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APPRAISAL  OF  mKITFKIT  IS  TFkiTATIVE 


Technical  progress  in  the  field  of  wire  telecommunications 
engineering  is  principally  made  by  the  substitution  of  transistors 
for  electron  tubes  and  the  consequent,  though  still  inconsiderable, 
reduction  of  the  size  of  equipment.  Transistorization  was  effected 
in  all  cases  in  which  the  necessary  MF  and  audio  frequency  transis- 
tors and  switching  transistors  were  available  from  the  Frankfurt/ 
Oder  VEB  production  plant.  Printed  circuits  were  increasingly  em- 
ployed; more  and  more  use  was  made  also  of  the  division  of  entire 
circuits  into  smally individual  units  mostly  built  into  magazines 
with  plug-in  connecting  blocks.  However,  in  no  case  did  East 
German  equipment  reach  the  measure  of  compactness  of  Western 
products . 

As  a new  feature,  approximately  one-fifth  of  all  East  German  tele- 
phone, CF  and  carrier-current  telegraphy  communications  installa- 
tions was  provided  with  permanently  built-in  reserve  units  for  the 
most  important  component  units . Switching  to  these  reserve  units 
could  be  carried  out  only  manually. 

Relays  used  were  still  of  the  electromagnetic  type.  Static 
(contactless)  semiconductor  relays  were  not  yet  used. 

There  were  no  new  developments  in  the  field  of  telephone  exchange 
equipment,  telegraphy  systems,  and  CF  equipment.  Although  equip- 
ment and  installations  were  technologically  somewhat  improved,  they 
were  of  the  1961  and  1962  standard  in  terms  of  circuitry  and  per- 
formance. For  example,  the  CF  system  V 60  S developed  by  the 
Bautzen  Telecommunications  Plant  (VEB  Fernmeldewerk  Bautzen)  was 
still  termed  a "modern  first-rate  product  of  the  German  Democratic 
Republic.”  « 
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5.  In  the  fall  of  1962,  the  Bautzen  Telecommunications  Plant,  in 
collaboration  with  the  Leipzig  Telecommunications  Plant  (VEB 
Fernmeldewerk  Leipzig) , had  built  as  a prototype  the  V 60  S II, 

a special  version  of  the  CF  system  V 60.  The  V 60  S II  was  planned 
to  be  put  into  serial  production  in  June  1963. 

6.  The  CF  systems  Z 8/V  16  FB  112  and/or  Z 3/V  6 FB  132  as  well  as  the 
Z 8/V  16-FB  102  were  in  use  in  relatively  large  numbers. 

7.  The  carrier-current  telegraphy  system  WT  60  for  teletype  and  remote- 
acting equipment  was  manufactured  semitransistorized  and  in  cabinet 
construction.  A modification  of  the  system  was  the  new  WT  60  St 
which  is  designed  for  echelon  operation  with  the  possibility  of 
branching  off  several  teletype  connections  on  one  and  the  same 
line.  Serial  production  of  WT  60  St  was  started  by  the  Leipzig 
Telecommunications  Plant. 

8.  In  the  field  of  teletype  and  telephone  exchange  and  dialing  installa- 
tions nothing  new  was  developed  in  1961  and  1962.  Only  the  number 

of  connections  of  units  was  slightly  increased. 

9.  A newly  developed  teleprinter  was  the  sheet  printer  T 51a  whose 
production  was  under  way.  A parallel  development  was  the  RFT  two- 
type  sheet  printer  (T  63-SU  12  for  Russian  and  Latin  characters  and 
T 63-Gr  1 for  Greek  and  Latin  characters).  This  teleprinter  was 
still  in  the  prototype  stage. 

10.  Further  developments  were  the  tape  printer  T 51a,  the  tape  trans- 
mitter T 53,  and  a hand-operated  perforator  without  type  designa- 
tion. T 51a  and  T 53  were  reported  to  be  in  production.  All 
teleprinters  and  perforators  were  developed  and  manufactured  in 
the  Karl-Marx-Stadt  Equipment  Plant  (VEB  Geraetewerk  Karl-Marx- 
Stadt)  . 

11.  The  Auerbach  Control  Equipment  Plant  (VEB  Elektroschaltgeraete 
Auerbach  Vogtland)  developed  a new  remote  control  unit  for 
telegraphy  terminal  equipment. 

12.  The  home  telephone  set  61,  which  can  be  operated  with  up  to  7 
extensions,  and  the  portable  telephone  set  W 61  were  modified  in 
shape.  Both  sets  are  products  of  the  Nordhausen  Telecommunications 
Plant  (VEB  Fernmeldewerk  Nordhausen) . 

13.  The  Welton  alternate  telephone  systems  were  for  the  first  time 

delivered  semitransistorized  by  the  Koelleda  Radio  Plant  (VEB 
Funkwerk  Koelleda) . As  a new  development,  the  same  plant  dis- 
played a transistorized  multiple  door  simplex  telephone  system 
which  operates  on  the  basis  of  the  alternate  telephone  principle 
with  locked  call  ways  and  incorporates  door  telephone  installa- 
tions, internal  telephone  installation  and  amplifier  unit.  soxi-hum 
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1 . Allgemeines  und  Verwendungszweck 

Das  Tragerfrequenzsystem  V60S  II+)  ermoglicht  die  gleichzei- 
tige  Ubertragung  von  60  Gesprachen  auf  einem  Adernpaar 
metrischer  Tr age rf re quenzkabe 1 im  Frequenzbereich  12... 252  KHZ; 
es  1st  auch  als  Zubringersystem  fur  Richtfunkstrecken  geeig- 
net.  Es  entspricht  den  Erapf ehlungen  des  CCITT,  sofernnicht 
durch  die  speziellen  Bedingungen  fur  diese  Sonde r ausr uhrung 
Abweichungen  hiervon  e rf  order! ich  sind.  Die  Reichweite  be— 
tragt  etwa  2500  km  bei  einer  mittleren  Gerauschleistung  yon 
10.000  pW,  bezogen  auf  den  relativen  Nullpegel  des  Sprach- 
kanals.  Das  System  gestattet  sowohl  die  Verwendung  von 
papierisolierten  symmetrischen  Kabeln,  als  auch  von  modernen 
Styroflexkabeln. 

Die  Art  des  Aufbaues  in  getrennten  Schranken  ermoglicht  zweck- 
maBigen  Einsatz  in  groBen  Amtern,  in  denen  viele  Adernpaare 
von  symmetrischen  Kabeln  bzw»  Zubringerle itungen.  von  Richt— 
funkstellen  enden,  gestattet  jedoch  auch  eine  okonomische 
Ausniitzung  von  kleinen  Amtern  mit  nur  einem  System. 

Das  TF-System  V60S  ist  teiltransistorisiert  und  hat  infolge- 
dessen  einen  verhaltnismSBig  niedrig  n Leistungsbedarf . 

Die  Frequenzumsetzung  erfolgt  nach  dem  Prinzip  der  Mehrfach— 
Gruppenmodulation.  Bei  der  Ubertragung  der  60  Kanale  wird 
das  Vierdraht-Gleichlageverfahren  angewandt.  Die  Uberwachung 
der  Ubertragung  zwischen  den  Endstellen  eines  Systems  erfolgt 
durch  Piloteinrichtungen. 

Der  Tragerfrequenzteil  endet  auf  der  Niederfrequenzseite 
vierdrahtig.  ZUr  Anschaltung  an  handbediente  Vermittlungs- 
einrichtungen  dienen  NF-Ausriistungen,  die  Gabeln,  Rufumsetzer 
fiir  Gleich-  und  Wechselstromruf  und  Rufempfanger  enthalten. 

Let zt ere  konnen  auch  fiir  Wahlbetrieb  nach  dem  Eintonverfahren 
(2100  Hz  Oder  2280  Hz)  verwendet  werden.  Die  fiir  den  auto- 
matischen  Wahlbetrieb  erforderlichen  Wahlumsetzer  (Impuls- 
iibertrager)  gehoren  nicht  mit  zum  Umfahg  der  Lieferung. 

Wenn  diese  Wahlumsetzereinrichtungen  bereits  vorhandenund 
mit  Tonwahlsendern  und  -empfangern  ausgerustet  sind,  konnen 
die  NP-Einrichtungen  des  Systems  entfallen. 

Die  iiberbruckbare  maximale  Entfernung  betragt  bei  Verwendung 
<Jes  in  der  Endstelle  vorgesehenen  Leitungsverstarkers  25  km 
(7  K Kabeldampfung)  bei  Betrieb  an  symmetrischen  Styroflex- 
kabeln  mit  einem  Aderndurchmesser  von  1,3  mm. 

Zur  Uberbriickung  von  groBeren  Entfernungen  sind  besondere 
Leitungsver starker  erf orderlich.  Anzahl  und  Ab stand  dersel- 
ben  hangen  von  der  Lange  und  der  kilometrischen  Dampfung  der 
verwendeten  Kabel  ab. 


+)  V = Vierdraht,  60  = Kanalzahl,  S = Sonderausf uhrung  des 
TF-Systems  V60 
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Fiir  den  Einsatz  des  Systems  auf  Leitungen  mit  transistorisierten 
Zwischenverstarkern,  kann  der  mittlere  Sendepegel  durch  Einfiigen 
eines  Vorentzerrers  herabgesetzt  werden# 

Im  Normalfall  kann  mit  einer  mittleren  Verstarkerfeldlange  von 
18*.. 20  km  gereehnet  werden,  was  einer  mittleren  Leitung- 
dampfung  von  etwa  6,5  N entspricht  • Wegen  der  Liefermogliehkeit 
geeigneter  Leitungsver starker  bitten  wir  im  Lieferwerk  zuriick- 
zufragen. 

Die  zentrale  Tragerversorgung  des  Systems  enthalt  zwei  vonein- 
ander  unabhangige  Erzeugungseinrichtungen#  Bei  Ausfall  von 
Tragerfrequenzen  erfolgt  automatische  Umschaltung  auf  die 
zweite  &inrichtung#  Die  auftretende  Unterbrechungszeit  ist  so 
kurz,  da-8  auch  bei  Belegung  der  Kanale  mit  Wechselstromtele- 
grafie  Oder  anderen  Informationen  keine  storenden  Betriebsun- 
terbrechungen  auftreten  kbnnen#  Samtliche  Tragerfrequenzen 
werden  aus  einem  temperaturstabilisierten  Quarzgenerator  abge- 
leitet.  Die  Lei stung  des  Tragerstroraversorgungsschrankea  ist 
fur  die  Speisung  der  Modulationseinricbtungen  von  insgesamt 
240  Kanalen  bemessen,  so  daB  hiermit  der  Betrieb  von  4 V60S- 
Endstellen  iaoglieh  ist# 

Die  Einrichtungen  des  Systems  sind  in  Einheitsschranken  mit 
leicht  auswechselbaren  Einschiiben  bzw*  Kessetten  untergebracht  • 
Dies  erleichtert  die  Durchfiihrung  von  Reparaturarbeiten  und  er- 
moglicht  scbnelles  Auswechseln  von  Anlagenteilen# 

Samtliche  Bediemmgselemente  befinden  sich  auf  der  Vorderfroni 
der  Schranke,  so  daB  eine  Aufstellung  an  der  Wand  Oder  auch  in 
Doppelreihen  mdglich  ist, 

Jeder  Schrank  enthalt  ein  eigenes  Netzgerat,  das  fiir  die  Heiz- 
stromversorgung  bzw#  fiir  die  Erzeugung  der  Transistorspannung 
aus  dem  220  V-Netz  erforderlich  ist#  Die  fiir  die  Schranke  be- 
nd tigten  Signalspannungen  24  V'u  und  24  V-  werden  in  einem  der 
einer  Schrankreihe  zugeordneten  Kopf schranke  erzeugt#  Die  er— 
f orderliche  Anode  nspannung  von  206  V-  kann  einer  Amtsbatterie 
Oder  einem  hierfiir  vorzusehenden  Anodennetzgerat  entnommen 
werden. 


HI  79 


Abb*  2 V60S— Endstelle  / Tiiren  abgenommen 

2 NP-Bndgerateschranke  mit  Gabeln  ( Different iaisystemen). 
Rufumsetzern  und  Rufempfangern. 

Ein  Schrank  enthalt  jeweils  aie  Einrichtungen  fur  30  Kanale. 

1 Kanalumsetzerschrank,  volltransistorisiert,  enthaltend 
alle  Umsetzere inrich tungen  fur  60  Kanale  bis  zu  den 
Transi tpunkt en  der  fxinf  Grundgruppen. 

1 Grundgruppenumsetzerschrahk,  rohrenbestuckt,  enthaltend  alle 
Umsetzere xnrichtungen  bis  zur  Bildung  des  Leitungsspektrums. 
sowie  Sende-  und  Empfangsleitungsverstarker,  Fernleitungs- 
ubertrager  und  Le  itungsentzerrer . & 
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1 Tragerversorgungsschrank  f rohrenbestiickt, 
ausreichend  fur  vier  Ends te lien  760 S* 

2 Kopf  schranke  mm  AbschluB  der  Schrankreihe,  enthaltend 
die  Signalisierungseinrichtungen  und  das  zentrale 
Stromversorgungsgerat  fur  die  Signalspannungen. 

1 Kabelrost  zur  Aufnahme  der  filr  die  Verkabelung  der 
Endstelle  erforderlichen  Verbindungsleitungen* 

Alle  Schranke  bestehen  aus  einer  stabilen  Stahlblechkonstruktion 
und  sind  (mit  Ausnahine  der  beiden  Kopfschranke)  mit  fest  einge- 
bauten  Etagentragern  versehen*  Auf  diesen  Tragern  ruhen  die 
einschiebbaren  Einzelgerate,  die  mechanisch  mit  dem  Schrankge- 
stell  verriegelt  und  an  ihrer  Ruckseite  mit  Steckverbindungen 
zum  AnschluB  an  die  Schrankverkabe lung  ausgerustet  sind* 

Die  Etagen  sind  je  nach  Art  des  Schrankes  mit  verschiedenen 
Einschiiben  Oder  Teileinhchiiben  (Kassetten)  bestiickt*  Sowohl 
Kassetten,  als  auch  Einschiibe  sind  auswechselbar  und  leicht 
zuganglich. 

Etwa  in  der  Mitte  jedes  Schrankes  befindet  sich  ein  Bedienungs- 
feld»  an  dem  die  wahrend  des  Be trie be s notwendigen  Messungen 
durchgefiihrt  werden  konnen® 

Im  unteren  Teil  der  Schranke  befinden  sich  die  Stromverteilungs- 
einrichtungen  mit  den  Sicherungen  fur  die  einzelnen  Stromkreise* 
Die  Stromzufiihrung  erfolgt  normalerweise  von  oben  iiber  eine  im 
Kabelrost  befindliche  Klemmleiste.  Eine  Einfiihrung  der  Strom- 
versorgungsleitungen  am  SchrankfuB  ist  jedoch  auch  moglich*  In 
den  Schrankk  op  fen  befinden  sich  AnschluBf  elder  zum  AnschlieBen 
der  Amt sverkabe lung*  Die  hierfilr  vorgesehenen  Ldtverteiler  sind 
fur  die  hoheren  Frequenzen  abgeschirmt. 

Im  einzelnen  sind  die  Schranke  folgendermaBen  ausgestattet : 

2.1*  NF-Endgera t© schrank 

In  der  oberen  und  unteren  Schrankhalfte  befinden  sich  Je 
15  Gabelkassetten  K 171  und  15  Tonzeichenempf anger  K 170* 
Die  letzte  Stage  iiber  dem  Schaltf eld  ist  fiir  Priifzwecke 
bestimmt.  Ein  Aufnahmeraum  ist  fiir  die  jeweils  zu  iiber- 
priifende  Gabelkassette  Oder  einen  Tonzeichenempf anger 
vorgesehen*  Er  steht  in  Verbindung  mit  der  Priifkassette, 
an  welcher  der  Priifvorgang  (Relaisfunktion)  eingestellt 
wird.  SchlieBlich  sind  in  dieser  9*  Etage  noch  die  beiden 
Tonzeichengenerat oren  untergebracht • 
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1 Tragerversorgungsschrank , robrenbestiickt, 
ausreiehend  fiir  vier  Ends t© lien  V60S. 

2 Eopf  schranke  zum  AbschluB  der  Schrankreihe,  enthaltend 
die  Signalisierungseinrichtungen  und  das  zentrale 
Stromversorgungsgerat  fur  die  Signalspannungen. 

1 Kabelrost  zur  Aufnahme  der  fur  die  Verkabelung  der 
Ends telle  erforderlichen  Verbindungsleitungen. 

Alle  Schranke  bestehen  aus  einer  stabilen  Stahlblechkonstruktion 
und  sind  (mit  Ausnahtoe  der  beiden  Kopf schranke ) mit  fest  einge- 
bauten  Etagentragern  verse hen.  Auf  diesen  Tragern  ruhen  die 
einschiebbaren  linzelgerate,  die  mechanisch  mit  dem  Schrankge- 
stell  verriegelt  und  an  ihrer  Ruckseite  mit  Steckverbindungen 
zum  AnschluB  an  die  Schrankverkabelung  ausgerustet  sind. 

Die  Etagen  sind  <je  naeh  Art  des  Schranke s mit  verschiedenen 
Einschuben  Oder  Teileirischiiben  (Kassetten)  bestiickt.  Sowohl 
Kassetten,  als  auch  Einschiibe  sind  auswechselbar  und  leicht 
zuganglich. 

Etwa  in  der  Mitte  jedes  Schranke s befindet  sich  ein  Bedienungs- 
feld,  an  dem  die  wabrend  des  Betriebes  notwendigen  Messungen 
durchgefiihrt  werden  konnea. 

Im  unteren  Teil  der  Schranke  befinden  sich  die  Stromverteilungs- 
einrichtungen  mit  den  Sicherungen  fur  die  einzelnen  Stromkreise. 
Die  Stromzufuhrung  erfolgt  norma lerweise  von  oben  uber  eine  im 
Kabelrost  befindliche  Klemmleiste.  Eine  Einfiihrung  der  Strom- 
versorgungsleitungen  am  SchrankfuB  1st  jedoch  auch  moglich.  In 
den  Schrankkopfen  befinden  sich  AnschluBf elder  zum  AncchlieBen 
der  Amt sverkabe lung.  Die  hierfur  vorgesehenen  Lotverteiler  sind 
fiir  die  hoheren  Frequenzen  abgeschirmt. 

Im  einzelnen  sind  die  Schranke  folgendermaBen  ausgestattet : 

2.1.  NF-Endgerate schrank 

In  der  oberen  und  unteren  Schrankhalfte  befinden  sich  je 
15  Gabelkassetten  K 171  und  15  Tonzeichenempfanger  K 170. 
Die  letzte  Stage  uber  dem  Schaltfeld  ist  fiir  Priifzwecke 
bestimmt.  Bin  Aufnahmeraum  ist  fiir  die  jeweils  zu  xiber- 
prufende  Gabelkassette  Oder  einen  Tonzeichenempf anger 
vorgesehen#  Er  steht  in  Verbindung  mit  der  Priifkassette  f 
an  welcher  der  Friifvorgang  (Relaisfunktion)  eingestellt 
wird©  SchlieBlich  sind  in  dieser  9*  Etage  noch  die  beiden 
Ton  ze ichengener a t oren  untergebracht. 
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Abb,  8 Kanalumsetzerkassette 


Abb.  9 Vorgruppenumsetzer- 
kassette 


Abb.  7 Kanalumsetzerschrank 


Abb.  10  Grundgruppenverstarker 
kassette 


Im  Schaltfeld  befindet  sich  auBer  den  EF-Trennstellen  und  der 
Abfrageeinrichtung  eine  Schaltanordnung,  mit  der  die  Betriebs- 
spannungen  und  -stroxne  kontrolliert  werden  konnen*  Der 
Schrank  ist  volltransistorisiert . 


jss  "rzzar  xr*  — — — — ■■■ 

In  der  oberen  Schr ankhalf t e sind  die  Gerate  fur  die  Uber— 
gruppenumsetzung,  Piloterzeugung  und  -uberwachung  unterge- 
bracht,  wahrdnd  die  untere  Schr ankhalf te  die  Einrichtung  fur 
die  Grundgruppenumsetzung  mit  den  Pilotempfangern  fur  die 
Grundgruppenpilot fre  quenz  enthalt • 


0 


Abb  * 11  Gr u ndgruppe numse  tzerschrank 


Im  MeBfeld  befinden  sich  neben  einer  Ersatzschalte inrich tung 
fiir  Baugruppen  in  der  Obergruppenlage  noch  die  MeBstellen  fur 
samtliche  Rohrenstrome . 

2.4.  Tragerversorgungsschrank 

Der  Tragerversorgungsschrank  enthalt  die  zur  Tragererzeugung 
erforderlichen  Einrichtungen  und  liefert  14  Tragerfrequenzen 
und  3 Pilotfrequenzen,  mit  denen  240  Kanale  betrieben  werden 
konnen.  Der  Schrank  enthalt  neben  den  Betriebseinrichtungen 
zur  Erzeugung  der  angefuhrten  Frequenzen  eine  Ersatzanlage 
gleicher  Ausfuhrung,  die  standig  betriebsbereit  ist  und  bei 
Ausfall  der  Betriebsanlage  iiber  eine  selbsttatige  Umschalt- 
einrichtung  in  kiirzester  Zeit  (<  2 ms)  den  Betrieb  ubernimmt. 
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Abb . 15  Tragerversorgungsschr ank 

Allen  vorstehend  beschriebenen  Sc hr ank en  gemeinsam  ist  die  An— 
ordnung  des  jeweiligen  Netizgerates  im  SchrankftiB.  Die  AnschluB— 
felder  im  Schrankkopf  enthalten  die  Lotverteiler  zur  Verkabe- 
lung  der  Endstelle.  Die  schrankseitigen  Stromversorgungsanschliis- 
se  enden  normalerweise  auf  einer  Klemmenleiste,  die  sich  uber 
jedem  Schrank  im  Kabelrost  befindet. 

2.5.  Kopfschranke  K 1 und  K 2 
2.5.1.  Kopfschrank  K 1 

Der  obere  Teil  dieses  Schrankes  dient  zur  Einfiihrung 
samtlicher  Stromversorgungsleitungen  der  Schrankreihe. 
Ferner  sind  hier  zentrale  Schalter  untergebracht,  die 
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gestatten,  die  Stromversorgung  fur  jeden  Schrank 
der  Reihe  get  remit  ein-  Oder  auszuschalten. 

Irn  Schaltfeld  befinden  sich  noch  (Jberwachungslampen 
unci  der  Sc  halter  fur  die  Quittierung  des  Schrank- 
reihenalarms • 

Das  Retzgerat  fur  die  Erzeugung  der  Signalspannungen 
24  VA#  und  24  V-  ist  in  der  unteren  Schrankhalfte 
untergebracht . 

2e5.2*  Kopfschrank  K 2 

Der  Kopfschrank  2f  von  gleichem  mechanischem  Aufbau 
wie  der  Kopfschrank  1,  enthalt  keinerlei  elektrische 
Einrichtungen.  Er  dient  zur  Abstutzung  des  Kabel- 
rostes  am  Ende  der  Schrahkreihe  und  bietet  Raum 
fiir  amtseigene  Einrichtungen# 

2.6.  Kabelrost 

Der  Kabe.lrost  verbindet  die  Schranke  einer  Reihe  unterein- 
ander  und  kann  durch  Abdeckungen  allseitig  geschlossen 
werden#  Er  dient  zur  Befestigung  der  Schranke  und  bietet 
in  seinem  Inneren  Raum  fiir  die  erforderliche  Verkabelung. 
Innerhalb  des  Rostes  sind  in  kurzen  Abstanden  verstellbare 
Fuhrungsstifte  angeordnet,  die  es  ermoglichen,  bestimmte 
Kabelgruppen  zu  Btindeln  zus  amine  nzu  fa  ssen#  Erfolgt  die  Ter- 
legung  der  Stromversorgungsleitungen  im  Rost,  so  geschieht 
dies  unter  Verwendung  eines  besonderen  Kabelkanals  aus 
Plastwerkstoff . Andernfalls  kann  die  Verlegung  dieser 
Leitungen  auch  in  einem  unterirdischen  Kabelkanal  Oder  an 
der  Riickseite  des  SchrankfuBes  erfolgen. 
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3®  Wirkungsweisfe 

3*1 • Freque nz  sche  ma 

Die  Frequenzumaetzung  zur  Verlagerung  des  Sprachbandes 
in  die  ubertragungslage  erfolgt  in  vier  Umsetzerstufen. 

Zunachst  warden  jeweils  drei  Sprachkanale  mit  Frequenz- 
bandbreite  9^3® •®3f4  kHz  mit  Hilfe  der  Kanaltrager  12f 
16  und  20  kHz  moduliert  und  zu  exner  Vorgruppe  zusammen- 
gefafit.  Unter  Verwendung  der  Vorgruppentrager  84 f 96, 

108  und  120  kHz  werden  vier  dieser  Vorgruppen  erneut 
umgesetzt  und  ergeben  damit  die  12— Ka nal -Grundgruppe • 

Ibr  Frequenzband  mit  60... 108  kHz  entspricht  dem  der 
Grundgruppe  B nacb  CCITT 

Hach  Umsetzen  des  Gruppenpiloten  84,14  kHz  wird  dieses 
Band  den  Einrichtungen  der  Grundgruppe  numse  t zung  zuge— 
fuhrt*  Hier  werden  Jeweils  fiinf  Gruppenbander  unter  Ver- 
wendung der  Trager  420,  468,  516,  564  und  612  kHz  in  die 
Lage  der  Grundiibergruppe  mit  312... 552  kHz  umgesetzt. 
Hierbei  befinden  sich  samtliche  Kanale  nach  der  Umsetzung 
in  Be gel lage  (Normallage).  Wird  anstelle  des  Tragers 
612  kHz  mit  444  kHz  gearbeitet,  so  befindet  sich  die 
f iinfte  Grundgruppe  nach  der  Umsetzung  in  Kehrlage.  Diese 
beiden  Betriebsfalle  entsprechen  dem  Frequenz  schema 
2 respo  2 bis  nach  CCITT.  AnschlieBend  erfolgt  nach  Bei- 
fiigen  der  tJbergruppenpilotfrequenz  411,86  kHz  die  Umset- 
zung in  die  Lage  des  Leitungsspektrums  mit  12... 252  kHz. 
Die  Modulation  geschieht  hierbei  unter  Verwendung  des 
Uhergruppentragers  564  kHz.  Hach  Zusetzen  der  Leitungs- 
pilotfrequenzen  16,  112  und  248  kHz  gelangt  das  Band 
auf  die  Leitung. 

Die  Bucku  inset  zung  in  der  Empfangsrichtung  erfolgt  mit  den 
gleichen  Tragern  in  der  umgekehrten  Beihenfolge. 

Im  Durchschaltebetrieh  einlaufende  12-  Oder  60-Kanal- 
gruppen  enthalten  den  ihnen  zugeordneten  Gruppenpiloten, 
mit  dessen  Hilfe  das  Niveau  der  einlaufenden  Gruppe 
von  Hand  Oder  automatisch  dem  Niveau  innerhalb  des 
Systems  angepafit  werden  kann.  Gruppenpilote  werden  bei 
der  Bildung  neuer  Gruppen  zugesetzt,  Durchgeschaltete 
Gruppen  bringen  den  Grundgruppenpilot  mit. 


3*2.  Sprechweg 

D*e  vom  Fernamt  im  Zwei-  Oder  Vierdrahtbetrieb  kommenden 
Spr a c hbande r gelangen  zunachst  zum  NF-Endgerateschrank. 

Die  ^weidraht leitung  fiihrt  hier  liber  eine  abschaltbare 
Verlangerungsleitung  (0,4  N)  zur  Gabelschaltung,  die  liber 
eine  Verlangerungsleitung  von  gleichfalls  0,4  N mit  der 
Leitungsnachbildung  abgeschlossen  ist«  Letztere  besteht 
eus  zwei  voneinander  unabhangigen  Widerstands-  und  zwei 
Kondensatorkombinationen,  die  mittels  Kontaktschrauben 
weitgehend  veranderbar  sind  und  verse hie denartig  zusammen- 


-i 
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geschaltet  werden  konnen.  Das  Nachbilden  der  Leitung  laBt  sich 
daher  direkt  am  Schrank  ohne  Zuhilfenahme  eines  Nachbildsuch- 
gerates  durchfiihren. 

In  der  Sender ichtung  gelangt  das  Sprachband  nun  iiber  die  Vier- 
drahtklemmen  der  Gabelschaltung  und  umlotbare  Verlangerungs- 
leitungen  zum  Kanalumsetzerschrank.  Hier  erfolgt  die  erste 
Frequenzumsetzung.  Das  Nutzseitenband  wird  iiber  das  Kanal- 
filter  entnommen  und  dem  Vorgruppenmodulator  zugefiihrt. 

Mittels  des  nachfolgenden  Entkopplers  werden  jeweils  vier 
dieser  Vorgruppen  zusammengefaBt;  das  sich  daraus  ergebende 
Frequenzband  wird  in  einem  gemeinsamen  Grundgruppenver starker 
auf  den  Pegel  -4,2  N gebracht.  Das  Spektrum  wird  nun  mit 
diesem  Pegel  zum  Grundgruppenumsetzer schrank  weitergeleitet, 
da  sich  hier  alle  fiir  die  weitere  Umsetzung  erforderlichen 
Anlagenteile  tefinden. 

Den  Kanale inrich tungen  sind  Sperren  zugeordnet,  die  das  2u- 
setzen  eines  Gruppenpiloten  in  der  Gruppenausriistung  ermog- 
lichen. 

Im  Grundgruppenumsetzer schrank  wird  zunachst  eine  Gabelschal- 
tung durchlaUfen,  die  es  gestattet,  von  einem  besonderen 
Eingang  her  ein  Rundfunkband  mit  dem  Spektrum  84 ... 96  kHz 
riickwirkungsfrei  dem  Sprachband  zuzusetzen.  Es  ist  selbst- 
verstandlieh  erforderlich,  durch  Sperrung  der  entsprechenden 
Sprachkanale  dafiir  zu  sorgen,  daB  die  Rundfunkiibertragung 
nicht  durch  Sprache  gestort  wird.  Dies  geschieht  durch  Unter— 
bre chung  des  entsprechenden  Vorgruppentragers  und  wird  da- 
durch  bewirkt,  daB  durch  Erdtastung  eines  hierfiir  vorgesehe- 
nen  Anschlusses  im  Kanalumsetzerschrank  der  Vorgruppentrager 
108  kHz  unterbrochen  und  der  Vorgruppenmodulator  durch  eine 
Hilfsgleichspannung  elektrisch  gesperrt  wird. 

Das  Sprachband  gelangt  weiter  auf  einen  Verstarker,  der  es 
ermoglicht,  die  Pegeldifferenzen  zwischen  den  Arbeitspegeln 
-4,2  N und  -4,5  N auszugleichen.  Zwiachen  Gabelschaltung  und 
Verstarker  ist  die  Einspei  see  inrich  tung  fiir  die  Grundgruppen- 
pilotfrequenz  84,14  kHz  eingeschaltet . Der  Pegel  dieser  Pilot- 
frequenz  wird  im  Pilotgenerator  standig  iiberwacht;  Abweichun- 
gen  um  mehr  als  ±0,05  N werden  signalisiert . Nach  dem  Ver- 
starker erfolgt  nur  in  der  3*  Grundgruppe  die  Ubergruppen- 
pilotsperre  104,14  kHz  zur  Sauberung  des  tTbergruppenpilot- 
intervalls  vor  der  Umsetzung.  Das  Band  durchlauft  nun  den 
Grundgruppenumsetzer  mit  einem  "nachfolgenden  BandpaBf  um 
schlieBlich  mit  vier  weiteren  Grundgruppen  in  einem  Entkopp— 
ler  zu  dem  Band  der  Grundiibergruppe  zusammengefaBt  zu  werden. 
In  die  Entkopplerschaltung  wird  die  Ubergruppenpilotfrequenz 
411,86  kHz  eingespeist.  Diese  Pilotfrequenz  wird  in  der 
gleichen  Weise  wie  in  der  Grundgruppe  iiberwacht.  Ein  weiterer 
Verstarker  stellt  den  Pegel  von  -4,0  N fiir  die  Durchschalte- 
s telle  der  Grundiibergruppe  bereit.  Lauft  die  Grundiibergruppe 
im  System  weiter,  so  gelangt  sie  nach  letztmaliger  Umsetzung 
im  tlbergruppenumsetzer  auf  den  Sendeleitungsverstarker  und 
den  Vorentzerrer.  Hier an  schlieBt  sich  der  Fernleitungs- 
ubertrager  mit  dem  Anp  a ssungsw  icier  stand  von  170  Q an.  Fiir 
den  Qbergang  auf  Richtfunkstrecken  ist  eine  Anpassung  an 
135  & vorgesehen. 
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Vor  dem  Sendeleitungsverstarker  befindet  sich  noch  die  Ein- 
richtung  zur  Einspeisung  und  zur  Umschaltung  von  verschiedenen 
Betriebsarten  der  Leitungspilote  16,  112  und  248  kHz,  Ihr 
Pegel  kann  dem  Eingang  der  Leitungspilotempfanger  uber  eine 
Pilotpriifkassette  zugefiihrt  und  iiberpruft  werden.  Der  Schutz 
der  Pilotfrequenzen  vor  Tragerresten  wird  durch  eine  vor  der 
Einspeisestelle  befindlicbe  Bandsperre  gewahrleistet . 

In  der  Empfangsrichtung  durchlauft  das  ankommeride  Frequenzband 
nach  Passieren  des  Fernleitungsubertragers  zunachst  den 
Le i tungsver s t arker e inschub y in  dem  sich  auBer  dem  Empfangs— . 
leitungsverstarker  noch  ein  abschaltbares  Dampfungsglied,  eine 
Leitungsnachbildung,  der  Leitungsentzerrer,  einschlieBlich 
Zusatzstufe  fur  Betrieb  mit  und  ohne  Vorentzerrung,  und  der 
Temperaturentzerrer  befinden,  Am  Ausgang  de~  Verstarkers  sind 
Leitungspilotempfanger  angeschaltet,  die  Pegelabweichungen  von 
wahlweise  +0,15  N Oder  +0,4  N signalisieren.  Dann  folgt  nach 
einem  Dampfungsglied  eine  Bandsperre,  die  die  Leitungspilot— 
frequenzen  speri't,  was  sowohl  zum  Zwecke  der  Wiederbelegung  bei 
Durchsc ha Itung  von  Gruppen,  als  auch  zur  Einhaltung  der  Gerausch- 
forderungen  am  HF— Ausgang  notig  ist,  Der  nachfolgende  Umsetzer 
besorgt  die  Umsetzung^in  die  Grundiibergruppenlage  und  ist 
ausgangsseitig  mit  einem  Verstarker  verbunden.  Er  erlaubt  eine 
Verst arkungsrege lung  von  +0,15  N von  Hand*  Ein  Dampfungsglied 
gestattet  die  wahlweise  Verwendung  der  Pegel  -2,6  N Oder  -3»5  N, 
jeweils  an  75  Q . An  dieser  Stelle  ist  gleichzeitig  ein  Pilot- 
umsetzer  angeordnet.  Die  Pilotfrequenz  411,86  kHz  wird  mit 
516  kHz  umgesetzt.  Der  Obergruppenpilotempf anger  verarbeitet  die 
Differenzfrequenz  104,14  kHz  und  signalisiert  Pegelabweichungen 
wie  bei  den  Leitungspilotempfangern* 

Die  Trennung  der  Grundgruppenbander  in  der  Grundiibergruppenlage 
erfolgt  wie  die  Zusammenfassung  uber  eine  Entkopplerschaltung* 
Danach  folgen  die  Bandfilter  mit  den  Umsetzern*  In  der 
3.  Grundgruppe  ist  aus  den  gleichen  Grunden  wie  in  der  Sende- 
richtung  eine  (tbergruppenpilotsperre  eingebaut* 

Der  sich  anschlieBende  Anpassungs verst arker  mit  einem  Ausgangs- 
pegel  von  -0,6  N an  135  Q bildet  gleichzeitig  die  Durchschalte- 
stelle  fur  die  Grundgruppe,  Der  Verstarker  wird  in  Verbindung 
mit  dem  naohgeschalteten  Pi lotempf anger  84,14  kHz  als  Regel- 
ver starker  betrieben  und  vermag  Pegelanderungen  von  max.  +0,5  N 
auf  einen  Restfehler  von  < 0,1  N automatisch  auszuregeln. 

Wird  diese  Abweichung  iiberschritten,  so  erfolgt  eine  Alarmgabe. 

An  diese  Einrichtung  schlieBt  sich  als  letztes  Teil  die 
empfangsseitige  Gabel  fur  das  Rundfunkband  mit  anschlieBendem 
Dampfungsglied  an. 

Die  Ruckumsetzung  des  Bandes  der  Grundgruppe  bis  in  die 
NF-Lage  erfolgt  im  Kanalumsetzerschrank  in  der  umgekehrten 
IVeise  wie  in  der  Sender ichtung.  Das  EF-Band  des  Sprachkanals 
wird  hier  mit  einem  Ausgangspegel  von  +0,5  N an  600  Q an  den 
NF-Endschrank  weitergegeben. 


! 
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3.3.  Ruf  und  Wahl 


Die  Element e fur  die  wahlweise  Verwendung  von  Wechselstrom- 
Amtsruf  mit  16*. .50  Hz  Oder  Gle ichstromruf  und  iur  das 
Umsetzen  der  Rufsignale  in  Tonzeichen  von  2100  Hz  und 
Empfang  derselben  sind  im  NF-Endgerateschrank  untergebracht. 
Bei  Wechselstromruf  gelangen  die  auf  der  Zweidrahtseite 
ankommenden  Ruf sp annungen,  die  durch  den  Rufsperrkondensator 
von  der  Gabel  ferngehalten  werdenj  auf  den  Rufrelaissatz* 

Nach  erfolgter  Gleichrichtung  wird  von  diesem  einerseits 
die  kontaktlosd  in  der  Senderichtung  vorgesehene  Rufsperre 
gesteuert  und  andererseits  das  Rufrelais  erregtf  dessen 
Kontakte  einen  evtl®  Gegenruf  blockieren  und  ein  weiteres 
Relais  erregen,  dessen  Kontakt  uber  einen  Obertrager  die 
Tonfrequenz  (2100  Oder  2280  Hz)  in  die  sendeseitigen  Sprech- 
adern  Flab  einkoppelt*  In  der  umgekehrten  Richtung  gelangt 
die  Tonfrequenz  vom  Ausgang  des  Ranalverstarkers  liber  einen 
Entkoppler  zum  Tonrufempf  anger,  der  seinerseits  das  empfange- 
ne  Zeichen  an  den  Rufrelaissatz  weitergibt*  Der  Rufrelais-  - 
satz  bewirkt  die  Sperrung  der  empfangsseitigen  kontaktlosen 
Rufsperre.  Hi er bei  wird  ein  evtl.  Gegenruf  blockiert.  Durch 
die  Kontakte  des  Rufrelais  wird  ferner  die  Rufsendespannung 
an  die  Zweidrahtleitung  F2  geschaltet. 

Die  Rufwechselspannung  (60. ..90  V,  16. ..50  Hz)  muB  dem 
NF-Endgerateschrank  aus  einer  zentralen  Rufina  sc  bine  des 
Amtes  zugefuhrt  werden.  Im  Bedarfsfalle  kann  eine  Rufsende- 
spannung von  50  Hz  dem  elgenen  Netzteil  des  Schrankes  ent- 
noxnmen  werden.  In  kleineren  Amtern  ist  es  mitunter  wunschens- 
wertf  die  Rufmaschine  nur  dann  in  Betrieb  zu  nehmen,  wenn 
der  Ruf  zum  Fernamt  abgegeben  werden  muB.  Diesem  2wecke 
dient  die  AnlaBader,  die  bei  Rufempf ang  Erdpotential  erhalt 
und  damit  eine  Rufmaschine  im  Amt  in  Betrieb  setzt. 

Bei  Gle ichstromruf  wird  eine  besondere  Signalader  S2  ver- 
wendet,  auf  der  von  und  zum  Fernamt  der  Ruf  durch  Anlegen 
von  -24  V Oder  -60  V gegen  Erde  iibertragen  wird*  In  der 
Regel  fiihrt  diese  Signalader  vom  NF— Endgerateschrank  zu 
einem  dem  Fernamt  zugeordneten  Gleichstrom-Ruf satz,  der  auf 
die  jeweilige  Fernamt  sschaltung  (z.B.  Fernschrank  56)  abge- 
stimmt  1st* 

Im  NF-Endgerateschrank  bewirkt  der  auf  der  Signalader  S2 
ankommende  Gle  ichstromruf  iiber  den  Rufrelaissatz  die  gleichen 
Funktionen,  wie  sie  oben  fur  den  Wechselstromruf  beschrie— 
ben  wurden*  Die  sendeseitige  Rufsperre  wird  hierbei  umgangen® 
Auch  die  Umsetzung  ankommender  Tonxufzeichen  in  den  abgehen- 
den  Gle ichs trom-Amt sruf  erfolgt  in  analoger  Weise.  Die 
empfangsseitige  Rufsperre  bleibt  hierbei  eingeschaltet,  urn 
den  Weiterflufi  der  Tonrufstrome  zu  verhindern.  Der  Ruf- 
sperrkondensator ist  in  diesem  Falle  iiberbriickt. 


Bei  Gleichstromruf  auf  den  Sprechadern  erfolgt  der  Ruf  in 
beiden  Richtungen  durch  Anlegen  von  Erdpotential  an  die 
a-Sprechader*  Das  vom  Fernamt  ankommende  Erdpotential  erregt 
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ein  Relais*  das  wie  be  is  Wecbselstromruf  die  Einspeisung  der 
Tonfrequenz  bewirkt* 

In  umgekehrter  Ricbtung  wird  durch  die  vom  Tonzeicbenempfanger 
empfangenen  Signale  ein  Relais  erregt,  das  mit  seinem  Kontakt 
Erdpotential  an  die  a-Sprecbader  anlegt. 

Wenn  nicbt  gerufen  wirdf  liegt  bei  dieser  Sfcufart  die  a-Sfc>rech- 
ader  iiber  die  Wicklung  eines  Relais  an  -24  V.  Us  hierbei  die 
Symmetric  der  %>recbadern  zu  wahrenf  liegt  die  b-Sprechader 
uber  die  analoge  Wicklung  eines  zweiten  Relais,  das  nur  als 
Drossel  wirksam  isb,  ebenfalls  an  -24  V* 

Die  sendeseitige  Bufsperre  ist  in  dieser  Rufart  umgangen,  die 
empfangsseitige  Bufsperre  bleibt  ebenso  wie  der  Rufsperrkonden- 
sator  eingeschaltet* 

Der  konstruktive  Aufbau  der  EF-Endgerate  ist  so  getroffen,  dafi 
die  zu  einem  Kanal  gehorige  Gabelscbaltung  mit  Verl angerungs- 
leitung  und  Nacbbildung,  sowie  dem  Rufrelaissatz,  der  Bufsperre 
und  dem  sendesetigen  Tonrufiibertrager  zu  einer  steckbaren 
Kassette  zusammengefaBt  ist*  Je  eine  gleicbgroBe  Kassette  ist 
fur  den  Tonrufgenerator  und  fur  den  Tonrufempfanger  vorgeseben* 

Der  Tonrufgenerator  ist  als  briickenstabilisierter  Oszillator 
aufgebaut  und  mit  einer  solchen  Ausgangsleistung  verseben,  daB 
i5  Kanale  obne  gegenseitige  Beeinflussung  gespeist  werden 
konnen.  Unzulassige  Pegelabweicbungen  werden  signalisiert* 

Der  Tonrufempfanger  ist  als  frequenzselektive  Weiche  in  Diffe- 
rentialscbaltung  ausgebildet,  deren  durcblassiger  Zweigdas 
Tonruf signal  ausfiltert  und  deren  zweiter  Zweig  die  Sperrspan- 
nung  fur  den  Spracbscbutz  liefert.  Das  Impulsrelais  des 
Empfangers  gibt  -24  V an  den  Rufrelaissatz  weiter* 

Wie  bereits  eingangs  erwabnt,  kann  die  NP-Endeinricbtung  bei 
automatiscbem  Wablbetrieb  entfallen,  wenn  die  Tonwahleinricb— 
tung  (StromstoBumsetzungen  fur  Tonwahl)  auch  die  Tonwablsende- 
und  -empfangseinrichtungen  entbalten* 

3*  4.  Tragerversorgung 

Die  Ends telle  des  Systems  V60S  besitzt  eine  zentrale  Tragerver- 
sorgung, der  die  Tragerleistung  fiir  die  Endstellen  mit  max. 
vier  60-Kanalsystemen  entnommen  werden  kann* 
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Die  verschiedenen  Frequenzen  werden  in  Rofarenvervielfachern 
erzeugt,  wobei  die  gewiinschten  Oberwellen  liber  Spulen  Oder 
Quarzfilter  ausgesiebt  werden.  Um  Ausfalle  der  'fragerspannungen 
zu  vermeiden,  sind  zwei  vollstandige  Tragererzeugungse inrich- 
tungen  vorhanden,  von  denen  eine  als  Ersatzanlage  dient.  Fallt 
eine  beliebige  Tragerfrequenz  um  mehr  als  0,2  N von  ihrem  Soil- 
pegel  ab,  so  wird  in  einem  Zeitraum  von  <:  2 ms  automat isch  auf 

die  Ersatzanlage  qmgeschaltet • 

Im  Tragerstromversorgungsschrank  werden  auBerdem  die  Pi  lot fre- 
quenzen 16,  112  und  248  kHz  erzeugt.  Flir  diese  ist  ebenfalls 
eine  automatische  Ersatzschaltung  vorgesehen 


3*5*  Stromversorgung 


Zur  Stromversorgung  der  Sekranke  befindet  sich  in  deren  unte- 
rem  Teil  ein  Ketzgerat,  das  di£  fiir  die  verwendeten  Rohren  der 
Type  IL  861  benotigte  Heizspannung  von  20  bzw.  die  Speise- 
spannung  von  12  V-  fiir  die  transistorisierten  Gerate  liefert. 
Ferner  enthalt  das  Netzgerat,  das  zu  seinem  Betrieb  eine  Netz- 
spannung  von  220  Va>  und  eine  Batteriespannung  von  206  V-  be- 
notigt,  alle  Teile,  die  zur  Oberwachung  dieser  Spannungen  die- 
nen.  Die  Stromkreise  der  einzelnen  Schranke  sind  getrennt  abge- 
sichert.  Bei  Sicherungsausfall  wird  Alarm  ausgelost.  Die  fiir  die 
Signalisierung  verwendeten  S^annungen  von  24  Vo/  und  24  V- 
werden  in  einem  besonderen  Hetzgerat  im  vorderen  Kopfschrank 
erzeugt.  Die  Hetzgerate  des  NF-Endschrankes  und  des  Kanal- 
umsetzerschrankes  einerseits,  sowie  des  Gruppenumsetzer-  und 
Tragerversorgungsschrankes  andererseits,  sind  einheitlich 
ausgebildet.  Steht  im  Amt  keine  Anodenbatterie  zur  Verfiigung, 
so  kann  ein  zentrales  Netzgerat  eingesetzt  werden,  das.Jedocb. 
nicht  zum  Lieferumfang  gehort. 
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3.6.  Uberwachung  des  Systems 


Der  Ausfall  der  Spannungen  fur  Transistoren,  Heizung  und 
Anode  wird  ontisch  und  akustisch  signalisiert.  Die  dazu 
erforderlichen  Relais  und  Signalisierungseinrichtungen 
befinden  sich  im  Netzgerat.  Die  Kennzeichnung  des  Signals 
erfolgt  durch  Signallampen. 

In  der  gleichen  Weise  werden  Ausfalle  der  Pilotpegel  Oder 
der  Tragerspannungen  gemeldet.  An  der  front seiteeines 
ieden  Schrankes  befindet  sich  oben  ein  Lichtzeichen,  das 
eine  Storung  in  dem  betreffenden  Schrank  hzw.  der  m 
Frage  kommenden  Schrankhalfte  anzeigt. 


Ferner  leuchtet  ein  Lichtzeichen  am  Kopfschrank,  das  die 
Schrankreihe,  in  der  die  Storung  vorliegt,  kennzeichnet. 
In  alien  Storungsfallen  ist  der  akustische  Alarm  durch 
einen  Schalter  im  gestorten  Schrank  abstellbar.  Dieser 
Abstellschalter  arbeitet  gleichzeitig  als  Quittungs- 
schalter  bei  behobener  Storung. 


Fur  die  Kontrolle  der  Tragerpegel  und  der  Betriebsspannun- 
gen  sind  MeBstellen  vorhanden,  an  denen,  je  nach  Aenn— 
zeichnung,  mit  einem  tragbaren  BetriebsmeBinstrument  Oder 
mit  einem  Fegelzeiger  gemessen  werden  kann.  Alle  Rohren- 
strome  konnen  auBerdem  zentral  im  keflfeld  iiber  einen 
keBstellenumschalter  gemessen  werden. 

Samtliche  NF-Leitungen  enden  vierdrahtig  im  Schaltfeld 
des  Xanalumsetzerschrankea,  so  daB  an  dieser  Stelle  das 
Abfragen  und  Mithoren  mit  Hilfe  der  zugehorigen  Abfrage- 
einrichtung  leicht  moglich  ist.  Ein  ahnliches  Schaltfeld 
ist  im  NF-Endschrank  vorhanden,  das  aufier  den  Vierdraht- 
punkten  noch  Trennbuchsen  fur  die  Zweidrahtseite  der 
Kanale,  sowie  fur  die  Signaladern  S 2 und  S 3 enthalt. 


k 


4 Technische  Paten 

4.1.  Bestimmung 

Das  System  V60S  dient  der  Herstellung  von  60  Sprec.hverbin- 
dungen  im  Vierdraht-Gleichlageverfahren  auf  unbespulten 
symmetrise hen  Kabeladern  Oder  auf  Verbindungsleitungen  zu 
Radio-Re la islinien  im  Frequenzbereich  12... 252  kHz. 

4.2.  Allgeateine  Parameter 

4. 2.1.  Die  Anlage  ist  einsetzbar  ^uf  symmetrischen  Kabel- 
strecken.  Als  Kabel  konnen  solche  mit  Styrofl exisola- 
tion und  einem  Aderndurchmesser  von  1,3  Oder  1,2  mm 
Oder  auch  solche  mit  Papierisolation  bei  einem 
Aderndurchmesser  von  1,2  mm  verwendet  werden.  Bei 
Best el lung  ist  die  Eabeltype  anzugeben. 

4.2.2.  Die  Anlage  erlaubt  die  Herstellung  von  '/eitverkehrs- 
verbindungen  entsprechend  den  Empfehlungen  des  CCITT 
und  halt  die  Gerauschbedingungen  eines  Eichkreises 
von  2500  km  ein. 


L 
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4. 2* Auf  der  Leitung  iibertragenes 

Frequenzband  12*  .252  kHz 

Die  unterste  Gruppe  be f indell;  sich  wahlweise  in  Kehr- 

Oder  Re  gel  (Normal- )1  age,  die  iibrigen  Gruppe  n be- 

finden  sich  in  Kehrlage  (Schema  2 und  2 bis  des 

CCITT  gem,  Griinbuch,  S,  74  Bild  15)* 

4.2.4,  Zur  Endstelle  der  Norma  lausriistung  gehoren: 

a)  NF-ikidge  ra  t e sc  hr  ank  • , . . 2 Stuck 

b)  Kanalumsetzerschrank  , • • 1 Stuck 

c)  Gruppenumsetzerschrank  • » 1 Stuck 

d)  Tr ag e r s t r onrve r s orgung schr  a nk  1 Stuck 

e ) Kepfschrank  • ••,,»••  2 Stuck 

f)  Schrankreihenkabelrost  , • 1 Stuck 

Die  Mitlieferung  spezieller  MeBgerate  erfolgt  nach 
gesonderter  Spezifikation, 

4.2.5,  Hie  Gerate  der  Anlage  sind  in  den  Kanalumsetser-  und 
den  NF-Endgerateschranken  mit  Ealbleitertrioden,  im 
Gruppe numse t zer-  und  im  Tragerstromversorgungschrank 
mit  Langlebensdauerrohren  der  Type  IL  861  bestiickt, 

4.2.6,  Die  Endstelle  ist  mit  je  einem  Leitungsverstarker  fur 
Sende-  und  Empfangsrichtung  ausgerustet.  Die  Ent- 
zerrung  des  Frequenzganges  der  Kabeldanpfung  erfolgt 
am  Eingang  des  Empfangs-Leitungsverstarkers, 

4. 2.7,  Der  Empfangs-Leitungsverstarker  besitzt  eine  manuelle 
Pegelregulierung,  Zum  Betrieb  von  Leitungseinrich- 
tungen  mit  automat i sc her  Pegelregulierung  Oder  zur 
tJberwachung  werden  von  der  Endstelle  die  Pilotfre- 
quenzen  16,  112  und  248  kHz  ausgesendet, 

4,2 ,7 • Die  Kanale  der  Einrichtung  erleuben  eine  wahlweise  Be- 
legung  mit  Wechselstromtelegrafie,  Fototelegrafie 
Oder  Rundfunkprogrammen,  Die  Anzahl  der  Kanale,  die 
mit  anderen  Informat ionen  belegt  werden  konnen,  rich- 
tet  sich  nach  deren  mittlerer  Leistung.  Fur  die  t'ber- 
tragung  von  Rundfunkprogrammen  ist  in  jeder  Grund- 
gruppe  das  Band  von  84,  ,,96  kHz  vorgesehen, 

4,2,9*  Fiir  alle  aktiven  Baugruppen,  bei  deren  Storung  60  Ka- 
nale Oder  me hr  ausfallen,  sind  Pe serve e inrich t ungen 
vorhanden.  Die  Umschaltung  auf  Reserve  erfolgt  von 
Hand  mit  einer  Umschalt ©einrichtung  bei  einer  Schalt- 
zeit  von  < 2 ms, 

Bei  Ausfall  von  Tragern  erfolgt  deren  Ersatzschaltung 
automatisch,  gleichfalls  mit  einer  Schaltzeit 
von  <;  2 ms. 
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4o3»  Giiteziffern  der*  Kanale 

4.3.1.  Effektiv  iibertragenes  Prequenzbands  0,3... 3,4  kHz 


Nullfrequenzabstand  .......  4,0  kHz 

4.3.2.  Der  Nennwert  der  Restdampfung  des 
Kanals  betragt  bei  einer  Prequenz 
von  800  Hz 0,8  N 


4.3.3.  Bei  Schleifenschaltung  der  Sende-  und  der  Empfangs- 
richtung  der  Ehdstelle  betragt  die  frequenzabhangige 
Schwankung  der  Restdampfung  weniger  als  2/5  des  vom 
CCITT  empfohlenen  We~tes.  Pur  den  Mittelwert  der 
Restdampfung  von  12  Kanalen  wird  1/5  dieses  Wertes 
eingehalten,  desgl.  fiir  die  Sende richtung  allein. 

4.3.4.  Das  Gerat  enthalt  im  Eingang  der  Kanale  abschalt— 
bare  Amplitudenbegrenzer . 

Amplitudencharakteristik  bei  Schleifenschaltung 
einer  Endstelles 
Erhohung  der  Restdampfung  bei 
Erhohung  des  Kanalpegel 3 um  0,4  N . . . 

Erhohung  des  Kanalpegels  uni  1,4  N , . . 

Die  Begrenzung  erfolgt  im  Sendeteil  des 
Kanals  und  stellt  sicher,  daB  der  Pegel 
an  der  Transitstelle  um  nicht  me hr  als 
1*5  N ansteigt,  wenn  der  Pegel  am  Kanal- 
e ingang  um  2,5  N erhoht  wird. 

Konstanz  der  Restdampfung  bei  abgeschal- 
tetem  Amplitudenbegrenzer  und  Pegeler- 
hohung  am  Kanaleingang  um  0,8  N . . • • 

4.3.5.  Klirrfaktor  des  Kanals  bei  800  Hz 
gemessen  in  Schleifenschaltung  • • • . 

Dabei  ist  die  dritte  Harmonische  . . * 

4.3*6.  Damp fung  des  ver standi ichen  Neben- 
spre chens  zwischen  den  Kanalen, 
gemessen  bei  800  Hz  .........  . 

Riicksprechen  im  eigenen  Kanal  ..... 

4.3*7*  Spannung  des  Eigengerausches, gemessen 
am  Vierdrahtausgang  mit  dem  Psopho- 
meterfilter  1954  des  CCITT  ••••••  <;  0,6  mV 

4.5*8.  Gerauschspannung  am  Vierdrahtausgang:, 

hervorgerufen  durch  line ares  und  nicht- 
lineares  Nebensprechen,  gemessen  mit 
dem  Psophometerfilter  1954  des  CCITT, 
im  eigenen  Kanal  bei  Belastung  von 
59  Kanalen  mit  einem  Rauschpegel 

von  -1,3  N am  relativen  Hullpegel  ...  < 1,45  mV 


£ 0,05  N 

;>  0,5  n 


§ 2% 
< 


£.7,5  N 
^ 6,0  N 
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4.3.9.  Die  Frequenzabweichung  eines  Signals,  heryor- 
gerufen  bei  Durchgang  durch  einen  Kanal  einer 
Ends telle  betragt  ......  $ 0,5  Hz 


4.3.10.  VierdrahtmeBpegel  am 

Eingang  des  Kanal 

Ausgang  des  Kanal s ..........  +0,5  N 

4.3.11.  Imped anz  an  den  NF-Vierdrahtklemmen  600  Q 

Reflexionsfaktor  ......  $ 15% 

Symmetriedampfung  ^ 5 N 


4.3.12.  Laufzeitunterschied,  gemessen  in 
Schleifenschaltung  zwischen 


0,3  kHz  und  dem  Minimum  .......  $ 3»4  ms 

3,4  kHz  und  dem  Minimum g;  1,8  ms 


4.3.13.  Zeitliche  Konstanz  der  Restdampfung, 

gemessen  bei  800  Hz  iiber  einen  Monat  in 
Schleifenschaltung  unter  EinfluB  von 
Temperatur,  Luftfeuchte  und  Spannungs- 
schwankungen  in  den  zulassigen  Grenzen  +0,2  N 


4.4.  Eigenschaften  der  TF-Ausrustung  der  Endstelle 


4.4.1.  Das  Frequenzspektrum  der  Grundgruppe 
an  der  Transitstelle  entspricht  der 
vom  CC ITT  empfohlenen  Gruppe  B 

mit  ......  ......  60. ..108  kHz 

4.4  ,2.  Nive  auunt  er  sc  hie  de  der  Kanale  an  den 
Transitpunkten  und  an  den  Leitungs- 
klemmen  ± 0,1  H 

4.4.J.  Mefipegel  an  der  Transitstelle  der 

Primargruppe  Sender  ichtung  wahlweise  —4»5  K 

Oder  -4t2  K 

Empfaiagsrichtung  wahlweise  -Of  6 W 

Oder  -3i5  N 

Impedanz  an  der  0?ransitstelle  der 
Grundgruppe  wahlweise  ••••••«•  135  Q 

Oder  150  Q 

Reflexionsfaktor  a 15% 

Symme  trie  damp  fling  • * • • 2?  3 N 
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4*4.5.  Tragerrest  je  Kanal,  bezogen 

auf  den  relativen  Nullpegel  • • « . 

Suramentragerrest  einer  Grundgruppe 

4.4.6.  Kontrollfrequenz  der  Grundgruppe 

Pegel  am  relativen  Nullpegel 

Signalisierungsgrenzen  des  Pilot- 
generators 

Die  Restdampfung  der  Grundgruppe 
wird  in  einem  Bereich  von  +0,4  N 
automatisch  ausgeregelt  bis  auf 


£ -2,5  N 
£ -2,0  N 
84,14  kHz 
-2,9  +0,05  N 

£+0,05  N 
< +0,10  N 


Signalisierungsgrenzen  des  den 
geregelten  Pegel  iiberwachenden 
Pilot empf angers  > N 

4.4.7.  Frequenzspektrum  der  Sekundargruppe,  5^2... 552  kHz 
Anordnung  der  Kanale  in  Regel lage ; 
die  Kanale  der  Gruppe  504. ..552  kHz 
konnen  auch  in  Kehrlage  gebracht 
werden. 


4.4.8.  MeBpegel  an  der  Transit stelle  der 
Sekundargruppe 

Senderichtung . . . 

Empfangsrichtung  wahlweise.  • • • • 

Oder.  . . 

4.4.9.  Impedanz  an  der  Transit ste lie  der 
Sekundargruppe  nach  der  Leitungs- 
seite  bin  • ••••««•••••• 


-4,0  N 
-2,6  N 
-5,4  N 


75  Q unsymm. 


Reflexioasfaktor  ^ 15  % 


4.4.10.  Pegel  des  Gruppentragerrestes 

bezogen  auf  den  relativen  Null- 
pegel   


£ -4,0  N 


4.4.11.  Kontrollfrequenz  der  Sekundar- 

gruppe •....•••••••  411,86  kHz 

Pegel  am  relativen  Nullpegel  • . -2,9  N +0,05  N 

Signalisierungsgrenzen  des  Pilot- 

generators  ^ +0,05  N 

Signalisierungsgrenzen  des  den 

Empfangspegel  iiberwachenden 

Pilotempf angers  wahlweise  £ +0,15  N 

Oder  £ +0,4  N 

4.4.12.  Frequenzspektrum  auf  der  Leitung  12... 252  kHz 
Anordnung  der  Kanale  in  Kehrlage ;; 


die  Kanale  der  Gruppe  12.. .60  kHz 
konnen  in  Regellage  gebracht 
werden. 


I 
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4.4.1J.  MeBpegel  an  tier  TF-Leitungsseite 

Senderichtung  . . . . -0,20... +0,2  N 

Bei  Betrieb  mit  Vorent-zerrung 

1,2  N Neigung,  mittlerer  Sende- 

pegel -0,55  N 

Empfangsrichtung  -7, 25... +0,2  N 

Leitungsentzerrer  einstellbar  von  8... 21  km 
in  Stufen  von 0,25  km 

Ausschaltbare  Zusatzstufe  ent- 
sprechend  der  Vorentzerrung 

Neigung,  geradlinig  .......  1,2  N 

Temperaturentzerrer  einstellbar  in 

10  Stufen  bis  zu  . . IN  bei  16  kHz 

4.4.14.  Impedanz  an  der  TF-Leitungsseite  170  Oder  135  ft 

Reflexionsfaktor 15  [%]<  25% 

Symmetriedampfung  > 3 N 

4.4.15.  Spannungsfestigkeit  des  Fernlei- 

tungsiibertragers  2000 

4^4.16.  MeBpegel  an  den  Rundfunk— Ein— 
und  Ausgangen 

Senderichtung  -3,5  N 

Empfangsrichtung.  -1,6N 

4.4.17.  Impedanz  an  den  Rundfunk- 

Ein-  und  Ausgangen  120  Q 

Reflexionsfaktor  < 15  % 

Symmetriedampfung > 3 N 

4.4.18.  tJlaximaler  Gleichstromwider- 
stand  der  Steuerader  fur  die 
Sperrung  der  Kanale  4,  5,  6 
zum  Zwecke  der  Belegung  mit 

einem  Rundfunkband 400  Q 


4.4.19.  Wirksame  Sperrdampfung  fur 

die  Kanale  4,  5»  6 bei  Rund- 
funkiibertragung  . ...  . .'.  . ^ 8,5  N 

4.4.20.  Frequenzgang  der  Rundfunk- 

gabel  im  Bereich  84... 96  kHz  < +0,01  N 

4.4.21.  Die  Tragerversorgung  liefert 

die  Tragerfrequenzen  .....  12,  16,  20,  84  kHz 

96,  108,  120  " 

420,  468,  516  " 

564,  612,  444  " 
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Alle  Frequenzen  werden  abgeleitet  aus 

einer  quarzstabilisierten  Schwingung 

von  • # e 4 kHz 

—6 

mit  einer  max.  Abwei chung  von  ....  +1,5*10 

in  Monat 

4.4.22.  Die  Tragerversorgung  liefert  ferner 

die  Leitungspilotfrequenzen  .....  16,  112f  248  kHz 

mit  einem  Pegel  am  relativen 

Nullpegel  von  -1,0  +0,1  N 

mit  einer  ze it lichen  Konstanz  von  • . +0,03  N 

Signalisierungsgrenzen  der  den 

Emp fang spe gel  uberwachenden  Leitungs- 

pilotempf anger  wahlweise  ^ +0,15  N 

Oder  ^’±0»4  N 

4.4.23.  Die  GroBe  der  Gerausche,  die  von 

der  Sende-  und  Empfangsrichtung  der 
Endstelle  hervorgerufen  werden,  ) 

betragt  am  relativen  Nullpegel  ...  <£  600  pW 


4.5.  Eigenschaften  der  NF-Endausriistung  der  Endstelle 


4.5.1*  Gabelschaltung 

Frequenzbereich  •••••  0,3. ..3,4  kHz 

Me Bp e gel  an  der  Vierdrahtseite  -1,5/+0,5  N 


an  der  Zvveidrahtseite  wahlweise 


0/-0,8  N 


Oder  .... 

Verlangerungsleitungen  in  der  Vier- 
drahtleitung  einstellbar 

in  der  Zweidrahtleitung  •••••• 

Ubertragungsdampfung  ...... 

Frequenzabhangigkeit  der  Dampfung 
bezogen  auf  800  Hz  (ohne  Rufsperr- 
kondensator)  . 

Scheinwiderstand  an  alien  Klemmen 
Symmetric  dampfung  der  Zweidrahtseite 

Reflexionsfaktor  bei  Abschlussen 
mit  600  Q,  ohne  Verlangerungslei- 
tungen und  Rufsperrkondensator 

an  der  Zweidrahtseite  .... 

an  der  Vierdrahtseite  • • • • 


“0,4/— 0,4  N 

0. ..3,1  N 

0,4  N ausschalt- 
bar 

0,4  N 

0,03  N 
600  Q 
£ 5 NJ 


£ 556 
£1556 
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Reflexionsfaktor  des  Gabeliibertragers 
alleinf  bei  reellen  Abscbliissen  mit  600  Q 


an  der  Zweidrahtseite  • ^ 2% 

an  der  Vierdrahtseite  . 15% 


Fehlerdampfung  des  Gabeliibertragers 

bei  reellen  Abscbliissen  mit  600  Q • • ^ 7 N 

4.5.2,  Die  Leitungsnachbi Idung  besteht  aus 
zwei  veranderbaren  Widerstands-  und 
Kondensatorkombinationen,  die  verschie- 
denartig  zusammengeschaltet  werden 
konnen. 


Widersta nde;  stetig  • • • • • 0...1200  Q 

Kondensatoren  .......  0...1  nF 

in  Stufen  von  0f 001  pF  • • • 0...4  ^iF 

4.5.3*  Wechselstromruf  liber  die  Zweidrahtleitung 

Frequenz . 16... 50  Hz 

Zuzufiihrende  Sendespannung  ......  60.. .90  V 

Erf  order  licbe  Empfangsspannung  ....  ^ 20  V 

4.5.4.  Gleichstromruf  iiber  die  Signalader 

Sendespannung  wahlweise  .......  -24  V 

Oder  •••••••  -60  V 

4.5.5.  Rufumsetzung  bei  amtsseitigem  Gleichstrom- 
ruf  auf  den  Sprechadern 

Ruf empfangsspannung  a-Ader  Erdpotential 

Ruf sendespannung  a—Ader  Erdpotential 

4.5.6.  lonruf  uber  die  Vierdrahtleitung 

Frequenz  . 2100  Hz  £l*10“5 

Pegel  am  relativen  Nullpegel  .....  -0,7  N 

Zeichenverzerrung  des  Tonzeicbenempf an- 
gers im  Bereicb  +1  N . • • • <:  6 ms 


4.6.  Stromversorgung 

4.6.1.  Die  Anlage  besitzt  alle  erf order lichen 
Einrichtungen  fur  gemischte  Speisung 

4.6.2.  Folgende  Spannungen  sind  zuzufiihren 


a)  Netzspannung  220  V*+3% 

Netzfrequenz 45.  .55  Hz 

b)  Anodenspannung  ••••••••..  206  V-  +2  % 

c)  Rufwechselspannung  gem.  4.6.5.  60. ..90  V 
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4.6e3#  Die  Stromaufnahme  aus  den  Speisequellen  betragt 
etwa  bei  voller  Bestiickung  der  Schranke 

Netz  220  V'x,  Anode  206  V- 


NF-Endgerate schrank 

80 

VA 

- 

Kanalumsetzerschrank 

80 

VA 

- 

Gruppenunisetzerschrank 

280 

VA 

1,8  A 

Tragerversorgungsschrank 

250 

VA 

1,27  A 

Kopfschrank  K 1 

150 

VA 

- 

4.6.4.  Die  der  Anodensoannung  iiberlagerte  Wechselspannung 
soli  bei  100  Hz'  nicht  groBer  sein  als  2,0  V 

Die  iiberlagerte  Gerauschspannung  soil 

nicht  groBer  sein  als  0,2  V 

4.7.  Mechanische  Ausfiihrung  und  Betriebsbedingungen 

4.7.1.  Die  Gerate  sind  untergebracht  in  Schranken  fur 

einseitige  Bedienung  mit  der  Moglichkeit  der  Auf- 


stellung  Riicken  an  Riicken. 

Abmessungen: 

Hohe  ••.••••••••••«••  2600  mm 

Breite  ..•••••••  600  mm 

(Kopfschrank)  225  mm 

Tiefe •••••••..  225  mm 

Kabelrost 

Hohe  •••••••••••••  300  mm 

Breite  • •••••••••••  3600  mm 

Tiefe  • •»•••••••••  220  mm 

Masse  der  vollbestiickten  Schranke: 

NF-Endger&teschrank  . .....  240  kg 

Kanalumse tzerschrank  . . ...  280  kg 

Gruppenumsetzerschrank  ....  270  kg 

Tragerversorgungsschrank  ...  220  kg 

Kopfschrank  K 1 .......  60  kg 

" K 2 34  kg 

Kabelrost  41  kg 


4.7.2.  Die  Einschiibe  halten  bei  herausgenommenen  Rbhren  und 
Quarzen  einer  Schiittelpriifung  von  je  15  min  in  drei 
senkrecht  aufeinander  stehenden  Ebenen  bei  einer  Fre- 
quenz  von  20  Hz  und  einer  Beschleunigung  von  2 g stand. 

4.7*3*  Die  techn.  Daten  werden  eingehalten  bei  Umgebungs- 

temperaturen  von  +10...+40GC  bei  einer  Luftfeuchtig- 
keit  von  75  %,  kurzzeitig  80  %• 
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5c  Gerateubersicht 


I 


Pos.  Bezeiehnung 


Zeichn«-Nr.  Abxnessupgen  Masse 

Hohe/Breite  kg 

Tiefe  mm 


5.1.  NF-Endgerateschrank  II  31 JO. 001 -00005  2600x600x225 

hierzu  gehorigs 

30  Gabel-Kassetten  3130.001-01760 

Tonf re que  nzruf 
(K  171) 

30  Tonzeicliene  mpfan- 

?er-Kassetten 

K 170)  3130.001-01730 

2 Tonzeichengenera-  31 30.001-01200 

tor-Kassetten 
(K  43)  und 

1 Priifkassette  (K  172)  31 30 . 001 -01 780 
einschl.  Netzteil 


fiir  Vollnetzbetrieb 
220  V*  50  Hz 

5.2.  Kanalumse t zerschrank 
fur  60  Kanale 


hierzu  gehorigs 

20  Kanalkassetten 
K 143  fiir  12  kHz 
20  Kanalkassetten 
K 144  fiir  16  kHz 
20  Kanalkassetten 
K 145  fur  20  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 146  fiir  84  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 147  fiir  96  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 148  fiir  108  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 149  fiir  120  kHz 
5 Grundgrup pen verst ar- 
kerkassetten  K 168 
1 Scble if enver starke r- 
kassette  K 168 
5 Filotsperrkassetten 
K 169 

1 Netzteil  fiir  220  V 
50  Hz 

1 Trageranpassungs- 
kassette 

5.3.  Grundgruppenumset zer- 
schrank  GGU  II  - V60S 

hierzu  gehorigs 

2 Kassetten  K 173 
(Ubergruppenpilot- 

Generatoren; 


5720.001-00001 

3241 .047- 00003  2600x600x225 

3241 .206- 01418 

5241.206- 01419 
3241  .206-01420 

3241 .206- 01797 

3241.206- 01798 

3241 .206- 01799 

3241 .206- 01800 
J241.047-01250 

3241.047- 01250 

3241.047- 01330 
3720.001-00001 

3241.047- 01590 

3241 . 055- 01 060  2600x600x225 

3241 .055- 01420 


280 


280 


270 


] 


5#j 
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Pos.  Bezeichnung 


2 Kassetten  K 1 74 

(Gruppenpilotgenera- 

toren) 

1 Kassette  K 180 
(Pilot-Priifkasse  tte  ) 

2 Leitungsver st  arker- 
Einschiibe 

2 Einschiibe  Systemum- 
setzer  Empfangsrich- 
tung 

2 Einschiibe  Syste mum- 
set  zer  Senderichtung 
1 Kassette  K 175 

C Ubergruppenp  Hot- 
Bmpfanger 

1 Kassette  K 176 

(Leitungspilot-Emp- 
f anger  112  kHz) 

1 Kassette  K 177 

(Leitungspilot-Emp- 
f anger  16  kHz) 

1 Kassette  K 178 

(Leitungspilot-Emp- 
f anger  248  kHz) 

1 Kassette  K 178  (Reser- 
ve ) (Leitungspilot- 
empf anger  248  kHz) 

5 Kassetten  K 179 
(Gruppenpilot-Emp- 
f anger) 

1 GGU-Einschub  1 

1 GGU-Einschub  2 

1 GGU-Einschub  3 

(2  Thermostate, 

4 Quarze) 

1 GGU-Einschub  4 

1 GGU-Einschub  5 

1 Netzgerat 

NG-20  fiir  Teilnetz- 
versorgung  220  VV 
206  V- 


5*4.  TragerversorgungS“ 
schrank  T7g  II  V60S 

hierzu  gehorig: 

2 Leitungspiloten 
Ltg.-Pi  (Einschiibe) 

1 Umschaltung  U-Ltg-Pi 


Zeichn.  —Nr  • Abme  ssungen 

Hohe/Breite 

Tiefe  mm 

3241.055- 01440 

3241.055- 01560 

3241.055- 01005  (-) 

3241.055- 01020  (-) 

3241.055- 01050  (-) 

3241.055- 01460 

3241.055- 01480 

3241.055- 01500 

3241.055- 01520 

3241.055- 01520 

3241 .055- ^01540 

3241.055- 01010  (-) 

3241.055- 01011  (-) 

3241.055- 01012  (-) 

3241.055- 01013  (-) 

3241 . Q55-01014  (-) 
3241.049-01014  (1) 


3242.023- 00003  2600x600x225 

3242.023- 01111 


Masse 

kg 


k. 


220 


3242.023-01130 


Pos. 


5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 
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Bezeichnung 


Zeichn.-Nr. 


2 Tragerverstarker- 
Vorgruppenumsetzer 
Tl/VGU  iElnschuba  ) 

1 Umschaltung 
U/YGU/Pi 

2 Grundgeneratoren 
4 kHz  GGe-4 

- Tragerverstarker- 
Kanalumsetzer  TV/KU 
(Einschub©  ) 

1 Umschaltung  U/KIJ 
(Einschub) 


2 Trag erver starker- 


2 Tragerver  starker- 
Gru  ndgruppe  numse  t - 
zer  TV/GGU 
(Einschube) 

1 Umschaltung  U/GGU 
(Einschub) 

1 Netzgerat  Ng-20  fur 
Teilaetz  220  V*V 
206  V- 

1 Netzgerat  2-20 
(Einschub) 

Kopfschrank  I 

hierzu  gehort  s 
Schaltfeld 
Uberwachungsield  und 
Signalspanmmgser- 
zeuger 

Kopfschrank  II 


3242.02 5- 01115 

3242.022-01005 

3242.025- 01006 


3242.023- 01120 

3242.023- 01155 

3242.023- 01150 

3242.022- 11032 

3242.023- 01160 

3242.023- 01159 

3812.001-00001 


3812.001-00002 


zur  Aufnahme  der  Priif- 
schnure,  geeignet  zur 
Unt  erbr ingung  von  wei- 
teren  Verteiler-  u. 

31c he rung se inrich tun- 
gen 


Kabelrost  fill'  eine  381 3.001-10005 
V60S— Schrankreihe  in 
der  Normalbestiickung 
fur  5 Schranke 


Drahtkabel  fur  eine  3921.009-01001 
kompl.  Schrankreihe 
V60S  in  der  Normal- 
ise 3 tiickung  mit 
5 Schranken  ohne  Stark- 
stromleitung 
(Lieferung  nur  auf  be- 
sondere  Beste  Hung) 


Abmessungen  Masse 
Hohe/Breit© 

Tiefe  mm 


2600x225x225  80 


2600x225x225  60 


300x3600x220  40 


10 


I 


p 

Nr. 
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Bezeichnung 
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Zeichn.-Nr.  Abaessungen  Masse 
Hohe/Breite  kg 
TielTe  an 


Tragerverteilschrank 
(Leerschrank)  fur  die 
Verteilung  der  Trager- 
leitungen  und  zur 
Ko mp let tier ung  der  Nor- 
mal schrankreihe  fur  die 
Falle,  wo  die  V60S- 
Bndstelle  ohne  eigenen 
TVg-Schrank  geliefert 
wird 


Anmerkung  zu  Pos*  5*1  • - 

Samtliche  Schranke  werden  einschl.  des  fur  den  Betrieb  erf order- 
lichen  Zubehois,  wie  Rohren,  Signallampent  Sicherungen,  Pr\if— 
schnuren  usw. , geliefert* 

Wir  lie  fern  daruber  hinaus  auch  Reserve  teile  zur  Brsatzbestiickimg 
gegen  Berechnung* 

Die  nachstehenden,  ini  Abschnitt  6 aufgefuhrten  Ersatzteile  geben 
AufschluB  tiber  die  lieferbaren  Normalsatze. 

k 
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6.  Brsatzteillisten  p 

iJF-Endachrank  II  Ersatzteilliste  31 30.001-00005  El 

Lfd.  Stuck-  o . 

;<r.  zahl  Beneunung  Sach— Nr.  Bemerlr 


1 

2 

Kassette  K 170 

2 

2 

" K 171 

3 

1 

" K 43 

4 

1 

Signalleuchte 

5 

2 

Soffittenlampe  6,2  0, 
36  lang 

6 

3 

Kleinlainpenfassung 

7 

13 

KLe inlampe 

8 

2 

¥ erbindungss  t e cker , 
2reihig 

9 

2 

¥er  bindungss  te  cker , 
Ipolig 

10 

1 

Federleiste,  20polig 

11 

1 

Messer le iste , 20polig 

12 

3 

Federleiste,26polig 

13 

3 

Messer le iste , 26polig 

14 

1 

Adaptersclinur,26polig 

15 

3 

Gepoltes  Rclais 

16 

1 

Telegrafenrelais 

17 

26 

G— Schmelze in sat z 

18 

18 

G-Schmelzeinsatz 

19 

4 

G— ochme 1 ze in sa t z 

20  • 

4 

G-Schme Ize insat  z 

21 

3 

Schicht  dr  e hw  ider— 
stand 

22 

1 

desgl* 

23 

1 

desgl # 

24 

20 

Transistor 

25 

25 

Ge  — FI  achengle  ich— 
richter 

26 

1 

Ge -Diode 

27 

5 

Ge -Diode 

28 

12 

Ge-Ringmodulator 

3130.001- 01730 

3130.001- 01760 

3130.001- 01200 
3077.004-00001 
24  V,  3 », 

Sockel  S 5,5 

0731.003- 00001 

3070. 001 - 02006 
3050.158-00001 

3050. 161 -OOOOI 

2298-10001  Bz  (5)  ) 

2278  (4)  1 

0751 • 050-00002  j hartvergoldet 

0751.04- 9-00001  ) 

3050.223-00026 

A 4 g/01  TGL  6625 
Au  ETi  5 

A 5 s/21  TGL  6625 
Au  Ni  5 

0,6  C-TGL  0-41571 
0,2  C-TGL  0-41571 
1,6  C-TGL  0-41571 
2 C-TGL  41571 

A 250  Q 1 TGL  9103 
HSP 

A 500  0 1 TGL  9103 
HSF 

250  Q 1 12  D-TGL 
9101  HSF 

0 C 825  b Oder  c 
OT  100 

OA  645 
OA  665 
04  A 657 
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Ersatzteilliste 

Kanalumaetzersehrank  KU  60- ID  3241  .047-00003  EL 

Lfd.  Stuck-  Benennung  Sach-Nr.  Bemerk 

Nr  . zahl  

1 1 Kassette  K 143 


2 

1 

" K 144 

3 

1 

" K 145 

4 

1 

" K 146 

5 

1 

" K 14? 

6 

1 

" K 148 

7 

1 

" K 149 

8 

1 

" K 168 

9 

1 

Einsatz  K 143/2 

10 

1 

" K 143/3 

11 

1 

" K 146/3 

12 

1 

Netzteil 

13 

1 

Signal  leuchte 

14 

4 

Soffittenlampe 

6,2  0,  36  lang 

15 

6 

Kle inlampenf a ssung 

16 

50 

Kle inlampe 

17 

10 

Geschimites  Buch sen- 
pa  ar 

18 

20 

Geschirmter  Verbin- 
dungsstecker 

19 

5 

V er  bindnug  as  t e cker , 
2re±hig 

20 

40 

Schnurstecker  ,2polig 
gescbirmt 

21 

5 

Brefaknopf,  vollst* 

22 

6 

Federleiste ,20polig 

23 

6 

Messerleiste,  20polig 

24 

3 

Federleiste,  26polig 

25 

3 

Messerleiste, 26polig 

26 

2 

Federleiste,  12polig 

27 

2 

Messerleiste , l2polig 

28 

1 

Adapterschnur , 20polig 

29 

52 

G-Schme 1 z e ins a t z 

30 

36 

G-Schmelzeinsatz 

31 

8 

G-Schme 1 ze ins  a t z 

32 

8 

G-Schme 1 ze insa t z 

33 

- 

Einbrennlackfarbe 
hellgrau  1 kg 

3241.206- 01418 

3241.206- 01419 

3241.206- 01420 

3241.206- 01797 

3241.206- 01798 

3241.206- 01799 

3241.206- 01800 
3241.047-01250 

3241.206- 01370 

3241.206- 01411 

3241.206- 01760 

3720.001-00001 
3077.004-00001 

24  V 3 II?  Sockel 
S 5,5 

0731 .003-00001 

3070.001-02006 

0756.126-0000?  t 

0753.002- 00007 
3050 . 1 58-000C7 
0756.125-00007 

3041 .002- 00001 

2298-10001  Bz  (5) 

2278  (4) 

0751 .050-00002 
0751.049-C0001 
2297 
2276 

3050.223-00020 
0,6  C-TGL  0-41571 
0,2  C-TGL- 0-41571 
1,6  C-TGL  0-41571 
2 C-TGL  0-41571 
3575/7201  L 
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KANALUMSETZERSCHRANK  (volltransistorisiert) 

fur  das  Tragerfrequenzsystem 

V 60/120 


Verwendung 

lm  Kanalumsetzerschrank  sind  die  Einrichtungen  untergebracht,  die  zur  Umsetzung  des  nieder- 
frequenten  Sprechbandes  in  die  Frequenzlage  der  CCITT-Grundgruppe  von  60...  108kHz  erfor- 
derlich  sind.  Er  enthalt  insgesamt  48  Kanaleinrichtungen,  die  zu  4 Grundgruppen  mit  je  12  Kanalen 
zusammengefaBt  sind.  Jedem  Sprechkanal  ist  zur  Ubertragung  der  verschiedenen  Ruf-,  Wahl-  und 
Schaltkriterien  ein  systemeigener  Signalkanal  zugeordnet.  Das  Niederfrequenzband  eines  Sprech- 
kanals  kann  auch  anstelle  von  Sprache  durch  24  Wechselstromtelegrafiekanale  ausgenutzt  werden. 

An  f bay 

Die  Gerdte  sind  in  einem  Schrank  untergebracht.  Die  Hohe  des  Schrankes  betragt  2600  mm,  die 

Breite  600  mm  und  die  Tiefe  221  mm.  Der  Schrank  besitzt  an  der  Vorderseite  aushangbare  Turen.  ^ 

Die  insgesamt  im  Schrank  vorhandenen  48  Kanaleinrichtungen  sind  konstruktiv  in  16  Einschuben 

zu  je  3 Kanalen  untergebracht. 

AuBer  den  16  Kanalumsetzereinschuben  enthalt  der  vollbestuckte  Schrank  5 Gruppenverstarker,  von 
denen  einer  lediglich  als  Reserveverstarker  zu  betrachten  ist. 

Fur  die  Uberwachung  und  den  Betriebsdienst  sind  ein  Schaltfeld,  eine  Abfrageeinrichtung  und  eine 
Aufnahme  fur  ein  Mikrotelefon  vorhanden. 

Im  unteren  Schrankteil  befinden  sich  der  Stromversorgungseinschub  und  ein  AnschluBfeld  fur  die 
Zufuhrung  der  Betriebsspannungen. 

Der  Stromversorgungseinschub  kann  wahlweise  aus  dem  Wechselstromnetz  oder  aus  einer  20-V- 
Batterie  betrieben  werden.  DerAusfall  von  Betriebsspannungen  oder  Sicherungen  wird  signalisiert. 
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Wirkungsweise 

Der  Ubertragungsweg  1st  in  der  Blockschaltung  dargestellt.  Die  bei  „F  2 an  mit  dem  Pegel  — 2,0  N 
ankommenden  Sprachfrequenzen  durchiaufen  zuerst  einen  Amplitudenbegrenzer  zur  Reduzierung 
hoher  Sprach-  und  Gerauschspitzen.  Der  Begrenzer  ist  ein  einstufiger  Transistorverstarker,  der  bei 
Dberpegel  im  CJbersteuerungsbereich  arbeitet.  Das  stetig  variable  Regelglied  an  seinem  Ausgang 
gestattet  ein  bequemes  Einstellen  des  Sendepegels.  Weiterhin  durchiaufen  die  Sprachfrequenzen 
eine  Bandsperre,  die  den  Signalkanal  vor  Storungen  schiitzt.  Sie  gelangen  uber  einen  HochpaB  - 
der  Ruf-  und  Brummspannungen  zuruckhalt  - zum  Kanalmodulator.  Hier  erfolgt  die  Umsetzung 
mit  den  Kanaltrdgern.  Der  KanalbandpaB  unterdruckt  das  untere  Seitenband  und  ist  als  verlust- 
kompensiertes  Filter  realisiert.  Eine  Kanalentzerrung  ist  dabei  nicht  notwendig.  Zur  Entkopplung 
der  3 parallelliegenden  Kanalfilter  sind  keine  besonderen  EntkopplungsmaBnahmen  erforderlich. 

Die  Signaleintastung  geschieht  durch  Anlegen  von  Erdpotential  an  den  Signaleingang  „S  2 an". 
Dadurch  wird  die  Sperrung  zweier  Dioden  aufgehoben  und  die  Signalfrequenz  ausgesendet.  Sie 
wird  in  der  Vorgruppenlage  am  Ausgang  des  Kanalumsetzers  mit  einer  jeweils  urn  3850  FHz  uber 
der  Kanaltragerfrequenz  liegenden  Frequenz  zugefugt.  Der  Signalpegel  liegt  0,5  N unter  dem  f # 
Kanalpegei.  In  der  Vorgruppenumsetzerstufe  werden  die  Frequenzbander  der  3 Kanale  gemein- 
sam  umgesetzt  und  uber  eine  Gabelentkopplung  mit  3 weiteren  durch  entsprechende  Vorgruppen- 
trager  umgesetzte  Vorgruppen  zur  Grundgruppe  vereinigt.  AnschlieBend  erfolgt  dann  im  zweistufigen 
Grundgruppenverstarker  die  Anhebung  des  Pegels  auf  den  Leistungspegel  von  - 4,2  N (an  150  Q). 

Dies  ist  der  vom  CCITT  genannte  Pegel  fur  die  Grundgruppen-Durchschaltestelle  bei  TF-maBiger 
Durchschaitung  einer  12-Kanalgruppe  in  der  Senderichtung.  Zur  Prufung  der  Sprechkreise  einer 
Grundgruppe  in  Schleifenschaltung  kann  durch  Stecken  eines  KurzschluB-Steckers  die  Verstarkung 
des  Grundgruppenverstarkers  um  ca.  0,7  N erhoht  werden. 

In  der  Empfangsrichtung  wird  die  mit  dem  Leistungspegel  -3,5  N (an  150  Q)  ankommende 
12-Kanal-Grundgruppe  uber  die  Gabelentkopplung  an  die  Eingange  der  Vorgruppenbandfilter 
aelegt  und  die  entsprechenden  Frequenzbander  werden  ausgesiebt.  Durch  Umsetzung  mit  den 
Vorgruppentragern  werden  die  jeweils  drei  Sprechkanale  beinhaltenden  Bander  in  die  Vorgruppen- 
lage gebracht  und  im  zweistufigen  Vorgruppenverstarker  verstarkt.  An  seinem  Ausgang  sind  die 
drei  Kanalbandpasse  der  Kanalumsetzer  direkt  parallel  geschaltet  und  die  Sprachfrequenzen 
werden  durch  diese  Umsetzer  in  die  naturliche  Frequenziage  zuruckgesetzt.  Die  folgende  Band-  ( I 
sperre  halt  die  in  das  NF-Band  umgesetzte  Signalfrequenz  vom  Ausgang  fern,  wahrend  ein  Tief- 
paB  das  Fehlseitenband  und  die  Tragerreste  unterdruckt.  Der  zweistufige,  mit  einer  Gegentakt- 
B-Endstufe  ausgefuhrte  Kanalverstarker  hebt  die  Sprachfrequenzen  auf  den  Ausgangspegel  + 1 N 
(an  600  Q)  an. 

Die  Signalfrequenzen,  die  wahrend  eines  Gesprachs  ohne  Storung  desselben  ubertragen  werden, 
stehen  am  Ausgang  des  Vorgruppenverstarkers  wieder  mit  15,85;  19,85  und  23,85  kFfz  zur  Ver- 
fiigung.  Sie  werden  durch  Bandpdsse  aus  dem  Frequenzgemisch  ausgesiebt  und  in  einem  jeweils 
zugehorenden  Signalempfanger  verstarkt.  Nach  Gleichrichtung  der  Signalimpulse  wird  ein  Schalt- 
transistor  im  Takt  der  Ruf-  und  Wahlzeichen  geoffnet,  der  seinerseits  das  Signalempfangsrelais 
ansprechen  laBt,  welches  mit  seinem  Kontakt  die  Signalader  „S  2 ab"  steuert.  Die  Neutralstellung 
des  Empfangsrelais  wird  durch  Veranderung  des  Kompensationsstromes  erreicht. 
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Frequenzplan 

Je  drei  NF-Gesprache  mit  der  vom  CCITT  empfohlenen  Frequenzbandbreite  0,3--  3,4  kHz  werden 
mit  den  Kanaltragern  12,  16  und  20  kHz  moduliert  und  zu  einer  Vorgruppe  im  Bereich  von 
12...  24  kHz  zusammengefaBt.  Es  wird  jeweils  das  obere  Seitenband  ausgefiltert  und  die  Sprech- 
kanale  erscheinen  in  der  Vorgruppe  in  Regellage.  Vier  dieser  Vorgruppen  ergeben  durch  Umsetzung 
mit  den  Vorgruppentragern  84,  96,  108  und  120  kHz  und  durch  Ausfilterung  der  unteren  Seiten- 
bander  die  12-Kanal-Grundgruppe,  in  der  die  Sprechkanale  in  Kehrlage  liegen.  Ihr  Frequenz- 
band  mit  60...  108  kHz  entspricht  dem  der  Grundgruppe  B nach  CCITT. 


Frequenzplan 
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Blockschalfbild 
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Schrankansicht 


0 AnschluBfeld 
7 Vorgruppe  I 

2 Vorgruppe  E 

3 Vorgruppe  \ 
h Vorgruppe  W 

5 Vorgruppe  I 

6 Vorgruppe  % 

7 Vorgruppe  M 

8 Vorgruppe  E 

9 b Grundgruppenverstarker,  1 Reserve venstdrker 
10. 1 Mikrotelefon 

JO  10. 2 Abffogeeinrichtung 
10.3  ScfioJffi eld 


jjj-  ? Grundgrvppe  1 


Grundgruppe2 


11  Vorgruppe  I 

12  Vorgruppe  If 

13  Vorgruppe  M 
lb  Vorgruppe  E 

15  Vorgruppe  I 

16  Vorgruppe  E 

17  Vorgruppe  E 

18  Vorgruppe  E 


Grundgruppe3 


Grundgruppe  b 


19  Stromversorgung 
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Technische  Doten 


Niederhequenzseite 

Anzahl  der  Sprechkreise 

Anzahl  der  Sprechkreise  pro  Einschub 

Frequenzband  des  Sprechkanals 

Eingangspegel 

Ausgangspegel 

Impedanz  an  den  Leitungsklemmen 

Reflexionsfaktor 

Symmetrieddmpfung 


48 

3 

300  .. . 3400  Hz 
— 2, ON  (—  17,4  dB) 
% 1,0  N (+  8,7  dB) 
600  Q symmetrisch 
^ 10% 

^ 5 N 


Bei  Schleifenschaltung  der  Sende-  und  Empfangsrichtung  der 
Endstelle  gelten  die  folgenden  Werte: 


Klirrdampfung  bei  800  Hz  und  rel.  Pegel  Null 
3.  Harmonische  (ak2) 

2.  Harmonische  (ak3) 
Restdampfungsverzerrungen 
Eigenfremdspannung 
Eigengerauschspannung 

Dampfung  des  verstand lichen  Nebensprechens 
Rucksprechdampfung 
Unverstandliches  Nebensprechen 
Amplitudenbegrenzer  (ausschaltbar) 
Amplitudengang  ^ 0,035  N (0,3  dB)  bei  einem 
Uberpegel  von 

degrenzung  von  Gberpegeln  auf 
Maximal  zulassiger  Uberpegel 


^ 3,5  N (30,4  dB) 
^ 4,6  N (40,0  dB) 
^ 2/5  CCITT 
^15  mV 
^ 0,6  mV 
^ 8,0  N (69,5  dB) 
^6,0  N (52,1  dB) 
^ 1,1  mV 


0,4  N (3,5  dB) 

^ 0,75  N (6,5  dB) 
3,5  N (30,4  dB) 


t . J 


Systemeigener  Signalkonal 

Eingang 

Ausgang 

Zeichenverzerrungen  bei  der  Ubertragung 
von  Impulsen  40/40  und  20/20  ms  und 
empfangsseitiger  Pegelabweichung 

von  ± 0,3  N (±  2,6  dB) 
von  ±0,5N  (±  5,2  dB) 

Signaltragerfrequenz 

Signaltragerpegel  bezogen  auf  den 
re!.  Pegei  Null  des  Sprechkanals 
Gerauschspannung  im  eigenen  Sprechkanal 
bei  Tastung  mit  Impulsen  40/40  ms 
Gerauschspannung  im  Nachbarkanal 
bei  Tastung  mit  Impulsen  40/40  ms 

Trtigerfrequenzseite 

Frequenzspektrum  des  Grundgruppenbandes 

Sendepegel 

Empfangspegel 

Impedanz  an  der  Durchschaltestelle 


empfdngt  Erdimpulse 
sendet  Erdimpulse 


^ 4 ms 
^6  ms 

3850  Hz  uber  der  Kanaltragerfrequenz 
des  Sprechkanals 

-0,5N  (— 4,3dB) 

^ 4,0  mV 

^ 1,6  mV 

60  .. . 108  kHz  (Kehrlage) 

— 4,2  N (— 36,5dB) 

— 3,5N  (— 30,5dB) 

150  Q symmetrisch 


Stromversorgung 

Wahlweise  Netz-  oder  Batteriebetrieb  moglich 


Netzbetrieb 

Netzspannung 

Netzfrequenz 

Lesstungsaufnahme  bei  vollbestucktem 
Schrank  und  durchschnittlicher  Belastung 
der  Sprech-  und  Signalkanale 
Batteriebetrieb 
Batteriespannung 

Stromaufnahme  bei  vollbestucktem  Schrank 
und  durchschnittlicher  Belastung  der 
Sprech-  und  Signalkanale  einschlieBlich 
Signalisation 

Leistungsaufnahme  aus  der  Batterie 


220  V ~ ± 3 °/o 
50  Hz 

20  VA 

20  V ± 3 °/o 

0,8  A 
16  W 


f ♦ (» 


lj  y 


Gewidite 

Schrank  voll  bestuckt 

Gewicht  eines  Vorgruppeneinschubes 


240  kp 
8,5  kp 
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1.  Allgemeines 

1.1  Grundsatzliche  Funktionen 

Wichtiger  Bestandteil  der  Endstelle  des  TF-Systems  V 60/120  fur  16paarige  symmetrische  Kabel  ist  der  Grund- 
gruppenumsetzerschrank,  der  die  fur  die  Grund-  und  Ubergruppenumsetzung  erforderlichen  E-inrichtungen  ent- 
halt. 

In  der  Normaiaufstellung  steht  er  am  Anfang  einer  mit  max.  5 Kanalumsetzerschranken  zu  besetzenden  Schrank- 
Halbreihe,  direkt  neben  dem  Kopfschrank  K 1.  Hierzu  siehe  Abb.  1,  aus  der  die  Einzelheiten  ersichtlich  sind. 
Der  Grundgruppenumsetzerschrank  (im  weiteren  stets  mit  GGU-Schr.  bezeichnet)  enthalt  die  Ausrustung  fur  die 
Grund-  und  Obergruppenumsetzung  von  insgesamt  240  Kanalen.  Er  enthalt  ferner  die  zugehorigen  Endverstar- 
ker  fur  die  Senderichtung,  einen  Pilotempfanger  zur  Oben/vachung  dieser  Verstarker  sowie  eine  Einrichtung  zur 
wahlweisen  Ersatzschaltung  aller  im  Zuge  der  CJbergruppe  liegenden  Verstarker. 
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Ein  Netzgerat  sorgt  fur  die  Verteilung  und  Uberwachung  der  erforderlichen  Speisespannungen. 

Das  Blockschaltbild  Abb.  2 mag  zum  Verstcindnis  der  elektrischen  Funktionen  dienen,  wdhrend  die  rdumliche 
Verteilung  der  Gerate  aus  dem  Belegungsplan  Abb.  3 zu  erkennen  ist.  In  Abb.  4 ist  das  Frequenzschema  fur 
die  Frequenzenumsetzung  dargestellt.  Die  Wirkungsweise  sei  anhand  der  genannten  Abbildungen  naher  erlau- 
tert  (zunachst  fur  den  V 60-Betrieb): 


Senderichtung. 

Die  von  den  Kanalumsetzerschrdnken  ankommenden  Leitungen  (2adrig  geschirmt),  von  denen  jede  das  Band 
einer  12-Kanal-Grundgruppe  in  der  Frequenzlage  60  . . .108  kHz  fiihrt,  gelangen  fiber  die  im  oberen  AnschluB- 
feld  befindlichen  geschirmten  Lotverteiler  zu  den  Grundgruppenumsetzer-Einschfiben  der  Senderichtung.  Jeder 
dieser  im  Schrank  viermal  vorhandenen  Einschfibe  nimmt  die  Umsetzerstufen  fur  5 Grundgruppen  (60  Kanale) 
auf.  Wie  aus  Abb.  4 zu  erkennen  ist,  werden  die  5 Grundgruppen  durch  entsprechende  Wahl  der  Trdgerfre- 
quenzen  in  ein  kontinuierliches  Band  von  312..  ,552  kHz  verlagert,  welches  nach  den  CCJ-Festlegungen  die 
Bezeichnung  ..Grundubergruppe"  trdgt.  Zur  Zusammenfassung  der  Teilbdnder  von  48  kHz  Breite  dient  eine 
Gabelschaltung.  Von  hier  aus  Iduft  die  Grundubergruppe  fiber  die  Schrankverdrahtung  in  einen  weiteren,  den 
Systemumsetzereinschub  (Kurzbezeichnung  SU  120).  Hier  erfolgt  nach  Verstdrkung  eine  weitere  Umsetzung  in 
die  Frequenzlage  12...  252  kHz.  Dieses  Band  fiihrt  nach  CCJ  die  Bezeichnung  ..Ubergruppe  1".  Nach  letztmali- 
ger  Verstdrkung  im  Leitungsverstdrker-Senderichtung  Iduft  das  60  Kanale  umfassende  Band  fiber  den  Ldtver- 
teiler  im  AnschluBfeld  und  von  dort  aus  im  Zuge  der  Amtsverkabelung  zum  Kabelendschrank.  Auch  hrerfur  sind, 
wie  fur  alle  HF-ffihrenden  Leitungen,  2adrige  abgeschirmte  Leitungen  vorgesehen.  Die  Verstdrkung  des  Lei-  d| 
tungsverstarkers-Senderichtung  wird  unter  Benutzung  einer  Pilotfrequenz  von  60  kHz  vom  Pilotempfdnger  fiber- 
wacht.  Diese  Pilotfrequenz,  die  am  Eingang  des  Sendeleitungsverstdrkers  eingespeist  wird,  dient  gleichzeitig  zur 
□ berwachung  sdmtlicher  im  Zuge  der  Ubertragungsstrecke  befindlichen  Leitungsverstdrker. 

Das  in  der  Gegenrichtung  am  Kabelendschrank  auflaufende  Band  wird  nach  Durchlauf  des  Empfangsleitungs- 
verstdrkers,  der  sich  in  einem  gesonderten  Schrank  befindet,  dem  Grundgruppenumsetzerschrank  zugeleitet.  Es 
gelangt  zum  Systemumsetzereinschub,  wo  die  Ruck  umsetzung  in  die  Frequenzlage  der  Grundubergruppe  statt- 
findet.  Nach  Verstdrkung  erfolgt  der  Qbergang  in  den  Einschub  Grundgruppenumsetzer-Empfangsrichtung,  wo 
nach  Entkopplung  der  einzelnen  Grundgruppenbdnder  die  Umsetzung  in  die  Frequenzlage  der  Grundgruppe 
stattfindet.  Nach  erneuter  Verstdrkung  werden  die  daraus  erhaltenen  Grundgruppen  mit  jeweils  12  Kandlen  auf 
dem  Wege  uber  den  Lotverteiler  im  AnschluBfeld  zum  Kanalumsetzerschrank  zur  weiteren  Umsetzung  weiter- 
geleitet. 

Die  in  dieser  kurzen  Einffihrung  genannten  3 Einschtibe 


Grundgruppenumsetzer-Senderichtung  (GGU-S) 

Grundgruppenumsetzer-Empfangsrichtung  (GGU-E) 

Systemumsetzer  (SU  120) 

enthalten  somit  sdmtliche  Einrichtungen  zur  Bildung  der  Grundubergruppe  und  der  Ubergruppe  1 fur  ein  60- 
Kana  I -System.  Den  rdumlichen  Abmessungen  des  Schrankes  entsprechend  konnten  diese  Einheiten  im  Schrank  || 
insgesamt  viermal  vorgesehen  werden.  Damit  wird  die  Verarbeitung  von  vier  60-Kainalbdndern  ermoglicht,  wobei 
die  vier  60-Kanalgruppen  einer  Schrank-Halbreihe  mit  System  l-IV  bezeichnet  werden. 

Die  Funktionsweise  im  V 120-Betrieb  unterscheidet  sich  nur  unwesentlich  von  der  beim  V 60-Betrieb.  Der  einzige 
wesentliche  Unterschied  besteht  darin,  da(3  durch  Austauschen  der  Einschiibe  ..Systemumsetzer  (SU  120)"  der 
Systeme  I und  III  gegen  solche  ..Systemumsetzerentkopplung  (SU-EK  120)"  jeweils  die  Grundubergruppen  der 
Systeme  I bzw.  Ill  ohne  weitere  Umsetzung  mit  der  Ubergruppe  1 der  Systeme  II  bzw.  IV  zusommengefaBt  und 
als  Band  von  12  . . . 552  kHz  (120  Kanale  beinhaltend)  auf  die  Leitung  gegeben  werden. 

Im  Lotverteiler  des  AnschluBfeldes  sind  dann  anstelle  der  beim  V 60-Betrieb  vorhandenen  vier  Systemausgange 
nur  noch  zwei  mit  jeweils  120  Kanalen  beiegte  Ausgdnge  vorhanden.  Es  sind  dieses  die  Ausgange  System  II 
und  IV.  In  der  Empfangsrichtung  erfolgt  die  Ruckumsetzung  in  der  gleichen  Weise,  so  daB  die  entsprechenden 
TF-Eingange  des  GGU-Schrankes  (System  II  und  IV)  mit  jeweils  einem  120-Kanalband  beschaltet  werden.  Sdmt- 
liche Verbmdungen  des  GGU-Schrankes  zum  Kanalumsetzerschrank  bleiben  von  dieser  Umstellung  unberuhrt. 

Lediglich  die  nominelle  Zuordnung  eines  bestimmten  NF-Kanals  zu  einem  bestimmten  System  kann  dabei  ge- 
andert  werden. 

Zur  Kontrolle  der  gesamten  Ubertragungsstrecke  konnen  neben  der  ohnehin  vorhandenen  Pilotfrequenz  60  kHz 
an  alien  Punkten  (Eingang  des  Leitungsverstdrkers- Senderichtung  noch  zwei  MeBfrequenzen,  256  und  556  kHz, 
eingespeist  werden. 


<• 
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1.2  Mechanischer  Aufbau.  Hierzu  siehe  auch  3241.045—00001  (1)  Bl.  1.  | 

Der  mechanische  Aufbau  ist  weitgehend  aus  der  Abb.  3 ersichtlich.  Bei  der  Ausfuhrung  des  Schrankgehauses 

handelt  es  sich  um  eine  Einheitsausfuhrung,  die,  mit  geringen  Abweichungen,  bei  samtlichen  Schranken  einer 
V 60  120  Endstelle  in  Anwendung  gelangt.  Eine  geschweiBte  Rahmenkonstruktion  in  Leichtbauweise,  auBerlich 
vollig  staubdicht  verkleidet,  enthalt  3 feste  Felder  - das  obere  und  untere  AnschluB-  und  MeBfeld  — und  bietet 
gleichzeitig  die  Moglichkeit,  samtliche  zur  Bestuckung  vorgesehenen  Einheiten  - in  Einschiiben  aufgebaut  - mit 
Hilfe  von  vorgesehenen  Fuhrungsschienen,  in  den  Schrank  einzusetzen.  Die  Einschube  werden  durch  Einklappen 
der  Haltegriffe  in  ihrer  Endlage  verriegelt,  womit  gleichzeitig  das  sichere  Ineinandergreifen  der  an  derEinschub- 
riickseite  vorgesehenen  Messerkontaktleisten  sichergestellt  wird.  Diese  bewirken  die  elektrische  Verbindung  der 
Einschube  zur  Schrankverdrahtung  und  der  Einschube  untereinander.  Die  Einschube  selbst  sind  ebenfalls  in 
einer  geschweiBten  Rahmenkonstruktion  ausgefuhrt  und  tragen  die  in  Becherbauweise  ausgefuhrten,  aufreih- 
baren  Bausteine.  An  der  Vorderseite  des  Einschubrahmens  sind,  je  nach  elektrischer  Funktion  des  Einschubes, 
unterschiedliche  Gruppen  von  geschirmten  Buchsen  in  Kleinbauweise  angebracht.  Hier  werden  sowohl  betriebs- 
maBige  Verbindungen  mit  Hilfe  von  Trennsteckern  vorgenommen,  als  auch  Uberwachungsmessungen  moglich 
gemacht.  Der  Schrank  ist  auf  der  Vorderseite  jeweils  oben  und  unten  mit  2flugligen  Turen  versehen.  Das  obere 
und  untere  AnschluBfeld  ist  mit  einer  abnehmbaren  Deckplatte  abgeschlossen,  wahrend  das  in  Schrankmitte 
befindliche  MeBfeld  bei  Fehlersuche  und  Storungen  herausgeklappt  werden  kann. 

Die  Befestigung  des  Schrankes  in  der  Schrankreihe  erfolgt  durch  Verschrauben  zweier  an  der  Oberseite  vor- 
gesehenen Laschen  mit  dem  Schrankreihenrost.  Eine  Befestigung  des  Schrankes  auf  dem  FuBboden  ist  nicht 
vorgesehen,  da  dies  einmal  eine  Erschwerung  der  Montage  zur  Folge  hatte  und  zum  anderen  ein  sicherer 
Stand  durch  das  Eigengewicht  des  Schrankes  gewahrleistet  ist. 

1 .3  Verdrahtung 

Durch  die  mit  der  Kleinbauweise  erzielte  starke  Konzentration  .von  Dbertragungseinheiten  im  Schrank  werden 
besondere  Anfarderungen  an  die  Verdrahtung  bezuglich  der  raumlichen  Unterbringung  und  bezuglich  des 
Obersprechens  gestellt.  Aus  diesem  Grunde  sind  die  Leitungen  je  nach  Pegel  und  zu  ubertragender  Frequenz 
in  verschiedenen  Kabelbaumen  zusammengefaBt.  Die  Kabelbaume  laufen  an  den  hinteren  Schrankkanten  zwi- 
schen'  den  Einschiiben  und  der  duBeren  Abdeckung.  Einige  besonders  kritische  Leitungen  werden  einzeln  an 
der  Innenseite  der  ruckwartigen  Abdeckung  gefuhrt.  Sie  sind  in  Abstanden  von  etwa  5 mm  nebeneinander  fest- 
gelegt  und  gewahrleisten  damit  besonders  groBe  Obersprechdampfung.  Im  oberen  AnschluBfeld  enden  samt- 
liche  Leitungen,  die  im  Zuge  der  Amtsverkabelung  nach  auBen  weitergefiihrt  werden.  Jeder  abgehenden 
Leitung  ist  ein  geschirmtes  4poliges  Element,  der  1 3tei I ige  geschirmte  Lotverteiler,  zugeordnet.  Sdmtiiche  von 
auBen  zuzufiihrenden  Stromversorgungs-  und  Signaiisierungsleitungen  enden  im  unteren  AnschluBfeld,  in  dem 
die  Verbindung  mit  den  entsprechenden  Schrankleitungen,  mit  Hilfe  von  Klemmverbindungen,  vorgenommen 
wird. 

Die  Verdrahtung  der  Einschube  erfolgt  nach  ahnlichen  Gesichtspunkten,  wenn  auch  bei  den  raumlich  kleinen 
Abmessungen  und  der  sehr  gedrangten  Bauweise  nicht  immer  die  gieichen  Prinzipien  eingehalten  werden 
konnen.  Besonderes  Augenmerk  wurde  hierbei  auf  eindeutige  Erdfuhrungen  gelegt,  da  bei  der  auftretenden 
Frequenz  bis  iiber  600  kHz  nur  so  annehmbare  Obersprechwerte  erreicht  werden  konnen.  Hierzu  werden  unter 
Punkt  4 spater  noch  genauere  Ausfiihrungen  gemacht  werden. 

Fiir  sdmtiiche  Verbindungen,  ausgenommen  Stromversorgungs-  und  MeBleitungen,  wird  2adriges,  geschirmtes 
Material  der  Type  L SL  (St)  UL  verwendet.  Dieses  stellt  die  beste  Relation  zwischen  moglichst  geringem  Quer- 
schnitt  und  moglichst  guten  elektrischen  Eigenschaften  dar. 

Besonderheiten  in  der  Leitungsfiihrung  ergeben  sich  ferner  dadurch,  daB  das  Gehause  des  Schrankes  gemaB 
den  VDE-Bestimmungen  mit  Schutzerde  verbunden  sein  muB,  die  Gehause  der  Bausteine  und  Einschube  aus 
elektrischen  Grunden  jedoch  auf  Betriebserde  (-Anode)  liegen  mussen.  Hier  macht  sich  ein  isolierter  Einbau 
der  Einschub-Fuhrungsschienen  erforderlich.  Eine  elektrische  Verbindung  der  Einschube,  Bechergehause,  Ein- 
schubgriffe  usw.  mit  dem  Schrankgehause  ist  aus  diesen  Grunden  nicht  zulassig. 

1.4  Die  wichfigsten  Kenndaten 

1.41  Allgemeine  Ubertragungseigenschaften 

Bei  V60-Betrieb: 

Grund-  und  Ubergruppenumsetzerstufen  fiir  . 60  Kanale  pro  System 

Zahl  der  Systeme 4 (System  I ...  IV) 
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insgesamt  ubertragbare  Kanale 240 

Auf  der  Leitung  iibertragenes  Frequenzband  12...  252  kHz 
Ubertragungslage  der  Kanale  auf  der  Lei- 
tung   Kehrlage 

Bei  V 120-Betrieb: 

Grund-  und  Obergruppenumsetzerstufen  fur  . 120  Kanale  pro  System 

Zahl  der  Systeme 2 (SVstem  11  und  IV> 

insgesamt  ubertragbare  Kanale 240 

Auf  der  Leitung  iibertragenes  Frequenzband  12  ...  252  kHz  und  392  ...  552  kHz 
Obertragungslage  der  Kanale  auf  der  Lei- 

4 12  . . . 252  kHz  Kehrlage,  312  .. . 552  kHz  Regellage 

1.42  Klemmeigenschaften  an  der  Durchschaltstelle  der  12-Konal-Grundgruppe. 

TF-Spannungspegel Senderichtung  — 4,9  N 

Empfangsrichtung  —4,2  ± 0,1  N 

Scheinwiderstand 150  Q Sym. 

Reflektionsfaktor ■ S=  10  % gegen  150  Q reell 

Tragerrestabstand  der  12.  Kanalgruppe  vom  reiativen  Kcnalpegel  S 1.7  N,  gemessen  an  den  Ausgangs- 
klemmen  der  Empfangsrichtung. 

Tragerabstand  der  Tragerreste  eines  Kanals  vom  reiativen  Kanalpegel  ^ 2,5  N,  gemessen  an  der  Aus- 
gangsklemme  der  Empfangsrichtung. 

1.43  TF-Klemmeigenschaften  an  der  Durchschaltstelle  der  60-Kanal-Ubergruppe 

TF-Spannungspege! Senderichtung  - 5.05  + 0,1  N 

Empfangsrichtung  —4,55  + 0,1  N 

Scheinwiderstand 75 Q unsymm. 

Ref k Ktionsf aktor =fi  10  »/.  gegen  75  Q reell 

fur  die  Tragerreste  siehe  1.42. 

1.44  TF-Klemmeigenschaften  an  den  TF-Eingangs-  und  Ausgangsklemmen 

TF-Spannungspegel Senderichtung  - 0,5  + 0,1  N 

Empfangsrichtung  - 0,5  N 

Scheinwiderstand 150  Q symm. 

Reflektionsfaktor  g 10  % gegen  150  Q reell 

fiir  die  Tragerreste  siehe  1.42. 

1 .45  Pegeliiberwachung 

Pilotfrequenz 60  kHz 

MeBfrequenz  256  kHz,  556  kHz  bei  V 120 

Abstand  des  Pilot-  und  MeBfrequenzpegels 

vom  reiativen  Kanalpegel • • ^«7^  N 

Ansprechwert  der  Pilotuberwachung  bei  Pegel- 

anderung  urn > 0,2  ± 0,03  N 

1.46  Tragerversorgung 

Tragerfrequenzen  fiir  die  Grundgruppenum- 

setzu,ng 420  kHz,  468  kHz,  516  kHz,  564  kHz,  612  kHz 

Systemumsetzertrager 564  kHz 

Eingangspegel  der  Tragerfrequenzen  . . . . + 2,55  + 0,2  N 

1.47  Signalisierung 

Schrank-  und  Schrankreihenalarm  wird  ge- 

geben  bei Ansprechen  der  Pilotuberwachung, 

Sicherungsausfall  im  Netzgerat, 

Sicherungsausfall  im  unteren  AnschluBfeld. 

Bei  jeder  Storung  erscheint  ein  zusatzliches  optisches  Signal,  das  den  Storungsort  kennzeichnet 
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1.48  Ersatzschaltung 

Samtliche  mit  60  bzw.  120  Kanalen  belegten  Verstarker  sind  von  Hand  ersatzschaltbar. 
Umschaltzeit  5^  2 msec. 


2.  Bauteile  des  Schrankes 


2.1  Oberes  AnschluBfeld.  Hierzu  siehe  auch  3241.045-00001  (1)  Bl.  2. 

Im  oberen  AnschluBfeld  enden  samtliche  TF-Ein-  und  Ausgange  sowie  die  Leitungen  fur  die  Ubergruppendurch- 
schaltung  und  den  Frequenzvergleich  und  die  vom  MeBfeld  ausgehenden  freien  MeBleitungen.  Als  End-  und 
Verbindungspunkte  dienen  hierfiir  geschirmte  Lotverteilerelemente,  von  denen  jeweils  13  zu  einem  Lotver- 
teilerstreifen  zusammengefaBt  sind.  Das  Schaltfeld  ist  mit  insgesamt  7 dieser  Streifen  besetzt  und  bietet  somit 
AnschluBmoglichkeiten  fur  91  2adrige,  geschirmte  Leitungen. 

Die  in  der  obengenannten  Abbildung  angegebenen  Kurzzeichen  fur  die  Bezeichnung  der  Lotverteilerelemente 
seien  von  oben  nach  unten  und  von  links  nach  rechts  erlautert. 

Syst.  I-S  (A) . . . (E)  Durchschaltestelle  der  12-Kanal-Grundgruppe,  Senderichtung  Eingang  Grundgruppe 
(A) . . . (E),  System  I 

Syst.  I-S  SUV  Durchschaltstelle  der  60-Kana  1-0 berg ruppe,  Senderichtung  Ausgang,  System  I 

Syst.  I-S  SU  Durchschaltstelle  der  60-Kanal-Ubergruppe,  Senderichtung  Eingang,  System  I 

Syst.  I-S  TF-Ausgang  der  60-Kanal-Obergruppe,  Senderichtung,  System  I 

Syst.  I-E  TF-Eingong  der  60-Kanal-Ubergruppe,  Empfangsrichtung,  System  I 

Syst.  I- E SUV  Durchschaltestelle  der  60-Kanal-Ubergruppe,  Empfangsrichtung  Ausgang,  System  I 

Syst.  I-E  GGV  Durchschaltestelle  der  60-Kanal-Ubergruppe,  Empfangsrichtung  Eingang,  System  I 

Syst.  I-E  (A)  . . . (E)  Durchschaltestelle  der  12-Kanal-Grundgruppe,  Empfangsrichtung  Ausgang 
Grundgruppe  (A) . . . (E),  System  I 

Die  gleichen  Bezeichnungen  gelten  mit  dem  Zusatz  II,  III,  IV  sinngemdB  fur  die  Systeme  II,  III,  IV. 


ML  1 . . . ML  4 
f — Vergl. 

420 
468 
516 
564 
612 
564 
SU 

PiF-60 
MF  — 256 
MF  - 556 


Freie  im  MeBfeld  endende  MeBleitungen  (siehe  2.2) 
60-kHz-Ausgang  fur  den  Frequenzvergleich. 


Eingange  fur  die  Grundgruppentrdger 


Eingang  fur  den  Systemtrdger 


Eingange  fur  Pilot-  und  MeBfrequenzen 


2.2  MeBfeld  3241.045-01005  (1)  Bl.  1 

Das  MeBfeld  gliedert  sich  funktionsmaBig  in  zwei  Hauptgruppen,  das  eigentliche  Buchsenfeld  und  das  Schalt- 
feld fur  die  Hand-Ersatzschaltung. 

2.21  Buchsenfeld 

Das  Buchsenfeld  befindet  sich  auf  der  rechten  Seife  des  MeBfeldes  und  beinhaltet  in  der  oberen  Reihe 
die  Pegeistellen  fur  die  Trager-,  Pilot-  und  MeBfrequenzen,  fur  den  Pilotempfdngerausgang  sowie  den 
Eingang  des  Pilotempfdngers,  der  mit  einer  MeBschnur  auf  einen  der  vier  Systemausgange  geschaltet 
werden  kann.  In  der  mittleren  Reihe  befinden  sich  die  MeBbuchsen  zur  Rohrenstrommessung  sowie  der 
MeBstellenumschalter,  mit  dessen  Hilfe  es  mogiich  ist,  samtliche  Rohrenstrome  der  Verstarker  eines 
Systems  nacheinander  zu  messen.  Die  Zuordnung  der  Systeme  I— IV  und  Reserve  erfolgt  durch  Aufschal- 
ten  auf  die  entsprechende  Buchse.  In  der  unteren  Reihe  befinden  sich  die  Eingange  von  vier,  ins  obere 
AnschluBfeld  fuhrenden  geschirmten  MeBleitungen  sowie  ein  Buchsenvielfach  nebst  zwei  aufschaltbaren 
AbschluBwiderstanden  75  Q und  150  Q. 

2.22  Hand-Ersatzschaltung  3241.045-010005  (1)  Bl.  1 

Die  Hand-Ersatzschaltung  soli  das  gelegentliche  Auswechseln  der  Rohren  in  alien  mit  60  oder  120  Kanalen 
belegten  Verstarkern  ohne  Storung  des  Sprechbetriebes  mogiich  machen. 
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Die  Bedienungsteile  fur  die  Handersatzschaltung  befinden  sich  auf  der  linken  Halfte  des  MeBfeldes.  Sie 
ermoglichen  durch  Stecken  der  entsprechenden  Schniire  und  Betdtigen  des  Schalters  die  Ersatzschaltung 
eines  beliebigert,  60  oder  120  Kanale  fiihrenden  Verstarkers. 

Es  sind  dies: 

Systemumsetzerverstarker-Senderichtung  SUV-S 

Systemumsetzerverstdrker-Empfangsrichtung  SUV-E 
Leitungsverstarker-Senderichtung  LV-S 

Als  Ersatzverstarker  werden  die  in  dem  Reserveeinschub  „SU  120"  befindlichen  benutzt.  Mit  dem  Ersatz- 
schalter  ist  eine  mechanische  Verriegelung  gekoppelt,  die  ein  Umschalten  erst  nach  der  Herstellung  samt- 
licher  erforderlichen  Verbindungen  moglich  macht.  Beim  Ersatzbetrieb  wird  auBerdem  im  MeBfeld  ein 
optisches  Signal  gegeben.  Die  Umschaltezeit  mit  dem  fur  diesen  speziellen  Zweck  abgewandelten  Schalter 
ist  5^  2 msec,  so  daB  keine  Storungen  im  Nachrichtenkanal  auftreten. 


2.23  Trdgerubertragerschiene  3241.045-01005  (1)  BI.  3 

Raumlich  hinter  dem  MeBfeld  befindet  sich  die  im  Schrank  fest  eingebaute  Schiene  mit  den  sechs  Trager- 
iibertragern.  Diese  besorgen  die  Anpassung  des  Trdgereingangspegels  von  + 2,55  N auf  den  fur  die 
Modulatoren  vorgesehenen  Wert  von  +0,15N  unter  Zwischenschaltung  eines  Ohmschen  Entkopplungs- 
gliedes,  das  die  gegenseitige  Beeinflussung  aller  an  einer  Tragerfrequenz  liegenden  Modulatoren  vermin- 
dern  soil. 

Von  Bedeutung  ist  die  Entkopplung  besonders  bei  Storungen  am  Modulator  (KurzschluB  der  Tragerspan- 
nung  im  Modulatoreingang),  weil  dann,  bei  fehlender  Entkopplung,  die  Tragerspannung  samtlicher  am 
gleichen  Tragerubertrager  liegenden  Modulatoren  zusammenbrechen  wiirde.  Die  durch  die  Entkopplung 
bedingten  Leistungsverluste  miissen  zugunsten  der  groBeren  Betriebssicherheit  in  Kauf  genommen  werden. 


n 


2.3  Unteres  AnschluBfeld  3241.045-00001  (1)  BI.  4 

Das  untere  AnschluBfeld  nimmt  die  AnschluBklemmen  fur  die  Stromzufiihrungs-  und  Signalisierungsleitungen 
sowie  die  Hauptsicherungen  auf.  Auf  der  Klemmleiste  „KI  1"  enden  die  Anschlusse  fur  220  V +212V  und 
die  220  V ~ (ungeregelt)  mit  der  zugehorigen  Schutzerde  fur  die  an  der  linken  Seite  des  AnschluBfeldes  befind- 
liche  Schuko-Steckdose.  „Lo  1"  ist  fur  die  Leitungen  24  V = und  24  V ~ vorgesehen  und  „Lo  2“  fur  die  Leitungen 
des  Scbrankreihenalarms.  Die  Betriebserde  —212  V endet  schlieBlich  an  dem  auf  der  rechten  Seite  befindlichen, 
vom  Gestell  isolierten  Erdstutzpunkt,  wdhrend  die  Schutzerdungsleitungen  aus  dem  Schrank  auf  dem  links 
befindlichen  Schutzerdbolzen  auflaufen.  Dieser  steht  uber  die  Umscbaltkonstruktion  des  Schrankes  in  leitender 
Verbindung  mit  dem  HauptanschluBbolzen  fiir  die  Schutzerde  an  der  Schrankoberseite. 

Die  Sicherungen  „Si  1"  und  „Si  2"  sind  der  Schuko-Steckdose  zugeordnet,  wdhrend  die  Sicherungen  „Si  4"  der 
Signalspannung  24  V =,  „Si  3"  der  Anodenspannung  und  „Si  5 . . . Si  12"  den  Heizkreisen  zugehorig  sind.  Eine 
Absicherung  der  Signalspannung  24  V ~ erfolgt  nicht  im  GGU-,  sondern  im  Kopfschrank. 

3.  EinschUbe 

3.1  Grundgruppenumsetzer-Senderichtung  3241.045-01002 

Dieser  Einschub  nimmt,  wie  bereits  unter  1.1  kurz  erldutert,  die  Grundgruppenumsetzerstufen  fiir  die  funf  zu 
einem  60-Kanalband  gehorigen  Grundgruppen  der  Senderichtung  nebst  der  erforderlichen  Entkopplungsein- 
richtung  auf. 

Die  aus  Umsetzer,  Ddmpfungsglied  und  Filter  bestehenden  Umsetzereinheiten  sind  im  Einschub  mit  steigender 
Ausgangsfrequenz  von  links  nach  rechts  angeordnet  und  werden  auf  der  rechten  Einschubseite  vom  Entkopp- 
lungsbecher  abgeschlossen.  Auf  der  Vorderseite  des  Einschubs  befinden  sich  die  Buchsen  fur  die  Trenn-  und 
Pegelstellen  sowie  die  MeBstellen  fiir  die  Tragerspannungen. 

Der  Durchlauf  der  Kanale  sei  kurz  erldutert.  Die  fiinf  vom  Kanalumsetzerschrank  ankommenden  12-Kanalbdnder 
der  Grundgruppen  gelangen  iiber  die  Trennstellen  „VKU-Eing.  GGU  (A  . . . E)-S"  zu  jeweils  einem  Grundgruppen- 
umsetzer.  Nach  Passieren  eines  Trenniibertragers,  eines  Dampfungsgliedes  und  eines  Tiefpasses  108  kHz  erfolgt 
die  Frequenzumsetzung  in  einem  mit  Germaniumdioden  bestiickten  Ringmodulator.  Das  nachfolgende  Filter  zur 
Aussiebung  des  Nutzbandes,  ein  siebenkreisiger  BandpaB,  unterdriickt  gleichzeitig  den  unerwiinschten  Trager- 
rest.  Es  folgt  die  Trennstelle  „GGU  (A  . . . E)-S-Ek-Eing."(  die  die  Weiterleitung  zur  Entkopplung  einer  symmetri- 
schen  Doppelgabel,  ermdglicht. 
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Der  Gabelausgang  ist  iiber  die  Trennstelle  „Ek-Ausg.-z.SU"  mit  dem  Systemumsetzereinschub  verbunden.  An  dem 
aufgesteckten  Verbindungsstecker  samtlicher  Trennstellen  ist  eine  hochohmige  Pegelmessung  moglich.  Die  zu- 
gehorigen  Pegelwerte  finden  sich  im  Pegelplan  3921.003—00001  Up  (3). 

3.2  Grundgruppenumsetzer-Empfangsrichtung  3241.045-01003 

Dieser  Einschub  enthdlt  ganz  links  den  Entkopplungsbecher  und  da  ran  anschlieBend,  mit  steigender  Eingangs- 
frequenz  von  links  nach  rechts  angeordnet,  die  aus  BandpaB,  Umsetzer  und  Verstarker  bestehenden  Umsetzer- 
einheiten.  Auf  der  Vorderseite  finden  sich  wiederum  die  Buchsen  fiir  die  Trenn-  und  Pegelstellen  sowie  die 
MeBstellen  fiir  die  Tragerspannungen  und  die  Rohrenstrome  der  Verstarker, 

Der  Durchlauf  der  Kanale  erfolgt  in  folgender  Weise:  Die  vom  Systemumsetzereinschub  ankommende,  ein  60- 
Kanalbiindel  in  Grundiibergruppenlage  t'iihrende  Leitung  gelangt  uber  die  Trennstelle  „VSU-Ek-Eing."  zur  Ent- 
kopplung,  die  in  der  gleichen  Art  wie  in  der  Senderichtung  ausgefuhrt  ist.  Die  fiinf  Gabelausgange  sind  uber 
die  Trennstellen  „Ek-Ausg.-Eing.  GGU  (A  . . . E)"  mit  den  Bandpassen  verbunden.  Danach  folgen  direkt  die  Um- 
setzer mit  dem  TiefpaB  108  kHz  und  schlieBlich  einstufige  Verstarker.  Die  Ausgange  laufen  uber  die  Trennstel- 
len „GGU  (A  . . . E)  E Ausg.-z.  KU"  zum  Kanaiumsetzerschrank. 

3.3  Systemumsetzer  und  Leitungsverstarker-Senderichtung  3241.045-01006 

Der  Einschub  enthdlt,  von  links  nach  rechts  fortlaufend,  die  aus  Verstarker,  Umsetzer  und  TiefpaB  252  kHz  be- 
stehende Umsetzereinheit,  die  zur  Piloteinspeisung  gehorenden  Becher  (Bandsperre  60  kHz  und  Pilot-Eingang) 

. sowie  den  Leitungsverstarker  der  Senderichtung.  Nach  einem  aus  Abschirmungsgriinden  eingefiigten  Leerbecher 

folgen  dann  in  der  Empfangsrichtung  die  Becher  zur  Entkopplung  der  beiden  60-Kanalgruppen  bei  V 120-Betrieb, 
die  Bandsperre  60  kHz  und  die  wiederum  aus  TiefpaB  252  kHz,  Umsetzer  und  Verstarker  bestehende  Umsetzer- 
einheit. 

Auch  bier  finden  sich  an  der  Vorderseite  des  Einschubs  die  Buchsen  fiir  die  Trenn-  und  Pegelstellen  sowie  die 
MeBstellen  fiir  die  Tragerspannung  und  die  Rohrenstrome  der  drei  Verstarker.  Samtliche  Verstarker-Ein-  und 
-Ausgange  sind  mit  Doppelbuchsen  ausgerustet,  was  fiir  die  Ersatzschaltung  erforderlich  ist. 

Das  vom  Grundgruppenumsetzereinschub  der  Sendeeinrichtung  ankommende  60-Kanalband  in  Grundiiber- 
gruppenlage  gelangt  uber  die  Trennstelle  „v.  GGV-S  Eing.  1 -SUV-S  Eing.  2“  iiber  den  Systemumsetzer-Verstarker 
„SUV-S“  und  die  weitere  Trennstelle  „SUV-S  Ausg.  2-Ausg.  1"  zum  oberen  AnschluBfeld.  Hier  ist  fiir  die  Zwecke 
der  Ubergruppendurchschaltung  eine  Trennstelle  vorgesehen,  von  der  aus  die  Leitung  wieder  zuriick  in  den  Ein- 
schub und  direkt  auf  die  aus  Systemumsetzer  und  TiefpaB  252  kHz  bestehende  Umsetzereinheit  fiihrt.  Das  an 
dem  Ausgang  vorhandene  60-Kanalband  in  Ubergruppenlage  gelangt  iiber  die  Trennstelle  „LV-S  Eing.  1 - 
Eing.  2"  zum  Leitungsverstarker  und  weiter  iiber  die  Trennstelle  „LV-S  Ausg.  2-Ausg.  1"  zum  oberen  AnschluB- 
feld, von  wo  aus  es  auf  dem  Wege  iiber  die  Amtsverkabelung  zum  Kabelendschrank  gelangt. 

Das  in  der  Empfangsrichtung  vom  Empfangs-Leitungsverstarkerschrank  ankommende  entsprechende  Gesprtichs- 
biindel  der  Empfangsrichtung  gelangt  iiber  das  obere  AnschluBfeld  und  die  Trennstelle  „5— 6"  zur  Umsetzer- 
einheit, die  vom  System umsetzerverstarker  der  Empfangsrichtung  „SUV-E"  mit  seinen  Trennstellen  „SUV-E 
| Eing.  1 -Eing.  2"  und  „SUV-E  Ausg.  2-Ausg.  1"  abgeschlossen  wird.  Von  dessen  letzter  Trennstelle  erfolgt  dann 

die  Weiterleitung  zum  Grundgruppenumsetzereinschub  der  Empfangsrichtung. 

3.4  Systemumsetzerentkopplung  fiir  V 120  3241.045-01002 

Dieser  Einschub  wird  beim  V 120-Betrieb  anstelle  des  Einschubes  nach  3.3  fiir  die  nicht  umzusetzende  Grund- 
iibergruppe  eingesetzt.  Er  enthdlt  neben  den  Systemumsetzerverstarkern  nur  noch  einen  Becher  fiir  die  Ent- 
kopplung der  beiden  60-Kanalgruppen  sowie  in  der  Empfangsrichtung  einen  HochpaB  312  kHz  fiir  die  Abtren- 
nung  der  Grundiibergruppe. 

3.5  Pilotempfanger  3245.020-01206  (V  60)  -01207  (V  120) 

Der  Pilotempfanger  dient  zur  Uberwachung  des  Leitungsverstarkers  der  Senderichtung  und  enthdlt  neben  einem 
(bei  V 120  drei)  Quarzfilter,  fiir  die  Pilot-Frequenz  einen  Verstarker  und  ein  Relaisteil  zur  Signalisierung.  Eine 
genaue  Beschreibung  dieses  Einschubes  findet  sich  in  der  Reschreibung  des  Leitungsverstarkerschrankes. 

4.  Elektrische  Wirkungsweise 

4.1  GrMndgruppenmodulation 

Wie  aus  der  Abb.  4 ersichtlich,  wird  die  Ubergruppe  1 12  . . . 252  kHz  durch  zweifache  Umsetzung  aus  der  Grund- 
gruppe  60  . . . 108  kHz  und  entsprechende  Zusammensetzung  der  12-Kanalbander  gewonnen.  Die  erste  Um- 
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setzung  erfolgt  innerhalb  der  Grundgruppenumsetzer  GGU  (A  . . . E)  mit  folgenden  Trdgerfrequenzen : 


Umsetzer 

Trdger 

Nutz-Seitenband 

GGU  (E) 

420  kHz 

312  . . 

.360 

(D) 

468  kHz 

360  . . 

, . 408 

(C) 

516  kHz 

408  . , 

. .456 

(B) 

564  kHz 

456  . 

. .504 

(A) 

612  kHz 

504  . 

. . 552 

Das  jeweilige  untere  Seitenband  wird  mit  Hilfe  von  Bandpassen  ausgefiltert.  Da  die  DurchlaBbereiche  dieser 
Bond  passe  mit  ihren  Randfrequenzen  direkt  aneinander  anschlieBen,  ist  eine  Parallelschaltung  der  Filteraus- 
gange  wegen  der  auftretenden  gegenseitigen  Beeinflussung  nicht  moglich.  Die  Zusammenschaltung  erfolgt 
deswegen  iiber  eine  Doppelgabel,  woboi  die  Filter  der  Grundgruppen  A und  E parallelgeschaltet  sind,  da  die 
Gabel  nur  vier  Eingange  besitzt.  Die  gegenseitige  Beeinflussung  ist  in  diesem  Falle  genugend  gering. 

Die  zur  Umsetzung  benotigten  Modulatoren  sind  mit  Germaniumdioden  ausgerustet,  die  mit  ihren  geringen 
Eigenkapazitaten  besonders  gu nstig  fur  hohere  Frequenzen  sind  und  extrem  kleine  Verlustdampfungen  moglich 
machen. 

Die  ursprunglich  in  Kehrlage,  nach  der  Umsetzung  jedoch  in  Regellage,  liegenden  Kanale  der  12-Kanalbdnder 
ergeben  ein  kontinuierliches  60-Kanalband  in  der  Frequenzlage  von  312  . . .552  kHz. 

4.2  Ubergruppenmodulation 

Aufgabe  dieser  Stufe  ist  die  Umsetzung  des  durch  die  Grundgruppenumsetzung  erhaltenen  Bandes  in  den  end- 
gultigen  Bereich  von  12...  252  kHz,  wobei  sich  die  Kanale  und  die  Grundgruppen  in  Kehrlage  befinden. 

Die  Umsetzung  geschieht  wiederum  in  einem  mit  Germaniumdioden  bestiickten  Ringmodulator,  wobei  unter 
Verwendung  einer  Trtigerfrequenz  von  564  kHz,  das  untere  Seitenband  iiber  einen  TiefpaB  252  kHz  entnommen 
wird.  Dieser  TiefpaB  spent  das  unerwiinschte  Fehlseitenband  und  den  Tragerrest,  wogegen  auf  der  Eingangs- 
seite  des  Modulators  (=  Ausgangsseite  des  Empfangsmodulators)  kein  Filter  eingesetzt  ist,  weil  der  kleinste 
.Frequenz-Abstand  der  Tragerfrequenz  vcm  Ubertragerband  mit  564  von  552  = 12  kHz  so  klein  ist,  daB  die 
Realisierung  eines  brauchbaren  Filters  nicht  moglich  ist.  Aus  diesem  Grunde  kdnnen  an  der  gesamten  Stelle 
Pegelmessungen  nur  selektiv,  jedoch  nicht  breitbandig  vorgenommen  werden. 

4.3  Pilotiiberwachung,  hierzu  siehe  Abb.  2 

Die  Pilotuberwachung  dient  der  Kontrolle  des  Leitungsverstarkers.  Fur  jeden  der  vier  Leitungsverstarker  in  der 
Senderichtung  ist  die  Einspeisemoglichkeit  der  Pilotfrequenz  60  kHz  (bei  V 120  kommen  die  MeBfrequenzen  256 
und  556  kHz  dazu)  vorgesehen.  Die  Einspeisung  dieser  Frequenzen  geschieht  hochohmig  am  Eingang  des  Lei- 
tungsverstarkers  mit  einem  Pegelabstand  von  1,75  N unter  dem  relativen  Kanalpegel.  Am  Ausgang  des 
Leitungsverstarkers  kann  bei  Bedarf  der  Pilotempfanger,  der,  wie  schon  unter  3.5  bemerkt,  im  Leitungsverstar- 
kerschrank  naher  beschrieben  ist,  aufgeschaltet  werden.  Er  kontrolliert  durch  Messung  der  Pilot-  oder  MeB- 
frequenzpegel  die  Verstdrkung  und  signalisiert  Abweichungen  von  ^ 0,2  N vom  Sollwert.  Da  der  Pilotempfanger 
im  Schrank  nur  einmal  vorgesehen^  1st,  kann  mit  jeweils  eins  der  vier  V 60-Systeme  bzw.  zwei  V 120-Systeme 
gemessen  werden.  Die  Pilotuberwachung  soli  hier  nur  zur  gelegentlichen  Messung  und  zum  Einkreisen  von 
Fehlern  dienen.  Qber  einen  besonderen  Ausgang  wird  ferner  durch  Vergleich  der  Pilotfrequenzen  in  Sende- 
und  Empfangsrichtung  die  Kontrolle  des  Synch ronisationszustandes  der  Endstellen  A und  B ermoglicht.  Gegen 
storende  Beeinflussung  der  Pilotfrequenz  durch  Trdgerreste,  bzw.  der  NF-Kanale  durch  die  Pilotfrequenz  ist  in 
Sende-  und  Empfangsrichtung  jeweils  eine  Bandsperre  60  kHz  vorgesehen.  Fur  die  MeBfrequenzen  kann  sie 
entfallen,  da  diese  auBerhalb  des  Obertragungsbereiches  liegen. 
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5.  Der  GGU-Schrank  in  der  Amtstechnik  ' 

5.1  Stromversorgung. 

Die  Stromversorgung  erfolgt,  wie  fur  alie  Schranke  einer  Schrankreihe,  vom  Kopfschrank  1 her.  Hier  ist  fur 
sdmtliche  benotigten  Spannungen  (220  V 212  V =,  24  V 24  V — ) eine  Abschaltungsmoglichkeit  vorge- 
sehen. 

5.2  Storungsmeldung, 

Sdmtliche  in  der  Stromzufuhrung  auftretenden  Fehler  sowie  das  Ansprechen  des  Pilotempfangers,  werden  am 
Schrank  durch  Aufleuchten  einer  speziellen  Storungslampe  und  der  allgemeinen  Storungslampe  am  Kopf  des 
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Schrankes  sowie  durch  Auslosen  des  Schrankreihenalarms  (Wecker,  Lampe  im  Kopfschrank)  signalisiert.  Durch 
Umlegen  des  Weckerabstellschalters  im  Netzgerat  kann  der  Wecker  abgestellt  werden,  wahrend  samtliche  Lam- 
pen  stehen  bleiben,  bis  die  Storung  behoben  ist.  Danach  ertont  der  Wecker  erneut  und  wird  durch  Rucklegen 
des  Abstellschalters  wieder  abgestellt. 
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5.3  Uberwachung 

Die  betriebsmdBige  Uberwachung  des  Schrankes  beschrankt  sich  auf  regelmciBige  Kontrollmessungen  an  den 
MeBstellen  des  MeBfeldes.  Die  MeBstellen  an  den  Einschuben  werden  nur  bei  Fehlersuche  benotigt.  Fur  diese 
Messungen  wird  lediglich  das  tragbare  BetriebsmeBgerdt  benotigt.  Auf  Grund  dieser  Messungen  ist  es  eben- 
falls  moglich,  das  Ende  der  Lebensdauer  von  Rohren  abzuschatzen  und  den  Austausch  rechtzeitig  vorzunehmen. 
Genauere  Angaben  bezuglich  der  Toleranz  an  den  MeBstellen  belnden  sich  in  der  Bedienungsanweisung. 

6.  Der  Grundgruppenschrank  in  der  Systemtechnik 

Wie  schon  eingangs  erwahnt,  bietet  sich  die  Moglichkeit,  den  Schrank  sowohl  im  V 60-  als  auch  im  V 120-System  zu 
betreiben.  Die  Betriebsweisen  seien  anhand  der  Abbildungen  2 und  3 noch  etwas  naher  erlautert. 


der 
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6.1  V 60-Befrieb 

Jedes  der  vier  60-Kanalsysteme  bildet  ein  in  sich  geschlossenes  V 60-System,  mit  dem  Ubertragungsbereich 
12...  252  kHz.  Die  Zuordnung  der  Einschiibe  im  Schrank  zu  den  Systemen  ist  aus  Abb.  3 a ersichtlich.  Auf  der 
Kabelseite  werden  fur  jedes  System  ein  TF-Ein-  und  -Ausgang  benotigt. 
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6.2  V 120-Betrieb 

Jeweils  die  zwei  60-Kanalsysteme  in  der  oberen  und  unteren  Schrankhalfte  sind  zu  einem  120-Kanalsystem 
zusammengefaBt  mit  dem  Ubertragungsbereich  12...  252  kHz  und  512...  552  kHz.  Die  Zuordnung  der  Ein- 
schiibe  ist  aus  Abb.  3 b ersichtlich.  Auf  der  Kabelseite  werden  fur  jedes  120-Kanalsystem  jeweils  ein  TF-Ein- 
und  -Ausgang  benotigt. 

6.3  Gemischt-Betrieb 

Selbstverstandlich  besteht  auBerdem  die  Moglichkeit,  nur  die  zwei  Systeme  einer  Schrankhalfte  im  V 120-Betrieb, 
die  der  anderen  Schrankhalfte  jedoch  im  V 60-Betrieb,  zu  verwei.Jen.  Die  Wahl  der  Moglichkeiten  wird  ganz 
von  den  Erfordernissen  der  jeweiligen  Betriebsbedingungen  abhangen.  Durch  die  universelle  Ausfuhrung  des 
Schrankes  ist  jedoch  Anpassung  an  die  unterschiedlichsten  Bedingungen  moglich. 
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Schrankoufstellung  in  eine  V 60/120-Endstelle 
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Prinzipschaltbild  des  GGU-Schrankes  bei  V 60-Betrieb 
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Abbildung  2a 
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Prinzipschaltbild  des  GGU-Schrankes  bei  V 120-Betrieb 


System  I 


Abbildung  2b 


Frequenzschema  V60/120 
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1.  Vorbereitungen 


in  der  Schrankreihe 


Vor  der  Montage,  bzw.  vor  dem  Einfiigen  des  GGU-Schrankes  in  die  Schrankreihe  sind  die  Abdeckplatten  auf  beiden 
Schrankseiten  abzunehmen  und  folgende  Leitungen  einzufiihren : 

1 . 2 X LSUL  1 0 verdrallt  fur  220  V ~ 

2.  1 X LSUL  1,0  0 fur  212  V = 

3.  1 X LSL  1,0  0 fur  Schutzerde  der  Steckdose  im  Asf-Ng  20 

4.  2 X LSL  1,0  0 verdrallt  fur  24  V ~ 

5.  2 X LSUL  1,0  0 fiir  24  V = 

6.  1 X LSUL  1,0  0 fiir  den  Dosenwecker  ] 

7.  1 X LSUL  1,0  0 fiir  die  Signallampe 

8.  2 X LSUL  1,0  0 verdrallt  fiir  220  V ~ ungeregelt  (Steckdose  Asf-Ng-20) 

Die  AnschluBstellen  dieser  Leitungen  liegen  im  AnschluBfeld  fiir  das  Netzgerdt  und  sind  aus  der  Zeichnung 
3241.045-00001  Bp  (1),  Blatt  3 ersichtlich.  Die  Lange  der  Leitungen  ist  vom  Schrankplatz  abhangig;  die  MaBe  sind 
dem  Aufstellungsplan,  Zeichnung  Nr.  505  Ap  003  zu  entnehmen.  Die  aufgefiihrten  Leitungen  werden  gebiindelt  und 
an  den  Stegen  am  Schrank  befestigt.  Danach  sind  die  seitlichen  Abdeckplatten  wieder  anzuschrauben. 

Die  Leitungen  verlassen  den  Schrank  iiber  das  obere  AnschluBfeld  und  werden  iiber  den  Schrankreihenrost  dem 
Kopfschrank  K 1 zugefiihrt  und  dort  an  die  diesem  Schrank  zugeordneten  Klemmleisten  angeschlossen,  Hierzu  Zeich- 
nung 3812.001—00001  Bp.  Eine  Ausnahme  bilden  die  Leitungen  fiir  220  V ~ ungeregelt.  Diese  sind  so  lang  zu  belas- 
sen,  daB  sie  im  Amt  an  der  vorgesehenen  Stelle  angeschlossen  werden  konnen. 
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1.1  Aufstellen  und  Befestigen  des  unbestUckten  Schrankes 

Der  Schrank  wird  an  dem  ihm  nach  Aufstellungsplan  Zeichnung  Nr.  505  Ap  003  zugeordneten  Platz  mil  zwei  M 8- 
Schrauben  am  Schrankreihenrost  befestigt.  Eine  Befestigung  des  unteren  Schrankteiles  erfolgt  nicht.  Es  ist  des- 
halb  erforderlich,  den  Schrank  entsprechend  auszurichten. 

1.2  Anlegen  der  Betriebserde  und  der  Schutzerde 

Der  Betriebserdebolzen  ist  einheitlich  in  alien  TF-Schranken  rechts  oben  isoliert  aufgesetzt  und  gekennzeichnet 
(M  An  diesen  Schrankkontakt  wird  eine  Leitung  BBE  Cu  3 0 angeschlossen,  zum  Kopfschrank  gefiihrt  u. 
dart  an  der  Klemmleiste  Kl  10  an  die  dem  Schrank  zugeordnete  Klemme  angeschlossen.  Der  Schutzerdebolzen 
ist  rechts  von  dem  Betriebserdebolzen  on  der  Schronkoberseite  befindlich.  Hier  wird  ein  blanker  Kupferdraht 
■ von  etwa  10  mm*  angeschlossen  und  mit  der  T-formigen  Klemmbacke  der  im  Schrankreihenrost  durchlaufenden 
Schutzerdeleitung  verbunden. 

1.3  Anlegen  der  Spannungen 

1.31  220  V — 

Im  Kopfschrank  K 1 ist  der  dem  Schrank  zugeordnete  Schalter  auf  die  Stellung  „Hzg.  Em"  zu  bnngen. 
Hierdurch  wird  die  Spannung  220  V ~ an  den  Schrank  gelegt.  Im  AnschluBfeld  Asf-Ng  20  ist  die  Span- 
nung  an  den  Klemmen  Kl  1/1  und  Kl  1/2  nachzumessen. 

1.32  212  V =,  24  V — und  24  V = 

Der  vorgenannte  Schalter  ist  nun  in  die  Stellung  „Ein"  zu  bringen.  Hierdurch  werden  alle  ubrigen  Span- 
nungen an  den  Schrank  gelegt.  Sie  werden  an  folgenden  Klerhmen  im  AnschluBfeld  nachgemessen: 

212  V=  an  Kl  1/4  und  Betriebserdebolzen 
24  V ~ an  Lo  1/4  und  Lo  1/5 
-f  24  V = an  Lo  1/1 
— 24  V = an  Lo  1/2 

1.33  Einsetzen  der  Signallampen  in  den  AnschluBfeldern 

Uber  dem  AnschluBfeld  Asf,  Pos.  1 sind  die  Signalleuchten  aufzustecken. 

Im  AnschluBfeld  Asf-Ng  20  sind  die  Lampen  La  1 bis  La  6,  24  V/2  W/Ba  7 S einzusetzen. 

Die  Hauptsicherungen  im  Asf-Ng  20,  Si  1 bis  Si  12  sind  zu  entfernen  und  auf  Ubereinstimmung  mit  der 
Schaltteilliste  3242.022-01104  SI  (4)  zu  uberpriifen. 

Vor  dem  nachfolgend  beschriebenen  Einsetzen  der  Einschube  sind  die  Stellungen  der  Fuhrungsscheiben 
im  Schrank  und  die  Stiftstellungen  der  Einschube  gemdB  Anlage  4 zu  uberpriifen. 


1.4  Einsetzen  des  Netzgerates 

Vor  dem  Einsetzen  des  Netzgerates  3242.022-01107  ist  die  Bestiickung  mit  Sicherungen,  Signallampen  und  Ver- 
bindungssteckern  It.  Schaltteilliste  vorzunehmen. 

Die  Verbindungsstecker  sollen  auf  Stellung  „Betrieb“  stecken. 

1.41  Einsetzen  des  bestiickten  Netzgerates  3242.022-01107 

1.42  Das  Relais  S 1 muB  jetzt  ansprechen. 

Die  Signallampe  im  Asf.  Pos.  1 „Unten“  leuchtet  auf. 

Die  Signallampen  im  Asf-Ng  20  La  1 bis  La  6 leuchten  auf. 

1.43  Kontrollmessung  der  Spannung  24  V-  im  Mittelfeld  des  Ng  20  an  den  mit  „S  1"  und  „S  2"  gekennzeich- 
neten  Buchsen  Bu  6 und  Bu  7. 

MeBmitfel:  Postinstrument  (Ms/Ldr  284  a/PFZ/XJT  42413/1) 

StrommeBbereich,  Wahlschalter  auf  " 

MeBwert:  100  Skt  + 5 Skt. 

1.44  Einsetzen  der  Hauptsicherung  Si  4 (0,2  A) 

Relais  Z muB  ansprechen,  im  Asf-Ng  20  erlischt  Signallampe  La  2. 

1.441  Kontrollmessung  24  V = im  Ng  20,  Bu  8,  hellgrune  MeBstelle. 

MeBmittel:  Siehe  1.43,  Wahlschalter  auf  „=" 

MeBwert:  100  Skt  + 10  Skt. 

— 15  Skt. 
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1.45  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  2,5  A in  Si  1 und  Si  2 und  Spannungsmessung  an  der  Steckdose  im  Asf- 
Ng  20  Pos.  24 

Sollwert:  220  V - 

1.46  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  0,3  A in  Si  5,  Si  6,  Si  7 und  Si  8.  Die  Relais  Ho  1,  Ho  2,  H 1 bis  H 5 und 
H 11  bis  H 15  sprechen  an.  Im  Asf-Ng  2 erioschen  die  Signallampen  La  3 und  La  4. 

1.461  Kontrollmessung  im  Ng  20  an  den  Buchsen  Bu  1 und  Bu  2,  dunkelgriine  MeBstelle. 

MeBmittel  siehe  1.43  (Wahlschalter  auf  ~) 

MeBwert:  100  Skt  + 5 Skt 

1.462  Heizspannungspriifung  (20  V ~ bis  23  V ~)  an  den  Kontaktstellen  Bu  5/b  6 und  b 7 der  Einschub- 
facher Pos.  3,  4,  10,  14,  15. 

1.47  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  0,3  A in  Si  9,  Si  10,  Si  11  und  Si  12.  Die  Relais  Ho  3,  Ho  4,  H 6 bis  H 10 
und  H 16  bis  H 20  sprechen  an.  Im  Asf-Ng  20  verloschen  die  Signallampen  La  5 und  La  6. 

1.471  Kontrollmessung  in  Ng  20  an  den  Buchsen  Bu  3 und  Bu  4,  dunkelgriine  MeBstelle. 

MeBmittel  siehe  1.43  (Wahlschalter  auf  ~) 

MeBwert:  100  Skt  + 5 Skt 

1.472  Heizspannungspriifung  (20  V ~ bis  23  V ~)  an  den  Kontaktstellen  Bu  5/b  6 und  b 7 der  Einschub- 
facher Pos.  6,  7,  11,  17,  18. 

1.48  Einsetzen  des  Schmelzeinsatzes  1,6  A in  Si  3 im  Asf-Ng  20.  Die  Relais  A0,  A 1 bis  A 20  sprechen  an.  Im  Asf- 
Ng  20  erlischt  die  Signallampe  La  1.  Im  Asf.  Pos.  1 erlischt  die  Signallampe  La  2 („unten"). 

1.481  Kontrollmessung  der  212  V = im  Ng  20,  Pos.  21  an  der  MeBbuchse  Bu  5,  hellgriine  MeBstelle. 
MeBmittel  siehe  1.43  (Wahlschalter  auf — ) 

MeBwert:  100  Skt  + 2 Skt. 

1.482  Anodenspannungsmessung  an  den  Kontaktstellen  der  Einschube 
Bu  5/bo  + 212V  an  den  Positionen  2 bis  11 

b 8 —212V 
und  12  bis  18. 

MeBwert:  212  V = + 4,5  V 

2.  Einsetzen  der  Einschube  (hierzu  siehe  Anlage  1 und  2) 

2.1  Einschube  GGU-S  3241.045-01002 

Nach  Kontrolle  der  Stiftstellungen  der  Einschube  gemdB  Anlage  4 werden  diese  Einschube  in  die  Einschub- 
fdcher  Pos.  2,  5.  13  und  16  eingesetzt.  Einsetzen  der  Verbindungsstecker  nach  Zusammenstellungszeichnung. 

2.2  Einschiibe  GGU-E  3241.045-01003 

2.21  Bestiickung  der  Einschube  mit  insgesamt  je  5 Rohren  JL  861  und  Verbindungssteckern  nach  Zusammen- 
stellungszeichnung. 

2.22  Losen  der  Sicherungen  Si  1,  Si  6,  Si  11,  Si  16  (Heizung)  und  Si  21,  Si  23,  Si  31  und  Si  33  (Anode)  im  Ng  20 
Pos.  21. 

2.23  Einsetzen  der  Einschube  in  die  Einschubfacher  3,  6,  14  und  17. 

2.24  Einsetzen  der  Sicherungen  Si  1,  Si  6,  Si  11  und  Si  16  im  Ng  20.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

Einsetzen  der  Sicherungen  Si  21,  Si  23,  Si  31  und  Si  33  im  Ng  20. 

2.25  Kontrollmessung  der  Anodenstrome  an  den  rot  gekennzeichneten  MeBbuchsen  in  dem  rechten  Buchsen- 
feld  der  Einschube. 

MeBmittel:  wie  1.43.  MeBwert:  67  Skt  bis  120  Skt  (Wahlschalter  auf-). 

2.3  Einschube  SU  und  LV  3241.045-01004 

2.31  Bestiicken  der  Einschube  mit  insgesamt  je  6 Rohren  JL  861  und  Verbindungssteckern  nach  Zusammen- 
stellungszeichnung. 

2.32  Losen  der  Sicherungen  Si  2,  Si  7,  Si  12,  Si  17  (Heizung)  und  Si  22,  Si  24,  Si  32,  Si  34  (Anode)  im  Ng  20, 
Pos.  21. 

2.33  Einsetzen  der  Einschube  in  die  Einschubfacher,  Pos.  4,  7,  15  und  18. 


k. 
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2.34  Einsetzen  der  Sicherungen  Si  2,  Si  7,  Si  12  und  Si  17.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

Einsetzen  der  Sicherungen  Si  22,  Si  24,  Si  32  und  Si  34. 

2.35  Kontrollmessung  der  Anodenstrome  an  den  rot  gekennzeichneten  MeBbuchsen  in  dem  rechten  Buchsen- 
feld  der  Einschube. 

MeBmittel:  wie  1.43.  MeBwert:  67  Skt  bis  120  Skt  (Wahlschalter  auf-). 

3.  Einsetzen  der  Reserveeinschiibe 

3.  Einsetzen  der  Reserveeinschiibe 

1st  ein  Reservesystem,  bestehend  aus  jeweils  einem  Einschub  GGU-S,  GGU-E  und  SU  und  LV  vorhanden,  so  finden 
letztere  Platz  in  den  Einschubfachern  Pos.  8,  9 und  10. 

3.1  Einschub  GGU-S  in  Pos.  8 wie  unter  Punkt  2.1. 

3.2  Einschub  GGU-E  in  Pos.  9 wie  unter  Punkt  2.2. 

Der  Einschub  erhdlt  jedoch  in  diesem  Fach  keine  Betriebsspannungen. 

3.3  Einschub  SU  und  LV  in  Pos.  10  wie  unter  Punkt  2.3. 

Zugehorige  Sicherungen  im  Ng  20  Si  3 (Heizung),  Si  25  (Anode).  Kontrollmessung  der  Anodenstrome. 

MeBmittel:  siehe  1.43  (Wahlschalter  auf-).  MeBwert:  67  Skt ...  120  Skt. 

4.  Einsetzen  des  Einschubes  Pilotempfanger  3245.020-01006 

4.1  Bestucken  der  Bausteine  BP  1-60  mit  jeweils  2 Quarzen  gemdB  Stiickliste.  Bestiicken  des  Bausteines  PiV  mit 
3 Rohren  JL  861  und  des  Bausteines  Pi  RsS  mit  dem  zugehorigen  Relais  nach  Stiickliste. 

Bestucken  des  Einschubs  mit  den  erforderlichen  Verbindungssteckern  nach  Stiickliste. 

4.2  Losen  der  Sicherungen  Si  13  (Heizung)  und  Si  26  (Anode)  im  Ng  20,  Pos.  21. 

4.3  Einsetzen  des  Einschubes  im  Einschubfach  Pos.  11. 

4.4  Einsetzen  der  Sicherung  Si  13  im  Ng  20.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

Einsetzen  der  Sicherung  Si  26. 

4.5  Kontrollmessung  der  Anodenstrome. 

MeBmittel:  siehe  1.43  (Wahlschalter  auf-).  MeBwert:  67  Skt ...  120  Skt. 

5.  Einsetzen  der  Tragerersatzlastwiderstdnde 

Wird  der  Schrank  mit  weniger  als  4 Systemen  bestiickt,  so  sind  in  den  leeren  Fachern  der  nicht  bestiickten  Systeme 
Tragerersatzlastwiderstdnde  gemdB  Zeichnung  3241 .045— 01360  bzw.  01361  anzubringen. 

Dies  geschieht  durch  Einstecken  der  Widerstande  in  die  Buchsenleisten  der  Einschubfdcher  nach  folgendem  Schema: 


Nicht  bestiicktes  System 

Ersi 

Einschubfech 

Pos. 

atzlastwiderstand 

Buchsenleiste  Nr. 

(von  links  nach  rechts) 

1 

3 

1,  2,  3,  4,  5 (Ausf.  A) 

4 

5 (Ausf.  B) 

II 

6 

1,  2,  3,  4,  5 (Ausf.  A) 

7 

5 (Ausf.  B) 

III 

14 

1,  2,  3,  4,  5 (Ausf.  A) 

15 

5 (Ausf.  B) 

IV 

17 

1,  2,  3,  4,  5 (Ausf.  A) 

18 

5 (Ausf.  B) 

Sind  die  Einschubfdcher  des  Reservesystems,  Pos.  8,  9,  10,  nicht  bestiickt,  so  brauchen  dort  keine  Ersatzlastwider- 
stande  eingesetzt  zu  werden,  da  das  Reservesystem  nicht  mit  Tragerfrequenzen  versorgt  wird. 


m # 


m . « 
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6 22  Die  Einpegelung  erfolgt  nach  nachstehender  Tabelle 

MeBmittel:  TF-MeBplatz,  bestehend  aus  Pegelsender  und  Pegelempfdnger  (selektiv  und  breitbondig).  fur 
symmetrischen  und  unsymmetrischen  Betrieb  geeignet. 


Einschub 

Buchse 

MeBfrequenz 

Pegel 

Bemerkungen 

kHz 

Sollwert  N 

GGU  (A)-S  Eing 

GGU  (B)-S  Eing 

84 

— 4,9 

binspeisung 

mit 

TF-Generator 

GGU-S 

GGU  (C)-S  Eing 

GGU  (D)-S  Eing 

Rj  = 150Ohm 

GGU  (E)-S  Eing 

symmetrisch 

528 

Messung  mit 

480 

TF-Pegelzeiger 

SUV-S  Eing  2 

432 

— 7,1  ± 0,1  N 

hochohmig 

382 

un  symmetrisch 

336 

Einregelung 

SUV-S  Ausg  2 

432 

— 5,05  + 0, IN 

des  Verstarkers 

SUV-S 

— 6, 85 +0,2  N 

Messung  mit 

TF-Pegelzeiger 

SU  und  LV 

LV  60  Eing  2 

132 

hochohmig 

unsymmetrisch 

Einregelung 

Messung  mit 

LV  60  Ausg  2 

132 

— 0,5  ±0,1  N 

des  Verstarkers 

TF-Pegelzeiger 

LV  60 

hochohmig 

symmetrisch 

SUV-E  Eing  2 

432 

— 6,0  ± 0,2  N 

Messung  mit 

TF-Pegelzeiger 

Einregelung 

hochohmig 

SUV-E  Ausg  2 

432 

—4, 55  + 0, IN 

des  Verstarkers 

SUV-E 

unsymmetrisch 

GGU  (A)-E  Ausg 

Messung  mit 

GGU  (B)-E  Ausg 

Einregelung 

TF-Pegelzeiger 

GGU-E 

GGU  (C)-E  Ausg 

84 

— 4,2  ± 0,1  N 

der  Verstarker 

AbschluB 

GGU  (D)-E  Ausg 

GGUV-E 

150  Ohm 

GGU  (E)-E  Ausg 

symmetrisch 

Samtliche  Pegel  selektiv  gemessen 
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dig),  fur 


l®n 


I 

or 

)hm 


lit 

Sger 

sch 


lit 

iger 

sch 

lit 

iger 


iger 

sch 


L 


m 


7.  Einregefrt  der  Pilot-  und  MeBfrequenzen  / Inbetriebnahme  des  Pilotempfangers 

7.1  Kontrolle  der  Pilotpegel  im  MeBfeld.  An  der  im  rechten  oberen  Buchsenfeid  des  MeBfeldes  befindlichen  mit 
PiF  60  bezeichneten  Pegelstelle  wird  der  Pegel  dervom  TV-Schrank  gelieferten  Pilotspeisespannung  gemessen. 
MeBmittel : TF-Pegelzeiger,  unsymmetrisch,  hochohmig 

MeBwert:  — 1,0  + 0,1  N 

7.2  Einregeln  des  Pilotpegels 

Durch  Stecken  der  Verbindungsstecker  „Pilot  60  an"  - „ab“  im  rechten  Buchsenfeid  der  Einschube  SU  und  LV 
wird  die  Pilotfrequenz  auf  den  Eingang  des  Leitungsverstarkers  geschaltet. 

Bei  Messung  am  „LV  60  Ausg.  2"  mit  TF-Pegelzeiger  (hochohmig,  selektiv,  symmetrisch)  wird  durch  Betatigen  der 
Regler  am  Baustein  „Pi-Eing."  der  Pilot-  bzw.  MeBfrequenzpegel  auf  den  Sollwert  von  — 2,25  N gebracht. 

7.3  Inbetriebnahme  des  Pilotempfangers  durch  Aufschalten  des  Pilotempfangers  auf  den  entsprechenden  Ausgang 
des  Leitungsverstarkers  mit  Hilfe  einer  Verbindungsschnur  3242.032— 01909  (rechtes  oberes  Buchsenfeid  im  MeB- 
feld, Pos.  12). 

Genaue  Beschreibung  der  Einregelung  des  PiE  siehe  3245.020—01230  Pv  (4). 


8.  Bedienung  der  Handschnellumschalfung 


m 


Die  mt  60  Kanalen  belegten  Verstarker  SUV-S,  LV  60  und  SUV-E  konnen  wahrend  des  Betriebes  ersatzgeschaltet 
werden,  so  daB  ein  storungsloser  Austausch  von  Rohren  moglich  ist.  Die  hierzu  erforderliche  Einrichtung  befindet 
sich  im  linken  Teil  des  MeBfeldes,  Pos.  12. 

Die  Ersatzschaltung  geht  wie  folgt  vor  sich: 


8.1  Stecken  von  Verbindungsschnuren  zwischen 
Betriebseinschub 
Verstarker  Eing.  1 
Verstarker  Eing.  2 
Verstarker  Ausg.  1 
Verstarker  Ausg.  2 
Reserveeinschub 

(Pos.  10) 

Verstarker  Eing.  2 
Verstarker  Ausg.  2 


MeBfeld 

Betr.  Verst.  Eing.  1 
Betr.  Verst.  Eing.  2 
Betr.  Verst.  Ausg.  1 
Betr.  Verst.  Ausg.  2 
MeBfeld 


Res.  Verst.  Eing.  2 
Res.  Verst.  Ausg.  2 


8.12  Ziehen  der  Verbindungsstecker  an  Ein-  und  Ausgang  des  Betriebsverstdrkers  und  Umstecken  in  die  ent- 
sprechend  beschrifteten  Buchsen  im  MeBfeld,  Pos.  12. 

Das  gleiche  gilt  fur  die  Verbindungsstecker  am  Ein-  und  Ausgang  des  Reserveverstarkers. 

8.13  Ersatzschalter  auf  Stellung  ..Reserve"  schalten.  Fur  die  Dauer  des  Ersatzbetriebes  leuchtet  nun  die  griine 
Signallampe  im  MeBfeld  auf. 

8.14  Durchschaltung  von  Reserve  auf  Betrieb  in  umgekehrter  Reihenfolge:  Ersatzschalter  auf  Betrieb  (griine 
Lampe  erlischt)  Verbindungsstecker  umstecken,  Verbindungsschniire  entfernen. 


9.  Kontrolle  der  Signalisierung 

9.1  AnschluBfeld  Asf,  Ng  20 

Beim  Losen  d&r  Sicherungen  Si  3 bis  Si  12  leucnten  die  Signallampen  La  1 bis  La  6 im  Asf.  Ng  20  auf  sowie  die 
Schranklampe  „unten"  im  Asf.  Pos.  1.  Ferner  wird  der  Schrankreihenalarm  optisch  und  akustisch  ausgelost.  Der 
akustische  Alarm  kann  mit  dem  Abstellschalter  rechts  in  Stellung  „Stor  ng"  unterbrochen  werden. 

9.2  Netzgerdt  Ng  20 

Beim  Losen  der  Sicherungen  Si  1 bis  Si  40  leuchten  die  zugeordneten  Signallampen  La  1 bis  La  40  im  Ng  20 
auf.  Weitere  Signalisierung  wie  unter  9.1. 

9.3  Pilotempfdnger. 

Bei  Ansprechen  des  Pilotempfangers,  Pos.  11  (Pegelabweichung  des  Pilotpegels  = + 0,2  N),  leuchtet  im  MeB- 
feld, Pos.  12,  oben  rechts  die  zugeordnete  Signallampe  auf.  Bei  weiterem  Andauern  des  Pegelfehlers  erfolgt 
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nach  einer  Zeitverzogerung  von  etwa  1 min.  Schrankreihenalarm.  Weitere  Signalisierung  wie  unter  9.1.  Das  An- 
sprechen  kann  willkurlich  durch  Anheben  oder  Absenken  des  Pilotpegels  am  Verstarkungsregler  des  LV  60  her- 
beigefuhrt  werden. 

10.  Storungen  und  ihre  Beseifsgung 

10.1  Storungen  durch  Sicherungsausfall 

Der  Ausfall  der  Feinsicherungen  im  Netzgerat  Ng  20  wird„  wie  unter  9.2  beschriebeh,  angezeigt.  Sie  sind,  wenn 
die  Ursache  bekannt  ist,  zu  ersetzen. 

10.2  Storung  durch  Pegelfehler. 

Spricht  der  Pilotempfanger  an,  so  ist  die  Ursache  der  Pegelanderung  zu  suchen  und  der  Fehler  zu  beseitigen. 
(Robrenausfall,  Kontaktfehler  usw.).  Urn  wahrend  der  Zeit  der  Fehlersuche  den  Schrank-  und  Schrankreihenalarm 
nicht  zu  blockieren,  kann  der  Pilotempfanger  auf  den  Ausgang  eines  Leitungsverstarkers  der  anderen  Systeme 
geschaltet  werden. 

Wird  uber  einen  Idngeren  Zeitraum  eine  Pilotuberwachung  in  keinem  der  vier  Systeme  gewunscht,  so  empfiehlt 
es  sich,  das  sonst  dauernd  anstehende  „ — PegeT'-Signal  durch  Ziehen  des  Relais  im  Baustein  Pi  RsS  zu  unter- 
drucken,  da  sonst  eine  dauernde  Blockierung  des  Schrank-  und  Schrankreihenaiarms  stattfinden  wfirde. 


11.  Uberwachung 

Die  Uberwachung  der  Rohren  kann  durch  Rohrenstrom messung  an  den  rot  gekennzeichneten  MeBstellen  in  den 
Einschiiben  erfolgen  sowie  im  MeBfeld  mit  Hilfe  des  Wahlscholters  S 3 bzw.  der  dem  Schalter  zugeordneten  Me(3- 
buchsen. 

Urn  das  Altern  der  Rohren  vorzeitig  zu  erkennen,  ist  die  Moglichkeit  einer  10%igen  Spannungsabsenkung  gegeben. 
Rohren,  die  bei  dieser  Absenkung  auBerhalb  der  Toleranz  67  bis  120  Skt  liegen,  miissen  ersetzt  werden.  Die  Absen- 
kung  wird  fur  jeden  Heizkreis  getrennt  vorgenommen  und  zwar  fur: 


Trennstecker  in 

Buchsen  bei  U[-j(%) 

Heizkreis 

100  (Betr.) 

90  (—  10  %) 

1 

Bu  9 — Bu  10 

Bu  10  — Bu  11 

2 

Bu  12 -Bu  13 

Bu  13 -Bu  14 

3 

Bu  15  — Bu  16 

Bu  16 -Bu  17 

4 

Bu  18  — Bu  19 

Bu  19-  Bu  20 

Heizspannungsabsenkung  wird  durch  die  Signallampen 

La  41  bis  La  44  sowie  die  mittlere  Schranklampe  fiber 

dem  Asf,  Pos.  1 angezeigt. 


12.  Zusatzliche  Hilfsmlttel  und  ihre  Anwendung 

12.1  Im  MeBfeld,  Pos.  12,  befinden  sich  unten  rechts  vier  mit  ML  besch.riftete  Buchsen,  die  jede  fur  sich  durch  ge- 
schirmte  Leitungen  mit  dem  Lotverteiler  LV  7 im  oberen  AnschluBfeld,  Pos.  1,  verbunden  sind.  Diese  MeB- 
leitungen  gestatten  die  Einspeisung  bzw.  Entnahme  von  Frequenzen  fur  MeBzwecke. 

12.2  Im  MeBfeld  befinden  sich  unten  rechts  zwei  mit  75  Ohm  und  150  Ohm  beschriftete  Buchsen,  die  als  AbschluB- 
widerstande  zu  verwenden  sind. 

12.3  Im  MeBfeld  befinden  sich  unten  rechts  ferner  einige  mit  VF  1 und  VF  2 bezeichnete  Buchsen,  die  parallel  ge- 
schaltet und  als  Vielfach  zu  verwenden  sind. 

12.4  In  den  Innenseiten  der  unteren  Schrankturen  befinden  sich  je  drei  geschirmte  MeBschnure,  die  speziell  fur  die 
Ersatzschaltung  Verwendung  finden. 
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Pilotfrequenz  wird  mittels  Kaltleiter  konstant  gehalten.  Fur  die  Signalfrequenzen  befinden  sich  im  MeBfeld 
Anpassungsubertrager.  Das  Netzgerat  liefert  20  V - und  iiberwacht  die  Spannungen  220  V 212  V=  und 
24  V =.  Die  Signalspannung  24  V ~ wird  vom  Kopfschrank  K 1 entnommen  und  dart  iiberwacht. 

Aus  dem  Ubersichtsplan  3242.022-00001  Up  (2)  ist  die  elektrische  Funktion  ersichtlich.  Die  raumliche  Anordnung 
geht  aus  der  Zusammenstellungszeichnung  3242.022-00001  (1),  Blatt-Nr.  1 hervor. 

Die  Wirkungsweise  soli  anhand  der  genannten  Unterlagen  beschrieben  werden.  Bin  Generator  hoher 

Genauigkeit  und  Konstanz  liefert  die  Grundfrequenz  4 kHz.  Diese  wird  einem  Frequenzvervielfacher  4 kHz 

iibermittelt,  der  mit  einem  aperiodischen  und  einem  selek.  Ausgang  (12  kHz)  versehen  ist.  Die  dritte  bis 

fiinfte  Oberwelle  wird  dem  aper.  Ausgang  entnommen  und  iiber  steile  Tragerfilter  den  Kanaltragerverstarkern 

12  bis  20  kHz  zugefiihrt.  Die  verstarkten  Tragerspannungen  werden  uber  die  Umschalteinrichtungen  der 

Kanaltrdger  dem  oberen  AnschluBfeld  zugefiihrt  und  durch  Schleifenleitung  4 Ausgange  geschaffen.  Die 

Frequenz  12  kHz  aus  dem  selekt.  Ausgang  des  Vervielfachers  4 kHz  wird  iiber  einen  BandpaB  12  kHz  den  * 

Frequenz-Vervielfachern  1 und  2 zugeleitet. 

Der  Vervielfacher  1 (2  Rohren)  erzeugt  die  Frequenzen  zur  Vorgruppenumsetzung  und  die  Pilotfrequenz.  Die 
Frequenzen  84  bis  120  kHz  laufen  sinngemaB  wie  die  Kanaltrdger  iiber  die  ihnen  zugeordneten  Umschalt- 
einrichtungen zum  oberen  AnschluBfeld.  Der  Pegel  der  Pilotfrequenz  wird  durch  den  Pilotregelverstarker 
konstant  gehalten.  Die  Ersatzschaltung  erfolgt  im  Umschalteinschub  von  Hand  mittels  Verbindungsstecker. 

Der  Vervielfacher  2 (1  Rohr)  erzeugt  die  Grundgruppentrager  420  bis  612  kHz  und  den  Systemumsetzer- 
trager  564  kHz.  Die  Grundgruppentrager  und  der  System umsetzertrdger  werden  am  FV  2-12-Ausgang  durch 
einen  Gabeliibertrager  entkoppelt,  galvanisch  getrennt  und  dann  iiber  Bandpdsse  den  Trdgerverstarkern  || 

zugefiihrt.  Die  Grundgruppen-  und  Systemtrdger  werden  gleich  den  Kanal-  und  Vorgruppentrdgern  nach  Ver- 
stdrkung  iiber  eine  weitere  Umschalteinrichtung  dem  oberen  AnschluBfeld  zugefiihrt.  Die  Erzeugung  der  S.gnal- 
frequenzen  erfolgt  durch  Modulation.  Ein  Generator  liefert  die  Frequenz  3,85  kHz.  Diese  wird  im  Signal- 
modulator  mit  den  Kanaltrdgern  12.  16.20  kHz  moduliert.  Die  oberen  Seitenbander  15,85,  19,85  und  23,85  kHz 
werden  uber  Filter  entnommen,  und  den  Signaltragerverstdrkern  zugefiihrt.  Die  Umschaltung  fiir  die 
Signalfrequenzen  wurde  aus  raumlichen  Grunden  mit  der  Umschaltung  der  Kanaltrdger  in  denselben  Einschub 
gelegt.  Im  Gegensatz  zu  den  iibrigen  Tragern  sind  fur  die  Signalfrequenzen  im  Leitungsweg  (Umschaltung  - 
oberes  AnschluBfeld)  Anpassungsubertrager  eingefiigt.  Zur  Erhohung  der  Betriebssicherheit  sind  die  dem 
Signalmodulator  zugefiihrten  Kanaltrdger  nach  deren  Umschalteinrichtung  entnommen. 

Die  Einrichtungen  zur  Erzeugung  der  vorgenannten  Frequenzen  sind,  einschlieBlich  Ersatzanlagen  und  Umschalt- 
einrichtungen, in  13  Einschiiben  untergebracht. 


1.2  Mechanischer  Aufbau 

Der  mechanische  Aufbau  ist  aus  der  Zusammenstellungszeichnung  Nr.  3242.022-00001  (1),  Bl.  1-3,  zu  ersehen. 
Der  TVg-Schrank  entspricht  einer  Einheitsausfiihrung,  wie  sie  mit  geringen  Abweichungen  bei  alien  Schranken 
eines  TF-Endamtes  angewandt  wird.  Eine  geschweiBte  Rahmenkonstruktion  in  Leichtbauweise  enthdlt  drei 
feste  Felder,  das  obere  und  untere  AnschluBfeld,  sowie  das  MeBfeld.  Sie  enthdlt  ferner  die  zur  Aufnahme 
der  Einschiibe  erforderlichen  Fuhrungsschienen.  Die  Fiihrungsschienen  selbst  enthalten  je  fiinf  20polige  Buchsen- 
leisten,  die  der  elektrischen  Verbindung  von  Schrankkabel  und  Einschubverdrahtung  dienen.  Die  Fuhrungs- 
schienen sind  gegenuber  dem  Schrankrahmen  isoliert.  Die  Einschiibe  sind  beiderseitig  mit  beweglichen 
Griffen  versehen,  die  beim  Hochklappen  das  Einziehen  bewirken,  den  Einschub  in  seiner  Endlage  verriegeln 
und  eine  sichere  Kontaktgabe  von  Messer-  und  Buchsenleisten  gewdhrleisten.  Die  Einschube  selbst  sind 
ebenfalls  als  geschweiBte  Rahmenkonstruktionen  ausgefiihrt,  auf  die  Bausteine  mit  Hilfe  von  kleinen  Laschen 
aufgesetzt  und  aneinandergereiht  werden  kdnnen.  Die  Einschube  sind  mit  von  vom  zugdnglichen  Buchsen- 
feldern  ausgeriistet,  die  je  nach  Bedarf  mit  Pegel-  oder  MeBbuchsen,  sowie  Lampenfassungen  in  Kleinbauweise 
bestuckt  sind. 

An  der  Riickseite  der  Einschube  befinden  sich  je  fiinf  Messerleisten,  die  zur  elektrischen  Verbindung  des 
jeweiligen  Einschubes  mit  dem  Schrankkabel  dienen. 

Die  Einschube  haben  zu  beiden  Seiten  Stifte,  die  zusammen  mit  den  entsprechenden  Fuhrungsscheiben  im 
Schrank  die  Unverwechselbarkeit  eines  Einschubes  sichern. 

Unter  dem  MeBfeld  befindet  sich  eine  ausziehbare  Tischplatte  mit  Feststelleinrichtung.  Die  Tischplatte  ist 
durchbrochen,  urn  die  Beluftung  zu  gewdhrleisten.  Die  Abdeckplatten  der  festen  Felder,  oberes  und  unteres 
AnschluBfeld,  sind  abnehmbar.  Die  Abdeckplatte  des  MeBfeldes  ist  mit  Schaltern  und  Buchsenfeldern  be- 
stuckt. Eine  Kabelbaumschleife  gestattet  jedoch  das  Abziehen  der  gelosten  Platte.  In  beiden  Seiten  des 
Schrankes  befinden  sich  Kabelkandle  fur  die  Amtsverkabelung  und  Befestigungsstege  fur  die  Schrankkabel. 
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Der  TVg-Schrank  ist  nach  den  Seiten  und  nach  hinten  durch  abnehmbare  Wande  staubdicht  abgeschlossen. 
Die  Vorderseite  ist  oberhalb  und  unterhalb  des  Tisches  mit  je  zwei  Tiiren  versehen.  Das  MeBfeld  ist  nicht 
sichtbar.  Uber  dem  oberen  AnschluBfeld  rechts  ist  der  Betriebs-  und  Schutzerdebolzen,  der  erstere  isoliert, 
der  letztere  nicht  isoliert,  aufgesetzt.  Die  Befestigung  des  Schrankes  erfolgt  wie  bei  alien  Schranken  durch 
Verschrauben  der  oberen  Laschen  mit  dem  Schrankreihenrost.  Unten  ist  keine  Befestigung  vorgesehen. 

1.3  Die  Verdrahtung  des  Schrankes 

Der  Leitungsaufteilung  im  TVg-Schrank  gingen  sorgfaltige  Ubersprechmessungen  an  Buchsenleisten  und 
Kleinbauteilen  voraus.  Die  Leitungen  der  Trager  sind  zusammengefaBt  und  je  nach  Pegel  getrennt  gefiihrt. 
Als  Material  wurde  die  symmetrische  Leitung  LSL  (St)  UL  2 X0,5  0 gewahlt.  Teilweise  erfolgt  die  Leistungs- 
fiihrung  ohne  Kabelbaum  frei  von  Einschub  zu  Einschub,  zum  Beispiel  die  Leitungsfiihrung  vom  Verstarker 
zum  Umschalteinschub.  Die  Buchsenleisten  sind  so  beschaltet,  daB  jeweils  nur  2 Frequenzen  an  einer  Leiste 
auftreten,  und  zwar  an  den  auBersten  Punkten,  zum  Beispiel  fi  an  a 1— b 1 und  f2  an  a 0— b 0.  Ferner  liegen 
zwischen  2 Frequenzen  als  Schutz  gegen  Ubersprechen  die  Schirme,  sie  haben  das  Potential  Betriebserde. 
Alle  TF-Leitungen,  die  den  Schrank  verlassen,  enden  im  oberen  AnschluBfeld  an  Vierer-  bzw.  Zweiergruppen 
der  13teiligen  geschirmten  Lotverteiler  und  werden  dort  mit  der  Amtsverkabelung  verbunden.  Die  Strom- 
versorgungsleitungen  fur  die  Einschiibe  sind  in  einem  Kabel  zusammengefaBt,  desgleichen  die  Leitungen  zur 
zentralen  Rohrenstrommessung.  Die  Kabel  der  Schrankverdrahtung  sind  an  den  bereits  erwahnten  Stegen 
gefiihrt  und  befestigt.  Die  Betriebserde  wird  vom  oberen  zum  unteren  AnschluBfeld  durchgehend  isoliert  ge- 
f iihrt,  als  Kupferschiene  mit  den  Abmessungen  5X3  mm.  Die  Einschiibe  und  Fiihrungsrahmen  erhalten  ihre 
Betriebserde  uber  Bu  5/b  8 durch,  vor  dem  Einbau  der  Erdschiene,  verlotete  Stichleitungen  in  der  Hohe  des 
a$ltoeiligen  Einschubes. 

Die  Fiihrungsrahmen  liegen  alle  uber  Lotverbindungen  an  Betriebserde.  Alle  Stromversorgungsleitungen, 
einschlieBlich  Signalspannungen  aus  dem  Kopfschrank  enden  im  unteren  AnschluBfeld.  Als  Leitungsmaterial 
wurde  LSUL  fiir  220  V und  LUL  fur  20  V bz w.  24  V gewahlt. 

Die  Verdrahtung  der  Einschiibe  erfolgte  nach  den  bereits  erwahnten  Uberlegungen.  In  den  Einschiiben 
15  bis  19  sind  die  Bausteine  untereinander  und  gegen  den  Einschubrahmen  isoliert. 

Ferner  wurde  in  diesen  Einschiiben  die  Betriebserde  sternformig  zu  den  Bausteinen  gefiihrt.  Besondere 
Sorgfalt  wurde  den  Schirmerden  zuteil,  urn  ausreichende  Ubersprechdampfungen  zu  erreichen,  sowie  die 
Nebenwellendampfung  zu  verbessern.  Die  Leitungsfiihrung  beriicksichtigt  ferner  die  Forderung,  das  Schrank- 
gehause  nach  VDE  an  Schutzerde  zu  iegen,  die  Bausteine  und  Einschiibe  muBten  aus  elektrischen  Griinden 
an  Betriebserde  gefiihrt  werden.  Dementsprechend  der  bereits  erwahnte  isolierte  Einbau  der  Fiihrungsrahmen. 
Die  Schrankverdrahtung  ist  fiir  den  V 120-Betrieb  vorgesehen. 


1.4  Die  wichtigsten  Kenndaten 

1.41  Elektrische  Werte 
Ausgangsfrequenz 

Tragerfrequenzen  der  Kanalumsetzung 
Tragerfrequenzen  der  Vorgruppenumsetzung 
Pilotfrequenz 

Tragerfrequenzen  der  Grundgruppenumsetzung 
Tragerfrequenz  der  Systemumsetzung 
Signalfrequenzen 

Ausgangspege!  der  Kanal-,  Vorgruppen- 
und  Grundgruppentrager 
Ausgangspegel  der  Pilotfrequenz 
Ausgangspegel  der  Signalfrequenzen 


4 kHz 

12,  16,  20  kHz 
84,  96,  108,  120  kHz 
60  kHz 

420,  468,  516,  564,  612  kHz 
564  kHz 

15,85,  19,85,  23,85  kHz 


+ 2,55  N 
— 1 N + 0,1  N 
+ ON 

Die  Leitung  der  Kanal-,  Vorgruppen-  und  Grundgruppentragerverstarker  ermoglicht  die  Speisung  von 
vier  V 60-Systemen  mit  insgesamt  240  Kanalen. 

Die  Leistung  der  Pilotfrequenz- und  Signalfrequenzverstarker  ermoglicht  die  Speisung  von  32  V 60-Systemen 
mit  insgesamt  1920  Kanalen. 

Scheinwiderstande : 

a)  Trdgerverstarker-Ausg.  ^ 20  Ohm  unsymm. 

b)  Pilotverstarker-Ausg.  ^ 25  Ohm  unsymm. 

c)  Signaltragerverstarker-Ausg.  150  Ohm  unsymm. 
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1.42  Signalisierung 

Bauteil-Schrank-  und  Schrankreihenalarm  werden  bei  Pegelausfall  und  Sicherungsausfall  im  Schrank  ge- 
geben. 

Bei  Ausfall  der  Netzspannung  220  V sowie  der  Anodenspannung  212  V = leuchten  nur  die  ent- 
sprechenden  Lampen  im  unteren  AnschluBfeid  auf.  Die  Signallampen  der  nachgeordneten  Feinsicherungen 
fur  Heizung  und  Anode  leuchten  nicht  auf. 

Die  Heizspannungsabsenkung  wird  am  Netzgerat  einmal  durch  die  Signallampen  La  41  bis  La  44,  zum 
anderen  am  Schrank  oben  durch  die  Signal lampe  La  2 im  oberen  AnschluBfeid  signalisiert.  Schrank- 
reihenalarm erfolgt  hierbei  nicht. 

1.43  Ersatzschaltung 

Alle  Tragerfrequenzen  und  Signalfrequenzen  werden  iiber  Umschaltrelais  in  der  Zeit  < 2 mS  auf  Ersatz 
geschaltet.  Die  Pilotfrequenz  wird  mit  Hilfe  eines  Verbindungssteckers  von  Hand  auf  Ersatz  geschaltet. 


2.  Bautaile  des  Schrankes 

2.1  Zeichnung  hierzu:  3242.022-00001  (1)  Bl.  3. 

Im  oberen  AnschluBfeid  enden  alle  Trager-,  Pilot-  und  Signalfrequenzen,  die  im  TVG-Schrank  erzeugt  werden 
und  konnen  hier  uber  die  Amtsverkabelung  auf  die  einzelnen  Schranke  verteilt  werden.  Ferner  liegen  4 MeB- 
leitungen  vom  MeBfeld  zur  wahlweisen  Entnahme  oder  Einspeisung  beliebiger  Frequenzen  bereit.  Als  End- 
und  Verbindungspunkt  dienen  dreizehnteilige  geschirmte  Lotverteilerstreifen. 

Die  Lotverteiler  sind  laufend  von  LV  1 bis  LV  7 numeriert.  Die  einzelnen  Klemmengruppen  sind  ebenfalls 
laufend  numeriert.  Aus  der  „Hinweiskarte  fur  die  Bedeutung"  ist  die  Belegung  der  Lotverteiler  ersichtlich. 
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2.2  MeBfeld 

Zeichnung  hierzu:  3242.022-01071  (1). 

Das  MeBfeld  enthalt  links  und  rechts  je  2 Buchsenfelder  mit  je  9 dicht  aufgereihten  Pegelbuchsen  und  je  einer 

um  zwei  Einheiten  versetzten  Pegelbuchse.  In  der  Mitte  befinden  sich  die  Wahlschalter  fur  die  zentrale 

Rohrenstrommessung. 

2.21  Am  Buchsenfeld  links  oben  Mf  1 befinden  sich  die  Pegelbuchsen  fur  die  Kanal-,  Vorgruppen-  und  den 
Systemumsetzertrager.  Die  im  gleichen  Buchsenfeld  um  zwei  Einheiten  nach  rechts  versetzte  Buchse  dient 
zur  Anschaltung  des  Postinstrumentes  zwecks  Messu-ig  der  Rohrenstrome  der  Betriebsanlage  der  oberen 
Schrankhalfte. 

2.22  Am  Buchsenfeld  links  unten  Mf  3 befinden  sich  die  Pegelbuchsen  fur  die  Grundgruppentrager  sowie 

4 parallel  geschaltete  Vielfachbuchsen  zur  beliebigen  Verwendung.  Die  nach  rechts  versetzte  Buchse 
dient  zur  Anschaltung  des  Postinstrumentes  zwecks  Messung  der  Rohrenstrome  fur  die  Betriebsanlage 
der  unteren  Schrankhalfte. 

2.23  Am  Buchsenfeld  rechts  oben  Mf  2 befindet  sich  die  Pegelbuchse  fur  die  Pilotfrequenz  60  kHz  und  zwei 
mit  100  Ohm  bzw.  150  Ohm  beschaltete  Buchsen.  Die  unbeschrifteten  Buchsen  sind  nicht  belegt.  Die  nach 
links  versetzte  Buchse  dient  zur  Anschaltung  des  Postinstrumentes  zwecks  Messung  der  Rohrenstrome  fur 
die  Reserveanlage  der  oberen  Schrankhalfte. 

2.24  Am  Buchsenfeld  rechts  unten  Mf  4 befinden  sich  die  Pegelbuchsen  der  Signalfrequenzen  sowie  die 
MeBleitungen  ML  1 bis  ML  4.  Die  nach  links  versetzte  Buchse  dient  zur  Anschaltung  des  Postinstrumentes 
zwecks  Messung  der  Rohrenstrome  fur  die  Reserveanlage  der  unteren  Schrankhalfte. 

2.25  Der  Wahlschalter  S2  links  dient  der  zentralen  Rohrenstrommessung  der  Betriebsanlage,  der  Wahlschalter 

5 1 rechts  dient  in  gleicher  Weise  fur  die  Reserveanlage.  In  den  jedem  Schalter  zugeordneten  Sicht- 
fenster  erscheinen  jeweils  zwei  Kurzzeichen,  wobei  die  obere  Beschriftung  fur  die  obere  Schrankhalfte, 
die  untere  fur  die  untere  Schrankhalfte  gilt. 
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2.3  Unteres  AnschluBfeid 

Im  unteren  AnschluBfeid  werden  die  Stromversorgungsleitungen  uber  Klemmenleisten,  Lotosenstreifen  und 
Sicherungen  den  Buchsenleisten  der  Schrankverdrahtung  zugefiihrt.  Es  enthalt  ferner  die  Hauptsicherungen 
fur  4 Heizkreise  fur  die  Anodenspannung  und  fur  die  24  V-Gleichspannung.  Den  Ausfall  vorgenannter  Siche- 


3.  Ein 

3.1 
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rungen  bzw.  Spcmnungen  zeigen  6 Signallcmpen  an.  Eine  Schukosteckdose  ermoglicht  den  AnschluB  von 
Leuchten,  Lotkolben  usw.  Im  unteren  AnschluBfeld  endet  die  Betriebserdeschiene  am  isoliert  aufgesetzten 
Erdbolzen.  Der  eingeschweiBte  Schutzerdebalzen  dient  zum  AnschluB  der  Schutzerde  fur  das  Netzgerdt  und 
fur  das  MeBfeld. 


S 
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3.  EinschUbe 

3.1  Einschub  Grundgenerator  und  Kanalumsetzer,  Tragerverstarker 

GGe-4  und  TV/KU  3242.022-01006. 

Dieser  Einschub  enthalt  folgende  Bausteine: 

1 Thermostatuberwachung  Th-U  3242.022-01062 

1 Thermostat  Th-4  -01063 

1 Verstarker  4 kHz  Vr-4  -01064 

1 Frequenzvervielfacher  FV-4  —01600 

3 BandpaB  12,  16,  20  kHz  3242.022-01065  bis  -01067 
3 Tragerverstarker  12,  16,  20  kHz  3242.022—01060 

3.10  Grundgenerator  GGe-4  3242.022-01068 

m Der  Grundgenerator  4 kHz  umfaBt  die  oben  angefiihrten  drei  Bausteine.  Er  ist  ein  hochwertiger  Quarz- 

® generator  mit  einer  Frequenzkonstanz  von  1.5  • 10-6/0,005  Hz  iiber  einen  Monat,  bei  einer  Temperatur 

von  65°  C.  Der  Generator  hat  eine  von  auBen  zugangliche  Frequenzregelung  mit  Markierung  der  unter- 
teilten  Skala  von  0 bis  180°  (1  Skt  = 6°).  Die  damit  erreichbare  Frequenzanderung  (Ziehbereich)  be- 
tragt ^5  + 0,10  Hz. 

3.11  Thermostatuberwachung  Th-U  3242.022-01062 

Der  Becher  Th-U  enthalt  eine  mit  der  Type  JL  861  bestuckte  Rohrenschaltung  (Triode),  in  deren  Anoden- 
kreis  ein  mittleres  Rundrelais  arbeitet,  das  den  Heizkreis  des  Thermostaten  bei  der  Arbeitstemperatur  65° 
unterbricht  und  nach  Absinken  der  Temperatur  wieder  schlieBt. 

Gesteuert  wird  die  Rohre  durch  ein  im  Thermostat  befindliches  Kontaktthermometer.  Uber  einen  Vor- 
widerstand  von  10  kOhm  liegt  im  gleichen  Becher  ein  Stabilisator  der  Type  St  85/10  an  212  V,  der  fur 
die  Schwingstufe  im  nachfolgenden  Verstarker  die  Anodenspannung  85  V stabilisiert. 

3.12  Thermostat  Th-4  3242.022-01063 

Der  Thermostat  ist  ein  im  Einheitsbecher  eingebauter  allseitig  verschlossener  Messingzylinder.  Er  tragt 
auBen  die  Heizwicklung,  hat  nach  vorn  einen  aufgeschraubten  Deckel  und  am  Boden  in  Glas  ein- 
geschmolzene  AnschluBkontakte.  Innerhalb  des  Zylinders  befindet  sich  eine  Oktalfassung,  zur  Aufnahme 
des  Quarzes  und  an  der  Wand  das  oben  erwahnte  Kontaktthermometer. 

3.13  Verstarker  4 kHz,  Vr-4  3242.022-01064 

Der  Verstarker  4 kHz  enthalt  eine  Schwingstufe  mit  Ziehkondensator  und  eine  Verstarkerstufe  mit  selek- 
tiven  Ausgang.  Die  Ausgangsleistung  betragt  max.  10  V an  300  Ohm  bzw.  0,33  VA.  Der  EinfluB  der 
Rohren  auf  die  Schwingschaltung  bedingt  jedoch  die  Toleranz  der  Ausgangsspannung  von  +2, ON  ± 0.6 N. 
Zur  Verbesserung  der  Frequenzkonstanz  wird  die  Schwingstufe  mit  niedriger,  stabilisierter  Anoden- 
spannung und  fester  Schirmgitterspannung  betrieben.  Die  Bestiickung  besteht  aus  2 indirekt  geheizten 
Rohren  der  Type  JL  861. 

3.14  Frequenzvervielfacher  FV-4  3242.022—01600 

Der  Vervielfacher  4 kHz  vervielfacht  die  Grundfrequenz  4 kHz  durch  Ubersteuerung  der  Rohre.  Sein 
Eingang  ist  selektiv,  der  Scheinwiderstand  300  Ohm.  Der  Vervielfacher  4 kHz  hat  einen  selektiven  (12  kHz) 
und  einen  aperiodischen  (n.  4)  Ausgang.  Beide  Scheinwiderstande  sind  150  Ohm.  Der  Ausgangspegel 
12  kHz  betragt  + 2,0  ± 0,2  N.  Das  Spektrum  der  Trdger  12,  16.  20  kHz  soli  den  Pegel  + 0.9  N + 0,2  N 
haben.  Bestiickung:  eine  Rohre  der  Type  JL  861. 

3.15  BandpaB  12,  16  und  20  kHz 

Die  Bandpasse  12,  16  und  20  kHz  sind  hochwertige  Spulenfilter  (7  Kreise),  deren  DurchlaBdampfungen 
<:  0,5  N betragen  und  die  im  Abstand  + 4 kHz  eine  Sperrdampfung  von  ^ 9 N aufweisen.  Die  Ein- 
gangsscheinwiderstande  sind  gleich  den  Ausgangsscheinwiderstdnden  gleich  150  Ohm. 


Grundgenerator  4 kHz 
GGe-4 

3242.022-01068 
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3 16  Traaerverstarker  12,  16  und  20  kHz  ... 
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am  einqesetzten  und  verriegelten  Einschub  uber  Buchsenleisten  erne  zuverlass.ge  elektnsche  Verbmdu  g 
mi,  der  Schrankerdverdrah.ung  dor.  Ferner  erfolgt  die  Verdrahtung  der  Bausteine  nach , von , vorn  - 

sst  r 

~S*s£ 

3.2  Einschub  Umschaltung-Kanalumsetzertragerverstarker  und  Signal, ragerverstarke,  U - KU/SL  3242.022-1103, 

Dieser  Einschub  enthalt  folgende  Bausteine: 

6 Relaissatze  3242.022—01030 

1 Relaissatz  2 3242.022-01033 

3.21  Relaissatz  3242.022-01030 

Dieser  Relaissatz  hat  die  Aufgabe.  einmal  die  Durchschaltung  der  Kanal-  bzw.  Signal, rage,  zum  Aus- 
gang  nach  Pasition  1 varzunehmen,  ferner  bei  Ausfall  des  Betriebstragers  auf  Ersatz, rager  umzuschalte 
Die  Durchschaltung  bzw.  die  Umschaltung  erfolgt  durch  das  URI-Relais.  Der  Umschaltvorgang  w,rd  durch 
Zundung  eines  Kaltkathadenthyratrans  ausgelost.  Die  gleichzeitig  erfolgende  Kondensatorentladung 
' durch, lieS,  die  Spule  des  URt-Relais.  Der  Stram.  in  der  Spitze  etwa  1.0  A,  erzeug,  e.n  kraft.ge 
Magnetfeld,  das  den  Anker  des  URI-Relais  van  T nach  Z bzw.  van  Betneb  nach  Reserve  umsc  altet 
An  der  Zundelektrode  des  Thyratrons  liegt  die  Zundspannung  130  V=,  die  durch  etne  vam  Betnebs  age 
erzeugte  und  gleichgerichtete  Gegenspannung  auf  etwa  100  V herabgesetzt  w.rcL  Be,  Ausfall  des 
Betriebstragers  entfallt  die  Gegenspannung,  das  Thyratran  zunde,  und  16s,  den  aben  be^nebene 
Umschaltvorgang  aus.  Mit  Hilfe  des  Reglers  RW  2,  der  van  auBen  zuganglich  und  m,t  „Betr.  beschnf 
ist,  kann  eine  Feineinstellung  vorgenommen  werden.  das  Thyratran  zundet  dann  bereits  be,  Absenkung 

des  Betriebstragers  urn  0,3  N auf  + 2.25  N.  Ist  die  Starung  am  Betriebstrager  bese.bgt,  w,rd  m„  H.lfe 
der  mechanischen  Ruckstelltaste  am  URI-Relais  die  Umschaltung  van  Ersatz-  und  Betnebstrager 

DaTuRI-Relais  1st  ferner  mi,  Hilfskantakten  ausgertistet,  die  folgende  Aufgaben  haben.  Der  Kontakt 
Uri,  lost  im  Einschub  ein  dem  Relaissatz  zugeordneten  optischen  Alarm  (S.gnallampe)  aus,  der  Kan, ak, 
UriH  lost  den  optischen  Schrankalarm  (fur  die  obere  Schrankhalfte  La  1 in  Pos,t,on  1)  sow.e  den  o 
tischen  und  den  akustischen  Schrankreihenalarm  aus.  Der  Kantakt  Urd"  unterbinde,  nach  Umschaltung 
auf  Ersatz  weitere  Zundvorgange  am  Thyratron. 

Das  S 1-Relais  ha,  die  Aufgabe.  den  Ausfall  des  Ersatztragers  zu  melden  L.egt  d.-  Ers°“r°3e 
seinem  Sallpegel  + 2,55  N am  Eingang  Ersatz,  zeigt  weiterhin  die  Kontrollmessung  an  der  MeBstelle 
JR  , - Res.  Eing.  100  Skt  an,  so  besteht  magnetisches  Gleichgewicht  und  der  Anker  ble.bt 
kontak,  liegen.  d.  h.  es  erfolg,  kein  Alarm.  Der  MeBwert  100  Skt  kann  mit  Hilfe  des  Reglers  RW  1,  e 
is,  von  auBen  zuganglich  und  mit  „Res“  beschriftet,  eingeste.lt  werden.  Bei  Ausfall  oder t Absenkung I des 
Ersatztragers  urn  0,3  N ist  das  magnetische  Gleichgewicht  gestort,  das  S1-Rela,s  g,bt  Baute.la  . 
Den  Schrank-  bzw.  Schrankreihenalarm  gibt  der  anschlieBend  zu  beschreibende  Relaissatz  2. 

Der  Relaissatz  ist  bestuckt  mit: 

Bestell-Nr.  R 7758 
RIs  0377.001-53221 
Z 5873 


% 


3.22 


1 Umschaltrelais  UR  1 

1 Telegrafenrelais  S 1 

1 Kaltkathodenthyratron 

Relaissatz  2 3242.022-01033 

Der  Relaissatz  2 hat,  wie  bereits  unter  3.21  erw6hnt,  die  Aufgabe,  den  Schrank-  b™'  Schran^'be  ' 
alarm  bei  Ausfall  bzw.  Absenkung  der  Ersatz, r6ger  zu  bringen.  Der  Relaissatz  2 enthalt  e,n  m.ttleres 


m 
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Rundrelais,  das  vom  Strom  der  Bauteilsignallampen  erregt  wird  und  dessen  Arbeitskontakt  den  Alarm 
uber  SI-  bzw.  S 2-Relais  im  Ng-20  auslost. 


3.23  MaBnahmen  zur  Freischaltung  des  Schrank-  bzw.  Schrankreihenalarms 

Wird  im  Zuge  einer  Fehlersuche  ein  Einschub  gezogen,  so  erfolgt  zwangslaufig  Bautei!-,  Schrank-  und 
Schrankreihenalarm.  Fiir  die  Dauer  der  Fehlersuche  ware  der  Schrank-  bzw.  Schrankreihenalarm  fur  weitere 
Storungen  im  Schrank  blockiert.  Urn  dies  zu  verhindern,  wird  in  der  Betriebsanlage  die  den  Schrank- 
alarm  auslosende  Leitung  (St  5/a  8/9)  uber  die  mit  der  Betriebsanlage  zusammenhangenden  Einschube 
geschleift.  Die  leitende  Verbindung  befindet  sich  im  jeweiligen  Einschub,  so  daB  bei  Entnahme  desselben 
aus  dem  Schrank  die  Leitung  unterbrochen  wird.  Trotz  Ausfall  aller  Trager  dieses  Einschubes  erscheint 
kein  Schrankalarm,  er  ist  fiir  weitere  Storungen  freigeworden.  Der  Auafall  der  Betriebstrager  wird  jedoch 
ortlich  im  Umschalteinschub  an  den  zugeordneten  Signallampen  angezeigt.  In  der  Ersatzanlage  wird 
die  Ersatzsignallampenleitung  uber  die  mit  der  Ersatzanlage  zusammenhangenden  Einschube  geschleift. 
Die  leitende  Verbindung  der  Schleife  befindet  sich  im  jeweiligen  Einschub,  so  daB  sinngemdB  bei  Ent- 
nahme des  Einschubes  die  Auftrennung  erfolgt  und  der  Schrankalarm  fur  weitere  Storungen  freigeschaltet 
ist.  Der  Ausfall  der  Ersatztrdger  wird  jedoch  ortlich,  bedingt  durch  die  aufgetrennte  Signallampenleitung, 
im  Umschalteinschub  nicht  angezeigt. 


3.3  Einschub  Tragerverstarker  Vorgruppenumsetzer  TV/V  60  - 3242.022-01004 


Dieser  Einschub  enthalt  folgende  Bausteine: 

1 Frequenzvervielfacher  FV-12 
1 Pilotregelverstarker  PiRV-60 

4 Tragerverstarker  TV-84  bis  TV  120 

5 BandpaB  BP-60  bis  Bp-120 


3242.022- 01400 

3242.022- 01050 

3242.022- 01041  bis  -01044 

3242.022- 01045  bis  -01049 


3.31  Frequenzvervielfacher  12  kHz/FV-12  3242.022  01400 

Der  Frequenzvervielfacher  12  kHz  ist  zweistufig  aufgebaut  und  mit  Rohren  der  Type  JL  861  bestuckt.  Die 
Vorstufe  arbeitet  nach  dem  gleichen  Prinzip  wie  unter  Punkt  3.14  beschrieben.  Urn  die  Ubersteuerung 
der  Endstufe  zu  vermeiden,  ist  die  Verzerrerstufe  uber  einen  BandpaB,  mit  dem  DurchlaBbereich 
60-120  kHz,  mit  der  Endstufe  gekoppelt.  Der  Eingangsscheinwiderstand  betragt  300  Ohm,  der  Ausgangs- 
scheinwiderstand  150  Ohm.  Die  Eingangsfrequenz  ist  12  kHz  mit  dem  Pegel  + 1,5  N ± 0,1  N.  Die  Nutz- 
frequenzen  60  bis  120  kHz  erscheinen  am  Ausgang  mit  dem  Pegel  + 1,7  N + 0,1  N fur  60  kHz  und 
+ 1,3  N + 0,25  N fiir  die  Frequenzen  84  bis  120  kHz. 

3.32  Pilotregelverstarker  60  kHz  PiRV-60  3242.022-01050 

Der  Pilotregelverstarker  ist  ein  einstufiger,  gegengekoppelter,  regelbarer  Verstarker.  Die  maximale  Ver- 
stdrkung  ist  smax  = 1,7  N + 0,1  N.  Er  enthalt  eine  Bruckenschaltung  mit  einem  Kaltleiter,  die  den 
Ausgangspegel  auf  - 1 N + 0,1  N herabsetzt  und  ihn  bei  Schwankungen  des  Eingangspegels  urn 
+ 0,2  N in  einem  Bereich  von  0,02  N konstant  halt.  Der  Eingangsscheinwiderstand  betragt  150  Ohm, 
der  Ausgangsscheinwiderstand  am  geregelten  Ausgang  ist  ^ 25  Ohm.  Bestikkung:  eine  Rohre  der  Type 
JL  861. 


3.33  Tragerverstarker  84  kHz  bis  120  kHz 

TV-84  bis  TV-120  3242.022-01041  bis 

-01044 

Die  Tragerverstarker  84  bis  120  kHz  sind  einstufige,  spannungsgegengekoppelte,  regelbare  und  selek- 
tive  Verstarker. 

Ihre  Verstarkung  betragt  maximal  2,5  N + 0,2  N,  die  Regelfahigkeit  1 N + 0,2  N.  Der  Eingangsschein- 
widerstand betragt  150  Ohm,  der  Ausgangsscheinwiderstand  ist  ^ 20  Ohm.  Bestuckung:  ein  Rohr  der 
Type  JL  861. 

3.34  BandpaB  60  bis  120  kHz 

BP-60 BP-120  3242.022—01045  bis 

-01049 

Die  Bandpasse  60  bis  120  kHz  sind  hochwertige  Spulenfilter  mit  einer  DurchlaBdampfung  von  ^ 0,55  N 
und  einer  Sperrdampfung  von  ^ 9 N im  Abstand  12  kHz.  Der  Eingangs-  und  Ausgangsscheinwiderstand 
ist  150  Ohm. 
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3.4  Einsehub  Umschaltung  Vorgruppentrdgerverstdrker  und  Pilotfrequenz 

Dieser  Einsehub  enthalt  folgende  Bausteine: 

4 Relaissdtze  RsS  3242.022-01031 

1 Relaissatz  2 RsS  2 3242.022-01033 

3.41  Relaissatz  RsS  3242.022-01031 

Dieser  Relaissatz  hat  die  Aufgabe.  die  Vorgruppenumsetzertrager  84  bis  120  kHz  zum  Ausgang 
Position  1 durchzuschaiten  und  bei  Ausfali  der  Betriebstrager  auf  Ersatz  zu  schalten.  Er  untersche.det 
sich  gegeniiber  Relaissatz  324Z.022-01030  dutch  den  Frequenzbereich,  im  Aufbau  dutch  emen  dem 
Ftequenzbereich  entsprechenden  Ubertrager  im  Eingang  Betriebstrager.  Wirkungsweise  und  Bestuckung 
wie  unter  Punkt  3.21  beschrieben. 

3.42  Ersatzschaltung  der  Pilotfrequenz  60  kHz 

Die  Durchschaltung  der  Pilotfrequenz  zum  Ausgang  Pas.  1.  sowie  die  Umschaltung  auf  Ersatz  erfolgt  von 
Hand  mittels  Verbindungsstecker  im  Buchsenfeld  Mf  2 dieses  Einschubes. 

3.43  Relaissatz  2 RsS  2 3242.022-01033 

Aufbau  und  Funktion  wie  unter  Punkt  3.22  beschrieben. 

3.5  Einsehub  Trdgerverstarker  Systemumsetzer  TV/SU  60 
Dieser  Einsehub  enthalt  folgende  Bausteine: 

1 BandpaB  BP  2-12 

1 Frequenzvervielfacher  12  kHz  FV  2-12 
1 Trennubertrager  T-0 
1 BandpaB  BP-564 

1 Trdgerverstarker  Systemumsetzer  564  kHz/TV/SU-564 

3.51  BandpaB  12  kHz  BP  2-12 

Der  BandpaB  12  kHz  ist  ein  hochwertiges  Spulenfilter  mit  einer  DurchlaBdampfung  von  S 0,3  N und 
einer  Sperrdampfung  9 N im  Abstand  4 kHz.  Der  Eingangs-  und  Ausgangsscheinwiderstand  ist  150  Ohm. 

Der  Eingangspegel  betragt  + 2 N. 

3.52  Frequenzvervielfacher  12  kHz/FV2-12  3242.022-01084 

Der  Frequenzvervielfacher  12  kHz  ist  einstufig  aufgebaut  und  arbeitet  ebenfalls  nach  der  Ubersteuerungs- 
methode.  Sein  Eingangsscheinwiderstand  betragt  300  Ohm,  der  Ausgangsscheinwiderstand  150  Ohm. 

Die  Eingangsfrequenz  ist  12  kHz,  der  Eingangspegel  + 1,5  N + 0,2  N.  Die  Nutzfrequenzen  420  bis 

612  kHz  erscheinen  am  Ausgang  mit -2,2  N + 0,2  N,  wobei  der  Differenzpegel  zwischen  den  Nutz- 
frequenzen  A P = °-4  N sein  darf-  BestUckun9:  ein  Rohr  der  Type  JL  861‘ 

3.53  Trennubertrager  T-U  3242.022-01088 

Der  Becher  enthalt  einen  Gabelubertrager,  der  die  Grundgruppentrdger  und  den  System umsetzertrager  % 

entkoppelt  und  galvanisch  trennt.  Dadurch  wird  eine  gegenseitige  Verstimmung  der  beiden  Band- 
passe  564  kHz  vermieden,  die  Widerstandsanpassung  realisiert  und  die  Nebenwellendampfung  fur  den 
Systemumsetzertrager  erhoht. 

3.531  Band  564  kHz  BP  364  siehe  3.62. 

3.54  Trdgerverstarker  Systemumsetzer  564  kHz 
TV/SU -564  3242.022-01093 

Der  TV/SU  -564  ist  ein  zweistufiger,  selektiver,  spannungsgegengekoppelter  und  regelbarer  Verstarke?. 

Mit  dem  Eingangspegel  — 3,5  N betragt  die  maximale  Verstarkung  6 N ± 0,1  N.  Die  Regelfahigkeit  ist 
1 N ± 0,2  N.  Der  Eingangsscheinwiderstand  ist  150  Ohm,  der  Ausgangsscheinwiderstand  ^ 20  Ohm. 

Die  Ausgangsleistung  1 W. 

Bestuckung:  2 Rohren  der  Type  JL  861. 

3.6  Einsehub  Trdgerverstarker  Grundgruppe 

TV/GGU  3242.022-01009 
Dieser  Einsehub  enthalt  folgende  Bausteine 
5 Trdgerverstarker  TV-420  bis  TV-612 
5 BandpaB  BP-420  bis  BP-612 


3242.022- 01090  bis  -01094 

3242.023- 01080  bis  -01085 


3242.022-01008 


3242.022- 01087 

3242.022- 01084 

3242.022- 01088 

3242.023- 01084 

3242.022- 01093 

3242.022- 01087 


«• 
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3.61  Tragerverstarker  TV-420  bis  TV-612  3242.022-01090  bis  -01094 

Aufbau  und  Funktion  dieser  Tragerverstarker  wie  unter  Punkt  3.54  beschrieben. 

3.62  BandpaB  BP-420  bis  BP-612  3242.023-01080  bis  -01085 

Die  Bandpasse  420  bis  612  kHz  sind  hochwertige  Kristallfilter,  mit  nicht  steckbaren,  fest  eingebauten 
Kristallen  der  Type  QDS  22  L.  Die  Bandbreite  betragt  100  Hz.  Die  DurchlaBdampfung  ist  fur  die  Band- 
passe 420,  468,  516,  564  und  612  kHz  <;  0,50  N.  Die  Sperrdampfung  im  Abstand  12  kHz  betragt  fur  alie  BP 
9 N.  Der  Ein-  und  Ausgangsscheinwiderstand  ist  fur  alle  BP  gleich  150  Ohm. 

3.7  Einschub  Umschaltung  Tragerverstarker  Grundgruppe  U - GGU  3242.022-11032 
Dieser  Einschub  enthdlt  folgende  Bausteine: 

6 Reliaissatze  RsS  3242.022—01032 

1 Relaissatz  RsS  2 3242.022-01033 

3.71  Relaissatz  RsS  3242.022-01032 

Dieser  Relaissatz  hat  die  Aufgabe,  die  Grundgruppentrager  bzw.  den  System umsetzertrager  zum  Aus- 
gang  Pos.  1 durchzuschalten  und  bei  Ausfall  der  Betriebstrager  auf  Ersatz  zu  schalten.  Er  unterscheidet 
sich  gegeniiber  Relaissatz  3242.022-01030  bzw.  -01031  durch  den  dem  Frequenzbereich  entsprechenden 
Obertrager  im  Eingang  Betriebstrager.  Die  Wirkungsweise  und  Bestuckung  entspricht  wie  unter  Pos.  3.21 
beschrieben. 


3.72  Relaissatz  RsS  2 3242.022-01033 

Aufbau  und  Funktion  wie  unter  Punkt  3.22  beschrieben. 


3.8.  Einschub  Signalgenerator  SIG  3242.022-01101 

Dieser  Einschub  dient  der  Erzeugung  der  Signalgrundfrequenz  3.85  kHz,  sowie  der  Umsetzung  der  Signal- 
grundfrequenz  mit  den  Kanaltragern,  sowie  der  Verstarkung  der  Signaltragerfrequenzen  15,85,  19,85  und 
' 23,85  kHz. 


Der  Einschub  enthdlt  folgende  Bausteine: 

1 Signalgenerator  3,85  kHz  SIG-3,85 
1 Signalmodulator  SIMd 

3 Signaltragerverstarker  15,85,  19.85,  23,85  kHz 
S1TV- 15,85,  19,85  23,85 

3.81  Signalgenerator  3„85  kHz  SIG-3,85 


3242.022- 01119 

3242.022- 01118 

3242.022- 01110 

3242.022- 01119 


Der  Signalgenerator  ist  ein  stabilisierter  Spulengenerator  mit  einer  Frequenzgenauigkeit  von 
+ 1,3  • 10-4  (+  0,5  Hz)  und  einer  Frequenzkonstanz  von  + 1,5  • 10-3  (+  6 Hz)  iiber  einen  Monat  bei 
Raumtemperatur.  Die  von  auBen  zugangliche,  nicht  markierte  Frequenzkorrektur  ermoglicht  die  Frequenz- 
dnderung  von  + 3 Hz.  Die  Klirrdampfung  betragt  fur  aK2  = 1,6  N und  fur  aK  3 = 2,8  N.  Der  Aus- 
gangsscheinwiderstand ist  5^  30  Ohm.  Der  Ausgangspegei  betragt  + 0 N - 0,1  N an  25  Ohm. 


3.82  Signalmodulator  SIMd  3242.022-01118 


Der  Signalmodulator  dient  zur  Erzeugung  der  Signaltragerfrequenzen  15,85,  19,85  und  23,85  kHz.  Von 
den  anfallenden  Modulationsprodukten  wird  jeweils  das  obere  Seitenband  ausgesiebt.  Die  Umsetzer 
allein  haben  einen  Eingangsscheinwiderstand  von  75  Ohm.  Sie  sind  eingangsseitig  parallel  geschaltet, 
so  daB  sich  fur  den  Signalgenerator  ein  Z von  25  Ohm  ergibt.  Die  Tragereingange  12,  16,  20  kHz  erfolgen 
uber  Anpassungsubertrager.  Sie  untersetzen  die  Tragerspannungen  von  10  V primdrseitig  auf  0,4  V am 
Modulatoreingang.  Die  Ausgange  15,85,  19,85,  23,85  kHz  erfolgen  getrennt  uber  Filter,  deren  Schein- 
widerstand  180  Ohm  betragt. 

Spannungen  am  Signalmodulatorbecher: 

Eingang:  Signalspannung  3,85  kHz  + ON 

Tragerspannung  12,  16,  20  kHz  je  -j-  2,55  N. 

Ausgang:  Signaltragerfrequenzen 

15,85,  19,85,  23,85  je  - 1,1  N. 

Tragerrest  12,  16,  20  kHz  je  - 6,2  N. 

3.83  Signaltragerverstarker  15,85,  19,85,  23,85  3242.022-01110 

Die  Signaltragerverstarker  sind  den  unter  Punkt  3.16  beschriebenen  Kanaltragerverstarkern  ahnlich.  Sie 
unterscheiden  sich  von  diesen  durch  den  Nachubertrager.  Die  maximale  Verstarkung  betragt  3 N.  Ent- 


11 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


sprechend  do,  geringeren  Gegenkopplung  is,  der  Ausgangsscheinwiders.and  J 150  OH.  Der  AbschluB- 
widerstand  is,  ,4  kOhm.  Der  Ein3an3spe3ei  betrdg,  1,1  N der  Ausgangspege,  + 2.55  N 
Der  Tragerrest  am  SITV-Ausgang  be, rag,  «r  .11.  Signal, ragerfrequenzen  S - 3,3  N. 
der  Sigpaltrdger  ertalg,  in,  Einschub  U-KU/SL  and  is,  unter  Punk,  3.2  beschneben. 

Netzgerat  Ng-20  3242.022-0,105  v „ umgespannt.  Vier  Ringkernuber, rager 

;:rr:.,r  r, : iz:rz%:r 

...  r™,.  u 3 .».«.*  , ™ Si,—  ... 

zrrzzr::::,,:LZ.  ~ — , r.  zrnrz; 

oberen  bzw.  unteren  Schrankhdlfte  bilden  je  emen  He.zkre,,  So  ist  der  H d 12  der 

und  10.  der  HK  2 dos' AO-Rel.  Ube, 

HK  4 mit  den  Einschuben  P ■ c ■ ■ hpmnn  Si  21  bis  Si  40  mit  CJberwachungsrelais 

wacht.  Die  Speisung  erfolgt  fur  jeden  Qberwacht.  Die  Signalspannung  24  V ~ wird 

A1  bis  A 20.  Die  Gleichspannung  ...  D Schrank-  bzw.  der  Schrankreihenalarm  der 

der  aberen  und  der  unteren  Sdrrankha'  te  getrenn  zuge  ; . Schrankhalfte  wird  durch  dos  Relais  S2 

oberen  Schran^le  f2  “Aiders, dude  an  der  Signalspannung  24  V ~ und  sind  mi, 

irm  Rubl  l'^m  Rube-Rube-  und  einem  Wecbselkantak,  ausgerds.e,.  Die  Signalgabe  erfolg,  durcb 

KurzschlieBen  der  Relaiswicklungen  S 1 bzw.  S 2. 

Beispiel  einer  Signalisierung:  Ausgelds,  durch  KurzschluB  im  Anodenkre.s  der  Pas.  10. 

Zugehorige  Sicherung  im  Ng-20:  Si  28  (Anade  Eb  10). 

Zugehorige  Signallampe  im  Ng-20:  La  28. 

r 

aufleuchten.  Der  Kontakt  a 81  schl.eBt  die  Rela  9 auf|euchten  Der  Ruhekontakt  S 2"'1  schlieBt 

— -i-rr 

sir  rsrss*  r - r^r.rnsrssrt^ 

gespeist.  Desgleichen  werden  die  Stromkre.se  fur  die  Rela.s  L 1 bis  L 4 9 

stecker  im  Ng-20  geschlossen.  dje  untere  Schrankhalfte. 

srrrsrirrrrst — 

Weitere  Einzelheiten  siehe  Beschreibung  Netzgerat. 


5.  D 

c 


« 


4.  Elektrische  Wirkungsweise 


4.1  Grundfrequenz 

Aile  Trager,  ausgenammen  die  Signal, rager  des  V 60/120-Sys,ems.  haben  als  Ausgangsfrequenz  d,e  Grand- 
frequenz  4 kHz. 

Einzelheiten  hierzu  siehe  Punkt  3.10. 

4.2  Tragererzeugung  . . . ,u7 

Die  Kanal, rdger  12,  16,  20  kHz  werden  durch  Vervielfachung  der  Grundfrequenz  4 kHz  ,m  ^ 

gewonnen.  Die  Vorgruppen-  und  Grundgruppen, rager  sind  Vielfache  van  12  kHz,  d,e  dem  FV-4  am  selekbven 
Ausgang  entnommen  werden  und  die  ebenfalls  Vielfache  von  4 kHz  smd. 
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Die  Signaltrager  15,85,  19,85  und  23,85  entstehen  durch  Modulation  der  Signalfrequenz  3,85  kHz,  mit  den 
Kanaltragern  12,  16  und  20  kHz.  Letztere  werden  zur  Gewahrleistung  der  Betriebssicherheit  nach  der  Um- 
schaltung  der  Kanaltrager  entnommen. 


5.  Der  Tragerversorgungssehrank  in  der  Amfstechnik 

Der  Tragerversorgungssehrank  ist  uber  das  AnschluBfeld  und  die  Amtsverkabelung  mit  den  anderen  Schranken 
einer  Schrankreihe  bzw.  Schrankdoppelreihe  verbunden.  Seine  Kapazitat  gestattet  den  Betrieb  mit  240  Kanalen. 


0 


5.1  Stromversorgung 

Fur  den  Betrieb  des  TVg-Schrankes  sind  die  Hilfspannungen  220  V~  + 3%,  212  V=  + 2%  aus  dem  Amt 
erforderlich.  Diese  Spannungen  werden  iiber  den  Kopfschrank  3812.001-00001  gefuhrt  und  sind  dort  zwei- 
polig  fur  220  V~  und  einpolig  fur  212  V=  abschaltbar.  Die  Signalspannung  24  V~  und  die  Gleichspannung 
24  V werden  im  Netzgerdt  des  Kopfschrankes  erzeugt  und  werden  einpolig  abgeschaltet. 

Die  Stromaufnahme  im  V 60-Betrieb  betragt  bei  220  V ~ : 1,15  A;  fur  212  V=  : 1,125  A;  fur  24  V=  : 0,028  A; 

5.11  MaBe  und  Gewichte 


Gesamthohe  des  Schrankes  (mit  FuB,  ohne  Kabelrost) 

2600 

mm 

Breite  des  Schrankes 

600 

mm 

Tiefe  des  Schrankes 

225 

mm 

Tiefe  eines  Doppelschrankes 

450 

mm 

Schrankgewicht,  kleiner 

250 

kg 

5.2  Storungsmeldung 

Der  Ausfall  bzw.  die  Absenkung  der  Trdgerfrequenzen  und  Signaltragerfr^equenzen  werden  einmal  ortlich  am 
jeweiligen  Umschalteinschub  angezeigt  und  gleichzeitig  am  Schrank  bzw.  in  der  Schrankreihe.  In  alien  Fallen 
ist  die  Signalgabe  optisch,  in  der  Schrankreihe  erfolgt  zusatzlich  akustischer  Alarm.  Der  akustische  Schrank- 
reihenalarm  ist  uber  Erinnerungsschaltungen  im  Netzgerdt  abstellbar.  Damit  wird  der  akustische  Alarm  fur 
weitere  Fehleranzeigen  frei.  Der  Schrankalarm  wird  ferner  getrennt  nach  oberer  und  unterer  Schrankhalfte  an 
mit  „oben"  bzw.  „unten"  gekennzeichneten  Signallampen  gegeben.  Desgleichen  befinden  sich  fur  jede  Schrank- 
halfte  eine  bereits  erwahnte  Erinnerungsschaitung  im  Netzgerdt.  Ist  eine  Storung  beseitigt,  ertont  wieder  der 
akustische  Schrankreihenalarm,  bis  der  Abstellschalter  wieder  auf  Betrieb  gestellt  wird. 

Der  Ausfall  der  Hauptsicherungen  bzw.  der  Spannungen  220  V~,  212  V=  und  24  V=  wird  ortlich  im 
AnschluBfeld  zum  Netzgerdt  durch  die  SignaHampen  La  1 bis  La  6 angezeigt,  ferner  im  Schrank  im  AnschluB- 
feld Pos.  1 durch  die  mit  „unten"  gekennzeichnete  Signallampe  und  in  der  Schrankreihe  wie  oben  beschrieben. 
Die  Signallampen  im  Netzgerdt  leuchten  nicht,  wenn  die  Speisespannungen  ausgefallen  sind. 

Der  Ausfall  der  Feinsicherungen  fiir  Heizung  und  Anode  wird  ortlich  am  Netzgerdt  an  den  Signallampen 
Lai  bis  La  40  angezeigt,  im  Schrank  und  in  der  Schrankreihe  erfolgt  die  Signalgabe  wie  bei  Ausfall  der 
Speisespannungen. 


5.3  Uberwachung 

5.31  Uberwachung  der  Rohren 

Die  Uberwachung  der  Rohren  erfolgt  einmal  an  den  rotgekennzeichneten  RohrenstrommeBstellen  der 
Einschube  im  Buchsenfeld  Mf  3,  zum  anderen  zentral  im  MeBfeld  mit  Hilfe  der  Wahlschalter  S 1 und  S 2. 
Als  MeBmittel  dient  hierzu  das  Postinstrument.  Der  MeBwert  soil  67  bis  120  Skalenteile  betragen.  Urn 
den  Ausfall  von  Rohren  durch  Alterung  rechtzeitig  zu  erkennen,  wird  in  Abstanden  eine  Heizspannungs- 
absenkung  urn  10%  vorgenommen  und  dann  die  Rohrenstrdme  gemessen.  Rohren,  die  nicht  innerhalb 
des  oben  angegebenen  MeBwertes  liegen,  miissen  ausgeschieden  werden.  Die  Absenkung  der  Heiz- 
spannung  erfolgt  am  Netzgerdt  im  mittleren  Buchsenfeld  durch  Verbindungsstecker,  fur  jeden  Heizkreis 
getrennt.  Die  Absenkung  wird  ortlich  am  Netzgerdt  angezeigt,  Signallampen  La  41  bis  La  44,  und  im 
Schrank  in  Pos.  1 an  der  mit  „Hzg"  bezeichneten  Signallampe.  Der  Schrank-  und  Schrankreihenalarm 
wird  bei  Absenkung  nicht  ausgelost. 

5.32  Uberwachung  e'er  Pegel 

Die  Uberwachung  der  Grundfrequenz  4 kHz  kann  an  der  Pegelstelle  am  Ausgang  Vr-4  erfolgen.  Ferner 
befinden  sich  Pegelstellen  an  den  Eingangen  der  Vervielfacher  FV-12  und  FV  2-12  fur  die  Frequenz 
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12  kHz.  Am  Ausgang  der  VervieHacher  FV  4,  FV-12  und  FV  2-12  kann  selektiv  gepogelt  werden.  Die 

Eingange  der  Trdgerverstdrker  und  die  Trdgereingange  des  Signalmodulators  smd  ebenfalls  mit  Pege  - 
stellen  versehen.  Eine  Ausnahme  bilden  die  Tragerverstarker  Grundgruppe.  Die  Eingange  der  ig 
tragerverstarker  sind  durch  Pegelstellen  zugdnglich.  All.  Trdger-  und  Signaltragerverstarkerausgcnge 

D^mu'!ga?gflnlrTrrgrund  die  Eingdnge  der  Betriebstrdger  an  den  Umschalteinschuben  sind  durch 
Pegelstellen  zu  priifen.  Der  Eingang  der  Reservetrdger  kann  an  den  MeBsteUen  hellgruner  ennzej  nung 
im  Buchsenfeld  Mf  3 uberwach,  warden.  Der  MeBwert  betragt  100  Skt  ± 2 Skt.  Ferner  sind  all.  den 
Schrank  verlassenden  Frequenzen  im  MeBfeld  an  beschrifteten  Pegelbuchsen  meBbar. 

5.33  Uberwachung  der  Speisespannungen 

Die  Oberwachung  der  Speisespannungen  erfolgt  im  mittleren  Buchsenteld  im  Netzgerat.  W»^«  ° £ 

die  Oberwachung  der  212  V=  direkt  an  Buchse  5 mil  hellgruner  Kennzeichnung  Jene  der  24  V d rek 

an  Buchse  8 mit  hellgruner  Kennzeichnung.  Die  Oberwachung  der  24  V~  erfolg,  an  Bud™  und  7 
mit  dunkelgruner  Kennzeichnung  zwar  direkt.  Jedoch  getrennt  in  den  Arbe.tskreisen  tur  die  obe  e 
untere  Schranksignalisierung.  Die  Oberwachung  der  220  V ~ erfolgt  indirekt  an  den  Buchse  1 bis 
mit  dunkelgruner  Kennzeichnung.  Es  sind  dies  die  MeBsteUen  der  Heizkre.se  1 b,s  4 nach  Umspann  g 
der  220  V~  auf  20  V ~.  MeBmittel  IBr  die  dunkelgrune  MeBstelle  ist  das  Postmstrument,  wobe,  der 

Spanungswahlschalter  auf  Stellung  stehen  muB.  MeBwert  100  Skt  + 5 i Skt  be,  Belastung  " ™ 

Umschalteinschuben  kann  die  Spannung  212  V=  an  den  hellgrunen  MeBbuchsen  des  Buchsenfelde 
gemessen  werden. 

5.34  Uberwachung  der  Thermostaten 

Siehe  Punkt  3.11  und  3.12  der  Beschreibung.  Im  Grundgeneratoreinschub  wird  die  Heizung  des  Ther- 
mostaten durch  die  Signallampe  Lai  uberwacht.  Am  Thermostat  Th-4  is,  ferner  eine  vMe  fjU- 
verkleidete  Dffnung,  durch  die  ein  Thermometer  eingefiihrt  und  die  Tempera, ur  gemessen  werden 

kann. 


6.  Der  Trcigerversorgungsschrank  in  der  Systemtechnik 


Der  Tragerversorgungsschrank  ist  so  verkabelt,  daB  er  ohne  groBere  Anderung  sowohl  fur  das  V 60-S,s,em  als  auch 
fur  das  V 120-System  eingesetzt  werden  kann. 

6.1  Fur  den  V 60-Betrieb  bleiben  die  Schrankpositianen  2 bis  6 unbesetzt.  Sie  sind  durch  Blenden  abgedeckt. 

6 2 Fur  den  V 120-Betrieb  werden  die  Schrankpositionen  3,  4 und  5 mit  den  MeBfrequenzgeneratoreinschuben 
der  Betriebs-  und  Reserveanlage  sowie  den  Umschalteinschub  fur  die  Vorgenannten  bestuc  t 
Die  Schrankpositionen  2 und  6 sind  bei  V 60-  und  V 120-Betrieb  nich,  bestuckt,  s,e  smd  fur  die  Erweiterung 

auf  V 240-Betrieb  vorgesehen. 

7e  Transportbedingungen 

Vo,  dem  Versand  sind  all.  RBhren.  steckbare  Quarze  und  steckbare  Relais  zu  numerieren  evt,  - 'egistrieren 
und  dann  zu  ziehen.  Die  vorgenannte  bewegliche  Bestuckung  is,  sorgfdltig  in  fur  s,e  geeignete  Kartons,  zu 
Beispiel  fiir  Quarze  mit  gefederter  Aufhdngung,  einzeln  zu  verpacken  und  dann  in  stoBfestem  Karton 

Nach  derlnmatme  der  beweglichen  Bestuckung  sind  samtliche  Einschube,  einschlieBhch  Netzgerdt,  zu  ziehen. 
Jeder  Einschub  wird  in  passender  Kleinkiste  verpackt  und  zum  Versand  gebracht. 

Der  nur  nach  das  MeBfeld  und  beide  AnschluBfelder  umfassende  Schrank  ist  transports, cher  zu ' 

In  der  Versandkiste  sind  Stutzen  anzubringen.  die  eine  Bewegung  des  Schrankes  verhmdern.  An  den  Aufl,  g - 
stellen  sind  weiche  Einlagen  anzubringen. 

Einzelheiten  sind  der  Verpackungsvorschrift  Nr.  3242.022-00001  Vv  zu  entnehmen. 


% 


14 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Bedienungsanweisung 

fur  den  TVg-Schrank 

3242.022-00001  Ba  (4) 


* 


l « 


Gliederung 

1.  Vorbereitungen 

1.1  Aufstellen  und  Befestigen  des  Schrankes 

1.2  Anlegen  der  Betriebs-  und  Schutzerde 

1.3  Anlegen  der  Spannungen 

1.4  Einsetzen  des  Netzgerates 

2.  Schrittweises  Einsetzen  der  Einschube  der  Betriebsanlage  . 

3.  Einsetzen  der  Einschube  der  Reserveanlage 

4.  Einsetzen  der  Umschalteinschube 

5.  Einpegeln 

6.  Einstellen  der  Regler  in  den  Relaissatzen 

7.  Pegelkontrolle  am  MeBfeld  und  im  AnschluBfeld  . . . . . 

8.  Kontrolle  der  Signalisierung  

9.  Storungen  und  ihre  Beseitigung • • • 

10.  Oberwachung  

11.  Zusatzliche  Hilfsmittel  und  ihre  Anwendung 

12.  Die  Verbindung  mit  dem  Amt .••••'• 

13.  Anlage  1 Schrankbestuckung 

14.  Anlage  2 Erstbestuckung 

15.  Anlage  3 Ersatzbestuckung 

16.  Anlage  4 Stiftstellung,  Fiihrungsscheiben 


Seite 

. 15 
. 16 
. 16 
. 16 
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. 19 
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. 20 
• 21 
. 22 
. 22 
. 23 
. 24 
. 24 
. 24 
. 25 
. 26 
. 27 
. 28 


I.  Vorbereitungen 

Vor  der  Montage  bzw.  vor  dem  Einfiigen  des  TVg-Schrankes  in  die  Schrankreihe  sind  die  Abdeckplatten  zu 
beiden  Seiten  abzunehmen  und  folgende  Leitungen  einzufuhren: 

1.  2 X LSUL  1,0  0 verdrallt  fur  220  V~  geregelt 

2.  IX  LSUL  1,0  0 fur  212  V = 

3.  1 X LSL  1,0  0 fur  Schutzerde  der  Steckdosen  im  Asf-Ng  20 

4.  2 X LSUL  1,0  0 verdrallt  fur  220  V ~ ungeregelt 

5.  2 X LSUL  1,0  0 verdrallt  fur  24  V ~ 

6.  2 X LSUL  1,0  0 fur  24  V == 

7.  1 X LSUL  1,0  0 fur  den  Dosenwecker  in  der  Schrankreihe 

8.  1 X LSUL  1,0  0 fur  die  Signallampe  in  der  Schrankreihe 

Die  AnschluBstellen  dieser  Leitungen  liegen  im  AnschluBfeld  fur  das  Netzgerat  und  sind  aus  der  Zeichnung 
Nr.  3242.022—00001  Bp  (1),  Blatt  3,  ersichtlich.  Die  Lange  der  Leitungen  ist  vom  Schrankplatz  abhangig,  die  MaBe 
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sind  dem  Aufstellungsplan,  Zeichnung  Nr.  505  Ap  003  (JPF)  zu  entnehmen.  Die  aufgefiihrten  Leitungen  werden 
gebundelt  und  an  den  Stegen  am  Schrank  befestigt.  Danach  sind  die  seitlichen  Abdeckplatten  wieder  anzu- 
schrauben. 

Die  Leitungen  verlassen  den  Schrank  durch  das  obere  AnschluBfeld  und  werden  iiber  den  Schrankreihenrost  dem 
Kopfschrank  K 1 zugefiihrt  und  dort  an  den  fur  diesen  Schrank  gekennzeichneten  Klemmleisten  angeschlossen. 
Hierzu  Zeichnung  Nr.  3812.001—00001  Bp. 

1.1  Aufstellen  und  Befestigen  des  unbestuckten  Schrankes 

Nach  Feststellung  der  Zuordnung  des  TVg-Schrankes  in  die  Schrankreihe,  die  dem  Aufstellungsplan,  Zeichnung 
Nr.  505  Ap  003  (JPF),  entnommen  werden  kann,  wird  der  TVg-Schrank  oben  mit  zwei  M 8-Schrauben  mit 
S.echskantkopf  am  Schrankreihenrost  befestigt.  Eine  Befestigung  am  unteren  Teil  erfolgt  nicht.  Es  ist  deshalb 
erforderlich,  den  Schrank  lotrecht  auszurichten. 


1.2  Anlegen  der  Betriebserde  und  Schutzerde 

Der  Betriebserdebolzen  ist  einheitlich  in  alien  TF-Schranken  rechts  oben  isoliert  aufgesetzt  und  gekenn- 
zeichnet  (r=r-).  An  diesem  Schraubenkontakt  wird  eine  Leitung  BB  ECu  3 0 angeschlossen,  zum  Kopfschrank 
gefuhrt  und  dort  an  der  Klemmleiste  Kl  10  an  der  fur  den  Schrank  gekennzeichneten  (z.  B.  „Schr.  3") 
Klemme  verbunden.  Der  Schutzerdebolzen  ist  einheitlich  in  alien  TF-Schranken  rechts  oben,  rechts  vom 
Betriebserdebolzen  aufgeschweiBt.  An  diesem  Schraubkontakt  wird  ein  blanker  Kupferdraht  (~  10  mm2)  an- 
geschlossen und  mit  der  diesem  Schrank  zugeordneten  T-formigen  Klemmbacke,  der  im  Schrankreihenrost 
durchlaufenden  Schutzerde^itung,  verbunden. 


m 


1.3  Anlegen  der  Spannungen 

1.31  Anlegen  der  Spannung  220  V ~ 

Im  Kopfschrank  K 1 befinden  sich  in  dessen  Schaltfeld  oben  7 Schalter,  die  mit  „Schr.  1 bis  „Schr.  7 
bezeichnet  sind.  Sie  haben  die  Stellungen  „Aus"-„Hzg-Ein"-Ein  und  „Hzg-E".  Die  erste  Schalterstellung 
bei  beliebiger  Drehrichtung  ist  immer  „Hzg-Ein",  d.  it.,  die  Spannung  220  V ~ geregelt  liegt  an  dem 
diesem  Schalter  zugeordneten  Schrank.  Alle  weiteren  Spannungen  und  die  Durchschaltung  fur  den 
akustischen  und  optischen  Schrankreihenala rm  erfolgen  erst  in  der  Stellung  „Ein  . Im  AnschluBfeld 
Asf-Ng-20  ist  die  Spannung  220  V ~ geregelt  an  der  Klemmleiste  KL  1/1  und  KL  1/2  mit  Multavi  zu 
messen. 

Beim  Einschalten  ist  zu  empfehlen,  den  Schalter  einige  Minuten  bis  zum  Aufheizen  der  Rohren  in 
Stellung  „Hzg-Ein"  zu  belassen. 


1.32  Anlegen  der  Spannungen  212  V =,  24  V ~ und  24  V = 

Der  zum  Schrank  gehorige  Schalter  ist  von  Stellung  „Hzg-Ein"  in  Stellung  „Ein"  zu  bringen.  Die 
Spannungen  212  V =,  24  V~  und  24  V = iiegen  jetzt  am  TVg-Schrank.  Die  Kontrollmessung  im 
Asf-Ng-20  erfolgt  mit  Multavi  an  folgenden  Klemmen: 

212  V=  Kl  1/4  und  Betriebserdebolzen 
24  V ~ an  Lotosenleiste  Lo  1/Lotose  4 und  5 

-|-  24  V = an  Lotosenleiste  Lo  1/Lotose  1 

— 24  V = an  Lotosenleiste  Lo  1/Lotose  2 

1.33  Einsetzen  der  Signallampen  in  den  AnschluBfeldern 

Im  AnschluBfeld  Asf  Pos.  1 sind  die  Signaileuchten  3077.004—00001  mit  Signallampen  24  V/5  W/S  8 in 
der  Reihenfolge  nach  ihrer  Beschriftung  „oben"  links,  „Unten"  rechts  und  „Hzg"  Mitte  aufzustecken. 

Im  AnschluBfeld  Asf-Ng-20  La  1 bis  La  6 sind  die  Signallampen  24  V/2  W/Ba  7s  einzusetzen. 

Die  Hauptsicherungen  im  Asf-Ng-20  Si  1 bis  Si  12  sind  zu  entfernen  und  auf  die  richtige  Dimensio- 
nierung  nach  Schaltteilliste  3242.022-01104  SL  (4)  zu  prufen. 

Vor  dem  Einsetzen  der  Einschube,  Schrankbestuckung  und  Erstbestuckungsplan  (Anlage  1—2)  beachten. 
Ferner  sind  die  Stiftstellungen  der  Einschube  sowie  die  Fuhrungsscheiben  im  Schrank  zu  kontroHieren. 

(Anlage  4) 


1.4  Einsetzen  des  Netzgerates 

Vor  dem  Einsetzen  des  Netzgerates  3242.022—01105  ist  die  Bestuckung  mit  Sicherungen,  Signallampen  und 
Trennsteckern  laut  Schaltteilliste  vorzunehmen.  Die  Trennstecker  sollen  auf  Betrieb  stecken. 


€ 
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1.41  Einsetzen  des  bestuckten  Netzgerdtes  3242.022—01105 

1.42  Das  Relais  S 1 muB  jetzt  ansprechen. 

Die  Signallampe  im  Asf  Pos  1 „Unten"  ieuchtet  auf.  Die  Signallampe  im  Asf-Ng-20,  La  1 bis  La  6 
leuchten  auf. 

1.43  Kontrolimessung  der  24  V im  Mittelfeld  des  Ng-20,  an  den  mit  Si  und  S2  gekennzeichneten  Buchsen 
Bu  6 und  Bu  7. 

MeBmittel:  Postinstrument  (Ms  Idr  284a)  PFZ/UT  42413/1,  StrommeBbereich  Wahlschalter  auf 
MeBwert:  100  Skt  + 5 Skt. 

1.431  Spannungskontrolle  24  V ~ an  den  Einschuben  Pos.  8,  11,  17. 

MeBpunkt:  Bu  5 a 7 und  a 9 24  V,  a 8 und  a 9 18  V. 

MeBmittel:  Multavi. 

1.44  Einsetzen  der  Hauptsicherung  Si  4 (0,2  A) 

Z-Relais  muB  ansprechen,  im  Asf-Ng-20  erlischt  Signallampe  La  2. 

1.441  Kontrolimessung  der  24  V = im  Ng-220,  Bu  8 hellgriine  MeBstelle. 

MeBmittel:  Postinstrument,  StrommeBbereich,  Wahlschalter  auf  „=". 

MeBwert:  100  Skt  + 2 Skt. 

1.45  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  2,5  A in  Si  1 und  Si  2 und  220  V ~ (ungeregelt).  Spannungsmessung  an 
der  Steckdose  im  Asf-Ng-20,  Pos.  24. 

1.46  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  0,3  A in  Si  5,  Si  6,  Si  7 und  Si  8.  Die  Relais  Ho  1,  Ho  2,  H 1 bis  H 5 und 
H 11  bis  H 15  sprechen  an. 

Im  Asf-Ng-20  erloschen  die  Signallampen  La  3 und  La  4. 

1.461  Kontrolimessung  im  Ng-20,  Pos.  23,  an  den  Buchsen  Bui  und  Bu  2,  dunkelgriine  MeBstelle. 
MeBmittel  und  MeBwert  wie  Ifd.  Nr.  1.43. 

1.462  Heizspannungsprufung  20  V ~ bis  23  V ~ mit  Multavi  an  den  Kontaktstellen  Bu  5/b  6 und  b7  der 

Einschube  an  den  Pos.  2,  3,  7,  10,  15,  16,  20. 

1.47  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  0,3  A in  Si  9,  Si  10,  Si  11  und  Si  12.  Die  Relais  Ho  3,  Ho  4,  H 6 bis 

H 10  und  H 16  bis  H 20  sprechen  an.  In  Asf-Ng-20  erloschen  die  Signallampen  La  5 und  La  6. 

1.471  Kontrolimessung  in  Ng-20,  Pos.  23,  an  den  Buchsen  Bu  3 und  Bu  4,  dunkelgriine  MeBstelle. 
MeBmittel  und  MeBwert  wie  Ifd.  Nr.  1.43. 

1.472  Heizspannungsprufung  20  V ~ bis  23  V ~ mit  Multavi  an  den  Kontaktstellen  der  Einschube  Bu  5/b  6 
und  b7an  den  Pos.  5,  6,  9,  12,  18,  19,  21. 

1.48  Einsetzen  des  Schmelzeinsatzes  1,6  A in  Si  3 im  Asf-Ng-20. 

Die  Relais  A G,  A 1 bis  A 20  sprechen  an.  Im  Asf-Ng-i:  erlischt  die  Signallampe  La  1.  Im  Asf  1,  Pos.  1,  er- 
lischt die  Signallampe  La  2. 

1.481  Kontrolimessung  der  212  V=  im  Ng-20,  Pos.  23  an  der  MeBbuchse  Bu  5,  hellgriine  MeBstelle. 
MeBmittel  und  MeBwert  wie  Ifd.  Nr.  1.441. 

1.482  Anodenspannungsmessurig  mit  Multavi  an  den  Kontaktstellen  der  Einschube  Bu  5/b  0 = -f- 212  V, 

b 8 —212  V, 

an  den  Pos.  3 bis  Pos.  21. 

MeBwert:  212  V = ± 4,5  V. 


2.  Schrittweises  Einsetzen  der  EinschUbe  der  Betriebsanlage 

2.1  Bestiicken  des  Einschubes  Grundgenerator  4 kHz. 

2.11  Einsetzen  der  Signallampe  24  V/2  W/B a 7s  im  Buchsenfeld  Mf  1/La  1 

2.12  Einsetzen  der  Verbindungsstecker  laut  Stiick liste  im  Buchsenfeld  Mf  l/'Bu  3 und  Bu  4 bzw.  Mf  1/Bu  5 
und  Bu  6. 

2.13  Bestiicken  des  Bausteines  Th-U  mit  einer  Rohre  der  Type  JL  861  und  einem  Stabilisator  St  85/10 
und  Anlegen  der  Biigel. 
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2.14  Bestiicken  des  Bausteines  Th-4. 

2.14.1  Losen  der  auBeren  und  inneren  Abdeckpiatte. 

2.14.2  Einsetzen  des  Quarzes  4 kHz  QBS  24  S 1 und  Aufsetzen  beider  Abdeckplatten. 

2.15  Bestiickung  der  Bausteine  Vr-4,  FV-4,  TV-12  bis  TV-20  kHz  mit  2 Rohren  bzw.  1 Rohr  der  Type  JL  861  mit 
Anlegen  der  Bugel . 

2.16  Losen  der  Sicherung  Si  4 (Hzg-Eb  10)  und  Si  28  (An  Eb  10)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

2.16.1  Einsetzen  des  Einschubes  Grundgenerator  4 kHz  in  Pos.  10. 

2.16.2  Einsetzen  der  Sicherung  Si  4.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

2.16.3  Einsetzen  der  Sicherung  Si  28.  Die  Signaliampe  im  Mf  1 La  1 leuchtet,  der  Stabilisator  hat 
geziindet. 

2.16.4  Kontrollmessung  der  Rohrenstrome  an  den  rot  gekennzeichneten  MeBstellen  im  Buchsenfeld  Mf  3. 
MeBmittel : wie  Ifd.  Nr.  1.44.1.  MeBwert:  67  SKt  bis  120  SKt.  Wenn  die  Arbeitstemperatur  erreicht 
ist,  erlischt  die  Signaliampe  La  1,  der  MeBwert  der  Rohre  im  Baustein  Th-0  sinkt  dann  auf 
~ 20  Skt. 

2.2  Bestucken  des  Einschubes  Tragerverstarker,  Systemumsetzer 

2.21  Einsetzen  der  Verbindungsstecker  nach  Stuckliste  im  Buchsenfeld  Mf  1/Bu  1 und  Bu  2 bzw.  Mf  1/B  3 
und  Bu  4. 

2.22  Bestucken  der  Bausteine  FV  2-12  und  TV-SU-564  mit  1 Rohr  bzw.  2 Rohren  der  Type  JL  861,  Anlegen  der 
Bugel  und  Aufsetzen  der  Schirmkappe. 

2.23  Losen  der  Sicherung  Si  11  (Hzg,  Eb  15)  und  Si  31  (An.  Eb  15)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

2.24  Einsetzen  des  Einschubes  Tragerverstarker-Systemumsetzer  in  Pos.  15. 

2.24.1  Einsetzen  der  Sicherungen  Si  11.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

• 2.24.2  Einsetzen  der  Sicherung  Si  31. 

2.24.3  Kontrollmessung  der  Rohrenstrome  wie  unter  lfd.  Nr.  2.16.4  im  Buchsenfeld  Mf  3. 
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4.  E 


2.3  Bestucken  des  Einschubes  Tragerverstarker  Vorgruppenumsetzer 

2.31  Einsetzen  der  Verbindungsstecker  nach  Stuckliste  im  Buchsenfeld  Mf  1/Bu  1 und  Bu  2 bzw.  Mf  1/Bu  9 
und  Bu  10. 

2.32  Bestucken  der  Bausteine  FV-12,  PiRV  60,  TV  84  bis  TV  120  mit  2 Rohren  bzw.  1 Rohr  der  Type  JL  861 
und  Anlegen  der  Bugel. 

2.33  Losen  der  Sicherung  Si  3 (Hzg.  Eb  7)  und  Si  25  (An.  Eb  7)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

2.34  Einsetzen  des  Einschubes  Tragerverstarker  Vorgruppenumsetzer  in  Pos.  7. 

2.34.1  Einsetzen  der  Sicherung  Si  3.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

2.34.2  Einsetzen  der  Sicherung  Si  25. 

2.34.3  Kontrollmessung  der  Rohrenstrome  wie  unter  Ifd.  Nr.  2.16.4  im  Buchsenfeld  Mf  3. 

2.4  Bestucken  des  Einschubes  Tragerverstarker  Grundgruppe 

2.41  Bestucken  der  Bausteine  TV-420  bis  TV-612  mit  je  2 Rohren  der  Type  JL  861,  Anlegen  der  Bugel  und 
aufsetzen  der  Schirmkappen. 

2.42  Losen  der  Sicherung  Si  12  (Hzg-Eb  16)  und  Si  32  (An.  Eb  16)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

2.43  Einsetzen  des  Einschubes  Tragerverstarker  Grundgruppe  in  Pos.  16. 

2.43.1  Einsetzen  der  Sicherung  Si  12.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

2.43.2  Einsetzen  der  Sicherung  Si  32. 

2.43.3  Kontrollmessung  der  Rohrenstrome  wie  unter  Ifd.  Nr.  2.16.4  im  Buchsenfeld  Mf  3. 


* 


ft 


2.5  Bestucken  des  Einschubes  Signalgenerator  3,85  kHz 

2.51  Bestiicken  der  Bausteine  SLG  - 3,85  und  SLTV  15,85  bzw.  SLTV  23,85  mit  je  1 Rohr  der  Type  JL  861 
und  Anlegen  der  Biigel. 

2.52  Losen  der  Sicherung  Si  13  (Hzg-Eb  20)  und  Si  36  (An.  Eb  20)  im  Ng-20,  Pos.  23. 
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2.53  Einsetzen  des  Einschubes  Signalgenerator  3,85  kHz  in  Pos.  20. 

2.53.1  Einsetzen  der  Sicherung  Si  13.  Die  Heizfaden  der  Rohren  gliihen. 

2.53.2  Einsetzen  der  Sicherung  Si  36. 

2.53.3  Kontrollmessung  der  Rohrenstrome  wie  unter  Ifd.  Nr.  2.16.4  im  Buchsenfeld  Mf  3. 


JL 


$ 


3„  Schrittweises  Einsetzen  der  Einschiibe  der  Ersatzanlage 


Bestuckung  und  Einsatz  der  Einschube  der  Ersatzanlage  erfolgt  in  der  gleichen  Weise  wie  unter  Ifd.  Nr.  2 fur  die 
Betriebsanlage  beschrieben. 


Die  zugehorigen  Sicherungen  werden  nachstehend 

Einschubbenennung 
Grundgenerator  4 kHz 
Tragerverstarker  Systemumsetzer 
Tragerverstarker  Vorgruppenumsetzer 
Tragerverstarker  Grundgruppe 
Signalgenerator  3,85  kHz 


aufgefuhrt.: 


Pos. 

Hzg. 

Anode 

12 

Si  10 

Si  30 

19 

Si  19 

Si  35 

9 

Si  9 

Si  27 

18 

Si  18 

Si  34 

21 

Si  20 

Si  37 

3.1  Vorschrift  uber  Einstellen  der  Heizspannungen  (siehe  Blatt  27  und  28) 


4.  Einsetzen  der  Umschalteinschube 

4.1  Bestucken  der  Relaissatze  fur  die  Vorgruppentragerfrequenzen  mit  dem  Umschaltrelais  der  Type  R 7758  und 
dem  Signalrelais  RLS  0377.001—53221. 

4.11  Einsetzen  eines  Verbindungssteckers  im  Buchsenfeld  Mf  2 in  die  Buchsen  Bu  1 und  Bu  2. 

4.12  Einsetzen  der  Signallampen  24V/2W/Ba7s  (rot)  in  das  Buchsenfeld  Mf  2 in  die  Kleinlampenfassungen 
La  1 bis  La  8. 

4.14  Losen  der  Sicherung  Si  26.  (An-Eb  8)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

4.15  Einsetzen  des  Umschalteinschubes  U/VGU/Pi  in  Pos.  8. 

4.15.1  Einsetzen  der  Sicherung  Si  26. 

4.15.2  Kontrollmessung  an  der  MeBstelle  212  V=  im  Buchsenfeld  Mf3/Bu11.  Hellgrune  MeBstelle. 
MeBmittel:  Postinsc, ument,  Wahlschalter  auf 

MeBwert:  100  Skt  + 2 Skt. 

Die  Kontrolle  der  hellgrunen  RelaisstrommeBstellen  erfolgt  erst  nach  dem  Einpegeln.  In  diesem 
nicht  eingepegelten  Zustand  leuchten  die  Signallampen  La  1 bis  La  8 alle  oder  teilweise. 


$ 4,2  Bestucken  des  Umschalteinschubes  fUr  Kanal-  und  Signaltragerfrequenzen 

4.21  Bestucken  der  Relaissatze  RsS  15,85  bis  RsS  23,85  und  RsS  12  bis  RsS  20  wie  unter  4.1  beschrieben. 

4.22  Einsetzen  der  Signallampen  24V/2W/Ba7s  im  Buchsenfeld  Mf  2 in  die  Kleinlampenfassungen  La  1 bis 

ft  La  12. 

4.23  Losen  der  Sicherung  Si  28  (An-EB  11)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

4.24  Einsetzen  des  Umschalteinschubes  U/KU/S  1 in  Pos.  11. 

ft  424.1  Einsetzen  der  Sicherung  Si  28. 

4.24.2  Kontrollmessung  und  Verhalten  wie  unter  Ifd.  Nr.  4.15.2  beschrieben. 


4.3  Bestuckung  des  Umschalteinschubes  fur  Grundgruppentragerfrequenzen 

4.31  Bestucken  der  Relaissatze  RsS  420  bis  RsS  612  wie  unter  4.1  beschrieben. 

4.32  Einsetzen  der  Signallampen  24V/2W/Ba7s  im  Buchsenfeld  Mf  2 in  die  Kleinlampenfassungen  La  1 bis 
La  12. 

4.33  Losen  der  Sicherung  Si  33  (An.-Eb  17)  im  Ng-20,  Pos.  23. 

4.34  Einsetzen  des  Umschalteinschubes  U-GGU  in  Pos.  17. 

4.34.1  Einsetzen  der  Sicherung  Si  33. 

4.34.2  Kontrollmessung  und  Verhalten  wie  unter  Ifd.  Nr.  4.15.2  beschrieben. 
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5.  Einpegein 


Das  Einpegein  darf  erst  nach  mindestens  2 h Betrieb  erfolgen.  Ferner  ist  am  Thermostat  die  Arbeitstemperatur 
mit  Hilfe  eines  Thermometers  nachzupriifen.  MeBwert:  63— 67°  C + 0,1°  C. 


5.1  Prufung  der  Grundfrequenz,  4 kHz. 

Die  Prufung  der  Grundfrequenz  4 kHz  erfolgt  in  Pos.  10  und  12  im  Buchsenfeld  Mf  1 am  Verbindungsstecker 
an  den  Buchsen  Bu  3 und  Bu  4 als  Vergleichsmessung  am  Oszillographen  mit  einer  Normalfrequenz  der 
Genauigkeit  + 108.  Die  Lissay.  Figur  im  Oszillographen  soil  feststehen.  Ist  das  nicht  der  Fall,  wird  die 
Grundfrequenz  4 kHz  mit  Hilfe  des  Ziehkondensators  im  Vr-4  solange  geandert,  bis  Stillstand  erreicht  ist.  Die 
Zeigerstellung  des  Ziehkondensators  sol!  dabei  innerhalb  des  Bereiches  70  bis  135  Skt  stehen.  Wird  das  nicht 
erreicht,  so  ist  der  im  Einschub  frei  verdrahtete  Kondensator  am  Vr-4/a  3-d  3 zu  verandern.  Bei  Zeigerstellung 
>135  Skt  wird  C Zusatz  groBer  und  bei  < 70  Skt  wird  C Zusatz  kleiner.  Gelingt  der  Abgleich,  vorausgesetzt 
die  Arbeitstemperatur  betragt  65°  C,  mit  Hilfe  dieser  beiden  MaBnahmen  nicht,  so  ist  der  Quarz  auszuwechseln. 
In  den  ersten  3 Monaten  des  Betriebes  ist  die  Frequenz  ofter  zu  kontrollieren.  Danach  ist  der  AlterungsproZeB 
des  Quarzes  soweit  fortgeschritten,  daB  die  Frequenz  im  Bereich  A f/f  ^1,5-  10-6  iiber  einen  Monat  konstant 
bleibt. 

5.11  Prufung  des  Ausgangspegels  4 kHz 
MeBpunkt  wie  unter  5.1. 

MeBmittel:  Pegelzeiger-Eingangsscheinwiderstand  lOkOhm. 

MeBwert:  + 1 N bis  + 2,5  N. 

AbschluB:  betriebsmaBig  mit  FV-4. 

5.12  Kontrollmessung  an  den  mit  TV-Eing.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen  fur  die  Kanaltrager  12,  16  und 
20  kHz. 

MeBmittel:  Pegelzeiger  wie  unter  5.11  beschrieben. 

MeBwert:  + 0,3  N + 0,25  N. 

Wenn  an  den  benannten  MeBbuchsen  eine  Anzeige  nicht  erfolgt,  ist  eine  selektive  Messung  im  Buchsen- 
feld Mf  1 an  der  mit  FV-4  Ausg.  gekennzeichneten  Buchse  mit  Pegelzeiger,  wie  unter  5.11  beschrieben, 
vorzunehmen. 

MeBwert:  -f-  0,9  N + 0,2  N fur  die  Frequenzen  12,  16  und  20  kHz. 

5.13  Messung  der  Ausgangsspannung  TV-12  bis  TV-20  mit  Pegelzeiger  wie  5.11  im  Buchsenfeld  Mf  2 an  den 
mit  TV-Ausg.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen. 

Sollpege!  + 2,55  N mit  Hilfe  des  Reglers  RW  1 einstellen.  Die  Reglerstellung  ist  zu  markieren. 

Die  Signallampen  im  Umschalteinschub,  Pos. .11,  miissen  erloschen. 


A 
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5.2  Pegelmessung  der  Grundfrequenz  12  kHz 

Die  Grundfrequenz  12  kHz  wird  fur  die  Betriebsanlage  im  Einschub  TV/VGU  Pos.  7 und  im  Einschub  TV/S U 60 
Pos.  15  fur  die  Reserveanlage  im  Einschub  TV/VGU  Pos.  9 und  im  Einschub  TV/SU  60  Pos.  19  gemessen. 

MeBpunkte:  Fur  TV/VGU  Pos.  7 und  Pos.  9 die  mit  FV-12  Eing.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen  fur  TV/  SU  60 

Pos.  15  und  Pos.  19  die  mit  FV2-12  Eing.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen. 

MeBmittel:  Pegelzeiger  wie  unter  5.11  beschrieben. 

MeBwert:  + 1,5  N + 0,1  N. 

5.21  Kontrolle  der  in  Pos.  7 und  Pos.  9 mit  TV-Eing.  gekennzeichneten  Pegelstellen  im  Buchsenfeld  Mf  1 der 
Pilotfrequenz  60  kHz  und  der  Vorgrupppentragerfrequenzen  84  bis  120  kHz. 

MeBmittel  wie  unter  Punkt  5.11. 

MeBwert:  60  kHz:  + 1,1  N ± 0,2  N,  84-120  kHz  + 0,55  N + 0,3  N. 

Entsprechend  5.12  kann  auch  hier  im  Storungsfall  an  den  mit  FV-12  Ausg.  gekennzeichneten  Buchsen 

selektiv  gependelt  werden.  MeBmittel  wie  unter  5.11  beschrieben.  MeBwert:  fur  Pilotfrequenz  60  kHz 
+1,7  N + 0,1  N.  Fur  die  Frequenzen  84  bis  120  kHz  + 1,3  N + 0,25  N. 


% 


5.22  Messung  der  Ausgangsspannungen  TV-84  bis  TV-120  mit  Pegelzeiger  wie  unter  5.11  beschrieben  an  den 
TV-Ausg.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen.  Sollpegel  + 2,55  N mit  Hilfe  der  Regler  RW  1 bei  den 
Tragerverstarkern  TV  84  bis  TV  120  einstellen  und  Reglerstellung  markieren.  Die  Signallampen  im 
Umschalteinschub  Pos.  8 miissen  erloschen. 
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5.23  Einstellen  des  ungeregelten  Ausgangspegels  des  PiRV-60  auf  Sollwert  -f-  2,55  N mit  Regler  RW  1. 

Messung  des  geregelten  Ausgangspegels  des  PiRV-60.  Sollwert:  - 1 N + 0,1  N,  Bei  Anderung  des 
ungeregelten  Ausgangspegels  im  Bereich  + 2,55  N + 0,2  N darf  sich  der  geregelte  Ausgangspegel 
nur  um  - 0,02  N andern. 

MeBmittel:  Pegelzeiger  wie  unter  5.11  beschrieben. 


5.3  Messung  des  Ausgangspegels  in  Pos.  15,  16,  18,  19  im  Buchsenfeld  Mf  2 

Im  Storungsfall  ist  an  den  mit  FV  2-  12-Ausg.  gekennzeichneten  Buchsen  im  Buchsenfeld  Mf  1 der  Pos.  15 
und  19  eine  selektive  Pegelmessung  moglich.  MeBmittel  wie  unter  5.11. 

MeBwert:  Fur  die  Frequenzen  420  bis  612  kHz  — 2,2  N + 0,2  N. 

5.31  Messung  der  Ausgangsspannungen  420  bis  612  kHz  und  des  Systemtrdgers  564  kHz  in  Pos.  15,  16,  18. 
19  mit  Pegelzeiger,  wie  unter  5.11  beschrieben,  an  den  mit  TV-Ausg.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen 
im  Buchsenfeld  Mf  2.  Sollpegel  + 2,55  N mit  Hilfe  des  Reglers  RW  1 einstellen  und  Reglerstellung 
markieren. 

Die  Signallampen  im  Umschalteinschub  Pos.  17  miissen  erloschen. 


it 
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5.4  Prufung  der  Signalfrequenz  3,85  kHz  Einschub  Pos.  20  und  Pos.  21 

5.41  Prufung  der  Frequenz  3,85  kHz  im  Buchsenfeld  Mf  1 an  Pegelbuchse  Bu  1 mit  Frequenzzahler  z.  B. 
Berkely. 

5.41.1  Sollwert  der  Frequenz:  3,85  kHz  + 0,5  Hz. 

Wird  dieser  Wert  nicht  erreicht,  so  kann  die  Frequenz  durch  den  am  Baustein  SIG  3,85  von 
auBen  zuganglichen  Kondensator  C2  korrigiert  werden. 

5.41.2  Prufung  des  Ausgangspegels  3,85  kHz.  MeBpunkt  wie  unter  Punkt  5.41  beschrieben. 

MeBmittel:  Pegelzeiger  Eingangsscheinwiderstand  ^ 10  kOhm. 

MeBwert:  + 0 N - 0,1  N. 

5.42  Kontrollmessung  der  Kanaltrager  12,  16  und  20  kHz  an  den  mit  SlMd-Eing.  gekennzeichneten  Pegel- 
buchsen im  Buchsenfeld  MM. 

MeBmittel  wie  Punkt  5.11. 

MeBwert:  + 2,55  N ± 0,05  N fiir  die  Frequenzen  12  bis  20  kHz. 

5.43  Messung  der  Ausgangsspannungen  15,85,  19,85  und  23,85  kHz  mit  Pegelzeiger  R'g  ^ 10  kOhm  an  den 
mit  SlMd-Ausg.  gekennzeichneten  Pegelbuchsen  im  Buchsenfeld  Mf  1. 

MeBwert:  — 1,0  N + 0,2  N fur  die  Frequenzen  15,85  bis  23,85  kHz. 

5.44  Messung  der  Ausgangsspannungen  15,85,  19,85  und  23,85  mit  Pegelzeiger  wie  5.43  an  den  mit  SITV-Ausg. 
gekennzeichneten  Pegelbuchsen  im  Buchsenfeld  Mf  2.  Einstellen  des  Sollpegels  -j-  2,55  N mit  Hilfe 
des  Reglers  RW  1 und  Reglerstellung  markieren.  Die  zugeordneten  Signallampen  im  Umschalteinschub 
Pos.  11  miissen  erloschen. 

6.  Einstellen  der  Regler  in  den  Relaissatzen 

6.1  Betriebsanlage 

Der  Regler  fiir  die  Betriebsanlage  befindet  sich  im  Relaissatz  in  Hohe  des  Umschaltrelais  UR  1 und  ist  mit 
„Betr."  beschriftet.  Nachdem  unter  Punkt  5 samtliche  Tragerverstarker  eingepegelt  sind,  kann  schrittweise  mit 
der  Einstellung  der  Regler  der  Betriebsanlage  begonnen  werden.  Der  Ausgangspegel  eines  beliebigen  Ver- 
starkers  wird  an  der  ihm  zugeordneten  Pegelbuchse  im  Einschub  gemessen,  er  soil  -f-  2,55  N betragen.  Als- 
dann  wird  der  Pegel  mit  Hilfe  des  Reglers  im  Verstarker  auf  -f-  2,55  N abgesenkt.  Bei  diesem  Pegel  muB 
das  URI-Relais  auf  Ersatz  schalten.  Geschieht  das  nicht,  so  ist  der  Regler  im  Relaissatz  nach  links  zu  drehen, 
bis  die  Umschaltung  auf  Ersatz  erfolgt.  Zur  Kontrolle  wird  der  Pegel  -j-  2,55  N eingestellt,  die  mechanische 
Riickstelltaste  am  URI-Relais  betatigt  und  dann  der  Pegel  wieder  auf  -f-  2,55  N abgesenkt.  Notfalls  sind 
kleine  Korrekturen  mit  dem  Regler  im  Relaissatz  vorzunehmen,  daB  die  Ersatzschaltung  bei  Pegel  -j-  2,25  N 
i 0«05  N erfolgt.  Bei  diesem  Pegel  leuchtet  die  zugeordnete  Signallampe  im  Umschalteinschub,  ferner  die 
Schranklampe  auf,  desgleichen  erfolgt  optischer  und  akustischer  Schrankreihenalarm.  Nach  der  Umschaltung 
muB  an  der  dieser  Frequenz  zugeordneten  Pegelbuchse  im  MeBfeld  der  Ersatzpegel  liegen,  er  ist  zu  messen 
und  durch  Verandern  des  Reglers  im  Ersatzverstairker  zu  kontrollieren.  In  der  beschriebenen  Weise  wird  bei 
alien  Tragern,  ausgenommen  die  Pilot-  und  MeBfrequenzen,  verfahren. 
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6.2  Ersatzanlage 

Der  Regler  fur  die  Ersatzanlage  befindet  sich  in  Hohe  des  S 1-Relais  und  ist  mit  „Res."  beschriftet.  Ahnlieh 
wie  in  der  Betriebsanlage  wird  auch  hier  der  Ausgang  eines  beliebigen  Ersatzverstarkers  an  der  ihm  zu- 
geordneten  Pegelbuchse  im  Einschub  gemessen.  Sollpegei  auch  hier  + 2,55  N.  Es  wird  nun  an  den  Rela.s- 
strommeBstellen  des  Umschalteinschubes  an  der  fur  diesen  Verstarker  zugeordneten  RelaisstrommeBstelle  das 
Postinstrument  (Ms  idr  284  a PFZ/OP  42413/1)  angeschaltet  und  mit  Hilfe  des  Reglers  im  Reiaissatz  „Res"  der 
Ausschlag  100  Skt  eingestellt.  Der  Ausgangspegel  muB  dabei  unverandert  + 2,55  N sein.  Der  Pegel  wird 
nun  auf  + 2,25  N abgesenkt.  Am  Postinstrument  wird  der  Wert  70  Skt  ± 4 Skt  abgelesen,  das  Relais  Si 
spricht  an  und  gibt  Bauteilalarm  am  Einschub,  Schrank-  und  Schrankreihenalarm.  Die  Absenkung  wird  noch 
einmal  vorgenommen,  die  Signalgabe  muB  in  den  Grenzen  + 2,25  ± 0,05  N erfolgen.  Geschieht  dies  nicht,  so 
sind  die  stat.  Ansprechwerte  des  S 1-Relais  zu  kontrollieren  (siehe  Liefervorschrift).  In  der  beschriebenen  We.se 
wird  bei  alien  Tragern  der  Ersatzanlage,  ausgenommen  die  Pilot-  und  MeBfrequenzen,  verfahren.  i 


7.  Pegelkontrolle  am  MeBfeld  und  im  AnschluBfeld  Pos.  1 

7.1  Pegelkontrolle  am  MeBfeld 

Im  MeBfeld  Pos.  13  sind  alle  den  Schrank  verlassenden  Frequenzen  an  beschnfteten  Pegelbuchsen  zuganglich. 

In,  storungsfreien  Betrieb  liegt  jeweils  der  Betriebstrager  am  MeBfeld  bzw.  am  Ausgang.  Domzufolge  ist  bei 
der  Pegelkontrolle  am  MeBfeld,  der  dieser  Pegelbuchse  zugeordnete  Betriebsverstarker  zu  verandern,  urn 
nach  erkannter  Absenkung  « 0,3  N)  auf  + 2,25  N + 0,05  N einzustellen  und  damit  die  Umschaltung  aus-  <P 
zulosen.  An  der  Pegeistelle  muB  jetzt  der  Sollpegei  des  Ersatzverstarkers  + 2,55  N gemessen  werden,  D,e 
Richtigkeit  der  Zuordnung  ist  wie  beim  Betriebsverstarker  durch  Pegelanderung  am  Ersatzverstarker  sichtbar 
zu  machen.  Die  zu  messenden  Sollwerte  fur  die  Frequenzen  12,  16,  20,  84,  96,  108,  120,  420,  468,  516,  564, 

612  und  564/S U sind  + 2,55  N. 

Fur  die  Signalfrequenzen  15,85,  19,85,  23,85  ±0N. 

Fur  die  Pilotfrequenz:  - 1 N + 0,1  N, 

Der  Pilotverstarker  ist  regelbar,  die  Zuordnungsprufung  erfolgt  hier  durch  Ziehen  des  Rohres  im  PiRV-60  Betr. 
und  Res.  Die  Umschaltung  erfolgt  von  Hand,  mit  Hilfe  des  Verbindungssteckers  im  Umschalteinschub  im 
Buchsenfeld  Mf  2. 

Die  oben  beschriebene  Kontrolle  hat,  ausgenommen  die  Pilotfrequenz,  fur  alle  Frequenzen  Gultigkeit. 

7.2  Pegelkontrolle  AnschluBfeld  Pos.  1 

Nimmt  man  am  AnschluBfeld  Pos.  1 die  Frontplatte  ab,  so  werden  7 St.  13teilige,  geschirmte  Lotverteiler  zu- 
ganglich, von  links  nach  rechts  zdhlend  Lotverteiler  1 (Lv  1)  bis  Lv  7.  Die  Verteilereinheiten  sind  laufend 
numeriert.  Ferner  sind  fur  die  Frequenzen  12,  16,  20,  420,  468,  516,  612  und  564  SU  je  4 Ausgange,  fur  die 
Frequenzen  84,  96,  108,  120,  15,85,  19,85  und  23,85  je  2 Ausgange  durch  Schleifenleitung  geschaffen.  Die  Pilot- 
frequenz  hat  nur  einen  Ausgang. 

Zur  Kontrollmessung  werden  alle  Schirmkappen  abgenommen,  es  werden  drei  in  Pyramidenform  angeordnete 
Doppellotosen  sichtbar,  die  von  oben  nach  unten  mit  a,  b und  c bezeichnet  sind. 

Gemessen  wird  zwischen  a und  b einer  jeden  Einheit  bzw. 
eines  jeden  Ausgangs.  Die  Sollpegei  entsprechen  denen 
unter  Ifd.  Nr.  7.1.  Bei  der  Prufung  der  Zuordnung  geniigt 
die  Anderung  des  Betriebstragerpegels  an  einem  Ausgang. 

Nach  der  Kontrollmessung  Schirmkappen  wieder  aufsetzen. 


oben 


-FR- 
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3 b 
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9. 
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8.  Kontrolle  der  Signalisierung 

8.1  Im  AnschluBfeld  Asf-Ng-20 

Beim  Losen  der  Sicherungen  Si  3 bis  Si  12  leuchten  die  Signallampen  La  1 bis  La  6 im  Asf-Ng-20  auf,  sow.e 
die  Signallampe  „Unten"  im  Asf  Pos.  1,  ferner  wird  der  Schrankreihenalarm  optisch  und  akustisch  ausgelost. 
Der  akustische  Alarm  kann  mit  dem  Abstellschalter  rechts  in  Stellung  „St6rung"  unterbrochen  werden. 
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8.2  Im  Netzgerat  Ng-20 

Beim  Losen  der  Sicherungen  Si  1 bis  Si  40  leuchten  die  zugeordneten  Signallampen  La  1 bis  La  40  im  Ng-20 
auf,  weitere  Signalisierung  wie  unter  8.1. 

8.3  Signalisierung  der  Signalfrequenzen  15,85,  19,85,  23,85 

Der  Ausfall  der  Signaltrager  Betrieb  und  Reserve  wird  im  Umschalteinschub  U/KU/SU,  Pos.  11,  an  den  ent- 
sprechend  beschrifteten  Signallampen  angezeigt,  ferner  leuchtet  die  Signallampe  „oben"  im  Asf.  Pos.  1 auf 
und  der  Schrankreihenalarm  wird  ausgelost.  Die  akustische  Alarm-Abstellung  erfolgt  mit  dem  Abstellschalter 
links  im  Asf-Ng-20  in  Stellung  ..Storung". 

8.31  Die  Signalisierung  der  Signaltrager  erfolgt  im  24  V ~ Kreis  der  oberen  Schrankhalfte,  weil  ihre  Umschalt- 
einrichtung  in  der  oberen  Schrankhalfte  untergebracht  ist,  wahrend  die  Erzeugung  der  Signaltrager  in 
der  unteren  Schrankhalfte  erfolgt,  also  auch  durch  die  Signallampe  „Unten"  im  AnschluBfeld  Pos.  1 
signalisiert  und  der  akustische  Schrankreihenalarm  durch  den  Abstellschalter  rechts  unterbrochen  werden 
miiBte. 

8.4  Signalisierung  der  Kanaltrager  12,16  und  20  kHz 

Die  Signalisierung  der  Kanaltrager  erfolgt  wie  unter  8.3  beschrieben. 

8.5  Signalisierung  der  Vorgruppentrdger  84,  96,  108  und  120  kHz 

Der  Ausfall  der  Vorgruppentrdger  Betrieb  und  Reserve  erfolgt  im  Umschalteinschub  U/VGU/Pi  in  Pos.  8 an 
den  entsprechend  beschrifteten  Signallampen.  Schrank-  und  Schrankreihenalarm  wie  unter  8.3  beschrieben. 

8.6  Signalisierung  der  Grundgruppentrager  420,  468,  516,  564,  612  und  564  SU 

Der  Ausfall  der  Grundgruppentrager  erfolgt  im  Umschalteinschub  U/GGU/SU  in  Pos.  17  an  den  entsprechend 
beschrifteten  Signallampen.  Im  AnschluBfeld  Asf  Pos.  1 leuchtet  die  Signallampe  „Unten"  auf  und  der 
Schrankreihenalarm  wird  ausgelost.  Der  akustische  Schrankreihenalarm  kann  mit  dem  Abstellschalter  rechts  in 
Stellung  ..Storung"  unterbrochen  werden. 


9.  Storungen  und  ihre  Beseitigung 
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9.1  Storungen  durch  Sicherungsausfall 

Der  Ausfall  der  Feinsicherungen  im  Netzgerat  Ng-20  wird,  wie  unter  8.2  beschrieben,  angezeigt.  Sie  sind,  wenn 
die  Ursache  bekannt  ist,  zu  ersetzen. 

9.2  Ausfall  einzelner  Trager 

Der  Ausfall  einzeiner  Trager  kann  durch  schadhafte  Rohren  oder  Kontaktfehler  im  Baustein,  Einschub  oder 
Schrank  hervorgerufen  werden.  Fehlereingrenzung  erfolgt  durch  Rohrenstrommessung,  Pegeln  am  Ein-  und 
Ausgang  des  Verstarkers  bzw.  selektives  Pegeln  am  Vervielfacherausgang.  ' 

Zusatz  siehe  Bl.  22. 

9.3  Ausfall  einer  Trdgergruppe 

Bei  Ausfall  einer  Tragergruppe  erfolgt  Fehlereingrenzung  durch  Rohrenstrommessung  am  Vervielfacher,  selek- 
tives Pegeln  am  Ein-  und  Ausgang  des  Vervielfachers. 

9.4  Ausfall  der  Betriebs-  bzw.  Ersatzanlage 

Bei  Ausfall  der  Betriebs-  oder  Ersatzanlage  ist  zunachst  der  Frequenzvervielfacher  4 kHz  zu  untersuchen.  Ist 
dieser  in  Ordnung,  dann  ist  der  Grundgenerator  4 kHz  in  der  unter  Punkt  5 beschriebenen  Weise  zu  priifen. 

9.5  Storungen  an  Umschalteinschuben 

Bei  Storungen  an  Umschalteinschuben  wird  zuerst  am  Buchsenfeld  Mf  3 eine  Kontrollmessung  der  Anoden- 
spannung  vorgenommen.  Ferner  konnen  die  Eingange  der  Betriebstrager  am  Buchsenfeld  Mf  1 und  die 
Eingange  der  Ersatztrdger  am  Buchsenfeld  Mf  3 kontrolliert  werden.  Durch  Vertauschen  gleicher  Relais  an 
den  Bausteinen  im  Umschalteinschub  ist  eine  ietzte  Moglichkeit  zur  Fehlereingrenzung  gegeben.  Fehlerbesei- 
tigung  an  Bausteinen  und  am  Relais  bediirfen  einer  speziellen  Behandlung,  die  iiber  den  Rahmen  der 
Bedienungsanweisung  hinausgeht. 
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10.  Uberwachung 

10.1  Uberwachung  der  Rbhren 

Die  Uberwachung  der  Rbhren  kann  durch  Rdhrenstrommessung  an  den  rot  gekennzeichneten  MeBstellen  in 
den  Einschuben  erfolgen,  sowie  im  MeBfeld  mit  Hilfe  der  Wahischalter  Si  und  S2  bzw.  der  den  Schaltern 
zugeordneten  MeBbuchsen. 

Um  das  Altern  der  Rbhren  vorzeitig  zu  erkennen,  ist  die  Moglichkeit  einer  lOprozentigen  Heizspannungs- 
absenkung  gegeben.  Rbhren,  die  bei  dieser  Absenkung  auBerhalb  der  Toleranz  67  bis  120  Skt  liegen, 
mussen  ersetzt  werden.  Die  Absenkung  wird  fur  jeden  Heizkreis  getrennt  vorgenommen,  und  zwar  fur: 


Heizkreis 


Trennstecker  in  Buchsen 
bei  UH 


100  o/o  (Betr.) 


90% 


1 

2 

3 

4 


Bu  9— Bu  10 
Bu  12— Bu  13 
Bu  15— Bu  16 
Bu  18-Bu  19 


Bu  10— Bu  11 
Bu  13— Bu  14 
Bu  16— Bu  17 
Bu  19— Bu  20 


Die  Heizspannungsabsenkung  wird  durch  die  SKgnailampen  La  41  bis  La  44,  die  den  Verbindungssteckern 
der  Heizkreise  unmittelbar  zugeordnet  sind,  angezeigt. 

Die  Heizspannung  am  Thermostat  wird  durch  die  Signallampe  La  1 im  Einschub  GG  e-4  und  TV/KU  Pos.  10 
und  Pos.  12  uberwacht.  Bei  einer  Raumtemperatur  von  20°  C muB  die  Signallampe  im  Zeitintervall  ^ 200  sek. 
aufleuchten. 


m 
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11.  Zusatzliche  Hilfsmittel  und  ihre  Anwendung 

11.1  Im  MeBfeld  (im  Buchsenfeld  Mf  4)  befinden  sich  vier  mit  ML  beschriftete  Buchsen,  die  jede  fur  sich  durch 
geschirmte  Leitungen  mit  dem  Lotverteiler  Lv7  (10,  11,  12,  13)  im  oberen  AnschluBfeld  Pos.  1 verdrahtet  sind. 
Diese  MeBleitungen  gestatten  die  Einspeisung  bzw.  die  Entnahme  von  Frequenzen  fur  MeBzwecke. 

11.2  Im  MeBfeld  (im  Buchsenfeld  Mf2)  befinden  sich  zwei  mit  150  Ohm  und  100  Ohm  beschriftete  Buchsen, 
die  als  AbschluBwiderstande  gedacht  sind. 

11.3  Im  MeBfeld  (im  Buchsenfeld  Mf  3)  befinden  sich  ferner  vier  parallelgeschaltete  Buchsen,  die  als  Vielfach 
Anwendung  finden. 

11.4  Im  unteren  Teil  des  Kopfschrankes  K2  sind  an  A.ufhangevorrichtungen  sechs  geschirmte  MeBschniire  mit 
Steckern  untergebracht.  Mit  diesen  MeBschnuren  ist  die  Moglichkeit  gegeben,  die  Umschalteinrichtungen 
zu  umgehen.  MuB  z.  B.  der  Umschalteinschub  U/GGU  aus  irgendwelchen  Grunden  gezogen  werden,  so  wird 
zuerst  mit  Hilfe  der  MeBschniire  die  direkte  Verbindung  Tragerverstarkerausgang  zur  entsprechenden  Pegel- 
buchse  im  MeBfeld  hergestellt  und  dann  der  Einschub  gezogen.  Eine  Ausnahme  bilden  die  Signaltrager- 
frequenzen  15,85,  19,85,  23,85  kHz,  die  wegen  des  Pegelunterschiedes  (+  0 N)  nicht  direkt  verbunden 
werden  durfen,  vielmehr  ist  hier  ein  AnpassungsCibertrager  mit  aii  = 2,55  N zwischenzuschalten.  Auch  die 
Pilotfrequenz  darf  direkt  durchgeschaltet  werden. 

Die  Kanal-  und  Vorgruppentrager  konnen  wie  die  Grundgruppentrager  vom  Tragerverstarker  zum  MeBfeld 
direkt  durchverbunden  werden.  Bei  der  Durchschaltung  der  Kanaltrager  erfolgt  gleichzeitig  die  Speisung  des 
Signalmodulators  in  Pos.  20  bzw.  Pos.  21. 


m # 


12.  Die  Verbindung  mit  dem  Amt  bzw.  der  Endstelie 

An  den  Lotverteilern  Lv  1 bis  Lv  7 im  AnschluBfeld,  Pos.  1,  endet  einerseits  die  Schrankverkabelung,  andererseits 
wird  hier  die  Durchschaltung  der  Trager-  und  Signalfrequenzen  zur  Endstelie  des  V 60-Systems  vorgenommen.  Der 
AnschluB  des  Schrankkabels  erfolgt  an  den  Lotfahnen  links  am  jeweiligen  Lotverteilerelement,  der  AnschluB  der 
abgehenden  Leitungen  erfolgt  an  den  Lotfahnen  rechts  dieses  Elements,  von  vorn  gesehen. 

Nach  AnschluB  der  abgehenden  Leitungen  sind  die  Schirmkappen  wieder  aufzusetzen  und  einzurasten.  Die  ab- 
gehende  Leitung  ist  an  den  dafur  vorgesehenen  Stegen  zu  befestigen,  um  die  Lotverbindung  zu  entlasten.  Die 
abgehenden  Leitungen  werden  iiber  den  Schrankreihenrost  den  einzelnen  Schranken  zugefuhrt. 

Beim  Ziehen  der  Verbindungsstecker  am  FV4-Ausgang  und  BP2— 12-Ausgang  konnen  GGU-  oder  VGU-Trager 
kurzzeitig  gestort  werden,  so  daB  die  Ersatzschaltung  anspricht.  Die  Betriebssicherheit  wird  dadurch  nicht  beein- 
trachtigt.  Durch  Riickstellung  der  Relais  wird  der  urspriingliche  Zustand  wieder  hergestellt. 
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TV/VGU 

3242.022-01004 


U/VGU/Pi 

3242.022-01005 


TV/VGU 

3242.022- 01004 

GGe-4  u.  TV/KU 

3242.022- 01006 


U/KU/SL 

3242.022- 11031 

GGe-4  u.  TV/KU 

3242.022- 01006 


Mf 

3242.022-01071 


TV/SU60 

3242.022-01008 


TV/GGU 

3242.022-01009 


U/GGU/SU 

3242.022-11032 


TV/GGU 

3242.022-01009 


TV/SU60 

3242.022-01008 


SLG 

3242.022-01101 


SLG 

3242.022-01101 


leer 


Ng/20 

3242.022-01105 


Asf/Ng20  3242.022-01104 
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Ersatzbesfuckung  (Zubehor) 

1 Stuck  Quarz  4 kHz  Q B S 24  S 1 
6 Stuck  Rohren  JL  861 

1 Stuck  Stabilisator  St  85/10 

4 Stuck  Verbindungsstecker  0753.002-00001 

2 Stuck  Verbindungsstecker  0753.013—00001 
1 Stuck  Umschaltrelais  R 7758 

1 Stuck  Telegrafenrelais  RLS  0377.001-53221 
1 Stuck  Signallampe,  wei!3  24  V 2 W 
1 Stuck  Signallampe,  grun  24V  2 W 
8 Stuck  Signallampe,  rot  24V  2W 
10  Stuck  Feinsicherungen  2,5  AC  DIN  41571 
10  Stuck  Feinsicherungen  1,6  AC  DIN  41571 

10  Stuck  Feinsicherungen  0,3  AC  DIN  41571  Ik.: 

10  Stuck  Feinsicherungen  0,2  AC  DIN  41571 
10  Stuck  Feinsicherungen  0,16  AC  DIN  41571 


Anlage  3 


• 0 
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Zu  Blatt  10,  Pos.  3 


3.1  Genaue  Einstellung  der  Heizspannung,  sowie  Spannungsmessung  an  den  MeQstellen  im  Netzgerat  bei  der 
Belastung 

3.11  Die  Messung  erfolgt  mit  Muitizet.  Es  ist  zu  messen  an: 
a)  Heizkreis  1 : 

Am  Einschub  7,  TV/VGU  Pos.  7 ist  eine  Rohre  zu  ziehen  und  an  der  eingebauten  Fassung  ist  an 
den  Buchsen  fur  die  Heizung  (H)  die  Heizspannung  zu  messen. 


Fassung  in  Draufsicht 


# -n 

* b)  Heizkreis  2: 

Am  Einschub  20  SLG  Pos.  20  ist  eine  Rohre  zu  ziehen  und  an  der  eingebauten  Fassung  ist  an  den 
Heizungsbuchsen  die  Heizspannung  zu  messen. 

c)  Heizkreis  3: 

Am  Einschub  9 TV/VGU  Pos.  9 ist  eine  Rohre  zu  ziehen  und  an  der  eingebauten  Fassung  ist  an  den 
Heizungsbuchsen  die  Heizspannung  zu  messen. 

d)  Heizkreis  4: 

Am  Einschub  21,  SIG  Pos.  21  ist  eine  Rohre  zu  ziehen  und  an  der  eingebauten  Fassung  ist  an  den 
Heizungsbuchsen  die  Heizspannung  zu  messen. 


# 0 
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Zu  Blatt  10,  Pos.  3 


Vorschrift  iiber  die  Einstellung  der  Heizspannungen 


Es  ist  ein  Sollwert  zu  messen  von:  20  V + 2%.  Wird  dieser  Wert  nicht  erreicht,  so  sind  inn  Netzgerat  Ng  1-20  Pos.  21 
die  Bracken  fur  Heizkreis  1 on  Trafo  Tr  1,  fur  Heizkreis  2 an  Trafo  Tr  2,  fur  Heizkreis  3 an  Trafo  Tr  3,  fur  He.zkre.s 
on  Trafo  Tr  4 noch  falgender  Tobelle  jeweils  so  einzus.ellen  (das  Netzgerat  ist  hierbei  aus  dem  Schrank  zu  z.ehen), 
da!3  der  Heizspannung  von  20  V am  nachsten  gekommen  wird. 


Brucke  von 

Lotose  . . . nach 

Lotose  . . . 

Rangierdraht 
an  Lotose 

3-4 

6 

3-4 

5 

- 

3 

3-5 

4 

3-6 

5 

3-6 

4 

2-4 

6 

2-5 

6 

2-4 

5 

_ 

2 

2-5 

4 

2-6 

5 

2-6 

4 

# 


Var  der  neuen  Einstellung  der  Brucken  ist  zu  kantrollieren,  wie  die  Brucken  eingestellt  waren  und  je  nach  MeBwert 
ist  dann  nach  Angabe  der  nachst  hoheren  oder  nachst  niederen  Spalte  emzustellen. 


m 
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Beschreibung 

TF-Zusatzeinrichtung 
fur  T ragerf  requenzsysteme 
V 60/120 


VEB  Fernmeldewerk  Bautzen 


Beschreibung 

TF-Zusatzeinrichtung 
fiir  Tragerfrequenzsysteme 
V 60/120 


VEB  Fernmeldewerk  Bautzen 
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1.  Ubersieht 


Zur  TF-Zusatzeinrichtung  gehoren  folgende  Gerdte: 

Zwei  Kopfschranke  Kl  und  K 2,  der  Schrankreihenrost  und  der  Amtskobelrost  zur  Verbindung  von  Schrankreihen 
untereinander.  Letzterer  entfdllt  beim  TF-System  V 60  S. 

Die  rdumliche  Anordnung  der  Schranke  eines  TF-Amtes  V60  erfolgt  nach  Abb.  1 (SK  EG  6/25/57). 

Die  Kopfschranke  K 1 und  K 2 begrenzen  rechts  und  links  eine  Schrankreihe.  Sie  dienen  gleichzeitig  als  Trager  fur 
den  schrankreihenrost  und  ouch  fiir  den  Amtskobelrost  bei  V60.  Ferner  ist  der  Kopfschrank  Kl  mil  einer  Strom- 
verteilereinrichiung  versehen. 

1,1  Kopfschrank  Kl  mit  Betriebsstromverteiler 

Der  Kopfschrank  mit  Betriebsstromverteiler  dient  zur  Versorgung  der  TF-Endeinrichtungen  mit  den  erforderlichen 
Betriebsspannungen : 

21?  V Gleichspannung  (Anodenspannung)  bzw.  206  V bei  V 60  S 

220  V Wechselspannung  (Grundspannung  zur  Erzeugung  der  Heizspannung) 

60  V Gleichspannung  (Signaltastspannung)  (nur  bei  V 60) 

24  V Gleichspannung  (Signalspannung  fur  die  Oberwachungseinrichtungen) 

24  V Wechselspannung  (Signalspannung  fur  die  Oberwachungseinrichtungen). 

Die  Signalspannungen  fur  die  Oberwachungseinrichtungen  werden  in  dem  rm  Kopfschrank  eingebauten  Netz- 
gerat  NG  2-24  erzeugt.  AuBerdem  werden  diese  beiden  Spannungen  dem  Schrank,  vom  Kopfschrank  einer  be- 
nachbarten  Schrankreihe,  noch  einmal  als  Reservespannungen  zugefiihrt.  Dadurch  ist  es  moglich,  bei  Ausfall 

des  ergenen  Netzgerates  durch  Umschalten  auf  diese  Reservespannungen  die  Signalisierung  aufrecht  zu  er- 
halten. 

Ein  Kopfschrank  ist  jeweils  ausreichend  fur  eine  Schrankreihe  mit  4 Systemen  V60  bzw.  2 Systemen  V 120  bzw 
1 System  V 60  S. 

Das  Einschalten  der  Stromversorgung  und  die  Durchschaltung  der  Leitungen  fiir  die  Oberwachung  erfolgt  fur 
jeden  Schrank  getrennt  durch  die  Schalter  S 1 bis  S 7.  Die  Schalter  haben  folgende  Schaltstellungen'  Aus" 
..Heizung  Ein",  „Ein"  und  ..Heizung  Ein".  Bei  V 60  S werden  die  Schalter  S 6 und  S 7 nicht  beschaltet 
In  der  Stellung  ..Heizung  Ein"  wird  lediglich  die  220  V Wechselspannung  zu  den  entsprechenden  Schranken  ge- 
scha  tet,  so  daB  nur  die  Rohren  vorgeheizt  werden  und  ouch  die  Signalisierung  wahrend  dieses  Vorganges 
mch  anspncht.  In  der  Stellung  „Ein"  sind  donn  all.  erforderlichen  Betriebsspannungen  und  die  Leitungen  fur 
die  Uberwachung  zu  den  Schranken  durchgeschaltet. 

Die  einzige  Spannung,  welche  nicht  uber  die  Schalter  S , bis  S 7 lauft,  ist  die  Signaltastspannung.  Diese  wird 
no  Srcherungsfeld  S.f  fur  die  einzelnen  Grundgruppen  der  Kanalumsetzerschranke  oufgeteilt  und  durch  Rack- 
ets, cherungen  abgesichert.  Die  Signaltastspannung  liegt  also  dauernd  an  den  Kana.umsetzerschranken  an  and 
kann  nur  durch  Entfernen  der  Sicherungen  abgeschaltet  werden.  Die  Signaltastspannung  wird  beim  V 60  S- 
oystem  nicht  benotigt. 

Treten  innerhalb  einer  Schrankreihe  Storungen  auf,  so  werden  diese  im  Kopfschrank  durch  die  Lampe  La  4 am 

lelt  dlr  K T ,eS„UHd  t?  dSn  WeCkSrW6  ""  SCha'‘er,eW  an9e2ei9'  (^rankreihenalarm).  AuBerdem 

2 r 4 " VerbindUn9  mit  einer  FremdS‘~^-"e  -d  einer  entsprechenden 

Alarmeinrichtung  d,e  Starung  nach  auBen,  das  heiBt  zu  einer  zentralen  Obenvachungsstelle  weiter 
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Liegt  die  Ursache  der  Storung  im  Kopfschrank,  so  spricht  zusatzlich  eine  der  Lampen  La  1 bis  La  3 im  Mittel- 
feld  an. 

Ein  Ausnahmefall  besteht  hierbei  fiir  den  Ausfall  einer  Riicklotsicherung  fur  die  60  V Gleichspannung  im  Siche- 
rungsfeld.  In  diesem  Sonderfall  sprechen  nur  die  Lampe  La  4 am  Kopf  des  Schrankes  und  der  WeckerWe  an. 

Fur  Storungen  innerhalb  des  Kopfschrankes  ist  im  Mittelfeld  Mif  der  Alarmabstellschalter  S 1 vorhanden.  Bei 
einer  Storung  gestattet  es  dieser  Schalter  durch  Umschalten  in  die  Stellung  ..Storung"  den  Wecker  We  im 
Schalterfeld  abzuschalten.  Die  Lampe  La  4 am  Kopf  des  Schrankes  sowie  die  der  Storung  entsprechende  Lampe 
der  Lampen  La  1 bis  La  3 und  das  Relais  R4  sprechen  dabei  weiter  an.  Nach  Beseitigung  der  Storung  erloschen 
die  Lampen  und  das  Relais  R4  fdllt  ab,  dafiir  ertdnt  nun  wieder  der  Wecker.  Der  die  Storung  Beseitigende 
wird  also  da  ran  erinnert,  daB  er  den  Schalter  S 1 (Erinnerungsschalter)  wieder  in  die  Stellung  ..Betrieb"  zu- 
riickschalten  muB.  Dieser  Absatz  gilt  nicht  fiir  V 60  S. 

Die  betriebsmdBige  Erdung  der  im  Schrank  erzeugten  Signalspannungen  erfolgt  am  Minuspol  der  Anoden- 
spannung.  Das  Schrankgehause  ist  durch  eine  gesondert  gefuhrte  Schutzerde  geerdet. 

1.2  Schrankreihen-Kabelrost 

Der  Schrankreihen-Kabelrost  dient  zur  Aufnahme  dor  Verbindungsleitungen  von  Schrank  zu  Schrank  in  einer 
Schrankreihe  und  der  Kabel,  die  am  Ende  der  Schrankreihe  im  Amtskabelrost  weiterlaufen. 

1.3  Amtskabelrost  (nur  bei  V 60) 

Der  Amtskabelrost  verbindet  die  einzelnen  Schrankreihen-Kabelroste  und  verlauft  senkrecht  zu  diesen  an  beiden  f ' l 
Seiten  der  Schrankreihe.  Wegen  des  Zusammenlaufens  der  Leitungen  aus  mehreren  Schrankreihen  ist  dieser 

Rost  wesentlich  breiter  als  der  Schrankreihenrost  ausgefiihrt. 

1.4  Kopfschrank  K2 

Der  Kopfschrank  K2  ist  vorlaufig  unbestiickt.  Es  sind  lediglich  einige  kleine  Halterungen  zur  Aufnahme  von 
MeBschniiren  und  des  Telefonhbrers  fiir  die  Abfrageeinrichtungen  der  KU-Schranke  eingebaut  worden. 

2.  Hechanischer  Aufbau  3. 

2.1  Mechanischer  Aufbau  des  Kopfschrankes  K 1 mit  Betriebsstromverteiler 

Der  Aufbau  erfolgt  in  einem  Schrank,  der  den  anderen  Schrdnken  des  TF-Systems  V 60/120  angepaBt  ist.  Da 
an  beiden.  Seiten  einer  Schrankreihe  ein  Kopfschrank  als  AbschluB  vo'rgesehen  ist,  ergibt  sich,  daB  die  Breite 
des  Kopfschrankes  gleich  der  Tiefe  eines  Normalschrankes,  also  220  mm  ist.  Die  Tiefe  des  Kopfschrankes 
wurde  zu  150  mm  gewahlt,  wahrend  die  Hohe  von  2600  mm  durch  die  anderen  Schranke  vorgegeben  war. 

Am  Kopf  des  Schrankes  befindet  sich  die  Lampe  La  4,  wel.che  den  Schrankreihenalarm  anzeigt. 

Darunter  befindet  sich  die  mit  einer  Tiir  versehene  obere  Schrankhalfte,  in  der  das  Schalterfeld  Schf  eingebaut 
ist.  Ober  diesem  befindet  sich  noch  der  isoliert  eingebaute  AnschluBbolzen  fur  die  Betriebserde  und  der  An- 
schluBbolzen  fur  die  Schutzerde.  Das  Schalterfeld  selbst  enthalt  die  aus  Aufreihklemmen  zusammengesetzten 
Klemmleisten  Kl  1 bis  Kl  20  fiir  die  ankommenden  und  abgehenden  Leitungen  sowie  die  Schalter  S 1 bis  S 7, 
welche  es  gestatten,  jeden  Schrank  einer  Reihe  getrennt  ..Ein"  oder  „Aus"  zu  schalten.  AuBerdem  befinden  sich 
im  oberen  Teil  des  Schalterfeldes  noch  der  Wecker  We  fiir  den  Schrankreihenalarm  und  das  Relais  R4,  welches 
den  Sammeialarm  weitergibt.  Die  innere  Verdrahtung  des  Schalterfeldes  ist  so  aufgebaut,  daB  die  ankommen- 
den und  abgehenden  Leitungen  jeweils  von  innen  an  die  Klemmen  herangefuhrt  werden.  Fiir  die  links  im 
Schrank  befindlichen  also  von  rechts  und  fiir  die  rech.ts  befindlichen  von  links.  Der  AnschluB  der  Stromversor- 
gungsleitungen  fiir  den  Schrank  erfolgt  an  der  Klemmleiste  Kl  20,  welche  iiber  dem  Schalter  S7  angebracht  ist. 

Links  im  Schrank  wird  lediglich  die  Klemmleiste  Kl  7 fiir  die  auBere  Verdrahtung  benutzt.  An  ihr  erfolgt  der  An- 
schluB der  Ersatzspannungen  24  V Gleichspannung  und  24  V Wechselspannung  sowie  der  Leitungen  fiir  den 
Sammeialarm.  An  den  rechts  befindlichen  Klemmleisten  Kl  11  bis  Kl  19  werden  dann  die  Stromversorgungs-  und 
Uberwachungsleitungen  fur  die  anderen  Schranke  der  Schrankreihe  angeschlossen. 

Zwischen  der  oberen  und  der  unteren  Schrankhalfte  befindet  sich  das  Mittelfeld  Mif,  welches  nicht  durch  eine 
Tiir  verschlossen  ist.  Dieses  Mittelfeld  enthalt  vertieft  eingebaut  die  Lampen  La  1 bis  La  3,  die  Sicherungen  Si  4 
bis  Si  6 und  den  Alarmabstellschalter  Si.  Die  Lampen  und  Sicherungen  dienen  zur  Uberwachung  der  Signal- 
spannungen 24  V Gleichspannung  und  24  V Wechselspannung  sowie  der  Signaltastspannung  60  V Gleichspan- 
nung. Die  untere  Schrankhalfte  selbst  ist  mit  einer  Tiir  versehen  und  enthalt  im  oberen  Teil  das  Netzgerat 
NG  2-24.  Dieses  erzeugt  die  Signalspannungen  24  V Gleichspannung  und  24  V Wechselspannung.  Am  Netzgerat 
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besteht  zusatzlich  die  Moglichkeit,  auf  der  Lotosenplatte  Lo  1 eine  Umscholtung  der  Signalspannungen  von 
Betrieb  auf  Reserve  vorzunehmen.  AuBerdem  enthalt  es  die  Relais  R 1 bis  R 3,  welche  zur  Oberwachung  der  er- 
zeugten  Signalspannungen  dienen.  Bei  V 60  S ist  am  Ng  2-24  die  Leitung  von  Lo  1/b3  nach  Lo  1/c3  umzuloten. 
Unter  dem  Netzgerat  ist  das  Sicherungsfeld  Sif  eingebaut,  in  welchem  die  Aufteilung  und  Absicherung  der 
Signaltastspannung  60  V Gleichspannung  erfolgt.  Jede  Grundgruppe  der  zur  Schrankreihe  gehorenden  funf 
Kanalumsetzer-Schranke  ist  hier  getrennt  durch  eine  Rucklotsicherung  abgesichert.  Auf3erdem  ist  im  Sicherungs- 
feld noch  das  Relais  R 5 eingebaut.  welches  die  dem  Sicherungsfeld  zugefiihrte  60  V Gleichspannung  uberwacht. 
Der  AnschluB  der  60  V Gleichspannung  erfolgt  nicht  bei  V 60  S. 

2.2  Kopfschrank  K2 

Mechanischer  Aufbau  wie  unter  2.1,  aber  ohne  die  angefiihrten  elektrischen  Einrichtungen. 

2.3  Schrankreihen  Kabelrost 

Der  Schrankreihenrost  besteht  aus  Transportgrunden  aus  zwei  Teilen,  die  aus  Konstruktionsgrunden  ungleich 
ausgefuhrt  sind  und  miteinander  verlascht  werden.  Der  Rost  ist  seitlich  mit  Blechen,  die  herausgenommen 
werden  konnen,  verkleidet.  An  den  beiden  Stirnseiten  sind  Verkleidungsbleche  fest  angeschraubt.  Nach  oben 
kann  der  Rost  durch  aufgelegte  Bleche  abgedeckt  werden.  Durch  Einfugen  von  Abstandsstiften  in  die  Kabel- 
sprossen  werden  4 Kanale  gebildet,  die  zur  Aufnahme  der  Verkabelung  dienen. 

Beim  Aufbau  einer  Schrank-Doppelreihe  werden  die  beiden  nebeneinanderliegenden  Schrankreihenroste  mit- 
einander verschraubt. 

2.4  Amtskabelrost  (nur  bei  V 60) 

Der  Amtskabelrost  wird  mit  seinen  Stirnseiten  an  die  Schrankreihenroste  angeschraubt.  Er  ist  so  ausgebildet, 
daB  seine  Unterkante  in  gleicher  Hohe  mit  der  Oberkante  des  Schrankreihenrostes  liegt.  Die  Abdeckung  des 
Rostes  erfolgt  durch  abnehmbare  Bleche  an  alien  vier  Seiten.  Auch  hier  werden,  wie  beim  Schrankreihenrost, 
durch  Einsetzen  von  Abstandsstiften  in  die  Kabelsprossen  Kabelkanale  gebildet. 

3.  Arbeitsweise  des  Kopfschrankes  K f 

3.1  Inbetriebnahme  eines  Schrankes 

Die  Stromversorgung  der  einzeinen  Schranke  einer  Schrankreihe  geschieht  iiber  die  Schalter  S 1 bis  S7  bei  V 60 
bzw.  S 1 bis  S 5 bei  V 60  S des  zugehorigen  Kopfschrankes.  Soil  ein  Schrank  in  Betrieb  genommen  werden,  so 
wird  der  ihm  zugeordnete  Schalter  zunachst  in  die  StelL:ng  „Heizung  Ein"  geschaltet.  In  dieser  Schalterstellung 
werden  zunachst  also  nur  die  Rohren  aufgeheizt.  Dann  wird  nach  etwa  V2  Minute  der  Schalter  in  die  Stellung 
„Ein"  geschaltet.  Nun  liegen  alle  Betriebs-  und  Signalspannungen  am  Schrank  an  und  auch  die  vom  Schrank 
zuriickkommenden  Uberwachungsleitungen  sind  jetzt  zum  Wecker  We  sowie  zu  der  Lampe  La  4 und  zum  Relaiis 
R4  durchgeschaltet.  Der  Schrank  ist  in  dieser  Schalterstellung  also  betriebsbereit. 

3.2  Meldung  und  Beseitigung  einer  Storung  in  einem  Schrank  der  Schrankreihe 

Tritt  in  einem  in  Betrieb  befindlichen  Schrank  eine  Storung  auf,  so  wird  von  dem  gestorten  Schrank  die  Signal- 
spannung  24  V Wechselspannung  auf  zwei  getrennten  Leitungen  zum  Kopfschrank  zuruckgefuhrt.  Die  iiber  den 
Alarmabstellschalter  im  Netzgerat  des  gestorten  Schrankes  gefuhrte  Leitung  bringt  den  Wecker  We  zum  Anspre- 
chen  und  die  andere  Leitung  die  Lampe  La  4 am  Kopf  des  Schramkes  sowie  das  Relais  R 4.  Dieses  Relais  meldet 
durch  seinen  Kontakt  r^1,  in  Verbindung  mit  einer  Fremdspannungsquelle  und  einer  entsprechenden  Alarman- 
lage,  diese  Storung  zu  einer  zentralen  Oberwachungsstelle  weiter. 

Durch  die  Lampe  La  4 kann  der  Diensthabende  sofort  feststellen  in  welcher  Schrankreihe  die  Storung  aufgetre- 
ten  ist.  Da  die  Storungslampe  am  Kopf  des  gestorten  Schrankes  ebenfalls  leuchtet,  ist  also  sofort  zu  erkennen, 
an  welchem  Schrank  der  Reihe  die  Storung  aufgetreten  ist.  AuBerdem  zeigt  diese  Lampe  noch  an,  ob  die  Sto- 
rung in  der  oberen  oder  in  der  unteren  Schrankhalfte  liegt. 

Nun  wird  der  entsprechende  Alarmabstellschalter  im  Netzgerat  des  gestorten  Schrankes  in  die  Stellung  „Sto- 
rung"  gebracht.  Somit  wird  die  zum  Wecker  We  des  Kopfschrankes  fiihrende  Leitung  unterbrochen,  so  daB 
dieser  nicht  mehr  anspricht.  Die  durch  die  Storung  angesprochenen  Signallampen  leuchten  weiter. 

Nach  Behebung  der  Storung  erloschen  diese  Lampen  und  der  Wecker  We  spricht  nun  wieder  an.  Damit  wird 
der  am  Schrank  Arbeitende  daran  erinnert,  daB  er  den  Alarmabstellschalter  (Erinnerungsschalter)  wieder  in 
die  Stellung  „Betrieb"  zuruckschalten  muB. 
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Allgernglnes  und  Verwendung szweck 

' ^ VArio  TT+)  ermoelicht  die  gleichzei- 

D8S  Tragerfrequenzsystem  V60S  11  guf  |inem  Adernpaar  sym- 
era  ttv>PT»tras:unK  von  60  Gespr^  12 . • •2*?2  kl 


requenzDerciou  ^ • 

■twidw«*  — Richtfunkstrecken  _ 

es  1st  auch  als  Jubringersystem lur  CCITT,  sofern  nxcht 

net.  Es  entspricht  de^^^£en&fUr  diese  Sonderausfuhrung 
durch  die  speziellen  Bedingungen  Eeichweite  be- 

Abweichungen  hiervon  erforderlicn  sia  . igt  von 

St  etwa  2500  km  b.i  J^J.figSSulSS.l  <*«*>*- 

10.CX)0  pW,  bezogen  auf  den  reia^  Verwendung  von 

kanals.  Das  System  Sestattet  sow  auch  von  modernen 

papierisolierten  symmetrxschen  aaoej-u, 

Styroflexkabeln. 

Die  Art  des  Aufbaues  in  6e^®^eninC^^eviele°Adernpaar« 
maBigen  Einsatz  in  groBen  Am  7, u brinfterle  i tungen  von  Richt- 
von  symmetrischen  Kabe];*\  bf£*  ^doch  such  einedkonomische 

einem  System. 

&£2SSSZ^ 

hihir^x1^^  *■*"■ ertole 

durch  pilote inrich tungen. 

Der  Tragerfrequenzteil  endet  ^^^-bedient^Vermittlungs- 
vierdrahtig.  Zur  Anschaitung  an  ha  t,  ^heln,  Hufumsetzer 

einrichtungen  dienen  W-Au«ustung  fjufeinpf  anger  enthalten. 
fiir  Gleich-  und  Wechselstromrui  u nach  dem  Eintonverfahren 
Let zt ere  konnen  auch  fur  t we£den.  Die  fiir  den  auto- 

(2190  Hz  °der  2280  H* )j|^der lichen  Wahiumsetzer  (Impuls- 
matischen  #an.lbetn  ..  zum  Unifang  der  Lieferung* 

iibertrager ) gehor e n n icht  . . t np.e n bereits  vorhanden  und 

Wenn  diese  Wahlumsetzerexnrichtungen tet  sind,  konnen 
mit  Tonwahlsendern  und  entfallen. 

die  NF-Einnch  tungen  des  Systems 

Die  uberbruckbare  “aximal€  ^gne^Leitungsverstlrkers  25  kmf 
des  in  der  Endstelle  ▼°r§«2?5Sb £n  symmetrischen  Styroflex- 

1.3  -■ 

2ur  Uberbriickung  von  ^njab^und^bstand  dersel- 

Si’HgX^dS  5Se  uSd  dei  kllometriscben  Mmpfnng  der 

verwendeten  Kadel  alD* 


+ ) V = Vierdrahtj 
TF-Systems  V60 


60  = Kanalzab.lt  S = Sonde rausfiibrung  des 
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Fur  den  Einsatz  des  Systems  auf  Leitungen  suit  transistorisierten 
Zwischenverstarkern,  kann  der  mittlere  Sendepegel  durch  Einfugen 
eines  Vore n t z errers  herabgesetzt  werden. 

Im  Normalfall  kann  mit  einer  mittleren  Verstarkerfeldlange  von 
18*.. 20  km  gerechnet  werden,  was  einer  mittleren  Leitung- 
dampfung  von  etwa  6,5  N entspricht.  Wegen  der  Liefermogliehkeit 
geeigneter  Leitungsver starker  bitten  wir  im  Lieferwerk  zuriick- 
zufragen* 

Die  zentrale  Tragerversorgung  des  Systems  enthalt  zwei  vonein- 
ander  unabhangige  Erzeugungseinrichtungen.  Bei  Ausfall  von 
Tragerfrequenzen  erfolgt  automatische  Umschaltung  auf  die 
zweite  ^inrichtung.  Die  auftretende  Unterbrechungszeit  ist  so 
kurz,  daB  such  bei  Belegung  der  Kanale  mit  Wechselstromtele- 
grafie  Oder  ander en  Informationen  keine  storenden  Betriebsun- 
terbrechungen  auftreten  konnen.  Samtliche  (Tragerfrequenzen 
werden  aus  einem  tenrperaturstabilisierten  Quarzgenerator  abge- 
leitet « Die  Lei stung  des  Q^agerstromversorgungsschrankes  ist 
fiir  die  Speisung  der  Modulations© inrich tungen  von  insgesamt 
240  Kanalen  bemessen,  so  daB  biermit  der  Betrieb  von  4 V60S- 
Endstellen  moglieh  ist. 

Die  Einrichtungen  des  Systems  sind  in  Einheitsschranken  mit 
leicht  auswechselbaren  Einschuben  ozw.  Kassetten  untergebracht * 
Dies  erleichtert  die  Durchfiihrung  von  Reparaturarbeiten  und  er- 
moglicht  scbnelles  Auswechseln  von  Anlagenteilen* 

Samtliche  Bedienungselemente  befinden  sich  auf  der  Vorderfront 
der  Schranke , so  daB  eine  Aufstellung  an  der  Wand  Oder  auch  in 
Doppelreihen  moglieh  1st, 

Jeder  Schrank  enthalt  ein  eigenes  Netzgerat,  das  fiir  die  Heiz- 
stromversorgung  bzw*  fur  die  Erzeugung  der  Transistorspannung 
aus  dem  220  V-Netz  erforderlich  ist*  Die  fiir  die  Sc  hr  alike  be- 
notigten  Signalspannungen  24  VA*  und  24  V-  werden  in  einem  der 
einer  Schrankreihe  zugeordneten  Kopf  schranke  erzeugt*  Die  er- 
f order liche  Anodenspannung  von  206  V-  kann  einer  Amtsbatterie 
Oder  einem  hierfur  vorzusehenden  Anodenne t zgerat  entnommen 
werden. 
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2.  Aufbau  und  Konstruktion 


Abb.  2 V6QS-Endstelle  / Tiiren  abgenommen 

2 NP-Endgerateschranke  mit  Gabeln  (Differentialsystemen), 
Rufumsetzern  und  Ru f empf anger n . 

Ein  Schrank  enthalt  jeweils  die  Einrichtungen  fur  30  Kanale. 

1 Kanalumsetzerschrank,  volltransistorisiert , enthalt end 
alle  Umsetzereinrichtungen  fur  60  Kanale  bis  zu  den 
Transitpunkten  der  fiinf  Grundgruppen. 

1 Grundgruppenumsetzerschrank,  rohrenbesttickt,  enthaltend  alle 
Umsetzereinrichtungen  bis  zur  Bildung  des  Leitungsspektrums, 
sowie  Sende-  und  Empfsngsleitungsverstarker,  Fernleitungs- 
libertrager  und  Le  itungsentzerrer  • 
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1 Tragerversorgungsschrank,  rohrenbestiickt , 
ausreichend  fur  viar  Ends te lien  V60S. 

2 Kopfschranke  sum  AbschluB  der  Schrankreihe,  enthaltend 
die  Signalisierungseinrichtungen  und  das  zentrale 
Stromversorgungsgerat  fur  die  Signalspannungen. 

1 Kabelrost  zur  Aufnabme  der  fur  die  Verkabelung  der 
Endstelle  erforderlicben  Verbindungsleitungen. 

Alle  Schranke  bestehen  aus  einer  stabilen  Stahlblechkonstruktion 
und  sind  (mit  Ausnahtoe  der  beiden  Kopfschranke)  mit  fest  einge- 
bauten  Et  agent  rage  rn  verse  hen.  Auf  diesen  Tragem  ruhen  die 
einschiebbaren  Einaelgerate,  die  mechanisch  mit  dem  Schrankge- 
stell  verriegelt  und  an  ihrer  Riickseite  mit  Steckverbindungen 
zum  An s chi uB  an  die  Schrankverkabe lung  ausgerustet  sind. 

Die  Etagen  sind  je  nach  Art  des  Schranke s mit  verschiedenen 
Einschubea  Oder  Teileinschuben  (Kassetten)  bestiickt*  Sowohl 
Kassetten,  als  aucb  Einschube  sind  auswechselbar  und  leicht 
zuganglich. 

Etwa  in  der  Mitte  pedes  Schranke s befindet  sich  ein  Bedienungs- 
feld,  an  dem  die  wahrend  des  Betriebes  notwendigen  Messungen 
durchgefuhrt  werden  konnen. 

Im  unteren  Teil  der  Schranke  befinden  sich  die  Stromverteilungs- 
einrichtungen  mit  den  Sicherungen  fur  die  einzelnen  Stromkreise. 
Die  Stromzufiihrung  erfolgt  normslerweise  von  oben  uber  eine  im 
Kabelrost  befindliche  Klemmleiste . Eine  Einfuhrung  der  Strom- 
versorgungsleitungen  am  SchrankfuB  ist  jedoch  auch  moglich.  In 
den  Schrankkopfen  befinden  sich  AnschluBfelder  zum  AnschlieBen 
der  Amt sverkabe lung.  Die  hierfiir  vorgesehenen  Ldtverteiler  sind 
fiir  die  hoheren  Frequerxzerx  abgeschirmt. 

Im  einzelnen  sind  die  Schranke  folgendermaBen  ausgestattet : 

2.1.  NF-Endgerateschrank 

In  der  oberen  und  unteren  Schrankhalfte  befinden  sich  je 
15  Gabelkassetten  K 171  und  15  Tonzeichenenipf anger  K 170# 
Die  letzte  Stage  iiber  dem  Schaltf eld  ist  fiir  Priifzwecke 
bestimmt.  Ein  Aufnahmeraum  ist  fiir  die  jeweils  zu  uber— 
priifende  Gabelkassette  Oder  einen  Tonzeichenempf anger 
vorgesehen.  Er  steht  in  Verbindung  mit  der  Priifkassette  , 
an  welcher  der  Priifvorgang  (Relaisfunktion)  eingestellt 
wird.  SchlieBlich  sind  in  dieser  9*  Etage  noch  die  beiden 
Tonzeichengenerat oren  untergebracht • 
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Abb.  3 HF-Endgerateschrank 


Abb.  4 Gabelkassette 


Abb.  5 Tonzeichenemp fangs- 
kassette 


Abb.  6 Tonzeichengenerator- 
kassette 


2*2.  Kanalumsetzerschra^k 

ftir  f«r  Unf  VorSruppenumsetzer 

Grundgruppen  werden  dreif]^Le^h^"?PP*n*  ^ 'jede  der 

S6ChS  Kanalumsetz^afletSrJnf  liIenm?tnvierWei 

Sr^Srei^!rkaSSetten  Und  einem  TOeSS-tto- 


Abt 


2.3 


In  der  oberen  Schrankhalfte  sind  die  Gerate  fur  die  ttber- 
gruppenumsetzung,  Piloterzeugung  und  -uberwachung  unterge- 
bracht,  wahr^nd  die  untere  Schrankhalfte  die  Einrichtung  fur 
die  Grundgruppenumsetzung  mit  den  Pilotempf angern  fiir  die 
Grundgruppenpilotfrequenz  enthalt • 


L 


KllaT: 


i 


12  Grundgruppenumsetzer-Einschub 


e a 


Abb.  13  Grundgruppenpilotgenerator- 
Kassette  GPG  (K  174) 


TT« 


Abb.  14  Empfangsleitungsverstarker- 
Einscbub 


Abb.  11  Grundgruppenumsetzerschrank 

Im  MeBfeld  befinden  sicb  neben  einer  Ersa^z^a^|^i;?^Uf|r 
fur  Baugruppen  in  der  Obergruppenlage  noch  die  MeBstellen  fur 

samtliche  Eohrenstrome . 

2.4.  Tragerversorgungsschrank 

Der  Tragerversorgungsschrank  entba.lt;  die  zur  Tragererzeugung 
erforderlichen  Einrichtungen  und  liefert  14  Tragerf re quenzen 
und  3 Pilotfrequenzen,  mit  denen  240  Kanale  betrieben  werden 
konnen.  Der  Schrank  entbalt  neben  den  Betriebseinrichtungen 
zur  Erzeugung  der  angefubrten  Frequenzen  eine  Ersatzanlage 
gleicher  Ausfiihrung,  die  standig  betnebsbereit  ist  und  bei 
Ausfall  der  Betriebsanlage  iiber  eine  selbsttatige  Umscbalt- 
einrichtung  in  kiirzester  Zeit  (<  2 ms)  den  Betneb  ubernimmt 
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Abb.  15  Tragerversorgungsschrank 

Allen  vorstehend  beschriebenen  Schranken  gemeinsam  ist  die  An- 
ordnung  des  jeweiligen  Netzgerates  im  SchrankfuB.  Die  AnschluB- 
felder  im  Schrankkopf  enthalten  die  Lotverteiler  zur  Verkabe- 
lung  der  Ends telle.  Die  schrankseitigen  Stromversorgungsanschliis- 
se  enden  normalerweise  auf  einer  Klemmenleiste,  die  sich  iiber 
£ jedem  Schrank  im  Kabelrost  befindet. 

i 

i 2.5.  Kopfschrarxke  K 1 und  K 2 

2.5*1*  Kopfschrank  K 1 

Der  obere  Teil  dieses  Schrankes  dient  zur  Einfuhrung 
samtlicher  Stromversorgungsleitungen  der  Scbrankreihe . 
;.  Ferner  sind  hier  zentrale  Schalter  untergebracht , die 
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3.  Wirkungsweise 

3.1 • Frequenz schema 

Die  Frequenzumsetzung  zur  Verlagerung  des  Sprachbandes 
in  die  Ubertragungslage  erfolgt  in  vier  Umsetzerstufen. 

Zunachst  we r den  Jeweils  drei  Sprachkanale  mit  Frequenz- 
bandbreite  0j3..»3i^  kHz  mit:  Hilfe  der  Kanaltrager  12, 

16  und  20  kHz  moduliert  und  zu  einer  Vorgruppe  zusammen- 
gefaBt.  Unter  Verwendung  der  Vorgruppentrager  84-,  96, 

108  und  120  kHz  werden  vier  dieser  Vorgruppen  erneut 
umgesetzt  und  ergeben  damit  die  12-Kanal-Grundgruppe . 

Ihr  Frequenzband  mit  60.., 108  kHz  entspricht  dem  der 
Grundgruppe  T nach  CCITT 

Hach  Omsetzen  des  Gruppenpiloten  84,14  kHz  wird  dieses 
Band  den  Einrichtungen  der  Grundgruppenumsetzung  zuge- 
ftihrt.  Hier  werden  Jeweils  funf  Gruppenbander  unter  Ver- 
wendung der  Trager  420,  468,  516,  564  und  612  kHz  in  die 
Lage  der  Grundubergruppe  mit  312... 552  kHz  umgesetzt. 
Hierbei  befinden  sich  samtliche  Kanale  nach  der  Umsetzung 
, gsllage  (Wormallage )•  Wird  anst#6lle  des  Tracers 
444  kHz  searbeitet,  so  befindet  sich  die 
runfte  Grundgruppe  nach  der  Umsetzung  in  Kehrlage.  Diese 
be idea  Betriebsfalle  entsprechen  dem  Frequenz schema 
2 resp0  2 bis  nach  CCITT*  AnschlieBend  erfolgt#  nach  Bei— 
fugen  der  ^ Tlbergruppenpilotfrequenz  411,86  kHz  die  Un-set- 
zung  in  die  Lage  des  Leitungsspektrums  mit  12... 252  kHz. 
Die  Modulation  geschieht  hierbei  unter  Verwendung  des 
Ubergruppentragers  564  kHz.  Nach  Zusetzen  der  Leitungs- 
pilotfrequenzen  16,  112  und  248  kHz  gelangt  das  Band 
auf  die  Leitung. 

Die  Ruckuiuset zung  in  der  Empfangsrichtung  erfolgt  mit  den 
gleichen  Tragern  in  der  umgekehrten  Beihenfolge. 

Irn  Durchschaltebetrieh  einlaufende  12-  Oder  60-Kanal- 
gruppen  enthalten  den  ihnen  zugeordneten  Gruppenpiloten. 
mit  deasen  Hilfe  das  Niveau  der  einlaufenden  Gruppe 
von  Hand  Oder  automatisch  dem  Niveau  innerhalh  des 
Systems  angepafit  werden  kann.  Gruppenpilote  werden  bei 
der  Bildung  neuer  Gruppen  zugesetzt.  Durchgeschaltete 
Gruppen  hringen  den  Grundgruppenpilot  mit. 


3.2.  Sprechweg 

D*.e  vom  Fernamt  im  Zwei-  Oder  Vierdrahthetrieh  kommenden 
Sprachbander  gelangen  zunachst  zum  NF-Endgerateschrank. 
Die  Zweidraht leitung  fuhrt  hier  liber  eine  abschaltbare 
Verlangerungsleitung  (0,4  N)  zur  Gabelschaltung,  die  uber 
eine  Verlangerungsleitung  von  gleichfalls  0,4  N mit  der 
Leitungsnachbildung  abgeschlossen  ist.  Letztere  besteht 
eus  zwei  voneinander  unabhangigen  Widerstands-  und  zwei 
Kondensatorkombinationen,  die  mittels  Kontaktschrauben 
weitgehend  veranderbar  sind  und  verschiedenartig  zusammen- 
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geschaltet  werden  konnen.  Das  Nachbilden  der  Leitung  laBt  sicb 
daher  direkt  am  Schrank  ohne  Zuhilfenahme  eines  Nachbildsuch- 
gerates  durchfiihren. 

In  der  Sender ichtung  gelangt  das  Sprachband  nun  uber  die  Vier- 
drahtklemmen  der  Gabel schaltung  und  umlotbare  Verlangerungs- 
leitungen  zuxn  Kanalumsetzer schrank.  Hier  erfolgt  die  erste 
Frequenzumsetzung.  Das  Nutzseitenband  wird  iiber  das  Kanal- 
filter  entnommen  und  dem  Vorgruppenmodu labor  zugefiihrt. 

Mittels  des  nachfolgenden  Entkopplers  werden  jeweils  vier 
dieser  Vorgruppen  zusammengefaBt ; das  sicb  daraus  ergebende 
Frequenzband  wird  in  einem  gemeinsamen  Grundgruppenverstarker 
auf  den  Pegel  -4,2  N gebracht . Das  Spektrum  wird  nun  mit 
diesem  Pegel  zum  Grundgruppenumsetzerschrank  weitergeleitet, 
da  sich  hfer  alle  fur  die  weitere  Umsetzung  erf orderlichen 
Anlagenteile  befinden. 

Den  Kanaleinrichtungen  sind  Sperren  zugeordnet,  die  das  Zu- 
setzen  eines  Gruppenpiloten  in  der  Gruppenausriistung  ermdg- 
lichen. 

Im  Grundgruppenumsetzerschrank  wird  zunachst  eine  Gabelschal- 
turig  durchlaufen,  die  es  gestattet,  von  einem  besonderen 
Eingang  her  ein  Rundfunkband  mit  dem  Spektrum  84... 96  kHz 
ruckwirkungsfrei  dem  Sprachband  zuzusetzen.  Es  ist  selbst- 
verstandlich  erforderlicb,  durch  Sperrung  der  entsprechenden 
Sprachkanale  dafxir  zu  sorgen,  daB  die  Rundfunkiibertragung 
nicht  durch  Spracbe  gestort  wird.  Dies  geschieht  durch  Unter- 
bre chung  des  entsprechenden  Vorgruppentragers  und  wird  da- 
durch  bewirkt,  daB  durch  Erdtastung  eines  hierfiir  vorgesehe- 
nen  Anschlusses  im  Kanalumsetzer schrank  der  Vorgruppentrager 
1 08  kHz  unterbrochen  und  der  Vorgruppenmodulator  durch  eine 
Hilfsgleichspannung  elektrisch  gesperrt  wird. 

Das  Sprachband  gelangt  weiter  auf  einen  Verstarker,  der  es 
ermoglicht,  die  Pegeldifferenzen  zwischen  den  Arbeitspegeln 
-4,2  N und  -4,5  N auszugleichen.  Zwischen  Gabelschaltung  und 
Verstarker  ist  die  Einspeiseeinrichtung  fur  die  Grundgruppen- 
pilotfrequenz  84,14  kHz  eingeschaltet . Der  Pegel  dieser  Pilot- 
frequenz  wird  im  Pilotgenerator  standig  iiberwacht;  Abweichun- 
gen  um  mehr  als  +0,05  N werden  signalisiert . Nach  dem  Ver- 
starker erfolgt  nur  in  der  3.  Grundgruppe  die  Ubergruppen- 
pilotsperre  104,14  kHz  zur  Sauberung  des  (Tbergruppenpilot- 
intervalls  vor  der  Umsetzung.  Das  Band  durchlauft  nun  den 
Grundgruppe numsetzer  mit  einem  "nachfolgenden  BandpaB,  um 
schlieBlich  mit  vier  weiteren  Grundgruppen  in  einem  Entkopp- 
ler  zu  dem  Band  der  Grundiibergruppe  zusammengefaBt  zu  werden. 
In  die  Entkoppler schaltung  wird  die  Ubergruppenpilotfrequenz 
411,86  kHz  eingespeist.  Diese  Pilotfrequenz  wird  in  der 
gleichen  Weise  wie  in  der  Grundgruppe  iiberwacht.  Ein  weiterer 
Verstarker  ste lit  den  Pegel  von  -4,6  N fur  die  Durchschalte- 
stelle  der  Grundiibergruppe  bereit.  Lauft  die  Grundiibergruppe 
im  System  weiter,  so  gelangt  sie  nach  letztmaliger  Umsetzung 
im  tTbergruppe  numsetzer  auf  den  Sendeleitungsverstarker  und 
den  Vorentzerrer.  Hieran  schlieBt  sich  der  Fernleitungs- 
iibertrager  mit  dem  Anpassungswiderstand  von  170  Q an.  Fur 
den  Qbergang  auf  Richtfunkstrecken  ist  eine  Anpassung  an 
135  $ vorgesehen. 
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Vor  dem  Sendeleitungsverstarker  befindet  sich  nocb  die  Ein-  3 

richtung  zur  Einspeisung  und  zur  Umschaltung  von  verschiedenen 

Betriebsarten  der  Leitungspilote  16,  112  und  248  kHz.  Ihr 

Pegel  kann  dem  Eingang  der  Leitungspilotempfanger  iiber  eine 

Pilotpriifkassette  zugefiihrt  und  iiberpruft  werden.  Der  Schutz 

der  Pilotfrequenzen  vor  Tragerresten  wird  durch  eine  vor  der 

Einspeisestelle  befindliche  Bandsperre  gewahrleistet. 

In  der  Empfangsrichtung  durchlauft  das  ankomirieride  Frequenzband 
nach  Passieren  des  Fernleitungsiibertragers  zunachst  den 
Leitungsverstarkereinschub,  in  dem  sich  auBer  dem  Empfangs- 
leitungsverstarker  noch  ein  abschaltbares  Dampfungsglied,  eine 
Leitungsnachbildung,  der  Leitungsentzerrer,  einschl:' sBlich 
Zusatzstufe  fur  Betrieb  mit  und  ohne  Vorentzerrung,  und  der 
Tempera turentzerrer  befinden.  Am  Ausgang  de..  Verstarkers  sind 
Leitungspilotempfanger  angeschaltet,  die  Pegelabweichungen  von 
wahlweise  +0,15  S Oder  +0,4  N signalisieren.  Dann  folgt  nach 
einem  Dampfungsglied  eine  Bandsperre,  die  die  Leitungspilot- 
frequenzen  sperrt,  was  sowohl  zum  Zwecke  der  Wiederbelegung  bei 
Durchschaltung  von  Gruppen,  als  auch  zur  Einhaltung  der  Gerausch- 
forderungen  am  NF-Ausgang  notig  ist.  Der  nachfolgende  Umsetzer 
besorgt  die  Umsetzung  in  die  Grundiibergruppenlage  und  ist 
ausgangsseitig  mit  einem  Verstarker  verbunden.  Er  erlaubt  eine 
Verstarkungsregelung  von  +0,15  N von  Hand.  Ein  Dampfungsglied 
gestattet  die  wahlweise  Verwendung  der  Pegel  -2,6  N Oder  -3,5  N, 
jeweils  an  75  O.  An  dieser  Stelle  ist  gleichzeitig  ein  Pilot- 
umsetzer  angeordnet.  Die  Pilotfrequenz  411,86  kHz  wird  mit 
516  kHz  umgesetzt.  Der  Ubergruppenpilotempf anger  verarbeitet  die 
Diff erenzfrequenz  104,14  kHz  und  signalisiert  Pegelabweichungen 
wie  bei  den  Leitungspilotempfangern. 

Die  Trennung  der  Grundgruppenbander  in  der  Grundiibergruppenlage 
erfolgt  wie  die  Zusammenfassung  iiber  eine  Entkopplerschaltung. 

Danach  folgen  die  Bandfilter  mit  den  Umsetzern.  In  der 
3.  Grundgruppe  ist  aus  den  gleichen  Griinden  wie  in  der  Sende- 
richtung  eine  %ergruppenpilotsperre  eingebaut. 

Der  sich  anschlieBende  Anpassungsverstarker  mit  einem  Ausgangs- 
pegel  von  -0,6  N an  135  O bildet  gleichzeitig  die  Durchschalte- 
stelle  fiir  die  Grundgruppe.  Der  Verstarker  wird  in  Verbindung 
mit  dem  naohgeschalteten  Pilotempfanger  84,14  kHz  als  Regel- 
verstarker  betrieben  und  vermag  Pegelanderungen  von  max.  +0,5  N 
auf  einen  Restfehler  von  ^ 0,1  N automatisch  auszuregeln. 

Wird  diese  Abweichung  iiberschritten,  so  erfolgt  eine  Alarmgabe. 

An  diese  Einrichtung  schlieBt  sich  als  letztes  Teil  die 
empfangsseitige  Gabel  fur  das  Rundfunkband  mit  anschliefiendem 
Dampfungsglied  an. 

Die  Riickumse t zung  des  Bandes  der  Grundgruppe  bis  in  die 
NF-Lage  erfolgt  im  Kanalumsetzerschrank  in  der  umgekehrten 
Weise  wie  in  der  Senderichtung.  Das  MF-Band  des  Sprachkanals 
wird  hier  mit  einem  Ausgangspegel  von  +0,5  N an  600  Q an  den 
NF-Endschrank  weitergegeben. 
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3.3.  Ruf  und  Wahl 

Die  Element e fiir  die  wahlweise  Verwendung  von  Weehselstrom- 
Amtsruf  mit  16. ..50  Hz  Oder  Gleichstromruf  und  fur  das 
Uinsetzen.  der  Rufsignale  in  Tonzeichen  von  2100  Hz  und 
Empfang  derselben  sind  im  ^1F-Endgerate schrank  untergebracnt* 
Bel  Wechselstromruf  gelangen  die  auf  der  Zweidrahtseite 
ankommenden  Rufspannungen,  die  durch  den  Rufsperrkondensator 
von  der  Gabel  ferngehalten  werden,  auf  den  Rufrelaissatz. 
Nach  erfolgter  Gleichrichtung  wird  von  diesem  exnerseits 
die  kontaktlose  in  der  Sender! chtung  verge sehene  Rufsperre 
gesteuert  und  andererseits  das  Rufrelais  erregt,  dessen 
Kontakte  einen  evtl.  Gegenruf  blockieren  und  ein  weiteres 
Relais  erregen.  dessen  Kontskt  iiber  einen  Ubertrager  die 
Tonfrequenz  (2100  Oder  2280  Hz)  in  die  sendeseitigen  Sprech- 
adern  Flab  einkoppelt.  In  der  umgekehrten  Richtung  gelangt 
die  Tonfrequenz  vom  Ausgang  des  Kanalver starker s uber  einen 
Entkoppler  zuxn  Tonrufempf  anger,  der  seinerseits  das  e mp  range - 
ne  Zeichen  an  den  Rufrelaissatz  weitergibt.  Der  Rufrelais— 
satz  bewirkt  die  Sperrung  der  empf angsseitigen  kontaktlosen 
Rufsperre.  Hierbei  wird  ein  evtl.  Gegenruf  blockxert • Durcn 
die  Kontakte  des  Rufrelais  wird  ferner  die  Rufsendespannung 
an  die  Zweidrahtleitung  F2  geschaltet. 


Die  Rufwechsclspannung  (60... 90  V,  16... 50  Hz)  muB  dem 
NF-Endge rate schrank  aus  einer  zentralen  Rufmaschine  des 
Amtes  zugefuhrt  werden.  Im  Bedarfsfalle  kann  eine  Ruxsende— 
spannung  von  50  Hz  dem  eigenen  Hetzteil  de s ^ Schr anke s snt— 
no  mine  n werden.  In  kleineren  Amtern  ist  es  mitunter  v/unschens— 
wert . die  Rufmaschine  nur  dann  in.  Betrieb  zu  nehmen,  wenn 
der  Ruf  zum  Fernamt  abgegeben  v;erden  muB . Diesem  4wecke 
dient  die  AnlaBader*  die  bei  Rufempfang  Erdpotential  erha.lt 
und  damit  eine  Rufmaschine  im  Amt  in  Betrieb  setzt. 

Bei  Gleichstromruf  wird  eine  besondere  Signalader  S2  ver- 
wendet,  auf  der  von  und  zum  Fernamt  der  Ruf  durch  Anlegen 
von  -24  V Oder  -60  V gegen  Erde  iibertragen  wird.  In  der 
Regel  fuhrt  diese  Signalader  vom  NF-Endge rate schrank  zu 
einem  dem  Fernamt  zugeorcLneten  Gleichstrom— Rufsatz,  der  auf 
die  jeweilige  Fernamtsschaltung  (z.B.  Fernschrank  J6)  abge- 
stimmt  ist. 


Im  NF-Endgerate schrank  bewirkt  der  auf  der  Signalader  S2 
ankommende  Gleichstromruf  uber  den  Rufrelaissatz  die  gleicheii 
Funktionen,  wie  sie  oben  fiir  den  Wechselstromruf  beschrie— 
ben  wurden.  Die  sendeseitige  Rufsperre  wird  hierbei  umgangen. 
Auch  die  Umsetzung  ankommender  Tonrufzeichen  in  den  abgehen- 
den  Gleichstrom-Amtsruf  erfolgt  in  analoger  Weise.  Die 
empf angsseitige  Rufsperre  bleibt  hierbei  eingeschaltet,  um 
den  VeiterfluB  der  Tonrufstrome  zu  verhindern.  Der  Ruf- 
sperrkondensator ist  in  diesem  Falle  uberbriickt. 


Bei  Gleichstromruf  auf  den  Sprechadern  erfolgt  der  Ruf  in 
beiden  Richtungen  durch  Anlegen  von  Erdpotential  an  die 
a— Sprechader.  Das  vom  Fernamt  ankommende  Erdpotential  erreg 


t 
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ein  Relais,  das  wie  beim  Wechselstromruf  die  Einspeisung  der 
Tonfrequenz  bewirkt  * 

In  umgekehrter  Richtung  wird  durch  die  vom  Tonzeichenempfanger 
empfangenen  Signale  ein  Relais  erregt,  das  mit  seinem  Kontakt 
Erdpotential  an  die  a-Sprechader  anlegt, 

Wenn  nicht  gerufen  wird,  liegt  bei  dieser  S*uf art  die  a-Sprech- 
ader  iiber  die  Wick  lung  eines  Relais  an  -24  V.  Urn  hierbei  die 
Symmetric  der  Sprechadern  zu  wahren,  liegt  die  b-Sprechader 
liber  die  analoge  Wick  lung  eines  zweiten  Relais,  das  nur  als 
Drossel  wirksam  isfc,  ebenfalls  an  -24  V* 

Die  sendeseitige  Rufsperre  ist  in  dieser  Rufart  umgangen,  die 
empfangsseitige  Rufsperre  bleibt  ebenso  wie  der  Rufsperrkonden- 
sator  eingeschaltet • 

Der  konstruktive  Aufbau  der  NP-Endgerate  ist  so  getroffen,  dafi 
die  zu  einem  Eanal  gehorige  Gabelschaltung  mit  Verlangerungs- 
leitung  und  Nachbildung,  sowie  dem  Rufrelaissatz,  der  Rufsperre 
und  dem  sendesetigen  Tonruf  iib ertrager  zu  einer  steckbaren 
Kassett©  zusammengefaBt  1st*  Je  eine  gleichgroBe  Kassette  ist 
fu r den  Tonruf  generator  und  fur  den  Tonruf empf anger  vorgeseken. 

Der  Tonrufgenerator  ist  als  briickenstabilisierter  Oszillator 
aufgebaut  und  mit  einer  solchen  Ausgangsleistung  versehen,  daB 
15  Kanale  ohne  gegenseitige  Beeinflussung  gespeist  werden 
konnen.  Unzulassige  Pegelabweicbungen  werden  signalisiert. 

Der  Tonru f e mp fang e r ist  als  frequenzselektive  Weiche  in  Diffe- 
rentialschaltung  ausgebildet,  deren  aurchlassiger  Zweigdas 
Tonruf signal  ausfiltert  und  deren  zweiter  Zweig  die  Sperrspan- 
nung  fur  den  Sprachschutz  liefert.  Das  Impulsrelais  des 
Empf angers  gibt  -24  V an  den  Rufrelaissatz  weiter* 

Wie  bereits  e ingangs  erwahnt,  kann  die  NF-Ende inrich tung  bei 
automatischem  Wahlbetrieb  entfallen,  wenn  die  Tonwahleinrich- 
tung  (StromstoBumsetzungen  fiir  Tonwahl)  auch  die  Tonwahlsende- 
und  -empfangseinrichtungen  enthalten. 

3.4.  Tragerversorgung 

Die  Endstelle  des  Systems  V60S  besitzt  eine  zentrale  Tragerver- 
sorgung,  der  die  Tragerleistung  fiir  die  Endstellen  mit  max, 
vier  60-Kanalsystemen  entnommen  werden  kann. 


L 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  ; CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


20 


3 

1 Die  verschiedenen  Fre quenzen  werden  in  Rohrenvervielfachern 

erzeugt,  wobei  die  gewiinschten  Oberwellen  uber  Spulen  Oder 
i Quarzfilter  ausgesiebt  werden®  Um  Ausfalle  der  Tragerspannungen 

j zu  vermeiden,  sind  zwei  vollstandige  Tragererzeugungseinrich- 

j tungen  vorhanden,  von  denen  eine  als  Ersatzanlage  dient®  Fallt 

eine  beliebige  Tragerfrequenz  um  mehr  als  0,2  N von  ihrem  Soll- 
pegel  ab,  so  wird  in  einem  Zeitraum  von  <;  2 ms  autonatisch  auf 

die  Ersatzanlage  qmgeschaltet • 

Im  Trager  stroxnversorgungscc.hr  ank  werden  auBerdem  die  Pilotfre- 
quenzen  16,  112  und  248  kHz  erzeugt®  Flir  diese  ist  ebenfalls 
eine  automatische  Ersatzschaltung  vorgesehen 


3*5*  Stromversorgung 

Zur  Stromversorgung  der  Schranke  befindet  sich  in  deren  unte- 
rem  Teil  ein  Netzgerat,  das  die  fur  die  verwendeten  Rohren  der 
Type  IL  861  benotigte  Heizspannung  von  20  V^o,  bzw.  die  Speise- 
spannung  von  12  V-  flir  die  transistorisierten  Gerate  liefert. 
Ferner  enthalt  das  Netzgerat,  das  zu  seinem  Betrieb  eine  Netz- 
spannung  von  220  und  eine  Batteriespannung  von  206  V-  be- 
notigt,  alle  Teile,  die  zur  Uberwachung  dieser  Spannungen  die- 
nen.  Die  Stromkreise  der  einzelnen  Schranke  sind  getrennt  abge- 
sichert®  Bei  Sicherungsausfall  wird  Alarm  ausgelost®  Die  filr  die 
Signalisierung  verwendeten  Spannungen  von  24  Va,  und  24  V- 
werden  in  einem  besonderen  Netzgerat  im  vorderen  Kopfschrank 
erzeugt*  Die  Netzgerat©  des  NF-Endschrankes  und  des  Kanal- 
umsetzerschrankes  einerseits,  sowie  des  Gruppenumsetzer-  und 
Tragerversorgungsschrankes  andererseits,  sind  einheitlich 
ausgebildet®  Steht  im  Amt  keine  Anodenbatterie  zur  Verfiigung, 
so  kann  ein  zentrales  Netzgerat  eingesetzt  werden,  das.jedoch 
nicht  sum  Lieferumfang  gehort* 


4.- 


4 


4*  IH3 
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3#6*  Oberwachung  des  Systems 

erfolgt  durch  Signallampen. 

In  der  gleichen  Weise  Sntseitriines  61 

der  Tragerspannungen  gemeldet.  An  der  eich  daS 

!n  S^effSden  ^cbrenk  bzw.  der  in 
Frage  kommenden  Schrankhalfte  anzeigt. 

Ferwr  leucbte.  Idgt|eich^  a»  Kjpfaohrj^^da^die 

Abstellscbalter  arbeitet  gleichzeitig  als  Qux  ung 
schalter  bei  behobener  Storung. 

Fur  die  Kontrolle  der  'Iragerpegel  und  der  Betriebsspannun- 
6eo  sind  ' "SjSjS;  gwteSaMnSSonent  Oder 

SfSSS^ifflS^SSSS  ««. 

strode  konnen  auBerdem  zentral  id  rUeBfeld  uber  erne 
kefistellenumschalter  gemessen  weraen. 

Jsss&%~-  i I “ S 

puSktennochTrennbuchsen  fur  die  feidrahtseiteder 
KanSle . sowie  fur  die  Signaladern  S 2 und  S 5 enthalt. 


zj. »"  Tecbniscbe  Paten 

4.1 . Bestiminung 

symmetrise ben  Kabeladern  Oder  auf  Verbindungsiei^u % 
Radio-Re la islinien  im  Frequenzbereich  ,2... 2^2  knz. 

4.2.  Allaemeine  Parameter 

Oder  aucb^olchf  Std?apiSisolation  bei  einem 

Aderndurchmesser  von  1,2  mm  verwendet  tverden.  Bei 
Bestellung  ist  die  Eabeltype  anzugeben. 

422  Die  Anlage  erlaubt  die  Herstellung  von  Weitverkehrs- 
verb in dun gen  entsprechend  den  Bmpfehlungea  des  CCITT 
und  halt  lie  Gerauscbbedingungen  eines  Eicbtireises 

von  2500  km  ein. 
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4 #2. 3#  Auf  der  Leitung  iibertragenes 

Frequenzband  • •••«••••  12.. 252  kHz 

Die  unterste  Gruppe  befindet  sich  wahlweise  in  Kehr- 
oder  Regel  (Normal- )1  age,  die  iibrigen  Gruppe  a be- 
finden  sich  in  Kehrlage  (Schema  2 und  2 bis  des 
GO ITT  gem.  Grunbuch,  S.  74  Bild  15)* 

4.2.4.  Zur  Ends telle  der  Normalausrustung  gehorens 


4.2.5* 


4.2.6. 


4.2.7* 


4.2.7* 


4.2.9* 


a)  NF-Endge  ra  t e sc  hr  ank  .... 

b)  Kanalumse  t ze  rsc  hr ank  . . . 

c)  Gruppeaumsetzerschrank  • • 

d)  Tr age  r s t r owe  r s or gung  schr a nk 

e ) Kepfschrank 

f)  Schrankreihenkabelrost  * . 


2 Stuck 
1 Stuck 
1 Stuck 

1 Stuck 

2 Stuck 
1 Stuck 


Die  Mitlieferung  spezieller  MeBgerate  erfolgt  nach 
gesonderter  Spezifikation. 


Die  Gerate  der  Anlage  sind  in  den  Kanalumse tser-  und 
den  NF-Endgerateschranken  mit  Halbleitertrioden,  im 
Gruppe numsetzer-  und  im  Tragerstromversorgungschrank 
mit  Langlebensd8uerrohren  der  Type  IL  861  bestilckt. 


Die  Endstelle  ist  mit  Je  einem  Leitungsver starker  fur 
Sende-  und  Empfangsrichtung  ausgerustet.  Die  Ent- 
zerrung  des  Frequenzganges  der  Kabeldampfung  erfolgt 
am  Eingang  des  Enrp  f a ngs-Le i tung sve r s t ar ke r s . 

Der  Imp fangs-Leitungsver starker  besitzt  eine  manuelle 
Pegelregulierung.  Zum  Betrieb  von  Leitungseinrich- 
tungen  mit  automat i sc her  Pegelregulierung  Oder  zur 
Uberwachung  werden  von  der  Endstelle  die  Pilot f re  — 
que nzen  16,  112  und  248  kHz  ausgesendet. 

Die  Kanale  der  Einrichtung  erleuben  eine  wahlweise  Be— 
legung  mit  Wechselstromtelegrafie,  Fototelegrafie 
Oder  Rundfunkpro gramme n.  Die  Anzahl  der  Kanale,  die 
mit  anderen  Informationen  belegt  werden  konnen,  rich- 
tet  sich  nach  deren  mittlerer  Leistung.  Fur  die  fber- 
tragung  von  Ru ndf  unkp r o gr a mme n ist  in  jeder  Grund- 
gruppe  das  Band  von  84... 96  kHz  vorgesehen. 


Fur  alle  aktiven  Baugruppen,  bei  deren  Storung  60  Ka- 
nale Oder  me  hr  ausfallen,  sind  Ke  serve  einrichtungen 
vorhanden.  Die  Umschaltung  auf  Reserve  erfolgt  von 
Hand  mit  einer  Umschalteeinrichtung  bei  einer  Schalt- 
zeit  von  < 2 ms. 

Bei  Ausfall  von  Tragern  erfolgt  deren  Ersatzschaltung 
automatisch,  gleichfalls  mit  einer  Schaltzeit 
von  <2  ms. 


4.3 


i 

i 

* 
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40Jo  Giiteziffern  der*  Kanale 

4.3*1*  Effektiv  iibertragenes  Frequenzbands  0,3... 3, 4 kHz 


Nullfrequenzabstand  4,0  kHz 

4.3.2.  Der  Nennwert  der  Restdampfung  des 
Kanals  betragt  bei  einer  Frequenz 
von  800  Hz  0,8  N 


4.3.3.  Bei  Schleifenschaltung  der  Sende-  und  der  Einpfsngs- 
richtung  der  Ends telle  betragt  die  frequenzabhangige 
Schwankung  der  Restdampfung  weniger  als  2/5  des  vom 
CCITT  empfohlenen  Wertes.  Fur  den  Mittelwert  der 
Restdampfung  von  12  Kanalen  wird  1/5  dieses  Wertes 
eingehalten,  desgl.  fiir  die  Sende richtung  allein. 

4.3.4.  Das  Gerat  enthalt  im  Eingang  der  Kanale  abschalt— 
bare  Amplitudenbegrenzer. 

Amplitudencharakteristik  bei  Schleifenschaltung 

einer  Endstelles 

Erhohung  der  Restdampfung  bei 

Er ho hung  des  Kanalpegels  um  0,4  N . . . < 0,05  N 

Erhohung  des  Kanalpegels  um  1,4  N • • • >0,5  N 

Die  Begrenzung  erfoigt  im  Sende teil  des 
Kanals  und  stellt  sicher,  daB  der  Pegel 
an  der  Transit ste lie  um  nicht  we hr  als 
1,5  N ansteigt,  wenn  der  Pegel  am  Kanal- 
e ingang  um  2,5  N erhoht  wird. 

Konstanz  der  Restdampfung  bei  abgeschal- 

tetem  Awplitudenbegrenzer  und  Fegeler-  0,05  H 

hohung  am  Kanaleingang  um  0,8  N ....  ' 

4.3.5.  Klirrfaktor  des  Kanals  bei  800  Hz 

g;emessen  in  Schleifenschaltung  ....  2% 

Dabei  ist  die  dritte  Harmonische  . . * <1% 

4.3.6.  Dampfung  des  verstandlichen  Neben- 
spre chens  zwischen  den  Kanalen, 

gemessen  bei  800  Hz  .......  • . . 2>  7>5  N 

Riicksprechen  im  eigenen  Kanal  . . * . . ^ 6,0  N 

4.3.7*  Spannung  des  Bigengerausches,  gemessen 
am  Vierdrahtausgang  mit  dem  Psopho- 
meterfilter  1954  des  CCITT  ......  < 0,6  mV 

4.3*8.  Gerauschspannung  am  Vierdrahtausgang, 

hervorgerufen  durch  line ares  und  nicht- 
lineares  Nebensprechen,  gemessen  mit 
dem  Psophowe  ter  filter  1954-  des  CCITT, 
im  eigenen  Kanal  bei  Belastung  von 
59  Kanalen  mit  einem  Rauschpegel 

von  -1,3  N am  relativen  Nullpegel  ...  < 1,45  mV 

I 
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4.J.9*  Die  Frequenzabweichung  eines  Signals,  hervor- 
gerufen  bei  Durchgang  durch  einen  Kanal  einer 


Endstelle  betragt  • •••<»••••••  < 0,5  Hz 

4.3.10.  VierdrahtmeBpegel  am 

\ Eingang  des  Kanal s ••••••••••  -1,5  N 

Ausgang  des  Kanals • +0,5  N 

4.3.11.  Impedanz  an  den  NF-Vierdrahtkleminen  600  Q 

| Reflexionsfaktor  ......  $15% 

f Symmetriedampfung  • • * • ^ 5 N 

If  4.3.12.  Laufzeitunterschied,  gemessen  in 

[I  Schleifenschaltung  zwischen 

r|  0,3  kHz  und  dem  Minimum <;  3,4  ms 

& 52 
f|  3,4  kHz  und  dem  Minimum  .......  $ 1,8  ms 


4*3*13®  Zeitliche  Konstanz  der  Restdampfung, 

gemessen  bei  800  Hz  liber  einen  Monat  in 
Schleifenschaltung  unter  EinfluB  von 
Temperatur,  Luftfeuchte  und  Spannungs- 
schwankungen  in  den  zulassigen  Grenzen  +0,2  N 


4.4.  Eigenschaften  der  TF-Ausriistung  der  Endstelle 

4.4.1.  Das  Frequenzspektrum  der  Grundgruppe 
an  der  Transitstelle  entspricht  der 
vom  CCITT  empfohlenen  Gruppe  B 

mit  •••••••••••• 

4.4  ,2.  Niveauunterschiede  der  Kanale  an  den 
Transitpunkten  und  an  den  Leitungs- 
klemmen 

4,4*3.  MeBpegel  an  der  Transitstelle  der 

Primargruppe  Senderichtung  wahlweise 

Oder 

Empfangsrichtung  wahlweise 

Oder 

4.4.4*  Impedanz  an  der  Transitstelle  der 

Grundgruppe  wahlweise  •••*•••• 

Oder 


Reflexionsfaktor 
Symme  trie  damp  fung 


60... 108  kHz 


< + 0,1  N 


-4,5  H 
-4,2  N 

-0,6  W 

-3,5  N 

135  Q 
150  S 
$ 15% 
i 3 N 
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4.4.5.  Tragerrest  je  Kauai,  bezogen 

auf  den  relativen  Nullpegel  .... 

Summentragerrest  einer  Grundgruppe 

4.4.6.  Kontrollfrequenz  der  Grundgruppe 

Pegel  am  relativen  Nullpegel 

Signalisierungsgrenzen  des  Pilot- 
generators 

Die  Restdampfung  der  Grundgruppe 
wird  in  einem  Bereich  von  +0,4  N 
automatisch  ausgeregelt  bis  auf 

Signalisierungsgrenzen  des  den 
geregelten  Pegel  tiberwachenden 
Pilotempf angers 

4.4.7.  Frequenzspektrum  der  Sekundargruppe 
Anordnung  der  Kanale  in  Regellage; 
die  Kanale  der  Gruppe  504... 552  kHz 
konnen  auch  in  Kehrlage  gebracht 
werden. 


£ -2,5  » 

£ -2,0  N 
84,14  kHz 
-2,9  +0,03  N 

>f0,05  N 

£ +0,10  N 

> ±0,15  N 

312... 552  kHz 


4.4.8.  MeBpegel  an  der  Transitstelle  der 
Sekundargruppe 

Senderichtung  

Empfangsrichtung  wahlweise.  . . . 


-4,0  N 
-2,6  N 


Oder.  . . 

4.4.9.  Impedanz  an  der  Transitstelle  der 

Sekundargruppe  nach  der  Leitungs- 
seite  hin  

Reflexionsfaktor 

4.4.10.  Pegel  des  Gruppentragerrestes 

bezogen  auf  den  relativen  Null- 
pegel   


'3,4  N 


75  Q unsymm. 
£ 15  % 

£ -4,0  N 


4.4.11.  Kontrollfrequenz  der  Sekundar- 

411,86  kHz 

Pegel  am  relativen  Nullpegel  . . -2,9  n +0,03  N 

Signalisierungsgrenzen  des  Pilot- 
generators  ^ +0,05  N 

Signalisierungsgrenzen  des  den 

Empfangspegel  tiberwachenden 

Pilotempf angers  wahlweise  +0,15  N 

Oder  £ +0,4  N 

4.4.12.  Prequenzspektruffl  auf  der  Leitung  12... 252  kHz 

Anordnung  der  Kanale  in  Kehrlage* 
die  Kanale  der  Gruppe  12... 60  kHz 
konnen  in  Regellage  gebracht 
werden. 
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4.4.13.  Me  Bp  e gel  an  der  TF-Leitungsseite 

Senderichtung  ......  -0,20... +0,2  N 

Bei  Betrieb  rait  Vorent-zerrung 

1 ,2  N Neigung,  mittlerer  Sende- 

pegel  .........  -0,55  N 

Empfangsrichtung  -7, 25... +0,2  N 

Leitungsentzerrer  einstellbar  von  8... 21  km 

in  Stufen  von ......  0,25  km 

Ausschaltbare  Zusatzstufe  ent- 
sprechend  der  Vorentzerrung 

Neigung,  geradlinig  1,2  N 


Temper a turentzerrer  einstellbar  in 


10  Stufen  bis  zu  ........  . IN  bei  16  kHz 

4.4.14.  Impedanz  an  der  TF-Leitungsseite  170  Oder  135  Q 

Reflexionsfaktor 15  £3^  [%]<  25% 


Symmetriedampfung > 3 N 

4.4.15.  Spannungsfestigkeit  des  Fernlei- 

tungsubertragers  2000 

4.4.16.  MeBpegel  an  den  Rundfunk-Ein- 
und  Ausgangen 

Senderichtung  -3,5  N 

Empfangsrichtung -1,6  N 

4. 4.1 7 • Impedanz  an  den  Rundfunk- 

Ein-  und  Ausgangen  120  Q 

Reflexionsfaktor  • •••••••  <15% 

Symmetriedampfung > 3 N 

4.4.18.  Maximaler  Gleichstromwider- 
stand  der  Steuerader  filr  die 
Sperrung  der  Kanale  4,  5»  6 
zum  Zwecke  der  Belegung  mit 
einem  Rundfunkband  .......  400  Q 


4.4.19.  Wirksame  Sperrdampfung  fiir 

die  Kanale  4,  5,  6 bei  Rund- 
funkubertragung  ........  > 8,5  N 

4.4.20.  Frequenzgang  der  Rundfunk- 

gabel  im  Bereich  84... 96  kHz  < +0,01  N 

4.4.21.  Die  Tragerversorgung  liefert 

die  Tragerfrequenzen  .....  12,  16,  20,  84  kHz 

96,  108,  120  " 

420,  468,  516 
564,  612,  444  " 


i 
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Alle  Frequenzen  werden  abgeleitet  aus 

einer  quarzstabilisierten  Schwingung 

von  • 4 kHz 

—6 

mit  einer  max,  Abweiehung  von  • • • • ±1,5*10 

im  Monat 

4.4.22.  Die  Tragerversorgung  liefert  ferner 

die  Leitungspilotfrequenzen 16,  112  , 248  kHz 

mit  einem  Pegel  am  relativen 

Nullpegel  von • • • • -1t°  ±°»1  N 

mit  einer  ze it lichen  Konstanz  von  . • ±0*03  N 

Signalisierungsgrenzen  der  den 

Emp fang spe gel  uberwachenden  Leitungs- 

pilotempf anger  wahlweise  *>  ±0*15  N 

Oder  ^ ±0,4  N 

4*4. 23*  Hie  GroBe  der  Gerausche,  die  von 

der  Sende-  und  Empfangsrichtung  der 
Ends  telle  hervorgerufen  werden, 

betragt  am  relativen  Nullpegel  • • ♦ <;  600  pW 


4.5,  Eigenschaften  der  NF-Eadausriistung  der  Endstelle 


4.5.1.  Gabelschaltung 

Frequenzbereich  ••••••••••  0,3. ..3,4  kHz 

MeBpegel  an  der  Vierdrahtseite  -1,5/+0,5  N 

an  der  Zweidrahtseite  wahlweise  • • 0/-0,8  N 

Oder  ....  -0,4/~0,4  N 

Verlangerungsleitungen  in  der  Vier- 

drahtleitung  einstellbar  0...3,1  N 

in  der  Zwe idrahtleitung  ......  0,4  N ausschalt- 

bar 

Ubertragungsdampfung  ......  0,4  N 

Prequenzabhangigkeit  der  Dampfung 

bezogen  auf  800  Hz  (ohne  Rufsperr- 

kondensator)  • 0,03  N 

Scheimviderstand  an  alien  Klemmen  600  Q 

Symme trie dampfung  der  Zweidrahtseite  ^ 5 N; 

Reflexionsfaktor  bei  Abschliissen 
mit  600  Q,  ohne  Verlangerungslei- 
tungen und  Ruf  spe rrkondens a t or 

an  der  Zweidrahtseite  ...»  < 5% 

an  der  Vierdrahtseite  ....  ^ 15% 
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4.5.2. 


Reflexionsfaktor  des  Gabeliibertragers 
allein,  bei  reel lea  Abschlussen  mit  600  Q 


an  der  Zweidrahtseite ^2% 

an  der  Vierdrahtseite  • ^>15% 


Fehlerdampfung  des  Gabeliibertragers 
bei  re  ©lien  Abschlussen  mit  600  Q . . 

Die  Leitungsnachbildung  besteht  aus 
zwei  veranderbaren  Wider stands—  und 
Kondensatorkombinationen,  die  verschie- 
denartig  zusammengeschaltet  werden 
konnen. 

Widerstande,  stetig  . • • • • 
Kondensatoren  • ••••*• 
in  Stufen  von  0,001  pF  . . . 


7 N 


0...1200  Q 
0...1  pF 
0...4  pF 


4.5.5#  Wechselstromruf  uber  die  Zweidrahtleitung 


Frequenz  ...  .......  16... 50  Hz 

Zuzufiihrende  Sendespannung  ....»•  60.. .90  V 

Erforderliche  Empfangsspannung  ....  ^ 20  V 


4a5.4.  Gleichstromruf  liber  die  Signalader 
Sendespannung  wahlweise  . . . . . 
b Oder  . . • . • 


-24  V 
-60  V 


4.5.5.  Rufumsetzung  bei  amtsseitigem  Gleichstroxn- 
ruf  auf  den  Sprechadern 

Rufempf angsspannung  a— Ader  Erdpotential 

Ruf sendespannung  a— Ader  Erdpotential 


4.5.6.  Tonruf  liber  die  Vierdrahtleitung 

Frequenz  • • • • , • . . • ....  ..  21 00  Hz  +1*10  ^ 

Pegel  am  relativen  Nullpegel  . • • • • -0,7  N 

Zeichenverzerrung  des  Tonzeichenempf an- 
gers im  Bereich  +1  N . • • • iJ  6 ins 


4.6.  Stromversorgung 

4.6.1.  Die  Anlage  besitzt  alle  erforderliche n 
Einrichtungen  fur  gemischte  Speisung 

4.6.2.  Folgende  Spannungen  sind  zuzufiihren 


a)  Wetzspannung 220  V +5 % 

Netzfrequenz  ••••••••...  45. .55  Hz 

b)  Anodenspannung  206  V-  +2  % 

c)  Rufwechselspannung  gem.  4.6.5*  60... 90  V 


j 


j 


i 

i 
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4 ,6. 3*  Die  Stromaufnahme  aus  den  Speisequellen  betragt 
etwa  bei  voller  Bestiickung  der  Schranke 


Netz  220 

Anode  206  V- 

NF-Endgerate schrank 

80  VA 

- 

Kanalumsetzerschrank 

80  VA 

- 

Gruppenumsetzerschrank 

280  VA 

1,8  A 

Tragerversorgungsschrank 

250  VA 

1,27  A 

Kopfschrank  K 1 

150  VA 

- 

4.6.4.  Die  der  Anodenspannung  iiberlagerte  V/echselspannung 
soli  bei  100  Hz  nicht  groBer  sein  als  2,0  V 

Die  iiberlagerte  Gerauschspannung  soli 
nicht  groBer  sein  als 

0,2  V 

4*7.  Mechaniscbe  Ausfiihrung  und  Betriebsbedingungen 

4.7.1.  Die  Gerate  sind  untergebracht  in  Schranken  fur 

einseitige  Bedienung  mit  der  Moglichkeit  der  Auf- 
stellung  Rue ken  an  Rucken. 

Abmessungens 

Kobe  

Breite  

(Kopf schrank) 

Tiefe  . 

Kabelrost 

Kobe 

Breite 

Tiefe  

Masse  der  vollbestiickten  Schranke : 

NF-Endgerate schrank . 

Kanalumsetzerschrank  . . ... 
Gruppenumsetzerschrank  .... 
Tragerversorgungsschrank  ... 

Kopf schrank  K 1 ...... 


Kabelrost 

4.7.2.  Die  Einschilbe  halten  bei  herausgenommenen  Rdhren  und 
Quarzen  einer  Schiittelprufung  von  je  15  min  in  drei 
senkrecht  aufeinander  stehenden  Ebenen  bei  einer  Fre- 
quenz  von  20  Hz  und  einer  Beschleunigung  von  2 g stand. 

4.7.3.  Die  techn.  Baten  werden  eingehalten  bei  Umgebungs-* 
temperaturen  von  +10...+40°c  bei  einer  Luftfeuchtig- 
keit  von  75  %,  kurzzeitig  80  %. 


2600  mm 
600  mm 
225  nun 
225  nun 

300  mm 
3600  mm 
220  mm 

240  kg 
280  kg 
270  kg 
220  kg 
60  kg 
34  kg 
41  kg 
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5.  Gerateiibersicht 


| 


£ 


Pos . Bezeichnung 


Zeichn.-Nr.  Abmessujigen  Masse 

Hohe/Breite  kg 

Tiefe  mm 


5.1  * NF-Bndgerateschrank  II  3130.001-00005  2600x600x225 

hierzu  gehorigs 

30  Gabel-Kassetten  3130.001-01760 

Tonf re  que  nzruf 
(K  171) 

30  Tonzeichenempfan- 

?er~Kassetten 

K 170)  3130.001-01730 

2 Tonzeichengenera-  31 30.001-01200 

tor-Kassetten 
(K  43)  und 

1 Priifkassette  (K  172  ) 3130.001-01780 
einschl.  Netzteil 


fur  Vollnetzbetrieb 
220  V,  50  Hz 

5.2.  Kanalumsetzerschrank 
fur  60  Kanale 


hierzu  gehorigs 

20  Kanalkassetten 
K 143  fiir  12  kHz 
20  Kanalkassetten 
K 144  fiir  16  kHz 
20  Kanalkassetten 
K 145  fiir  20  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 146  fiir  84  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 147  fiir  96  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 148  fiir  108  kHz 
5 Vorgruppenkassetten 
K 149  fur  120  kHz 
5 Grundgruppenverstar- 
kerkassetten  K 168 
1 Schle if envers tarker- 
kassette  K 168 
5 Pilotsperrkassetten 
K 169 

1 Netzteil  fiir  220  V 
50  Hz 

1 Trageranpassungs- 
kassette 

5.3*  Grundgruppenumsetzer- 
schrank  GGU  II  - V60S 

hierzu  gehorigs 

2 Kassetten  K 173 
(t^ergruppenpilot- 

Generatoren; 


3720.001-00001 

3241 .047- 00003  2600x600x225 

3241 .206- 01418 

3241.206- 01419 
3241  .206-01420 

3241 .206- 01797 

3241.206- 01798 

3241 .206- 01799 

3241.206- 01800 

3241.047- 01250 

3241.047- 01250 

3241.047- 01330 
3720.001-00001 

3241 .047- 01590 

3241 . 055- 01 060  2600x600x225 

3241 .055- 01420 


280 


280 


270 


1 

1 

1 

1 

1 


5.4 

2 

1 
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Pos.  Bezeichnung 


2 Kassetten  K 174 

( Gruppenpi lot genera- 
tor eii) 

1 Kassette  K 180 
(Pilot-Priifkasse  tte  ) 

2 Leitungsverstarker- 
Binschlibe 

2 Einschiibe  Sy sternum- 
setzer  Empfangsrich- 
tung 

2 Einschiibe  Syste mum- 
set  zer  Sen  derich  tung 
1 Kassette  K 175 

(fJbergruppeapilot- 
Empf anger 

1 Kassette  K 176 

(Leitungspilot-Emp- 
f anger  112  kHz) 

1 Kassette  K 1 77 

(Leitungspilot-Einp- 
f anger  16  kHz) 

1 Kassette  K 178 

( Le  i tungspilot-Emp- 
f anger  248  kHz) 

1 Kassette  K 178  (Reser- 
ve ) (Leitungspilot- 
empf anger  248  kHz) 

5 Kassetten  K 179 
(Gruppenpilot-Bmp- 
f anger ) 

1 GGU-Binschub  1 

1 t GGU-Einschub  2 

1 GGU-Einschub  3 

(2  Thermostat©, 

4 Quarze) 

1 GGU-Einschub  4 

1 GGU-Einschub  5 

1 lletzgerat 

NG— 20  fur  Teilnetz- 
versorgung  220  W 
206  7- 


Zeichn, —Nr • Abme  ssungen 

Hohe/Breite 

Tiefe  mm 

3241.055- 01440 

3241.055- 01560 

3241.055- 01005  (-) 

3241.055- 01020  (-) 

3241.055- 01030  (-) 

3241.055- 01460 

3241.055- 01480 

3241.055- 01500 

3241.055- 01520 

3241.055- 01520 

3241 .055- 0154*0 

3241.055- 01010  (-) 

3241.055- 01011  (-) 

3241.055- 01012  (-) 

3241.055- 01013  (-) 

3241.055- 01014  (-) 
3241.049-01014  (1) 


Masse 

kg 


5®4®  Tragerversorgunga— 

schrank  T7g  II  V6QS  3242.023-00003  2600x600x225  220 

hierzu  gehorig: 

2 Leitungspiloten  3242.023-01111 

Ltg.-Pi  (Einschiibe ) 

1 Umschaltung  U-Ltg-Pi 


3242.023-01130 
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Pos. 


Eezeichnuog 


32 

Zeichn.-Nr, 


Abmessungen 
Hoh#/Breit« 
Tiefe  mm 


2 Tragerverstarker- 
Vorgruppenumsetzer 
TV/VOT  (Unschube) 


1 Umschaltung 
U/VGU/Pi 

2 Grundgeneratoren 
4 kHz  GGe-4 

- Tragerverstarker- 
Eanalumsetzer  TV/KU 
(Einschube) 

1 Umschaltung  U/KU 
(Einschub) 

2 Tragerverstarker- 
Systemumsetzer 
CT/SU  (Einschube) 

2 Tragerverstarker- 
Gru  ndgruppe  numse  t - 
zer  TV/GGU 
(Einschube) 

1 Umschaltung  U/GGU 
(Einschub) 

1 Netzgerat  Ng-20  fur 
Teilaetz  220  W 
206  V- 

1 Netzgerat  2-20  V'x# 
(Einschub) 

5.5.  Kopfschrank  I 

hierzu  gehort  s 
Schaltfeld 
Uberwachungsield  und 
Signalspannungser- 
zeuger 

5.6.  Kopfschrank  II 

zur  Aufnahme  der  Priif- 
schnure,  geeignet  zur 
Unterbringung  von  wei- 
teren  Verteiler-  u. 
Sicherungse inriehtun- 
gen 

5.7.  Kabelrost  fur  eine 
V60S-Schrankreihe  in 
der  Normalbestiickung 
fiir  5 Schranke 

5.8.  Drahtkabel  fiir  eine 
kompl.  Schrankreihe 
V60S  in  der  Normal- 
bestiickung  mit 

5 ochranken  ohne  Stark- 
stromleitung 
(Lieferung  nur  auf  be- 
sondere  Bestellung) 


3242.025- 01115 

3242.022- 01005 

3242.023- 01006 

3242. 02 3- 01 120 

3242.025- 01155 

5242.023- 01150 

3242.022- 11032 

3242.023- 01160 

3242.023- 01159 

381 2 . 001 - 00001  2600x225x225 

381 2 . 001 - 00002  2600x225x225 

381 5.001- 10005  300x3600x220 

3921.009-01001 


P 

Nr. 


Masse 


80 


60 


40 


10 
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Pos  # Bezeichnung  Ze  ichn  • -Nr  * Abaessungen  Masse 

Hohe/Breitie  kg 
Tiefe  an 


5*9®  Tragerverteilschrank 
(Leerschrank)  fur  die 
Verteiluag  der  Trager- 
leitungen  und  zur 
Komplettierung  der  Nor- 
mal schrankreihe  fur  die 
Falle,  wo  die  V60S- 
Endstelle  ohne  eigenea 
TVg-Schrank  geliefert 
wird 


Aamerkung  zu  Fos,  5»1«  - 5«9» 

Saint  lie  he  Schranke  werden  einschl®  des  fiir  den  Betrieb  erf  order- 
lichen  Zubehois,  wie  Rohren,  Signallampen,  Sicherungen,  Priif- 
schnuren  usw* , gelie fert . 

Wir  lie fern  daruber  hinaus  auch  Reserve teile  zur  Ersatzbestuckung 
gegen  Berechnung® 

Die  nachstehenden,  im  Abschnitt  6 aufgefuhrten  Ersatzteile  geben 
AufschluB  liber  die  lieferbaren  Normalsatze® 


II 
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So  Brsatzteillisten 

HF-Ekids chrank  II  Ersatzteilliste  31  JO. 001 -00005  El 
Lfd.  Stuck- 

ar.  zahl  Benenaung Sach-Nr . 


1 

2 

Kassette  K 170 

3130.001-01730 

2 

2 

" K 171 

31 30. 001 -01760 

5 

1 

" K 43 

3130.001-01200 

4 

1 

Signalleuchte 

3077 • 004-00001 

5 

2 

Soffittenlampe  6,2  0, 
36  lang 

24  V,  3 W, 

Sockel  S 5,5 

6 

3 

Kle  ini  ampenf  a s sung 

0731.003-00001 

7 

15 

KLeinlampe 

3070. 001 -02006 

8 

2 

¥ erbindungss t e cker , 
2reihig 

3050.158-00001 

9 

2 

¥er bindungsste cker , 
Ipolig 

3050. 161 -00001 

10 

1 

Federleiste,  20polig 

2298-10001  Bz  (5) 

11 

1 

Messer leiste,20polig 

2278  (4) 

12 

3 

Federleiste, 26polig 

0751.050-00002 

13 

3 

Messerleiste , 26polig 

0751.049-00001 

14 

1 

Adaptersclinur,26polig 

3050.223-00026 

13 

5 

G-epoltes  Rclais 

A 4 g/01  TGL  6625 
Au  Ni  5 

IS 

1 

Telegrafenrelais 

A 5 s/21  TGL  6625 
Au  Hi  5 

17 

26 

G— Schmelze insatz 

0,6  C-TGL  0-41571 

IS 

18 

G— Schme  lzeinsatz 

0,2  C-TGL  0-41571 

19 

4 

G— Schmelze insatz 

1,6  C-TGL  0-41571 

20 

4 

G— Schmelze insat  z 

2 C-TGL  41571 

21 

3 

Schicht  dr e hw  ider— 
stand 

A 250  0 1 TGL  9103 
HSF 

22 

1 

desgl* 

A 500  Q 1 TGL  9103 
HSF 

23 

1 

desgl • 

250  Q 1 12  D-TGL 
9101  HSF 

24 

20 

Transistor 

0 C 825  b od«r  c 

25 

25 

G@-Flachengl#ich— 

richter 

OT  100 

26 

1 

Ge -Diode 

OA  645 

27 

5 

Ge -Diode 

OA  665 

28 

12 

Ge-Ringmodulator 

04  A 657 

' 1 


Bemerlr 


hartvergoldet 
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Ersatzteilliste 

Kanalumsetzerschrank  KU  60- ID  3241.04-7-00003  KL 


Lfd. 

Nr, 

Stuck 

zahl 

Benennung 

Sach-Nr. 

i 

1 

Xassettc  K 143 

3241.206-01418 

2 

1 

" X 144 

3241.206-01419 

3 

1 

" K 145 

3241.206-01420 

4 

1 

" X 146 

3241 .206-01797 

5 

1 

« K 147 

3241.206-01798 

6 

1 

" X 148 

3241 .206-01799 

7 

1 

" X 149 

3241.206-01800 

8 

1 

" K 168 

3241.047-01250 

9 

1 

Einsatz  £ 143/2 

3241.206-01370 

10 

1 

" X 143/3 

3241.206-01411 

11 

1 

w K 146/3 

3241 .206-01760 

12 

1 

Netzteil 

3720.001-00001 

13 

1 

Signal leuchte 

3077.004-00001 

14 

4 

Soffit  teixlampe 

6f2  36  lang 

24  V 3 W Sockel 

S 5,5 

15 

6 

XI  e inlampenf assung 

0731 .003-00001 

16 

30 

Kleinlampe 

3070.001-02006 

17 

10 

Geschirmtes  Buch^en- 
paar 

0756.126-00007 

18 

20 

Geschirmter  Verbin- 
dungsstecker 

0755.002-00007 

19 

5 

V er  binduug  ss  t e cker  9 
2reihig 

3050 . 1 58-000C7 

20 

40 

Schnurs  t e cker , 2p  ol  ig 
geschirmt 

0756.125-00007 

21 

5 

Drehknopf,  vollst* 

3041 .002-00001 

22 

6 

Pederleiste  ,20polig 

2298-10001  Bz  (5) 

23 

6 

Messerle istc , 20polig 

2278  (4) 

24 

3 

Federleiste,  26polig 

0751.050-00002 

25 

3 

Messerleiste, 26polig 

0751.049-00001 

26 

2 

Federleiste,  12polig 

2297 

27 

2 

Messerleiste  # 12polig 

2276 

28 

1 

Adapterschnur f 20polig 

3050.223-00020 

29 

52 

G-Schme 1 z e ins a t z 

0,6  C-TGL  0-41571 

30 

36 

G-Schme 1 ze ins a t z 

0,2  C— TGL-0-41 571 

31 

8 

G-Schme 1 ze ins at z 

1,6  C-TGL  0-41571 

32 

8 

G-Schmelze  insat  z 

2 C-TGL  0-41571 

33 

Einbrennlackfarbe 
hellgrau  1 kg 

3575/7201  L 
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Lfd 

Nr 

. Stuck* 
• zahl 

Benennung 

Sach-Nr# 

34 

1 

Schichtdrehwiderstand 

2,5  kQ  1-32  A 2 

TGL  9100  ISG 

35 

2 

Schictatdrehwiderstand 

5060,505-00001 

36 

7 

Schlehtdrehwider  stand 

3060.503-00002 

37 

6 

Schi  cht  drehw  ide  r s t and 

510  Q 1-12  D 

TGL  9101  ISG 

38 

35 

K1  e inmodu  1 a t or 

OA  657 

39 

1 

Germanium-Diode 

OA  645 

40 

6 

Transistor 

OC  8?1  rauscharm 

41 

10 

Transistor 

OC  871 

42 

15 

Transistor 

OC  812  a > 30  Oder 
OC  826  b _ 

43 

12 

Transistor 

OC  812  Oder  OC  825a 
b,  c Oder  d 

44 

12 

Transistor 

OC  822  Oder  OC  825  ' 

45 

12 

Transistor 

OC  812  a 
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Ersatz teilliste  3241 .055-00001  El 

GGU— Schraok  II 


Lfd. 

Nr* 

Stiick- 

zahl 

Benennung 

Sach-Nr . Bemerkungen 

i 

1 

Netzteil  20  V 

3241 .049-01014 

2 

1 

Kassette  K 179 

3241.055-01540 

3 

1 

Le itungs verstarker 

LV  120 

3245.020-01220 

4 

2 

Verbindu  ngs  s chnur 

3242.022-01909 

5 

10 

Verbindungsstecker 
2polig,  geschirmt 

075 3 . 002-0u007 

6 

2 

Ver  bindungs  s te  cker  9 
ungeschirmt 

0753.013-00001 

7 

20 

Buchse&paar,  2polig, 
gesch* 

0756.126-00009 

8 

10 

Messer leiste,  20polig  2278  (4)  Au  10 

9 

10 

Feder leiste  , 20polig 

2298  (4)  Au  10 

10 

1 

Signalleuchte 

3077.004-00001 

11 

1 

Schlussel 

0430.020-02350 

12 

2 

Thermometer 

3039.001-02002 

13 

10 

Thermos tat-Haube 
kompl*  ohne  Sockel 

1084.024-01011 

14 

1 

Rohrenfassung  (Oktal)  5051 *010-02001  (-) 

15 

5 

Rohr e nf a s sung 

0752.672.007 02 

16 

10 

Gepoltes  Relais 

A ^ s/21  TGL  6625  AuNi  5 

17 

2 

Mittl.  Rundrelais 

4722:50-533  (-) 

18 

6 

Thermorelais 

500  Q 50  TGL 

4989 

19 

2 

Kleine  Druck taste 

B sw  1 (— )2— 1 

TGL  3702 

20 

1 

Kleinstufenschalter 

K 1/-/20  ) 

0634.101-00001  ) Kontakte  hart- 

21 

1 

Kleinstufenschalter 

X 1/K1/-/20  l vergoldet 

0634. 102-00002  ' 

22 

1 

Stufenschalter 

3053.307-02045 

23 

12 

Kleinlaxape 

24  V 1,2  W 

TGL  4968 

24 

20 

Kleinlaxape 

3070. 001 -02006 

25 

2 

Kleinlampe 

3070.001-02007 

26 

2 

Soffittenlampe 

24  V,  3 W,  6,2  0 

36  lg. 

Sockel  S 5,5 

27 

40 

G-Schme 1 ze insatz 

0,2  C— TGL 

0-41571 

28 

20 

G-Schmelzeinsetz 

0,4  C-TGL 

0-41571 
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LlCle 

Kr. 

Stuck- 

zahl 

Benennung 

Sach-Nr. 

29 

40 

G-Schmelzeinsatz 

1,0  C-TGL  0-41571 

50 

20 

G-Schmelzeinsatz 

1,6  C-TGL  0-41571 

31 

10 

G—S  chine  1 ze  ins  at  z 

2,5  C-TGL  0-41571 

32 

5 

Fernme ldekleinlampe 
(ohne  Sockel  nach 

Lv  BGW-WF 

60.10005.1) 

24  V 0,05  A 

33 

2 

Kaltleiter 

3024*000-01093 

34 

2 

Einstellregler 

50  kQ  1-0120.012 

35 

2 

Einstellregler 

50  kQ  1-0120.011 

36 

2 

Einstellregler 

10  kQ  1-0120.011 

37 

2 

Einstellregler 

2,5  kQ  1-0120.011 

38 

2 

Hr  aht  dr  e hw  ide  r s t and 

250  A 1 TGL  6854 

39 

2 

Schichtdrehwiderstand 

250  kQ  1-12  D 
0120.024-00701 

40 

1 

desgl. 

100  kQ  1-12  D 
0120.024-00701 

41 

2 

desgl.  (Kontakte 
hartvergoldet ) 

50  kQ  1-20  A 

0120.055-00001 

42 

2 

Schichtdrehwiderstand 

10  kQ  1-12  D 
0120.024-00701 

43 

2 

desgl.  (Kontakte 
hartvergoldet) 

10  kQ  1-20  A 

0120.055-00001 

44 

2 

Schichtdrehwiderstand 

5 kQ  1-12  D 
0120.024-00701 

45 

2 

desgl. 

1 k 1-12  D 
0120.024-00701 

46 

1 

HeiBleiter 

HL'S  10  kQ  10  % 

47 

1 

HeiBleiter 

HLS  1 kQ  10  % 

48 

. 5 

Selengle  ichrichter 

E 40/15-0,04 

49 

5 

Modulator 

0 4 A 657 

50 

1 

t» 

0 4 A 658 

51 

5 

Gernsanium-Diode 

OA  625  TGL  8095 

52 

10 

tt  tt 

OA  685  TGL  8095 

53 

2 

»»  it 

OA  705  TGL  8095 

54 

5 

Ge-Scha It diode 

OA  720 

55 

2 

Zenerdiode 

ZL  910/6 

56 

2 

Zenerdiode 

ZL  910/8 

Bemerk 


Kontakte  hart- 
vergoldet 
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Lfd* 

Stuck- 

zafol 

Benennung 

Sach-Nr0  Bemerkungen 

57 

2 

Zenerdiode 

ZL  910/12 

58 

2 

Transistor 

OC  822 

59 

Rohre 

IL  861 
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4-0 


Tragerstromversorgungsschranl.  3242 . 02 5-00003  KL  (4 ' 

L£d*  Ersatzteile  Benennung  Sach-Nr. 

Nr.  Stuck  p 


1 

Rohre  IL  861 

2 

14 

pol 9 Kleinrelais 

0377.002-53221 

6 

pol»  Kleinrelais 

0375.002-53221 

3 

17 

Schne  11  s cha  1 t re  1 ai  s 

B 77-59 

4 

1 

Stabilisator  STR  85/10  (WF) 

5 

148 

Signallampen  24  V,  2 W ) 

(rot)  ) 

42.1307/50 

6 

20 

desgl*  24  V,  2 W (griin)  j 

7 

6 

Soffittenlampe  24  V,  5 W 
(weiB) 

11,5  0,.39  lg. 
Sockel  S 8 

8 

1 

Signalleuchte,  steckbar 

3077.004-00001 

9 

5 

Kleinlampenfassung 

0731 .003-00001 

10 

5 

Kaltkatoden-Thyratron  WF 

Z 860  X 

11 

2 

ge  sch • Verbindungsste  cker 
2polig  hu  Pegelbuch.se, 

(1  Einschub) 

0753.002-00007 

12 

20 

gesch.  Buchsenpaar, 

2polig  (Eirrschub) 

0756.126-00007 

13 

10 

desgl*  m«  Schirmw and 

0756.126-00008 

14 

2 

Buchsenpaar  f.Eetzteil 

0756.165-00001 

15 

1 

Trennstecker  hierfiir 

0753.013-00001 

16 

8 

G las-Schme Ize insat  ze 

2,5  C 7250  Y 

TGL  0-41571 

17 

80 

1,6  C/  250  V 

TGL  0-41571 

18 

50 

0,4  C/250  V 

TGL  0-41571 

19 

80 

0,2  C/250  V 

TGL  0-41571 

8 

4,0  C/250  Y 

TGL  0-41571 

16 

1,0  C/250  Y 

TGL  0-41571 

20 

5 

Federleisten  20pol* 

SW  Nr.  2298 

21 

5 

Messerleisten  20pol. 

SW  Nr.  2278 

22 

* 

Netzteil,  kompl. 

3242.023-01160 

23 

* 

Verbindungsschnur  f* 
MeBzwecke 

3812.001-01322 

24 

* 

desgl.  f . Ersatzschal- 
tungen  1400  mm 

3242.022-01909 

25 

* 

steckbarer  Quarz  4 kHz 

QBS  26/4  kHz/65°/D 

26 

* 

Filterkri stall  420  kHz 

1) 
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Lfd. 

Nr. 


Krsatzteile 

Stuck 


Benennung 


Sach-Nr. 


27 

* 

Filterkristall  444  kHz 

2) 

28 

Filterkristall  468  kHz 

3) 

29 

* 

Filterkristall  516  kHz 

4) 

30 

Filterkristall  612  kHz 

5) 

31 

Filterkristall  564  kHz 

6) 

32 

8 

Signallampe  24  V/2  W (welB) 

42.1307/50 

Stiickzahlangabea  vom  Bedarfstrager  bzw. 
iaiissen  gesondert  gegeben  werden. 


Kunden 


1)  QDS  22  L/419,97  kHz/C  ) 

2)  QDS  22  L/443,97  kHz/C  ( 

3)  QDS  22  L/467»97  kHz/C  ) 

4)  QDS  22  L/515»97  kHz/C  < 3242.023-01677  Lv  t 

5)  QDS  22  L/611,97  kHz/C  ) 

6)  QDS  22  L/563t97  kHz/C  < 
ohne  Kappe  und  Sockel 
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Lfd. 

Nr. 

Ersatzteile 

Stuck 

Benennung 

35 

2 

Einstellregler  500  Q lin, 

34 

5 

Einstellregler  2 kQ  lin, 

35 

5 

Schichtdrehwiderstand 

500  Q lin.  20  A 

36 

3 

Schichtdrehwiderstand 

5 k0  lin.  50  B 

37 

3 

Schichtdrehwiderstand 

50  kQ  lin.  50  B 

38 

2 

Schichtdrehwiderstand 

1 kQ  lin.  50  A 

39 

10 

Germaniumdioden  0A  645 

40 

2 

Dioden-Quartett  04A  657 

41 

3 

Kleinlampenhalterung 

42 

3 

Bi -Me t a 11 s cha 1 ter 

Sach-Nr. 

0120.013-00701 

0120.013-00701 

0120.512.00701 

0120.512-00701 

0120.512-00701 

0120.512-00701 

WF-Berlin 

WF-Berlin 

3242.023-01304 
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Ersatz freile  fur  Kopfschrank 

Zu  einem  Ersatzteilsatz  gehorens 
4 Sof it tenia mpen  24  V,  5 W (hell) 

12  Signallampen  6,8  x 24/24  V 
2 W,  Sockel  BA  7s  (rot) 

10  G-Schmelzeinsatze  1,6  A 
10  G-Schmelzeinsatze  2,5  A 
10  G-Schmelzeinsatze  2,0  A 
10  G-Schmelzeinsatze  6,0  A 
20  Rucklotsicherungen  0,5  A (braun) 


3812.001-00001 


11.5  39  mm  lang 
Sockel  S 8 

42.1307/50  rot 

1,6  C-TGL  0-41571 

2.5  C-TGL  0-41571 

2.0  C-TGL  0-41571 

6.0  C-TGL  0-41571 

0734009-10001 ... 

10010  Bv 


Auf  besondere  Bestellung  liefern  wir* 

x Elektrolytkondensatoren  72616  (KWF) 

500  pF  (35  v) 

(Ersatzbestellung  nur  nach 
Bedarf,  da  Lagerhaltung  nicht 
empfehlenswert ) 

x Germaniumdioden  QY  122 

x Netzgerat  NG  2 - 24  3812.001-01002 

x)  Stiickzahlen  mussen  bei  Bestellung  angegeben  werden. 
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7.1  • Quarzbestiickung  GGU-Schr^nk 


Baustufe  2 


Baugruppe 


Bauste in 


St/Quarze  Frequenz  Type  Stuck- 

je  Baust.  zalil 


pro 

Schrenk 


Gruppenpilot-  BP  84.14  kHz  i 
Empfanger  GPE  T" 


84.115  kHz  QLM  72 


Ubergruppenpilot- 

Empf anger  OPE  BP  104,14  kHz  1 


104.115  kHz  0U1  71 
T04.140  kHz — few 


Gystepjmsetzer 
Genden  SUS  und  „ 

Systematise  tzer  ^ 112 , 000  kHz  1 
Empfang  SU-E 


desgl. 

iU-S  + SU-E  BS  248,000  kHz  1 


SU  - E 

Systemumsetzer  BS  564,000  kHz  1 
Empfang 


111,985  kHz  QLM  71 


247,955  kHz  qls  19 


565,980  kHz  QDS  22  L 2 


Gruppenpilot-  84,14  kHz  1 
Generator 


84,153  kHz  QLIv;  72 


Obergruppen-  411,86  kHz  1 
pilot-Generator 


411,838  kHz  QLM  71/0  2 
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8.  Mefigerate  fur  TF-Messungen 


Pos.  Bezeichnung 


Typ  Abmessung 

Hdhe/Breite 
Tiefe  mm 


8.1.  Pegelgenerator  ^ in  trag- 
barem,  schwarzen  Eichen- 
holzkoffer 

300  Hz... 300  (600)  kHz 
-4. ..+2  N 

8.2.  Pegelzeiger+^  fur  aperio- 
dische,  selektive  Messun- 
gen  in  tragbarem,  schwar— 
zen  Eichenholzkoffer 

250  Hz... 1,25  MHz  (breit) 
2 Hz... 650  kHz  (schmal) 
—6  N . . . + 3 N (breit) 
-11  N ...+3  N (schmal) 

8.3.  Pegelsender 
0,25. ..1500  kHz 

-7 ... +3  N 

symm. /asymm.  umschaltbar 
Innenwiderstand  0,  75 » 
135,  150,  600  Q 

8.4.  Frequenzvefgleicher  zum 
Vergieichen  zweier  Wech- 
selspannungen  mittels 
Katodeastrahlrbhre  nach 
dem  Lissa jous-Veri'ahren 

8.5.  Rreitbandpegelmesser 
0,25... 1500  kHz 

-6. ..+3  N 

f.  symm.  u.  asymm.  Mes- 
sungen 

8.6.  Schmal-/Breitbandpegel- 
messer 

Schmal band  (2) 

4... 1500  kHz 
-11... +2  N 
Bre itband 
0,25... 1500  kHz 
-6. ..+3  N 

8.7.  tragbares  Betriebsme^ge- 
rat  fur  Verstarkeramter 


GF  60  265x550x198 


MV  60  265x550x198 

+ )Lieferwerk  fiir 
Pos.  8.1.  und 
8.2.  s 

Fa.  Clamann  & 
Grahnert , Dre  sden 


Gv  704/  370x520x295 

w 


Hf  605  256x380x325 


M0  307  198x550x200 


MU  211  368x550x295 


Nr. 171. 186 

80x130x175 


8.8.  Eichleitung,  umschaltbar  Xa  708/150  Q 

in  Stufen  0,01;  0,1  164x550x200 

und  1 N 
0...15.0  N 
0...1.5  MHz 

Wideratand  150  0,  asymm. 


Masse 

kg 

15,5 

17,0 

35.0 

18.0 

11.0 

32.0 


1,5 

14,0 
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Pos. 


Bezeichnung 


Typ 


Abmessung 
Hohe/Breite 
Tiefe  mm 


Masse 

kg 


8.9.  EichleiUmg  wie  vor  Xa  710/135  0 164x550x200  14,0 

Wider stand  135  0 
asymm. 


8*10.  Eiehleitung  wie  vor  Xa  720/150/  164x550x200  14,0 

Wider st and  150/75  0 75  0 

syrnm. /asymm. 

8*11.  TiefpaB,  umschaltbar  St  702  164x550x200  16,0 

gedruckte  Schaltung 
Tastendruek 
5... 1500  kHz/  150  0 
syrnm 0 /a syrnm. 


Die  eingetragenen  Zohlen 
sollen  die  Zuordnung  der 
Handle  deuilich  machen 


Anlage  1 
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V60S 

Kanalumsetzerschrank 

TK  30-1000*2-603 
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El 

E2 

E3 

Eh 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 


Ell 

E12 
E13 
El 4 
£15 
El 6 
E17 


H. 


JX 


Anschludfeld 


UPG 

K 173  Res. 


GPG 

K 174  Ret. 


VE 

K180 


LV-Res. 


SUE-Res. 


SUS-Res. 


. Leer  f eld  ■ 


UPG 

K 173 


LPE112 

im 


GPG 

itm 


LPE 16  LPE2U8 

uml  Lozs 


UPE 

K 175 


LV 


SUE 


SUS 


Schaltfeld 


GPE 
K 179 


GPE 

K179 


GPE 

im 


GPE 


GPE 

K 179 


LPE2U8 

IK178  PrfRes 


GGU  ( 1 ) 


GGU  (2) 


GGU  13) 


GGU  (h) 


GGU  IS) 


UPG  = 

GPG  ° 

SUE  - 

SUS  = 

LV  = 
UPE  = 

LPE  - 

GPE* 

VE  - 


QGU- Schrank  E 

TK  30-1 000 i 2-59^ 


Ubergruppenpilot- 

generator 

Grundgruppenpilot- 

generator 

Systemumsetzer- 

Empfangen 

Systemumsetzer- 

Senden 

Lei  lungs  verstarker 
Ubergruppenpilot- 
empf anger 
Leitungspilot- 
etnpfanger 

Grundgruppenpilot- 

empfanger 

Vorentzerrer 


Antage3 
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LPi  - Leitungspilot 

U-LPi  ~ Umschattung-Leitungspiot 

TV-VGU  ■ Tragerverstdrker-Vorgruppenumsetzer 

U-VGU-Pi  = Umschaltung-Vorgruppenumsetzer-Pilot 

Q0e-Uu.  = Grundgenerator  4 kHz  und 

TV-KU  = Trdgerverstarker-Kanalumsetzer 

U-KU  - Umschaltung-Kanalumsetzer 

TV-SU  - Tragerverstarker-Systemumsetzer 

TV-GGU  = Tragerverstclrker  - Gmndgruppenumsetzer 

U -GGU  = Umschaltung-Grundgruppenumsetzer 

Ng  2-20  = Netzgerdt2-20V  (Einschub) 


Ng20  = Netzgerat  20V 

Asf-Ng  20  = AnschluBfeld  fur  Netzgerat  20  V 


Anlage  U 


Tragerversorgungsschrank  V 60S 
TK  30-1000:2-600 
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Leerfach 


Leerfach 


Kopfschrank  K2 


Signalleuchte 


Schaltfeld 


Uberwachungsfeld 


Signalspannungs- 

eneugung 


Anlage  5 


Kopfschranke  V60S 

UK  30-1000:2-613 
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Pegelangaben  entsprechen 

dm  Leistungspegel 


Vorhandensein  derSperre 
sows  Sperrfr°qutnz  von 
Kanalbezeich.Mng  abhangig 


7  Rufrelaissafz 

2 Tonzeichengenerator 

3 Ddmpfungsgited 
stufenfonr1*  regelbar 

4 Rufsperre 

5 Entkoppler 


6 Rufsperrkondensafor 

7 Ddmpfungsglied 

8 Qabelubertroger 

9 Nachbildungstufen- 
formig  regelbar 

10  Tonzeichenempfonger 


11  Pilotsperre 

12  Ampfitudenbegrenzer 

13  Kanalumsetzer 
74  BandpoB 

15  TiefpaB 

16  Kanalverstdrker 


17  Vorgruppenumsetzer 

18  Vorgruppenverstarker 

19  Qrundgruppenverstdrker 

20  Trdgerobschadung  fur 
Vorgruppe2 


§ 


I 


HF-Endschattung  und  Kanalumsetzung  V60S 

Ubirsichts  -und  Pigelplan 


Antoge  6 


! ■ i - ' ' 

-Q5  . ! | ■ 0 i . , 

H5 

hfgUj 

i * • * T . 

f Regelcharakteristik  des 

! t-—- ‘ ; v 

| - -4  GGU-Regelverstarkers  AP^f(AF^) 

An 

4 | ; ’ ? • ; • ; . 

TK  30-1000:2-597 
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TK  30~  1000:2-596 


Dampfungscharakteristik  des  Temperatw 
entierrers  E9015  agfff) 


Anlage12 


Tragerversorgungsschrank  V60S  E 

PrinzipstromlQufpton 
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VEB  FERNMELDEWERK  LEIPZIG 

DEUTSCHE  DEMOKRATISCHE  REPUBLIK 
Leipzig  O 27  • Melsdier  StraBe  7 • Ruf:  6 4471  • Telegr.-Adresse:  Fernmeldewerk  Leipzig  • Fernschreiber : FMW/LZG  051453 

Exporfeur 


inlandbezug 


M!  9/4  Jt  G 443/6? 


Deutscher  innen-  und  AuBenhandel 


Berlin  N 4.  ChausseestraBe  111-112  • Ruf:  420058 
Telegramm:  Dialektro 

iiber  die  DHZ  Elektrotechnik 


ISiatglStiElPZIG 
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Beschreibung  und  Bedienungsanweisung 
fQr  Tragerfrequenzeinriditung 

Z8/V16  - FB 112  i»w.  Z3/V6  - FB  132 


VEB  FERNMELDEWERK  BAUTZEN 
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Tragerfrequenzeinrichtung 

Z 8/ V 16  - FB  112 

hzw. 

13/M  6 - FB  132 


Endsfelle 


Beschreibung  und  Bedienungsanweisung 

Ausgabe  Januar  1962 


k. 


VEB  FERNMELDEWERK  BAUTZEN 


Die  Tragerfrequenzeinrichtung  Z 8 V 16  - FB  112  besteht  aus  einer  Endstelle  A und  einer  Endstelle  B mit  je  8 Kleingestellen. 
Die  Tragerfrequenzeinrichtung  Z 3/V  6 - FB  132  besteht  aus  einer  Endstelle  A und  einer  Endstelle  B mit  je  3 Kleingestellen. 


Vorschlage,  die  zur  Erganzung  und  zur  Verbesserung  der  vorliege  den  Beschreibung  beitragen  konnen,  bitten  wir  an  das 

Lieferwerk  zu  richten. 


Ein  Kleingestell  in  Vorder-  und  Ruckansicht 


Abb.  1 
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1.  Einfuhrurtg 

In  der  Nachrichtentechnik  wird  die  mehrfache  Ausnutzung  von  Ubertragungswegen  in  zunehmendem  MaBe  durch  den 
Einsatz  von  Tragerfreqenzeinrichtungen  erzielt.  Hierdurch  warden  die  Freileiturigen,  die  Kabel  oder  auch  die  Funkver- 
bindungen  wirtschaftlich  ausgenutzt.  Dies  gilt  sowohl  fur  die  Erweiterung  bestehender  Obertrogungswege  als  auch  fur 
die  Errichtung  neuer  Leitungen  bzw.  Funkkandle. 

Eine  wirtschaftliche  Einfuhrung  des  modernen,  moglichst  wartezeitlosen  Fernverkehs,  der  bekanntlich  eine  Vermehrung 
der  Verb  indung  swege  bedingt,  wird  durch  den  Einsatz  von  Tragerfrequenz-Einrichtungen  uberhaupt  erst  ermoglicht. 

Die  Einsparung  an  Leitungsmaterial  nimmt  mit  der  Lange  des  Qbertragungsweges  zu,  so  dafi  Iragerfrequenz-Einrich- 
tungen  vornehmlich  fur  Fernverbindungen  mit  groBem  Nutzen  eingesetzt  werden. 

Die  Hohe  der  finanzie'llen  Einsparungen  1st  leicht  abzuschdtzen.  Z.  B.  wird  bei  einem  iiber  eine  Kabelverbindung  ge- 
fuhrten  Ferngesprach  der  Anteil  der  Kabelkosten  - einschlieBlich  der  Kabelverlegung  - an  den  kilometrischen  Sprechkreis- 
kosten  durchschnittlich  zu  70  % zugrunde  gelegt.  Hierzu  kommen  noch  die  volkswirtschaftlich  wertvollen  Rohstoffein- 
sparungen  an  Biei  und  Kupfer. 

Tragerfrequenz-Einrichtungen  sind  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  die  Nachricht  nicht  in  ihrer  naturlichen  Frequenz- 
lage  ubermitteln.  Die  Nachricht  wird  vielmehr  von  einem  Sender  einer  Endstelle  in  eine  hohere  Frequenzlage  ver- 
schoben,  auf  den  Obertragungsweg  geleitet  und  durch  die  empfangende  Endstelle  vom  zugeordneten  Empfanger  in 
ihre  ursprungliche  Lage  zuruckgebracht. 

Bei  dem  Einsatz  der  Tragerfrequenz-Einrichtungen  auf  langeren  Fernleitungen,  deren  Dampfung  durch  die  Reichweite 
der  Endstelien  nicht  uberbruckt  werden  kann,  miissen  Zwischenverstarker  zusatzlich  vorgesehen  werden. 

Die  Tragerfrequenz-Einrichtungen  Z8/V16  — FB  112  bzw.  Z3  V6  — FB  132  bestehen  aus  zwei  Endstelien,  die  in  beiden 
Richtungen  verschiedene  Nacbrichtenkanale  frequenzversc’noben  aneinanderreihen.  Dadurch  wird  eine  acht-  bzw.  drei- 
fache  Ausnutzung  eines  Ubertragungsweges  erzielt.  Hierbei  kann  noch  zusatzlich  das  niederfrequente  Gesprach  gefiihrt 
werden. 

Die  Tragerfrequenz-Einrichtungen  Z8/V16  - FB  112  bzw.  Z3V6  - FB  132  stellen  eine  Weiterentwicklung  des  rruher 
unter  der  Bezeichnung  ME  8 bzw.  ME  3 bekannten  Gerates  dar.  Das  dort  angewandte  Mehrfach-Einzelkanal-System 
wurde  bewuBt  beibehalten.  Auch  die  neuzeitliche  Nachrichtentechnik  bietet  hierfur  viele  erfolgreiche  Anwendungsmog- 
lichkeiten.  Der  besondere  Vorteil  des  bewdhrten  ME-Systems  liegt  darin,  daB  die  technischen  Einrichtungen  fur  die 
□bertragung  der  Nachrichtenkandle  weitgehend  voneinander  unabhangig  eingesetzt  werden  konnen.  Bei  einem  etwaigen 
Ausfall  eines  Kanals  bleiben  die  ubrigen  Kanale  weiterhin  arbeitsfahig.  Besonders  gunstig  ist  die  Anwendung  des  Ge- 
rates Z8  V 16  - FB  112,  wenn  entlaing  der  Fernleitung  Abzweigungen  erwiinscht  sind.  Urn  Raum  zu  sparen,  konnen  in 
der  Zentrale  fur  die  eine  Endstelle  auch  GroBgestelle  Z 8 V 16  — FB  102  zum  Einsatz  gelangen. 

Eine  Zusammenarbeit  der  modernen  Tragerfrequenz-Einrichtungen  Z8.V16  — FBI^  mit  den  Geraten  ME  8 bzw.  Z 3/V  6 
- FB132  mit  den  Geraten  ME  3 ist  durchaus  moglich.  Dabei  konnen  allerdings  nicht  alle  Vorteile  der  neuzeitlichen 
Ausfuhrung  ausgenutzt  werden. 

Anmerkung: 

Im  Text  der  folgenden  Beschreibung  ist  mit 

Z 8 V 16  stets  das  Gerat  Z8  V16  - FB112  und  mit 
Z 3 V 6 das  Gerdt  Z3  V 6 - FB  132  gemeint. 


2.  PrinzipielSe  Arheitsweise 

Die  Tragerfrequenz-Einrichtungen  Z8/V16  bzw.  Z 3 V 6 sind  Einzelkanalsysteme  mit  nur  einer  Modulationsstufe.  Das 
heiBt,  jeder  der  zu  ubertragenden  niederfrequenten  Sprachkanale  wird  durch  einmalige  Modulation  in  die  tragerfrequente 
Lage  gebracht. 

In  diesem  Verfahren  beruht  der  Vorteil  des  Einzelkanalsystems,  namlich  die  einfoche  Moglichkeit  des  Abzweig-  und 
Staff  el  betriebes. 


Zur  Obertragung  gelangt  das  obere  Seitenband  (in  Regel  lage),  wahrend  der  Trager  in  einer  symmetrischen  Ringmodu  - 
lator-Schaltung  unterdriickt  wird. 


Trager 

l 


NF-Band  Modulator 


Abb.  2 Frequenzumsetzung 
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Der  Abstand  der  Tragerfrequenzen  bet-rag  t 3 kHz.  Die  Sprachkanale  der  beiden  Ubertragungsrichtungen  A-B  und  B-A 
sind  in  zwei  G nip  pen  zusammengefaBt,  wodurch  die  Verwendung  von  Zwischenverstdrkern  ermoglicht  wird.  Die  beiden 
Gruppen  sind  bei 
Z8/V16 

Richtung  A-B:  8 Kanale  im  Bereich  6 . . . 30  kHz 
Richtung  B-A:  8 Kanale  im  Bereich  36  ...  60  kHz 


TF-Kanale 


f Z8- Richtung  A-B 
V16;Richtung  A-B  und  B-A 


TF-Kanale 


r Z8-  Richtung  B-A 
i V16; Richtung  A~B  und  B- A 


Z 3/V  6 


Abb.  3 a Frequenzplan  Z 8/V  16 


Richtung  A-B:  3 Kanale  im  Bereich  9 ...  18  kHz 
Richtung  B-A:  3 Kanale  im  Bereich  21  . . . 30  kHz 


TF-Kandle  [ 


Z3 : Richtung  A-B 
V6  Richtung  A-B  und 


B-A 


TF-Kandle  { 


Z3  Richtung  B-A 

V6- Richtung  A~Bund  B-A 


Abb.  3 b Frequenzplan  Z 3/V  6 


Bei  Verwendung  von  zwei  Gera  ten  Z 8/V  16  kdnnen  im  Vierdrah  tverf  a hren  insgesamt  16  Gesprache  (V  16)  bzw.  bei  zwei 
Geraten  Z 3 V 6 insgesamt  6 Gesprache  (V  6)  ubertragen  werden. 

In  diesem  Falle  wird  also  in  beiden  Richtungen  A-B  und  B-A  das  gesamte  tragerfrequente  Band  ubertragen.  AuBer  dem 
Sprachband  wird  in  jedem  Kanal  eine  Pilotfrequenz  von  2900  Hz  mit  ubertragen  und  auf  der  Empfangsseite  verstarkt. 
Nach  erfoIgterGleichrichtung  bi'ldet  dieser  Pilotpegel  ein  MaB  fur  die  GroBe  der  Leitungsdampfung  und  wird  daher  iiber 
steuernde  Relais  und  Pegelregler  zur  automatischen  Konstanthaltung  der  Restdampfung  herangezogen.  Eine  sprung- 
hafte  Erhohung  des  Pilotpegels  wird  fur  die  systemeigene  Ruf-  und  Wahleinrichtung  ausgenutzt. 


3»  Technische  Daten 

3.  1 Obertragungseigenschaften 

Wirksam  ubertragenes  NF-Band 
Normal  iiberbruckbaire  Leitungsdampfung 
Maximal  uberbruckbare  Leitungsdampfung 

3.  101  Kanalzahl  und  Tragerfrequenzen 
fur  das  Gerdt  Z 8/V  16 

Zahl  der  trdgerfrequenten  CJbertragungskandle 
in  beiden  Richtungen 

Auf  der  Leitung  ubertragenes  Frequenzband 
bei  Z 8-Betrieb:  Richtung  A-B 
Richtung  B - A 

bei  Vl6-Betrieb:  beide  Richtungen 
Sendetragerfrequenzen  bei  Z 8-Betrieb 
Richtung  A-B 
Richtung  B-A 

Sendetragerfrequenzen  bei  V 16-Betrieb 
beide  Richtungen 

3.  102  Kanalzahl  und  Tragerfrequenzen 
fur  das  Gerdt  Z 3/V  6 

Zahl  der  trdgerfrequenten  Obertragungskanale 
in  beiden  Richtungen 

Auf  der  Leitung  ubertragenes  Frequenzband 
bei  Z3-Betrieb:  Richtung  A-B 
Richtung  B - A 

bei  V6-Betrieb:  beide  Richtungen 


300  ..  . 2600  Hz 
6 N 
7,5  N 


bei  Z 8-Betrieb  8 
bei  V 16-Betrieb  16 

6 ...  30  kHz 
36 . . . 60  kHz 
6 ...  30  und  36  ...  60  kHz 

6,  9,  12...  27  kHz 

36,  39,  42  ...  57  kHz 
6,  9,  12...  27  kHz  und 
36,  39,  42  ...  57  kHz 


bei  Z 3-Betrieb  3 
bei  V 6-Betrieb  6 

9 ...  18  kHz 
21  ...  30  kHz 

9 ...  18  und  21  ...  30  kHz 
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Sendetragerfrequenzen  bei  Z 3-Betrieb 
Richtung  A - B 
Richtung  B - A 

Sendetragerfrequenzen  bei  V 6-Betrieb 
beide  Richtumgen 
3.  1 1 NF-Klemmeneigenschaften 

NF-Pegel : 

Vierdraht-Eingang 
Vferdrah  Ausgang 
Z wei  dra  h t - E i n g an  g 
Zweidraht- Ausgang 

Reflexion sf a ktor  an  den  Vierdrahtkiemmen 
(bei  Reihenschaltung  von  Ein-  und  Ausgang) 
Refiexionsfaktor  an  den  Zweidrahtklemmen 
(ohne  R u fs per r ko nde n sa tore n) 

3.  12  TF-Klemmeneigenschaften 

TF-Sendepegel 

TF-Empfangspegel 

Scheinwiderstand  am  Scheitelpunkt  der 
Leitungsweiche  W 6 e 
Scheinwiderstand  am  Scheitelpunkt  der 
Richtungsweiche  NW  30  36-1  bei  Z 8/  16 
bzw.  der  W 21  e bei  Z 3 V 6 
Tragerrestpegel 

3.  13  Pegelregelung,  Ruf-  und  Wahlubertragung 

Pilotfrequenz 
Pilotpegel  . 

Pegelregelung 

Regelgenauigkeit  der  Pegelregelung 

Rufubertragung 

Systemruf 

Fernwahlubertragung  (bet  geregeltem  Netz) 

3.  14  Gerauschspannung 

Bei  abgeschlossenen  Ein-  und  Ausgangsklemmen, 

gemessen  mit  A- Filter  des  CCIF  1949 

Vierdrahtausgang 

Zweidrahtausgang 

3.  15  Nebensprechen 

Bei  abgeschlossenen  NF-Ein-  und  Ausgangsklemmen 
und  Beschnarrung  benachbarter  Kanale  mit  Schnarr- 
pegel  = 250  mV  einer  Normalschnarre,  gemessen 
mit  A-Filter  des  CCIF  1949 
Fur  das  Gerdt  Z 8 16 

Fur  das  Gerat  Z3/V6 

3.  2 Rohrenbestuckung 
Je  Verbindungseioheit  (Gestell) 

3.  3 Strom  vers  orgung 
Netzspannung  umschaltbar  a>uf 
zulassige  Schwankung  der  Netzspannung 
Leistu ng sa uf na h me  je  Endamt  Z8/V16 
Leistungsaufnahme  je  Endamt  Z3/V6 

3.  4 Abmessungen  und  Gewichte  der  Gestelle 
Breite  Hohe  Tiefe 

66(Tm m 1 030  mm  400  mm 


9,  12,  15  kHz 
21,  24,  27  kHz 

9,  12,  15  und  21,  24,  27  kHz 


-2  N 
+ 1 N 
0 N oder  — 0,4  N 
- 0,8  N oder  - 0,4  N 

^ 15%  gegen  1200  Ohm  reell 

5^  5 % gegen  600  Ohm  reell 


+ 0,5  oder  + 1 N (regelbair) 
normal  -5,5  N 
minimal  -6,5  N 
umlotbar  auf: 

150,  300,  600  Ohm 

600  Ohm 
600  Ohm 

mindestens  3 N unter  dem  rel.  Seitenbandpegel 


2900  Hz 

2,5  N unter  dem  relativen  Seidenbandpegel 
automatisch,  mit  einstellbarer  Verzogerung 
bis  etwa  6 sec. 

± 0,2  N 

25  ...  50  Hz  und  Gleichstromruf 
durch  Erhohung  des  Pilotpegels  urn  2 N 
durch  system ei gene  Dbertragungseinrichtung 
Zeichenverzerrung  ^8  ms  bei  Zeichenlange  30/30  ms 


^ 0,7  mV 
% 4,3  mV 


Endstelle  Ag1,5mV 
Endstelle  B^l.OmV 
Endstelle  A und  B < 1 ,0  mV 


10  Rdhren  6 AC  7 K 
1 Stabilisator  St  R 150/30 

110,  127,  150,  220,  240  V,  50  Hz 

± in « „ 

850  VA 
325  VA 


Gewicht 

'Gestell  mit  Weichen  95  kg 
Gestell  ohne  Weichen  80  kg 


Abmessungen  und  Gewicht  einer  Spezialtransportkiste 

Breite  Hohe  Tiefe  Gewicht 

800  mm  1150  mm  550  mm  60  kg 


t- 
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4.  Blockschema 

Das  in  Abb.  4 dargestellte  Blockschema  stellt  die  elektrische  Anordnung  der  Baugruppen  innerhalb  einer  Verbindungs- 
einheit  dar.  Jede  der  beiden  Endstellen  A und  B einer  Trdgerfrequenz-Einrichtung  Z8/V16  besteht  aus  8,  einer  Trager- 
frequenz-Einrichtung  Z3V6  aus  3 solcher  Verbindungseinheiten.  Zur  Nachrichtenubermittlung  in  beiden  Richtungen 
sind  eine  Verbindungseinheit  der  Endstelle  A und  eine  entsprechende  der  Endstelle  B erforderlich. 

Der  niederfrequente,  von  der  Vermittlungsstelle  kommende  Weg  wird  zweidrahtig  uber  die  Kiemmen  „Zdr"  an  die  Gabel- 
einrichtumg  „Ga"  des  Gerates  gelegt.  Die  Gabel  trennt  mit  Hilfe  ernes  Differentia  lubertragers  niederfrequenzseitig  die 
Sende-  von  der  Empfongsrichtung.  Damit  elektrisches  Bruckengleichgewicht  herrscht,  muB  die  Nachbildung  >,N“.die 
Lei  t u ng  sei  gen  sch  often  der  angeschalteten  NF-Leitumg  nachbilden.  Handelt  es  sich  um  kurze  Zufuhrungen  oder  um 
Freileitungen,  damn  ist  die  eingebaute  Nachbildung  „N"  ausreichend.  Ein  Kondensator-Becher  „CR501"  sorgt  dafur,  doG 
Rufwechselstrom  nicht  mit  hoher«  Amplitude  iiber  die  Gabeleinrichtung  auf  den  weiteren  Ubertragumgsweg  gelangt. 

Erfolgt  die  niederfrequente  Anschaltung  vierdrahtig,  so  werden  die  Zuleitungen  am  die  Buchsen  „Vdr  an"  und  „Vdr  ab“ 
gelegt.  Die  Gabelschaltung  ist  damn  abgetrennt. 

Die  Niederfrequemzverstdrker  „NVS"  und  „NVE"  haben  die  Aufgabe,  die  Dampfung,  welche  durch  die  Ubertragungs- 
glieder  innerhalb  des  Systemes  entsteht,  auszugleichen.  Sende-  wie  empfamgsseitig  sind  je  ein  System -Entzerrer  „E2" 
vorgesehen.  Hierdurch  kann  zur  Erzielung  einer  einwandfreien  Sprechverstandigung  die  Amplitudenverzerrung,  die  im 
System  oder  durch  den  Dtimpfungsverlauf  der  Fernieitung  bedingt  ist,  in  geringen  Grenzen  gehaltem  werden. 

Die  Niederfrequenz-Bandfilter  „NBF  2“  beschrdnkem  das  niederfrequente  Bond  auf  eine  Breite  von  300  . . . 2£00  Hz.  Die 
□bertragungsgute  und  die  Silbenverstandlichkeit  werden  hierdurch  nicht  wesentlich  beeintrachtigt. 

Die  Baugruppen  „TS“  und  „M"  enthalten  auf  der  Sendeseite  den  Tragergenerator  umd  den  Modulator.  Beim  Empfanger 
sind  die  entsprechenden  Baugruppen  l(TS"  und  „DM"  als  Tragergenerator  und  als  Demodulator  vorhanden.  Die  Gene- 
ratoren  dienen  zur  Erzeugung  der  Tragerfrequenzen.  Die  Tragerfrequenz  des  Senders  differiert  von  der  des  Empfangers 
einer  gleichen  Verbinaumgseinheit  um  30  kHz  bei  dem  Gerdt  Z 8/V  16  und  um  12  kHz  bei  dem  Gerdt  Z 3/V  6.  Modulator 
und  Demodulator  arbeiten  mit  Hilfe  von  Selen-GleicKrichtern  als  sogenamnte  Ring  mod  ulatoren. 

Im  Sender  wird  die  Tragerfrequenz  mit  der  Niederfrequenz  amplitudenmoduiiert.  Dieser  Vorgamg  wird  auch  mit  Frequemz- 
Umsetzumg  bezeichnet.  Das  umerwunsche  umtere  Seitenband  wird  im  nachfolgenden  Sendefilter  „SF"  stark  gedampft. 

Das  obere  Seitenband  passiert  das  Sendefilter  und  wird  im  Sendeverstarker  „SV"  verstarkt.  Es  gelangt  iiber  den  Ent- 
koppler  „EKS",  der  die  acht  parallel  liegenden  Kanalausgdnge  gegeneinander  entkoppelt,  iiber  zwei  Trennbuchsen, 
iiber  die  Gruppen-  und  die  Leitumgsweiche  auf  die  Fernieitung. 

Jed©  der  beiden  Weichen  besteht  aus  einem  Hoch-  und  eimem  TiefpaB.  Die  Gruppenweiche  „NW  30/36-1"  bzw.  „W  21  e“ 
trennt  die  niedrige  von  der  hohen  Frequenzgruppe  (s.  auch  Frequenzpldme  Abb.  3a  und  b).  ,1m  Z 8-  bzw.  Z3-Betrjeb 

umfaBt  die  niedrige  Frequenzgruppe  die  Nachrichtenkanaie  von  A nach  B,  die  ho  he  Frequenzgruppe  die  der  Gegen-  Ite*-.-  — 

richtung  von  B nach  A.  Hierbei  versieht  also  die  Gruppenweiche  die  Trennumg  der  tragerfrequenten  Clbertragung  hin- 

sichtlich  der  Richtung.  Mit  der  Leitumgsweiche  „W  6 e"  wird  das  niederfrequente,  auf  der  Fernieitung  gefuhrte  Gesprach 

von  den  tragerfrequenten  Kamalen  getrennt.  (Den  Dampfungsverlauf  der  Weiche  „NW  30/36-1"  bzw.  „W  21  e"  und 

„W  6 e"  s.  Anl.  1 a,  1 b umd  2). 

Mit  Hilfe  des  Sendeverstdrkers  „SV“  wird  der  an  die  Fernieitung  abgegebene  Sendepegel  eingeregelt. 

Auf  der  Empfangsseite  findet  das  zugehdrig©  Seitenband  am  Entkoppler  „EKE"  und  am  Empfamgsfilter  „EF“  DurchlcB.  Es 
gelangt  iiber  einen  Regler  „PR05"  der  automatischen  Pegelregelumg  an  den  Eingamg  des  Empfangsverstdrkers  „EV". 

Dieser  ist  zweistufig  aufgebaut.  Er  verstarkt  das  ankommende  Seitenband,  das  auf  dem  Weg  der  Fermieitumg  stark  ge- 
schwacht  wurde.  AnschlieBend  erfolgt  mit  den  Bausteinen  „DM"  umd  „TS"  die  Demodulation.  Im  Demodulator  wird  der 
Trager  zugesetzt.  Das  ubertragen©  Seitenband  wird  demoduliert,  so  daB  am  Demodulator-Ausgang  die  niederfrequente 
Nachricht  wieder  in  ihrer  urspriinglichem  Lage  vorhanden  ist.  Uber  die  bereits  beschriebenen  Baugruppen  „NBF  2",  „E2" 
und  den  regelbaren  „NVE"  geht  es  entweder  iiber  die  Gabelschaltung  an  die  „Zdr"-Klemmen  oder  bei  der  Vierdroht- 
Schaltung  an  die  Kiemmen  „Vdr  ab". 

Eine  automatische  Pegelregelumg  sorgt  dafiir,  daB  der  Empfangspegel  bei  Dampfungsanderungen  auf  der  Fernieitung 
konstant  bleibt.  Im  Pilotfrequenz-Generator  „StG  2"  wird  eine  Frequenz  von  2900  Hz  erzeugt.  Sie  gelangt  gemeinsam 
mit  der  niederfrequenten  Nachricht  nach  der  Frequenzumsetzumg  zur  Obertragung.  Im  Empfanger  der  Gegenstelle  wird 
die  Piiotfrequenz  zusammen  mit  der  Nachricht  demoduliert.  Wahrend  das  NF-Gesprach  iiber  das  Niederfrequenzfilter 
„NBF2"  weitergefiihrt  wird,  gelangt  die  Piiotfrequenz  iiber  das  Pilotfrequenzfilter  „StF",  den  Pilotfrequenzverstdrker 
„StV"  zum  Ausgangsiibertrager  „AU".  Der  hier  gewonnene  Gleichstrom  diemt  zur  Steuerung  einer  Relaisschaltung.  Sie 
betatigt  einen  Pegelreglermotor  „PR05",  dessen  Achse  mit  einer  Potentiometeranordnung  gekuppelt  ist.  Hiermit  wird  die 
GroBe  der  am  Empfangsverstarker  „EV"  liegenden  Eingangswechselspannung  in  Abhangigkeit  von  der  Leitumgsdampfung 
derart  eingeregelt,  daB  empfamgsseitig  stets  ein  konstanter  niederfrequ enter  Pegel  abgegeben  wird. 

Die  systemeigene  Rufubertragung  wird  ebenfalls  mit  Hilfe  der  Piiotfrequenz  vorgenommen,  indem  ihr  Pegel  im  Ruffalle 
um  2 N erhoht  wird.  Die  Dbertragung  von  Impulsen  der  systemeigenen  Fernwahl  beruht  auf  dem  gleichen  Prinzip. 


5.  Aufbau  der  Gestelle 

Die  zu  einer  voll  ausgebauten  Endstelle  gehorenden  Einrichtungen  sind  beim  Gerdt  Z8V16  - FB112  in  8 bzw.  beim 
oerat  Z 3 V 6 — FB  132  in  3 Gesteilen  gleicher  GroBe  untergebracht.  In  jedem  Gestell  ist  eine  Verbindungseinheit  ent- 
halten. 
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Beim  Gerdt  Z8-V16  befinden  sich  in  den  Gestellen  A I...  A VIII  die  Verbindungseinheiten  mit  den  Sende-Trdger- 
frequenzen  6 . . .27  kHz  und  in  den  Gestellen  BI...BVIII  die  Verbindungseinheiten  mit  den  Sende-Tragerfrequenzen 

Beim  Gerd^Z  3/V  6 befinden  sich  in  den  Gestellen  A I . . . A ill  die  Verbindungseinheiten  mit  den  Sende-Tragerfrequenzen 
9 ...  15  kHz  und  in  den  Gestellen  B I ...  B III  die  Verbindungseinheiten  mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  21  . 27  kHz. 

Die  Gestelle  sind  gleichartig  aufgebaut  und  unterscheiden  sich  lediglich  dadurch,  daB  eln  Gestell  je  Endstelle  die  zum 
Betrieb  erforderlichen  Weichen  trdgt.  In  der  Regel  sind  die  Weichen  einschlieBIkh  des  TF-Schaltfeldes  an  den  Gestellen 
A I und  B I befestigt.  Sowohl  Wefchen  als  auch  Schaltfeid  lessen  sich  jedoch  bei  Bedarf  touch  an  ernes  der  anderen 

A-  bzw.  B-Gestelle  montieren.  c. 

Die  zur  Befestigung  der  Weichen  und  des  Schaltfeldes  notwendigen  Bohrungen  sind  an  alien  Gestellen  vorhanden.  Em 
besonderes  Weichenkabel  erleichtert  die  beim  evtl.  notwendigen  Umbau  erforderlichen  Lotarbeiten. 


Am  Gestel I ko pf  befinden  sich  an  der  Vorderseite  oben  die  Storungslampe  und  die  NF-Anschaltbuchsen  fur  Zwei- 
drahtbetrieb.  Darunter  folgen  von  links  nach  rechts  die  Weiche  „NW  30/36  1"  bzw.  „W  21  e , das  TF-Scha  tfeld 
und  die  Weiche  „W6e“.  An  der  Ruckseite  hinter  den  Weichen  sind  die  Lotosenstreifen  fur  die  Amtsverkabelung, 
die  Buchsen  fur  die-  Auftrennung  der  Signaladern  sowie  die  Buchsen  fur  eine  tragerfrequente  Steckverbmdung 
der  Gestelle  untereinander  angebracht.  Unterhalb  der  Weichen  bzw.  des  Leerfeldes  befindet  sich  die  Verbindungs- 
einheit  mit  ihren  vier  Wannen.  An  den  Relaiisschienen  aller  Gestelle  sind  herausschwenkbare  Haken  zur  Auf- 
hdngung  des  Handapparates  vorhanden. 

Im  untersten  Teil  des  Gestelles  ist  das  Nelzgerat  mit  dem  Alarmwecker  angeordnet. 


5.  2 Verbindungseinheit 

Jede  Verbindungseinheit  besteht  aus  vier  Wannen. 

I.Wanne:  Sender  mit  den  Baugruppen 

NVS  — Niederfrequenzverstdrker  im  Sender 

E 2 — Entzerrer 

NBF  2 - Niederfrequenz-Bandfilter 
C — Kondensator  (zu  NBF  2) 

M — Modulator  mit  Tragergenerator 

TS  - Tragerschwingkreis 

SF  — Sendefilter 

SV  - Sendeverstarker 

EKS  - Entkoppler  im  Sender 


^ 2.Wanne:  Emfanger 


mit  den  Baugruppen 


EKE 

— Entkoppler  im  Empfdnger 

EF 

- Empfamgsfilter 

EV 

- Empfangsverstarker 

DM 

- Demodulator  mit  Tragergenerator 

TS 

- Tragerschwingkreis 

NBF  2 

— N ied  erf  reqenz-Bandfi  Iter 

C 

— Kondensator  (zu  NBF  2) 

E 2 

— Entzerrer 

NVE 

- Niederfrequenzverstdrker  im  Empfdnger 

3.  Wanne:  Steuereinrichtung  mit  den  Baugruppen 

StG  2 - Pi  I o tf  req  uen  z - Genera  tor  (Steuertongenerator) 

StF  - Pilotfreqenz-Filter 

StV  - Pi lotfreq uenz-Versta rker  (Steuertonverstarker) 

AU  - Ausgangsubertrager 

Vz2.  — Verzogerungseinrichtung 

PR  05  - Pegelregler 


4.  Wanne:  Rel  a i s sc  h ien  e mit  den  Baugruppen 

CR  501  - Rufsperrkondensator 

Ga  - Gabel 

N - Nachbildschiene 

FI  02  — Funkenloscher 

MeBfeld 
Relaisfeld 


6.  Stromlauf-  und  Funktionsbeschreibung 

(Zeichnung  3241.032-10001  Sp) 

6.  1 Senderichtung 

Bei  N F-Zweid ra htbetrieb  gelangt  das  NF-Signai  von  den  Punkten  1/2  des  Lotosenstreifens  ,,A"  oder  den  Anschait- 
buchsen  „NF“  am  Stellkopf  zur  Relaisschiene.  Ober  die  Trennstecker  „Zdr"  am  MeBfeld  fuhrt  der  Weg  uber  erne 
ausschaltbare  Verldngerungsleitung  W 1 von  a = 0,5  N,  weiche  im  Gabelboustein  „Ga“  untergebracht  ist.  Der 
Rufsperrkondensator  „CR  501"  ddmpft  den  in  die  Gabelschaltung  eindringenden  Rufstrom.  Die  Verlangerungs- 
Leitungen  W 2 und  W 3 mit  einer  Dampfung  von  je  0,4  N ebnen  den  Wellenwiderstand  der  Gabel,  weiche  aus 
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den  Clbertragern  Tr  1 und  Tr  2 gebildet  wird.  Der  Bau stein  „N"  stellt  die  Nachbildung  der  an  den  Zweidraht- 
klemmen  angeschlossenen  Leitung  dar.  Im  Auslieferungszustand  sind  fur  reel!  abgeschlossene  Zweidrahtklemmen 
C 1 mit  2 jj-  F und  W 1 mit  600  Ohm  bemessen. 


□ ber  den  Differential- Clbertrager  Tr  1 gelangt  das  Signal  an  eine  weitere  Verlangerungs-Leitung  W 5 mit  a = 0,75  N 
und  wird  hier  auf  den  Pegel  -2  N reduziert. 


Die  Lotosen  5c,5d  und  6 c/6  d sind  bei  Zweidrahtbetrieb  verbunden.  Wird  der  NF-Betrieb  vierdrdhtig  durch- 
gefuhrt,  so  werden  die  Lotverbindungen  5c  5d  und  6c6d  aufgetrennt.  Die  NF-Empfangsleitung  wird  in  diesem 
Falle  an  die  Lotpunkte  23/24  des  Lotosenstreifens  „A"  angeschlossen.  Auch  die  Vierdrahtausgdnge  sind  fiber  Trenn- 
stecker  im  MeBfeld  der  Relaisschiene  gefiihrt. 

□ ber  die  Widerstande  W7  und  W8  wird  der  Sprechstrom  des  Handapparates  der  Vierdraht-Eiagangsschaltung 
hochohmig  zugefuhrt. 


Das  Dampfungsglied  W6  mit  a = 1,8  N bewirkt  eine  weitere  Schwachung  des  Signals  und  verhindert  eine  unzu- 
lassig  groBe  Reflexion  bei  geschlossenen  d II  1 - oder  cl2  - Kontakten.  Im  Niederfrequenz-Verstarker  „NVS" 
wird  das  Signal  verstdrkt  und  an  den  Ausgangsklemmen  1 a 6a  ist  dann  ein  Pegel  von  ca.  + 1,2  N meBbor.  Die 
Primar-lnduktivitat  des  Eingangsubertragers  Trl  ergibt  mit  dem  Kondensator  C 1 eine  Anhebung  der  tiefen 
Frequenzen  zum  teilweisen  Ausgleich  der  Filterdampfung. 


Wird  Ro  1 stromlos,  so  fdllt  das  ..N-Relais"  ab  und  setzt  die  Alarmeinrichtung  in  Gang. 

Mit  Hilfe  des  Entzerrers  „E2"  wird  der  durch  die  NF-  und  TF-Filter  bedingte  Frequenzgang  auf  das  zulassige  MaB 

rtor  1 I, - > — ■ . 


, ; ~ , I.  w O'le  INI--  una  ir-rnter  oeaingte  t-requenzgang  auf  das  zulassige  MaB 

reduziert . Durch  Einschalten  der  Spule  Sp  1 kann  ein  ansteigender  und  bei  Einschaltung  des  Kondensators  C3 
em  fa  I lender  Dampfungsverlauf  eingestellt  werden.  Die  Schwingkreise  Sp2/C  1 oder  Sp  2 C 1 + C 2 und  Sp3  C4 
ermoglichen  eine  Resonanzanhebung  der  hochsten  bzw.  der  tiefsten  ubertragenen  NF- Frequenzen.  Durch  Spulen- 
abgnffe  und  die  Potentiometer  RW  1 bzw.  RW  2 kann  die  Wirksamkeit  der  Entzerrumg  eingestellt  werden.  Die 
Dampfungsglieder  W1.W2  and  W 3 mit  eioer  Dampfung  von  0,2,  0,4  und  0,8  N erlauben,  einzeln  oder  als  Kom- 
bination  eingeschaltet,  die  Einstellung  des  Modulator-Eingangspegels  auf  annahernd  ± 0 N.  Dieser  Modulator- 
ingangs pegel  kann  an  dem  Buchsenpaar  am  NF-Verstarker  „NVS“  gemessen  werden.  Die  Begrenzunq  des 
Sprachbandes  300  ...  2600  Hz  erfolgt  im  NF-Bandfilter  „NBF  2"  mit  dem  zum  Filter  gehorenden  Kondensator 
” ' D'e  Sp,  SP1-  SP2  und  Sp  3 sowie  die  Kondensatoren  C 4,  C5,  C6  und  C7  bilden  einen  TiefpaB  mit 
einem  Dampfungspol  bei  2900  Hz.  Der  Kondensator- Baustein  „C"  mit  den  Kondensatoren  Cl,  C 2 und  C 3 wirkt 
in  Verbmdung  mit  der  Spule  Sp  4 als  HochpaB,  dessen  Dampfungspol  bei  100  Hz  liegt. 


Der  Modulator-Baustein  „M"  enthalt  den  aus  den  Dbertragern  Trl  und  Tr2  sowie  dem  Gleichrichter  Gr  bestehen- 
den  Ringmodulator.  Die  Dampfungsglieder,  bestehend  aus  W 10,  W 1 1 und  W 12  mit  a = 0 4 N und  Z 800  Ohm 

ren  Die^Und  HWb  mitf“=°'3TN  U'nd  2 = 2000  0hm'  hab“  di«  Aufgabe  de°n  Xl^s.ond0^  u 
fnmrRn  , nnSCSa  ? d“  T^Sergenerator  und  die  2 Regelpotentiometer  vervoilstdndigen  den  Modu- 

Kon S' “ Tn-  Dr/°tntr,r  T 1 —»«“'»  die  *<**»'**  ^ J«g.  g^b.  l 

Potendornete^RW  des^^e0^edes  °k3etesen  werden  kann.  Zur  Symmetrierung  des  Ringmodulatofs  dient  das 
Potentiometer  RW  2.  Durch  seine  Betat.gung  laBt  sich  das  Minimum  des  Trdgerrestpegels  finden. 

!pin  7emD.bef0nderen'  Verl6teten  Becherbaustein  untergebracht.  Die  Windungen 
daR.in  HS  h\  n rnen  Porze,l°n-Rm9kern  aufgebracht  und  die  Kondensatorengruppe  C 1 ist  so  ausgewahlt, 
Hochstma(3  an  Temperaturabhangigkeit  des  Tragergenerators  erreicht  wird.  Ein  auf  der  Deckplatte  an- 
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gebrachter  Trimmer  ermoglicht  eine  evtl.  erforderliche  Frequenzkarrektur. 

Aus  dem  am  Ausgang  des  Modulators  auftretenden  Modulationsprodukt  wird  mit  Hilfe  des  Sendefilters  ..SF"  das 
obere  Seitenband  ausgesiebt. 


Der  Senderverstarker  „SV"  ubernimmt  die  Anhebung  des  Seitenband pegels,  so  daB  am  Ausgang  der  Leitungs- 
weiche  ein  mit  dem  Potentiometer  RW1  einstellbarer  Leistungspegel  von  ublicherweise  + 0,5  oder  + 1,0  N ge- 
messen  werden  konn. 

Der  nach  dem  Sendeverstdrker  folgende  Entkoppler  „EKS"  bewirkt  mit  seinen  Reihenkreisen  Spl/Cl  bzw.  C2 
und  den  Widerstdnden  W1/W2  einen  annahemd  gleichmdBigen  Scheinwiderstandsverlauf  im  gesamten  trager- 
frequent  genutzten  Bereich.  Der  Scheinwiderstand  im  DurchlaBbereich  eines  jeden  Kanales  betragt  300  Ohm. 

Trennstecker  om  „EKS"  ermoglichen  die  Abtrennung  eines  Kanales  zu  MeBzwecken.  Der  Senderausgang  fiihrt 
uber  die  Wannenlotosen  f 5/f  6 zum  Gestellkopf  an  die  Punkte  21  und  22  des  Lotosenstreifens  „B"  sowie  zu  den 
Buchsen  ..TF-Sender". 

6.  2 Empfangsrichtung 

Das  TF-Signal  wird  an  den  Punkten  19/20  des  Lotosenstreifens  „B“  Oder  den  Buchsen  „TF-Empf."  am  Gestellkopf 
abgenommen  und  uber  die  Wannenlotosen  f 3/f  4 dem  Entkoppler  „EKE"  zugefiihrt.  Trennstecker  am  „EKE"  er- 
moglichen die  Abtrennung  des  Kanales  zu  MeBzwecken.  Der  Scheinwiderstand  des  Entkopplers  betragt  im  Durch- 
laBbereich 300  Ohm. 
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Das  Empfangsfilter  „EF"  siebt  das  dem  Kanal  zugeordnete  Seitenband  aus  dem  ankommenden  Freqenzgemisch 
aus  und  leitet  es  fiber  einen  Anpassungsubertrager  Tr  1 und  den  im  Pegelregler  „PR05''  befindlichen  Niveaureglei 
dem  Empfangsverstarker  „EV"  zu. 

Der  Empfangsverstarker  ..EV”  ist  zweistufig  ausgefiihrt  und  mit  einer  kombinierten  Strom-  und  Spannungs-Gegen- 
kopplung  verse  hen.  Die  Verstarkungsregelung  erfolgt  durch  kapazitiven  NebenschluB  des  Katodenwiderstandes 
der  Rohre  7.  In  der  erdseitigen  Stellung  des  Potentiometers  RW  1 ist  die  Gegenkopplung  voll  wirksam  und  die 
Verstarkung  erreicht  ihren  Minimalwert.  Nahert  sich  der  Potentiometerabgriff  dem  anderen  Ende,  so  wird  die 
Gegenkopplungsspannung  iiber  C7  zur  Erde  abgeleitet,  d.  h die  Verstarkung  steigt.  Der  auf  diese  Weise  erzielte 
Regelbereich  betragt  etwa  3,5  N. 

Im  Demodulator  (IDM"  wird  unter  Zusatz  des  mit  Hilfe  des  Trdgerschwingkreises  „TS“  erzeugten  Tragers  durch 
Demodulation  wieder  das  gewiinschte  NF-Signal  gewonnen.  Die  im  Demodulator-Baustein  enthaltene  Verlange- 
rungsleitung  m a — 0,4  N und  Z = 800  Ohm  dient  zur  Verminderung  des  Reflexionsfaktors.  Das  Potentiometer 
RW  1 gestattet  die  Einregelung  des  Tragerpegels  auf  + 0,8  N,  wahrend  mittels  RW  2 auf  Tragerrest-Minimum  ab- 
geglichen  wird.  Bei  einer  eingemessenen  und  eingeregelten  Verbimdung  soil  am  Ausgang  des  Demodulators  ein 
Pegel  von  - 2,4  N herrschen.  Dieser  Pegel  kann  am  Buchsenpaar  des  „NVE“  gemessen  werden. 

Das  folgende  Niederfrequenz-Bandfilter  „NBF2"  einschlieBlich  des  Kondensators  „C"  tragt  wiederum  zur  Be 
grenzung  des  Sprachbandes  bei  und  verhjndert  mit  dem  Dampfungspol  des  Tiefpasses  das  Eindringen  des  Pilot- 
pegels  2900  Hz  in  den  NF-Weg. 

Die  Wirkungsweise  des  Entzerrers  „E2"  entspricht  der  des  im  Sender  befindlichen. 

Der  Niederfrequenz-Verstarker  „NVE"  des  Empfangers  verstarkt  das  NF-Signal  auf  den  vorgeschriebenen  Pegel 
von  +1,0  N.  Der  Verstarkungsregler  RW  gestattet  die  Anderung  der  Verstarkung  in  sieben  Stufen  zu  je  0,1  N. 
In  der  Stelluing  1 wird  das  NF-Signal  kurzgeschlossen.  Der  Kondensator  C 1 ergibt  mit  der  Primarinduktivitat 
des  Obertragers  Tr  1 Reihenresonamz  bei  etwa  200  Hz  und  gestattet  so  eine  zusatzliche  Anhebung  der  tiefen 
Frequenzen,  die  im  TF-  und  NF-Filter  benachteiligt  werden.  Die  Sekundarwicklung  des  Nachubertragers  Tr2  ist 
geteilt  und  sorgt  zusammen  mit  dem  Kondensator  C4  fur  die  Einhaitung  der  zugelassenen  Reflexions-Faktoren 
der  NF-Seite. 

Wird  die  Rohre  4 des  „NVE"  stromlos,  so  fallt  das  „L-Relais"  ab  und  setzt  die  Alarmeinrichtung  in  Gang. 

Ober  die  Lotosen  c2/c3  der  Empfangerwanne  und  AK  2 90  — AK2/91  der  Relaisschiene  fuhrt  der  niederfrequente 
Leitungsweg  zur  Gabel  „Ga".  Bei  NF-Vierdrahtbetrieb  wird  der  Pegel  an  den  Punkten  25/26  des  Lotosenstreifens 
„A"  im  Gestellkopf  abgenommen.  Durch  die  im  MeBfeld  der  Relaisschiene  befindlichen  Trennstecker  kann  die 
Verbindung  zum  Amt  fur  MeBzwecke  unterbrochen  werden.  Bei  Zweidrahtschaltung  gelangt  das  Signal  fiber  die 
Lotverbindungen  1 c/1  d und  2 c/2  d der  Gabel  sowie  fiber  die  Verlangerungsleitung  W 4 mit  a = 0,55  N und 
Z = 600  Ohm  an  den  Gabelfibertrager  Tr2.  Der  Kondensator  Cl  dient  zur  Verbesserung  des  Scheinwiderstandes 
der  Gabel. 

Da  die  Gabel  eine  im  Gleichgewicht  befindliche  Briickenschaltung  darstellt,  gelangt  die  halbe  an  den  Dbertrager 
Tr2  gelegte  Spannung  fiber  die  Verlangerungsleitung  W2  mit  a = 0,4  N sowie  den  Rufsperrkondensator  „CR501“ 
und  eine  weitere  ausschaltbare  Verlangerungsleitung  W 1 mit  a = 0,4  N an  die  Zweidra'ht-Trennstecker  im  MeB- 
feld der  Relaisschiene.  Von  den  Trennsteckern  fiihrt  der  Weg  fiber  die  AnschluB-Kiemmleiste  AK  1/1  — AKl/2  der 
Relaisschiene  an  den  Gestellkopf  Punkte  1 und  2 des  Lotosenstreifens  „A“  sowie  die  Anschaltbuchsen  „NF". 

6.  3 Abfrage-Einrichtung 

An  der  Klinkenstecker-Feder  a liegt  negatives  Potential  (Punkt  33  des  Netzgerates).  Die  Gleichstromspeisung  des 
Mikrofones  erfolgt  fiber  die  Feder  d,  Dbertrager  „Tr"  (Wicklung  2/7)  und  AK1/0  zur  Masse,  welche  gleichzeitig 
den  Pluspol  der  Mikrofonspannung  darstellt. 

Die  Punkte  4 und  9 des  Obertragers  „Tr"  sind  mit  den  Lotosen  5 b/6  b der  Gabel  verbunden.  Die  Widerstande 
W7  und  W8  sorgen  fur  die  erforderliche  Abschwachung  des  Sprachpegels.  Sie  sind  so  hochohmig  bemessen, 
daB  bei  Anschaltung  des  Handapparates  keine  Bedampfung  des  Ubertragungsweges  auftritt. 

Der  Horer  liegt  fiber  den  Federn  c und  b der  Klinke  ..Kl"  an  den  Gabellotosen  1 b 2 b.  Die  Widerstande  W9  una 
W 10  sind  so  gewahlt,  daB  auch  hier  keine  nennenswerte  Bedampfung  des  Dbertragungsweges  bei  Anschaltung 
des  Handapparates  stattfindet. 

6.  4 Steuereinrichtung  (Pegelregelung) 

6.  41  Pilotfrequenz-Generator 

Der  Pilotfrequenzpegel  wird  im  Pilotfrequenz-Generator  „StG  2"  erzeugt.  Die  Spule  Sp  1 und  der  Kondensator 
C5  bilden  zusammen  mit  der  Rohre  10  und  den  dazugehorigen  Schaitelementen  eine  Dreipunkt-Schwingschaltung 
hoher  Frequenzkonstanz.  Die  Anodenspannung  wird  durch  die  Stabilisator-Rohre  Gr  auch  bei  Netzspannungs- 
Schwankungen  konstant  gehalten.  Zur  Kontrolle  des  Anodenstromes  wird  der  Spannungsabfall  am  Widerstand 
W 10  im  MeBschalter  gemessen. 

Mit  Hilfe  der  Drucktaste  S4  kann  die  Anodenspannung  abgeschaitet  und  damit  der  Pilotgenerator  zur  Einstellung 
des  Tragerrestminimums  auBer  Betrieb  genommen  werden. 

Der  Widerstand  W 10  im  „StG  2“  fibernimmt  in  diesern  Falle  den  Anodenstrom  der  Rohre  und  verhindert  dadurch 
eine  Oberlastung  der  Stabilisatorrohre.  Sp  2 und  C4  bilden  einen  Reihenschwingkreis  fur  2900  Hz  und  stellen 
einen  Stromreiniger  fur  den  Pilotgenerator  dar.  Der  Belastungswiderstand  fur  den  Generator  wird  aus  einer 
Keitenschaltung  der  Widerstande  RW  1 RW  2,  W7  und  RW  3 W 8 gebildet.  Der  Gesamtwiderstand  der  Kette 
betragt  etwa  600  Ohm. 
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Am  RW2  wird  der  Pilotfrequenzpegel  abgegriffen  und  uber  den  hochohmigen  Widerstand  W 6 dem  Modulator  zu- 
qefuhrt  und  dort,  ebenso  wie  das  NF-Band,  in  die  trdgerfrequente  Lage  umgesetzt.  RW  wird  so  eingeste.lt,  dab 
sich  bei  Betatigung  der  Kontakte  us  II  2,  a,  oder  f !!  1 am  Senderausgang  eine  P.lotpegelerhohung  urn  2 N ergibt. 
Diese  sprunghafte  Erhohung  bildet  die  Grundlage  fur  die  systemeigene  Ruf-  und  Wahleinnchtung. 

Am  RW  3 wird  eine  Spannung  abgegriffen,  deren  GroBe  genau  dem  Pilotfrequenzpegel  am  Ausgong  des  Demo- 
dulators entspricht.  Diese  ..Eichspannung"  kann  durch  Betatigung  des  „Pa ‘-Scha  ters  an  den  ^'Xi^h^en  Ver' 
frequenz-Verstdrkers  gelegt  werden  und  gestattet  somit  jederzeit  die  Uberprufung  der  vorgeschnebenen  Ver- 

starkung. 

> Pilotfrequenz-Verstarker  mit  Regel-  und  Rufeinrichtung 

Nach  der  Demodulation  in  dem  Baustein  „DM"  is*  am  Ausgong  des  Demodulators  die  Pilotfrequenz  2900  Hz 
wieder  vorhanden.  Voraussetzung  dafur  ist,  daB  die  Tragergereratoren  eines  Kanales  kerne  Frequenzobweichung 
gegeneinander  aufweisen,  Ober  den  ll/1-Kontakt  des  „Pa"-Schalters  am  MeBfeld  der  Relaisschiene  wird  der  Pdot- 
pegei  an  die  beiden  in  Reihe  geschalteten  Pilotfrequenz-Bandfilter  „StF“  gelegt.  Die  Filter  sieben  aus  dem  dort 
vorhandenen  Frequenzgemisch  die  Pilotfrequenz  aus  und  fuhren  sie  dem  Verstarker  „StV  zu. 
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Abb.  8 Pilotfrequenzfilter,  Dampfungsverlauf 


Uber  den  Eingangsubertrager  Tr  1 und  den  Verstarkungsregler  RW  1 wird  die  Pilotfrequenz  emer  mit  Ro  8 und 
Ro  9 gebildeten  zweistufigen  Verstarkerschaltumg  zugeleitet.  Im  Anodenkreis  der  Rohre  9 liegen  zwe.  rm  Bau- 
stein „AU''  befindliche  Ausgangsiibertrager.  Tr  1 speist  iiber  den  Gleichrichter  Gr  1 die  hintereinanaer  geschalteten 
Telegrafenrelais  E und  G.  Der  Pilotfrequenz-Verstarker  wird  mittels  RW  1 im  StV  so  eingeregelt,  daB  bei  etner 
eingemessen  Verbindung  ein  Gleichstrom  von  4 mA  durch  die  E/G-Relais  flieBt.  Im  Relaisstromkreis  ist  uber  die 
MeBschalter-Lotosen  16/17  der  Widerstand  W 12  eingeschleift,  mit  dessen  Hilfe  der  Relais-Erregerstrom  gemessen 
werden  kann.  15  Skalenteile,  d.  h.  Mittelstellung  des  Zeigers,  ent  prechen  emem  Strom  von  4 mA. 


Urn  die  fur  die  Pegelregelung  erforderliche  Empfindlichkeit  der  Relaisschaltung  zu  erreichen,  wird  durch  W4  und 
RW  1 ein  Kompensationsstrom  uber  die  Relaiswicklungen  10-9/8-7  bzw.  7-8/9-10  geleitet.  Damit  die  Netzspannungs- 
Schwankungen  das  Arbeiten  der  Pegelregelung  nicht  beeinflussen,  wird  der  Kompensatmnsstrom  der  stafc.' hsiorten 
Pilotfrequenzgenerator-Betriebsspainnung  150  V am  MeBschalterpunkt  11  entnommen.  Der  Reg  el  widerstand  RW  1 
in  der  Relaisschiene  gestattet,  die  geringen  Brennspannungs-Unterschiede  der  Stabilisationsrohren  auszugleichen. 
Bei  richtiger  Einstellung  des  RW  1 liegen  die  Anzugs-  und  Abfallstrome  an  der  linken  und  rechten  Grenze  des 
a run  markierten  Bereiches  der  MeBinstrument-Skala.  Voraussetzung  hierfur  ist  natiirlich,  daB  die  Rela.s ^ be.  der 
vorangegangenen  Prtifung  in  der  Relais-Prufeinrichtung  in  Ordnung  waren.  Die  W.derstande  W 2 und  W 3,  d.e 
unmittelbar  an  der  Fassung  des  G-Relais  in  der  Relaisschiene  angeordnet  sind,  dienen  zur  genaueren  Bestimmung 
der  Anzugs-  und  Abfallstrome. 


Liegen  die  Anzugs-  und  Abfallstrome  innerhalb  der  Grenzen  des  grunen  Bereiches,  so  ist  g^ichze't.g  gewahr- 
leistet,  daB  die  Ansprech-Empfindlichkeit  der  Pegelregelung  in  der  vorgescbriebenen  Toleronz  0.17  . . . 0,23  N Hegt. 
Der  mit  24  V vorgespannte  Gegentakt-Gleichrichter  Gr  3 im  „AU"  wird  leitend,  wenn  die  Wechselspannung  die 


16 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-E 


I 


GroBe  der  Vorspannung  uberschreitet.  Der  Widerstand  des  Gr3  wird  in  diesem  Falle  kleiner,  d.  h.  es  setzt  eine 
Begrenzerwirkung  ein.  Da  sich  der  Widerstand  auf  die  Primarwicklung  iibersetzt,  bedeutet  dies,  daB  am  Uber- 
Irager  Tr  1 weniger  Wechselspannung  abfallen  kann.  Bei  gleichbleibender  Aussteuerung  der  Rohre  wird  also  die 
Spannung  am  Ubertrager  Tr2  ansteigen. 

Die  Begrenzerschaltung  ist  notwendig,  urn  einerseits  die  E G-Relais  beim  Ruf  vor  Oberlastung  zu  schiitzen  und 
andererseits,  urn  den  fur  die  Rufschaltung  notwendigen  Leistungsbsdarf  am  Obertrager  Tr2  zur  Verfugung  zu 
stellen. 

Tr2  speist  uber  den  Gleichrichter  Gr2  das  I-Relais,  das  zur  Erreichung  der  geforderten  Empfindlichkeit  ebenfalis 
uber  W5  von  einem  Kompensationsstrom  durchflossen  wird.  Uber  die  MeBschalter-Lotosen  19  20  ist  der  Wider- 
stand W 16  eingeschleift,  der  den  Erregerstrom  in  der  Stellung  „l"  zu  messen  gestattet. 

Wahrend  der  Ruhestrom  im  i-Relais  im  Normalzustand  1,5  mA  ist,  betragt  er  beim  Ruf  7 mA.  Mittels  RW  1 im 
„AU"  wird  der  Ausschlag  des  MeBinstrumentes  auf  Skalenmitte  eingestellt,  was  hier  einem  Strom  von  7 mA  ent- 
spricht.  Diese  Einstellung  gewahrleistet  geringste  Impulsverzerrung  bei  Wahl. 

6.  43  Die  Verzogerungs-Einrichtung 

Von  AK  1 54  der  Relaisschiene  gelangt  Anodenspannung  uber  e3  der  Steuereinrichtungs-Wanne  an  die  O'se  6 a 
des  Verzogerungs-Bausteines  „Vz  2“.  W 1,  RW  1,  W4  und  W6  bilden  einen  Spannungsteiler,  der  so  bemessen 
ist,  daB  die  Spannung  an  W 4 nicht  ausreicht,  am  die  Kipprohre  Kr  1 zum  Z unden  zu  bringen.  Nimmt  der  e-Kon- 
takt  des  E-Relais  Zeichenlage  ein,  so  beginnt  sich  der  Kondensator  C 1 uber  W 1 und  RW  1 aufzuladen.  Die 
Spannung  an  C 1 steigt  und  erreicht  den  Ziindpunkt  der  Kipprohre  Krl.  Die  Kipprohre  wird  in  gezundetem  Zu- 
stand  leitend  und  die  Ladung  des  Kondensators  gleicht  sich  iiber  Kr  1 und  Pt-Relais  aus.  Das  Pt-Relais  zieht  an 
und  uberbruckt  mit  seinen  ptlll-  und  pt  II  2-Kontakten  die  Kipprohre. 

Die  am  Spannungsteiler  W3  W8  abgegriffene  Spannung  von  etwa  60  V reicht  aus,  urn  das  Relais  im  angezogenen 
Zustand  zu  halten,  bis  der  Regelvorgang  beendet  ist,  d.  h.  bis  der  e-Kontaikt  wieder  Trennlage  eingenommen  hat. 
Die  Verzogerungszeit  bzw.  die  Dauer  der  Aufladung  hangt  ab  von  der  GroBe  des  eingestellten  Widerstandswertes 
von  RW  1 . 

Der  geschilderte  Vorgang  vollzieht  sich  in  gleicher  Weise  mit  der  Kipprohre  Kr  2 und  dem  g-Kontakt  des  G-Relais. 
6.  44  Pegelmotor  und  seine  Steuerung 

Der  Motor  lauft  bei  einer  Tourenzahl  von  3000  U min  synchron  mit  der  Netzfrequenz  und  ist  fur  eine  Spannung 
von  60  V ausgelegt.  Durch  ein  Getriebe  3000  : 1 wi:d  die  Drehzahl  auf  eine  Umdrehung  pro  Minute  herab- 
gesetzt.  Das  Drehmoment  betragt  ca.  1200  cmg.  Durch  Zahnrdder  erfolgt  die  Kraftubertragung  auf  das  Tandem- 
Pctentiometer  RW  1 RW  2.  Die  Skala  des  Potentiometers  ist  in  — N geeicht  und  gibt  den  Empfangspegel  am  Ein- 
gang  der  Weiche  an.  Eine  Rutschkupplung  gestattet  die  Betatigung  des  Potentiometers  von  Hand. 


W 9 


Abb.  9 Pri nzipschaltbi Id  der  Motorsteuerung 


Im  eingeregelten  Zustand  liegt  der  negative  Pol  der  24  V Signalspannung  uber  W 9,  ptlll,  ph  III  und  O’se  3a  an 
der  Feldwicklung  Spl.  Das  sich  ausbildende  Gleichfeld  halt  den  Anker  magnetisch  fest.  Steigt  die  Leitungs- 
ddmpfung  der  Fernleitong,  so  wird  der  Gleichstrom  im  Stromkreis  der  E G-Relais  geringer  und  das  E-Relais  zieht 
an.  Der  e-Kontakt  nimmt  Zeichenlage  ein  und  nach  Ablauf  der  Verzogerungszeit  zieht  das  Pt-Relais  an.  Damit 
wird  die  Gleichspannung  von  der  Feldwicklung  abgeschaltet,  vom  Punkt  75  des  Netzgerates  eine  Wechselspannung 
von  60  V abgenommen  und  iiber  pt  III,  ph  III  und  O’se  3 a an  die  Feldwicklung  Sp  1 gelegt.  CJber  die  O’se  3 b und 
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Punkt  50  des  Netzgerates  ist  der  Stromkreis  geschlossen.  AuBerdem  flieBt  Wechselstrom  vom  PunkE  75  des  Ne  • 
gerdtes  uber  pt !,  ph  I,  Ose  2 a,  W 3,  Sp  2 und  Ose  1 a zuriick  zur  Mittelanzapfung  der  60-V-W.ckhjng  des  Netz- 
Lnsformators.  Die  Phasenlage  von  Sp  1 und  Sp  2 bestimmen  die  Drehrichtung  des  Pegelmotors.  Der  W.ckiungs- 
sinn  der  Spule  2 ist  so  gewahlt,  daB  im  oben  geschilderten  Falle  Linkslauf  emtritt.  Durch  motonschen  Antrieb 
des  Tandempotentiometers  RW  1/RW  2 (Niveauregler)  wird  die  Empfangsverstarkung  so  lange  erhoht  bis  der  Ab- 
fallstrom  des  E-Relais  erreicht  ist.  Der  e-Relaiskontakt  nimmt  wieder  Trenrtlage.  em,  end  der  jetzt  mcht  mehr 
uberbruckte  Widerstand  W6  im  Baustein  „Vz  2"  bringt  das  Pt-Relais  zum  Abfallen.  Dam.t  wird  uber . W9  ptll. 
ph  ill  und  O'se  3 a 24  V Gleichspannung  an  die  Feldwicklung  Sp  1 gelegt.  Das  sich  ausbrldende  Gle.chfeld  bremst 
den  Anker  und  verkurzt  somit  den  Nachlauf  des  Motors. 

Fa  I It  die  Dampfung  der  Fernleitung.  so  steigt  der  Strom  im  Stromkreis  der  EG/Relais  end  das  G,  Relais  zieht  an. 
Der  g-Kontakt  nimmt  Z-Loge  ein,  und  nach  Ablaut  der  durch  RW  2 im  Baustein  „Vz  2 emgesteliten  Verzogerungs- 
zeit  zieht  das  Ph-Rela+s  an.  Der  Kontakt  ph  III  unterbricht  den  Gleichstromkrers  und  legt  glei^mt 9 d'*  Motor- 
spannung  von  60  V an  die  Feldwicklung.  Der  ph-l-Kontakt  legt  die  Hilfswicklung  Sp  2 an  den  Punkt  50  des  Netz- 
gerates. Domit  wird  gegenuber  dem  vorher  geschilderten  Regelvorgaag  eine  Phosenverschiebung  von  180  e - 
zielt  und  der  Motor  lauft  nunmehr  im  Rechtslauf.  Ist  der  Regelvorgang  beendet,  fallt . das  G-Relais  und  dam  t 
auch  das  Ph-Relais  ab.  Der  Kontakt  ph  III  legt  wiederum  Gleichspannung  an  und  die  Feldwicklung  sorgt  fur 
die  Abbremsung  des  Motors.  Der  Kontakt  ph  I unterbricht  den  Stromkreis  der  Hilfswicklung.  Die  (im  Prinzipschalt- 
bild  nicht  ei ngezeich neten)  Funkenloscher  FI  02  vermeiden  Knockgerausche  im  Kanal  und  tragen  zur  Schonung 
der  Relaiskontakte  bei. 

6,  45  Eichvorgang 

Durch  Urn  leg  en  des  „Pa'‘-Schalters  in  die  Stellung  ..Eichen"  wird  mit  dem  pa  II  1 -Kontakt  die  Eichspannung  des 
Piiotfreauenz-Generators  an  den  Pilotfrequenz-Verstarker  gelegt.  Der  Umscha Itekontakt  pa  I I verhmdert  da, 
Einsetzen  der  Pegelregelung  durch  Auftrennung  der  Erdverbiodung  am  Baustem  Vz  2 . Be'  geringfug.gem  ^rdrehen 
des  Verstarkungsreglers  RW  1 im  Pilotfrequenz-Verstarker  konnen  die  E-  und  G-Relais  zum  Ansprechen  gebracht 
werden.  Bei  Umschlag  z.  B.  des  E-Relais  bekommt  die  einseitig  an  +250V  l.egende  Ghmmlampe  La  3 „Pu  Erd- 
verbindung  uber  pall,  e-Kontakt  und  den  Widerstand  W 6.  In  der  Stellung  E/G  des  MeBschalters  kann  am 
Kontrollinstrument  verglichen  werden,  ob  die  Umschloge  des  E-  bzw.  G-Relois  an  den  Greuze  des  9™aen  Be- 
reiches  liegen.  Sollte  dies  nicht  der  Fall  sein,  so  kann  durch  Nachregeln  des  Potentiometers  RW  1 der  Rela.s- 
schiene  eine  Korrektur  erreicht  werden.  Das  Potentiometer  RW  1 ist  zugdnglich  nach  Abnehmer  der  Relaisschienen- 
Abdeckkappe. 

6.  5 Der  Ruf-  und  Wahlvorgang  auf  der  Sendeseite 

Durch  KurzschlieBen  der  Lotosen  2 und  4 des  Pilotfrequenz-Generators  „StG  2"  kann  eine  Pilotpegel-Erhohung 

um  2 N erreicht  werden. 


6.  51  Gestellruf 


Durch  Einlegen  des  „Us-Schalters  in  Stellung  „Ruf  Fltg"  besteht  die  Mdglichkeit  des  Anrufes  von  der  Endstelle 
aus.  Der  us  II  2-Kontakt  verursacht  hierbei  die  erforderliche  Pegelerhohung  von  2 N. 


6.  52  Wechselstromruf 

Bei  Induktor-,  25  Hz-  oder  50  Hz-Ruf  auf  der  Zweidrahtleitung  gelangt  die  'Rufspannung  an  das  dem  Zweidraht- 
eingang  parallel  liegende  A-Relais.  Die  hinter  dem  Zweidraht-Trennstecker  abgenommene  Rufspannung  gelangt 
uber  die  Lotverbindungen  AK3/8c-9c,  den  flll-Kontakt  and  den  Schutzkondensator  Cll  an  das  Gleiehrichterpaar 
Gr  1/Gr  2.  Die  Gleichrichter  ergeben  zusammen  mit  den  Teilwicklungen  1/5  und  10/9  des  A-Relais  eine  Zweiweg- 
Gleichrichtung  des  Rufstromes.  Die  Drossel  Dr  und  der  Kondensator  C 12  verhindern  das  Ansprechen  des  A-Relais 
durch  Sprachschwingungen.  Durch  den  hohen  Scheinwiderstand  der  Drossel  wird  eine  Beddmpfung  des  NF-Zwei- 
drahtweges  vermieden.  Uber  den  f l-Kontakt  und  die  Lotverbindungen  AK3/5c-6c  wird  die  Verbindung  zum  Zwei- 
drahteingang  hergestelit.  Der  Zeichenlage  einnehmende  a-Kontakt  lost  den  tragerfrequenten  Ruf  aus. 


6.  53  Gleichstromruf 

Die  Pegelerhohung  bei  Gleichstromruf  erfolgt  uber  d^n  flll-Kontakt  des  F-Relais.  Zu  diesem  Zweck  ist  das 
F-Relais  freizuschalten  und  am  Lotosenstreifen  AK  3 sind  folgende  Lotverbindungen  herzustellen : 

2b  - 2c,  3b  - 3c  und  5a  - 5b. 

Durch  Auftrennen  der  Lotverbindungen  AK  3 '5c  - 6c  und  AK  3 8c  - 9c  wird  gleichzeitig  das  Wechselstrom-Anruf- 
system  auBer  Betrieb  gesetzt. 

An  die  Lotose  29  des  Lotosenstreifens  ..A"  am  Gestellkopf  wird  die  Signalader  mit  einer  Spannung  von  24  oder 
60  V angelegt.  Uber  d I und  rl  1 sowie  die  Lotverbindung  AK3/3b  -3c  wird  das  F-Relais  unter  Strom  gesetzt  und 
bewirkt  mit  seinem  flll-Kontakt  uber  die  Lotverbindung  AK  3 5a  - 5b  die  Auslosung  der  Pegelerhohung. 

6.  54  Fernwah! 

Auch  bei  Fernwahl  erfolgt  die  Pegelerhohung  durch  den  f II  1 -Kontakt.  Zur  Einhaltung  der  im  Datenblatt  an- 
gegebenen  Impulsverzerrung  muB  das  F-Relais  mit  einer  Spannung  von  60  V betrieben  werden.  ZweckmaBiger- 
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weise  wird  auch  das  D-Relais  aus  der  gleichen  Stromquelle  gespeist.  Folgende  Lotverbindungen  sind  am  Lotosen- 
streifen  AK  3 herzustellen : 

4a  - 4b,  5a  - 5b  and  6a  - 6b. 

Die  Verbindungen  1b -1c,  2b  - 2c  - 3c  und  3a  - 3b  sind  aufzutrennen.  AuBerdem  ist  das  Wechselstrom-Anruf- 
system  wie  bei  Gleichstromruf  auBer  Betrieb  zu  nehmen. 


Durch  Erden  der  an  Dse  29  angeschlossenen  Signalader  wird  das  F-Refais  uber  den  geschlossenen  rl  1-Kontakt 
zum  Anzug  gebracht  und  gibt  wiederum  mit  seinem  f II  1-Kontakt  Pegelerhohung.  Ist  eine  Storung  im  Kanal  ein- 
getreten,  die  das  R-Relais  zum  Abfallen  gebracht  hat,  so  ist  die  Signalader  durch  Uffnen  des  r I 1-Kontaktes  unter- 
brochen. 

6.  6 Der  Ruf-  und  Wahlvorgang  auf  der  Empfangsseite 

Die  im  Sender  erzeugte  Pegelerhohung  bringt  auf  der  Empfangsseite  das  l-Relais  zum  Ansprechen.  Das  l-Relais 
setzt  mit  seinem  i-Kontakt  das  D-Relais  unter  Strom.  Der  r II  1-Kontakt  ist  bei  betriebsbereitem  Gerdt  geschlossen. 
Bei  Speisung  des  D-Relais  aus  der  eigenen  Signalstromquelle  sind  die  Lotosen  AK3.  Ib-lc  verbunden.  Bei 
Speisung  durch  eine  60  V-Amtsbatterie  wird  diese  Verbindung  getrennt  und  durch  AK3  6a-6b  ersetzt. 

Das  D-Relais  bringt  mit  seinem  d II  2-Kontakt  das  C-Relais  zum  Ansprechen,  welches  mit  dem  c III  1-Kontakt 
einen  Teil  seiner  Wicklung  uberbriickt  und  dadurch  abfallverzdgernd  wirkt. 

Der  Kontakt  d II  1 sowie  der  verzogert  abfallende  cl  2-Kontakt  schlieBen  den  Sende-Ubertragungsweg  wahrend 
des  Rufvorganges  kurz,  c III  unterbricht  fur  die  Dauer  des  Rufes  die  Peg  el  regel  ung.  Halt  die  Pegelregelung  uber 
langere  Zeit  an  (Dauerruf),  so  erwarmt  sich  das  Thermo-Relais  uber  cl  1 und  gibt  dem  Vz2-Baustein  mit  seinem 
th-Kontakt  die  durch  c III  2 unterbrochene  Erdverbindung  uber  r I 2,  kill,  1 I,  n I und  s 4 I.  D.  h.,  nach  Ablauf  der 
durch  das  Thermorelais  gegebenen  Verzogerungszeit  von  etwa  20  s wird  die  Pegelregelung  in  Gang  gesetzt,  so- 
fern  nicht  eine  Abschaltung  der  Pegelregelung  durch  O'ffnen  des  mit  den  Punkten  68  und  70  des  Lotosenstreifens 
„A"  verbundenen  Stromkreises  stattgefunden  hat.  Von  dieser  Moglichkeit  der  Sperrung  der  Pegelregelung  wird 
von  der  Deutschen  Post  bei  der  „SchluBzeichengabe"  Gebrauch  gemacht. 

Die  hier  geschilderten  Vorgange  auf  der  Empfangsseite  treffen  fur  alle  Arten  der  systemeigenen  Ruf-  und  Wahl- 
ubertragung  zu.  Daruber  hinaus  kommen  fur  die  verrchiedenea  Arten  der  Rufubertragung  sowie  bei  Wahl  noch 
folgende  weitere  Funktionen  hinzu: 

6.  61  Wechselstromruf  (bei  NF-Zweidrahtschaltung) 

Das  bei  Ruf  uber  d I angezogene  F-Relais  legt  mit  seinen  f I-  und  f lll-Kontakten  eine  am  Netzgerdt  Punkt  52  und 
53  abgegriffene  Spannung  an  den  Zweidrahtausgang. 

Die  Punkte  52-52’  und  53-53’  des  Lotosenstreifens  „A’’  sowie  5c  - 6c  und  8c  - 9c  des  Lotosenstreifens  AK  3 sind 
verbunden.  Nach  Trennung  der  Verbindungen  52-52’  und  53-53’  besteht  die  Moglichkeit,  eine  fremde  Ruf- 
spannungsquelle  an  den  Ldtdsenstreifen  „A",  Punkte  52  und  53  heranzufuhren. 

6.  62  Gleichstromruf 

per  d I -Kontakt  legt  - 24  V der  Signalspannung  uber  die  Lotverbindung  AK3/2b-2c  und  den  Schutzwiderstand 
W11  an  die  iiber  einen  Trennstecker  fiihrende  Signalader  Punkt  29  des  Lotosenstreifens  „A". 

6.  63  Wahl 


Die  Wahlimpulse  werden  durch  d III  ausgeldst  und  an  den  Punkten  3 und  4 des  Lotosenstreifens  „A"  abgenommen 
Die  Signalader  4 fuhrt  tiber  einen  Trennstecker,  der  an  der  Riickseite  des  Gestellkopfes  angeordnet  ist. 
tine  durch  Betdtigung  des  „ Us" -Scha Iters  hervorgerufene  Pegelerhohung  vermag  alle  unter  6.61  bis  6.63  auf- 
gefuhrten  Vorgange  auszulosen. 

Vorgange  und  Kontaktfolgea  beim  Einschalten  des  Gerates  (siehe  hierzu  Anlage  3 „Ubersichtsplan  fur  die 
Signalisierung") 

Der  Netz  scha  Iter  wird  eingeschaitet.  Die  Taste  „Sch  2”  im  Netzgerdt  steht  auf  ..Stdrung"  oder  ..Betrieb".  Das 

rote  ,,Stor  -Lampchen  „La  2"  im  MeBfeld  der  Relaisschiene  bekommt  Spannung  uber  r III  1 und  leuchtet.  Die 

Dmcktaste  ,,S  4 steht  auf  „Steuerton  ein".  Das  Z-Relais  im  Netzgerdt  hat  angezogen.  Bis  zur  Erwdrmung  der 
Rohren  ertont  der  Weaker  in  der  Stellung  „Stdr".  Der  Stromkreis  des  Weckers  ist  von  Punkt  51  des  Netzgerdtes 
uber  zl,  W 4,  Wk(  Sch  2,  Punkt  7 des  Netzgerdtes,  Ldtdsenstreifen  der  Relaisschiene  AK  2/61  sowie  die  I If  n ll-Kon- 
leuchte^nkht0  ^ uber  Al^2  zum  9eerdeten  Piuspal  der  Signalspannung  geschlossen.  Die  Signallampe  „SI" 

1 vhr  MteuU19  "Bet;ieb“  df  Taste  -Sch  2"  ert5nt  Alarmglocke  zundchst  nicht.  Auch  die  Signallampe  leuchtet 
nicht.  Nach  kurzer  Ze.t  haben  die  Katoden  der  Rdhren  Betriebstemperatur  angenommen  und  das  N-  und  das 
L-Rela,s  ziehen  an.  Uber  die  Kontaktkette  s 4 I,  n I,  1 I,  kill  und  r I 2 bekommt  das  Thermorelais  Th  Spannung 
und  beginnt  sich  zu  erwarmen.  y 

bekomm/  Mimi^  5.ontal<te  sind  9e6«"et'  ' ^ geschlossen.  Die  Signallampe  „SI“  am  Gestellkopf 

hbe?AK?or  H 9 nPrnUu9,V°n  ,Un  ‘ 51  “ber  Z'  Und  Punk*  6 des  N*'^erates.  wahrend  Erdverbindung 
b . u-  ' * parallelgeschalteten  I III-  und  n lll-Kontakte  und  r III  2 zu  AK2  '62  gegeben  ist.  In  Stelluna 

Punkt* 5 AK^r*!  Ilr  T9'*0^*'  ihr  S,r°"lkreis  ist  von  “ Signalspannung  Punkt  51  iiber  z I,  W4,  Wk,  Sch  2. 
Kunkt  5,  AK  2 98,  I III  n lll-Kontakte  und  r HI  2 zu  AK  2 62  (Erde)  geschlossen. 

UherhtCb!taUf,,VOn  e'WM  20  S SCh'!e6t  der  Thermorelais.  Das  R-Relais  bekommt  Erdverbindung 

uber  th,  die  kurzgeschlossenen  Osen  68-70  des  Lotosenstreifens  „A",  c 1112  sowie  den  geerdeten  Punkt  96  des 
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Lotosenstreifens  „A".  Das  R-Relois  zieht  an  and  hall  sich  nunmehr  auch  nach  dem  Erkalten  des  Thermorela.s 
durch  den  r I 2-Kontakt.  Das  parallelgeschaltete  grune  Signailampchen  La  1 „Belr.  leuchtet  aut.  Durch  Offnen 
des  r III  1-Kontaktes  verlischt  gleichzeitig  das  rote  Storungslampchen.  D.e  r III  2-Kontakte  smd  ebenfalls  umge- 
schlagen.  Damit  1st  in  der  Slellung  ..Betr."  die  Erdverbindung  unterbrochen,  die  Signallampe  „SI  verlischt  und 
der  Wecker  ertont  nicht  mehr. 

Das  Gerdt  ist  betriebsklar! 

Sind  mehrere  Z8  V 16  bzw.  ZS^d-Gerdte  in  einern  Amt  untergebracht,  so  konnen  die  r II  2-Kontakte  fur  den  so- 
genannten  .Reih'enaJarm"  bentitzt  werden.  Sie  stehen  an  den  Punkten  31-32  des  Ldtdsenstreifens  „A  be.  Be- 
darf  zur  weiteren  Verwendung  fur  die  Amtssignalisierung  zur  Verfugung. 


6.  8 


Notbetrieb  ohne  Pegelregelung 

1st  der  Empfangspegel  z.  B.  durch  Rauhreif  kleiner  als  -6,5N,  kann  die  Ddmpfung  nicht  mehr  ausgeglichen  wer- 
den. Der  Regelbereich  des  Pegelreglers  ist  erschopft  und  der  kurz  vor  Endstellung  des  Tandem  potentiometers 
schlieBende  ek-Kontakt  legt  Erde  an  das  K-Relais  und  bringt  es  zum  Ansprechen.  Der  k lll-Kontakt  unterbr.ch. 
die  Kontaktkette  zum  R-Relais.  Dieses  fdllt  ab  und  setzt  mit  seinem  r III  2-Kontakt  d.e  Gestells.gnalis.erung  m 
Gang,  r III  1 und  k II  bringen  die  rote  Stdrungslampe  zum  Leuchten,  wdhrend  d.e  grune  Betr.ebslampe  m.t  dem 
Abfalien  des  R-Relais  erlischt. 


Soli  die  Verbindung  unter  Verzicht  auf  die  Pegelregelung  in  Notbetrieb  aufrecht  erhalten  werden,  kann  das  Gerat 
durch  Umlegen  des  „ Pa  “-Sch  a Iters  in  die  Steliung  „oPr“  wieder  betdebsfahig  gemacht  werden.  Der  pa  II  2-Kon- 
takt uberbruckt  kill  und  th  bringt  nach  Ablauf  der  durch  Th  gegebenen  Verzdgerung  das  R-Rela.s  zum  Anzug. 
Das  grune  Betriebslampchen  brennt.  Zum  Zeichen  des  Notbetriebes  leuchtet  Liber  k II  auch  we.terhin  das  rote 
Storu  ngs  la  m pch  e n . 


6.  9 


Netzgerat 

Dberdie  mitteltrage  Sicherung  Si  1 (0,6  A)  bei  Betrieb  am  220  ader  240  V-Netz  bzw.  Si  2 (1,25  A)  bei  Betrieb  am 
110  127  Oder  150  V-Netz  und  die  Schalterkontakte  I und  II  des  Paketschalters  Sch  I gelangt  Netzspannung  an  die 
Primdrwirkung  des  Netztransformators.  Die  Glimmlampe  Gl  zeigt  das  Vorhandensein  der  Netzspannung  an. 


An  der  Sekundarseite  des  Transformators  wird  an  den  Punkten  8 ...  13  die  Anodenwechselspannung  abgenommen 
und  im  Briickengleichrichter  Gr  1 gleichgerichtet.  Die  Sicherung  Si  3 verhindert  die  Zerstorung  des  G eichrichters 
bei  Ausfall  eines  der  Elektrolyt-Siebkondensatoren  Cl  und  C2  oder  be.  e.nem  KurzschluB  innerhalb  der  Ver- 
bindungseinheit. 


Tritt  nach  mehreren  tausend  Betriebsstunden  eine  Altsrung  des  Gleichrichters  ein,  so  kann  der  Spannungsverlust 
durch  Umloten  am  Netztransformator  ausgeglichen  werden.  An  den  Teilwicklungen  11  12  und  12  13  kann  e.ne 
Spannung  von  je  10  V abgegriffen  werden,  wahrend  die  Spannung  zwischen  8 9 20  V betragt.  Be.  bedarfswe.ser 
Benutzung  dieser  Abgriffe  kann  somit  die  Anodenspannung  auf  250V  ± 5V  eingestellt  werden. 


Die  Wicklung  23/24  liefert  den  Heizstrom  von  4,5  A fur  die  Verbindungseinheit.  Die  Wicklung  ist  durch  Si  5 mit 
6 A abgesichert  und  liegt  einseitig  auf  Erdpotential. 


An  den  O'sen  10  14  wird  die  Rufspannung  abgenommen.  Ein  griines  Ldmpchen  „La"  zeigt  an,  daB  die  Sicherung 
Si  4 in  Ordnung  ist. 


Die  Wicklung  15  22  liefert  iiber  Si  8 (1  A)  die  Spannung  fur  den  Signal-  und  Mikrofon-Stromkre.s  sowie  die  Vor- 
spannung  der  Gleichrichterschaltung  im  Baustein  ..AD".  Die  Gleichrichtung  erfolgt  im  Brucken-Gleichrichter  Gr2. 
Zwei  parallel  geschaltete  Ladekondensatoren  C3  und  C4  sorgen  fur  eine  ausreichende  Glattung.  Der  Pluspol 
der  Signal-Spannungsquelle  ist  geerdet.  Dber  W3  und  den  Siebkondensator  C5  wird  der  Mikrofonstrom  zur 
Speisung  des  Handapparates  entnommen. 


Der  Widerstand  W 1 soil  die  Spannungsquelle  etwas  vorbelasten  und  ist  mit  einer  Abgreifschelle  versehen,  an 
welcher  die  Vorspannung  fur  den  Begrenzer  im  „AU"- Baustein  abgenommen  wiird.  Da  die  Vorspannung  24  V 
betragt,  ist  die  Schelle  gewohnlich  auf  Maximalspannung  eingestellt. 


Das  Z-Relais  ist  mit  seiner  Wicklung  1/6  ebenfalls  an  die  Signalspannung  angeschlossen  und  ist  angezogen,  so- 
fern  Signalspannung  vorhanden  ist. 

An  der  Wicklung  16  18  und  18  20  wird  die  Motorspannu-ng,  zweimal  30  V,  Liber  zwei  Sicherungen  Si  6 und  Si  7 
abgenommen. 

□ ber  dem  z l-Kontakt  und  W4  liegt  der  am  Punkt  51  abgenommene  Minuspol  der  Signalspannung  am  Wecker 
Wk  und  der  an  den  Punkten  6,  7 und  5 angeschlossenen  Alarmeinrichtung.  Bei  Ausfall  der  eigenen  Signal- 
Spannungsquelle  schlagt  der  z l-Kontakt  urn  und  eine  an  Punkt  8 des  Lotosenstreifens  „A"  gegen  Erde  ange- 
schlossene  fremde  Signalspannungsquelle  ubernimmt  Liber  den  bei  eingeschaltetem  Netzgerat  ebenfalls  ange- 
schlossenen Kontakt  III  des  Netzschalters  Sch  1 die  Speisung  der  Alarmeinrichtung  des  Gestells. 


Der  z lll-Kontakt,  der  gleichfalls  fur  das  Alarmsystem  benotigt  wird,  legt  bei  Ausfall  der  Signalspannung  Erd- 
potential an  den  Punkt  9 des  Netzgerates. 

Die  T ra nsformator-Sch utzwickl ung  liegt  iiber  Punkt  21  des  Ldtdsenstreifens  am  Netztransformator  an  Erde. 
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7.  Bedienungsanweisung 

7.  1.  Aufstellen  des  Gerates 

Die  Gestelle  werden  in  der  Anordnung  aufgebaut,  die  aus  Abb.  10  ersichtlich  ist.  Hierbei  sind  die  Typenschilder 
mit  den  Bezeichnungen  A I ...  A VIII,  B I . . . B VIII  bzw.  A I ...  A III,  B I ...  B III  im  oberen,  vorderen  Teil  des 
Gestellkopfes  zu  beachten.  Soil  eine  Tragerfrequenzlinie  Z 8 errichtet  werden,  so  stehen  in  dem  einen  Amt  die 
Endstelle  A mit  den  Gestellen  A I . . . A VIII  und  im  Gegenamt  die  Endstelle  B mit  den  Gestellen  B I . . . B VIII.  Bei 
einer  V 16-Trdgerfrequenzlinie  werden  zwei  komplette  Tragerfrequenzeinrichtungen  Z8/16  benotigt,  wobei  an 
jedem  der  beiden  Amter  eine  Einrichtung  mit  den  Gestellen  A I ...  A VIII,  B I ...  B VIII  vorzusehen  ist. 

Soil  eine  Tragerfrequenzlinie  Z 3 errichtet  werden,  so  kommen  die  Gestelle  A I ...  A III  und  im  Gegenamt  B I . , . 
B III  zum  Einsatz.  Bei  einer  V 6-Trdgerfrequenzlinie  ist  jede  Endstelle  mit  dem  Geratesatz  A I ...  A III  und  B I . . . 
B III  auszurusten. 


AI  AH  A HUT 


Abb.  10  Gestellaufstellung  Z 8 


Die  Aufstellung  der  Kleingestelle  erfolgt  zweckmaBig  auf  geeigneten  Bocken  oder  Tischen,  bei  deren  Auswahl 

das  Gewicht  der  Gerate  (ca.  100  kg)  zu  beriicksichtigen  ist.  Die  Kleingestelle  konnen  abgesehen  von  einem 

etwaigen  Einbau  in  Fahrzeugen  ohne  besondere  Befestigung  aufgestellt  werden.  Es  empfiehlt  sich  der  Uber-  |L 

sicht  wegen,  die  Gestelle  ihrer  Gestellnummer  nach  in  einer  Reihe  aufzustellen.  Dabei  ist  es  fur  die  Zuganglich- 

keit  der  an  der  Gestellseite  befindlichen  Satzlotosenstreifen  gunstig,  einen  Abstand  von  ca.  20  ...  30  cm  zwischen 

den  Gestellen  einzuhalten. 

Die  tragerfrequente  Verbindung  der  Gestelle  untereinander  kann  auf  zwei  verschiedenen  Arten  erfolgen.  Bei 
langerem  stationdren  Betrieb  werden  die  Senderaus-  bzw.  Empfdngereingdnge  an  den  Punkten  21/22  bzw.  19  20 
des  Lotosenstreifens  „B"  durch  abgeschirmte  zweidrdhtige  Leitungen  miteinonder  verbunden.  Bei  kurzzeitigem  Ein- 
satz der  Gerate  kann  zur  Zeiteinsparung  die  TF-Durchschaltung  mit  Hilfe  der  mitgelieferten  2-adrig  geschirmten 
Steckverbindungskabel  ausgefuhrt  werden. 

Die  Gestelle  sind  durch  den  AnschluB  einer  Erdleitung  an  die  am  Gestellkopf  befindlichen  Erdungsbolzen  mit  der 
Erde  des  Amtes  zu  verbinden.  Diese  Verbindung  ist  uber  samtiiche  Gestelle  durchzuziehen. 

Die  Sigriaispannung  24  V - minus  - kann  von  dem  Punkt  51  des  Lotosenstreifens  ..A"  eines  Gestelles  zum  Punkt  3 
„Signalspannung  fremd"  des  Nachbargestellstreifens  „A“  durchgeschleift  werden  und  umgekehrt.  (Der  Pluspol  der 
Signalspannung  liegt  bekanntlich  an  Gestellerde.)  Spricht  wahrend  des  Betriebes  aus  Storungsgrunden  die  Haupt- 
oder  Signalspannungssicherung  eines  Gestelles  an,  so  ist  die  Signalisierung  durch  die  Speisung  des  Signalstrom- 
kreises  aus  dem  ungestbrten  Nachbargestell  sichergestellt.  An  dem  gleichen  Punkt  8 kann  aber  auch  der  Minus- 
pol  einer  fremden  Stromquelle  (Amtsbatterie  24  V,  Pluspol  geerdet)  angeschlossen  werden.  In  dem  bereits  ge- 
schilderten  Storungsfall  sowie  bei  Netzausfall  ware  die  Gestellsignalisierung  dann  gewahrleistet.  An  Stelle  der 
24  V-Batterie  kann  auch  eine  60  V-Batterie  verwendet  werden.  Es  muBte  dann  die  Soffittenlampe  24  V im  Ge- 
stellkopf gegen  eine  solche  60  V ausgetauscht  werden..  An  den  Punkten  31  und  32  des  Lotosenstreifens  „A"  ist 
die  Moglichkeit  zum  AnschluB  einer  zusatzlichen  Alarmeinrichtung  vorhanden,  die  z.  B.  als  Alarm  fiir  eine  Ge- 
stellreihe  genommen  werden  kann. 

Fur  MeBzwecke  steht  an  jedem  Kleingestell  ein  Amtsvielfach  zur  Verfugung.  Der  AnschluB  erfolgt  an  den  Ge- 
stellen A I bzw.  B I einer  Endstelle  an  den  Punkten  72  und  73  des  Lotosenstreifens  „A''  und  ist  von  Gestell  z^u 
Gestell  an  den  gleichen  Punkten  durchzuschleifen.  Diese  Leitung  endet  am  MeBfeld  aller  Relaisschienen  an  den 
Suchsen  „V  . 

P.!e.  ^ 1 ede-rf r©q u en z lei t u n g e n tur  die  Verbindungseinheiten  werden  bei  langerem  stationaren  Betrieb  an  dem 
Lotosenstreifen  „A  angeschlossen.  Die  Anschaltung  wird  zweidrahtig  an  den  Punkten  „Zdr"  1 und  2 oder  bei 
Vierdrahtschaltung  an  den  Punkten  „Vdr  an"  23  und  24  und  „Vdr  ab"  25  und  26  vorgenommen.  Bei  kurzzeitigem 
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Einsatz  der  Gerate  kann  der  zweidrahtige,  niederfrequente  AnschluB  an  den  NF-Anschaltbuchsen  im  Gestellkopf 
erfolgen. 

Die  Fernleitung  wird  an  dem  die  Weichen  tragenden  Gestell  (im  Normalfall  A I bzw.  B I)  an  die  Punkte  135  und 
136  „FI“  des  Lotosenstreifens  „B"  gelotet.  Der  Ausgang  der  Weiche  W6e  wird  gemaB  dem  Umschaitschema 
auf  dem  Bauschaltplan  der  Weiche  dort  durch  entsprechende  Bruckeneinlotungen  an  den  Weichenbechern  F 12 
77  -05  und  77  -06  an  die  Fernleitung  angepaBt.  Hierzu  mussen  die  Weichenkappen  entfernt  werden.  Es  besteht 
die  Moglichkeit  zum  AnschluB  an  Fernleitungen  mit  einem  Scheinwiderstand  600  Ohm  und  an  Kabel  mit  einerr 
Scheinwiderstand  300  bzw.  150  Ohm.  Fur  die  Anpassung  an  Dezimeter-Richtverbindungsgerate  werden  auf 
Wunsch  Spezialubertrager  mitgeliefert.  Die  Weichen  werden  dabei  nicht  benotigt.  Bei  dem  AnschluB  der  Fern- 
leitung sind  die  Sicherheitsbestimmungen  iiber  den  Schutz  vor  Fremdspannungen  zu  beachten. 

Die  Zufiihrung  der  Netzspannung  und  der  Schutzerde  des  Netzes  erfolgt  bei  stationarem  Betrieb  durch  die 
Schraubverbindungen  „Netz“  auf  der  Ruckseite  der  Netzgerdte  nach  dem  Abnehmen  der  Abdeckbleche.  Bei  kurz- 
zeitigem  Einsatz  oder  wenn  keine  vorschriftsmaBigen  Leitungen  zur  Verfiigung  stehen,  kann  die  Verbindung  zum 
Starkstromnetz  sowie  der  Gestelle  untereinander  durch  die  mitgelieferten  3-adrigen  Netzverbindungskabel  er- 
folgen (3.  Ader  fur  Schutzerde).  Die  Gerate  sind  bei  Werksauslieferung  fur  diese  NetzanschluBart  geschaltet.  Soil 
der  NetzanschluB  fur  stationaren  Betrieb  erfolgen,  so  muB  hierfiir  eine  Umschaltung  der  beiden  Brucken  auf  der 
NetzanschluBplatte  vorgenommen  werden,  die  ebenfalls  nach  Abnehmen  des  ruckseitigen  Netzgerdte-Abdeck- 
bleches  zuganglich  ist. 

An  der  gleichen  NetzanschluBplatte  wird  auch  die  Umschaltung  auf  die  verschiedenen  Netzspannungen  vor- 
genommen. Die  Kleingestelle  konnen  dadurch  an  Wechselspannungsnetze  110,  127,  150,  220  und  240  V 

angeschlossen  werden.  Bei  der  Werksauslieferung  sind  die  Gerate  fur  220  V — NetzanschluB  geschaltet. 

Die  Funktion  der  Gerate  ist  bei  einer  Netzspannungskonstanz  10%  gewahrleistet.  Ein  Anspruch  auf  Rohren- 
ersatz  wahrend  der  Garantiezeit  besteht  allerdings  nur,  wenn  die  Netzspannungsschwankungen  unter  ± 3 0 
gehalten  v/erden.  Damit  empfiehlt  sich  gegebenenfalls  der  Einsatz  von  Netzspannungskonstanthaltern. 

7.  2 Bestiickung  des  Gerates 

Jede  Verbindungseinheit  wird  mit  10  Rohren  6 AC  7 K und  einem  Stabilisator  StR  150/30  bestiickt.  Beim  Einsetzen 
der  Rohren  und  Stabilisatoren  ist  darauf  zu  achten,  daB  die  am  RohrenfuB  befindliche  Nase  in  die  Einsparung 
der  Fassung  gefuhrt  wird. 

Nach  dem  Abnehmen  der  Relaisschienenkappe  wird  iiberpruft,  ob  die  4 Telegrafenrelais  vom  Typ  0377  einer 
jeden  Schiene  fest  in  ihrer  Fassung  sitzen.  Auch  bei  diesen  Relais  ist  der  Fuhrungsstift  zu  beachten. 

Die  als  Geratezubehor  mitgelieferte  Relaisprufeinrichtung  dient  zum  Uberpriifen  der  Anzugs-  und  Abfailstrom- 
werte  der  Telegrafenrelais.  Sie  wird  am  besten  auf  einem  in  der  Nahe  der  Gerate  befindlichen  Tisch  so  aufge- 
stellt,  daB  das  zu  prufende  Relais  sich  in  Betriebsiage  befindet.  Das  4 V-Gluhlampchen  dieser  Prufeinrichtung 
wird  eingedreht  (s.  auch  Anl.  7). 

7.  3 Vorbereitungen  zur  Inbetriebnahme 

Da  die  Gestelle  zunachst  ohne  die  Fernleitung  und  die  Niederfrequenzleitungen  in  Betrieb  genommen  werden 
sollen,  ist  die  Fernleitung  durch  Herausnahme  des  Vierpolsteckers  ..FI"  im  TF-Schaltfeld  abzutrennen.  Die  NF- 
Zufuhrungen  werden  im  MeBfeld  jeder  Verbindungseinheit  durch  Ziehen  des  Vierpolsteckers  „Zdr"  bei  der  Zwei- 
drahtschaltung  und  der  beiden  Vierpolstecker  „Vdr  an"  und  „Vdr  ab“  bei  der  Vierdrahtschaltung  unterbrochen. 
Zur  ndheren  Erlauterung  der  Bedienung  ist  mit  Abb.  11  das  MeBfeld  einer  Relaisschiene  dargestellt.  Der  Pruf- 
schalter  steht  zunachst  auf  Stellung  „0".  Die  Taste  „Steuerton"  ist  gedruckt.  Der  „Us-  und  „Pa"-Schalter  stehen 
in  Stellung  „Betr.". 


Abb.  11 


MeBfeld 


Die  in  den  Empfangern  befindlichen  Verstarkungsregler  sind  auf  die  Normalstellung  „5"  zu  drehen.  Die  Eicn- 
reglerkopfe  an  den  Steuereinrichtungen  stehen  auf  dem  linken  Anschlag.  An  den  Netzgeraten  sind  die  Netz- 
schalter  ausgeschaltet.  Die  Storungstasten  stehen  auf  , .Betrieb". 

Ais  MeBgerate  sind  zum  Einpegeln  und  zum  Oberprufen  der  Endstelle  bereitzustellen : 

a)  1 Tongenerator  . . . 3000  Hz 

b)  1 Pegelmesser  300  Hz  . . . 100  kHz  (Ri  ^ 10  kOhm, 

aperiodisch  und  selektiv 
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c)  1 Doppelkopf-Fernhorer  (2  x2000  Ohm) 

d)  1 Vielfachmebinstrument  (Ri  S&10  kOhm  V) 

e)  1 Stoppuhr 


7.  4 


Einschaiten  des  Gerdtes 

Bei  der  Inbetriebnahme  werden  die  Netzschalter  aller  Gestelle  eingeschaltet.  Es  erfolgt  kurz  darauf  G^tell- 
alarm,  d.  h.  die  Alarmlampe  an  der  Vorderseite  jedes  Gestellkopfes  leuchtet  auf  und  der  im  Netzgerat  befmdl.che 
Wecker  ertont  In  den  Mebfeidern  der  Relaisschienen  brennt  das  rote  Lampchen  zum  Zeichen,  dab  noch  kem 
Betriebszustand  vorhanden  ist.  Falls  sich  die  Pegelregier  nicht  schon  in  der  Endstellung  55  befanden,  laufen 
sie  nach  Ablauf  der  zwischen  0,5  und  6 Sekunden  eingestellten  Verzogerungszeit  dorthm.  Anschl.ebend  werden 
die  Pa“-Schalter  an  den  Mebfeidern  in  die  Stellung  „oPr"  nach  oben  gelegt.  Nach  etwa  einer  halben  M.nute 
sind”  die  Gerdte  betriebsfahig.  Das  grune  Lampchen  im  Mebfeld  leuchtet  auf.  Der  Gestellalarm  .st  beendet. 


Nach  etwa  10  Minuten  Einbrennzeit  kann  die  Priifung  der  Betriebsstrome  und  -Spannungen  durchgefuhrt  werden. 
Hierzu  dient  das  im  Mebfeld  eingebaute  Instrument,  dessen  Skala  einen  roten  und  einen  grunen  Bereich  tragt. 
Der  Prufschalter  wird  nun  langsam  Stellung  fur  Stellung  von  „0"  aus  durchgedreht,  wobe!  durch  d.e  farb.ge 
Markierung  angedeutet  wird,  ob  im  Normalfali  der  Zeiger  des  Kontrollinstrumentes  im  roten  oder  im  grunen  Be- 
reich stehen  mub. 


Es  werden 

mit  dem  Prufschalter  folgende  Stellungen 

nacheinander  eingeschaltet: 

Schalter- 

markierung 

Prufung 

Zeiger  im 

Bereich 

Bemerkungen 

0 

Nullstellung 

— 

kein  Ausschlag, 
Nullkorrektur  am 

1 ...  10 

Anodenstrom  der 
Rohren  1 ...  10 

rot 

Instrument  moglich 

M 

Tragerspannung 

Sender 

grun 

D 

Tragerspannung 

Empf  anger 

g ru  n 

St 

Spannung  der 
Pilotfrequenz 

grun 

A 

Anodenspannung 

grun 

H 

Heizspannung 

grun 

Die  Prufung  der  Strome  in  den  E-,  G-  und  l-Reiais  auf  der  Mebschalterstellung  „EG"  und  „l"  erfolgt  erst  spdter, 
wenn  die  Fernleitung  zur  Gegenstelle  durchverbunden  ist. 

Weitere  Hinweise  fur  die  Prufung  mit  dem  Mebschal-er  folgen  im  Abschnitt  13. 

7.  5 Einpegeln  der  Senderichtung 

Bei  der  Werksauslieferung  sind  die  Gerdte  fur  den  niederfrequenten  Zweidrahtbetrieb  geschaltet.  Das  Einpegeln 
des  Gerdtes  wird  im  nachfolgenden  in  dieser  Schaltung  beschrieben  (beim  Einpegeln  in  NF-Vierdrahtschaltung 
ist  Absatz  9.  2 zu  beachten). 

Bei  den  Verbindungseinheiten  sind  in  der  Baugruppe  ..Gabel"  der  Relaisschienen  folgende  Brucken  eingelotet: 
1c  - Id,  2c  - 2d,  3b  - 3c,  3d  - 3e,  4b  - 4c,  4d  - 4e,  5c  - 5d  und  6c  - 6d. 

Zunachst  wird  auf  beiden  Endstellen  in  abgehender  Richtung  eines  jeden  Kanals  eingepegelt.  An  dem  Nieder- 
frequenz-Eingang  ..Zdr"  wird  der  Tongenerator  angeschlossen,  mit  dem  ein  Pegel  von  0 N und  800  Hz  abge- 
geben  wird. 

Es  wird  empfohlen,  den  Zwischenpegel  am  Ausgang  des  Niederfrequenzverstdrkers  „NVS“  zu  uberprufen,  der 
an  einem  hochohmigen  Pegelmesser  0 ± 0,1  N betragen  soil.  Eine  Korrektur  dieses  Wertes  kann  mit  Hilfe  der 
Verlangerungsleitung  im  Entzerrer  „E  2"  des  Senders  in  0,2  N-Stufen  erfolgen.  Die  bei  diesen  einzelnen  Stufen 
zu  verbindenden  Lotosen  sind  aus  dem  Gescmlstrom lauf  zu  ersehen. 

Am  TF-Ausgang  des  Systems  wird  an  den  Buchsen  „ F I " im  TF-Schaltfeld  der  TF-Sendepegel  mit  dem  Pegel- 
messer gemessen.  Da  zur  Fernleitung  noch  nicht  durchverbunden  ist,  mub  der  hochohmige  Eingang  des  Pegel- 
messers  mit  einem  Widerstcnd  150,  300  bzw.  600  Ohm  abgeschlossen  werden,  der  dem  Scheinwiderstand  der 
Fernleitung  entspricht.  Bei  einigen  Typen  von  Pegelmessern  ist  der  Eingang  von  der  Stellung  „hochohmig  auf 
den  gewunschten  Abschlub  umschaltbar.  Es  entfdllt  dann  das  Parallelschalten  des  Widerstandes. 

Wird  an  Z = 150  cder  300  Ohm  gemessen,  so  mub  der  gemessene  Spannungspegel  erst  mit  einem  Faktor,  der 
aus  der  Anlage  4b  zu  ersehen  ist,  korrigiert  werden.  Die  in  den  technischen  Daten  unter  3.  1 angegebenen  Pegel- 
werte  sind  Leistungspegel.  Sie  stimmen  nur  im  Falle  eines  Abschlusses  an  Z ' 600  Ohm  mit  dem  am  Pegei- 
messer  abgelesenen  Wert  uberein. 

Beispiel:  Die  Endstellen  sollen  mit  einer  Kabeiverbindung  als  Fernleitung  verbunden  werden,  deren  Nennschein- 
widerstand  Z - 150  Ohm  betragt.  Der  Sendepegel  am  Kabeleingang  sell  gemab  Abschnitt  3.  12  - 0,5  N be- 
tragen. Da  zur  Kcbelleitung  noch  nicht  durchverbunden  ist,  wird  am  hochohmigen  Eingang  des  Pegelmessers 


23 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


der  Widerstond  150  Ohm  parallel  geschaltet.  Der  am  Pegeimesser  abgelesene  Wert  muB  -0,19  N betragen, 
da  nach  Anlage  4b  bei  Z ■■=  150  Ohm  ein  Korrekturfaktor  von  + 0,69  N zu  berucksichtigen  ist. 

Das  Einmessen  der  Sendarichtung  erfolgt  am  schnellsten  in  der  Stellung  ..aperiodisch"  des  Pegelmessers.  Um 
keine  Falschung  des  MeBergebnisses  zu  erhalten,  muB  daber  die  Rohre  3 (Sendeverstarker)  in  den  ubngen 
Kanalen  gezogen  werden. 

Bei  einer  im  Einsatz  befind lichen  Tragerfrequenz-Einrichtung  wird  spater  in  Stellung  ..seiektiv"  gemessen.  Die 
iib rig en  Kanale  konnen  dabei  ungestort  weiter  betrieben  werden.  Eine  selektive  Messung  erfordert  allerdmg, 
einen  groBeren  Zeitaufwand,  weil  der  Pegeimesser  immer  erst  auf  die  zu  messende  Frequenz  abgestimmt  werden 
muB. 

Sind  bei  der  Nachmessung  der  Sendepegel  Abweich ungen  vorhanden,  so  ka-nn  mit  dem  Potentiometer  „Sende- 
pegei"  im  Baustein  „SV“  nachgeregelt  werden. 

Nach  der  Messung  des  Sendepegels  ist  die  Nachprufung  des  Pilotfrequenzpegels  ratsam.  Hierbei  w.rd  der 
800  Hz-Ton  von  den  Klemmen  „Zdr“  abgeschaltet.  Der  Pegeimesser  bleibt  wie  bei  der  Messung  des  Sendepegels 
angeschlossen.  Der  Pilotfrequenzpegel  muB  2,5  N unter  dem  Sendepegel  liegen.  Em  Nachregeln  ist  m.t  dem 
Potentiometer  ..Steuerton”  im  Pilotfrequenzgenerator  „StG  2"  moglich. 


AnschlieBend  wird  der  Ruf  vom  Gestell  aus  durch  Umlegen  des  „ Pa  “-Sch  alters  auf  die  Stellung 
geiost.  Hierdurch  wird  der  Pilotfrequenzpegel  um  2 N erhoht.  Mit  dem  Potentiometer  „Ruf  i 
generator  „StG  2"  wird  dieser  Pegel  gegebenenfalls  nachgestellt. 


„Ruf  Fltg"  aus- 
m Pilotfrequenz- 


Zuletzt  kann  bei  der  Einpegelung  des  Senders  noch  der  Tragerrest  uberpruft  werden.  Der  800  Hz-Ton  bleibt 
weiterhin  von  den  I1Zdr,,-Klemmen  getrennt.  Die  Pilotfrequenz  wird  durch  Ziehen  der  Taste  ..Steuerton  abge- 
schaltet. Der  Tragerrestpegel  muB  mindestens  3 N unter  dem  Sendepegel  liegen.  Der  Tragerrest  kann  .m  Mo- 
dulator „M"  mit  dem  Potentiometer  ..Tragerrest"  auf  Minimum  gebracht  werden. 


Die  Taste  , .Steuerton"  wird  wieder  gedruckt.  Bei  dam  Sender  der  gemessenen  Verbindungseinheit  w.rd  die 
Rohre  3 gezogen.  Die  geschilderten  Messungen  werden  an  den  iibrigen  Sendern  in  gle.cher  We.se*  w.ederholt, 
wobei  ein  Sender  nach  dem  anderen  durch  Einstecken  der  Rohre  3 zur  Messung  betriebsfdhig  gemacht  w.rd. 


7.  6 Durchschalten  von  Endstelle  zu  Gegenstelle 

Der  unter  7.  5 angeschaltete  Pegeimesser  wird  abgetrennt.  Im  TF-Schaltfeld  beider  Endstellen  wird  zur  Fern- 
leitung  mit  dem  Stecker  an  den  Buchsen  des  TF-Schaltfeldes  „FI"  durchverbunden.  Die  „Pa  -Schalter  im  MeB- 
feld  werden  in  die  waagerechte  Stellung  „Betr."  geiagt.  Es  ert-.it  Gestelialarm.  Kanalwe.se  w.rd  der  ,,Pa  - 
Schalter  auf  ..Eichen”  gebracht,  wodurch  das  mattweiBe  Glimmlampchen  „Pu"  im  MeBfeld  aufleuchtet.  Gle.ch- 
zeitig  wird  der  MeBschalter  auf  die  Marke  „EG"  gedreht.  Der  Eichreglerknopf  an  der  Steuereinr.chtung  wird 
langsam  von  seinem  linken  Anschlag  nach  rechts  gedreht,  bis  das  „Pu“-Ldmpchen  verlischt  und  der  Ze.ger  des 
Kontrollinstrumentes  in  der  Mitte  des  grunen  Bereiches  steht.  AnschlieBend  wird  der  ..Pa ‘‘-Schalter  m die  Stellung 
„Betr."  zuriickgestellt.  Nach  dem  Ablauf  einer  Verzogerungszeit  lauft  der  Pegel regler  auf  die  Empfangsver- 
starkungsstellung  ein,  die  zur  Aufhebung  der  Leitungsdampfung  erforderlich  ist.  Das  rote  Lampchen  „Stor  im 
MeBfeld  verlischt.  Auch  bei  erneutem  Drucken  von  „Pa“  auf  „Eichen"  darf  das  „Pu"-Lampchen  n.cht  wieder  auf- 
ieuchten.  Wurde  dies  bei  alien  Kanalen  durchgefiihrt,  so  ist  der  Gestelialarm  von  jedem  Gestell  beendet.  In 
den  MeBfeldern  der  Relaisschienen  brennen  die  grunen  Lampchen  ..Betr.".  Damit  smd  die  e.nzelnen  Trager- 
frequenzwege  von  Endstelle  zu  Endstelle  durchgeschaltet  (die  R-Relais  sind  angezogen),  und  es  kann  nunmehr 
durch  SchlieBen  eines  OB-Fernsprechers  an  den  Buchsen  „Zdr"  von  einer  Endstelle  zur  anderen  uber  die  Fern- 
leitung  eine  erste  Verstdndigungs-  und  Rufprobe  vcrgenommen  werden.  Bevor  die  Verbindung  jedoch  endgultig 
eingepegelt  werden  kann,  muB  zunachst  noch  die  Ubereinstimmung  der  Tragerfrequenzen  der  Sender  mitdenen 
der  Empfanger  nachgepruft  werden.  Dies  ist  besonders  dann  ratsam,  wenn  die  Gerate  vor  der  Inbetnebnahme 
long  ere  Zeit  gelagert  haben  oder  beim  Transport  beansprucht  wurden. 


7.  7 


Frequenzvergleich 

Fur  den  einwandfreien  Betrieb  einer  Tragerfreqenzverbindung  ist  eine  genaue  Abstimmung  der  Tragerfrequenzen 
erforderlich,  um  Verzerrungen  und  Oberlagungsers"heinungen  zu  vermeiden.  Hierbei  ist  weniger  die  Abweichung 
der  Tragerfrequenz  von  ihrem  absoluten  SoIIwert  maBgebend  als  vielmehr  die  Abweichung  des  Empfangers  einer 
Endstelle  von  der  des  zugehorigen  Senders  der  Geganstelle.  Deshalb  wird  in  erster  Linie  die  Tragerfrequenz 
des  Empfangers  auf  die  des  Senders  abgeglichen.  Diese  Priifung  wird  als  Frequenzvergleich  bezeichnet.  Em 
Beispiel  der  entstehenden  Verzerrung  bei  einer  Abweichung  der  Tragerfrequenz  um  20  Hz  im  Kanal  B1  ver- 
anschaulicht  Abb.  12. 
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Abb.  12  Verzerrungen  bei  der  Abweichung  der  Tragerfrequenz 
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Z.  B.  wird  der  Sender  B1  eines  Gerctes  Z8/V  16  mil  einem  Ton  800  Hz  moduliert.  AuBe-  der  Obertraqunq  des 
Grundtones  800  Hz  konnen  auf  Grand  des  bis  2600  Hz  begrenzten  Ubertragungsbereiches  noch  die  2 und 
3.  Harmomschen,  die  ja  m jedem  Sprachlaut  enthalten  sind,  ubertragen  werden.  Auf  der  Empfangsseite  erfolqt 
am  Demodulator  der  Zusatz  ernes  urn  20  Hz  nach  oben  verstimmten  Tragers.  Aus  dem  tragerfrequent  ankom- 
36!°o^Z,u376aCu  Hzund  38400  Hz  entstehen  nach  der  Demodulation  die  Niederfrequenzen  780  Hz, 
,Hz  und  2380  Hz'  Abgesehen  davon,  daB  die  empfangenen  Schwingungen  urn  20  Hz  in  der  Tonhohe  ver- 
falscht  warden,  ist  das  ursprungliche  geradzahlige  Verhaltnis  zwischen  dem  Grundton  und  den  Harmonischen 
gestort.  Durch  d.ese  D.sharmonie  erschemt  die  Sprache  verzerrt.  Abweichungen  der  Tragerfrequenzen  von  > 
10  Hz  werden  be.  emer  Sprachubertragung  els  storend  empfunden.  Bei  einer  Dbertragung  von  Wechselstron7- 
telegraphie  soil  die  Abweichung  ^ 2 Hz  sein. 

Bei  einem  Sender  A 1 eines  Gerates  Z 8.  V 16  mit  der  Tragerfrequenz  6 kHz  betragt  z.  B.  bei  einer  2 Hz  Ver 
st.mmung  die  maximal  zulassige  Trageraibweichumg  2:6000  = 0,0003  - 0,3  %0l  bei  einem  Sender  B8  mit 

;ZJ:aTtrZ5l  . hinf  9e"  2 ; 57  000  = 0,00  003  = 0,03  Aus  diesen  Zusammenhdngen  ist  er- 
s.chtl.ch,  daB  die  Wechselstromtelegraphie  am  giinstigsten  auf  dem  ersten  Kanal  mit  der  niedrigsten  Trager- 
trequenz  betrieben  wird,  wobei  auf  konstante  Netzspannung  zu  achten  ist. 

k,i|geeUrChfQhrUn9  ei"eS  Freqenzver9hichs  kann  am  besten  auf  die  nachstehenden  2 verschiedenen  Arten  er- 

Frequenzvergleich  uber  die  Grundleitung  und 
Freqenzvergleich  mit  einem  Frequenzprufer. 

Weiterhm  ist  eine  Uberprufung  der  Tragerfrequenzen  auch  auf  ihren  absoluten  Sollwert  mit  Hilfe  einer  3 kHz- 

beSdlrieb-  Oberprufung  muB 

Zur  Vorbereitung  der  Messung  wird  die  Pegelregelung  durch  Umlegen  des  „Pa"-Schalters  auf  „oPr“  abgeschaltet. 
7.  71  Frequenzvergleich  uber  die  Grundleitung 

Bei  dlesem  Verfahren  wird  eine  MeBfrequenz  von  z.  B.  800  Hz  sowobl  niederfrequent  iiber  die  Grundleitung 
als  auch  tragerfrequent  uber  den  zu  prufenden  Kanal  ubertragen.  Sendeseitig  wird  also  der  Ausgang  eines 
Tongenerators  mit  den  „Zdr  -Klemmen  eines  jeden  Kanals  nacheinander  verbunden.  Parollel  hierzu  wird  uber 
den  TiefpaB  der  Weiche  W6e  an  den  Buchsen  „TP"  im  TF-Schaltfeld  der  gleiche  Ton  auf  die  Fernleitunq  qe 
IndsTelle  ab  Empfan9SSt*Me  wird  der  800  Hz-Ton  an  den  gleichen  Buchsen  im  TF-Schaltfeid  der  andemn 
zustmmenoe  rh  iTt^P  “"if,"1"  df.r  °m  ~Zd'-  -Ausgang  des  Tragerfrequenz-Kanals  ankommenden  Schwingung 
Eingang an^etchlossan  ™ Verbindun9ss,elle  wird  ei"  K°Pfb-er  Oder  ein  Pegelmesser  mit  hochohmigem 

Stimmt  die  Tragerfrequenz  des  Senders  mit  der  des  Empfangers  uberein,  so  werden  sich  keine  Unterschiede 
ab'Ssoeentsteht  t'inTsT  H2'FreqTZen  er9eben'  "eichen  da9egen  die  beiden  Tragerfrequenzen  voneinander 
duich  Abh6  en  im  Ko^"m9Ud9  T 717°"  8°°  ^ differiere"de"  Frequenz.  Es  sind  dann  Schwebungen 
da  delta  n T * P,  °7  durf  Ablese"  am  Pegelmesser  feststellbar,  die  ein  MaB  fur  die  Differenz 
Bauste  n T^in  R^t  qUdnZ  f,  EmPfiin9ers  wjrd  mit  Hilfe  des  mitgelieferten  Abgleichschraubenziehers  am 
Am  ptnel”1''  ^ u9  d®'  Sl*  verlangsamenden  Schwebung  bis  zum  praktischen  Stillstand  nachgeregeit 

l«™  n darf  d°nn  deSSen  Zei9er  Weder  *in  Zit,ern  noch  stdrkeres  Pendeln  erkennen 

gefOhrt  S^n  9 ""  e"t£prechender  Weise  f0r  ied^  «"^lnen  Kanal  in  beiden  Richtungen  durch- 

iebun^med6  fh0t  S‘,Ch  -?Ut  beWahrt/  ,SOfern  die  Fernleitungsdampfung  nicht  hoher  als  3 N ist.  Die  auf  der  Fern- 

eine  zu  hohe  Damafuna  Vh^h  Schwin9Ung  hSlte  sonst  im  Vef9leidl  d«^  tragerfrequent  ubertragenen 
teil  weist  do  D ,pf  9'  Sch“ebun9sertcheinungen  wdren  damn  nur  noch  schwach  wahrnehmbar.  Diesen  Nach- 
toil  weist  das  zweite,  nachstehend  beschriebene  Verfahren  nicht  auf. 

7i  Freqenzvergleich  mit  dem  Frequenzprufer 

^ratoT'mi/ ded’e  0b<fdfa9un9  nur  der  ‘ragerfrequente  Weg  benutzt.  Benotigt  werden  sendeseitig  ein  Ton- 
messer  Hinzu  kommT^^ "t*  T7 ^ c 8?°  ab9e9*beun  wird'  ^Pf°ngsseitig  ein  Kopfherer  Oder  ein  Pegel- 
Stromlauf  siehe  Abb  13 ) ' G<o,<hH<hter-Anorfnung.  der  sogenannte  Frequenzprufer.  (Sein 

deemZd"?  wW  an  den  °7 f ''Senden  800  Hz"  d«  Frequenzprufers  angeschlossen.  Der  Stacker  Sen- 
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800  Hr 


Empfangen 

Horer 


k. 
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Buchsen  Empfongen  Merer"  werden  mit  dem  Kopfhorer  bzw.  mil  dem  Pegelmesser  verbunden  Die  300  Hz- 
Schwingung  wird  also  zunachs.  fiber  die  Gleichrich.er-Anordnong  geleite.  Infolge  der  quadrabsch «"  Krummung 
der  Gleichrichter-Kennlinien  entsteht  hierbei  eine  Starke  zweite  Harmon, schemi.  der  Frequenz  1600  Hz  Die 
Tragerfrequenz-Abweichung  des  Empfangers  soil  beispielsweise  wiederum  20  Hz  nach  oben  Se'"  “n‘*r 1'  ft 

Am  Empfdnger  treten  dann.  nach  der  Demodulation  in  der  Hauptsache  die  Schwmgungen  780  Hz  und  1580  H 

out.  Durch  den  dort  eingeschlossenen  zweiten  Frequenzpriifer  werden  dies®  Fr®^e"zen  7itrnaHzVbMdtn  eine 
es  werden  die  Harmonischen  mit  1560  Hz  und  3160  erzeugt.  Die  Frequenzen  1580  Hz  und  1560  Hz  bilden  erne 
Schwebung,  welche  die  gesuchte  Traaerfrequenz-Differenz  darstellt  und  im  Kopfhorer  oder  mit  dem  Pegelmesser 
wahmehmbar  ist. 

Die  Nachregelung  der  Tragerfrequenzen  an  den  Empfangern  .erfolgt  wie  unter  7.  71  beschrieben. 

Einpegeln  der  Verbindung  .. 

Die  „Pa‘‘-Schalter  werden  an  den  MeBfeldem  „oPr“  wieder  auf  „Betr"  gelegt.  Es  empfrehlt  sich,  die  Einstellung 
der  Pegelregelung  nach  7.  6 nochmals  kurz  zu  uberprufen. 

An  den  Buchsen  „Zdr"  wird  nun  sendeseitig  Kanal  fur  Kanal  der  Peg  el  0 N mit  800  Hz  ongelegt.  An  den  gleichen 
Buchsen  wird  an  der  Gegenstelle  der  Empfangspegel  mit  dem  Pegelmesser,  der  auf  Stellung  ..apenodisch  m,t 
600  Ohm  abgeschlossen  wird,  zu  - 0,8  + 0,15  N gemessen.  Dies  entspricht  der  Restdampfung  0,8  N zwischen 
dem  Niederfrequenz-Eingang  und  dem  -Ausgang  eines  Kanals  in  Zweidrahtscf.altung.  Eine  Sprachverstandigung 
wdhrend  der  Messung  kann  iiber  die  Grundleitung  erfolgen. 

Geringe  Abweichungen  des  Sollwertes  von  etwa  0,1  . . . 0,2  N konnen  dutch  Verandern  des  NF-Reglers  im  NVE" 
in  Zehntel-Neper-Stufen  ausgeglichen  werden.  Treten  groBere  Abweichungen  auf,  so  liegt  erne  UnregelmaBig. 
keit  vor,  deren  Ursprung  nachgegangen  werden  muB.  f:'  v 

In  diesem  Fade  wird  zunachs,  der  Zwischenpegel  an  den  Buchsen  'des  NVE"  mit  einem  hochohmigen  Pegel- 
messer nachgemessen.  Erforderlicheufalls  wird  er  auf  - 2,4  ± 0,1  N mit  Hitfe  des  Potentiometers  „RW  1 ,m 
„EV"  nachgestellt. 

Weiterhin  wird  uberpriift,  ob  der  TF-Empfangspegei  an  den  Buchsen  FI”  am  TF-Schaltfeld  mit  der  Stellung  der 
Pegelreglerscheibe  ubereinstimmt.  Eine  Berichtigung  der  Scheibenstellung  wird  m,t  dem  Eichregler  am  „StV 
vorgenommen.  Es  war  dann  eine  Verstimmung  der  ursprunglich  vom  Werk  richtig  ^ngestel  ten  Eichung  des 
Steuersatz-Empfangers  eingetreten.  Zur  Korrektur  wird  der  „Pa  -Schalter  auf  „Eichen  gebradl  , der  MeBschalter 
steht  auf  Marke  „EG".  Mittels  Eichpotentiometers  „RW"  des  „StG  2“  wird  der  Zeiger  auf  Mi  tie  geregelt,  wobe, 
das  „Pu"-Gliimmlampcher.  verlischt. 

Diese  beiden  Vorgange,  Regulierung  des  Zwischenpegels  und  Einstellung  der  Pegel-eglerscheibe  mit  anschlieBen- 
der  Eichung  sind  wechselseitig  vorzumehmen,  bis  beiderseitig  die  Sollwerte  erreicht  werden. 

Ist  eine  Uberprufung  nach  diesen  Gesichtspunkten  erfolgt  und  hat  die  Restdampfung  der  Verbindung  noch  nicht 
den  geforderten  Wert,  so  besteht  noch  eine  Regelmoglichkeit  durch  Verandern  der  Zwe.zehntel-Neper-Stufen 
der  Verlangerungsleitung  im  Entzerrer  „E2  des  Empfangers. 


7.  81 


7.  9 


Einstellen  der  Regelverzogereng 

Je  nach  Beschaffenheit  der  Fernleitung  und  der  sonstigen  ubertragungstechnischen  Eigenschaften  der  Trager- 
frequenzlinie  ergibt  sich  eine  gunstigste  Zeit  fur  die  Regelverzogerung,  die  von  Fall  zu  Fall  festgesetzt  werden 
kann.  Bei  der  Werksauslieferung  betragt  die  Verzogerungszeit  4 ± 0,5  Sekunden. 

Sie  laBt  sich  mit  Hilfe  der  Potentiometer  „RW1“  bzw.  „RW2"  im  Baustein  „Vz  2"  der  Steuereinrichtung  in  den 
Grenzen  von  0,5...  6 Sekunden  verandern,  wobei  diese  Einstellung  getrennt  nach  Dampfungsverminderung 


bzw.  -Erhohung  der  Fernleitung  vorgenommen  werden  kann. 

Hierzu  wird  der  MeBschalter  auf  die  Stellung  ..EG"  gebracht.  Der  Eichregler  der  Steuereinrichtung  wird  zuerst 
im  Uhrzeigersinn  soweit  gedreht,  bis  der  Zeiger  des  Kontrollinstrumentes  etwa  3 Teilstnche  rechts  auBerhalb 
des  griinen  Bereiches  steht  (Dampfungsverminderung  der  Fernleitung). 

Von  diesem  Zeitpunkt  an  wird  die  Zeitdauer  mit  einer  Stoppuhr  bis  zum  Beginn  der  selbsttdtigen  Ausregelung 
gemessen.  Der  Beginn  ist  am  Kontrollinstrument  wahmehmbar,  aber  auch  durch  das  Ansprechen  des  „Ph  - 
Relais  zu  erkennen.  Einstellmoglichkeit  fur  die  Verzogerungszeit  besteht  mit  „RW2'‘  im  „Vz  2 . 

AnschlieBend  wird  der  Eichregler  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  gedreht,  bis  der  Zeiger  des  Kontrollinstrumentes 
etwa  3 Teilstriche  links  auBerhalb  des  griinen  Bereiches  steht  (Dampfungserhohung  der  Fernleitung).  Es  spncht 
dann  das  „Pt‘'-Relais  an.  Einstellmoglichkeit  besteht  mit  dem  ..RWl"  im  „Vz  2“. 


Nach  Beendigung  der  Einstellung  wird  der  Eichregler  in  seine  urspriingliche  Stellung  gebracht,  indern  der  Eich 


vorgang  nach  7.  6 vorgenommen  wird. 


Ruf-  und  Sprech probe 

Zur  betriebsmaBigen  Durchpriifung  der  Gesamtverbindung  wird  auf  jeder  Endstelle  an  die  Buchsen  Zdr"  ein 
OB-Fernsprech er  angeschlossen.  Durch  Fiihren  von  Probegesprdchen  wird  das  Gerat  auf  Sprech-  und  Rufuber- 
tragung  kanalweise  iiberpruft. 

Der  von  der  Gegenstelle  iiber  die  Fernleitung  ankommende  Ruf  kann  in  MeBschalterstellung  „l  als  Strom  im 
I -Relais  am  Kontrollinstrument  iiberpruft  werden.  Mit  dem  Potentiometer  „RW  1"  im  Ausgangsiibertrager  „AU 
der  Steuereinrichtung  besteht  die  Moglichkeit,  diesen  Relaisstrom  auf  seinen  Sollwert  1 - 7 mA  einzuregeln. 
Dieser  Wert  ist  erreicht,  we.on  der  Zeiger  in  der  Mitte  des  griinen  Bereiches  steht. 

AuBer  der  Uberpriifung  des  Induktorrufes  wird  auch  der  Ruf  vom  Gestell  aus  dem  OB-Apparat  der  Gegenstelle 
und  zum  eigenen  OB-Apparat  vorgenommen.  Hierbei  wird  der  „Us"-Schalter  zuerst  nach  oben  auf  „Ruf  Fltg 
und  dann  nach  unten  auf  „Ruf  Vst"  umgelegt. 
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8.  NF-Entzerrung 

Erscheint  die  Prufung  auf  Sprechverstdndigung,  wie  sie  unter  7.  9 vorgenommen  wurde,  nicht  als  ausreichend, 
um  die  erforderliche  dbertragungsgute  zu  gewdhrieisten,  so  muB  der  Frequenzgang  eines  jeden  Kanals  meB- 
technisch  aufgenommen  werden. 

8.  1 Frequenzgang  des  Senders 

Zundchst  werden  die  Sender  der  beiden  Endstellen  gemessen.  Die  Fernleitung  wird  abgetrennt,  und  es  wird 
eme  MeBanordnung  wie  unter  7.  5 hergestellt.  Am  Tongenerator  werden  der  Reihe  nach  Frequenzen  von  300 
. . . 2600  Hz  mit  einem  Pegel  0 N abgegeben.  Der  erzielte  Frequenzgang  des  TF-Sendepegels,  bezogen  auf 
800  Hz,  wird  mit  den  in  Abb.  14  dargestellten  Sollwerten  Aa  (N)  verglichen.  Eine  Korrektur,  die  in  den  wenigsten 
Fallen  erforderl.ch  sein  wird,  kann  am  Entzerrer  „E  2"  des  Senders  vorgenommen  werden.  Dieser  Vorqanq 
wird  unter  8.  3 naher  beschrieben.  J 


Beispiel : Betragt  der  Zwischenpegel  nach  erfolgter  Entzerrung  - 0,26  N und  war  in  der  Verlangerungsleitung 
die  Stufe  0,6  N eingestellt,  so  wird  nunmehr  die  Stufe  0,4  N gewahlt.  Der  n-eue  Zwischenpegel  betraqt  nach 
Umlotung  an  „E2"  -0.06N.  y 


2 Frequenzgang  der  Verbindung 

Die  Fernleitung  wird  an  beiden  Endstellen  wieder  angeschaltet.  Nachdem  die  Pegelregelung  oiler  Kandle  an- 
gesprochen  hat  und  der  Betriebszustand  hergestellt  ist,  wird  am  ersten  Kanal  der  NF-'Empfangspegel  in  einer 
R.chtung  bei  800  Hz  nach  7.  8 gemessen.  Dieser  Wert  gilt  als  Bezug  fur  die  Aufnahme  des  Frequenzganges. 
bei  der  d'e  hrequenzen  300  . ..  2600  Hz  gesendet  wsrden.  Die  einzelnen  aufgenommenen  Werte  enthalten 
aulier  dem  Frequenzgang  des  Empfangers  auch  den  des  Senders  und  der  Fernleitung. 
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Kcrrekturen  der  Entzerrereinstellung,  wie  sie  unter  8.  3 beschrieben  werden,  sind  hier  infolge  des  Einflusses  der 
Fernleitung  haufiger  erforderlich.  Sie  werden  am  Entzerrer  „E2"  des  Empfangers  vorgenommen.  Das  etwa  not- 
wendige  Nachstellen  des  Entzerrers  hat  auch  auf  die  Verstarkung  des  Empfangers  bei  800  Hz  EinfluB.  Durch 
Neueinstellen  der  Verlangerungsleitung  im  „E  2"  dos  Empfangers  kann  auch  hier  ein  Ausgleich  getroffen  wer- 
den. Nach  einer  erfolgten  Entzerrerkorrektur  betragt  dadurch  die  Restdampfung  im  Zweidrahtweg  0,8  ± 0,15  N. 

8.  3 Entzerrereinstellung 


3.  31  Verandern  der  Entzerrer-Grunddampfung 

Die  Wirkung  der  Entzerrer-Einstellung  kann  einmal  durch  Verandern  der  regelbaren  Widerstande  RW  1 fur  den 
Querkreis  und  RW  2 fur  den  Langskreis  kontinuierlich  verstdrkt  oder  abgeschwacht  werden.  An  Hand  der  ein- 
geschalteten  Lotverbindungen  kann  man  sich  noch  uberzeugen,  ob  nur  ein  Kreis  oder  beide  Kreise  eingeschaltet 
sind.  Ein  Regel n des  Potentiometers  an  einem  nicht  angeschalteten  Kreis  hat  keinen  Sinn  und  kann  beim  RW  2 
zu  einer  unnotigen  VerstarkungseinbuBe  fuhren,  ohne  daB  eine  Veranderung  des  Frequenzganges  eintritt. 

Urn  die  Entzerrer-Wirkung  zu  verstdrken,  muB  das  Potentiometer  RW  1 in  Richtung  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn,  urn  sie  abzuschwtichen,  im  Uhrzeigersinn  langram  gedreht  werden.  Beim  RW 2 ist  dies  umgekehrt.  Dieser 
Vorgang  erfolgt  im  ailgemeinen  bei  800  Hz. 

Bei  der  Frequenzkorrektur  des  Senders  sieht  mail  den  EinfluB  und  die  Wirksamkeit  einer  Potentiometer-Ein- 
stellung  auf  die  Grunddampfung  des  Entzerrers  a 800  Hz  durch  die  eintretende  Veranderung  des  Sendepegels, 
beim  Empfanger  entsprechend  durch  die  Veranderung  des  Empfangspegels.  Wird  eine  Entzerrer-Wirkung  ver- 
starkt,  so  nimmt  die  Grunddampfung  a 800  Hz  des  Entzerrers  zu.  Bei  einer  Abschwachung  nimmt  sie  ent- 
sprechend ab. 

Dieser  Zusammenhang  ist  in  Abb.  17d  fur  den  Querkreis  dargestellt.  Es  ist  hieraus  ersichtlich,  daB  bei  Rege- 
lung  des  Potentiometers  RW  1 der  Grad  der  Entzerrerwirkungi  verdndert  wird,  die  Entzerrercharakteristik  aber 
beibehalten  bleibt.  Das  gleiche  gilt  sinngemaB  fur  RW  2 mit  dem  Langskreis. 

8.  32  Verandern  der  Entzerrerschaltung 

Vornehmlich  bei  der  Aufnahme  des  Frequenzganges  einer  Verbindung  kann  es  erforderlich  werden,  die  Ent- 
zerrerwirkung  in  groBerem  MaBe  zu  verandern  und  hierfur  eine  and ere  Entzerrerschaltung  zu  wahlen.  Im 
praktischen  Betrieb  hat  es  sich  eingefuhrt,  den  EinfluB  von  Idngeren  NF-Leitungen  zum  Sender  mit  seinem 
Entzerrer  auszugleichen.  Auch  dies  wtirde  eine  grbBere  Entzerrer-Veranderung  mit  sich  bringen. 

Die  Moglichkeit  zur  Einschaltung  und  zur  Abstufung  der  einzelnen  Entzerrerelemente  geht  aus  den  dargestell- 
ten  Entzerrerkurven  hervor.  Die  jeweils  erforderlichen  Lotverbindungen  am  Entzerrer  sind  bei  den  einzelnen 
Darstellungen  angegeben.  Abb.  17  a - k zeigen  Kurven  des  Entzerrer-Querkreises,  Abb.  17  I und  m zeigen 
solche  des  -Langskreises. 

Um  einen  moglichst  geradlinigen  Frequenzgang  zu  erhalten,  ist  es  erforderlich,  den  bei  der  Frequenzgangauf- 
nahme  festgestellten  unerwiinschten  Abfall  bzw.  Anstieg  in  einem  bestimmten  Teil  des  Ubertragungsbereiches 
durch  die  Verwendung  einer  gegensdtzlich  verlaufenden  Entzerrerkurve  zu  kompensieren. 

Es  besteht  dabei  einmal  die  Moglichkeit,  eine  der  12  Entzerrerkurven  zu  wahlen,  zum  anderen  aber  auch  eine 
Kurve  des  Querkreises  mit  einer  zweiten  des  Langskreises  zu  kombinieren. 

Die  einzelnen  Entzerrerkurven  sind  bei  einer  solchen  Grunddampfung  a 800  Hz  aufgenommen,  die  in  der  Praxis 
am  haufigsten  zur  Anwendung  gelangt.  Selbstversidndlich  kann  auch  hier  in  geringen  Grenzen  von  der  vor- 
geschlagenen  Grunddampfung  abgegangen  werden,  wie  dies  ja  auch  bereits  unter  8.  31  beschrieben  wurde. 
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9.  Durchschalten  von  Endstelle  zur  Vermiftlung 


Da  nunmehr  die  Kanaie  vollkommen  durchgepruft  und  betriebsfahig  eingeregelt  sind,  kann  durch  Stecken  dei 
Vierpclschalter  in  die  Buchsen  „Zdr“,  ()Vdr“  und  „Vdr  ab"  in  den  MeBfeldern  die  niederfrequente  Durchschaltung 
zur  Vermittlung  vorgenommen  werden.  Sind  zwischen  Gerat  und  Vermittlung  longer©  Kabelleitungen  vorhan- 
den,  so  mussen  dies©  durch  Einschalten  von  Fernleitungsubertragern  an  das  Gerat  angepaBt  sein. 


9.  1 Zweidrahtschaltung 

1st  die  Verbindung  mit  der  Vermittlung  in  Zweidrahtschaltung  vorgesehen,  so  braucht  an  den  Verbindungsein- 
heiten  keine  Veranderung  vorgenommen  zu  werden.  Der  Ubertragungsweg  erfolgt  dann  fiber  die  Gabelschaltung 
wie  bei  der  vorstehend  beschriebenen  Einpegelung  des  Gerates. 

Die  Zweid ra  htschaltu  ng  ist  allerdings  nur  dann  anzuwenden,  wenn  in  die  gesamte  Leitungsfuhrung  nicht  mehr 
als  drei  NF-Verstarker  eingeschaltet  sind.  Der  TF-Weg  wird  hierbei  einschlieBlich  einem  unter  Umstdnden  vor- 
handenen  Ubergangs-  bzw.  Endverstarker  als  ein  Verstdrker  bewertet.  Bei  Verwendung  von  besonders  gunstig en 
Kabeln  (dem  sogenannten  d-Kabel)  darf  die  Zahl  der  zuldssigen  Verstdrker  auf  vier  erhoht  werden.  Im  Aus- 
lieferungszustand  ist  die  Verldngerungsleitung  Wl  in  der  Gabel  eingeschaltet.  Falls  eine  seiche  Verlangerungs- 
leitung  bereits  am  Zweidraht-Eingang  der  Vermittlung  vorhanden  ist  (wie  z.  B.  bei  einem  Fernschrank  36),  so 
muB  W 1 in  der  Gabel  des  Gerates  ausgeschaltet  sein.  Auf  W 1 wird  auch  dann  verzichtet,  wenn  die  Zwei- 
drahtleitung  eine  groBere  Ddmpfung  (etwa  0,4  N)  hat.  Ubersteigt  ihr  Ddmpfungswert  0,6  N,  so  muB  ein  NF- 
Verstdrker  eingeschaltet  werden.  Der  Ddmpfung  0,6  N entspricht  eine  Lange  des  niederfrequenten  Ubertragungs- 
weges  von  15...  60  km  je  nach  Kabelart,  Bespulung,  Aderndurchmesser,  ob  Stamm-  oder  Viererschaltung.  Die 
Lotverbindung  der  Gabel  bei  ausgeschaltetem  Wl  ist:  1c -Id,  2c  - 2d,  3c  - 3d,  4c  - 4d,  5c  - 5d,  6c  - 6d  (die 
D'sen  3b -3c,  3d  - 3e,  4b  - 4c,  4d  - 4e  sind  getrennt).  Bei  einer  Nachpegelung  dieses  Kanales  ist  zu  beachten, 
ob  auf  der  Gegensteile  W 1 ebenfalls  ausgeschaltet  ist  oder  nicht.  Im  ersteren  Falle  wird  die  NF  mit  einem 
Peg  el  -0,4N  an  den  Klemmen  „Zdr"  gesendet  und  an  der  Gegenseite  an  den  gleichen  Buchsen  mit  -04  N 
empfangen. 

Die  Restdampfung  betrdgt  dann  ON.  Bei  eingeschaltetem  Wl  auf  der  Gegenseite  wird  mit  - 0,4  N gesendet, 
hingegen  mit  - 0,8  N empfangen.  Die  Restdampfung  dieser  Verbindung  betrdgt  hiermit  0,4  N. 

Mit  Hilfe  eines  Nachbildsuchers  wird  bei  angeschlossener  Leitung  zur  Vermittlung  die  giinstigste  Leitungsnach- 
bildung  festgestellt.  Hierbei  werden  die  Trennbugel  zur  Nachbildschiene  auf  der  Ruckseite  der  Relaisschiene 
gezogen.  Entspricht  die  gefundene  Leitungsnachbildung  der  vom  Werk  aus  vorgesehenen  Grundnachbildung, 
wie  dies  bei  kurzen  Zufuhrungsleitumgen  von  Gerdt  zur  Vermittlung  hdufig  der  Fall  sein  wird,  so  kdnnen  die 
rrennbugel  wieder  gesteckt  werden.  Anderenfalls  werden  in  der  Nachbildschiene  die  erforderlichen  Element^ 
untergebracht,  unter  Abschaltung  der  Grundnachbildung  an  die  Trennbuchse  geldtet  und  fiber  die  gesteckten 
Trennbugel  mit  der  Gabel  verbunden.  Zur  besseren  Montage  kann  die  Nachbildschiene  durch  Lockern  einer 
Schraube  herausgenommen  werden. 

In  der  Zweidrahtschaltung  ist  es  ublich,  von  der  Vermittlung  zu  dem  Gerdt  mit  25  Hz  zu  rufen.  In  der  Gegen- 
richtung  gibt  das  Gerdt  einen  50  Hz-Ruf  ab.  Die  Rufiibertragung  von  Endstelle  zu  Endstelle  erfolgt  fiber  die 
Fern  leitung  mit  Hilfe  der  systemeigeaen  Rufeinrichtung.  Bei  der  Werksauslieferung  sind  die  Einrichtungen  ffir 
diese  Rufart  durch  die  Verbindung  der  Lotosen  an  der  AnschluBklemmleiste  in  der  Relaisschiene  Ak  3/8c  - 9c, 

„ ' 6c’  Ak  3 1b  ■ 1c-  Ak  3 2c  ■ 3c-  Ak  3 3a  - 3b,  Ak  3 4a  - 4b  und  an  dem  Ldtstreifen  A am  Gestellkopf 

52  - 52  und  53  - 53’  eingeschaltet. 

In  groBeren  Amtern,  in  denen  eine  Rufmaschine  vorhanden  ist,  wird  hdufig  auf  die  Abgabe  des  50  Hz-Rufes 
verzichtet.  Auch  in  dieser  Richtung  wird  dann  der  25  Hz-Amtsruf  verwendet.  AnschluBmoglichkeit  zur  Rufmaschine 
besteht  an  den  Punkten  52  und  53.  Vorher  werden  die  Brficken  nach  52’  und  53’  getrennt. 

Wird  auf  einer  weiteren  Teilstrecke  der  Verbindung  bereits  Tonfrequenzruf  betrieben,  so  kann  auf  den  Einsatz 
es  systemeigenen  Rufes  verzichtet  und  mit  Hilfe  eines  Tonfrequenzrufumsetzers  500/20  Hz  gerufen  werden. 
Von  dieser  Moglichkeit  kann  bei  der  Vierdrahtschaltung,  wie  sie  nachstehend  beschrieben  ist,  Gebrauch  ge- 
macht  werden.  Zweid rahtrufumsetzer  kdnnen  z.  B.  zum  Einsatz  gelangen,  wenn  eine  lange  Leitung  ais  Ver- 
bindung  zur  Vermittlung  unter  dem  Einsatz  von  Aliverstdrkern  vorhanden  ist.  Eine  25  Hz-  bzw.  50  Hz-Rufuber- 
tragung  fiber  ihre  Rohrenstufen  kann  ja  bekanntlich  nicht  stattfinden. 


Be!  Tonfrequenzruf  wird  die  eigene  Rufeinrichtung  durch  Trennen  der  vorstehend  erwdhnten  Verbindungen 
Ak  3,5c -6c,  Ak  3 8c  - 9c  abgeschaltet.  Der  Tonfrequenzruf  wird  ebenso  wie  die  Sprachschwingungen  mit  zur 
Gegensteile  ubertragen. 

Es  besteht  aber  auch  die  Moglichkeit,  vom  Aufsteiiungsort  der  Endstelle  zur  Vermittlung  Tonfrequenzruf  zu 
betreiben,  auf  der  Fernle.tung  aber  den  Systemruf  anzuwenden.  Die  Umsetzung  vom  Tonfrequenz-  zum  System- 
ruf  oder  umgekehrt  erfolgt  so,  daB  der  Tonfrequenzumsetzer,  der  sich  am  Aufsteiiungsort  der  Endstelle  befindet, 
abgibrdrah  Ha  9 d,e  500  20  HZ  empf5ngt  und  einen  Ruf  von  25  Hz  an  die  Zvveidrahtbuchse  des  Gerates 
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Hier  ist  die  eigene  Rufeinrichtung  eingeschaltet,  so  daB  der  Systemruf  ausgeldst  wird.  Die  Umsetzung  auf  der 
Gegenstelle  erfolgt  im  umgekehrten  Sinn.  Vom  Gerdt:  wird  eine  Ruffrequenz,  die  von  einer  fremden  Rufquelie 
erzeugt  wird,  zum  Tonfrequenzrufumsetzer  abgegeben. 

9.  2 Vierdrahtschaltung 

Aus  Griinden  der  Verzogerung  der  Stabilitat  der  Leitungen  ist  insbesondere  bei  langeren  niederfrequenten  Zu- 
fuhrungswegen  die  Vierdrahtschaltung  der  zweidrahtigen  vorzuziehen.  Auch  bei  der  Belegung  eines  Kabels  mit 
Wechselstromtelegrafie  wird  die  Vierdrahtschaltung  angewendet. 

Beim  Gerdt  sind  in  dieser  Schaltung  bei  der  Gabel  folgende  Verbindungen  getrennt:  1c -Id,  2c  - 2d,  5c  - 5d, 

6c  - 6d.  Die  Gabelschaltung  ist  dann  einschlieBlich  der  Einrichtungen  fur  den  Ruf  auBer  Betrieb. 

Die  Vierdrahtschaltung  kann  uberpruft  werden,  indern  an  die  Klemmen  „Vdr  an"  im  MeBfeld  bei  gezogenen 
Vierpolsteckern  der  Tongenerator  mit  einem  Pegel  - 2 N bei  800  Hz  angeschlossen  wird.  Auf  der  Gegenstelle 
ergibt  sich  an  den  Buchsen  „Vdr  ab"  bei  gezogenem  Vierpolstecker  der  Empfangspegel  +1  Nan  600  Ohm.  Diese 
Oberprufung  kann  in  beiden  Richtungen  erfolgen.  Dann  werden  die  Vierpolstecker  wieder  gesteckt  und  der  Vier- 
drahtweg  zur  Vermittlung  ist  durchgesehaltet. 

Auf  Grund  der  vierdrahtigen  Ubergabepegel  darf  die  Dampfung  der  angeschalteten  NF-Vierdrahtleitung  bei 
800  Hz  im  Hochstfall  2,7  N betragen.  Dieser  Wert  bezieht  sich  auf  einen  eingeregelten  Leitungspegel  + 0,5  N 
am  Ausgang  des  NF-Verstarkers,  der  dem  Gerat  benachbart  ist.  Je  nach  Kabelart,  der  Bespulung,  dem  Adern- 
durchmesser,  ob  Stern-  oder  Viererschaltung  kann  die  Lange  des  niederfrequenten  □bertragungsweges  bis  zum 
ndchsten  NF-Vdr-Verstarker  50  ...  130  km  betragen.  Ist  auf  Grund  kurzerer  Leitungslangen  die  Dampfung  ge- 
ringer  als  vorstehend  angegeben,  so  ist  die  Differenz  zum  Sollwert  2,5  ± 0, 2 N durch  Einschalten  von  Ver- 
langerungsleitungen  zu  ergdnzen. 

Falls  aus  besonderen  Griinden  der  Leitungspegel  an  clem  benachbarten  NF-Verstarker  von  +0,5  N abweichend 
eingeregelt  ist,  so  muB  auch  dieser  Betrag  bei  der  Bemessung  der  Verlangerungsleitung  Beriicksichtigung  finden. 

Wird  die  hochstzulassige  Leitungsdampfung  von  2,  7 N uberschritten,  so  ist  unmittelbar  vor  dem  Gerdt  ein  Vier- 
drahtverstdrker  einzusetzen.  Zwischen  ihm  und  dem  Gerdt  werden  entsprechende  Verlangerungsleitungen  ein- 
geschaltet. Bei  dieser  Schaltung  kann  die  Entzerrung  der  langen  NF-Zufuhrungsleitung  mit  dem  im  Verstarker 
befindlichen  Entzerrer,  also  unmittelbar  vor  dem  Gerat,  vorgenommen  werden. 

Fur  den  AnschluB  eines  Kanals  an  ein  Wechselstromtelegrafiesystem  sind  ebenfalls  die  NF-Obergabepegel  an 
den  Vierdrahtklemmen  zu  beachten.  Auch  hierbei  erfolgt  die  Einschaltung  von  entsprechenden  Verlangerungs- 
leitungen. 

Als  WT-System  waren  mit  den  Geraten  bisher  eingesetzt: 

WT  - 18fach  - mit  Tastung  der  18  Trager  im  120  Hz-Abstand  zwischen  420  und  2460  Hz  und  *• 

FT  3 B - 3fach  - im  Doppeltonverfahren  mit  je  einer  Frequenz  pro  WT-Kanal  fur  den  Zeichenstrom  (fz),  den 
Trennstrcm  (ft)  und  das  Umschlagen  des  Relais  in  den  Ortsstromkreisen  (fu) 

Kanal  1 : fz  — 900  Hz  ft  = 540  Hz  fy  = 697  Hz 

Kanal  2:  fz  ■=  1620  Hz  ft  = 1260  Hz  fu  = 1429  Hz 

Kanal  3:  fz  — 2340  Hz  ft  = 1980  Hz  fu  --  2153  Hz 

Bei  der  Vierdrahtschaltung  gibt  es  zwei  Moglichkeiten  zur  Rufubertragung.  Entweder  wird  mit  Tonfrequenz 
500  20  Hz  uber  den  Tragerfrequenzkanal  gerufen,  dann  sind  an  den  NF-Endstellen  einer  Verbindung  Tonfrequenz- 
rufumsetzer  in  Vierdrahtschaltung  vorgesehen,  oder  es  wird  der  Systemruf  benutzt.  Dann  wird  dem  Gerdt  eine 
zusatzliche  GleichstromsignaJader  zugefuhrt.  Dies  wird  an  den  Lotosenstreifen  A des  Gerates  Punkt  29  ange- 
schlossen. In  der  betreffenden  Verbindungseinheit  sind  dann  an  der  AnschluBklemmleiste  der  Relaisschiene 
folgende  Lotosen  zu  verbinden:  Ak3./2b-2c,  Ak3/3b-3c  und  Ak  3/5a  - 5b.  (Die  O'sen  Ak  3,/2c  - 3c.  Ak  3/3a  - 3b, 

Ak  3 /4a  - 4b,  Ak  3 ;5c  - 6c,  Ak  3 6a  - 6b  und  Ak  3 8c  - 9c  sind  getrennt.) 

Der  Systemruf  arbeitet  somit  uber  ein  Gleichstromsignal  auf  die  NF-Zuleitung.  Dort  kann  das  Gleichstromsigna( 
mit  einem  Tonfrequenzumsetzer  in  500/20  Hz  oder  mit  Hilfe  eines  Rufrelaissatzes  in  25  Hz-Ruf  umgesetzt  werden. 

Das  Gleichstromsignal  kann  durch  Ziehen  des  Trennbugels  ..Signal"  an  der  Ruckseite  des  Gerates  am  Gestell- 
kopf  zu  MeBzwecken  getrennt  werden. 


10.  Durchschalfsn  von  Endstelle  zu  Endstelle 

Bei  einem  Fernleitungsnetz,  welches  tragerfrequent  stark  belegt  ist,  kann  es  vorkommen,  daB  ein  Kanal  einer 
TF-Linie  zu  einem  anderen  Kanal  einer  2.  Linie  durchverbunden  werden  soil.  Steht  von  jeder  Linie  eine  der  End- 
stellen  am  gleichen  Ort,  so  erfolgt  die  Zusammenschaltung  folgendermaBen : Die  Verbindung  beider  Kanale  wird 
niederfrequent  vierdrahtig  hergestellt.  Die  Klemmen  ,,Vdr  an"  der  Verbindungseinheit  des  einen  Kanals  werden 
uber  eine  Verlangerungsleitung  von  3 N/600  Ohm  mit  den  Klemmen  ,,Vdr  ab"  der  Verbindungseinheit  des  an- 
deren Kanals  der  zweiten  Tragerfrequenzlinie  verbunden  und  umgekehrt.  Es  ist  also  die  Zwischenschaltung  zweier 
derartiger  Verlangerungsleitungen  notwendig,  damit  die  Dbergabepegel  +1  N und  -2N  eingehalten  werden. 
Gerufen  wird  bei  den  2 Kanalen  mit  Systemruf.  Die  Durchschaltung  erfolgt  mit  Hilfe  der  Gleichstromsignalader. 
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" 11.  Fernwahl 

Soil  iiber  einen  Kanal  Fernwahl  betrieben  werden,  so  wird  in  der  Regel  die  Dbertragung  der  Wahlimpulse 
durch  Erhohung  des  Pegels  der  Pilotfrequenz  vorgenommen.  Diese  sogenannte  Systemfernwahl  ist  bisher  mit 
[ gutem  Erfolg  als  Amtsfernwahl  auf  Bezirksebene  im  gerichteten  Verkehr  angewendet  worden.  Die  Wahlimpuls- 

gabe  erfolgt  vom  Fernplatz  des  Fernamtes,  das  fur  dan  rufenden  Teilnehmer  zustdndig  ist.  Die  Amtsnummer- 
scheibe  gibt  dabei  durch  Schleifengabe  Liber  einen  Fernwahlumsetzer  an  das  F-Relais  ihre  Wahlimpulse  ab. 
r Grundsdtzlich  besteht  aber  auch  die  Mdglichkeit  zum  AnschluB  an  eine  Teilnehmerfernwahl,  wobei  Nummern- 

| scheibe  des  Teilnehmers  die  Wahlimpulse  durch  Schleifenunterbrechung  zur  ersten  Wahlstufe  gibt.  Diese  setzt 

l sie  dann  in  Impulse  urn  und  gibt  sie  wiederum  uber  den  Fernwahlumsetzer  an  das  F-Relais  des  Gerdtes. 

Empfangsseitig  werden  die  Impulse  durch  eine  Schleifenbildung  des  d lll-Kontaktes  Liber  einen  weiteren  Fern- 
wahlumsetzer an  die  Wahler  der  Wahlvermittlungsstelle  abgegeben. 

i Dam.'t  die  Impulsverzerrung  bei  der  tragerfrequenten  Dbertragung  so  gering  wie  moglich  gehalten  wird,  erfolgt 

| die  Speisung  der  Wicklungen  dieser  beiden  Relais  mit  Hilfe  einer  60  V-Amtsbatterie.  Der  AnschluB  der  Batterie 

f)  wird  mit  dem  Minuspol  an  Punkt  69  am  Lotosenstreifen  „A"  des  Gesteilkopfes  der  betreffenden  Verbindungs- 

f einheiten  auf  beiden  Endstellen  vorgennommen.  De:  Pluspol  der  Batterie  wird  geerdet.  Die  Impulsgabe  wird 

l sendeseitig  zwischen  dem  Punkt  29  am  Lotosenstreifen  „A“  gegen  Erde  ausgelost.  Empfangsseitig  wird  die 

£ Schleife-  des  Wohlimpulses  zwischen  den  Punkten  3 und  4 am  Lotosenstreifen  „A"  abgenommen.  Zu  MeBzwecken 

^ kann  dieser  Stromkreis  mit  Hilfe  des  Trennbiigels  ..Signal"  am  Gestellkopf  aufgetrennt  werden. 

. 

;£  Bei  den  Verbindungseinheiten  beider  Endstellen,  die  mit  der  Systemfernwahl  betrieben  werden  sollen,  sind  bei 

den  AnschluBklemmleisten  der  Relaisschiene  folgende  Punkte  zu  verbinden:  Ak  3/4a  - 4b  Ak  3 5a  - 5b  Ak  3 6a  6b 

ft  (_?.ie  °se"  u,k  3/1b  ‘ 1c’  Ak  3 2b  - 2c  - 3c*  Ak  3 3a  - 3b'  Ak  A'5c  - 6c  und  Ak  3 8c  - 9c  diirfen  nicht  verbunden  sein). 

1 • Pur  die  SchluBzeichengabe  ist  die  bei  Werksauslieferung  an  den  Punkten  68  und  70  des  Lotosenstreifens  A" 

emgelotete  Briicke  zu  entfernen.  Die  Punkte  68  und  70  sind  mit  der  Wahlubertragung  zu  verbinden.  Durch 
■;  ' dlfs®  Schaitung  wird  vermieden,  daB  die  bei  der  Baendigung  eines  Gesprdchs  erfolgte  riickwartige  SchluB- 

' zeichengabe  von  der  automatischen  Pegelregelung  ausgeregelt  werden  kann.  Wenn  z.  B.  bei  Fernwahl  von 

H einem  Fernplatz  aus  die  Telefonistin  verhindert  ist,  die  Verbindung  unmittelbar  nach  der  SchluBzeichengabe 

zu  trennen,  wiirde  eine  Ausregelung  sonst  nach  etwa  30  Sekunden  erfolgen. 

AbschlieBend  sei  noch  bemerkt,  daB  unter  Verzicht  der  systemeigenen  Fernwahleinrichtungen  auch  die  ton- 
frequente  Fernwahl  Libertragen  werden  kann.  Die  hierzu  benutzten  tonfrequenten  Schwingungen  sind  be! 
Systemen  mit  eirier  Frequenz  z.  B.  2280  Hz,  bei  Systemen  mit  zwei  Frequenzen  z.  B.  2040  und  2400  Hz  oder 
■ auch  600  und  750  Hz.  Wenn  diese  Schwingungen  inierhalb  des  vom  Gerat  iibertragenen  Sprachbandes  liegen. 

m ist  eine  Anwendung  der  tonfrequenten  Fernwahl  in  den  Gesprachspausen  moglich.  Ein  entsprechender  Ton- 

I trequenzwahlumsetzer  ist  hierbei  erforderlich. 


12.  Betriebsuberwachung 

Die  Dberwach ung  der  Gesprachsgute  erfolgt  bei  Zwaidrahtbetrieb  durch  Anschalten  eines  Kopfhorers  (2  mat 
2000  Ohm)  parallel  an  die  Buchsen  des  Vierpolsteckers  „Zdr’  im  MeBfeld. 

Bei  der  Vierdrahtschaltung  rniissen  die  beiden  Dbertragungsrichtungen  geirennt  einmal  an  den  Buchsen  Vdran' 
und  in  der  Gegenrichtun'g  an  „Vdr  ab"  im  MeBfeld  tiberwacht  werden. 

Zum  Eintreten  in  die  Verbindung  dient  der  zu  jeder  Endstelle  gehorende  Handapparat,  der  durch  Einstecken  in 
die  Abfrageklinke  im  MeBfeld  und  durch  Driicken  seiner  Sprechtaste  eingeschaltet  wird.  Verstdndigungsmoglich- 
keit  ist  zum  fernen  Teilnehmer  vorhanden.  Der  Handapparat  ist  nach  Beendigung  der  Dienstgesprdche  wied- 
zu  entfernen. 


12.  1 Uberwachungsmessungen 


Urn  in  der  Entstehung  befindliche  Fehler  und  Abweichungen  feststellen  zu  konnen,  sind  laufende  Dberwachunqs- 
messungen  erforderlich.  Es  wird  vorgeschlagen  zu  priifen: 


taglich  : 


monatlich : 


viertel- 

jahrlich: 


1.  die  Eichung  der  Pegelregelung  durch  Driicken  des  „ Pa "-Scha Iters  auf  „Eichen"  wie  unter  7.  6, 

2.  die  Betriebsstrome  und  -Spannungen  mit  Hilfe  des  MeBschalters  und  des  Kontroliinstrumentes  und 

3.  die  Ruf-  und  Sprechprobe  vom  Gestel!  aus,  falls  dies  nicht,  wie  allgemein  iiblich,  vom  Personal 
des  Fernamtes  Liber  die  gesamte  Fernverbindung  vorgenommen  wird; 

1.  der  Frequenzvergleich  nach  7.  7, 

2.  die  Empfangspegel  nach  7.  8 und 


. die  Anzugs-  und  Abfallstromwerte  der  Telegrafenrelais  mit  Hilfe  der  Relaisprtifeinrichtung ; 

. die  gesamten  Pegelwerte  des  Cerates,  insbesondere  der  Trdgerrest,  der  Trdgerpegel,  der  Pilot- 
frequenzpegel,  der  Rufpegel,  der  Sendepegel,  der  tmpfangspegel  und  die  Frequenzgdnge  und 

die  Absolutgenauigkeit  der  Trdgerfrequenzen  mit  Hilfe  einer  Normalfrequenz  3 kHz  und  eines 
Osz.Mographen  wobei  die  Spannung  der  zu  messenden  Tragerfrequenz  - an  den  Buchsen  „M~ 
und  „D  am  MeBfeld  abzunehmen  - auf  ein  Plattenpaar  und  die  der  Normalfrequenz  auf  das 
andere  gelegt  werden.  Einstellung  und  Schwebungmull  mit  dem  Trimmer  an  den  Bausteinen 
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„TS',  feststellbar  durch  die  Bildung  der  Lissajous-Figuren  am  Bildschirm.  Bei  der  Tragerfrequenz 
6 kHz  mu(3  sich  z.  B.  das  Verhaltnis  1 : 2 und  die  Figuren  am  Bildschirm  nach  Abb.  18  ergeben, 
bei  der  Tragerfrequenz  9 kHz  entsprechend  das  Verhaltnis  1 :3  und  die  Figuren  am  Bildschirm 
nach  Abb.  19  usw.; 

Frequenzvergleicb  1*2 


Abb.  18  Lissajous-Figuren  bei  der  Messung  der  Tragerfrequenz  6 kHz  (verschiedene  Phasenanlagen) 

Frequenivergleich  1 :3 


Abb.  19  Lissajous-Figuren  bei  der  Messung  der  Tragerfrequenz  9 kHz  (verschiedene  Phasenanlagen) 

jahrlich:  1.  die  Hohe  der  Anodengleichspannung  an  dem  Punkt  54  am  Netzgerat  mit  dem  Vielfachmesser  bei 

eingeschaltetem  Gestell; 

(1st  die  Anodengleichspannung  infolge  Alterung  der  Selengleichrichter  auBerhalb  a'es  vorgeschrie- 
benen  Wertes  250  ± 5 V,  so  kann  sie  durch  Wahl  der  Anodenspannungsabgriffe  8 und  9 bzw.  11, 
12  und  13  am  Ldtbsenstreifen  des  Netztrafos  in  Stufen  zu  20  V bzw.  10  V verandert  werden). 

2.  die  Genauigkeit  der  Pilotfrequenz  mit  einer  TonfrequenzmeBbrucke  oder  behelfsmaBig  mit  einer 
Stimmgabel.  Die  Abnahme  der  zu  messenden  Frequenz  erfolgt  an  den  Zwischenpegelbuchsen 
im  „NVS".  1st  die  Abweichung  vom  Sollwert  2900  Hz  groBer  als  ± 10  Hz,  so  empfiehlt  sich,  eine 
Nachstimmung  des  Schwingkreises  im  „StG  2“  vorzunehmen.  An  den  parallelgeschalteten  O’sen 
6 - 8 und  7-9  ist  durch  Zu-  oder  Abschalten  von  Kondensatoren  ein  Abgleich  der  Pilotfrequenz 
moglich.  Der  Verstimmungsfaktor  betragt  20  pF  1 Hz. 


12.  2 Signalisierung  und  Notbetrieb 

Beim  Auftreten  von  betriebseinschrankenden  Storungen  tritt  die  seltsttatige  Signalisierung  in  Tatigkeit. 

Die  3 Signalldmpchen  im  MeBfeld  zeigen  dabei  folgende  Betriebzustande  an: 

„Betr!‘-Ldmpchen  (grun)  ordnungsgemaBer  Betrieb 

„St6r''-Ldmpchen  (rot)  Wegbleiben  des  Empfangs-  oder  des  Pilotfrequenzpegels  bzw.  Ansteigen  der  Leitungs- 
dampfung,  so  daB  der  TF-Empfangspegel  ^ - 5,5  N ist, 

Ausfall  der  Rohre  1 oder  4 

„Pu"-Ldmpchen  (mattweiB)  Nachregeln  des  Eichreglers  am  Steuerersatz  wahrend  des  Eichvorganges  oder  beim 
Notbetrieb  (ohne  Pegelregelung)  erforderlich. 


Erlauterungen : 

Das  grune  Betriebslampchen  zeigt  den  ordnungsmaBigen  Betrieb  an.  Der  Anodenstromausfall  der  Rohren  1 
und  4 ist  unmittelbar  durch  sein  Verloschen  erkenntlich.  Alle  anderen  etwaigen  Rohrenausfalle  werden  durch 
Weglaufen  des  Pegelreglers  in  die  Endstellung  und  durch  Verloschen  des  griinen  Lampchens  entweder  auf  der 
eigenen  oder  auf  der  Gegenstelle  indirekt  signalisiert. 

Tritt  eine  Leitungsstorung  auf  oder  erhoht  sich  die  Dimpfung  auf  der  Fernleitung  derart,  daB  der  Empfangspegel 
^ — 5,5  N ist,  oder  kommt  es  zu  dem  vorstehend  erA/ahnten  Rohrenausfall,  so  leuchtet  das  rote  Signallampchen 
auf  und  das  grune  erlischt.  Die  Pegelreglerscheibe  rteht  in  Endstellung  (auBer  dem  Ausfall  der  Rohren  1 und  4). 
Der  UnregelmaBigkeit  ist  sogleich  durch  Uberpriifen  der  Rohrenstrbme  mit  Hilfe  des  MeBschalters  und  Kontroll- 
instrumentes  und  sonstige  MaBnahmen  zur  Fehlersuche  nachzugehen.  Konnen  bei  den  Geraten  beider  End- 
stellen  keine  Fehler  auBer  einer  zu  geringen  Anzeige  in  MeBschalterstellung  „EG"  nachgewiesen  werden,  so 
ist  die  Leitungsddmpfung  gestiegen.  Der  TF-Empfangspegel  ist  dann  ^ - 5,5  N.  In  diesem  Fall  besteht  die 
Moglichkeit,  die  Empfangsverstdrkung  mit  Hilfe  des  Reglers  RW  1 am  „EV“  urn  1 N zu  erhohen,  was  durch  einen 
entsprechenden  Anstieg  des  Zwischenpegels  am  „MVE“  hochohmig  mit  dem  Pegelmesser  verfolgt  wird.  Spricht 
daraufhin  die  Pegelregelung  an,  so  herrscht  wieder  Betriebszustand.  Der  Empfangspegel  war  in  diesem  Falle 
auf  einen  Wert  zwischen  - 5,5  N und  - 6,5  N gesunken.  Sein  Betrag  ergibt  sich  durch  Ablesung  der  Scheiben- 
stellung  am  Pegelregler  unter  Berucksichtigung  des  1 N-Betrages  der  erhohten  Empfangsverstdrkung. 
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Wird  der  Empfangspegel  -6,5  N,  so  wird  der  „ Pa  "-Sch  a I ter  auf  „oPr"  umgestellt,  die  Pegelregelung  ist  aus- 
geschaltet.  Es  findet  sogenannter  Notbetrieb  statt.  In  diesem  Zustand  brennt  das  rote  Signalldmpchen  weiter, 
das  grtine  leuchtet  nach  erfolgter  Umlegung  des  Schalters  nach  eiwa  20  Sekunden  wieder  auf.  Die  Sprachver- 
standiichkeit  ist  durch  verminderte  Lautstarke  in  dierem  Falle  geringer.  Die  Rufsicherheit  laBt  sich  durch  Ver- 
groBern  der  Verstarkung  des  Pilotfrequenzverstarkers  „StV"  mit  Hilfe  des  Eichreglers  bis  zu  einem  gewissen  Grad 
erhohen.  Dadurch  kann  das  ..PiT-Lampchen  bei  nicht  zu  groBer  Leitungsdampfung  wieder  zum  Verloschen  ge- 
bracht  werden.  Diese  Einregelung  hat  noch  den  Vorleil,  daB  eine  Verbesserung  der  Leitungsdampfung  durch 
Aufleuchten  des  „Pu'‘-Lampchen  wieder  angezeigt  wird. 

Herrschen  wieder  normale  Leitungsverhaltnisse,  so  lauft  der  Pegeiregier  nach  Umlegen  des  „Pa"-Schalters  auf 
„Betr‘  ein.  Die  Empfangsverstarkung  kann  um  1 N zuruckgenommen  werden.  Nach  Beendigung  des  Eichvorganges 
sind  die  ursprunglichen  Verhaltnisse  wieder  hergestellt. 

WT-Verbindungen  sind  im  Notbetrieb  nicht  mehr  betriebsfahig.  Sie  miissen  daher  abgeschaltet  werden. 

Im  Laufe  einer  langeren  Betriebszeit  ist  es  mbgtich,  daB  es  zu  einem  Ausfall  eihes  Signallampchens  kommt. 
Zum  Abnehmen  der  farbigen  Glasblende  und  zum  Auswechseln  des  schadhaften  Lampchens  ist  der  zur  Gerate- 
bestuckung  gehorende  Lampenzieher  zu  verwenden. 

Beim  Verloschen  eines  griinen  Betriebslampchens  erfolgt  Gestellalarm  durch  den  Alarmwecker  im  Netzgerat  und 
durch  die  Signallampe  am  Gesteilkopf.  Bevor  die  signalisierte  UnregelmaBigkeit  behoben  wird,  kann  der  Wecker 
durch  die  Taste  am  Netzgerat  von  Stellung  „Betrieb'‘  auf  ..Storung"  abgeschaltet  werden.  Die  Gestellsignallampe 
brennt  weiter.  Ist  nach  dem  Beheben  der  Storung  Ncrmalbetrieb  eingetreten,  so  wird  dieser  durch  ein  aber- 
maliges  Ansprechen  des  Weckers  angezeigt,  wahrenddessen  die  Gestellsignallampe  verlischt.  Die  Taste  am  Netz- 
gerat  wird  wieder  auf  „Betrieb“  gestellt.  Der  Wecker  ertont  dann  nicht  mehr.  Die  Gestellsignalisierung  befindet 
sich  in  ihrem  ursprunglichen  Zustand. 

13.  Storungsbeseitigung 

Aus  der  Zusammenstellung  in  Anlage  5 sind  die  bei  Ansprechen  der  Signaiisierung  moglichen,  hauptsdchlichen 
Storungsursachen  und  die  erforderlichen  GegenmaB.iahmen  zu  ersehen. 

Ist  die  Storung  auf  andere  Ursache  zuruckzufuhren,  so  sind  zur  Fehlereingrenzung  eingehende  weitere  Messun- 
gen  erforderlich.  Hierfur  ist  es  notwendig,  die  Soll/verte  der  Pegel  bzw.  Spannungen  an  den  verschiedenen 
Punkten  des  Ubertragungsweges  nachzuprufen.  Diese  Messungen  werden  niederfrequent  mit  800  Hz  und  trager- 
frequent  mit  Frequenzen  6 . . . 60  kHz  durchgefiihrt.  Um  die  Betriebsspannungen  unmittelbar  an  den  Rohren  ab- 
nehmen zu  konnen,  wird  an  dem  betr.  Rohr  ein  Zwischensockel  angebracht,  an  dem  alle  elektrischen  Zufiih- 
rtingen  zum  Rohr  zugdnglich  sind.  Die  Wechselspannungen  des  zu  messenden  800  Hz-Signals  konnen  von  den 
Anodengleichspannungen  durch  das  Zwischenschalten  eines  Kondensators  1 o F 350  V getrennt  werden.  Zur  An- 
zeige  dieser  Spannungen  wird  ein  hochohmiges  Rohrenvoltmeter  (Ri  ^ 500  kOhm)  benutzt,  damit  eine  Beein- 
flussung  auf  den  AuBenwiderstand  der  betr.  Rohre  vernachlassigt  werden  kann.  Im  Pegelplan  Anlage  6 sind 
die  Richtwerte  fur  die  verschiedenen  Pegel  bzw.  Spannungen  innerhalb  einer  Verbindungseinheit  zusammen- 
gestellt.  Die  eingesetzten  Werte  gelten,  wenn  nicht  anders  angegeben,  fur  hochohmige  Messungen. 

Die  Pegel  an  den  TF-Eingangs-  und  TF-Ausgangsklemmen  eines  Kanals  konnen  mit  dem  hochohmigen  Pegei- 
messer  selektiv  gemessen  werden.  Dies  hat  den  besonderen  Vorteil,  daB  wahrend  dieser  Messung  die  anderen 
in  Ordnung  befindlichen  Kanale  nicht  beeinfluBt  werden. 

14.  Gerdte  im  trdgerfrequenten  Einsafz 

Beim  Einsatz  der  Gerate  kann  unter  Berucksichtigung  der  Art  und  der  Anzahl  der  zur  Verfugung  stehenden 
Leitungen  und  deren  Beschaffenheit  zwischen  dem  trdgerfrequenten  Zweidraht-  und  dem  trdgerfrequenten  Vier- 
drahtbetrieb  gewahlt  werden. 

Um  gunstigste  und  zweckmaBigste  Bedingungen  fur  die  tragerfrequente  Ubertragung  zu  erzielen,  sollen  im 
folgenden  die  hauptsachlichsten  Merkmale  der  erwahnten  Schaltungsarten  beschrieben  werden. 

Das  Gerdt  Z 8 V 16-FB  112  bzw.  Z3V6-FB132  ist  als  ausgesprochenes  Einzel-Einsatzgerdt  entwickelt  worden, 
so  daB  jedes  Gestell  alle  fur  den  Betrieb  eines  Kanales  notwendigen  Baugruppen  in  sich  enthalt.  Diese  Eigen- 
schaft  vurde  durch  einen  etwas  groBeren  Aufwand  erreicht,  bringt  aber  die  Moglichkeit  des  ortlich  getrennten 
Einsatzes  der  Gestelle  mit  sich.  Das  Gerdt  kann  aus  diesen  Grunden  zu  den  verschiedensten  Einsatzaufgaben 
herangezogen  werden.  Besonders  gut  geeignet  ist  es  fur  das  Abzweigen  und  Staffeln  von  Kanalen.  Nach- 
stehend  werden  auch  hierzu  einige  Erlauterungen  an  Einsatzbeispielen  gegeben. 

14.  1 Tragerfrequenter  Zweidraht-Betrieb 

Die  Verbindung  der  Endstellen  eines  Gerates  wird  zweidrahtig  auf  Freileitung  oder  auf  Kabel  vorgenommen. 
Die  Voraussetzung  hierfur  ist  durch  die  Bildung  der  mit  Hilfe  der  Gruppenweiche  trennbaren  Frequenzgruppen 
der  Sender  und  Empfanger  der  beiden  Endstellen  (s.  Abschnitt  3)  gegeben.  Aus  dem  gleichen  Grunde  ist  es 
moglich,  Zwischenverstarker  einzusetzen.  Diese  bestehen  aus  je  einem  Verstarkersatz  fur  die  beiden  Gesprachs- 
richtungen,  deren  Trennung  auch  hier  durch  die  Gruppenweichen  erfolgt. 

Da  sich  mit  der  Anzahl  der  auf  einer  Linie  eingesetzten  Zweidraht-Zwischenverstarker  die  Schwingneigung  er- 
hoht,  wird  man  fur  diese  Schaltung  vorwiegend  eine  Leitungsart  geringer  kilometrischer  Dampfung,  die  Frei- 
leitung, verwenden. 
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1st  die  Anzahl  der  zu  ubertragenden  Kandle  gering,  so  empfiehlt  es  sich  aus  den  gleichen  Grunden,  das  Z 3- 
Gerat  mit  seiner  niedrigen  oberen  Grenzfrequenz  einzusetzen. 

Liegt  die  Notwendigkeit  vor,  auf  einem  Freileitungsgestange  mehr  als  sine  Tragerfrequenzlinie  Z3  bzw.  Z 8 zu 
betreiben,  so  kann  dies  unter  Beachtung  besonderer  MaBregeln  erfolgen.  Unter  anderem  ist  es  erforderlich, 


NF-Qesprach  Nf-Qesproch  NF-Gesproch  NFOesprdch 

Z3/V6-  EndstelleA  Z3/V6-Zwischenverstdrfcer  Z3/V6-Endstelle  B 


S - Sender 
E e Empfanger 

Zohl  * Frequenz  [ kHz]  des  Kanal  -Tracers 

Abb.  20  Tragerfrequente  Zweidrahtverbindung  (Z  3)  mit  einem  Zwischenversttirker 

daB  an  alien  Stellen  der  Leitung  gleiche  Frequenzen  annahernd  gleiche  Pegel  besitzen.  Als  Voraussetzung  er- 
gibt  sich  hierfur,  daB  die  Sender  mit  gleichen  Frequenzen  in  derselben  Richtung  arbeiten.  Weiterhin  miissen 
die  Bauvorschriften  fur  die  Kreuzung  der  Freileitungen  besonders  streng  eingehalten  werden. 

Aus  obengenanntem  Grunde  ist  es  auch  nicht  ratsam,  auf  einem  Gestange  ein  Gerdt  Z8  und  ein  Gerdt  Z3 
gleichzeitig  zu  betreiben. 


14.  2 Tragerfrequenter  Vierdraht-Betrieb 

Diese  tragerfrequente  Schaltungsart  ist  besonders  fur  Kabelbetrieb  geeignet.  Es  besteht  auch  die  Moglichkeit, 
an  Stelle  der  Kabelverbindung  eine  Dezimeter-Richtfunkstrecke  zu  verwenden. 


Z8I V 16 -Endstelle A'  Zwischenverstarker  ZV- FB  102  Z8/V16- EndstelleB 

I.Kompl. Gerdt  Sonderausfiihrung  2.Komp|.Qerdt  ’ 

Z8/V16  -Endslelle  BJ  Z8/V16  - Endslell*  A 

Abb.  21  Tragerfrequente  Vierdraht-Verbindung  (V  16)  unter  Einsatz  zweier  Gerate  Z 8/V  16  und  eines  Zwischenverstarkers 
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aus  Griinden  des  Nebenspi*enl^imlMgemeinerni*t  m6g^"  beWe  V ' bb?niM  3>  aber,r°9en  wird’  ist  « 
zubnngon.  Fur  diese  Schaltungsar,  wird  desholb  der  ei"em  K°bel 

benutzt,  da  durch  evrt.  Stb^ung^^u^^e^nesn|Ibah°esed[e'Sgesamte,tKanaizah|eausfSIItetr'e*:,  durCh2uKhren'  wird 

starkern  wirkt  sich  nicht'tngSig'^ushda  ta^terdrabtb^rteb^nT''  z^*2"**  hShere  Zahl  «>"  Zwischenver- 
erforderlich  sind.  Fine  erhahte  Ichwi'ngneigung trd, To  tLZuf  ZwaAm™t**">  k°!°°  Gruppenweichen 

passungsubertrag^elnzuMtze!^"  Aus^Grlbiden*  d^rtbB^tebansprech^h ' "f  ben6ti9'‘ ’ es  sind  d°""  An- 

rahtung  wirkt  sich  der  Einsatz  ^onUGru^„;;ichl9^ngU^bgn^rhSi*erheit  in"erhalb  der  G«‘el1^ 
tragers  ver  die  Gruppenteidt^biltndi^  E'nSC'tZ,  iS‘  ebenfalls  die  Vorschaltung  eines  TF-Anpassungsiiber- 
• 3 Abzweig-(Staffel-)Betrieb 

nommen  bzw.  zugefuhrt.  bei ' Zweidrahlbebteb  einZelne  ^a"a'e  oder  K°"°lgzuppen  ent- 

tragenen  Kandle  bleib,  dabei  die  gleiL,  sofez^ni^t^^,.:;^ t “b- 


■ ^ weraen. 

ndher  erlautert  werdeEnnSatZbe,SP,elen  fur  2 8‘Gerate  soil  im  folgenden  die  Anwendung  dieser  Schaltungsart 
B e i s p i e | 1 (Abb.  22) 

^i.scbenverstdrker  ^ing'eseUt^Npr^urd'^d^zu^VerfDquna^^h^6^'  am,  da2wischen  »«9enden  Ort  C ist  ein 
nobgt.  Die  restlichen  dtei  Kanale  werden L^A Z7c ^ ^ A "«»  B be- 


Abb.  22  Kanalverteilung  zu  Beispiel  1 
Beschreibung  des  Prinzipstromlaufes  zu  Beispiel  1 (Abb.  23) 

Im  Ort  A ist  die  Endstelle  A mit  ihren  Gestellen  A I AVlli  • 

iese  Endstelle  konnten  auch,  wie  in  unserem  Beispiel’  zwei  GroBa '|,ormaler _ Schaltungsart  aufgestellt.  Fur 
d e f"e"  geringeren  Raumbedarf  besitzen  Im  Ort  C Lt  In  f ?®S  ® V°m  Typ  FB  102  Verwendung  finden 

weiche  NW 30/36-1,  die  dem  Ort  B zugewandt isi J di!  chenverst^r  elngesetzt.  An  dessen  Gruppen-' 
vozgenomme.  Fine  Gruppenweiche  is,  desbaib  and  A 2 vierdrdhtig 

ineceab^^n^er^*t(^^r  ^^s^mbe  ^requer/t^mic/s  A^'  '**  die  ™"  C "°‘b  B 

<n  C abgezweigten  Kernel©  in  B unbelegt  b lei  ben.  ' " 60  kHz  belegt  Aus  diesem  Grunde  miissen  die 

|^be2  e‘ne  ^'/idetstan^skombi'na'bon^edolgen11  mufl ^die ^d^^Ab^^'  ^9e"andten  Seite'  **1  die  Anschaltung 

sss^asj: 

SendeUptgdr  ob9«w«l9‘*n  drli6|<annaleeL°rhe?ndaglei*msindnkDieP^ ' Kana'Pe9*'  d^  weitergefuhrten  fun! 

pegel  an  den  Sendeverstarkern  der  Endstelle  C erreicht'  wJden^"  ^P'^ende  Einstellung  der 
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Durchfiihrung  der  Ahzweigung 


176  A 

os  =.  «,.2N 


as  * 3.0  N 


Abb.  24 


Die  Abzweigpunkte  in  der  Weiche  NW  30/36-1  (Schalterauszug) 


In  der  Abb.  24  ist  die  Schaltung  der  Abzweigpunkte  A 1 und  A 2 in  der  Weiche  NW  30  36-1  detailliert  dargestellt. 
Sie  sind  in  jeder  Weiche  dieses  Typs  mit  ihren  Widerstanden  vom  Werk  aus  eingebaut  und  bei  Bedarf  durch 
Umschaltung  an  der  Weiche  entsprechend  den  Angaben  des  Weichenstromlaufes  einzuschalten. 

Die  Anschaltung  wird  dann  an  den  mit  „Abzweigung"  bezeichneten  Lbtosen  der  Weiche  vierdrahtig  vorge- 
j nommen,  wenn  sich  die  Endstelle  der  abgezweigten  Kanale  in  unmittelbarer  Nahe  des  Zwischenverstarkers  be- 

findet.  Als  Verbindungsleitungen  werden  hierfijr  zweiadrig-abgeschirmte  Drahte  verwendet. 

• Die  Abzweigpunkte  A1  bzw.  A 2 sind  Abgriffe  einer  Widerstandsanordnung,  die  als  Spannungsteiler  geschaltet, 

einen  EinfluB  der  Abzweigkreise  auf  die  Anpassung  der  Hauptleitung  an  den  Zwischenverstdrker  verhindert. 

Diese  Widerstande  dampfen  auf  Grund  der  Spannungsteilung  beim  Abzweigpunkt  A 1 den  ankommenden 
Spannungspegel  urn  4,2  N,  so  daB  die  Pegelreglerscheibe  bei  einem  Ausgangspegel  des  Zwischenverstarkers 
von  0,5  N etwa  auf  die  Stellung  3,7  einlauft. 

Beim  Abzweigpunkt  A 2 wird  der  abgehende  Spannungspegel  um  3,0  N gedampft. 

Die  weiterfuhrende  Verbindung  wird  praktisch  nicht  beeinfluBt,  da  die  Widerstandsanordnung  relativ  hoch- 
ohmig  ist. 

B e i s p i e I 2 (Abb.  25) 

Die  Orte  A und  B sind  dutch  eine  Tragerfrequenzlinie  verbunden,  auf  der  vier  Kanale  betrieben  werden  sollen. 
Am  Ort  D ist  wiederum  ein  Zwischenverstdrker  vorgesehen,  an  dessen  Ort  in  der  gleichen  Weise  wie  im  Beispiel  1 
beschr.eben  zwei  Kanale  abgezweigt  werden,  die  Verbindung  mit  dem  Ort  A haben  sollen.  Auf  der  Freileitung 
zw.schen  den  Often  A und  D soil  ohne  Vorhandensein  eines  Zwischenverstarkers  an  einem  Leitungsabzweig  LA 
erne  Freileitung  nach  dem  Ort  C abgehen.  Zwischen  dem  Ort  C und  dem  Ort  A sind  ebenfalls  zwei  Kanale  in 


Beschreibung  des  Prinzipstromlaufes  zum  Beispiel  2 (Abb.  26) 


7QCvlTr  °rrlw  dl®  Gestelle  wie  im  Beispiel  1 aufgestellt.  Im  Ort  B konnen  entweder  vier  Kleingestelle 

Z8  V16  - FB  112  - BV...BVIII  - oder  ein  GroBgestell  Z8  V 16  - FB  102  - B II  - Aufstellung  finden.  Die  Ab- 
zweigung  am  Ort  D (Zwischenverstdrker)  findet  in  der  in  Beispiel  1 beschriebenen  Weise  statt.  Zur  Verwendung 
kommen  sowohl  im  Ort  C wie  D Kleingestelle. 


er  Ort  C Jiegt  nicht  an  der  tragerfrequenten  Leitungsstrecke  und  ist  deshalb  durch  eine  Abzweigleitung  mit 
dieser  verbunden  D,e  Anschaltung  dieser  zweidrahtigen  Leitung  an  die  Hauptstrecke  erfolgt  uber  ein  Wider- 
standsghed.  Da  die  Leitungsfuhrung  zum  Ort  C zweidrahtig  ist,  muB  dort  eine  Gruppenweiche  eingesetzt  wer- 
den. Wie  bereits  im  Abschnitt  5 erwdhnt,  kann  diese  an  jedem  Kleingestell  angebracht  werden. 
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OrtO 


Die  Durchfuhrung  der  Abzweigung  LA 


Wie  aus  Abb.  27  hervorgeht,  besteht  diese  Abzweigschaltung  ebenfalls  aus  einer  Widerstandsanordnung,  die 
jedoch  auf  Grund  der  anderen  Scheinwiderstandswerte  von  Beispiel  1 abweichenae  Widerstandswerte  besitzt. 
AuBerdem  kann  ein  Kondensator  vOrgesehen  werden,  damit  bei  Leitungsmessungen  (Isolationswiderstand  Ader - 
Ader)  das  Abzweigglied  nicht  abgeschaltet  werden  muB. 


Die  Spannungsdampfung  dieser  Anordnung  betragt  fur  die  Abzweiglinie  3,0  N,  die  Hauptstrecke  bleibt  wieder 
unbeeinfluBt. 

Da  die  Abzweigung  ohne  Zwischenverstarker  vorgenommen  wild,  darf  die  Leitungsdtimpfung  zwischen  den 
Orten  A und  C im  Regelfal!  nicht  mehr  als  3 N betragen.  Hierdurch  ist  die  Anwendung  dieser  Abzweigart  be- 
schrankt,  wenn  nicht  ein  Zwischenverstarker  fur  die  nur  zwei  Kanale  auf  der  Strecke  Hauptleitung  - Ort  C ein- 
gesetzt  werden  soil. 
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Netegerat 


SL24  oder  60  V 


Anlage  3 


Obersichtsplan  fur  die  Signalisierung 
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Anlage  4a 

Zusammenhang  zwischen  dem  absoluten  Spannungspegel  Ps  und  der  Spannung  U 


Ps  (N) 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9  U 

— 

10 

35,18 

31,84 

28,81 

26,07 

23,59 

21,34 

19,31 

17,47 

15,81 

14,31 

- 

9 

95,64 

86,54 

78,31 

70,84 

64,10 

58,01 

52,47 

47,49 

42,98 

38,89 

- 

8 

260,0 

235,3 

212,9 

192,6 

174,3 

157,7 

142,7 

129,1 

116,8 

105,7 

- 

7 

706,5 

639,4 

578,8 

523,6 

473,7 

428,7 

387,9 

351,0 

317,5 

287,4//  V 

— 

6 

1,921 

1,738 

1,573 

1,423 

1,288 

1,165 

1,054  | 

954,0 

863,1 

871,1 

- 

5 

5,222 

4,726 

4,275 

3,869 

3,500 

3,167 

2,866 

2,593 

2,346 

2,123 

- 

4 

14,19 

12,84 

1 1 ,62 

10,52 

9,515 

8,609 

7,791 

7,045 

6,379 

5,771 

- 

3 

38,56 

34,91 

31,59 

28,59 

25,87 

23,40 

21,17 

19,16 

17,34 

15,69 

- 

2 

104,9 

94,91 

85,87 

77,70 

70,33 

63,63 

57,58 

52,01 

47,14 

42,65  mV 

- 

1 

285,1 

258,0 

233,4 

211,2 

191,1 

172,9 

156,5 

141,6 

128,1 

115,9 

0 

775,0 

701,2 

634,5 

574,1 

519,5 

470,0 

425,3 

384,8 

348,2 

315,1 

+ 

0 

775,0 

856,4 

946,3  | 

| 1,046 

1,156 

1,278 

1,412 

1,560 

1,725 

1,906 

+ 

1 

2,106 

2,328 

2,573 

2,843 

3,143 

3,473 

3,838 

4,242 

4,689 

5,182 

+ 

2 

5,726 

6,329 

6,994 

7,730 

8,540 

9,439 

10,43 

11,55 

12,74 

14,08 

+ 

3 

15,58 

17,20 

19,01 

21,01 

23,22 

25,67 

28,36 

31,35 

34,64 

38,28  V 

+ 

4 

42,31 

46,76 

51,68 

57,12 

63,12 

69,76 

77,10 

85,25 

94,16 

104,1 

# 

5 

115,0 

127,1 

140,5 

155,2 

171,6 

189,6 

209,6 

231,5 

256,0 

282,9 

Aniage  4 b Zusammenhang  zwischen  dem  Widerstand  Z und  dem  Berichtigungsglied 


Z 

Ohm 

Berichtigungsglied 
^600  Ohm 

Z 

Ohm 

Berichtigungsglied 

Ini  / 600  Ohm 

F Z Ohm 

V Z Ohm 

50 

+ 1,24  Neper 

600 

± 0,00  Neper 

70 

+ 1,07  Neper 

800 

— 0,15  Neper 

90 

0,95  Neper 

900 

— 0,20  Neper 

120 

+ 0,80  Neper 

1200 

— 0,35  Neper 

150 

+ 0,69  Neper 

1600 

— 0,49  Neper 

300 

+ 0,35  Neper 

2000 

— 0,60  Neper 

400 

+ 0,20  Neper 
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Anlage  4c  Gegeniiberstellung  von  Neper  und  Verhdltniszahlen 


Neper 

(a) 

Spannungs-  oder 
Stromverhditnis 
(e  «■) 

Neper 

(a) 

Spannungs-  oder 
Stromverhditnis 
(e  a) 

Neper 

(a) 

Spannungs-  oder 
Stromverhditnis 
(e  a) 

0,01 

1,010 

0,50 

1,649 

0,99 

2,691 

0,02 

1,020 

0,51 

1,665 

1,00 

2,718  . 

0,03 

1,030 

0,52 

1,682 

1,01 

2,746 

0,04 

1,041 

0,53 

1,699 

1,02 

2,773 

0,05 

1,051 

0,54 

1,716 

1,03 

2,801 

0,06 

1,062 

0,55 

1,733 

1,04 

2,829 

0,07 

1,073 

0,56 

1,751 

1,05 

2,858 

0,08 

1,083 

0,57 

1,768 

1,06 

2,886 

0,09 

1,094 

0,58 

1,786 

1,07 

2,915 

0,10 

1,105 

0,59 

1,804 

1,08 

2,945 

0,11 

1,116 

0,60 

1,822 

1,09 

2,974 

0,12 

1,128 

0,61 

1,840 

1,10 

3,004 

0,13 

1,139 

0,62 

1,859 

1,11 

3,034 

0,14 

1,150 

0,63 

1,878 

1,12 

3,065 

0,15 

1,162 

0,64 

1,896 

1,13 

3,096 

0,16 

1,174 

0,65 

1,916 

1,14 

3,127 

0,17 

1,185 

0,66 

1,935 

1,15 

3,158 

0,18 

1,197 

0,67 

1,954 

1,16 

3,190 

0,19 

• 1,209 

0,68 

1,974 

1,17 

3,222 

0,20 

1,221 

0,69 

1,994 

1,18 

3,254 

0,21 

1,234 

0,70 

2,014 

1,19 

3,287 

0,22 

1,246 

0,71 

2,034 

1,20 

3,320 

0,23 

1,259 

0,72 

2,054 

1,21 

3,353 

0,24 

1,271 

0,73 

2,075 

1,22 

3,387 

0,25 

1,284 

0,74 

2,096 

1,23 

3,421 

0,26 

1,297 

0,75 

2,117 

1,24 

3,456 

0,27 

1,310 

0,76 

2,138 

1,25 

3,490 

0,28 

1,323 

0,77 

2,160 

1,26 

3,525 

0,29 

1,336 

0,78 

2,181 

1,27 

3,561 

0,30 

1,350 

0,79 

2,203 

1,28 

3,597 

0,31 

1,363 

0,80 

2,226 

1,29 

3,633 

0,32 

1,377 

0,81 

2,248 

1,30 

3,669 

0,33 

1,391 

0,82 

2,271 

1,31 

3,706 

0,34 

1,405 

0,83 

2,293 

1,32 

3,743 

0,35 

1,419 

0,84 

2,316 

1,33 

3,781 

0,36 

1,433 

0,85 

2,340 

1,34 

3,819 

0,37 

1,448 

0,86 

2,363 

1,35 

3,857 

0,38 

1,462 

0,87 

2,387 

1,36 

3,896 

0,39 

1,477 

0,88 

2,411 

1,37 

3,935 

0,40 

1,492 

0,89 

2,435 

1,38 

3,975 

0,41 

1,507 

0,90 

2,460 

1,39 

4,015 

0,42 

1,522 

0,91 

2,484 

1,40 

4,055 

0,43 

1,537 

0,92 

2,509 

1,41 

4,096 

0,44 

1,553 

0,93 

2,535 

1,42 

4,137 

0,45 

1,568 

0,94 

2,560 

1,43 

4,179 

0,46 

1,584 

0,95 

2,586 

1,44 

4,221 

0,47 

1,600 

0,96 

2,612 

1,45 

4,263 

0,48 

1,616 

0,97 

2,638 

1,46 

4,306 

0,49 

1,632 

0,98 

2,664 

1,47 

4,349 
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1,48 

4,393 

3,40 

1,49 

4,437 

3,50 

1,50 

4,482 

3,60 

1,55 

4,711 

3,70 

1,60 

4,953 

3,80 

1,65 

5,207 

3,90 

1,70 

5.474 

4,00 

1,75 

5,755 

4,10 

1,80 

6,050 

4,20 

1,85 

6,360 

4,30 

1,90 

6,686 

4,40 

1,95 

7,029 

4,50 

2,00 

7,389 

4,60 

2,10 

8,166 

4,70 

2,20 

9,025 

4,80 

2,30 

9,974 

4,90 

2,40 

11,02 

5,00 

2,50 

12,18 

5,10 

2,60 

13,46 

5,20 

2,70 

14,88 

5,30 

2,80 

16,44 

5,40 

2,90 

18,17 

5,50 

3,00 

20,09 

5,60 

3,10 

22,20 

5,70 

3,20 

24,53 

5,80 

3,30 

27,11 

5,90 

29,96 

6,00 

403,4 

33,12 

6,10 

445,9 

36,60 

6,20 

492,8 

40,45 

6,30 

544,6 

44,70 

6,40 

601,8 

49,40 

6,50 

665,1 

54,60 

6,60 

735,1 

60,34 

6,70 

812,4 

66,69 

6,80 

897,8 

73,70 

6,90 

992,3 

81,45 

7,00 

1097 

90,02 

7,20 

1339 

99,48 

7,40 

1636 

110,0 

7,60 

1938 

121,5 

7,80 

2441 

134,3 

8,00 

2981 

148,4 

8,20 

3641 

164,0 

8,4C 

4447 

181,3 

8,60 

5432 

200,3 

8,80 

6634 

221,4 

9,00 

8103 

244,7 

9,20 

9897 

270,4 

9,40 

12090 

298,9 

9,60 

14770 

330,3 

9,80 

18030 

365,0 

10,0 

22030 
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Anlage  5 - 

Zusammenstellung  der  Signalisierung  mit  den  moglichen  Storungsursachen 

Fall 

Kennzeichen  d. 
Aufleuchten 
des  Lampchens 
grun  rot 

Stellung  der  Pegel- 
reglerscheibe  auf 
eigener  Endstelle 

Befund  bei  Priifung  mit 

MeBschalter 

auf  der  eigenen  auf  der 

Endstelle  Gegenstelle 

Storungs- 

ursache 

MaBnahmen 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

+ 

unverandert 

alle  Stellungen 
normal 

- 

Normalbetrieb 

- 

2 

+ 

in  Endstellung 

5,5 

kein  Ausschlag 
bei  EG 

auBer  Betrieb 

Gegenstelle 
auBer  Betrieb 

- 

3 

% + 

in  Endstellung 

5,5 

zu  geringe  Anzeige 
bei  EG 

zu  geringe  Anzeige 
bei  EG,  sonst  normal 
(rotes  Lampchen  leuchtet) 

Leitungsstorung  bzw. 
starker  Dampfungsanstieg 
auf  der  Fernleitung 

Storung  eingrenzen 
ggf.  Empfangsverstarkung 
urn  1 N erhohen  bzw. 

Notbetrieb  einschalten 

4 

+ 

in  Endstellung 

5,5 

kein  Ausschlag 
bei  EG 

kein  Ausschlag  in  2 
u.  M oder  3,  10  u.  St 

Fehler 

auf  Gegenstelle 

in  der  Gegenstelle  Ro  2 
(keine  Tragerspg.  zur  M) 
oder  3 oder  10  (keine 

Pilotfrequenz-Erzeugung) 

auswechseln 

5 

+ 

unverandert 

1 oder  4 kein 
Ausschlag 

alle  Stellungen 
normal 

Ro  1 oder  4 
unbrauchbar 

Rohren  auswechseln 

6 

+ 

in  Endstellung 

5,5 

EG  und  5 und  DM 
oder  6 oder  7 oder  8 
oder  9 kein  Ausschlag 

alle  Stellungen 
normal 

Ro  5 (keine  Trager- 
spannung  zur  DM)  oder 

6 oder  7 oder  8 oder  9 
unbrauchbar 

Rohren  auswechseln 

7 

+ 

in  Endstellung 

5,5 

alle  Stellungen 
auBer  A kein  Ausschlag 

kein  Ausschlag  bei  EG 
(rotes  Lampchen  leuchtet) 

Sicherung  fur  die 
Heizspannung  durchgebrannt 

Fehler  eingrenzen, 
beseitigen,  Si  erneuern 

8 

+ 

unverandert 

alle  Stellungen 
auBer  H kein  Ausschlag 

kein  Ausschlag  bei  EG 
(rotes  Lampchen  leuchtet) 

Sicherung  fur  die 
Anodenspannung  durchgebrannt 

Fehler  eingrenzen, 
beseitigen,  Si  erneuern 

9 

_ 

unverandert 

alle  Stellungen 
kein  Ausschlag 

kein  Ausschlag  bei  EG 

Netzspannung  ausgefallen  oder 
Netzsicherung  durchgebrannt 

Netzersatzanlage  einschalten 
bzw.  Si  erneuern 

10 

in  Endstellung 

5,5 

(Motor  laufend) 

alle  Stellungen 
normal 

alle  Stellungen 
normal 

Sicherung  fur  die 
Signalspannung  durchgebrannt 

Fehler  eingrenzen, 
beseitigen,  Si  erneuern 

Die  ohne Toleranzongaben  eingetragenen  Pegelwerte  sind  Richtwerte. 
Sie  beiiehen  sich  ouf  die  Verbindursgseinheit  [VE]  Bi,  bei  anderen  VE 
sind  die  Odmpfungen  der  Filter  und  Entkoppler  obweichend. 
Aazwischen  Aj  -*  B8*0.4Nansteigend. 


Pegelplan  einer  Verbindungseinheif 

Z8/V/6  -FBK2  bzw.Z3/V6-FB  132 


-t nlage  0 
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Aniage?  Die  Relaisprufeinrichtung  RPE  53 

Beschreibung  und  Bedienungsanweisung 


Um  die  Funktionsfahigkeit  der  Pegelregelung  und  Rufeinrichtung  zu  gewahrleisten,  empfiehlt  es  sich,  von  Zeit  zu  Zeit 
die  Telegrafenrelais  0377  in  Bezug  auf  ihre  Anzugs-  und  Abfallstromwerte  zu  iiberprufen.  Zu  diesem  Zweck  wird  die 
Relaisprufeinrichtung  RPE  53  mitgeliefert. 


Technische  Daten 

Einstell-  und  meBbarer  Erregerstrom  an  1040  Ohm 
Bereichsgrenzen : grune  Marke  (Abfallstrom) 

schwarze  Marke  (Anzugstrom) 

Netzspannung 

Leistungsaufnahme 

Zwerglampe 

Abmessungen 

Gewicht 

Lange  der  NetzanschluBschnur 


0...1,0  mA 
0,3  . . . 0,45  mA 
0,62  . . . 0,94  mA 

umlotbar  aut  110,  127,  150,  220,  240  V 50  Hz 

3,5  VA 

4 V 0,3  A 

165  x 120  > 100  mm 

1700  g 

1,50  m 


Stromlauf-  und  Funktionsbeschreibung 

Die  Netzspannung  wird  der  Primarwicklung  des  Netztransformators  U1  uber  die  Sicherung  S (0,05  A)  zugefuhrt.  Ober 
die  Sekunddrwicklung  7 8 wird  e'ine  Gleichrichteranordnung  Gr  1 in  Gratzschaltung  gespeist,  die  den  Gleichstrom  fur  die 
Erregung  des  Relais  liefert. 

Der  Widerstand  W 1 dient  in  Verbindung  mit  dem  Kondensator  C 1 der  Glattung  des  Gleichstromes.  Durch  den  Regel- 
wiaerstand  RW  1 ist  die  Hohe  des  Erregerstromes  in  den  erfordertichen  Grenzen  verdnderbar.  In  Reihe  mit  der  an  den 
Punkten  1 5 der  Relaisfassung  liegenden  Wicklung  des  Priiflings  ist  das  Milliamperemeter  geschaltet. 

Die  Wicklung  9 10  des  Netztransformators  ist  einseitig  geerdet  und  speist  den  Signalstromkreis.  Der  Widerstand  W3 
dient  zur  Vorbelastung.  Er  soil  verhindern,  daB  wahrend  der  Umschlagzeit  des  Relaisankers  ein  Spannungssprung  an 
der  Wicklung  des  Pruflings  auftritt.  Liegt  der  Anker  „A"  des  zu  prufenden  Relais  in  Trennlage  „T",  dann  flieBt  Strom 
uber  den  Belastungswiderstand  W 2,  der  den  Lampenwiderstand  nachbildet. 

Hat  der  Anker  Zeichenlage  „Z“  eingenommen,  so  flieBt  der  Strom  uber  die  Zwerglampe,  die  aufleuchtet. 
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Bedienungsanweisung 

Bei  Werksauslieferung  ist  die  Relaisprufeinrichtung  fur  den  AnschluB  an  220  V Netzspannung  geschaltet.  Soli  sie  an 
einer  anderen  Netzspannung  betrieben  werden,  so  ist  sie  nach  Losen  der  vier  an  den  Ecken  der  Frontplatte  befindlichen 
Schrauben  cus  dem  Gehause  zu  nehmen.  Durch  Umloten  am  Netztransformator  □ 1 wird  der  fur  die  vorhandene  Netz- 
spannung bestimmte  Wicklungsteil  eingeschaltet.  1st  das  Gerat  danach  wieder  in  das  Gehause  eingesetzt,  wird  die 
Zwerglampe,  die  gesondert  mitgeliefert  wird,  eingeschraubt.  Die  Relaisprufeinrichtung  wird  dann  mit  ihren  FuBen  a<ur 
einen  Tisch  aufgestellt.  Das  Telegrafenrelais  nimmt  damit  bei  seiner  Prufung  Betriebslage  ein.  Der  NetzanschluB  wird 
uber  die  Verbindungsschnur  zur  Steckdose  hergestellt.  Die  Schutzerdung  erfolgt  Liber  den  dritten  Kontakt  des  An- 
schluBsteckers. 

Der  Drehknopf  des  Regelwiderstandes  RW  1 steht  an  dem  linken  Anschlag.  Der  Priifling  wird  mit  den  Fiihrungsstiften 
und  den  Messerkontakten  in  die  Fassung  eingefiihrt.  Die  Zwerglampe  darf  dabei  nicht  aufleuchten.  Die  Stromsttirke 
in  der  Wicklung  des  Pruflings  Wird  durch  Drehen  des  Reglerknopfes  im  Uhrzeigersinn  langsam  gesteigert.  Hierbei  ist 
der  Zeiger  des  Instrumentes  standig  zu  beobachten.  Die  Zwerglampe  muB  aufleuchten,  wahrend  sich  der  Zeiger  im 
schwarzen  Feld  der  Instrumentenskala  befindet.  Danoch  wird  der  Reglerknopf  langsam  in  entgegengesetzter  Richtung 
gedreht  und  so  die  Stromstarke  in  der  Relaiswicklung  vermindert.  Die  Zwerglampe  muB  verloschen,  solange  sich  der 
Zeiger  im  griinen  Feld  der  Skala  befindet. 

Nach  beendeter  Prufung  ist  der  Drehknopf  des  Regelwiderstandes  wieder  bis  zum  linken  Anschlag  zuriickzudrehen  und 
der  Priifling  wird  aus  der  Fassung  genommen.  Der  Netzstecker  ist  zu  ziehen,  wenn  die  Prufung  der  Relais  beendet  ist. 
Das  Aufleuchten  bzw.  Verloschen  der  Zwerglampe  zeigt  das  SchlieBen  bzw.  Offnen  des  „Z"-Kontaktes  des  Pruflings  an. 


Fehlermoglichkeiten 

Befund : 

1.  Die  Zwerglampe  leuchtet  beim  Einstecken  des  Pruflings 
auf 

2.  Die  Zwerglampe  leuchtet  auf,  ehe  der  Zeiger  den  schwar- 
zen Bereich  erreicht  hat 

3.  Die  Zwerglampe  leuchtet  erst  auf,  nachdem  der  Zeiger 
den  schwarzen  Bereich  nach  rechts  verlassen  hat  bzw. 
leuchtet  nicht  auf,  obwohl  der  'Regler  bis  zum  rechten 
Anschlag  gedreht  ist 


4.  Die  Zwerglampe  verlischt,  ehe  der  Zeiger  beim  Zuriick- 
gehen  das  grune  Feld  erreicht  hat 

5.  Die  Zwerglampe  verlischt  erst,  nachdem  der  Zeiger  das 
grune  Feld  nach  links  verlassen  hat 


Ursachen : 

Der  Anker  des  Pruflings  liegt  auf  der  Zeichenseite  fest 

Die  Ansprecherregung  des  Pruflings  ist  zu  klein 

a)  Keine  Netzspannung  (NetzanschluB  bzw.  Gerate- 
schutzsicherung  0,05  A uberprufen) 

b)  Die  Zwerglampe  ist  durchgebrannt  (Ersatzlampe 
einsetzen) 

c)  Die  Ansprecherregung  des  Priiflings  ist  zu  hoch 
oder  die  Wicklung  ist  schadhaft 

Die  Abfallerregung  ist  zu  hoch 

Die  Abfallerregung  ist  zu  klein 


Anmerkung 

AuBer  diesen  Priifungen  empfiehlt  es  sich  noch,  die  Wicklungen  7 8 (ca.  3000  Ohm)  und  9 '10  (ca.  1040  Ohm)  mit  Hilfe 
eines  Ohmmeters  auf  Unterbrechung  zu  prufen. 

Weist  der  Priifling  z.  B.  einen  der  vorgenannten  Fehler  auf,  so  ist  er  dem  Herstellerwerk  bzw.  einer  Spezialwerkstatt 
zur  Instandsetzung  zu  iibergeben. 
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Die  Tragerfrequenzeinrichtung 

Z 8/V 16  - FB 102 

Endstelle 


Beschreibung  und 
Bedienungsanweisung 


it- 


Ausgabe  Oktober  1960 


VEB  Fernmeldewerk  Bautzen 


(Deutsche  Demokratische  Republik) 


Abb.  1 

Die  Trtigerfrequenzeinrichtung  Z 8/V  16  — FB  102  besteht  aus 
einer  Endstelle  A und  einer  Endstelle  B mit  je  zwei  GroB- 
gestellen. 


Vorschlage,  die  zur  Erganzung  und  zur  Verbesserung  der 
vorliegenden  Beschreibung  beitragen  konnen,  bitten  wir  an 
das  Lieferwerk  zu  richten. 
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1.  Einfuhrung 

In  der  Nachrichtentechnik  wird  die  mehrfache  Ausnutzung  von  Ubertragungswegen  in  zunehmendem  MaBe  durch 
den  Einsatz  von  Tragerfrequenz-Einrichtungen  erzielt.  Hierdurch  werden  die  Freileitungen,  die  Kabel  oder  auch  die 
Funkverbindungen  wirtschaftlich  ausgenutzt.  Dies  gilt  sowohl  fur  die  Erweiterung  bestehender  Obertragungswege, 
als  auch  fur  die  Errichtung  neuer  Leitungen  bzw.  Funkkanale.  Eine  wirtschaftliche  Einfuhrung  des  modernen,  mog- 
lichst  wartezeitlosen  Fernverkehrs,  der  bekanntlich  eine  Vermehrung  der  Verbindungswege  bedingt,  wird  durch  den 
Einsatz  von  Tragerfrequenz-Einrichtungen  uberhaupt  erst  ermoglicht. 

Die  Einsparung  an  Leitungsmaterial  nimmt  mit  der  Lange  des  Obertragungsweges  zu,  so  daB  Trdgerfrequenz-Ein- 
richtungen  vornehmlich  auf  Fernverbindungen  mit  groBem  Nutzen  eingesetzt  werden. 

Die  Hohe  der  finanziellen  Einsparungen  ist  leicht  abzuschatzen.  Z.  B.  wird  bei  einem  uber  eine  Kabelverbindung 
gefiihrten  Ferngesprach  der  Anteil  der  Kabelkosten  - einschlieBlich  der  Kabelverlegung  - an  den  kilometrischen 
Sprechpreiskosten  durchschnittlich  zu  70  Prozent  zugrunde  gelegt.  Hierzu  kommen  noch  die  volkswirtschaftlich  wert- 
vollen  Rohstoffeinsparungen  an  Blei  und  Kupfer. 

Tragerfrequenz-Einrichtungen  sind  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  die  Nachricht  nicht  in  ihrer  natiirlichen  Fre- 
quenzlage  ubermittein.  Die  Nachricht  wird  vielmehr  von  einem  Sender  einer  Endstelle  in  eine  hohere  Frequenz- 
lage  verschoben,  auf  den  CJbertragungsweg  geleitet  und  durch  die  empfangende  Endstelle  vom  zugeordneten 
Empfanger  in  ihre  urspriingliche  Lage  zuruckgebracht. 

Bei  dem  Einsatz  der  Tragerfrequenz-Einrichtung  auf  langeren  Fernleitungen,  deren  Dampfung  durch  die  Reich- 
weite  der  Endstellen  nicht  uberbriickt  werden  kann,  miissen  Zwischenverstarker  zusatzlich  vorgesehen  werden. 

Eine  Tragerfrequenz-Einrichtung  Z 8/V  16  — FB  102  besteht  aus  zwei  Endstellen,  die  in  beiden  Richtungen  je  8 ver- 
schiedene  Nachrichtenkanale  frequenzverschoben  aneinanderreihen.  Dadurch  wird  eine  achtfache  Ausnutzung  eines 
Obertragungsweges  erzielt.  Hierbei  kann  noch  zusatzlich  das  niederfrequente  Gesprach  gefuhrt  werden. 

Die  Tragerfrequenz-Einrichtung  Z 8/V  16  — FB  102  stellt  eine  Weiterentwicklung  des  fruher  unter  der  Bezeichnung 
ME  8 bekannten  Gerdtes  dar.  Das  dort  erstmalig  angewandte  Mehrfach-Einzelkanal-System  wurde  bewuBt  bei- 
behalten.  Auch  die  neuzeitliche  Nachrichtentechnik  bietet  hierfur  viele  erfolgreiche  Anwendungsmoglichkeiten.  Der 
besondere  Vorteil  des  bewahrten  ME-Systems  liegt  darin,  daB  die  technischen  Einrichtungen  fur  die  Obertragung 
der  Nachrichtenkanale  weitgehend  voneinander  unabhdngig  eingesetzt  werden  konnen.  Bei  einem  etwaigen  Aus- 
fall  eines  Kanales  bleiben  die  ubrigen  Kanale  weiterhin  arbeitsfahig.  Besonders  giinstig  ist  die  Anwendung  dieses 
Systems,  wenn  entlang  der  Fernleitung  Abzweigungen  erwiinscht  sind.  Es  empfiehlt  sich  dann,  innerhalb  der  Zen- 
trale  GroBgestelle  Z 8/V  16  — FB  102  und  an  den  Endstellen  der  Abzweiglinien  Kleingestelle  Z 8/V  16  — FB  112  ein- 
zusetzen.  Nahere  Angaben  uber  derartige  Einsatzmoglichkeiten  sind  in  der  Anlage  8 enthalten. 

Eine  Zusammenarbeit  der  modernen  Tragerfrequenz-Einrichtung  Z8/V16  — FB  102  bzw.  - FB112  mit  den  Geraten 
ME  8 ist  durchaus  moglich.  Dabei  konnen  allerdings  nicht  alle  Vorteile  der  neuzeitlichen  Ausfuhrung  ausgenutzt 
werden. 


2.  Prinzipielle  Arbeitsweise 

Die  Tragerfrequenz-Einrichtung  Z 8/V  16  ist  ein  Einzelkanalsystem  mit  nur  einer  Modulationsstufe.  Das  heiBt,  jeder 
der  zu  ubertragenden  acht  niederfrequenten  Sprachkanale  wird  durch  einmalige  Modulation  in  die  tragerfrequente 
Lage  gebracht. 

In  diesem  Verfahren  beruht  der  Vorteil  des  Einzelkanalsystems,  namlich  die  einfache  Moglichkeit  des  Abzweig-  und 
Staffelbetriebes. 

Zur  Obertragung  gelangt  das  obere  Seitenband  (in  Regellage),  wahrend  der  Trager  in  einer  symmetrischen  Ring- 
modulator-Schaltung  unterdriickt  wird. 
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Abb.  2:  Frequenzumsetzung 


Der  Abstand  der  Tragerfrequenzen  betragt  3 kHz.  Die  Sprachkanale  der  beiden  Ubertragungsrichtungen  A-B  und 
B-A  sind  in  zwei  Gruppen  zusammengefaBt,  wodurch  die  Verwendung  von  Zwischenverstarkern  ermoglicht  wird. 

Die  beiden  Gruppen  sind: 

Richtung  A— B:  8 Kanale  im  Bereich  6 . . . 30  kHz 
Richtung  B— A:  8 Kanale  im  Bereich  36  . . . 60  kHz 


tci/  / Z8  : Richtung  A— B Tp  / Z8  : Richtung  B— A 

TF-Kanale  | V16;  Richtung  A_B  Und  B-A  TF-Kanale  ^ V16.  Richtung  A_B  und  B-A 

,1  .1  J-UU.UU1 uuuuuuuu 

6 3 12  15  18  21  24  27  3S  39  W W 48  51  54  ffr 

Abb.  3:  Frequenzplan 


Bei  Verwendung  von  zwei  Geraten  Z8/V16  konnen  im  Vierdrahtverfahren  insgesamt  16  Gesprache  ubertiagen 
werden  (V  16). 

In  diesem  Falle  wird  also  in  beiden  Richtungen  A-B  und  B-A  das  gesamte  tragerfrequente  Band  6 ...  60  kHz  uber- 
tragen.  AuBer  dem  Sprachband  wird  in  jedem  Kanal  eine  Pilotfrequenz  von  2900  Hz  mit  ubertragen  und  auf  der 
Empfangsseite  verstarkt.  Nach  erfolgter  Gleichrichtung  bildet  dieser  Pilotpegel  ein  MaB  fur  die  GroBe  der  Leitungs- 
dampfung  und  wird  daher  iiber  steuernde  Relais  und  Pegelregler  zur  automatischen  Konstanthaltung  der  Rest- 
dampfung  herangezogen.  Eine  sprunghafte  Erhohung  des  Pilotpegels  wird  fur  die  systemeigene  Ruf-  und  Wahl- 
einrichtung  ausgeniitzt. 


3.  Technische  Daten 

3.1  CJbertragungseigenschaften 

Zah!  der  tragerfrequenten  Obertragungskanale  in  beiden  Richtungen 
bei  Z 8-Betrieb  8,  bei  V 16-Betrieb  16. 

Auf  der  Leitung  ubertragenes  Frequenzband 
bei  Z 8-Betrieb:  Richtung  A-B  6 ...  30  kHz 

Richtung  B-A  36  ...  60  kHz 

bei  V 16-Betrieb:  beide  Richtungen  6 ...  30  und  36  ...  60  kHz 

Sendetragerfrequenzen  Richtung  A— B bei  Z 8-Betrieb  6,  9,  12...  27  kHz 

bei  V 16-Betrieb  6,  9.  12  ...  27  kHz  und 

36,  39,  42  . . . 57  kHz 

Sendetragerfrequenzen  Richtung  B— A bei  Z 8-Betrieb  36,  39,  42  ...  57  kHz 

bei  V 16-Betrieb  6,  9,  12  ...  27  kHz  und 

36,  39,  42  ...  57  kHz 

wirksam  ubertragenes  NF-Band  300  . . . 2600  Hz 

normal  uberbruckbare  Leitungsdampfung  6 N 

maximal  uberbruckbare  Leitungsdampfung  7,5  N 
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— 2 N 
-f  1 N 
0 N oder  — 0,4  N 
— 0,8  N oder  —0,4  N 

^ 15%  gegen  1200  Ohm  reell 

5 % gegen  600  Ohm  reell 

+ 0,5  oder  -f  1 N (regelbar) 
normal  — 5,5  N 
minimal  — 6,5  N 

umldtbar  auf:  150,  300,  600  Ohm 


3.11  NF-Klemmeneigenschaften 
NF-Pegel : 

Vierdraht-Eingang 

Vierdraht-Ausgang 

Zweidraht-Eingang 

Zweidraht-Ausgang 

Reflexionsfaktor  an  den  Vierdrahtklemmen 
(bei  Reihenschaltung  von  Ein-  und  Ausgang) 
Reflexionsfaktor  an  den  Zweidrahtklemmen 
(ohne  Rufsperrkondensatoren) 

3.12  TF-Klemmeneigenschaften 
TF-Sendepegel 
TF-Empfangspegel 

Scheinwiderstand  am  Scheitelpunkt  der 
Leitungsweiche  W 6 e 
Scheinwiderstand  am  Scheitelpunkt  der 
Richtungsweiche  NW  30/36  - 1 
Tragerrestpegel 

3.13  Pegelregelung,  Ruf-  und  Wahlubertragung 
Pilotfrequenz 

Pilotpegel 

Pegelregelung 

Regelgenauigkeit  der  Pegelregelung 

Rufiibertragung 

Systemruf 

Fernwahlubertragung  (bei  geregeltem  Netz) 

3.14  Gerauschspannung 

Bei  abgeschlossenen  Ein-  und  Ausgangs- 
klemmen 

3.15  Nebensprechen 

Bei  abgeschlossenen  NF-Ein-  und  Ausgangs- 
klemmen 

und  Beschnarrung  benachbarter  Kanale. 
Schnarrpegel  «=  250  mV  einer  Normal- 
schnarre  S.  & H. 


600  Ohm 

mindestens  3 N unter  dem  rel.  Seitenbandpegel 

2900  Hz 

2,5  N unter  dem  rel.  Seitenbandpegel 

automatisch  mit  einstelibarer  Verzogerung  bis  etwa  6 sec. 
± 0,2  N 

25  ...  50  Hz  und  Gleichstromruf 

durch  Erhohung  des  Pilotpegels  urn  2 N 

durch  systemeigene  Ubertragungseinrichtung.  Zeichenver- 

zerrung  ^ 8 ms  bei  Zeichenlange  30/30  ms 


5^  4,3  mV  (Vierdrahtausgang) 

^ 0,7  mV  (Zweidrahtausgang) 
gemessen  mit  A-Filter  1949  des  CCIF 

Endstelle  A ^ 1,5  mV, 

Endstelle  B ^ 1,0  mV, 

(gemessen  mit  A-Filter  1949  des  CCIF) 


3.2  Rdhrenbestiickung 

je  Verbindungseinheit 

3.3  Stromversorgung 
Netzspannung 

Zuldssige  Schwankung  in  der  Netzspannung 
Leistungsaufnahme  je  Endamt 


10  Rohren  6 AC  7 K 
1 Stabilisator  StR  150/30 

220  V,  50  Hz 
± 10% 

650  VA 


3.4  Abmessungen  und  Gewichte  der  Gestelle  (je  4 Kanale) 

Breite  Hohe  Tiefe  Gewicht 

660  mm  2365  mm  285  mm  Gestell  1 (mitWeichen)  238  kg 

Gestell  2 (ohne  Weichen)  230  kg 
Abmessungen  und  Gewicht  einer  Spezial-Transportkiste 

Hohe  Lange  Gewicht 

860  mm  2500  mm  107  kg 


Breite 
540  mm 
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4.  Das  Blockschema 

Das  in  Abb.  4 dargestellte  Blockschema  stellt  die  elektrische  Anordnung  der  Baugruppen  innerhalb  einer  Verbin- 
dungseinheit  dar.  Jede  der  beiden  Endstellen  A und  B einer  Tragerfrequenz-Einrichtung  Z 8/V  16  besteht  aus 
8 solchen  Verbindungseinheiten.  Zur  Nachrichteniibermittlung  in  beiden  Richtungen  sind  eine  Verbindungseinheit 
der  Endstelle  A und  eine  entsprechende  der  Endstelle  B erforderlich. 

Der  niederfrequente,  von  der  Vermittlungsstelle  kominende  Weg  wird  zweidrahtig  an  die  Klemmen  „Zdr"  an  die 
Gabeleinrichtung  „Ga"  des  Gerates  gelegt.  Die  Gabel  trennt  mit  Hilfe  eines  Differentialiibertragers  niederfrequenz- 
seitig  die  Sende-  von  der  Empfangsrichtung.  Damit  elektrisches  Brucken-Gleichgewicht  herrscht,  muB  die  Nachbil- 
dung  „N"  die  Leitungseigenschaften  der  angeschalteten  NF-Leitung  nachbilden.  Handelt  es  sich  um  kurze 
Zufiihrungen  oder  um  Freileitungen,  dann  ist  die  eingebaute  vereinfachte  Nachbildung  „N''  ausreichend.  Ein  Kon- 
densator-Becher  „CR  501"  sorgt  dafiir,  daB  Rufwechselstrom  nicht  mit  hoher  Amplitude  fiber  die  Gabeleinrichtung 
auf  den  weiteren  Ubertragungsweg  gelangt.  Erfolgt  die  niederfrequente  Anschaltung  vierdrahtig,  so  werden  die 
Zuleitungen  an  die  Buchsen  „Vdran"  und  „Vdrab"  gelegt.  Die  Gabelschaltung  ist  dann  abgetrennt. 

Die  Niederfrequenzverstarker  „NVS"  und  „NVE"  haben  die  Aufgabe,  die  Dampfung,  welche  durch  die  Dber- 
tragungsglieder  innerhalb  des  Systems  entsteht,  auszugleichen.  Sende-  und  empfangsseitig  sind  je  ein  System- 
Entzerrer  „E  2"  vorgesehen.  Hierdurch  kann  zur  Erzielung  einer  einwandfreien  Sprechverstandigung  die  Amplituden- 
verzerrung,  die  im  System  oder  durch  den  Dampfungsverlauf  der  Fernleitung  bedingt  ist,  in  geringen  Grenzen 
gehalten  werden. 

Die  Niederfrequenz-Bandfiiter  „NBF  2"  beschranken  das  niederfrequente  Band  auf  eine  Breite  von  300  . . . 2600  Hz. 
Die  Ubertragungsgiite  und  die  Silbenverstandlichkeit  werden  hierdurch  nicht  wesentlich  beeintrachtigt. 

Die  Baugruppen  „TS"  und  „M"  enthaiten  auf  der  Sendeseite  den  Tragergenerator  und  den  Modulator.  Beim 
Empfanger  sind  die  entsprechenden  Baugruppen  „TS"  und  „DM"  als  Tragergenerator  und  als  Demodulator  vor- 
handen.  Die  Generatoren  dienen  zur  Erzeugung  der  Trdgerfrequenzen.  Die  Tragerfrequenz  des  Senders  differiert 
von  der  des  Empfdngers  einer  gleichen  Verbindungseinheit  um  30  kHz.  Modulator  und  Demodulator  arbeiten  als 
sogenannte  Ringmodulatoren.  Im  Sender  wird  die  Tragerfrequenz  mit  der  Niederfrequenz  amplitudenmoduliert. 
Dieser  Vorgang  wird  auch  mit  Frequenz-Umsetzung  bezeichnet.  Das  unerwiinschte  untere  Seitenband  wird  im 
nachfolgenden  Sendefilter  „SF"  stark  gedampft.  Das  obere  Seitenband  passiert  das  Sendefilter  und  wird  im  Sende- 
verstarker  „SV"  verstarkt.  Es  gelangt  uber  den  Entkoppler  „EKS”,  der  die  acht  parallel  liegenden  Kanalausgdnge 
voneinander  entkoppelt,  uber  zwei  Trennbuchsen,  uber  die  Gruppen-  und  die  Leitungsweiche  auf  die  Fernleitung. 
Jede  der  beiden  Weichen  besteht  aus  einem  Hoch-  und  einem  TiefpaB.  Die  Gruppenweiche  „NW  30/36—  1"  trennt 
die  niedrige  Frequenzgruppe,  bestehend  aus  den  8 Seitenbandern  zwischen  6 . . . 30  kHz,  von  der  hohen  Frequenz- 
gruppe  mit  abermals  8 Seitenbandern  zwischen  36 . . . 60  kHz  (s.  auch  Frequenzplan  Abb.  3).  Im  Z 8-Betrieb  umfaBt 
die  niedrige  Frequenzgruppe  die  Nachrichtenkanale  von  A nach  B.  die  hohe  Frequenzgruppe  die  der  Gegenrich- 
tung  von  B nach  A. 

Hierbei  versieht  also  die  Gruppenweiche  die  Trennung  der  tragerfrequenten  Ubertragung  hinsichtlich  der  Richtung. 
Mit  der  Leitungsweiche  „W  6 e"  wird  das  auf  der  Fernleitung  gefiihrte  niederfrequente  Gesprdch  von  den  trager- 
frequenten  Kanalen  getrennt.  (Den  Dampfungsverlauf  der  Weiche  „NW  30/36  — 1"  und  „W  6 e"  siehe  Anl.  1 und 
Anl.  2.) 

Mit  Hilfe  des  Sendeverstarkers  „SV"  wird  der  an  die  Fernleitung  abgegebene  Sendepegel  eingeregelt. 

Auf  der  Empfangsseite  wird  das  zugehorige  Seitenband  am  Entkoppler  „EKE"  und  am  Empfangsfilter  „EF"  durch- 
gelassen.  Es  gelangt  fiber  einen  Regler  „PR  05"  der  automatischen  Pegelregeiung  an  den  Eingang  des  Empfangs- 
verstarkers  „EV".  Dieser  ist  zweistufig  aufgebaut.  Er  verstarkt  das  ankommende  Seitenband,  das  auf  dem  Wege  der 
Fernleitung  stark  geschwacht  wurde.  Das  empfangene  Seitenband  wird  demoduliert,  so  daB  am  Demodulator-Aus- 
gang  die  niederfrequente  Nachricht  in  ihrer  urspriinglichen  Lage  vorhanden  ist. 

Uber  die  bereits  beschriebenen  Baugruppen  „NBF2",  „E2"  und  den  regelbaren  „NVE"  geht  es  entweder  uber  die 
Gabelschaltung  an  die  „Zdr"-Klemmen  oder  bei  der  Vierdraht-Schaltung  an  die  Klemmen  „Vdr  ab".  Eine  auto- 
matische  Pegelregeiung  sorgt  dafiir,  daB  die  Restdampfung  bei  Dampfungsanderungen  auf  der  Fernleitung  kon- 
stant  bleibt. 

Im  Pilotfrequenz-Generator  „StG  2"  wird  eine  Frequenz  von  2900  Hz  erzeugt.  Sie  gelangt  gemeinsam  mit  der 
niederfrequenten  Nachricht  nach  der  Frequenzumsetzung  zur  Ubertragung.  Im  Empfanger  der  Gegenstelle  wird  die 
Pilotfrequenz  zusammen  mit  der  Nachricht  demoduliert.  Wahrend  das  NF-Gesprach  fiber  das  Niederfrequenzband- 
filter  „NBF  2"  weitergefiihrt  wird,  gelangt  die  Pilotfrequenz  fiber  das  Pilotfrequenzfilter  „StF"  und  den  Steuerton- 
verstarker  „StV"  zum  Ausgangsiibertrager  „AU".  Der  hier  gewonnene  Gieichstrom  dient  zur  Steuerung  einer  Relais- 
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schaltung.  Sie  betatigt  einen  Pegelreglermotor  „PR05",  dessen  Achse  mit  einer  Potentiometeranordnung  gekup- 

Fhermit  wird  die  GroBe  der  am  Empfangsverstarker  „EV“  liegenden  Eingangswechselspannung  in  Abhangigkeit  der 
Leitungsdampfung  derart  eingeregelt,  daB  empfangsseitig  stets  ein  konstanter  niederfrequenter  Pegel  abgegeben 

wird.  D i • 

Die  systemeigene  Rufubertragung  wird  ebenfalls  mit  Hilfe  der  Pilotfrequenz  vorgenommen,  indem  .hr  Pegel  .m 

Ruffalle  urn  2N  erhoht  wird.  Die  Obertragung  von  Impulsen  der  systemeigenen  Fernwahl  beruht  auf  dem  gle.chen 
Prinzip. 


5,  Aufbau  der  Gestelle 

Die  zu  einer  voll  ausgebauten  Endstelle  gehorenden  Einrichtungen  sind  in  zwei  Gestellen  gleicher  GroBe  unter- 
gebracht.  In  jedem  Gestell  sind  vier  Verbindungseinheiten  enthalten. 

In,  Gestell  A befinden  sich  in  der  Reihenfolge  von  oben  nach  unten  die  Verbindungseinheiten  mit  den  Sende- 
Tragerfrequenzen  6,  9,  12,  15  kHz  und  im  Gestell  A II  die  der  Sende-Tragerfrequenzen  18,  21,  24,  27  kHz. 

In  der  Endstelle  B finden  wir  im  Gestell  B I die  Sende-Tragerfrequenzen  36,  39,  42,  45  kHz  und  im  Gestell  B II  die 
Sende-Tragerfrequenzen  48,  51,  54,  57  kHz. 

Alle  Gestelle  sind  vollig  gleichartig  aufgebaut  und  unterscheiden  sich  lediglich  dadurch,  daB  ein  Gestell  je  n - 
stelle  die  zum  Betrieb  erlorderlichen  Weichen  tragt.  In  der  Regel  sind  die  Weichen  einschlieBlich  des  TF-Schalt- 
feldes  an  den  Gestellen  A I und  B I befestigt.  Beides  loBt  sich  jedoch  bei  Bedarf  ohne  we  eres  an  A II  bzw.  B 
montieren.  Die  zur  Befestigung  der  Weichen  und  des  Schaltfeides  notwendigen  Bohrungen  sind  an  alien  Gestellen 
vorhanden.  Ein  besonderes  Weichenkabel  erleichtert  die  beim  eventuell  notwendigen  Umbau  erforderlichen  Lot- 
arbeiten. 


5.1  Das  GroBgestell 

Am  Gesteilkopf  befinden  sich  an  der  Vorderseite  oben  die  Storungslampe  und  der  Trennstecker  zur  Auftrennung 
der  Signalader.  Darunter  folgen  von  links  nach  rechts:  die  Weiche  „NW  30/36-  1",  das  TF-Schaltfeld  und  die 
Weiche  „W6e“,  wahrend  an  der  Rikkseite  hinter  den  Weichen  die  Lotosenstreifen  fur  die  Amtsverkabelung 
angebracht  sind.  Unterhalb  der  Weichen  befinden  sich  die  vier  Verbindungseinheiten  zu  je  4 Wannen.  An 
den  Relaisschienen  A 2 und  B 2 der  Gestelle  A I und  B I sind  herausschwenkbare  Haken  zur  Aufhangung  der 
Handapparate  vorhanden.  Im  untersten  Teil  jedes  Gestelles  ist  das  Netzgerat  angeardnet. 


5.2  Die  Verbindungseinheit 

Jede  Verbindungseinheit  besteht  aus  vier  Wannen. 

I.Wanne:  Sender  mit  den  Baugruppen 


NVS 

- Niederfrequenz-Verstarker  im  Sender 

E 2 

- Entzerrer 

NBF  2 

— Niederfrequenz-Bandfilter 

C 

- Kondensator  (zu  NBF  2) 

M 

- Modulator  mit  Tragergenerator 

TS 

— Tragerschwingkreis 

SF 

- Sendefilter 

SV 

— Sendeverstarker 

EKS 

- Entkoppler  im  Sender 

2.  Wanne:  Empfanger  mit  den  Baugruppen 

EKE  - Entkoppler  im  Empfanger 

EF  - Empfangsfilter 

EV  — Empfangsverstarker 

DM  - Demodulator  mit  Tragergenerator 

TS  - Tragerschwingkreis 

NBF  2 — Niederfrequenz-Bandfilter 

C - Kondensator  (zu  NBF  2) 

E 2 — Entzerrer 

NVE  - Niederfrequenz-Verstarker  im  Empfanger 
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3.  Wanne:  Steuereinrichtung  mit  den  Baugruppen 

StG  2 — Pilotfrequenz-Generator  (Steuertongenerator) 

StF  - Pilotfrequenz-Filter 

StV  - Pilotfrequenz-Verstarker  (Steuerton-Verstarker) 

AO  - Ausgangsubertrager 

Vz  2 — Verzogerungs-Einrichtung 

PR  05  - Pegelregle*- 

4.  Wanne:  Relaisschiene  mit  den  Baugruppen 

CR  501  - Rufsperrkondensator 

Ga  — Gabel 

N - Nachbildschiene 

FI  02  - Funkenloscher 

MeBfeld 
Relaisfeld 

6.  Stromlauf-  und  Funktionsbeschreibung 

(Zeichnung  3241.032-00001  Sp) 

6.1  Senderichtung 

Bei  NF-Zweidrahtbetrieb  gelangt  das  NF-Signal  von  den  Punkten  1/2  des  Lotosenstreifens  am  Gestellkopf  zur 
Relaisschiene.  Ober  die  Trennstecker  „Zdr"  am  MeBfeld  fiihrt  dec  Weg  uber  eine  ausschaltbare  Verlangerungs- 
leitung  W1  von  a = 0,4  N,  welche  im  Gabelbaustein  „Ga"  untergebracht  ist.  Der  Rufsperrkondensator 
„CR  501 " dampft  den  in  die  Gabelschaltung  eindringenden  Rufstrom.  Die  Verldngerungsleitungen  W2  und 
W 3 mit  einer  Dampfung  von  je  0,4  N ebnen  den  Wellenwiderstand  der  Gabel,  welche  aus  den  Obertragern 
Tr  i und  Tr  2 gebildet  wird.  Der  Baustein  „N"  stellt  die  Nachbildung  der  an  den  Zweidrahtklemmen  ange- 
schlossenen  Leitung  dar.  Im  Auslieferungszustand  sind  fur  reell  abgeschlossene  Zweidrahtklemmen  C 1 mit 
2 NF  und  W 1 mit  600  Ohm  bemessen. 

Ober  den  Differential-Obertrager  Tr  1 gelangt  das  Signal  an  eine  weitere  Verldngerungsleitung  W5  mit  a = 
0,75  N und  wird  hier  auf  den  Pegel  - 2 N reduziert. 

Die  Lotosen  5 c/5  d und  6 c/6  d sind  bei  Zweidrahtbetrieb  verbunden.  Wird  der  NF-Betrieb  vierdrahtig  durch- 
gefuhrt,  so  werden  die  Ldtverbindungen  5 c/5  d und  6 c/6  d aufgetrennt.  Die  NF-Empfangsleitung  wird  in  die- 
sem  Falle  an  die  Lotpunkte  23/24  des  Lotosenstreifens  angeschlossen.  Auch  die  Vierdrohtausgange  sind  uber 
Trennstecker  im  MeBfeld  der  Relaisschiene  gefuhrt.  Ober  die  W'iderstande  W 7 und  W 8 wird  der  Sprechstrom 
des  Handapparates  der  Vierdraht-Eingangsschaltung  hochohmig  zugefiihrt. 

Das  Ddmpfungsglied  W6  mit  a = 1,8  N bewirkt  eine  weitere  Schwdchung  des  Signals  und  verhindert  eine 
unzuldssig  groBe  Reflexion  bei  geschlossenen  d II  1-  oder  c I 2-Kontakten.  Im  Niederfrequenz-Verstdrker  „NVS" 
wird  das  Signal  verstarkt,  so  daB  an  den  Ausgangsklemmen  1 a/6  a ein  Pegei  von  ca.  + 1,2  N meBbar  ist.  Die 
Primdr-lnduktivitdt  des  Eingangsubertragers  Tr  1 ergibt  mit  dem  Kondensator  C 1 eine  Anhebung  der  tiefen 
Frequenzen  zum  teilweisen  Ausgleich  der  Filterdampfung.  Wird  Ro  1 stromlos,  fallt  das  „N-Relais"  ab  und  setzt 
die  Alarmeinrichtung  in  Gang. 

Mit  Hilfe  des  Entzerrers  „E  2"  wird  der  durch  die  NF-  und  TF-Filter  bedingte  Frequenzgang  auf  das  zuldssige 
MaB  reduziert.  Durch  Einschalten  der  Spule  Sp  1 kann  ein  ansteigender  und  bei  Einschaltung  des  Kondensators 
C 3 ein  fallender  Ddmpfungsverlauf  eingestellt  werden.  Die  Schwingkreise  Sp  2/C  1 oder  Sp  2/C  1 und  C2  und 
Sp  3/C  4 ermoglichen  eine  Resonanzanhebung  der  hochsten  bzw.  der  tiefsten  ubertragenen  NF-Frequenzen. 
Durch  Spulenabgriffe  und  die  Potentiometer  RW  1 bzw.  RW  2 kann  die  Wirksamkeit  der  Entzerrung  eingestellt 
werden.  Die  Ddmpfungsglieder  W1,  W2  und  W3  mit  einer  Dampfung  von  0,2,  0,4  und  0,8  N erlauben, 
einzeln  oder  als  Kombination  eingeschaltet,  die  Einstellung  des  Modulator-Eingangspegels  auf  anndhernd 
+ 0 N.  Dieser  Modulator-Eingangspegel  kann  an  dem  Buchsenpaar  am  NF-Verstarker  „NVS"  gemessen  werden. 
Die  Begrenzung  des  Sprachbandes  300  ...  2600  Hz  erfolgt  im  NF-Bandfilter  NBF  2 mit  dem  zum  Filter  ge- 
horenden  Kondensator  „C". 

Die  Spulen  Sp  1,  Sp  2,  Sp  3 und  die  Kondensatoren  C 4,  C 5,  C6  und  Cl  bilden  einen  TiefpaB  mit  einem 
Ddmpfungspol  bei  2900  Hz.  Der  Kondensator-Baustein  „C"  mit  den  Kondensatoren  Cl,  C 2,  C3  wirkt  in  Ver- 
bindung  mit  der  Spule  Sp  4 als  HochpaB,  dessen  Ddmpfungspol  bei  100  Hz  liegt. 
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Abb.  5:  Niederfrequenzbandfilter  (mit  Kondensator  „C") 

Der  Modulator-Baustein  „M"  enthalt  den  aus  den  Obertragern  Tr  1 und  Tr2  sowie  dem  Gleichrichter  „Gr"  be- 
stehenden  Ringmodulator.  Die  Dampfungsglieder,  bestehend  aus  W 10,  W 11  und  W 12  mit  a = 0,4  N und  Z = 
800  Ohm  sowie  W 7,  W 8 und  W9  mit  a = 0,3  N und  Z = 2000  Ohm,  haben  die  Aufgabe,  den  Wellenwider- 
stand  einzuebnen.  Die  Rohrenschaltung  fur  den  Tragergenerator  und  die  2 Regelpotentiometer  vervollstandi- 
gen  den  Modulator-Baustein.  Das  Potentiometer  RW  1 ermoglicht  die  Einstellung  der  Tragerspannung,  deren 
richtige  GroBe  am  Kontrollinstrument  des  MeBfeldes  abgelesen  werden  kann.  Zur  Symmetrierung  des  Ring- 
modulators  dient  das  Potentiometer  RW  2.  Durch  seine  Betatigung  laBt  sich  das  Minimum  des  Tragerrestpegels 
finden. 

Der  Trager-Schwingkreis  „TS“  ist  in  einem  besonderen,  verloteten  Becherbaustein  untergebracht.  Die  Win- 
dungen  der  Spule  Sp  1 sind  auf  einem  Porzellan-Ringkern  aufgebracht,  und  die  Kondensatorengruppe  C 1 ist 
so  ausgewdhlt,  daB  ein  HochstmaB  an  Temperaturunabhangigkeit  des  Tragergenerators  erreicht  wird.  Ein  auf 
der  Deckplatte  angebrachter  Trimmer  ermoglicht  eine  eventuell  erforderliche  Frequenzkorrektur. 

Aus  dem  am  Ausgang  des  Modulators  auftretenden  Modulationsprodukt  wird  mit  Hilfe  des  Sendefilters  „SF" 
das  obere  Seitenband  ausgesiebt. 

a(N)  K 
7 
6 
5 
4- 
3 
2 
1 

34-  35  38  37  33  39  40  47  W 43  f (kHz) 

Abb.  6:  Sendefilter  36  kHz 

Der  Sendeverstarker  „SV"  iibernimmt  die  Anhebung  des  Seitenbandpegels,  so  daB  am  Ausgang  der  Leitungs- 
weiche  ein  mit  dem  Potentiometer  RW  1 einstellbarer  Leistungspegel  von  ublicherweise  +0,5  oder  +1,0N 
gemessen  werden  kann.  Der  nach  dem  Sendeverstarker  folgende  Entkoppler  „EKS"  bewirkt  mit  seinen  Reihen- 
kreisen  Sp  1/C  1 bzw.  C2  und  den  Widerstanden  W1/W2  einen  annahernd  gleichmaBigen  Scheinwiderstarids- 
verlauf  im  gesamten  tragerfrequent  genutzten  Bereich.  Der  Scheinwiderstand  im  DurchlaBbereich  eines  jeden 
Kanals  betragt  300  Ohm.  Trennstecker  am  „EKS"  ermoglichen  die  Abtrennung  eines  Kanals  zu  MeBzwecken. 
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Der  Senderausgang  fiihrt  iiber  die  Wannenlotosen  f 5/f  6 zum  Gestellkopf  an  die  Punkte  21  und  22  des  Lot- 
dsenstreifens. 

6.2  Empfangsrichtung 

Das  TF-Signal  wird  an  den  Punkten  19/20  des  Lotosenstreifens  am  Gestellkopf  abgenommen  und  iiber  die 
Wannenlotosen  f 3/f  4 dem  Entkoppler  „EKE"  zugefuhrt.  Trennstecker  am  „EKE"  ermoglichen  die  Abtrennung 
des  Kanals  zu  MeBzwecken.  Der  Scheinwiderstand  des  Entkopplers  betragt  im  DurchlaBbereich  300  Ohm. 

Das  Empfangsfilter  „EF"  siebt  das  dem  Kanai  zugeordnete  Seitenband  aus  dem  ankommenden  Frequenz- 
gemisch  aus  und  leitet  es  iiber  einen  Anpassungsiibertrager  Tr  1 und  dem  im  Pegelregler  PR  05  befindlichen 
Niveauregler  dem  Empfangsverstarker  „EV"  zu. 

Der  Empfangsverstarker  „EV"  ist  zweistufig  ausgefiihrt  und  mit  einer  kombinierten  Strom-  und  Spannungs- 
Gegenkopplung  versehen.  Die  Verstarkungsregelung  erfolgt  durch  kapazitiven  NebenschluB  des  Katoden- 
widerstandes  der  Rohre  7.  In  der  erdseitigen  Stellung  des  Potentiometers  RW  1 ist  die  Gegenkopplung  voll 
wirksam,  und  die  Verstarkung  erreicht  ihren  Minimalvvert.  Nabert  sich  der  Potentiometerabgriff  dem  anderen 
Ende,  so  wird  die  Gegenkopplungs-Spannung  iiber  C7  zur  Erde  abgeleitet,  d.  h.,  die  Verstarkung  steigt.  Der 
auf  diese  Weise  erzielte  Regelbereich  betragt  etwa  3,5  N.  Im  Demodulator  „DM"  wird  unter  Zusatz  des  mit 
Hilfe  des  Trdgerschwingkreises  „TS"  erzeugten  Tragers  wieder  das  gewiinschte  NF-Signal  gewonnen.  Die  im 
Demodulator-Baustein  enthaltene  Verlangerungsleitung  mit  a = 0,4  N und  Z = 800  Ohm  dient  zur  Verminde- 
rung  des  Reflexionsfaktors.  Das  Potentiometer  RW  1 gestattet  die  Einregelung  des  Tragerpegels  auf  -f  0,8  N, 
wahrend  mittels  RW  2 auf  Tragerrestminimum  abgeglichen  wird.  Bei  einer  eingemessenen  und  eingeregelten 
Verbindung  soli  am  Ausgang  des  Demodulators  ein  Pegel  von  - 2,4  N herrschen.  Dieser  Pegel  kann  am 
Buchsenpaar  des  „NVE"  gemessen  werden.  Das  folgende  Niederfrequenz-Bandfilter  „NBF2"  einschlieBlich  des 
Kondensators  „C"  trdgt  wiederum  zur  Begrenzung  des  Sprachbandes  bei  und  verhindert  mit  dem  Dampfungs- 
pol  des  Tiefpasses  das  Eindringen  des  Pilotpegels  2900  Hz  in  den  NF-Weg. 

Die  Wirkungsweise  des  Entzerrers  „E2"  entspricht  der  des  im  Sender  befindlichen. 


Der  Niederfrequenz-Verstarker  des  Empfangers  „NVE"  verstarkt  das  NF-Signal  auf  den  vorgeschriebenen  Pegel 
von  + 1,0  N.  Der  Verstarkungsregler  RW  gestattet  die  Anderung  der  Verstarkung  in  sieben  Stufen  zu  je  0,1  N. 
In  der  Stellung  1 wird  das  NF-Signal  kurz  geschlossen.  Der  Kondensator  C 1 ergibt  mit  der  Primarinduktivitat 
des  Tr  1 Reihenresonanz  bei  etwa  200  Hz  und  gestattet  so  eine  zusatzliche  Anhebung  der  tiefen  Frequenzen, 
die  im  TF-  und  NF-Filter  benachteiligt  werden.  Die  Sekundarwicklung  des  Nachiibertragers  Tr2  ist  geteilt  und 
sorgt  zusammen  mit  dem  Kondensator  C4  fur  die  Einhaltung  der  zugelassenen  Reflexionsfaktoren  der  NF- 
Seite.  Wird  die  Rohre  4 des  „NVE"  stromlos,  so  fa  lit  das  L-Relais  ab  und  setzt  die  Alarmeinrichtung  in  Gang. 
CJber  die  Lotosen  c 2/c  3 der  Empfangerwanne  und  AK  2/90  - AK  2/91  der  Relaisschiene  fiihrt  der  niederfre- 
quente  Leitungsweg  zur  Gabel  (iGa".  Bei  NF-Vierdrahtbetrieb  wird  der  Pegel  an  den  Punkten  25/26  des  Lot- 
osenstreifens im  Gestellkopf  abgenommen.  Durch  die  im  MeBfeld  der  Relaisschiene  befindlichen  Trennstecker 
kann  die  Verbindung  zum  Amt  fur  MeBzwecke  unterbrochen  werden.  Bei  Zweidrahtschaltung  gelangt  das  Signal 
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iiber  die  Lotverbindungen  1 c/1  d und  2 c/2  d der  Gabel  sowie  fiber  die  Verlangerungsleitung  W4  mit  a = 
0,55  N und  Z = 600  Ohm  an  den  Gabeliibertrager  Tr  2.  Der  Kondensator  C 1 dient  zur  Verbesserung  des 
Scheinwiderstandes  der  Gabel. 

Da  die  Gabel  eine  im  Gleichgewicht  befindliche  Brfickenschaltung  darstellt,  gelangt  die  halbe  an  den  Uber- 
trager  Tr2  gelegte  Spannung  uber  die  Verlangerungsleitung  W 2 (0,4  N)  sowie  den  Rufsperr-Kondensator 
„CR501"  und  eine  weitere  ausschaltbare  Verlangerungsleitung  W1  mit  a = 0,4  N an  die  Zweidraht-Trenn- 
stecker  im  MeBfeld  der  Relaisschiene.  Von  den  Trennsteckern  fiihrt  der  Weg  fiber  die  AnschluB-Leiste  AK  1/1  — 
AK  1/2  der  Relaisschiene  an  den  Gestellkopf  Punkte  1 und  2 des  Lotosenstreifens. 

6.3  Abfrage-Einrichtung 

An  der  Klinkenstecker-Feder  a liegt  negatives  Potential  (Punkt  33  des  Netzgerdtes).  Die  Gleichstromspeisung 
des  Mikrofones  erfolgt  fiber  die  Feder  d,  Obertrager  „Tr"  (Wicklung  2/7)  und  AK  1/0  zur  Masse,  welche  gleich- 
zeitig  den  Pluspol  der  Mikrofonspannung  darstellt. 

Die  Punkte  4 und  9 des  Ubertragers  „Tr"  sind  mit  den  Lotosen  5 b/6  b der  Gabel  verbunden.  Die  Widerstande 
W7  und  W8  sorgen  ffir  die  erforderliche  Abschwachung  des  Sprachpegels.  Sie  sind  so  hochohmig  bemessen, 
daB  bei  Anschaltung  des  Handapparates  keine  Bedampfung  des  Ubertragungsweges  auftritt, 

Der  Horer  liegt  fiber  die  Federn  c und  b der  Klinke  „KI"  an  den  Gabellotosen  1 b/2  b.  Die  Widerstande  W9 
und  W 10  sind  so  gewahlt,  daB  auch  hier  keine  nennenswerte  Bedampfung  bei  Anschaltung  des  Handappa- 
rates des  Ubertragungsweges  stattfindet. 

6.4  Steuereinrichtung  (Pegelregelung) 

6.41  Pilotfrequenz-Generator 

Der  Pilotfrequenz-Pegel  wird  im  Pilotfrequenz-Generator  „StG  2“  erzeugt.  Die  Spule  Sp  1 und  der  Kon- 
densator C 5 bilden  zusammen  mit  der  Rohre  10  und  den  dazugehorigen  Schaltelementen  eine  Dreipunkt- 
Schwingschaltung  hoher  Frequenzkonstanz.  Die  Anodenspannung  wird  durch  die  Stabilisatorrohre  Gr  auch 
bei  Netzspannungs-Schwankungen  konstant  gehalten.  Zur  Kontrolle  des  Anodenstromes  wird  der  Span- 
nungsabfall  am  Widerstand  W 10  im  MeBschalter  gemessen.  Mit  Hilfe  der  Drucktaste  S 4 kann  die 
Anodenspannung  abgeschaltet  und  damit  der  Pilotgenerator  zur  Einstellung  des  Tragerrestminimums  auBer 
Betrieb  genommen  werden.  Der  Widerstand  W 10  im  „StG  2"  iibernimmt  in  diesem  Falle  den  Anoden- 
strom  der  Rohre  und  verhindert  dadurch  eine  Oberlastung  des  Stabilisators.  Sp  2 und  C4  bilden  einen 
Reihenschwingkreis  ffir  2900  Hz  und  stellen  einen  Stromreiniger  ffir  den  Pilotgenerator  dar.  Der  Be- 
lastungswiderstand  fur  den  Generator  wird  aus  einer  Kettenschaltung  der  Widerstande  RW1/RW2,  W7 
und  RW  3/W  8 gebildet.  Der  Gesamtwiderstand  der  Kette  betragt  etwa  600  Ohm. 

Am  RW  2 wird  der  Pilotfrequenzpegel  abgegriffen  und  fiber  den  hochohmigen  Widerstand  W 6 dem 
Modulator  zugeffihrt  und  dort  ebenso  wie  das  NF-Band  in  die  tragerfrequente  Lage  umgesetzt. 

RW  1 wird  so  eingestellt,  daB  sich  bei  Betatigung  der  Kontakte  us  II  2,  a oder  f II  1,  am  Senderausgang 
eine  Pilotpegelerhohung  von  2 N ergibt.  Diese  sprunghafte  Erhohung  bildet  die  Grundlage  ffir  die  system- 
eigene  Ruf-  und  Wahleinrichtung. 

Am  RW  3 wird  eine  Spannung  abgegriffen,  deren  GroBe  genau  dem  Pilotfrequenzpegel  am  Ausgang  des 
Demodulators  entspricht.  Diese  ..Eichspannung"  kann  durch  Betatigung  des  „Pa"-Schalters  an  den  Ein- 
gang  des  Pilotfrequenz-Verstarkers  gelegt  werden  und  gestattet  somit  jederzeit  die  Uberpriifung  der 
vorgeschriebenen  Verstarkung. 

6.42  Der  Pilotfrequenz-Verstarker  mit  Regel-  und  Rufeinrichtung 

Nach  der  Demodulation  in  dem  Baustein  „DM"  ist  am  Ausgang  des  Demodulators  die  Pilotfrequenz 
2900  Hz  wieder  vorhanden.  Voraussetzung  daffir  ist,  daB  die  Tragergeneratoren  eines  Kanales  keine  Fre- 
quenzabweichung  gegeneinander  aufweisen.  Uber  den  ll/1-Kontakt  des  „Pa"-Schalters  am  MeBfeld  der 
Relaisschiene  wird  der  Pilotpegel  an  die  beiden  in  Reihe  geschalteten  Pilotfrequenz-Bandfilter  „StF" 
gelegt. 

Die  Filter  sieben  aus  dem  dort  vorhandenen  Frequenzgemisch  die  Pilotfrequenz  aus  und  fiihren  sie  dem 
Verstarker  „StV"  zu. 

Uber  den  Eingangsiibertrager  Tr  1 und  den  Verstarkungsregler  RW  1 wird  die  Pilotfrequenz  einer  mit  Ro  8 
und  Ro  9 gebildeten  zweistufigen  Verstarkerschaltung  zugeleitet.  Im  Anodenkreis  der  Rohre  9 liegen  zwei 
im  Baustein  „AU"  befindliche  Ausgangsiibertrager.  Tr  1 speist  fiber  den  Gleichrichter  Gr  1 die  hinter- 
einander  geschalteten  Telegrafenrelais  E und  G.  Der  Pilotfrequenz-Verstarker  wird  mittels  RW  1 im  „StV" 
so  eingeregelt,  daB  bei  einer  eingemessenen  Verbindung  ein  Gleichstrom  von  4 mA  durch  die  E/G-Relais 
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flieBt.  Im  Relaisstromkreis  ist  fiber  die  MeBschalter-Lotosen  16/17  der  Widerstand  W 17  eingeschleift,  mit 
dessen  Hilfe  der  Relais-Erregerstrom  gemessen  werden  kann.  15  Skalenteile,  d.  h.  Mittelstellung  des  Zei- 
gers,  entsprechen  einem  Strom  von  4 mA. 

Um  die  fur  die  Pegelregelung  erforderliche  Empfindlichkeit  der  Relaisschaltung  zu  erreichen,  wird  durch 
W4  und  RW  1 ein  Kompensationsstrom  fiber  die  Relaiswicklungen  10  — 9/8  — 7 bzw.  7 — 8/9  — 10  geleitet. 
Damit  die  Netzspannungs-Schwankungen  das  Arbeiten  der  Pegelregelung  nicht  beeinflussen,  wird  der 
Kompensationsstrom  der  stabilisierten  Pilotfrequenz-Generator-Betriebsspannung  150  V am  MeBschalter- 
punkt  11  entnommen. 

Der  Regelwiderstand  RW  1 in  der  Relaisschiene  gestattet,  die  geringen  Brennspannungsunterschiede  der 
Stabilisatoren  auszugleichen.  Bei  richtiger  Einstellung  der  RW  1 iiegen  die  Anzugs-  und  Abfallstrome  an 
der  linken  und  rechten  Grenze  des  griin  markierten  Bereiches  der  MeBinstrument-Skala.  Voraussetzung 
hierffir  ist  naturlich,  daB  die  Relais  bei  der  vorangegangenen  Prfifung  in  der  Relais-Prufeinrichtung  in 
Ordnung  waren.  Die  Widerstande  W 2 und  W 3,  die  unmittelbar  an  der  Fassung  des  G-Relais  in  der 
Relaisschiene  angeordnet  sind,  dienen  zur  genaueren  Bestimmung  der  Anzugs-  und  Abfallstrome. 

Liegen  die  Anzugs-  und  Abfallstrome  innerhalb  der  Grenzen  des  griinen  Bereiches,  so  ist  gleichzeitig 
gewahrleistet,  daB  die  Ansprech-Empfindlichkeit  der  Pegelregelung  in  der  vorgeschriebenen  Toleranz 
0,17  . . . 0,23  N liegt. 

Der  mit  24  V vorgespannte  Gegentakt-Gleichrichter  Gr  3 im  „AO"  wird  leitend,  wenn  die  Wechselspannung 
die  GrcBe  der  Vorspannung  uberschreitet.  Der  Widerstand  des  Gr  3 wird  in  diesem  Falle  kleiner,  d.  h.  es 
setzt  eine  Begrenzerwirkung  ein. 

Da  sich  der  Widerstand  auch  auf  die  Primarwicklung  iibersetzt,  bedeutet  dies,  daB  am  Obertrager  Tr  1 
weniger  Wechselspannung  abfallen  kann.  Bei  gleichbleibender  Aussteuerung  der  Rohre  9 wird  also  die 
Spannung  am  Obertrager  Tr2  ansteigen. 

Die  Begrenzerschaltung  ist  notwendig,  um  einerseits  die  E/G-Relais  beim  Ruf  vor  Oberlastung  zu  schutzen 
und  andererseits,  um  den  fur  die  Rufschaltung  notwendigen  Leistungsbedarf  am  Obertrager  Tr2  zur  Ver- 
ffjgung  zu  stellen. 

Tr2  speist  fiber  den  Gleichrichter  Gr  2 das  l-Relais,  das  zur  Erreichung  der  geforderten  Empfindlichkeit 
ebenfalls  fiber  W5  von  einem  Kompensationsstrom  durchflossen  wird.  Ober  die  MeBschalter-Lotosen  19/20 
ist  der  Widerstand  W 16  eingeschleift,  der  den  Erregerstrom  in  der  Stellung  „l"  zu  messen  gestattet. 
Wahrend  der  Ruhestrom  im  l-Relais  im  Normalzustand  = 1,5  mA  ist,  betragt  er  beim  Ruf  7 mA.  Mittels 
RW  1 im  „AU"  wird  der  Ausschlag  des  MeBinstrumentes  auf  Skalenmitte  eingestellt,  was  hier  einem  Strom 
von  7 mA  entspricht.  Diese  Einstellung  gewahrleistet  geringste  Impulsverzerrung  bei  Wahl. 

6.43  Die  Verzogerungs-Einrichtung 

Von  AK  1/54  der  Relaisschiene  gelangt  Anodenspannung  fiber  e 3 der  Steuereinrichtungs-Wanne  an  die 
Use  6 a des  Verzogerungs-Bausteines  „Vz  2".  W 1,  RW  1,  W 4 und  W 6 bilden  einen  Spannungsteiler,  der 
so  bemessen  ist,  daB  die  Spannung  an  W 4 nicht  ausreicht,  um  die  Kipprohre  Kr  1 zum  Ziinden  zu  bringen. 
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Nimmt  der  e-Kontakt  des  E-Relais  Zeichenlage  ein,  so  beginnt  sich  der  Kondensator  C 1 uber  W 1 und 
RW  1 aufzuladen.  Die  Spannung  an  C 1 steigt  und  erreicht  den  Ziindpunkt  der  Kipprohre  Krl.  Die  Kipp- 
rohre wird  im  gezundeten  Zustand  leitend  und  die  Ladung  des  Kondensators  gleicht  sich  uber  Kr  1 und 
Pt-Relais  aus.  Das  Pt-Relais  zieht  an  und  uberbruckt  mit  seinen  pt  li  1-  und  pt  II  2-Kontakten  die  Kipprohre. 
Die  am  Spannungsteiler  W3/W8  abgegriffene  Spannung  von  etwa  60  V reicht  aus,  um  das  Relais  im  an- 
gezogenen  Zustand  zu  halten,  bis  der  Regelvorgang  beendet  ist,  d.  h.  bis  der  e-Kontakt  wieder  Trennlage 
eingenommen  hat. 

Die  Verzogerungszeit  bzw.  die  Dauer  der  Aufladung  hangt  ab  von  der  GroBe  des  eingestellten  Wider- 
standswertes  von  RW  1. 

Der  geschilderte  Vorgang  vollzieht  sich  in  gleicher  Weise  mit  der  Kipprohre  Kr  2 und  dem  g-Kontakt  des 
G-Relais. 

6.44  Der  Pegelmotor  und  seine  Steuerung 

Der  Motor  lauft  bei  einer  Tourenzahl  von  3000  U/min  synchron  mit  der  Netzfrequenz  und  ist  fur  eine  Span- 
nung von  60  V ausgelegt.  Durch  ein  Getriebe  3000  : 1 wird  die  Drehzahl  auf  eine  Umdrehung  pro  Minute 
herabgesetzt.  Das  Drehmoment  betrdgt  ca.  1200  cmg.  Durch  Zahnrader  erfolgt  die  Kraftiibertragung  auf 
das  Tandem  Potentiometer  RW1/RW2.  Die  Skala  des  Potentiometers  ist  in  -N  geeicht  und  gibt  den 
Empfangspegel  am  Eingang  der  Weiche  an.  Eine  Rutschkupplung  gestattet  die  Betdtigung  des  Potentio- 
meters von  Hand. 


Abb.  9:  Prinzipschaltung  der  Motorsteuerung 


Im  eingeregelten  Zustand  liegt  der  negative  Pol  der  24  V Signalspannung  uber  W 9,  pt  III,  ph  III  und 
Ose  3 a an  der  Feldwicklung  Sp  1,  die  mit  ihrem  anderen  Ende  standig  mit  Erde  und  damit  auch  mit  dem 
Pluspol  der  Signalspannung  verbunden  ist.  Das  sich  ausbildende  Gleichfeld  halt  den  Anker  magnetisch 
fest.  Steigt  die  Leitungsdampfung  der  Fernleitung,  so  wird  der  Gleichstrom  im  Stromkreis  der  E/G-Relais 
geringer  und  das  E-Relais  zieht  an.  Der  e-Kontakt  nimmt  Zeichenlage  ein,  und  nach  Ablauf  der  Verzoge- 
rungszeit zieht  das  Pt-Relais  an.  Damit  wird  die  Gleichspannung  von  der  Feldwicklung  abgeschaltet, 
vom  Punkt  75  des  Netzgerates  eine  Wechselspannung  von  60  V abgenommen  und  uber  pt  III,  ph  III  und 
Ose  3 a an  die  Feldwicklung  Sp  1 gelegt.  Uber  die  Ose  3 b und  Punkt  50  des  Netzgerates  ist  der  Strom- 
kreis geschlossen.  AuBerdem  fiieBt  Wechselstrom  vom  Punkt  75  des  Netzgerates  uber  pt  I,  phi,  Ose  2 a, 
W 3,  Sp  2 und  Ose  1 a zuriick  zur  Mittelanzapfung  der  60V-Wicklung  des  Netztransformators.  Die  Phasen- 
lage  von  Sp  1 und  Sp  2 bestimmen  die  Drehrichtung  des  Pegelmotors.  Der  Wicklungssinn  der  Spule  2 ist 
so  gewdhlt,  daB  im  oben  geschilderten  Falie  Linkslauf  eintritt.  Durch  motorischen  Antrieb  des  Tandem- 
potentiometers  RW1/RW2  (Niveauregler)  wird  die  Empfangsverstarkung  so  lange  erhoht,  bis  der  Abfall- 
strom  des  E-Relais  erreicht  ist.  Der  e-Kontakt  nimmt  wieder  Trennlage  ein,  und  der  jetzt  nicht  mehr 
uberbruckte  Widerstand  W 6 im  Baustein  „Vz  2"  bringt  das  Pt-Relais  zum  Abfallen.  Damit  wird  uber  W 9, 
pt  III,  ph  III  und  Ose  3 a 24  V Gleichspannung  an  die  Feldwicklung  Sp  I gelegt.  Das  sich  ausbildende 
Gleichfeld  bremst  den  Anker  und  verkurzt  somit  den  Nachlauf  des  Motors. 

Fallt  die  Dampfung  der  Fernleitung,  so  steigt  der  Strom  im  Stromkreis  der  E/G-Relais  und  das  G-Relais 
zieht  an. 

Der  g-Kontakt  nimmt  Z-Lage  ein,  und  nach  Ablauf  der  durch  RW  2 im  Baustein  „Vz  2"  eingestellten  Ver- 
zogerungszeit  zieht  das  Ph-Relais  an,  ph  III  unterbricht  den  Gleichstromkreis  und  legt  gleichzeitig  die 
Motorspannung  von  60  V an  die  Feldwicklung.  Der  ph  l-Kontakt  legt  die  Hilfswicklung  Sp  2 an  den  Punkt  50 
des  Netzgerates.  Damit  wird,  gegenuber  dem  vorher  geschilderten  Regelvorgang,  eine  Phasenverschie- 
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bung  von  180°  erzielt,  und  der  Motor  lauft  nunmehr  im  Rechtslauf.  1st  der  Regelvorgang  beendet,  fallt 
das  G-Relais  und  damit  auch  das  Ph-Relais  ab.  ph  III  legt  wiederum  Gleichspannung  an  die  Feldwick- 
lung  und  sorgt  fur  die  Abbremsung  des  Motors,  ph  I unterbricht  den  Stromkreis  der  Hilfswicklung.  Die 
(im  Prinzipschaltbild  nicht  eingezeichneten)  Funkenloscher  FL  02  vermeiden  Knackgerausche  im  Kanal  und 
tragen  zur  Schonung  der  Relaiskontakte  bei. 

6.45  Eichvorgang 

Durch  Umlegen  des  „Pa"-Schalters  in  die  Stellung  „Eichen"  wird  mit  dem  pa  II  1-Kontakt  die  Eichspan- 
nung  des  Pilotfrequenz-Generators  an  den  Pilotfrequenz-Verstarker  gelegt.  Der  Umschaltekontakt  pa  I 1 
verhindert  das  Einsetzen  der  Pegelregelung  durch  Auftrennung  der  Erdverbindung  am  Baustein  „Vz  2". 

Bei  geringfugigem  Verdrehen  des  Verstarkungsreglers  RW  1 im  Pilotfrequenz-Verstarker  konnen  die  E- 
und  G-Relais  zum  Ansprechen  gebracht  werden.  Bei  Umschlag  z.  B.  des  E-Relais  bekommt  die  einseitig 
an  -f-  250  V liegende  Glimmlampe  La  3 „P0"  Erdverbindung  fiber  pa  I 1,  e-Kontakt  und  den  Widerstand 
W 6.  In  der  Stellung  E/G  des  MeBschalters  kann  am  Kontrollinstrument  verglichen  werden,  ob  die  Um- 
schlage  des  E-  bzw.  G-Relais  an  den  Grenzen  des  grfinen  Bereiches  liegen.  Sollte  dies  nicht  der  Fall  sein, 
so  kann  durch  Nachregeln  des  Potentiometers  RW  1 der  Relaisschiene  eine  Korrektur  erreicht  werden.  Das 
Potentiometer  RW  1 ist  zuganglich  nach  Abnehmen  der  Relaisschienen-Abdeckkappe. 

6.5  Der  Ruf-  und  Wahlvorgang  auf  der  Sendeseite 

Durch  KurzschlieBen  der  Lotosen  2 und  4 des  Pilotfrequenz-Generators  „StG  2"  kann  eine  Pilotpegel-Erhohung 
um  2 N erreicht  werden. 

6.51  Gestellruf 

Durch  Einlegen  des  „US"-Schalters  in  Stellung  „Ruf  Fltg."  besteht  die  Moglichkeit  des  Anrufes  von  der 
Endstelle  aus.  Der  us  II  2-Kontakt  verursacht  hierbei  die  erforderliche  Pegelerhohung  von  2 N. 

6.52  Wechselstromruf 

Bei  Induktor  25  Hz-  oder  50  Hz-Ruf  auf  der  Zweidrahtleitung  gelangt  die  Rurspannung  an  das  dem  Zwei- 

drahteingang  parallel  liegende  A-Relais.  Die  hinter  dem  Zweidraht-Trennstecker  abgenommene  Rufspan- 

nung  gelangt  uber  die  Lotverbindungen  AK  3/8  c - 9 c,  den  f lll-Kontakt  und  den  Schutzkondensator  Cll 

an  das  Gleichrichterpaar  Gr1/Gr2.  Die  Gleichrichter  ergeben  zusammen  mit  den  Teilwicklungen  1/5  und  ^ 

10/9  des  A-Relais  eine  Zweiweg-Gleichrichtung  des  Rufstromes.  Die  Drossel  Dr  und  der  Kondensator  C 12 

verhindern  das  Ansprechen  des  A-Relais  durch  Sprachschwingungen.  Durch  den  hohen  Scheinwiderstand 

der  Drossel  wird  eine  Bedampfung  des  NF-Zweidrahtweges  vermieden.  Uber  den  f i-Kontakt  und  die 

Lotverbindungen  AK  3/5  c — 6 c wird  die  Verbindung  zum  Zweidrahteingang  hergestelit.  Der  Zeichenlage 

einnehmende  a-Kontakt  lost  den  tragerfrequenten  Ruf  aus. 

6.53  Gleichstromruf 

Die  Pegelerhohung  bei  Gleichstromruf  erfolgt  fiber  den  f II  1-Kontakt  des  F-Relais.  Zu  diesem  Zwecke  ist 
das  F-Relais  freizuschalten,  und  am  Lotosenstreifen  AK  3 sind  folgende  Lotverbindungen  herzustellen : 

2b-2c,  3b-3c  und  5 a - 5 b. 

Durch  Auftrennen  der  Lotverbindungen  AK  3/5  c - 6 c und  AK  3/8  c - 9 c wird  gleichzeitig  das  Wechsel- 
strom-Anrufsystem  auBer  Betrieb  gesetzt. 

An  den  Punkt  29  des  Lotosenstreifens  am  Gestellkopf  wird  die  Signalader  mit  einer  Spannung  von  -24 
oder  -60  V angelegt.  Der  Pluspol  dieser  Signalspannung  liegt  an  Amtserde.  Uber  d I und  rl  1 sowie  die 
Lotverbindung  AK  3/3  b - 3 c wird  das  F-Relais  unter  Strom  gesetzt  und  bewirkt  mit  seinem  f II  1-Kontakt 
uber  die  Lotverbindung  AK  3/5  a - 5 b die  Auslosiung  der  Pegelerhohung. 

6.54  Fernwahl 

Auch  bei  Fernwahl  erfolgt  die  Pegelerhohung  durch  den  f II  1-Kontakt.  Zur  Einhaltung  der  im  Datenblatt 
angegebenen  Impulsverzerrung  muB  das  F-Relais  mit  einer  Spannung  von  60  V betrieben  werden.  Zweck- 
maBigerweise  wird  auch  das  D-Relais  aus  der  glleichen  Stromquelle  gespeist.  Folgende  Lotverbindungen 
sind  am  AK-3-Ldtdsenstreifen  herzustellen: 

4 a — 4 b,  5 a - 5 b und  6 a - 6 b. 

Die  Verbindungen  1 b— 1 c,  2b  — 2c  — 3c  und  3 a - 3 b sind  aufzutrennen.  AuBerdem  ist  das  Wechsel- 
strom-Anrufsystem  wie  bei  Gleichstromruf  auBer  Betrieb  zu  nehmen. 

Durch  Erden  der  an  Punkt  29  des  Lotosenstreifens  am  Gestellkopf  angeschlossenen  Signalader  wird  das 
F-Relais  fiber  den  geschlossenen  rl  1-Kontakt  zum  Anzug  gebracht  und  gibt  wiederum  mit  seinem  f 1 1 1 - 
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Kontakt  Pegelerhohung.  1st  eine  Storung  im  Konal  eingetreten,  die  das  R-Relais  zum  Abfallen  gebracht 
hat.  so  ist  die  Signaiader  dutch  Offnen  des  r I 1-Kontaktes  unterbtochen. 

6 Der  Ruf-  und  Wahlvorgang  auf  der  Empfangsseite 

Die  im  Sender  erzeugte  Pegelerhdhung  bring,  auf  der  Empfangsseite  das  ,-Re,ais  zum  Ansptechen.  Das  l-Relais 
setzt  mit  seinem  i-Kontakt  das  D-Relais  unter  Strom.  Der  r II  1 -Kontakt  ist  bei  betnebsbere.tem  Gera,  g.schlos- 
sen  Bei  Speisung  des  D-Relais  aus  der  eigenen  Signalstromquelle  sind  die  Latosen  AK  3, 1 b - 1 c verbunden. 

Bei  Speisung  dutch  eine  60  V-Amtsbatterie  wird  diese  Verbindung  ge.rennt  und  dutch  AK  3/6  a - 6 b ersetzt. 

Das  D-Relais  bring,  mit  seinem  d II  2-Kon.akt  das  C-Relais  zum  Ansptechen,  weldtes  m,t  dem  c III  1-Kon.c 
einen  Teil  seiner  Wicklung  uberbruckt  und  dadurch  abfallverzoger,  wirkt.  d II  1 sowie  der  verzogert  abfahende 
c I 2-Kontakt  schlieBen  den  Sende-Obertragungsweg  wahrend  des  Rufvorganges  kurz.  c III  unterbr.cht  fur  d,e 
Dauer  des  Rufes  die  Pegelregelung.  Halt  die  Pegelerhohung  fiber  langere  Zei.  an  (Dauerru  so  erwarm  s.c 
das  Thermo-Relais  uber  c 11  und  gib.  dem  Vz2-Baustein  mit  seinem  th-Kontakt  die  dutch  c III  2 unterbroch 
Erdverbindung  uber  r I 2,  k III,  1 I,  n I,  s 4 I.  D.  h.  nach  Ablauf  der  dutch  des  Thermo-Relais  gegebenen  Verzoge- 
rungszeit  von  etwa  20  s wird  die  Pegelregelung  in  Gang  gesetzt,  sofern  nicht  eine  Abschaltung  der  Peg.  - 
regelung  dutch  Offnen  des  mit  den  Punkten  68  und  70  des  Lotosenstreifens  verbundenen  Stromkre.ses  sta  - 
gefunden  hat.  Von  dieser  Moglichkei,  der  Sperrung  der  Pegelregelung  wird  von  der  Deutschen  Post  be,  der 

..SchluBzeichengabe"  Gebrauch  gemacht.  , 

Die  hie,  geschilderten  Vorgange  auf  der  Empfangsseite  treffen  fur  al.e  Arten  der  systeme.genen  Ruf-  un 
Wahlubertragung  zu.  Daruber  hinaus  kommen  fur  die  verschiedenen  Arten  der  Rufubertragung  sow.e 
Wahl  noch  folgende  weitere  Funktionen  hinzu: 

6 61  Wechselstromruf  (bei  NF-Zweidrahtschaltung) 

Das  bei  Ruf  uber  d I angezogene  F-Relais  legt  mit  seinen  f I-  und  f lll-Kontakten  eine  am  Ne.zgerat 
Punkt  52  und  53  abgegriffene  Spannung  an  den  Zweidrahtausgang.  , 

Die  Punkte  52-52’  und  53-53’  des  Lotosenstreifens  im  Gestellkopf  sowie  5 c- 6 c un  c c er 
AnschluB-Leiste  AK  3 sind  verbunden.  Nach  Trennung  der  Verbindungen  52  - 52'  und  53  - 53  besteht  d,e 
Moglichkei.,  eine  fremde  Rufspannungsguelle  an  den  Gestellkopf  Punkte  52  und  53  heranzufuhren. 

6'62  DlTdl-KoTakt  legt  -24  V der  Ges.ell-Signalspannung  fiber  die  Lotverbindung  AK  3/2  b - 2 c und  den 
Schutzwiderstand  W 11  an  die  uber  einen  Trennstecker  fiihrende  Signaiader  Punkt  29  des  Gestellkopfes. 

6 63  Di°e  Wahlimpulse  werden  dutch  d III  cusgeldst  und  an  den  Punkten  3 und  4 des  Gestellkopfes  abgenom- 
men.  Die  Signaiader  4 fOhrt  Uber  einen  Trennstecker,  der  an  der  Vorderseite  des  Gestellkopfes  an- 

BnTltrBetatigung  des  „Us“-Schalters  hervorgerufene  Pegelerhohung  vermag  alle  unter  6.61  bis  6.63 
aufgefuhrten  Vorgange  auszulosen. 

6.7  Vorgange  und  Kontak.folge  beim  Einschalten  des  Gera.es  (s.  hierzu  Anlage  3 ..Obersichtsplan  fur  die  Signali- 
sierung"). 

Die  Netz-  und  Kanalschal.er  werden  eingeschaltet.  Die  Taste  Sch  6 im  Netzgerat  steht  auf  ..Storung"  oder  „Be- 
trieb"  Das  rote  „St6r“-Lampchen  La  2 im  MeBfeld  der  Relaisschiene  bekomm.  Spannung  uber  r III  1 und 
leuchtet.  Die  Druck.aste  S4  steht  auf  ..Steuerton  ein“.  Das  Z-Relais  (Ne.zgerat)  ha,  angezogen.  B,s  zur  Erwa,- 
mung  der  Rohren  ertont  der  Wecker  in  der  Stellung  „Stor".  Der  Stromkreis  des  Weckers  ,st  vom  Punkt  51  des 
Netzgerates  uber  z I,  W 4.  WK,  Sch  6,  Punkt  7 des  Netzgerates,  Lotosenstreifen  der  Rela.ssch.ene  AK  2/61  sow.e 
die  1 ll-/n  ll-Kontakte  jedes  Kanales  uber  AK  2/62  zum  geerdeten  Pluspol  der  Signalspannung  geschlossen.  D,e 
Signallampe  „SI"  leuchtet  nicht. 

In  der  Hellung  ..Betrieb"  der  Taste  Sch  6 ertont  die  Alarmglocke  zunachst  nicht.  Auch  d,e  S.gnallampe 
leuchtet  nicht.  Nach  kurzer  Zeit  haben  die  Ka.hoden  der  Rohren  Betriebstemperatur  angenommen  und  die 
und  L-Relais  ziehen  an.  Ober  die  Kontaktkette  s 4 I,  n I,  1 I,  k III  und  r I 2 bekommt  das  Thermo-Rela.s  Th  Span- 
nung und  beginnt  sich  zu  erwarmen.  Die  1 II-  und  n ll-Kontakte  eines  jeden  Kanales  smd  geoffnet, 

„ III  sind  geschlossen.  Die  Signallampe  ..SI"  am  Gestellkopf  bekomm.  Minus-Signalspannung  vom  Punk  1 
fiber  z I und  Punk.  6 des  Netzgerates,  wahrend  Erdverbindung  fiber  AK  2/98,  die  parallel  gescha Iteten  I III-, 
n lll-Kontakte  und  r III  2 zu  AK  2/62  des  Kanales  I gegeben  ist.  In  Stellung  ..Betr"  ertont  jetzt  der  ec  er. 
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Stromkreis  ist  von  — Signalspannung  Punkt  51  iiber  z I,  W 4,  Wk,  Sch  6,  Punkt  5,  AK  2/98,  I - 1 1 l/n- 1 1 1 - Kontakte  und 
r III  2 zu  AK  2/62  (Erde)  geschlossen. 

Nach  Ablauf  von  etwa  20  s schiieBt  der  th-Kontakt  des  Thermo-Relais.  Das  R-Relais  bekommt  Erdverbindung 
uber  th,  die  kurzgeschlossenen  Punkte  68—70  des  Gestellkopfes,  c III  2 sowie  den  geerdeten  Punkt  96  des  Ge- 
stellkopfes.  Das  R-Relais  zieht  an  und  halt  sich  nunmehr  auch  nach  dem  Erkalten  des  Thermo-Relais  durch  den 
r I 2-Kontakt.  Das  parallel  geschaltete  griine  Signalldmpchen  La  1 „Betr"  leuchtet  auf.  Durch  Offnen  des  rill  1- 
Kontaktes  verlischt  gleichzeitig  das  rote  Storungslampchen.  Die  r III  2-Kontakte  sind  ebenfalls  umgeschlagen. 

Damit  ist  in  der  Stellung  „Betr"  die  Erdverbindung  unterbrochen,  die  Signallampe  „SI"  verlischt  und  der  Wecker 
ertont  nicht  mehr. 

Das  Gerdt  ist  betriebsklar. 

Sind  mehrere  Z 8/V  16-Gerate  in  einem  Amt  untergebracht,  so  konnen  die  r II  2-Kontakte  fur  den  sogenannten 
„Reihenalarm"  benutzt  werden.  Die  parallel  geschalteten  Kontakte  aller  Kanale  eines  Gesteiles  stehen  an  den 
Punkten  31—32  des  Lotosenstreifens  am  Gestellkopf  bei  Bedarf  zur  weiteren  Verwendung  fur  die  Amtssignali- 
sierung  zur  Verfugung. 

6.8  Notbetrieb  ohne  Pegelregelung 

Ist  der  Empfangspegel  z.  B.  durch  Rauhreif  ^ — 6,5  N,  kann  die  Dampfung  nicht  mehr  ausgeglichen  werden. 

Der  Regelbereich  des  Pegelreglers  ist  erschopft,  und  der  kurz  vor  Endstellung  des  Tandempotentiometers 
schlieBende  ek-Kontakt  legt  Erde  an  das  K-Relais  und  bringt  es  zum  Ansprechen. 

Der  k lll-Kontakt  unterbricht  die  Kontaktkette  zum  R-Relais.  Dieses  fallt  ab  und  setzt  mit  seinem  r III  2-Kon- 
takt  die  Gestellsignalisierung  in  Gang,  r 111  1 und  k II  bringen  das  rote  Storungslampchen  zum  Leuchten,  wah- 
rend  das  griine  Betriebslampchen  mit  dem  Abfallen  des  R-Relais  verlischt. 

Soil  die  Verbindung  unter  Verzicht  auf  die  Pegelregelung  in  Notbetrieb  aufrecht  erhalten  werden,  kann  das 

Gerdt  durch  Umlegen  des  „Pa‘'-Schalters  in  die  Stellung  „oPr‘‘  wieder  betriebsfahig  gemacht  werden.  Der 

pa  II  2-Kontakt  iiberbriickt  k III,  und  th  bringt  nach  Ablauf  der  durch  Th  gegebenen  Verzogerung  das  R-Relais  | 

zum  Anzug.  Das  griine  Betriebslampchen  brennt.  Zum  Zeichen  des  Notbetriebes  leuchtet  iiber  k II  auch  weiter- 

hin  das  rote  Storungslampchen. 

6.9  Netzgerdt  P- 

Uber  die  mitteltrage  Sicherung  Si  1 (1,6  A)  und  die  Schalterkontakte  I und  II  des  Paketschalters  liegt  Netzspan- 
nung  220  V an  den  Netztransformator-Lotosen  1 und  2.  Die  Glimmlampe  Gl  zeigt  das  Vorhandensein  der  Netz- 
spannung  an. 

An  der  Sekundarseite  des  Transformators  wird  an  den  Punkten  8-12  die  Anodenwechselspannung  abgenom- 

men  und  im  Briicken-Gleichrichter  Gr  1 gleichgerichtet.  Die  Sicherung  Si  2 verhindert  die  Zerstorung  des  Gleich-  ; 

richters  bei  Ausfall  eines  Elektrolyt-Siebkondensators  C 1 — C 6.  Entsprechend  der  vier  zu  versorgenden  Verbin- 

dungseinheiten  sind  4 aus  einer  Drossel  und  einem  Elektrolyt-Kondensator  bestehenden  Siebketten  vorhanden. 

Die  Kanalschalter  1—4  gestatten  die  Abschaltung  der  Anodenspannung  zur  Ausfiihrung  von  Reparaturen  an 
den  Verbindungseinheiten.  Bei  der  Abschaltung  eines  Kanales  wird  mit  dem  zweiten  Kontakt  des  Kanalschalters 
der  Widerstand  W 5 freigegeben.  Der  an  W 5 auftretende  Spannungsabfall  halt  die  Anodenspannung,  auch 
bei  gleichzeitiger  Anschaltung  zweier  Kanale,  hinreichend  konstant.  Bei  richtiger  Einstellung  des  mit  einer 
Schelle  versehenen  Widerstandes  W 5 betragt  die  Schwankung  der  Anodenspannung  bei  Abschaltung  eines 
oder  zweier  Kanale  nicht  mehr  als  5 V.  Anodenstromsicherungen  Si  10 -Si  13  schutzen  die  einzelnen  Kanale. 

Tritt  nach  mehreren  tausend  Betriebsstunden  eine  Alterung  des  Gleichrichters  ein,  so  kann  der  Spannungsver- 
I ust  durch  Umloten  am  Netztransformator  ausgeglichen  werden.  An  den  Teilwicklungen  9-10,  10-11  und  11-12 
kann  eine  Spannung  von  je  20  V abgegriffen  werden,  wahrend  die  Spannung  zwischen  7—8  nur  10  V betragt. 

Bei  bedarfsweiser  Benutzung  dieser  Abgriffe  kann  somit  die  Anodenspannung  auf  250V  + 5V  eingestellt 
werden. 

Vier  getrennte  Wicklungen  20-21,  22-23,  24-25  und  26-27  liefern  den  Heizstrom  zu  je  4,5  A fur  die  Verbin- 
dungseinheiten. Die  Wicklungen  sind  mit  6 A abgesichert  und  liegen  einseitig  auf  Erdpotentional. 

An  den  'O’sen  13—14  wird  die  Rufspannung  abgenommen.  Ein  grimes  Lampchen  „La"  zeigt  an,  daB  die  Siche- 
rung Si  7 in  Ordnung  ist. 

Die  Wicklung  18-19  liefert  iiber  Si  8 (2,5  A)  die  Spannung  fur  den  Signal-  und  Mikrofonstromkreis  sowie  die 
Vorspannung  der  Gleichrichterschaltung  im  Baustein  „AU".  Die  Gleichrichtung  erfolgt  im  Briickengleichrichter 
Gr  2. 


19 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Zwei  parallel  geschaltete  Ladekondensatoren  C7  und  C3  sorgen  fur  eine  ausreichende  Glattung.  Der  Pluspol 
der  Signalspannungs-Quelle  1st  geerdet.  Ober  W 3 und  den  Siebkondensator  C9  wird  der  Mikrofonstrom  zur 
Speisung  des  Handapparates  entnommen. 

Der  Widerstand  W 1 soil  die  Spannungsquelie  etwas  vorbelasten  und  ist  mit  einer  Abgreifschelle  versehen,  an 
welcher  die  Vorspannung  fur  den  Begrenzer  im  „AO"-Baustein  abgenommen  wird.  Da  die  Vorspannung  24  V 
betragt,  ist  die  Schelle  gewohnlich  auf  Maximalspannung  eingestellt. 

Das  Z-Relais  ist  mit  seiner  Wicklung  1/6  ebenfalls  an  die  Signalspannung  angeschlossen  und  ist  angezogen, 
sofern  Signalspannung  vorhanden  ist. 

An  der  Wicklung  15/16  und  16/17  wird  die  Motorspannung,  2X30  V,  uber  zwei  Sicherungen  Si  9 und  Si  14  ab- 
genommen. 

Ober  den  zl-Kontakt  und  W4  liegt  der  am  Punkt  51  abgenommene  Minuspol  der  Signalspannung  am  Weaker 
WK  und  der  an  den  Punkten  6,  7 und  5 angeschlossenen  Alarmeinrichtung.  Bel  Ausfall  der  eigenen  Signal- 
spannungs-Quelle schlagt  der  zl-Kontakt  um.  und  eine  am  Punkt  8 des  Lotosenstreifens  am  Gestellkopf  gegen 
Erde  angeschlossene  fremde  Signalspannungs-Quelle  ubernimmt  uber  den  bei  eingeschaltetem  Netzgerat 
ebenfalls  geschlossenen  Kontakt  III  des  Netzschalters  die  Speisung  der  Alarmeinrichtung  des  Gestelles. 

Der  zlll-Kontakt,  der  gleichfalls  fur  das  Alarmsystem  benotigt  wird,  legt  bei  Ausfall  der  t'analspannung  Erd- 
potential  an  die  Lotose  9 des  Netzgerates. 

Die  Transformator-Schutzwicklung  liegt  an  einer  besonderen  mit  dem  Erdzeichen  versehenen  Klemme  oberhalb 
der  NetzanschluBpunkte. 


7.  Bedienungsanweisung 

7.1  Aufstellen  des  Gerates 

Die  Gesteile  werden  in  der  Anordnung  aufgebaut,  die  aus  Abb.  1 ersichtlich  ist.  Hierbei  sind  die  Typenschilder 
mit  den  Bezeichnungen  A I,  All,  Bl  und  B II  im  oberen,  vorderen  Teil  des  Gestellkopfes  zu  beachten.  Soil  eine 
Tragerfrequenzlinie  Z8  errichtet  werden.  so  stehen  im  Regelfall  in  dem  einen  Amt  die  Endstelle  A mit  den 
Gestellen  A I und  A II  und  im  Gegenamt  die  Endstelle  B mit  den  Gestellen  B I und  B II.  Bei  einer  V 16-Trager- 
frequenzlinie  werden  zwei  komplette  Tragerfrequenzeinrichtungen  Z 8/V  16  benotigt,  wobei  an  jedem  der  beiden 
Amter  eine  Einrichtung  mit  den  Gestellen  A I.  A II,  Bl  und  Bll  vorzusehen  ist.  Die  Gesteile  werden  in  soge- 
nannte  Gruppenrahmen  eingeschraubt,  wie  sie  bei  der  Deutschen  Post  verwendet  werden.  Ein  solche,  Gruppen- 
rahmen  geht  mit  seinen  wichtigsten  Abmessungen  aus  Abb.  10  hervor.  Die  Breite  der  Rahmen  richtet  sich  nach 
der  Anzahl  der  benotigten  Gesteile.  Ihre  Befestigung  erfolgt  an  den  oberen  und  unteren  Querholmen  mit  je 
zwei  Schrauben  und  Muttern  M 12. 
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Die  Gestelle  werden  untereincmder  gemaB  den  Angaben  auf  der  Werkspause  ..Gruppenverbindung  der  End- 
stelle  A-B"  verdrahtet.  Die  Verbindungen  von  einem  Gestell  zum  anderen  gehen  iiber  den  Kabelrost  des 
Gruppenrahmens.  Sie  werden  an  den  Lotosenstreifen  auf  der  Ruckseite  der  Gestellkopfe  angelotet. 


Abb.  11:  Gestellverdrahtung  im  Amt 


Die  Gestelle  sind  durch  den  AnschluB  einer  Erdleitung  an  die  am  Gestellkopf  befindlichen  Erdungsbolzen  mit 
der  Erde  des  Amtes  zu  verbinden.  Diese  Verbindung  ist  von  dem  Gruppenrahmen  von  Gestell  zu  Gestell  durch- 
zuziehen. 

Die  Signalspannung  minus  24  V kann  von  dem  Punkt  51  des  Lotosenstreifens  „A"  bzw.  „E"  eines  Gestelles  zum 
Punkt  8 , .Signalspannung  fremd"  des  Nachbargestellstreifens  „D"  bzw.  ..H"  durchgeschleift  werden  und  umge- 
kebrt-  <Der  Pluspol  der  Signalspannung  liegt  bekanntlich  an  Gestellerde.)  Spricht  wahrend  des  Betriebes  aus 
Storungsgrunden  die  Haupt-  oder  die  Signalspannungssicherung  eines  Gestelles  an,  so  ist  die  Signalisierung 
durch  die  Speisung  des  Signalstromkreises  aus  dem  ungestorten  Nachbargestell  sichergestelit.  An  dem  gleichen 
Punkt  8 kann  aber  auch  der  Minuspol  einer  fremden  Stromquelle  (Amtsbatterie  24  V,  Pluspol  geerdet)  ange- 
schlossen  werden.  In  dem  bereits  geschilderten  Storungsfall  sowie  bei  Netzausfall  ware  die  Gestellsignalisierung 
gewahrleistet.  An  Stelle  der  24V-Batterie  kann  auch  eine  60V-Batterie  verwendet  werden.  Es  muBte  dann  die 
Soffittenlampe  24  V im  Gestellkopf  gegen  eine  solche  60  V ausgetauscht  werden.  An  den  Punkten  31  und  32 
des  Lotosenstreifens  „D"  ist  die  Moglichkeit  zum  AnschluB  einer  zusdtzlichen  Alarmeinrichtung  vorhanden,  die 
z.  B.  als  Alarm  fur  eine  Gestellreihe  genommen  werden  kann.  Fur  MeBzwecke  steht  fur  jede  Verbindungsein- 
heit  ein  Amtsvielfach  zur  Verfugung.  Der  AnschluB  hierfur  erfolgt  an  den  Gestellen  A I bzw.  B I einer  Endstelle 
an  den  Punkten  72  und  73  des  Lotosenstreifens  „A".  Diese  Leitung  endet  am  MeBfeld  der  Relaisschienen  an  den 
Buchsen  „V". 

Die  Niederfrequenzleitungen  fur  die  8 Verbindungseinheiten  einer  Endstelle  werden  ebenfalls  an  dem  Gestell 
A I bzw.  B I an  dem  Lotosenstreifen  „A"  angeschlossen.  Die  Anschaltung  wird  zweidrahtig  an  den  Punkten 
„Zdr"  1 und  2 oder  bei  Vierdrahtsdialtung  an  den  Punkten  „Vdr  an"  23  und  24  und  „Vdr  ab"  25  und  26  vor- 
genommen. 

Die  Fernleitung  wird  an  dem  Gestell  A I bzw.  B I an  die  Punkte  135  und  136  des  Lotosenstreifens  „C"  „FI"  gelotet. 
Der  Ausgang  der  Leitungsweiche  W 6e  wird  gemaB  dem  Umschaltschema  auf  dem  Bauschaltplan  der  Weiche  durch 
entsprechende  Lotuerbindungen  an  den  Weichenbechern  F 12  77-05  und  77-06  an  die  Fernleitung  angepaBt. 
Hierzu  mussen  die  Weichenkappen  entfernt  werden.  Es  besteht  die  Moglichkeit  zum  AnschluB  an  Freileitungen 
mit  einem  Scheinwiderstand  600  Ohm  und  an  Kabel  mit  einem  Scheinwiderstand  300  bzw.  150  Ohm.  Fur 
die  Anpassung  an  Dezimeter-Richtverbindungsgerate  werden  auf  Wunsch  Spezialiibertrager  mitgeliefert.  Die 
Weichen  werden  dabei  nicht  benotigt. 

Die  Zufuhrung  der  Netzspannung  erfolgt  durch  die  Schraubverbindungen  „Netz"  auf  der  Ruckseite  der  Netz- 
gerdte  nach  dem  Abnehmen  der  Abdeckbleche.  Bei  dem  AnschluB  ist  besonders  die  Hohe  der  Netzspannung 
zu  beachten.  Im  Regelfalle  - sofern  dies  nicht  vom  Kunden  abweichend  gewunscht  wurde  - werden  die  Gerdte 
fur  eine  Spannung  220  V geliefert.  Ferner  ist  zu  beachten,  daB  auch  die  Schutzerde  des  Netzes  mit  an  die 
Schraubverbindung  „Netz"  gefuhrt  wird. 


lL 
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7.2  Bestuckung  des  Gerates: 

Jede  Verbindungseinheit  wird  mil  10  Rohren  6 AC  7 K und  einem  Stabilisator  StR  150/30  ausgerustet. 

Beim  Einsetzen  der  Rohren  und  Stabilisatoren  ist  darauf  zu  achten,  daB  die  am  RohrenfuB  befindlidie  Nase  in 
die  Einsparung  der  Fassung  gefiihrt  wird. 

Nach  dem  Abnehmen  der  Relaisschienenkappe  wird  uberpriift,  ob  die  4 Telegrafenrelais  vom  Typ  0377  einer 
jeden  Schiene  fest  in  ihrer  Fassung  sitzen.  Auch  bei  den  Relais  ist  der  Fuhrungsstift  zu  beachten. 

Die  ais  Geratezubehor  mitgelieferte  Relaisprufeinrichtung  dient  zum  Oberprufen  der  Anzug-  und  Abfallstrom- 
werte  der  Telegrafenrelais.  Sie  wird  am  besten  auf  einem  in  der  Nahe  der  Gerate  befindlichen  Tisch  so  aufge- 
stellt,  daB  sich  das  zu  prufende  Relais  in  der  Betriebslage  befindet.  Das  4 V-Gluhlampchen  dieser  Prufeinrich- 
tung  wird  eingedreht  (siehe  auch  Anlage  7). 

7.3  Vorbereitungen  zur  Inbetriebnahme : 

Da  die  Gestelle  zunachst  ohne  die  Fernleitung  und  die  Niederfrequenzleitungen  in  Betrieb  genommen  werden 
sollen,  ist  die  Fernleitung  durch  Herausnahme  des  Vierpolsteckers  „FI"  im  TF-Schaltfeld  abzutrennen.  Die  NF- 


Abb.  12:  Das  MeBfeld 


IZufiihrungen  werden  im  MeBfeld  ieder  Verbindungseinheit  durch  Ziehen  des  Vierpolsteckers  „Zdr"  bei  der  Zwei- 
drahtschaltung  und  der  beiden  Vierpolstecker  „Vdr  an"  und  „Vdr  ab"  bei  Vierdrahtschaltung  unterbrochen. 

Zur  naheren  Erlduterung  der  Bedienung  ist  mit  Abb.  12  das  MeBfeld  einer  Relaisschiene  dargestellt.  Der  Pruf- 
schalter  steht  zunachst  auf  Stellung  „0“.  Die  Taste  ..Steuerton"  ist  gedruckt.  Die  „Us"-  und  „Pa"-Schalter  stehen 
in  Stellung  „Betr.“. 

Die  in  den  Empfangern  befindlichen  Verstarkungsregler  sind  auf  die  Normalstellung  „5“  zu  drehen.  Die  Eich- 
reglerknopfe  an  den  Steuereinrichtungen  stehen  auf  dem  linken  Anschlag.  Die  Kanalschalter  an  den  Netz- 
geraten  befinden  sich  auf  „Aus",  die  Storungstaste  steht  auf  ..Betrieb".  Als  MeBgerate  sind  zum  Einpegeln  und 
zum  Oberprufen  der  Endstelle  bereitzustellen : 

a)  1 Tongenerator  300  . . . 3000  Hz 

b)  1 Pegelmesser  300  Hz  . . 100  kHz  (Ri  j*  lOkOhm),  aperiodisch  und  selektiv 

c)  1 Doppeikopf-Fernhorer  (2x2000  Ohm) 

d)  1 VielfachmeBinstrument.  (Ri  ^ 10  KOhm/V)  und 

e)  1 Stoppuhr 

7.4  Einschalten  des  Gerates: 

Bei  der  Inbetriebnahme  werden  die  Haupt-  und  anschlieBend  die  Kanalschalter  an  den  Netzgeraten  einge- 
schaltet.  Es  erfolgt  kurz  darauf  Gestellalarm.  D.  h.  die  Alarmlampe  an  der  Vorderseite  des  Gestellkopfes 
leuchtet  auf  und  der  im  Netzgerat  befindliche  Wecker  ertont.  In  den  MeBfeldern  der  Relaisschiene  brennt  das 
rote  Ldmpchen  zum  Zeichen,  daB  noch  kein  Betriebszustand  vorhanden  ist.  Falls  sich  die  Pegelregler  n.cht 
schon  in  der  Endstellung  5.5  befanden,  laufen  sie  nach  Ablauf  der  zwischen  0.5  ...  6 Sekunden  eingestellten 
Verzogerungszeit  dorthin.  AnschlieBend  werden  die  „Pa"-Schalter  an  den  MeBfeldern  auf  die  Stellung  ,.oPr" 
nach  oben  gelegt.  Nach  etwa  einer  halben  Minute  sind  die  Gerate  betriebsfahig.  Das  grune  Lampchen  im 
MeBfeld  leuchtet  auf.  Der  Gestellalarm  ist  beendet. 

Nach  etwa  10  Minuten  Einbrennzeit  kann  die  Prufung  der  Betriebsstrome  und  -spannungen  durchgefuhrt  wer- 
den. Hierzu  dient  das  im  MeBfeld  eingebaute  Instrument,  dessen  Skala  einen  roten  und  einen  griinen  Bereich 
tragt.  Der  Prufschalter  im  MeBfeld  wird  nun  langsam  Stellung  fur  Stellung  von  0 aus  durchgedreht,  wobei  durch 
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die  farbige  Markierung  angedeutet  wird,  ob  im  Normalfall  der  Zeiger  des  Kontrollinstrumentes  im  roten  oder 
im  grunen  Bereich  stehen  muB. 

Es  werden  mit  dem  Prufschalter  folgende  Stellungen  nacheinander  eingeschaitet: 


Schalter- 

Prufung 

Zeiger 

Bemerkungen 

markierung 

im  Bereich 

0 

Nullstellung 

— 

kein  Ausschlag, 

Nullkorrektur 

am  Instrument 

moglich 

1 ...  10 

Anodenstrom  der 

Rohren  1 ...  10 

rot 

M 

Tragerspannung 

Sender 

grun 

D 

Tragerspannung 

Empfanger 

grun 

St 

Spannung 

der  Pilotfrequenz 

grun 

A 

Anodenspannung 

grun 

H 

Heizspannung 

grun 

Die  Prufung  der  Strome  durch  das  E-,  G-  und  l-Relais  auf  der  MeBschaiterstellung  „EG"  und  „ I"  erfolgt  erst 
spdter,  wenn  die  Fernleitung  zur  Gegenstelle  durchverbunden  ist.  Weitere  Hsnweise  fur  die  Prufung  mit  dem 
MeBschalter  folgen  unter  Abschnitt  13. 

7.5  Einpegeln  der  Senderichtung  : 

Bei  Wprksausiieferung  sind  die  Gerate  fur  den  niederfrequenten  Zweidraht-Betrieb  geschaltet.  Das  Einpegeln 
der  Gerate  erfolgt  ublicherweise  in  der  niederfrequenten  Zweidrahtschaltung.  Bei  den  Verbindungseinheiten 
sind  in  der  Baugruppe  „Gabel''  der  Relaisschiene  folgende  Lotverbindungen  vorgenommen:  1 c— 1 d,  2c  — 2d, 
3 b — 3 c,  3 d — 3 e,  4b-4c,  4d-4e,  5c-5d  und  6c-6d. 

Zuntichst  wird  auf  beiden  Endstellen  in  abgehender  Richtung  eines  jeden  Kanals  eingepegelt.  An  dem  Nieder- 
frequenz-Eingang  ..Zdr"  wird  der  Tongenerator  (Ri  = 600  Ohm)  angeschlossen,  mit  dem  ein  Pegel  von  O N und 
800  Hz  abgegeben  wird.  Es  wird  empfohlen,  den  Zwischenpegel  am  Ausgang  des  Niederfrequenzverstarkers 
„NVS"  zu  uberprufen,  der  an  einem  hochohmigen  Pegelmesser  O + 0,1  N betragen  soil.  Eine  Korrektur  dieses 
Wertes  kann  mit  Hilfe  der  Verlangerungsleitung  im  Entzerrer  „EI"  des  Senders  in  0,2  N-Stufen  erfolgen.  Die  bei 
diesen  einzelnen  Stufen  zu  verbindenden  Lotosen  sind  aus  dem  Gesamtstromlauf  zu  ersehen.  Am  TF-Ausgang 
des  Systems  wird  an  den  Buchsen  „FI"  im  TF-Schaltfeld  der  TF-Sendepegel  mit  dem  Pegelmesser  gemessen.  Da 
zur  Fernleitung  noch  nicht  durchverbunden  ist,  muB  der  hochohmige  Eingang  des  Pegelmessers  mit  einem 
Widerstand  150,  300  bzw.  600  Ohm  abgeschlossen  werden,  der  dem  Scheinwiderstand  der  Fernleitung  ent- 
spricht.  Bei  einigen  Typen  von  Pegelmessern  ist  der  Eingang  von  der  Stellung  „hochohmig"  auf  den  gewunsch- 
ten  AbschluB  umschaltbar.  Es  entfallt  dann  das  Parallelschalten  des  Widerstandes. 

Wird  an  Z = 150  oder  300  Ohm  gemessen,  so  muB  der  abgelesene  Spannungspegel  erst  mit  einem  Faktor,  der 
aus  Anlage  4 zu  ersehen  ist,  korrigiert  werden.  Die  in  den  technischen  Daten  unter  3.1  angegebenen  Pegel- 
werte  sind  Leistungspegel.  Sie  stimmen  nur  im  Falle  eines  Abschlusses  an  Z = 600  Ohm  mit  dem  am  Pegel- 
messer abgelesenen  Wert  tiberein. 

Beispiel : Die  Endstellen  sollen  mit  einer  Kabelverbindung  als  Fernleitung  verbunden  werden,  deren  Nenn- 
scheinwiderstand  Z = 150  Ohm  betragt.  Der  Sendepegel  am  Kabeleingang  soil  gem.  3.12  -f  0,5  N betragen. 
Da  zur  Kabelleitung  noch  nicht  durchverbunden  ist,  werden  am  hochohmigen  Eingang  des  Pegelmessers 
150  Ohm  parallel  geschaltet.  Der  am  Pegelmesser  abgelesene  Wert  muB  -0,19N  betragen,  da  nach  Anl.  4 
bei  Z = 150  Ohm  ein  Korrekturfaktor  mit  + 0,69  N zu  beriicksichtigen  ist. 

Das  Einmessen  der  Senderichtung  erfolgt  am  schnellsten  in  der  Stellung  ..aperiodisch"  des  Pegelmessers.  Um 
keine  Falschung  des  MeBergebnisses  zu  erhalten,  miissen  dabei  die  Rohren  3 der  ubrigen  Kanale  gezogen 
werden. 

Bei  einer  im  Einsatz  befindlichen  Tragerfrequenz-Einrichtung  wird  spater  in  Stellung  „selektiv"  gemessen.  Die 
ubrigen  Kanale  konnen  dabei  ungestort  weiter  betrieben  werden.  Eine  selektive  Messung  erfordert  allerdings 
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einen  groBe-en  Zeitaufwand,  well  der  Pegelmesser  immer  erst  auf  die  zu  messende  Frequenz  abgestimmt  wer- 
den  muB.  Sind  bei  der  Nachmessung  der  Sendepegel  Abweichungen  vorhanden,  so  kann  mit  dem  Potentiometer 
..Sendepegel"  im  Baustein  „SV"  nachgeregelt  werden. 

Nach  der  Messung  des  Sendepegels  ist  die  Nachprufung  des  Pilotfrequenzpegels  ratsam.  Hierbei  wird  der 
800  Hz-Ton  von  den  Klemmen  „Zdr"  abgeschaltet.  Der  Pegelmesser  bleibt  wie  bei  der  Messung  des  Sende- 
pegels angeschlossen.  Der  Pilotfrequenzpegel  muB  2,5  N unter  dem  Sendepegel  liegen,  Ein  Nachregeln  ist 
mit  dem  Potentiometer  ..Steuerton"  im  Pilotfrequenzgenerator  „StG  2"  moglich. 

AnschlieBend  wird  der  Ruf  vom  Gestell  aus  durch  Umlegen  des  „Pa"-Schalters  auf  die  Stellung  „Ruf  Fltg' 
ausgelost.  Hierdurch  wird  der  Pilotfrequenzpegel  urn  2 N erhoht.  Mit  dem  Potentiometer  „Ruf“  im  Pilotfrequenz- 
generator  „StG  2"  wird  dieser  Pegel  gegebenenfalls  nachgestellt. 

Zuletzt  kann  bei  der  Einpegelung  des  Senders  noch  der  Tragerrest  uberpruft  werden.  Der  800  Hz-Ton  bleibt 
weiterhin  von  den  „Zdr"-Klemmen  getrennt.  Die  Pilotfrequenz  wird  durch  Ziehen  der  Taste  ..Steuerton  abge- 
schaltet. Der  Tragerrestpegel  muB  mindestens  3N  unter  dem  Sendepegel  liegen.  Der  Tragerrest  kann  im 
Modulator  „M"  mit  dem  Potentiometer  ..Tragerrest"  auf  Minimum  gebracht  werden. 

Die  Taste  ..Steuerton"  wird  wieder  gedruckt.  Bei  dem  Sender  der  gemessenen  Verbindungseinheit  wird  die 
Rohre  3 gezogen.  Die  geschilderten  Messungen  werden  an  den  ubrigen  Sendern  in  gleicher  Weise  wiederholt. 
wobei  ein  Sender  nach  dem  anderen  durch  Einstecken  der  Rohre  3 zur  Messung  betriebsfahig  gemacht  wird. 

7.6  Durchschalten  der  Endstelle  zur  Gegenstelle: 

Der  unter  7,5  angeschaltete  Pegelmesser  wird  abgetrennt,  Im  TF-Schaltfeld  beider  Endstellen  wird  zur  Fernlei- 
tung  mit  dem  Sleeker  an  den  Buchsen  des  TF-Schaltfeldes  „FI"  durchverbunden.  Die  „Pa"-Schaiter  im  MeBfeld 
werden  in  die  waagerechte  Stellung  „Betr."  gelegt.  Es  ertbnt  Gestellalarm.  Kanalweise  wird  der  „Pa“-Schalter 
auf  „Eichen"  gebracht,  wodurch  das  mattweiBe  Glimmlampchen  „Pu"  im  MeBfeld  aufleuchtet.  Gleichzeitig  wird 
der  MeBschalter  auf  die  Marke  „EG"  gedreht.  Der  Eichreglerknopf  an  der  Steuereinrichtung  wird  langsam  von 
seinem  linken  Anschlag  nach  rechts  gedreht,  bis  das  „Pu"-Lampchen  verlischt  und  der  Zeiger  des  Kontrollinstru- 
ments  in  der  Mine  des  griinen  Bereiches  steht.  AnschlieBend  wird  der  „Pa"-Schalter  in  die  Stellung  „Betr.“ 
zuruckgestellt.  Nach  dem  Ablaut  einer  Verzogerungszeit  lauft  der  Pegelregler  auf  die  Empfangsverstarkung  ein, 
die  zur  Oberbruckung  der  Leitungsdampfung  erforderlich  ist.  Das  rote  Lampchen  „Stor"  im  MeBfeld  verlischt. 
Auch  bei  erneutem  Drucken  von  „Pa"  auf  „Eichen"  darf  das  „Pu"-Lampchen  nicht  wieder  aufleuchten.  Wurde 
dies  bei  alien  Kanalen  durchgefiihrt,  so  ist  der  Gestellalarm  von  jedem  Gestell  beendet.  In  den  MeBfeldern 
der  Relaisschienen  brennen  die  grunen  Lampchen  „Betr.“.  Damit  sind  die  einzelnen  Tragerfrequenzwege  von 
Endstelle  zur  Gegenstelle  durchgeschaltet  (die  R-Relais  sind  angezogen),  und  es  kann  nunmehr  durch  An- 
schlieBen  eines  OB-Fernsprechers  an  den  Buchsen  „Zdr“  von  einer  Endstelle  zur  anderen  uber  die  Fernleitung 
eine  erste  Verstandigungs-  und  Rufprobe  vorgenommen  werden.  Bevor  die  Verbindung  jedoch  endgultig  em- 
gepegelt  werden  kann,  muB  zunachst  noch  die  Dbereinstimmung  der  Trdgerfrequenzen  der  Sender  mit  denen 
der  Empfanger  nachgepruft  werden.  Dieses  ist  besonders  dann  ratsam,  wenn  die  Gerate  vor  der  Inbetriebnahme 
langere  Zeit  gelagert  haben  oder  beim  Transport  beansprucht  wurden. 

7.7  Frequenzvergleich : 

Fur  den  einwandfreien  Betrieb  einer  Tragerfrequenzverbindung  ist  eine  genaue  Abstimmung  der  Trager- 
frequenzen  erforderlich.  urn  Verzerrungen  und  Oberlagerungserscheinungen  zu  vermeiden.  Hierbei  ist  wemger 
die  Abwei chung  der  Tragerfrequenz  von  ihrem  absoluten  Sollwert  maBgebend  als  vielmehr  die  Abweichung  des 
Empfangers  einer  Endstelle  zu  der  des  zugehorigen  Senders  der  Gegenstelle.  Deshalb  wird  in  erster  Lime  die 
Tragerfrequenz  des  Empfangers  auf  die  des  Senders  abgeglichen.  Diese  Prufung  wird  als  Frequenzvergleich 
bezeichnet.  Ein  Beispiel  der  entstehenden  Verzerrung  bei  einer  Abweichung  der  Tragerfrequenz  urn  20  Hz  am 
Kanal  B 1 veranschaulicht  Abb.  13. 


Abb.  13:  Verzerrung  bei  der  Abweichung  der  Tragerfrequenz 
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Der  Sender  B 1 wird  hierbei  mit  einem  Ton  800  Hz  moduliert.  AuGer  der  Ubertragung  des  Grundtones  800  Hz 
konnen  auf  Grund  des  bis  2600  Hz  begrenzten  Ubertragungsbereiches  noch  die  2.  und  3.  Harmonischen,  die 
ja  in  jedem  Sprachlaut  enthalten  sind,  ubertragen  werden.  Auf  der  Empfangsseite  erfolgt  am  Demodulator  der 
Zusatz  eines  urn  20  Hz  nach  oben  verstimmten  Tragers.  Aus  den  tragerfrequent  ankommenden  36800  Hz, 
37600  Hz  und  38400  Hz,  entstehen  nach  der  Demodulation  die  Niederfrequenzen  780  Hz,  1580  Hz  und  2380  Hz. 
Abgesehen  davon,  daB  die  empfangenen  Schwingungen  in  der  Tonhohe  um  20  Hz  verfalscht  wurden,  ist  das 
ursprungliche  geradzahlige  Verhaltnis  zwischen  dem  Grundton  und  den  Harmonischen  gestort.  Durch  diese 
Disharmonie  erscheint  die  Sprache  verzerrt. 

Abweichungen  der  Tragerfrequenzen  von  10  Hz  werden  bei  einer  Sprachubertragung  als  storend  empfun- 
den.  Bei  einer  Ubertragung  von  Wechselstromtelegrafie  soli  die  Abweichung  < 2 Hz  sein.  Bei  einem  Sender 
A 1 mit  der  Tragerfrequenz  6 kHz  betragt  bei  einer  2 Hz-Verstimmung  die  maximal  zulassige  Tragerabweichung 
2:6000  = 0,0003  = 0,3 °/oo,  bei  einem  Sender  B 8 mit  einer  Tragerfrequenz  57  kHz  hingegen  2:57000  = 0,00003 
= 0,03  °/oo.  Aus  diesen  Zusammenhangen  ist  ersichtlich,  daB  die  Wechselstromtelegrafie  am  gunstigsten  auf 
dem  ersten  Kana!  betrieben  wird,  wobei  auf  konstante  Netzspannung  zu  achten  ist. 

Die  Durchfuhrung  eines  Frequenzvergleiches  kann  am  besten  auf  die  nachstehenden  zwei  Arten  erfolgen: 

Frequenzvergleich  iiber  die  Grundleitung  und 
Frequenzvergleich  mit  einem  Frequenzprufer. 

Weiterhin  ist  eine  Uberprufung  der  Tragerfrequenzen  auch  auf  ihren  absoluten  Sollwert  mit  Hilfe  einer  3 kHz- 
Normalfrequenz  moglich,  was,  wie  unter  12.1  eingehend  beschrieben  wird,  jahrlich  einmal  erfolgen  muB. 

Zur  Vorbereitung  der  Messung  wird  die  Pegelregelung  durch  Umlegen  des  „Pa"-Schalters  auf  „oPr"  abge- 
schaltet. 

7.71  Frequenzvergleich  iiber  die  Grundleitung: 

Bei  diesem  Verfahren  wird  eine  MeBfrequenz  von  z.  B.  800  Hz  sowohl  niederfrequent  iiber  die  Grund- 
leitung als  auch  tragerfrequent  iiber  den  zu  priifenden  Kanal  iibertragen.  Sendeseitig  wird  also  der 
Ausgang  eines  Tongenerators  mit  den  „Zdr"-Klemmen  eines  jeden  Kanals  nacheinander  verbunden. 
Parallel  hierzu  wird  iiber  den  TiefpaB  der  Weiche  W6e  an  den  Buchsen  „TP"  im  TF-Schaltfeld  der 
gleiche  Ton  auf  die  Fernleitung  gegeben.  An  der  Empfangsstelle  wird  der  800  Hz-Ton  an  den  gleichen 
Buchsen  im  TF-Schaltfeld  der  anderen  Endstelle  abgenommen  und  mit  der  am  „Zdr"-Ausgang  des 
Tragerfrequenz-Kanals  ankommenden  Schwingung  zusammengeschaltet.  Parallel  zur  Verbindungsstelle 
wird  ein  Kopfhorer  oder  ein  Pegeimesser  mit  hochohmigem  Eingang  angeschlossen. 

Stimmt  die  Tragerfrequenz  des  Senders  mit  der  des  Empfangers  iiberein,  so  werden  sich  keine  Unter- 
schiede  zwischen  den  beiden  800  Hz-Frequenzen  ergeben.  Weichen  dagegen  die  beiden  Tragerfrequen- 
zen  voneinander  ab,  so  entsteht  eine  Schwingung  mit  einer  von  800  Hz  differierenden  Frequenz.  Es  sind 
dann  Schwebungen  durch  Abhoreri  im  Kopfhorer  oder  durch  Ablesen  am  Pegelzeiger  feststellbar,  die  ein 
MaB  fiir  die  Differenz  darstellen.  Die  Tragerfrequenz  des  Empfangers  wird  mit  Hilfe  des  mitgelieferten 
Abgleichschraubenziehers  am  Baustein  „TS"  in  Richtung  der  sich  verlangsamenden  Schwebung  bis  zum 
praktischen  Stillstand  nachgeregelt.  Am  Pegeimesser  beobachtet  darf  dann  dessen  Zeiger  weder  ein 
Zittern  noch  ein  starkeres  Pendeln  erkennen  lassen.  Diese  Prufung  muB  in  entsprechender  Weise  fiir 
jeden  einzelnen  Kanal  in  beiden  Richtungen  durchgefuhrt  werden. 

Diese  Methode  hat  sich  gut  bewahrt,  sofern  die  Fernleitungsdampfung  nicht  hoher  als  etwa  3 N ist.  Die 
auf  der  Fernleitung  niederfrequent  ubertragene  Schwingung  hatte  sonst  im  Vergleich  zu  der  trager- 
frequent  ubertragenen  eine  zu  hohe  Ddmpfung.  Schwebungserscheinungen  waren  dann  nur  noch  schwach 
wahrnehmbar. 

Diesen  Nachteil  weist  das  zweite  nachstehend  beschriebene  Verfahren  nicht  auf. 

7.72  Frequenzvergleich  mit  dem  Frequenzprufer: 

Hierbei  wird  fur  die  Ubertragung  nur  der  tragerfrequente  Weg  benutzt.  Benotigt  werden  sendeseitig  ein 
Tongenerator,  mit  dem  eine  Frequenz  von  800  Hz  abgegeben  wird,  empfangsseitig  ein  Kopfhorer  oder  ein 
Pegeimesser.  Hinzu  kommt  noch  auf  jeder  Seite  eine  Gleichrichter-Anordnung,  der  sogenannte  Frequenz- 
prufer. (Sein  Stromlauf  siehe  Abb.  14.) 

Der  Tongenerator  wird  an  die  Buchsen  „Senden  800  Hz"  des  Frequenzprufers  angeschlossen.  Der  Stecker 
„Senden  Zdr"  wird  an  den  „Zdr"-Eingang  des  zu  prufenden  Kanales  gebracht.  An  der  Gegenstelle  wird 
an  den  gleichen  Punkten  der  zweite  Frequenzprufer  mit  seinem  Stecker  ..Empfangen  Buchse  Zdr"  ange- 
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Abb.  14:  Stromlauf  des  Frequenzprufers 


schlossen.  Die  Buchsen  ..Empfangen  Horer"  werden  mit  dem  Kopfhorer  bzw.  mit  dem  Pegelmesser  ver- 
bunden. 

Die  800  Hz-Schwingung  wird  also  zunachst  uber  die  Gleichrichter-Anordnung  geleitet.  Infolge  der  quadra- 
tischen  Krummung  der  Gleichrichter-Kenniinien  entsteht  hierbei  eine  starke  zweite  Harmonische  mit  der 
Frequenz  1600  Hz.  Die  Trdgerfrequenz-Abweichung  des  Empfangers  soli  beispielsweise  wiederum  20  Hz 
nach  oben  sein  (wie  unter  7.7).  Am  Empfanger  treten  dann  nach  der  Demodulation  in  der  Hauptsache 
die  Schwingungen  780  Hz  und  1580  Hz  auf.  Durch  den  dort  angeschlossenen  zweiten  Frequenzprufer 
werden  diese  Frequenzen  nochmals  verzerrt  und  es  werden  die  Harmonischen  mit  1560  Hz  und  3160  Hz 
erzeugt.  Die  Frequenzen  1580  Hz  und  1560  Hz  bilden  eine  Schwebung,  welche  die  gesuchte  Trager- 
frequenz-Differenz  darstellt  und  im  Kopfhorer  oder  mit  einem  Pegelmesser  wahrnehmbar  ist. 

Die  Nach regelung  der  Tragerfrequenzen  an  den  Empfangern  erfolgt  wie  unter  7.71  beschrieben. 

7.8  Einpegeln  der  Verbindung: 

Die  „Pa"-Schalter  werden  an  den  MeBfeldern  von  „oPr"  wieder  auf  „Betr."  gelegt.  Es  empfiehlt  sich,  die  Ein- 
stellung  der  Pegelregelung  nach  7.6  nochmals  kurz  zu  uberprufen. 

An  den  Buchsen  „Zdr"  wird  nun  sendeseitig  Kanal  fur  Kanal  der  Pegel  0 N mit  800  Hz  angelegt.  An  den 
gleichen  Buchsen  wird  an  der  Gegenstelle  der  Empfangspegel  mit  dem  Pegelmesser,  der  auf  Stellung 
..aperiodisch"  mit  600  Ohm  abgeschlossen  wird,  zu  -0,8  ± 0,15  N gemessen.  Dies  entspricht  der  Restdampfung 
0,8' N zwischen  dem  Niederfrequenz-Eingang  bzw.  -Ausgang  eines  Kanales  in  Zweidrahtschaltung.  Eine  Sprach- 
verstandigung  wahrend  der  Messung  kann  uber  die  Grundleitung  erfolgen. 

Geringe  Abweichungen  des  Sollwertes  von  etwa  0,1  ...  0,2  N konnen  durch  Verandern  des  NF-Reglers  im 
„NVE"  in  Zehntel-Neper-Stufen  ausgeglichen  werden.  Treten  groBere  Abweichungen  auf,  so  liegt  eine  Un- 
regelmaBigkeit  vor,  deren  Ursprung  nachgegangen  werden  muB.  In  diesem  Falle  wird  zunachst  der  Zwischen- 
pegel  an  den  Buchsen  des  „NVE"  mit  einem  hochohmigen  Pegelmesser  nachgemessen.  Erforderlichenfalls  wird 
er  auf  -2,4  + 0.1  N mit  Hilfe  des  Potentiometers  „RW  1"  im  „EV"  nachgestellt. 

Weiterhin  kann  uberpruft  werden,  ob  der  TF-Empfangspegel  an  den  Buchsen  „FI"  am  TF-Schaltfeld  mit  der 
Stellung  der  Pegelreglerscheibe  iibereinstimmt.  Eine  Berichtigung  der  Scheibenstellung  wird  mit  dem  Eichregler 
am  „StV"  vorgenommen.  Es  war  dann  eine  Verstimmung  der  ursprunglich  vom  Werk  richtig  eingestellten 
Eichung  des  Steuersatz-Empfangers  eingetreten.  Zur  Korrektur  wird  der  „Pa"-Schalter  auf  „Eichen"  gebracht,  der 
MeBschalter  steht  auf  Marke  „EG".  Mittels  Eichpotentiomelters  „RW  3"  des  „StG  2"  wird  der  Zeiger  auf  Mitte 
geregelt,  wobei  das  „Pu"-Glimmldmpchen  verlischt. 

Diese  beiden  Vorgdnge,  Regulierung  des  Zwischenpegels  und  Einstellung  der  Pegelreglerscheibe  mit  ab- 
schlieBender  Eichung  sind  wechselseitig  vorzunehmen,  bis  beiderseits  die  Sollwerte  erreicht  werden. 

1st  eine  Oberpriifung  nach  diesen  Gesichtspunkten  erfolgt  und  hat  die  Restdampfung  der  Verbindung  noch 
nicht  den  geforderten  Wert,  so  besteht  noch  eine  Regelmoglichkeit  durch  Verandern  der  Zweizehntel-Neper- 
Stufen  der  Verlangerungsleitung  im  Entzerrer  „E  2"  des  Empfangers. 

7.81  Einstellen  der  Regelverzogerung: 

Je  nach  Beschaffenheit  der  Fernleitung  und  der  sonstigen  ubertragungstechnischen  Eigenschaften  der 
Tragerfrequenzlinie  ergibt  sich  eine  gunstigste  Zeit  fuir  eine  Regelverzogerung.  Bei  der  Werksauslieferung 
betrdgt  die  Verzogerungszeit  4 + 0,5  Sekunden. 

Sie  laBt  sich  mit  Hilfe  der  Potentiometer  „RW  1"  bzw.  „RW  2"  im  Baustein  „Vz  2"  der  Steuereinrichtung 
getrennt  nach  Dampfungsverminderung  oder  Dampfungserhbhung  der  Fernleitung  in  den  Grenzen  von 
0,5  ...  6 Sekunden  verandern. 

Hierzu  wird  der  MeBschalter  auf  die  Stellung  „EG"  gebracht.  Der  Eichregler  der  Steuereinrichtung  wird 
zuerst  im  Uhrzeigersinn  soweit  gedreht,  bis  der  Zeiger  des  Kontrollinstrumentes  etwa  3 Teilstriche  rechts 
auBerhalb  des  grunen  Bereiches  steht  (Dampfungsverminderung  der  Fernleitung). 
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Von  diesem  Zeitpunkt  an  wird  die  Zeitdauer  mit  einer  Stoppuhr  bis  zum  Beginn  der  selbsttatigen  Aus- 
regelung  gemessen.  Der  Beginn  ist  am  Kontrollinstrument  wahrnehmbar,  aber  auch  durch  das  Ansprechen 
des  „Ph“-Relais  zu  erkennen.  Einstellmoglichkeit  fur  die  Verzogerungszeit  besteht  mit  „RW  2"  im  „Vz  2". 
AnschlieBend  wird  der  Eichregler  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  gedreht,  bis  der  Zeiger  des  Kontrollinstru- 
mentes  etwa  3 Teilstriche  auBerhalb  des  grunen  Bereiches  steht.  (Dampfungserhohung  der  Fernleitung.) 
Es  spricht  dann  das  „Pt"-Relais  an.  Einstellmoglichkeit  besteht  mit  dem  „RW  1"  im  „Vz  2". 

Nach  Beendigung  der  Einstellung  wird  der  Eichregler  in  seine  urspriingliche  Stellung  gebracht,  indem  der 
Eichvorgang  nach  7.6  vorgenommen  wird. 

7.9  Ruf-  und  Sprechprobe: 

Zur  betriebsmdBigen  CJberprufung  der  Gesamtverbindung  wird  auf  jeder  Endstelle  an  die  Buchsen  „Zdr"  ein 
OB-Fernsprecher  angeschlossen.  Durch  Fiihren  von  Probegesprachen  wird  das  Gerdt  auf  Sprech-  und  Rufiiber- 
tragung  kanalweise  iiberpruft. 

Der  von  der  Gegenstelle  uber  die  Fernleitung  ankommende  Ruf  kann  in  MeBschalterstellung  ,,1"  als  Strom  im 
S-Relais  am  Kontrollinstrument  iiberpruft  werden.  Mit  dem  Potentiometer  „RW  1"  im  Ausgangsubertrager  „ACJ" 
der  Steuereinrichtung  besteht  die  Moglichkeit,  diesen  Relaisstrom  auf  seinen  Sollwert  I = 7 mA  einzuregeln. 
Dieser  Wert  ist  erreicht,  wenn  der  Zeiger  in  der  Mitte  des  grunen  Bereiches  steht. 

AuBer  der  Oberpriifung  des  Induktorrufes  wird  auch  der  Ruf  vom  Gestell  aus  zum  OB-Apparat  der  Gegen- 
stelle und  zum  eigenen  OB-Apparat  vorgenommen.  Hierbei  wird  der  „Us"-Schalter  zuerst  nach  oben  auf  „Ruf 
Fltg"  und  dann  nach  unten  ciuf  „RufVst"  umgelegt. 

8.  NF-Entzerrung 

Erscheint  die  Prtifung  auf  Sprechverstandigung,  wie  sie  unter  7.9  vorgenommen  wurde,  nicht  als  ausreichend,  um 
die  erforderliche  Ubertragungsgiite  zu  gewahrleisten,  so  muB  der  Frequenzgang  eines  jeden  Kanals  meBtechnisch 
aufgenommen  werden. 

8.1  Frequenzgang  des  Senders: 

Zunachst  werden  die  Sender  auf  beiden  Endstellen  gemessen.  Die  Fernleitung  wird  abgetrennt,  und  es  wird 
eine  MeBanordnung  wie  unter  7.5  hergestellt.  Am  Tongenerator  werden  der  Reihe  nach  Frequenzen  von 
300  . . . 2600  Hz  mit  einem  Pegel  ON  abgegeben.  Der  erzielte  Frequenzgang  am  TF-Sendepegel,  bezogen  auf 
800  Hz,  wird  mit  dem  in  Abb.  15  dargestellten  Sollwerten  /\  a (N)  verglichen.  Eine  Korrektur,  die  in  den 
wenigsten  Fallen  erforderlich  sein  wird,  kann  am  Entzerrer  „E  2"  des  Senders  vorgenommen  werden.  Dieser 
Vorgang  wird  unter  8.3  naher  beschrieben. 


Abb.  15:  Frequenzgang  des  Senders 

Die  durch  Nachstellen  des  Entzerrers  eingetretene  Verstarkungsdnderung  eines  Senders  800  Hz  wird  mit  der 
stufenweise  verdnderbaren  Verlangerungsleitung  am  Entzerrer  „E  2"  ausgeglichen.  An  den  Zwischenpegelbuchsen 
des  „NVS''  kann  der  vorgeschriebene  Wert  0 + 0,1  N dadurch  erhalten  bleiben. 

Beispiel:  Betragt  der  Zwischenpegel  nach  erfolgter  Entzerrung  - 0,26  N und  war  in  der  Verlangerungsleitung 
die  Stufe  0,6  N eingestellt,  so  wird  nunmehr  die  Stufe  0,4  N gewahlt.  Der  neue  Zwischenpegel  betragt  nach 
Umlotung  an  „E  2"  - 0,06  N. 
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8.2  Frequenzgang  der  Verbindung: 

Die  Fernleitung  wird  an  beiden  Endstellen  wieder  eingeschaltet.  Nachdem  die  Pegelregelung  aller  Kanale  an- 
gesprochen  hat  und  der  Betriebszustand  hergestellt  ist,  wird  am  ersten  Kanal  der  Empfangspegel  in  einer 
Richtung  bei  800  Hz  nach  7.8  gemessen.  Dieser  Wert  gilt  als  Bezug  fur  die  Aufnahme  des  Frequenzganges,  bei 
der  die  Frequenzen  300  ...  2600  Hz  gesendet  werden.  Die  einzelnen  aufgenommenen  Werte  enthalten  auBer 
dem  Frequenzgang  des  Empfangers  auch  den  des  Senders  und  der  Fernleitung. 


Korrekturen  der  Entzerrereinstellung,  wie  sie  unter  8.3  beschrieben  werden,  sind  hier  infoige  des  Einflusses  der 
Fernleitung  haufiger  erforderlich.  Sie  werden  am  Entzerrer  „E  2"  des  Empfangers  vorgenommen.  Das  etwa 
notwendige  Nachstellen  des  Entzerrers  hat  auch  auf  die  Verstdrkung  des  Empfangers  bei  800  Hz  EinfluB.  Durch 
Neueinstellen  der  Verlangerungsleitung  im  „E2"  des  Empfangers  kann  auch  hier  ein  Ausgleich  getroffen  wer- 
den. Nach  einer  erfolgten  Entzerrerkorrektur  betragt  dadurch  die  Restdampfung  im  Zweidrahtweg  0,8  + 0,15  N. 

8.3  Entzerrereinstellung 

Der  Stromlauf  des  Entzerrers  wird  mit  Abb.  17  wiedergegeben. 


So|5g 


Abb.  17:  Stromlauf  des  Entzerrers 


8.31  Verandern  der  Entzerrer-Grunddampfung 

Die  Wirkung  der  Entzerrer-Einstellung  kann  einmal  durch  Verandern  der  regelbaren  Widerstande  „RW  1" 
fur  den  Querkreis  und  „RW  2“  fur  den  Langskreis  kontinuierlich  verstarkt  oder  abgeschwacht  werden. 
Anhand  der  eingeschalteten  Lotverbindungen  kann  man  sich  noch  iiberzeugen,  ob  nur  ein  Kreis  oder 
beide  Kreise  eingeschaltet  sind.  Ein  Regeln  eines  Potentiometers  an  einem  nicht  angeschalteten  Kreis  hat 
keinen  Sinn  und  kann  beim  „RW  2"  zu  einer  unnotigen  VerstarkungseinbuBe  fuhren,  ohne  daB  eine  Ver- 
anderung des  Frequenzganges  eintritt.  Urn  die  Entzerrer-Wirkung  zu  verstdrken,  muB  das  Potentiometer 
„RW1"  in  Richtung  entgegen  dem  Uhrzeigersinn,  urn  sie  abzuschwachen,  im  Uhrzeigersinn  langsam  ge- 
dreht  werden.  Beim  „RW  2"  ist  dies  umgekehrt.  Dieser  Vorgang  erfolgt  im  allgemeinen  bei  800  Hz. 

Bei  der  Frequenzgangkorrektur  des  Senders  sieht  man  den  EinfluB  und  die  Wirksamkeit  einer  Potentio- 
meter-Einstellung  auf  die  Grunddampfung  des  Entzerrers  QsooHz  durch  die  eintretende  Veranderung  des 
Sendepegels,  beim  Empfanger  entsprechend  durch  die  Veranderung  des  Empfangspegels.  Wird  eine  Ent- 
zerrerwirkung  verstarkt,  so  nimmt  die  Grunddampfung  aeooHz^es  Entzerrers  zu.  Bei  einer  Abschwachung 
nimmt  sie  entsprechend  ab. 
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Dieser  Zusammenhang  ist  in  Abb.  18  d fur  den  Querkreis  dargestellt.  Es  ist  hieraus  ersichtlich,  daB  bei 
Regelung  des  Potentiometers  „RW  1"  der  Grad  der  Entzerrerwirkung  verandert  wird,  die  Entzerrer- 
charakteristik  aber  beibehalten  bieibt.  Das  gleiche  gilt  sinngemaB  fur  „RW  2"  mit  dem  Langskreis. 

8.32  Verdndern  der  Entzerrerschaltung : 

Vornehmlich  bei  der  Aufnahme  des  Frequenzganges  einer  Verbindung  kann  es  erforderlich  werden,  die 
Entzerrerwirkung  in  groBerem  MaBe  zu  verdndern  und  hierfur  eine  andere  Entzerrerschaltung  zu  wahlen. 
Im  praktischen  Betrieb  hat  es  sich  eingefuhrt,  den  EinfluB  von  langeren  NF-Zuleitungen  zum  Sender  mit 
seinem  Entzerrer  auszugleichen.  Auch  dies  wurde  eine  groBere  Entzerrer-Veranderung  mit  sich  bringen. 
Die  Moglichkeit  zur  Einschaltung  und  zur  Abstufung  der  einzelnen  Entzerrerelemente  geht  aus  den  dar- 
gestellten  Entzerrerkurven  hervor.  Die  jeweils  erforderlichen  Lotosenverbindungen  am  Entzerrer  sind  bei 
den  einzelnen  Darstellungen  angegeben.  Abb.  18  a— k zeigen  Kurven  des  Entzerrer-Querkreises.  Abb.  18  I 
und  m zeigen  solche  des  Langskreises. 

Urn  einen  moglichst  geradlinigen  Frequenzgang  zu  erhalten,  ist  es  erforderlich,  den  bei  der  Frequenz- 
gang-Aufnahme  festgestellten  unerwunschten  Abfall  bzw.  Anstieg  in  einem  bestimmten  Teil  des  Uber- 
tragungsbereiches  durch  die  Verwendung  einer  gegensatzlich  verlaufenden  Entzerrerkurve  zu  kompen- 
sieren. 

Es  besteht  dabei  einmal  die  Moglichkeit,  eine  der  12  Entzerrerkurven  zu  wahlen,  zum  anderen  aber  auch 
eine  Kurve  des  Querkreises  mit  einer  zweiten  des  Langskreises  zu  kombinieren. 

Die  einzelnen  Entzerrerkurven  sind  bei  einer  solchen  Grunddampfung  a 800Hz  aufgenommen,  die  in  der 
Praxis  am  haufigsten  zur  Anwendung  gelangt.  Selbstverstandlich  kann  auch  hier  in  geringen  Grenzen  von 
der  vorgeschlagenen  Grunddampfung  abgegangen  werden,  wie  dies  ja  auch  bereits  unter  8.31  be- 
schrieben  wurde. 

9.  Durchschalten  von  der  Endstelle  zur  Vermittlung 

Da  nqnmehr  die  Kanale  vollkommen  durchgepruft  und  betriebsfahig  eingeregelt  sind,  kann  durch  Stecken  der 
Vierpolstecker  in  die  Buchsen  „Zdr",  „Vdr  an"  und  „Vdr  ab"  in  den  MeBfeldern  die  niederfrequente  Durchschaltung 
zur  Vermittlung  vorgenommen  werden.  Sind  zwischen  Gerdt  und  Vermittlung  langere  Kabelleitungen  vorhanden,  so 
mussen  diese  durch  Einschalten  von  Fernleitungsubertragern  an  das  Gerdt  angepaBt  sein. 

9.1  Zweidrahtschaltung : 

Ist  die  Verbindung  mit  der  Vermittlung  in  Zweidrahtschaltung  vorgesehen,  so  brauchen  an  den  Verbindungsein- 
heiten  keine  Verdnderungen  vorgenommen  zu  werden.  Der  Ubertragungsweg  erfolgt  dann  uber  die  Gabel- 
schaltung  wie  bei  der  vorstehend  beschriebenen  Einpegelung  des  Gerates. 

Die  Zweidrahtschaltung  ist  allerdings  nur  dann  anzuwenden,  wenn  in  die  gesamte  Leitungsfuhrung  nicht  mehr 
als  drei  NF-Verstarker  eingeschaltet  sind.  Der  TF-Weg  wird  hierbei  einschlieBlich  einem  unter  Umstanden  vor- 
handenen  Ubergangs-  bzw.  Endverstarker  als  ein  Verstarker  bewertet.  Bei  Verwendung  von  besonders 
giinstigen  Kabeln  (dem  sogenannten  d-Kabel)  darf  die  Zahl  der  zulassigen  Verstarker  auf  vier  erhoht  werden. 
Im  Auslieferungszustand  ist  die  Verlangerungsleitung  W 1 in  der  Gabel  eingeschaltet.  Falls  eine  solche  Ver- 
langerungsleitung  bereits  am  Zweidraht-Eingang  der  Vermittlung  vorhanden  ist  (wie  z.  B.  bei  einem  Fern- 
schrank  36),  so  muB  W 1 in  der  Gabel  des  Gerates  ausgeschaltet  sein.  Auf  W 1 wird  auch  dann  verzichtet, 
wenn  die  Zweidrahtleitung  eine  groBere  Dampfung  (etwa  0,4  N)  hat.  Ubersteigt  ihr  Dampfungswerk  0,6  N,  so 
muB  ein  NF-Verstarker  eingeschaltet  werden.  Der  Dampfung  0,6  N entspricht  eine  Lange  des  niederfrequenten 
□ bertragungsweges  von  15...  60  km  je  nach  Kabelart,  Bespulung,  Aderndurchmesser,  ob  Stamm-  oder  Vierer- 
schaltung.  Die  Lotosenverbindung  der  Gabel  bei  ausgeschaltetem  W 1 ist:  1c— Id,  2c  — 2d,  3c  — 3d,  4c  — 4d, 
5c-5d,  6c-6d  (die  O'sen  3b  — 3c,  3d-3e,  4b  — 4c,  4d-4e  sind  getrennt).  Bei  einer  Nachpegelung 
dieses  Kanales  ist  zu  beachten,  ob  auf  der  Gegensteiie  W 1 ebenfalls  ausgeschaltet  ist  oder  nicht.  Im  ersten 
Falle  wird  die  NF  mit  einem  Pegel  - 0,4  N an  den  Klemmen  „Zdr"  gesendet  und  an  der  Gegenseite  an  den 
gleichen  Buchsen  mit  — 0,4  N empfangen. 

Die  Restdampfung  betragt  dann  ON.  Bei  eingeschaltetem  W 1 auf  der  Gegenseite  wird  mit  - 0,4  N gesendet, 
hingegen  mit  — 0,8  N empfangen.  Die  Restdampfung  dieser  Verbindung  betragt  hiermit  0,4  N. 

Mit  Hilfe  eines  Nachbildsuchers  wird  bei  angeschlossener  Leitung  zur  Vermittlung  die  giinstigste  Leitungsnach- 
bildung  festgestellt.  Hierbei  werden  die  Trennbugel  zur  Nachbildschiene  auf  der  Ruckseite  der  Relaisschiene 
gezogen.  Entspricht  die  gefundene  Leitungsnachbildung  der  vom  Werk  aus  vorgesehenen  Grundnachbildung, 
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wie  dies  bei  kurzen  Zufuhrungsleitungen  von  Gerdt  zur  Vermittlung  haufig  der  Fall  sein  wird,  so  konnen  die 
Trennbuge!  wieder  gesteckt  werden.  Andernfalls  werden  in  der  Nachbildschiene  die  erforderlichen  Elemente 
untergebracht,  unter  Abschaltung  der  Grundnachbildung  an  die  Trennbuchse  gelotet  und  iiber  die  gesteckten 
Trennbugel  mit  der  Gabel  verbunden.  Zur  besseren  Montage  kann  die  Nachbildschiene  durch  Lockern  einer 
Schraube  herausgenommen  werden. 

In  der  Zweidrahtschaltung  isi  es  iiblich,  von  der  Vermittlung  zu  dem  Gerdt  mit  25  Hz  zu  rufen.  In  der  Gegen- 
richtung  gibt  das  Gerdt  einen  50  Hz-Ruf  ab.  Die  Rufuberiragung  von  Endstelle  zur  Endstells  erfolgt  iiber  die 
Fernleitung  mit  Hilfe  der  systemeigenen  Rufeinrichtung.  Bei  der  Werksauslieferung  sind  die  Einrichtungen  fur 
diese  Rufart  durch  die  Verbindung  der  Lotosen  an  der  AnschluBklemmleiste  in  der  Relaisschiene  Ak3/8c-9c, 
Ak  3/5  c - 6 c,  Ak  3/1  b - 1 c,  Ak  3/2  c - 3 c,  Ak  3/3  a - 3 b,  Ak  3/4  a - 4 b und  an  den  Lotosenstreifen  am  Gestell- 
kopf  52  — 52’  und  53  — 53'  eingeschaltet. 

In  groBeren  Amtern,  in  denen  eine  Rufmaschine  vorhanden  ist,  wird  haufig  auf  die  Abgabe  des  50  Hz-Rufes 
verzichtet.  Auch  in  dieser  Richtung  wird  dann  der  25  Hz-Amtsruf  verwendet.  AnschluBmoglichkeit  zur  Ruf- 
maschine besteht  an  den  Punkten  52  und  53.  Vorher  werden  die  Brucken  nach  52’  und  53’  getrennt. 

Wird  auf  einer  weiteren  Teilstrecke  der  Verbindung  bereits  Tonfrequenzruf  betrieben,  so  kann  auf  den  Einsatz 
des  systemeigenen  Rufes  verzichtet  und  mit  Hilfe  ei  nes  Tonfrequenzrufumsetzers  500/20  Hz  gerufen  werden.  Von 
dieser  Moglichkeit  kann  grundsatzlich  bei  der  Vierdrahtschaltung,  wie  sie  nachstehend  beschrieben  ist,  Ge- 
brauch  gemacht  werden.  Zweidrahtrufumsetzer  konnen  z.  B.  zum  Einsatz  gelangen,  wenn  eine  lange  Leitung 
als  Verbindung  zur  Vermittlung  unter  dem  Einsatz  von  Allverstarkern  vorhanden  ist.  Eine  25  Hz-  bzw.  50  Hz- 
Rufiibertragung  iiber  ihre  Rohrenstufen  kann  ja  bekanntlich  nicht  stattfinden. 

Bei  Tonfrequenzruf  wird  die  eigene  Rufeinrichtung  durch  Trennen  der  vorstehend  erwahnten  Verbindungen 
Ak  3/5  c — 6 c,  Ak  3/8  c — 9 c,  abgeschaltet.  Der  Tonfrequenzruf  wird  ebenso  wie  die  Sprachschwingungen  mit 
zur  Gegenstelle  ubertragen. 

Es  besteht  aber  auch  die  Moglichkeit,  vom  Aufstellungsort  der  Endstelle  zur  Vermittlung  Tonfrequenzruf  zu  be- 
treiben,  auf  der  Fernleitung  aber  den  Systemruf  anzuwenden.  Die  Umsetzung  vom  Tonfrequenz-  zum  Systemruf 
oder  umgekehrt  erfolgt  so,  daB  der  Tonfrequenzrufumsetzer,  der  sich  am  Aufstellungsort  der  Endstelle  befindet, 
in  Zweidrahtschaltung  die  500/20  Hz  empfangi  und  einen  Ruf  von  25  Hz  an  die  Zweidrahtbuchse  des  Gerates 
abgibt.  Hier  ist  die  eigene  Rufeinrichtung  eingeschaltet,  so  daB  der  Systemruf  ausgelost  wird.  Die  Umsetzung 
auf  der  Gegenstelle  erfolgt  im  umgekehrten  Sinn.  Vom  Gerdt  wird  eine  Ruffrequenz,  die  von  einer  fremden 
Rufquelle  erzeugt  wird,  zum  Tonfrequenzrufumsetzer  abgegeben. 

9.2  Vierdrahtschaltung: 

Aus  Grunden  der  VergroBerung  der  Stabilitat  der  Leitungen  ist  insbesondere  bei  Idngeren  niederfrequenten 
Zufuhrungswegen  die  Vierdrahtschaltung  der  zweidrahtigen  vorzuziehen.  Auch  bei  der  Belegung  eines  Kabels 
mit  Wechselstromtelegrafie  wird  die  Vierdrahtschaltung  angewendet.  Beim  Gerdt  sind  in  dieser  Schaltung 
bei  der  Gabel  folgende  Verbindungen  getrennt:  1c  — Id,  2c  — 2d,  5c  — 5 d,  6c  — 6 d.  Die  Gabelschaltung  ist 
dann  einschlieBlich  der  Einrichtung  fur  den  Ruf  auBer  Betrieb. 

Die  Vierdrahtschaltung  kann  uberpruft  werden,  indem  an  die  Klemmen  „Vdr  an"  im  MeBfeld  bei  gezogenen 
Vierpolsteckern  der  Tongenerator  mit  einem  Pegel  — 2N  bei  800  Hz  angeschlossen  wird.  Auf  der  Gegenstelle 
ergibt  sich  an  den  Buchsen  „Vdr  ab"  bei  gezogenem  Vierpolstecker  der  Empfangspegel  -f  1 N an  600  Ohm. 
Diese  Oberpriifung  kann  in  beiden  Richtungen  erfolgen.  Dann  werden  die  Vierpolstecker  wieder  gesteckt  und 
der  Vierdrahtweg  zur  Vermittlung  ist  durchgeschaltet. 

Auf  Grund  der  vierdrahtigen  Ubergabepegel  darf  die  Dampfung  der  angeschalteten  NF-Vierdrahtleitung  bei 
800  Hz  im  Hochstfall  2,7  N betragen.  Dieser  Wert  bezieht  sich  auf  einen  eingeregelten  Leistungspegel  -}-  0,5  N 
am  Ausgang  des  NF-Verstarkers,  der  dem  Gerdt  benachbart  ist.  Je  nach  Kabelart,  der  Bespulung,  dem  Adern- 
durchmesser,  ob  Stern-  oder  Viererschaltung  kann  die  Lange  des  niederfrequenten  Ubertragungsweges  bis 
zum  nachsten  NF-Vdr-Verstarker  50...  130  km  betragen.  Ist  auf  Grund  kurzerer  Leitungslangen  die  Dampfung 
geringer  als  vorstehend  angegeben,  so  ist  die  Differenz  zum  Sollwert  2,5  + 0,2  N durch  Einschalten  von  Ver- 
langerungsleitungen  zu  ergdnzen. 

Falls  aus  besonderen  Grunden  der  Leistungspegel  an  dem  benachbarten  NF-Verstarker  von  0,5  N abweichend 
eingeregelt  ist,  so  muB  auch  dieser  Betrag  bei  der  Bemessung  der  Verldngerungsleitung  BerLicksichtigung 
finden. 

Wird  die  hochstzulassige  Leitungsddmpfung  von  2,7  N iiberschritten,  so  ist  unmittelbar  vor  dem  Gerdt  ein  Vier- 
drahtverstarker  einzusetzen.  Zwischen  ihrr*;  und  dem  Gerdt  werden  entsprechende  Verldngerungsleitungen  an- 
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geschaltet.  Bei  dieser  Schaltung  kann  die  Entzerrung  der  langen  NF-Zufuhrungsleitung  mit  dem  im  Verstarker 
befindlichen  Entzerrer,  also  unmittelbar  vor  dem  Gerdt,  vorgenommen  werden. 

Fur  den  AnschluB  eines  Kanals  an  ein  Wechsefstromtelegrafiesystem  sind  ebenfalls  die  NF-Obergabepegel  auf 
den  Vierd rahtklemmen  zu  beachten.  Auch  hierbei  erfolgt  die  Einschaltung  von  entsprechenden  Verldngerungs- 
leitungen. 

Als  WT-Systeme  waren  mit  den  Geralen  bisher  eingesetzt: 

WT  - 18-fach  - mit  Tastung  der  18  Trager  im  120  Hz-Abstand  zwischen  420  und  2460  Hz  und 
FT  3 B - 3-fach  - im  Doppeltonverfahren  mit  je  einer  Frequenz  pro  WT-Kanal  fur  den  Zeichenstrom  (f2),  den 
Trennstrom  (ft)  und  das  Umschlagen  des  Relais  in  den  Ortsstromkreisen  (f  ). 

Kona  I 1 : fz  = 900  Hz  ft  = 540  Hz  fu  = 697  Hz 

Kanal  2:  f2  = 1620  Hz  ft  = 1260  Hz  fu  = 1429  Hz 

Kanal  3:  fz  • 2340  Hz  ft  = 1980  Hz  fu  = 2153  Hz 

Bei  der  Vierdrahtschaltung  gibt  es  zwei  Moglichkeiten  zur  Rufiibertragung.  Entweder  wird  mit  Tonfrequenz 
500/20  Hz  iiber  den  Trdgerfrequenzkanal  gerufen,  dann  sind  zu  den  NF-Endstellen  einer  Verbindung  Ton- 
frequenzrufumsetzer  in  Vierdrahtschaltung  vorgesehen,  oder  es  wird  der  Systemruf  benutzt.  Dann  wird  dem 
Gerat  eine  zusdtzliche  Gleichstromsignalader  zugefiihrt.  Diese  wird  an  den  Lotosenstreifen  des  Gerdtes 
Punkt  29  angeschlossen.  In  der  betreffenden  Verbindungseinheit  sind  dann  an  der  AnschluBklemmleisle  der 
Relaisschiene  folgende  Lotosen  zu  verbinden:  Ak  3/2  b - 2 c,  Ak  3/3  b - 3 c und  Ak  3/5  a - 5 b.  (Die  O'sen 
Ak  3/2  c — 3 c,  Ak  3/3  a — 3 b,  Ak  3/4  a - 4 b,  Ak  3/5  c - 6 c,  Ak  3/6  a - 6 b und  Ak  3/8  c - 9 c sind  getrennt.) 

Der  Systemruf  arbeitet  somit  iiber  ein  Gleichstromsignal  auf  die  NF-Zuleitung.  Dort  kann  dann  das  Gleich- 
stromsignal  mit  einem  Tonfrequenzrufumsetzer  in  500/20  Hz  oder  mit  Hilfe  eines  Rufrelaissatzes  in  25  Hz-Ruf 
umgesetzt  werden. 

Das  Gleichstromsignal  kann  durch  Ziehen  des  Trennbugels  ..Signal"  am  Gestellkopf  des  Gerdtes  zu  MeB- 
zwecken  getrennt  werden. 

10.  Durchschalten  von  Endstelle  zu  Endstelle: 

Bei  einem  Fernleitungsnetz,  welches  stark  trdgerfrequent  belegt  ist.  kann  es  vorkommen,  daG  ein  Kanal  einer  TF- 
Linie  zu  einem  anderen  Kanal  einer  2.  Linie  durchverbunden  werden  soil.  Steht  von  jeder  Linie  eine  der  Endstellen 
am  gleichen  Ort,  so  erfolgt  die  Zusammenschaltung  folgendermaBen : Die  Verbindung  beider  Kandle  wird  nieder- 
frequent  vierdrdhtig  hergestellt.  Die  Klemmen  „Vdr  an"  der  Verbindungseinheit  des  einen  Kanals  werden  fiber  eine 
Verldngerungsleitung  von  3 N/600  Ohm  mit  den  Klemmen  „Vdr  ab"  der  Verbindungseinheit  des  anderen  Kanals 
der  zweiten  Trdgerfrequenzlinie  verbunden  und  umgekehrt.  Es  ist  also  die  Zwischenschaltung  zweier  derartiger 
Verldngerungsleitungen  notwendig,  damit  die  Obergabepegel  + 1 N und  - 2 N eingehalten  werden. 

Gerufen  wird  bei  den  2 Kanalen  mit  Systemruf.  Die  Durchschaltung  erfolgt  mit  Hilfe  der  Gleichstromsignalader. 

11.  Fernwahl 

Soil  fiber  einen  Kanal  Fernwahl  betrieben  werden,  so  wird  in  der  Regel  die  Obertragung  der  Wahlimpulse  durch 
die  Erhohung  des  Pegels  der  Pilotfrequenz  vorgenommen.  Diese  sogenannte  Systemfernwahl  ist  bisher  mit  gutem 
Erfolg  als  Amtsfernwahl  auf  Bezirksebene  im  gerichteten  Verkehr  angewendet  worden.  Die  Wahlimpulsgabe  er- 
folgt vom  Fernplatz  des  Fernamtes,  das  fur  den  rufenden  Teilnehmer  zustandig  ist.  Die  Amtsnummernscheibe  gibt 
dabei  durch  Schleifengabe  iiber  einen  Fernwahlumsetzer  an  das  F-Relais  ihre  Wahlimpulse  ab.  Grundsdtzlich  be- 
steht  auch  die  Moglichkeit  zum  AnschluB  an  eine  Teilnehmerfernwahl,  wobei  die  Nummernscheibe  des  Teilneh- 
mers  die  Wahlimpulse  durch  Schleifenunterbrechung  zur  ersten  Wahlstufe  abgibt.  Diese  setzt  sie  dann  in  Impulse 
urn  und  gibt  sie  wiederum  iiber  den  Fernwahlumsetzer  an  das  F-Relais  des  Gerdtes.  Empfangsseitig  werden  die 
Impulse  durch  eine  Schleifenbildung  eines  d lll-Kontaktes  iiber  einen  weiteren  Fernwahlumsetzer  an  die  Wahler 
der  Wahlvermittlungsstelle  abgegeben. 

Damit  die  Impulsverzerrung  bei  der  trdgerfrequenten  Obertragung  so  gering  wie  moglich  gehaiten  wird,  erfolgt  die 
Speisung  der  Wicklungen  des  F-  und  D-Relais  mit  Hilfe  einer  60  V-Amtsbatterie.  Der  AnschluB  der  Batterie  wird 
mit  dem  Minuspol  an  Punkt  69  am  Lotosenstreifen  des  Gestellkopfes  der  betreffenden  Verbindungseinheiten  auf 
beiden  Endstellen  vorgenommen.  Der  Pluspol  der  Batterie  wird  geerdet.  Die  Impulsgabe  wird  sendeseitig  zwischen 
den  Punkten  3 und  4 am  Lotosenstreifen  abgenommen.  Empfangsseitig  wird  dieSchleife  des  Wahlimpulses  zwischen 
dem  Punkt  29  am  Lotosenstreifen  gegen  Erde  ausgelost.Zu  MeBzwecken  kann  dieser  Stromkreis  mit  Hilfe  des  Trenn- 
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btigels  ..Signal"  am  Gestellkopf  aufgetrennt  werden.  Bei  den  Verbindungseinheiten  beider  Endstellen,  die  mit  der 
System-Fernwahl  betrieben  werden  sollen,  sind  an  den  AnschluBklemmleisten  der  Reiaisschiene  folgende  Punkte 
zu  verbinden : Ak  3/4  a - 4 b,  Ak  3/5  a - 5 b,  Ak  3/6  a - 6 b (die  Osen  Ak  3/1  b - 1 c,  Ak  3/2  b - 2 c - 3 c,  Ak  3/3  a - 3 b. 

Ak  3/5  c — 6 c und  Ak  3/8  c — 9 c diirfen  nicht  verbunden  sein). 

Fur  SchluBzeichengabe  ist  die  bei  Werksauslieferung  an  den  Punkten  68  und  70  am  Lotosenstreifen  eingelotete 
Brucke  zu  entfernen.  Die  Punkte  68  und  70  sind  mit  der  Wahlubertragung  zu  verbinden.  Durch  diese  Schaltung  wird 
vermieden.  daB  die  bei  der  Beendigung  eines  Gesprachs  erfolgte  ruckwartige  SchluBzeichengabe  von  der  auto- 
matischen  Pegelregeiung  ausgeregelt  werden  kann.  Wenn  z.  B.  bei  Fernwahl  von  einem  Fernplatz  aus  die 
Telefonistin  verhindert  ist,  die  Verbindung  unmittelbar  nach  der  SchluBzeichengabe  zu  trennen,  wiirde  eine  Aus- 
regelung  sonst  nach  etwa  30  Sekunden  erfolgen. 

AbschlieBend  sei  noch  bemerkt.  daB  unter  Verzicht  der  systemeigenen  Fernwahleinrichtungen  auch  die  ton- 
frequente  Fernwahl  ubertragen  werden  kann.  Die  hierzu  benutzten  tonfrequenten  Schwingungen  sind  bei  Systemen 
mit  einer  Frequenz  z.  B.  2280  Hz,  bei  Systemen  mit  2 Frequenzen  z.  B.  2040  und  2400  Hz  oder  auch  600  und  750  Hz. 

Wenn  diese  Schwingungen  innerhalb  des  vom  Gerdt  ubertragenen  Sprachbandes  liegen,  ist  eine  Anwendung  der 
tonfrequenten  Fernwahl  in  den  Gesprachspausen  moglich. 

12.  Betriebsuberwachung 

Die  Uberwachung  der  Gespachsgiite  erfolgt  bei  Zweidrahtbetrieb  durch  Anschalten  eines  Kopfhorers  (2  >(2000  Ohm) 
parallel  an  die  Buchsen  des  Vierpolsteckers  „Zdr"  im  MeBfeld. 

Bei  der  Vierdrahtschaltung  mussen  die  beiden  CJbertragungsrichtungen  getrennt  einmal  an  den  Buchsen  „Vdr  an” 
und  in  der  Gegenrichtung  an  „Vdr  ab"  im  MeBfeld  uberwacht  werden. 

Zum  Eintreten  in  die  Verbindung  dient  der  zu  jeder  Endstelle  gehorende  Handapparat,  der  durch  Einstecken  in  die 
Abfrageklinke  im  MeBfeld  und  durch  Drucken  seiner  Sprechtaste  eingeschaltet  wird.  Verstandigungsmoglichkeit  ist 
zum  fernen  Teilnehmer  vorhanden.  Der  Handapparat  ist  nach  Beendigung  des  Dienstgesprachs  wieder  zu  entfernen. 

12.1  Gberwachungsmessungen 

Um  in  der  Entstehung  befindliche  Fehler  und  Abweichungen  feststeilen  zu  konnen,  sind  laufende  Gber- 

wachungsmessungen  erforderlich.  Es  wird  vorgeschlagen  zu  priifen:  i- 

taglich : 


monatlich : 


vierteljahrlich : 1.  die  gesamten  Pegelwerte  des  Gerdtes,  insbesondere  der  Tragerrest,  der  Tragerpegel,  der 
Pilotfiequenzpegel,  der  Rufpegel,  der  Sendepegel,  der  Empfangspegel,  die  Frequenzgange 
und 

2.  die  Absolutgenauigkeit  der  Tragerfrequenzen  mit  Hilfe  einer  Normalfrequenz  3 kHz  und 
eines  Oszillographen,  wobei  die  Spannung  der  zu  messenden  Tragerfrequenz  — an  den 
Buchsen  „M"  und  „D"  am  MeBfeld  abzunehmen  - auf  das  eine  Plattenpaar  und  die  der 
Normalfrequenz  auf  das  andere  gelegt  werden.  Einstellung  auf  Schwebungsnull  mit  dem 
Trimmer  an  den  Bausteinen  „TS“,  feststeilbar  durch  die  Bildung  der  Lissajous-Figuren  am 
Bildschirm.  Bei  der  Tragerfrequenz  6 kHz  mussen  sich  z.  B.  das  Verhdltnis  1:2  und  die 
Figuren  am  Bildschirm  nach  Abb.  19  ergeben,  bei  der  Tragerfrequenz  9 kHz  entsprechend  das 
Verhdltnis  1 :3  und  die  Figuren  am  Bildschirm  nach  Abb.  20  usw. 

Frequenzvergleich  1:2 


Abb.  19: 

Lissajous-Figuren  bei  der  Messung  der  Tragerfrequenz  6 kHz  (verschiedene  Phasenlagen) 


1.  die  Eichung  der  Pegelregeiung  durch  Drucken  des  „Pa"-Schalters  auf  ..Eichen"  wie  unter  7.6, 

2.  die  Betriebsstrome  und  Spannungen  mit  Hilfe  des  MeBschalters  und  des  Kontrollinstrumen- 
tes  und 

3.  die  Ruf-  und  Sprechprobe  vom  Gestell  aus,  falls  dies  nicht,  wie  allgemein  iiblich,  vom 
Personal  des  Fernamtes  uber  die  gesamte  Fernverbindung  vorgenommen  wird. 

1.  der  Frequenzvergleich  nach  7.7, 

2.  die  Empfangspegei  nach  7.8  und 

3.  die  Anzugs-  und  Abfallstromwer+e  der  Telegrafenrelais  mit  Hilfe  der  Relaisprufeinrichtung. 
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Frequenzvergleich  1:3 

Abb.  20: 

Lissajous-Figuren  bei  der  Messung  der  Tragerfrequenz  9 kHz  (verschiedene  Phasenlagen) 

jahrlich : 1.  die  Hohe  der  Anodengleichspannung  an  den  Punkten  54  I ...  IV  am  Netzgerdt  mit  dem  Viel- 

fachmesser  bei  eingeschalteten  Kanalen, 

(1st  die  Anodengleichspannung  infolge  Alterung  der  Selengleichrichter  auBerhalb  des  vorge- 
schriebenen  Wertes  250+  5 V,  so  kann  sie  durch  Wahl  der  Anodenwechselspannungsab- 
griffe  7 und  8 bzw.  9,  10,  11,  12  am  Ldtosenstreifen  des  Netztrafos  in  Stufen  zu  10  V bzw. 

20  V verandert  werden) 

2.  die  Genauigkeit  der  Pilotfrequenz  mit  einer  TonfrequenzmeBbrucke  oder  behelfsmaBig  mit 
einer  Stimmgabel.  Die  Abnahme  der  zu  messenden  Frequenz  erfolgt  an  den  Zwischenpegel- 
buchsen  im  „NVS".  1st  die  Abweichung  vom  Sollwert  2900  Hz  groBer  als  + 10  Hz,  so  empfiehlt 

sich,  eine  Nachstimmung  des  Schwingungskreises  im  „StG  2"  vorzunehmen.  An  den  parallel  13. 

geschalteten  Osen  6—8  und  7—9  ist  durch  Zu-  oder  Abschalten  von  Kondensatoren  ein  Ab- 
gleich  der  Pilotfrequenz  moglich.  Der  Verstimmungsfaktor  betragt  20  pF  / 1 Hz. 

12.2  Signalisierung  und  Notbetrieb 

Beim  Auftreten  von  betriebseinschrdnkenden  Storungen  tritt  die  selbsttatige  Signalisierung  in  Tatigkeit. 

Die  3 Signallampchen  im  MeBfeld  zeigen  dabei  folgende  Betriebszustande  an: 

„Betr"-Lampchen  (grun)  ordnungsgemaBer  Betrieb 

„Stor"-Ldmpchen  (rot)  Wegbleiben  des  Empfangs-  oder  des  Pilotfrequenzpegels  bzw.  Ansteigen  der  Lei- 
tungsdampfung,  sodaB  der  TF-Empfangspegel  ^ - 5,5  N ist,  Ausfall  der  Rohren  1 
oder  4 

„Pu"-Ldmpchen  (mattweiB)  Nachregeln  des  Eichreglers  am  Steuersatz  wahrend  des  Eichvorganges  oder  beim 
Notbetrieb  (ohne  Pegelregelung)  erforderlich. 

Erlauterungen : 

Das  grune  Betriebslampchen  zeigt  den  ordnungsmaBigen  Betrieb  an.  Der  Anodenstromausfall  der  Rohren  1 
und  4 ist  unmittelbar  durch  sein  Verloschen  erkenntlich.  Alle  anderen  etwaigen  Rohrenausfalle  werden  durch 
Weglaufen  des  Pegelreglers  in  die  Endstellung  und  durch  Verloschen  des  grunen  Lampchens  entweder  auf  der 
eigenen  oder  indirekt  auf  der  Gegenstelle  signalisiert. 

Tritt  eine  Leitungsstorung  auf  oder  erhoht  sich  die  Dampfung  auf  der  Leitung  derart,  daB  der  Empfangspegel 
^ -5,5  N ist  oder  kommt  es  zu  dem  vorstehend  erwahnten  Rohrenausfall,  so  leuchtet  das  rote  Signallampchen 
auf  und  das  grune  erlischt. 

Die  Pegelreglerscheibe  steht  in  Endstellung  (auBer  beim  Ausfall  der  Rohren  1 und  4). 

Der  UnregelmdBigkeit  ist  sogleich  durch  Oberprufen  der  Rdhrenstrome  mit  Hilfe  des  MeBschalters  und  Kontroll- 
instruments  und  durch  sonstige  MaBnahmen  zur  Fehlersuche  nachzugehen.  Konnen  bei  den  Geraten  beider 
Endstellen  keine  Fehler  auBer  einer  zu  geringen  Anzeige  in  MeBschalterstellung  „EG"  nachgewiesen  werden, 
so  ist  die  Leitungsddmpfung  gestiegen.  Der  TF-Empfangspegel  ist  dann  -5.5N.  In  diesem  Fall  besteht  die 
Moglichkeit,  die  Empfangsverstarkung  mit  Hilfe  des  Reglers  RW  1 am  „EV"  urn  1 N zu  erhohen,  was  durch  einen 
entsprechenden  Anstieg  des  Zwischenpegels  am  „NVE"  hochohmig  mit  dem  Pegelmesser  verfolgt  wird.  Spricht 
daraufhin  die  Pegelregelung  an,  so  herrscht  wieder  Betriebszustand.  Der  Empfangspegel  war  in  diesem  Falle 
auf  einen  Wert  zwischen  - 5,5  N und  - 6,5  N gesunken.  Sein  Betrag  ergibt  sich  durch  Ablesung  der  Scheiben- 
stellung  am  Pegelregler  unter  Beriicksichtigung  des  1 N-Betrages  der  erhohten  Empfangsverstarkung. 

Wird  der  Empfangspegel  ^ -6,5N,  so  wird  der  „Pa“-Schalter  auf  „oPr"  umgestellt,  die  Pegelregelung  ist  aus- 
geschaltet.  Es  findet  sogenannter  Notbetrieb  statt. 

In  diesem  Zustand  brennt  das  rote  Signallampchen  weiter,  das  grune  leuchtet  nach  erfolgter  Umlegung  des 
Schalters  nach  etwa  20  Sekunden  wieder  auf.  Die  Sprechverstandlichkeit  ist  beztiglich  ihrer  Lautstarke  in 
diesem  Fall  geringer.  Die  Rufsicherheit  laBt  sich  durch  VergroBern  der  Verstarkung  des  Pilotfrequenzverstarkers 
mit  Hilfe  des  Eichreglers  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  erhohen.  Dadurch  kann  das  „Pu''-Ldmpchen  bei  nicht 
zu  groBer  Leitungsddmpfung  wieder  zum  Verloschen  gebracht  werden.  Diese  Einregelung  hat  noch  den  Vorteil, 


36 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


da(3  eine  Verbesserung  der  Leitungsdampfung  durch  Aufleuchten  des  „Pu"-Lampchens  wieder  angezeigt  wird. 
Herrschen  wieder  normale  Leitungsverhaltnisse,  so  lauft  der  Pegelregler  nach  Umlegen  des  „Pa"-Schalters  auf 
„Betr"  ein.  Die  Empfangsverstarkung  kann  um  1 N zuruckgenommen  werden.  Nach  Beendigung  des  Eichvor- 
ganges  sind  die  urspriinglichen  Verhaltnisse  wieder  hergestellt. 

WT-Verbir.dungen  sind  im  Notbetrieb  nicht  mehr  betriebsfdhig.  Sie  mussen  daher  abgeschaltet  werden. 

Im  Laufe  einer  langeren  Betriebszeit  ist  es  moglich,  daB  es  zu  einem  Ausfall  eines  Signallampchens  kommt. 
Zum  Abnehmen  der  farbigen  Glasblende  und  zum  Auswechseln  des  schadhaften  Lampchens  ist  der  zur  Gerate- 
bestuckung  gehorende  Lampenzieher  zu  verwenden. 

Beim  Verloschen  eines  griinen  Betriebslampchens  von  einer  der  4 Verbindungseinheiten  eines  Gestelles  erfolgt 
Gestellalarm  durch  den  Alarmwecker  im  Netzgerat  und  durch  die  Signallampe  am  Gestellkopf.  Bevor  die 
signalisierte  UnregelmaBigkeit  behoben  wird,  kann  der  Weaker  durch  die  Taste  am  Netzgerat  von  Stellung 
..Betrieb"  auf  ..Storung"  abgeschaltet  werden.  Die  Gestellsignallampe  brennt  weiter.  Ist  nach  dem  Beheben  der 
Storung  Normalbetrieb  eingetreten,  so  wird  dieser  durch  ein  abermaliges  Ansprechen  des  Weckers  angezeigt, 
wdhrenddessen  die  Gestellsignallampe  verlischt.  Die  Taste  am  Netzgerat  wird  wieder  auf  „Betrieb"  gestellt. 
Der  Wecker  ertont  dann  nicht  mehr.  Die  Gestellsignalisierung  befindet  sich  in  ihrem  urspriinglichen  Zustand. 

13.  Storungsbeseitigung 

Aus  der  Zusammenstellung  in  Anl.  5 sind  die  bei  Ansprechen  der  Signalisierung  moglichen,  hauptsachlichen  Sto- 
rungsursachen  und  die  erforderlichen  GegenmaBnahmen  zu  ersehen. 

Ist  die  Storung  auf  andere  Ursachen  zuriickzufuhren,  so  sind  zur  Fehlereingrenzung  eingehende  weitere  Mes- 
sungen  erforderlich.  Hierfur  ist  es  notwendig,  die  Sollwerte  der  Pegel  bzw.  Spannungen  an  den  verschiedenen 
Punkten  des  Ubertragungsweges  nachzupriifen.  Diese  Messungen  werden  niederfrequent  mit  800  Hz  und  trager- 
frequent  mit  Frequenzen  6 . . . 60  kHz  durchgefuhrt.  Um  die  Betriebsspannungen  unmittelbar  an  den  Rohren  ab- 
nehmen zu  konnen,  wird  an  dem  betreffenden  Rohr  ein  Zwischensockel  angebracht,  an  dem  alle  elektrischen  Zu- 
fuhrungen  zum  Rohr  zugdnglich  sind.  Die  Wechselspannungen  des  zu  messenden  800  Hz-Signals  konnen  von  den 
Anoden-Gleichspannungen  durch  das  Zwischenschalten  eines  Kondensators  1 NF/350V  getrennt  werden.  Zur  An- 
zeige  dieser  Spannungen  wird  ein  hochohmiges  Rohrenvoltmeter  (Ri  ^ 500  kOhm)  benutzt,  damit  eine  Beeinflus- 
sung  auf  den  AuBenwiderstand  der  betreffenden  Rohre  vernachlassigt  werden  kann. 

Im  Pegelplan  Anl.  6 sind  die  Richtwerte  fur  die  verschiedenen  Pegel  bzw.  Spannungen  innerhalb  einer  Verbindungs- 
einheit  Bl  zusammengestellt.  Die  eingesetzten  Werte  gelten,  wenn  nicht  anders  angegeben,  fur  hochohmige 
Messungen. 

Die  Pegel  an  den  TF-Eingangs-  und  TF-Ausgangsklemmen  eines  Kanales  konnen  mit  dem  hochohmigen  Pegel- 
messer  selektiv  gemessen  werden.  Dies  hat  den  besonderen  Vorteil,  daB  wahrend  dieser  Messung  die  anderen  in 
Ordnung  befindlichen  Kandle  nicht  beeinfluBt  werden. 
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Anlage  4 a 


Zusammenhang  zwischen  dem  Sponnungspegel  Ps  und  der  Spannung  U 


P,(N) 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

U 

—10 

35.18 

31.84 

28.81 

26.07 

23.59 

21.34 

19.31 

17.47 

15.81 

14.31 

— 9 

95.64 

86.54 

78.31 

70.84 

64.10 

58.01 

52.47 

47.49 

42.98 

38.89 

— 8 

260.0 

235.3 

212.9 

192.6 

174.3 

157.7 

142.7 

129.1 

116.8 

105.7 

— 7 

706.5 

639.4 

578.8 

523.6 

473.7 

428.7 

387.9 

351.0 

317.5 

287.4 

,"V 

— 6 

1.921 

1.733 

1.573 

1.423 

1.288 

1.165 

1.054  | 

| 954.0 

863.1 

781.1 

— 5 

5.222 

4.726 

4.275 

3.869 

3.500 

3.167 

2.866 

2.593 

2.346 

2.123 

— 4 

14.19 

12.84 

11.62 

10.52 

9.515 

8.609 

7.791 

7.045 

6.379 

5.771 

' 

— 3 

38.56 

34.91 

31.59 

28.59 

25.87 

23.40 

21.17 

19.16 

17.34 

15.69 

— 2 

.104.9 

94.91 

85.87 

77.70 

70.33 

63.63 

57.58 

52.01 

47.14 

42.65 

mV 

— 1 

285.1 

258.0 

233.4 

211.2 

191.1 

172.9 

156.5 

141.6 

128.1 

115.9 

— 0 

775.0 

702.2 

634.5 

574.1 

519.5 

470.0 

425.3 

384.8 

348.2 

315.1 

+ 0 

775.0 

856.4 

946.3  | 

| 1.046 

1.156 

1.278 

1.412 

1.560 

1.725 

1.906 

+ 1 

2.106 

2.328 

2.573 

2.843 

3.143 

3.473 

3.838 

4.242 

4.689 

5.182 

+ 2 

5.726 

6.329 

6.994 

7.730 

8.540 

9.439 

10.43 

11.55 

12.74 

14.08 

+ 3 

15.58 

17.20 

19.01 

21.01 

23.22 

25.67 

28.36 

31.35 

34.64 

38.28 

V 

+ 4 

42.31 

46.76 

51.68 

57.12 

63.12 

69.76 

77.10 

85.25 

94.16 

104.1 

+ 5 

115.0 

127.1 

140.5 

155.2 

171.6 

189.6 

209.6 

231.5 

256.0 

282.9 

Anlage  4 b 


Zusammenhang  zwischen  dem  Widerstand  Z und  dem  Berichtigungsglied 


Berichtigungsglied 


Berichtigungsglied 


Z 


600  Ohm 
h i Z Ohm 


Z 


In 


/ 600  Ohm 
■ Z Ohm 


50 

1,24  Neper 

70 

1,07  Neper 

90 

0,95  Neper 

120 

0,80  Neper 

150 

0,69  Neper 

300 

0,35  Neper 

400 

0,20  Neper 

600 

+ 0,00  Neper 

800 

— 0,15  Neper 

900 

— 0,20  Neper 

1200 

— 0,35  Neper 

1600 

— 0,49  Neper 

2000 

— 0,60  Neper 

40 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


I 


u 


fV 


V 


Anlage  4 c 


Gegeniiberstellung  von  Neper  und  Verhaltniszahlen 


Neper 

Spannungs-  o.  Strom- 

Neper 

Spannungs-  o.  Strom- 

Neper 

Spannungs-  o.  5 

(a) 

verhaltnis 

(a) 

verhaltnis 

verhaltnis 

(e°) 

(e°) 

(a) 

(e°) 

0,01 

1,010 

0,76 

2,138 

1,55 

4,711 

0,02 

1,020 

0,77 

2,160 

1,60 

4,953 

0,03 

1,030 

0,78 

2,181 

1,65 

5,207 

0,04 

1,041 

0,79 

2,203 

1,70 

5,474 

0,05 

1,051 

0,80 

2,226 

1,75 

5,755 

0,06 

1,062 

0,81 

2,248 

1,80 

6,050 

0,07 

1,073 

0,82 

2,271 

1,85 

6,360 

0,08 

1,083 

0,83 

2,293 

1,90 

6,686 

0,09 

1,094 

0,84 

2,316 

1,95 

7,029 

0,10 

1,105 

0,85 

2,340 

2,00 

7,389 

0,11 

1,116 

0,86 

2,363 

2,10 

8,166 

0,12 

1,128 

0,87 

2,387 

2,20 

9,025 

0,13 

1,139 

0,88 

2,411 

2,30 

9,974 

0,14 

1,150 

0,89 

2,435 

2,40 

11,02 

0,15 

1,162 

0,90 

2,460 

2,50 

12,18 

0,16 

1,174 

0,91 

2,484 

2,60 

13,46 

0,17 

1,185 

0,92 

2,509 

2,70 

14,88 

0,18 

1,197 

0,93 

2,535 

2,80 

16,44 

0,19 

1,209 

0,94 

2,560 

2,90 

18,17 

0,20 

1,221 

0,95 

2,586 

3,00 

20,09 

0,21 

1,234 

0,96 

2,612 

3,10 

22,20 

0,22 

1,246 

0,97 

2,638 

' 3,20 

24,53 

0,23 

1,259 

0,98 

2,664 

3,30 

27,11 

0,24 

1,271 

0,99 

2,691 

3,40 

29,96 

0,25 

1,284 

1,00 

2,718 

3,50 

33,12 

0,26 

1,297 

1,01 

2,746 

3,60 

36,60 

0,27 

1,310 

1,02 

2,773 

3,70 

40,45 

0,28 

1,323 

1,03 

2,801 

3,80 

44,70 

0,29 

1,336 

1,04 

2,829 

3,90 

49,40 

0,30 

1,350 

1,05 

2,858 

4,00 

54,60 

0,31 

1,363 

1,06 

2,886 

4,10 

60,34 

0,32 

1,377 

1,07 

2,915 

4,20 

66,69 

0,33 

1,391 

1,08 

2,945 

4,30 

73,70 

0,34 

1,405 

1,09 

2,974 

4,40 

81,45 

0,35 

1,419 

1,10 

3,004 

4,50 

90,02 

0,36 

1,433 

1,11 

3,034 

4,60 

99,48 

0,37 

1,448 

1,12 

3,065 

4,70 

110,0 

0,38 

1,462 

1,13 

3,096 

4,80 

121,5 

0,39 

1,477 

1,14 

3,127 

4,90 

134,3 

0,40 

1,492 

1,15 

3,158 

5,00 

148,4 

0,41 

1,507 

1,16 

3,190 

5,10 

164,0 

0,42 

1,522 

1,17 

3,222 

5,20 

181,3 

0,43 

1,537 

1,18 

3,254 

5,30 

200,3 

0,44 

1,553 

1,19 

3,287 

5,40 

221,4 

0,45 

1,568 

1,20 

3,320 

5,50 

244,7 

0,46 

1,584 

1,21 

3,353 

5,60 

270,4 

0,47 

1,600 

1,22 

3,387 

5,70 

298,9 

0,48 

1,616 

1,23 

3,421 

5,80 

330,3 

0,49 

1,632 

1,24 

3,456 

5,90 

365,0 

0,50 

1,649 

1,25 

3,490 

6,00 

403,4 

0,51 

1,665 

1,26 

3,525 

6,10 

445,9 

0,52 

1,682 

1,27 

3,561 

6,20 

492,8 

0,53 

1,699 

1,28 

3,597 

6,30 

544,6 

0,54 

0,55 

1,716 

1,733 

1.29 

1.30 

3,633 

3,669 

6,40 

6,50 

601,8 

665,1 

0,56 

0,57 

1,751 

1,768 

1.31 

1.32 

3,706 

3,743 

6,60 

6,70 

735,1 

812,4 

0,58 

1 ,786 

1,33 

3,781 

6,80 

897,8 

0,59 

1,804 

1,34 

3,819 

6,90 

992,3 

0,60 

1,822 

1,35 

3,857 

7,00 

1097 

0,61 

1,840 

1,36 

3,896 

7,20 

1339 

0,62 

0,63 

1,859 

1,878 

1.37 

1.38 

3,935 

3,975 

7,40 

7,60 

1636 

1938 

0,64 

1,896 

1,39 

4,015 

7,80 

2441 

0,65 

0,66 

1,916 

1,935 

1.40 

1.41 

4,055 

4,096 

8,00 

8,20 

2981 

3641 

0,67 

1,954 

1,42 

4,137 

8,40 

4447 

0,68 

1,974 

1,43 

4,179 

8,60 

5432 

0,69 

1,994 

1,44 

4,221 

8,80 

6634 

0,70 

0,71 

2,014 

2,034 

1.45 

1.46 

4,263 

4,306 

9,00 

9,20 

8103 

9897 

0,72 

2,054 

1,47 

4,349 

9,40 

12090 

0,73 

2,075 

1,48 

4,393 

9,60 

14770 

0,74 

2,096 

1,49 

4,437 

9,80 

18030 

0,75 

2,117 

1,50 

4,482 

10,0 

22030 
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Zusammenstellung  der  Signalisierung  mit  den  moglichen  Storungs-Ursachen 


Fall 

Kennze 
Aufleuchten  d 
grun 

jichen 

1.  Lampchens 
rot 

Stellung  der  Pegelregler- 
scheibe  auf  eig.  Endstelle 

Befund  bei  Prufun 
auf  der  eigenen  Endstelle 

g mit  MeBschalter 

auf  der  Gegenstelle 

Storungsursache 

MaBnahmen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

— 

unverandert 

aile  Stellungen  normal 

- 

Normalbetrieb 

- 

2 

— 

+ 

in  Endstellung  5,5 

kein  Ausschlag  bei  EG 

auBer  Betrieb 

Gegenst.  auBer  Betrieb 

- 

3 

+ 

in  Endstellung  5,5 

zu  geringe  Anzeige 
bei  EG 

j 

I 

zu  geringe  Anzeige 
bei  EG,  sonst  normal 
(rotes  Lampchen 
leuchtet) 

Leitungsstorung 
bzw.  starker  Dampfungs- 
anstieg  auf  der 
Fernleitung 

Storung  eingrenzen 
ggf.  Empfangsver- 
starkung  um  1 N er- 
hohen  bzw.  Notbetrieb 
einschalten 

4 

+ 

in  Endstellung  5,5 

kein  Ausschlag  bei  EG 

kein  Ausschlag 
in  2 und  M oder  3, 

10  und  St 

Fehler  auf  Gegenstelle 

In  der  Gegenstelle  Ro  2 
(keine  Tragerspg.  zu  M) 
oder  3 oder  10  (keine 
Pilotfrequenz-Erzg.)  aus- 
wechseln 

5 

— 

+ . 

unverandert 

1 oder  4 kein  Ausschlag 

alle  Stellungen  normal 

Ro  1 oder  4 unbrauchbar 

Rohren  auswechseln 

6 

+ 

in  Endstellung  5,5 

EG  und  5 und  D oder  6 
oder  7 oder  8 oder  9 
kein  Ausschlag 

alle  Stellungen  normal 

Ro  5 (keine  Trager- 
spannung  zur  DM) 
oder  6 oder  7 oder  8 
oder  9 unbrauchbar 

Rohren  auswechseln 

7 

— 

+ 

in  Endstellung  5,5 

alle  Stellungen  auBer  A 
kein  Ausschlag 

kein  Ausschlag  bei  EG 
(rotes  Lampchen 
leuchtet) 

Sicherung 

fur  die  Heizspannung 
durchgebrannt 

Fehler  eingrenzen, 
beseitigen, 

Si  erneuern 

8 

- 

+ 

unverandert 

alle  Stellungen  auBer  H 
kein  Ausschlag 

kein  Ausschlag  bei  EG 
(rotes  Lampchen 
leuchtet) 

Sicherung  fur  die 
Anodenspannung 
durchgebrannt 

Fehler  eingrenzen, 
beseitigen, 

Si  erneuern 

9 

- 

- 

unverandert 

alle  Stellungen 
kein  Ausschlag 

kein  Ausschlag  bei  EG 

Netzspannung  aus- 
gefallen  oder  Netz- 
sicherung  durchgebrannt 

Netzersatzanlage 
einschalten 
bzw.  Si  erneuern 

10 

- 

- 

in  Endstellung  5,5 
(Motor  laufend) 

alle  Stellungen  normal 

alle  Stellungen  normal 

Sicherung  fur  die 
Signalspannung 
durchgebrannt 

Fehler  eingrenzen, 
beseitigen, 

Si  erneuern 

Die  ohne  Toleronzongaben  eingetragenen  Pegelwerte  smd  Richtwerte 


I « 5TO 

Sanitized  Copy  Approved  for  Release  201 1/01/24  : CIA-RDP82-00038R001 500260001 -8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Anlage  7 

Die  Relaispriifeinrichtung  RPE  53 
Beschreibung  und  Bedienungsanweisung 


f 

E 

E 


I 


Um  die  Funktionsfahigkeit  der  Pegelregelung  und  Rufeinrichtungi  zu  gewahrleisten,  empfiehlt  es  sich,  von  Zeit  zu  Zeit  die 
Telegrafenrelais  0377  in  bezug  auf  ihre  Anzugs-  und  Abfallstromwerte  zu  uberprufen.  Zu  diesem  Zweck  wird  die  Relais- 
prufeinrichtung  RPE  53  mitgeiiefert. 


Technische  Daten 

Einsteil-  und  meBbarer  Erregerstrom  an  1040  Ohm 
Bereichsgrenzen : grune  Marke  (Abfallstrom) 

schwarze  Marke  (Anzugsstrom) 

Netzspannung  umlotbar  auf  110,  127,  150,  220,  240  V 
Leistungsaufnahme 
Zwerglampe 
Abmessungen 

Gewicht  1700  g 

Lange  der  NetzanschluBschnur  1.50  m 

Stromlauf-  und  Funktionsbeschreibung 

Die  Netzspannung  wird  der  Primarwicklung  des  Netztransformators  U 1 uber  die  Sicherung  Si  (0,05  A)  zugefuhrt.  Ober 
die  Sekundarwicklung  7/8  wird  eine  Gleichrichteranordnung  Gr  1 in  Gratzschaltung  gespeist,  die  den  Gieichstrom  fur  die 
Erregung  des  Relais  liefert. 

Der  Widerstand  W 1 dient  in  Verbindung  mit  dem  Kondensator  C 1 der  Glattung  des  Gleichstromes.  Durch  den  Regel- 
widerstand  RW  1 ist  die  Hohe  des  Erregerstromes  in  den  erforderlichen  Grenzen  veranderbar.  !n  Reihe  mit  der  an  den 
Punkten  1/5  der  Relaisfassung  liegenden  Wickiung  des  Pruf  ings  ist  das  Miliiamperemeter  geschaltet. 

Die  Wickiung  9/10  des  Netztransformators  ist  einseitig  geerdet  und  speist  den  Signalstromkreis.  Der  Widerstand  W 3 
dient  zur  Vorbelastung.  Er  soil  verhindern,  daB  wahrend  der  Umschlagzeit  des  Relaisankers  ein  Spannungssprung  an  der 
Wickiung  des  Priiflings  auftritt.  Liegt  der  Anker  „A"  des  zu  priifenden  Relais  in  Trennlage  „T",  dann  flieBt  Strom  uber 
den  Belastungswiderstand  W 2,  der  den  Lampenwiderstand  nachbildet. 


0 ...  1,0  mA 
0,3  ..  . 0,45  mA 
0,62  . . . 0,94  mA 
50  Hz 
3,5  VA 
4 V 0,3  A 

165X120X100  mm 
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Hat  der  Anker  Zeichenlage  „Z"  eingenommen,  so  flieBt  der  Strom  iiber  die  Zwerglampe,  die  aufleuchtet. 


Bedienungsanweisung 


Bei  Werksauslieferung  ist  die  Relaispriifeinrichtung  fur  den  AnschluB  an  220  V Netzspannung  geschaltet.  Soil  sie  an 
einer  anderen  Netzspannung  betrieben  werden,  so  ist  sie  nach  Losen  der  vier  an  den  Ecken  der  Frontplatte  befindlidlen 
Schrauben  aus  dem  Gehause  zu  nehmen.  Durch  Umloten  am  Netztransformator  0 1 wird  der  fur  die  vorhandene  Netz- 
spannung bestimmte  Wicklungsteil  eingeschaltet.  Ist  das  Gerat  danach  wieder  in  das  Gehause  eingesetzt,  wird  die 
Zwerglampe,  die  gesondert  mitgeliefert  wird,  eingeschraubt.  Die  Relaispriifeinrichtung  wird  dann  mil  ihren  FiiBen  auf 
einen  Tisch  aufgesteilt.  Das  Telegrafenrelais  nimmt  damit  bei  seiner  Prufung  Betriebslage  ein,  Der  NetzanschluB  wird 
uber  die  Verbindungsschnur  zur  Steckdose  hergestellt.  Die  Schutzerdung  erfolgt  iiber  den  dritten  Kontakt  des  AnschluB- 
steckers. 

Der  Drehknopf  des  Regelwiderstandes  RW  1 steht  an  dem  linken  Anschlag.  Der  Priifling  wird  mit  den  Fuhrungsstiften 
and  den  Messerkontakten  in  die  Fassung  eingefuhrt.  Die  Zwerglampe  darf  dabei  nicht  aufleuchten.  Die  Stromstdrke  in 
der  Wicklung  des  Pruflings  wird  durch  Drehen  des  Reglerknapfes  im  Uhrzeigersinn  langsam  gesteigert.  Hierbei  ist  der 
Zeiger  des  Instrumentes  standig  zu  beobachten.  Die  Zwerglampe  muB  aufleuchten,  wahrend  sich  der  Zeiger  im  schwarzen 
Feld  der  Instrumentenskala  befindet.  Danach  wird  der  Reglerknapf  langsam  in  entgegengesetzter  Richtung  gedreht  und 

r^S*rStarke  m d<>r  Relaiswicklun9  vermindert.  Die  Zwergiampe  muB  verloschen,  salange  sich  der  Zeiger  im  griinen 
Feld  der  Skala  befindet. 

Nach  beendeter  Prufung  ist  der  Drehknopf  des  Regelwiderstandes  wieder  bis  zum  linken  Anschlag  zuruckzudrehen  und 
der  Prufling  w,rd  aus  der  Fassung  genommen.  Der  Netzstecker  ist  zu  ziehen,  wenn  die  Prufung  der  Relais  beendet  ist 
Das  Aufleuchten  bzw,  Verloschen  der  Zwerglampe  zeigt  das  SchlieBen  bzw.  Offnen  des  „Z"-Kontaktes  des  Pruflings  an 


Fehlermcglichkeiten 

Befund 

1.  Die  Zwerglampe  leuchtet  beim  Einstecken  des  Pruf- 
lings auf 

2.  Die  Zwerglampe  leuchtet  auf,  ehe  der  Zeiger  den 
schwarzen  Bereich  erreicht  hat 

3.  Die  Zwerglampe  leuchtet  erst  auf,  nachdem  der  Zei- 
ger den  schwarzen  Bereich  nach  rechts  verlassen  hat 
bzw.  leuchtet  nicht  auf,  obwohl  der  Regler  bis  zum 
rechten  Anschlag  gedreht  ist 

4.  Die  Zwerglampe  verlischt,  ehe  der  Zeiger  beim 
Zuruckgehen  das  griine  Feld  erreicht  hat 

5.  Die  Zwerglampe  verlischt  erst,  nachdem  der  Zeiger 
das  griine  Feld  nach  links  verlassen  hat 

Anmerkung 


Ursachen 

Der  Anker  des  Pruflings  liegt  auf  der  Zeichenseite 
fest 

Die  Ansprecherregung  des  Pruflings  ist  zu  klein 

a)  Keine  Netzspannung  (NetzanschluB  bzw.  Gerdte- 
schutzsicherung  0,05  A uberprufen) 

b)  Die  Zwerglampe  ist  durchgebrannt  (Ersatzlampe  ein- 
setzen) 

c)  Die  Ansprecherregung  des  Pruflings  ist  zu  hoch  oder 
die  Wicklung  ist  schadhaft 

Die  Abfallerregung  ist  zu  hoch 

Die  Abfallerregung  ist  zu  klein 


AuBer  diesen  Priifungen  empfiehlt  es  sich  nach,  die  Wicklungen  7/8  (etwa  3000  Ohm)  und 
Hilfe  ernes  Ohmmeters  auf  Unterbrechung  zu  prufen. 


Weist  der  Prufling  z.  B.  einen  der  vorgenannten  Fehler  auf,  so  ist  er  dem 
Instandsetzung  zu  ubergeben. 


Herstellerwerk  bzw. 


9/10  (etwa  1040  Ohm)  mit 
einer  Spezialwerkstatt  zur 
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Anlage  8 2. 

Die  Gerate  im  tragerfrequenten  Einsatz 

Beim  Einsatz  der  Tragerfrequenz-Gerdte  Z 8/V  16  - FB  102,  Z8/V16-FB112  und  Z3/V6-FB132  kann  unter  Beruck- 
sichtigung  der  Art  und  der  Anzahl  der  zur  Verfugung  stehenden  Leitungen  und  deren  Beschaffenheit  zwischen  dem 
tragerfrequenten  Zweidraht-  und  dem  tragerfrequenten  Vierdraht-Betrieb  gewahlt  werden. 

Um  giinstigste  und  zweckmaBigste  Bedingungen  fur  die  trdgerfrequente  Ubertragung  zu  erzielen,  sollen  im  folgenden 
die  hauptsachlichsten  Merkmale  der  erwdhnten  Schaltungsarten  beschrieben  werden. 

Das  Gerdt  Z8/V16  — FB112  bzw.  Z3/V6  — FB132  ist  als  ausgesprochenes  Einzel-Einsatzgerat  in  Kleingestell-Bauweise 
entwickelt  worden,  so  da B jedes  Gestell  alle  fur  den  Betrieb  eines  Kanales  notwendigen  Baugruppen  in  sich  enthalt. 

Diese  Eigenschaft  wurde  durch  einen  etwas  groBeren  Aufwand  erreicht,  bringt  aber  die  Moglichkeit  des  ortlich  ge- 
trennten  Einsatzes  der  Gestelle  mit  sich.  Das  Gerdt  kann  aus  diesen  Grunden  zu  den  verschiedensten  Einsatzaufgaben 
herangezogen  werden.  Besonders  gut  geeignet  ist  es  fur  das  Abzweigen  und  Staffeln  von  Kanalen.  Nachstehend  wer- 
den auch  hierzu  einige  Erlauterungen  an  Einsatzbeispielen  gegeben. 

1.  Trdgerfrequenter  Zweidraht-Betrieb 


VI 


NF-Gesproch  NF-Gesprdch  NF-Gesproch  NF-Gesproch 

Z3/V6-EndstelIeA  Z3/V6*Zwischenversfdrker  Z3/V6-EndstelieB 


S = Sender 
E=Empfdnger 

ZahhFrequenz{k8z]desKQnal-Trdgers 

Abb.  1:  Trdgerfrequente  Zweidrahtverbindung  (Z  3)  mit  einem  Zwischenverstdrker 


Die  Verbindung  der  Endstellen  eines  Gerdtes  wird  zweidrdhtig  auf  Freileitung  oder  auf  Kabel  vorgenommen.  Die 
Voraussetzung  hierfur  ist  durch  die  Bildung  der  mit  Hilfe  der  Gruppenweiche  trennbaren  Frequenzgruppen  der 
Sender  und  Empfdnger  der  beiden  Endstellen  gegeben.  Aus  dem  gleichen  Grunde  ist  es  moglich,  Zwischenverstdr- 
ker  einzusetzen.  Diese  bestehen  aus  je  einem  Verstdrkersatz  fur  die  beiden  Gesprdchsrichtungen,  deren  Trennung 
auch  hier  durch  die  Gruppenweichen  erfoigt. 

Da  sich  mit  der  Anzahl  der  auf  einer  Linie  eingesetzten  Zweidraht-Zwischenverstdrker  die  Schwingneigung  erhoht, 
wird  man  fur  diese  Schaltung  vorwiegend  eine  Leitungsart  geringer  kilometrischer  Ddmpfung,  die  Freileitung,  ver- 
wenden. 

1st  die  Anzahl  der  zu  ubertragenden  Kandle  gering,  so  empfiehlt  es  sich  aus  den  gleichen  Grunden,  das  Z 3-Gerdt 
mit  seiner  niedrigeren  oberen  Grenzfrequenz  einzusetzen, 

Liegt  die  Notwendigkeit  vor,  auf  einem  Freileitungsgestange  mehr  als  eine  Tragerfrequenzlinie  Z3  bzw.  Z 8 zu  be- 
treiben,  so  kann  dies  unter  Beachtung  besonderer  MaBregeln  erfolgen.  Unter  anderem  ist  es  erforderlich,  daB  an 
alien  Stellen  der  Leitung  gleiche  Frequenzen  annahernd  gleiche  Pegel  besitzen.  Als  Voraussetzung  ergibt  sich 
hierfur,  daB  die  Sender  mit  gleichen  Frequenzen  in  derselben  Richtung  arbeiten.  Weiterhin  mussen  die  Bauvor- 
schriften  fur  die  Kreuzung  der  Freileitungen  besonders  streng  eingehalten  werden. 

Aus  obengenanntem  Grunde  ist  es  auch  nicht  ratsam,  auf  einem  Gestange  ein  Gerdt  Z8  und  ein  Gerdt  Z3  gleich- 
zeitig  zu  betreiben. 


3. 


Beis 

Die 

stdrl 

drei 
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2.  Tragerfrequenter  Vierdraht-Betrieb 


A 


B 


B 


A 


Z 8/ V 16 -Endstelle  A | 

\ I.Kompl.  Gerdt 

Z8/V16  -EndslelleB  J 


Zwischenverstdrker  ZV-FB  102 
Sonderausfiihrung 


2.Kompi.Gerat 


r Z8/V16  -Endstelle  B 
1 Z8/V16*  Endstelle  A 


Abb.  2:  Tragerfrequente  Vierdraht-Verbindung  (V  16)  unter  Einsatz  zweier  Gerate  Z 8/V  16  und 

Zwischenverstarkers 


eines 


dl!9KabearenbtedSChaltUn9Sn'  ”*  KabelbeWeb  »"■»»*  Es  besteht  ouch  die  Moglichkeit  a 

s^e  der  Kabelverbmdung  eme  Dezimeter-Richtfunkstrecke  zu  verwenden. 

GruidednedrNFah'e  ^ d°S  3eSOmte  (s.  Abschnitt  3)  ubertragen  wird,  is.  es  a, 



“ ~~~  - - 

— — 

Gruppenwe.chen  werden  an  den  Ends.ellen  im  Vierdraht-Be.rieb  nkht  unbeding.  benatigt,  es  sind  dann  Annas 

JZ'lTZlZZTo  ^ dSr  9r6Beren  Nebensprechsicherheit  innerhalb  der  Gestellverdrahtun, 

so  is.  ebenfaiis  die  Vo^ZbT,'  tT ZT  ^ ™ ^ ^ «6e  nicH.  zum  Einsatz 

schaltung  ernes  TF-Anpassungsubertragers  vor  die  Gruppenweiche  notwendig. 

3.  Abzweig-  (Staffel-)  Beirieb 

r?  der  TF-Linie  einzeine  Kans,e  °der  ■“■-w-" 

tragenen  Kandie  b 1 d<L  e lid  ^"T"  !'  Gesa.tzah,  der  tiber- 

Anhnnrl  ^ T 9 ’ S°fem  mcht  SPe2ia'spe"filter  eingesetzt  werden. 

^ ^ Anwendung  dieser  Scbai.ungsar,  ndber  e. 


Beispiel  1 


Die  Orte  A und  B sind  durch  eine  Tragerfrequenzlinie  verbunden 
starker  eingesetzt.  Nur  fiinf  der  zur  Verfugung  stehenden  acht  Ka 
drei  Kanale  werden  zwischen  A und  C betrieben. 


am  dazwischen  liegenden  Ort  C ist  ein  Zwischenver- 
ndle  werden  von  A nach  B benotigt.  Die  restlichen 


47 


fc. 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Abb.  3:  Kanalverteilung  zu  Beispiel  1 


Beschreibung  des  Prinzipstromlaufes  zu  Beispiel  1 (Abb.  4) 

Im  Ort  A ist  die  Endstelle  A mit  ihren  Gestellen  A I... A VIII  in  vollig  normaler  Schaltungsart  aufgestellt.  Fur  diese 
Endstelle  konnten  auch,  wie  in  unserem  Beispiel,  zwei  GroBgestelle  vom  Typ  Z8/V16-FB102  Verwendung  finden,  die 
einen  geringeren  Raumbedarf  besitzen.  Im  Ort  C ist  ein  Zwischenverstarker  eingesetzt.  An  dessen  Gruppenweiche 
NW  30/36-1,  die  dem  Ort  B zugewandt  ist,  wird  die  Abzweigung  an  den  Punkten  A 1 und  A 2 vierdrahtig  vorgenommen. 
Eine  Gruppenweiche  ist  deshalb  an  den  Endgestellen  nicht  mehr  erforderlich. 

Da  es  sich  hierbei  nur  um  eine  Abzweigung  ohne  weitere  SperrmaBnahmen  handelt,  ist  die  von  C nach  B weiterftih- 
rende  Leitung  durch  das  gesamte  Frequenzband  6 ...  60  kHz  belegt.  Aus  diesem  Grunde  mussen  die  in  C abgezweigten 
Kanale  in  B unbelegt  bleiben. 

Die  Abzweigung  am  Ort  C erfolgt  deshalb  an  der  der  Gegenstelle  abgewandten  Seite,  weil  die  Anschaltung  uber  eine 
Widerstandskombination  erfolgen  muB,  die  die  Abzweigkandle  stark  bedampft.  Die  abgezweigten  Kanale  werden  also 
in  beiden  Richtungen  uber  den  Zwischenverstarker  gefuhrt,  wodurch  die  in  den  Abzweigelementen  entstehende 
Dampfung  aufgehoben  wird.  Zu  beachten  ist  bei  der  Einpegelung  der  Gerate,  daB  am  Punkt  „P  die  Kanalpegel  der 
weitergefuhrten  funf  wie  auch  der  abgezweigten  drei  Kanale  annahernd  gleich  sind.  Dies  kann  durch  entsprechende 
Einstellung  der  Sendepegel  an  den  Sendeverstarkem  der  Endstelle  C erreicht  werden. 


Durchfiihrung  der  Abzweigung 


R2*  17  6& 
os  - <f.2N 


as  - 3.0  N 


Abb.  5:  Die  Abzweigpunkte  in  der  Weiche  NW  30/36—  1 (Schaltungsauszug) 
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ln  der  Abb.  5 ist  die  Schaltung  der  Abzweigpunkte  A1  und  A 2 in  der  Weiche  NW  30/36  - 1 detailliert  dargestellt.  Sie 
sind  in  jeder  Weiche  dieses  Typs  mit  ihren  Widerstanden  vom  Werk  aus  eingebaut  und  bei  Bedarf  durch  Umschaltung 
an  der  Weiche  entsprechend  den  Angaben  des  Weichenstromlaufes  einzuschalten. 

Die  Anschaltung  wird  dann  an  den  mit  „Abzweigung"  bezeichneten  Lotosen  der  Weiche  vierdrahtig  vorgenommen, 
wenn  sich  die  Endstelle  der  abgezweigten  Kanale  in  unmitteibarer  Nahe  des  Zwischenverstarkers  befindet.  Als  Verbin- 
dungsleitungen  werden  hierfur  zweiadrig-abgeschirmte  Drahte  verwendet. 

Die  Abzweigpunkte  A1  bzw.  A 2 sind  Abgriffe  einer  Widerstandsanordnung,  die  als  Spannungsteiler  geschaltet,  einen 
EinfluB  der  Abzweigkreise  auf  die  Anpassung  der  Hauptleitung  an  den  Zwischenverstarker  verhindert. 

Diese  Widerstande  dampfen  auf  Grund  der  Spannungsteilung  beim  Abzweigpunkt  A 1 den  ankommenden  Spannungs- 
pegel  um  4,2  N,  so  daB  die  Pegelreglerscheibe  bei  einem  Ausgangspegel  des  Zwischenverstarkers  von  0,5  N etwa  auf 
die  Stellung  3,7  einlauft. 

Beim  Abzweigpunkt  A 2 wird  der  abgehende  Spannungspegel  um  3,0  N gedampft. 

Die  weiterfuhrende  Verbindung  wird  praktisch  nicht  beeinfluBt,  da  die  Widerstandsanordnung  relativ  hochohmig  ist. 


Beispiel  2 

Die  Orte  A und  B sind  durch  eine  Tragerfrequenzlinie  verbunden,  auf  der  vier  Kanale  betrieben  werden  sollen.  Am 
Ort  D ist  wiederum  ein  Zwischenverstarker  vorgesehen,  an  dessen  Ort  in  der  gleichen  Weise  wie  im  Beispiel  1 beschrie- 
ben,  zwei  Kanale  abgezweigt  werden,  die  Verbindung  mit  dem  Ort  A haben  sollen.  Auf  der  Freileitung  zwischen  den 
Orten  A und  D soil  ohne  Vorhandensein  eines  Zwischenverstarkers  an  einem  Leitungsabzweig  LA  eine  Freileitung  nach 
dem  Ort  C abgehen.  Zwischen  dem  Ort  C und  dem  Ort  A sind  ebenfalls  zwei  Kanale  in  Betrieb. 

Beschreibung  des  Prinzipstromlaufes  zu  Beispiel  2 (Abb.  7) 

Auch  hier  sind  am  Ort  A die  Gestelle  wie  im  Beispiel  1 aufgestellt.  Im  Ort  B konnen  entweder  vier  Kleingestelle 
Z 8/V  16-  FB  112,  B V . . . B VIII  - oder  ein  GroBgestell  Z 8/V  16-  FB  102,  B II  - Aufstellung  finden.  Die  Abzweigung  am 
Ort  D (Zwischenverstarker)  findet  in  der  in  Beispiel  1 beschriebenen  Weise  statt.  Zur  Verwendung  kommen  sowohl  im 
Ort  C wie  D Kleingestelle. 

Der  Ort  C liegt  nicht  an  der  tragerfrequenten  Leitungsstrecke  und  ist  deshalb  durch  eine  Abzweigleitung  mit  dieser 
verbunden.  Die  Anschaltung  dieser  zweidrahtigen  Leitung  an  die  Hauptstrecke  erfolgt  an  ein  Widerstandsglied.  Da  die 
Leitungsfuhrung  zum  Ort  C zweidrahtig  ist,  muB  dort  eine  Gruppenweiche  eingesetzt  werden.  Diese  kann  an  jedem 
Kleingestell  angebracht  werden. 


OrtO 


OrtB 


Monoid 


Abb.  6:  Kanalverteilung  zu  Beispiel  2 
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Die  Durchfuhrung  der  Abzweigung  LA 


Or  tA 


R2 

LA 


! I 

OrtC 


OrtB 


Rl  -R3  : 3000 il 
R2  1 600fi 
as  -’  3 N 


Abb.  8:  Der  Abzweigpunkt  LA  an  der  Freileitung 


Wie  aus  Abb.  8 hervorgeht,  besteht  diese  Abzweigschaitung  ebenfalls  aus  einer  Widerstandsanordnung,  die  jedoch  auf 
Grund  der  anderen  Scheinwiderstandswerte  von  Beispiel  1 abweichende  Widerstandswerte  besitzt.  AuBerdem  kann  ein 
Kondensator  vorgesehen  werden,  damit  bei  Leitungsmessungen  (Isolationswiderstand  Ader-Ader)  das  Abzweigglied 
nicht  abgeschaltet  werden  muB. 

Die  Spannungsdampfung  dieser  Anordnung  betrdgt  fur  die  Abzweiglinie  3,0  N,  die  Hauptstrecke  bleibt  wieder  un- 
beeinfluBt. 

Da  die  Abzweigung  ohne  Zwischenverstdrker  vorgenommen  wird,  darf  die  Leitungsdampfung  zwischen  den  Orten  A 
und  C im  Regelfall  nicht  mehr  als  3N  betragen.  Hierdurch  ist  die  Anwendung  dieser  Abzweigart  beschrdnkt,  wenn  nicht 
ein  Zwischenverstdrker  fur  die  nur  zwei  Kandle  auf  der  Strecke  Hauptleitung-Ort  C eingesetzt  werden  soil. 
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Orundbaueinheiten  u.  Einsa^moglidikeiten  der  WT60 
mit  ihren  Varianten : 


Die  WT  60  wird  in  vier  Typen  hergestellt.  Es  sind  je  zwei 
gol^e  Standschranke  und  zwei  Wandschranke  (Klein- 
stationen)  vorgesehen. 

Durchentsprechende  BestuckungderversdhiedenenSchranke 
kann  die  WT  60  den  Anforderungen  im  Einsatj  weitgehend 
angepafjt  werden.  Die  vielseitige  Verwendungsmoglich- 
keit  ist  aus  den  nachstehenden  Ausfuhrungen  zu  ersehen. 


WT-Standschrank,  Typ  WT  60/24 


Der  Schrank  WT  60/24  ist  der  Grundtyp  der  WT  60. 
Von  ihm  werden  alle  Abarten  abgeleitet. 

Er  kann  maximal  mit  24  WT-Kanalen  und  4 Leitungsver- 
starkern  bestuckt  werden.  Im  normalen  WT-Verkehr  ist  Vier- 
drahtbetrieb  vorgesehen.  Bei  Zweidrahtbetrieb  wird  an 
Stelle  einer  Leitungsverstarker-Kassette  eine  Weichen- 
kassette  verwendet.  Auljerdem  konnen  in  den  freien 
Pial3  neben  dem  Wechselgeber  noch  2 Weichenkassetten 
eingeset3t  werden. 

Durch  Gruppenbildung  der  WT-Kanale  ist  u.  a.  folgende 
Bestuckung  moglich: 
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WT - Staindsdh  rank,  Typ  WT  60/Fw 

Der  Standschrank  WT  60/24  kann  vielseitig  bestuckt  werden.  Fur  die  Zwecke  der  Fernwirk- 
ubertragung  wird  der  Schrank  ohne  Anderung  verwendet.  An  Stelle  von  WT-Empfangskassetten 
fur  den  FernscHreibbetrieb  werden  Fernwirkkassetten  eingesef5t. 

Es  ist  ohne  weiteres  moglich,  sowohl  Sende-  als  auch  Empfangskassetten  fur  den  Fernwirk- 
betrieb  in  einem  Schrank  unterzubringen.  Auf^erdem  konnen  Einrichtungen  fur  Fernwirk-  und 
Fernschreibbetrieb  gemischt  verwendet  werden.  Anstelle  eines  Fw-Sendekanals  oder  eines 
Fw-Empfangskanals  kann  auch  ein  normaier  WT-Kanal  eingesef5t  werden.  In  den  folgenden 
Beispielen  ist  die  Moglichkeit  der  Gruppenbildung,  d.  h.  des  Anschlusses  von  mehreren  Fern- 
leitungen  an  eine  Endslelle,  nicht  berucksichtigt. 


WT- Standschrank  mit  Femschreibanschluf^schaltung  (AnTW),  Typ  WT  60/Z 

Dieser  Standschrank  besil5t  eine  andere  Schaltung  und  gestattet,  die  Kassetten  fur  12  WT-Kanale 
einschliel^lich  der  AnTW- Kassetten  zum  direkten  AnschluF}  von  Fernschreibmaschinen  aufzunehmen. 
Es  konnen  vier  Leitungsverstarker  eingesel5t  werden.  Kommt  Zweidrahtanlrieb  in  Frage,  so 
ist  fur  jede  Zweidrahi-Endschaltung  ein  Leitungsverstarker  durch  eine  Richtungsweiche  zu  erse^en. 
Auf  Wunsch  konnen  zwei  Weichen  in  dem  Plal}  neben  dem  Wechselgeber  untergebracht  werden. 
Bestuckungsmoglichkeit 


Beispiel 

Endstelle 

mit 

Zahl  der 

b 

Vierdraht 

YT-Kanale 

si 

Zwoidrnht 

1 

1 Schrank 

12 

2 

1 Schrank 

- 

10 

3 

1 Schrank 

2X6 

4 

1 Schrank 

- 

$ 

5 

2 Schranken 

24 

Aus  fertigungstechnischen  Grunden  wird  angestrebt,  fur  die  einzelnen  WT-Verbindungen  jeweils 
die  Kanale  1 bis  24  auszunul3en. 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001- 


WT-Wandschrank  WT  60/St  mit  Femschreibanschluljsdialtung  (AnTW) 

|n  diesem  Schrank  konnen  2 WT-Kanale  mit  AnTW-Kassetten  zum  direkten  Anschlufc  von 
2 Fernschreibmaschinen  untergebracht  werden.  Er  enthalt  2,  auf  Wunsch  auch  4 Leitungs-  oder 
Staffelverstarker.  Hiervon  konnen  zwei  durch  Richtungsweichen  ersel5t  werden.  Der  Wand- 
schrank  dient  als  Endstelle  oder  auch  als  Staffelabzweigstelle  (Kleinstation). 


Beispiel 

Schaltung 

Betriebsart 

Anzahl  der  WT-Kanale 

1 

Endstelle 

Vierdraht 

2 

2 

Endstelle 

• ^weidraht 

2 

3 

Staffelstelle 

Vierdraht 

2 

4 

Staffelstelle 

fweidrahi 

2 

Fw-Wandschrank  WT  60/StFw 

Dieser  Wandschrank  eignet  sich  als  Fernwirk-Kleinstation,  die  einen  Ausbau  auf  4 Sende-  und 
2 Empfangs-Kanale  gestattet.  Auch  in  diesem  Schrank  konnen  2 oder  4 Leitungs-  bzw.  Staffel- 
verstarker untergebracht  werden.  Bei  Zweidraht-Endbetrieb  wird  an  den  Pial3  einer  Verstarker- 
Kassette  eine  Weiche  gesetjt.  Auf  Wunsch  ist  auch  ein  Zweidraht-Staffelbetrieb  durch  Ver- 
wendung  von  2 Weichen  moglich.  Der  Schrank  ist  auch  fur  normalen  WT-Betrieb  einsel3bar. 


Beispiel 

Schaltung 

Betriebsart 

Anzahl  der 

Sender 

Fw-Kanale 

Empfanger 

1 

Endstelle 

Vierdraht 

4 

2 

2 

Endstelle 

Zweidrahi 

4 

2 

3 

Staffelstelle 

Vierdraht 

4 

2 

4 

Staffelstelle 

■ iws  idraht 

4 

2 
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Prinzipsdialtung 

der  WT  60  und  Varianten 


WT  60/Fw  WT  60/Z  WT  60  fur  Vier-  und  Zweidrahtbetrieb 

WT  60/StFw  WT  60/St 


FwUS 

= 

Fernwirkumformer-  „Senden“ 

FwUE 

= 

Fernwirkumformer-  „Empfangen“ 

FwSK 

= 

Fernwirkschaltkassette 

AnTW 

= 

Anschlul^schallung  fur  Teilnehmer-Wahlbetrieb 

G 

= 

Generator  J 

M 

Modler  ? in  einer  Kassette  (Sender) 

SF 

== 

Sendefilter  > 

EV 

= 

Empfangsvorverstarker  } ) 

\ in  einer  Kassette  1 

EF 

= 

Empfangsfilter  ) r 

E 

m 

Empfangskassette  f 

□ 

= 

Dbertrager 

L 

= 

Leitungsverstarker 

R 

= 

Richtungsweiche 

FI  (an)  (ab) 

= 

Fernleitung  „ankommend“  und  „abgehend“ 

Ol  (an)  (ab) 

= 

Ortsleitung  „ankommend“  und  „abgehend“ 

FS 

= 

Fernschreibanschlufj 

Empfanger 


l 
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Wirkungsweise  der  WT  60  und  ihrer  Varianten 


In  der  WT  60  wird  das  bewahrte  Prinzip  der  einstufigen  Amplitudenmodulation  angewandt.  Die 
Amplitudenmodulation  stellt  bei  Betrieb  auf  Leitungen  die  wirtschaftlichste  Losung  dar.  Die 
Leitungen  miissen  dabei  die  vom  CCITT  empfohlenen  Bedingungen  hinsichtlich  Gerausch  und 
Konstanz  der  Restdampfung  erfullen. 

Die  Frequenzmodulation  wurde  zwar  einen  geringen  Gerauschabstand  gestatten,  erfordert 
aber  einen  wesentlich  hoheren  Aufwar.d  an  technischen  Einrichtungen. 

Die  bei  der  Amplitudenmodulation  angewandte  einstufige  Modulation  hat  den  Vorteil,  dafj  die 
einzelnen  Kanale  gleichartig  aufgebaut  sind  und  in  beliebigen  Gruppen  eingeset3t  werden  konnen. 

Bei  voller  Ausnul3ung  eines  normalen  Fensprechubertragungsbereichs  von  0,3*  ••3,4  kHz  lassen 
sich  24  Kanale  mit  einem  Abstand  von  120  Hz  unterbringen. 


Generator 
Modler 
Sendefilter 
K 73  bis  K 96 


Empfangsfilter 
Empfangs-Vorverstarker 
K 49  bis  K 72 


Die  Sendeeinrichtung  besteht  aus  Generator,  Modler  und  Sendefilter  und  ist  in  je  einer  Kassette 
K73  bis  K96*)  untergebracht.  Der  Generator  ist  mit  einem  Transistor  bestuckt  und  in  der 
bewahrten  Meachamschaltung  aufgebaut.  Mit  H i If e einer  einstellbaren  Induktivitat  (Ferrit-Dose) 
kann  die  Frequenz  in  gewissen  Grenzen  nachgestellt  werden.  Im  Telegrafenmodler  wird  die 
Sendefrequenz  durch  den  Doppelstrom  des  Ortskreises  getastet.  Da  der  Modler  eine  grolje 
Ruhedampfung  hat,  ist  sichergestellt,  dafj  bei  unterbrochenem  Ortskreis  eine  Trennung  der 
F5-Verbindung  herbeigefuhrt  wird  und  der  Teilnehmer  Schlul^zeichen  erhalt. 

*)  Kassettennummern 
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Fernwirk-WT-Kanal  (WT60/Fw,  WT  60/StFw) 

Bei  Verwendung  der  WT  60  zur  Ubertragung  von  Femwirkimpulsen  fur  die  Fernmessung,  Fern- 
zahlung,  Fernsteuerung  oder  Fernregelung  kommt  in  den  meisten  Fallen  nur  der  Betrieb  in 
einer  Richtung  in  Betracht.  Da  ein  normaler  WT-Kanal  aus  3 Kassetten  besteht,  ist  ohne  weiteres 
eine  Trennung  des  Sende-  und  Empfangsteiles  moglich. 

Die  WT  60/24- Schranke  sind  so  eingerichtet,  daf3  sie  ohne  Anderung  der  Verdrahlung  sowohl 
fur  den  normalen  WT- Betrieb  als  auch  fur  Fw-Zwecke  geeignet  sind.  Ein  solcher  Schrank  ist 
also  fur  den  gemischten  Sende-  und  Empfangsbetrieb  oder  auch  fur  reinen  Richtungsverkehr 
(Senden  oder  Empfang)  verwendbar. 

Femschreibanschluf^schaltung  fur  Teilnehmer-Wahlverkehr  (AnTW) 

(WT  60 /Z  und  WT  60/St) 

Die  WT  aibeitet  in  der  Ortskreisschaltung  mil  Gleichstrom-Doppelstrom.  Sollen  Fernschreib- 
mo,schinen  (FS)  dhekl  an  die  WT  angeschlossen  werden,  so  muf3  der  fur  den  Betrieb  der 
FS-Maschine  erforderliche  Einfachslrom  in  Doppelstrom  umgeset3t  werden.  Fur  diesen  Zweck 
werden  AnTW- Kassel  ten  K 42  geliefert. 

Im  Teilne'imerkreis  der  FS-Maschine  ist  Zweldrahtbetrieb  vorgesehen,  wahrend  die  AnTW- 

Kassetten  in  Richtung  der  WT  Vierdraht- 
ar.schlu^  besitjen.  Die  AnTW- Kassetten 
enthalten  aufcer  den  Relais  fur  die  Im- 
pulsumsel3ung  auch  die  notwendigen 
Einrichtungen  fur  die  Schaltkriierien,  die 
im  Teilnehmer-Wahlbetrieb  (TW)  erforder- 
lich  sind. 

Fur  Handvermittlung  (HV)-  oder  Stand- 
(St)-Betrieb  konnen  die  AnTW- Kassetten 
ebenfalls  verwendet  werden. 

Ortskreisschaltung  fur  den  Fernwirkbetrieb 

Um  die  Fernwirkumformer  direkt  an  die  WT-CJbertragungseinrichtung  anschliefjen  zu  konnen, 
sind  enlsprechende  Anpassungsschaltungen  fur  die  Sende-  und  Empfangsrichtung  erforderlich. 
Da  der  Fw-Umformer  fur  Sendebetrieb  (z.  B.  Fabrikat  EAW  Treptow)  nur  eine  Kontaktumschaltung 
vornimmt,  also  keine  Stromimpulse  sendet,  wird  vor  den  WT-Sendekanal  eine  Fw-Schalt- 
kassette  K 134  eingeschaltet. 

Bei  Fw-Empfangsbetrieb  wird  an  Stelle  einer  WT-Empfangskassette  eine  Fw-Empfangskassette 
K 133  geset5t.  Bei  dieser  Kassette  ist  der  Umschaltkontakt  des  Empfangsrelais  stromfrei 
geschaltet,  so  dafj  dieser  direkt  auf  den  Fw-Umformer  wirken  kann.  Die  Ortsstromkreise  fur 
die  Sende-  und  Empfangsrichtung  sehen  in  der  Regel  einen  3-Leitungsbetrieb  vor. 
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m 


’ SI 


:-Empfangskassette  K 133 


s-s 


rirk-Schaltkassette  K 134 


Stromversorgung  und  Signalisierung 

Samtliche  WT  60-Einrichtungen  sind  fur  Vollne^betrieb  (Wechselstrom) 
eingerichtet.  Fur  jeweils  6 WT-Kanale  der  WT  60  24  und  der  WT  60  Fw 
ist  eine  Nel3kassette  K104  vorgesehen,  die  die  Telegrafiespannung 
2 X 60  V—,  die  Heizspannung  20  V~  und  die  Transistorspannung 
12  V—  liefert.  Eine  besondere  Kassette  K 120  dient  zur  Lieferung 
der  Stul^spannungen.  Die  Kassette  K 106  liefert  die  Signal- 
spannung.  Die  Gleichspannung  fur  eine  Fernsprechabfrage- 
w einrichtung  ist  von  suf5en  zuzufuhren  (Amtsbatterie).  Ist  ein 

unterbrechungsfreier  Betrieb  gewunscht,  mu^  die  Kassette  K 1 04 
! gegen  einen  Typ  K 107  ausgeiauscht  werden.  In  diesem  Falle 
erfolgt  lediglich  die  Versorgung  der  Heizspannung  fur  die 
Rohren  aus  dem  Nel3,  wa'nrend  die  Anodenspannung  den 
Telegrafenbatterien  2 X 60  V—  entnommen  wird.  Fur  die 
Speisung  der  Transistoren  ist  z.  Z.  noch  die  Aufstellung  einer 
12-V-Batterie  erforderlich.  Bei  spateren  Lieferungen  kann  diese 
Batterie  errtfallen,  da  die  Transistorspannung  dann  in  der 
Kassette  K 107  mit  Hilfe  einer  Zenerdiode  der  Telegrafen- 
batterie  entnommen  wird.  (Wir  bitten  deshalb,  bei  dieser 
Beli  iebsart  jeweils  bezijglich  der  Liefermoglichkeitanzufragen.) 
^ Bei  der  WT  60/Z  ist  fur  je  2 Kar.ale  und  den  dazu  erforder- 

licher,  AnTW-Kasse'.ien  ein  Ne^ieil  K 104  vorgesehen.  Anstelle 
der  Kassette  K 120  fur  die  Stui3sp„nnung  wird  bei  diesem 
Schrank  die  Kassette  K 41  verwendet.  Bei  War.dschranken 
wird  die  Stutjspannung  von  der  Kassette  K 135  geliefert. 
Auftretende  Storungen  werden  an  den  Ne^teil-Kassetien  und 
i am  Schrankkcpf  signalisiert.  Optische  und  akustische  Signal- 
wiederholung  aufeer'nalb  des  Schrankes  ist  moglich. 

Pegeluberwachung  und  Betriebsmessung 

| Die  Ortsempfangskreise  konnen  wahlweise  auf  eine  Pegel- 

I uberwachungseinrichtung  geschaltet  werden.  Diese  ist  so  ein- 

| gerichtet,  dafc  auch  bei  kurzzeitigen  Pegelslorungen  die 
| jeweils  geslorte  Lei ’rung  ermittelt  werden  kann. 

Im  Schaltfeld  sind  Schaltbuchsen  zur  Dberwachung  und  Prufung 
einzelner  WT-Sende-  und  Empfangskanale  sowie  derOrtsstrom- 
kreisevorhanden.  Mit  Hilfe  einesMehrstellenschaltersundeines 
„Tragbaren  Betriebsuberwachungsinstrumentes"  konnen  die  einzel- 
nen  Gleich-  und  Wechselspannungen  der  Netjteile  gemessen  werden. 
Zur  Dberwachung  und  Messung  der  Ortsstromkreise  dienen  die  in 
den  Empfanger-Kassetten  eingebauten  Milliamperemeter. 

Fur  die  grofjen  WT 60-Standschranke  kann  eine  Wechselgeber- Kassette 
K29  geliefert  werden.  Sie  sendet  Prufwechselimpulse  1:1  mit  einer 
Frequenz  von  25  Hz  und  einer  Sendespannung  von  + 60  V. 


3R0015 
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Technisdie  Oaten 


Kle 


f 


Typ 

Ausbaumoglichkeit*) 

Ausfuhrung 

WT  60/24 

1 bis 24  WT-Kanale  in  1,  2,  3 oder  4 Gruppen  fur 
Zwei-  oder  Vierdrahtbetrieb 

Standschrank 

WT  60  Fw 

1 bis  24  Fernwirkkanale  in  1,  2,  3 oder  4 Gruppen, 
wobei  unter  dem  Begriff  „Fernwirkkanal“  ent- 
weder  dieSende-  oderdie  Empfangseinrichtung 
zu  verstehen  ist. 

Standschrank 

WT  60/Z 

1 bis  12  Fernschreibanschlusse,  entsprechend  1 bis  1 2 WT- 
Kanalen  in  1 oder  2 Gruppen  fur  Zwei-  oder 
Vierdraht  mit  AnTW- Kassetten 

Standschrank 

WT  60  St 

1 bis  2 Fernschreibanschlusse,  entsprechend  1 bis 2 WT- 
Kanalen  fur  Zwei-  oder  Vierdraht  mit  AnTW- 
Kassetten 

Wandschrank 

(Kleinstation) 

WT  60  StFw 

1 bis  4 Fernwirkkanale  fur  Senden  und 

1 bis  2 Fernwirkkanale  fur  Empfangen 
fur  Zwei-  oder  Vierdraht 

Wandschrank 

(Kleinstation) 

Ubertragungsteil 


Tragerfrequenzen 300  Hz  + n • 120  Hz 

Kanale  fur  Vierdrahtbetrieb 24;  (n  = 1 • • • 24) 

WT-Kanaie  fur  Zweidrahtbetrieb,  Richtung  A — B 10;  (n  = 1 • • • 10) 

WT- Kanale  fur  Zweidrahtbetrieb,  Richtung  B — A 10;  (n  = 15*  • • 24) 

Schrittgeschwindigkeit max.  50  Baud 

Modulationsart Amplitudenmodulation 

mittels  Telegrafenmodler 


Tastverhaltnis  des  Modlers 

zwischen  TBt  und  TBZ ^ 3,5  N 

Ruhedampfung  des  Modlers ■||»,:;3,1  N 

Zeichenverzerrung:  bei  Normalpegel  und  Ruhestrombetrieb  . -Jg|  5% 
bei  Pegelschwankungen  von  + 0,7  N 

und  Ruhestrombetrieb ^ 10% 

Zeichenverzerrungszuwachs  bei  Arbeitsstrombetrieb % 2% 


*)Die  max.  Bestiickungsmoglichkeit  mit  Kassetten  geht  aus  den  Belegungsskizzen  hervor. 
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Klemmeneigenschaften  — ortskreisseitig 


Fernschreibkanal  (WT  60/24) 

Leitungsart 

Sendeseite:  Telegrafenspannung  . 

Ortsstrom  umschaltbar 
Innenwiderstand  , . . 

Empfangsseite:  Ortsstrom  umschaltbar 

Eingangswiderstand  . . 


oder 


Fernwirkkanal  (WT  60/  Fw  und  WT  60/StFw) 


Leitungsart  ...  • 

Sendeseite:  Sendekontakt 

Empfangsseite:  von  derFernwirk-WT  entnehmbareSpannung 

Innenwiderstand 

Ortsstrom  umschaltbar 

oder 


Eingangswiderstand 


Femschreibansdilufc  (WT  60/ Z und  WT  60/ St) 

Leitungsart 

Telegrafiespannung  

Teilnehmerstrom  Betriebsruhezustand 

Teilnehmerstrom  Schreibruhezustand 


Klemmeneigenschaften  — fernleitungsseitig 

Vierdraht- Endstelle  (samtl.  Typen) 

Sendepegel  ohne  Leitungsverstarker 

Empfangspegel  ohne  Leitungsverstarker  

Wellenwiderstand  

Reflexionsfaktor 

Einschaltbare  Dampfungsglieder  fur  Anschlu^  an  TF-Systeme 

Senderichtung 

Empfangsrichtung  

Leitungsverstarker 


Vierdraht 
± 60  V 

20  mA  oder  10  mA 

2 kQ  bei  20  mA  Ortsstrom 
4 kQ  bei  10  mA  Ortsstrom 
1 0 • • • 20  mA 
5*  • *10  mA 

1 kQ  bei  1 0 • • • 20  mA  Ortsstrom 
1,5kQbei  5*  ••  10  mA  Ortsstrom 

Vierdraht 

ein  Umschaltkontakt 
+ 60  V 
1 kQ 

10  • • • 20  mA  Doppelstrom 
5*  ••10  mA  Doppelstrom 
1,  2,  5 oder  11  kQ 


Zweidraht 
120  V 
5 mA 
40  mA 


— 2,3  N je  Kanal 

— 2,3  N je  Kanal 
600  Q 

50% 

2 N 
1 N 

Einsat5  als  Sende-,  Empfangs-  und 
Staffel-  (Kopplungs-)  Verstarker 
moglich 
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Zweidraht-Endstelle 

Sendepegel  ohne  Sendeverstarker _ 2 3 N je  Kanal 

Empfangspegel  mit  Empfangsverstarker & — 4 3 N je  Kanal 

Wellenwiderstand 60q  ^ 

Oberbruckbare  Leitungsdampfung 2 N 

Einsafe  des  Leitungsverstarkers  als  Empfangs-  und  Sendeverstarker  moglich. 


Staffelabzweigstelle  (WT  60/St  und  WT60/StFw) 

Leitungsart 

Sendepegel  mit  Staffelsendeverstarker 

Arbeitswiderstand 

Innenwiderstand  des  Staffelsendeverstarker 
Empfangspegel  mit  Staffelempfangsverstarker 
Eingangswiderstand  des  Staffelempfangsverstarker 


Vierdraht 

-2,3 4,6  N je  Kanal 

300  Q 


6 kQ 

- 2,3 4,6  N je  Kanal 

6 kQ 


Leitungsverstarker 


Sende-  oder  Empfangsverstarker 

Eingangsscheinwiderstand 600  q 

Ausgangsscheinwiderstand 600  Q 

Reflexionsfaktor  ....  ono/ 

to 

Verstarkung  ....  n 

0,2- • *2,5  N regelbar  i 

Stufen  von  0,1  N 

Klirrtaktor  bei  einem  Ausgangspegel  von  -f  1,5  N ^2% 

Staffelsendeverstarker 


Eingangsscheinwiderstand 
Reflexionsfaktor  .... 
Ausgangsscheinwiderstand 

Verstarkung  ...... 

Arbeitswiderstand  . 


. 600  Q 
• 20% 

. >6  kQ 

. -2,3 f- 0,2  N 

. 300  Q 


Staffelempfangsverstarker 

Eingangsscheinwiderstand 
Ausgangsscheinwiderstand  . 

Reflexionsfaktor 

Verstarkung 


>6  kQ 
600  Q 
20% 

0,2 -..2, 5 N 
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Stromversorgung 


Ne^spannung 220  V~  + 3% 

Nel5frequenz 50  Hz  + 5°/„ 

Grundleistungsaufnahme  pro  Schrank 66  W 

Leistungsaufnahme  fur  6 Kanale  ohne  AnTW 120  W 

Leistungsaufnahme  fur  2 Kanale  mit  AnTW 140  W 


Nef5stabilisierung  durdh  magnetischen  Spannungskonstanthalter  mit  sinusformiger  Ausgangs- 
spannung  moglich. 

Die  Gerate  werden  grundsa^lidi  fur  Vollne^betrieb  geliefert. 

1st  ein  unterbrechungsfreier  Betrieb  vorgesehen,  bitten  wir  bei  uns  zuriickzufragen. 


Abmessungen  und  Masse  (bei  Vollbestuckung) 


e. 
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fur  Ubertragungsnefje 


— Zweidraht 


Fs  FernschreibanschluB 
Zahlen  bedeuten  Kanale 


AnTW 
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Geratezusammenstell 


ung 


Schranke  mil  Gestellkopf,  Sicherungseinschub  und  Schaltfeld  mit  Abfrageeinrichtung 


WT  60/24 
WT  60/Z 
WT  60/St 
WT  60/StFw 


Zeichnungs-Nr.:  3611.023 — 01001 
Zeichnungs-Nr.:  3611.025-01001 
Zeichnungs-Nr.:  3611.026 — 01001 
Zeichnungs-Nr.:  3611.027—01001 


Generator,  Modler,  Sendefilter,  Kassetten 


Em| 


Kana!-Nr. 

Frequenz  Hz 

Kassetten- Nr. 

Verwendung 

Zeichnungs-Nr. 

1 

420 

73 

3611.024—1573 

2 

540 

74 

3611.024—1574 

3 

660 

75 

3611.024—1575 

4 

780 

76 

3611.024—1576 

5 

900 

77 

3611.024—1577 

6 

1020 

78 

3611.024—1578 

7 

1140 

79 

3611.024—1579 

8 

1260 

80 

3611.024—1580 

9 

1380 

81 

3611.024—1581 

10 

1500 

82 

WT  60/24 

3611.024—1582 

11 

1620 

83 

WT  60/Z 

3611.024—1583 

12 

1740 

84 

WT  60/ Fw 

3611.024—1584 

13 

1860 

85 

WT  60/St 

3611.024-1585 

14 

1980 

86 

WT  60/StFw 

3611.024—1586 

15 

2100 

87 

3611.024—1587 

16 

2220 

88 

3611.024-1588 

17 

2340 

89 

3611.024—1589 

18 

2460 

90 

3611.024—1590 

19 

2580 

91 

3611.024—1591 

20 

2700 

92 

3611.024—1592 

21 

2820 

93 

3611.024—1593 

22 

2940 

94 

3611.024—1594 

23 

3060 

95 

; 3611.024—1995 

24 

3180 

96 

3611.024—1596 
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Weitere  Kassetten 


Kassetten-Nr. 

Verwendung 

Zeidinungs-Nr. 

Empfanger 

48 

WT  60/24 

WT  60/  Z 

WT  60  St 

3611.024—01001 

Fernwirk-Empfanger 

133 

WT  60/ Fw 

WT  60/StFw 

3611.027—01200 

Fernwirk-Schaltkassette 

134 

WT  60/ Fw 

WT  60/StFw 

3611.027—01250 

AnTW-Kassette 

42 

WT  60  Z 

WT  60/St 

3611.025-01350 

Leitungsverstarker 

105 

WT  60/24 

WT  60/Z 

WT  60/ Fw 

WT  60  St 

WT  60/StFw 

3611.023-01800 

Richtungsweiche 

40 

WT  60/24 

WT  60/Z 

WT  60/ Fw 

WT  60/ St 

WT  60/StFw 

3611.025—01300 

Wechselgeber 

29 

WT  60/24 

WT  60/Z 

WT  60/ Fw 

3611.023—01700 

Ne^teil  fur  Ubertragungsteil*) 
(Heiz-,  Transistor-  und 
T-Spannung) 

104 

WT  60/24 

WT  60/Z 

WT  60/ Fw 

WT  60/St 

WT  60/StFw 

3611.023—01400 

Ne^teil  fur  Signalisation 

106 

WT  60/24 

WT  60/Z 

WT  60/ Fw 

WT  60/St 

WT  60/StFw 

3611.026-01150 

Netjteil  fur  Gitterspannung 

120 

WT  60/24 

WT  60 /Fw 

3611.023—01460 

Neljteil  fur  Gitterspannung 

41 

WT  60/Z 

3611.025—01400 

Ne^teil  fur  Gitterspannung 

135 

WT  60/St 

WT  60/StFw 

3611.026—01200 

Blindkassetten 

4 B (Breite  88,5  mm) 

136 

3024.004—00008 

6 B (Breite  133,0  mm) 

137 

3024.006—00008 

8 B (Breite  177,5  mm) 

138 

3024.008-00008 

12  B (Breite  268,0  mm) 

139 

3024.012—00008 

*)  Netyeil  gilt  fur  Vollne^betrieb.  Wird  unterbrediungsfreier  Betrieb  gewiinscht,  bitten  wir  um  entsprechende  Mitteilung. 


Zube 

furW 


Q 

£ 
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Zubehor  und  ErsaisteiSliste 
fur  WT  60/24  und  Varianten 


WT  WT 

60/24  60/Z 


60/St  60/StFw 


1 Rohren 


1 gepoltes  Relais 

— gepoltes  Relais 

1 Stecker  mit  Schnur 


0374.001  -51201 


0373.001  51218 


3050.214  00002 


1 Stecker  mit  Schnur 

1 Verbindungsleitung 


3050.202—00012 


3050  200— 00003 


1 Messerleiste  A,  8pol.  0751.045  00001 

1 Messerleiste  A,  26 pol.  0751.049—00001 


1 Federleiste  B,  8 pol. 

1 Federleiste  B,  26 pol. 


0751.046  — 00002 


0751.050—00002 


1 gesch.Buchsenpaar,2pol.  0756.126  00001 


1 Signalleuchte 

1 Soffittenlampe,  wei^ 


1 Signallampe,  rot 


1 Signallampe,  grun 


3077.004—00001 

24  V,  5 W,  11,5  Z i 
39  mm,  Sockel  S 8 

24  V,  3070.001 

—02006 


1 Schmelzeinsalj  0,25  A 


1 Porzellan- 

sicherung  4 A 

1 Stabilisator 


F 0,25  C - 

TGL  0—41571 

0,3  C - 

TGL  0—41571 
0,4  C - 

TGL  0—41571 
0 ,,5  C - 

TGL  0-41571 
FI  C- 

TGL  0 41571 

F 2 C - 

TGL  0 41  571 

T 4 TGL  6111 
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Sdilufjbemerkungen 

Nach  dem  Studium  dieser  Druckschrift  werden  Sie  feststellen,  dafj  die  WT  €0 
mit  ihren  Varianten  vielseitig  einse^bar  ist.  Wir  konnten  mit  den  aufgefuhrten 
Beispielen  nicht  alle  moglichen  Anwendungsarten  erfassen.  Infolge  der  grof^en 
Anpassungsfahigkeit  der  WT  60  werden  sich  in  der  Praxis  mannigfaltige  Einsalj- 
moglichkeiten  ergeben. 

Wenn  Sie  eine  Aufgabe  zur  Obertragung  von  irgendwie  gearteten  Impulsen 
oder  Signalen  uber  eine  Leitung,  einen  TF-Kanal  oder  uber  Funkstrecken  zu 
losen  haben,  und  Sie  unsere  Beratung  wunschen,  bitten  wir  Sie,  sich  unverbind- 
lich  an  uns  zu  wenden.  Unsere  Spezial-lngenieure  stehen  Ihnen  hierfur  jederzeit 
gern  mit  schriftlichen  und  mundlichen  Ratsdilagen  zur  Verfugung.  Dbersendung 
von  Beschreibungen  und  weiteren  Informationsunterlagen  sowie  die  Angabe  von 
Preisen  und  Liefermoglichkeit  erfolgen  in  der  Regel  ohne  Berechnung. 

Ausfuhrliche  Angebote  konnen  vom  VEB  Funk-  und  Fernmeldeanlagenbetrieb 
Berlin  O 17,  Warschauer  Plat3  9/10,  angefordert  werden. 

Fur  den  [Export  ist  zustandig:  DIA  — Deutscher  Innen-  und  Auljenhandel  — 
Elektrotechnik  — Berlin  N 4,  Chausseestrafje  110/112. 
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Fragebogen  Belegung  der  WT  60/24  und  Varianten 


Bei  Lieferung  der  Schranke  kommen  die  Kassetten  lose  (nicht  eingebaut)  zum  Versand. 
Die  Schranke  besitjen  eine  Grundverdrshtung.  Die  Anpassung  an  die  jeweils  gewunschte 
Betriebsart  mub  durch  Einloten  von  Brucken  in  die  Lotosenleisten  des  Anschlufrfeldes  vor 
Inbetriebnahme  der  Schranke  bei  der  Montage  geschehen. 

In  der  Bedienungsanweisung,  die  wir  dem  Gerat  beilegen,  ist  eine  Anschluf^iibersicht  ent- 
halten,  der  die  notwendigen  Bruckenverbindungen  entnommen  werden  konnen. 

Sofern  bei  Aufgabe  einer  Bestellung  keine  besonderen  Angaben  fur  die  Kassettenbestiickung 
gemacht  werden,  erfolgt  die  Lieferung  der  Schranke  nach  einer  festgelegten  Normalbestuckung. 
Bei  den  kleinen  Schranken  WT  60/St  und  WT  60/StFw  sind  jedoch  auf  alle  Falle  vom  Auf- 
traggeber  die  Kanalzshlen  zu  nennen. 

Nach  Mitteilung  der  gewunschten  Betriebsart  kann  vom  Lieferwerk  ein  spezieller  Belegungs- 
plan  angefertigt  werden,  aus  dem  die  Plalje  der  Kassetten  und  die  auf  die  vorgesehene 
Betriebsart  zugeschnittenen  Bruckenverbindungen  hervorgehen.  Fur  die  nachstehend  an- 
gegebenen  „Normalbestuckungen“  stehen  vorbereitete  Belegungsplane  auf  Anforderung 
zur  Verfugung. 


System 

(Gruppe) 

Schaltung 

Kar 

Senden 

iale 

Empfang 

Verst 

Senden 

arker 

Empfang 

Belegungsplan 

Nr. 

Normalbestuckung  A 

I 

Vierdraht 

1 bis  24 

1 bis  24 

- 

1 (Betrieb) 

3611.023—10000  Blp 
Blatt  1 und  2 

Normalbestuckung  B 

1 und  II 

Zweidraht 

1 bis  10 
15  bis  24 

15  bis  24 

1 bis  10 

- 

2 

3611.023— 10000  Blp 

3611.023— 10001  Blp 

System 

(Gruppe) 

Schaltung 

Kar 

Senden 

ale 

Empfang 

Verst 

Senden 

arker 

Empfang 

Belegungsplan 

Nr. 

Normalbestuckung 
fur  Sendebetrieb*) 

■ 

Zweidraht 

1 bis  24 

- 

- 

3611.023-50001  Blp 
Blatt  1 und  2 

Normalbestuckung 
fur  Empfangsbetrieb*) 

a 

Zweidraht 

- 

1 bis  24 

- 

- 

3611.023- 50001  Blp 

3611.023— 51520  Blp 
Blatt  2 

*)  Gemischte  Bestuckung  mit  Sende-  und  Empfangskanalen  oder  normalen  WT-Kanalen  ist  moglich. 
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IBS 

System 

(Gruppe) 

Schaltung 

Ka 

Senden 

iale 

Empfang 

Versl 

Senden 

arker 

Empfang 

Belegungsplan 

Nr. 

Normalbestuckung  A 

' 

Zweidraht 

1 bis  10 

15  bis  24 

- 

1 

3611.025— 10000  Blp 

3611.025- 11001  Blp 

Normalbestuckung  B 

1 

Zweidraht 

15  bis  24 

1 bis  10 

1 

3611.025— 11000  Blp 

3611.025- 11002  Blp 

Normalbestuckung  C 

' 

Vierdraht 

1 bis  12 

1 bis  12 

1 

1 

3611.025— 11000  Blp 

3611.025- 11003  Blp 

IHi 

Betriebs- 

art 

Schaltung 

Kai 

Senden 

iale 

Empfang 

Verst 

Senden 

arker 

Empfang 

Belegungsplan 

Nr. 

Normalbestuckung  A 

Staffel- 

betrieb 

Vierdraht 

2 

(Nr.  angeben !) 

2 

(Nr.  angeben !) 

1 

1 

3611.026— 10000  Blp 

3611.026— 10001  Blp 

Normalbestuckung  B 

End- 

stelle 

Zweidraht 

2 

(Nr.  angeben !) 

2 

(Nr.  angeben !) 

- 

1 

auf  Anfrage 

Betriebs- 

art 

Schaltung 

Kar 

Senden 

tale 

Empfang 

Verst 

Senden 

arker 

Empfang 

Belegungsplan 

Nr. 

Normalbestuckung  A 

Staffel- 

betrieb 

Vierdraht 

4 

(Nr.  angeben !) 

2 

(Nr.  angeben  !) 

1 

1 

3611.027— 10000  Blp 

3611.027- 10001  Blp 

Normalbestuckung  B 

End- 

stelle 

Zweidraht 

4 

(Nr  angeben !) 

2 

(Nr.  angeben !) 

- 

1 

auf  Anfrage 

Samtliche  WT-Einrichtungen  werden  grundsal3lich  fur  Voilnet5betrieb  geliefert.  Wird  unterbrechungsfreier  Betrieb  gewunscht, 
ist  dies  ausdrucklich  in  der  Bestellung  anzugeben. 
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VEB  FERNMELDEWERK  LEIPZIG 


Leipzig  0 27  • Melscher  Str.  7 • Ruf:  64471  • Telegr.-Adresse:  Fernmeldewerk  Leipzig  • Fernschreiber  FMW/LZG  051 330 

Exporteur 

Deutscher  Innen-  und  Aufcenhandel 


Berlin  N 4,  Chausseestrafce  111 — 112 
Fernruf:  420058 
Telegramm:  Diaelektro 
Fernschreiber:  011414  • DDR 


Inlandbezug 

iiber  die  DHZ  Elektrotechnik 


mm 


- 
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Besdireibung 


VEB  Fernmeldewerlc 


Bautzen 
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Gliederung  Seite 

1.  Aufbau  des  Schrankes 

1.1  Aufgabe  des  Fs/U-Schrankes  . 

1.2  Mechanischer  Aufbau 

1.3  Verdrahtung 

2.  Bauteile  des  Schrankes 

2.1  Netzgerat  Ng  1 - Fs 

2.2  Oberes  AnschluBfeld  Asf  . . . 

2.3  Unteres  AnschluBfeld  Asf  - Fs/U 

2.4  MeBfeld 

2.41  Relaisrahmen  RsR  .... 

2.42  Netzgerat  Ng  1—24  . . . 

3.  Funktionsbeschreibung 

3.1  Fernspeisung 

3.2  Signalisierung 

1.  Aufbau  des  Schrankes 

1.1  Aufgabe  des  Fs/U-Schrankes 

Der  Fernspeisungsschrank  fur  unbemannte  Verstdrkeramter  (Fs/U -Sch rank)  hat  die  Aufgabe,  die  fiber  das  fk 

ferngespeiste  TF-Kabel  iibertragene  Hochspannung  in  den,  den  jeweiligen  Fernspeiseleitungen  zugeordneten 

Netzgeraten,  in  Heiz-  und  Anodenspannung  umzuwandeln  sowie  den  Spannungsabfall  des  vorhergehenden 

Leitungsabschnittes  wieder  auszugleichen.  Die  Betriebsbereitschaft  der  einzelnen  Netzgerate  wird  durch 

jeweils  eine  griine  Signallampe  angezeigt.  Zur  Kontrolle  der  Betriebsspannungen  sind  MeBstellen  vorgesehen, 

an  denen  mit  dem  Postinstrument  die  Heizung  20  V ~ und  die  Anodenspannung  212  V=  gemessen  werden 

konnen. 

Zur  Meldung  von  Spannungsausfallen,  Pegelfehlern  und  sonstigen  Storungen  im  Amt  dient  die  im  Schrank 
eingebaute  Fernsignalisierung.  Aus  dem  unbemannten  Verstarkeramt  konnen  maximal  7 verschiedene  Signale 
nach  beiden  benachbarten  bemannten  Amtern  iibertragen  werden.  Auf  den  optischen  und  akustischen  Alarm 
im  Amt  wird  bei  dieser  Schrankausfiihrung  verzichtet,  um  einmal  die  hierfiir  notwendige  Leistung  einzusparen 
und  da  auBerdem  im  Normalfall  im  unbemannten  Amt  nur  je  ein  Fernspeisungs-  und  Verstarkerschrank  vor- 
handen  ist  und  daher  die  Eingrenzung  eines  Fehlers  aus  der  im  bemannten  Amt  fiber  die  Fernsignalisierung 
angezeigte  Storungsmeldung  ohne  Schwierigkeiten  moglich  ist. 

1.2  Mechanischer  Aufbau 

Fur  den  Fs/U-Schrank  wird  der  normale  TF-Schrank  verwendet,  der  im  Gegensatz  zum  Fs/B-Schrank  auch  mit 
den  normalen  Einschubrahmen  bestiickt  ist.  Oben  im  Schrank  (Pos.  1)  befindet  sich  das  obere  AnschluBfeld, 
das  nach  Abschrauben  der  Deckplatte  zuganglich  wird.  Die  Pos.  2 ist  nicht  bestiickt  und  mit  einer  Blech- 
platte  abgedeckt.  In  Pos.  3 bis  10  befinden  sich  die  Netzgerateeinschiibe  fur  die  Fernspeiseleitungen  1 bis  8. 

Diese  Einschiibe  sind  fiber  Messerkontaktleisten  mit  dem  Schrankkabel  verbunden  und  konnen  ohne  Losen 
irgendwelcher  Schrnubverbindungen  herausgezogen  werden.  Das  MeBfeld  Pos.  11  nimmt  wie  beim  Fs/B-Schrank 
den  Raum  von  3 normalen  Einschiiben  ein  und  ist  durch  eine  durchgehende,  nach  Losen  von  2 oben  rechts 
und  links  befindlichen  Schrauben,  nach  unten  abklappbare  Platte  abgedeckt.  Unter  dem  MeBfeld  befinden 
sich  in  Pos.  12  bis  19  die  Netzgerateeinschiibe  fiir  die  Fernspeiseleitungen  9 bis  16.  Die  Ausfiihrung  samtlicher 
Netzgerateeinschiibe  ist  gleich,  so  daB  diese  untereinander  austauschbar  sind. 

Das  untere  AnschluBfeld  ist  ahnlich  dem  AnschluBfeld  im  Fs/B-Schrank  aufgebaut  und  umfaBt  auch  das 
eigentliche  AnschluBfeld  der  TF-Schranke  und  den  Raum  der  dariiberliegenden  beiden  Einschiibe.  Nach 
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Losen  von  6 Schrauben  laBt  sich  die  Abdeckplatte  herausnehmen  und  die  AnschluBklemmen  werden  zuganglich. 
Bei  eingeschaltetem  Schrank  ist  auBerste  Vorsicht  geboten,  da  zwischen  den  AnschluBklemmen  und  Erde  ca. 
750  V ~ bzw.  380  V ~ stehen. 

1.3  Verdrahtung 

Da  dieser  Schrank  bezuglich  Nebensprechforderungen  unkritisch  ist,  kommt  mit  Ausnahme  der  MeBleitungen 
nur  ungeschirmtes  Drahtmaterial  zur  Verwendung. 

Die  vom  KE-Schrank  kommenden  Fernspeiseleitungen  werden  im  unteren  AnschluBfeld  an  Aufreihklemmen 
gefuhrt  und  dort  mit  der  Schrankverdrahtung  verbunden. 

Die  dem  Schrank  zugefiihrten  Fernspeisespannungen  sind  von  den  Eingangsklemmen  (z.  B.  1 E)  unabgesichert 
zu  den  jeweiligen  Netzgeraten  und  von  dort  zu  den  Ausgangsklemmen  (z.  B.  1 A)  geleitet.  Fur  die  Fernspeise- 
leitungen im  Schrank  wird  als  Drahtmaterial  LSUL  verwendet,  das  fur  die  Fernspeisespannung  von  750  V 
ausreichende  Spannungsfestigkeit  gewahrleistet. 

Aus  den  einzelnen  Netzgeraten  der  Fernspeiseleitungen  1 bis  16  werden  jeweils  20  V ~ Heizspannung  und 
212  V-  Anodenspannung  zum  Betrieb  der  Leitungsverstarker  ins  untere  AnschluBfeld  gefuhrt.  Der  AnschluB 
erfolgt  in  getrennten  Heiz-  bzw.  Anodenspannungsklemmleisten. 

Zum  Betrieb  der  Reserveverstarker  und  des  Pilotempfangers  (LV-Schr.)  sind  im  AnschluBfeld  besondere 
Klemmen  vorgesehen,  an  die  die  Spannung  wahlweise  an  Fernspeiseleitung  1 bis  5 gelegt  werden  kann. 

Die  gesamte  Schrankverdrahtung  ist  in  Kabelbaumen  zuscmmengefaBt,  die  rechts  und  links  an  den  Seiten 
gefuhrt  werden.  Die  Verbindung  der  Schrankkabel  mit  den  Einschuben  erfolgt  uber  Buchsen  und  Stecker- 
leisten,  nur  die  AnschluBfelder  und  das  MeBfeld  sind  direkt  verdrahtet.  Die  Leitungen  fur  die  Fernsigna- 
lisierung  sind  auf  dem  mittleren  Lotverteiler  des  oberen  AnschluBfeldes  angeschlossen. 

Wahrend  in  den  anderen  Schranken  des  TF-System  V 60  die  Einschubrahmen  auf  Betriebserde  gelegt  sind, 
das  heiBt  gegen  den  Schrank  isoliert  eingebaut  sind,  werden  die  Einschubrahmen  des  Fernspeisungs- 
schrankes  aus  Sicherheitsgriinden  direkt  an  Schutzerde  gelegt.  Die  Zufuhrung  einer  besonderen  Betriebs- 
erde zum  Schrank  entfdllt.  Die  Schutzerdeleitung  kommt  von  dem  oberen  rechts  auf  dem  Schrank  befind- 
lichen'  Erdbolzen  und  wird  uber  samtliche  Einschubrahmen  und  das  MeBfeld  bis  zum  unteren  AnschluBfeld 
durchgeschleift. 

Im  MeBfeld  ist  eine  AnschluBmoglichkeit  fur  ein  Telefon  sowie  zwei  gevielfachte  MeBleitungen  vorgesehen. 


2.  Bauteile  des  Sdirankes 

2.1  Netzgerat  Ng  1-Fs 

Das  Netzgerat  Ng  1-Fs  besteht  aus  einem  normalen  Einschubrahmen,  auf  dessen  ganzer  Breite  ein  abge- 
winkeltes  Montagegestell  aufgebaut  ist.  An  der  Vorderseite  des  Einschubes  ist  eine  Frontplatte  angeschraubt, 
die  die  zur  Bedienung  und  Wartung  des  Netzgerates  benotigten  Teile  tragt. 

Im  Mittelfeld  des  Einschubrahmens  sind  Sicherungen,  Signallampen  und  MeBbuchsen  aufgereiht. 

Um  eine  etwa  gleichmaBige  Beiastung  des  Einschubes  zu  erreichen,  sind  die  beiden  Transformatoren  fur 
Fernspeisung  und  die  Erzeugung  der  Betriebsspannungen  der  Leitungsverstarker  jeweils  links  bzw.  lechts 
auBen  auf  den  Einschubrahmen  aufgeschraubt. 

In  der  Mitte  der  Frontplatte  sind  3 Paketschalter  montiert,  die  zur  Einstellung  der  Heizspannung  in  einer 
Grob-  und  einer  Feinstufe  sowie  zur  Einstellung  der  Anodenspannung  dienen.  Rechts  .daneben  befinden 
sich  hinter  einer  herausschraubbaren  Abdeckplatte  die  Uberwachungsrelais  fur  die  Heiz-  und  Anoden- 
spannung sowie  fur  die  Signalisierung  bei  um  10  % abgesenkter  Heizspannung. 

In  der  rechten  oberen  Ecke  der  Frontplatte  stecken  die  Siebkondensatoren  fur  die  Anodenspannung.  Diese 
sind  mit  einer  Steckvorrichtung  versehen,  die  es  ermoglicht  die  Kondensatoren  auch  wahrend  des  Betriebes 
zu  Prufzwecken  zu  entfernen.  Die  Siebung  ist  so  ausgelegt,  daB  auch  bei  Betrieb  mit  nur  einem  Konden- 
sator  die  Bedingungen  fur  die  Welligkeit  der  Anodenspannung  eingehalten  werden.  Beim  Auswechseln 
eines  Kondensators  ist  die  eingelegte  Briicke  zwschen  — j— Pol  des  Kondensators  und  der  Lotose  am  Steck- 
vorsatz  zu  entfernen.  Danach  ist  der  Steckvorsatz  vom  Kondensator  abzuschrauben.  Beim  Einbau  des  neuen 
Kondensators  ist  in  umgekehrter  Reihenfolge  zu  verfahren. 

Auf  der  Rijckseite  des  Einschubes  befinden  sich  in  der  Mitte  die  Gleichrichter  zur  Erzeugung  der  Anoden- 
spannung. Die  MeBwiderstdnde  zur  Uberwachung  der  Heiz-  und  Anodenspannung  sind  zwischen  Gleich- 
richter und  Paketschalter  angeordnet  und  von  der  Unterseite  des  Einschubes  leicht  zuganglich. 
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Der  Stromzufiihrung  zum  Einschub  dienen  2 Steckerleisten ; auf  Steckerleiste  St  2 sind  die  Heiz-,  Anoden-  und 
Signalleitungen  geiegt,  wahrend  der  Ein-  und  Ausgang  der  Hochspannung  750  V — bzw.  380  V ~ iiber  Stecker- 
leiste St  3 in  hochspannungsfester  Sonderausfiihrung  gefuhrt  wiird. 

Der  Fernspeisetransformator  (Tr  1)  im  unbemannten  Amt  hat  dlie  KerngroBe  M 102  b und  hat  die  Aufgabe, 
die  im  vorhergehenden  Speiseabschnitt  abgesunkene  Spannung  wieder  auf  die  Nennspannung  von  750  V~ 
bzw.  380  V ~ heraufzusetzen.  Ferner  wird  an  einer  220  V ~ Anzapfung  die  Betriebsspannung  fur  das  Anoden- 
netzgerat  abgenommen.  Urn  Wickelraum  zu  sparen,  ist  dieser  Trafo  als  Spartrafo  gewickelt.  Eine  zweite 
Wicklung  mit  vier  Anzapfungen  wird  zur  Hauptwicklung  iiber  die  an  der  Frontplatte  befindlichen  Paketschalter 
hinzugeschaltet  und  je  nach  Schalterstellung  andert  sich  damit  die  Ausgangsspannung  zum  ndchsten  Lei- 
tungsabschnitt  und  die  Spannung  an  der  220-V-Anzapfung. 

Uber  eine  Sicherung  (Si  1;  0,4  A)  ist  die  Spannung  an  den  Netztrafo  gefuhrt  (Tr  2).  Dieser  erzeugt  die 
Heizspannung  von  20  V ~ sowie  die  Anodenspannung.  Die  Heizwicklung  hat  bei  18  V eine  Anzapfung,  auf 
die  die  Heizspannung  durch  Umstecken  eines  im  mittleren  MeBfeld  des  Einschubes  befindlichen  Trennsteckers 
umgeschaltet  werden  kann.  Die  Heizspannung  ist  ab^esichert  (Si  4;  1,6  A)  und  durch  ein  Relais  uberwacht. 
An  die  gleiche  Wicklung  sind  auch  die  griine  Signallampe  fur  die  Betriebsbereitschaft  sowie  die  roten 
Signallampen  angeschlossen,  die  bei  Ausfall  der  Heiz-  und  Anodenspannung  leuchten. 

Die  Absenkung  der  Heizspannung  auf  18  V (—10%)  wird  ebenfalls  iiber  ein  besonderes  Uberwachungsrelais 
(H  2)  signalisiert.  Fur  die  Dauer  des  Betriebes  mit  18  V leuchtet  neben  dem  Trennstecker  im  MeBfeld  des 
Einschubes  eine  rote  Signallampe.  Gleichzeitig  wird  iiber  das  Uberwachungsrelais  (H  2)  eine  weiBe  Signal- 
lampe iiber  dem  oberen  AnschluBfeld  gebracht,  die  auch  bei  geschlossenen  Schranktiiren  darauf  hinweisen 
soil,  daB  einer  oder  mehrere  Einschiibe  mit  abgesenkter  Heizspannung  betrieben  werden. 

Fur  die  Anodenspannung  sind  eine  Wicklung  fur  200  V mit  Anzapfung  bei  180  V und  eine  zweite  iiber  einen 
Rangierdraht  wahlweise  anzuschlieBende  Wicklung  mit  drei  Stufen  zu  je  5 V vorgesehen.  Die  Einstellung  der 
letztgenannten  3 Feinstufen  erfolgi  iiber  einen  Paketschalter  (S  3).  Vor  dem  Selengleichrichter  in  Graetz- 
schaltung  und  den  beiden  parallel  geschalteten  Siebelektrolytkondensatoren  liegt  eine  Sicherung  (Si  2;  0,2  A), 
die  bei  Fehlern  am  Selengleichrichter  oder  an  den  Kondensatoren  ansprechen  soli.  Eine  weitere  Sicherung 
(Si  3;  0,1  A)  liegt  hinter  den  Kondensatoren  und  soil  bei  Storungen  im  Leitungsverstarker  die  Anodenspannung 
abschalten. 

Die  Uberwachung  der  Anodenspannung  erfolgt  ahnlich  wie  bei  der  Heizung  iiber  ein  Relais  (A  1),  welches 
bei  Storungen  eine  rote  Signallampe  bringt.  MeBbuchsen  im  MeBfeld  des  Einschubes  ermoglichen  die  Kon- 
trolle  der  Spannungen  20  V ~ und  212  V—  mit  dem  BetriebsmeBgerat  der  DP. 

Ferner  sind  am  Uberwachungsrelais  (A  1 und  H 1)  Kontakte  vorgesehen,  die  bei  Spannungsausfallen  im  Ein- 
schub die  Fernsignalisierung  in  Betrieb  setzen  und  die  Storung  ins  bemannte  Amt  melden. 

2.2  Oberes  AnschluBfeld  Asf 

Der  auBere  mechanische  Aufbau  des  oberen  AnschluBfeldes  entspricht  den  anderen  Schranken  des  TF- 
Systems  V 60/120.  Uber  dem  AnschluBfeld  befindet  sich  jedoch  nur  eine  Signallampe,  die  bei  Absenkung  der 
Heizspannung  urn  10%  in  einem  oder  mehreren  Netzgerateeinschuben  leuchtet.  Das  AnschluBfeld  selbst  ist 
mit  einem  Lotverteilerstreifen  und  drei  Leisten  mit  Aufreihklemmen  bestuckt,  die  wie  folgt  belegt  sind: 

Lv  4/1  MeBleitung  1 zum  Vielfach  im  Mf 

Lv  4/2  MeBleitung  2 zum  Vielfach  im  Mf 

Lv  4/5  u.  6 AnschluB  fur  Fernsprecher  (Aufschaltklinke  im  Mf) 

Lv  4/10  AnschluB  fur  Signalleitung  der  Fernsignalisierung  im  nicht  gespeisten  Abschnitt 
Lv  4/11  AnschluB  fur  Schaltleitung  der  Fernsignalisierung  im  nicht  gespeisten  Abschnitt 
Lv  4/12  AnschluB  fur  Signalleitung  der  Fernsignalisierung  im  ferngespeisten  Abschnitt 

Lv  4/13  AnschluB  fur  Schaltleitung  der  Fernsignalisierung  im  ferngespeisten  Abschnitt 


AnschluBstelle 

220  V ^ fur  Rdf-Leitungsverstdrker, 
Pegeldienstleitungsverstarker 


Kl  1/1 
2 
1/3 
4 
1/5 
6 
1/7 
8 


Fs-Ltg.  1 
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Ki  3/1 
2 
3/3 
4 
3/5 
6 
3/7 
8 


Fs-Ltg.  14 


AnschluBstelle 

220  V~  fiir  Rdf- Leitungsverstdrker, 
Pegeldienstleitungsverstarker 


gesiebte  Spannung 
24  V=  fiir  Mikrotelefon 


Beim  AnschluB  der  Zusatzlasten  an  die  Netzspannung  220  V ^ ist  zu  beachten,  daB  die  Lasten  auf  die 
einzeinen  Leitungen  in  den  verschiedenen  U-Amtern  so  verteilt  sind,  daB  die  Gesamtanlage  nicht  uberlastet 
wird. 


2.3  Unteres  AnschluBfeld  Asf  - Fs/U 

Das  untere  AnschluBfeld  der  Fernspeisungsschranke  umfaBt  das  eigentliche  AnschluBfeld  der  TF-Schranke  und 
den  Raum  der  dariiberliegenden  beiden  Einschube.  Es  dient  der  Ein-  und  Herausfuhrung  der  Fernspeise- 
spannung  fur  die  16  Fernspeiseleitungen  und  der  Herausfuhrung  der  Betriebsspannungen  fur  den  Leitungs- 
verstdrker. 

Beim  Abnehmen  der  Frontplatte  werden  Klemmleisten  zum  AnschluB  der  Amtsverkabelung  sichtbar.  Zwischen 
vier  Schienen  sind  Aufreihklemmen  aufgebaut,  die  wie  folgt  beschaltet  sind: 

Obere  Klemmleiste  KI  1 : 

An  den  Klemmen  1 bis  32  kann  die  Anodenspannung  fur  die  Leitungsverstdrker  der  Leitungen  1 bis  16 
angeschlossen  werden,  wobei  der  + Pol  jeweils  auf  der  ungeradzahligen  Klemme  (1-3-5  usw.)  und  der 
— Pol  auf  der  von  vorn  gesehen  rechts  danebenliegenden  geradzahligen  Klemme  (2  — 4 — 6 usw.)  liegt. 

Die  Anodenspannung  fur  den  Pilotempfanger  wird  an  die  Klemmen  33  (+Pol)  und  34  (-Pol)  und  fur  den 
Reserve-Leitungsverstarker  an  die  Klemmen  35  (-f-Pol)  und  36  (—Pol)  angeschlossen. 

An  den  Klemmen  37  (+Pol)  und  38  (—Pol)  steht  eine  Spannung  von  212  V =,  die  iiber  einen  Schutzwider- 
stand  von  10  kOhm  zur  Strombegrenzung  fur  Kabelisolationsmessungen  abgenommen  werden  kann.  Als 
Spannungsquelle  dient  das  gleiche  Netzgerat,  an  welches  auch  der  Pilotempfanger  als  Zusatzlast  an- 
geschlossen ist. 

Samtliche  Anodenspannungen  werden  erdfrei  herausgefuhrt.  Die  Erdung  der  - Anode  erfolgt  erst  im  Leitungs- 
verstarkereinschub. 

Klemmleiste  KI  2: 

An  den  Klemmen  1 bis  32  kann  die  Heizspannung  fur  die  Leitungsverstdrker  der  Leitungen  1 bis  16  an- 
geschlossen werden,  wobei  jedem  Verstarker  zwei  benachbarte  Klemmen  (z.  B.  1 und  2;  3 und  4 usw.) 
zugeordnet  sind.  Die  Heizspannung  fiir  den  Pilotempfanger  wird  an  die  Klemmen  33  und  34  und  fiir  den 
Reserve-Leitungsverstarker  an  die  Klemmen  35  und  36  angeschlossen.  Samtliche  Heizspannungen  werden  erd- 
frei herausgefuhrt.  Die  Erdung  der  Heizspannung  erfolgt  erst  im  Leitungsverstarkereinschub. 
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Klemmleiste  Kl  3: 


An  die  Klemmleiste  Kl  3 sind  Ein-  und  Herausfiihrungen  der  Fernspeiseleitungen  1 bis  8 angeschlossen.  Die 
einzelnen  Klemmen  der  Leiste  sind  in  Gruppen  zu  jeweils  3 Klemmen  zusammengefaBt,  die  je  einer  Fern- 
speiseleitung  zugeordnet  sind.  Die  von  der  TiefpaB-Mitte  kommende  Leitung  auf  der  Eingangsseite  ist  an  die 
erste  Klemme  (z.  B.  1,  4,  7,  10  usw.)  der  Gruppe  zu  legen.  Die  zweite  Klemme  (z.  B.  2,.  5,  8,  11  usw.)  ist  mit 
der  Erdseite  auf  der  Eingangs-  und  Ausgangsseite  zu  beschalten,  wahrend  auf  die  3.  Klemme  jeder  Gruppe 
(z.  B.  3,  6,  9,  12  usw.)  die  Leitung  an  die  TiefpaB-Mitte  auf  der  Ausgangsseite  zu  legen  ist. 

Klemmleiste  Kl  4: 

Die  Klemmleiste  Kl  4 ist  entsprechend  Kl  3 mit  den  Fernspeiseleitungen  9 bis  16  beschaltet. 

Rechts  neben  den  Klemmleisten  ist  eine  25polige  Lotosenplatte  montiert,  an  die  Kontakte  fur  die  Fern- 
signalisierung  angeschlossen  werden  und  die  Betriebsspannungen  20  V ~ und  24  V = fur  den  Leitungs- 
verstarkerschrank  abgenommen  werden  konnen.  Die  Signalisierungseinrichtung  ist  so  ausgelegt,  daB  im  Amt 
fur  die  Feuermeldung  ein  Ruhekontakt  und  fur  samtliche  anderen  Meldungen  (Einbruch,  Pegelfehler, 
Spannungsausfall,  Isolationsfehler  und  Luftfeuchtigkeitsfehler)  je  ein  Arbeitskontakt  zur  Verfiigung  gestellt 
werden  muB. 

Die  einzelnen  AnschluBpunkte  der  Lotosenplatte  sind  wie  folgt  zu  belegen: 

a 1 - a 2 Ruhekontakt  „Feuer" 
a 3 -a  4 Arbeitskontakt  ..Einbruch" 

a 5 — a 6 Arbeitskontakt  , .Pegelfehler" 

a 7 - a 8 Arbeitskontakt  ..Isolationsfehler" 

a 9 —a  10  Arbeitskontakt  ..Spannungsausfall" 

bl  — b 2 Arbeitskontakt  ..Luftfeuchtigkeit" 

a 11  - a 12  AnschluBklemmen  20  V ~ 

b 9 -blO  AnschluBklemmen  24  V = 

b 1 1 — b 12  AnschluBklemmen  fur  Pegelabfrage  im  LV-Schrank 
An  die  Klemmen  b 1 1 — b 12  wird  die  Pegelabfrageeinrichtung  im  Leitungsverstarkerschrank  angeschlossen,  die 
beim  Aniaufen  der  Fernsignalisierung  einen  Startimpuls  erhalt. 


2.4  MeBfeld 

Das  MeBfeld  beinhaltet  die  gesamte  Fernsignalisierungsanlage  sowie  ein  Rangierfeld,  welches  die  Moglich- 
keit  gibt.  die  Zusatzlasten  wie  Pilotempfdnger.  Reserve-Leitungsverstarker  und  Fernsignalisierung  wahlweise 
auf  die  Fernspeiseleitungen  1 bis  5 zu  legen. 

Auf  der  herausklappbaren  Frontplatte  befindet  sich  in  der  Mitte  eine  Sicherung.  eine  rote  Signallampe  sowie 
eine  MeBstelle  (Sollwert  100  Skt  am  BetriebsmeBgerat)  fur  die  gesiebte  Spannung  24  V =. 

Daruber  befinden  sich  je  vier  Vielfachbuchsen  fur  die  beiden  MeBleitungen.  Die  Buchsen  sind  in  Kleinbau- 
weise  ausgefiihrt  und  sind  zum  Aufstecken  von  geschiirmten  Schnursteckern  vorgesehen. 

In  der  linken  unteren  Ecke  der  Frontplatte  ist  eine  Klinke  zum  Aufschalten  des  Handapparat es  eingebaut. 
Durch  einen  Durchbruch  an  der  rechten  Seite  der  Frontplatte  ist  die  Skalenscheibe  des  Motorverteilers  sicht- 
bar.  Bei  Ruhestellung  der  Anlage  steht  die  Skala  auf  Stellung  „0". 

Die  Frontplatte  IdBt  sich  nach  Losen  von  zwei  oben  rechts  und  links  befindlichen  Schrauben  herausklappen. 
Jetzt  werden  der  Motorverteiler.  der  Relaisrahmen  und  das  Netzgerat  Ng  1-24  zuganglich. 

Der  Motorverteiler  MV  1 entspricht  in  seinem  mechanischen  und  elektrischen  Aufbau  dem  Motorverteiler  des 
bemannten  Amts  (siehe  Beschreibung  des  Fs/B-Schrankes  Punkt  2.6). 

Oben  links  im  MeBfeld  befindet  sich,  durch  eine  Abdeckplatte  gegen  unbeabsichtigte  Beriihrung  geschiitzt, 
eine  Lotstiftplatte.  Durch  Einloten  von  Brucken  konnen  die  Stammleitungen  1 bis  5 mit  den  Zusatzlasten  wie 
folgt  belegt  werden: 

Signalisierung  auf  Stamm  1:  Briicke  10a  -10b 


9a  - 

9b 

Stamm 

2:  Briicke 

8a- 

8b 

7a  — 

7b 

Stamm 

3:  Briicke 

6a  — 

6b 

5a  - 

5b 

Stamm 

4:  Briicke 

4a  - 

4b 

3a  — 

3b 

Stamm 

5:  Briicke 

2a- 

2b 

1a- 

1b 

7 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Pilotempfanger  und  Pegelabfrage 


auf  Stamm  1 : 

Brucke  10c  — 1 0d  ; 1 0e  — 1 0f ; lOi-IOj 

9c-  9d ; 

9e  — 9f ; 9i  - 9j 

Stamm  2: 

Brucke 

00 

n 

1 

00 

Ql 

8e  — 8f ; 8i  - 8j 

7c  — 7d ; 

7e  — 7f ; 7i  - 7j 

Stamm  3: 

Brucke 

6c  - 6d ; 

6e  — 6f ; 6i  - 6j 

5c  - 5d ; 

5e  — 5f ; 5i  - 5j 

Stamm  4: 

Brucke 

4c-  4d ; 

4e  — 4f ; 4i  - 4j 

3c  — 3d ; 

3e  — 3f ; 3i  - 3j 

Stamm  5: 

Brucke 

2c-  2d; 

2e  — 2f ; 2i  - 2j 

1c  — Id ; 

1e  — If;  1i  — 1j 

-Leitungsverstarker 

10K-10L 

auf  Stamm  1 : 

Brucke  1 0g  — 1 0h ; 

9g  — 9h; 

9K-  9L 

Stamm  2: 

Brucke 

8g  — 8h ; 

8K-  81 

7g  — 7h ; 

7K-  7L 

Stamm  3: 

Brucke 

6g  — 6h ; 

6K-  6L 

5g  — 5h ; 

5K-  5L 

Stamm  4: 

Brucke 

4g  — 4h ; 

4K-  4L 

3g  - 3h ; 

3K-  3L 

Stamm  5: 

Brucke 

2g  - 2h; 

2K-  2L 

ig  - ih; 

IK-  1L 

t* 


Die  Verteilung  der  Zusatzlasten  muB  so  erfolgen,  daB  die  Summe  der  Grand-  und  Zusa.zlosten  sam  he 
Unteramter  einer  Stammleitung  in  einem  Fernspeiseabschni.t  die  zuldssige  Maximalleistung  nicht  ubers  e g 

(siehe  Beschreibung  der  Fernspeiseeinrichtung,  Blatt  21).  Zum  MeBfeld  gehoren  ferner  d,e  Bausteine  Ng  1-24 

und  RsR. 

2.41  Relaisrahmen  RsR 

Der  Relaisrahmen  ist  ahnlich  wie  im  bemannten  Amt  schwenkbar  angeordnet  und  mil  einer  Staubsc  utz- 
kappe  abgedeckt.  Er  enthalt  samtliche  Relais,  auBer  dem  Tel.-Relais  sowie  die  dazugehorenden  Ent- 

Drsfgntlretais  SI  bis  S 6 speichern  die  einzelnen  Storungsmeldungen,  die  dann  durch  den  Motor- 
verteiier  abgefragt  und  uber  Relais  A 1 und  B 1 an  das  bemannte  Amt  ubertragen  werden^ 

Das  Relais  R1  dient  zur  Dberwachung  der  Signalspannung  24  V =,  wahrend  liber  Relars  R2  der  Start 
der  Pegelabfrageeinrichtung  im  Leitungsverstarkerschrank  ausgelost  wird.  Die  Rela.s  J 1,  D 1, 

F 1 dienen  zur  Sicherstellung  des  erforderlicher.  schrittweisen  Laufens  des  Synchranmators  ,m  Motorver- 
teiler.  Die  Funktian  ist  in  der  Beschreibung  Fernspeisungsschrank  fur  bemannte  Verstarkeramter  Se.te 
erklart. 


2.42  Netzgerat  Ng  1-24 

Das  Netzgerat  Ng  1-24  dient  zur  Erzeugung  der  Signalspannung  24  V = und  der  fur  den  Betneb  der 
Abfragemotoren  natwendigen  Spannung  20  V ~.  Auf  eine  stabile  Grundplatte  sind  zwei  Transformataren 
M 65  montiert.  An  einem  Montagebugel  sind  die  ubrigen  Bauteile  wie  Selengleichnchter,  S.ebdrosse  , 
ein  Telegrafenrelais  Sy  1 und  die  Lotstiftplatte  zum  AnschluB  des  Schrankkabels  befestigt. 

Der  Transfarmatar  Tr  1 liefert  die  Betriebsspannung  20  V ~ fur  den  Pegelabfragematar  im  Lertungs- 
verstarkerschrank.  Der  genaue  Wert  dieser  Spannung  wird  durch  Umlaten  eines  Rangrerdrahtes  em- 
malig  bei  Inbetriebnahme  des  Schrankes  eingestellt.  Ein  Transfarmatar  gleicher  Bauart  (Tr  2)  erzeug 
die  Spannung  20  V~  fur  den  Betrieb  des  Motorverteilers  sowie  die  Signalspannung  24  V . 

Beide  Spannungen  kannen  ebenfalls  durch  Umlaten  van  Rangierdrahten  in  Abhangigkeit  von  der 
Belastung  auf  den  Sollwert  eingestellt  werden.  Die  Signalspannung  24  V—  wird  direkt  hinter  em 
Gleichrichter  abgenommen,  wahrend  fur  die  gesiebte  Gleichspannung  zum  Betrieb  eines  M.krotelefons 
eine  Siebdrosse!  und  Kondensatoren  eingebaut  sind. 


3.  Ft 

3 
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3.  Funktionsbeschreibung 

3.1  Fernspeisung 

Nachdem  die  Verbindungsleitungen  vom  Fernspeisungsschrank  zum  KE-Schrank  und  die  Stromversorgungs- 
leitungen  zum  Verstarkerschrank  gezogen  sind,  kann  die  Fernspeisung  vom  bemannten  Amt  aus  eingeschaltet 
werden.  Es  ist  jedoch  ratsam,  die  einzelnen  Abschnitte  nacheinander  einzuschalten,  indem  zunachst  jeweils 
auf  der  Ausgangsseite  im  KE-Schrank  der  Trennstecker  fur  die  Weiterdurchschaltung  der  Fernspeisung 
gezogen  wird. 

Nachdem  im  bemannten  Amt  die  Speisung  fur  Leitung  1 eingeschaltet  worden  ist,  steht  die  Spannung  am 
unteren  AnschluBfeld  an  Kl  3 1 und  Kl  3/2  an,  wobei  die  Erdseite  an  Kl  3/2  liegt.  Der  Eingangsstromkreis  ist 
liber  Tr  1 im  Ng  1-Fs  Leitung  1 (Pos.  3)  geschlossen.  Je  nacn  Stellung  der  Paketschalter  Si  und  S2  im  Ng  1-Fs 
wird  die  Spannung  im  Ausgangsstromkreis  eingeregelt.  Diese  steht  an  den  Klemmen  Kl  3/2  und  Kl  3/3, 
wobei  die  Erdseite  gemeinsam  mit  dem  Eingangstromkreis  an  Kl  3/2  liegt.  Eine  Absicherung  dieser  Spannung 
erfolgt  im  U-Amt  nicht. 

Uber  die  Sicherung  Si  1 im  Ng  1-Fs  ist  der  Netztransformator  Tr  2 an  die  220  V Anzapfung  des  Tr  1 
angeschlossen  (siehe  auch  2.1).  Die  im  Netzgerdt  erzeugten  Spannungen  20  V ~ und  212  V=  gelangen  liber 
je  eine  Sicherung  an  die  Klemmen  Kl  1/1  (+ Anode)  und  Kl  1/2  (-Anode)  und  Kl  2 1 und  Kl  2/2  (Heizung). 
Die  Beschaltung  der  Fernspeiseleitungen  2 bis  16  erfolgt  sinngemaB.  Die  Zusatzlasten  Pilotempfanger  und 
Reserve-Leitungsverstarker  werden  an  Kl  1/33  und  Kl  1/34  (Anode  Pilotempfanger),  Kl  1 35  und  Kl  1/36 
(Anode  Reserve-Leitungsverstarker),  Kl  2/33  und  Kl  2/34  (Heizung  Pilotempfanger)  und  Kl  2/35  und  Kl  2/36 
(Heizung  Reserve-Leitungsverstarker)  angeschlossen  (siehe  auch  2.3). 

Die  vom  Netzgerdt  Ng  1-24  erzeugte  Gleichspannung  24  V = versorgt  die  Relais  im  Relaisrahmen  mit  ihrer 
Betriebsspannung  und  kann  ferner  an  den  Lotosen  b9  und  b 10  der  Lotosenplatte  Lo  1 zum  Betrieb  des 
Leitungsverstarkerschrankes  abgenommen  werden.  Uber  einen  zweiten  Transformator  im  Ng  1-24  gelangt  die 
Spannung  20  V ~ zum  Betrieb  des  Pegelabfragemotors  im  Leitungsverstarkerschrank  an  die  Lotosen  all 
und  a 12. 

Die  oben  genannten  Zusatzlasten  konnen  durch  Einloten  von  Briicken  im  MeBfeld  wahlweise  nach  einem 
Verteilungsplan  der  Zusatzlasten  auf  die  Stammleitungen  1 bis  5 gelegt  werden  (siehe  auch  2.4). 

3.2  Signalisierung 

Zum  Fernsignalisierungsteil  des  unbemannten  Amtes  gehoren  die  Bausteine  Ng  1-24,  RsR  und  MV  1.  Im 
Netzgerdt  Ng  1-24  ist  das  in  der  Schaltleitungsschleife  befindliche  Sy-Relais  montiert. 

Im  Ruhezustand  der  Anlage  flieBt  in  der  Signal-  und  Schaltleitungsschleife  ein  Ruhestrom  von  ca.  3 bis  4 mA. 
Beim  Auftreten  einer  Storung  im  Amt  (z.  B.  Einbruch)  zieht  das  der  betreffenden  Storung  zugeordnete 
Signalrelais  S (bzw.  fdllt  beim  Signal  „Feuer“  ab)  und  offnet  den  Alarmstromkreis,  wobei  das  Relais  A 1 
abfalit.  Der  Kontakt  a 1 bringt  in  „0"-Stellung  des  MV  1 das  Relais  Bl.  Der  Kontakt  bl11  des  Relais  liegt  in 
) der  Signalleitungsschleife.  Diese  wird  aufgetrennt  und  die  Signalisierung  wird  vom  bemannten  Amt  aus 

gestartet  (siehe  Beschreibung  Bemanntes  Amt). 

Beim  Eintreffen  des  Synchronimpulses  legt  der  Kontakt  des  Relais  Sy  auf  die  Zeichenseite  urn.  Der  Motor  des 
MV  1 wird  gestartet.  Durch  das  Zusammenwirken  der  Relais  J 1,  D 1,  El  und  FI  lauft  er  dann  schrittweise 
mit  den  eintreffenden  Impulsen  urn.  (Vergleiche  hierzu  die  Beschreibung  Bemanntes  Amt  Seite  25.)  Uber- 
streicht  der  Schaltarm  der  Ebene  V'<  der  Kontaktbank  den  dem  betreffenden  Unteramt  zugeordneten  Kon- 
takt fur  die  Betriebsbereitschaftsmeldung  (Lotstift  e 1)  am  MV  1 bei  Beschaltung  als  Unteramt  1 usw.,  so  zieht 
das  Relais  Bl  und  trennt  die  Signalleitungsschleife  ca.  1,5  sek  auf.  Hierdurch  spricht  im  bemannten  Amt  ein 
Relais  an  und  die  Betriebsbereitschaft  des  betreffenden  Unteramtes  wird  im  Lampenfeld  angezeigt.  Wenn  der 
Schaltarm  der  Ebene  V"  den  zur  Storung  (z.  B.  Einbruch-Relais  S2  - Kontakt  s 2)  gehorenden  Kontakt  liber- 
streicht,  wird  die  Signalleitungsschleife  wieder  kurzzeitig  aufgetrennt  und  im  bemannten  Amt  erscheint  das 
Signal  (z.  B.  Einbruch  Unteramt  U 1). 

Bei  Beendigung  der  Storung  fdllt  das  gezogene  S-Relais  wieder  ab  (bzw.  zieht  bei  Signal  „Feuer"  wieder  an) 
und  der  Ruhestromkreis  uber  das  Bl -Relais  bleibt  in  Stellung  „0"  wieder  geschiossen,  damit  ist  auch  die 
Signalleitungsschleife  geschlossen  und  die  Signalisierung  bleibt  stehen. 

Beim  Durchlauf  des  Motorverteilers  MV  1 durch  die  Stellung  „1"  auf  der  Skalenscheibe  wird  liber  die  Ebene  V11* 
der  Kontaktbank  ein  Kontakt  geschlossen,  der  die  Pegelabfrageeinrichtung  im  Leitungsverstarkerschrank 
startet. 
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fur  den  Fernspeisungsschrank 

im  unbemannten  Amt 
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1.  Aufstellung  und  Bestuckung  des  Schrankes  im  Amt 


*»  ft 


¥ 


m 


1.1  Befestigung  und  Montage 

Die  Aufstellung  erfolgt  in  der  Schrankreihe  nach  Zeichnung  Nr.  Nach  dem  Einschieben  in  die 

Reihe  ist  der  Schrank  am  Kabelrost  mittels  zweier  Sechskantschrauben  M 8 festzulegen.  Vor  dem  Anziehen 
dieser  Schrauben  ist  der  Schrank  sowohl  in  Hinsicht  auf  lotrechtes  Stehen,  als  auch  auf  seine  Stellung 
zu  den  anderen  Schranken  der  Reihe  auszurichten. 

Hiernach  ist  zu  prufen,  ob  sich  alle  Tiiren  und  die  Frontplatte  im  AnschluBfeld  leicht  offnen  und  schlieBen 
lassen, 

1.2  Verkabelung 

Nach  dem  Aufstellen  des  Schrankes  an  der  ihm  zugeordneten  Stelle  der  Schrankreihe  ist  die  Amtsverdrah- 
tung  anzubringen. 

1.21  Schutzerde 

Vor  dem  Beginn  der  eigentiichen  Verdrahtung  ist  der  Schrank  auf  Schutzerde  zu  legen.  Der  AnschluB 
fur  dieselbe  besteht  aus  einem  auf  der  oberen  rechten  Schrankhalfte  angebrachten  Gewindestift  M 6. 
An  diesem  ist  die  fur  alle  Schranke  gemeinsame  Schutzerde  fest  anzuschrauben. 
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1.22  Betriebserde 

Die  gesonderte  Fuhrung  einer  Betriebserde  entfallt  im  Fs-U-Schrank.  Samtliche  Einschubrahmen,  MeB- 
feld  usw.  liegen  auf  Schutzerde. 

1.23  Fernspeisespannungen  750  V ~ 

Nach  dem  'Offnen  der  unteren  Schrankturen  und  dem  Abschrauben  der  Frontplatte  des  unteren  An- 
schluBfeldes  sind  die  Reihenklemmen  fur  die  Fernspeisespannungen  750  V~  bzw.  380  V — Kl  3 und 
Kl  4 zugangig.  Diese  sind  entsprechend  der  Drahtliste  auf  dem  im  Bauschaltplan  vorgeschriebenen  Weg 
mit  den  entsprechenden  Klemmen  in  den  KE-Schrdnken  zu  verbinden.  Im  letzten  unbemannten  Amt  eines 
Abschnittes  zwischen  2 bemannten  Amtern,  also  in  denjenigen,  in  dem  keine  weitere  Speisung  erfolgt, 
entfallen  die  Leitungen  an  den  Klemmen  3,  6,  9 usw. 

1.24  Betriebsspannungen  fiir  die  Leitungsverstdrker  und  den  Pilotempfdnger  212  V-  und  20  V ^ 

Die  Klemmleiste  Kl  1 enthalt  die  Reihenklemmen  fur  die  Anodenspannung  212  V— , die  Klemmleiste  Kl  2 
diejenigen  fiir  die  Heizspannung  20  V Diese  sind  mit  den  Reihenklemmen  gleicher  Bedeutung  im 
LV-Schrank  entsprechend  der  Drahtliste  und  dem  Bauschaltplan  zu  verschalten. 

1.25  Signalleitungen  fiir  Stdrungsmeldungen  und  Betriebsspannungen  fiir  Pegelabfrageteil  20  V ^ und  24  V - 
Obige  Leitungen  sind  wie  folgt  zu  verlegen: 


» 


ft  y 


t 


1.26  Fernspeisungsspannung  220  V Spannungen  fiir  Rundfunkverstdrker  und  dgl. 

An  die  Klemmleisten  KI1  bis  Kl  3 im  oberen  AnschluBfeld  sind  die  220  V ~ eines  jeden  Netzgerates 
Ng  1 - Fs  fur  die  Versorgung  der  Rundfunkverstdrker  sowie  der  Pegeldienstleitungsverstarker  gefiihrt. 
Diese  sind  entsprechend  der  vorgesehenen  Verteilung  der  Zusatzlasten  nach  der  Drahtliste  und  dem 
Bauschaltplan  zu  verdrahten. 

1.27  MeBleitungen,  Signalleitungen  fiir  die  Fernsignalisiierung  und  Leitungen  fiir  den  AnschluB 
des  Mikrotelefons 

An  Lotverteiler  Lv  4/1  und  2 sind  die  MeBleitungen  herausgefuhrt.  Darunter,  am  Lv  4/5  und  6 befinden 
sich  die  Anschlusse  fiir  das  Mikrotelefon  und  an  Lv  4/10  bis  13  diejenigen  fiir  die  Fernsignalisierung. 
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Diese  sind  mit  den  nach  dem  Belegungsplan  der  Strecke  vorgesehenen  Anschliissen  im  KE-Schrank 
entsprechend  der  Drahtliste  zu  verbinden. 

1.28  Mikrefongieschspannung  24  V- 

Die  Mikrofongleichspannung  24  V ist  an  die  Kiemmen  Ki  3/7  und  Kl  3/8  gefuhrt.  Die  Verdrahtung 
erfolgt  entsprechend  Drahtliste  und  Bauschaltplan. 

Hiernach  kann  die  Frontplatte  sowohl  des  oberen  als  auch  des  unteren  AnschluBfeldes  geschlossen 

werden.  t 

1.3  Verdrahtung  des  Buchsenfeldes  Buf 

Am  Bucbsenfeld  wird  die  Verteilung  der  Zusatzlasten-Signalisierung,  Pegelabfrage,  Pilotempfanger  und 

Res.  — Leitungsverstarker  — vorgenommen.  Die  Anschlusse  werden  hergestellt  durch  Einlegen  von  Briicken  * 

zwischen  den  Lotstiften.  Die  Bedeutung  der  einzelnen  Lotstifte  ist  auf  Grund  der  Bezeichnungsstreifen  im 

Mf  zu  ersehen.  Die  Verteilung  erfolgt  auf  Grund  des  Planes  der  Verteilung  der  Zusatzlasten.  Siehe  hierzu 

nachstehende  Skizze.  Hier  wurde  angenommen,  dal3  die  Signalisierung  an  Stamm  1,  die  Pegelabfrage  und 

der  Pilotempfanger  an  Stamm  2 und  der  Res.-LV  an  Stamm  4 angeschlossen  werden  sollen.  Die  Briicken  waren 

dann  wie  folgt  zu  legen: 


Jede  beliebige  andere  Kombination  ist  leicht  durch  sinngemaBe  Anderung  der  Briicken  zu  erreichen. 

1.4  Verdrahtung  des  Motorverteilers 

Am  Motorverteiler  Mv  1 sind  die  vom  Relaisrahmen  kommenden  Leitungen  wie  folgt  je  nach  dem  Auf- 
stellungsort  des  Schrankes  (U  1 bis  U 4)  einzuloten. 


Mv  1 
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Die  an  den  Lotstiftreihen  d und  h angeloteten  Drahte  bleiben  in  jedem  Falle  an  den  Lotosen,  an  denen  sie 
angelotet  sind. 

Hiermit  sind  die  Verdrahtungsarbeiten  am  FsU-Schrank  beendet. 
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1.5  Einsetzen  der  Einschube 

Der  Schrank  enthdlt  in  der  oberen  Halfte  Raum  fur  die  Fernspeisungs-Netzgerdte  Ng  1 - Fs  Nummer  1 bis  8 
und  in  der  unteren  Halfte  Raum  fur  die  Einschube  9 bis  16,  jeweils  von  oben  beginnend  mit  der  niederen 
Zahl.  Entsprechend  der  Zahl  der  zu  beschaltenden  Leitungen  sind  nun  die  Netzgerdteeinschube  einzusetzen 
und  durch  Hochdrehen  der  Griffe  festzulegen.  Es  ist  darauf  zu  achten,  da(3  samtliche  Paketschalter  in 
Stellung  „C"  geschaltet  sind,  um  Uberlastungen  beim  ersten  Einschalten  der  Strecke  vorzubeugen. 

•\,6  Einsetzen  det  Sicherungen  in  den  Netzgeraten  und  im  MeBfeld 

Die  Sicherungen  sollten  am  Pruffeld  bereits  vorhanden  bzw.  emgesetzt  sein.  Es  ist  jedoch  zu  empfehlen, 
sdmtliche  Sicherungen  zu  kontrollieren, 

1.61  im  Ng  1 - Fs  mussen  folgende  Sicherungen  sein: 

Si  1 0,4  A 

Si  2 0,2  A 
Si  3 0,1  A 
Si  4 1,6  A 

1.62  Im  MeBfeld 

Si  1 0,1  A 

1.7  Einsetzen  der  Schrank-  und  Signallampen 

Die  Schrank-  and  Signallampen  sollen  noch  vom  Pruffeld  her  eingesetzt  sein.  Es  ist  zu  prufen,  ob  im  Ng  1 - Fs 
die  Fassangen  La  1,  La  2 und  La  4 mit  Lampen  24  V 2 W rot  und  La  3 mit  einer  Lampe  24V  2W  grun 
bestuckt  sind. 

Die  Schrankleuchte  im  oberen  AnschluBfeld  ist  mit  einer  weiBen  Lampe  24  V 5 W Sockel  S 8 zu  bestucken. 

Im  MeBfeld  ist  die  Fassung  La  1 mit  einer  roten  Lampe  24  V 2 W zu  bestucken. 

1.8  Einsetzen  der  Telegrafenrelais 

Im  FsU-Schrank  kommt  nur  ein  Telegrafenrelais  Type  0375.001-10033  zur  Anwendung.  Dies  ist  der  Verpackung 
zu  entnehmen  und  in  den  Sockel  im  Netzgerat  Ng  1-24  einzusetzen.  Danach  kann  die  Frontplatte  des  MeB- 
feldes  geschlossen  werden,  und  der  Schrank  ist  betriebsbereit. 

Erst  nach  Beendigung  dieser  Arbeiten  darf  die  Fernspeisespannung  an  den  Schrank  gelegt  werden.  Vgl.  2. 


2.  Inbetriebnahme  des  Schrankes 

Vor  dem  Einschalten  des  Schrankes  ist  Sorge  zu  tragen,  daB  die  gesamte  Strecke  zwischen  den  bemannten 
Amtern  von  der  zu  erwartenden  Einschaltung  unterrichtet  ist  (Hochspannung I)  und  daB  die  Beschaltung  der 
Strecke  den  geforderten  Bedingungen  an  Hochspannungsfestigkeit  genugt. 

Samtliche  Paketschalter  in  den  Netzgeraten  Ng  1 - Fs  mtissen  in  Stellung  „0"  stehen,  um  Oberlastungen  vorzu- 
l J beugen.  Sind  diese  Bedingungen  in  alien  unbemannten  Amtern  sowie  im  Endamt  erfullt,  so  kann  in  dem  speisenden 

Endamt  die  Fernspeisespannung  eingeschaltet  werden.  Vergleiche  hierzu  die  Bedienungsanweisung  fur  den  Fern- 
speisungsschrank  fur  das  bemannte  Amt,  Punkt  2.2. 

Nach  dem  Einschalten  der  Spannungen  ist  zunachst  das  Anheizen  der  Rohren  abzuwarten.  Dann  werden  an  den 
Paketschaltern  in  den  Netzgeraten  Ng  1-Fs,  beginnend  im  ersten  unbemannten  Amt  einer  Strecke,  danach  ,m 
zweiten  usw.,  die  Betriebsspannungen  eingeregelt.  Hierzu  wird  zunachst  in  den  ersten  Einschub  das  aufsteorbare 
Betriebsinstrument,  Stellung  in  die  MeBbuchse  Bu  6,  20V~  gesteckt.  Danach  ist  durch  Drehen  der  Imken 

beiden  Paketschalter  im  gleichen  Einschub  der  Ausschlag  des  Instrumentes  moglichst  genau  auf  100  Skt  emzu- 
regeln.  Der  linke  Schaiter  stellt  hierbei  die  Grab-,  der  rechte  die  Feinstufe  dar.  Damit  ist  die  Heizspannung  20  V ~, 
die  Fernspeisespannung  750  V ~ bzw.  380  V ~ und  die  Spannung  220  V die  auch  noch  fur  die  Versorgung  er 
Signalisierung,  Pegelabfrageteile  sowie  der  Rundfunkverstarker  benotigt  wird.  eingeregelt. 

Das  Instrument  wird  nun  in  die  MeBbuchse  Bu  2 gesteckt,  Stellung  und  am  rechten  Paketschalter  der  Aus- 
schlag auf  moglichst  genau  100  Skt  eingestellt.  Damit  ist  auch  die  Anodenspannung  212  V-  eingestellt.  Ist  d.ese 
Handlung  beim  ersten  Netzgerat  beendet,  so  wird  dieselbe  beim  zweiten  wiederholt,  dann  beim  dntten  usw. 
Erst  wenn  samtliche  sich  in  Betrieb  befindlichen  Netzgerate  des  ersten  U-Amtes  in  dieser  Weise  eingeregelt  smd, 
ist  es  sinnvoll,  mit  dem  zweiten  U-Amt  zu  beginnen.  Sind  samtliche  U-Amter  so  eingeregelt,  wird  noch  emmal 
durch  Sleeken  des  Instrumentes  uberpruft,  ob  sich  die  Einstellungen  der  ersten  Amter  beim  Einstellen  der  letzten 
nicht  verstellt  haben.  Gegebenenfalls  ist  die  Einstellung  zu  wiederholen.  Da  wahrend  dieser  Einstellungen  die 
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Verstdrkerstrecke  noch  nicht  richtig  eingepegelt  sein  wird,  muB  beim  ersten  Einschalten  der  Fernspeisung  die 
Signaiisierung  und  die  Pegelabfrage  in  den  LV-Schranken  anlaufen.  Die  durch  die  Signalisierung  ausgeworfenen 
Meldungen  sind  zunachst  unberiicksichtigt  zu  lassen.  In  den  U-Amtern  ist  jedoch  durch  Beobachtung  der  Span- 
nungen,  insbesondere  der  Wechselspannung  20  V,  an  den  mit  den  veranderlichen  Zusatzlasten-Signalisierung  und 
Pegelabfrageteil-  beaufschlagten  Stdmmen  wahrend  des  Laufens  der  Verteiler  bzw,  der  Pegelabfrage  zu  kontrol- 
lieren,  daB  die  Toleranzen  bei  Verdnderungen  durch  das  Anlaufen  bzw.  Stillsetzen  der  Motore  nicht  uberschritten 
werden.  Gegebenenfalls  ist  Nachregelung  der  Spannungen  an  Ng  1 - Fs  erforderlich.  Bei  jedem  Nachregeln  an 
den  Wechselstromseiten  der  Netzgerate  ist  die  Oberpriifung  der  Spannungen  an  der  gesamten  Strecke  erforderlich. 


2.2  Funktionspriifung  der  Signalisierung 


Gleichzeitig  mit  dem  Einschalten  der  Fernspeisung  liefen  die  Signalisierungen  an,  sofern  die  Signalleitungen 
richtig  durchgeschaltet  sind.  Um  die  Funktion  der  Signalisierung  zu  priifen,  ist  es  zunachst  erforderlich,  den 
durch  die  nicht  eingepegelten  Verstarker  immer  vorhandenen  scheinbaren  Pegelfehler  zu  beseitigen.  Hierzu 
vergleiche  Bedienungsanweisung  fur  den  Fernspeiseschrank  im  bemannten  Amt  Punkt  2.3. 

Die  Beseitigung  der  Pegelfehlermeldung  kann  entweder  durch  regulare  Einspeisung  von  den  Endstellen  und 
Einpegeln  oder  durch  Einspeisung  der  Frequenzen  60  bzw.  256  kHz  durch  einen  geniigend  stabilen  Generator 
in  den  bemannten  Amtern  und  Einpegeln  erfolgen  oder  durch  Totlegen  der  Pegelabfrage  in  Stellung  „0" 
durch  Drucken  des  Kellogschalters  im  MeBfeld  LV-Schrank  in  Stellung  „Stop".  (Vergleiche  hierzu  die  Bedienungs- 
anweisung Leitungsverstarkerschrank.) 

Die  Messung  der  Leitungsstrome  erfolgt  in  den  bemannten  Amtern.  FlieBen  in  beiden  Signalleitungen  die 
Strome  in  der  richtigen  GroBe,  so  muB  sich  die  Anlage  in  Stellung  „0"  stillsetzen.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so 
ist  die  Schaltleitung  unterbrochen,  und  es  muB  der  Fehler  eingekreist  werden.  Hierzu  ist  im  oberen  AnschluB- 
feld  der  U-Amter  die  Frontplatte  zu  entfernen.  Dann  sind  nacheinander  in  den  einzelnen  U-Amtern  am 
Lotverteiler  Lv  4 10a  mit  10b  und  danach  12a  mit  12b  zu  briicken,  um  durch  diese  Verkurzung  der  Signalschleife 
die  Unterbrechung  einzukreisen.  Der  Leitungsstrom  wird  wahrend  dieser  Untersuchungen  im  speisenden  be- 
mannten Amt  auf  dem  Betriebsinstrument  beobachtet.  Eventuell  festgestelite  Fehler  in  der  Verdrahtung  sind 
•zu  beseitigen.  Bei  einer  Unterbrechung  der  Signalleitung  ist  der  Fehler  in  entsprechender  Weise  einzukreisen. 
Die  hiernach  in  Ruhe  befindliche  Anlage  ist  auf  ihre  Funktion  zu  prufen,  indem  in  den  einzelnen  U-Amtern 
nacheinander  die  einzelnen  Fehlermeldungen  erzeugt,  an  die  B-Amter  gemeldet  und  dort  angezeigt  werden. 
Hierzu  werden  nacheinander  auf  der  Lotosenplatte  im  unteren  MeBfeld  der  einzelnen  U-Amter  folgende  Schal- 
tungen  vorgenommen: 


Leitung  von  a 1 entfernen 
a 3 — a 4 briicken 
a 5 — a 6 briicken 
a 7 — a 8 briicken 
a 9 — a 10  briicken 
b 1 — b 2 briicken 

Der  richtige  Signalempfang  in  den  beiden  bemannten 


(Feuer) 

(Einbruch) 

(Pegel) 

(Isolationsfehler) 

(Spannungsausfall) 

(Luftfeuchtigkeit) 

Amtern  ist  dort  zu  beobachten. 


♦ --i 


3.  Uberwachungsmessungert 


3.1  Messungen  an  der  Fernspeisung 

An  der  Fernspeisung  sind  in  regelmaBigen  Abstdnden  von  ca.  4 bis  6 Wochen  folgende  Messungen  vorzu- 
nehmen : 

In  samtlichen  Einschiiben  Ng  1 — Fs  sind  die  Spannungen  20  V~  und  212  V—  zu  kontrollieren.  Hierbei  ist 
die  Reihenfolge  der  Messungen  zweckmaBig  wie  unter  2.1  beschrieben  vorzunehmen.  Werden  Abweichungen 
vom  Sollwert  festgestellt,  so  sind  diese  durch  Drehen  an  den  Paketschaltern  auszuregeln.  Hierbei  ist  zu 
beachten,  daB  immer  zuerst  das  erste,  dann  das  zweite  usw.  U-Amt  nachgeregelt  werden  darf. 

3.2  Messungen  an  der  Signalisierung 

An  der  Signalisierung  sind  in  den  U-Amtern  keine  Uberwachungsmessungen  erforderlich. 

Hingegen  ist  es  notig,  die  Relaiskontakte  und  die  Kontakte  der  Motorverteiler  in  regelmaBigen  Zeitraumen 
zu  saubern  und  die  Motorverteiler  zu  olen. 

Hierzu  ist  die  Frontplatte  im  MeBfeld  zu  offnen  und  die  Relaiskappen  auf  dem  Relaisrahmen  sind  zu  ent- 
fernen. Damit  sind  die  Relaiskontakte  zur  Sauberung  zugangig. 


# 
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Die  Motorverteiler  stehen  frei  zur  Sduberung  im  MeBfeld.  die  Kontakte  sind  von  oben  zugdngig.  Falls  er- 
forderlich,  ist  der  Schaltarmsatz  vorsichtig  abzunehmen.  Es  xterrf  keinesfalls  Gewalt  angewendet  werden,  da 
sonst  die  Justierung  desselben  wiederholt  werden  muB.  Zum  Abnehmen  des  Schaltarmsatzes  ist  die  Schraube 
an  der  linken  Halfte  der  Frontseite  der  Kontaktbank  zu  losen  und  der  damit  festgelegte  Hebei  hochzudrehen. 
Danach  ist  die  Verschraubung  am  Flansch  an  der  Adhse  des  Schaltarmsatzes  zu  losen  und  der  Schalt- 
armsatz nach  oben  abzuziehen.  Weitere  Schrauben  diirfen  keinesfalls  gelost  werden!  Die  Wiedereinfuhrung 
desselben  erfolgt  in  umgekehrter  Reihenfolge.  Das  Olen  erfolgt  an  den  Lagern  an  der  Kontaktbank.  Falls  der 
Motor  schwer  lauft,  kann  eine  gelegentliche  O'lung  des  Lagers  an  der  Motorachse  erforderlich  sein.  Hierzu 
ist  der  Rotor  des  Motors  nach  hinten  von  der  Achse  abzuziehen.  Dieser  ist  leicht  zugangig  nach  Vorklappen 
des  Relaisrahmens.  Der  Relaisrahmen  ist  arretiert  mit  einer  unverlierbaren  Schraube  M 4 an  der  linken  Seite 
und  ist  nach  Losen  derselben  leicht  nach  vorn  herauszuklappen.  Danach  kann  man  den  Rotor  des  Motors 
mit  zwei  Fingern  von  hinten  fassen  und  abziehen.  AnschlieBend  ist  das  dahinter  liegende  Lager  mit  einem 
Tropfen  01  zu  benetzen,  und  der  Rotor  wieder  mit  leichtem  Druck  aufzuschieben.  Nach  Beendigung  dieser 
Arbeiten  kann  der  Relaisrahmen  wieder  zuriickgedreht,  arretiert  und  die  Kappen  aufgesetzt  werden.  Damit 
ist  die  Uberholung  beendet,  und  die  Frontplatte  kann  wieder  geschlossen  werden. 

4.  Storungen  und  deren  Beseitigung 

In  den  U-Amtern  auftretende  Storungen  werden  durch  die  Signalisierung  nach  den  bemannten  Amtern  gemeldet. 
Damit  sind  diese  Fehler  eingekreist  und  konnen  beseitigt  werden.  Vergleiche  hierzu  den  Punkt  4 der  Beschreibung 
des  Fernspeiseschrankes  im  bemannten  Amt. 


fc. 
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Beschreibung 

Tragerfrequenz- 
Leitungsverstarkerschrank 
fur  Fernsprech- 
T ragerfrequenzsysteme 
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1.  Allgemeines 

1.1  Einheitsschrankausfuhrung.  (3245.020-20001  . . . 20002) 

Der  Leitungsverstarkerschrank  fur  Fernsprech-Trdgerfrequenzsysteme  auf  symmetrischen  Tragerfrequenz-Fern- 
4-4  kabelleitungen  fur  den  Frequenzbereich  6 . . . 556  kHz  ist  als  Einheitsschrank  geeignet  fur  den  Einsatz  in  den 

TF-Systemen  V 12,  V 24,  V 60  und  V 120  sowie  in  Nahverkehrs-  und  Einzelkanal-Systemen  von  6 kHz  aufwarts. 
Die  Schrankbestuckung  ist  wie  folgt  durchgefuhrt: 

1 TF-Leitungsanschlu!3feld, 

16  Leitungsverstarkereinschube  (Maximalbestuckung), 

1 Leitungsverstdrkereinschub  (Ersatzverstarker), 

1 Pilotempfangereinschub, 

1 Me8-  und  Oberwachungsfeid, 

1 Stromversorgungseinschub  (Netzgerat)  oder  wahlweise 
1 Einschub  fur  FernspeisungsanschluB, 

1 StromversorgungsanschluBfeld. 

Die  AnschluBpunkte  fur  die  Obertragungsleitungen  ankommender  und  abgehender  Richtung  liegen  an  ge- 
schirmten  Ldtdsenverteilern  im  TF-LeitungsanschluBfeld  am  Kopfende  des  Schrankes.  Jeder  Leitungsverstarker- 
einschub  ist  mit  2 TF-Leitungsverstarkern  bestuckt,  die  vollig  den  Empfehlungen  des  CCI  uber  den  gesamten 
Frequenzbereich  6 . . . 556  kHz  entsprechen.  Die  Stromversorgung  fur  den  Schrank  kann  wahlweise  entweder 
mit  Netzgerat-Stromversorgungseinschub  oder  auch  statt  dessen  mit  Einschub  fur  FernspeisungsanschluB  be- 
trieben  werden.  Die  Aufsteilung  und  Amtsverkabelung  des  Schrankes  in  den  Verstarkerdmtern  erfolgt  in  Ver- 
bindung  mit  Kabelendschrdnken  ausgelegt  fiir  max.  16paarige  styroflexisolierte  TF-Fernkabel.  In  den  Kabelend- 
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schranken  sind  neben  den  Fernleitungsiibertragern  auch  die  Leitungsentzerrer,  die  den  frequenzabhangigen 
Dampfungsverlauf  der  Leitung  der  ankommenden  Richtung  entzerren,  uniergebracht. 

1.2  Verwendungszweck. 

Der  Tragerfrequenz-Leitungsverstarkerschrank  eignet  sich  fur  das  TF-System  V 120  auf  styrofiexisolierten  TF- 
Kabelleitungen  mit  Verstarkerfeldlangen  im  Mittel  von  18  km  und  fur  das  TF-System  V 60  auf  styrofiexisolierten 
TF-Kabelleitungen  mit  erweiterten  Verstarkerabstdnden  von  etwa  25  km.  Fur  das  TF-System  V 60  auf  papier- 
isolierten  Fernkabelleitungen  (Bezirksebene)  konnen  die  Verstarkerfeldlangen  im  Mittel  18  km  betragen  und 
fur  den  Einsatz  in  Verbindung  mit  einem  TF-System  V 12  bzw.  TF-System  V 24  werden  Normal-Verstarker- 
abstande  von  36  km  im  Mittel  uberbruckt.  Der  Schrank  wird  in  einer  tragerfrequenten  Dbertragungsstrecke  so- 
wohl  in  den  TF-Zwischenverstarkeramtern  fur  beide  Dbertragungsrichtungen  als  auch  in  den  TF-Endamtern  fur 
die  ankommende  Richtung  verwendet. 

Bei  der  Verwendung  in  unbesetzten  TF-Zwischenverstarkeramtern  ist  fur  die  Stromversorgung  vorzugsweise  die 
Fernspeiseeinrichtung  vorgesehen.  Hierbei  erfolgt  die  Fernspeisung  fiber  die  Betriebsadern  des  Kaibels  gegen 
Erde  (Bleimantel  des  Kabels). 

Im  Zwischenverstarkeramt  wird  die  Fernspeisespannung  mit  Hilfe  von  Netzgeraten  in  die  fur  den  Betrieb  er- 
forderlichen  Spannungen  umgespannt  und  gleichgerichtet.  Die  Netzgerate  sind  jeder  Dbertragungsleitung  zu- 
geordnet  in  einem  gesonderten  Schrank  untergebracht.  Ein  Netzgerat  versorgt  jeweils  einen  Verstarkeremschub, 
das  heiBt  2 Verstarker  mit  den  erforderlichen  Betriebsspannungen. 

Abweich  ungen  des  Ausgangspegels  vom  Bezugspegel  urn  einen  bestimmten  Betrag  nach  oben  oder  unten  wird 
optisch  und  — wenn  erforderlich  — auch  akustisch  signalisieirt. 

Signalkontakte  zur  Weitergabe  des  Signals  an  eine  Signalleitung  zum  besetzten  TF-Zwischenverstorkeramt  sind 
vorgesehen. 

Die  Dberwachung  der  Dbertragungsstrecke  erfolgt  mit  der  standig  iibertragenen  Pilotfrequenz  60  kHz.  Neben 
der  Pilotfrequenz  konnen  fur  MeBzwecke  beim  TF-System  V 60  die  MeBfrequenz  256  kHz  urn.  beim  TF-System 
V 120  die  MeBfrequenzen  256  kHz  und  556  kHz  ubertragen  werden.  Der  Ausgangspegel  der  Pilotfrequenz  odei 
der  jeweiligen  MeBfrequenz  an  den  TF-Leitungsverstarkern  wird  im  TF-Leitungsverstarkerschrank  automat, sch 
durch  den  Pilotempfanger  uberwacht. 

Samtliche  Gberwachungsmessungen  am  Leitungsverstarkerschrank  konnen  mit  Hilfe  der  zentralen  Mel3e.nr.ch- 
tung  im  MeBfeld  des  Schrankes  und  mit  dem  BetriebsmeBinstrument  fur  Verstarkeramter  der  Deutschen  Post 
durchgefiihrt  werden.  Alle  MeBstellen  sind  fur  einen  Sollwert  von  100  Skt  ausgelegt.  Die  Toleranzen  an  den 
einzelnen  MeBstellen  sind  durch  farbige  Punkte  gekennzeichnet. 


2.  Einschub-Leitungsverstarker,  LV-120  (3245.020-01202). 

Ein  Leitungsverstarker-Einschub  enthdlt  die  Bausteine 

2 Leitungsverstdrker  LV  120  (3245.020-01220)  und 
1 Relaissatz  RsS  (3245.020-01226). 

Diese  Bausteine  befinden  sich  auf  einem  Einschubrahmen,  der  mit  Leitungs-,  Trenn-  und  Pegelbuchsen  sowie  nut 
MeBbuchsen  zum  Messen  der  Rohrenstrome  bestiickt  ist.  AuBerdem  besitzt  der  Einschubrahmen  Messerkontakte,  die 
bei  Einstecken  des  Einschubes  in  den  LV-Schrank  die  Verbindung  zwischen  Einschub  und  Schrank  herstellen. 

Die  Buchsen  sind  im  Einschub  von  links  nach  rechts  zahlend  im  Buchsenstreifen  Mf  1/  . . . . fiir  den  hnken  Verstarker 
„LVA"  und  im  Buchsenstreifen  Mf  3/ . . . . fiir  deli  rechten  Verstarker  „LVB"  wie  folgt  angeordnet: 

Die  Buchsenpaare  Mf  1/1  und  Mf  1/4  Eingangspegelbuchsenpoare  des  LVA  (niedere  Pegelseite)  sow.e  Mf  1/8  un 
Mf  I'll  Ausgangspegelbuchsenpaare  des  LVA  (hohe  Pegelseite)  dienen  in  Verbindung  mit  den  Trennbuchsenpaaren 
Mf  1/2  und  Mf  1/3  am  Eingang  sowie  Mf  1/9  und  Mf  1/10  am  Ausgang  des  Verstarkers  zur  Freischaltung  desselben 
und  zur  storungsfreien  Anschaltung  des  Ersatz- Verstarkers.  Die  dazwischenliegenden  Buchsenpaare  Mf  1/5,  Mf  1/6 
und  Mf  1/7  sind  MeBstellen  zum  Dberwachen  der  Betriebsstrome  der  Verstarkerrohren  R6  1,  R62  und  Ro  3.  Smn- 
gemaB  sind  auch  die  Buchsenpaare  fiir  den  Verstarker  LVB  im  Buchsenstreifen  Mf  3/ . . . vorgesehen. 

2.1  Leitungsverstarker  LV  120  (3245.020-01220). 

Der  Leitungsverstarker  LV  120  ist  ein  dreistufiger  Verstarker  mit  starker  Gegenkopplung.  Er  besitzt  erne  maximale 
Verstarkung  %ax  = 7,5  N und  ubertragt  den  Frequenzbereich  6-556  kHz.  Seine  Aussteuerungsleistung  liegt 
bei  900  mW  und  ist  damit  etwa  175  mW  iiber  den  laut  CCIF  vorliegenden  Empfehlungen. 
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Die  Verstarkung  smax  = 7,5  N ist  herabsetzbar  um  max  4,5  N auf  smin  = 3,0  N.  Diese  Moglichkeit  ist  ge- 
geben  durch  am  Eingang  des  Verstarkers  vorgesehene  Ddmpfungsglieder  zu  0,5  N,  1,0  N und  2,0  N,  die 
wahlweise  durch  Einloten  von  Brucken  eingeschaltet  werden  konnen,  und  durch  ein  in  die  Gegenkopplung  als 
Verstarkungsregler  geschaltetes  in  10  Stufen  zu  je  0,1  N regelbares  Ddmpfungsglied. 

Eingangs-  und  ausgangsseitig  ist  der  Verstarker  durch  Qbertrager  (Eingangs-Obertrager  und  Ausgangs-Uber- 
trager)  dem  Wellenwiderstand  der  Leitung  Z = 150  Ohm  angepaBt.  Es  besteht  die  Moglichkeit,  die  Anpassung 
sowohl  erdsymmetrisch  als  auch  unsymmetrisch  vorzunehmen. 

Die  Rohren-Bestuckung  besteht  aus  3 indirekt  geheizten  Rohren  des  Rohren-Typs  JL861. 

Die  Klirrddmpfung  betragt  bei  der  Frequenz  560  kHz  und  normaler  Verstarkung  S = 6,5  N fur  aK2  = 10<°  N 
und  fur  aK3  ==  12,0  N beim  Kanal-Sendepegel. 

Genauere  Angaben  fiber  den  Leitungsverstarker  sind  aus  dem  Datenblatt  fur  den  Leitungsverstarker  zu  ent- 
nehmen. 

2.2  Relaissatz  zur  Anschaltung  der  Pilotiiberwachung  RsS  (3245.020-01226). 

Der  Relaissatz  RsS  enthdlt  zwei  Relais  R 1 und  R 2.  Jeweils  ein  Relais  ist  einem  Verstarker  des  Einschubs  zu- 
geordnet  und  hat  die  Aufgabe,  den  Verstarkerausgang  uber  ein  Dampfungsglied  auf  den  Eingang  des 
Pilotempfangers  zu  schalten.  Gleichzeitig  schaltet  es  die  3 RohrenmeBstellen  des  betreffenden  Verstarkers  auf 
die  zentrale  MeBeinrichtung  im  MeBfeld  des  Schrankes.  Im  Betrieb  erhalten  die  Relais  nacheinander  ihren  Er- 
regerstrom  iiber  ein  motorisch  angetriebenes  Schrittschaltwerk  im  MeBfeld  des  Schrankes  (W  II). 

2.3  Uberwachung  des  Betriebszustandes  der  Rohren. 

Mit  erregtem  Relais  R 1 bzw.  R 2 schalten  3 Kontakte  desselben  3 MeBleitungen  zum  Messen  der  Rohrenstrdme 
uber  einen  MeBstellen-Auswahlschalter  S3  auf  das  zentrale  MeBinstrument  im  MeBfeld  durch. 

Wahrend  der  Zeit  der  Kontaktgabe  des  Schrittschaltwerkes  kann  in  den  Stellungen  Ro  1,  Ro  2 und  Ro  3 des 
Me|3stellen-Auswahlschalters  S3  die  Betriebsstrommessung  der  Rohren  des  zur  jeweiligen  Schrittstellung  ge- 
horenden  Verstarkers  mit  dem  zentralen  MeBinstrument  durchgefuhrt  werden. 


3.  Emschub-Pilotempfcinger  PiE  (3245.020-01206  und  -01207) 

Der  Einschub-Pilotempfdnger  3245.020-01207  enthalt  die  Bausteine 

Regelwiderstand  RW-60  (3245.020-01231)  als  Dampfungsregelglied  im  Filterzweig  fiir  die  Pilotfrequenz  60  kHz, 
BandpaB  BP  1-60  (3245.020-0135)  als  Siebmittel  fiir  die  Pilotfrequenz  60  kHz, 

Regelwiderstand  RW-256  (3245,020-01232)  als  Dampfungsregelglied  im  Filterzweig  fur  die  Pilotfrequenz 

256  kHz,  BandpaB  BP  1-256  (3245.020-01236)  als  Siebmittel  fur  die  Pilotfrequenz  256  kHz, 

Regelwiderstand  RW-556  (3245.020-01233)  als  Dampfungsregelglied  im  Filterzweig  fur  die  Pilotfrequenz 

556  kHz,  BandpaB  BP-1-556  (3245.020-01237)  als  Siebmittel  fur  die  Pilotfrequenz  556  kHz,  den 
Pilotverstarker  L-PiV  (3241.049-01103)  zur  Verstarkung  der  empfangenen  Pilotfrequenz  und  den 
Pilotrelaissatz  PiRsS2  (3241.049-01104). 

Der  Einschub-Pilotempfdnger  3245.020-01206  enthdlt  nur  die  Bausteine  RW-60,  BP  1-60,  L-PiV  und  PiRsS2  aus 
obiger  Aufstellung.  Er  dient  zum  Einsatz  auf  TF-Verbindungen,  auf  denen  nur  die  Pilotfrequenz  60  kHz  allein  uber- 
wacht  werden  soli. 

Beide  Pilotempfdngereinschiibe  sind  mit  gleichartigen  Trenn-,  Pegel-  und  MeBbuchsen  im  MeBfeld  am  Einschub- 
rahmen  versehen. 

Die  Anordnung  der  Buchsenpaare  in  den  Buchsenstreifen  Mf  1/ . . . . und  Mf  3/  . . . . ist  wie  folgt  durchgefuhrt: 

Die  Buchsenpaare  Mf  1/1,  Mf  1/3  und  Mf  1/5  liegen  gemeinsam  an  der  Pilot-PegelmeBleitung  und  konnen  durch 
Verbindungsstecker  wahlweise  mit  den  Eingangen  ihrer  zugeordneten  Regelwiderstande  mit  anschlieBendem  Filter 
verbunden  werden: 

Mf  1/1  mit  Mf  1/2  fur  60  kHz 
Mf  1/3  mit  Mf  1/4  fiir  256  kHz  oder 
Mf  1/5  mit  Mf  1/6  fur  556  kHz. 

Die  Ausgange  der  Filter  liegen  an  den  Buchsenpaaren 
Mf  1/7  fur  60  kHz  und 
Mf  1/9  fiir  256  kHz  sowie 
Mf  1 /1 1 fiir  556  kHz. 
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Diese  konnen  wahlweise  mil  den  vielfach  geschalteten  Pilotverstarker  Eingangs-Buchsenpaaren 
Mf  18  mit  Mf  1/7  (60  kHz) 

Mf  1/10  mit  Mf  1 9 (256  kHz) 
oder  Mf  1/12  mit  Mf  1/11  (556  kHz) 

mittels  Verbindungsstecker  verbunden  werden.  , ...  .. 

Im  Buchsenstreifen  Mf  3/  . . . sind  die  Buchsenpacre  Mf  3/12,  M«  3/13  und  Mf  3/14  ^ Anscholtbuchsen  fur  d e 
Rohrenstrommessungen  an  den  Verstarkerrohren  R61,  R6  2 und  Ro  3.  die  Buchsenpacre  Mf  3/10  und  Mf  3/11  fur  d 
Arbeitsstrom-  und  Kompensationsstrommessungen  der  Pegeistellungs-Relais  und  die  uc  senpaare 
Mf  3/8  zur  Anschaltung  fur  eine  Frequenzvergleichsmessung  vorgesehen.  Das  Leerbuchsenpaar  Mf  3,6  dient  zu- 
sammen  mi,  Mf  3/7  zur  Aufnahnre  des  Verbindungssfeckers  von  Mf  3/7  - Mf  3/8,  wenn  keine  Frequenzvergleichs- 

messung  stattfindet  (Normalfall).  Pilftt 

Bei  Verbindung  der  Buchsenpacre  Mf  3/3  und  Mf  3/4  durch  Verbindungsstecker  sind  rn.tt.ls  Regier  Eichen  m P.W- 
verstarker  die  Grenzpegei  fur  die  Einregelung  der  Ansprechgrenzen  im  Relaissatz  emstellbar.  m orma  a ver  . 
det  der  Stecker  die  Buchsenpacre  Mf  3/2  und  Mf  3/3,  worn',,  der  Regier  ..Betrieb"  im  Pilotverstarker  emgeschal.et  «t. 

3.1  Regelwiderstande  RW-60,  RW-256  und  RW-556  (3245.020-01231  . . . -01233) 

Die  Regelwiderstande  sind  jeweils  einem  BandpaB  vcrgeschcltet.  Es  gehcren  RW-60  zu  BP  1-60,  RW-256  zu 
BP  1-256  und  RW-556  zu  BP  1-556.  Jeder  Regelwiderstcnd  enthalt  ein  einstellbcres  Dampfungsghed,  das  cus- 
gcngsseitig  an  den  Filtereingcngswiderstand  van  600  Ohm  cngepcBt  ist  und  die  Einstellung  einer  einheithchen 
Spannungsdampfung  fur  jede  Pilctfrequenz  im  zugehcrigen  Filterzweig  ermcglicht.  Damit  ,st  be,  gleichem  m- 
gcngspegel  fur  die  Pilot-  bzw.  MeBfrequenzen  vcr  dem  Entkapplungsglied  (im  Relaissatz  des  Leitungsverstarker- 
einschubes)  ouch  gleicher  Ausgangspege,  an  den  Filtern,  das  heiBt  ouch  am  Eingang  des  Pilotverstarkers  L-PiV 

CNe^nstellung  der  erfarderlichen  Dampfung  an  den  Regelwiderstanden  erfalgt  grab  durch  Latbrucken  und  fein 
durch  ein  Potentiometer. 

3.2  Pilot-Frequenz-  und  MeBfrequenz-Filter  BP  1-60,  BP  1-256  und  BP  1-556  (3245.020-01235  . . . -01236) 

Die  Pilctfrequenz-  und  MeBfrequenz-Filter  BP  1-60,  BP  1-256  und  BP  1-556  sind  hochselektive  Quarzfilter,  die 
mechanisch  verschieden  aufgebout  sind,  da  sie  auf  Grand  ihrer  unterschiedlichen  DurchlaBfrequenzen  mit  Bau- 
elementen  elektrisch  unterschiedlicher  Werte  bestiickt  sind.  Ihr  Eingangswiderstand  ,st  600  Ohm  und  der  am 
Eingang  zum  Pilotverstarker  PiV  iiegende  AnPassungswiderstand  Rs  = 1200  Ohm.  Die  BetriebsdurchlaB- 
dampfung  der  Filter  BP  1-60  und  BP  1-256  ist  < 0,5  Neper  und  die  des  Filters  BP  1-556  S 0,7  Neper. 

Die  betriebliche  Sperrdampfung  fur  den  Frequenzbereich  12-59,7  kHz  und  60,3-560  kHz  des  BP  1 60  ist 
5,5  Neper;  ferner  fur  den  Frequenzbereich  12-252  kHz  und  260-560  kHz  des  BP  1-256  ist  S 6,0  Neper  und  fur 
den  Frequenzbereich  12-552  kHz  und  560-1200  kHz  des  BP  1-556  ist  S 6,0  Neper. 


3.3  Pilotverstarker  L-PiV  (3241.049-01103) 

Der  Pilotverstarker  L-PiV  ist  ein  dreistufiger  gegengekoppelter  Verstarker,  bestiickt  mit  Rohren  des  Typs  JL861. 
Er  hat  einen  Eingangswiderstand  1200  Ohm  und  einen  Ausgangswiderstand  2300  Ohm.  Die  Verstarkung  s ist 
stetig  iiber  die  Gegenkopplung  zwischen  7,8  und  8,6  Neper  regelbar.  Der  Ausgangspegel  bei  eingeregeltem 
Pilotempfanger  betragt  « + 2,8  Neper.  Die  MeBpunkte  fur  die  Oberwachungsmessungen  der  Rohren-Betriebs- 
strome  sind  auf  dem  Einschub  verdrahtet  (siehe  Absatz  3).  Fur  die  Betriebsstrom-Uberwachungsmessung  mit 
dem  im  MeBfeld  eingebauten  zentralen  Instrument  enthalt  der  Verstarker  ein  dem  automatisch  arbeitenden 
Schrittschaltwerk  und  einem  Schritt  zugeordnetes  Schaltrelais  R 1.  Steht  das  Schrittschaltwerk  auf  diesem  Schritt, 
wird  das  Schaltrelais  R 1 erregt  und  legt  mit  seinen  Kontakten  parallel  zu  den  MeBbuchsen  die  Strommessung 
der  Rohren  auf  die  MeBieitungen  zum  MeBstellenauswahl-Schalter  S 3,  und  je  nach  Stellung  desselben  auf  Ro  1. 
R6  2 Oder  Ro  3 diese  auf  das  zentrale  MeBinstrument.  Wahrend  dieser  Schrittstellung  besteht  die  Moglichkeit 
zur  Messung  des  Betriebsstromes  von  Ro  1,  Ro  2 bzw.  Ro  3. 


3.4  Pilot-Relaissatz  PiRsS  2 (3241.049-01104) 

Der  Pilot-Relaissatz  enthalt  eine  Gleichrichterschaltung,  durch  die  die  vom  Ausgang  des  Verstdrkers  empfangene 
Pilotfrequenz  gleichgerichtet  wird  und  auf  2 polarisierte  stromkompensierte  Mittelstellungsrelais  (Pi,  P 2)  ge- 
geben  wird,  die  sich  durch  Regelung  im  Kompensationsstromkreis  auf  je  eine  Ansprechgrenze  einsteilen  lassen. 

Andert  sich  der  am  Ausgang  des  Verstarkers  vorhandene,  festgelegte  Bezugspegel  der  Pilotfrequenz  urn  gleich 
Oder  mehr  als  ± 0,2  Neper,  spricht  P2  nach  der  Seite  Pegel  zu  hoch,  (+  Pegel)  bzw.  P 1 nach  der  Se.te  ege 
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zu  tief  (-  Pegel)  an.  Uber  die  Kontakte  P 1 bzw.  P 2 wird  dann  das  Reiais  R 1 sowie  das  parallel  liegende 
Signalrelais  PS  zur  Signalgabe  im  MeBfeld  (Signalleitung  3 und  Pegellampen)  erregt.  Um  bei  kurzzeitigen 
Pegelschwankungen  ein  Ansprechen  des  Schrankalarms  zu  vermeiden,  steuert  dieses  Reiais  R 1 ein  Thermo- 
Relais  Th  1,  welches  mit  seinem  Kontakt  zeitlich  verzogert  den  Alarm  auslost. 


4 MeBfeld 

Das  MeBfeld  Mf  mit  MeBfeldwdhler-Einrichtung  Mf-W  sind  dem  Leitungsverstarkerschrank  fest  zugeordnet.  Es  ent- 
halt  in  der  Draufsicht  von  links  nach  rechts  gesehen  die  Buchsenreihen  zur  vorbereitenden  Anschaltung  der  Ver- 
starkerersatzschaltungen  fur  2 Ersatzverstarker  und  die  ihnen  zugeordneten  Schnellschalter  Si  und  S2  zur  betriebs- 
storungsfreien  Umschaltung;  ferner  das  zentrale  MeBinstrument  J,  den  MeBstellenauswahlschalter  S 3,  das 
Lampentableau  fur  die  automatische  Schrittschaltwerk-Stellungsanzeige,  den  Steuerschalter  fur  das  Schrittschaltwerk 
S 4,  den  Schalter  S5  fur  die  Stromversorgung  des  Reserveleitungsverstarkereinschubs  und  einen  achtteiligen  MeB- 
buchsenstreifen  Bu  17  . . . Bu  24. 
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4.02  Auswahl  der  MeBstellen. 

Als  Anzeige  der  zentralen  MeBeinrichtung  dient  das  MeBinstrument  J mit  150  Skt  (A  450  /.»A)  Voilaus- 
schlag.  Die  Sollwerte  samtlicher  Messungen  sind  auf  100  Skt  bezogen. 

Das  MeBinstrument  ist  mit  dem  Schaltarm  des  MeBstellenauswahlschalters  S 3 fest  verdrahtet.  Mit  dem 
Schalter  kann  folgende  MeBstellenauswahl  im  Uhrzeigersinn  schaltend  getroffen  werden. 

Die  Messung  der  Betriebsstrome  der  Leitungsverstarkerrohren  in  der  Folge  der  Schrittschaltstellung  des 
durch  das  Schrittschaltwerk  angeschalteten  Verstarkers,  gekennzeichnet  durch  die  optische  Signalgabe  am 
Signaltableau,  erfolgt  in  Stellung  Ro  1 ; Ro  2 und  Ro  3. 

Durch  den  Betriebsschalter  S 4 fur  das  Schrittschaltwerk  kann  dieses  in  Stellung  „stop"  desselben  langere 
Zeit  fur  Messungen  auf  diesen  Schritt  festgehalten  werden.  In  den  Stellungen  „Pegel"  und  „Komp."  des 
Schalters  S 3 wird  der  gleichgerichtete  Arbeitsstrom  der  Pegelstellungs-Relais  im  Pilot-Relaissatz  aus  der 
empfangenen  Pilotfrequenz  sowie  der  Kompensationsstrom  gemessen. 


4.01  Verstarker-Ersatzschaltung. 

Die  beiden  Ersatzverstarker  Res  A und  Res  B des  Einschubes  10  uber  dem  Einschub  Pilotempfanger  PiE 
sind  mit  ihren  Ein-  und  Ausgangen  fest  mit  den  ihnen  zugeordneten  Schnellumschaltern  Si  und  S2  ver- 
bunden.  Fur  die  Ersatzschaltung  eines  Betriebsverstdrkers  sind  von  Hand  Verbindungsschnure  vom  gestor- 
ten  Betriebsverstdrker  zu  den  entsprechenden  Buchsen  im  MeBfeld  des  Schrankes  zu  ziehen. 
Beispielsweise  bei  Storung  von  LV  16  B 

von  Mf  3/1  C.Eing.  1")  dieses  Einschubs  nach  Bu  9 
(,,-Eing.  1")  der  Ersatzschaltung  II  im  MeBfeld 
von  Mf3/4  („Eing.  2")  dieses  Einschubs  nach  Bu  10 
(„Eing.  2")  der  Ersatzschaltung  II  im  MeBfeld 
sowie 

von  Mf3/8  („Ausg.  2")  dieses  Einschubs  nach  Bu  15 
(„Ausg.  2")  der  Ersatzschaltung  II  im  MeBfeld 
von  Mf3/11  („Ausg.  1")  dieses  Einschubs  nach  Bu  16 
(„Ausg.  1")  der  Ersatzschaltung  II  im  MeBfeld 

Die  Buchsen  im  MeBfeld  sind  mit  den  Umschaltern  S 1 und  S 2 fest  verbunden.  Nach  dem  Stecken  der 
Ersatzschnure  werden  die  Trennstecker  im  LV-Einschub  gezogen  und  in  die  Ablagebuchsen  gesteckt.  Ein 
Verriegelungsrelais  sorgt  dafiir,  daB  nicht  eher  auf  den  Reserve-Verstarker  umgeschaltet  werden  kann,  bis 
die  vorbereitenden  Arbeiten  richtig  durchgefiihrt  sind.  Die  eigentliche  Umschaltung  von  Betrieb  auf  Reserve, 
mit  Hilfe  der  Schnellumschaiter  S 1 bzw.  S 2 erfolgt  innerhalb  einer  Zeit  vom  ^ 2 ms. 

Das  Leuchten  einer  der  Ersatzschaltung  zugeordneten  griinen  Lampe  im  MeBfeld  des  Schrankes  kennzeich- 
net  optisch,  daB  eine  Ersatzschaltung  vorgenommen  wurde.  Nach  einer  Ersatzschaltung  im  Schrank  kann 
der  gestorte  Leitungsverstarkereinschub  nicht  aus  dem  Schrank  herausgenommen  werden.  Wenn  der 
gestdrte  Leitungsverstarkereinschub  aus  dem  Schrank  entfernt  werden  soil,  muB  eine  Ersatzschaltung  im 
Schaltfeld  des  KE-Schrankes  erfolgen  (Verbinden  der  Leitung  fiir  gestorten  Verstdrker  mit  der  Leitung  fur 
Reserveverstarker  mittels  Schnuren  von  Hand). 
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In  den  Stellungen  212  Volt-;  24  Volt-;  HK  1 ; HK  2;  HK  3 und  HK  4 des  Schalters  miBt  man  die  Anoden- 
spannung  212  Volt,  die  Reiais-  und  Signalspannung  24  Volt  und  die  Heizspannungen  20  Volt  ~ der  vier 
Heizstromkreise. 

Mit  Schalter  S 5 konnen,  solange  kein  Verstarker  auf  Ersatz  geschaltet  ist,  die  Betriebsspannungen  des 
Reserveleitungsverstarkereinschubs  abgeschaltet  werden.  Zugleich  wird  damit  die  Pegelsignalisierung  fur 
die  Verstarker  dieses  Einschubs  unterbrochen  (Zuleitung  zu  W/V). 

4.1  MeBfeld-Wahler. 

In  der  Hohe  des  MeBfeldes,  im  Schrank  montiert,  befindet  sich  die  MeBfeldwahlerschiene.  Der  MeBfeldwahler 
W dient  zur  automatischen  Pegeluberwachung  der  Pilotfrequenzen  am  Ausgang  samtlicher  Leitungsverstdrker. 
Die  Pegeluberwachung  wird  durch  den  MeBfeldwahler  in  zeitlichem  Rhythmus  gesteuert. 

Die  MeBfeldwahlerschiene  enthalt  den  Synchronmotor  M mit  Nockenschalter  NS  1 . . . NS  3 zur  Schrittschaltung 
des  Wahlers  W,  die  Reiais  St  1 und  St  2 fur  die  Steuerung  der  zeitlichen  Schrittfolge  und  das  Pegelsignal- 
relais  PS. 

Der  Wahler  ist  mit  5 Schaltbahnen  bestuckt,  wobei  iiber  die  Schaltbahn  W/l  wahrend  des  Wahlerlaufes  die 
Relaisschaltung  gespeist  wird  und  iiber  die  Wahlerbahn  W/ll  die  jedem  Wahlerschritt  zugeordneten  Schaltrelais 
R 1 bzw.  R 2 erregt  werden. 

Die  Wdhlerbahnen  W/lll  und  W/IV  sind  mit  den  Schrittstellungslampen  fur  die  Einschub-  und  Verstarkerkenn- 
zeichnung  des  jeweils  zur  Pegelpriifung  aufgeschalteten  Leitungsverstarkers  belegt.  Uber  Wahlerbahn  V wird 
fur  den  Fall  des  nicht  voll  bestuckten  LV-Schrankes  die  Unterbrechung  der  Pegelsignalisierung  fur  nicht  vorhan- 
dene  Verstarker  gesteuert. 

Die  Umlaufgeschwindigkeit  betragt  etwa  10  min,  so  daB  der  Pegel  jeder  Leitung  in  Abstanden  von  0 min 
abgefragt  wird.  Bei  Pegelfehlern,  Kontrollen  und  dergleichen  kann  die  Abfrage  auch  im  schnellen  1-min-Rhyth- 
mus  erfolgen.  Dazu  dient  das  Umlegen  des  Schalters  S 4 in  die  Stellung  „Schnellumlauf".  Verzichtet  man  in 
unbemannten  Amtern  auf  die  dauernde  Pegelkontrolle,  dann  wird  die  Brucke  Lol— Lo2  entfernt.  Die  Abfrage 
erfolgt  im  Schnellumlauf  erst  nach  Auslosung  durch  ein  Kommando  (Signalleitung  1)  seitens  des  bemannten 
Voramtes  parallel  zur  Schnellumlauftaste.  Die  Riickmeldung  des  Schnellumlaufs  an  das  Voramt  kann  iiber  Sig- 
nalleitung 2 erfolgen.  Durch  Einlegen  dieser  Brucke  Lol— Lo2  fur  Dauerlauf  erfolgt  eine  ununterbrochene 
Pegelabfrage  (Bemanntes  Amt)  im  10-min-Rhythmus. 


5.  Stromversorgung 

Der  Leitungsverstdrkerschrank  ist  fur  2 Stromversorgungsarten  geeignet.  Einmal  erfolgt  die  Stromversorgung  mit  dem 
Einschub-Netz-Gerdt  Ng-20  (3242.022-01108)  in  Verbindung  mit  dem  AbschluBfeld  Asf  (3242.001-01104),  wobei  die 
Betriebsspannung  aus  220  V~  Netzspannung  fur  die  Heizspannungskreise,  212  Volt  Anoden-Gleichspannung  mit 
ausreichender  Oberwellenfreiheit  aus  einer  fur  sich  bestehenden  Stromquelle  (Einbatterie-Stromversorgungsanlage 
bzw.  Anoden-Netzgerat  usw.),  24  V Gleichspannung  zur  Betatigung  der  Reiais  und  24  V Wechselspannung  fiir  die 
Signallampen-Kreise  aus  gesonderten  Stromquellen  besteht. 

!m  zweiten  Fall  erfolgt  die  Stromversorgung  durch  Fernspeisung.  Zum  femgespeisten  Leitungsverstdrkerschrank  ge- 
hort  ein  Fernspeisungsschrank  fiir  unbemannte  Amter.  Im  Fernspeisungsschrank  befinden  sich  16  Netzgerate,  wobei 
jeweils  ein  Netzgerat  einen  Leitungsverstarkereinschub,  d.  h.  2 Verstarker  mit  den  notigen  Betriebsspannungen  ver- 
sorgt.  Im  femgespeisten  Leitungsverstdrkerschrank  selbst  befindet  sich  anstelle  des  Netzgerates  Ng— 20  ein  AnschluB- 
feld  fiir  Fernspeisung  (3245.020-01009),  das  als  Verbindung  fiir  die  vom  Fernspeisungsschrank  zugefiihrten  Betriebs- 
spannungen dient. 

5.1  Netzgerat  Ng-20  (3242.022-01108). 

Das  Netzgerat  ist  konstruktiv  als  Einschub  ausgelegt  und  ist  mit  seinen  Stromversorgungskreisen  auf  Messer- 
kontaktleisten  verdrahtet  und  damit  leicht  auswechselbar.  Durch  4 Netztransformatoren,  die  die  Netzspannung 
220  V ~ auf  20  V ~ fiir  die  Heizspannung  der  Rdhren  umspannen,  sind  4 getrennte  Heizstromkreise  HK  1 . . . 
HK  4 geschaffen.  Jeder  der  4 Stromkreise  wird  auf  der  Sekundarseite  der  Transformatoren  durch  ein  parallel 
in  den  Stromkreis  geschaltetes  Reiais  Ho  iiberwacht.  Jeder  der  4 Stromkreise  speist  mehrere  ihm  zugeordnete 
Verbraucherstromkreise  in  Form  der  Verstarkereinschiibe  und  des  Pilotempfangereinschubs. 

Jeder  Verbraucherstromkreis  ist  fiir  sich  durch  Feinsicherungen  abgesichert,  wobei  Sicherungsunterbrechung  und 
damit  das  Fehlen  der  Versorgungsspannung  durch  dahinter  liegende  Signalrelais  H 1 bis  H 20  signalisiert  wird. 
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P VI 


Vom  Stromkreis  HK  1 mit  Oberwachungsrelais  Ho  1 werden  folgende  Einschtibe  Eb  2;  Eb3;  Eb4;  Eb  5 und  Eb  6. 
vom  Stromkreis  HK  2 mit  Ho  2 Eb  13;  EB  14;  Eb  15  und  Eb  16,  vom  Stromkreis  HK  3 mit  Ho  3 Eb  7;  Eb  8;  Eb  9; 
Eb  10  und  Eb  11  und  vom  Stromkreis  HK  4 mit  Ho  4 Eb  17;  Eb  18;  Eb  19;  Eb  20  gespeist. 

Das  Vorhandensein  der  Anodengleichspannung  wird  durch  ein  Relais  AO  uberwacht  und  die  an  den  Strom- 
kreisen  Liber  Feinsicherungen  angeschlossenen  Verstarkerstromkreise  durch  die  den  einzelnen  Stromkreisen  zu- 


geordneten  Relais  Al—  A 20.  Die  Signalstromkreise  24  V ~ 

' und  24  V = werden  durch  die  Relais  S 1 bzw.  S 2 

und  Z uberwacht. 

An  den  Buchsenpaaren 

Bu  1 (HK  1) 

Bu  5 

Bu  2 (HK  2)  j dunkelgriine  MeBstelle 

Bu  6 ! hellgriine  MeBstelle 

Bu  3 (HK  3)  MeBwert:  100  Skt  ± 5 Skt 

Bu  7 | MeBwert:  100  Skt  + 2 Skt 

Bu  4 (HK  4)  > 

Bu  8 J 

lassen  sich  die  angelegten  Betriebsspannungen  mit  dem  tragbaren  Postinstrument  (Ms.  Id r.  284  a)  Pfz/OT  42413/1 
messen.  Sicherungsunterbrechungen  und  damit  ausbleibende  Versorgungsspannungen  des  Heiz-  und  Anoden- 
stromkreises  sowie  des  24  V Gleichstromkreises  werden  optisch  durch  den  Stromkreisen  zugeorcfnete  Signal- 
lampen  (Fernsprechgluhlampen  im  Netzgerat)  bzw.  mittels  des  optischen  Schrankalarms  durch  Soffittenlampen 
oben  im  Schrank  Liber  den  24  V ~ Signalstromkreis  signalisiert.  Zugleich  wird  eine  akustische  und  optische 
Alarmeinrichtung  im  Kopfschrank  betatigt. 

Mit  einem  im  Netzgerat  vorhandenen  Alarmabstellschalter  S 1 laBt  sich  der  akustische  Alarm  wahrend  der  Zeit 
der  Storungsbeseitigung  abschalten. 

Nach  behobener  Storung,  gekennzeichnet  durch  den  wiedervorhandenen  Betriebszustand  der  Dberwachungs- 
relais, ertont  mit  Erloschen  der  Signallampe  erneut  der  akustische  Alarm,  so  da!3  der  Alarmabstellschalter  wie- 
der  in  die  Betriebsstellung  geschaltet  werden  muB. 

Storungen  der  Wechselstrom-Signalkreise  24  V ~ werden  bei  dem  Betrieb  mit  dem  Netzgerat  NG-20  durch  die 
Kontakte  der  dann  erregungslosen  Relais  S 1 bzw.  S 2 im  Kopfschrank  der  Schrankreihe  signalisiert. 

5.2  AnschluBfeld  filr  das  Netzgerat  Asf.-Ng  1-20  (3242.022-01104). 

Das  AnschluBfeld  unterhalb  des  Netzgerates,  dem  Schrank  fest  zugeordnet,  enthalt  die  AnschluBpunkte  fur  die 
anzulegende  Netzspannung  220  V ~ (Klemme  1/1  und  1/2),  Anodenspannung  212  V = (Klemme  1/4  Pluspol) 
und  isolierten  Erdungsbolzen  Minuspol,  ZB-Spannung  24  V = (Lctose  Lo  1/1  Pluspol  und  Lo  1/2  Minuspol)  und 
Signalspannung  24  V ~ (Lo  1/4  und  Lo  1/5),  ferner  die  AnschluBpunkte  fur  den  auBerhalb  des  Schrankes 
liegenden  Lampen-  und  Wecker-Alarm  mit  Alarm-Abstellschalter  (Lo  2/1  und  Lo  2/2  sowie  Lo  2/4  und  Lo  2/5). 

j 

Im  AnschluBfeld,  sinngemaB  angeordnet,  befinden  sich  die  Hauptsicherungen  fur  die  Steckdose  220  V~  (Netz- 
spannung) Si  1 und  Si  2,  fur  die  4 Heizstromkreise  220  V ~ (Netzspannung)  Si  5;  Si  6;  Si  7;  Si  8;  Si  9;  Si  10; 
Si  11  und  Si  12,  fur  die  Anodenspannung  212  V=  Si  3 und  fur  die  Gleichspannung  24  V = Si  4,  sowie  die  den 
Sicherungen  zugeordneten  Storungssignallampen 

1. )  La  1 fur  Storungsmeldung  bei  Ausfall  der  Anodenspannung  (Si  3), 

2. )  La  2 fur  Storungsmeldung  bei  Ausfall  der  ZB-Spannung  (Si  4), 

3. )  La  3 fur  Storungsmeldung  bei  Ausfall  der  Heizspannung  HK  1 (Si  5 und  Si  6), 

4. )  La  4 fur  Storungsmeldung  bei  Ausfall  der  Heizspannung  HK  2 (Si  7 und  Si  8), 

5. )  La  5 fur  Storungsmeldung  bei  Ausfall  der  Heizspannung  HK  3 (Si  9 und  Si  10), 

6. )  La  6 fur  Storungsmeldung  bei  Ausfall  der  Heizspannung  HK  4 (Si  11  und  Si  12). 

5.3  AnschluBfeld  fur  ferngespeiste  Einrichtung  Fs  (3245.020-01009). 

Fur  den  Betrieb  einer  trdgerfrequenten  Obertragungsanlage  mit  Fernspeisungseinrichtungen  in  unbemannten 
Tragerfrequenz-Zwischenverstarker-Amtem  ist  anstatt  des  Netzgerates  Ng  1-20,  Absatz  5.1,  im  Austausch  das 
AnschluBfeld  zu  verwenden.  Hierbei  werden  mit  der  Amtsverkabelung  die  Versorgungsspannungen  durch  geson- 
derte  Leitungen  von  den  Fernspeiseeinrichtungen  an  das  AnschluBfeld  Fs  im  Tragerfrequenz-Leitungsverstdrker- 
schrank  herangefiihrt  und  sinngemaB  den  Stromversorgungskreisen  entsprechend  angeschlossen.  Die  Klemmen- 
AnschluBpunkte  gehen  aus  dem  Stromlaufplan  3245.020-01009  Sp  hervor. 

Gesondert  aus  dem  Tragerfrequenz-Fernkabel  herausgefiihrte  und  Liber  die  FemLiberwachungsanlage  im  Fern- 
speisungsschrank  am  AnschluBfeld  an  die  Klemme  Kl  2/1  und  2/2  (Start)  sowie  2/5  und  2/6  (Pegel)  anzuschlie- 
Bende  Signalleitungen  1 und  3 gestatten  eine  von  einem  bemannten  Amt  anzureizende  Generalabfrage  der 
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automatischen  Pegel-Oberwachungseinrichtung  und  Ruckmeldung  be,  Pegel-Abwe,ch, 
0.2  Neper  vom  Bezugspegel. 


mngen  um  mehr  als 


6.  Meehanischer  Aufbau 

Dor  mechanische  Aufbau  is.  eine  pos.genorm.e  Schrankaus.uhrung,  mi.  folgenden  Abmessungen: 
Gesamthohe  des  Schrankes  mit  FuB.  jedoch  ohne 

. 2600  mm 

Kabelrost  

_ . . . . 600  mm 

Breite  des  Schrankes 

_ . , . . 225  mm 

Tiefe  des  Schrankes 

Gewicht  des  Schrankes,  vollstandig  bestuckt  . ca.  226  kg 


Die  Bestuckung  des  Shakes  geb.  aus  dem  Absa,  2 He.o,  Weite.e  mecbaniscbe  und  e,ek,scbe  Da.en  sind  dem 
Datenblatt  3245.020-20001  K (4)  Bl.  1-10,  zu  entnehmen. 

Anlagen: 

3245.020-20001  OP 

3245.020-20001  und  -20002  61,1  • • ■ 4 

3245.020-20001  und  -20002  Sp 

3245.020-20001  und  -20002  Bp  Bl.  1 . . . 4 

3245.020- 20001  K Bl.  1 . . . 10 

3245.020- 01202  Sp 

3245.020- 01203  Sp 
3242.022-01108  Sp 

3245.020- 01009  Sp 
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1.  Vorbereitungen 

Vor  der  Montage  bzw.vor  dem  Einfugen  des  LV-Schrankes  in  die  Schrankreihe  sind  die  Abdeckplatten  zu  beiden 
Seiten  abzunehmen  und  folgende  Leitungen  einzufuhren: 

1.  2 X LSUL  1 0 verdrallt  fur  220  V ~ 

2.  1 XLSUL  0,8  0 fur  212  V = 

3 1 X LSL  1,8  0 fur  Schutzerde  der  Steckdose  im  Asf— Ng  20 

4.  2 X LSL  0,8  0 verdrallt  fur  24  V ~ 


5.  2 X LSL 

0,8  0 

fur  24  V = 

6.  1 X LSL 

0,5  0 

fur  den  Dosenwecker|  . 

7.  IX  LSL 

0,5  0 

fur  die  Signallampe  | 

Die  AnschluBstellen  dieser  Leitungen  liegen 

im  AnschluBfeld  fur  das 

in  der  Schrankreihe 


Die  Anschlubstellen  dieser  Leitungen  - .......  y_ n. 

Nr  3245  020-20001  Bp  (1),  Blatt  4,  ersichtlich.  Die  Lange  der  Leitungen  ist  van,  Schrankplatz  abhangig,  die  MaBe 

sind  dear  Aufsteilungspian,  Zeichnung  Nr » entnehmen.  Die  aufgefuhrten  Leitungen  warden  ge- 

bundelt  und  an  den  Stegen  im  Schrank  befestigt.  Dana*  sind  die  seitlichen  Abdeckplatten  w.eder  anzuschrauben. 

Die  Leitungen  verlassen  den  Schrank  durch  das  obere  AnschluBfeld  und  werden  uber  den  Schrankreihenrost  dem 
Kopfschrank  K1  zugefuhrt  und  dart  an  den  fur  diesen  Schrank  gekennzeichneten  Klemmenleisten  angeschlassen. 
Zeichnung  Nr.  hierzu:  3812.001-00001  Bp. 

1 .1  Aufstellen  und  Befestigen  des  unbestiickten  Schrankes 

Nach  Feststellung  der  Zuordnung  des  LV-Schrankes  in  die  Schrankreihe,  die  dem  Aufstellungsplan  Zeichnung 

Nr  entnommen  werden  kann,  wird  der  LV-Schrank  oben  mil  zwei  M 8-Schrauben  mit  Sechs- 

kantkopf  am  Schrankreihenrost  befestigt.  Eine  Befestigung  am  unteren  Teil  erfolgt  nicht.  Es  ist  deshalb  er- 
forderlidi,  den  Schrank  lotrecht  und  senkrecht  auszurichten.  Hiernach  ist  zu  prufen,  ob  sich  alle  uren  un 
Frontplatten  im  AnschluBfeld  sowie  MeBfeld  leicht  oHnen  und  schlieBen  lassen. 

1.2  Anlegen  der  Betriebserde  und  Schutzerde 

Der  Betriebserdebolzen  ist  einheitlich  in  alien  TF-Schranken  rechts  oben  isoliert  aufgesetzt  und  gekennzeich- 
net  ( i ) An  diesem  Schraubkantakt  wird  eine  Leitung  BB  ECu  3 0 angeschlassen,  zum  Kopfschrank  gefuhrt 
und  dart  an  der  Klemmleiste  Kl  10  an  der  fur  den  Schrank  gekennzeichneten  (zum  Be, spiel  „Schr.  3 ) Klemme 

verbunden.  , . , 

Der  Schutzerdebolzen  ist  einheitlich  in  alien  TF-Schranken  rechts  oben,  rechts  vom  Betriebserdebolzen  aufge- 
schweiBt  und  mit  dem  Schrank  leitend  verbunden.  An  diesem  Schraubkantakt  wird  e,n  blanker  Kupferdra 
(10  mm2)  angeschlassen  und  mit  der  diesem  Schrank  zugeordneten  T-formigen  Klemmbacke  der  im  Schran  - 
reihenrost  durchlaufenden  Schutzerdeleitung  verbunden. 


1.3 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


i 

I 


R 


U 


i 

i 


1.3  Anlegen  der  Spannungen 

1.31  Anlegen  der  Spannung  220  V ~ 

Im  Kopfschrank  K1  befinden  sich  in  dessen  Schaltfeld  oben  7 Schalter,  die  mit  „Schr.  1“  bis  „Schr.  7"  be- 
zeichnet  sind.  Sie  haben  die  Stellungen  „Aus"  - „Hzg-Ein"  — „Ein  und  Hzg-E".  Die  erste  Schalterstellung 
bei  beliebiger  Drehrichtung  ist  immer  „Hzg-Ein“,  das  heiBt  die  Spannung  220  V ~ liegt  an  dem  dem 
Schalter  zugeordneten  Schrank.  Alle  weiteren  Spannungen  und  die  Durchschaltung  fur  den  akustischen 
und  optischen  Schrankreihenalarm  erfolgen  erst  in  der  Stellung  „Ein".  Im  AnschluBfeld  Asf-Ng-20  ist  die 
Spannung  220  V ~ an  der  Klemmenleiste  Kl  1/1  und  Kl  1/2  mit  Multavi  zu  messen. 

Beim  Einschalten  ist  zu  empfehlen,  den  Schalter  einige  Minuten  bis  zum  Aufheizen  der  Rohren  in  Stellung 
„Hzg-Ein"  zu  belassen. 


1.32  Anlegen  der  Spannungen  212  V ==,  24  V ~ und  24  =. 

Der  zum  Schrank  gehorige  Schalter  ist  von  Stellung  „Hzg-Ein"  in  Stellung  „Ein"  zu  bringen.  Die  Spannun- 
gen 212  V =,  24  V ~ und  24  V = liegen  jetzt  am  LV-Schrank.  Die  Kontrollmessung  im  Asf-Ng-20  erfolgt 
mit  Multavi  an  folgenden  Klemmen: 

212  V=  an  Kl  1/4  und  Betriebserdebolzen 

24  V ~ an  Lotosenleiste  Lo  1/Lotose  4 und  5 

+ 24  V = an  Lotosenleiste  Lo  1/Lotose  1 

— 24  V = an  Lotosenleiste  Lo  1/Lotose  2 


1.33  Einsetzen  der  Signallampen  in  den  AnschluBfeldern. 

Im  AnschluBfeld  Asf  Pos.  1 sind  die  Signalleuchten  3077.004-00001  mit  Signallampen  24  V/5  W/S  8 in  der 
Reihenfolge  nach  ihrer  Beschriftung  „oben"  links,  „unten"  rechts  und  „Hzg"  Mitte  aufzustecken. 

Im  AnschluBfeld  Asf-Ng-20  La  1 bis  La  6 sind  die  Signallampen  24  V/2  W/'Ba  7s  einzusetzen. 

Die  Hauptsicherungen  im  Asf-Ng-20  Si  1 bis  Si  12  sind  zu  entfernen  und  auf  die  richtige  Dimensionierung 
nach  Schaltteilliste  3242.022-01104  SI  (4)  zu  priifen. 

Vor  dem  Einsetzen  der  Einschiibe,  Schrankbestuckung  und  Erstbestuckungsplan  (Blatt14  und  23)  beachten. 
Ferner  sind  die  Stiftstellungen  der  Einschiibe  sowie  die  Fuhrungsscheiben  im  Schrank  zu  kontrollieren. 

(siehe  Blatt  14) 

1.4  Einsetzen  des  Netzgerates. 


Vor  dem  Einsetzen  des  Netzgerates  3242.022-01108  ist  die  Bestuckung  mit  Sicherungen,  Signallampen  und 
Trennsteckern  It.  Schaltteilliste  vorzunehmen.  Die  Trennstecker  soilen  auf  Betrieb  stecken. 


1.41  Einsetzen  des  bestuckten  Netzgerates  3242.022—01108 

1.42  Das  Relais  S 1 muB  jetzt  ansprechen. 

Die  Signallampe  im  Asf  Pos.  1 „Unten"  leuchtet  auf. 

Die  Signallampen  im  Asf-Ng-20,  La  1 bis  La  6 leuchten  auf. 

1.43  Kontrollmessung  der  24  V ~ im  Mittelfeld  des  Ng-20,  an  den  mit  Si  und  2 2 gekennzeichneten  Buchsen 
Bu  6 und  Bu  7. 

MeBmitteS:  Postinstrument  (Ms  1 dr  284  a)  PFZ/OT  424  13/1, 

StrommeBbereich,  Wahlschalter  auf 
MeBwert:  100  Skt  ± 5 Skt. 

1.431  Spannungskontrolle  24  V ~ an  dem  Einschub 
Pos.  11,  MeBpunkt:  Bu  5/b  3-b  4 
MeBwert:  18  V 
MeBmittel:  Multavi 

1.44  Einsetzen  der  Hauptsicherung  Si  4 (0,2  A) 

Relais  Z muB  ansprechen,  im  Asf-Ng-20  erlischt  Signallampe  La  2. 

1.441  Kontrollmessung  der  24  V = im  Ng-20,  Bu  8 hellgrune  MeBstelle. 

MeBmittel:  Postinstrument  mit  Diodenvorsatz  StrommeBbereich. 

Wahlschalter  auf 
MeBwert:  100  Skt  + 2 Skt. 

1.45  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  2,5  A in  Si  1 und  Si  2 und  220  V ~ Spannungsmessung  an  der  Steckdose 
im  Asf-Nr-20,  Pos.  24. 


IL 
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1.46  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  0,3  A in  Si  5,  Si  6,  Si  7 und  Si  8.  Die  Relais  Ho  1,  Ho  2,  H 1 bis  H 5 und 
H 11  bis  H 15  sprechert  an.  Im  Asf-Ng-20  erloschen  die  Signallampen  La  3 und  La  4. 

1.461  Kontrollmessung  im  Ng-20,  Pos.  23,  an  den  Buchsen  Bui  und  Bu  2,  dunkelgriine  MeBstelle.  MeB- 
mittel  und  MeBwert  wie  Ifd.  Nr.  1.43. 

1.462  Heizspannungspriifung  20  V ~ bis  23  V ~ mit  Multavi  an  den  Kontaktstellen  Bu5/b6  und  b7  der 

Einschube  an  den  Pos.  2,  3,  4,  5,  6,  13,  14,  15,  16. 

1.47  Einsetzen  der  Schmelzeinsatze  0,3  A in  Si  9.  Si  10,  Si  11  und  Si  12.  Die  Relais  Ho  3,  Ho  4,  H 6 bis  H 10  und 
H 16  bis  H 20  sprechen  an.  In  Asf-Ng-20  erloschen  die  Signallampen  La  5 und  La  6. 

1.471  Kontrollmessung  in  Ng-20,  Pos.  23,  an  den  Buchsen  Bu  3 und  Bu  4,  dunkelgriine  MeBstelle. 
MeBmittel  und  MeBwert  wie  Ifd.  Nr.  1.43. 

1.472  Heizspannungspriifung  20  V ~ bis  23  V ~ mit  Multavi  an  den  Kontaktstellen  der  Einschiibe  Bu5/b6 
und  b 7 an  den  Pos.  7,  8,  9,  10,  11,  17,  18,  19,  20. 

1.48  Einsetzen  des  Schmeizeinsatzes  1,6  A in  Si  3 im  Asf-Ng-20.  Die  Relais  A 0,  A 1 bis  A 20  sprechen  an.  Im 

As-Ng-20  erlischt  die  Signallampe  La  1.  Im  Asf  1 Pos.  1 erlischt  die  Signallampe  La  2. 

1.481  Kontrollmessung  der  212  V = im  Ng-20,  Pos.  23  an  der  MeBbuchse  Bu  5,  hellgrune  MeBstelle. 
MeBmittel  und  MeBwert  wie  Ifd.  Nr.  1 .441 . 

1.482  Anodenspannungsmessung  mit  Multavi  an  den  Kontaktstellen  der  Einschiibe  Bu  5/b  0 = +212V 
und  b 8 = — 212  V, 

an  den  Pos.  2 bis  Pos.  11  und  Pos.  13  bis  Pos.  20. 

MeBwert:  212  V = +4,5V. 


2.  Bestiicken  des  Schrankes 

2.1  Bestiickung  des  Schrankes  mit  den  zugehorigen  Einschiiberi 

Die  Bestuckung  des  Schrankes  mit  den  zugehorigen  Einschiiben  ist  aus  Abb.  1 ersichtlich.  Beim  Einschieben  der 
Einschube  in  den  Schrank  ist  auf  die  richtige  Stellung  der  Fiihrungsscheiben  im  Schrank  zu  achten. 


Abbildung  1 


Pos. 

Oberes  AnschluBfeld 

2 

Leitungsverstarker 

3 

Leitungsverstarker 

% 

1 

3 

Leitungsverstarker  Res 

11 

Pilotempfanger 

12 

MeBfeld 

13 

Leitungsverstarker 

1 

4 

Leitungsverstarker 

2 

0 

Leitungsverstarker 

21 

Netzgerat 

22 

Unteres  AnschluBfeld 

Die  Stellung  der  Fiihrungsscheiben  geht  ebenfalls  aus  Abb.  1 
hervor,  Im  unbemannten  Amt  wird  in  Pos.  21  anstelle  des 
Netzgerates  der  Klemmeneinschub  eingeschoben. 


Stellung  der  Fiihrungsscheiben  im  Schrank 

(von 

Einschub 

vorn  gesehen) 

links 

rechts 

2 bis  10 

13  bis  20 

11 

21 

2.2  Bestuckung  des  Schrankes  mit  Sicherungen  (entfdllt  im  unbemannten  Amt) 

Das  Netzgerat  in  Pos.  21  und  das  untere  AnschluBfeld  Pos.  22  werden  mit  Feinsicherungen  bestiickt. 
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Fur  das  untere  AnschluBfeld  werden  benotigt: 

2 Stuck  Sicherungen  2,5  C DIN  41571 
1 Stuck  Sicherung  1,6  C DIN  41571 
8 Stuck  Sicherungen  0,3  C DIN  41571 

1 Stuck  Sicherung  0,6  C DIN  41571 

Fur  das  Netzgerat  werden  benotigt: 

20  Stuck  Sicherungen  1,0  C DIN  41571  (1  ...  20) 

20  Stuck  Sicherungen  0,1  C DIN  41571  (21  . . .40) 

Wo  die  entsprechenden  Sicherungen  eingesetzt  werden,  geht  aus  der  Beschriftung  hervor: 

2.3  Bestiickung  des  Schrankes  mit  Lampen 

Einsetzen  der  Signaliampen  uber  dem  oberen  AnschluBfeld 

f linke  Lampe:  24V/5W/S8 
von  vorn  gesehen  J mittlere  Lampe:  24V/5W/S8 
j rechte  Lampe:  24  V/5  W/S  8 
Einsetzen  der  Signaliampen  im  unteren  AnschluBfeld  Pos.  22. 

Alle  6 Lampen : 24  V/2  W/Ba  7 S. 

2.4  Bestiickung  des  Schrankes  mit  Rohren  und  Quarzen 

Fur  die  vollstandige  Bestiickung  des  Schrankes  werden  benotigt: 

104  Stuck  Rohren  JL861 

2 Stuck  Quarze  59,976  kHz  (Kr  1,  Kr2) 

2 Stuck  Quarze  255,95  kHz  (Krl,  Kr2) 

2 Stuck  Quarze  555,95  kHz  (Krl,  Kr2) 

Mit  Rohren  bestiickt  werden  in  den  Leitungsverstarkereinschiiben  die  Becher:  LV 
und  im  Pilotempfangereinschub  (Pos.  11);  PiV.  . 

Bei  den  Leitungsverstarkern  LV  wird  jeweils  die  linke  Rohre  mit  einer  Schirmkappe  versehen. 

Mit  Quarzen  wird  der  Pilotempfanger  (Pos.  11)  wie  folgt  bestiickt: 

Becher  BP  - 60  mit  2 Quarzen  59,976  kHz 
Becher  BP  - 256  mit  2 Quarzen  255,95  kHz 
Becher  BP  -556  mit  2 Quarzen  555,95  kHz 

Beim  Einsetzen  der  Quarze  ist  darauf  zu  achten,  daB  diese  filterzweiggebunden  sind  und  demzufolge  selbst 
innerhalb  desselben  Filters  nicht  vertauscht  werden  diirfen.  Die  Quarze  miissen  deshalb  mit  Kennzeichen  ver- 
sehen sein,  die  ihre  Zugehorigkeit  erkennen  lassen. 

2.5  Bestiickung  des  Schrankes  mit  ReSais 

Im  Pilotempfangereinschub  Pos.  11  wird  der  Becher  Pi  Rs  S bestiickt  mit  zwei  gepolten  Telegrafenrelais 
RIs  0375.001-53221. 

2.6  Bestiickung  des  Schrankes  mit  Verbindungssteckern 

Fiir  den  vollbestiickten  Schrank  werden  72  Stuck  geschirmte  Verbindungsstecker  benotigt. 

Die  Leitungsverstdrkereinschiibe  und  der  Pilotempfangereinschub  werden  mit  geschirmten  Verbindungssteckern 
wie  folgt  bestiickt. 

2.61  Verbindungsstecker  in  den  LV-Einschiiben 

Zu  verbinden  sind  mittels  Verbindungsstecker  am  Buchsenfeld 

(LV-A  Eingang  1 und  2)  Mfl,  Buchse  2 und  3 

(LV-A  Ausgang  1 und  2)  Mfl,  Buchse  9 und  10 

(LV-B  Eingang  1 und  2)  Mf  3,  Buchse  2 und  3 

(LV-B  Ausgang  1 und  2)  Mf  3,  Buchse  9 und  10 

Die  Verbindungsstecker  verbinden  den  Verstarkereingang  mit  der  ankommenden  Leitung  und  den  Ausgang 
mit  der  abgehenden  Leitung. 

Eing.  1 = Leitungsseite,  Eing.  2 = Verstarkersseite,  Ausg.  entsprechend. 
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2.62  Verbindungsstecker  im  Pilotempfangereinschub 

Am  Pilotempfangereinschub  werden  im  Normalfall  durch  Verbindungsstecker  verbunden  am  Buchsenfeld: 
Eingang  RW  60  (Mf  1,  Buchse  1 und  2) 

Ausgang  Bp  60  (Mf  1,  Buchse  7 und  8) 

L-Piv,  Betrieb  (Mf  3,  Buchse  2 und  3) 

Frequenzvergleich  Aus  (Mf  3,  Buchse  6 und  7) 

Im  Bedarfsfall  kann  der  Pilotempfanger  auf  die  MeBfrequenzen  256  kHz  oder  556  kHz  mit  Hilfe  der 
gleichen  Verbindungsstecker  aufgeschaltet  werden.  Die  Verbindung  der  Buchsen  1-2  sowie  7-8  (Mf  1)  wird 
aufgehoben  und  danach  folgende  Verbindung  hergestellt: 

Aufschalten  auf  256  kHz: 

Eingang  RW  256  (Mf  1,  Buchse  3 und  4) 

Ausgang  Bp  256  (Mf  1,  Buchse  9 und  10) 

Aufschalten  auf  556  kHz: 

Eingang  RW  556  (Mf  1,  Buchse  5 und  6) 

Ausgang  Bp  556  (Mf  1,  Buchse  11  und  12) 

2.63  Trennstecker  im  Netzgerdt 

Das  Netzgerat  in  Pos.  21  (Zwischenverstarkeramt)  wird  mit  4 Stuck  Trennsteckern  0753.013-00001  bestiickt. 
Im  Normalfalle  werden  mit  den  Trennsteckern  die  beiden  mit  „Betrieb"  beschrifteten  Buchsenpaare  der 
einzelnen  Heizkreise  HK1...HK4  miteinander  verbunden.  Die  Buchsenpaare  befinden  sich  im  MeBfeld 
in  der  Mitte  der  Einschubfrontplatte.  Wenn  die  Stecker  fehlen,  erhalten  die  Einschube  keine  Heizspannung. 

Fur  Prufzwecke  kann  man  eine  Heizspannungsabsenkung  urn  10%  des  Normalwertes  erreichen,  wenn  man 
den  Trennstecker  so  steckt,  daB  er  iiber  der  Beschriftung  „—  10  %"  steht. 

2.7  Bestuckung  des  Sehrankes  mit  MeBschniiren 

Zum  Schrank  gehoren  8 MeBschnure  nach  Zeichn.-Nr.  3242.022—01909. 

Die  MeBschnure  werden  an  der  Innenseite  der  unteren  Schrankturen  aufbewahrt. 

3.  Inbetriebnahme  des  LV- Sehrankes 

3.1  Einschalten  der  Betriebsspannungen 

3.11  Einschalten  der  Betriebsspannungen  im  Endamt 

Das  Einschalten  der  Betriebsspannungen  erfolgt  am  zum  Schrank  gehbrigen  Schalter  im  Kopfschrank.  Der 
Schalter  wird  zuerst  auf  Schalterstellung  „Hzg-Ein"  und  danach  auf  Schalterstellung  „Ein“  geschaltet. 

3.12  Einschalten  der  Betriebsspannungen  im  Zwischenverstarkeramt 

Im  Zwischenverstarkeramt  erhalten  die  Einschube  ihre  Betriebsspannungen  von  den  Netzgeraten  im  FsU- 
Schrank.  Die  Betriebsspannungen  werden  mit  dem  Einschalten  der  Fernspeisung  eingeschaltet. 

3.2  Priifen  der  Betriebsspannungen  im  Endamt 

Nach  Einschalten  der  Betriebsspannungen  im  Kopfschrank  werden  am  Schrank  folgende  Messungen  durchge- 
fiihrt. 

Priifmittel: 

Tragbares  BetriebsmeBinstrument  fur  Verstarkeramter  mit  Diodenvorsatz  (Msldv284a)  PFZ/OT  42413/1 . 

3.21  Messungen  im  Netzgerat  Pos.  21 

Tragbares  BetriebsmeBinstrument  mit  Diodenvorsatz,  Wahlschalter  Stellung  MeBstelle  dunkelgrun: 

Bu  1,  HK  1,  20  V : Sollwert  100  Skt  + 5 Skt 
Bu  2,  HK  2,  20  V ^ : Sollwert  100  Skt  ± 5 Skt 

Bu  3,  HK  3,  20  V - : Sollwert  100  Skt  ± 5 Skt 

Bu  4,  HK  4,  20  V ~ : Sollwert  100  Skt  ± 5 Skt 

Bu  6,  Si  , 24  V ~ : Sollwert  100  Skt  + 5 Skt 

Bu  7,  S 2 , 24  V - : Sollwert  100  Skt  + 5 Skt 

BetriebsmeBinstrument  mit  Diodenvorsatz,  Wahlschalter,  Stellung  " MeBstelle  hellgrun : 

Bu  8,  Z,  24  V — : Sollwert  100  Skt  + 2 Skt 
Bu  5,  A,  212  V-  : Sollwert  100  Skt  + 2 Skt 
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3.22  Messung  der  Rohrenstrome  an  den  Einschiiben 

Tragbares  BetriebsmeBinstrument  mit  Diodenvorsatz,  Stellung 

MeBstellen:  In  jedem  Leitungsverstarkereinschub  6 RohrenmeBstellen,  die  mit  Rol,  Ro  2 und  R6  3 bezeich- 
net  sind. 

Im  Pilotempfangereinschub  Pos.  11  3 RohrenmeBstellen  bezeichnet  mit  Rol,  R6  2 und  Ro  3. 

So  1 1 we  rt  67  bis  120  Skt. 


3.3  Sollwerte  werden  nicht  erfiillt 

Bei  Nichteinhalten  des  Sollwertes  fur  die  Heizspannungen  mussen  diese  neu  eingeregelt  werden.  Normalerweise 
ist  ein  Einregeln  der  Heizspannungen  nur  bei  nicht  voll  bestucktem  Schrank  notwendig. 

Das  zum  Schrank  gehorende  Netzgerat  wird  so  geliefert,  daB  bei  vollbestiicktem  Schrank  die  Heizspannungen 
richtig  eingeregelt  sind.  Wird  der  Schrank  dann  nur  teilweise  mit  Einschiiben  bestiickt,  so  stimmen  die  Heiz- 
spannungen nicht  mehr. 

Storungen  am  LV-Schrank  s.  Punkt  5. 

3.31  Einregeln  der  Heizspannungen  im  Endamt 

MeBmittel:  BetriebsmeBinstrument  fur  Verstarkeramter,  MeBbereich  30  V. 

Einstellung  der  Heizung  am  Heizkreis  HK  1,  d.  h.  LV  1-5  (Pos.  2-6). 

Am  Einschub  LV  3 (Schrankposition  4)  ist  eine  Rohre  zu  ziehen.  An  dem  eingebauten  Sockel  ist  an  den 
Buchsen  fur  die  Heizung  die  Heizspannung  zu  messen. 

Sollwert  20  V + 2 «/0 


Fassung  in  Draufsicht 


Einstellung  der  Heizung  an  Heizkreis  HK  2,  d.  h.  LV  9-12  (Pos.  13-16), 
an  der  Rohrenfassung  von  Einschub  LV  10,  Sollwert  20  V + 2 %. 


Einstellung  der  Heizung  an  Heizkreis  HK  3 d.  h.  LV  6 — 8,  LV  Res,  PiE  (Pos.  7— 11) 
an  der  Rohrenfassung  von  Einschub  LV  8 Sollwert  20  V + 2 %. 

Einstellung  der  Heizung  an  Heizkreis  HK  4 d.  h.  LV  13-16  (Pos.  17-20) 
an  der  Rohrenfassung  von  Einschub  LV  14  Sollwert  20  V + 2 o/0. 

Wird  der  Sollwert  nicht  erreicht,  so  sind  im  Netzgerat  Pos.  21  die  Brucken  fur  Heizkreis  HK  1 an  Trafo 
Tr  1,  fur  Heizkreis  2 an  Trafo  Tr  2,  fur  Heizkreis  3 an  Trafo  Tr  3,  fur  Heizkreis  4 an  Trafo  Tr  4,  nach  folgen- 
der  Tabelle  jeweils  so  einzustellen,  (das  Netzgerat  ist  hierbei  aus  dem  Schrank  zu  ziehen)  daB  der  Heiz- 
spannung von  20  V am  nachsten  gekommen  wird. 
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3-6 

CD 

C 

4 

2-4 

2-5 

c 

b 

a 

co 

6 

6 

2-4 

o 

XS 

5 

- 

o 

o> 

2 

2-5 

1 1 

r 4 

2-6 

5 

2-6 

4 

Vor  der  neuen  Einstellung  der  Brucken 
ist  zu  kontrollieren,  wie  die  Brucken  ein- 
gestellt  waren  und  je  nach  MeBwert  ist 
dann  noth  Angabe  der  nachst  hohere 
oder  nachst  niedere  Wert  einzustellen. 

i 
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3.4  Einregeln  der  Betriebsspannungen  im  Zwischenverstarkeramt. 

Das  Einregeln  der  Betriebsspannungen  fur  den  LV-Schrank  wird  an  den  Netzgeraten  des  FsU-Schronkes  vor- 
genommen  und  w.rd  in  der  Bedienungsanweisung  fur  den  FsU-Schrank  beschrieben. 

3.5  Beschreibung  des  Lampentableaus  im  MeBfeld. 

Das  LanTpentab'eau  in,  MeBfeld  des  Schrankes  zeig,  den  Durchlauf  der  Pegelabfrageeinrichfung  an.  Die  Zah- 

den  be  d V r k 1 bis  16  -Seordnet,  die  Beschriftung  ..Richtung  A"  und  „Rich,ung  B" 

den  be, den  Verstarkern  ,m  Einschub.  ..Richtung  A"  kennzeichnet  den  linken  Verstarker  am  Einschub,  .Richtung  B" 
de  rechten  Verstarker.  Die  Beschriftung  „Res"  und  „PiE"  beziehf  sich  auf  den  Resenre-VerstdrkeJnschub  und 

Si!h  i deer  r9erTbf  h f !eSChrif*Un9  "StOP"  9eh6r*  ZUr  S ..Stop"  des  Kippscnaiters,  der 
Ip  * u AUBerdem  enthS"  d0S  lampentableau  die  Beschriftung  „_Pegel"  und 

.1+  egel  , die  bei  Pegelfehier  eines  Verstarkers  aufleuchtet. 


3.6  Inbetriebnahme  der  Pegelabfrageeinrichtung. 


2 und 


usw.  bis  16  und 


Res  und 


< 


3.61  Inbetriebnahme  der  Pegelabfrageeinrichtung  im  Endamt. 

Die  Lotosen  La  ,-Lo  2 in,  MeBfeld  (Pos.  12)  sind  durch  eine  La.brucke  zu  verbinden.  Wenn  die  Betnebs- 

riT;:  KkPfSChrr<k  rin9e5Chalt6t  Sind'  U"d  der  KiPPSCh°lter  — L-P-tableau  im  MeB- 
der  P , M 89  3 "Betrieb"  Steh*'  die  ^lobfrageeinrichtung  an.  Das  Durchlaufen 

der  Pegelabfrageeinrichtung  is,  dadurch  kenntlich,  daB  die  Lampen  in,  Lampentableau  nacheinander  auf- 
leuchten.  Die  Lampen  mussen  in  folgender  Reihenfolge  aufleuchten: 

P’E  Richtung  A 

1 und  Richtung  B 

Richtung  A 
Richtung  B 
Richtung  A 
Richtung  B 
Richtung  A 
Richtung  B 

Die  Durch laufzeit  betragt  in,  Normalfall  540  sek.  mil  15  sek/Schritt.  Einen  schnelleren  Umlauf  kann  man 
erreichen  durch  kurzze,hge  Tastung  des  Kippschalters  unter  dem  Lampentableau  auf  die  Stellung  ..Schneil- 
umlauf  . Umlaufzeit  54  sek.  mit  1.5  sek/Schritt.  Bei  Schalterstellung  ..Stop"  des  Kippschalters  bleib.  die 
Pegelabfrageeinrichtung  stehen  und  die  Lampe  „Stap“  im  Lampentableau  leuchtet  auf. 

D,e  Lampen  ,,-Pegel"  oder  ,,+Pegel"  leuchten  dann  auf,  wenn  der  abgefragte  Verstarker  am  Ausgang 
einen  Mmuspege,  ader  Pluspegel  aufweist.  Solange  die  Verstarker  unbeschaltet  sind,  leuchtet  bei  jedem 
Punl!  3?L  Pe9e,°bfra9ea'nriChtUn9  die  Lampe  (sb.  auch  Einregelung  des  Pilatempfangers. 

a^ndnemUfVeerkb9et°renneTker  ^ Pe9e'feh'er  °"9eZei9t  b'eib*  di*  P*9elabfrageeinrich,ung 
auf  dem  Ve  starker  stehen.  Die  Pegelabfrageeinrichtung  kann  durch  kurzzeitige  Tastung  des  Kippschalter! 

Pegelabfrageeinrichtung  lauft  dann  mit  der  schnellen  Umlaufzeit  van  1,5  sek/Schritt  bis  zur  Nulls, ellung 
weiter.  ,m  nrch,  voiibes.Ockten  Schrank  erfoig,  keine  Minus-Pegelmeidung  fiir  nidft  beiegte  Rahmin 

Inbetriebnahme  der  Pegelabfrageeinrichtung  im  Zwischenverstarkeramt 

Nlrmal^r  n.  -"i  V"  ^ ^ ^ niCh‘  °bwb'*kt  Die  ^elafrageeinrichtung  steht  im 

die  Pegelabfra'  '' ^h"19  d“  Kippschalters  auf  die  Stellung  ..Schnellumlauf"  wird 
Pegelabfrage  zum  Anlaufen  gebracht,  Umlaufzeit  54  sek.  mit  1,5  sek/Schritt.  Sanst  wie  im  Endamt. 

.7  Einregelung  des  Pilotempfangers. 


3.62 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  201 1/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  201 1/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


MeBmittel:  Tragbares  BetriebsmeBinstrument  Wahlschalter,  Stellung  " 
oder  eingebautes  Instrument  (s.4.12  und  4.13) 

Messung  an  mit  Jj(  bezeichneter  Buchse  (Kompensationsstrom) 

Sollwert:  100  Skt  + 1 Skt 

Messung  on  mit  JA  bezeichneter  Buchse  (Arbeitsstrom)  Sollwert:  100  Skt.  (Einregeln  mit  Regler  ..Betrieb"  im 
Becher  L-PiV) 

Einstellen  der  Ansprechgrenzen  fur  Pegelabweichung  von  + 0,2  N mit  den  Reglern  am  PiRsS  2 nach  Schran  - 
priifvorschrift  3245.020-20001  Pv  (4);  Punkt  8.54 

Nach  erfolgter  Einstellung  muB  die  Lampe  Pegel"  aufleuchten,  wenn  der  Pilotpegel  am  Verstarker  urn 
0,2  + 0,03  abgesenkt  wird.  Die  Lampe  „+Pegel“  muB  aufleuchten,  wenn  der  Pilotpegel  am  Verstarker  urn 
0,2  + 0,03  erhoht  wird. 

3.8  Inbetriebnahme  der  zentralen  MeBeinrichtungen  im  MeBfeld  des  Schrankes 

Die  zentrale  MeBeinrichtung  im  MeBfeld  des  Schrankes  ermoglicht  eine  Messung  samtlicher  fur  den  Betneb 
notwendigen  Spannungen  und  Strome.  Sie  ist  fur  tagliche  Dberwachungsmessungen  geeignet.  Das  im  Schrank 
eingebaute  Instrument  zeigt  die  MeBwerte  in  Skalenteilen  an.  Fur  die  einzelnen  Betriebsspannungen  und 
Strome  muB  es  die  gleichen  Sollwerte  anzeigen,  wie  sie  unter  3.21  angegeben  sind.  Genaue  Beschreibung  der 
zentralen  MeBeinrichtung  siehe  unter  Dberwachungsmessungen  4. 

3.9  Einpegelung  der  Verstarker 

Die  Verstarkung  der  Leitungsverstarker  wird  so  eingepegelt,  daB  er  die  Dampfung  der  ankommenden  Leitung 
und  der  KE-Teile  ausgleicht.  Die  genaue  Einregelung  der  Verstarker  erfolgt  bei  der  Einpegelung  der  gesamten 
Verstarkerstrecke. 

Die  Verstdrkungsregelung  erfolgt  mittels  Grobeinstellung  durch  umschaltbares  Ddmpfungsglied  am  Verstarker- 
eingang  und  mittels  Feineinstellung  durch  Stufenschalter  am  LV. 

Nach  Abschrauben  der  mit  Dampfungsglied  beschrifteten  Deckplatte  am  Leitungsverstarker  werden  Lotosen 
zuganglich.  Durch  Einloten  bestimmter  Brucken  konnen  verschiedene  Ddmpfungen  am  Verstarkereingang  ein- 
geschaltet  werden. 

Die  Verstarkung  kann  in  Stufen  von  0,1  N eingestellt  werden,  s.  Datenblatt  Leitungsverstarker  V120  3245.020- 

01220  K (4).  fc. 

4.  Uberwachungsmessungen 

4.1  Dberwachungsmessungen  im  Endamt 

Fur  Dberwachungsmessungen  ist  die  zentrale  MeBeinrichtung  im  MeBfeld  des  Schrankes  geeignet.  Zur  zentra- 

len  MeBeinrichtung  gehoren: 

eingebautes  Instrument 

MeBstellenschalter  unter  dem  Lampentableau 
Pegelabfrageeinrichtung 

In  Schranken  mit  einem  MeBfeld  3245.020-11005,  welches  statt  des  eingebauten  Instrumentes  an  gleicher  Stelle 
eine  MeBplaiie  mit  MeBbuchse  tragt,  kann  an  dieser  Buchse  mit  dem  Postinstrument  (1000  Ohm  450  u A A 
150  Skt)  in  gleicher  Weise  gemessen  werden,  wie  es  mit  dem  eingebauten  Instrument  geschieht. 

Mit  der  zentralen  MeBeinrichtung  konnen  folgende  Messungen  durchgefiihrt  werden: 

Messung  samtlicher  Rohrenstrome 

Messung  des  Arbeitsstromes  im  Anzeigeteil  des  Pilotempfangers 
Messung  des  Kompensationsstromes  im  Anzeigeteil  des  Pilotempfangers 
Messung  der  Anodenspannung  212  V — 

Messung  der  Signalspannung  24  V — 

Messung  der  Heizspannung  der  4 Heizkreise 

4.11  Messung  der  Rohrenstrome 

Wenn  die  Rohrenstrome  eines  bestimmten  Verstarkers  gemessen  werden  sollen,  muB  die  Pegelabfrageein- 
richtung auf  diesem  Verstarker  angehaiten  werden,  d.  h.  man  beobachtet  das  Lampentableau  und  legt 
den  Kippschalter  unter  dem  Tableau  auf  die  Stellung  „Stop“  urn,  wenn  die  Lampe  fur  den  beteffenden 
Verstarker  aufleuchtet.  Erklarung  des  Lampentabieaus  s.  Punkt  3.5.  Danach  konnen  die  Rohrenstrome  am 
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eingebauten  Instrument  abgelesen  werden,  wenn  man  den  MeBstellenschalter  unter  dem  Tableau  nach- 
einander  auf  die  Stellung  Ro  1,  Ro  2 und  Ro  3 schaltet. 

Sollwert:  67  Skt  bis  120  Skt. 

4.12  Messung  des  Arbeitsstromes  („Pegel"). 

Der  vom  Pilotpegel  abhangige  Arbeitsstrom  im  Anzeigeteil  des  Pilotempfangers  wird  nach  dessen  Ein- 
regelung  It.  3.7  automatisch  iiberwacht.  Er  kann  mit  dem  eingebauten  Instrument  angezeigt  werden.  Dazu 
stoppt  man  die  Pegesabfrageeinrichtung  auf  dem  Leitungsverstarker,  dessen  Pilotpegel  gemessen  werden 
soil,  und  dreht  den  MeBstellenschalter  auf  die  Stellung  „Pegel".  Eine  Anzeige  erfolgt  nur  dann,  wenn  der 
Verstarker  mit  der  Pilotfrequenz  oder  einer  MeBfrequenz  beaufschlagt  ist. 

Sollwert  fur  Normalpegel:  100  Skt. 

4.13  Messung  des  Kompensationsstromes  „Komp“= 

MeBstellenschalter  auf  Stellung  „Komp" 

Sollwert:  100  Skt  + 1 Skt 

4.14  Messung  der  Anodenspannung  212  V — 

MeBstellenschalter  auf  Stellung  „212V" 

Sollwert:  100  Skt  + 2 Skt 

4.15  Messung  der  Signalspannung  24  V — 

MeBstellenschalter  auf  Stellung  „24  V" 

Sollwert:  100  Skt  + 2 Skt 

4.16  Messungen  der  Heizspannungen  im  Heizkreis  HK  1 bis  HK  4. 


Heizkreis 

zum  Heizkreis  gehorende 

Einschube 

Stellung 

des  MeBstellenschalters 

Sollwert 

Skt 

HK  1 

LV  1 bis  LV  5 

HK  1 

100  + 5 Skt 

HK  2 

LV  9 bis  LV  12 

HK  2 

100  + 5 Skt 

HK  3 

LV  6 bis  LV  8,  LV-Res,  PiE 

HK  3 

100  + 5 Skt 

HK  4 

LV  13  bis  LV  16 

HK  4 

100  + 5 Skt 

4.17  Aufschalten  der  MeBfrequenzen  auf  den  Pilotempfdnger. 

Im  normalen  Betrieb  wird  vom  Pilotempfangereinschub  nur  die  Pilotfrequenz  60  kHz  iiberwacht.  Fur  eine 
grobe  Uberwachung  des  Frequenzganges  der  Verstarkerstrecke  werden  die  MeBfrequenzen  256  kHz  und 
556  kHz  auf  den  Pilotempfanger  aufgeschaltet.  Fur  diese  Frequenzen  zeigt  der  Pilotempfanger  in  Verbin- 
dung  mit  dem  Lampentableau  im  MeBfeld  des  Schrankes  genauso  die  Pegelabweichungen  an,  wie  fur  die 
Pilotfrequenz  60  kHz.  Das  Aufschalten  der  MeBfrequenzen  auf  den  Pilotempfdnger  ist  aus  Punkt  2.62 
ersichtlich. 

4.18  Vergleich  der  Pilotfrequenzen  im  Endamt. 

Es  besteht  die  Moglichkeit,  die  am  Pilotverstarkerausgang  stehende  Pilot-  oder  MeBfrequenzspannung  bis 
zu  dem  mit  Frequenzvergleich  bezeichneten  Lotverteiler  im  oberen  AnschluBfeld  des  Schrankes  durchzu- 
schalten.  Wenn  man  im  Pilotempfangereinschub  Pos.  1 1 den  Verbindungsstecker  ..Frequenzvergleich"  von 
„Aus"  auf  „Ein"  steckt,  steht  die  Pilot-  oder  MeBfrequenz  mit  einem  Pegel  von  etwa  +2,6  N an  dem  Lot- 
verteiler.  Von  dort  kann  die  Pilot-  oder  MeBfrequenz  abgenommen  werden,  um  die  liber  die  Verstarker- 
strecke  kommende  Frequenz  mit  der  Frequenz  im  Endamt  zu  vergleichen. 

Bei  Stecken  des  Verbindungssteckers  auf  ..Frequenzvergleich  — Em"  leuchtet  im  Pilotempfangereinschub 
die  Lampe  auf.  In  diesem  Zustand  sinkt  der  Pilotpegel  am  Ausgang  des  Pilotverstarkers,  so  daB  even- 
tuell  am  Lampentableau  ein  — Pegel  angezeigt  wird. 

Uberwachungsmessungen  im  Zwischenverstarkeramt. 

Die  Uberwachungsmessungen  im  Zwischenverstarkeramt  werden  teilweise  genauso  durchgefuhrt  wie  im  Endamt. 
Folgende  Messungen  sind  mit  den  Messungen  im  Endamt  identisch  und  konnen  mit  der  zentralen  MeBeinrich- 
tung  im  MeBfeld  des  LV-Schrankes  durchgefuhrt  werden. 
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Messung  samtlicher  Rdhrenstrdme 

Messung  des  Arbeitsstromes  im  Anzeigeteil  des  Pilotempfangers 
Messung  des  Kompensationsstromes  im  Anzeigeteil  des  Pilotempfangers 
Messung  der  Signalspannung  24  V 
MeBvorgang  s.  4.11  ...4.13,  4.15. 

Folgende  Messungen  weichen  von  den  Messungen  im  Endamt  ab.  Sie  werden  mit  dem  BetriebsmeBinstrument 

mit  Diodenvorsatz  durchgefuhrt: 

Messung  der  Anodenspannungen  an  den  Einschiiben 
Messung  der  Heizspannungen  an  den  Einschiiben 

Im  Zwischenverstdrkeramt  werden  die  Betriebsspannungen  jedem  Einschub  getrennt  von  einem  Netzgerat  des 
FsU-Schrankes  zugefiihrt. 

Die  Messung  der  Betriebsspannungen  erfolgt  an  den  entsprechenden  MeBbuchsen  in  den  Netzgerdten  des 
FsU-Schrankes.  Beschreibung  der  Messung  in  Bedienungsanweisung  fur  FsU-Schrank. 


5.  Storungen 

Im  Betrieb  werden  die  Verstdrker  stdndig  durch  die  Pegelabfrageeinrichtung  iiberwacht.  Pegelerhohungen-  und  ab- 
senkungen  von  0,2  ± 0,03  N am  Ausgang  eines  Verstdrkers  werden  durch  Aufieuchten  der  + oder  — Pegellampe 
angezeigt.  Bei  Pegelstorung  oder  Sicherungsausfall  wird  im  Endamt  der  Schrankreihenalarm  ausgelost.  s.  Punkt  5.1. 
Wenn  eine  Pegelstorung  im  Schrank  festgestellt  wird,  ist  zu  prufen,  ob  nur  ein  Verstdrker  ausgefallen  ist,  oder  meh- 
rere  Verstarker  gleichzeitig.  Man  IdBt  die  Pegelabfrageeinrichtung  iiber  alle  Verstdrker  des  Schrankes  laufen.  Die 
Pegelabfrageeinrichtung  kann  nach  Stillsetzen  auf  einem  gestdrten  Verstdrker  erneut  zum  Anlaufen  gebracht  wer- 
den, indem  man  mit  dem  Kippschalter  unter  dem  Lampentableou  kurzzeitig  die  Schalterstellung  ..Schnellumlauf" 
tastet. 

Beim  gleichzeitigen  Ausfall  mehrerer  Verstdrker  ist  es  zweckmdBig,  zundchst  die  Sicherungen  fur  die  Betriebsspan- 
nungen und  den  Pilotempfdnger  zu  iiberprufen.  Wenn  maximal  2 Verstdrker  gleichzeitig  ausfallen,  kdnnen  die  da- 
zugehdrigen  Leitungen  iiber  die  2 im  Schrank  befindlichen  Reserveverstdrker  geschaltet  werden.  Hier  erfolgt  die 
Storungssuche  nach  der  Ersatzschaltung. 

5.1  Schrankreihenalarm  (entfallt  im  Endamt). 

Bei  Pegelabweichungen  im  Schrank  kommt,  etwa  20  sec.  verzogert  gegeniiber  der  Anzeige  am  Lampentableou 
im  MeBfeld,  die  Schranklampe  „oben"  (am  Kopfende  des  Schrankes).  Gleichzeitig  ertont  im  Kopfschrank  der 
betreffenden  Schrankreihe  der  Wecker,  und  die  Lampe  am  Kopfschrank  leuchtet  auf.  Der  Weckeralarm  kann 
abgestellt  werden  mit  Hilfe  des  iinken  Kippschalters  im  Netzgerat  Pos.  21  des  LV-Schrankes  (Kippschalter  auf 
Steilung  ..Storung").  Die  Storungslampen  werden  dabei  nicht  abgeschaltet.  Nach  Beendigung  der  Storung 
erloschen  die  Storungslampen  und  der  Wecker  ertont  von  neuem.  Der  Wecker  wird  jetzt  abgestellt,  indem  man 
den  Iinken  Kippschalter  im  Netzgerat  auf  die  Steilung  ..Betrieb"  zuriickschaltet. 

Bei  Sicherungsausfall  im  LV-Schrank  kommt  die  Schranklampe  „unten"  (am  Kopfende  des  Schrankes).  Gleich- 
zeitig leuchtet  im  Kopfschrank  die  Schranklampe  auf  und  der  Wecker  ertont.  Der  Wecker  IdBt  sich  abschalten, 
indem  man  den  rechten  Kippschalter  im  Netzgerat  Pos.  21  auf  die  Steilung  „St6rung"  schaltet.  Nach  Beendi- 
gung der  Storung  ertont  wiederum  der  Wecker.  Er  wird  abgeschaltet,  indem  man  den  rechten  Kippschalter  im 
Netzgerat  wieder  auf  die  Steilung  ..Betrieb"  zuriickschaltet. 

Wenn  zwei  Pegelstorungen  oder  2 Sicherungsausfalle  hintereinander  auftreten,  so  ertont  der  Wecker  beim 
zweiten  Male  nicht  mehr,  wenn  er  nach  dem  ersten  Male  abgestellt  wurde.  Wenn  eine  Pegelstorung  nach  einem 
Sicherungsausfall  (oder  umgekehrt)  auftritt  ertont  der  Wecker  von  neuem,  auch  wenn  er  nach  der  ersten  Storung 
abgestellt  wurde. 

5.2  Ersatzschaltung  von  Verstarkern. 

Im  Schrank  befindet  sich  in  Pos.  10  ein  Einschub  mit  2 Reserveverstarkern.  Mit  der  Umschalteinrichtung  im  MeB- 
feld kann  eine  Umschaltung  zweier  beliebiger  Verstdrker  auf  die  Reserveverstdrker  in  der  Zeit  von  2 ms  durch- 
gefuhrt werden.  Bei  dieser  Art  der  Umschaltung  kdnnen  die  gestdrten  Verstdrker  jedoch  nicht  aus  dem  Schrank 
herausgenommen  werden.  Das  Herausnehmen  des  betreffenden  Einschubs  wird  moglich  bei  Ersatzschaltung 
iiber  den  KE-Schrank. 
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5.21  Ersatzschaltung  von  Verstarkern  im  LV-Schrank. 

Fur  die  Ersatzschaltung  eines  Verstarkers  benotigt  man  4 Stck  He 

" '*  z‘:t: 

D,e  Ersatzschaltung  geht  wie  folgt  vor  sich  • 

- r r r?:  - »—* — »»—. 

fungsglied  sail  zweckmaBigerweise  schan  vor  der  Umschaltun  ” 7*  T®  ^ UmSCha,'tbares  DamP- 
den,  die  der  Betriebsverstarker  hatte ) Die  Feineinst  II  j 9U°U  9 S'Che  Einstel|ung  gebracht  wer- 

r,:i 

:,r  - -»rs~rr^r 

5-22  Ersatzschaltung  von  Verstarkern  iiber  den  KE-Schrank 

Bei  der  Ersatzschaltung  eines  Verstarkers  iiber  den  KE  SchrnnV  a 

gehende  Leitung  des  gestorten  Verstarkers  vam  MeBfeld  des  KE  S h"  t'"  ank°mmende  Und  die  ofa- 
starker  geschaltet.  Bei  dieser  Art  der  Ersatzschr.lt  u KE-Sd”-°"l<es  aus  fiber  den  Reservever- 

■ Umschaltung  herausgenommen  werden,  wenn  beideVerstTk  VerStiirkereinschub  "«h  der 

a)  Umschaltung  Betrieb  - Reserve  nach:  5.21  ^ ""  EmSChub  ersat29eschaltet  werden. 

LVA  iiber  Ersatzschaltung  1 

LVB  iiber  Ersatzschaltung  2. 

b)  Am  KE-Schrank  die  dart  herausgefiihrten  Leitungen 

..mederer  Pegel"  und  „hoher  Pegel"  fur  Reserveverstarker  A und  R • 

sin“r Pesel  der  bewen  frei— - — =t::^;zrz 

c)  ent,ernen;  — — 

B^chten:  Eventuel,  vorhandene  Verbindungsstecker  van  dem  neuen  Einschub  vor  dem  Einsetzen  ent- 
Ruckschaltung  auf  Betriebs-LV-Einschub- 

■’  'zzxsEZttsxzr-*  * - — — 

Eingangenrnd^lrgd^r!!."!!^2"1"^"  ^ erSatZ9eSChaltete"  Le"™gen  und  den  Reserve-LV- 

w l RQCkSChal,Un9  °Uf  Be‘riebSVerStarker  bei  ieden  der  beiden  Verstdrker. 

glied  und  Reglerstellung  wie  ^mfe^nretllo  IfTch'^Vr  EinSCha"en  9r°b  ein2ustel'en  (Dampfungs- 
lung  mit  Stufenschalter.  ^ E'"SChalte"  Pe^P™fung  nach  4.12  und  Feineinstel- 

3 Uberpriifen  der  Sicherungen 

5 31  Uberpriifen  der  Sicherungen  im  Endamt 

Die  Betriebsspannungen  sind  im  Netzgerat  Pas  21  „nH  • 

Wenn  eine  Sicherung  ausfdllt,  brennt  die  dazugehdriae  S "Y AnicMMe,d  P~-  22  abgesichert. 
Aufleuchten  einzelner  Signaliampen  sind  die  dazuge Z ^ !?'“  ^ ..unten",  Beim 

gung  der  Ursache  zu  erneuern.  '3en  S,cherun9®n  nach  Feststellung  und  Beseiti- 

5.32  Uberpriifen  der  Sicherungen  im  Zwischenverstdrkeram, 

Im  Zwischenverstdrkeramt  sind  dit=  R0*r;Qk 

Bedienungsanweisung  fur  den  FsU-Schrank  YYliclT  ^ FsU'SChr°nk  ab9esidlert-  Naheres  ist  aus  der 
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5.4  Kontrolle  des  Pilotempfangers 

Zu  kontrollieren  sind  am  Pilotempfangereinschub  Pos.  11: 

Rohrenstrome  (s.  4.11) 

'Komp  (s-4-13) 

Werden  die  Sollwerte  fur  die  Rohrenstrome  nicht  erfu lit,  mussen  die  Rohren  ausgewechselt  werden. 

Wird  der  Sollwert  fur  I «omp  nicht  erreicht,  so  ist  der  Pilotempfanger  auszutauschen  und  der  Becher  PiRsS  2 nach 
eigener  Prufvorschrift  (3241.049-01109  Pv)  zu  uberpriifen  und  neu  einzustellen  (Einstellung  1 « nach  Punkt  5.41 
der  Pv). 

6.  Wartung  mechanisch  bewegter  Teile 

6.1  Der  Nockenschalter  im  MeBfeld-Wahler  (zuganglich  nach  Aufklappen  des  MeBfeldes  Pos.  12)  enthalt  in  seiner 
duBeren  Lagerschale  ein  O'lloch.  Urn  einen  einwandfreien  Lauf  des  Nockenschalters  zu  gewahrleisten,  ist  hier  in 
festzulegenden  Zeitabstanden  (etwa  8 Wochen)  zu  olen. 

6.2  Der  Drehwahler  im  MeBfeld-Wahler  ist  nach  etwa  einjahriger  Betriebsdauer  laut  ..Schmiervorschrift  fur  den 
Drehwahler  34"  mit  Wahlerfett  (an  StoBpunkten)  bzw.  Wahlerol  (an  Drehpunkten)  zu  schmieren. 


* 


ft 


7.  Bestiickungsliste  fur  den  LV-Schrank 

17  Stuck  Leitungsverstdrkereinschiibe 
1 Stuck  Pilotempfangereinschub 

1 Stuck  Netzgerat  bzw.  AnschluBfeld  fiir  Fernspeisung 
8 Stuck  MeBschnure 

2 Stuck  Feinsicherungen  2,5  C DIN  41571 
1 Stuck  Feinsicherung  1,6  C DIN  41571 

20  Stuck  Ceinsicherungen  1,0  C DIN  41571 
8 Stuck  Feinsicherungen  0,3  C DIN  41571 

1 Stuck  Feinsicherung  0,2  C DIN  41571 
20  Stuck  Feinsicherungen  0,1  C DIN  41571 

3 Stuck  Lampen  24  V/5  W/S  8 
75  Stuck  Lampen  24  V/2  W Ba  7s 

105  Stuck  Rohren  JL  861 

2 Stuck  Quarze  59,976  kHz 
2 Stuck  Quarze  555,95  kHz 
2 Stuck  Quarze  255,95  kHz 

72  Stuck  geschirmte  Verbindungsstecker  Best.-Nr.  0753.002— 00001  (Herst.  WBN  GroBbreitenbach) 

4 Stuck  Trennstecker  Best.-Nr.  0753.013— 00001 

2 Stuck  gepolte  Telegrafenrelais  RIs  0375.001—53221 


23 
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Diese  Beschreibung  uberreichen  wir  Ihnen  zur  Information.  Wir  projektieren,  liefern  und  montieren 

Ihnen  Fernsprechanlagen  jeder  Art  und  Grofje  entsprechend  Ihren  Wunschen  und  den  Bedingungen  ^ jf.n 

Ihres  Betriebes.  Unsere  Fachingenieure  beraten  Sie  gern  auf  alien  Gebieten  der  Nachrichten  barer  E; 

Auf  Wunsch  senden  wir  Ihnen  weiteres  Informationsmaterial.  fahrbar* 
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VEB  FUNK-  UND  FERNMELDE-ANLAGENBAU 

BERLIN 

Berlin  017,  Warschauer  Platz  9-10 


Fernsprecher  580831  Fernschreiber  Berlin  1271  DrahtworU  Eref.eanlc.9en  Berlin 


Exporfeur: 


Deutscher  Innen-  und  Aufjenhandel  [ 
Berlin  N 4,  Chausseestrafye  111  - 1 12 

Fernsprecher  420058  Fernschreiber  Berlin  1413 


Drahtwort:  Diaelektro 


und  Berlin  1414 


Es  hanc 
starker- 

# 

Vordrir 

wahlwt 

sonder 

sprech 

Sie  bie 
Zeit  b 
den  E 
vermil 
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Abb.  1 Verstarkerwogenzug  mit  Diesel -Elektrostation 

# 


Der  standig  anwachsende  Bedarf  an  Fernsprech-Weitverkehrsverbindungen  hat  zum  Einsatz  auch  fahr- 
barer  Einrichtungen  gefuhrt.  Aufjer  ortsgebundenen  Fernsprecheinrichtungen  erstellen  wir  auchsolche 
fahrbaren  Stationen. 

Es  handelt  sick  um  Anhangerfahrzeuge,  in  die  Niederfrequenz-  und  Tragerfrequenz  - Fernsprechver- 
starker-Anlagen  eingebaut  werden. 

# 

Vordringlich  sind  diese  fahrbaren  Stationen  fur  besondere  Anlasse  gedacht,  so  zum  schnellen  und 
wahlweisen  Einsatz  bei  Tagungen,  Messen,  sportlichen  Veranstaltungen  und  dergleichen.  Ganz  be- 
sonders  eignen  sich  diese  Anlagen  fur  Katastrophenfalle,  beispielsweise  bei  Ausfali  von  festen  Fern- 
sprech-Niederfrequenz-  und  Tragerfrequenz-Verstarker-Anlagen. 

Sie  bietenmontagetechnische  und  zeitsparende  Vorteile  bei  der  Bereitstellung  einmaliger  oder  fiirkurze 
Zeit  benotigter  Fernverbindungen.  Daruber  hinaus  eignen  sich  diese  Anhanger-Fahrzeuge  noch  fur 
den  Einbau  anderer  fernmeldetechnischer  Einrichtungen,  etwa  automatischer  Fernsprechanlagen,Fern- 
vermittlungsstellen,  Fernschreibvermittlungen  und  Funk-Einrichtungen. 
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Tragerfrequenz-Anhanger-Fahrzeug 


Tragerlrequenz-Anhanger-Fahrzeug 
mit  ausgefahrener  Benzin-Elektrostation 


boder 


fenste 


Tragerfrequenz-Anhanger-Falirzeug 
mit  eingefahrener  Benzin-Elektrostation 
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Die  Stromversorgung  kann,  falls  ein  Ortsnetz  nicht  zur  Verfugung  steht,  fiir  die  angefiihrten  Techniken 
aus  einer  Diesel-  oder  Benzin-Elektrosfation  enfnommen  werden. 

Diese  Elektrostationen  sind  auf  Einachsanhangern  montiert  oder  auch  im  Anhanger-Fahrzeug  unter- 
gebrachf. 


Sie  sind  als  vollautomatische  Elektrostationen  fur  sofortigen  Reserveeinsatz  bei  Ausfall  der  ortlichen 
Netzspannungsversorgung  ausgelegt. 


m 


Das  eigentliche  Fahrzeug,  in  dem  die  vorgenannten  Einrichtungen  untergebracht  werden  konnen, 
stellt  einen  Acht-Tonnen-Lastwagen  mit  achtfacher  Bereifung  dar.  Es  entspricht  den  Vorschriften  der 
Strafyen-  und  Verkehrsordnung,  ist  mit  einer  Auflaufbremse,  Einkammer-Druckluftbremse  versehen 
und  nebenher  noch  mit  einer  Handspindelbremse  zu  sichern. 


Das  Untergestell  des  Fahrzeuges  ist  vollstandig  aus  Profileisen  elektrisch  geschweifyt  und  mit  Dreh- 
schemellenkung  mit  Kugelkranz  versehen.  Der  Anhanger  ist  ausgerustet  mit  Schragrollenlagerachsen, 
Innenbackenbremse,  Scheuerblattfedern,  abnehmbaren  Stahlscheibenradern  und  Luftreifen  7,00 — 20 
doppelt.  Ein  bereiftes  Reserverad  ist  an  geeigneter  Stelle  angebracht. 


Die  Karosserie  ist  geschlossen,  Dach-  und  Aufjenwande  haben  eine  Blechhaut,  die  Innenwande  sind 
mit  Sperrholz  verkleidet.  Zwischen  beiden  Wanden  ist  eine  Pyatherm-lsolierung  eingelegt.  Der  Fufj- 
boden  ist  doppelt  mit  einer  Isolierpappeinlage  hergerichtet.  Als  Fufjbodenauflage  wurde  ein  Ekalit- 
Belag  gewahlt.  Die  Seitenwande  enthalten  je  eine  einfluglige  Tur  von  800  mm  Breite  mit  Kurbel- 
fenstern  und  versenkbaren  Blechladen.  An  beiden  Seitenwanden  sind  je  zwei  Kurbelfenster  mit 
versenkbaren  Blechladen  eingebaut.  Der  Stirnwand  ist  ebenfalls  ein  Kurbelfenster  mit  versenkbarer 
Blechlade  zugeordnet. 

Das  Fahrzeug  hat  eine  durchschnittliche  Lange  von  6000  mm,  eine  Breite  von  2300  mm  und  eineHohe 
(Mitte  Fahrzeug)  von  2100  mm.  Der  aufjere  Anstrich  des  Anhangers  wird  griin  oder  grau  und  das 
Sperrholz  innen  lasiert  ausgefiihrt. 
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Ersatzteil  schrank 
ir  inneren  Stirnseite  des 
is  - Geschlossen 


Zwei  eingebaute  Heizkorper  sorgen  wahrend  der  Wintermonafe  fur  geeignete  Temperafur.  Eine 
mechanische  Uhr,  ein  kombiniertes  Haarhygromefer  und  Thermometer  sind  den  Eiririchtungen  bei- 
gegeben.  Aufjerdem  ist  das  Fahrzeug  mif  Vier  Stutzspindeln  zur  Gewahrleistung  der  Standsicherheit 
wahrend  des  Betriebes  ausgerustet.  Eine  Positionsbeleuchtung  ist  an  alien  vier  Ecken  des  Fahrzeuges 
aufyen  angebracht,  damit  es  in  der  Dunkelheit  wahrend  der  Abstellung  tur  den  Verkehr  sichtbar 
bleibt. 

Das  Leergewicht  des  Anhangerfahrzeuges  betragt  etwa  5000  kg. 

Die  Gewicbfsaufnahme  darf  bis  etwa  3000  kg 

betragen.  Gesamtgewicht:  8000  kg. 
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lm  hinteren  Wagenteil  ist  ein  Spannungsverteilungsgestell  eingebaut.  Es  enthalt  alle  der  Spannungs- 
versorgung  fur  Niederfrequenz-,  Tragerfrequenz-,  Verstarkereinrichtungen  usw.  dienenden  Gerate. 
Sicherungen,  Schalter  und  Mefjinstrumente  der  elektrischen  Anlage  sind  auf  den  drei  Feldern  (jedes 
Feld  ist  mit  zwei  Tiiren  versehen)  des  Verteifungsgestelles  so  angeordnet,  dal)  die  in  diesen  Abteilen 
untergebrachten  Schaltelemente  nach  Aufklappen  der  Tiiren  bequem  zuganglich  sind. 


# 


An  der  Wagenriickwand  sind  die 
Anschlufydosen  fur  die  Orisnetz- 
oder  von  den  Elektrostationen  zu- 
gefiihrten  Spannungen  220/380  V 
oder  220  V Einphasenwechsel- 
spannung  angebracht. 


Abb.  8 

Spannungs-Verteilungsgestell  - Often 


Die  fur  den  Sofortersatz  erforderlichen  Batterien  : 
vorgesehene  Generator  in  der  unteren  Halfte  d| 
gestelles  eingebaut. 

Zur  Erzeugung  der  Tonfrequenzrufspannung  500/j 
gung  der  Rufspannung  25  Hz  ein  Doppelpolwed 
die  Lichtinstallation  und  die  Positionsbe!euchtun< 
verteilungsanlage  untergebracht.  Fur  den  Ansch 
hinteren  Teil  des  Fahrgesteiles  montiert. 


^ellerkasten  des  Fahrzeuges  und  der  dafur 
n Schaltfeldes  des  Spannungsversorgungs- 


nd  zwei  StimmgabeSsummer  und  zur  Erzeu- 
geschlossen.  Die  Spannungsverteilung  fur 
ahrzeuges  ist  ebenfalls  in  der  Spannungs- 
er  Schutzerde  ist  eine  Klemmschraube  am 
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Die  Verschiedenartigkeit  der  Fernsprechleitungen  „Kabelleitungen"  bedingen  zur  Erzeugung  eines 
moglichst  giinstigen  elektrischen  Wirkungsgrades  der  Dbertragungsleitungen  die  Anwendung  von 
Fernsprech-Verstarkern. 

Deren  Aufgabe  ist  esf  die  Dampfung  eines  Leitungsabschnittes  aufzuheben  oder  so  zu  vermindern,  dafy 
am  Anfang  des  weiterfuhrenden  Leitungsstuckes  wiederum  annahernd  die  gleiche  Spannung  liegt  wie 
am  Anfang  der  vorhergehenden  Leitung.  Am  Ende  der  Leitung  kommen  dann  die  Sprechstrome  mit 
einer  der  restlichen  Dampfung  der  verschiedenen  Leitungsabschnitfe  entsprechenden  Schwachung  an. 

Ein  solcher  Verstarker  ist  der  in  der  Deutschen  Demokratischen  Republik  gefertigte  Fernsprech- 
Al  Iversfarker  II. 


Der  Allverstarker  II  kann  als 
Zweidrahf-,  als  Vierdraht  - Zwi- 
schenverstarker  oder  auch  als 
Ubergangsverstarker  sowie  als 
Zweidrahf-  und  als  Vierdraht- 
Endverstarker  verwendet  werden. 


Abb.  9 Allverstarker  ll-Gestell 


Der  Allverstarker  li  isf  so  aufgebaut,  daf)  sich  die  Umschaltung  von  der  einen  Betriebsart  auf  die 
andere  durch  Steckverbindungen  in  kiirzester  Zeit  durchfuhren  laf)t.  Von  diesen  Allverstarkern  konnen 
mehrere  Einheiten  zusammengefafjt  und  in  einem  Gestellrahmen  zu  sechs  Verstarkern  einschliefjlich 
Zubehor  untergebrachf  werden.  Der  konsfruktive  Aufbau  schliefjt  sich  eng  an  die  Ausfuhrung  der  nor- 

malen  Baukasten Allverstarker  II  — Gestelle  an.  Beirn  Baukasfensystem  sind  alle  Schaltelemente 

in  Bechern  gleichen  Querschnittes,  aber  verschiedener  und  genormter  Breite  untergebrachf.  Die  Becher 
sind  in  Gehausen  zusammengefafyf,  die  unfereinander  im  Gestellrahmen  angeordnet  sind. 

Die  Vorteile  sind  grofjte  Platzausnutzung,  leichte  Zuganglichkeit  zu  den  Einzelteilen  und  gefalliges 
Aussehen.  Bei  der  Bestuckung  ist  auf  eine  fur  alle  Teile  giinstige  Lage  bei  der  Leitungsfiihrung  und 
dem  Befrieb  Rucksicht  genommen  worden. 


m 


« 
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Ein  speziell  gefertigtes  Allverstarker-ll-Gestell  ist  ausgerustet  mif: 
6 Aliverstarker-II-Satzen 


# 


m 


In  der  oberen  Halfte  des  Allverstarkergestelles  sind  die  sechs  Allverstarkersatze  eingesetzt.  Im 
Gestellkopf  sind  die  Anschlufyklemmen  und  Sicherungen  fur  die  Spannungsverteilungen  angeordnef. 
Unterhalb  der  sechs  Allverstarker  befindet  sich  das  Schaltfeld,  das  alle  zur  CJberwachung  der  Fernver- 
bindungen  nofigen  Trennstellen  und  Pegelbuchsen  enthalt.  Aufjerdem  sind  Vielfachbuchsen  zur  Ver- 
bindung  mit  anderen  Einrichfungen  vorgesehen.  Die  Trennbuchsen  werden  auch  zum  Herstellen  von 
Ersatzschalfungen  benutzt.  Im  Schaltfeld  ist  zum  Verkehr  mif  den  benachbarten  fahrbaren  Einrichtun- 
gen,  stafionaren  Verstarker-  oder  Tragerfrequenz-Stationen  sowie  mit  der  Fernvermittlung  eine  fur 
alle  vorkommenden  Leifungs-  und  Verstarkerarten  einschaltbare  Abfrageeinrichtung  eingebaut.  Auf 
der  rechten  Seite  des  Schalffeldes  befinden  sich  die  Schalter  fur  Heiz-  und  Anodenspannungen  und 
die  jedem  Verstarkersafz  zugeordneten  Buchsen  fur  die  Heizstrom-  und  Anodenstrom-Messungen. 

11 


12  Rufrelaissatzen  fur  25  Hz 
12  Nachbildungsplatten 

1 Schaltfeld  mit  Abfrageeinrichtung  und  Tischplatte 
1 Anschlufyschiene  fur  die  Sicherungen  und  Alarmlampen 
1 Relaisschiene  mit  Uberwachungsrelais.  | 


Als  Heizspannung  fur  die  Allversfarker-ll-Satze  kann  Gleich-  und  auch  Wechselspannung  verwendet 
werden. 


Abb.  14 

Allverstarker  II  Satz  - Riickseite 


Abb.  13  Allverstarker  II  Satz  - Vorderseite 
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Unterhalb  des  Schaitfeldes  ist  eine  verschiebbare  Tischplatte  angebracht.  Eine  Relaisschiene  unter  der 
Tischplatte  des  Schaitfeldes  enthalt  die  Dberwachungsrelaiis  der  einzelnen  Spannungskreise.  Ferner 
sind  zwei  Rufrelaisschienen  mit  zwolf  Rufrelaissatzen  vorgesehen  und  darunter  auf  der  Vorder-  und 
der  Riickseite  des  Gestelles  je  zwei  Nachbildungsschienen,  von  denen  jede  drei  Nachbildungssatze 
aufnehmen  kann. 


Abb.  15 

Relaisschiene  mit  Uberwachungsrelais 


Abb.  17  Nachbildungsschiene 

TECHNISCHE  DATEN  des  Allverstarkers  II 

Dbertragungsbereich 
ohne  Filter 
mit  Hochpafy 
mit  Tiefpaf} 

Hochste  Verstarkung  bei  800  Hz 
Vierdraht-Zwischenverstarker 
Zweidraht-Zwischenverstarker 
Zweidraht-Vierdraht-Dbergangsverstarker 
Vierdraht-Endverstarker 
Zweidraht-Endverstarker 
Verstarkungsregelung 
mit  Nullstellung  des  Reglers 
Anderung  der  Verstarkung  bei  Schwankung  der 
Anodenspannung  urn  10  V oder  der 
Heizspannung  um  1 V 


# 


Die  rr 
nehm 

In  dc 
spanr 
den  f 
werd 
fiihrt. 


200  • • • 4000  Hz 
ab  300  Hz 

bis  2100,  2400  oder  2700  Hz 


etwa  3,3  N 
etwa  2,0  N 
etwa  2,5  • • ■ 
etwa  3,8  • • ■ 
etwa  3,0  ■ • 
23X0,1  N 
— oo 


0,01  N 


2,8  N 
3,1  N 
2,6  N 
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Frequenzgang  der  Verstarkung 


# 


unterer  Facher 

6 Kurven 

oberer  Facher 

12  Kurven 

Ausgangsleistung 

Vierdraht-Zwischenverstarker 

etwa  50  m W 

Zweidraht-Zwischenverstarker 

etwa  20  mW 

Vierdraht-Endverstarker 

etwa  100  mW 

Klirrtaktor  dabei  und  bei  800  Hz 

<3% 

Scheinwiderstande  im  Ubertragungsbereich 

a)  an  den  Leitungsseiten 

etwa  950  Ohm 

b)  an  der  Amtsseite 

etwa  600  Ohm 

Reflexionsfaktor 

a)  Vierdraht-Eingang 

= 0,4 

Vierdraht-Ausgang 

^ 0,6 

Zweidraht 

^ 0,2 

b)  bei  Hintereinanderschalten  von  „F2  an"  und 

„F2  ab",  gemessen  gegen  1200  Ohm 

^ 0,1 

Nebensprechdampfung  zwischen  Punkten  gleichen 

Pegels,  von  zwei  beliebigen  Verstarkern 

= 7 N 

Die  moglichen  Niederfrequenz-Verstarkerschaltungen  sind  den  folgenden  Schaltungsausziigen  zu  ent- 
nehmen. 

In  der  Schaliung  Vierdraht-Zwischenverstarker  gelangen  die  ankommenden  Sprech- 
spannungen  uber  die  Anpassungs-Kondensatoren  und  die  Dampfungsglieder  zu  den  Verstarkern  und 
den  Regelwiderstanden.  Die  Hoch-  und  Tiefpasse  sind  uberbriickt.  Die  verstarkten  Sprechspannungen 
werden  den  weitergehenden  Fernleitungen  uber  die  Nachbruckeniibertrager  und  Anpassungen  zuge- 
fuhrt.  Die  Pegelbuchsen  liegen  parallel  zu  den  Ausgangsklemmen  der  CJbertrager. 
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Abb.  18  Allverstarker  II,  Vierdraht-Zwischenverstarker 
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In  der  Schaltung  Zweidrahl-Zwischenverstarker  werden  die  Leitungen  fiber  die  Ruf- 
sperrkondensatoren  angeschlossen.  Die  Tiefpasse  sind  in  beidenObertragungsrichtungen  eingeschaltet 
und  dabei  je  nach  Nachbildbarkeit  der  Leitung  auf  2100,  2400,  2700  Hz  eingestellt.  Die  Hochpasse 
werden  eingeschaltet,  wenn  uber  die  Leitung  Unterlagerungs-Fernschreiben  iiberfragen  wird.  An  den 
Nachbildbriickenubertragern  liegen  die  in  den  Nachbildschienen  untergebrachten  Nachbildungen  der 
Fernleitungen.  Die  Pegelpunkte  liegen  parallel  zu  einer  Teilwicklung  des  Nachbruckeniibertragers. 


Die  Schaltung  des  Vierdraht-Endverstarkers  weist  gegeniiber  der  Vierdraht-Zwischenver- 
starker-Schaltung  einige  Unterschiede  aut.  Einmal  ist  der  Scheinwiderstand  der  Dampfungsglieder 
unterschiedlich,  ferner  ist  in  Richtung  Fernleitungs-Vermittlungsseite  der  Tiefpaf*  eingeschaltet.  In 
Richtung  Vermittlungsseite-Fernleitung  sind  die  Entzerrer  ausgeschaltet. 
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Abb.  20  Allverstarker  II,  Vierdraht-Endschaltung 


l/z 


Beim  Zweidrahi-Endversiarker  wird  die  Fernleitung  uber  den  Rufsperrkondensator  ange- 
schaltet.  In  der  Empfangsrichtung  ist  bei  Belegung  der  Zweidrahtleitung  mit  Unterlagerungs-Fern- 
schreiben der  Hochpafj  einzuschalten. 
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Abb.  21  Allverstarker  II,  Zweidraht-Endschaltung 

In  die  Schaltung  des  Zweidraht-Vierdraht-Ubergangsverstarkers  ist  der  Tiefpafj 
(und  Hochpafj)  nur  in  der  Richtung  Zweidraht-Vierdraht  eingeschaltet.  Im  iibrigen  gelten  die  beim 
Zweidraht-  bzw.  Vierdraht-Zwischenverstarker  gemachten  Angaben. 


FI  L-f-l  N1 


Abb.  22  Allverstarker  II,  Zweidraht-Vierdraht-Ubergangsverkehr 

Die  vorgezeigten  Niederfrequenz-Verstarkerschaltungsarten  bedingen  oft  den  Einsatz  von  Gabel- 
schaltungen,  Rufschaltungen  usw.  Gabeischaltungen  werden  ganz  aligemein  dort  verwendet,  wo  eine 
vierdrahtige  Leitungsfuhrung  auf  eine  zweidrahtige  Leitungsfuhrung  gebracht  werden  mufj  oder  um- 
gekehrt. 

So  hat  zum  Beispiel  jeder  Zweidraht-Zwischenverstarker  zwei  test  eingebaufe  Gabeischaltungen. 
Jedoch  werden  auch  vom  Verstarker  getrennte  Gabeischaltungen  benotigt.  In  der  allgemeinen  Amts- 
technik  enden  alie  Fernsprechkreise,  und  zwar  niederfrequente  Kreise  wie  auch  die  tragerfrequenten, 
vierdrahtig  an  der  Endschaltung.  Da  zum  grofjten  Teil  alle  Fernamter  mit  zweidrahtigen  Fernver- 
mittlungen  ausgerustet  sind,  besteht  die  Notwendigkeit,  der  Endschaltung  eine  Gabelschaltung  zuzu- 
ordnen. 
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Beim  Fernamtssystem  F 36  mit  einer  Durchgangsdampfung  von  0 Neper  bei  zweidrahtiger  Durch- 
schaltung  muf>  die  Gabel  mit  der  Nachbildung  eine  besondere  Gute  aufweisen. 


ELEKTRISCHE  WERTE  der  Gabelschalfung 

□bertragungsbereich 
Gabeldampfung  (mit  Verl.-Ltg.) 
bei  800  Hz  und  Abschlufj  mit  600  Ohm 
Dampfungsverzerrung  im  Ubertragungs- 
bereich  bezogen  auf  800  Hz 
Verlangerungsleitungen  (Z  = 600  Ohm) 

VL  1,  2 einstellbar  in  0,1  N-Stufen 
VL  3,  4 ausschaltbar 
Nebensprechdampfung  zwischen  zwei 
nebeneinanderliegenden  Gabeln 
Scheinwiderstand  an  alien  Anschlufjpunkten 
Anpassungsfehler  gegeniiber  600  Ohm  bei 
Abschlufj  der  ubrigen  Punkte  mit  600  Ohm 
an  den  Vierdrahtpunkten 
an  den  Zweidrahtpunkten 
Fehlerdampfung  entsprechend 


300  • • 3600  Hz 

0,7  + 0,1  N 

^ ± 0,05  N 

von  0 • • • 1 N 
0,3  N 

= 0,8  N 
600  Ohm 


10% 

^ 2% 

^ 2,3  N bzw.  3,9  N 


Diese  Gabelschaltungen,  die  aus  dem  Gabeliibertrager,  dem  A 
den  Verlangerungsleitungen  und  der  Nachbildung  bestehen,  si 
hausen  zusammengefarjt.  Drei  dieser  Gabelsatze  sind  in  einem  d 


ssungsglied,  dem  Sparubertrager, 

Ijleich  den  Allverstarkern  II  in  Ge- 
ause  untergebracht. 


Abb.  28 

Drei  Gabelsatze  in  einem  Gehause 


Sechs  dieser  Gehause  sind  in  der  oberen  Halfte  im  Gestellrahmen  eingebaut.  Unterhalb  der  sechs 
Satze  ist  ein  Schaltfeld  mit  fernplatzartigen  Trennbuchsen  angeordnet. 
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Daran  anschlieljend  sind  die  Rufrelaissatze  fur  25  Hz-Ruf  und  Gleichstromruf  untergebracht. 


<• 


Abb.  30  Rufrelaissatz 

Die  Rufrelaissatze  dienen  hauptsachlich  zur  Umgehung  des  25-Hz- 
Rufes  des  als  Zweidraht-Zwischen-  oder  Endverstarker  geschalteten 
Allverstarkers  II,  wobei  zwei  gleichartige  Satze  durch  die  Gleich- 
spannungssignaladerverbundenwerden.  Bei  Fernamtern  mit  Gieich- 
spannungsruf  wird  dabei  ein  Satz  als  Gleichspannungsrufrelaissatz 
verwendef. 


Abb.  31  Rufrelaissatz 


Das  speziell  gefertigte  Gabel-  und  Rufrelais- 
satz-Gestell  ist  bestuckt  mif: 

6 Gabelgehausen  mit  je  3 Gabelsatzen  und 
Nachbildungen 

3 Rufrelaisschienen  mit  je  6 Rufrelaissatzen 
1 Schaltfeld  mit  Trennbuchsen 


ELEKTRISCHE  WERTE  der  Rufrelaissatze 


Rufrelaissatz  fur  25-Hz-Ruf 

Ruffrequenz 

Rufsendeleistung 

Rufempfangsspannung 

Signalspannung 

Signalstrom 

Rufrelaissatz  fur  Gleichstromruf 
Rufstrom  vom  Fernamt 
Rufspannung  zum  Fernamt 
Signalspannung 
Signalstrom 


25  Hz 
~ 3 W 
- 8 V 
24  V 
= 16  mA 

S 12  mA 
60  V 
24  V 
= 16  mA 


Bei  vierdrahtigen  Durchschaltungen  der  Fernleitungen  und  einer  v k 
starkerstationen  und  den  Fernvermittlungen  wird  der  Tonfrequenz- 
Der  Rufumsetzer  setzt  500/20  Hz-Rufspannung  in  Gleichspannungsri 


ahtigen  Fuhrung  zwischen  Ver- 
fumsetzer-Vierdraht  eingesetzt. 
im  und  umgekehrt. 
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Dabei  geschieht  die  Einschaliung  in  den  Vierdrahtweg  zwischen  Gabel-  und  Endschalfung  von  nieder- 
oder  tragerfrequenten  Verstarkersystemen,  wahremd  die  Gleichspannungsimpulse  iiber  eine  beson- 
dere  Signalader  geleitet  werden. 


Zur  Umsetzung  des  Rules  zum  Fernplatz  wiird  zusatzlich  ein  Rufrelaissatz  fur  Gleichspannung  auf 
Gleichspannung  oder  Gleichspannung  auf  25  Hz  benotigt,  ]e  nachdem  das  Fernamt  Gleichspannungs- 
oder  25  Hz-Ruf  besitzt. 
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Abb.  36  Stromlaufplan  zur  Rufrelaissatz-Prufeinrichtung Brucken  bet  2k  Volt 
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i Abb.  40  Schaltfeld  des  Tonfrequenz-Rufumsetzer-Gestelles 

• * 

Das  sondergeferiigte  Tonfrequenz-Rufumsetzer-Gestell  500/20  Hz  ist  bestuckt  mit: 

5 Rufumsetzersatzen  mit  je  2 Rufumsetzern  500/20  Hz 
1 Rufumsetzer-Prufeinrichtung 
1 Schaltfeld  mit  Abfrageeinrichtung 
1 Tischplaffe 

1 Relaisschiene  mit  Dberwachungsrelais 


ft  « 


ELEKTRISCHE  WERTE  des  Tonfrequenz-Rufumsetzers 


Art  der  zu  empfangenden  Ruffrequenz 
500  Hz-Sinuswelle 
20  Hz  bei  Impulsverhaltnis  1 :1 
Gleichsfromsignal 

Tonfrequenzrut-Empfang  in  3 Bereichen  einstellbar: 
Spannung  an  600  Ohm 
entsprechend 

Rufsendepegel  am  relativen  Pegel  0 

Ansprechverzogerung 

Rufverlangerung 

Ansprechempfindlichkeit  fur  Gleichstrom 
Eingangsscheinwiderstand  zwischen 
200  und  3600  Hz 
Abschlufjwiderstande 


+ 2 % 
±2% 
24  V 


— 1,3  * • 1,65  N 

0,21  ■ • • 4,04  V 

etwa  1 mW  an  600  Ohm 

0,4  • • • 1 ,2  s 

0,1  • • • 0,8  s 

^ 16  mA 

^ 30000  Ohm 
600  Ohm 


k. 


Zur  Konstanthaltung  der  Spannungen  fur  die  vorbezeichneten  Verstarkergerate  der  fahrbaren  Ein- 
richtungen  sind  zwei  Sicherungsgestelle  eingebaut. 
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Sie  dienen  zur  Zufuhrung,  Sicherung,  Gleichschaltung  und  Oberwachung  der  Befriebsspannungen  der 
niederfrequenten  Obertragungseinrichtungen  des  Fernsprechweitverkehrs. 


Um  einen  einwandfreien  Verstarkerbetrieb  zu  gewahrleisfen,  sind  laufende  Uberwachungsmessungen 
erforderlich.  Alle  Spannungen  werden  an  Mefybuchsen  im  Spannungsmefyfeld  gefiihrt.  Die  Spannungen 
werden  in  diesem  Faile  mit  dem  tragbaren  Betriebsmefjgerat  gemessen.  Das  Mefjgerat  dient  auch  zur 
□berwachung  der  Befriebsspannungen  und  Sirome  der  eingebaufen  Verstarker-Einheiten.  Die  zuge- 
ordnefen  Mefjbuchsen  sind  durch  Reihen-  bzw.  Nebenschlufjwiderstande  der  Empfindlichkeit  so  an- 
gepa()f,  da^  alle  Messungen  mif  dem  gleichen  Mefjbereich  (HStrommessung")  durchgefuhrf  werden 
konnen. 

Eine  Verstarkungsmefjeinrichtung  ist  im  Sicherungsgesfell  I vorgesehen,  um  die  Verstarkungsziffern 
an  Fernsprechallverstarkern  in  einfacher  Weise  mif  genugender  Genauigkeit  iiber  den  ganzen 
Frequenzbereich  messen  zu  konnen. 

Zum  Sprechverkehr  uber  besondere  zu  den  benachbarten  Stafionen  fuhrende  Dienstleifungen  ist  ein 
im  ersten  Sicherungsgesfell  angeordnetes  Dienstleitungsfeld  vorgesehen.  Auf  jeder  der  Dienst- 
leitungen  kann  mit  25  Hz  gerufen  werden. 
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Zur  Storungsmeldung  ist  eine  Lichtzeicheneinrichtung  angebracht.  Ihre  Glasglocken  tragen  entspre- 
chend  den  zu  fiberwachenden  Spannungskreisen  die  Bezeichnungen  A oder  H usw.,  ferner  ist  eine 
Kontrollampe  vorgesehen.  Ein  Wecker  mit  zugehorigem  Schalter  vervollstandigt  die  Signalemrichtung. 
Zur  Kennzeichnung  von  Storungen  in  den  einzelnen  Verstarker-Einheiten  sind  die  Lampenkreise  der 
Lichtzeicheneinrichtung  auch  fiber  zugehorige  Relaiskontakte  in  diesen  Gestellen  gefiihrt. 

Ein  kombiniertes  Verteiler-  und  Fernleitungsfibertrager-Gestell  nimmt  Lotosenstreiten  aut,  an  denen 
die  Ein-  und  Ausgange  der  Verstarker-Einrichtungen  liegen.  Innerhalb  des  Verteilers  konnen  durch 
einfache  Rangierdrahte  Leitungen  und  Verstarker  wahlweise  iiber  Fernleitungsfibertrager  miteinander 
verbunden  werden. 

Zur  Messung  der  Leitungsdampfungen  dienen  in  erster  Linie  zwei  Gerate,  der  Tonfrequenzgenerator 
* und  der  Dampfungszeiger.  Ersterer  stellt  eine  Wechselstromquelle  mit  stetig  veranderbarer  Frequenz 
und  Amplitude,  regelbar  von  0-20000  Hz,  dar.  Das  Gerat  arbeitet  nach  dem  Schwebungsverfahren 
und  iiefert  bei  kleinstem  Klirrfaktor  die  Ausgangsleistung,  regelbar  bis  etwa  0,5  W.  Der  Ausgangs- 
pegel  ist  am  Instrument  bis  +1  Neper  ablesbar. 

Zum  Empfang  der  fiber  die  Leitung  hinweggesandten  Frequenzen  dient  der  Dampfungszeiger  (Pegel- 
messer).  Er  ermoglichf  die  unmittelbare  Anzeige  von  Restdampfungen. 

Ein  Universalmefjgeraf,  das  sich  ganz  besonders  gerade  fiir  fahrbare  Verstarkeranlagen  vorzuglich 
bewahrt  hat,  ist  der  Me^kofter  tfir  Fernmeldeanlagen.  Er  vereinigt  die  wichtigsten  Metjgerafe  fur 
Prfifungen  an  Fernsprechleitungen,  z.  B.  Senden  des  Normalpegels  (Pegel-Damptungs-,  Verstarkungs-, 

, Schleifen-  und  Scheinwiderstands-Messungen). 

Ein  Fehlerdampiungsmesser  gestattet  zusammen  mit  dem  Nachbildsucher  die  Messung  der  Nachbild- 
fahigkeit  und  damit  der  Gleichmatjigkeit  des  Scheinwiderstandsverlaufs  von  Fernleitungen.  Die  Nach- 
biidfahigkeit  wird  mii  dem  Gerat  als  Fehlerdampfung  in  Neper  gemessen. 

Der  Nachbildsucher  dient  in  Verbindung  mit  dem  Fehlerdampfungsmesser  zur  empirischen  Bestim- 
mung  von  Fernleitungs-Nachbildungen.  Unter  Verwendung  von  Kondensatoren,  Widerstanden  und 
Induktionsspulen  lassen  sich  alle  praktisch  vorkommenden  Nachbildungsnetzwerke  herstellen. 
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FAHRBARE  TRACER  FREQ  UENZ-ENDSTELLE  NACH  DEM  SYSTEM  V 12  N< 

Diese  Tragerfrequenz-Fernsprecheinrichtung  V 12  arbeitet  iiber  Vierdrahtleilungen  und  schafft  12  zu- 
satzliche,  hochwertige  Fernsprechverbindungen  iiber  grofje  Entfernungen  im  Frequenzbereich  von 
12  bis  60  kHz. 


# 


TF- 


te/i 


7F- 


leh 


# 


Abb.  47  Stromlauf  V 12-System-Endamt 

Das  zu  ubertragende  niederfrequente  Sprachband  von  300  bis  3400  Hz  je  Gesprachskanal  entspricht 
den  CCIF- Empfehlungen.  Es  ist  ein  AAehrfach  - Gruppen  - System  und  basiert  auf  der  CCI  - Zwolfer- 
gruppe  B (Grundgruppe)  mit  dem  Frequenzband  60  bis  108  kHz. 
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Nachstehend  einige  Schaltungsbeispiele: 


TF  - Fern  - 

leitanc) 


MF - Vierdmht -I pth jnc 


F2  an 


Abb.  48  Dbergang  von  V 12-Kanalen  auf  niederfrequente  Vierdraht-Leitungen  ohne  Allverstarker  II 


V12-  EndsteUe 


m 


Abb.  49  Obergang  von  V 12-Kanalen  auf  niederfrequente  Vierdraht-Leitungen  mit  Allverstarker  II 


VL  Allverstarker  / 


Abb.  51  Obergang  von  V 12-Kanalen  auf  niederfrequente  Zweidraht-Leitungen  mit  Allverstarker  II  und 
Tonfrequenz-25  Hz-Ruf 
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Abb.  52  Ubergang  von  V 12-Kanalen  auf  niederfrequente  Zweidraht-Leitungen  ohne  Allverstarker  II 
mit  Tonfrequenz-Rufumsetzer  vierdraht 


# 


# 


Abb.  53  Verbindung  von  zwei  V 12-Kanalen 


Die  fur  ein  Endamt  erforderlichen  Gerate  sind  auf  vier  Gestellen  unfergebrachf.  Ein  Gestell  ist  als 

Ei.dversfarkergestei!  vorgesehen,  das  zweife  Gestell  als  Tragerstromversorgungsgestell,  das  drift e Der 

und  vierte  Gestell  enthalten  die  12  Kanalumsefzer  und  4 Vorgruppenumsetzer  mit  den  Grundgrup-  tun? 

penverstarkern.  Anh 
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Der  Aufbau  des  fahrbaren  V 1 2-System-Endamtes  mit  den  dazugehorigen  niederfrequenten  Einrich- 
tungen  (Sicherungsgestell,  Gabelgestell  und  Tonfrequenz  - Rufumsetzer-  Gestell  500/20  Hz)  in  einem 
Anhanger-Fahrzeug  erfolgt  wie  der  Aufbau  der  fahrbaren  Niederfrequenz-Einrichfungen. 
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ELEKTRSSCHE  WERTE  der  TF-Sysfem  V 12-Endsfelle 

Frequenzbereich 

12 • • • 60  kHz 

Dbertragenes  Sprachband 

0,3  •■•3, 4 -kHz 

Kanalfolge  (Nullfrequenz-Abstand) 

4,0  kHz 

Tragerfrequenz  der  Kanalumsetzer 

12,  16,  20  kHz 

Tragerfrequenz  der  Vorgruppenumsetzer 

52,  64,  76,  88  kHz 

Tragerfrequenz  der  Systemumsetzer 

120  kHz 

Hochst-Verstarkung  des  Breitbandverstarkers 

7,5  N 

TF-Sendeleistungspegel  je  Kanal 

+ 0,5  N 

Mittlere  TF-Empfangsleistungspegel  je  Kanal 

— 5,5N 

Mittlere  uberbruckbare  Leitungsdampfung 

6,0  N 

Verstarkerfeldlange 

35  • • • 40  km 

Eingangs-  und  Ausgangsscheinwiderstand  der 
Tragerfrequenz-Seite 

150  Ohm 

Eingangs-  und  Ausgangswiderstand  an  der 
Fernamts-Seite  (NF) 

600  Ohm 

Niederfrequenz-Eingangspegel 

— 2N 

Niederfrequenz-Ausgangspegel 

+ 1 N 

Reflexionsfaktor  an  den  NF-Klemmen  (Vierdraht) 
gegen  600  Ohm  reell 

^ 10% 

# 


Die  Betriebsspannungen  fur  vorsfehendes  System  konnen,  wie  schon  eingangs  unter  NF-Einrichtun- 
gen  hingewiesen,  aus  dem  Ortsnetz  oder  einer  Diesel-  bzw.  Benzin-Elektrostation  entnommen  wer- 
den.  Die  Verteilung  der  Spannungen  wird  uber  ein  Spannungsverteilungsgestell  vorgenommen. 


* # 


FAHRBARE  TRAGERFREQUENZ-SYSTEM  V 12-ZWI5CH ENVERSTARKER 


Der  Zwischenverstarker  V 12  hat  die  Aufgabe,  im  Tragerfrequenz-System  V 12  die  Dampfung  des 
vorgeschalteten  Kabeiabschnittes  auszugleichen,  aufjerdem  mittels  eines  Entzerrers  auch  die  frequenz- 
abhangigen  Dampfungsunterschiede.  Er  ist  ein  Vierdrahtverstarker  mit  drei  Rohren  in  jeder  Richtung. 
Zur  Anpassung  an  die  Leitung  werden  grundsatzlich  fur  beide  Ubertragungseinrichtungen  getrennte 
Kabel  verwendet.  Der  Frequenzbereich  des  Zwischenverstarkers  umfafjt  12  • • • 60  kHz,  so  dafj  zwolf 
Kanale  mit  einem  Nullfrequenzabstand  von  4 kHz  iibertragen  werden. 

Die  max.  Verstarkung  betragt  etwa  7,5  N.  Ein  fahrbares  Zwischenverstarker-Gestell  kann  bis  zu  sechs 
V 1 2-Vierdrahtverstarker  aufnehmen. 
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Abb.  56  V 12-Zwischenverstarker 


Zur  betriebsmafjigen  Dberwachung  der  Zwischenverstarker  ist  auch  hier  ein  Schaltfeld  vorhanden.  In 
diesem  sind  Trenn-  und  Pegelbuchsen  fur  die  Dberwachung  der  Dbertragungsleitungen  und  Buchsen 
zur  Kontrolle  der  Heiz-  und  Anodenspannungen  enthalten.  Zur  Dberwachung  der  Rohren  durch  Mes- 
sung  der  Schirmgitterstrome  sind  die  notwendigen  Mel}buchsen  an  den  einzelnen  Wannen  ange- 
ordnet,  um  die  Vielzahl  besonders  der  Anodenleitungen  nicht  uber  das  Schaltfeld  fiihren  zu  mussen. 
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ELEKTRISCHE  WERTE  des  Zwischcnverstarkers  V 12 


Frequenzbereich 

Scheinwiderstand  ohne  Kabelanpassung 
eingangsseitig 
ausgangsseitig 

Reflexionsfakfor 

Hochstverstarkung 

RegeSung  der  Verstarkung  in  23  Stufen  zu  je 
und  zwei  Sfufen  umlotbar  zu 
Pegel  der  Grenzleistung 
Entzerrer 

SPANN UNGEN 

Anodenspannung 

Netzspannung 

Signalspannung 

LEISTUNGSSEDARF 

je  Zwischenversfarker  (Vierdrahtversfarker) 
Heizung 

Anode  + Schirmgitter 
Zwischenverstarker-Gestell  vollbestuckt  mit: 

6 Zwischenverstarkern 
Heizung 

Anode  + Schirmgitter 
Signalspannung 


12  - -60  kHz 


150  Ohm 
150  Ohm 
10% 

7,5  N 
0,1  N 

0,6  bzw.  2,0  N 
+ 3,2  N 

einstellbar  nach  besonderem 
Kurvenblatt 


(geregelt)  212  V — 
(geregelt)  220  V ~ 
24  V~ 


6,3  V ~,  etwa  20  VA 
212  V — etwa  1 7 W 


220  V ~,  etwa  120  VA 
212  V—,  etwa  102  W 
24  V — , etwa  60  VA 


# 


D,e  Befriebsspannungen  fur  vorstehende  V 12 -System- Zwischenversfarker -Sfationen  konnen,  wie  * 
schon  eingangs  unfer  NF-Einrichfungen  hingewiesen,  aus  dem  Orfsnefz  oder  einer  Diesel-  bzw 

Benzm-Elekfrostafion  enfnommen  werden.  Die  Verfeilung  der  Spannungen  wird  uber  ein  Spannungs- 
verteilergestell  vorgenommen, 

Der  Bedarf  an  neuen  Fernsprechleitungen  ist  durch  das  sfetige  Anwachsen  der  Teilnehmer-Zahlen  so 
gestiegen  daf,  d,e  . ragerfrequenz-Technik  auch  in  die  Bezirksnetze,  die  bisher  ausschliefjlich  ein 
issensgebief  der  N.ederfrequenz-Technik  waren,  mehr  und  mehr  eindringt.  Naturlich  ist  Voraus- 
setzung,  daf,  gee.gnefe  Tragerfrequenz-Einrichtungen  mif  nachweisbarer  Wirtschafflichkeit  fur  kurze 
Strecken  auch  als  fahrbare  Stationen  zum  Einsatz  gebracht  werden. 


0/  - 0,81V 

7dr  ° 
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Abb.  58  Ubersichtsschaltplan  zum  T ragerfrequenz-System  Z 8/V  16 


Bisher  sind  aufyer  den  fahrbaren  Niederfrequenz-Einrichtungen  auch  fahrbareTragerfrequenz-Z8/V  16- 
Einrichtungen  FB  122  besonders  fur  den  Export  erstellt  vvorden. 

Das  Gerat  ist  hinsichtlich  Bemessung  und  Ausrusfung  fur  eine  gute  Verstandlichkeit  und  hohe  Betriebs- 
sicherheit  ausgelegt. 
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Zweidrahtbetrieb  bzw.  von  16  zusafzlichenGesprachen  fiber  zwei  Doppelleifungen  im  Vierdrahtbetrieb 
ohne  Beemflussung  des  niederfrequenten  Sprechweges  ohne  weiteres  moglich.  (Frequenzbereich  von 
6 60  kHz,  fur  einen  niederfrequenten  Obertragungsbereich  von  300  bis  2600  Hz). 


Das  System  arbeitef  mrf  Emzelkanalen,  denen  jeweils  eine  Tragerfrequenz  zugeordnet  ist.  Die  Sprach- 
kanale  der  beiden  Obertragungsrichtungen  A-B  und  B-A  sind  in  zwei  Gruppen  zusammengefafjt, 

m Richfung  A bis  B = 8 Kanale  im  Bereich  von  6 bis  30  kHz,  in  Richfung  B bis  A = 8 Kanale  im  Bereich 
von  36  bis  60  kHz. 
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Abb.  68  Verbindung  von  zwel  Z 8/V  16-Kanalen  ( System - oder  Tonfrequenz-Ruf) 


m 


Abb.  69  Obergang  von  Z 8/V  16-Kanalen  auf  V 12-Kanale  mil  Tonfrequenz-Rufumsetzer 
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So  wird  in  beiden  Richtungen  das  gesamie  tragerfrequenfe  Band  von  6 bis  '0  kHz  ubertragen.  Aufjer 
dem  Sprachband  wird  noch  in  jedem  Kanal  eine  Pilotfrequenz  von  2900  Hz  iiberlragen  und  auf  der 
Empfangsseite  versfarkf.  Nach  erfolgfer  Gleichrichlung  bildet  dieser  Pilotpegel  ein  Maf>  fur  die  Grofje 
der  Leitungsdamplung  und  wird  daher  uber  sfeuernde  Relais  und  Pegelregler  zur  aufomatischen  Kon- 
stanthaltung  der  Restdampfung  herangezogen. 

Eine  sprunghaffe  Erhohung  des  Pilotpegels  wird  fur  den  sysfemeigenen  Ruf  ausgenufzt.  Werden  eine 
2 8/ V 16-Endstelle  A und  eine  Z 8/ V 1 6-Endsfelle  B zusammengefaf,t  und  die  beiden  Obedragungs- 
richfungen  auf  zwei  Kabelleilungen  aufgefeilt,  so  ergibf  sich  der  V-1 6-Befrieb.  Die  Anwendung  dieser 
Schalfung  ist  fur  den  getrennfen  Kabelbefrieb  geeignef.  An  Sfelle  der  Kabelverbindung  kann  auch 
eine  Dezimeter-Richtfunksfrecke  betrieben  werden. 

Soil  das  System  audi  fur  langere  Fernleilungen  verwendet  werden,  deren  Damplung  von  der  Trager- 

frequenz  - Endstelle  nicht  uberbriickt  werden  kann,  mussen  Tragerfrequenz  - Zwischenversfarker  ein- 
gesetzt  werden. 


Das  Tragerfrequenz-Sysfem  Z8/V16  FB122,  fahrbare  Ends.elle,  enthalf  solche  Einrichtungen,  die  in 
v,er  Gestellen  gleicher  Grof,e  un.ergebracht  sind.  Jedes  Gesfell  ist  mit  zwei  Verbindungs  - Einheifen 
besfuckt  (Sende-  und  Empfangsrichtung). 

In  der  Endstelle  A smd  das  Gesfell  1 mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  6 und  9,  das  Gestell  2 mit  den 
Sende-Tragerfrequenzen  12  und  15,  das  Gestell  3 mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  18  und  21  und 
das  Gestell  4 mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  24  und  27  kHz  ausgeriisfef. 

In  der  Endstelle  B sind  das  Gesfell  1 mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  36  und  39,  das  Gestell  2 mit  den 
Sende-Tragerfrequenzen  42  und  45,  das  Gestell  3 mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  48  und  51  und 
das  Gestell  4 mit  den  Sende-Tragerfrequenzen  54  und  57  kHz  ausgerustef. 
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ELEKTRISCHE  WERTE  des  T ragerfrequenz-Sy  stems  Z 8/V  16  FB  122 

Obertragungseigenschaften 

Zahl  der  tragerfrequenten  Obertragungskanale  in 

beiden  Richfungen  bei  Z 8 - Betrieb  8 

bei  V 16  - Betrieb  16 

Auf  der  Leitung  ubertragenes  Frequenzband 


bei  Z 8 Betrieb:  Richtung  A — B 

6 - • 30  kHz 

Richtung  B— A 

36  • • 60  kHz 

bei  V 16  Betrieb:  beide  Richfungen 

6 • • • 30  und  36  • • • 60  kHz 

Sendetragerfrequenzen  Richfungen  A — B 

bei  Z 8-Betrieb 

6,  9,  12  -27  kHz 

bei  V 16  - Betrieb 

6,  9,  12- ••27  kHz 

und  36,  39,  42  • • • 57  kHz 

Sende-Tragerfrequenzen  Richtung  B — A 

bei  Z 8-Betrieb 

36,  39,  42  • • • 57  kHz 

bei  V 1 6 - Betrieb 

6,  9,  12  - -27  kHz 

und  36,  39,  42  • • • 57  kHz 

wirksam  ubertragenes  NF-Band 

300  - • -2600  Hz 

normal  iiberbruckbare  Leitungsdampfung 

6,0  N 

maximal  iiberbruckbare  Leitungsdampfung 

7,5  N 

NF-Pegel: 

Vierdraht-Eingang 

— 2,0  N 

Vierdrahf-Ausgang 

+ 1,0  N 

Zweidraht-Eingang 

0 N oder  — 0,4  N 

Zweidraht-Ausgang 

— 0,8  N oder  — 0,4  N 

Pegelregelung,  Rut-  und  Wahliibertragung 

Pilotfrequenz 

2900  Hz 

Pilotpegel 

2,5  N 

unter  dem  rel.  Seitenbandpegel 
Pegelregelung  automatisch  mit  einstellbarer 

Verzogerung  bis  etwa  6 s 

Netzspannung 

Zulassige  Schwankung  in  der  Netzspannung 
Leistungsautnahme  je  Endamt 


220  Vf  50  Hz 
+ 10  % 

650  VA 


Eine  netzgespeiste  Spannungsversorgungseinrichfung  220/380  Volt  (wie  bereits  am  Eingang  beschrie- 
ben)  liefert  eine  konstante  Spannung  von  220  Volt  Wechselspannung,  die  iiber  ein  Spannungsver- 
teilungsgesfell  im  hinteren  Teil  des  Fahrzeuges  der  TF-Einrichfung  zugefiihrt  wird. 
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Aus  der  vorstehenden  Ubersicht  iiber  fahrbare  Fernsprech-Verstarkeranlagen  wird  ersichtlich,  dafj  der 
Betrieb  einer  derartigen  Fernsprech-Verstarkeranlage  gewissen  Voraussetzungen  unterliegt.  Insbeson- 
dere  bedingt  der  Betrieb  der  Verstarkerrohre  selbst  verschiedene  Strom-  und  Sparmungsarten,  die 
gleichmafjig  und  ohne  Unterbrechung  zur  Verfugung  gestellt  werden  miissen.  Die  Schaltweise  des 
Allverstarkers  il  (Zweidraht)  verlangt  ferner  eine  Uberwachung  der  Nachbildung  sowie  der  Leitungs- 
anpassung.  Die  Umleitung  des  Rufes  erfordert  eine  standige  Oberwacbung  der  Relaisschaltung;  ferner 
ist  eine  laufende  Uberwachung  der  Fernleitung  auf  ihren  Zustand  von  den  Verstarkerpunkten  aus 
erforderlich.  Die  Bedienung  einer  derartigen  fahrbaren  Verstarkeranlage  erfordert  daher  eine  gewisse 
Ausbildung  des  technischen  Personals,  wobei  moglichst  gute  technische  Allgemeinbildung  voraus- 
gesetzt  werden  muf),  Wahrend  man  in  stationaren  Verstarkeranlagen  iiber  entsprechend  ausgebildetes 
Personal  verfiigt,  wird  die  Beistellung  von  besonderem  Personal  bei  fahrbaren  Anlagen  haufig  aus 
wirtschaftlichen  Griinden  unmoglich  sein.  Bei  der  Entwicklung  und  Konstruktion  der  fahrbaren  Ver- 
starkeranlagen ist  hierauf  besonders  Riicksicht  genommen  worden;  sie  sind  auch  bei  Bedienung  durch 
normales  Verstarkerpersonal  fur  einen  gesicherten  Versfarkerbetrieb  durchgebildet.  ^ 4P) 

Die  oben  angefiihrten  fernmeldetechnischen  Einrichtungen  zeigen  nur  einen  kleinen  Teil  des  grofjen 
und  umfangreichen  Produktions-Programmes  unserer  RFT-Betriebe,  die  sich  mit  ihren  Fertigun- 
gen  in  der  Welt  einen  guten  Ruf  erworben  haben. 

Anderungen  der  in  diesem  Prospekt  beschriebenen  Gerafe,  insbesondere  durch  technische  Weiter- 
entwicklung  bedingte  konstruktive  und  schaltungstechnische  Abweichungen,  bleiben  vorbehalten. 


IN  VORBEREITUNG  SIND 

Fahrbares  Tragerfrequenz-Nahverkehrs-System  Z 12  N 
Fahrbares  Tragerfrequenz-Weitverkehrs-System  V 60 

Wir  gestatten  uns  noch  einen  Hinweis  auf  unserer,  Prospekt 

„Niederfrequenz-  und  Tragerfrequenz-Einrichtungen" 

wenn  Sie  ausfiihrliche  Beschreibungen  der  in  diesem  Heft  angefiihrten  Techniken  benotigen. 
Aufjerdem  mochten  wir  nochmals  erwahnen,  dafj  wir 
Fahrbare  Fernsprech-Mefjwagen 
Fahrbare  Funk-Einrichtungen 
Fahrbare  Kleinwahlanlagen 
Fahrbare  Fernamts-Einrichtungen 
Fahrbare  Fernschreib-Stationen 
Fahrbare  Elektroakustik-Einrichtungen 
erstellen. 
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Diese  Beschreibung  uberreichen  wir  Ihnen  zur  eigenen  Information. 


Unsere  Fachingenieure  beraten  Sie  gem  auf  alien  Gebieten  der 
Nachrichtentechnik. 


Auf  Wunsch  ubersenden  wir  Ihnen  weiteres  Informationsmaterial. 


m 
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VEB  FUNK-  UND  FERN  HELD  E-ANL  AG  ENBAIU  BERLIN 

Berlin  O 17,  Warschauer  Platz  9/10 

Telefon:  58  08  31 

Telex:  Berlin  12  71  (vom  Ausland) 

011  271  (im  Inland) 

Telegramme:  erefteanlagen  berlin 
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EXPORTEUR: 


DEUTSCHER  INNEN-  UND  AUSSENHANDEL 


BERLIN  N 4 • C H A U S S E E S T R A S S E 111/112  • DEUTSCHE  D E M O K R A T I SC  H E REPUBLIK 
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Die  RFT-Fernschreibwahlvermittlung  TW  55  wird  im 
VEB  Fernmeldewerk  Arnstadt  hergestellt 

Die  RFT- Fern  sch  reib-Teiineh  me  ren  dein  richtungen  werden  vom 
VEB  Geratewerk  Karl-Marx-Stadt  gefertigt 
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Allgemeines 


In  den  letzten  Jahren  nahm  der  Fernschreibverkehr  einen  starken  Aufschwung. 
e rn sch re  i b n etze  sind  in  einem  hochentwickelten  Wirtschaftsleben  neben  den 
Fernsprechnetzen  unerlaBlich.  Beide  Netze  erganzen  sich  gegenseitig.  Dem  Fern- 
sprecher  ,st  nur  die  personliche  Aussprache  der  Teilnehmer,  dem  Fernschreibver- 
e r jedoch  die  schriftliche  Information  vorbehalten.  Die  Ursache  fur  das  rasche 
Wachstum  des  Fernschreibverkehrs  ist  einerseits  in  den  niedrigen  Gebuhren  gegen- 
uoer  dem  Fernsprecbverkehr  durch  Anwendung  der  Wechselstromtelegrafie  <WT) 
zu  suchen,  die  eine  Mehrfachausnutzung  der  zur  Verfugung  stehenden  Obertra- 
gungswege  gestattet;  andererseits  ist  sie  in  den  Vorzugen  der  schriftlichen  Wieder- 
gabe  sowie  einigen  weiteren  Vorteilen  begrundet.  So  wird  zum  Beispiel  auch  die 
Durchfuhrung  des  Fernwahlbetriebes  in  einem  vom  Fernsprechbetrieb  unabhan- 
g.gen  automatischen  Fernschreibnetz  dadund,  erleichtert,  daB  die  gleichen  Ein- 

nchtungen  fur  die  Obertragung  der  Wahl-  und  Telegrafieimpulse  benutzt  werden 
konnen. 

Das  RFT-FernschreibwahlsystemTW55  ist  ein  direkt  gesteuertes  System,  wodurch 
s.ch  ein  dekadischer  Aufbau  der  Wahlstufen  ergibt. 

Die  hauptsachlichsten  Bauelemente  sind  Dreh-  und  Viereck-  (Hebdreh-)  Wahler 
sowie  Flach-  und  Telegrafenrelais.  Die  Schrittgeschwindigkeit  der  Drehwahler 
tB,ld  1)  mit  gemeinsamem  Relaisunterbrecher  betragt  42  ± 2 Schritte  je  Sekunde 
die  Viereckwahler  (Bild  2)  drehen  mit  35  ± 2 Schritten  Je  Sekunde  bei  freier  Wahl' 
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Die  Schreibstromkreise  sind  weitestgehend  symmetrisch  aufgebaut.  Alle  Kontakte 
der  Telegrafenrelais  sind  mit  Funkenloschkreisen  versehen.  Das  Impulsverhaltnis 
des  Nummernschalters  ist  mit  Riicksicht  auf  Verzerrungen  und  sichere  Relaisabfall- 
und  Ansprechzeiten  auf  1 : 1,6  festgelegt.  Die  Ablaufdauer  des  Nummernschalters 
bei  Wahl  der  Ziffer  0 betragt  1 Sekunde. 

Alle  Wahler  arbeiten  mit  dreiadrigen  Verbindungsleitungen,  das  heibt,  fur  das 
Aufpriifen,  Sperren  gegen  Doppelbelegungen,  Halten  der  Verbindung  und  Aus- 
losen  ist  ein  vom  Schreibstromkreis  unabhangiger  Stromkreis  vorhanden.  Die 
Gebiihrenzahlung  erfolgt  wahrend  des  Schreibens. 

Wahlvermittlungen  haben  gegeniiber  Handvermittlungen  den  Vorteil,  dab  der 
sendende  Fernschreibteilnehmer  die  Verbindung  zum  empfangenden  Teilnehmer 
durch  Wahlimpulse  selbst  herstellt.  Die  Verlustzeiten,  die  sich  im  Handvermitt- 
lungsbetrieb  beim  Verbindungsaufbau  sowie  -abbau  ergeben,  entfallen  beim 
Wahlbetrieb.  Die  Anzahl  der  in  einem  Fernschreib-Wahlamt  erforderlichen  Wahl- 
stufen  - das  heibt  die  Zahl  der  zu  einem  Verbindungsaufbau  hintereinanderzu- 
schaltenden  Wahler  - ergibt  sich  je  nach  Art  und  Grobenardnung  des  zu  pro- 
jektierenden  Amtes.  Es  lessen  sich  Netze  beliebiger  Ausdehnung  bilden,  in  denen 
jeder  Teilnehmer  jeden  anderen  erreichen  kann.  Wahlvermittlungen  haben  gegen- 
uber Handvermittlungen  auberdem  den  Vorteil  der  standigen,  vom  Betriebsper- 
sonal  unabhangigen  Betriebsbereitschaft. 

Die  folgenden  nach  Abschnitten  gegliederten  Darstellungen  der  Bauelemente 
sollen  den  wesentlichen  Charakter  des  Fernschreibwa  hi  systems  TW  55  zeigen. 

Die  Wahlanlagen  konnen  fiir  eine  beliebige  Anzahl  von  10  bis  zu  mehreren 
1000  Teilnehmern  je  nach  der  im  Bereich  des  Fernschreib-Wahlamtes  vorhandenen 
oder  zu  erwartenden  Teilnehmerdichte  aufgebaut  werden.  Im  allgemeinen  diirfte 
man  jedoch  mit  der  Errichtung  nur  einer  Fernschreib-Wahlanlage  in  einer  Stadt 
oder  Ortschafi  auskommen,  da  der  Teilnehmerkreis  wesentlich  kleiner  ist  als  im 
Fernsprechsektor,  wobei  das  System  es  gestattet  die  Wahlamter  im  Fernschreibnetz 
je  nach  den  Erfordernissen  als  End-  oder  Teilamter  auszubilden.  Fiir  die  verschie- 
denen  Belange  der  Teilnehmer  und  zur  Amts-  und  Leitungsuberwachung  sind 
verschiedene  Sondereinrichtungen  vorgesehen,  die  entsprechend  den  Verkehrs- 
verhaltnissen  eingebaut  werden. 

Etwaiger  Auslandsverkehr  wird  halbautomatisch  abgewickelt,  wobei  der  abgehende 
Verkehr  der  Gebiihren  wegen  iiber  Handvermittlungsplatze,  der  ankommende 
Verkehr  jedodi  automatisch  erfolgt  (siehe  Bild  3).  Fiir  den  vollautomatischen  Ver- 
kehr werden  zu  einem  spdteren  Zeitpunkt  die  erforderlichen  Anpassungen  und 
Gebiihreneinrichtungen  entwickelt. 

In  dem  Beispiel  eines  Wahleriibersichts-Netzplanes  (Bild  3)  sind  alle  nachfolgend 
beschriebenen  Einrichtungen  dargestellt. 
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Bild  3 Wdhlerubersichts-Netzplan  System  TW  55 
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Besonders  zu  bemerken  ist,  daB  eine  Zusammenarbeit  mit  dem  System  TW  39 
ohne  zusatzliche  Einrichtungen  moglich  ist. 

Des  weiteren  besteht  die  Moglichkeit,  Handvermittlungsanlagen  an  das  Fern- 
schreib -Wahl system  TW  55  anzuschlieBen,  wobei  in  den  manuellen  Vermittlungs- 
anlagen  lediglich  zusatzlich  Riickimpulseinrichtungen  eingebaut  werden  mussen. 


Hetzgestcaltung 

Die  Teilnehmer-Fernschreibnetzq,  sind  im  allgemeinen  Verbundnetze.  bestehen 
also  aus  Sternnetz-  und  Maschennetzteilen,  die  in  geeigneter  Weise  und  nicht 
nur  in  starrer  Form  kombiniert  werden.  Man  unterscheidet  hierbei  mehrere  Netz- 
ebenen  (Bild  4).  Die  unterste  davon  ist  die  Teilamtsebene.  Je  nach  Lage  der  ort- 
lichen  und  betrieblichen  Verhaltnisse  konnen  Fernschreibteilnehmer  mittels  ein- 
facher  Gleichstrom-Schaltungseinrichtungen  zur  Verkurzung  der  AnschluBleitungen 
an  ein  Vermittlungsamt  kleineren  Umfangs,  an  ein  Teilamt  (TA)  oder,  sofern  sie 
zu  einem  groBeren  Vermittlungsbereich  gehoren,  an  ein  Endamt  (EA)  angeschlos- 
sen  werden.  Die  Verbindungen  innerhalb  eines  Teilamtes  werden  unter  Umgehung 
des  zugehorigen  Endamtes  mittels  Umsteuerwahler  hergestellt,  wodurch  Verbin- 
dungsleitungen,  Ubertragungseinrichtungen  und  Wahler  eingespart  werden. 

Die  Verbindungen  zwischen  den  Endamtern  erfolgen  im  allgemeinen  iiber  Knoten- 
amter  (KA).  Zu  diesem  Zweck  werden  die  einzelnen  Teilamter  sternformig  mit  dem 
nachstgelegenen  Endamt  und  die  Endamter  mit  dem  nachstgelegenen  Knotenamt 
verbunden,  wobei  jeweils  ein  Knotenamt  mit  dem  zugehorigen  Endamt  ortlich 
vereinigt  wird. 

Die  dritte  Netzebene  (der  Knotenamter)  ist  durch  die  Maschenform  gekennzeichnet, 
bei  der  jedes  Knotenamt  mit  jedem  anderen  durch  ein  starkes  Leitungsbundel 
verbunden  ist.  Grundsatzlich  wird  angestrebt,  die  Aufteilung  zur  unteren  Netz- 
ebene hin  so  weit  wie  moglich  auszudehnen,  urn  die  Teilnehmer-AnschluBleitungen 
so  kurz  und  damit  die  Leitungskosten  so  klein  wie  moglich  zu  halten. 


# m 
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Bild  4 Netzgestaltung 


© O 

Krsotenamt  Endamt 


□ • 

Teilamt  FS-Teilnehmer 


Einriditungen  fiir  den  Amtsverkehr  der  Femsdireib-Wahl- 
vermittlung  TW  55 

Hierunter  fallen  alls  Gerate,  welche  zum  Verbindungsaufbau  innerhalb  der  Wdhl- 
anlage  von  Teilnehmer  zu  Tellnehmer  erforderlich  sind. 

Fiir  den  Verbindungsaufbau  unterscheidet  man  als  notwendige  Bauelemente: 

Vorwahler  TW  55  (VW) 

I.  Gruppenwahler  mit  Zeit-Zonen-Zahler  TW  55  (I,  GW  ZZZ) 

II.  - IV.  Gruppenwahler  TW  55  (II.  - IV.  GW) 

Leitungswahler  TW  55  (LW) 

Umsetzer  TW  55  (Us) 

Zeitgebergestell  TW  55  (ZGM) 


AH®  technischen  Einrichtungen  wie  Wahler,  Umsetzer  und  dergleichen  werden 
m Gestellrahmen  eingebaut  geliefert,  die  in  iibersichtlichen  Gestellreihen  (Bild  5) 
montiert  werden.  Bei  der  Projektierung  des  Erstausbaues  werden  eventuell  spater 
notwendig  werdende  Erweiterungen  beriicksichtigt.  Die  Schaltwerke  und  Relais- 
satze  der  Gruppen-  und  Leitungswahler  konnen  zwecks  Wartung  und  Pflege 
leicht  aus  dem  Gestellrahmen  herausgenommen  werden.  Zur  Uberwachung  der 
technischen  Einrichtungen  sind  optische  und  akustische  Signale  vorhanden. 
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Bild  5 Dbersichtliche  Anordnung  der  Gestellreihen 


Zur  Verbindung  der  Ortsteilnehmer-  AuBen-  und  Innenleitungen  bedient  man  sich 
eines  Hauptverteiiers  (Vh).  Dieser  kann  verschiedener  Ausfiihrung  sein,  je  nach- 
dem  ob  Freileitungen  oder  Erdkabel  bzw.  gemischte  Leitungen  herangefuhrt  wer- 
den.  Wahrend  fur  Freileitungen  25teilige  Sicherungsstreifen  am  Vh  verwandt 
werden,  stehen  fur  Kabelleitungen  je  nach  Art  des  Verteilers  20-,  25-  oder  50teilige 
Trennleisten  zur  Verfugung,  welche  an  der  senkrechten  Seite  des  Vh  angebracht 
werden.  Auf  der  gleichen  Seite  des  Vh  werden  auch  die  Amtsverbindungs-  sowie 
die  Fernteilnehmer-Leitungen  vom  Verteiler  der  Obertragungseinrichtungen  (WT) 
auf  Trennleisten  gelegt.  Von  der  anderen  Seite  des  Vh  fiihren  von  waagerecht 
angeordneten  Lotosenstreifen  die  Systemkabel,  nach  Teilnehmer-  oder  Leitungs- 
Nummern  geordnet,  in  die  Anlage  zu  den  Vorwahlern  oder  Umsetzern.  Die  Ver- 
bindung beider  Seiten  des  Vh  erfolgt  durch  2-  oder  4adrigen  Rangierdraht.  Ver- 
anderungen  oder  Storungseingrenzungen  sind  somit  leicht  durchfuhrbar.  Die  Lei- 
tungen zwischen  den  einzelnen  Wahlstufen  werden  uber  Zwischenverteiler  (Vz) 
mit  ebenfalls  bequemen  Rangiermoglichkeiten  geschaltet.  Die  erforderliche  Um- 
schaltung  einzelner  Anschlusse  ist  unter  Beibehaltung  der  Rufnummer  ohne  weite- 
res  moglich.  Es  besteht  ebenso  die  Moglichkeit  fur  eventuell  notwendig  werdende 
Anderungen  von  Wdhlerbelegungen  und  Mischungen,  die  sich  nach  Einschaltung 
der  Anlage  ergeben. 
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Bild  6 Vorwdhler-Gestellrahmen 


Vorwahlstufe 

Der  Vorwahler-Gestellrahmen  TW  55  (Bild  6)  enthalt  4 Wahlerschienen  mit  je  10 
Vorwahiern,  40  Zahler  sowie  20  Relaisschienen  (fur  je  2 Teilnehmer  1 Schiene), 
in  welchen  die  fiir  die  Teilnehmerschaltung  notwendigen  Bauelemente  unterge- 
bracht  sind.  Der  VW  selbst  ist  ein  5armiger,  12teiliger  Drehwahler  und  ist  jedem 
TeilnehmeranschluB  zugeordnet.  In  der  Mitte  des  Gestellrahmens  befindet  sich 
ein  Schallfeld,  das  MeBinstrumente,  Prufklinken  und  Relaisunterbrecher  enthalt 
(Bild  7).  Je  nach  dem  Verwendungszweck  kann  durch  einfaches  Umloten  von 
Brucken  am  Schienenverteiler  ein  AnschluB  fiir  Vierdraht-Fernteilnehmer  oder  Zwei- 
draht-Ortsteilnehmer  geschaltet  werden.  Der  Leitungsverlangerungswiderstand  ist 
fur  jeden  Teilnehmer  auf  der  Relaisschiene  montiert.  Durch  Einbau  von  Sonder- 
vorwahler-Schienen  (SVW)  konnen  die  damit  ausgerusteten  Teilnehmer  von  sich 
aus  sdmtliche  Teilnehmer  erreichen,  selbst  jedoch  nur  von  den  Teilnehmern  er- 
reicht  werden,  die  gleichfalis  mit  einer  Sondervorwahler-Schiene  ausgestattet  sind. 
Werden  mehrere  Sondervorwahler-Schienen  benotigt,  wird  ein  Sondervorwdhler- 
Gestellrahmen  vorgesehen,  welcher  fur  maximal  20  Sondervorwahler-Schienen  aus- 
gebaut  werden  kann. 
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Bi Id  7 Vorwdhler-Gestellrahmen, 

in  der  Mitte  Priifklinkenfelder, 

rechts  im  Bi  Id  Leitungswahler-Gestellrahmen 


I.  Gruppenwahlstufe 


Der  I.  Gruppenwdhler-Gestellrahmen  (Bild  8)  ist  zur  Aufnahme  von  20  I.  Gruppen- 
wahlern  (I.  GW)  mit  angebauten  Relaissatzen  sowie  den  dazugehorigen  Zeit- 
zonenzahlern  eingerichtet.  Der  die  Impulse  der  ersten  Wahlziffer  der  Nummern- 
scheibe  aufnehmende  I.  GW  besteht  aus  einem  10  x 1 1 = 1 lOteiligen  Viereck-(Heb- 
dreh-)Wahler.  Die  20  Wahler  sind  miteinander  durch  ein  Bandvielfach  verdrahtet. 
Unter  den  Wdhlern  ist  ein  auswechselbarer  Signalrelaissatz  angebracht.  Jedem 
I.  GW  sind  eine  Belegtlampe  und  eine  Prufklinke  zugeordnet.  Die  Hohenschritte 
1 bis  8 sind  fur  den  Ortsverkehr  vorgesehen.  CJber  den  Hohenschritt  9 werden  die 
gebiihrenfreien  Anschliisse  (Telegrammannahme,  Auskunft,  Storungsstelle)  im 
eigenen  Amt  erreicht.  Der  Hohenschritt  0 wird  fur  den  Fernverkehr  verwendet. 
Der  Zeitzonenzahler,  welcher  schaltungs-  und  aufbaumaBig  dem  I.  GW  zuge- 
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ordnet  ist,  ermittelt  wahrend  einer  bestehenden  Verbindung  die  Gebuhren  in 
Abhangigkeit  von  der  Dauer  und  der  Tarifzone.  Die  hierfur  erforderlichen  Zeitim- 
j pulse  kommen  aus  dem  Zeitgeber-Gestell,  wo  eine  Umschaltung  auf  andere  Zeit- 

intervalle  durch  eine  Zeitvervielfacher-Schiene  moglich  ist.  Die  vom  Zeitzonen- 
zahler  ausgehenden  Gebuhrenimpulse  steuern  jeweils  den  am  Vorwahler  ange- 
’ brachten  Gesprcichszahler  des  rufenden  Teilnehmers.  Der  Zeitzonenzahler  kann 

fur  2 und  3 Gebuhrenzonen  vorgesehen  werden.  Beim  Zeitzonenzahler  fur  2 
Zonen  wird  die  erste  Zone  ais  Nahzone  fur  den  Ortsverkehr  und  die  zweite  als 
Fernzone  fur  den  Fernverkehr  verwendet.  Beim  ZZZ  fur  3 Zonen  wird  die  erste 
gleichfalls  als  Nahzone  und  die  zweite  und  dritte  fur  die  erste  und  zweite  Fern- 
zone  verwendet.  Hierbei  ist  die  erste  Fernzone  fur  Verbindungen  innerhalb  der 
Endamter  im  eigenen  Knotenamtsbereich  und  die  zweite  Fernzone  fur  Verbindun- 
gen der  Endamter  mit  anderen  Knotenamtern  vorgesehen. 
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1K./IV.  Gruppenwahlstufe 


Der  ll./IV.  Gruppenwahler-Gestellrahmen  nimmt  ebenfalls  maximal  20  Gruppen- 
wdhler  mit  Relaissatzen  auf.  Der  Wahler  selbst  ist  ein  10  x 11  = 1 lOteiliger  Viereck- 
(Hebdreh-)Wahler  und  damit  der  Gleiche  wie  der  I.  GW.  Audi  hier  sind  alle  20 
Wahler  durch  ein  Bandvielfach  verdrahtet.  Der  Gestellrahmen  enthalt  wie  die 
ubrigen  Gestellrahmen  Hauptsicherungen  sowie  Rucklotsicherungen  als  Einzel- 
sicherungen  und  die  erforderlichen  Teile  fur  die  optische  und  akustische  Storungs- 
anzeige.  Die  ll./IV.  Gruppenwahler  unterscheiden  sich  in  ihrem  Aufbau  und  ihrer 
Schaltung  vom  I.  Gruppenwahler  im  wesentlichen  dadurch,  daB  ihnen  keine  Zeit- 
zonenzahler  zugeordnet  sind  und  sie  ankommend  nidht  von  einem  Vorwahler, 
sondern  entweder  direkt  von  einem  Gruppenwahler  oder  iiber  eine  Fernleitung 
von  einem  Umsetzer  aus  belegt  werden  konnen.  Zur  Uberwachung  des  Betriebs- 
zustandes  der  Fernleitung  kann  der  ll./IV.  Gruppenwahler  mit  einer  Ruckimpuls- 
gabe  (25  ms  Trennstrom)  beschaltet  werden;  ist  die  Fernleitung  gestort,  dann  wird 
die  Verbindung  gesperrt. 

In  den  Endamtern  wird  der  Wahler  fur  die  ankommenden  Fernleitungen  als  l./ll. 
GW  parallel  zur  I.  GW  ZZZ-Wahlstufe  eingesetzt. 

Fur  Knotenamter  findet  der  Wahler  als  Knotenamtsgruppenwahler  = KGW  (Aus- 
wahl  der  Knotenamter)  und  Endamtsgruppenwahler  = EGW  (Auswahl  der  End- 
amter)  Anwendung.  Im  halbautomatischen  Auslandsamt  wird  dieser  Wahler  fur 
den  ankommenden  Auslandsverkehr  als  Ferngruppenwahler  = FGW  und  fur  den 
abgehenden  Verkehr  zur  Handvermittlung  (HV)  als  Auslandsplatzgruppenwahler 
= APGW  verwendet. 


Leifungswaihlstufe 

Der  Leitungswahler  (LW)  ist  wie  der  Gruppenwahler  ein  Viereck-Hebdreh-Wahler. 
Er  besteht  aus  einem  LW-Schaltwerk  und  dem  LW-Relaissatz.  In  einem  LW-Gestell- 
rahmen  (Bild  9)  konnen  20  Leitungswahler  eingesetzt  werden.  Die  im  Gestell- 
rahmen unterhalb  der  LW  fest  angeordneten  zwei  Signalrelaissatze  enthalten 
die  zur  Uberwachung  der  Betriebszustande  erforderlichen  Signalrelais.  Des  weite- 
ren  ist  jedem  LW  eine  Prufklinke  zugeordnet.  Der  Leitungswahler  bildet  die  letzte 
Wahlstufe  in  einer  Fernschreibverbindung,  er  unterscheidet  sich  schaltungsmaBig 
vom  Gruppenwahler  dadurch,  daB  er  in  beiden  Ebenen  — Heben  und  Drehen  — 
in  gezwungener  Wahl  eingestellt  wird.  Der  Leitungswahler  kann  fur  nachfolgende 
Betriebsarten  verwendet  werden. 

Fur  Sammelanschliisse  kann  durch  Einlegen  eines  besonderen  Kontaktbleches 
(Mehrfadisegment)  in  den  LW  erreidit  werden,  daB  der  Wahler  in  freier  Wahl 
die  hintereinanderliegenden  Drehschritte  eines  Sammelanschlusses  absucht.  Teil- 
nehmer  eines  Sammelanschlusses  werden  unter  einer  Rufnummer  erreicht. 
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Weiterhin  kann  der  LW  a!s  Sam  me!  leitungswahler  (SLW)  umgeschaltet  werden, 
so  daB  er  die  10  Ausgange  der  in  gesteuerter  Wahl  erreichten  Dekade  in  freier 
Wahl  absucht.  In  dieser  Schaitung  wird  der  Leitungswahler  zum  Beispiel  fur 
Dienstanschlusse  (bei  gleicher  Rufnummer)  verwendet. 

In  der  dritten  Betriebsart  kann  der  Leitungswahler  durch  besondere  Steuerkon- 
takte  als  Leitungsgruppenwahler  mit  Zeitzonenzahler  (LGW  ZZZ)  verwendet  we r- 
den,  das  heiBt  in  den  Dekaden  1 -9  arbeitet  der  Wahler  als  Leitungswahler  und 
in  der  Dekade  10  als  Gruppenwahler.  Der  Gestellaufbau  ist  hierbei  der  gleiche 
wie  beim  LGW  ZZZ.  In  dieser  Ausfuhrung  werden  uber  die  LW-Dekaden  Teil- 
nehmer  und  uber  die  GW-Dekade  Ausgange  zu  anderen  Amtern  erreicht.  Der 
LGW  ZZZ  kann  in  Enddmtern  bis  zu  maximal  80  Teilnehmern  eingesetzt  werden. 
Der  Leitungswahler  kann  mit  einem  Ruckimpuls  (25  ms)  vorgesehen  werden,  falls 
er  an  einer  Fernleitung  uber  einen  Umsetzer  bzw.  als  Dienstleitungswahler  (DLW) 
eingesetzt  wird. 


Billd  9 

Leitungswahler- 
Gestellrahmen  (rechts), 
ni<dit  voll  bestuckt. 

Bei  einem  LW-Relaissatz 
ist  die  Sdiutzkappe 
abgenommen. 

Links  der  zugehorige 
\AA/-Gestellrahmen. 
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Umsetzer 


I P. 


Die  Umsetzer  (Us)  sind  Einrichtungen.  die  den  AbschluB  eines  Fernschreibwahl- 
onr,  es  am  Ubergang  zur  Fernleitung  bilden.  zum  Beispiel  zu  einer  Wechsels, ram- 
i'6 ^ raf:eei n richtung  (WT).  Sie  werden  zwischen  den  Badrigen  Wahlereingdngen 
bzw.  -ansgongen  der  TW  55  und  den  4odrigen  Ortsstromkreis  geschaltet.  Die  Um- 
se  zer  haben  die  Aufgabe.  die  Schaltkennzeichen  (Kriterien)  entsprechend  den 
Betriebsbed mgun gen  des  Fernschreib-Obertragungsweges  nach  beiden  Richtun- 
gen  umzusetzen.  Ein  Umsetzer  kann  wechselseitig  fur  beide  Verkehrsrichtungen 
(abgehend  und  ankommend)  oder  ouch  nur  fur  eine  Verkehrsrichtung,  also  sowoh, 
abgehend  ols  ouch  ankonvnend.  geschaltet  werden.  Zur  Oberprufung  des  Be- 
tnebszustandes  der  Fernleitung  ist  der  Umsetzer  wdhrend  der  Belegung  mit  einer 
Uberwachungseinrichtung  versehen.  Wie  bereits  beim  ll./IV.  GW  erwdhnt,  bewirkt 
essen  Ruck.mpulsgabe  zum  Umsetzer  der  Gegenrichtung.  daB  beim  richtigen 
Eintreffen  des  Ruckimpulses  innerhalb  einer  bestimmten  Zeit  der  weitere  Aufbau 
der  Verbindung  uberhaupt  moglich  ist.  Ist  die  Fernleitung  bzw.  WT  gestort,  wird 
d,e  au  gebaute  Verbindung  ausgelos,  und  das  Fernleitungssystem  (WT  sowie 
be,de  Us)  gesperrt.  In  Abstdnden  von  60  s wird  das- Fernleitungssystem  (WT)  erneut 
uberpruft;  fuhrt  diese  Prufung  innerhalb  von  5 min  zu  keinem  Erfolg,  wird  die 
torung  d.eses  Verbindungsweges  im  Amt  signalisiert.  Ist  der  Storungszustand 
jedoch  behoben,  erfolgt  eine  selbsttatige  Freigabe  des  Fernleitungssystems 
Der  Umsetzer-Gestellrahmen  (Bild  10)  kann  20  zweiteilige  Us-Schienen  (40  Us) 
oufnehmen.  In  der  Mitte  des  Gestellrahmens  befindet  sich  ein  Schaltfeld  mi, 
MeBklinken,  MeBins, rumen, en  sowie  eine  Fernsprecheinrichtung,  die  sowohl  fur 
innerbetrieblichen  als  auch  fur  den  offentlichen  Fernsprechdienst  verwendet 
werden  kann.  Beim  Aufbau  mehrerer  Umsetzer-Gestellrahmen  nebeneinander 
w,rd  nur  jeder  zweite  Gestellrahmen  mit  einer  Fernsprecheinrichtung  versehen. 
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Bild  10  Umsetzer-Gestellrahmen 


m ** 


Zeitgeber  - Gestellrahmen 

Fur  gebuhrenpflichtige  Fernschreib-Wahlamter  ist  zur  impulsmaBigen  Steuerung 
der  Zeitzonenzahler  sowie  zur  Betatigung  von  Verzogerungsschaltungen  in  Signal- 
einrichtungen  eine  Zeitgebereinrichtung  vorgesohen.  Diese  gibt  unterschiedliche 
Zahlimpulse  fur  die  Nah-  und  Fernzonen  bzw.  fur  den  Tag-  und  Nachttarif  sowie 
fur  die  Signaleinrichtungen  ab.  Alle  zur  Abgabe  dieser  Zahlimpulse  notwendigen 
Einrichtungen  sind  gemeinsam  mit  einer  Signaluhr  zur  Tarifumschaltung  (Tag  — 
Nacht)  in  einem  besonderen  Gestellrahmen.  dem  Zeitgeber-Gestellrahmen  (Bild  11) 
zusammengefaBt.  Die  Signaluhr  ist  fur  60  V-GleichstromstoBe  wechselnder  Rich- 
tung  in  Minutenschaltung  vorgesehen.  Des  weiteren  sind  in  einem  Aufnahmerah- 
men  zwei  Zeitgebermaschinen  untergebracht.  von  denen  jeweils  eine  in  Betrieb 
und  die  zweite  in  Bereitsehaft  ist. 
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Jede  Zeitgebermaschine  besteht  aus  einem  Motor,  der  aus  der  Telegrafenbatterie 
(120  V)  gespeist  wird,  einem  Untersetzungsgetriebe  und  den  Nockenscheiben  zur 
Erzeugung  der  Zahlimpulse. 

Oberhalb  des  Aufnahmerahmens  ist  eine  Zeitvervielfachermaschine  eingebaut, 
die  fur  die  Tarifumschaltung  sowie  fur  die  Vervielfachung  der  Zahlimpulse  von 
der  Zeitgebermaschine  benotigt  wird.  Im  Bedarfsfalle  kann  eine  zweite  Zeitverviel- 
facherschiene  im  Zeitgebergestellrahmen  untergebracht  werden.  Die  Gebuhren 
der  einzelnen  Zonen  werden  nach  Zahlimpulsen  berechnet.  Die  Zeitgebermaschine 
gibt  Impulse  im  Sekundenabstand  1 — 5 — 6 — 7,5  — 10  — 15  — 30.  Die  Impulsab- 
stande  konnen  uber  einen  Zeitvervielfacher  verdoppelt  oder  verdreifacht  werden. 
Demzufolge  kann  die  Zeitgebermaschine  1—2  — 3 — 4 — 5 — 6 — 8—10—12  — 20  — 
30  — 60  impulse  pro  Minute  abgeben.  Diese  Zahlenreihe  ist  bei  Festlegung  der 
Tarife  stets  zu  beachten. 

Eine  Karenzzeit  ist  nicht  vorhanden,  das  hei&t,  der  Zahler  beginnt  nach  Zustande- 
kommen  der  Verbindung  beim  Auslosen  des  Namengebers  zu  zdhlen.  Der  Nacht- 
tarif  betragt  2/3  des  Tagestarifes. 

Die  Wirkungsweise  der  Gebuhrenverrechnung  wird  an  Hand  eines  Beispiels, 
wobei  ein  Zahlimpuls  0,10  Wahrungseinheiten  betragt,  gezeigt: 


Wcihrungseinheif/ min 

Impulse/min 

Nahzone 

0,30  (Tag) 

3 

Nahzone 

0.20  (Nacht) 

2 

1.  Fernzone 

0,60  (Tag) 

6 

1.  Fernzone 

0,40  (Nacht) 

4 

2.  Fernzone 

1,20  (Tag) 

12 

2.  Fernzone 

0,80  (Nacht) 

8 

Gruppeirc-Sig  naira  lunen  und  Signcallampenrahmen 

Beide  Rahmen  dienen  der  optischen  und  akustischen  Signalisierung  zur  Amts- 
uberwachung  und  Storungsmeldung.  Die  Steuerung  erfolgt  vom  Zeitgebergestell 
aus.  Fur  jede  Einheit  ist  eine  AnschluBmoglichkeit  von  maximal  21  Wahler-  oder 
Umsetzer-Gestellrahmen  vorhanden.  Bei  mehr  als  21  Gestellrahmen  wird  jeweils 
eine  weitere  Einheit  beider  Signalrahmen  vorgesehen.  Der  Signalrahmen  wird 
gut  sichtbar  auf  der  Stirnseite  der  Gestellreihe  montiert. 


% 
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Zeitgebergestell  mit  Gruppen-Signalrahmen 
und  Signal  lam  pen  rah  men 


Sonderemrichtungen 


Rundschreibplafz 


Die  Nachrichtenubermittlung  uber  Rundschreibverbindungen  hat  in  Fernschreib- 
netzen  eine  groBe  Bedeutung.  Eine  Rundschreibverbindung  hat  den  Vorteil,  daB 
ein  Fernschreibteilnehmer  im  Bedarfsfalle  eine  Nachricht  an  mehrere  Empfanget 
gleichzeitig  senden  kann.  Die  fur  Rundschreibverbindungen  vorgesehenen  Teil- 
nehmer  werden  iiber  ein  Bedienungspult,  den  Rundschreibplatz  (Bild  12  und  13), 
zu  einer  Rundschreibverbindung  zusammengeschaltet.  Der  Rundschreibplatz  ist 
fur  maximal  40  fest  zugeordnete  und  10  beliebige  Fernschreibteilnehmer  vorae- 
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Biid  12 

Vorderansicht  eines  Rundschreibplatzes 
Links  die  Fernschreibmaschine,  oben  rechts  das 
eirigebaute  Fernschaltgerdt  und  das  Bedienungspult, 
unten  der  herausgezogene  Lochstreifensender 


Fur  jeden  dieser  Fernschreibteilnehmer  sind  Bedienungstasten  und  Kontrollampen 
vorhanden.  Mittels  eines  vorhandenen  Lochstreifensenders  kann  die  Nachricht  mit 
hochstmoglicher  Sendegeschwindigkeit  an  die  Rundschreibteilnehmer  durchgege- 
ben  werden.  Die  fur  einen  Rundschreibplatz  erforderlichen  Bauteile  sind  in  einem 
Gestellrahmen  untergebracht,  welcher  in  einer  der  Wdhlergesteilreihen  einge- 
baut  wird. 


Belegungskontrolleinriditung  TW  55 

Die  Belegungskontrolleinrichtung,  die  nur  in  gebiihrenfreien  Fernschreibanlagen 
verwendet  wird,  stellt  eine  unnotige  Belegung  fest  und  lost  diese  nach  einer 
bestimmten  Wartezeit  aus.  Die  Abtastung  der  Leitungen  erfolgt  durch  einen 
34teiligen  Drehwdhler. 
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Die  Einrichtung  hat  die  Gro(3e  eines  Gruppen-Signalrahmens  und  wird  ebenso 
wie  dieser  an  der  Langsschiene  zu  den  Gestellreihen  montiert. 


Stromversorgung 


c 


In  der  Fernschreib-Wdhltechnik  werden  zur  Stromversorgung  zwei  Batterien  be- 
nutzt : eine  Wahlbatterie  (WB)  60  V (Bild  15)  und  eine  Telegrafenbatterie  (TB) 
2 x 60  V,  wobei  der  Pluspol  der  WB  und  die  Batteriemitte  der  TB  geerdet  sind.  Da 
die  Batteriepole  — WB  und  — TB  gleichartig  geschaltet  sind  (Pluspole  geerdet), 
kann  eine  gemeinsame  Stromquelle  fur  den  Minuszweig  vorgesehen  werden 
(Bild  14). 
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Hierbei  sind  ais  Grenzwerte  fur  die  Spannungen  57,5  V und  63,0  V bzw.  fur  die 
maximale  Unsymmetrie  zwischen  + TB  und  - TB  3 V zulassig.  Als  Ladegerat  fur 
die  Plus-  und  Minus-Stromversorgung  wird  ein  vollgesiebter  Trockengleichrichter 
mit  einem  zweiten  Reservegleichrichter  verwendet,  die  beide  mittels  eines  Schalt- 
feldes  im  Bereitschafts-Parallelbetrieb  zur  Gleichstromversorgung  der  Fernschreib- 
Wdhlanlage  und  zur  Erhaltungsladung  der  Batterien  zusammenarbeiten  konnen. 
Durch  die  Vollsiebung  wird  die  frequenzbewertete  Storspannung  auf  den  erfor- 
derlichen  Wert  von  ^ 2 mV  herabgesetzt,  so  dal3  das  Gerat  die  Direktspeisung 
der  Wdhlamtseinrichtungen  (auch  bei  einem  eventuellen  Ausfall  der  Batterien) 
ubernehmen  kann. 

Die  Kapazitat  der  Batterien  wird  allgemein  fur  eine  Batteriereserve  von  5 bis  6 
Stunden  bei  Netzausfall  berechnet.  SeJ bstverstandlich  kann  auf  Wunsch  eine 
grobere  Betriebsreserve  vorgesehen  werden. 
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Bild  16  Zwei  Trockengleichrichter  mit 

Schaltfeld  (Mitte)  zur  Stromversorgung 
e'ner  Fernschreib-Wahlanlage 


Allgemeines  lubehor 

Telex  - MeBplatz 

Fur  Messungen  der  Ubertragungsgute  von  Leitungen,  vor  allem  zum  Messen  der 
Bezugsverzerrung  in  Amtsverbindungsleitungen,  ferner  der  Sendeverzerrung  von 
Fernschreibmaschinen  usw.  ist  ein  besonderer  MeBplatz  entwickelt  warden.  Er 
enthdlt  alle  fur  die  Uberwachung  von  Fernschreibverbindungen  erforderlichen 
MeBgerate  wie  Bezugsverzerrungsmesser,  Drehzahlfehleranzeiger,  Oszillografen- 
Relais-  und  -Verzerrungsmesser,  Doppelimpulsschreiber,  Nummemschalterprufein- 
richtung,  Strommesser  und  Leitungsprufer.  AuBerdem  besteht  die  AnschluB'mog- 
lichkeit  fur  einen  Entzerrer.  Des  weiteren  enthalt  der  MeBplatz  einen  Streifen- 
schreiber,  um  mit  der  Gegenstelle  in  ferrtschriftlichen  Verkehr  treten  zu  konnen. 
Die  Anschaltung  der  MeBeinrichtungen  an  die  zu  prufenden  Leitungen  bzw.  her- 
gestellten  Verbindungen  erfolgt  entweder  iiber  Klinken  und  Stopselschnure  oder 
durch  Tasten  und  Schalter,  die  im  Bedienungsfeld  untergebracht  sind.  Fur  den 
AnschluB  zu  den  TW-Einrichtungen  ist  der  MeBplatz  fur  zwei  ankommende  und 
vier  abgehende  Leitungen  vorgesehen.  Ein  weiterer  AnschluB  fiihrt  zu  den  Tele- 
grafeniibertragungs-Einrichtungen  (WT).  Fur  Fernsprechzwecke  ist  eine  Abfrage- 
einrichtung  fur  zwei  Leitungen  ZB/W/OB  vorhanden.  Der  Telex-MeBplatz  wird  in 
Gestellbauweise  ausgefuhrt  und  besteht  aus  zwei  Gestellrahmen. 
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Zentraler  Prufsender 


Der  zentrale  Priifsender  ist  ein  automatisch  arbeitender  Priifsender  fur  Fern- 
sch reibtext,  der  je  nach  Bedarf  in  TW-Knoten-  bzw.  Endamtern  aufgestellt  wird 
und  iiber  zwei  verschiedene  Rufnummern  (Sammelruf)  erreicht  werden  kann.  Je 
nach  der  gewdhlten  Rufnummer  sendet  er  in  verschiedenen  Graden  verzerrten 
Pruftext  oder  unverzerrten  Priiftext. 

Der  verzerrte  Pruftext  wird  dazu  benutzt,  um  festzustellen,  welchen  Verzerrungsgrad 

der  Empfdnger  einer  Fernschreibmaschine  noch  fehlerfrei  wiederzugeben  gestat- 

tet.  Der  Text  wird  in  den  Verzerrungsstufen  0,  10,  20,  30  und  40Vo  nacheinander 

gesendet,  wobei  die  erste  Texthaifte  voreilend  und  die  zweite  nacheilend  verzerrt 

ist.  Der  unverzerrte  Pruftext  dient  vorwiegend  zur  Dberprufung  von  Fernleitungen. 

wobei  durch  Messungen  mit  einem  Bezugsverzerrungsmesser  an  der  Empfangs-  ft 

stelle  der  tatsachlich  auftretende  Verzerrungsgrad  festgestelit  werden  kann.  Bei 

der  Eingrenzung  von  Storungsursachen  besteht  die  Moglichkeit,  von  der  Teilneh- 

merstelle  aus  durch  Wahl  einer  bestimmten  Kennziffer  den  zentralen  Prufsender 

anzuwahlen.  Dieser  lauft  von  selbst  an  und  sendet  entsprechend  der  gewahlten 

Rufnummer  verzerrten  bzw.  unverzerrten  Pruftext  aus.  Fehlerursachen  des  Fern- 

schreibappa rates  lassen  sich  einwandfrei  als  solche  erkennen. 


Prufeinrichtungen 

Fiir  die  CJberwachung  der  Wahler  und  Verbindungswege  wie  auch  zur  Storungs- 
beseitigung  stehen  zweckentsprechende  Prufgerdte  zur  Verfugung,  die  entspre- 
chend der  GroBe  der  Anlage  eingesetzt  werden.  Zur  zusatzlichen  Spannungsent- 
nahme  fiir  die  Prufgerate  dient  eine  AnschluBtafel,  die  zu  2 bis  3 Stuck  je  Gestell- 
reihe  an  einem  beliebigen  Gestellrahmen  unten  montiert  werden. 


Sicherungspruf-  und  Puckldtvorrichtung 

Mit  Hilfe  dieser  Vorrichtung  werden  ausgeloste  Riicklotsicherungen  zuruckgeldtet. 
Die  Betriebsbereitschaft  der  Sicherungen  wird  durch  ein  MeBinstrument  kontrolliert. 

Polymeter 

Die  Luftfeuchtigkeit  ist  in  technischen  Betriebsraumen  zwischen  45  und  75°/»  bei 
einer  Raumtemperatur  von  moglichst  16-24°C  zu  halten  und  durch  einen  Luft- 
feuchtigkeitsmesser  zu  kontrollieren. 

Zur  Messung  der  Luftfeuchtigkeit  und  der  Temperatur  in  den  Raumen  fiir  die 
technischen  Einrichtungen  wird  zu  der  Anlage  ein  Polymeter  mitgeliefert. 
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Instandhaltungswerkzeuge  und  Ersatzteilpackungen 
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Die  zur  Pflege,  Wartung  und  Instandhaltung  der  Anlage  notwendigen  Ersatzteile 
und  Speziolwerkzeuge  werden  fur  jede  Anlage  in  ausreichender  Anzahl  mitge- 
liefert. 


Betriebsrdume 

Fur  d:e  Betriebsraume  von  Fernschreibwahlanlagen  gelten  besondere  Bedingun- 
gen.  Urn  einen  reibungslosen  Betrieb  und  eine  sichere  Wartung  zu  gewahrleisten, 
sind  folgende  Raume  notwendig: 

der  Wahlerraum  fur  die  Aufnahme  der  technischen  Einrichtungen  einschlieB- 
lich  der  Trockengleichrichter,  ietztere  konnen  selbstverstandlich  auch  in  einem 
gesonderten  Raum  aufgestellt  werden; 

der  Raum  fur  die  Storungsannahme,  die  Auskunft  und  andere  Dienste; 
der  Batterieraum  fur  die  Aufsteilung  der  Bleiakkumulatoren-Batterien ; 
der  Mechanikerraum  und  die  Aufenthaltsraume  fur  das  Pflegepersonal 
entsprechend  der  GroBe  der  Anlage. 

Die  Anordnung  der  Raume  soil  moglichst  die  Notwendigkeit  der  Verwendung  von 
kurzen  Leitungen  zwischen  den  einzelnen  technischen  Einrichtungen  beriicksich- 
tigen.  In  Deutschland  sind  diese  Raume  gemaB  der  Vorschrift  VDE  0100  als 
..elektrische  Betriebsraume"  zu  betrachten,  iiber  die  Ausgestaltung  solcher  Raume 
gibt  die  VDE  0800  AufschluB. 


Wahlerraum 

Der  Wahlerraum  soil  hinsichtlich  seiner  raumlichen  Abmessungen  eine  allseitig 
ungehinderte  Zuganglichkeit  zu  alien  technischen  Einrichtungen  garantieren.  Die 
Raumhohe  soli  moglichst  3,20  m nicht  unterschreiten.  In  Sonderfallen  kann  nach 
Prufung  der  Raumverhaltmsse  auch  eine  Hohe  von  mindestens  3,05  m zugelassen 
werden.  Die  Bodenbelastbarkeit  muB  im  Durchschnitt  450  bis  600  kp/m2  betragen. 
In  alien  Betriebsraumen  ist  der  FuBboden  mit  einem  elektrisch  isollerenden  Belag, 
der  die  Behandlung  mit  staubbindenden  Mitteln  zuldBt  (Linoleum,  Buna  oder 
dergleichen)  zu  versehen.  Die  Wande  sollen  bis  zu  einer  Hohe  von  wenigstens 
1.50  m mit  heller  Olfarbe  gestrichen  sein.  Dariiber  konnen  sie,  wie  auch  die 
Decke.  mit  einer  guten  wischfesten  Leimfarbe  gestrichen  werden.  Zur  bequemen 
Wartung  und  Storungseingrenzung  wird  empfohlen,  die  Deckenbeleuchtung  und 
die  Steckdosen  nach  unseren  Angaben  zu  installieren. 
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Die  Turen  aller  Betriebsraume  mussen  laut  baupolizeilicher  Vorschrift  nach  auBen 
aufschlagen.  Wegen  der  zu  verhindernden  Staubbeeinflussung  wird  der  Einbau 
von  Doppelfenstern  empfohlen. 

Mauervorsprunge,  Gesimse,  Stuck  und  dergleichen,  welche  die  Staubablagerung 
im  Wahlerraum  begunstigen,  sind  zu  vermeiden.  Ebenfalls  sind  Wasserleitungen 
und  andere  Druckleitungen,  die  bei  Defekten  die  technischen  Einrichtungen  be- 
schadigen  oder  gar  zerstoren  konnten,  moglichst  nicht  durch  die  Betriebsraume 
zu  fiihren.  Die  technischen  Einrichtungen  unserer  Wahlanlagen  werden  in  der 
Ausfuhrung  ..raumklimageschutzt"  geliefert.  Sie  gewahrleisten  ein  einwandfreies 
Arbeiten  innerhalb  der  Raumtemperaturen  von  +16°  bis  35°  C bei  einer  Luft- 
feuchtigkeit  von  45  bis  750/o.  In  gepflegten  Rdumen  durften  diese  Bedingungen  im 
allgemeinen  erfullbar  sein. 

Falls  die  geforderten  Temperatur-  und  Feuchtigkeitswerte  mit  normalen  Mitteln 
nicht  eingehalten  werden  konnen,  ergibt  sich  die  Notwendigkeit  des  Einbaues 
von  Klimaanlagen,  die  von  einschlagigen  Spezialfirmen  geliefert  und  montiert 
werden. 

Zur  Vermeidung  von  Staubbildung  ist  eine  Zentralheizung  oder  Elektroheizung 
zu  empfehlen.  Wo  diese  Voraussetzungen  fehlen,  muB  bei  der  Aufstellung  von 
Ofen  deren  Bedienung  von  einem  Nebenraum  aus  moglich  sein. 


# ♦ 


Raum  fur  Sforungsannahme  usw. 

Dieser  Raum  muB  den  ublichen  Arbeitsschutzbedingungen  entsprechen  und  sol! 
in  unmittelbarer  Nahe  des  Wahlerraumes  liegen.  Hier  werden  die  Fernschreib- 
platze  fur  Storungsannahme  und  Auskunft  aufgestellt. 


Teiiamt  TW  55 

Hierunter  ist  eine  Anlage  mit  geringer  Teilnehmerzahl  zu  verstehen.  Um  diese 
wenigen  Teilnehmer  nicht  an  das  ndchstgelegene  Endamt  als  Fernteilnehmer 
schalten  zu  mussen,  ist  es  vorteilhaft,  ein  Teiiamt  zu  errichten.  Es  ist  hierbei  giin- 
stig,  wenn  dasselbe  im  zustandigen  Ortsfernsprechamt  untergebracht  wird,  sofern 
letzteres  mit  60  Volt  betrieben  wird.  Aber  auch  eine  gesonderte  Aufstellung  des 
Teilamtes  ist  moglich.  Der  Standort  der  Ubertragungs-Einrichtung  (WT)  ist  aus- 
schlaggebend. 

Teildmter  werden  allgemein  fur  10  bis  40  Anschlusse  errichtet,  es  konnen  aber 
auch  mehr  Anschlusse  vorgesehen  werden.  Ausschlaggebend  sind  jedoch  die  ort- 
liche  Lage  und  das  Leitungsnetz,  welches  zur  Verfugung  steht. 
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Bildl  17  Teilamts-Gestellrahmen 


m # 


Die  Apparaturen  fur  TeiSamter  sind  bis  auf 
hinzukommende  Umsteuerwahler  (UW)  die 
gleichen  wie  die  des  zuvor  beschriebenen 
Systems,  jedoch  sind  einige  Apparaturen  des 
leichteren  Aufbaus  wegen  in  einem  Teilamts- 
Gestellrahmen  fur  10  Anschlusse  zusammen- 
gefaBt.  Umsteuerwahler  in  Teilamtern  haben 
den  Zwedc,  Verbindungen  innerhalb  des  Teil- 
amtes  unter  Umgehung  des  zugehdrigen  End- 
amtes  herzustellen. 

Der  Teilamts-Gestellrahmen  (Bild  17)  enthalt: 

5 Teilnehmer-Relaisschienen  (2teilig) 

1 Wahlerschiene  mit  10  Vorwahlem  und 
10  Zahlern 

2 Umsetzer-Relaisschienen  (2teilig) 

1 Umsteuerwahlerrahmen  mit  je  4 Wahlern 

und  Mitldufern 

4 Zeitzonenzahler  fur  2 oder  3 Zonen 
ferner  ein  gemeinsames  Schaltfeld  wie  in  der 
Beschreibung  der  Umsetzer  auf  Seite  15,  sowie 
die  Haupt-  und  Einzelsicherungen  mit  den  da- 
zugehorigen  Signallampen. 

Zum  weiteren  Aufbau  eines  Teilamtes  werden  ein  Leitungswahler-Gestellrahmen 
mit  Leitungswdhiern  wie  auf  Seite  13  sowie  ein  Zeitgeber-Gestellrahmen  TW  55 
wie  auf  Seite  17  benotigt.  Je  nach  GroBe  der  Anlage  wird  die  entsprechende  An- 
zahl  Teilamts-Gestellrahmen  eingesetzt.  Allgemein  werden  alle  Gestellrahmen 
in  einer  Gesiellreihe  mit  dem  dazugehorigen  Verteiler  montiert.  Ein  Gruppen- 
signal-  und  Signallampen -Rah men  vervollstandigen  die  Anlage. 


Il 
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Bei  Aufstellung  von  nur  einem  oder  zwei  Teilamtsgestellen  empfiehlt  es  sich,  im 
ersten  Gestell  zusatzlich  eine  weitere  Umsetzerschiene  (2teilig)  vorzusehen,  damit 
die  Leistung  des  Leitungsbiindels  erhoht  wird. 

Die  Anschaltung  eines  Teilamtes  an  ein  Endamt  ist  im  Wdhlerubersichts-Netzplan 
auf  Seite  5 ersichtlich. 

Die  Stromversorgung  wird,  wie  auf  Seite  20  beschrieben,  vorgesehen.  Die  Trocken- 
gleichrichter  und  Batterien  werden  entsprechend  dem  Stromverbrauch  bemessen. 


Sonderausfiihrungen 

System  TW  55  B 

Das  System  TW  55  B wurde  fur  groBe  Verkehrsbetriebe  mit  eigenem  gebuhren- 
freiem  Fernschreibnetz  geschaffen.  Auch  hier  sind  in  einem  kombinierten  Gestell- 
rahmen  verschiedene  Apparaturen  der  Normalausfuhrung  TW  55  enthalten.  Mittels 
besonderer  Amtsumsetzer  ist  die  Moglichkeit  zur  Einwahl  in  das  offentliche  Fern- 
schreibnetz gegeben.  Das  System  wird  durch  weitere  Apparaturen  des  Systems 
TW  55  vervollstandigt. 

Ein  Zeitgeber-Gestellrahmen  wird  nicht  benotigt,  weil  durch  den  dienstlichen 
Charakter  der  Anlagen  bedingt,  das  Netz  gebuhrenfrei  ist.  Ein  besonderer  Grup- 
pensignalrahmen  mit  Signallampen  dient  der  erforderlichen  Alarmierung  etwai- 
ger  Storungen  in  der  Wahlanlage.  Fur  die  Stromversorgung  trifft  das  gieiche  wie 
fur  das  System  TW  55  zu. 

System  TW  55  E 

Mit  dem  System  TW  55  E ist  Energieversorgungsbetrieben  die  Moglichkeit  gegeben, 
iiber  das  Hochspannungsnetz  die  Fernschreibwahltechnik  anzuwenden.  Im  we- 
sentlichen  werden  ebenfalls  Apparaturen  aus  dem  System  TW  55  verwendet.  Be- 
sondere  Einlagerungs-Telegrafiegerate  (ET)  ermoglichen  hierbei  die  gleichzeitige 
Ubertragung  einer  Sprech-  und  Schreibverbindung. 

Das  System  ist  fur  eine  niedrige  Gestellbauweise  konstruiert  (2,2  m Gestellhohe). 
Der  Aufbau  der  Stromversorgung  fur  das  System  TW  55  E entspricht  der  des 
Systems  TW  55. 


Allgem^ines  liber  die  Teilnekmerstellen 

Die  Teilnehmerstelle  besteht  aus  der  Fernschreibmaschine  und  dem  Fernschalt- 
gerdt,  gegebenenfalls  erganzt  durch  Zusatzgerate,  wie  zum  Beispiel  Lochstreifen- 
sender,  Lochstreifenempf anger  und  Handlocher. 
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m # 


Der  Lochstreifenempfdnger  1st  ein  rein  mechanisch  arbeitendes  Zusatzgerat,  das 
an  jede  Fernschreibmaschine  angebaut  werden  kann,  dagegen  ist  der  Lochstrei- 
fensender  ein  selbstandiges  Zusatzgerat  fur  den  Fernschreibbetrieb. 

Die  Fernschreibmaschine  gehort  zu  den  modernsten  Nachrichtengeraten  der  Ge- 
c.enwart  und  dient  der  Ferniibertragung  gedruckter  Nachrichten.  In  der  auBeren 
Form  und  der  Handhabung  der  Biiroschreibmaschine  weitestgehend  angeglichen, 
kann  die  Fernschreibmaschine  von  jeder  Burokraft  nach  kurzer  Anlernzeit  bedient 
werden. 

Bei  der  RFT-Blatt-Fernschreibmaschine  (Bild  18)  - auch  Biattschrerber  genannt  - 
wird  die  empfangene  wie  auch  die  gesendete  Nachricht  auf  einer  210  mm  breiten 
Papierbahn  abgedruckt,  so  daB  der  Schriftwechsel  aktenmaBig  in  genormten 
Format  abgeheftet  werden  kann.  Der  Blattschreiber  wird  je  nach  Wunsch  entweder 
in  einem  hellen  oder  dunklen  Hoizschutzgehause  oder  mit  einer  formschonen 
Blechkappe  versehen  oder  in  einem  stark  schalldampfenden,  formschonen  Stand- 


gehause  aus  Holz  (Bild  19)  geliefert,  das  auBerdem  das  Fernschaltg^rat  aufnimmt 
und  in  dem  auch  ein  Lochstreifensender  untergebracht  werden  kann.  Normaler- 
weise  ist  im  Blattschreiber  ein  Namengeber  eingebaut.  Dieser  Namengeber  sendet 
ingesamt  20  Zeichen  selbsttatig  aus,  von  denen  15  Zeichen  fur  den  Namen  und 
den  Ort  der  Fernschreibstelle  in  Kurzform  vorgesehen  sind. 


RFT-Blatt-Schreibmaschine  mit  hammer- 
schlaglackierter  Stahl blechschutzkappe 
und  angebautem  Empfangslocher 
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Bi id  21  Innenansicht,  Gehausekappe  abgenommen, 
Bedienungsplatte  aufgeklappt 


AnschluftmogEichkeiten  der  Fernschreibteilnehmer 

Der  Betrieb  auf  den  Teiinehmer-AnschluBleitungen,  das  heiBt  den  Leitungen 
zwischen  den  Fernschreibstellen  der  Teilnehmer  und  der  Vermittlung,  bis  zu  einer 
Lange  von  30  km  erfordert  keine  zusatzlichen  Ubertragungseinrichtungen.  Fur  die 
Uberbruckung  groBerer  Entfernungen  sind  derartige  Einrichtungen  erforderlich, 
da  der  Einfachstrombetrieb  auf  Idngeren  Leitungen  zusatzliche  Verzerrungen  ver- 
ursacht.die  durch  den  Betrieb  mit  Doppelstrom  vermieden  werden.  Die  Vorwahler 
sind  daher  sowohi  fur  den  AnschluB  von  Ortsteilnehmern  (Zweidraht-Einfachstrom) 
als  auch  von  Fernteilnehmern  (Vierdraht-Doppelstrom)  geeignet. 

Zur  besseren  Ausnutzung  der  Verbindungsleitungen,  das  heiBt  der  Fernleitungen 
zwischen  den  Vermittlungsdmtem,  werden  je  nach  der  Leitungsart  (Kabel  oder 
Freileitung)  und  Starke  des  Leitungsbundels  Dbertragungssysteme  eingeschaltet, 
die  eine  Mehrfachausnutzung  dieser  Leitungen  uber  Gleichstromtelegrafie-  oder 
Wechselstromtelegrafie-Kanale  gestatten. 


m # 
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Bild  22  Beispiele  zur  Anschaltung  der  Teilnehmer 

-H f)  VWOT 

nnirUraic-  ' 


DRT 

-H— End-  - 

Ortskreis  satz50 


- cn  U AN  _WT  _ 

m3  »» 

Lange  der  AnschluBleitungen  von  Fernschreibteilnehmern 


FS 

App. 

- 

FG 

FS 

App 

- 

FG 

DRT 

050 

llii  ! ’ 

a)  Ortsteilnehmer 

max.  30  km  (R  < 2500  Q) 

b)  Fernteilnehmer 

Ortskreis  30  km. 

Fernkreis  bei  Kabel  90  km 

c)  Fernteilnehmer 

Ortskreis  30  km. 

Fernkreis  je  nach  Erfordernissen 

Fernkreis 


FS-App.  Fernschreibapparat 

FG  Fernschaltgerat 

DRT  Doppel-Ruhestrom-Telegrafie 

ANTW  53  AnschluBschiene  TW  53 

WT  60/24  Wechselstromtelegrafie 

VWOT  Vorwahler  fur  Ortsteilnehmer 

VWFT  Vorwahler  fur  Fernteilnehmer 

Z Gesprachszahler 
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FRAGEBOGEN 

iur  Ausarbeifung  ernes  Angebofes  iiber  Fernsdireibwahlanlagen  System  TW  55 

1.  Baustufe  Endbaustufe 

Teilamt 

1.  Anzahl  der  Teilnehmer 

a)  Ortsteilnehmer  .r.rY,  . . . . 

b)  Fernteilnehmer  

c)  Sonderteilnehmer  A.  

2.  Verkehrsbelastung 

(in  Erl  Oder  TU.  EBHC,  ARHC,  CCS  oder  UC) 

a)  zum  Endamt  

b)  vom  Endamt  

c)  intern  t:.. 

3.  Betriebsrichtung  der  Verbindungsleitungen 
zum  Endamt 

(einseitig,  wechselsertig  oder  gemischt 

gerichtet)  *£)  

Endamt 

4.  Anzahl  der  Teilnehmer 

a)  Ortsteilnehmer  

b)  Fernteilnehmer  H 

c)  Sonderteilnehmer  ...» 

d)  Rundschreibplatz  * 

e)  angeschlossene  Teilamter  ...I. 

5.  Verkehrsbelastung  *) 

(in  ErS  oder  TU,  EBHC,  ARHC,  CCS  oder  UC) 

a)  zum  Teilamt  A t 

zum  Teilamt  B 

zum  Teilamt  C 

usw. 


• # 


m # 


*)  eventuell  vorhandene  Handvermittlungen  slnd  mit  einzubeziehen. 
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m * 


» t 


b)  vom  Teilamt  A 

vom  Teilamt  B 

vom  Teilamt  C 

usw. 

c)  zum  Knotenamt  

d)  vom  Knotenamt  

e)  intern  =*§#**§ 

6.  Betriebsrichtung  der  Verbindungsleitungen  *) 
(einseitig,  wechselseitig  oder  gemischt  gerichtet) 

a)  zu  den  Teilamtem  

b)  zum  Knotenamt  

Knotenamt 

7.  Verkehrsbelastung  *) 

(in  Erl  oder  TU,  EBHC,  ARHC,  CCS  oder  UC) 

a)  zum  Endamt  A 

zum  Endamt  B 

zum  Endamt  C * 

usw. 

b)  vom  Endamt  A ...***». 

vom  Endamt  B 

vom  Endamt  C 

usw. 

c)  zum  Knotenamt  A 

zum  Knotenamt  B 

zum  Knotenamt  C 
usw. 

d)  vom  Knotenamt  A 

vom  Knotenamt  B 

vom  Knotenamt  C 

usw. 

8.  Anzahl  der  Verbindungsleitungen  ins  Ausland 

a)  nach  , 

nach  

nach  - 

usw. 


*)  eventuell  vorhandene  Handvermittlungen  sind  mit  einzubeziehen. 
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b)  von  » - - 

von  - 

von  — * i 

usw. 

9.  Betriebsrichtung  der  Verbindungsleitungen  *) 

(einseitig,  wechselseitig  oder  gemischt  gerichtet) 

a)  zu  den  Endamtern 

b)  zu  den  Knotenamtern  . ,.T....W  r 

c)  ins  Ausland  • v a-* 

10.  Anzahl  der  angeschlossenen  Endamter  *)  -m* 

11.  Anzahl  der  mit  diesem  vermaschten 

Knotenamter  *)  A— 

Teilamt  bzw.  Endamt  bzw.  Knotenamt 

12.  Bestehen  bereits  Fernschreibanlagen, 
mit  denen  die  gewiinschte  Anlage 
zusammenarbeiten  soil? 

Welchen  Systems  sind  diese  Anlagen?  

13.  Gebiihrenerfassung 

a)  Handelt  es  sich  urn  eine  gebiihrenpflich- 
tige  oder  gebuhrenfreie  Anlage? 

b)  Anzahl  der  von  der  Zeitgebermaschine 
abzugebenden  Zahlimpulse  pro  Minute  **) 

Nahzone  1 - - 

1.  Fernzone  m**$*j$ 

2.  Fernzone  

c)  Wird  ein  Nachttarif  gewunscht?  - 

(dieser  betragt  2/s  vom  Tagestarif) 

14.  Anzahl  der  Fernschreiber 

a)  Blattschreibei  ^ 

b)  Streifenschreiber  ••  

15.  Werden  gewunscht: 

a)  Telex- MeBplatz  <*•***'  V 

b)  Zentraler  Prtifsender  ? # ‘ 

*)  eventueil  vorhandene  Handvermittlungen  sind  mit  einzubeziehen. 

**)  Dabei  sind  die  Ausfuhrungen  im  Abschnitt  Zeitgebergestellrahmen 

auf  Seite  15  zu  beachten. 


m # 


* # 


34 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001- 


16.  Wird  ein  Hauptverteiler  mit  Sicherungs- 
streifen  fur  Freileitungen  verlangt? 


* 


17.  Stromversorgung 

a)  Vorhandenes  Starkstromnetz 
(Angabe  iiber  Stromart  (Gleich-  oder 
Wechselstrom),  Spannung,  Spannungs- 
schwankung,  Frequenz,  Erdung) 

b)  Werden  a us  Sicherheitsgriinden  zwei 
Gleichrichter  oder  Gleichrichter  mit 
Staffelschaltung  verlangt? 

c)  Wieviel  Stunden  Reserve  bei  Netzaus- 
fall  werden  fur  die  Batterien  verlangt 
(normal  5-6  Stunden)? 

d)  1st  eine  Notstromanlage  erforderlich?  ... 
(Angabe  iiber  WasseranschluBmoglichkeit 
fiir  Kiihlung  des  Dieselmotors  und  Hohe 
der  Wassertemperatur) 

18.  Wird  eine  elektrische  Uhrenanlage  ge- 

wunscht  (bei  Nachttarif  erforderlich)? 

Anzahl  und  Ausfiihrungsart  der 

Nebenuhren 

19.  Wird  eine  Feuermelde-Anlage  gewiinscht? 

Anzahl  der  Melder  fiir  Innenraume 

Anzahl  der  Melder  fiir  AuBenraume 

20.  1st  eine  gebohrte  Erde  vorhanden? 

Wie  groB  ist  der  Ohm-Wert? 

21.  Klimatische  Bedingungen 

a)  Hochste  Lufttemperatur  in  °C  und 
die  da  bei  auftretende  relative 
Luftfeuchtigkeit  in  °/# 

b)  Niedrigste  Lufttemperatur  in  °C 
und  die  dazu  auftretende  relative 
Luftfeuchtigkeit  in  0/o 

c)  Hochste  relative  Luftfeuchtigkeit  in  und 
dabei  auftretende  Temperatur  in  ° C. 


d)  Besteht  am  Aufstellungsort  eine  dauemde 
Verunreinigung  der  Luft  (salzhaltig, 
schwefelhaltig,  Industrieabgase)? 
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22.  Einsendung  aller  in  Frage  kommenden 
Gebaudepldne  mit  Kennzeichnung  der  zur 
Verfugung  stehenden  Raume 
(nach  Mogiichkeit  im  MaBstab  1 : 100) 

In  dieselben  ist  einzutragen: 

a)  Lange,  Breite,  Hohe  bis  zur  Decke 

b)  Hohe  bis  zum  Unterzug  (mindestens  3,20  m) 

c)  Lage  der  Fenster,  Tiiren,  Ofen,  Luftkandle, 
Heizkorper  der  Zentralheizung  und 
dergleichen  mit  MaBen 

d)  Einfiihrung  der  AuBenkabel  in  den 
Wahlersaal  oder  KabelanschluBraum 

e)  Lage  der  gebohrten  Erde 

f)  Zulassige  Bodenbelastbarkeit  in  kg/m2  der 
fur  die  Anlage  bestimmten  Raume 

(Fur  TW  55-Wahlerrdume  450  kg/m2  bis 
600  kg/m2  je  nach  GroBe  der  Anlage. 
Batterieraume  je  nach  GroBe  der  Batterien) 


* 


# 
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KLEINE  UND  MITTLERE  FERNSPRECH 
WAHLNEBENSTELLEN-ANLAGEN 


1.  Allgemeines 

Die  nachstehend  beschriebenen  RFT- Fernsprechanlagen  sind  Einrichtungen, 
durch  die  neben  den  Amtsgesprachen  ein  Fernsprechverkehr  zwischen  zwei 
oder  mehreren  Teilnehmern  ohne  Vermittlung  des  Amtes  moglich  ist.  Flierbei 
versteht  man  unter  den  Begriffen  „Amt"  und  ..Amtsgesprdch"  das  „6ffentliche 
Fernsprechamt"  mit  den  dariiber  hergestellten  „Fernsprechverbindungen". 
Fernsprech-Nebenstellenanlagen  unterteilt  man  nach  ihrer  GroBenordnung  in 

1.  kleine  Nebenstellenanlagen, 

2.  mittlere  Nebenstellenanlagen, 

3.  groBe  Nebenstellenanlagen. 

Bei  diesen  Anlagen  unterscheidet  man  dariiber  hinaus  je  nach  dem  mechani- 
schen  oder  elektrischen  Aufbau,  d.  h.  der  Betriebsweise, 
handbediente, 
halbautomatische, 

vollautomatische  Nebenstellenanlagen. 

Im  weiteren  vvollen  wir  Ihnen  die  von  uns  lieferbaren  kleinen  und  mittleren 
Wcihlnebenstellenanlagen  erlautern,  bei  denen  der  „ankommende  Amts- 
verkehr"  halbautomatisch  und  der  (1abgehende  Amtsverkehr"  sowie  der  „in- 
terne  Hausverkehr"  vollautomatisch  abgewickelt  werden.  Die  Anlagen  sind 
das  Ergebnis  einer  abgeschiossenen  Entwicklung  und  halten  in  wirtschaftlicher 
und  technischer  Hinsicht  jedem  Vergleich  mit  ahnlichen  Angeboten  auf  dem 
Weitmarkt  stand.  Derartige  Anlagen  werden  am  hdufigsten  in  kleinen  und 
mittleren  Betrieben  eingebaut,  die  die  Moglichkeit  zum  AnschluB  von  1 bis 
7 Amtsleitungen  und  2 bis  69  Sprechstellen  fordern. 


2.  Bausfufen 

Zu  Ihrer  Information  nennen  wir  Ihnen  nachstehend  die  zur  Zeit  von  uns 
lieferbaren  Anlagen  mit  ihren  AnschluBmoglichkeiten.  Besondere  Eigenheiten 
und  technische  Daten  dieser  Anlagen  bitten  wir  dem  weiteren  Text  zu  ent~ 
nehmen. 


Anlage 

Amtsleitungen 

Nebenstellen 

KWN  1/1  1 

1 

KWN  1/5/1 

1 

5 

MWN  11/10/2 

2 

10 

MWN  III/ 15/3 

! 3 

15 

MWN  V/25/4 

5 

25 

MWN  V/50  nach  SK  350 

1 5 i 

50 

MWN  VII /69  nach  SK  350 

7 i 

69 
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3.  Begriffsbestimmung 

Zum  besseren  Verstdndnis  der  folgenden  anlagengebundenen  Ausfiihrungen 
Liber  die  Fernsprechanlagen  soilen  Ihnen  in  diesem  Abschnitt  die  gebrauch- 
lichsten  technischen  Begriffe  naher  erldutert  werden. 


3.1  Amtsleitungen 

..Amtsleitungen"  sind  Verbindungsleitungen  von  der  Nebenstellenanlage  zum 
offentlichen  Fernsprechamt.  Man  unterscheidet 

1.  ankomniende  Amtsleitungen, 

2.  abgehende  Amtsleitungen, 

3.  doppeltgerichtete  Amtsleitungen. 


3.11  Ankommende  Amtsleitungen 


sind  Leitungen,  auf  denen  nur  Gesprache  von  Fernsprechapparaten  des  offent- 
lichen  Fernsprechnetzes  zur  Nebenstellenanlage  gefiihrt  werden.  Diese  an- 
kommenden  Gesprache  werden  an  der  Abfragestation  oder  der  Vermittlungs- 
station  der  Nebenstellenanlage  entgegengenommen  und  dem  Teilnehmer  der 
Nebenstellenanlage  zugeteilt. 


* 


Fernsprecbteilnehmer  Teilnehme'r 

Abb.  1 


3.12  Abgehende  Amtsleitungen 

sind  Leitungen.  auf  denen  Amtsgesprdche  vom  Teilnehmer  der  Nebenstellen- 
anlage mit  Teilnehmern  des  offentlichen  Fernsprechnetzes  gefiihrt  werden.  Die 
Verbindung  wird  vollautomatisch  hergestellt,  d.  h.  ohne  daB  sich  eine  Vermitt- 
lungsperson  einschaltet. 


OffentUcher  c Nebensleilenanlagen - 

Fernsprechteilnehmer  Teilnehmer 

Abb.  2 


3.13  Da 


3.2  An 


3.3  Te 


3.31  Ai 


3.32  H< 
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3.13  Doppeltgerichtefe  ©der  kombinierfte  Amtsleitungen 

vereinigen  die  technischen  Moglichkeiten  beider  vorstehend  erlauterten  Arten 
von  Amtsleitungen.  Auf  diesen  Amtsleitungen  wird  also  je  nach  Bedarf  der  an- 
kommende  und  abgehende  Amtsverkehr  wechselseitig  abgewickelt. 


• * 


f 


3.2  Amtsarten 

Die  Amtsleitungen  unserer  Nebenstellenanlagen  sind  fur  den  AnschluB  an 
dffentliche  Fernsprechdmter  verschiedener  Betriebsarten  vorgesehen.  An  Mog- 
lichkeiten zum  Betrieb  dieser  Anlcigen  unterscheidet  man: 

OB  = Ortsbatterie, 

ZB  = Zentralbatterie, 

W = Wahlbetrieb. 


3.3  Teilnehmeranschliisse 


♦ 


Die  Teilnehmeranschliisse  konnen  ]e  nach  den  technischen  Anforderungen,  die 
der  Fernsprechverkehr  innerhalb  der  Nebenstellenanlage  an  sie  stellt,  in  drei 
Gruppen  unterteilt  werden : 


* 

3.31  Amtsbereditigte  Nebenstellen 

sind  Teilnehmeranschliisse,  die  jederzeit  am  ankommenden  und  abgehenden 
\ Amtsverkehr  teilnehmen  konnen. 


3.32  Halbamtsberechtigte  Nebenstellen 

sind  solche  Teilnehmeranschliisse,  denen  ankommende  Amtsgesprdche  wie 
amtsberechtigten  Nebenstellen  zugeteilt  werden.  Am  abgehenden  Amtsverkehr 
konnen  sie  nur  bedingt  teilnehmen,  d.  h.  sie  konnen  abgehende  Amtsgesprdche 
nur  nach  vorangegangener  Anmeldung  bei  der  Vermittlung  fiihren. 


5 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001- 


3.33  Nichtamtsberechtigte  Nebenstellen  oder  Hausstellen 

konnen  nicht  am  abgehenden  Amtsverkehr  teilnehmen,  sondern  lediglich  am 
sogenannten  Hausverkehr  mit  alien  anderen  Nebenstellen. 


3.5  Ei 


3.4  Leitungsnetz 

Vorstehende  Nebenstellen  werden  mittels  eines  Leitungsnetzes  an  die  Zen- 
traleneinrichtung  der  Nebenstellenanlage  angeschlossen.  Als  Leitungsmaterial 
verwendet  man  je  nach  den  ortlichen  Verhaltnissen  Kabel  verschiedener  Be- 
schaffenheit  und  verschiedenen  inneren  Aufbaues  oder  Installationsrohre  mit 
eingezogenen  Leitungen.  Fur  den  AnschluB  von  amts-  und  halbamtsberech- 
tigten  Nebenstellen  sind  2 Sprechadern  und  1 Funktionsader  (Erdleitung),  fiir 
Hausstellen  2 Sprechadern  erforderlich.  Es  konnen  starre  oder  bewegliche 
Leitungsnetze  vorgesehen  werden.  Bei  starren  Leitungsnetzen  (Abb.  4)  sind  die 
NebenstellenanschluBleitungen  direkt  und  nicht  veranderlich  zur  Zentrale  gefiihrt. 


4.  Be 
4.01  H< 


6 


4.02  A 


In  beweglichen  Leitungsnetzen  (Abb.  5),  die  sich  speziell  fiir  spater  zu  erwei- 
ternde  Anlagen  eignen,  sind  die  einzelnen  AnschluBleitungen  sehr  kurz  ge- 
halten  und  von  einem  gemeinsamen  Verteilungspunkt  als  Leitungsbiindel  zur 
Zentrale  gefiihrt. 


4.03  Al 


# 


i 4.04  Ai 


4.05  Ri 
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3.5  Endapparcate  fNebenstellenapparate) 

Als  Endapparate  beim  Teilnehmer 
werden  Fernsprechtischstationen  des 
Typ  W 58  mit  Wahlscheibe  und 
Signaltaste  verwendet  (Abb.  6).  Die 
Ausflihrung  dieser  Apparate  ist  „kli- 
mageschufzt".  Die  Weckerlautstarke 
ist  regelbar.  Es  sind  auch  wasser- 
dichte  und  explosionsgeschlitzte  Fern- 
sprechstationen  lieferbar. 


Abb.  6 


4„  Betriebsmoglichkeiten 

4.01  Hausverkehr 

Will  ein  Teilnehmer  eine  Gesprachsverbindung  mit  einem  anderen  herstellen, 
so  wdhlt  er  nach  Abheben  des  Handapparates  und  nach  Ertonen  desWahl- 
zeichens  die  AnschluBnummer  des  gewlinschten  Teilnehmers  und  wartet  dessen 
Meldung  ab. 

Spricht  dieser  bereits  mit  einem  anderen,  so  erhalt  die  rufende  Nebenstelle  ein 
Besetztzeichen,  und  man  muB  den  Anruf  zu  einem  sptiteren  Zeitpunkt  wieder- 
holen.  Der  Hausverkehr  erfolgt  somit  vollautomatisch. 


4-02  Abgehender  Amtsverkehr  amtsberechtigter  Nebenstellen 

Je  nach  der  GroBe  der  Anlage  erfolgt  die  Wahl  der  abgehenden  Amtsleitungen 
durch  Betatigung  der  Signal-  oder  Erdtaste  bzw.  durch  Wahl  einer  Kenn- 
zilfer  mit  Hilfe  der  Nummernscheibe. 

Nach  Ertonen  des  Amtszeichens  des  offentlichen  Fernsprechamtes  wdhlt  der 
Teilnehmer  die  AnschluBnummer  des  von  ihm  gewlinschten  auswdrtigen  Fern- 
sprechteilnehmers.  Auch  dieser  Gesprdchsaufbau  erfolgt  vollautomatisch. 


4-03  Abgehender  Amtsverkehr  einer  halbamtsberechtigten  Nebenstelle 

Der  halbamtsberechtigte  Teilnehmer  wdhlt  die  Kennziffer  der  Abfrage-  bzw. 
Bedienungsstation  und  SaBt  sich  eine  freie  Amtsleitung  zuteilen.  Der  weitere 
Gesprdchsaufbau  erfolgt  wie  bei  amtsberechtigten  Nebenstellen. 


i 4J4  Ankommender  Amtsverkehr 

Alle  Anrufe  von  Teilnehmern  des  offentlichen  Fernsprechnetzes  kommen  bei 
der  Abfrage-  bzw.  Bedienungsstation  der  Nebenstellenanlage  an.  Sie  werden 
• hier  von  der  Vermittlungsperson  entgegengenommen  und  dem  gewlinschten 

Teilnehmer  der  Nebenstellenanlage  zugeleitet. 


4.05  Riieklreagemoglichkeit  wdhrend  eines  Amtsgesprdches 

Wdhrend  eines  ankommenden  oder  abgehenden  Amtsgesprdches  kann  jeder 
Teilnehmer  der  Nebenstellenanlage  zu  jedem  ihrer  anderen  Teilnehmer  eine 
Ruckfrageverbindung  herstellen,  ohrre  die  bestehende  Amtsverbindung  zu  tren- 
nen.  Nach  erfolgter  Rucksprache  kann  das  Amtsgesprdch  weitergefuhrt  werden. 
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4.66  Umlegung  bzw.  Weiferleitung  einer  Amtsverbindung  durch  die  Nebenstelle 

Jede  Nebenstelle  kann  ohne  Inanspruchnahme  der  Vermittlungsperson  einem 
zur  Ruckfrage  angerufenen  Nebenstellenteilnehmer  ein  Amtsgesprach  iiber- 
geben. 

4.67  Riickgabe  einer  Amtsverbindung  an  die  Bedienungsstation 

Auf  Wunsch  des  auswartigen  Teilnehmers  oder  bei  Fehlverbindungen  kann  die 
Nebenstelle  das  Amtsgesproch  an  die  Vermittlungsperson  zuriickleiten. 

4.60  Aufschaitberedhtigung  der  Abfragestelle 

Die  Abfragestation  hat  die  Moglichkeit.  sich  in  bestehende  Amts-  und  Haus- 
verbindungen  einzuschalten,  urn  die  Teilnehmer  zur  Beendigung  des  Gesprachs 
und  zur  Ubernahme  eines  anderen  aufzufordern.  Der  sprechende  Teilnehmer 
wird  durch  Tickerzeichen  von  der  erfolgten  Aufschaltung  unterrichtet. 

4.09  Kefttengesprdche 

Auf  Wunsch  konnen  die  Nebenstellenanlagen  fur  das  Fuhren  von  Ketten-  ^ 
gesprachen  ausgeriistet  werden.  Derartige  Einrichtungen  gestatten  der  Ab- 
fragestation, Amtsgesprache  beliebig  oft  weiterzuvermitteln,  ohne  daB  die 
bestehende  Amtsverbindung  unterbrochen  wird. 

4.10  EinzeBnachtschaEtung 

Bei  Abwesenheit  der  Vermittlungsperson  konnen  einzelne  Amtsleitungen  be- 
stimmten  Nebenstellen  fest  zugeteilt  werden. 


4.11  SammeE-  oder  Generalnachtschaltung 

Durch  Betatigung  eines  Generalnachtschalters  werden  alle  ankommenden 
Amtsgesprache  einer  bestimmten  Nebenstelle  (Nachtstelle)  zugeleitet.  Diese 
ubernimmt  fur  die  Zeit  der  Abwesenheit  der  Vermittlungsperson  deren  Auf- 
gabe.  Die  Nachtstelle  ist  aufschaltberechtigt  und  kann  alle  ankommenden 
Amtsgesprache  an  andere  Nebenstellen  weitervermitteln. 


4.12  Automafischer  Amtsweiterruf 

Fur  bestimmte  Nebenstellen  konnen  andere  Nebenstellen  als  Folgeanschlusse 
vorgesehen  werden.  In  diesem  Falle  wird,  wenn  sich  der  gerufene  Teilnehmer 
nicht  meldet,  der  Amtsanruf  nach  etwa  60  Sekunden  auf  die  Folge-Nebenstelle 
(Vertreter)  umgeschaltet. 


m 


4.13  Querverbindungen  ) 

Es  ist  moglich,  Querverbindungen  zu  anderen  Nebenstellenanlagen  anzuschalten. 


4.14  AuBenEiegende  NebenstelBen 

Der  AnschluB  sogenannter  auBenliegender  Nebenstellen  — das  sind  Neben- 
stellen, die  sich  nicht  auf  dem  Grundstiick  der  Nebenstellenanlage  befinden 
ist  moglich.  Hierbei  werden  als  AnschluBleitungen  posteigene  Mietleitungen 
verwendet.  Der  Leitungswiderstcsnd  soil  2 X 500  Ohm  nicht  iibersteigen. 
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Diese  Anlagen  werden  weitestgehend  in  Kleinstbetrieben  verwendet.  Sie  ge- 
wahren  bei  einfacher  Bedienung  undl  geringem  Platzbedarf  einen  technisch 
einwandfreien  Fernsprechverkehr.  Auf  Grund  ihres  Aufbaues  und  ihrer  viel- 
seitigen  Moglichkeiten  werden  sie  den  derzeitigen  Anspriichen  einer  automati- 
sierten  Kleinstfernsprechanlage  voll  und  ganz  gerecht.  Bei  der  Auswahl  aus 
den  nachstehend  aufgefuhrten  Anlagen  beachten  Sie  bitte  die  technischen 
Daten!  Nahere  Erlauterungen  dazu  finden  Sie  im  vorstehenden  Abschnitt 
..Betriebsmoglichkeiten". 


5.  RFT-Reiais-Nebenstellenanlage  Typ  1/1  (Abb.  7) 


# 


,* 


* 


Diese  Anlage  gestattet  dem  Benutzer 
den  AnschluB  einer  doppeltgerich- 
teten  Arntsleitung  und  zweier  Neben- 
stellen.  Eine  Nebenstelle  ubernimmt 
hierbei  die  Aufgabe,  die  ankommen- 
den  Amtsgesprache  weiterzuvermit- 
teln.  Man  nennt  sie  die  Hauptstelle. 
Der  interne  Verkehr  zwischen  den 
beiden  Nebenstellen  und  die  Verbin- 
dung  mitdem  Amtin  abgehenderRich- 
tung  erfolgt  vollautomatisch.  Hier- 
bei werden  die  Verbindungen  mit 
Hilfe  von  Relaisanordnungen  herge- 
stellt.  Die  Stromversorgung  erfolgt 
aus  dem  Starkstromnetz.  Bei  Ausfall 
der  Netzspannung  wird  die  Amts- 
leitung  direkt  auf  die  Hauptstelle  ge- 
schaitet.  Alle  erforderlichen  Teile  sind 
in  einem  Wandgehause  unterge- 
bracht.  Fur  die  Haupt-  und  Neben- 
stelle werden  normale  Tischfern- 
sprecher  mit  Wdhlscheibe  und  Si- 
gnaltaste  verwendet. 
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Technisdie  Daten 

Amtsart:  W-  und  ZB-Betrieb 
Betriebsspannung:  200/1 25/1 1 0 Volt 
50  Hz 

Ausbau : 1 Amtsleitung 
1 Hauptstelle 
1 Nebenstelle 
Automatischer  Hausverkehr 
Automatischer  abgehender  Amtsverkehr 
Riickfragemoglichkeit 
Wiederanruf  bei  Einhangen  in  Ruckfrage 


6.  RtFT-Re!csis«^ebenstellenanlage  Typ  1/5  (Abb.  8) 

Mit  dieser  Anlage  bieten  wir  Ihnen  eine  Fernsprecheinrichtung, 
an  die  eine  doppeltgerichtete  Amtsleitung  und  6 Nebenstellen 
angeschlossen  werden  konnen.  Eine  der  Nebenstellen  Liber- 
nimmt  dabei  die  Funktion  der  sogenannten  Hauptstelle.  Ihr 
fallt  die  Aufgabe  zu,  die  ankommenden  Amtsgesprdche  weiter- 
zuvermitteln.  Der  Fernsprechverkehr  zwischen  den  Neben- 
stellen und  der  abgehende  Amtsverkehr  werden  selbsttatig 
abgewickelt.  Die  Verbindungen  erfolgen  ausschlieQlich  Liber 
Relaisa'nordnungen.  Zur  Stromversorgung  dient  entweder  ein 
Netzspeisegerat  oder  eine  Akkumulatorenbatterie  von  24  V 
in  Verbindung  mit  einem  Gleichrichter.  Alle  erforderlichen 
Teile  sind  in  einem  Wandgehause  untergebracht.  Fur  die 
Sprechstellen  werden  einfache  Tischapparate  verwendet. 
Die  Nebenstellen  konnen  auch  als  halbamtsberechtigte 
Nebenstellen  oder  Hausstellen  geschaltet  werden.  Durch  ein 
Zusatzgerat  kann  man  die  Amtsanrufe  wahlweise  sdmtlichen 
Nebenstellen  zuteiien,  die  d*inn  die  Aufgabe  der  Hauptstelle 
ubernehmen  und  die  ankommenden  Gesprache  weiterver- 
mitteln. 


Umlegemoglichkeit 
Automatischer  Amtsweiterruf 
Nachtschaltung 
Amtssprechmoglichkeit 
bei  Spannungsausfall 
Wandgehause: 

Breite  225  mm 

Hohe  350  mm 

Tiefe  180  mm 

Gewicht  11,5  kg 


Technisdie  Daten 

Amtsart:  W,  ZB  und  OB 
Betriebsspannung:  24  Volt  = 

Ausbau:  1 Amtsleitung 
1 Hauptstelle 
5 Nebenstellen 
1 Verbindungssatz 
Automatischer  Hausverkehr 
Automatischer  abgehender  Amtsverkehr 
Riickfragemoglichkeit 
Wiederanruf  bei  Einhangen  in  Ruckfrage 
Umlegemoglichkeit 


Automatischer  Amtsweiterruf 
Nachtschaltung 
Amtssprechmoglichkeit  bei 
Spannungsausfall 
Wandgehause: 

Breite  385  mm 

Hohe  620  mm 

Tiefe  216  mm 

Gewicht  etwa  30  kg 

Zusatzgerat:  Drehschalter 
fur  wahlweise  Amtsrufzuteilung 
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) MITTLERE  WAHLNEBENSTELLEN-ANLAGEN 

) 


Diese  von  uns  angebotenen  Anlagen  sind  speziell  fur  mittlere  Produktions-  und 
Verwaltungsbetriebe  vorgesehen.  Ihre  vielseitigen  technischen  Moglichkeiten 
lassen  diese  Anlagen  zu  einem  unentbehriichen  Instrument  eines  jeden  wirt- 
schaftlich  arbeitenden  Betriebes  werden,  Durch  den  Einbau  dieser  Anlagen 
wird  dem  Nutzer  die  Moglichkeit  zur  Einsparung  von  Verwaltungskosten, 
Warte-  und  Stillstandszeiten  gegeben.  Unsere  Anlagen  gewahren  bei  sach- 
gemaBer  Pflege  und  Bedienung  einen  schnellen,  reibungslosen  und  storungs- 
freien  Fernsprechverkehr.  Wegen  des  geringen  Platzbedarfes  ist  kein  beson- 
derer,  abgeschlossener  Vermittlungsraum  erforderlich.  Die  Anlagen  konnen 
somit  in  jedem  trockenen,  staubfreien  Raum  untergebracht  werden. 

Die  einfache  Bedienung  gestattet  es.  die  ankommenden  Gesprache  durch  un- 
geschulte  Krdfte  vermitteln  zu  lassen,  ohne  daB  die  Abwicklung  des  Fern- 
sprechverkehrs  gefahrdet  wird. 

Die  Arbeitsweise  der  nun  nachstehend  erlauterten  Anlagen  ist  gleich.  Sie  unter- 
scheiden  sich  lediglich  in  ihrer  duBeren  Form  und  ihrer  AnschluBmoglichkeit. 


7,  RFT-Wahlnebenstelflenanlage  Typ  li/10/2  (Abb.  9) 

# 

Diese  Anlage  gestattet  Ihnen  den  AnschluB  von  zwei  doppeltgerichteten  Amts- 
leitungen  und  10  Nebenstellen  sowie  der  Flaupt-  bzw.  Vermittlungsstelle.  Als 
^ Verbindungsorgane  dienen  Drehwahler,  die  nach  dem  Anrufsucherprinzip 

arbeiten.  Wahrend  man  fiir  die  Nebenstellen  normale  Tischstationen  verwendet, 
wird  fur  die  Hauptstelle  eine  besondere  Tischbedienungsstation  mitgeliefert.  In 
\ dieser  Station  sind  alle  fur  die  Vermittlung  der  ankommenden  Amtsgesprdche 

erforderlichen  Teile,  wie  Lampen  und  Tasten,  eingebaut. 

Der  interne  Verkehr  zwischen  den  Nebenstellen  sowie  der  abgehende  Amts- 
verkehr  werden  selbsttdtig  abgewickelt.  Die  Nebenstellen  kann  man  als  Haus- 
stellen  und  5 Stuck  als  halbamtsberechtigte  Nebenstellen  schalten. 

Im  Hochstfall  konnen  6 Teilnehmer  am  Fernsprechverkehr  beteiligt  werden. 
Je  nach  Wunsch  kann  man  diese  Anlage  mittels  eines  Netzspeisegerates  aus 
dem  Starkstromnetz  oder  durch  eine  Stromversorgungseinrichtung.  die  aus 
einem  Gleichrichter  und  einer  Batterie  von  24  V besteht,  betreiben. 
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Tedinisdie  Dalen 

Amtsart:  W.  ZB  und  OB 
Betriebsspannung : 24  Volt  = 
Ausbau:  2 Amtsleitungen 

1 Hauptstelle 
10  Nebenstellen 

2 Verbl  nd u ngssatze 
1 Hilfssatz 

1 Signalsatz 

Automatischer  Hausverkehr 
Automatischer  abgehender 
Amtsverkehr 
Ruckfragemoglichkeit 


Wiederanruf  beim  Einhangen  in 

Ruckfrage 

Umlegemoglichkeit 

Automatischer  Amtsweiterruf 

Einzel-  bzw.  Generalnachtschaltung 

Amtssprechmoglichkeit  bei  Spannungs- 

ausfall  fur  die  erste  und  zweite 

Amtsleitung 

Wandgehause: 

Breite  568  mm 

Hohe  1 146  mm 

Tiefe  307  mm 

Gewicht  etwa  90  kg 
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8.  RFT-Wahlnebenstelienanlage  BIS/15/3  (Abb.  10) 


\ 

i 


i 

I 


Tedinische  Daten 


Sie  besteht  aus  einem  Standgehause,  in  dem  alle  fur  die  Abwicklung  des  Fern- 
sprechverkehrs  erforderlichen  Teile,  wie  Wahler  und  Relais,  untergebracht 
sind,  und  einer  Abfragestation.  Die  Anlage  gestattet  den  AnschluB  von  3 doppelt- 
gerichteten  Amtsleitungen  und  15  Neben-  ^ s 


stellen.  Fur  die  Gesprdchsabwicklung  ste- 
hen  3 Innenverbindungswege  zur  Verfu- 
gung,  d.  H.  60%  der  angeschlossenen 
Teilnehmer  konnen  gleichzeitig  am  Fern- 
sprechverkehr  beteiiigt  werden. 

Der  interne  Verkehr  der  Nebenstellen 
untereinander  und  der  abgehende  Amts- 
verkehr  werden  seibsttatig  durchgefuhrt. 
Der  ankommende  Amtsverkehr  muB  durch 
die  Abfragestation  vermittelt  werden. 

Zur  Stromversorgung  dient  entweder  ein 
Netzspeisegerdt  oder  eine  Akkumulatoren- 
batterie  von  24  Volt  in  Verbindung  mit 
einem  Gleichrichter.  Bei  Ausfal!  der  Strom- 
versorgungseinrichtung  wird  die  1.  Amts- 
leitung  direkt  auf  die  Abfragestation  bzw. 
auf  die  Nachtstelle  geschaltet. 

Die  Nebenstellen  konnen  auch  als  Haus- 
stellen  und  5 Stuck  als  halbamtsberech- 
tigte  Nebenstellen  geschaltet  werden.  Als 
Endapparate  dienen  einfache  Fernsprech- 
stationen.  Im  Leitungsnetz  sind  eine  Dop- 
pelleitung  und  eine  Erdleitung  fur  den 
AnschluB  einer  Nebenstelle  erforderlich. 


Amtsart:  W,  ZB  und  OB 
Betriebsspannung : 24  Volt  = 
Ausbau : 3 Amtsleitungen 
1 Hauptstelle 
15  Nebenstellen 
3 Verbindungssatze 
1 Ruf-  und  Signalmaschine 


Abb.  10 


2.5  VA 

Automatischer  Hausverkehr 
Automatischer  abgehender 
Amtsverkehr 
Ruckfragemoglichkeit 
Wiederanruf  bei  Einhangen  in 
Ruckfrage 
Umlegemoglichkeit 
Automatischer  Amtsweiterruf 


Einzel-  bzw.  Generalnachtschaltung 
Amtssprechmoglichkeit  bei  Spannungs- 
ausfall  fiir  die  erste  und  zweite 
Amtsleitung 
Standwandgehause : 

Breite  750  mm 

Hohe  1785  mm 

Tiefe  367  mm 

Gewicht  etwa  1 95  kg 
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Querverbindung  zur  Hauptzentrale 

9.  RFT-Wahlnebenstellenanlage  V/25/4  (Abb.  11) 


Diese  Anlage  ist  die  groBte  transportable  Drehwahleranlage,  die  wir  Ihnen  anbieten.  Sie  ist  fur  den 
AnschluB  von  5 doppeltgerichteten  Amtsleitungen  und  25  Nebenstellen-eingerichtet.  4 Innenverbindungs- 
wege  ermogiichen  es,  daB  max.  13  Nebenstellen  gleichzeitig  am  Fernsprechverkehr  teilnehmen 
konnen.  Dieser  Zahl  der  Innenverbindungswege  liegen  jahrelange  Erfahrung  und  unzahlige  Verkehrs- 
messungen  zugrunde.  Die  Zentraleinrichtung  besteht  aus  einem  Standwandgehause  und  einer  Ab- 
fragestation. Diese  Anlage  kahn  man  ohne  Abfragestation  als  bedienungslose  Unterzentrale  einer 
GroB-Wahlnebenstellenanlage  einsetzen.  In  diesem  Fall  ist  der  AnschluB  direkter  ankommender 
Amtsleitungen  nicht  moglich,  sondern  ankommende  Amtsgesprache  werden  von  der  Hauptzentrale 
entgegengenommen  und  den  Teilnehmern  der  Unterzentrale  zugeteilt.  Der  abgehende  Fernsprech- 
verkehr zwischen  den  Nebenstellen  und  den  direkt  angeschlossenen  Amtsleitungen  erfolgt  beim. 
Einsatz  als  Haupt-  oder  Unterzentrale  selbsttatig. 

Der  ankommende  Amtsverkehr  muB  bei  Verwen- 


dung  der  Anlage  als  Hauptzentrale  durch  eine  Be- 
dienungsperson  an  der  Abfragestation  weiterver- 
mittelt  werden. 

Die  erforderlichen  Verbindungen  werden  durch 
Drehwahler  hergestjlt.  Zur  Stromversorgung  dient 
ein  Netzspeisegerat  oder  eine  Akkumulatoren- 
batterie  von  24  Volt  in  Verbindung  mit  einem 
Gleichrichter. 

Abfragestation 


1/ 
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Bei  Ausfall  der  Stromversorgungseinrichtung  wird  eine  der  Amtsleitungen 
direkt  auf  die  Abfragestation  oder  bei  Nachtschaltung  auf  die  Nachtstelle 
geschaltet. 

Die  Sprechstellen  konnen  als  Hausstellen  und  5 Stuck  als  halbamtsberechtigt 
geschaltet  werden. 

Fur  die  Sprechstellen  werden  normale  Fernsprechtischstationen  des  Typ  W 58 
benoiigt. 

Tedinische  Deafen 


Amtsart:  W,  ZB  und  OB 
Betriebsspannung : 24  Volt  = 
Ausbau : 5 Amtsleitungen 
1 Hauptstelle 
25  Nebenstellen 
4 Verbindungssatze 
1 Hilfssatz 
1 Ruf-  und  Signal- 
maschine  2,5  VA 
Automatischer  Hausverkehr 
Automatischer  abgehender  Amts- 
verkehr 

Riickfragemdglichkeit 


Wiederanruf  bei  Einhangen  in 
Riickfrage 
Umlegemoglichkeit 
Automatischer  Amtsweiterruf 
Einzel-  bzw.  Generalnachtschaltung 
Amtssprechmdglichkeit  bei  Span- 
nungsausfall  fur  die  erste  und 
zweite  Amtsleitung 
Stand  -Wandgehause : 

Breite  885  mm 

Hohe  1785  mm 

Tiefe  365  mm 

Gewicht  efwa  200  kg 


Nach  Wunsch:  Ausriistung  fur  2.  Kennziffer  zur  Wahl  von  Amtsleitungen  nach 
verschiedenen  Fernsprech-Ortsdmtern  oder  fur  Querverbindungsverkehr. 


Sollten  die  vorstehenden  mittleren  Wdhlnebenstellenanlagen  den  Erfordernissen 
Ihres  Betriebes  nicht  gerecht  werden,  so  verweisen  wir  Sie  auf  unsere  mittleren 
Wdhlnebenstellenanlagen  der  Baustufen  V/50— VII/69.  Die  Anlagen  des  Typs 
SK  350  entsprechen  alien  Anforderungen,  die  an  eine  moderne  Fernsprech- 
einrichtung  gestellt  werden.  Da  wir  die  Anlage  in  einem  Einheitsgestell  von 
geringen  AbmaBen  liefern,  das  fur  die  Montage  vorbereitet  ist,  kann  sie  in 
kurzester  Frist  aufgebaut  und  in  Betrieb  genommen  werden. 
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In  dem  Einheitsgestellrahmen  (Abb.  12)  sind  alle  Teile,  die 
fur  die  Funktion  der  Anlage  erforderlich  sind,  in  einzelnen 
Gestellen  untergebracht.  Man  unterscheidet  das  Vorwahler- 
Gestell  (Ziff.  1),  das  Leitungswahler  - Gestell  (Ziff.  2)  und 
das  Amtsplatz-  Gestell  (Ziff.  3)  sdwie  einen  Rangierverteiler 
(Ziff.  4). 

Als  Hauptschaltelemente  dienen  Drehwahler  (Abb.  13)  und 
Hebdrehwahler  (Abb.  14). 

Die  Abfragestation  ist  eine  Tischstation  (Kleinvermittlung). 

Sie  kann  in  jedem  Buroraum  aufgestellt  werden,  darf  aber 
vom  Wahlerraum  hochstens  20  m entfernt  sein. 

Die  Anlage  gestattet  den  AnschluB  von  maximal  7 Amts- 
leitungen,  wovon  normalerweise  4 doppeltgerichtet  und  3 
abgehend  gerichtet  sind.  Die  Hochstzahl  der  Nebenstellen- 
anschliisse  betragt  69. 

Zur  Stromversorgung  dient  eine  Akkumulatorenbatterie  von  60  Volt  in  Ver- 
bindung  mit  einem  Gleichrichter.  Dieser  speist  bei  normalen  Netzverhaltnissen 
in  Bereitschaftsschaltung  die  Anlage. 

Die  Batterie  ist  in  diesem  Fall  immer  ge- 
laden  und  ubernimmt  nur  bei  Ausfall  des 
Starkstromnetzes  die  Stromversorgung  der 
Anlage.  Die  Kapazitdt  der  Batterie  ist  so 
bemessen,  daB  sie  den  Betrieb  5 Stunden 
aufrechterhalten  kann.  Nach  Wunsch  kann 
die  Batteriekapazitat  hoher  bemessen 
werden. 

Weiterhin  gehoren  zur  Anlage  automatisch 
zu-  und  abschaltbare  alkalische  Gegen- 
zellen,  durch  die  die  Betriebsspannung  konstant  gehalten  wird. 

Die  Gesamtanlage  einschlieBlich  Stromversorgung  kann  in  einem  Raum  unter- 
gebracht werden. 

Als  zweckmaBig  hat  sich  bisher  die  Aufstellung  der  Anlage  nach  dem  Plan  in 
Abb.  15  erwiesen. 

Naturlich  kann  die  Anlage  jederzeit  Ihren  Wunschen  entsprechend  auch  in  0, 
einer  anderen  Form  aufgestellt  werden. 


Abb.  12 


# 


# 
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Es  wird  aber  immer  zweckmaBig  sein,  bei  der  Planung  zum  Einbau  einer  sol- 
chen  Anlage  unsere  Fachingenieure  hinzuzuziehen,  die  ihnen  jederzeit  mit 
ihrem  Fachwissen  zur  Verfiigung  stehen. 


* 


# 


Abb.  15 


Die  Anlage  bietet  Ihnen 

folgende  Moglichkei- 

ten : 

1.  Die  Teilnehmer  kon- 
nen  vollamts-,  halb- 
amts-  und  nichtamts- 
berechtigt  geschaltet 
werden. 

2.  Die  Amtsleitungen 
konnen  doppelt-  und 
abgehend  gerichtet 
sein. 

3.  Weiterleitung 

der  ankommenden 
Amtsgesprache,  wo- 
bei  selbsttatige  Ruf- 
und  Warteschaltung 
vorhanden  ist,  ist 
moglich. 

4.  Riickfrage  bei  Amts- 
gesprachen. 

5.  Das  Umlegen  von 
Amtsgesprachen 
durch  die  Vermitt- 
lung  oder  durch  eine 
Nebenstelle  ist  schal- 
tungsmaBig  beriick- 
sichtigt. 

6.  Einzel-  und  General- 
nachtschaltung. 


7.  Aufschaltung  von  Querverbindungen  zu  anderen  Nebenstellenanlagen. 


Besondere  Vorteile 

Die  Anlage  IdBt  sich  beliebig  erweitern,  sofern  es  die  Raumverhaltnisse  zu- 
lassen. 

Sollten  die  von  uns  hier  angebotenen  Anlagen  den  Erfordernissen  Ihres  Be- 
triebes  nicht  gerecht  werden,  bitten  wir  Sie,  weiteres  Prospektmaterial  iiber 
unsere  lieferbaren  GroB -Wahlnebenstellenanlagen  bei  uns  anzufordern. 
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ONDER- 

FERNSPRECH 
AN  LAG  EH 


Zur  Erganzung  unserer  Nebenstellenanlagen  liefern  wir  Ihnen 
zur  Ausstattung  Ihrer  Sprechstellen  Vorzimmer-,  Direktions- 
und  Sonderfernsprechanlagen.  Derartige  Stationen  werden 
dort  verwandt,  wo  mehrere  Fernsprechanschlusse  und  Stationen 
einschlieBlich  verschiedener  Fernsprechzusatzeinrichtungen  in 
einem  gemeinsamen  Apparat  zusammengefaBt  werden  sollen. 
Durch  die  Moglichkeit,  alle  Leitungen  von  einer  Sekretarstation 
abzufragen,  werden  verantwortliche  Mitarbeiter  wesentlich 
entlastet. 

Soiche  Anlagen  werden  fur  eine  Betriebsspannung  von 
24  Volt  oder  60  Volt  geliefert. 


Chet 


V^rzimmercanlage  S/1  (Abb  16) 

Die  Vorzimmeranloge  1/1  gestattet  den  AnschluB  einer  ge- 
meinsamen Nebenstellenleitung  fiir  einen  Vorzimmer-  und 
einen  Chefapparat.  Sie  ist  die  bei  solchen  Erfordernissen 
begehrteste  Sprechstellenausriistung , weil  sie  emfach  zu 
handhaben  ist  und  geringe  Abmessungen  hat.  Alle  an- 
kommenden  Gesprache  konnen  von  der  Sekretarin  abgefragt 
und  nach  Rucksprache  mit  dem  Chef  uber  eine  interne  Leitung 
diesem  iibergeben  werden. 

Chef  und  Sekretarin  sprechen  miteinander, 
ohne  die  Zentrale  in  Anspruch  zu  nehmen. 

Die  Nebenstellenleitung  kann  in  abgehender 
Richtung  wahlweise  vom  Chefapparat  oder  vom 
Vorzimmerapparat  benutzt  werden,  Beide  Ap- 
parate  zeigen  dabei  den  Gesprachszustand 
optisch  an.  Die  Anlagen  werden  fur  24  Volt  und 
fur  60  Volt  geliefert.  Die  Stromversorgung 
erfolgt  durch  die  Zentralbatterie  oder  ein 
Netzspeisegerat. 


von  und  zu 
der  Zentrale 
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Abb.  16 


Sekretarin 


Vorz 

Falls  c 
in  An 
Vorzir 
bedin 
einer 
mogli 
tarin 
oder 


# 
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Hau 

Arb< 
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Vorzimmeranlage  li/1  (Abb.  17) 

Falls  der  Fernsprechapparat  vom  Chef  und  der  Sekretarin  stark 
in  Anspruch  genommen  werden  muB,  empfehlen  wir  unsere 
Vorzimmeranlage  11/1.  die  bei  sonst  gleichen  Betriebs- 
bedingungen  den  AnschluB  von  2 Nebenstellenleitungen  oder 
einer  Nebenstellenleitung  und  einer  direkten  Amtsleitung  er- 
moglicht.  Mit  dieser  Anlage  konnen  der  Chef  und  die  Sekre- 
tdrin  zur  gleichen  Zeit  Gesprache  mit  anderen  Nebenstellen 
oder  mit  dem  Amt  fiihren. 


Leitung  1 
Leitung  2 
interne 
Verbindungs- 
leitung 


Von  und  zu 
der  Zentrale 


Vorzimmeranlage  11/1/2  (Abb.  18) 

Hdufig  haben  zwei  Mitarbeiter  mit  verschiedenen 
Arbeitsraumen  ein  gemeinsames  Vorzimmer,  in 
dem  eine  Sekretarin  die  ankommenden  Gesprache 
abfragen  muB.  Hjer  ware  der  Einbau  von  zwei  Vor- 
zimmeranlagen  nicht  vertretbar.  da  der  Fernsprech- 
verkehr  fiir  die  Sekretarin  durch  die  akustische 
Signalgebung  zweier  Vorzimmerapparate  und 
durch  ihre  Bedienung  erschwert  wurde. 

Fur  diesen  Fall  empfehlen  wir  Ihnen  den  Einbau 
unserer  Vorzimmeranlage  11/1/2. 

Diese  Anlage  gestattet  den  AnschluB  von  zwei 
getrennten  Amts-  oder  Nebenstellenleitungen.  die 
jeweils  nur  einem  der  Chefapparate  zugeordnet 
^ sind. 


Eine  interne  Leitung  dientder 
Versfandigung  zwischen  der 
Vorzimmerstation  und  den 
beiden  Chefapparaten. 
Diese  Anlagen  werden  fiir  24 
und  60  Volt  geliefert.  Die 
Speisung  erfolgt  durch  die 
Zentralbatterie  oder  ein 
Netzspeisegerat. 
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von  der  Strom- 

versorgungs- 

einrichtung 
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Direktions-  und  Sonderlernsprechanlagen  (Abb.  19) 

Auf  Wunsch  liefern  wir  fur  besondere  Zwecke  Sonderanlagen.  Lsogenannte 
Direktions- Fernsprechanlagen , in  alien  Ausfiihrungen  und  GroBen. 

Wir  bitten  Sie.  vor  der  Bestellung  mit  uns  die  technischen  Anforderungen  zu 
klciren.  damit  diese  Anlagen  voll  und  ganz  Ihren  BedLirfnissen  entsprechen. 


Him 

von 


beliebig  viel 
AnsdiluBleitungen 
uber  den 
Vorzimmerapparat 


beliebig  viel 

AnschluBleitungen 

direkt 


Quer- 

verbindungs- 
leitungen  zu  W-. 
ZB-  und  OB-Zen- 
tralen 


• « 


Vorzimmerleitung 
fur  internen 
Verkehr 

ZB-Leitungen  zu 
direkt  ange- 
sdilossenen 
Nebenstellen 
ermoglidien  Kon- 
ferenzschaltung 


Chef-Sekretarin 


Mithorleitung 
zur  Sekretarin 


Die  in  den  Abbildungen  17.  18  und  19"gezeigten  Apparaturen  werden  von  der 
Telefon-  und  Signal-K.-G.  Wagner  & Co..  Berlin -Lichtenberg.  hergestellt. 


20 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Hinweise  fur  die  Plaining  und  Projektierung 
von  Fernsprech-Nebenstellenanlagen 

Sollten  Sie  den  Einbau  einer  deir  Ihnen  vorstehend  angebotenen  Anlagen  be- 
absichtigen,  so  gestatten  Sie  uns  einige  Hinweise.  Fernsprechanlagen  sollten 
wegen  ihrer  Wichtigkeit  sorgfaltig  ausgewahlt  und  fruhzeitig  bei  alien  Bau- 
vorhaben  geplant  werden.  Die  lErfahrungen  haben  gezeigt,  daB  ein  zu  spater 
Einbau  einer  Fernsprechanlage  mil  Schwierigkeiten  und  erhohten  Kosten  ver- 
bunden  ist. 

Dies  gilt  insbesondere  fur  die  erforderlichen  Leitungsnetze. 

Jede  Aufputzmontage,  und  wenn  sie  noch  so  sorgfaltig  und  fachgerecht  aus- 
gefiihrt  ist,  stort  das  architektonische  Gesamtbild. 

Beachten  Sie  bei  der  Bemessung  der  AnschluBmoglichkeiten,  daB  Ihr  Betrieb 
spater  erweitert  werden  kann!  Bestimmte  Anlagentypen  lassen  sich  nicht  er- 
weitern. 

Wenden  Sie  sich,  bevor  Sie  eine  Fernsprechanlage  planen,  an  uns! 

Die  erfahrenen  Fachingenieure  unserer  Industrieberatung  informieren  Sie 
jederzeit  gem. 


i. 


* 


Entwurf:  VEB  Funk-  und  Fernmelde-Anlagenbau  Berlin 
— Abteilung  „Neue  Technik"  — 

Berlin  O 17,  Warschauer  Platz  9-10 
Telefon:  58  08  31 
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Ubersicht 

iiber  Anschluftmoglidikeiten,  Stromversorgung  und  Platzbedarf  fiir  KWN,  MWN  und  Sonderfernsprechanlagen 


AnschluBmoglichkeiten 

Stromversorgung 

Abmessungen 

Platzbedarf 

Art  der  Anlage 

Amtsleitungen 

Nebenstellen 

Haus- 

stellen 

Verbindungs- 

wege 

Netzspeisung 

Gleichrichter 

Batterie 

Typ/'Kapazitat 

Breite-Hohe-Tiefe 

B = Bodenfladie 
Breite  mm  Hohe 

KWN  1/1 

1 

2 

- 

- 

220/125/110 

50  Hz 

- 

- 

225X350X180 

300X500  W 

KWN  1/5/1 

1 

6 bzw 

. (5) 

i 

F 1-  E 24/2  Wsg  F 1— E 24-12/0.2  Bg 

24  V 6,5  Ah  (Vno  1) 

385X650X216 

1500X1500  W 

MWN  11/10/2 

2 

10 

(10) 

2 

F 1 E 24/4  Wsg 

F 1— E 24-12/0.7  Bg 

24  V 15  Ah  (OE  1) 

568X1146X307 

1 500  X 2500  W 

MWN  IH/15/3 

3 

15 

(15) 

3 

F 1— E 24/4  Wsg 

F 1— E 24-12/1,5  Bg 

24  V 15  Ah  (OE  1) 

750X1785X367 

2500X2200  W 

MWN  V/25/4 

5 

25 

(25) 

4 

F 1— E 24/6  Wsg 

F 1— E 24-12/1.5  Bg 

24  V 30  Ah  (OE  2) 

885X1785X365 

2700X2200  W 

MWN  V/50  (SK  350) 

5 

50 

(n.  Wahl) 

10 

F 1— E 60/4-3  Bsug 
(unfer  Beriicksichtigung  der  Anla 

60  V 30  Ah  (OE  2) 
generweiterung) 

2200X2240X300 

3500X4000  B 

MWN  VI 1/69  (SK  350) 

7 

69 

(n.  Wahl) 

15 

F 1— E 60/4-3  Bsug 

60  V 30  Ah  (OE  2) 

2200X2240X300 

3500X4000  B 

Sonderffernspred 

tanlagen 

1/1 

1 

2 

220/24  V 0.3  A 

200X300  W 
im  Vorzimmer 

ll/l 

2 

2 

Je  eine  interne 

Verbindungsleitung 

220/24  V 

190X290X165 

600X400  W 
im  Vorzimmer 

(Fiir  1 Sekretar-  und  1 Chefapparat) 

1 | 

11/1/2  2 | 3 

(Fiir  1 Sekretar-  und  2 Ckefapparate) 

1 

zwischen 

Sekretdrapparat 
(Hauptstelle) 
und  Chefapparat 

0,5  A 

220/24  V 

0,5  A 

tsatteriespeisung 

24  bzw.  60  V 

aus  der  Zentralenbatterie 

190X290X165 

600X400  W 
im  Vorzimmer 

Bemerkung : Der  angegebene  Platzbedarf  stellt  die  Mindestforderung  fiir  den  Einbau  der  Zentraleneinrichtung  dar. 
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Fragebogen  fur  die  Lielerung  und  den  Aulbau 
einer  kleinen  oder  mittleren  Wdhlnebenstellenanlage 

Als  Grundlage  fiir  eine  einwandfreie  Projektierung  benotigen  wir  verschiedene  Angaben.  Wir  bitten 
Sie  deshalb,  die  nachstehenden  Fragen  zu  beantworten: 


ERSTAUSBAU  E N DAUSBAU 

1.  Anschluflmoglichlkeiteii 

1.1  Wieviel  Teilnehmeranschliisse  warden  gefordert?  

1.2  Wieviel  Amtsleitungen  werden  gefordert? 

1.3  System  des  offentlichen  Amtes? 

(Wahl-,  Ortsbatferie-  oder  Zentralbatteriebetrieb?) 

1.4  Sind  Querverbindungen  zu  anderen  Zentralen  er- 

wiinscht?  

1.5  Nach  welchem  System  und  mit  welcher  Spannung 

arbeitet  diese  Gegenzentrale?  

• m 

2.  Sftromversorgung 

2.1  Vorhandene  Netzspannung? 

2.2  1st  in  Ihrem  Betrieb  mit  Ausfall  der  Netzspannung 

zu  rechnen?  

2.3  1st  mit  Spannungsschwankungen  in  Ihrem  Stark- 

stromnetz  zu  rechnen?  

2.4  Wieviel  Stunden  Reserve  wird  fiir  die  Batterie  bei 
Ausfall  des  Starkstromnetzes  verlangt? 

(5—6  Stunden  normal)  

2.5  Wird  aus  Sicherheitsgrunden  eine  zweite  Strom- 

quelle  verlangt?  


3.  Leitungsneftz 


m 


3.1 


Konnen  Sie  Lage-  und  Gebaudeplane  im  MaBstab 
1:100  zur  Verfugung  stellen? 

(Transparentpausen  erwiinscht) 


3.2  Wie  soli  das  Leitungsnetz  verlegt  werden? 

3.21  Aufputzmontage 

3.22  Unterputzmontage 

3.23  Erdkabelverlegung  ? 

3.24  Kabelkanale? 

3.25  Luftkabel? 

3.3  1st  eine  Erweiterung  des  Leitungsnetzes  zu  erwarten? 

3.4  Wieviel  Reserveleitungen  in  % sollen  in  den  Haupt- 
kabeln  (Verbindunqskabel  zu  den  Gebauden, 
Steigeleitungen)  vorgesehen  werden  und  wohin? 
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3.5  Besteht  zur  Zeit  schon  ein  Leitungsnetz? 

3.51  Wer  ist  der  Eigentiimer? 

(Post  oder  TeiSnehmer?) 

4.  Liegt  der  Aufstellungsort  der  Anlage  in  tropischen 
oder  subtropischen  Gebieten? 

4.1  Hochste  und  niedrigste  AuBentemperatur? 

4.2  Extreme  Paarwerte  (Temperatur  und  Luftfeuchtig- 
keit) 

a)  bei  maximaler  Temperatur, 

b)  bei  maximaler  Luftfeuchtigkeit? 

4.3  Wird  die  Zentrale  in  klimatisierten  Raumen  ein- 
gebaut? 

5.  Besondere  Hinweise  und  Wiinsche  (z.  B.  Forderun- 
gen  zur  Anfertigunq  von  Sonderfernsprechanlagen 
usw.) 


* * 


(Firmenstempel) 


(Unterschrift) 
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Diese  Beschreibung  iiberreichen  wir  Ihnen  zur  eigenen  Information. 

Wir  projektieren,  liefern  und  monfieren  Ihneri  jede  Art  und  Grofye  von  Fern- 
sprechanlagen  entsprechend  Ihren  Wunschen  und  Betriebsbedingungen.  Unsere 
Fachingenieure  beraten  Sie  gern  auf  alien  Gebieten  der  Nachrichtentechnik.  Auf 
Wunsch  iibersenden  wir  Ihnen  weiteres  Informationsmaterial. 

VES  Funk-  und  Fernmelde-Anlagenbau  Berlin 

Berlin  O 17,  Warschauer  Platz  9—10 
Fernsprecher:  580831  • Fernschreiber:  011271 
Betriebsfeil: 

Magdeburg,  Blankenburger  Strafje  58—70 
Montageburos: 

Brandenburg/Havel,  Hauptstrafye  27 
Potsdam,  Leipziger  Strafye  61 

VEi  Fernmelde-Anlagenbau  Dresden 

Dresden-A  1,  Sidonienstrafje  18 
Fernsprecher:  44411  • Fernschreiber:  019106 

Betriebsteiie: 

Cottbus,  Ostrower  Damm  2 
Karl-Marx-Stadt,  Stalinplatz  4 
Montageburos: 

Bautzen,  Stadtwall  5 
Gorlitz,  Bei  der  Peterskirche  12 
Zittau,  Strafje  der  Einheit  17 
Plauen/Vogtl.,  Friedensstrafje  30 
Zwickau,  Reichenbacher  Strafe  84 

VEB  Fernmelde-Anlagenbau  Leipzig 

Leipzig  C 1,  Gellertstrafje  7-9 
Fernsprecher:  7081  • Fernschreiber:  051233 
Betriebsteiie: 

Erfurt,  Thalmannstraf^e  5 
Halle/Saale,  Rainstrafje  15 
Montageburos: 

Dessau,  Medicusstraf^e  1 
Nordhausen/Harz,  Leninallee  2 a 
Gera,  Sitz  Plauen/Vogtl.,  Weststrafye  56 

VEB  Fernmelde-Anlagenbau  Rostock 

Rostock,  Friedrich-Engels-Strafje  28 
Fernsprecher:  71  71  • Fernschreiber:  013243 

Die  Apparafuren  werden  hergestellt  im 

VEB  Fernmeldewerk  Arnstadf 

Arnstadt/Thur.,  Bierweg  6 

Exporteur  DEUTSCHE®  INNEN-  UND  AUSSENHANDEL  | 

DIA  Eiektrofechnik  Berlin  N 4,  Chausseestrafje  110/112 
Telegramme:  DIAELEKTRO  • Ruf:  425641 


I N 


2 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


INHALTSUBERSICHT 


# 


m 


Allgemeines 

Wahlereinrichtungen 

Vermiftlungsplatz 

Sprechstelleneinrichfungen 

Leitungsnetz 

Gliederung  der  verschiederien 
Wahleinrichtungen 

Einrichtungen  fur  den  internen  Verkehr 

Vermittlungseinrichtungen 

Wahlrufeinrichtungen 

Femwahleinnchtungen 

Sfromversorgung 

Allgemeines  Zubehor 

Betriebsraume 

Wahlerubersichtsplan  einer  lOOOer 

Bahn-Fernsprechanlage 

Wahlerubersichtsplan  einer  lOOer 

Bahn-Fernsprechanlage 

Raumaufteilung  einer  Bahn-Fernsprechanlage 

Kleinanlagen: 

Kleinanlage  BOfeilig  (30/12) 

Kleinanlage  111/10 
Kleinanlage  1/4 

Schaltkennzeichen  des  BASA-Systems 
Fragebogen 


k 


3 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


"I 


Allgemeines 


Fur  die  besonderen  Belange  des  Fernsprechverkehrs  der  Eisenbahndienstsiellen  zwischen  den  ver- 
schiedenen  Bahnhofen  sowie  den  Verwalfungszentren  wurde  ein  besonderes  Fernsprechsystem,  das 
BASA-System,  geschaffen. 

Die  Bahnselbstanschlufjanlagen  (abgekurzt  BASA)  erfiillen  hierbei  alleForderungen,die  man  heute  an 
ein  modernes  Fernsprechsystem  stellen  mufj.  Nicht  nur  der  Verkehr  innerhalb  eines  Ortsamtes  wickelt 
sich  automatisch  ab,  auch  der  gesamte  Fernverkehr  kann  von  jedem  beliebigen  Teilnehmer  vollauto- 
matisch  durchgefuhrt  werden.  Mit  Hilfe  dieser  Technik  ist  es  moglich,  die  Sicherheit  betrachtlich  zu 
erhohen  und  einen  schnelleren  Betriebsablauf  im  Eisenbahn-  sowie  Wasserstrafjenverkehr  zu  erreichen. 

Selbstverstandl  ich  erfordert  die  Teiinehmerfernwahl  grofyere  und  kompliziertere  technische  Einrich- 
tungen  als  beispielsweise  fur  den  ublichen  Orts-  und  Nebensfellenverkehr.  Trotz  dieser  komplizierten 
Technik  ist  die  Sicherheit  der  Ferngespradnsabwicklung  gleich  hoch  wie  bei  Ortsgesprachen. 

Die  Sprechverstandlichkeit  wird  bei  Gesprachen  auch  Ciber  grofjte  Entfernungen  durch  den  Einsatz  von 
Zwischen-  und  Endverstarkern  garantiert. 

Es  konnen  auch  aufjer  den  mit  Verstarkern  ausgerusteten  Leitungen  Tragerfrequenz-  und  Richtfunk- 
strecken  fur  bestimmte  Abschnitte  vorgesehen  werden.  Die  Tragerfrequenz-  und  Richtfunkgerate  sind 
wahlfahig  und  konnen  ohne  weiteres  an  die  Fernsprechwahlanlagen  angeschlossen  werden. 

Aufjerdem  besteht  Verkehrsmoglichkeit  mit  dem  offentlichen  Netz.  Hierbei  konnen  einzelne  Teil- 
nehmergruppen  wahlweise  vom  Verkehr  mit  dem  offentlichen  Netz  gesperrt  werden.  Ferner  ist  durch 
Gruppierung  eine  Einschrankung  der  Fernverkehrsberechtigung  moglich. 

Bei  den  Wasserstrafjen  kann  dasselbe  Fernsprechsystem  angewandt  werden.  Hierbei  liegt  das  Netz 
statt  langs  der  Schienenstrange  iiberwiegend  langs  der  Wasserstrafjen,  Schleusen-  und  Hafenanlagen 
sowie  der  Verwaltungsgebaude  der  Schiffahrt  und  Wasserstrafjen;  dadurch  wird  sofortige  Sprech- 
moglichkeit  mit-  und  untereinander  gegeben.  Von  ganz  besonderem  Wert  ist  diese  Verbindungs- 
moglichkeit  bei  Hochflut  und  Schiffskatastrophen. 

Das  BASA-FernsprechwahSsystem  ist  direkt  gesteuert,  das  bedingt  einen  dekadischen  Aufbau  der 
Wahlstufen. 


Die  wesentlichsten  Bauelemente  sind  Dreh-  und  Viereck-  (Hlebdreh-)  Wahler  sowie  Flachrelais.  Die 
Schrittgeschwindigkeit  der  Drehwahler  (Abb.  1)  mit  gemeinsamem  Relaisunterbrecher  ist  auf  42  + 2 
Sdiritte  je  Sekunde  gesteigert,  die  Viereckwahler  (Abb.  2)  drehen  mit  35  + 2 Schritten  je  Sekunde 
bei  freier  Wahl. 


Die  Sprechstromkreise  sind  weitestgehend  symmetrisch  aufgebaut  und  getrittet. 
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AHe  stark  belasteten  Kontakte  sind  mit  Funkenloschkreisen  versehen.  In  den  Teilnehmeranschlufj- 
leifungen  wird  mit  Schleifenwahl  gearbeitet.  Das  Impulsverhaltnis  des  Nummernschalters  ist  mit  Ruck- 
sicht  auf  Verzerrungen  und  sichere  Reiaisabfall-  und  Ansprechzeiten  auf  1 : 1,6  testgelegt.  Die  Ablauf- 
geschwindigkeit  des  Nummernschalters  bei  Wahl  der  0 betragt  1 sec. 

Die  Horzeichen  sind  entsprechend  den  CCIF*)-Empfehlungen  aus  450  Hz-Grundtonen  gebildet.  k 

Alle  Wahler  arbeiten  mit  dreiadrigen  Verbindungsleifungen,  d.  h.,  fur  das  Aufprufen,  Sperren  gegen 
Doppelbelegungen,  Halten  der  Verbindung  und  Auslosen  ist  ein  vom  Sprechstromkreis  unabhangiger 
Stromkreis  vorhanden. 
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Das  BASA-System  arbeifet  mit  60  + 2 V Betriebsspannung. 

Die  folgenden  nach  Abschnitten  gegliederten  Beschreibungen  der  Bauelemente  zeigen  nur  den 
wesentlichen  Charakter  des  Systems. 

Wahianlagen  konnen  von  30  Teilnehmeranschliissen  an  aufwarts  bis  zu  mehreren  1000  Anschlussen  in 
Grofjnetzknoten-  bzw.  Netzgruppenmittelpunkten  gebaut  werden. 

Fur  Anlagen  unter  30  Teilnehmeranschliissen  stehen  drei  verschiedene  Kleinanlagen  zur  Verfiigung. 


* 


Wahlereinrichtungen 


# 


# 


Fur  den  Verbindungsaufbau  unterscheidet  man  als  erforderliche  Hauptschaltelemente: 

Vorwahler  (VW),  Gruppenwahler  (GW),  Leifungswahler  (LW). 

Jedem  Anschlufj  ist  ein  Vorwahler  (5armiger,  12tlg.  Drehwahler)  zugeordnet,  aufjerdem  werden 
Gruppen-  und  Leifungswahler  (10  X 11  tig.  Viereckwahler)  entsprechend  dem  abzusetzenden  Verkehr 
benotigt.  Bei  kleineren  Anlagen  mit  zweistelligen  Anrufnummern  entfallen  die  Gruppenwahler. 

Um  das  Aufschalten  eines  rufenden  Teilnehmers  auf  eine  besetzte  Teilnehmerleitung  zu  unterbinden, 
wird  zwischen  den  VW-Ausgangen  und  I.  GW  je  GW  eine  Aufschalteverhinderung  geschaltet.  Die 
besonderen  VW  fur  den  Vermitflungstisch  machen  hierbei  eine  Ausnahme,  da  die  Vermittlung  Auf- 
schaltemoglichkeit  haben  mufj.  Ferner  werden  die  I.  GW  der  Teilnehmer  zum  Freischalten  bei 
unnotiger  Belegung  an  eine  Abwerfeinrichtung  gekoppelt;  das  Freischalten  erfolgt  jedoch  erst,  wenn 
innerhalb  40  s keine  Wahl  durch  die  Nummernscheibe  des  Teilnehmers  vorgenommen  wird.  Bei  An- 
lagen ohne  GW  erfolgt  das  Freischalten  durch  einen  im  LW  vorgesehenen  Thermokontakt.  Die 
Postleitungen  des  offentlichen  Fernsprechnetzes  sowie  die  Fernleitungen  des  eigenen  Netzes  werden 
an  enfsprechende  Umsetzer  (Us)  herangefiihrt.  Alle  Umsetzer  konnen  gerichfet  (ankommend  oder 
abgehend)  oder  doppeltgerichtet  geschaltet  werden. 

Alle  technischen  Einrichtungen  wie  Wahler,  Umsetzer,  Veirteiler  und  dergleichen  werden  in  Gestell- 
rahmen  geliefert,  die  in  ubersichtlichen  Gestellreihen  (Abb.  3)  montiert  werden. 
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Die  Schaltwerke  und  Relaissatze  der  Gruppen-  und  Leitungswahler  konnen  zwecks  Wartung  und 
Pflege  ieicht  aus  den  Gestellrahmen  herausgenommen  werden.  Fur  Uberwachung  der  technischen 
Einrichtungen  sind  opfische  und  akustische  Signale  vorhanden.  Alle  ankommenden  Leitungep  werden 
rangierbar  uber  ein  Kabelabschlufygestell  und  weiter  rangier-  und  trennbar  uber  einen  Hauptverteiler 
gefuhrt.  Fernleitungen  werden  am  Kabelabschlufjgestell  (KA-Gestell)  mit  Fernleitungsuaertrager 
rangierbar  abgeschlossen.  Veranderungen  bzw.  Storungseingrenzungen  konnen  somit  leicit  durch- 
gefiihrt  werden.  Die  Leitungen  zwischen  den  einzelnen  Wahlsiufen  werden  uber  Zwischenverieiler  (Vz) 
geschaltet,  welche  ebenfalls  bequeme  Rangiermoglichkeif  vorsehen.  Die  Umschaltung  einzeiner 
Anschliisse,  z.  B.  beim  Umzug  von  Teilnehmern,  ist  unter  Beibehaltung  der  Rufnummern  Ieicht  moglich; 
ebenso  steht  es  mit  der  Anderung  von  Wahlerbelegunyen  und  Mischungen,  die  sich  aus  Grunden  des 
Sprechverkehrumtanges  als  notwendig  erweisen. 
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Vermittlungstiseh  (Abb.  4) 


Dieser  dieni  zur  Vermittlung  der  Verbindungen,  die  von  den  Teilnehmern  nicht  selbst  hergestelH 
werden  konnen,  z.  B.  der  offentlich  ankommende  Verkehr,  alle  OB-Leitungen,  Unfallverkehr,  Auskunft, 
Uberwachung  u.  a.  m.  Der  Tisch  wird  in  Pultform  geliefert,  in  der  Tischplatte  besteht  Einbaumoglichkeit 
fur  max.  50  Kippschalter  zur  Verbindungsherstellung.  Weitere  80  Kippschalter  konnen  in  2 Aufsatz- 
gehausen  (je  40)  hinzugebaut  werden,  die  allgemein  fur  die  Uberwachung  der  Fernleitungen  benutzt 


werde 


Die 

Tisch 

und 

schnel 


dem  Vermittlungstiseh  und  den  Umsetzern  ist  eindrahtig.  Ferner  besitzt  der 
nrichtungen  aufjer  dem  Nummernsdialter  verschiedene  Kippschalter,  Tasten 
3n.  Fur  die  Teilnehmerzah!  kann  auf  Wunsch  eine  Zahlengebertastatur  zurn 
ankommenden  Gesprache  zusatzlich  eingebaut  werden. 
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Abb.  5 Zehnteilige  Vermittlungsstation 


Bei  starkem  Vermittlungsverkehr  konnen  zwei  oder  mehrere  Vermittlungstische  autgestellt  werden.  In 
diesem  Fall  werden  die  Post-  und  Auskunfts-Umsetzer  so  auf  die  Vermittlungstische  geschaltet,  daf)  in 
' betriebsschwacher  Zeit  (Nacht)  die  Leitungen  von  jeweils  2 Tischen  von  einem  Tisch  abgefragt  werden 

konnen. 

$ # Nodi  eine  andere  Moglichkeit  wird  bei  Aufstellung  von  2 oder  3 Vermittlungstischen  geboten.  Hierbei 

konnen  durch  Herausziehen  der  Abfragegarnitur  die  Leitungen  der  bedienungslos  gewordenen  Plafze 
von  dem  nebenstehenden  oder  mittleren,  als  Konzentrationsplatz  bezeichneten  Tisdi,  mifvermitteH 
werden.  Die  Austuhrung  dieses  Tisches  gleidit  der  normalen. 

Bei  geringem  Vermittlungsverkehr  kann  statt  des  Tisches  eine  zehnteilige  Vermittlungsstation  (Abb.  5) 
verwendet  werden.  Sie  hat  die  Form  eines  Tischfernsprechers  und  erfullt  die  gleichen  Bedingungen 
wie  der  Vermittlungstisch. 
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Abb.  6 Fernsprechstation  „W  58" 

Als  Sprechstellen  empfehlen  wir  die  Verwendung  der  modernen  Fernsprechstation  „W  58"  (auch  mit  % 
Signaltaste),  die  entsprechend  den  CCIF-Empfehlungen  alie  Bedingungen  fur  den  Selbstwahlfem- 
dienst  erf ul It  (Abb.  6).  Die  Lautstarke  des  Anrufweckers  ist  durch  den  Teilnehmer  selbst  mittels  eines 
Randelradchens  von  aufjen  regulierbar. 

Die  Station  „W  58"  kann  in  den  Ausfuhrungen  ,f  Raumklimaschutz"  oder  „Klimaschutz"  und  in  den 
Farben  schwarz,  grau,  lindgrun  oder  elfenbein  geiiefert  werden. 

Die  Sprechstellen  werden  mittels  Doppelleitungen  und  gemeinsamer  Erdleitung  mit  der  Bahnanlage 
verbunden. 

Der  max.  Widerstand  der  Leitungsschleife  soil  2X500  Ohm  nicht  uberschreiten. 

Fur  die  Abwicklung  der  Gesprache  auf  den  Bahnhofen  und  entlang  den  Strecken  werden  je  nach 
Betriebsart  OB-Fernsprecher  oder  V/ahlruffernsprecher  eingesefzt,  die  fiber  Umsefzer  an  Wahl-  und 
Handvermittiungen  angeschaltet  werden  konnen. 

OB-Fernsprecher 

Bei  der  OB-Wahlrufleitung  konnen  bis  zu  15  OB-Fernsprecher  und  7 Aufjenwecker  (Gleichstromwider- 
sfand  > 6000  Ohm)  parallel  geschaltet  werden.  Dabei  konnen  alle  Rufe  einwandfrei  und  sicher  von  a 
jedem  Fernsprecher  aus  gegeben  und  gehort  werden.  Gute  Sprechversfandigung  ist  gewahrleisfet. 

Urn  dringende  Gesprache,  wie  Sammel-  oder  Unfallrufe,  alien  Teilnehmern  horbar  zu  machen,  auch 
denen,  die  z.  Z.  auf  dieser  Strecke  sprechen,  liegt  der  Wecker  auch  im  Gesprachszustand  im 
Leitungskreis. 

Der  OB-Fernsprecher  mit  niedrigem  Widerstandswert  wird  zum  Anschluf)  an  OB-Vermittlungen,  als 
OB-Befehls-  bzw.  Streckenfernsprecher  und  bei  Fahrdienstleiterverbindungen  eingesefzt. 

Fur  besfimmte  Zwecke  wird  ein  fragbarer  OB  - Fernsprecher  benotigt.  Er  ist  in  ein  testes  Gehause 
eingebaut.  Als  Stromquelle  dient  eine  Trockenbatterie. 

Im  Freien  oder  im  Tunnel  kommen  wettersichere  OB-Fernsprecher  zum  Einsatz  mit  guljeisernem 
Gehause  und  abschraubbarem  Deckel.  Wecker  und  Handsprechzeug  entsprechen  dem  rauhen  Betrieb. 

Zur  Vermeidung  einer  Anhaufung  mehrerer  OB-Fernsprecher  auf  dem  Arbeitsplatz  grof>erer  Betriebs- 
stellen  werden  alle  OB  - Sprechverbindungen  auf  OB  - Befehlsfernsprechern  zusammengefabt.  Die 
Betriebsspannung  befragt  6 Volt. 
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Wahlruffernsprecher  (Abb.  7) 

Mit  diesem  wird  der  Verkehr  auf  der  Wahlrufleitung 
sowie  von  Amt  zu  Amt  vollautomatisch  abgewickelt. 
Als  Stromversorgung  dient  ein  kleiner  Trockengleich- 
richter  mit  einer  6-V-Batterie. 


Leitungsnetz 

Die  Sprechstellen  konnen  fur  verschiedene  Verkehrs- 
moglichkeiten  in  der  Aniage  gesdhaltet  werden.  Nach» 
folgend  soil  dem  Interessenten  an  Hand  einer  Skizze 
(Abb.  8)  eine  gebrauchliche  und  bestens  bewahrte 
Netzgestaltung  aSs  Beispiel  dargestellt  werden. 

Man  unterscheidef  drei  Nefzebenen: 

1.  Die  Grofjnetzebene  mit  Grofjnetzknotenamtern, 

2.  die  Netzgruppenebene  mit  Netzgruppenmittel- 
punkt, 

3.  die  Ortsnetzebene  (bei  Grofjnetzknotenamtern), 

Die  Netzform  ist  in  den  beiden  ersten  Netzebenen 
siernformig  (Sternnetz)f  demgegeniiber  sind  mehrere 
Grofjnetzknoten-Amter  und  Unteramter  (Ortsnetz- 
ebene)  durch  ein  Maschennetz  verbunden. 


O Haupt-  oder  Endamt  (auch  ZB-Amt ) 
□ Unteramt  (bedienungslos ) 

• Kleinanlage 
@ OB-Amt 


, GroBnetzverbindungen 
Netzgruppenverbindungen 


Querverbindungen 

yyiiu  Wahlrufleitungen 
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An  jedes  Ami,  allgemein  nur  bei  Grofjnetzknoten-Amtem,  konnen  mehrere  bedienungslose  Unter- 
amter  angeschaltet  werden.  Dabei  wird  der  halbautomafische  Verkehr  uber  den  Vermittlungstisch  des 
betreffenden  Amies  mit  dem  angeschlossenen  Unierami  abgewickeli. 

Querverbindungsverkehr  zwischen  benachbarten  Amtern  ist  moglich. 

Eine  zweckmafjige  Verieilung  der  Hohenschritte  am  I.  GW  fur  eine  Anlage  bis  zu  500  Teilnehmern  isf 
folgende: 

Hohenschritt  (HS)  1 — 5 fur  Teilnehmer, 

Hohenschritt  6 fur  halbselbsttatigen  Fernverkehr 

sowie  Wahlrufleitungen, 

Hohenschritt  7 fur  den  Fernverkehr  im  eigenen  Bereich, 

Hohenschritt  8 fur  den  Fernverkehr  in  Nefzgruppenebene, 

Hohenschriif  9 fur  Grofjnetzebene, 

Hohenschritt  0 fur  den  Post-  oder  offentlichen  Verkehr. 

Somit  ergeben  sich  durch  obige  Nummerneinteilung  folgende  Teilnehmerbezeichnungen  fur  die 
bereifs  aufgezeigten  verschiedenen  Verkehrsmoglichkeiten: 

1.  Nebensfellen  erreichen  Hohenschritt  1 bis  0 

2.  Begrenzte  Nebensfellen  erreichen  Hohenschritt  1 bis  6 und  0 

3.  Bahnsfellen  erreichen  Hohenschritt  1 bis  9 

4.  Begrenzte  Bahnsfellen  erreichen  Hohenschritt  1 bis  6 

Fur  Anlagen  uber  500  Teilnehmer  wird  die  Zuschaltung  weiterer  GW-Stufen  notwendig. 

Neben-  und  begrenzte  Nebensfellen  konnen  in  einer  Hundertergruppe  gemischte  Teilnehmer  sein,  da 
durch  Sperrkontakte  fur  die  begrenzten  Teilnehmer  bestimmte  Hohenschritte  gesperrt  werden  konnen. 
Dasselbe  trifft  auch  fur  Bahn-  und  begrenzte  Bahnsfellen  zu. 


Gliederung  der  verschiedenen  Wdhleinrichtungen 

1 . Einriditungen  fur  den  internen  Verkehr 

Hierunter  fallen  alle  unbedingt  erforderlichen  Gerate  fur  den  Verbindungsaufbau  innerhalb  eines 
Bahnnefzes. 

2.  Vermiftlungseinriditungen 

Diese  Einrichiungen  dienen  der  Abwicklung  des  halbautomafischen  Verkehrs  (Vermittlungs-  und 
Unfallverkehr,  Auskunft  u.  a.)  sowie  dem  Verkehr  in  das  offentliche  Fernsprechnetz  und  der  Abwick- 
lung  bestellter  Gespraehe. 

3.  Wahlrufeinrldifungen 

Hierunter  fallen  alle  Oberwiegend  im  Streckenverkehr  eingesefzten  Einrichiungen.  Der  Streckenver- 
kehr  kann  automatisch  oder  halbautomatisch  durchgefuhrt  werden. 

4.  Fernwahleinrichfungen 

In  diese  Gruppe  gehoren  alle  Fernwahl-Umsetzer  mit  und  ohne  Verstarker  sowie  alle  Zusafzgerafe. 

5.  Kleinanlagen 

Dies  sind  Anlagen  mit  geringer  Teilnehmerzahl  mit  wahlweisem  Anschlufj  einzelner  Fern-  und  Wahl- 
ruf-  sowie  Posfleifungen. 
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Yorwahler  (YW)  werden  je  10  Stuck  nebeneinander  in  Einzelrahmen  und  je  10  Einzel- 
rahmen  untereinander  in  einem  Gestellrahmen  (Abb.  9)  fur  100  VW  geliefert  (Teilausbau  ist  moglich). 

Gruppenwahler  (GW)  sind  mit  test  angebautem  Relaissatz  versehen  und  werden  in  20 tig. 
Gestellrahmen  (Abb.  10)  untergebracht. 

Leitungswahler  (LW)  bestehen  aus  Schaltwerk  und  getrenntem  Relaissatz  und  werden  eben- 
falls  je  20  Stuck  in  einen  Gestellrahmen  (Abb.  9)  eingesetzt.  Der  LW  dient  zum  Auswahlen  der  Teil- 
nehmer,  kann  aber  auch  zum  Durchschalten  der  Sprechadern  auf  Umsetzer  (Us)  verwendet  werden. 
Dadurch  ergibt  sich  die  Moglichkeit,  beliebig  viele  Ziffern  hinter  einem  LW  zu  wahlen.  Verminderung 
der  Dampfungswerie  kann  als  weiterer  Vorteil  dieser  Durchschaltung  angesehen  werden. 
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Abwerfeinrichfung.  Diese  isf  aufjer  mit  den  erforderlichen  Relais  mit  einem  17  tig.  Dreh- 
wahler  ausgerustef,  an  den  jeweils  30  i.  GW  angeschtossen  werden.  Die  Zeitsfeuerung  erfoigt  durch 
einen  10  s-Kontakt  der  Ruf-  und  Signalmaschine. 


Aufsdialfeverhinderung  JAV)  nennt  sich  eine  Relais-Zusatzeinrichtung,  die  das  Aufschalten 
der  Teilnehmer  auf  ein  bestehendes  Gesprach  mittels  einer  Relaisschaltung  verhindert. 


Zi 

w< 

W 


Sonderemrichiungen 


Zweieranschlilsse  konnen  fur  zwei  nahe  beieinanderliegende  Wenig-Sprecher  uber  eine 
Verbindungsleitung  vorgesehen  werden.  Jedem  Teilnehmer  isf  eine  Rufnummer  zugeordnet.  Hierbei 
ist  ein  Vorwahler  fur  Zweieranschlusse  vorzusehen. 

Teilnehmer  mit  induktivem  Anschlutj.  Teilnehmer  mit  starkstrombeeinflufjten  Anschlufj- 
leitungen  oder  in  grofjerer  Entfernung  von  der  Wahlanlage  liegend,  wobei  in  letzterem  Falle  der  max. 
Widerstand  der  Leitung  2X500  Ohm  ubersteigt,  konnen  mit  Hilfe  eines  Induktiv-Wahl-Umsetzers  an- 
geschlossen  werden. 

Selbsftatige  Weitersdialleeinrichfungen  sind  fur  Teilnehmer  vorzusehen,  bei  deren  Ab- 
wesenheif  die  ankommenden  Gesprache  (nach  40  s)  zu  einem  anderen  bestimmfen  Teilnehmer  weifer- 
geschaltet  werden  solien. 

Fangeinrichfung  ist  fur  haufig  durch  boswillige  Anrufe  gestorte  Teilnehmer  als  Schutzvor- 
richtung  zwischen  diesen  und  dem  zugeordnefen  VW  einzuschleifen.  Durch  diese  Ma^nahme  kann  der 
rufende  Teilnehmer  fesfgestellt  werden. 

Stdrungs-Meldestelle.  Anruf-Nr.  100  (0)  ist  mit  besonderen  Tischstationen  uber  LW  HS  0 
mit  Sammel-Kontakt  (SK)  fur  drei  Leitungen  lieferbar.  An  drei  Stationen  konnen  in  drei  verschiedenen 
Raumen  Storungsmeldungen  entgegengenommen  werden.  Fur  kleine  Anlagen,  die  nur  eine  Melde- 
stelle  benotigen,  geniigt  eine  normale  Tischstation. 


Optische  und  akusfische  Signalisierung  sowie  die  Wechselstromversorgung  der  Anlage 
erfoigt  je  nach  ihrer  Grofje  durch  Ruf-  und  Signalmaschinen  (RSM)  fur  15  oder  60  VA.  In  einem  Auf- 
nahmerahmen  sind  2 RSM  mit  automatischer  Umschaltung  und  10  s-Dberwachung  (auch  5 s)  vor- 
gesehen. Eine  Einrichtung  fur  Signalwiederholung  ist  ebenfalls  lieferbar. 
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Erlauterungen  zu  2.  Vermittlungseinrichtungen 


Zu  dem  bereits  besdiriebenen  Vermittlungsfisch  oder  zur  Station  gehort  stets  ein  Dienstanschluil, 
welcher  der  Bedienungsperson  zum  direkten  Verkehr  mil  der  Wahlanlage  dient. 

Weitere  Anschlufjmoglichkeiten  in  gewiinschter  Anzahl  sind: 

Vermittlungsanschlufj.  Dieser  dienl  zur  Herstelllung  bestellter  Gesprache. 

Hinweisanschluljf.  Dieser  gibt  die  Moglichkeit,  iiber  am  Hauplverteiler  (Vh)  abgesteckte 
Teilnehmer  Auskunft  zu  geben,  z.  B.  Rufnummernanderung  oder  Abwesenheit.  Eine  Weitervermittlung 
kann  nicht  erfolgen. 


Auskunft-  und  Soforfanschluf;.  Gebrauchlich  ist  hierfur  Ruf-Nr.  1111  bzw.  77.  Fur  beide  An- 
schlufjmoglichkeiten  steht  ein  gemeinsamer  Umsetzer  zur  Verfiigung,  der  fur  die  allgemeine  Auskunfl 
iiber  LW  und  fur  den  Soforfanschluf}  iiber  GW  erreicht  wird.  Lefzferer  wird  auf  dem  Vermifflungsfisch 
durch  eine  role  Lampe  zusatzlich  gekennzeichnef  und  sfehf  nur  besfimmten  Personen  zur  Verfugung. 
Wie  der  Ausdruck  wSofort"  besagt,  hat  die  Vermittlungsperson  beim  Aufleuchten  der  roten  Lampe 
diesem  Anruf  alien  zuvor  den  unbedingten  Vorrang  zu  geben  und  nach  Abfrage  mit  dem  gleichen 
Kippschalter  weiterzuvermifteln. 

Auf  Verlangen  kann  das  Gesprach  durch  Aufschalfen  und  Trennen  besonders  schnell  weitervermittelf 
werden.  Eine  Moglichkeit  der  Weitervermittlung  besteht  auch  fiir  die  allgemeine  Auskunft. 

Mit  Hilfe  einer  Wiederholungseinrichtung  je  Anschlufj  konnen  die  Auskunftsanrufe  bei  grofyeren  An- 
lagen  auf  zwei  Platze  gefiihrf  und  abgefragt  werden  (Parallelschalfung)  siehe  Seite  9. 


Postanschlufy  (offentlidies  Netz)  doppeltgeriditet.  Dieser  ist  fiir  OB-r  ZB-  und  Wahlbetrieb 
umschaltbar  und  kann  ankommend  und  abgehend  sowie  wahlweise  getrennf  fiir  jede  Richtung  benutzt 
werden.  Riickfragemdglichkeit  ist  vorhanden. 

Ein  Weitergeben  des  Gespraches  ist  nur  iiber  den  Vermittlungsfisch  moglieh,  d.  h.,  wenn  es  sich  um 
ein  ankommendes  Gesprach  handelt.  Ein  abgehendes  Gesprach  kann  nicht  weitergegeben  werden. 
Mit  Hilfe  einer  Wiederholungseinrichtung  konnen  bei  grofjeren  Anlagen  die  ankommenden  Amts- 
anrufe  gleichzeitig  auf  zwei  Platze  geleitet  und  von  der  zuersf  freigewordenen  Vermittlungsperson 
abgefragt  werden. 


Sperrsdiaitung  fiir  ankomntende  Postgespradie.  Mit  Einbau  einer  pro  Vermittlungsfisch 
einmal  benotigten  Sperrschaltung  kann  die  Weitervermittlung  an  nicht  postberechtigte  Teilnehmer 
verhindert  werden. 


Sperrschaltung  fiir  abgehende  Postgespradie.  Durch  diese  kann  fiir  postberechtigte  Neben- 
stellen  der  Anruf  bestimmter  Postanschliisse  wie  Fernamt,  Telegrammannahme  u.  a.  verhindert  werden. 
Fiir  jeden  abgehenden  Postanschlufj  mufj  eine  Sperrschaltung  verwendet  werden. 
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♦ * 

Postamchluf?  (offentliches  Netz)  nur  abgehend.  Dieser  dient  ausschlieljlich  abgehendem 
Verkehr  und  wird  nicht  iiber  den  Vermittlungstisch  gefiihrt.  Riickfragemoglichkeit  isf  ebenfalls 
gegeben.  Eine  Weitergabe  des  Gespraches  ist  nicht  moglich.  Auch  hier  kann  die  Sperrschaitung  fur 
abgehenden  Verkehr  eingesetzt  werden. 

Nachtanschiuf).  Bestimmfe  Teilnehmer,  die  jederzeif  erreichbar  sein  miissen,  erhalten 
Wohnungsanschliisse.  Damit  diese  Teilnehmer  nachts  nicht  durch  unwichtige  Anrute  gestort  werden, 
fuhrt  man  solche  Anschliisse  iiber  einen  Umsetzer  fur  Nachtanschluf).  Mit  Betatigung  des  aut  dem  Ver- 
mittlungsplatz  befindlichen  Generalnachtschalters  werden  diese  Teilnehmer  auf  Nachtverkehr  geschaltet. 
Wahrend  dieser  Zeit  werden  alle  Anrute  tiir  diese  Teilnehmer  zur  Vermittlung  geleitet  und  dort  ab- 
gefragt.  Die  Bedienungsperson  uberpruff  die  Wichtigkeit  des  Anrufs  und  kann  diesen  bei  Bedarf  zum 
Teilnehmer  weitergeben.  Der  abgehende  Sprechverkehr  des  Teilnehmers  wird  dadurch  nicht  ein-  ™ 
geschrankt. 

Uberwachungseinrichtung.  Mit  Hilfe  dieser  Einrichtung  ist  es  der  Vermittlung  moglich,  Fern- 
wahlleitungen  zu  iiberwachen  und  sich  in  bestehende  Verbindungen  einzuschalten.  Beim  Eintreten  in 
die  Verbindung  wird  ein  Tickerzeichen  gegeben.  Trennmdglichkeit  ist  vorhanden,  urn  die  Leitung  fur 
ein  dringendes  Gesprach  freizumachen. 

Konzentrafionsschaltung  fiir  drei  Platze.  Ist  die  anzuschliefyende  Leitungszahl  grofjer  als 
das  Fassungsvermogen  eines  Tisches,  so  werden  zwei  oder  drei  Tische  nebeneinander  aufgestellt.  Fiir 
betriebsschwache  Zeiten  kann  die  Bedienung  durch  obige  Schaltung  von  einem  bestimmten  Platz  aus 
erfolgen  (siehe  Seite  9). 

Unfallumschalteschrank  und  Unfall-Umsetzer.  Bei  Unfallen  auf  der  Strecke  werden  von  der 
Vermittlung  des  nachstgelegenen  Wahlamtes  bestimmfe  Fernwahlleitungen,  die  iiber  den  Unfall- 
umschalteschrank (Abb.  4)  gefiihrt  werden,  mittels  Stecker  an  dem  Schrank  auf  Unfall-Umsetzer  % 
geschaltet.  Gesprache  zur  Unfallstelle  konnen  dann  nur  mit  Hilfe  der  Vermittlung  aufgebaut  werden. 

Ein  Unberechtigter  kann  somit  die  Unfallstelle  nicht  anrufen  und  somit  auch  die  Leitung  nicht  unnotig 
belegen. 


Notrufanschlufi).  Um  in  besonderen  Fallen  auf  den  Wahlrufleitungen  auch  mit  OB-Fern- 
sprechern  eine  dauernd  anwesende  Dienststelle  rufen  zu  konnen,  verwendet  man  den  Notrufanschlufy 
vom  Notruffernsprecher.  Dieser  ist  meist  am  Ende  der  Leitung  bei  der  Vermittlung  aufgestellt. 

Nofrufanschiuf;  mit  Weitervermittlung.  Diese  Einrichtung  erfiillt  die  gleichen  Bedingungen 
wie  die  vorhergehende  mit  der  Erweiterung,  dafj  Notrufgesprache  von  der  Vermittlung  in  das  Bahn- 
netz  weitervermittelt  werden  konnen. 
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Erisuterungen  zu  3.  Wahlrufeinrichtungen 


i 


Halbselbsttatige  OB-Fern-  und  Wahlrufleitung.  Dieser  Umsetzer  kann  zwei  Aufgaben 
erfullen,  namlich  die  OB-Fernverbindung  zwischen  zwei  Bahnvermittlungen  herstellen  oder  den  An- 
schlub  von  OB-Wahlrufieitungen  an  ein  Wahlamt  ermoglichen. 

Vom  Wahlamt  wird  der  Gesprachsverkehr  zur  OB-Wahlrufleitung  automatisch  abgewickelt,  dem- 
gegeniiber  aber  Gesprache  zum  Wahlamt  von  der  Vermittlung  hergestellt.  Gesprachsgeheimhaltung 
innerhalb  der  OB-Wahlrufleitung  ist  nicht  vorhanden. 

Rufausscheider.  Dm  die  Vermittlung  nicht  durch  unnotige  Lautesignale  bei  Gesprachen 
innerhalb  der  OB- Wahlrufleitung  zu  belasten,  wird  jedem  Leitungs-Us  ein  Rufausscheider  zugeordnet, 
der  nur  die  fur  die  Vermittlung  bestimmten  Rufe  weiterleitet. 

^ OB-Wahlrufleitung  mi#  Wahlzusatz  und  Mitlaufer.  Falls  von  der  OB-Wahlrufleitung  zum 

Wahlamt  eine  automatische  Wahl  erfolgen  soil,  ist  dieser  Umsetzer  einzusetzen.  Zusafzlich  mufj  jeder 
OB-Fernsprecher  mit  einem  Wahlzusatz  ausgestattet  werden.  Eine  Geheimhaltung  der  Gesprache  ist 
in  diesem  Fall  moglich. 

Befindet  sich  an  jedem  Ende  der  OB-Wahlrufleitung  ein  Wahlarpt,  so  ist  zuziiglich  zum  Umsetzer  ein 
Mitlaufer  vorzusehen,  damit  jedes  Amt  angewahlt  werden  kann. 

Wahlrufleitung.  In  dieser  Leitung  wickelt  sich  der  Sprechverkehr  vollautomatisch  ab  und 
wahrt  das  Gesprachsgeheimnis.  Durch  ein  Schauzeichen  auf  alien  Wahlruffernsprechern  ist  der  Besetzt- 
zustand  der  Leitung  erkenntlidi.  Fur  dringende  Gesprache  ist  eine  plombierte  Aufsdialtetastefur  jeden 
Teilnehmer  vorgesehen.  Gruppen-  und  Sammelanrufe  sind  moglich.  Der  Umsetzer  vermittelt  den  Ver- 
kehr  in  das  Bahnnetz  und  setzt  samtliche  Gleichstrom impulse  in  induktive  Impulse  um. 

Kupplungsumsetzer.  Bei  einer  gro^en  Anzahl  von  Sprechstellen  an  einer  Wahlrufleitung  ist 
eine  Unterteilung  der  Leitung  in  einzelne  Absdinitte  wunschenswert.  Durch  diesen  Umsetzer  ist  der 
Aufbau  eines  Gespraches  in  jedem  Abschnitt  moglich.  Bei  dringenden  Gesprachen  kann  sich  der 
rufende  Teilnehmer  aufsdialten  und  gegebenenfallls  das  bestehende  Gesprach  trennen. 


Erlauferungen  zu  4.  Fernwahleinrichtungen 


Endukfivwahl  mit  wahlweise  eingebauler  Richtungsausscheidung.  Dieser  Umsetzer  ist  fur 
gerichteten,  doppeltgeriditeten  und  Weichenverkehr  (Zweier-Weiche)  ohne  Anschaltung  von  Endver- 
starkern  auf  Leitungen  mit  Starkstrombeeinflussung  vorgesehen. 
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Die  Reichweite  der  Induktivwahi  betragt  bei  0,9  mm  Drahtduirchmesser  80  km  oder  bei  1,4  mm  Draht- 
durchmesser  150  km.  Zwischenversfarker  konnen  nicht  in  Induktivwahlleitungen  geschalfef  werden,  da 
Verstarker  die  induktiven  Impulse  nicht  durchlassen. 


Um 

konr 

besc 

bei 


Induktivwahlumsetzer  mit  Aufschalte-lmpuls.  Bei  bedienungslosen  Unteramtern  wird  haufig 
der  ankommende  offentliche  Fernsprechverkehr  des  Unteramtes  iiber  die  Vermittlung  des  vorgeord- 
neten  Amies  abgewickelt.  Diese  Umsetzer  ubertragen  das  Aufschaltekriterium  der  Vermittlung  zum 
Unferamt.  In  umgekehrter  Richtung  kann  der  Teilnehmer  die  Vermittlung  durch  Flackerzeichen  auf- 
fordern,  sich  in  das  bestehende  Gesprach  einzuschalten.  Richtungsausscheidung  ist  nicht  moglich. 


Induktivwahlumsetzer  mil  Endverstarker.  Dieser  Induktivwahlumsetzer  lindet  Emsatz  auf 
verstarkten  Verbindungen,  die  an  beiden  Enden  mit  Endverstarkern  abgeschlossen  sind.  Die  iiber- 
briickbare  Entfernung  entspricht  dabei  einem  Verstarkerfeld  (ca.  80  km  bei  0,9  mm-Adern  und 
ca.  150  km  bei  1,4  mm-Adern).  Bei  Vierdrahtleitungen  wird  fur  die  Wahl  in  Hin-  und  Ruckrichtung 
dasselbe  Leiterpaar  benutzt.  Am  amtsseitigen  Eingang  des  Us  sind  Verlangerungsleitungen  von 
0,5  Neper  vorhanden,  die  im  Durchgangsverkehr  beim  Aufeinanderschalten  zweier  solcher  Ver- 
bindungen  durch  ein  Durchgangskennzeichen  zur  Einhaltung  des  Dampfungsplanes  (Durchgangs- 
dampfung  0)  ausgeschaltet  werden.  Im  Endverkehr  bleiben  diese  Verlangerungsleitungen  in  der 
Verbindung.  Richtungsausscheidung  mittels  Weichensenders  und  -empfangers  ist  moglich,  desgleichen 
Anschaltung  an  Richtungswahler  in  voreingestellter  und  nichtvoreingestellter  Richtung  sowie  Impuls- 
gabe  in  ankommender  Richtung  nach  dem  Ruckimpuls. 


Der 
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Anpassungsumsetzer  zur  Tragerfrequenzeinrichtung.  Bei  tragerfrequenter  Ausnutzung  von 
Kabeln  oder  Freileitungen  ist  obiger  Umsetzer  zur  Anpassung  des  Amtes  an  das  Tragerfrequenzgerat 
Z 8/V  16  vorzusehen  (siehe  Prospekt  iiber  Tragerfrequenztechnik). 

Tonfrequenzwahl.  Diese  kann  auf  alien  Grofjnetzfernleitungen  mit  Zwischenverstarkern  so- 
wie auf  Tragerfrequenz-  und  Richtfunkverbindungen  eingesetzt  werden.  Die  Zeicheniibertragung  wird 
im  Sprechband  mit  einer  Frequenz  von  600/750  Hz  durchgefiihrt.  Ein  Signalempfanger,  der  ausschliefj- 
lidi  auf  diese  Frequenz  ausgerichtet  ist,  nimmt  die  niederfrequenten  Zeichen  auf  und  gibt  sie  als 
Gleichstromzeichen  an  den  nachgeschalteten  Umsetzer  weiter. 
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Die  Tonfrequenzwahl  ist  ein  besonders  fur  Weitverkehr  geeignetes  Wahlsystem  und  kann  eingesetzt 
werden: 

1.  auf  Kabel  und  Freileitungen 

2.  auf  niederfrequenten  Zwei-  und  Vierdrahtleitungen  mit  Endverstarkern 

3.  auf  Leitungen  mit  Niederfrequenz-Zwischenverstarkern 

4.  auf  Tragerfrequenzleitungen. 
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Sondereinrichtungen  zur  Fernwahl 


Um  vom  Knotenamt  die  Amter  der  Netzgruppenebene  mit  festgelegten  Kennziffern  erreichen  zu 
konnen,  werden  Umsteuerwahler,  Mischwahler  und  Weichen  benotigt.  Letztere  sind  in  dem  zuvor 
beschriebenen  System  (BASA-System)  in  den  Induktivwahlumsetzern  test  eingebaut.  Weichen  werden 
bei  Sternnetzen  in  Richtung  Netzgruppen-Mitteipunkt  zum  Hauptamt  verwendet. 

In  umgekehrter  Richtung  werden  die  Umsteuerwahler  und  auch  von  Fall  zu  Fall  die  Mischwahler  ein- 
gesetzt. 

Umsteuerwahler  (UW)  fur  max.  1 1 Nebeneinrichtungen 

Der  UW  hat  Anschlufjmoglichkeit  fur  10  Fernleitungen  in  der  Hauptrichtung  mit  Voreinstellung  und 
max.  34  Querverbindungsleitungen  fur  max.  11  Richtungen.  Ein  eingebaufes  Mitlaufwerk  pro  UW 
priift  wahrend  der  Nummernwahl,  ob  die  Haupt-  oder  eine  der  Nebenrichtungen  gewunscht  wird.  Den 
Erfordernissen  entsprechend  kann  nach  der  ersten  oder  zweiten  Kennziffer  umgesteuert  werden. 


Relais-Umsteuerwahler  (RUW)  fur  max.  5 Nebenrichtungen 

Auch  bei  diesem  RUW  konnen  in  der  Hauptrichtung  10  Fernleitungen  mit  Voreinstellung  angeschaltet 
werden.  Demgegeniiber  stehen  jedoch  fur  max.  5 Nebenrichtungen  max.  15  Querverbindungsleitungen 
zur  Verfugung.  Der  Wahler  besteht  nur  aus  Relais  und  ist  aufjerdem  mit  einem  Mindestausbau  von 
5 Fernleitungen  in  der  Hauptrichtung  und  8 Querverbindlungen  bei  3 Nebenrichtungen  lieferbar. 


1 

I • 


Mischwahler  (MW)  konnen  in  mittleren  und  grofjeren  Amtern  zwischen  den  Fernwahl- 
umsetzern  und  den  zugehorigen  Wahlern  in  ankommender  Richtung  angeschaltet  werden,  um  teuere 
Schaltglieder  zu  ersparen.  Die  Mischwahler  arbeiten  mit  Voreinstellung. 

Ortsnamengeber.  Um  bei  der  Fernwahl  erkemnen  zu  konnen,  ob  das  gewunschte  Amt  fur 
den  verlangten  Teilnehmer  erreicht  ist,  wird  dem  rufenden  Teilnehmer  vom  Ferngruppenwahler(FGW) 
des  betreffenden  Amtes  der  Ortsname  der  Wahlanlage  im  Klartext  zugesprochen.  Hierzu  dient  der 
Ortsnamengeber,  der  mit  einem  Magnettonband  ausgerustet  ist.  Dieses  ist  in  endloser  Folge  mit  dem 
Ortsnamen,  z.  B.  „Hier  Berlin",  besprochen. 


Der  Ortsnamengeber  besteht  aus  zwei  ubereinanderliegenden  Montageplatten,  die  zusammen  nur  ca. 
1 /4  eines  Universaigestellrahmens  fur  Umsetzer  einnehmen.  Auf  der  oberen  Platte  befinden  sich  der 
Verstarker  mit  dem  Umschalterelais  sowie  der  Bedienungsschalter,  die  Kontrollampe,  Sicherung  und 
eine  Abhormoglichkeit.  Auf  der  unteren  Platte  sind  die  Tonbandscheibe  mit  dem  Abnahmekopf  und 
der  Antriebsmotor  mit  Schneckengetriebe  montiert.  Bemerkenswert  ist,  dafj  das  Band  mit  einem  sehr 
geringen  Abstand  am  Horkopf  vorbeilauft.  Infolgedessen  findet  keinerlei  Abnutzung  des  Kopfes  oder 
des  Bandes  staff. 
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Bei  Ausfall  des  Ortsnamengebers  erhalt  der  rufende  Teilnehmer  statt  des  gesprochenen  Ortsnamens 
automatisch  das  Amtszeiehen  des  betreffenden  Amies  von  der  Ruf-  und  Signalmaschine. 

Fur  die  Stromversorgung  werden  220  V-Wechselstrom  50  Hz  und  aufyerdem  60  V-Gleichsirom  aus 
der  Amisbatierie  benotigt. 

Das  Besprechen  der  erforderlichen  Tonbander  (Banddauer  4 s)  kann  auf  jeder  Tonbandmaschine  mit 
19  cm/s  erfolgen. 
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Stromversorgung 


Abb.  11  Zwei  Gleichrichter  m it  Schaltfeld 


in  der  Rege!  erfoigt  die  Stromversorgung  von  Bahn-Fernsprechanlagen  aus  einer  Batierie  60  Volt  und 
einem  vollgesiebten  Trockengleichrichter  bzw.  einem  zv/eiten  Reservegleichrichter  (Abb.  11),  der 
mittels  eines  Schaltfeldes  als  Bereifschaffs-Parallelbetrieb  umschaltbar  ist.  Durch  die  Vollsiebung  wird 
die  frequenzbewertete  Storspannung  auf  den  erforderlichen  Wert  von  ^ 2 mV  herabgesetzt,  so  dafj 
das  Gerat  die  Direktspeisung  der  Wahlamtseinrichtungen  ubernehmen  kann. 

Die  Kapazitat  der  Batterie  wird  fur  eine  Betriebsreserve  von  5 bis  6 Sfunden  bei  Netzspannungsausfall 
berechnet.  Selbstverstandlich  kann  auf  Wunsch  eine  grofjere  Betriebsreserve  vorgesehen  werden.  Die 
Batterie  (Abb.  12)  liegt  parallel  zum  Ladekreis  und  wird  nur  bei  Netzspannungsausfall  zur  Strom- 
versorgung herangezogen. 
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Abb.  12  Batterie  60  Volt 


Allgemeines  Zubehor 


Sie  ist  also  stets  voll  gelacten,  da  die  Zellenspann 
reitschaftsgleichrichters,  stetig  auf  2,2  Volt  geha 

Fur  grofjere  Anlagen  ist  die  sogenannte  „ 
Spitzenstrom  liefern  konnen,  wirtschattlicher.  Die 
jeweiligen  Stromverbrauch  der  Anlage,  zu-  oder 
bei  dieser  Betriebsart  besonders  gut. 

Bei  beiden  Arten  der  beschriebenen 
matisch  zu-  und  abschaltbare  Selerigegenzellen 


Dedingt  durch  die  Ladecharakteristik  des  Be- 

" mit  vier  Gleichrichtern,  die  zusammen  den 
richter  werden  automatisch,  entsprechend  dem 
haitet.  Wirkungsgrad  und  Leistungstaktor  sind 

lagen  wird  die  Betriebsspannung  durch  auto- 


Abb.  13 

Kleiner  Prufschrank  Kleiner  Priifschrank  S 50  (Abb.  13) 


Zum  Priiten  der  Innenleitungen,  Aufyenleitungen  und  der  Sprechstellen  dient  der  kleine 
Prufschrank  S 50.  Mit  ihm  konnen  folgende  Priifungen  und  Messungen  durchgefuhrt  werden: 

Isolationsmessungen  • Widerstandsmessungen  • Messen  von  Fremdspannungen  • Priiten  des  Konden- 
sators  der  Teilnehmerstation  • Priiten  der  Sprechverstandigung  • Priiten  der  Nummernschalter  der 
Sprechstellen. 


fc. 
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Zusatzeinridifung  I ermoglicht  die  Verwendung  des  kleinen  Priifschrankes  in  grofjeren 
Anlagen.  Die  Zusatzeinridifung  gestattet,  gleichzeitig  funf  Leifungen  auf  Oberwachung  zu  legen  und 
sie  bei  Bedarf  wahlweise  zum  kleinen  Priifschrank  einzeln  durchzuschalten.  Die  Einrichtung  besteht 
aus  einem  kleinen  Holzgehause  mit  5 Schaltern,  Relais  sowie  Oberwachungslampen  und  wird  unterhalb 
des  kleinen  Priifschrankes  angebracht. 

Priifeinrichtungen.  Fur  die  Oberwachung  der  Wahler  und  der  Verbindungswege  sowie  zur 
Storungsbeseitigung  sfehen  zweckenfsprechende  Priifgerafe  zur  Verfugung. 

Sieherungs-,  Prllf-  und  Riidclotvorrichfungen. 

Mit  dieser  Vorrichtung  werden  ausgeldste  Rucklotsicherungen  zuriickgelotet,  die  Betriebsbereitschaft 
der  Sicherungen  wird  mit  Hilfe  des  Mefjinstrumentes  kontrolliert. 

Polymeter.  Fur  die  notwendige  Kontroile  der  Luftfeuchtigkeit  und  Temperatur  in  den 
Raumen  fur  die  technischen  Einrichtungen  wird  zu  der  Anlage  ein  Polymeter  mitgeliefert. 

Instandhaltungswerkzeuge  und  Ersatzteilpackungen.  In  diesen  Satzen  sind  die  Spezialwerk- 
zeuge  und  die  zur  Pflege,  Wartung  und  Instandhaltung  der  Anlage  nofwendigen  Ersatzteile  enthalten. 


Betriebsrdume 


Fur  die  Betriebsraume  der  Wahlaniage  gelten  besondere  Bedingungen.  Um  einen  reibungslosen  Be-  m> 

trieb  und  eine  sichere  Wartung  zu  gewahrleisten,  werden  folgende  Raume  benotigt: 

Der  Wahlerraum  fur  die  Aufnahme  der  technischen  Einrichtungen  einschliefjlich  des 
Trockengleichrichters,  der  Vermittlungsraum  mit  Vermittlungstisch,  der  Batterieraum  fur 
die  Aufstellung  der  Bleisammler. 

Bei  grofyeren  Anlagen  sieht  man  zweckmaf^igerweise  noch  zusatzlich  vor: 

Einen  Mechanikerraum  fur  das  Pflegepersonal  und  einen  Kabelaufteilungsraum  fur  Ein- 
fiihrung  und  Aufteilung  der  Fern-  und  Netzkabel. 

Die  Anordnung  der  Raume  soil  moglichst  so  gewahlf  werden,  dafy  zwischen  den  einzelnen  technischen 
Einrichtungen  nur  kurze  Leifungen  erforderlich  sind. 

In  Deutschland  sind  diese  Raume  gemafj  der  Vorschrift  VDE  OfQQ  als  „elektrische  Betriebsraumew  zu 
befrachten,  wahrend  die  VDE  0800  iiber  die  Ausgesfaltung  der  Raume  Aufschlufj  gibt. 


# 
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Wahlerraum 

Die  Grdfje  des  Wahlerraumes  wird  dadurch  be- 
stimmt,  dafj  alle  technischen  Einriditungen  von 
alien  Seiten  zuganglich  sein  mtissen.  Die  Hohe  des 
Wahlerraumes  soli  3,15  m nicht  unterschreiten.  In 
Sonderfallen  kann  nach  Prufung  der  Raumverhalt- 
nisse  auch  eine  Hohe  von  mindestens  3,05  m zu- 
gelassen  werden.  Die  Bodenbelastbarkeit  mufj 
mindestens  350  kg/m2  und  bei  grofjeren  Anlagen 
450  kg/m2  und  mehr  betragen.  Der  Fufjboden  ist 
mit  einem  elektrisch  isolierenden  Belag,  der  die  Be- 
handlung  mit  staubbindenden  Mitteln  zulafjt  (Lin- 
oleum, Buna  usw.),  zu  versehen.  Die  Wande  sind 
bis  zu  einer  Hohe  von  wenigstens  1,50  m mit  heller 
Ulfarbe  zu  streichen.  Daruber  konnen  sie  wie  auch 
die  Decke  mit  einer  guten  wischfesten  Leimfarbe 
gestrichen  werden.  Um  eine  bequeme  Wartung 
und  schnelle  Storungseingrenzung  zu  erzielen,  wird 
die  Installation  der  Deckenbeleuchtung  und  Steck- 
dosen  nach  unseren  Angaben  empfohlen.  Die 
Turen  aller  Betriebsraume  mussen  It.  baupolizei- 
licher  Vorschrift  nach  aufjen  aufschlagen.  Wegen 
der  zu  verhindernden  Staubbeeinflussung  ist  der 
Einbau  von  Doppelfenstern  zu  empfehlen. 


Raumaufteiiung  einer 
Bahn-Fernsprechanlage 
400  Teilnehmeranschlusse 


Raumh^he  mind.  3 150  mm 
Q tdr^ngs  if.  - Farnspr^c/ier 
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Mauervorspriinge,  Gesimse,  Stuck  und  dergleichen,  welche  die  Staubablagerung  im  Wahlerraum  be- 
giinstigen,  sind  zu  vermeiden.  Ebenso  sind  moglichst  Wasserleitungen  und  andere  Druckleitungen,  die 
bei  Defekten  die  fechnischen  Einrichtungen  beschadigen  cider  gar  zerstoren  konnen,  nicht  durch  die 
Betriebsraume  zu  fuhren.  Die  fechnischen  Einrichtungen  unserer  Wahlanlagen  werden  in  der  Aus- 
fiihrung  „raumklimageschutztn  geliefert.  Sie  gewahrleisfen  ein  einwandfreies  Arbeiten  innerhalb  der 
Raumtemperaturgrenzen  von  + 5°  bis  + 40°  C bei  einer  Luftfeuchtigkeit  von  40  bis  80  %.  In  gepfleg- 
ten  Raumen  diirften  diese  Bedingungen  im  allgemeinen  erfullbar  sein.  Konnen  die  geforderten  Tern- 
peratur-  und  Feuchtigkeitswerte  mit  normalen  Mitteln  nicht  gehalten  werden,  besteht  die  Notwendig- 
keit  des  Einbaues  von  Klimaanlagen,  die  von  einschiagigen  Spezialfirmen  geliefert  und  montiert 
werden. 

Fur  die  Beheizung  der  Raume  wird  zwecks  Vermeidung  von  Staubbildung  eine  Zentralheizung  oder 
Elektroheizung  vorgeschlagen.  Sind  solche  nichit  vorhanden,  mussen  die  Dfen  von  einem  Nebenraum 
aus  bedienbar  sein. 


VermiHlungsraum 

Im  Vermittlurigsraum  muh  das  Personal  am  Vermittlungstisch  ungehindert  arbeiten  konnen.  Befriebs- 
und  Fremdgerausche  sollen  moglichst  ferngehalfen  werden.  Im  iibrigen  mussen  diese  Raume  den 
ublichen  Arbeifsschutzbedingungen  enfsprechen.  Eine  Verkleidung  des  Raumes  mit  schalldampfenden 
Mitteln  wird  empfohlen. 


War 
ist  K 
bed 

Die 

Die 

gest 

Me< 

Der 

Ven 

seh< 

& Kab 

Im  I 
abs< 
Han 


Erla 


Bafterieraum 

Die: 
glei 

•»  # enll 

spr< 

Die 

Die  Beleuchtung  ist  It.  VDE-Vorschriff  saurefest  zu  installieren.  Schalter  und  Steckdosen  sind  zweck- 
mafjig  auf^erhalb  des  Batterieraumes  anzubringen. 

Als  Leuchten  genugen  Beleuchtungskorper  mit  Clberglocken,  durch  die  auch  die  Isolierfassungen  mit 
abgedichtet  werden.  Eine  Beheizung  des  Raumes  ist  nicht  erforderlich,  sofern  die  Raumfemperafur 
nicht  unter  0°  C sinkt. 

Der  Fu^boden  mufj  aus  saurefesfem  Material  bestehen.  In  Kellern  wird  der  Boden  zweckmafyig  mit 
saurefesten  Fliesen  ausgelegf,  die  sich  zur  Mitte  des  Raumes  absenken. 


Der  Bafterieraum  soil  in  nachster  Nahe  des  Wahlerraumes,  moglichst  im  Keller  oder  Erdgeschot), 
liegen,  leichf  zuganglich,  moglichst  hell,  trocken,  iuftungsfahig  und  geringen  Temperafurschwankungen 
ausgesetzt  sein.  Raumhohen  von  mindestens  2 m sind  zu  empfehlen.  Sfaub,  schadliche  Gase  oder 
Dampfe  diirfen  nicht  in  den  Bafterieraum  eindringen.  Starke  Erschufterungen  sind  zu  vermeiden. 
Fremde  Leitungen,  Rohrleifungen,  Eisentrager  sind  moglictist  zu  entfernen  oder  — wenn  dies  nicht 
moglich  ist  — mit  saurebestandigem  Lack  zu  streichen. 
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Wande  und  Decken  sind  mit  saurebestandiger,  einwandfreier  Olfarbe  zu  streichen.  Sehr  zu  empfehlen 
ist  Kachelung  der  Wande  bis  zu  einer  Hohe  von  1,5  bis  2 m.  Eine  ausreichende  Entliiftung  ist  un- 
bedingt  erforderlich. 

Die  Turen  des  Batterieraumes  sollen  grundsatzlich  nach  aufjen  aufschlagen. 

Die  Aufstellung  der  Batterie  erfolgt  je  nach  Grofje  des  Raumes  auf  Boden-,  Etagen-  oder  Sfufen- 
gestellen  (Abb.  12). 

Mechanikerraum 

Der  Mechanikerraum  soli  zwecks  schnellen  Einsatzes  des  Wartungspersonals  mdglichsf  in  der  Nahe  des 
Vermittlungsraumes  liegen.  Die  Ausstattung  ist  fur  feinmechanische  und  elektrische  Arbeiten  vorzu- 
sehen. 

ICabelauffeilungsraum 

lm  Kabelaufteilungsraum  werden  bei  grdfjeren  Anlagen  die  Erd-  oder  Rohrenkabel  an  einem  Kabel- 
abschlufj-Gestell  (KA-Gestell)  durch  Muffen  oder  Endverschlusse  abgefangen,  aufgeteilt  und  zum 
Hauptverteiler  (Vh)  gefuhrt. 


Erlauterungen  zu  S.  Kleinonlagen 
30teilige  Kleinanlage 

Diese  Anlage  (Abb.  14)  besteht  im  allgemeinen  aus  2 Gestellrahmen  in  Grofjbauweise,  die  mit  den 
gleichen  Einrichtungen  ausgerustet  sind  wie  in  dem  zuvor  beschriebenen  System.  Ein  Gestellrahmen 
enthalt  30  Vorwahler  und  12  Leitungswahler,  der  zweite  Gestellrahmen  wird  wahlweise  mit  den  ent- 
sprechend  verlangten  Umsetzern  und  einer  5 VA-Ruf-  und  Signalmaschine  bestuckt. 

Die  Standardbestiickung  tur  den  Us-Gestellrahmen  ist:: 

1 Platzrahmen  fur  eine  lOteilige  Vermittlungsstation, 

je  1 Us  fur  Vermittlungs-  und  Dienstanschlufc,  Hinweisanschlufj,  Auskunftanschlu^, 

5 Aufschalteverhinderungen, 

6 Tastendrucksteuerungen, 

2 OB-Umsetzer, 

4 Induktivwahl-Us  ohne  Endverstarker, 

2 Postumsetzer  (fur  offentlichen  Verkehr)  und 
1 Wahlmf-Us. 
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Allgemein  wird  die  Wahlanlage  durch  einen  dritten  Gesfellrahmen  kompleftiert,  der  den  zuvor  be- 
schriebenen  kleinen  Priifschrank  und  eine  Rucklotprufeinrichfung  sowie  einen  Sicherungsbehalter  fur 
vorrafige  Sicherungen  aufnimmf. 

Je  nach  der  Anzahl  der  halbautomatischen  Umsetzer,  die  einen  VW  zur  Einwahl  benotigen,  sind  die 
enfsprechenden  VW  von  den  30  VW  fur  die  Teilnehmeranschlusse  abzusetzen  (durchschnittlich  20  bis 
25  VW).  Von  den  12  LW  sind  6 Stuck  fur  den  internen  Verkehr  und  die  anderen  6 LW  fur  den  Fern- 
und  Postverkehr  vorgesehen.  Aus  der  Bestuckung  des  Us-Gestellrahmens  ist  noch  die  Tastendruck- 
Steuerung  zu  erwahnen.  Durch  ihren  Einbau  kann  sich  der  Teilnehmer  durch  Drucken  der  am  Fern- 
sprechapparat  befindlichen  Taste  ohne  weitere  Wahl  zum  zugehorigen  Hauptamf  durchschalten. 
Aufjerdem  ist  dafur  auch  der  Hohenschritt  2 vorgesehen.  Alle  Aufjen-,  Teilnehmer-  und  Fernleitungen 
enden  in  einem  Kabelabschlufjschrank,  der  moglichsf  im  W'ahlerraum  sfehen  soli.  Die  lOteilige  Ver- 
miftlungsstafion  kann  entfernt  in  einem  Stellwerk  sfehen. 

Stromversorgung 
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Audi  fur  diese  Anlage  wird,  wie  bei  den  grofjen  Anlagen,  60  Volt-Gleichstrom  benofigt.  Allgemein  S,r< 

wird  dafur  ein  kleiner  vollgesiebter  Trockengleichrichter  F 4 - E 80/6  - 4 mit  einer  Batferie  36  Ah  im 
Bereifschaftsparallelbetrieb  vorgesehen. 

Wa 

Alle  sonstigen  Angaben  sind  der  Beschreibung  der  grofjen  Anlagen  zu  entnehmen.  30 
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KleinanBage  111/10 


Uberslditsplan 


Diese  Anlage  ist  ais  selbstandige  Kfeinanlage  in  einem  Blechgehause  in  Form  eines  Wandschrankes 
untergebracht.  Eine  Anschlufjmoglichkeit  bis  zu  10  Teilnehmern  ist  vorgesehen.  Der  Gesprachsaufbau 
wird  von  zwei  Verbindungssatzen  und  einem  Hilfssatz  durchgefiihrt  und  erfolgt  automatisch.  Die 
Anlage  arbeitet  mit  Drehwahlern  nach  dem  Anrufsucherprinzip,  wobei  Anrufsucher  und  Leitungs- 
wahler  festgekoppelf  sind. 

Zum  Anschluf5  an  das  Fernnetz  konnen  drei  Leifungen  aus  drei  Richtungen  herangefuhrt  werden,  und 
zwar  als  Fern-  oder  Wahlruf-Leitung.  Eine  Richtung  ist  durdi  Tastendruck  (Erdtaste  des  Fernsprech- 
apparates),  die  anderen  Richtungen  sind  durch  Kennzitfernwahl  zu  erreichen. 


# 


Fur  die  Fernwahleinrichtung  ist  Induktivwahl  oder  Gleichstromwahl  vorgesehen.  Die  erforderlichen 
Umsetzer  sind  auf  Schwenkrahmen  montiert. 


Da  die  Anlage  bedienungslos  arbeitet,  ist  die  Anschaltung  von  OB-Umsetzern  nicht  moglich.  Lediglich 
ein  Teilnehmeranschlufj  ist  bevorzugt  geschaltet,  der  auch  bei  Ausfall  der  Stromversorgung  das  vor- 
geordnete  Amt  erreichen  kann,  sofern  diese  Verbindung  als  Gleichstromwahlleitung  geschaltet  ist. 
Die  Rufstromversorgung  wird  von  einem  Polwedhselrelais  durchgefiihrt.  Eine  Anschlufjmoglichkeit  an 
das  offentliche  Fernsprechnetz  ist  nicht  vorhanden. 


Stromversorgung 

Die  Anlage  arbeitet  mit  24  Volt.  Als  Stromquelle  wird  allgemein  ein  kleiner  Trockengleichrichter  im 
Wandgehause  Typ  F1-E  24/4-3  verwendet.  Dieser  arbeitet  in  Verbindung  mit  einer  geschlossenen 
30  Ah-Batterie  (OE  2)  im  Pufferbetrieb  mit  Selbststeuerung. 
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Kleinanlage  1/4 

Obersichtsplan 


Gegenamt  60  Volt 


m 


M * ***  R.l.i»ntag.  und  *«*- 

in  OB-  oder  ZB-Handamt  ist  moglich. 

, ^ - * r 

k , „ * vo„  - , - — h-  - - - — 

Die  Anlage  arbeitet  ebenfalls  m.t  24  Vo.. 

ch  ein  kleiner  Wandtrockengleichrichter  Typ  F 1-E  24-12/1.5  mil 
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Kleinanlage  1/4 

Obersichtsplan 


( jegenamt 


60  Vo  It 
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ein  OB-  Oder  ZB-Handamt  ist  moglich. 

Es  soil  noch  erwahnt  warden,  dat,  die  Fern- ^ “h"9*"  er'U"‘ 
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Die  Anlage  arbeitet  ebenfalls  m.t  24  Von 

A ein  Weiner  Wandtrockengleichrichter  Typ  F 1-E  24-12/1,5  mil 
“■££££££«  * <- » - p“,,“b*,rt*b  ■"9“d“'“ 
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Scha Itken nzeichen  des  B AS  A~Sy  stems 

(Grofjbauweise) 


Beiegen 

Auslosen 

Impulsgabe 

1.  vw 

a/b-Schleite 

Dffnen  der  Schleife 

Schleifenunter- 

brechung 

1.  GW 

c-Ader  gegen  -f 

Unterbrechen 

der  c-Ader 

symmetrisch  durch 

Schleifen- 

unterbrechung 

ll./IV.  GW 

c-Ader  gegen  + 

Unterbrechen 

der  c-Ader 

symmetrisch  durch 

Schleifen- 

unterbrechung 

LW 

c-Ader  gegen  + 

Dffnen  der  Schleife 

symmetrisch  durch 

Schleifen- 

unterbrechung 

Hdrzeichen 

Wahlzeichen 

Freizeichen 

Besetztzeichen 

Ruf 


450  Hz  im  Rhythmus  Morse  „a" 

oder  auf  Wunsch  Buchstaben  des 
betreffenden  Orfes 

450  Hz  im  Rhythmus  des  abgehenden  Rufes 
450  Hz  im  Rhythmus  Morse  „e" 

25  Hz  alle  10  oder  5 s von  je  1 s Dauer 
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FRAGEBOGEN 


fur  die  Lielerung  und  Montage 

einer  Fernsprech-Anlage  ncdi  dem  BASA-System 


Ersfausbau  Endausbau 


1.  Teilnehmeranschlusse 

1.1  Nebenstellen 

1.2  Begrenzte  Nebenstellen 

1.3  Bahnstellen 

1.4  Begrenzte  Bahnstellen 

2.  Innenverbindungswege 

2.1  Wieviel  % Innenverbindungswege  werden  verlangt? 
(Normal  10  %) 

3.  Sondereinrichtungen 

3.1  Zweieranschlusse  (je  zwei  Teilnehmer) 

3.2  Teilnehmer  mit  induktivem  Anschlufj  Teiln.-Nr.  

3.3  Selbsttatige  Weiterschalteinrichtung  (3r  6 oder  10  St) 

3.4  Fangeinrichtung 

3.5  Storungs-Meldestelle  (3  tig.) 

3.6  RSM  mit  1 0s-Rut 

mit  5 s-Ruf 

4.  Gewiinschte  Anzahl  der  Vermittlungstische 
oder 

eine  Vermittlungsstation  1 0 tig. 

5.  Vermittlungsumsetzer 

5.1  Dienstanschluf) 

5.2  Vermittlungsanschluf) 

5.3  Hinweisanschlufj  (4 tig.) 

5.4  Auskunft-  und  Sofortanschluf) 

5.5  Wiederholung  Auskunft  und  Sofort  an  zwei  Platzen 

5.6  Posfanschlufj  doppeltgerichtet 


# • 


# # 


6. 
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4- 


Erstausbau  Endausbau 


# 


5.7  Wiederholung  Posfanschlufj  an  zwei  Platzen 

5.8  Sperrschaltung  fur  ankommende  Posfgesprache 

5.9  Sperrschaltung  fur  abgehende  Posfgesprache 

5.10  Posfanschlufj  nur  abgehend 

5.11  Nachfanschlufj  (5  tig.) 

5.12  Dberwachungseinrichtungen  (5  fig.) 

5.13  Konzentrationsschaltung  fur  drei  Platze 

5.14  Unfallumsetzer 

5.15  Unfallumschalteschrank  10-  oder  25 fig. 

5.16  Nofrufanschlufj 

5.17  Nofrufanschlufj  mit  Weitervermittlung 

5.18  OB-Fernleitungen 

5.19  OB-Wahlrufleitungen 

5.20  Rufausscheider 

5.21  OB-Wahlmf-leitungen  mit  Wahlzusatz 

5.22  Miflaufer 

5.23  Wahlrufleitungen 

5.24  Kupplungsumsetzer 

5.25  Zahlengeber 

6.  Fernwahlleitung 

6.1  Induktivwahl  ohne  Endverstarker  zwischen  Hauptamtern 

6.11  ohne  Richtungsausscheidung 

6.12  mit  Richtungsausscheidung  abgehend 

6.13  mit  Richtungsausscheidung  ankommend 

6.14  mit  Richtungsausscheidung  abgehend  und 
ankommend 

6.2  Induktivwahl  ohne  Endverstarker  zwischen  Haupt-  und 
Unteramt 

a)  irn  Hauptamt 

b)  im  Unteramt 
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Erstausbau  Endausbau 


6.3  Indukfivwahl  mif  Endverstarker  fur  Durchgangsverkehr 

6.31  ohne  Richtungsausscheidung 

6.32  mit  Richtungsausscheidung  abgehend 

6.33  mit  Richtungsausscheidung  ankommend 

6.34  mit  Richtungsausscheidung  abgehend  und 
ankommend 

6.4  Induktivwahl  mit  Endverstarker  fur  Umsteuerwahler 

6.41  ohne  Richtungsausscheidung 

6.42  mit  Richtungsausscheidung  abgehend 

6.43  mit  Richtungsausscheidung  ankommend 

6.44  mit  Richtungsausscheidung  abgehend  und 
ankommend 

6.5  Induktivwahl  mit  Endverstarker  fur  Endamt 

6.51  ohne  Richtungsausscheidung 

6.52  mit  Richtungsausscheidung  abgehend 

6.53  mit  Richtungsausscheidung  ankommend 

6.54  mit  Richtungsausscheidung  abgehend  und 
ankommend 

6.6  Anpassungsumsetzer  fur  Tragerfrequenzgerat 

6.7  Tonfrequenzwahl-Umsetzer 
Sondereinrichfungen  fur  Fernwahl 

6.8  Umsteuerwahler  fur  max.  1 1 Nebenrichtungen 

6.9  Relaisumsteuerwahler  fur  max.  5 Nebenrichtungen 

6.10  Mischwahler 

7.  Stromversorgung 

7.1  vorhandenes  Starkstromnetz 

(genaue  Angabe  iiber  Stromart,  Spannung,  Spanriungs- 
schwankung,  Frequenz,  Erdung) 

7.2  Werden  aus  Sicherheitsgrunden  zwei  Gleichrichter  oder 
Gleichrichter  mit  Staffelschaltung  verlangt? 

7.3  Eine  oder  zwei  Batterien? 

7.4  Wieviel  Stundenreserve  wird  fur  die  Batterie  bei  Netz- 
ausfaSI  verlangt?  (normal  5—6  Stunden) 

7.5  1st  eine  Notstromanlage  erforderlich? 


8. 


9. 


10. 


11. 


t • 


12 


* # 


1; 
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Ersfausbau  Endausbau 


Werden  Kleinanlagen  gewunscht? 

8.  BOfeilege  Kleinanlage? 

Welche  Umsetzer  werden  benotigt? 

9.  Kleinanlage  111/10 

We!che  Umsetzer  kommen  in  Frage? 

10.  Kleinanlage  S/4 

Welche  Umsetzer  kommen  in  Frage? 

1 1 . Teilnehmerapparate 

11.1  Wieviel  Fernsprechapparate  werden  gewunscht? 

a)  mit  Signaltaste 

b)  ohne  Signaltaste 

11.2  Wieviel  Vorzimmerstationen  werden  gewunscht? 

1 1 .3  Wieviel  OB-Fernsprecher? 

11.4  Wieviel  OB-Fernsprecher  tragbar? 

1 1 .5  Wieviel  OB-Fernsprecher  wettersicher? 

1 1 .6  Wieviel  Befehlsfernsprecher? 

11.7  Wieviel  Fernsprecher  mit  Wahlzusatz? 

1 1 .8  Wieviel  Wahiruffernsprecher? 

1 1 .9  Soli  die  Nummernscheibe  eine  andere  Beschriftung  als  die 
Zahien  1 — 0 tragen? 


12.  Weitere  technische  Einrichtungen 

12.1  Wird  eine  elektrische  Uhrenanlage  gewunscht? 

12.2  Anzahl  und  Ausfuhrungsart  der  Nebenuhren 

12.3  Wird  eine  Feuermelde-Aniage  gewunscht? 

12.4  Anzahl  der  MeSder  fur  Innenraume 

12.5  Anzahl  der  Melder  fur  Auf^enraume 

13.  Einsendungen  aller  in  Frage  kommenden  Gebaudeplane  mit 
Kennzeichnung  der  zur  Verfugung  stehenden  Raume. 

In  dieselben  ist  einzutragen: 

13.1  Lange,  Breite,  Hohe  bis  zur  Decke 

13.2  Hohe  bis  zum  Unterzug  (mindestens  3,15  m) 

13.3  Cenaue  Lage  der  Fenster,  Turen,  Einzeichnung  von  Ofen 
und  eingebauten  und  umgebaufen  Kanalen  mit  Mafjen, 
Heizkorper  der  Zentralheizung 
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13.4  Angabe  uber  Einfuhrung  der  Aufjenkabel  in  den  Wahler- 
saai  oder  Kabelabschlufjraum 

13.5  Wieviel  kg/m2  beiragt  die  Bodenbelastbarkeit  der  fur  die 
Aniage  bestimmfen  Raume? 

Fur  Wahlerraume  fordern  wir: 
bis  1 000  Teilnehmer  350  kg/m2 

bis  3 000  Teilnehmer  400  kg/m2 

bis  10  000  Teilnehmer  600  kg/m2 
Batterieraume  nach  Gro^e  der  Batferien. 

13.6  Tragen  Sie  bitte  die  Nordrichtung  in  die  Plane  ein. 

13.7  Wir  bitten  Sie,  nach  Moglichkeit  die  notwendigen  Raum- 
plane  im  Mafystab  1 : 100  als  Transparent  zur  Verfugung 
zu  stellen. 

14.  Erdung  der  Aniage 

14.1  1st  eine  gebohrte  Erde  vorhanden  und  wie  grofj  ist  der 
Ohm-Wert? 

bis  500  Teilnehmer  sind  10  Ohm  erforderlich 

bis  1000  Teilnehmer  sind  5 Ohm  erforderlich 

bis  2000  Teilnehmer  sind  2 Ohm  erforderlich 

uber  2000  Teilnehmer  und  fur  Verstarkeranlagen 

0,5  Ohm. 

14.2  Lage  im  Plan  einzeichnen 

14.3  Wo  liegen  die  nachsten  Wasser-,  Gas-  und  Heizungs- 
rohre? 

Lage  mit  Zollangabe  im  Plan  einzeichnen 
(Ekadur-Leifungen  sind  afs  Erdung  nicht  verwendbar). 

15.  Liegt  der  Aufstellungsort  der  Aniage  im  feuchten  oder 

trockenen  Tropenklima? 

15.1  Hochste  Lufttemperatur  in  °C  und  die  dabei  auffretende 
relative  Luftfeuchtigkeit  in  %? 

1 5.2  Niedrigste  Lufttemperatur  in  ° C und  die  dabei  auftretende 
relative  Luftfeuchtigkeit  in  %? 

15.3  Hochste  relative  Luftfeuchtigkeit  in  % und  dabei  auf- 
tretende Temperafyr  in  °C? 

15.4  Niedrigste  relative  Luftfeuchtigkeit  in  % und  die  dabei 
auftretende  Temperatur  in  °C? 

16.  Besteht  am  Aufstellungsort  eine  dauernde  Verunreinigung  der 

Luft  (salzhaltig,  schwefelhaltig,  Industrieabgase)? 

17.  Firmenstempel  des  Kunden 


» • 


WuM  127/40  1883  ll!/29/5  161  3500  Ag  30/628/60 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


f 


G r o B -Wei  h t- 

Nebenstellenanlage 

-GWN- 


FUNK-  UND  FERN M ELD E-ANLAGENBAUBETRIEBE 
VVB  RFT  NACHRICHTEN-  UND  MESSTECHNIK 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


WEB  FUNK-  UND  FERNMELDE-ANLAGENBAU  BERLIN 

Berlin  O 17.  Warschauer  Plate  9-10 

Betriebsteil: 

Magdeburg.  Blankenburger  StraBe  58/70 

Montagebiiros: 

Brandenburg/Havel.  HauptstraBe  27 
Potsdam,  Leipziger  StraBe  61 

VEB  FERNMELDE-ANLAGENBAU  DRESDEN 

Dresden  A 1,  SidonienstraBe  18 
Betriebsteile: 

Cottbus,  Ostrower  Damm  2 
Karl-Marx-Stadt.  Stalinplatz  4 

Montagebiiros: 

Bautzen/Sa.,  Stadtwal!  5 
Gorlilz,  Bei  der  Peterskirche  Nr.  12 
Plauen/Vogtl.,  FriedensstraBe  30 
Zittau/Sa.,  StraBe  der  Einheit  17 
Zwickau/Sa..  Reichenbacher  StraBe  84 

WEB  FERNMELDE-ANLAGENBAU  LEIPZIG 

Leipzig  C 1,  GellertstraBe  7-9 

Betriebsteile: 

Erfurt  / Thuringen.  ThdlmannstraBe  5 
Halle  / Saale,  RainstraBe  15 

Montagebiiros: 

Dessau,  MedikusstraBe  1 

Gera,  Site  Plauen  Vogtl..  WeststraBe  56 

Nordhausen  / Harz,  Leninallee  2a 

WEB  FERNMELDE-ANLAGENBAU  ROSTOCK 

Rostock  / Meckl..  FriedridrEngels-StraBe  28 


Exportinformationen  durch: 

Deutsche?  imnen-  und  AuBenhandel  | 

Berlin  N 4,  ChausseesIraBe  110/112,  Telefen:  425641 


Die  Vervielfaltigung  ist  nur  mlt  unserer  Genehmigung  gestattet. 
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Allgemeines 

Die  RFT-GroB-Wahlnebenstellenanlagen  (GWN)  sind  das  Ergebnis  langjdhriger  Entwicklungsarbeiten 
auf  dem  Gebiet  der  modernen  Wahleramtstechnik.  Sie  werden  verwendet  bei  Vermittlungsanlagen, 
die  mehrere  Amtsleitungen  und  wenigstens  100  Sprechstellen  umfassen.  An  GWN-Anlagen  konnen 
bei  entsprechendem  Bedarf  und  Ausbau  beliebig  viel  Amtsleitungen  und  Sprechstellen  angeschlossen 
werden.  Die  Speisung  der  technischen  Einrichtungen  erfolgt  aus  einer  Batterie  60  V entsprechender 


Kapazitat. 

Wahlereinrichtungen 

Man  unterscheidet  bei  den  f Li r den  Verbindungsaufbau 
erforderlichen  Hauptschaltelementen  Vorwahler  (VW)  (Bildl). 
Gruppenwahler  (GW)  (Bild  2)  und  Leitungswahler  (LW). 
Wahrend  jedem  AnschluB  ein  Vorwahler  (1  2-tlg.  Drehwahler) 
zugeordnet  ist,  werden  Gruppen-  und  Leitungswahler 
(10xl0-tlg.  Hebdrehwahler)  nur  nach  bestimmten  Prozent- 
satzen  entsprechend  dem  abzusetzenden  Verkehr  benotigt 
(z.  B.  sind  bei  einem  Safe  von  12  °/0  fur  100  Sprechstellen 
12  Gruppen-  und  12  Leitungswahler  vorzusehen).  Bei 
kleineren  Anlagen  mit  zweistelligen  Anrufnummern  entfallen 
die  Gruppenwahler.  Die  Amtsleitungen  des  offeritiichen 
Fernsprechnetees  werden  an  Amtsumsetzer  (A-Us)  (Bild  3) 
herangefuhrt.  Es  besteht  die  Moglichkeit,  diese  fur  doppeit- 
gerichteten  Verkehr  sowie  fur  nur  abgehend-  oder  nur 
ankommendgerichteten  Verkehr  auszulegen. 

Alle  technischen  Einrichtungen,  wie  Wdhler,  Umsetzer.  Ver- 
teiler  und  dergl.,  werden  in  Gestellrahmen  geliefert,  die 
in  iibersichtlichen  GesteSIreihen  (Bild  4)  montiert  werden. 
Bei  der  Projektierung  des  Erstausbaues  werden  evtl.  spatere 
Erweiterungen  berucksichtigt.  Die  Schaltwerke  und  Relais- 
satze  der  Leitungs-  und  Gruppenwahler  konnen  zur  War- 
tung  und  Pflege  leicht  aus  den  Gestellrahmen  heraus- 
genommen  werden.  Fur  die  Oberwachung  der  technischen 
Einrichtungen  sind  optische  und  akustische  Signale  vor- 
handen.  Alle  ankommenden  Leitungen  werden  trenn-  und 
rangierbar  uber  einen  Hauptverteiler  (Vh)  gefiihrt,  so  daB 
Verdnderungen  bzw.  Storungseingrenzungen  leicht  durch- 
gefuhrt  werden  konnen.  Die  Leitungen  zwischen  den  einzel- 
nen  Wahlstufen  werden  Uber  einen  Zwischenverteiler  (Vz). 
der  ebenfalls  bequeme  Rangiermoglichkeit  vorsieht.  geschal- 
tet.  Die  Umschaltung  einzelner  Anschlusse.  z.  B.  beim  Umzug 
von  Teilnehmern,  ist  unter  Beibehaltung  der  Rufnummer 
leicht  moglich;  ebenso  die  Anderung  von  Wahlerbelegungen, 
Mischungen  und  dergl. 

Vermittlungsplafz  ceud  5) 

Die  Zahl  der  Vermittlungstische  wird  von  den  in  der  An- 
lage  installierten  Amtsumsetzern,  deren  Zahl  vom  Umfang 
des  Amtsverkehrs  abhangig  ist,  bestimmt.  Die  Vermittlungs- 
tische, die  in  einem  modernen  Holzgehduse  geliefert 
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werden.  enthalten  alle  fiir  die  Obermittlung  und  Ober- 
wachung  der  ankommenden  Amtsgesprdche  notwendigen 
Schaltelemente.  Auf  einen  Vermittlungstisch  konnen  bis  zu 
20  Amtsleitungen  und  20  zugeofdnete  Amtsleitungen  ge- 
schaltet  werden.  Fur  die  Wah!  der  Hausteilnehmer  steht  ein 
Nummernschalter  und  ein  Zahlengeber  zur  Verfugung.  Der 
lelztere  ermoglicht  ein  schnelles  Abselzen  von  Amtsgespra- 
chen  und  eine  dichfere  Abfragefolge  als  der  Nummern- 
schalter. Unbeselzte  Teilnehmer  werden  nach  Anwahlen 
durch  die  Vermittlungsperson  uber  die  eingebaute  Rufweiter- 
schaltung  solange  gerufen,  bis  sie  sich  melden.  Es  ist  vom 
Vermittlungstisch  aus  auch  moglich.  besetzte  Teilnehmer 
anzuwdhlstn,  zu  denen  dann  der  Prufverteiler  im  Moment 
des  Freiwerdens  die  Amtsverbindung  durchschaltet  und 
ebenfalls  durch  die  Rufweiterschaltung  solange  gerufen  wird. 
bis  sich  der  Teilnehmer  meldet.  Die  Vermittlungsperson  ist 
sofort  nadi  Wahl  des  Teilnehmers  wieder  fur  andere  Vermitt- 
lungsarbeiten  bereit.  Auf  bestehende  Amtsgesprdche  kann 
sich  die  Vermittlungsperson  aufschalten.  Hierbei  erfolgt 
zwangslaufig  die  Anschaltung  eines  Tickerzeichens,  so  daB 
unbefugtes  Mithoren  zu  erkennen  ist. 

Als  Ergtinzungsausstattung  zu  unserem  Vermittlungstisch 
kann  das  sogenannte  Besetztlampenfeld  geliefert  werden. 
An  diesem  Feld.  daB  sich  als  Aufsaiz  organisch  an  den 
Vermittlungstisch  anbauen  laBt,  kann  die  Vermittlungsperson 
sofort  erkennen.  welche  Teilnehmer  besetzt  sind.  Fur  be- 
sondere  umfangreiche  Vermittlungen  mit  mehreren  Vermitt- 
lungstischen  und  starkem  Orts-  und  Fernverkehr  kann  auch 
ein  Melde-  und  Auskunftstisch.  der  der  Vorbereitung  und 
Abwicklung  des  Fernverkehrs  dient,  geliefert  werden. 

Stromversorgung 

In  der  Regel  wird  die  Stromversorgung  von  GroB-Wahl- 
Nebenstellenanlagen  mit  einer  Batterie  60  V und  einem 
Trockengleichrichter  im  sogenannten  Bereilsdiaftsparallel- 
betrieb  clurchgefuhrt.  Die  Kapazitat  der  Batterie  wird  so 
berechnet,,  daB  5 bis  6 Stunden  Betriebsreserve  bei  Netz- 
spannungsausfall  vorhanden  ist.  Notwendigkeiten  einer  gro- 
Beren  Betriebsreserve  werden  auf  Wunsch  beriicksichtigt. 
Die  Batterie  liegt  parallel  im  Ladekreis  und  wird  nur 
zur  Stromversorgung  bei  Netzspannungsausfall  herange. 
zogen.  Sie  ist  also  immer  voll  geladen.  da  die  Zellen. 
spannung,  bedingt  durch  die  Ladecharakteristik  des  Bereitschaftsgleichrichters.  stetig  auf  2.2  V gehal- 
ten  wird. 

Fur  groBe  Aniagen  ist  die  sogenannte  ..Staffelschaltung"  sehr  wirtschaftlich.  Es  werden  hier  mehrere 
kleine  Gleichrichter,  die  zusammen  den  Spitzenstrom  liefern  konnen.  installiert.  Diese  werden  automatisch 
je  nach  Stromverbrauch  der  Anlage  zu-  oder  abgeschaltet.  Der  Wirkungsgrad  und  der  Leistungsfaktor 
sind  bei  dieser  Betriebsart  besonders  gut. 

Bei  beiden-  Arten  der  beschriebenen  Stromversorgungsanlagen  wird  durch  automatisch  zu-  und  ab- 
schaltbare  Selengegenzellen  die  Betriebsspannung  geregelt. 


Bild  4 
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In  besonderen  Fallen  kann  auf  Wunsch  auch  der  friiher  iibliche  Lade-  und  Entladebetrieb  gewahlt 
werden.  Hier  wird  von  zwei  Batterien  eine  jeweils  geladen  und  die  andere  zum  Betrieb  an  die  Anlage 
geschaltet.  Audi  Nelzersatzanlagen  mit  Diesel-Aggregaten  konnen  im  Rahmen  unserer  Stromversorgungs- 
anlagen  mit  angeboten  und  installiert  werden. 

Leitungsnetz 

Sprechstelleneinriditungen 

Als  Sprechstellen  werden  Fernsprechstationen  des  Typs 
W 58  mit  Wahlscheibe  und  Signaltaste  in  Tischausfuhrung 
(tropenklimafest)  verwendet.  In  Sonderfalien  konnen  diese 
Stationen  in  wasserdichter  sowie  in  schlagwetter-  und 
explosionsgeschutzter  Ausfiihrung  geliefert  werden.  Die 
Sprechstellen  werden  mittels  Doppelleitungen  mit  der 
Wahlereinrichtung  verbunden.  Der  maximale  Widerstand 
der  Leitungen  soil  2x500  Ohm  nicht  uberschreiten.  jedoch 
kann  durch  Einsatz  von  besonderen  Umselzern  die  Reidv 
weite  auf  2x  1000  Ohm  erhoht  werden.  Man  unterscheidet 
nach  ihrer  Betriebsart  folgende  Sprechstellen: 

1 . Vollamisberechtigte  Nebenstellen  konnen  sich  mittels  einer  Kennziffer  in  das  offentliche  Fernsprech- 
netz  einwahlen  und  alle  Sprechstellen  innerhalb  der  Anlage  durch  Nummernwahl  erreichen. 

2.  Halbamisbereditigte  Nebenstellen  konnen  das  Amt  nur  durch  Mitwirken  der  Vermittlungsperson 
erreichen.  Verbindungen  mit  den  anderen  Sprechstellen  konnen  sie  selbstttitig  herstellen. 

3.  Nichtamtsberechtigte  Nebenstellen  konnen  nur  am  Hausverkehr  teilnehmen.  Amtsgesprache  konnen 
von  ihnen  nicht  gefuhrt  werden. 

4.  AuBenliegende  Sprechstellen  sind  solche.  die  sich  nicht  auf  dem  Grundstuck  der  GWN-Anlage  be- 
finden.  Sie  werden  nach  Bedarf  als  Sprechstellen  wie  unter  1.  bis  3.  geschaltet. 

Unsere  Sprechstellen-Ausrustungen  konnen  durch  RFT-Vorzimmeranlagen  erganzt  werden.  die  in  Stan- 
dard-Ausfuhrung  in  folgenden  Typen  lieferbar  sind: 

1 . Fur  eine  Leitung  mit  1 Chef-Sprechstelle  und  1 Sekretar-Sprechstelle 

2.  Fur  zwei  Leitungen  mit  1 Chef-Sprechstelle  und  1 Sekretar-Sprechstelle 

3.  Fur  zwei  Leitungen  mit  2 Chef-Sprechstellen  und  1 Sekretar-Sprechstelle. 

GroBere  Anlagen  werden  von  uns  nach  Bedarf  hergestellt.  Dabei  konnen  Konferenzschaltungen. 
Gruppenruf.  Sammelruf  und  andere  Wunsche  beriicksichtigt  werden. 
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Verkehrsabwicklung 


Hausverkehr 

No*  -o*  ^d-— d;ht”°.M.ddT  b"”. 

,*o,,„  *.  Verbindung  mm  Z„,  m™,  «.  B*» 

bindungen  aufzubauen. 

Ankommender  Amtsverkehr 

« ankommendem  ^ 

— * - d..  «o»».*.*.....  b»  zob. 

lengeber^arn  Vermitti'u ngstisch  gewahlt.  Die  Durdsdaltung  des  Amtsteilnehmers  zur  Nebenstelle  er- 
folgt  dann  automatisch. 

Abgehender  Amtsverkehr 

V.iio.bb.,.*^ 

Amtsleitung  zugeteilt. 

Ruckfrage 

Verbindung  mit  dem  Amtsteilnehmer  w.eder  hergestellt. 


Umlegen  tlnei  Amtsverbindung 


Unter  Umlegen  eines  Am.sgesprades  vers.eh.  man  die  Weitergabe  einer  Amtsverbindung  zu  einer 
anderen  Nebenstelle. 

a)  Durch  Rufen  der  anderen  Nebenstelle.  wie  bei  der  Ruckfrage.  wird  leMere  zur  ^rnah-e  des  Amts- 
gespraches  aufgefordert.  Dies  erfolgt  durdr  kurzen  Tas.endruck  der  angerufenen  Nebenstelle. 
b,  Durch  langeren  Tas.endruck  der  Nebenstelle  wird  die  Abfragestelle  zum  Einschal.en  ,n  d,e  Amts- 
verbindung  aufgefordert  und  mit  der  Umlegung  des  Gespraches  beauftragt. 

Nachftschaltung 

Bei  unbesetztem  Vermittlungstisch.  z.  B.  nach  Be.riebssd.luB,  konnen  all.  Amtsleitungen  auf  eine  Neben- 
ste  le  z B die  des  Pfortners.  gesdalte.  werden.  Diese  Nebenstelle  kann  dann  m.ttels  S.gnaltaste  und 
— 1 onkammenden  Gesprdde  verbinden  •Oenera.-Nad^a^gk  s 
cud  einzelne  ader  mehrere  Amtsleitungen  auf  voder  verembarte.  versd.edene  Nebens.ellen  gesda 
let  werden  Es  besteht  so  die  Moglidkeit.  daB  z.  B.  leitende  Angestellte,  E.nsatzabte.lungen  und  de  - 

gleiden  durd  vorher  festzulegende  und  im  am.liden  Pernspredverzeidnis  gekennze.dnete  Rufnummern 

jederzeit  direkt  vom  offentliden  Nefe  angerufen  werden  konnen  (Emzel-Nadtsdaltu  g . 
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Querverbindungen  - Unterzentralen 

Durch  Querverbindungs-Umsetzer  besteht  die  Moglichkeit,  eine  GWN-Anlage  mit  einer  anderen  Neben- 
stellenanlage  uber  teilnehmer-  oder  posteigene  Kabei  miteinander  zu  verbinden.  Der  Verkehr  zwischen 
beiden  Zentralen  kann  dabei  je  nach  Wunsch  vollautomatisch  oder  halbautomatisch  (Abfrage  durch 
die  Vermittlungsperson  und  Weitervermittlung)  abgewickelt  werden.  Auf  besonderen  Wunsch  konnen 
auch  bedienungslose  Unterzentralen  angeschlossen  werden.  In  diesem  Falle  werden  alle  Amtsleitungen 
auf  die  Hauptzentrale  geschaltet.  Die  Unterzentrale  enthdlt  nur  Einrichtungen  fur  den  internen  Haus- 
verkehr.  Soweit  es  im  Ausland  postalisch  zugelassen  1st.  konnen  in  dieser  Form  auch  2 komplette 
Nebenstellenanlagen.  die  beide  interne  und  Amts  Vermittlungseinrichtungen  enthalten.  durch  Querver- 
bindungen. die  externe  und  interne  Ruckfrage  zulassen,  verbunden  werden. 


GWN-Anlagen  in  Sonderausfiihrung 

Fiir  Fernsprechanlagen,  die  in  Rdumen  mit  einer  Mindesthohe  von  2600  mm  eingebaut  werden  miissen. 
wird  der  Aufbau  der  GWN-Anlage  nach  dem  System  350  (niedriger  Aufbau)  vorgenommen. 

Fur  Anlagen  unter  100  Teilnehmern  verwendet  man  nach  dem  System  350  die 

Mitflere  Nehenstellen-Anlcgge  VII/69. 

Die  Zentrale  gestattet  den  AnschluB  von  max.  7 Amtsleitungen  und  69  Teilnehmern.  Sie  ist  in  einem 
Einheits-Gestellrahmen.  der  besonders  wegen  seiner  kleinen  Abmessungen  (Hohe  2140  mm,  Lange 
2200  mm)  geschdfct  wird.  untergebracht.  Die  Gestellreihe  enthdlt  alle  Schaltelemente  einschlieBlich  eines 
Verteilers,  der  als  Haupt-  und  Zwischenverteiler  benulzt  wird.  Die  Anlage  ist  im  Werk  so  weit  montiert. 
daB  deren  Aufbau  in  kurzester  Zeit  durchgefuhrt  werden  kann.  Als  Vermittlungsstelle  wird  die  sogenannte 
Kleinvermittlung  - eine  Tischstation  - geliefert.  die  auf  jedem  Schreibtisch  aufgestellt  werden  kann. 


Zubehor 

Kleiner  PrUfschrank  S SO 

Zum  Priifen  der  Zentraleinrichtungen  und  der  Sprechstellenleitungen  dient  der  kleine  PrUfschrank  S 50. 
Mit  ihm  konnen  folgende  Messungen  durchgefuhrt  werden: 

Isolationsmessungen 

Widerstandsmessungen 

Messen  von  Fremdspannungen 

Prufen  des  Kondensators  der  Teilnehmerstation 

Prufen  der  Sprechverstandigung 

Prufung  der  Nummernscheibe  der  zu  prufenden  Sprechstelle 
Prufen  der  Innen-  und  AuBenleitung 

Sicherungspriif-  und  Rucklofvorrichfung 

Dieses  Gerat  dient  zum  Ruddoten  der  Rucklotsicherungen  in  alien  vorkommenden  Stromstdrken  mit 
anschlieBender  Prufung  und  Kontrolle  durch  ein  MeBinstrument.  Mit  Hilfe  dieses  Gerdtes  konnen  fehler- 
hafte  Sicherungen  sofort  erkannt  werden. 

Polymeter 

Mit  diesem  Gerdt  kann  die  relative  Luftfeuchtigkeit  und  die  Temperatur  im  Wdhlerraum  uberwacht  werden. 
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Instandhaliungswerlczeuge  und  Ersatzteilpackungen 

In  diesen  Saizen  sind  die  Spezialwerkzeuge  und  die  Ersateteile.  die  zur  Pflege,  Wartung  und  Instand- 
haltung  der  Anlage  notwendig  sind.  enthalten. 


Priifgerdte 

Fiir  jede  Anlage  werden  fur  die  iaufende  Oberpriifung  die  erforderlichen  Prufgerate.  wie  Priifgerdte 
fur  Verbindungswege,  Priifhandapparate  und  Priifkopfhorer,  mitgeliefert. 

Betriebsraume 

Fiir  die  Betriebsraume  der  GWN-Anlage  gelten  besondere  Bedingungen.  Um  einen  reibungslosen  Be 
trieb  und  eine  sichere  Wartung  zu  gewahrleisten,  sind  folgende  Raume  notwendig: 

Der  Wahlerraum  fur  die  Aufnahme  der  technischen  Einrichtungen  einschlieBlich  des  Trockengleichrichters 

der  Vermittlungsraum  mit  Vermittlungstisch 

der  Batterieraum  fur  die  Aufstellung  des  Bleisammlers. 

Bei  grbBeren  Anlagen  sieht  man  zweckmdBigerweise  noch  vor: 

Einen  Mechanikerraum  fiir  das  Pflegepersonal  und 

einen  Kabelaufteilungsraum  zur  Einfuhrung  und  Aufteilung  der  Nelzkabel,  soweit  dies  durch  Vor* 
handensein  von  Erdkabeln  notig  ist. 

Die  Anordnung  der  Raume  soil  moglichst  so  gewahlt  werden.  daB  nur  kurze  Leitungen  zwischen 
den  einzelnen  technischen  Einrichtungen  erforderlich  werden.  In  Deutschland  sind  diese  Raume  ge- 
mdB  der  Vorschrift  VDE  0100  als  ..eiektrische  Betriebsraume"  zu  betrachten.  wahrend  die  VDE  0800 
Liber  die  Ausgestaltung  der  Raume  AufsdiluB  gibt. 

Wahlerraum 

Der  Wahlerraum  muB  so  groB  sein,  daB  alle  technischen  Einrichtungen  ungehindert  von  alien  Seiten 
zugdnglich  sind.  Die  Hohe  des  Wdhlerraumes  soli  3,20  m nicht  unterschreiten.  In  Sonderfallen  kann 
nach  Prufung  der  Raumverhdltnisse  audi  eine  Hohe  von  mindestens  3.05  m zugelassen  werden.  Fiir 
noch  niedrigere  Raume  konnen  wir  eine  Son derausfiih rung  der  GWN-Anlage  mit  dem  sogenannten 
..Kleinen  Gestellaufbau"  anbieten.  Die  Bodenbelastbarkeit  soil  mindestens  350  kg/cm2  betragen.  Der 
FuBboden  ist  mit  einem  elektrisdvisolierenden  Belag.  der  die  Behandlung  mit  staubbindenden  Mitteln  zu- 
laBt  (Linoleum,  Buna  oder  dergleichen).  zu  versehen.  Die  Wcnde  sind  bis  zu  einer  Hohe  von  wenigstens 
1,20  m mit  heller  Dlfarbe  zu  streichen.  Dariiber  konnen  sie  und  auch  die  Decke  mit  einer  guten 
wischfesten  Leimfarbe  gestrichen  werden.  Zur  bequemen  Wartung  und  Storungseingrenzung  empfehlen 
wir,  nach  unseren  Angaben  Dedcenleuditen  und  Steckdosen  zu  installieren. 

Die  Tiiren  aller  Betriebsraume  mlissen  laut  baupolizeilicher  Vorschrift  nach  auBen  aufschlagen.  Wegen 
der  zu  verhindernden  Staubbeeirrflussung  ist  der  Einbau  von  Doppelfenstern  zu  empfehlen.  Mauer- 
vorspriinge,  Gesimse,  Stuck  und  dergleichen.  welche  die  Staubablagerung  im  Wahlerraum  begiinstigen, 
sind  zu  vermeiden.  Ebenso  sind  moglichst  Wasserleitungen  und  andere  Druckleitungen,  die  bei  Defekten 
die  technischen  Einrichtungen  beschddigen  oder  gar  zerstoren  konnen.  nicht  durch  die  Betriebsraume 
zu  fiihren.  Die  technischen  Einrichtungen  unserer  Wahlerzenlralen  werden  in  der  Ausfuhrung  ..raumklima- 
geschutet"  geliefert.  Sie  gewahrleisten  ein  einwandfreies  Arbeiten  innerhalb  der  Raumtemperaturgren- 
zen  von  +5°  bis  ~f400  C bei  einer  relativen  Luftfeuchtigkeit  von  40-80%.  In  gepflegten  Raumen 
diirften  diese  Bedingungen  im  allgemeinen  erfiillt  sein. 

Konnen  die  geforderten  Temperatur-  und  Feuditigkeitswerte  mit  normalen  Mitteln  nicht  gehalten  werden. 
stehen  wir  gern  zur  Beratung  Liber  den  Einbau  von  Klimaanlagen  zur  Verfugung. 
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Zur  Vermeidung  von  Staubbildung  ist  eine  Zentralheizung  oder  Elektroheizung  vorzusehen.  1st  dies 
nicht  mogiich,  mussen  die  Ofen  so  aufgestellt  werden,  daB  ihre  Bedienung  von  einem  Nebenraum 
aus  mogiich  ist. 


Vermittlungsraum 

lm  Vermittlungsraum  muB  das  Personal  am  Vermittlungstisch  ungehindert  arbeiten  konnen.  Betriebs- 
gerausche  und  Fremdgerausche  sollen  moglichst  ferngehalten  werden.  Im  ubrigen  mussen  diese  Raume 
den  ublichen  Arbeitsschulzbedingungen  entsprechen.  Es  empfielt  sich,  diesen  Raum  mit  schalldammen- 
den  Mitteln  zu  verkleiden. 


1 


Bild  6 


\ 


Batterieraum 

Der  Batterieraum  soil  in  nachster  Nahe  des  Wahler- 
raumes,  moglichst  im  Keller  oder  ErdgeschoB,  liegen, 
leicht  zuganglich,  moglichst  hell,  trocken.  luftungsfahig 
und  geringen  Temperoturschwankungen  ausgesetzt  sein. 

Raumhohen  von  mindestens  2 m sind  zu  empfehlen. 

Staub.  schadliche  Gase  oder  Ddmpfe  diirfen  nicht  in 
den  Batterieraum  eindringen.  Starke  Erschutterungen 
sind  zu  vermeiden.  Fremde  Leitungen.  Rohrleitungen. 

Eisentrager  sind  moglichst  zu  entfernen,  oder  - wenn 
dies  nicht  mogiich  ist  - mit  saurebestandigem  Lack  zu 
streichen. 

Die  Beleuchtung  ist  laut  VDE  saurefest  zu  installieren. 

Schalter  und  Steckdosen  sind  zweckmaBig  auBerhalb 
des  Batterieraumes  anzubringen.  Werden  Steckdosen 
in  Batterieraumen  installiert,  so  sind  diese  in  Schuko- 
ausfuhrung  mit  Schutzkappe  vorzusehen. 

Als  Leuchten  genugen  Beleuchtungskorper  mit  Ober- 
glocken.  durch  die  auch  die  Isolierfassungen  mit  ab- 
gedichtet  werden.  Eine*  Beheizung  des  Raumes  ist  nicht 
erforderlich,  wenn  die  Raumtemperatur  nicht  unter  0° 
sinkt. 

Der  FuBboden  ist  in  saurefestem  Material  auszufuhren. 

In  Kellern  wird  der  Boden  am  besten  mit  Fliesen  ausgelegt,  die  in  der  Mitte  des  Raumes  ein  Sicker- 
loch  treilassen. 

Wande  und  Decken  sind  mit  saurebestandigem.  einwandfreien,  hellen  Lack  oder  einwandfreier  Dlfarbe 
zu  streichen.  Eine  ausreichende  Entluftung  ist  unerlaBlich. 

Die  Tiiren  des  Batterieraumes  mussen  grundsatzlich  nach  auBen  aufschlagen. 

Die  Aufstellung  der  Batterie  erfolgt  je  nach  GroBe  des  Raumes  auf  Boden-,  Etagen-  oder  Stufen- 
gestellen  (Bild  6). 


Mechanikerraum 

Der  Mechanikerraum  sol!  zwecks  schnellen  Einsatzes  des  Wartungspersonals  moglichst  in  der  Nahe  des 
Vermittlungsraumes  liegen.  Er  ist  so  auszustatten,  daB  feinmechanische  und  elektrische  (Schwachstrom-) 
Arbeiten  ausgefuhrt  werden  konnen. 


Kabelauffteilungsraum 

Im  Kabelaufteilungsraum  werden  bei  groBeren  Anlagen  an  einem  Kabelendgestell  (KE-Gestell)  die  Erd-  oder 
Rohrenkabel  durch  Muffen  oder  Endverschlusse  abgefangen.  aufgeteilt  und  zum  Hauptverteiler  (Vh)  geftihrt. 
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heller 


Erdgaschop 


RaumauffeiDung  GWN-Anlage 


Raumhohe  mind.:  3150  mm 
Bodenbelastung : 350  kg/m2 


3 

m m 1 
< 


Betriebsrdume  fur  die  slMitllere  Wahl-Nebenstellenanlage  711/69" 

Fur  die  Aufstellung  dieser  Anlage  gelten  die  folgenden  einfacheren  Bedingungen: 

Die  GroBe  des  Wdhlerraumes  muB  wenigstens  4x2  m betragen,  die  Mindesthohe  2,60  m.  Gleichrichter 
und  Batterie  konnen  im  Wahlerraum  mit  untergebracht  werden.  Fur  die  Kleinvermittlung  ist  nur  bei  starkem 
Verkehr  ein  besonderer  Raum  vorzusehen,  sonst  kann  sie  nebenbei  von  einer  nicht  vollausgelasteten 
Arbeitskraft  bedient  werden  und  in  einem  Buroraum  mit  niedrigem  Gerduschpegel  aufgestellt  werden. 
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C 3 

GroB-Wdhl-Nebenstellenaniagen  (GWN) 

mit  Stromversorgungsanlagen  und  Belriebsrdumen 


Ausbau: 

Amtsleitungen/Nebenstellen 
(Angaben  fur 

groBere  Anlagen  und  Zwisdien- 
groBen  aut  Anfrage) 

10/100 

15/200 

20/200 

20/300 

30/300 

30/400 

40/400 

40/500 

50/500 

50/600 

Bleisammler:  60  V (6  Std.  Re- 
serve Einbatterie-Bereitschafts- 
betrieb.  Andere  Stromversor- 
gungssysteme  auf  Anfrage) 
Afo-Typ 

72  Ah 

L 2 

72  Ah 

L 2 

108  Ah 

L 3 

108  Ah 

L 3 

144  Ah 

L 4 

144  Ah 

L 4 

180  Ah 

L 5 

180  Ah 

L 5 

216  Ah 

L 6 

288  Ah 

L 8 

Selengegenzellen 

Dauerbelastung 

15  A 

15  A 

30  A 

30  A 

30  A 

30  A 

30  A 

50  A 

50  A 

50  A 

Gleichrichterleistung 

Schnelladung/Regelladung 

60/12-8  A 

60/25-16  A 

60/25-16  A 

60/25-25  A 

60/25-25  A 

60/25-25  A 

60/40-40  A 

60/40-40  A 

60/40-40  A 

60/40-40  A 

MindestgroBe  des 

Wahlerraumes. 

Gunstige  MaBe 

15  m2 
3X5 

24  m2 
4X6 

24  m2 
4X6 

24  m2 
4X6 

35  m2 
5X7 

35  m2 
5X7 

35  m2 

5X7 

50  m2 
5X10 

50  m2 
5X10 

50  m2 

5X10 

Bodenbelastbarkeit  GWN 

des  Wahlerraumes  fur  $K350 

350 

kg/m2 

300 

350 

kg/m2 

300 

350 

kg/m2 

300 

350 

kg/m2 

300 

o 3 o 

350 

kg/m2 

300 

350 

kg/m2 

300 

350 

kg/m2 

300  1 

350 

kg/m2 

300 

350 

kg/m2 

300 

Mindesthohe 
des  Wahlerraumes 

1 1 1 1 

Fur  alle  AusbaugroBen  3.20  m.  In  Ausnahmefallen  bis  3.05  m 

1 . 1 i 1 

iach  vorherigei 

1 

Prtifung  der  Raume 

MindestgroBe  des 
Vermittlungsraumes.  *) 

Gunstige  MaBe 

9 m2 

3X3 

9 m2 

3X3 

9 m2 

3X3 

9 m2 

3X3 

12  m2 

3X4 

3X4 

12  m2 

3X4 

20  m2 

4X5 

20  m2 

4X5 

20  m2 

4X5 

MindestgroBe  des 

Eatterie-Raumes. 

Gunstige  MaBe 

6 m2 

2X3 

6 m2 

2X3 

6 m2 

2X3 

6 m2 

2X3 

14  m2 
2.5X5, 3 

14  m2 
2.5X5.3 

14  m2 
2,5X5, 3 

14  m2 

2, 5X5.3 

14  m2 
2,5X5, 3 

14  m2 

2, 5X5.3 

00  *)  Die  RaummaBe  vergroBern  sich  bei  dem  System  350  fur  Anlagen  bis  20/300 
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Systembedingungen 


Betriebsspannung 

Zulassiger  Leitungswiderstand 

Leitungsaufwand 

AnsdiluB  an  offentliche  Amfer 

Amfsanruf  bei  OB-Amfern 

Nadiruf  bei  Oi-Amtern 

Wdhlzeichen 

Besetzfzeichen 

Aufsdiaitzeichen 

1.  Ruf 

Rufzeidien 

Auslosung 

der  internen  Verbindung 
Auslosung  der  Amtsverbindung 
Numeoerung  der  Teilnehmer 
Wahlerverbindungssafze 


Amfsleitungs-Umsetaer 

Ruf-  und  Signalstromerzeuger 

Wohler-Transport 

Absidierung 

Sidierungssignale 

Absdialtesignal 

Relaisunterbredier-Kontrolle 


60  V 

max.  2x500  Ohm 

Je  Nebenstelle  eine  Doppelleitung  und  eine  gemeinsame  Erdlei- 
tung  fiir  alle  Nebenstellen,  je  Hausstelle  eine  Doppelleitung. 
W.  ZB,  OBm.  OBpos.  Kl 
Selbsttatig. 

Durch  Aufziehen  der  Nummernscheibe. 

3 kurze  Summertone  (Morse- s ...■). 

Dauerton.  auf  Wunsch  auch  unterbrochener  Ton. 
Tickerzeichen. 

Vorhanden. 

Summerzeichen  im  Rhythmus  des  Rufstromes. 

Sobald  einer  der  sprechenden  Teilnehmer  auflegt. 

Sobald  Nelbenstellen-Teilnehmer  auflegt. 

Dekadisch. 

1.  Konnen  einzeln  durch  Ziehen  einer  Taste  gesperrt  werden. 

2.  LW  enthalten  die  fiir  die  Durchwahl  zu  anderen  Zentralen 
notwendigen  Relais. 

3.  LW  sind  fiir  Mehrwahl  (Sammelanschliisse  und  Querver- 
bindungsleitungen)  vorbereitet,  miissen  jedoch  hierfiir  im 
Bedarfsfaile  noch  durch  Kontaktsegmente  erganzt  werden. 
Fiir  jede  Querverbindung  ist  eine  Obertragung  erforderlich. 

4.  LW-Relaissalze  besitzen  Federkamme  und  sind  getrennt 
vom  LW  leicht  auswechselbar. 

GW-Relaissalze  sind  am  GW  fest  montiert  und  nur  mit 
diesem  auswechselbar. 

Fest  auf  Sdiienen  montiert;  konnen  einzeln  durch  Tasten  am 
Umselzergestell  fiir  den  abgehenden  Verkehr  gesperrt  werden. 
Ruf-  und  Signalmaschine  mit  Antrieb  aus  der  Betriebs-Batterie. 
Unterbringung  im  Signalrahmen.  Sie  ist  zweimal  vorhanden, 
im  Storungsfall  erfolgt  eine  automatische  Umschaltung,  auBer- 
dem  ist  Handumschaltung  moglich. 

Je  VW-Gestellrahmen  2 Relaisunterbrecher  mit  Federkammen, 
leicht  auswechselbar.  Die  RU  sind  durch  Handumschalter 
gegenseitig  umschaltbar. 

Je  Gestellrahmen  1 Sicherungspatrone  mit  Relaiskontrolle  als 
Hauptsicherung.  Unterteilungs-Stromkreise  besilzen  Feinsiche- 
rungen  mit  Alarmkontakten. 

Je  Gestellrahmen  blaue  Lampe  fiir  Hauptsicherung. 

Je  Gestellrahmen  rote  Lampe  fiir  Feinsicherungen. 

Je  VW-Gestellrahmen  gelbe  Lampe  bei  Besetztsein  der  Aus- 
gange  zu  Verbindungssatzen;  hierbei  Besetztzeichen  bei 
anrufendem  Teilnehmer. 

Je  VW-Gestellrahmen  griine  Lampe  bei  Hdngenbleiben  des  RU 
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Wtihlorkontrolle 


Storungssignal 

Einschaltung  von  Signal- 
wiederhoiungs-Tablos 

Teilnehmorrelais  mit  Kontakten 
fur  besondere  Signal® 

Wahlerpriifklinken  und  Einzel- 
belegllampe  je  GW  und  LW 

Abgehender  Amtsverkehr  der 
Nebenstellen 

Sperrschaltung  fair  Sender-  und 
Ferndienste  des  bffentlidien  Nefzes 

Ankommender  Amfsverkehr 


Verkehrsbeschleunigung  durcb 
Entlastung  der  Bedienung  im 
ankommenden  Amfsverkehr  miffels 
Relais-Zahlengeber 

Prufung  der  Sprechstellen  auf 
Durchschalteberechligung  im 
abgehenden  und  ankommenden 
Amfsverkehr 


Aufschaltung 


Selbsttdtige  Zufeilung  aufgebauter 
Verbindungen  bei  besefzt  gefun- 
denem  Nebenstellen  -Teilnehmer 

Umlegemdglichkeit  der 
Gesprdche 


Anruflampe  auf  dem  Vermittlungs- 
fisch  kommt  wieder,  wertn  der 
Nebenstellen-Teilnehmer  in 
Riickfragesdialtung  auflegt 


ie  GW-  und  LW-Gestellrahmen  grune  Lampe  bei  Hangen- 
bleiben  des  Wahlers. 

Je  VW-Gestellrahmen  matte  Lampe  bei  a/Erdschlu8. 

Fur  jedes;  Storungssingnal  Kontrollrelais  zur  weiteren  Dber 
tragung  von  Signalen  auf  Tablos  usw.  vorhanden. 

Jedes  Teilnehmer-Relais  (T  Relais  im  VW)  ist  mit  einem  Arbeits- 
kontakt  fur  Besetztlampenfeld  oder  ahnlichem  ausgeriistet. 

Je  GW-  u.  LW-Gestellrahmen  Lampenstreifen  fur  besetzteWahler- 
und  Klinkenstreifen  zur  Einschaltung  von  Wahlerpriifapparaten. 

Direkt  durch  Kennzifferwahl  iiber  gemeinsame  Wahler  fiir 
Amts-  und  Hausverkehr. 

Kann  als  Zusatzeinrichtung  eingebaut  werden. 


Verbindungsaufbau  iiber  Wahler  durch  Nummernschalter  oder 
Relais-Zahlengeber. 

Bei  Anwendung  des  Relais-Zahlengebers  braucht  die  Be- 
dienung nach  Betatigung  der  Tastatur  nicht  den  Aufbau  der 
Verbindung  abzuwarten.  sondern  kann  sich  sofort  abschalten 
zum  Abfragen  anderer  ankommender  Amtsrufe. 


Das  Ausscheiden  der  nicht  durchschaltberechtigten  Teilnehmer 
erfolgt  im  abgehenden  Amtsverkehr  bei  Anwendung 
5-armiger  VW  durch  einfache  ortliche  schaltungstechnische 
MaBnahmen  in  der  Teilnehmerschaltung.  bei  Anwendung 
4-armiger  VW  durch  entsprechende  Bildung  von  Teilnehmer- 
gruppen,  Die  Vermittlung  des  ankommenden  Amtsverkehrs  zu 
den  nidit  amtsberechtigten  Teilnehmern  wird  durch  einen 
Mitlaufer  im  Platzrahmen  verhindert. 


Die  Person  am  Vermittlungstisch  wird  mit  ihrem  Handapparat 
erst  auf  das  bestehende  Gesprach  geschaltet.  wenn  sie  nach 
dem  Auszahlen  des  besetzten  Teilnehmers  die  gemeinsame 
Aufschaltetaste  (Q-Taste)  betatigt.  Hierbei  Tickerzeichen. 
Zwangsldufige  Aufschaltung  der  Nachtvermittlung  mit  Ticker- 
zeichen auf  sprechende  Teilnehmer  bei  der  Abselzung  von 
Amtsgesprachen. 

Nach  GesprachschluB  erhalf  Nebenstellen-Teilnehmer  sofort 
selbsttatig  neuen  Anruf  der  wartenden  Amtsverbindung, 

Indirekt  durch  die  Vermittlungsperson  auf  Veranlassung  des 
Nebenstellen-Teilnehmers  durch  Flackern. 

Direkt  von  Nebenstellen-Teilnehmer  zu  Nebenstellen-Teilneh- 
mer. Der  ubernehmende  Nebenstellen-Teilnehmer  iibernimmt 
das  Amfsgesprdch  durch  kurzen  Druck  der  Signaltaste. 

Schaltet  sich  ein  Nebenstellen-Teilnehmer  nach  einer  Ruck- 
frage  nicht  zum  Amtsgesprach  zuriick  und  legt  auf,  so  kommt 
der  Amtsruf  bei  der  Vermittlungsperson  wieder. 
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Flackermoglidikeit 


Halten  einer  abgefragten,  aber 
nidif  abgeseizten  Amtsverbindung 

Halten  einer  abgeselzten 
Amtsverbindung 

Einzellnachfsdiallung 


Nachtvermitllung 


Gemeinsam  zur  Einzelnacht- 
sdialtung  und  Naditvermiftlung 


Durch  intermittierenden  Tastendruck  der  Vermittlungsperson 
zum  Amt,  durch  mindestens  drei  Sekunden  langen  Tastendruck 
des  Nebenstellen-Teilnehmers  zum  Vermittlungstisch. 

Die  Vermittlung  kann  aus  der  Verbindung  austreten.  das  Amts- 
gesprach  wird  automatisch  gehalten. 

Durch  Ziehen  der  Haltetaste  wird  die  Trennung  der  Amts- 
verbindung verhindert. 

Durch  Umlegen  des  Nachtschalters  je  Amtsleitung  am  Be- 
dienungstisch  wird  die  betreffende  Amtsleitung  im  Anruf 
einer  bestimmten  Nebenstelle  zugeleitet.  Die  Einzelnacht- 
stelle  kann  sich  auf  kein  bestehendes  Gesprach  aufschalten. 
kann  jedoch  ein  Gesprach  durch  Umlegung  weiterleiten. 

Durch  Umlegung  eines  gemeinsamen  Generalnachtschalters 
werden  die  ankommenden  Anrufe  samtlicher  Amtsleitungen  zu 
einer  bestimmten  Nebenstelle,  der  Nachtvermittlung,  geleitet. 

Diese  schaltet  sich  bei  der  Weitergabe  von  Amtsgesprachen 

mit  Tickerzeichen  auf  bestehende  Verbindungen  der  Neber.-  m 

stellen-Teilnehmer  auf. 

Sobald  der  hierbei  benachrichtigte  Nebenstellen-Teilnehmer 
auflegt,  erfolgt  selbsttatig  erneuter  Anruf  der  wartenden 
Nachtverbindung  beim  Nebenstellen-Teilnehmer. 

Nachtgeschaltete  Nebenstellen-Teilnehmer  erhalten  normale 
Tischfernsprecher  mit  Erdtaste.  Amtsanrufe  kommen  am  Wecker 
des  Tischfernsprechers  an. 

Sind  nachtgeschaltete  Nebenstellen-Teilnehmer  besetzt,  so 
erhalten  die  Angerufenen  Tickerzeichen  als  Kennzeichen  dafiir, 
daB  ein  Amtsanruf  fur  sie  vorliegt. 

In  beiden  Fallen  bleibt  der  iibrige  abgehende  Amts-  und 
Hausverkehr  sowohl  fur  die  nachtgeschalteten  als  auch  fur 
die  iibrigen  Sprechstellen  normal. 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


l 


u 


VEB  Funk-  und  FomwcMc 
Anlagenbau  Berlin 

Fragebogen  fur  Lieferung  und  Aufbau 
einer  GroBwahl-Nebenstellenanlage  CGWN) 

Als  Grundlage  fur  eine  einwandfreie  Projektierung  bitten  wir,  nachstehende  Fragen 
zu  beantworten. 


1.  Teilnehmeransdiiiisse  Erstausbau  Endausbau 

1.1  Vollamtsberechtigte  Teilnehmer? 

1.2  Halbamtsberechtigte  Teilnehmer? 

1.3  Nichtamtsberechtigte  Teilnehmer? 


2.  Amtsleitungen  Erstausbau  Endausbau 

2.1  Doppeltgerichtete  Amtsleitungen?  

2.2  Abgehendgerichtete  Amtsleitungen?  

2.3  Ankommendgerichtete  Amtsleitungen?  

2.4  System  des  offentlichen  Amtes? 

(z.  B,  Wahlamt  VStW  60  V oder 
System  Ericsson  48  V) 

Beim  Verkehr  der  Amtsleitungen  zu  verschiedenen 
Amtern 

2.11  Amtsleitungen  zum  Amt  A?  

2.12  Amtsleitungen  zum  Amt  B?  

2.13  Amtsleitungen  zum  Amt  C?  , 

3.  Innenverbindungswege 

3.1  Wieviel  % Innenverbindungswege  werden 

verlangt?  

(Normal  10%  bis  100  Teilnehmer, 

8%  bei  iiber  1 00  Teilnehmern) 

4.  Gewiinschte  Anzahl  der  Vermittfungstische? 

(Max.  Ausbau  20  Leitungen  pro  Tisch) 

5.  Querverbindungen 

Beim  Verkehr  iiber  Querverbindungen  zu  ver- 
schiedenen Gegenzentraien  unterAngabe  der 
Systeme  und  Spannungen  der  Anlagen 

5.1  Querverbindungen  zur  Gegenzentrale  A? 

5.2  Querverbindungen  zur  Gegenzentrale  B? 

5.3  Querverbindungen  zur  Gegenzentrale C? 

6.  Auf  welchen  Leitungen  unter  Ziffer  5.1  bis  5.3 
ist  erhohter  Schleifenwiderstand  iiber  2x500 
Ohm  vorhanden  ? 

7.  Stromversorgung 

7.1  Vorhandenes  Starkstromnelz?  

(Genaue  Angaben  iiber  Stromart,  Span- 
nung,  Spannungsschwankung,  Frequenz, 

Erdung)  

7.2  Werden  aus  Sicherheitsgriinden  doppel- 

ter  Gleichrichter  oder  doppelte  Batterie 

verlangt?  

7.3  Wieviel  Stundenreserve  wird  fiir  die  Batterie 

bei  Stromausfall  verlangt? 

(Normal  5 — 6 Stunden) 

7.4  Ist  eine  Notstromanlage  erforderlich? 


i 
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8.  Einsendung  aller  in  Frage  kommenden  Gebaude- 
pldne  mit  Kennzeichnung  der  zur  Verftigung  stehen- 
den  Rdume.  In  dieselben  sind  einzutragen: 

8.1  Lange.  Breite,  Hohe  bis  zur  Decke 

8.2  Hohe  bis  zum  Unterzug  (mind,  3.15  m) 

8.3  Genaue  Lage  der  Fenster  und  Turen. 

Einzeichnung  von  Ofen  und  eingebauten 
und  umbauten  Kanalen  mit  Abmessungen 

8.4  Angabe  der  Einftihrung  der  AuBenkabel  in 

den  Wahlersaal 

8.5  Wieviel  kg/m2  betragt  die  Bodenbelastbarkeit 

der  fur  die  Anlage  bestimmten  Raume? 

(Bis  1000  Teilnehmer  sind  350  kg/m2  notwendig. 
bis  3000  Teilnehmer  sind  450  kg/m2  notwendig, 
bis  10000  Teilnehmer  sind  600  kg/m2  notwendig) 

8.6  Tragen  $ie  bitte  die  Nordrichtung  in  den 

Planen  ein. 

8.7  Sie  ersparen  uns  Arbeitszeit,  wenn  Sie  die  not- 

wendigen  Raumplane  im  MaBstab  1:100  in 
Transparent  zur  Verftigung  stellen  konnen. 

9.  Erdung  der  Anlage 

9.1  1st  eine  gebohrte  Erde  vorhanden  und  wie 

groB  ist  der  Ohm-Wert? 

(Bis  500  Teilnehmer  sind  10  Ohm  notwendig, 
bis  1000  Teilnehmer  sind  5 Ohm  notwendig, 
bis  2000  Teilnehmer  sind  2 Ohm  notwendig, 
iib.  2000  Teilnehmer  u.  f.  Fernschranke  0.5  Ohm) 

9.2  Lage  im  Plan  einzeichnen. 

9.3  Wo  liegen  die  nachsten  Wasser-,  Gas-  und 

Heizungsrohre?  Lage  mit  Zollangabe  im  Plan 
einzeichnen. 

10.  Liegt  der  Aufstellungsort  der  Anlage  im  feuchten 
oder  troekenen  Tropenklima? 

10.1  Hochste  Lufttemperatur  in  0 C und  die  dabei  auf- 

tretende  relative  Luftfeuchtigkeit  in  °/0? 

10.2  Niedrigste  Lufttemperatur  in  WC  und  die  dabei 

auftretende  relative  Luftfeuchtigkeit  in  %? 

10.3  Hochste  relative  Luflfeuchtigkeit  in  % und  die 

dabei  auftretende  Temperatur  in  °C? 

10.4  Niedrigste  relative  Luftfeuchtigkeit  in  °/o  und  die 

dabei  auftretende  Temperatur  in  °C? 

11.  Besteht  am  Aufstellungsort  eine  dauernde  Ver- 
unreinigung  der  luft  (salzhaltig,  schwefelhaltig, 
I n d ustri  ea  bg  ase)  ? 


12.  Firmenstempel  des  Kunden 
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Diese  Beschreibung  uberreichen  wir  Ihnen  zur  eigenen  Information.  Wir 
projektieren,  liefern  und  montieren  Ihnen  jede  Art  und  Grofje  von  Fern- 
sprechanlagen  entsprechend  Ihren  Wiinsdien  und  Betriebsbedingungen. 
Unsere  Fachingenieure  berafen  Sie  gem  auf  alien  Gebieten  der  Nach- 
richtentechnik. 

Auf  Wunsch  iibersenden  wir  Ihnen  weiteres  Informationsmaferial. 

VEB  Funk-  und  Fernmelde-Anlagenbau  Berlin 
Berlin  O 17,  Warschauer  Platz  9/10 
Fernsprecher:  58  08  31  * Fernschreiber:  011  271 

Befriebsteil: 

Magdeburg,  Blankenburger  Strafe  58—70 
Montageburos: 

Brandenburg/Havel,  Hauptstrafje  27 
Potsdam,  Leipziger  Strafje  61 
VEB  Fernmelde-Anlagenbau  Dresden 
Dresden  A 1,  Sidonienstrafje  18 
Fernsprecher:  4 44  1 1 * Fernschreiber:  019  106 

Betriebsteile: 

Cottbus,  Ostrower  Damm  2 
Karl-Marx-Stadt,  Stalinplatz  4 
Montagebiiros: 

Bautzen,  Stadtwall  5 
Gorlitz,  Bei  der  Peterskirche  Nr.  12 
Zittau,  Strafje  der  Einheit  17 
Plauen/VogtS.,  Friedensstrafje  30 
Zwickau,  Reichenbacher  Strafje  84 
VEB  Fernmelde-Anlagenbau  Leipzig 
Leipzig  C 1,  Gellertstrafje  7—9 
Fernsprecher:  70  81  • Fernschreiber:  051  233 

Betriebsteile: 

Erfurt,  Thalmannstrafje  5 
Halle/Saale,  Rainstrafje  15 
Montageburos: 

Dessau,  Medikusstrafye  1 
Nordhausen/Harz,  Leninallee  2 a 
Gera,  Sitz  Plauen/Vogtl.,  Weststrafje  56 
VEB  Fernmelde-Anlagenbau  Rostock 

Rostock,  Friedrich-Engels-Strafye  28 
Fernsprecher:  71  71  • Fernschreiber;  013  243 

Die  Apparaturen  werden  hergestellt  im 
VEB  Fernmeldewerk  Arnstadt 
Arnstadt/Thur.,  Bierweg  6 

und  in  anderen  Betrieben  des  Industriezweiges. 

Exporteur  , 

DEUTSCHER  INNEN-  UND  AUSSENHANDEL  | 

Dl A Elektrotechnik  Berlin  N 4,  Chausseestrafje  110/112 
Telegramme:  DIAELEKTRO  • Ruf:  42  56  41 
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Das  Fernsprechwahlsystem  52  C isf  fur  den  Fernsprechverkehr  innerhalb 
eines  Ortsnetzes  besiimmf  und  erfullt  alle  tiblidien  Forderungen,  die  an 
Betriebsmoglichkeiten  und  Sicherheit  gestellf  werden. 

Die  jahrzehntelangen  Erfahrungen  der  Deutschen  Post  wurden  bei  der 
Entwicklung  ausgewertet,  und  es  wurde  besonderes  Gewieht  auf  iiber- 
sichtliche  Anordnung  der  Bauteile,  Auswechselbarkeit  bei  Ausfallen  und 
Unregelmafjigkeiten  sowie  auf  Verwendung  hochwertigen  Materials  ge- 
legt.  Alle  Grundbauteile  sind  genormt  und  deshalb  gegeneinander  aus- 
fauschbar. 

Das  Fernsprechwahlsystem  52  C ist  ein  direkt  gesteuertes  System.  Infolge- 
dessen  ergibt  sich  ein  dekadischer  Aufbau  der  Wahlstufen. 

Die  hauptsadilichsfen  Baueiemente  sind  Dreh-  und  Viereck-  (Hebdreh-) 
Wahler  sowie  Flachrelais.  Die  Sdirittgeschwindigkeit  der  Drehwahler 
(Abb.  1)  mit  gemeinsamem  Relaisunterbrecher  ist  auf  42+2  Schritte  je 
Sek.  gesteigert,  die  Viereckwahler  (Abb.  2)  drehen  mit  35  + 2 Schritten 
je  Sek.  bei  freier  Wahl. 

Die  Sprechstromkreise  sind  weitestgehend  symmetrisch  aufgebaut  und 
gefrittet. 

Alle  stark  belastefen  Kontakte  sind  mit  Funkenloschkreisen  versehen.  In 
den  Teitnehmeranschluf;leitungen  wird  mit  Schleifenwahl  gearbeitet.  Das 
(mpulsverhaltnis  des  Nummernscha Iters  ist  mit  Riicksicht  auf  Verzerrungen 
und  sichere  RelaisabfaEI-  und  Ansprechzeiten  auf  1 : 1 ,6  festgelegt.  Die 
Ablaufgeschwindigkeit  des  Nummernschalters  bei  Wahl  der  Ziffer  0 
betragt  1 Sekunde. 

Die  Horzeichen  sind  gemafj  den  CCIF*)-Empfehlungen  aus  450Hz-Grund- 
tonen  gebildet. 

Alle  Wahler  arbeiten  mit  dreiadrigen  Verbindungsleitungen,  d.  h.  fiir  das 
Aufprufen,  Sperren  gegen  Doppelbelegungen,  Halten  der  Verbindung 
und  Auslosen  ist  ein  vom  Sprechsfromkreis  unabhangiger  Stromkreis  vor- 
handen.  Als  wesentliche  Merkmale  gelten  Zahlung  bei  Gesprachsschlut) 
und  Fernamtstrennung.  Leiztere  erfolgt  durch  Aufschalten  auf  bestehende 
Ortsverbindungen,  da  die  Betriebserfahrungen  gezeigt  haben,  dafj  fiir 
weitverzweigte  Fernnetze  ein  schnelles  Absefzen  von  Ferngesprachen 
erforderlich  ist. 

Das  Fernsprechsystem  52  C arbeitet  mit  60  + 2 V Betriebsspannung.  Die 
Zahlung  bei  Gesprachsschlulj  erfolgt  als  Einfach-  oder  Mehrfachzahlung. 

*)  CCIF  = Comite  Consultativ  International  Telephonique 
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Die  folgenden  nach  Abschnitten  gegliederten  Darstellungen  der  Bauelemente 
sollen  nur  den  wesenflichen  Charakfer  des  Fernsprechwahlsystems  52  C zeigen. 

Fur  den  Verbindungsverkehr  mit  anderen  dffentlichen  Anlagen,  den  Verkehr 

mif  dem  Fernamf  sowie  fur  die  verschiedenen  Sondereinrichtungen  sind  Um-  j 

sefzer  (Us)  verschiedener  Art  und  Abmessungen  vorgesehen.  Sie  bestehen 

uberwiegend  aus  Flachrelais. 

Die  zahlreichen  Anpassungs-Us  zur  Kopplung  an  24  V-  und  60  V-Fernsprech- 

sysfeme  der  unierschiedlichsten  Bauarten  fanden  keine  Berucksichtigung,  weil  r 

der  vorliegende  Prospekf  lediglid-i  zur  Information  iiber  unser  gefertigfes 

System  52  C dienen  soil. 

Die  Wahlanlagen  konnen  fur  eine  beiliebige  Anzahl  von  100  bis  zu  10  000  Teil- 
nehmern  je  nach  der  umliegenden  Teilnehmerdichte  aufgebaut  werden.  Die 
heutigeTendenz  sfrebt  stark  nach  Dezentralisierung  der  Wahlanlagen,  um  teuere 
Netzverkabelungen  zu  vermeiden.  j 


Abb.  2 Viereck-(Hebdreh-)  Wahler 
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oder  Unterami  angewendei  werden.  , 

Fli,  MTIIn—  «-»*■*»  Sr*-  * 

Endamt  zur  Verfiigung. 

. _ . _ Aar  Amtsuberwachung  sowie  der  Teilnehmer  Sind 

is?  — - — - — 

p“’  ”d  di“"" 

nur  dem  besseren  Verstandnis. 
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1.  EINRICHTUNGEN  FUR  DEN  ALLGEMEINEN  AMTSVERKEHR 

SYSTEM  52 C 

Hierunfer  fallen  alle  Gerate,  die  zum  Verbindungsaufbau  innerhalb  der 
Wahlanlage  von  Teilnehmer  zu  Teilnehmer  erforderlich  sind. 

Fur  den  Verbindungsaufbau  unterscheidef  man  als  notwendige  Haupt- 
schalfelemente: 

I.  Vorwahler  31/50  (I.  VW) 

II.  Vorwahler  50/50  (II.  VW) 

I.  Gruppenwahler  52  C (I.  GW) 

II. — IV.  Gruppenwahler  50/50  B (II.  GW) 

Orts-Fernleitungswahler  52  C 1 (OFLW) 

Alle  technischen  Einrichfungen  wie  Wahler,  Umsetzer,  Verteiler  und  der- 
gleichen  werden  in  Gestellrahmen  geliefert,  die  in  ubersichtlichen  Gestell- 
reihen  (Abb.  3)  montierf  werden.  Bei  der  Projektierung  des  Erstausbaues 
werden  eventuell  spater  notwendig  werdende  Erweiferungen  beriick- 
sichtigt.  Die  Schaltwerke  und  Relaissatze  der  Gruppen-  und  Leitungs- 
wahler  konnen  zwecks  Wartung  und  Pflege  leichf  aus  dem  Gestellrahmen 
herausgenommen  werden.  Zur  Uberwachung  der  technischen  Einrich- 
tungen  sind  optische  und  akustische  Signale  vorhanden.  Zur  Verbindung 
der  Aufjen-  und  Innenleitungen  dient  ein  aus  einem  zweiseitigen  Eisen- 
gestell  bestehender  Hauptverteiler  (Vh).  An  sechs  oder  acht  ubereinander- 
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liegenden  25teiligen  Sicherungsleisten  oder  25-  oder  50teiligen  Trennleisten  werden  die 
Aufjenleitungen  (Freileitungen  oder  Erdkahel)  uber  den  unrer  dem  Vh  liegenden  Kabel- 
muffen-Auffeilungsraum  aft  die  sogenannte  senkrechte  Seite  des  Vh  herangefiihrt.  Von  der 
anderen  Seite  des  Vh  fiihren  auf  waagerecht  angebrachten  Lotosenstreifen  die  Systemkabel, 
nach  Teilnehmer-Nummern  geordnet,  in  die  Arilage.  Die  Verbindung  beider  Seiten  erfolgt 
mittels  zweiadrigem  Rangierdraht.  Veranderungen  oder  Storungseingrenzungen  sind  somit 
leicht  durchfiihrbar.  Die  Leitungen  zwischen  den  einzelnen  Wahlstufen  werden  iiber 
Zwisehenverteiler  (Vz)  mit  ebenfalls  bequemen  Rangiermoglidikeiten  geschaltef.  Die  er- 
forderliche  Umschaltung  einzelner  Anschliisse,  z.  B.  beim  Umzug  von  Teilnehmern,  is!  unter 
Beibehaltung  der  Rufnummer  ohne  weiteres  moglich;  ein  gleiches  gilt  fCir  notwendige 
Anderungen  von  Wahlerbelegungen,  Mischungen  und  dergleichen. 


1.1  I.  Vorwahler  (I.  VW)  31/50  (Abb.  4)  ? 

Der  I.  VW  ist  ein  4armiger,  12teiliger  Drehwahler,  der  zu  10  Stuck  nebeneinander  in 
Einzelrahmen  und  je  10  Einzelrahmen  untereinander  in  einem  Gestellrahmen  geliefert  wird. 

Zwischen  dem  5.  und  6.  Einzelrahmen  befindet  sich  der  Platz  fur  100  Gesprachszahler, 

2 Relaisunterbrecher  und  einen  Signalrelaisseitz.  Jedem  Teilnehmer-Anschlufj  ist  ein  I.  VW 
zugeordnet,  dessen  Eingangsadern  in  einem  lOteiligen  Trennsteckverteiler  (TSV)  in  jedem 
Einzelrahmen  zusammengeschaltet  sind.  In  diiesem  TSV  sind  die  a-,  b-  und  c-Adern  mittels 
Spezialstecker  fur  die  besonderen  Einrichtungen  (z.  B.  Auftrags-  und  Bescheiddienst  oder 
Fangen  usw.)  und  fur  die  notwendigen  Umschaltungen  am  Teilnehmer-Anschlufj  ohne 
Zuhilfenahme  des  Hauptverteilers  abgreifbar.  Die  fur  den  Auftrags-  und  Bescheiddienst 
abgesteckten  Teilnehmer-Anschliisse  werden  iiber  Anrufsucher  und  Umsetzer  zu  zentral 
aufdjestellten  Abfragetischen  weitergeleitet. 
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1.2  II.  Vorwahler  (II.  YW)  50/50  B 

!!.  VW  werden  in  Wahlanlagen  zwischen  I.  VW  und  I.  GW  vorgesehen,  wenn  ihr 
Einsatz  wirtschaftlich  gerechtfertigt  erscheint.  Eine  Leistungssteigerung  gegenuber 
einem  unvollkommenen  Bundel  ist  auf  jjeden  Fall  gegeben,  jedoch  wird  nicht  die 
Leisiung  eines  vollkommenen  Bundels  erreichf.  Der  II.  VW  besteht  aus  einem  vier- 
armigen,  17teiligen  Drehwahler;  ebenfalls  10  Stuck  sind  in  einem  Einzelrahmen  zu- 
sammengefafjt.  Acht  solcher  Einzelrahmen  sind  in  einem  Gesfellrahmen  lieferbar. 

Die  Arbeitsweise  der  II.  VW  sieht  eine  ,,VoreinsteIlung"  vor,  d.  h.  die  Leitungen  von 
den  I.  VW  zu  den  uber  die  II.  VW  erreichbaren  I.  GW  sind  vorbereitend  durch- 
geschaltet.  Auf  einen  I.  GW  konnen  mehrere  II.  VW  voreingestellt  werden.  Wird 
einer  dieser  II.  VW  belegt,  so  bleibt  er  stehen  und  belegt  seinerseits  den  I.  GW, 
wahrend  die  ubrigen,  ebenfalls  auf  denselben  I.  GW  eingestellten  II.  VW  abgeworfen 
werden  und  sich  auf  einen  anderen  freien  I.  GW  einstellen.  Bei  Belegung  aller  Aus- 
gange  bleibt  der  Wahler  auf  einem  besonderen  Abschalteschritt  stehen  und  wird 
nach  10  Sekunden  wieder  abgeworfen,  um  die  Ausgange  erneut  abzusuchen.  Man 
nennt  diese  Art  der  Abschaltung  ffSelbstabschalfungff.  Durch  die  Voreinstellung  der 
Wahler  mit  Selbstabschaltung  werden  das  Zwischendrehen  und  die  Gefahr  von 
Doppelverbindungen  weitestgehend  veirmieden. 
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1.4  II.— IV.  Gruppenwiihler  (II. — IV.  GW|  50/50  B 

Fur  den  Einbau  weiterer  Wahlstufen  bedient  man  sich  des  II.  bis 
IV.  GW,  dessen  Aufbau  dem  des  I.  GW  gleicht  mit  dem  Unterschied, 
dafj  infolge  von  nur  drei  benotigten  Relais  der  angebaute  Relaissatz 
schmaler  ausfallt. 

1 .5  Orts-FenileHungswahler  (OFLW)  52  C 1 (Abb.  4) 

Der  die  beiden  letzten  Impulse  der  Nummernscheibe  aufnehmende 
OFLW  stellt  gleich  den  Gruppenwahlern  ebenfalls  einen  1 lOteiligen 
Viereckwahler  dar  und  dient  zum  Auswahlen  der  Teilnehmer.  Die 
erforderlichen  12  Relais  sind  jedoch  in  einem  auswechselbaren 
Relaiskoffer  enthalten  und  durch  Messerleisten  mit  dem  Schaltwerk 
verbunden.  Gleich  den  Gruppenwahlern  konnen  ebenfalls  bis  zu 
20  OFLW  in  einen  Gestellrahmen  eingesetzt  werden. 

Durch  das  akustische  Besetztzeichen  werden  orts-  und  fernbesetzte 
Teilnehmer  unterschieden.  Aufschalten  auf  nur  orts-  oder  auf  orts- 
und  fernbesetzte  Teilnehmer  ist  moglich.  Das  Trennen  von  orts- 
besetzten  Teilnehmern  ist  ebenfalls  vorgesehen. 

Ferner  ist  Nachrufen  vom  Fernamt  durchfuhrbar.  Der  angerufene 
Teilnehmer  kann  mit  dem  Nummernschalter  oder  durch  mehrmaliges 
Drucken  der  Gabel  ein  Aufmerksamkeitssignal  zum  Fernschrank 
geben. 

Das  Schaltwerk  ist  mit  zwei  Sk-Armen  (Sk  = Sammelkontakt)  tur 
Sammelanschlusse  ausgerustet.  Sie  werden  bis  zu  drei  Sammel- 
anschlussen  in  die  einzelnen  OFLW-Hunderte  eingestreut.  Bei  mehr 
als  drei Sammelanschliissen  (bis  lOStuck)  proTeilnehmerbedientman 
sich  des  Orts-Fern-Saimmelleitungswahlers  (OFSLW),  der  in  geson- 
dert  aufgestellten  20teiligen  Gestellrahmen  eingesetzt  wird.  Jedem 
Teilnehmer  wird  hierbei  ein  ganzer  Hohenschritt  (=  10  Drehschritte) 
zugeteilt.  Die  Ausgange  des  LW-Vieltachs  werden  am  Haupt- 
verteiler  (Vh)  mit  unbeschalteten  I.  VW  fur  die  Anrufe  des  Teil- 
nehmers  verbunden. 
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Fur  mehr  als  8 Sammelanschlusse  richfet  man  Gro^sammelanschlusse  ein.  Hierbei  werden 
mehrere  OFLW-Gestellrahmen,  ebenfalls  gesondert  von  den  anderen  Gesfeilrahmen,  als 
Orfs-Fern-Grot}sammelleifungswahler  (OFGSLW)  eingesetzf.  Die  Anzahl  der  Gestellrahmen 
richfet  sich  nach  der  Anzahl  der  Anschlusse  und  verlangten  Verbindungsmoglichkeiten.  Je 
Grofjsammelanschlufj  wird  ein  E-Relais  als  Ersafz  fur  das  fehlende  T-Relais  des  I.  VW  be- 
nofigt.  Um  fur  den  Anruf  der  Grof^teilnehmer  nicht  weitere  I.  VW  der  einzeinen  Hunderte 
zu  blockieren,  werden  I.  VW-Gestellrahmen  vollbesfuckt  als  Sondervorwahler  (SVW)  emp- 
fohlen.  Bei  uber  15  Gro^sammeianschlussen  je  Teilnehmer  setzt  man  zur  besseren  Aus- 
nufzung  der  Leifungen  Mischwahler  (MW)  ein,  die  im  Aufbau  den  II.  Vorwahlern  ahnlich 
sind.  Zur  Abschalfung  der  MW  werden  je  5 MW  durch  ein  G-Relais  gesfeuert.  Die  G-Relais 
sowie  die  obenerwahnten  E-Relais  sind  gemeinsam  in  einem  besonderen  Relaisrahmen 
untergebracht. 

Der  zweite  Sk-Arm  dient  dem  Anschlufj  von  Nachfnummerri  innerhalb  einer  Sammel- 
anschlufjgruppe.  Beide  Sk-Arme  sind  um  einen  Drehschrift  gegeneinander  versetzt,  damit 
bes  Einstellung  des  Wahlers  ein  Arm  um  einen  Schrift  nacheilt.  Wird  beispielsweise  der 
Sammelanschlul)  2681—2686,  der  also  am  Leitungswahler  die  Anschlusse  81 — 86  umfaf$t, 
unter  der  Sammelnummer  2681  angerufen,  so  spricht  das  M-Relais  nach  der  letzten  Wahl- 
ziffer  an  und  schalfet  den  Drehmagnet-Sfromkreis  wieder  ein,  damit  der  Wahler  bei 
Belegung  der  ersten  Leitung  selbsttafig  weiterdrehf.  Wird  aber  die  Leitung  2684,  im  vor- 
liegenden  Fall  die  Nachtnummer,  gewahlt  und  ist  bereifs  besetzt,  so  wird  das  M-Relais  nach 
Beendigung  der  Wahl  uber  die  beiden  Sk-Kontakfe  und  die  durch  das  Sk-Segmenf  gebil- 
dete  Briicke  kurzgeschlossen,  wodurch  ein  Weiterdrehen  verhindert  wird.  Infolge  dieser 
Verbesserung  am  OFLW  kann  jede  beliebige  Unfernummer  des  Sammelanschlusses,  mil 
Ausnahme  der  ersten  Leitung,  als  Nachtnummer  geschaltet  werden.  Somit  brauchen  nicht 
mehr  besondere  Einzelnummern  in  Anspruch  genommen  zu  werden,  wodurch  im  Fern- 
sprechamt  eine  wesentliche  Ersparnis  an  Anrufeinheiten  erreicht  wird. 

Optische  und  akustische  Signalisierung  sowie  die  fur  den  Rut  erforderliche  Wechselstrom- 
versorgung  der  Anlage  erfolgt  durch  eine  Ruf-  und  Sigmalmaschine  (RSM)  fur  5,  15  oder 
60  VA.  In  einem  Aufnahmerahmen  sind  zwei  RSM  mit  automafischer  Umschalfung  sowie 
eine  10-  bzw.  5-Sekunden-0berwachung  vorgesehen.  Die  Signale  konnen  an  einer  belie- 
bigen  Stelle  wiederholf  werden. 
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1.6  Zusatz  - iinriditungen  zu  1 


1.61  Reichweitenumsetzer 

Im  alSgemeinen  wird  der  fur  die  Leitumgen  zu  den  Sprechsfelleneinrichfungen 
geforderte  max.  Schleifenwidersfand  von  2X500  Ohm  nicht  iiberschriften.  Trifft 
dieses  jedoch  bei  enffernt  liegenden  Teilnehmeranschlussen  zu,  so  kann  ein 
Reichweitenumsetzer  am  Hauptverteiler  zwischen  dem  Teilnehmeranschlufj  und 
dessen  !.  VW  eingeschleift  werden.  Flint  dieser  Umsetzer  haben  Platz  auf  einer 
normalen  18teiligen  Relaisschiene. 

1 .62  Miinzfernsprechergestell  50/50  B 

Zur  Anschaltung  von  Munzfernsprechem  stehen  kombinierfe  Gestellrahmen  fur 
je  50  Anschlusse  zur  Verfugung.  Der  Maximalausbau  eines  Gestellrahmens  ist 
fur  50  I.  VW,  20  II.  VW  und  30  Kassieriibertrager  vorgesehen.  Bei  mehr  als 
50  Anschlussen  konnen  zwei  Gestellrahmen  zu  einem  Hundert  mischungsmafjig 
verkabelt  und  weifer  auf  I.  Gruppenwahler  geschaifet  werden. 

1.63  Gemeinsdiafts-Vorwahler  1/2  GVW  50  fur  Zweieranschlusse 

Urn  Teilnehmerleitungen  von  Wenigsprechern  rationell  auszunutzen,  bedient 
man  sich  der  Zweieranschlusse,  d.  h.,  zwei  Teilnehmer  werden  an  eine  Leitung 
angeschlossen,  die  jedoch  jeweils  nur  von  einem  Teilnehmer  benufzt  werden 
kann.  Amtsseitig  wird  hierfur  der  1/2  GVW  50  eingesetzt,  wovon  ebenfalls  wie 
bei  dem  VW  31/50  100  Stuck  in  einem  Gestellrahmen  Platz  haben.  Somif 
konnen  auf  einen  voll  ausgebauten  Gestellrahmen  max.  200  Zweieranschlusse 
geschaifet  werden,  wobei  man  pro  Hundert  je  10  OFLW  anschaltet.  Bei  Zahl- 
tarif  ist  die  Moglichkeit  gegeben,  weitere  100  Gesprachszahler  in  einem 
Schwenkrahmen  vor  die  vorhandenen  100  Zahler  einzubauen.  Bei  Anwendung 
von  Nebendiensten  konnen  weitere  10  Trennsteckverteiler  (TSV)  je  Hundert  in 
einem  besonderen  Gestellrahmen  zusatzlich  angeschaltet  werden.  Es  ist  nodi 
bemerkenswert,  dafy  ein  Teilnehmer  uber  die  a-Ader  und  der  andere  iiber  die 
b^Ader  gerufen  wird. 

1.64  Fangeinridifung  50/53 

Diese  Einrichtung  hat  die  Aufgabe,  wiederholt  boswillige  Anrufe  auf  Wunsch 
von  Teilnehmern  an  der  Auslosung  zu  verhindern,  d.  h.  zu  fangen.  Nur  Ortsver- 
bindungen  diirfen  gefangen  werden,  d.  h.,  bei  einer  Fernverbindung  wird  die 
Fangeinrichtung  ausgeschaltet.  Falls  eine  Verbindung  gefangen  werden  soli. 
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mu^  der  Angerufene  die  Ziffer  2 wahlen.  Hierdurch  wird  im  Amt  der  akustische  Fangalarm 
ausgeidst.  Im  Fangzustand  liegt  ein  Schnarrfon  zwecks  Konfrolle  einer  richtigen  Verfolgung 
der  Verbindung  auf  der  Leitung.  Zuvor  ist  der  Anschlufj  grundsatzlich  freizugeben,  umdem 
angerufenen  Teilnehmer  soforf  wieder  abgehende  Verbindungen  zu  ermoglichen.  Die 
Fangeinrichtung  ist  in  einem  transportablen  Relaiskoffer  untergebracht  und  kann  an  der 
Ruckseite  der  Gestellrahmen  aufgehangt  werden.  Zum  Anschalten  derselben  an  den  Trenn- 
steckverteiler  (TSV)  des  I.  VW  dient  ein  Trennstecker  mitSchnur,  wobei  die  Fangeinrichtung 
in  die  a-,  b-  und  c-Ader  eingeschleift  wird. 

1.65  Storungsmeldestelle 

Die  Einrichtung  fur  Sforungsmeldung  kann  je  nach  Giofje  der  Wahlanlage  und  Wunsch  des 
Kunden  ausgefiihrt  werden.  Fur  kleine  Anlagen  genugt  eine  gewohnliche  Sprechstellen- 
einrichtung,  die  vom  Hohenschritt  eines  Gruppenwahlers  iiber  einen  Umsetzer  oder  eines 
Leifungswahlers  direkf  erreicht  wird.  Bei  grofceren  Anlagen  bedienf  man  sich  eines  Ab- 
fragetisches,  der  als  Universaltisch  fur  die  nachstehend  autgetiihrten  Nebendienste  (Aus- 
W kunff,  Auftragsdienst  usw.)  in  diesem  Abschnift  naher  beschrieben  ist.  Zur  Anschalfung  an 

Gruppenwahler  sind  je  Leitung  ein  Vor-  und  ein  Anschlufjumsetzer  erforderlich,  die  in 
einen  Universal-Umsetzer-Gestellrahmen  eingebaut  werden.  Jeder  Anruf  wird  durdi  eine 
jedem  Platz  zugordnete  Anruflampe  sowie  einen  abschaltbaren  Wecker  signalisiert.  Der 
Dienstanschlufj  zum  Amt  ertolgt  iiber  einen  I.  VW. 

Storungsmeideleitungen  konnen  auch  auf  den  nachstehend  beschriebenen  grofjen  Pruf- 
schrank  gefuhrt  und  hier  abgefragt  werden.  Jedoch  werden  dann  zwei  oder  drei  Priif- 
schranke  benotigt,  was  von  Fall  zu  Fall  zu  entscheiden  ist. 

1.66  V erkehrsmefjeinrichf ung  (VME) 

Die  Verkehrsmefjeinrichtung  dient  der  Kontrolle  der  durch  die  Verluste  gekennzeichneten 
Beiriebsgute  einer  Wahlanlage  (erfolglose  Verbindungsversuche).  Die  Betriebsgiite  ist  urn 
so  grofjer,  je  besser  die  Bemessung  der  einzelnen  Wahlstufen  den  Verkehrsbedurfnissen 
angepafjt  wird.  Da  der  Verkehrszuflufj  der  einzelnen  Teilnehmergruppen  im  Laute  der 
Betriebszeit  erhebliche  Anderungen  erfahren  kann,  wird  eine  laufende  Kontrolle  der  ein- 
ze,nen  W5h,er-  oder  Umsetzergruppen  empfohlen.  Alle  Wahler  und  Umsetzer  enthalten 
Anschaltepunkte  (Reg)  zum  Anschlufj  an  die  Verkehrsmefjeinrichtung.  Diese  besteht  aus 
vier  eingebauten  Erlangmetern  sowie  zwei  Verkehrsschreibern.  Die  Registrierpunkte  der 
einzelnen  Wahler  sind  innerhalb  des  Gestellrahmens  verbunden  und  werden  iiber 
Registrierleitungen  auf  Lotosenstreifen  an  die  VME  gefiihrt.  Uber  vier  Schalffelder  konnen 
die  Wahler  gruppenweise  an  eines  der  Erlangmeter  angeschaltet  werden.  Je  nach  Mefj- 
bereichseinstellung  lassen  sich  bis  zu  500  Wahler  odeir  Schaltglieder  anschliefjen. 

Urn  die  Hauptverkehrsstunde  und  iiberhaupt  die  Verkehrsschwankungen  im  Laufe  eines 
Betriebstages  ohne  Ablesung  ermitteln  zu  konnen,  sind  Verkehrsschreiber  vorgesehen,  die 
durch  die  Schalter  S 1 und  S 2 wahlweise  mit  einem  der  Erlangmeter  in  Reihe  geschaltet 
werden. 

Alle  Instrumente,  Sicherungen  und  Schalter  sind  in  einem  Gestellrahmen  von  860  mm  Breite 
und  Gestell-Normalhohe  untergebracht. 
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2.  EINRICHTUNGEN 

FUR  DEN  ORTLICHEN  ¥ E R B I N D U N G S V E R K E H R 


Diese  Einriditungen  dienen  zur  Einwahl  in  andere  eventuel!  vorhandene  Orts-Wahl- 
aniagen  oder  in  Unteramter  mit  Wahlbefirieb  (auch  Klein-  oder  Kleinstanlagen). 

Der  Verbindungsverkehr  zwischen  anderen  Orts-  oder  Unteramtern  kann  3-  oder 
2adrig  erfolgen.  Fur  Sadrigen  Verkehr  sind  keine  besonderen  Einriditungen  notig, 
sofern  es  sich  um  Anlagen  gleidien  Systems  handelt.  Fur  den  2adrigen  Verkehr  gibt 
es  verschiedene  Moglichkeiten  hinsichtlich  gerichteten  oder  doppeltgerichteten  Ver- 
kehrs.  Vermittels  der  Umsetzer  2300.013-00001  und  2300.014-00001  kann  uber2adrige 
Verbindungsleitungen  gerichteter  oder  doppeltgerichteter  Verkehr  zwischen  zwei 
Wahlamtern  abgewickelt  werden.  Bei  geriditetem  Verkehr  kann  an  Stelle  des  Um- 
setzers  2300.014-00001  der  50  Hz  GW  52  C 1 (2215.003-00201  Sp)  eingesetzt  werden. 

Audi  dieser  GW  ist  in  einem  20 teiligen  Gestellrahmen  untergebracht.  Nachstehend 
drei  verschiedene  Anschaltungsarten: 


f m 


« 1 m 


Die  Durdischaltung  der  Sprediadern  erfolgt  erst  nach  Belegung  der  beiden  Umsetzer 
bzw.  Us  und  50  Hz-GW.  Zur  Auslosung  der  Verbindung  wird  nach  dem  Auflegen  des 
Anrufenden  von  dem  Us  3/2  (2300.013-00001  Sp)  ein  Wechselspannungsimpuls  50  bis 
60  Hz  efwa  300  ms  lang  in  Sdileife  an  die  a/b-Leitung  gelegt.  Das  Belegungsrelais 
des  Gegen-Us  bzw.  50  Hz-GW  wird  uber  eine  Wicklung  gegenmagnetisiert  und  da- 
durch  abgeworfen.  Ein  Sperrglied  verhindert  das  Abfliefjen  des  Wechselstromes  in 
die  folgenden  Wahlstufen. 
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Bei  doppeltgerichfefem  Verkehr  sind  am  Anfang  und  Ende  der 
2adrigen  Verbindungsleifung  jeweils  ein  Umsefzerpaar  zu  einer  Einheit 
zusammengeschalfet  (siehe  Skizze  3).  Eine  Doppelbelegung  in  beiden 
Richtungen  isf  nicht  moglich.  Der  zuerst  Belegende  wirft  den  folgenden 
ab.  Bei  absoluter  Gleichzeiiigkeif  werfen  sidi  die  Belegenden  gegen- 
seitig  ab.  Nicht  einwandfreies  gegenseifiges  Abwerfen  wird  signaiisierf. 
Eine  Ketfenschaltung,  welch©  die  Umsefzer  zu  einer  nacheinander  er- 
folgenden  Auslosung  zwingt,  ermoglicht  auch  dor!  den  Einsatz  der 
Us  3/2  (2300.013-00001  Sp),  wo  nur  5 VA  Rufsfrommaschinen  zur  Ver- 
fugung  sfehen  (z.  B.  in  Kleinanlagen  System  52  C kl).  Fur  die  Wechsel- 
sfromauslosung  ist  eine  50  Hz-Maschine  erforderlidi,  die  oben  in  den 
Us-Gestellrahmen  eingebauf  wird  und  in  drei  Typen  fur  15f  35  und 
70  VA  lieferbar  ist.  Der  Umsetzer  2304.013-00001  Sp  dient  zur  Ver- 
bindung  zwischen  einem  Wahlamt  und  einem  ZB-  oder  OB- Amt  mit 
2adrigem  Verbindungsverkehr  und  ist  fur  sechs  verschiedene  An- 
schlufjarten  umschaltbar. 


3.  EINRICHTUNGEN 

ZUM  ANSCHLUSS  AN  DEN  FERNVERKEHR 


Hierunter  sind  die  fur  den  Meldeverkehr  zum  Fernamt  sowie  fur  den 
Verbindungsverkehr  notwendigen  Einrichtungen  zu  verstehen. 

Je  nach  der  Art  und  Lage  des  Fernamtes  sind  fur  die  Melde-  oder  Ver- 
bindungsleitungen  verschiedene  Einrichtungen  notwendig.  Auch  Gro^e 
und  Spannung,  mit  der  das  Fernamt  arbeitet,  sind  ausschlaggebend. 
Liegen  beispielsweise  das  Fernamt  und  Wahlamt  5m  gleichen  Gebaude, 
so  konnen  die  Ortsubertragungsleitungen  (OUl-v)  von  den  Fernamts- 
klinken  direkt  zu  I/ll.  GW  gefuhrt  werden.  Andernfalls  hangt  der  Ein- 
satz von  2-  oder  3adrigem  Verkehr  von  der  Art  der  Verbindungskabel 
ab.  Davon  abhangig  sind  enfsprechende  Umsetzer  in  die  Fern-  und 
Wahlanlagen  einzubauen. 

Ebenso  verhalt  es  sich  bei  den  Meldeleitungen  (OUl-m),  die  ver- 
schieden  auf  Meldetische  oder  auf  Klinken  in  den  Fernschranken  enden 
konnen. 


In  alien  Fallen  gibt  es  soviet  Moglichkeiten,  dafj  bei  der  Vielzahl  der 
vorhandenen  Umsetzer,  wie  bereits  im  Abschnitt  nAllgemeines”  auf- 
gefiihrt,  ein  Herausgreifen  eines  speziellen  Falles  zwecklos  ware.  Es 
kann  somit  nur  von  Fall  zu  Fall  entschieden  werden,  welche  Appara- 
turen  bei  einem  vorhandenen  oder  einem  neu  zu  bauenden  Fernamt 
einzusefzen  sind. 
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Als  Meldefisch  ist  ebenfalls  dler  fur  die  Storungsmeldestelle  angefiihrte 
Universal-Abfragetisch,  der  im  nachfolgenden  Abschnift  der  Nebendienste 
beschrieben  wird,  zu  verwenden.  Auch  hierbei  kommen  zur  Anschaltung 
an  die  Gruppenwahler  dieselben  Vor-  und  Anschlufjumsetzer  in  Universal- 
Umsefzer-Gestellrahmen  zum  Einsatz.  Fur  den  Nachtbefrieb  stehen  be- 
sondere  Umsefzer  zur  Umschaltung  auf  bestimmte  Nachtfernplatze  zur 
Verfugung. 


EINRICHTUN6EN 

FUR  DIE  NEBEN-  UND  SONDE  RDIENSTE 


Hierunter  sind  Einrichtungen  zu  verstehen,  welche  dem  Teilnehmer  die 
Inanspruchnahme  der  heutzuiage  im  offenflichen  Ortsverkehr  erforder- 
iichen  Neben-  und  Sonderdiensfe  ermdglichen.  Der  Einsatz  derselben  ist 
It.  Abschnift  „AIIgemeines"  aus  dem  Wahlerubersichtsplan  auf  Seite  6 
ersichtSidi. 

Fur  die  Nebendienste  — Auskunft,  Bescheiddienst  und  Fernsprech- 
kundendienst  (FKD)  — wird  der  bereits  unter  1)  Storungsannahme  und 
3)  Fernamts-Meldetisch  erwahnte  Universal-Abfragetisch  verwendet. 
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4.1  Der  Universalabfragetisch 


wird  2platzig  geliefert.  In  der  Mitte  des  Tisches  sind  30  Kippschalfer  nrsit  je  zwei  dazugehorigen 
Anruflampen  eingebaut,  die  von  beiden  Platzen  bedienbar  sind.  Ober  den  Kippschaltern  befindet 
sich  ein  Aufbau,  in  dessen  Mitte  eine  Drehtrommel  und  zu  beiden  Seiten  Aktenfacher  vor- 
gesehen  sind.  Die  Drehtrommel  dient  zum  schnellen  Auffinden  der  verschiedenen  Meldungen 
und  ist  fur  beide  Platze  zuganglich.  In  grofjeren  Anlageri  konnen  fur  die  verschiedenen  Belange 
mehrere  Platze  aufgestellt  werden,  die  dann  speziell  fur  bestimmte  Nebendienste  aufgeteilt 
werden.  Nachtschaltung  ist  vorhanden.  Je  Platz  wird  zur  Anschaltung  eine  Relaisschiene  benotigt, 
die  zusammen  mit  den  Vor-  und  Anschlufjumsetzern  der  verschiedenen  Leitungsarten  in  einen 
Universal-Umsetzer-Gestellrahmen  eingebaut  werden.  Auch  fur  die  Telegramm-Annahme  ist 
obiger  Universaltisch  unter  denselben  Bedingungen  anv/endbar. 

Besonders  wird  darauf  hingewiesen,  dafj  der  Tisch  Anschlufjmoglichkeit  einer  fur  mittlere  und 
grofjere  Anlagen  zweckmafjigen  Hausrohrpost-Leitung  hat  (siehe  besonderen  Prospekt). 


17 


B-l 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038Ft001500260001-8 


18 


4.2  Auskynft 

Diese  dien*  den  Teilnehmern  zur  Erkundung  von  Rufnummern  und  An- 
schriften  anderer  Teilnehmer  und  anderem  mehr.  Der  II.  Dienstgruppen- 
wahler  (II.DGW)  erreicht  von  dem  bestimmten  Hdhenschntt  uber  den 
Vorumsetzer  sowie  den  allgemeinen  Anschlufj-Us  den  Ablragelisch.  Die 
Bedienungsperson  kann  gebuhrenfreie  und  gebiihrenpflichtige  Auskunft 
erfeilen.  In  lefzferem  Fall  kann  bei  nichtautomatischer  Zahlung  durch 
Tastendruck  Gesprachszahlung  erfolgen. 

4.3  Bescheiddlensi 

Dieser  stellt  eine  Art  Kundendiemst  der  betreffenden  Verwaltung  dar.  Bei 
Rufnummernanderung  bzw.  Autgabe  des  Anschlusses  oder  Umzug  des 
Teilnehmers  in  einen  anderen  Stadtteii  oder  in  eine  andere  Stadt  und 
ahnlichen  Veranderungen  wird  der  stillgelegte  Anschlufj  fur  eine 
bestimmte  Zeit  auf  Bescheid  oder  Hinweis  gelegt.  Das  geschieht  auch  am 
TSV  des  betreffenden  I.VW  durch  einen  anderen  Spezialstecker  gegen- 
uber  demjenigen  fur  den  FKD.  Hierbei  werden  ebenfalls  die  Leitungen 
uber  den  Bescheid-Anrufsucher  (BAS)  und  den  Anschlufj-Us  zum  Abfrage- 
tisch  gefiihrt.  Da  sich  die  Abfrage  und  Antwort  im  allgemeinen  schnell 
abwickeln  (es  wird  beispielsweise  nur  die  neue  Rufnummer  oder  Adresse 
gesagt),  kann  die  Anzahl  der  AS  klein  gehalten  werden. 

Der  BAS  ist  ein  34teiliger  Drehwahler,  drei  AS  sind  mit  der  Anlafjkette  in 
einemRahmen  untergebracht,wovon  drei  Stuck  ineinemUniversal-Gestell- 
rahmen  von  460  mm  Breite  Platz  haben.  Im  allgemeinen  wird  fur  3000  An- 
schliisse  ein  Rahmen  (3  AS)  eingesetzt,  so  dafj  fur  9000  AE  (Anrufeinheiten) 
ein  Gestellrahmen  mit  9 AS  ausreicht. 

Ferner  konnen  alle  im  Laufe  deir  Zeit  entstehenden  Fehler  eines  amtlichen 
Fernsprechbuches,  wie  beispielsweise  in  oben  schon  angedeuteten  Fallen, 
ausgeglichen  werden.  Die  Anrufer  bleiben  infolgedessen  nicht  stecken 
und  werden  fiber  den  wirklichein  Zustand  laufend  informiert. 


4 

A 

i. 

l 

• • 

I 


I 


ft  ! • 

I 

7 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


4.4  Femsprechkunclendienst  (FKD) 

4.41  Auftragsleitung 

Hieriiber  geben  die  Teilnehmer  die  verschiedensten  Auftrage,  welche  It.  Angaben  im  offent- 
lichen  Fernsprechbuch  ausgefiihrt  werden  konnen. 

Unter  anderem  gehoren  dazu: 

a)  fur  den  Teilnehmer  bestimmte  Anrufe  entgegenzunehmen  und  die  Anruter  nach  Anweisung 
des  Auftraggebers  zu  verstandigen, 

b)  bestimmten  Personen  eine  kurze  Nachricht  durch  Fernsprecher  zu  fibermitteln, 

c)  den  Auftraggeber  durch  Fernsprecher  zu  wecken. 

Ebenso  wie  bei  der  Auskunft  wird  dieser  Nebendienst  fiber  einen  Hohenschritt  des  II.  DGW 
zum  Abfragetisch  abgewickelt,  wobei  im  Gegensatz  dazu  ein  anderer  Vorumsetzer  eingesetzt 
wird.-  Letzterer  fuhrt  automatische  Zahlung  durch. 

4.42  Ausfuhrungsleifung 

Um  die  im  vorigen  Abschniti  beschriebenen  Auftrage  auszufiihren,  bedient  man  sidi  des  jedem 
I.  Vorwahler  zugeordneten  Trennsteckverteilers  (TSV).  Wie  schon  in  der  Beschreibung  des  I.  VW 
(Seite  8)  angefiihrt,  wird  die  Leitung  des  Auftraggebers  mit  dem  entsprechenden  Spezialstecker 
abgesteckt.  Somit  werden  alle  fur  ihn  ankommenden  Rufe  fiber  Anrufsucher  (FKD-AS)  zum  Ab- 
fragetisch geleitef.  Hierbei  wird  je  Leitung  zum  Tisch  nur  ein  Anschlufj-Us  benotigt.  Die  Anzahl 
der  FKD-AS  richtet  sich  nach  dem  sehr  unterschiedlichen  Urnfang  des  zu  erwartenden  Kunden- 
dienstes.  Die  AS  sind  34feilige  Drehwahler. 

4.5  Automatische  Zeitansage-Einrichiung  (Abb.  7) 

Die  grofje  optische  Zeitansage-Einrichtung  wird  im  Selbstwahlverkehr  fur  eine  telefonische  Ober- 
mittlung  der  Uhrzeit  eingesetzt  und  isf  in  der  vorhandenen  Form  zur  Anschaltung  an  Wahlamter 
geeignet.  Die  Teilnehmer  des  Wahlamtes  wahlen  fiber  eine  bestimmte  Kennziffer  (z.  B.  19)  einen 
Dienstgruppenwahler  (DGW)  anr  der  in  freier  Wahl  auf  eine  der  hierfiir  vorgesehenen  Zeit- 
ansageleitung  durchschaltet.  Jede  dieser  Leitungen  fiihrt  iiber  einen  besonderen  Umsetzer  und 
einen  fur  alle  Leitungen  gemeinsamen  niederohmigen  Obertrager,  der  die  Verstandigung  der 
Teilnehmer  untereinander  verhindert,  an  die  Zeitansage-Einrichtung  selbst.  Der  Teilnehmer  erhalt 
somit  auf  diesem  Wege  die  gewfinschte  Zeitinformation. 
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Abb.  7 Automatische  Zeitansage-Einrichtung 
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Die  Statistik  uber  Zeitansageverkehr  zeigt,  dafj  das  Maximum  des  Zeit- 
ansageverkehrs  in  das  Minimum  des  Ortsverkehrs  fallt.  Durch  die 
Zeitansage  tritt  ohne  Erweiterung  im  Wahlamt  ein  Ausgleich  in  der  Amts- 
belegung  ein. 

Die  Anlage  gliedert  sich  in: 

a)  den  Zeifansage-Umsefzer 

b)  die  Zeitansage-Einrichtung 

c)  zwei  Standhauptuhren 

Zu  a)  Da  maximal  200  Teilnehmer  gleichzeitig  die  Ansage  abhoren 
konnen  und  fur  jede  Leitung  ein  Umsetzer  benotigt  wird,  betragt 
folglich  der  maximale  Ausbau  der  Umsetzer  200  Stuck.  Je  100  Um- 
setzer, auf  20  Relaisschienen  montiert,  fullen  einen  Universal- 
Gestellrahmen,  so  dafj  bei  maximalem  Ausbau  zwei  Gestellrahmen 
vorzusehen  sind.  Allgemein  reicht  aber  ein  Gestellrahmen  mit 
weniger  als  100  Umsetzern,  da  selten  soviel  gleichzeitige  Bele- 
gungen  erfolgen. 
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Zu  b)  Bei  kurzlebigen  Diensten,  wie  beispielsweise  Wetter-,  Tages-,  Sport-  und  Totonachrichten,  wird 
technisch  richtig  das  Magnettonverfahren  angewendet  (siehe  nachsfer  Abschnitt).  Nach  der  Auf- 
spradie  des  Textes  kann  solort  die  Wiedergabe  erfolgen.  Bei  diesem  Verfahren  ergibt  sich 
jedoch  ein  mechanischer  Verschleifj  am  Tonband  und  Tonkopf. 

Die  Zeitansage  bedeutet  dagegen  eine  langlebige  Ansage  und  wird  nie  veranderf.  Ein 
mechanischer  Verschleifj  an  den  technischen  Mitteln  des  Tonverfahrens  ist  bei  der  starken 
Beanspruchung  — in  einer  Minute  erfolgen  etwa  12  Ansagen  durch  Wiederholung  der  gleichen 
Schallaufzeichnung  — nicht  tragbar.  Aus  diesem  Grunde  wurde  das  Reflexions-Lichttonver- 
fahren  fur  die  Zeitansage  gewahlt,  da  hierbei  keine  Abnutzung  der  Tonaufzeichnung  erfolgf. 
Ferner  wird  die  Forderung  an  den  Frequenzbereich  (300  — 3400  Hz)  voll  erfullt.  Die  Fotozellen 
bleiben  jahrelang  betriebsfahig.  Der  betriebsmafjige  Verschleifj  ist  denkbar  gering.  Da  die 
Anlage  stationar  ist,  bedeutet  der  grofjere  Raumbedarf  gegenuber  einem  Magnettonverfahren 
keinen  Naditeil. 

Die  Zeitansage-Einrichtung  besteht  aus  einem  1,5  m breiten  Gestellrahmen,  in  welchen  in  der 
unteren  Halfte  zwei  Zeitansagelaufwerke,  davon  ein  Laufwerk  als  Reserve,  mit  den  Verstarkern 
in  je  einem  Tragerahmen  ubereinander  eingebaut  sind.  Der  obere  Tragerahmen  nimmt  zusatz- 
lich  einen  aus  der  Amtsbatterie  gespeisten  Einankerumformer  auf,  der  bei  eventuellem  Netzaus- 
fall  der  Wechselstromversorgung  der  Tonlampen  und  Verstarker  dient.  Die  obere  Halfte  ist  in 
| <^re*  Felder  eingeteilf,  woven  die  beiden  Aufjenfelder  die  Uberwachungs-  und  Steuerein- 

richtungen  der  beiden  Laufwerke  einnehmen.  Das  mittlere  Feld  ist  mit  der  Uberwachungs-  und 
Umschalteeinrichfung  fur  die  beiden  Sfanduhren  bestuckt,  ferner  mit  der  Umschalteeinrichtung 
* die  Befriebsumschaltung  der  Zeitansage  und  der  Netzuberwachung  mit  Aniaf^einrichtung  fur 

den  Einankerumformer. 

Zu  c)  Zur  Steuerung  der  Anlage  wurden  zwei  Standhauptuhren  verwendef,  eine  Befriebs-  und  eine 
Reservehauptuhr  mit  Sekundenpendel.  Eine  der  beiden  Uhren  ist  mit  einem  Prazisionskompen- 
safionspendel  ausgerusfet  und  synchronised  die  andere  Uhr.  Erstere  kann  zur  Erzielung  der 
hochsten  Zeifgenauigkeit  auch  von  einer  Sternwarte  synchronised  werden.  Die  Kontakte  der 
beiden  Hauptuhren  zur  Steuerung  der  Zeitansage-Einrichtung  wurden  mit  einer  Uberwachungs- 
und  Umschalteeinrichtung  fur  Storfalle,  wie  unter  b angefuhrt,  versehen. 

Jede  Storung  wird  opfisdi  und  akustisch  angezeigt.  Im  Falle  einer  Storung  beider  Anlagen  erhalten 
die  rufenden  Teilnehmer  das  Besetztzeichen.  Mit  einem  Kleinlautsprecher  kann  die  Ansage  abgehort 
werden. 
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Die  Zeifansage-Einrichtung  kann  auch  in  kleinerer  Ausfiihrung  gefertigt  und  eingesetzt  werden.  Hier- 
bei  entfallt  bei  der  zuvor  beschriebenen  graven  Einrichfung  unter  b)  der  unfere  Tragerahmen  mi*  Zeit- 
artsagelaufwerk  und  Verstarker  sowie  das  eine  obere  Auijenfeld  mil  der  Oberwachungs-  und  Steuer- 
einrichfung  des  Zeifansagelaufwerkes. 

Die  grolje  Zeitansageanlage  kann  auch  mii  einem  geringen  Mehraufwand  fur  Zeitansage  in  zwei 
Sprachen,  fur  die  je  eine  besondere  Rufnummer  vorzusehen  istr  gebaut  werden. 


Fur  kleinsfe  Ortschaften  konnen  Zeitansage-Verstarkeranlagen  zur  Anwendung  gebracht  werden,  die 
die  Zeitansage  zur  Verstarkung  von  einer  benachbarfen  Zeitansageanlage  iiber  geeignete  Fern- 
leitungen  ubernehmen.  Diese  Verstarkeranlagen  enthalten  zwei  aus  dem  Lichtnetz  gespeiste  Verstarker, 
die  funktionsmafjig  iiberwacht  werden.  Im  Falle  einer  Storung  des  Verstarkers  wird  automatisch  der 
Reserveversfarker  emgeschaltet.  Bei  Nefzausfall  wird  durch  einen  aus  der  Amtsbatterie  betriebenen 
Einankerumformer  die  Wechselstromversorgung  der  Verstarker  automatisch  aufrechterhalten.  Der  Ein- 
satz  dieser  Anlagen  erweist  sich  nur  bei  grower  Besiedlungsdichte  wirtschaftlich.  Bei  grofen  Ent- 
fernungen  zwischen  benachbarfen  Orten  werden  die  Betriebskosten  der  Kabeladern  zu  hoch,  so  dafj 
sich  der  Embau  einer  groljen  oder  kleinen  Zeitansageanlage  trotz  der  hoheren  Anschaffungskosten 
wirtschaftl icher  gestaltef.  Der  Einsatz  der  beiden  Typen  ist  von  der  Dringlichkeit  der  Zeitansage  fur  den 
Aufstellungsorf  abhangig,  wobei  eine  grofjere  Betriebssicherheit  der  grofjen  Anlage  in  dem  Wirt- 
schaftlichkeitsvergleich  zu  berucksichtigen  ist.  Bei  Inbetriebnahme  von  Zeitansageanlagen  in  Orten  mit 
Verrechnung  von  Einzelgesprachsgebuhren  waren  die  gesamten  Kosten  der  Zeitansageanlage  inner- 
halb  von  zwei  Tagen  bis  zu  einem  Monaf  in  gewisser  Abhangigkeit  von  der  Zahl  der  Fernsprechteil- 
nehmer  restlos  amortisiert. 


Fiir  die  Stromversorgung  werden  220  V Wechselstrom,  50  Hz  (bzw.  60  Hz)  benotig*.  Auf  Wunsch  kann 
eine  Anlage  fiir  jede  andere  Wechselspannung  geferfigf  werden.  Ferner  wird  aus  der  Amtsbatterie 
60  V Gleichstrom  benotigt. 


4.6  Ansage-Einriditung  (Ur  Wetter,  Hachridifen  und  andere  Dienste 


Diese  Einrichfung  soil  dem  Teilnehmer  einen  auf  endlosem  Magnetfonband  gespeicherten  Text  iiber- 
mitfeln.  Der  Teilnehmer  wahlt  die  Rufnummer  des  befreffenden  Dienstes  und  belegt  iiber  einen  Um- 
setzer  die Ansage-Einrichfung.  Der Anfriebsmotor  des  Magnetbandes  lauft  an,  und  der  gespeicherte  Text 
wird  dem  Teilnehmer  iiber  einen  Wiedergabeverstarker  zugesprochen.  Ein  Gestellrahmen  (Abb.  8) 
enthalf  5 endlose  Bander,  somit  konnen  5 verschiedene  Dienste  versorgf  werden.  Bis  zu  100  Teil- 
nehmer konnen  je  Band  angeschaltet  werden.  Jedes  Band  wird  in  einer  Kassefte  gestapelt  (Lange 
max.  20  m entsprechend  3 Min.  Spieldauer),  die  sich  mit  dem  Anfriebsmotor,  den  drei  Tonkopfen  und 
dem  Steuerrelais  in  einem  Einschub  (Tonbandeinschub)  befindet  (Abb.  9). 
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Abb.  9 
Tonbandeinschub 


Die  Textaufnahme  erfolgt  durch  ein  Steuerteil,  das  mit  dem 
zugehorigen  Kondensator-Mikrofon  in  Form  einer  grofjeren 
Bedienungsstafion  (Abb.  10)  geliefert  wird.  Letztere  wird  in 
einem  schalldichten  Raum  aufgestellt  und  mil  der  allgemein 
im  Wahlersaal  befindlichen  Anlage  verbunden.  Unter  anderem 
befindet  sich  in  dem  Steuerteil  ein  2Qieiliger  Stufenschalter, 
der  auf  nicht  weniger  als  20  Bander  zur  Textaufnahme  auf- 
schalten  kann.  Das  bedeutet  die  Bedienungsmoglichkeit  von 
max.  vier  Gestellrahmen  durch  ein  Steuerteil.  Das  im  Steuerteil 
angebrachte  Mikrofon  lafjt  sich  gegebenenfalls  herausmehmen, 
um  daneben  aufgestellt  zu  werden.  Ein  zusatzlicher  Schalter 
gestatfet  die  Aufnahme  einer  uber  eine  Fernleitung  zuge- 
sprochenen  Ansage. 


Abb.  8 Gestellrahmen  mit  5 Tonbandeinschuben 
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Die  Abhorkontrolle  des  auf  Band  aufgenommenen  Textes  wird  in  der  Regel  am  Gestell  vor- 
genommen,  sie  kann  aber  auch  bei  Bedarf  durch  den  im  Steuerteil  befindlichen  Lautsprecher 
erfolgen.  Eine  geSbe  Lampe  leuchtet  wahrend  des  Aufsprechens  und  eine  helle  Lampe  bei 
der  Abhorkontrolle. 

Zur  Stromversorgung  dienen  eine  Netzspannung  220  V/50  Hz  +10%  und  die  Batterie- 
spannung  60  V. 

4.7  Notrufeinriditung 

Diese  dient  zum  Rufen  der  Polizei,  Feuerwehr  und  des  Rettungsdienstes.  Hierzu  werden  leicht 
zu  merkende  Rulnummern  ausgewahlt  (z.  B.  110,  112  und  115;  siehe  Ubersichtsplan  Seite  6 a). 
Alle  Bauelemente  der  Notrufeinrichtung  sind  in  einerin  Rahmen  von  725  mm  Hohe  vereinigt,  der 
untere  Teil  dieses  Rahmens  enthalt  die  Abfrageeinrichtung  mit  Belegtlampen  und  Dberwachungs- 
schaltern.  Eine  Tischplatte  dient  als  Schreibpult  fur  die  Notrufplatzbedienung.  Der  Einbau  erfolgt 
am  zweckmafjigsten  in  einem  Umsetzer-Gestellrahmen  an  der  Gangseite  des  Wahlamtes. 

Folgende  Ausbaumoglichkeiten  sind  vorgesehen: 

a)  1 Haupt-  und  3 Nebenleitungen, 

b)  2 Haupt-  und  5 Nebenleitungen  ohne  Gruppenteilung, 

c)  2 Haupt-  und  5 Nebenleitungen  mit  Gruppenteilung, 

davon  die  erste  Gruppe  mit  Hauptleitung  1 und  den  Nebenleitungen  3,  4 und  5 und  die 
zweitei  Gruppe  mit  der  Hauptleitung  2 und  den  Nebenleitungen  6 und  7. 
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Die  Notrufeinrichtung  wird  an  die  entsprechenden  Hohenschritte  des  GW  in  einer  Weise 
angeschiossen,  dafj  die  Hauptieiiungen  auf  die  letzten  Drehschritte,  die  dazugehorigen  Neben- 
leifungen  auf  die  vorhergehenden  Drehschritte  gelegt  werden.  Von  dieser  Einrichfung  fuhren 
2adrige  Leitungen  zu  den  Notrufstellen  (Dienststelle  der  Polizei,  Feuerwehr  oder  des  Rettungs- 
amtes). 

Die  einlaufenden  Anrufe  auf  den  Nebenleitungen  werden  von  der  Notrufeinrichtung  gespeichert, 
falls  die  Hauptleitung  besetzt  1st.  Nach  Freiwerden  der  Hauptleitung  riicken  die  gespeicherten 
Verbindungen  in  eingegangener  Reihenfolge  auf  die  Hauptleitung  nach.  In  gleicher  Weise  wer- 
den die  Anrufe  in  der  Notrufeinrichtung  verzogert  gefangen,  um  ein  irrtumliches  Anrufen  der 
Notrufstelle  zu  vermeiden.  Im  Wahlamt  werden  am  Tage  die  Belegungen  der  Haupt-  und 
Nebenleitungen  soforf  signalisiert.  Die  Platzbedienung  kann  abfragen,  mithoren,  helfend  nach 
beiden  Seiten  eingreifen  und  die  Verbindungen  ruckwarts,  evenfuell  durch  Anlegen  eines 
Summertons,  verfolgen.  Bei  Tagesbetrieb  schaltet  die  Platzbedienung  nach  Feststellung  der  Teil- 
nehmernummer  das  Fangkriterium  ab. 

Wahrend  des  Nachtbetriebes  fertigt  jede  betreffende  Notrufstelle  die  einlaufenden  Anrufe  selb- 
standig  abf  da  die  Belegungen  der  Notrufeinrichtung  im  Wahlamt  nicht  signalisiert  werden. 
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5.  SPRiCHSTELLEN-BINRICHTUNGEN 


5.1  Als  Sprechsfellerr  empfehlen  wir  die  Verwendung  der  modernen  Fernsprechstat.on  W 58 
die  entsprechend  den  CCIF-Empfehlungen  alle  Bedingungen  fur  den  Selbsfwahlfernd.enst  er  u 
(Abb.  11).  Die  Lautstarke  des  Anrufwedcers  ist  vom  Teiinehmer  selbsl  durch  e.n  Randelradchen 
von  aufjen  regulierbar.  Die  „W  58"  kann  in  den  Ausfuhrungen  „Raumklimaschutz"  oder  „K  ima- 
schutz"  und  in  den  Farben  schwarz,  grau,  lindgriin  oder  elfenbein  gelieferf  werden.  Die  Sprech- 
stellen  werden  miftels  Doppelleilungen  mit  dem  Ortsnefz  verbunden. 

Der  max.  Widerstand  der  Leitungsschleife  soil  2X500  Ohm  nicht  uberschreilen.  Durch  Einsatz 
von  Reichweifen-Umselzern  konnen  aber  auch  entfernter  liegende  Teiinehmer  an  d.e  Anlage 
angeschaltet  werden. 

5.2  Ortsmiinifefftsprecher  58  a (Abb.  12) 

Der  Orfsmiinzfernsprecher  dient  dem  offentlichen  Ortsfernsprechverkehr  auf  Strafjen,  Plalzen 
und  in  offentlichen  Gebauden.  Durch  Auswechseln  des  Munzeinwurfbleches  konnen  nach i Wahl 
Hartgeld  oder  Schlitzmiinzen  verwendet  werden.  Wird  der  gewahlte  Teilnehmeranschluf,  n.dit 
erreicht,  fallt  die  Munze  nach  dem  Einhangen  des  Handapparafes  in  den  gegen  Betrug  ge- 
sidierten  Miinzruckgabebecher.  Als  Betriebsspannung  sind  60  V erforderlich.  Der  Apparaf  m.f 
einem  Anstrich  von  hellgriinem  Hammerschlaglack  ist  von  —30”  C bis  + 55  C be.  emer  re  a- 
tiven  Luftfeuchtigkeit  iiber  80  °/o  einsafzfahig. 

Abmessungen: 

Breite  440  min,  Hohe  539  mm, 

Tiefe  201  mm,  Gewicht  21  kg. 
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Abb.  12  Ortsmiinzfernspredier  58  a 
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6.  STROMVERSORGUNG 


Die  60  V-Gleichstromversorgung  von  offentlichen  Fernsprechamtern  erfolgt  neuerdings  durch 
vollgesiebte  Trockengleichrichter  (Abb.  13)  in  Staffelsdhaltung,  die  den  gesamten  Spitzenstrom 
aufnehmen.  Parallel  hierzu  werden  zwei  Batterien  von  60  Volf  mit  halber  Kapazifaf  als  Bereit- 
sdiaftsbatterien  geschaltef.  Infolge  der  Vollsiebung  wird  die  frequenzbewerfete  Storspannung 
auf  die  fur  Fernsprechzwecke  geforderte  Grofje  von  Sa  2 mV  herabgesetzt,  so  dafj  die  Gerate 
die  Direkfspeisung  der  Wahlamfseinrichtungen  ubernehmen. 

Die  Kapazifaf  der  beiden  Batterien  wird  fur  eine  Betriebsreserve  von  5 bis  6 Sfunden  bei  Netz- 
spannungsausfall  berechnet.  Auf  Wunsch  kann  eine  grolfjere  Betriebsreserve  vorgesehen  werden. 
Die  beiden  Batterien  (Abb.  14)  liegen  parallel  zum  Ladekreis  und 
meinsam  bei  Netzspannungsausfall  zur  Stromversorgung  herangezt 
da  die  Zellenspannung,  bedingt  durch  die  Ladecharakferistik 
konstant  auf  2,2  V gehalten  wird. 
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Abb.  14  Batterie  60  V 
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7-  ALLGEMEINES  ZUBEHOR 


Grower  Prufschrank  52  C (Abb.  1 5) 

Der  Prufschrank  dient  als  Mefj-  und  Prufgerat,  dessen  Verwendung  die 
Oberpriifung  der  Aufjen-  und  Innenleitungen  von  Verbindungen  zwischen 
Wahlvermittlungsanlagen  und  ihren  Teilnehmerapparaten  sowie  der  Teil- 
nehmerapparafe  selbst  und  der  Vermittlungseinrichtung  ermoglicht.  Bei 
unvorhergesehenen  Storungen  besteht  die  Moglichkeit  einer  schneilen 
und  sicheren  Fehlereingrenzung. 


29 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


De 

eir 


Der  grofje  Priifschrank  wird  einplatzig  (700  mm  breit)  mit  einem  Aufsatz  gelieferf,  in  dem  das 
erforderliche  Klinkenfeld,  die  Anruf-  und  Konfrollampen,  Mefjinstrumente,  Dampfungsglieder, 
ein  Nummernschalter,  Priif-  und  Mefjschalter  sowie  einige  Facher  fur  Bucher  undVordrucke  unter- 
gebracht  sind.  Die  Tischplatte  steht  infolgedessen  vollstandig  fur  Schreibzwecke  zur  Verfiigung. 
Relais,  Clbertrager  und  Widerstande  befinden  sich  auf  der  Riickseite  des  Schrankes.  Je  nach 
Grofje  der  Anlage  und  Beschaffenheit  des  Fernsprechnetzes  konnen  auch  mehrere  Prufschranke 
aufgestelli  werden.  in  solchen  Fallen  werden  bestimmte  Klinken  von  Schrank  zu  Schrank  parallel 
geschalfet. 

Folgende  Priif  ungen  und  Messungen  konnen  durchgefuhrt  werden: 

I.  Aulgenleifung 
Isolationsmessungen 
Widersfandsmessungen 
Priifung  von  Fremdspannungen 
Sicherungsprufung 

Prufung  des  Kondensators  der  Teilnehmerstation 
Anrufprufung  der  Sprechsfelle 
Prufung  der  Sprechverstandigung 
Dampfungsmessung 

Prufung  der  Nummernschalter  der  Sprechsfellen 
Anschalfung  des  Heulers. 

II.  Innenleitung 

Allgemeine  Leitungsprufung. 

Jedem  Priifschrank  stehen  5 Untersuchungsleitungen  zum  Hauptverteiler  zur  Verfugung. 


m 


Anschluljmdglidikeit  eines  Mefj-Gruppenwahlers  (Melj-GW)  52  C 

Der  Me^-GW  dienf  zur  Anschalfung  des  grof^en  Prufschrankes  vermittels  Kennziffernwahl  an 
jeden  beliebigen  Teilnehmer  iiber  einen  in  jedem OFLW-Hundert  festgelegfen  OFLW(ai!gemeir» 
der  lefzfe  Wahler  im  Hundert),  kurz  als  Mefj-Leifungswahler  (Mefj-LW)  bezeichnet.  Dadurch  wird 
die  Teilnehmerleitung  unmittelbar  zum  Priifschrank  geschalfet,  so  dalj  alle  gewunschfen 
Messungen  ohne  Vornahme  irgendeiner  Umschalfung  am  Hauptverteiler  durchgefuhrt  werden 
konnen. 
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Der  Mefj-GW  besteht  aus  zwei  Viereckwahler-Schaltwerken  mil 
einem  Relaiskoffer;  es  wird  je  Schrank  ein  Wahler  benotigt,  der  fiber 
zwei  Klinken  an  den  Schrank  geschaltef  wird.  Der  Mefj-GW  wird  so- 
wohl  beim  Heben  wie  auch  beim  Drehen  in  gezwungener  Wahl,  d.  h. 
mit  einer  zweistelligen  Kennziffer,  eingestellf  und  kann  somit  in  100 
verschiedenen  OFLW-Hunderlen  den  Mefj-LW  erreichen.  Im  Falle 
einer  zufalligen  Belegung  eines  Mefj-LW  durch  ein  Orfs-  oder  Fern- 
gesprach  erfolgt  optische  Besetzfanzeige  am  Prufschrank. 

Prufeinrichtungen 

Fur  die  Oberwachung  der  Wahler  und  Verbindungswege  wie  auch 
zur  Storungsbeseitigung  stehen  zweckentsprechende  Priifgerate  zur 
Verfugung,  die  entsprediend  der  Grofje  der  Anlage  eingesetzt 
werden. 

* 

Sidierungs-,  Prilff-  und  Rucklotvorridutung 

Mit  Hilfe  dieser  Vorrichtung  werden  ausgeloste  Rucklotsicherungen 
zuruckgeldiet.  Die  Betriebsbereitschaft  der  Sicherungen  wird  durch 
ein  Mefjinstrument  kontrolliert. 

Polymeter 

Zur  Messung  der  LuftfeucMigkeit  und  Temperatur  in  den  Raumen 
fur  die  technischen  Einrichfungen  wird  zu  der  Anlage  ein  Polymeter 
mitgeliefert. 

Instandhaltungswerkzeuge  und  Ersatzteilpadcungen 

Die  zur  Pflege,  Warlung  und  Instandhaltung  der  Anlage  not- 
iH  wendigen  Ersatzteile  und  Spezialwerkzeuge  sind  in  diesen  Satzen 

enthalfen. 


8.  BETRIEBSRXUME 

Fur  die  Betriebsraume  von  offentlichen  Wahlanlagen  gelten  be- 
sondere  Bedingungen.  Um  einen  reibungslosen  Betrieb  und  eine 
sichere  Wartung  zu  gewahrleisten,  sind  folgende  Raume  notwendig: 

Der  Raum  zur  Aufnahme  des  Hauptverteilers,  der  Pruf- 
schranke  und  der  Storungsannahme.  Unmittelbar  unter  dem 
Hauptverteiler  befindet  sich  der  Kabelmuffenraum. 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Der  Wahlerraum  fur  die  Aufnahme  der  technischen  Einrichtungen  einschliefjlich  der  Trocken- 
gleichrichfer.  Letzfere  konnen  auch  selbstverstandlid)  in  einem  gesonderien  Raum  aufgestellt 
werden. 

Der  Batterieraum  fur  die  Aufstellung  der  Bleisammler. 

Der  Mechanikerraum  und  Aufenthalfsraume  fur  das  Pflegepersonal  entsprechend  der  Grdfje  der 
Anlage. 

Die  Anordnung  der  Raume  soil  moglichsf  die  Notwendigkeif  der  Verwendung  von  kurzen 
Leitungen  zwsschen  den  einzelnen  technischen  Einrichtungen  berucksichtigen.  In  Deutschland 
sind  diese  Raume  gemafe  der  Vorschrift  VDE  0100  als  „elektrische  Befriebsraume”  zu  betrachten, 
fur  welche  die  VDE  0800  Aufschlufj  iiber  die  Ausgestaltung  gibt. 


Hauptverfeilerraum 

Die  Grdfje  dieses  Raumes  mufj  fur  die  Unterbringung  des  Hauptverteilers  im  Endzustand  der 
Anlage  projekfiert  werden  und  eine  allseifige  Zuganglichkeit  vorsehen.  Eventuell  benotigte 
Reichweiten-Umsetzer  werden  moglichsf  im  gleichen  Raum  untergebracht.  Prufschranke  und 
Storannahme-Tisch  werden  zweckmafjig  in  einem  unmittelbar  an  den  Hauptverfeilerraum  an- 
grenzenaen  Raum  mit  Verbindungstur  vorgesehen,  konnen  aber  auch  auf  Wunsch  im  Haupf- 
verteilerraum  selbst  aufgestellt  werden. 

Die  Raumhohe  fur  einen  6 Etagen-Verteiler  (senkrecht  6 Trenn-  oder  Sicherungsleisfen  iiber- 
einander)  betragt  mindestens  3,20  m und  fur  einen  8 Etagen-Verteiler  4,0  m bis  Unterzug.  Bei 
Aufstellung  eines  8 Etagen-Verteilers  sind  infolge  dessen  grower  Hohe  Rolleitern  auf  beiden 
Seifen  des  Verteilers  zur  bequemen  Erreichung  der  oben  gelegenen  Streifen  erforderlich. 

Die  Bodenbelasfbarkeit  soli  bei  6 Etagen-Verfeilern  mindestens  500  kg/m2  und  bei  8 Etagen- 
Verfeilern  600  kg/m2  betragen.  Fur  kleinere  Anlagen  stehen  entsprechend  kleine  Stand-  bzw. 
Wandverteiler,  die  gegebenenfalls  auch  im  Wahlerraum  aufgestellt  werden  konnen,  zur  Ver- 
fiigung. 

Wahlerraum 

Der  Wahlerraum  soli  hinsichtlich  Bemessung  eine  allseitig  ungehinderte  Zuganglichkeit  zu  alien 
technischen  Einrichtungen  garantieren.  Die  Raumhohe  soli  moglichsf  3,20  m nicht  unterschreifen. 
In  SonderfalBen  kann  nach  Prufung  der  Raumverhaltnisse  auch  eine  Hohe  von  mindestens  3,05  m 
zugelassen  werden.  Die  Bodenbelasfbarkeit  mufj  350  kg/m2  und  bei  grofjeren  Anlagen  450  bzw. 
600  kg/m2  betragen. 

In  alien  Betriebsraumen  ist  der  Fuf^boden  mit  einem  elektrisdi  isolierenden  Belag,  der  die 
Behandlung  mit  staubbindenden  Mitteln  zulaf)t  (Linoleum,  Buna  oder  dergleichen)  zu  versehen. 
Die  Wande  sind  bis  zu  einer  Hohe  von  wenigstens  1,50  m mit  heller  Dlfarbe  zu  streichen. 
Daruber  konnen  sie  wie  auch  die  Decke  mit  einer  guten  wischfesten  Leimfarbe  gestrichen  werden. 
Zur  bequemen  Wartung  und  Storungseingrenzung  empfehlen  wir,  Deckenbeleuchtung  und 
Steckdosen  n’ach  unseren  Angaben  zu  installieren. 
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Die  Turen  aller  Betriebsraume  miissen  It.  baupolizeilicher  Vorschrilt  nach 
aufjen  aufschlagen.  Wegen  der  zu  verhindernden  Staubbeeinflussung  ist 
der  Einbau  von  Doppelfenstern  zu  empfehlen. 


Mauervorspriinge,  Gesimse,  Stuck  und  dergleichen,  welche  die  Staub- 
abiagerung  im  Wahlerraum  begiinstigen,  sind  zu  vermeiden.  Ebenfalls 
sind  Wasserleitungen  und  andere  Druckleitungen,  die  bei  Defekten  die 
technischen  Einrichtungen  beschadigen  oder  gar  zerstdren  konnten, 
moglichst  nicht  durch  die  Betriebsraume  zu  fiihren.  Die  technischen 
Einrichtungen  unserer  Wahlanlagen  werden  in  der  Ausfiihrung  „raum- 
klimageschutzt"  geliefert.  Sie  gewahrleisten  ein  einwandfreies  Arbeiten 
innerhalb  der  Raumtemperaturgrenzen  von  + 5°  bis  40°  C bei  einer  Luft- 
feuchtigkeit  von  40  bis  80  %.  In  gepflegten  Raumen  diirften  diese  Bedin- 
gungen  im  allgemeinen  erfullbar  sein. 


Falls  die  getorderten  Temperatur-  und  Feuchtigkeitswerte  mit  normalen 
Mitteln  nicht  gehalten  werden  konnen,  ergibt  sich  die  Notwendigkeit  des 
Einbaues  von  Klimaaniagen,  die  von  einschlagigen  Spezialfirmen  geliefert 
und  montiert  werden. 


Zur  Vermeidung  von  Staubbildung  ist  eine  Zentralheizung  oder  Elektro- 
heizung  zu  empfehlen.  Wo  diese  Voraussetzungen  fehlen,  mufj  bei  der 
Aufstellung  von  Ofen  deren  Bedienung  von  einem  Nebenraum  vor- 
gesehen  werden. 


Raurn  ffiir  Abfragefische 

In  dem  Raum  fur  Auskunft,  Fernsprechkundendiensi  oder  Telegramm- 
annahme  mufj  das  Personal  an  den  Abfragetischen  ungehindert  arbeiten 
konnen.  Betriebs-  und  Fremdgerausche  sollen  moglichst  ferngehalten 
werden.  Diese  Raume  miissen  den  iiblichen  Arbeitsschutzbedingungen 
entsprechen.  Eine  Verkleidung  der  Raume  mit  schalldammenden  Mitteln 
ist  zu  empfehlen. 

Bafterieraum 

Der  Bafterieraum  soli  moglichst  in  der  Nahe  des  Wahlerraumes  im  Keller 
oder  Erdgeschofj  liegen,  leicht  zuganglich,  moglichst  hell,  trocken, 
luftungsfahig  und  geringen  Temperaturschwankungen  ausgesefzt  sein. 
Raumhohen  von  mindestens  2 m sind  zu  empfehlen.  Staub,  schadliche 
Gase  oder  Dampfe  diirfen  nicht  in  den  Bafterieraum  eindringen.  Starke 
Erschiitterungen  sind  zu  vermeiden.  Fremde  Leitungen,  Rohrleitungen, 
Eisenfrager  sind  weitgehendst  zu  entfernen,  odesr  — falls  dieses  nicht 
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moglich  ist  mit  saurebestandigem  Lack  zu  sfreichen.  Die  Beleuchfung 
isf  nach  den  VDE-Vorsdiriften  saurefest  zu  installieren.  Schalter  und  Steck- 
doseh  werden  zweckmafjig  auljerhalb  des  Bafferieraumes  angebracht. 

Als  Leuchten  genugen  Beleuchfungskorper  mit  Oberglocken,  durch  die 
gleichzeitig  die  Isolierfassungen  abgedichtef  werden.  Eine  Beheizung  des 

Raumes  isf  nichf  erforderlich,  sofern  die  Raumfemperafur  nicht  unter  0°  C 
sinkf. 

Der  Fufjboden  ist  in  saurefesfem  Material  auszufuhren.  In  Kellern  wird  der 
Boden  zweckmaljig  mit  saurefesfen  Fliesen  ausgelegt,  die  sich  zur  Mitte 
des  Raumes  absenken. 

Wande  und  Decken  sind  mit  saurebestandiger,  einwandfreier  Dlfarbe  zu 
sfreichen.  Sehr  zu  empfehlen  ist  Kachelung  der  Wande  bis  zu  einer  Hohe 
von  1,5  bis  2 m.  Eine  ausreichende  Entluffung  isf  ebenfalls  vorzusehen. 

Die  Tiiren  des  Bafferieraumes  mussen  grundsatzlich  nach  auhen  auf- 
schlagen. 

Die  Aufstellung  der  Batterie  erfolgt  je  nach  Grofje  des  Raumes  auf  Boden-, 
Etagen-  oder  Stufengestellen. 

Die  Bodenbelastbarkeit  richtet  sich  nach  der  Grofje  der  aufzustellenden 
Bleisammler  und  kann  bei  grofjen  Anlagen  1000  kg/m2  und  mehr 
befragen. 


Medianikerraum 

Die  Werksfatf  fur  den  Mechaniker  sollfe  zwecks  schnellen  Einsafzes 
mogiichst  in  der  Nahe  des  Wahlerraumes  liegen. 

Die  Ausstattung  des  Raumes  muf,  fur  die  Ausfuhrung  feinmechanischer  und 
elekfnscher  Arbeiten  vorgesehen  werden.  Zum  Waschen  der  Wahler  isf 
aufjerdem  ein  gesonderfer  Raum  vorzusehen. 


Kabelmuffenraum 

In  diesem  Raum  enden  die  Sfrafjen-Nefzkabel  und  werden  in  Kabelmuffen, 
die  in  emem  Gestell  montiert  werden,  auf  50-  oder  lOOpaarige  Kabel 
aufgefeilt  und  zum  Hauptverfeiler  an  die  senkrechte  Seite  auf  Sicherungs- 
o er  Trennleisten  gefiihrt.  Der  Raum  soil  nach  Moglichkeif  unmitfelbar 
unfer  dem  Haupfverteiler  liegen,  damit  die  Kabel  an  diesen  direkt  von 
unten  herangefiihrf  werden  konnen. 


Es  handelt  sich  um  Wahlanlagen  mit  geringer  Teilnehmerzahl,  die  als  Haupf-  oder  Unteramter  in 
VoroHen  oder  iandlichen  Bezirken  eingesetzt  werden  konnen. 

9.1  Klein- Wahlanlage  System  52  C kl  (Abb.  16) 

Wie  bereits  im  Anfang  des  Prospekfes  unter  BAIIgemeines"  erwahnt,  kommt  dieses  System  fur 
Anlager?  unter  100  Teilnehmeranschlussen  zur  Anwendung.  Durch  Verwendung  der  gleichen 
Bauelemente  wie  in  dem  zuvor  beschriebenen  System  52  C fur  grofye  Aniagen  wurden  unter 
Beriicksichtigung,  dafj  fur  die  Klein-Wahlanlagem  durchschnitfiich  Raume  mit  geringerer  Hohe 
zur  Verfiigung  stehen,  die  Bauelemente  in  geringer  Stuckzahl  in  Cestellrahmen  ubereinander 
angeordnet.  Infolgedessen  wird  nur  eine  Raumhohe  von  mindesfens  2,5  m benofigt. 
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Funfzig  I.  Vorwahler  (VW)  sind  kombiniert  mit  fiinf  Ortsfern-Leitungswahlern  (OFLW)  in 
einem  Gestellrahmen  mit  den  dazugehorigen  50  Gesprachszahlern  zusammengefafjt.  Damit 
ist  die  Moglichkeit  eines  stufenweisen  Aufbaues  soldier  Anlagen  von  10  bis  100  Teil- 
nehmeranschlussen  gegeben.  Ab  60  VW  wird  ein  zweiter  Gestellrahmen  VW/OFLW 
neben  den  ersten  Gestellrahmen  gesetzt. 

Zehn  I.  Gruppenwahler  (I.  GW)  fur  den  internen  Verkehr  und  6 Stuck  I/ll.  GW  fur  den  Ver- 
bindungsverkehr  zu  anderen  Amtern  oder  auch  zum  Fernamt  sind  in  einem  Gestellrahmen 
untergebracht.  In  einem  Universalgestellrahmen  (Zusatzgestell  I)  mit  gleicher  Bauhohe  der 
zuvor  beschriebenen  Gestellrahmen  sind  unter  anderem  ein  kleiner  Zwischenverteiler  (Vz) 
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sowie  eine  Ruf-  und  Signalmaschine  (RSM)  5 VA  mit  Signalrahmen  und  Horzeichen-Uber- 
trager  montiert.  Im  unteren  freien  Raum  des  Gesfellrahmens  konnen  Umsetzer  verschie- 
dener  Art  eingebaut  werden. 

In  einem  weiteren  Zusatzgestell  II  ist  der  Einbau  einer  50  Hz-Maschine  moglich,  wie  unter  2 
beschrieben,  die  beim  Einsatz  fur  Umsetzer  mit  Wechselstromauslosung  benotigt  wird. 
Gleichzeitig  finden  die  ebenfalls  schon  beschriebenen  Umsetzer  fur  gerichtefen  oder 
doppeltgerichtefen  Verkehr  ihren  Platz. 

Fiir  den  Hauptverteiler  (Vh)  sind  verschiedene  Baumoglichkeiten  entsprechend  der 
Unterbringung  der  Kabelmuffen  oder  der  Anzahl  der  Teilnehmeranschlusse  anwendbar. 
Nachstehend  drei  Baumoglichkeiten: 

1.  Einbauverteiler  im  unteren  Teil  des  Zusatzgestells  I bis  zu  75  Auf^enleifungen 

2.  Kleiner  Wandverteiler  bis  zu  75  Au^enleitungen 

3.  Standwandverteiler  bei  100  AE 
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Kleiner  PrOfschrank  S SO  (Abb.  17) 


Zum  Prufen  der  Innenleitungen,  Aufjenleitungen  und  der  Sprech- 
stellen  dient  der  kleine  Prufschrank  S 50.  Mit  ihm  konnen  folgende 
Pruf  ungen  und  Messungen  durchgefuhrt  werden: 
Isolationsmessungen, 

Widersfandsmessungen, 

Messen  von  Fremdspannungen, 

Prufen  des  Kondensators  der  Teilnehmerstation, 

Prufen  der  Sprechverstandigung, 

Prufen  der  Nummernschalfer  der  Sprechslellen. 

Der  kleine  Prufschrank  kann  auch  bei  kleinereri  Anlagen  des  grofjen 
Haussysfems  eingesetzt  werden.  Hierbei  bedient  man  sich  aufjerdem 
der  Zusafzeinrichtung  I.  Diese  bietef  die  Moglichkeiit,  gleichzeitig 
5 Leifungen  auf  Oberwachung  zu  legen  und  sie  bei  Bedarf  wahl- 
weise  zum  kleinen  Prufschrank  einzeln  durchzuschalten.  Die  Ein- 
richfung  besteht  aus  einem  kleinen  Holzgehause  mit  5 Schaltern, 
Relais  sowie  Oberwachungslampen  und  wird  unterhallb  des  kleinen 
Priifschrankes  angebracht. 

Die  Anwendung  von  Mef)-Gruppenwahlern  beim  kleinen  Pruf- 
schrank ist  hingegen  nichf  moglich. 

Prufeinrichfungen  sowie  die  Sicherungs-,  Pruf-  und  Rucklotvor- 
richtung,  Polymeter,  Instandhaltungswerkzeuge  und  Ersafzteil- 
packungen  entsprechen  den  zuvor  beschriebenen  des  Grofjbau- 
Systems. 

Stromversorgung 

Auch  bei  dieser  Anlage  wird  gleich  dem  grofjen  Bausysfem  60  V- 
Gleichstrom  benotigt.  Allgemein  wird  ein  kleiner  vollgesiebter 
Trockengleichrichter  (Abb.  18)  mit  einer  offenen  Batferie  im  Bereif- 
schaftsparallelbefrieb  vorgesehen. 

Fur  die  Batferie  ist  ein  separafer,  moglichst  neben  dem  Wahlerraum 
liegender  Raum,  vorzusehen.  Der  Gleichrichter  wird  zweckmaf>ig  im 
Wahlerraum  aufgestellt.  Alles  andere  ist  aus  der  Beschreibung  des 
gro^en  Bausysfems  ersichtlich. 

9.2  Kleinsfwahlaniage  System  56  klst  (Abb.  1 9) 

Diese  Fernsprechanlage  stellt  eine  reine  Relaiszentralle  dar,  die  fur 
Teilamter  oder  Endamter  in  landlichen  Bezirken  verwendet  wird.  Die 
Anlage  arbeitet  warfungslos  ais  selbsttafige  Vermiftlungsstelle  fiir 
20  Teilnehmeranschlusse.  Als  Endamt  arbeitet  die  Anlage  mit  zwei- 
stelligen  Wahlziffern,  wahrend  die  Ziffer  0 als  Verkehrsausschei- 
dungsziffer  zum  Haupfamt  vorgesehen  ist.  Zum  Anschlufj  von  Not- 
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rufstationen  konnen  die  Hauptanschlusse  20  und  22  wahlweise  auf 
die  Nofrufnummern  110  (Polizei)  und  112  (Feuerwehr)  umgeschaltet 
werden. 

Wird  denrcgegenuber  die  Anlage  als  Teil-  oder  Unteramt  eingesetzt, 
so  kann  mit  drei-  bis  funfstelligen  Wahlziffern  gearbeitet  werden,  je 
nach  Einsteilung  des  Markierers  auf  1 2-  oder  3sfellige  Kennziffern. 

Durch  die  Verkehrsausscheidungsziffer  0 kann  bei  entsprechender 
Einsfeliung  des  Markierers  wahrend  des  Gespradhs  auf  Zahlung  um- 
geschaltef  werden. 

Von  den  20  Teilnehmeranschlussen  konnen  auch  Anschlusse  fur 
offenfliche  Munzfernspredher  iiber  Kassierumsetzer  geschaltet  wer- 
den. Ferner  besteht  dieM6glichke.it  einerZusammenfassung  mehrerer 
Hauptanschlusse  zu  einem  Sammelanschlufj.  An  Stelle  von  10  Teil- 
nehmeranschlussen konnen  auch  20  Zweieranschlusse  angeschalfet 
werden. 

Die  Relaiszenfrale  ist  in  einem  Stahlblech-Schrank  untergebracht,  in 
welchem  auch  die  Umsetzer  ftir  den  3adrigen  Verkehr  zum  Haupt- 
amt  oder  Kassier-Umsefzer  Platz  haben.  Die  Signalschaltung  ist  mit 
einer  Rut-  und  Signalmaschine  5 VA  und  einer  Freischalteeinrichtung 
versehen.  Letztere  bezweckt  eine  Freischaltung  des  angerufenen 
T^ilnehmers,  falls  der  rufende  Teilnehmer  nach  Gesprachsende  den 
Horer  nicht  auflegf. 

Da  die  Zenfrale  wartungslos  arbeitet,  ist  eine  Storungsubermittlung 
vorgesehen.  Auftrefende  Sicherungsstorungen  und  Stromausfal! 
werden  sofort  am  grofjen  Priifschrank  des  iibergeordneten  Amtes 
signalisierf.  Alle  ubrigen  Storungen,  wie  Erdschlufj  und  unnotige  Be- 
legungen,  konnen  durch  Kontrollanrufe  ermittelt  werden. 


Abb.  18  Trockengleichrichter  in  Pultform 
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Eine  Prufung  der  Anlage  ist  mittels  eines  tragbaren  Prufgerates  durchfiihrbar. 

Stromversorgung 

Die  Anlage  arbeitet  mit  60  V Betriebsspannung.  Hierzu  ist  eine  Netzstromversorgung 
fur  127/220  V,  50  Hz  eingebaut.  Aufjerdem  besteht  die  Moglichkeit  der  Parallel- 
sdhaltung  einer  Bafterie.  von  15  oder  30  Ah  aus  Sicherheitsgriinden  zur  Netzstrom- 
versorgung. 
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SCHALTKENNZEICHEN  DER  SYSTEME  52  C UND  52  C kl 

Belegen  Auslosen  Impulsgabe 

1.  VW 

a/b-Schleife  Dflnen  der  Schleife  Schleifenunter- 

brechung 

1.  GW 

c-Ader  gegen  + Unterbrechen  Eing.:  symmetrisch 

der  c-Ader  durch 

Schleifen 

unter- 

brechung 

Ausg.:  a-Ader-Erd- 
impulse 

II. /IV.  GW 

c-Ader  gegen  — - Unterbrechen  a-Ader-Erdimpulse 

der  c-Ader 

OFLW 

c-Ader  gegen  — Unterbrechen  des  a-Ader-Erdimpulse 

Prufstromkreises 

Fernamts- 

b-Spannung  im 

aufschalfen 

OFLW 

Fernamts- 

a/b-Ader  gegen 

trennen 

Erde  im  OFLW 

Horzeidien 

Wahlzeichen 

450  Hz  im  Rhythmus  Morse  fla" 

Freizeichen 

450  Hz  im  Rhythmus  des  abgehenden  Rufes 

Besetztzeichen 

Fernamtsauf- 

450  Hz  im  Rhythmus  Morse  ,few 

schaltezeichen 

SpannungserhiShung  im  Rhythmus  Morse  „e" 

Fernbesetzt 

450  Hz  im  Rhythmus  Morse  „i" 

Gesprachszahlung 

Einzeizahlung 

mit  Zahlvorbereitung:  b-Ader  vom  OFLW  gegen  — , 

(Ortszahlung) 

Umsetzung  im  1.  GW  auf  c-Ader 

Mehrfachzahlung 

wie  bei  Einzeizahlung  mit  Ausloseverzogerung 

(Ferngebiihr  in  Ver- 
bindung  mit  ZZZ) 

vom  Zeitzonenzahler  (ZZZ) 

m 
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FRA  G E B O G E N fur  die  Lieferung  und  Monfage 

einer  offenflidien  Fernsprechanlage  nach  dem  System  52  C 


1.  1st  die  gewiinschte  Anlage 

a)  eine  Neueinrichtung? 

Welche  Anschlufjnummern  sind  fur  den  Ersfausbau  vorzusehen? 

Wie  grofj  isf  der  mogliche  Endausbau? 

b)  eine  Erweiterung? 

Welch©  Anschlufjnummern  sind  vorzusehen* 

?rgUe\ndnderenSyl^n,erla9en  ^ ^ der  beS,ehe"de" 

2.  I-  VW  (100  Stuck  je  Gestellrahmen), 

davon  fur  Einzelanschlusse, 

fiir  Sammel-  und  Grofcammelanschlusse 

3.  II.  VW 

4.  I.  GW  in  % 

Belegung  der  einzelnen  Hohenscbrifte  (HS) 

HS  0 HS  5 

HS  9 HS  4 

HS  8 HS  3 

HS  7 HS  2 

HS  6 HS  1 

Wird  der  Verbindungsverkehr  zu  anderen  Wahlanlagen  (Vollamter). 
Unferamtern  (Teilamfer)  oder  Fernamf  2adrig  oder  3adrig  durchgefuhrt? 

“ d” 

Anl,9,n'  K”Mrt  “X  0h"“*» 

Wo  befindef  sich  das  Fernamt? 

5.  i./il.  GW  zur  Einwahl  vom  Fernamf 
l./II.GW  zur  Einwahl  von  Unferamtern 

6.  II.  GW  Gesamfzahl, 

davon  fur  den  infernen  Verkehr, 

fiir  den  ankommenden  Verkehr 

7.  DGW 

Belegung  der  Hohenschritte 
HS  0 HS  5 

Hs  9 HS  4 

HS  8 HS  3 

Hs  7 HS  2 

HS  6 HS  1 

8.  III.  GW  Anzahl  pro  1 OOOer-Gruppe 

9.  OFLW  und  OFSLW 

a)  Anzahl  der  OFLW  je  Hundert 

25  <-  *» — — 
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b)  Anzahl  der  OFSLW  je  Hundert  zus. 

(Diese  sind  mit  doppeltem  SK-Arm  zum  Anschlufy  von  4 — 10  Sammel- 
nummern  ausgerustet) 

10.  Grofysammelanschlusse 

a)  Wieviel  GW  sind  fur  Grofjsammelnummern  vorzusehen? 

b)  Wieviel  Leitungen  sind  fur  jeden  Grofjsammel-Teilnehmer  vorzusehen? 
(Erst-  und  Endausbau  eines  jeden  Grofysammelteilnehmer-Anschlusses 
angeben  zur  eventuellen  Errechnung  der  Mischwahler) 

c)  Wieviel  MW  mit  Vorrats-MW  sind  zu  liefern? 

(nur  lOteilige  Einzelrahmen) 

11.  Wieviel  Reichweiten-Umsetzer? 

12.  Munzfernsprechverkehr  (Ortsverkehr) 

WievieS  I.  VW  Erstausbau? 

Wieviel  I.VW  Endausbau? 

Wieviel  I.  GW  (je  Kassiertibertrager  ein  I.  GW)? 

13.  Wieviel  Zweieranschlusse? 

14.  Wieviel  Fangeinrichtungen? 

15.  Wo  soil  die  Storungsannahme  erfolgen? 

a)  auf  Abfragetisch  (2platzig)  Ltgn.? 

b)  auf  grofjem  Prufschrank  Ltgn.? 

16.  Nebendienste  Wieviel  Leitungen 

a)  Auskunft  | w 

b)  Bescheid  j til 

c)  Fernsprech-Kundendienst 

Auftragsleitung  

Ausfuhrungsieitung 

17.  Wird  eine  aufomatische  Zeitansage-Einrichfung  gewunscht 
(einschliefjlieh  2 Standhauptuhren)? 

a)  grofje  Einrichtung? 

b)  kleine  Einrichtung? 

c)  zweisprachige  Ausfuhrung? 

d)  wieviel  Zeitansage-Umsetzer? 

18.  Wird  eine  Ansage-Einrichtung  fur  Wetter-,  Nachrichten-,  Toto-  und  andere 
Dienste  gewiinsdit  (einschliefjlich  eines  Sfeuerteils)? 

Wieviel  Gestellrahmen  je  5 Bandansage-Einrichtungen? 

19.  Notrufeinrichtung? 

a)  Polizeiruf  Haupt- 

b)  Feuerwehr  Haupt-  

c)  Rettungsdienst  Haupt-  


wieviel  Abfrage- 
tische  (2platzig)? 


a)  Polizeiruf  Haupt-  Nebenltgn. 

b)  Feuerwehr  Haupt-  Nebenltgn. 

c)  Rettungsdienst  Haupt-  Nebenltgn. 

20.  Telegrammannahme?  Leitungen  .... ? Abfragetische ? 

21.  Wieviel  grofje  Priifschranke?  

Werde'n  Mefj-GW  gewunscht?  
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22.  Wird  die  Ruf-  und  Signalmaschine  mit  1 0-  oder  5-Sekunden-Ruf  gewiinscht? 

Wieviel  Signalwiederholungen  werden  verlangt? 

(moglichst  mit  Angabe,  in  welchen  Raumen) 

23.  Wird  ein  Hauptverteiler  verlangt? 

a)  fur  wieviel  Aufjenleitungen 


Erstausbau  Endausbau 


b)  Soli  der  Vh  6-  oder  8etagig  ausgefiihrt  werden? 

(d.  h.  6 oder  8 Sicherungs-  oder  Trennleisten  ubereinander  je  Bucht) 

c)  Wieviel  Rolleitern  aut  senkrechter  Seite? 

auf  waagerechter  Seite? 

(nur  bei  8-Etagen-Verteiler) 

d)  Wieviel  Sicherungsleisten  25teilig  mit  Kohleblitzschutz  und  0,5  A Riick- 
lotsicherungen  werden  benotigt?  (insbesondere  fur  Freileitungen) 

Wieviel  Trennleisten  25-  bzw.  SOteilig  werden  benotigt? 

(nur  fur  Ortskabelleitungen) 

e)  1st  die  Heranfuhrung  der  Auf^enkabel  zum  Vh  durch  Schlitze  oder 
Durchbruche  im  Fuljboden  moglich? 

(genaue  Angaben,  wo  Durchbruche  bauseitig  moglich  sind) 
oder 

miissen  die  Kabel  aufyerhalb  des  Vh  hochgefiihrt  werden,  so  dafj  ein 
Podium  erstellt  werden  mufj? 

(moglichst  vermeiden)  Hohe  des  Podiums 

24.  Sfromversorgung 

a)  vorhandenes  Starkstromnetz 

(Genaue  Angabe  iiber  Stromart,  Spannung,  Spannungsschwankung, 
Frequenz,  Erdung) 

b)  Es  wird  empfohlen,  vollgesiebte  Trockengleichrichter  mit  Staffel- 
schaltung  entsprechend  dem  Spitzenbedarf  zu  verwenden. 

(Siehe  Sonderheft  des  VEB  Elektrowarme  Sornewitz  „Stromversorgungs- 
anlagen") 

c)  Wieviel  Stundenreserve  wird  fur  die  beiden  Batterien  (je  eine  mit 
halber  Kapazitat)  verlangt?  (Normal  5 — 6 Stunden) 

d)  1st  eine  Notstromanlage  erforderlich? 

(Angabe  uber  Wasseranschlufjmoglichkeit  fur  Kuhlung  des  Diesel- 
motors  und  Hohe  der  Wassertemperatur  erforderlich) 

25.  Werden  Kleinwahlaniagen  gewiinscht? 

a)  nach  System  52  C kl 
Wieviel  Teilnehmeranschlusse? 

Wieviel  Verbindungsleitungen?  (doppeltgerichtet) 

b)  Relaiszentrale  System  56  Klst. 

(welcher  Ausbau  kommf  in  Frage?) 

26.  Wieviel  Fernsprechapparate  werden  gewiinsdit? 

(Wird  fur  die  Nummernscheiben  eine  andere  Beschriftung  als  die  Ziffern 
1 — 0 gewiinscht  und  welche?) 

27.  Wieviel  Miinzfernsprecher  werden  gewiinscht? 

Sollgn  Sdilifz-Miinzen  verwendet  werden? 
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28.  Weitere  technische  Einrichtungen 

a)  wird  eine  elektrische  Uhrenanlage  gewiinscht? 

b)  Anzah!  und  Ausfiihrungsarf  der  Nebenuhren? 

c)  wird  eine  Feuermeldeanlage  gewiinscht? 

d)  Anzahl  der  Meider  fur  Innenraume 

e)  Anzahl  der  Meider  fur  Auf;enraume 

29.  Einsendungen  aller  in  Frage  kommenden  Gebaudeplane  mit  Kennzeich- 

nung  der  zur  Verfugung  stehenden  Raume.  In  diieselben  ist  einzuiragen: 

a)  Lange,  Breife,  Hohe  bis  zur  Decke 

b)  Hohe  bis  zum  Unterzug  (mindestens  3,15  m) 

c)  Genaue  Lage  der  Fenster,  Tiiren,  Einzeichnung  von  Dfen  und  ein- 
gebauten  und  umgebauten  Kanalen  mit  Mafyen,  Heizkorpern  der  Zen- 
tralheizung 

d)  Angaben  iiber  die  Einfuhrung  der  Aufjenkabel  in  den  Wahlersaal  oder 
Kabelabschluf$raum 

e)  Wieviel  kg/m2  betragf  die  zulassige  Bodenbelastung  der  fur  die 
Anlage  bestimmten  Raume?  Fur  Wahlerraum  fordern  wir: 

bis  1 000  Teilnehmer  350  kg/m2 

bis  3 000  Teilnehmer  450  kg/m2 

bis  10  000  Teilnehmer  600  kg/m2 

Bafterieraume  nadi  Grofje  der  Batterien. 

f)  Tragen  Sie  bitte  die  Nordrichfung  in  die  Plane  ein. 

g)  Wir  bitten  Sie,  uns  nach  Moglichkeit  die  notwendigen  Raumplane  im 
Maf$stab  1 : 100  in  Transparent  zur  Verfugung  zu  stellen. 

30.  Erdung  der  Anlage 

a)  Ist  eine  gebohrte  Erde  vorhanden  und  wie  grofj  ist  der  Ohm-Wert? 
bis  500  Teilnehmer  sind  10  Ohm  erforderlich 

bis  1000  Teilnehmer  sind  5 Ohm  erforderlich 
bis  2000  Teilnehmer  sind  2 Ohm  erforderlich 
uber  2000  Teilnehmer  sind  0,5  Ohm  erforderlich 
und  fur  Verstarkeranlagen 

b)  Lage  im  Plan  einzeichnen 

c)  Wo  liegen  die  nachsten  Wasser-,  Gas-  und  Heizungsrohre? 

Lage  mit  Zollangabe  im  Plan  einzeichnen 
(Ekadur-Leitungen  sind  zur  Erdung  nicht  verwendbar!) 

31.  Liegt  der  Aufstellungsort  der  Anlage  im  feuchten  oder  trockenen 

Tropenklima? 

a)  Hochste  Lufffemperafur  in  ° C und  die  dabei  auftrefende  relative  Luft- 
feuchtigkeit  in  %? 

b)  Niedrigste  Lufttemperatur  in  ° C und  die  dabei  auftretende  Luftfeuchtiq- 
keit  in  %? 

c)  Hochste  relative  Luftfeuchfigkeif  in  °/o  und  die  dabei  auftretende  Tem- 
peratur  in  °C? 

d)  Niedrigste  relative  Luftfeuchtigkeit  in  % und  die  dabei  auftretende 
Temperatur  in  ° C? 

32.  Besteht  am  Aufstellungsort  eine  dauernde  Verunreinigung  der  Luft  (salz- 

haltig,  schwefelhaltig,  Industrieabgase)? 

33.  Firmenstempel  des  Kunden 
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TECHNISCHE  DATED 


ll 


Aligemeine  elektrische  Eigenschaften 
NF-TF-Bereich : 


Ausfuhrung  A 

TF-Band 

4,3  bis  36  kHz 

Dienstkanal 

0,3  bis  3,8  kHz 

Ausfuhrung  B 

NF-Band 

0,3  bis  3,4  kHz 

TF-Band 

4,3  bis  31  kHz 

Dienstkanalband 

32,2  bis  35,7  kHz 

Dienstkanaltrtiger 

36,0  kHz 

AnschluBwerte  des  NF-Bandes: 

Eingangspegel 

— 1 7,4  dB/600  Ohm/unsym. 

Ausgangspegel 

± 8,7  dB/600  Ohm/unsym. 

UHF-Bereich  (durchstimmbar) 

1790  bis  1970  MHz 

Anzahl  der  UHF-Kanale 

45 

Kanalabstand 

4 MHz 

Stabilisierung  der  UHF- 
Frequenzen  durch 

Quarz 

Instabilitatder  UHF-Frequenz 

< 10~5 

Frequenztoleranz  der  Quarze 

± 5.10-6 

Modulationsart 

FM 

UHF-Weiche 

Abstand  zwischen  Sende- 
und  Empfangsfrequenz 

^ 40  MHz 

Grundddmpfung  der 
Senderichtung 

^ 1,6  db 

Grunddampfung  der 
Empfangsrichtung 

.fl  2,5  db 

Anpassung  (m  — Umjn/Umax) 

^ 0,7 

Dienstkanal  (Originallage) : 
Sprachband 

0,3  bis  2,4  kHz 

DK-Selektivruf  und  Riick- 
meldesignale  wahlweise 

2, 6/2, 8 / 3, 0/3,2 /3,4/3,6/ 3,8  kHz 

Zahl  der  gleichzeitig  zu 
fuhrenden  DK-Gesprache 

1 

Umschaltzeit  auf  Reserve- 
betrieb 

^ 1200  ms 

Steuertonfrequenz  (zur  Ein- 
pegelung  u.  Eigenuberwachg. 

40  kHz 

Stromversorgung 

Leistungsaufnahme  desGe- 
rates  (Endstelle  ohne  Ersatz) 

^ 1,1  kVA  ± 10% 

bei  Datenhaltigkeit  des  Gerates 
sind  zulassig : 

Spannungsschwankungen-  +5% 

Frequenzschwankungen  ±5% 

bei  Betriebsfahigkeit  des  Gerates 
sind  zulassig : 

Spannungsschwankungen 

(f.  ca.  10  sec.)  ±10% 

Frequenzschwankungen 

(f.  ca.  10  sec.)  ±10% 


Ubertragungstechnische  Eigenschaften 


Ubertragungsband  des  TF-Kanales 

Ausfuhrung  A 4,3  bis  36  kHz 

Ausfuhrung  B 4,3  bis  31  kHz 

Welligkeit  des  TF-Bandes  und 
Abfall  an  den  Flanken  1,0  db 


Wellenwiderstand derTF-Anschlusse  150  Ohm  erdsymmetr. 


Eingangspegel 

(einstellbar  in  Stufen  von  1 db) 
Ausgangspegel  (Nennpegel) 
Aussteuerungsgrenze : 
maximal  zulassige  Abnahme  des 
Gerauschabstandes  urn 
bei  Nennpegelerhohung  urn 


-24  bis  -6  db 
-6  db  ± 1 db 


22  db 
9 db 


Der  Hub  des  frequenzmodulierten  Nutzbandes  ist  auf  der 
Sendestelle  einstellbar 


Die  geforderten  Werte  werden  auch  gehalten,  wenn  einzelne 
Baugruppen  des  Gerates  ausgewechselt  werden, 
z.  El.  Modulator,  Demodulator,  UHF-Verstarker 
Empfanger-Empfindlichkeit  (ohne  UHF-Weiche)  < 30  kTo 
(=  15  db)  (bei  Messung  uber  UHF-Weiche  ist  die  Grund- 
ddmpfung von  2,5  db  zu  beriicksichtigen) 
Ausgangsleistung  des  UHF-Senders  (ohne  UHF-Weiche) 
i2W.,.^4W  (bei  Messung  uber  UHF-Weiche  ist  die 
Grundddmpfung  von  1,6  db  zu  berucksichtigen) 
Ausgangsleistungsverminderung  (in  Stufen)  bis  ca.  0,2  W 
Masse: 

Ubertragerschrank  130  kg 

Netzteilschrank  175  kg 

Abimessungen  je  Schrank  600  X 270  X 1 430  mm 


AIIGEMEINER  VERWENDU NGSZWECK 
UND  PRINZIPDARSTELIUNG 


c 

r 


Das  Richtverbindungsgerat  RVG  924  ist  ein  Sende-  und  Empfangsgerdt  fur  den  UHF-Bereich  (Dezimeterwellen).  Es  ermoglicht 
im  Zusammenwirken  mit  entsprechenden  Tragerfrequenz-Geraten  den  Aufbau  von  Richtfunkstrecken  zur  Ubertragung  eines 
NF-  und  TF-Bandes  von  0,3  . . . 36  kHz  mit  einer  Antennen-Sendeleistung  von  1,5  W pro  Station. 

Das  Gerdt  besteht  aus  zwei  Gestellen  mit  Einschuben,  die  die  einzelnen  Baugruppen  enthalten: 

dem  Ubertragungsgestell  RVG  924.21  (20),  welches  grundsatzlich  aus  einem  Sender  und  einem  Empfanger  besteht  und  dem 
Netzgestell  RVG  924.1021  (1020),  welches  die  Stromversorgung  aus  einem  Netz  220  V,  50  Hz  bewirkt.  Die  Prinzipdarstellung 
einer  Richtverbindung  RGV  924,  Bild  1 zeigt  die  grundsatzliche  Anordnung  einer  Richtfunkstrecke  mit  dem  Weg  des  Signals. 
Betrachten  wir  zuerst  den  Verkehr  zwischen  zwei  Endstellen  A und  B,  denken  uns  also  die  eingezeichnete  Relaisstelle  R aus 
dem  Funkfeld  herausgenommen.  Dem  Ubertragungsgestell  A wird  uber  ein  TF-Gerat  ein  TF-Band  von  4,3  ...  36  kHz 
(z.  B.  7 Sprachkanale)  zugefuhrt,  das  die  fur  B bestimmten  Nachrichten  enthalt.  Mit  diesem  Band  (oder  Teilen  davon,  je 
nach  der  augenblicklichen  Verkehrsdichte),  wird  die  Senderfrequenz  fx  mit  einem  Hub  bis  zu  maximal  ± 100  kHz 
frequenzmoduliert. 
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Ubertragerschrank  RGV  954.1 


Netzteilschrank  RVG  924.1000 


Sender  und  Empfdnger  arbeiten  mittels  getrennter  Frequenzen  fi  und  an  demselben  Dipol,  eine  Antennenweiche  bewirkt 
die  Entkopplung  beider. 

Die  Sendefrequenz  fi  wird  nun  mit  ca.  1,5  W Antennenleistung  ausgestrahlt,  vom  Dipol  der  Endstelle  B empfangen  und 
wieder  uber  eine  Antennenweiche  dem  Empfdnger  B zugeleitet. 

Die  Nachrichten  der  Endstelle  B laufen  analog,  jedoch  mit  der  Frequenz  in  der  Gegenrichtung  nach  A. 

Zur  Abwicklung  der  Dienstgesprdche,  die  die  Bedienungspersonen  der  beiden  Stationen  miteinander  zu  fuhren  haben,  dient 
der  sogenannte  Dienstkanal.  Dieser  wird  dem  UHF-Trager  aufmoduliert  und  gestattet  analog  zu  einer  Station  der  Draht- 
telefonie  den  jederzeitigen  Anruf  der  Gegenstelle  mittels  Ruftaste,  Wecker  und  Signallampe,  sowie  die  Fuhrung  von  Dienst- 
gesprachen.  Gerdt  A ubertragt  dabei  den  Dienstkanal  in  Normallage  0,3 .. . 2,4  kHz  fur  Sprache  und  2,6 ..  . 3,8  kHz  fur 
7 Ruffrequenzen  im  Abstand  von  200  Hz.  Gerdt  B jedoch  setzt  den  Dienstkanal  in  TF-Lage  33,6-35,7  kHz  (Sprache)  und 
32,2  — 33,4  kHz  (7  Ruffrequenzen)  um. 


Endstelle  A Relaisstelle  R, . . . n Endstelle  B 
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Oberschreitet  die  Entfernung  zwischen  den  Endstellen  die  optische  Sicht  (oder  jene  Entfernung,  die  bei  den  jeweils  gegebenen 
Gelondeverhaltnissen  betnebssichere  Empfangsfeldstorken  ergibt),  werden  je  2 Gerate  RVG  924  zu  einer  Oder  mehreren 
Relaisstellen  R 1 ...  n in  die  Richtverbindung  eingefiigt. 

Das  Signal  f,,  aus  der  Richtung  A Icommend.  wird  auf  der  Relaisstelle  fiber  die  Antennenweiche  dem  Empfanger  des  Gerates  1 
zugefuhrt  und  nach  entsprechender  Verstdrkung  dem  Sender  des  Gerates  2 zur  Wiederaussendung  in  Richtung  B aufgedruckt. 

benso  wird  das  Signal  f2  aus  Richtung  B im  Gerat  2 empfangen  und  dem  Sender  des  Gerates  1 zur  Ausstrahlung  in 
Richtung  A zugefuhrt.  H.erbei  wird  zwecks  Kleinhaltung  des  Klirrfaktors  (Demodulationsverzerrungen)  so  verfahren.  daB  das 
Te.lnehmers'gna1  bere.ts  dem  ZF-Verstarker  des  Empfangers  vor  der  Demodulation  entnommen  (ZF  = 35  MHz)  und  dem  Sender 
des  Nachbargestelles  als  Modulationsspannung  zugefuhrt  wird.  (Man  nennt  dies  die  sogenannte  ZF-Durchschaltung).  Nur 
bei  Fuhrung  ernes  Dienstgespraches  wird  das  Signal  (nach  Abheben  des  Handapparates)  bis  zur  TF-Lage  (0,3-36  kHz) 
demoduliert  und  anschl.eBend  neuerlich  zur  Frequenzmodulation  des  Nachbarsenders  weitergegeben. 


Ersatzgerat 
RVG  924 


Relaisstelle  R, . . . n 

Ersatzgerate 

RVG  924  RVG  924 


EmbteNe  B 

■ , MZ  ■’  ■■ 

Ersatzgerdt 
I -I  RVG  924 


Antennen- 
umschalter 
RGV  924 


ir\ru^i 


{Antennen- 
umschaiter 


Antennen-  I 
umschalter  | 


Vtz  924 

0 

-J  L. 

— 7F  ». 
—Jf  — 

1 1 

L 9 

J 

bw  J 

jAntennen- 
umsehalter 
RVG  924 


1 Betriebsgerate 

f Riickm.- 1 Kann  an  jedes  beliebige  RVG- 
I empf.  I Gerat  der  Richtfunkstrecke  an- 
I— ■ I geschlossen  werden 


Betriebsgerat 


! - ! 

■Gerdt  ! 


Fur  die  Abwcklung  der  Dienstgesprache  iiber  eine  aus  1 ...  5 Relaisstellen  und  2 Endstellen  bestehende  Richtfunkstrecke 
die  Baugruppe  Dienstkanal  nut  7 Ruftasten  versehen,  welche  7 Ruffrequenzen  2, 6/2, 8 ...  3,8  kHz  im  Abstand  von  200  Hz 
auszusenden  gestottet.  jede  Station  der  Strecke  ist  durch  einen  Rufempfangsfilter  auf  eine  dieser  Ruffrequenzen  abgestimmt. 

eim  Drucken  einer  Ruftaste  auf  einer  Relaisstelle  geht  zwar  das  Rufsignal  in  beiden  Richtungen  iiber  die  Strecke,  bringt 
aber  nur  den  Rufwecker  der  gewiinschten  Station  rum  Ertonen  (Selektiver  Ruf). 

Oie  Gerate  sind  mil  automatischer  Eigeniiberwachung  ausgeriistet,  die  auftretende  Storungen  im  Sender  und  Empfanger 
optisch  und  akustisch  anzeigt  a 

m.tZnr!  hV*?  Guernen  f ie  Moglichkeit  vorgesehen,  durch  Einfugen  eines  automatischen  Antennenumschalters  eine 
in  ZZh  T n c0  "9]51  2)  einzurichten'  welche  bei  Versagen  des  Betriebsgerates  selbstldtig  ein  Reservegerat 

wird  d n'Tm,  °abel  wlrd.  a,d  Relaisstellen  ™ischen  Gerateersatz  und  Stationsersatz  unterschieden.  Bei  Gerateersatz 

ein  qestdrtesBet  * h -f  ZZ  !*'  'Bu  dUrCh  d°S  entsPrechende  Ersatzgerat  (lE)  ersetzt,  wahrend  bei  Stationsersatz  fur 

ein  gestortes  Betriebsgerat  (z.  B.  IB)  sofort  beide  zu  einer  Relaisstelle  (Station)  verbundenen  Ersatzgerate  (lE  und  llE)  einspringen. 

fmlfHnlt  k°nn  ei"e.  Be'ieb!9e  S,ation  der  Richtverbindung  (aus  maximal  6 Funkfeldern  bestehend)  mit  einem  Ruckmelde- 

warauf  ein  ZT  ZZ  Z'  Z V0"z°9ene  Umschaltung  einer  gestarten  Station  auf  die  Ersatzschaltung  meldet, 
worauf  ein  Stortrupp  entsendet  werden  kann,  s 
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TICHNISCHI  OATEN 


1.  Allgemeine  elektrisclae  Eigenschaften 


□bertragungsmoglichkeit 

Telefonie  (TF) 

600  Kanale 

Basisband 

60  . . . 2900  kHz 

Fernsehen  (TV) 

1 Videokanal 

-j-  1 Fernsehtonkana! 

Video- Frequenzband 

10  Hz  ...  6 MHz 

Ton 

30  Hz  ...  10  kHz 

Hilfstrager  fur  Ton 

8.0  ± 0,01  MHz 

Modulationsart  fur  Hilfstrager 

FM 

Radiofrequenz 

Frequenzbereich 

3400  . . . 3900  MHz 

Aufteilung 

12  Kanale 

Kanalabstand 

29  MHz 

Abstand  zwischen  Sende-  und 
Empfangsfrequenz 

213  MHz 

Instability  der  Radiofrequenz 

o 

a 

0 

1 

Modulationsart 

FM 

Zwischenfrequenz 

70  MHz 

ZF-Bandbreite  (bei  3 dB  Abfail) 

ca.  ± 15  MHz 

ZF-Eingangsimpedanz 

75  Q 

ZF-Ausgangsimpedanz 

75  Q 

ZF-Eingangspegel 

0,3  ..  . 0,5  V 

ZF-Ausgangspegel 

0,5  V 

Systemwert  Telefonie  bei  3 MHz 

145  dB 

Systemwert  Fernsehen  bewertet 

2.  Technische  Dafien  der  Gerdte 

Modulationsgertit 

Vielkanalubertragung 

152  dB 

Preemphasis 

9 dB 

Relativer  Eingangsleistungspegel 
je  Kanal 

Normwert 

— 15  dB 

einstellbar  zwischen 

— 18  dB.  . . — 12,5  dB 

Relativer  Ausgangsleistungspegel 
je  Kanal 

-15  dB 

Frequenzhub  bei  der  MeBfrequenz 
mit  Kanalnormpegel  am  Eingang 
Abstand  Signal:  Rauschen 

1,76  MHz 

200  kHz  effektiv 

entsprechend  CCIR 
(Bezugskreis  von 

2500  km  Lange) 

Fernsehubertragung 

Video 

Preemphasis 

14  dB 

Eingangspegel  an  75  Q 

1 vss 

Ausgangspegel  an  75  Q 

i vss 

Frequenzhub  bei  MeBfrequenz 

1,5  MHz  mit  1 Vss  Eingangspegel 

8 MHz 

(Spitze  . . . Spitze) 

Abstand  Signal-Rauschen  und  1 

entsprechend  CCIR 

Bildsignalverzerrung  j 

(Bezugskreis  von 

2500  km  Lange) 

Fernsehton 

Eingangsimpedanz 

600  Q 

Ausgangsimpedanz 

< 50 

Eingangspegel  (Regelglied) 

-f  9 dB  ± 1 dB 

Ausgangspegel 

+ 9 ± 1,7  dB 

Frequenzhub  bei  + 9 dBm 

am  Eingang 

+ 150  kHz 

Frequenzhub  des  Tonhilfstragers 

± 750  kHz 

Pilotuberwachung 

Pilotfrequenz 

8,5  MHz 

Hub  der  Pilotfrequenz 

200  kHz  effektiv 

Stromversorgung 

Netzspannung 

220  V 

Zulassige  Netzspannungsschwan- 

kung  bei  Einhaltung  der  Kennwerte 

±2% 

Leistungsaufnahme 

ca.  800  VA' 

Netzfrequenz  (bei  Einhaltung 

der  Kennwerte) 

50  Hz  ± 2% 

Funkgerat 

Sender 

Senderleistung  gemessen  am 
Gerdteausgang  ohne  Weiche  > 5 W 

Stabilittit  des  Oszillators  5 • 10~5 

Empfanger 

Rauschzahl  (Eingangsempfindlich- 
keit)  gemessen  am  Gerateeingang 


ohne  Weiche 

15  dB 

Stability  des  Oszillators 

ca.  1 -10-5 

ZF-Bandbreite  bei  5%  Abfail 

± 15  MHz 

Stromversorgung 

Netzspannung 

220  V 

Zulassige  Netzspannungsschwan- 
kung  bei  Einhaltung  der  Kennwerte 

±2% 

Netzfrequenz  (bei  Einhaltung 
der  Kennwerte) 

50  Hz  ± 2% 

Leistungsaufnahme 

ca.  1050  VA 

Hornparabolantenne 

Radiofrequenzbereich 

3400  . . . 3900  MHz 

Antennengewinn  bezogen  auf 
Elementordipol 

ca.  37  dB 

Abmessungen  eines  Gerdtes 

Breite  600  mm 

Tiefe  222  mm 

Hohe  2064  mm 

Masse 

Modulationsgerat 

rd.  160  kg 

Funkgerat 

rd.  210  kg 

Anderungen,  insbesondere  solche,  die  durch  den  technischen  Fortschritt  bedingt  sind,  vorbehalten 
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Modulationsgerat 


Funkgerat 


VERWENDUNGSZWICK 

Die  Richtfunkanlage  RVG  958  wird  zum  Aufbau  von  Breitband-Richtfunkverbindungen  im  Bereich  von  3400  . . . 3900  MHz 
verwendet.  Das  Gerat  ermogiicht  die  wahlweise  Dbertragung  von  600  getrdgerten  Fernsprechkanalen  (TF)  oder  eines 
Videosignales  (TV)  sowie  die  dazugehdrigen  Tonsignaie  mittels  Frequenzmodulation.  Die  fur  Nachrichtenweitverbindungen 
geltenden  Empfehlungen  des  CCITT  und  CCIR  werden  fur  einen  Bezugskreis  von  2500  km  Lange  eingehalten.  In  der  Richt- 
funktechnik  zur  Dbertragung  breitbandiger  Signale  ist  es  gebrauchlich,  fur  den  Nachrichtenweg  von  der  Aussendung  bis 
zum  Empfang  eines  modulierten  Tragers  den  Ausdruck  ..Tube"  zu  verwenden.  EineTube  entspricht  in  der  Drahtnachrichten- 
technik  also  einer  Richtung  einer  Vierdrahtverbindung. 

Wie  Bild  la  zeigt,  besteht  je  eine  Endstelle  eines  Tubenpaares  — das  also  einer  Vierdrahtverbindung  entspricht  — aus 
einem  Modulations-  und  einem  Funkgerat.  Die  Relaisstelle  eines  Tubenpaares  besitzt  nach  Bild  1 c zwei  Funkgerate  mit  je 
einem  Sender  und  einem  Empfanger.  Beim  voll  ausgebauten  Richtfunksystem  RVG  958  werden  6 Tubenpaare  an  je  einer 
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Vollouibou  — 6 Tubenpoof:  ZB.  5 B«trl«bipaore  und  1 Reiervepaor 
= 3000  OesprdchskanOle  oder  10  FS-Bildkandle 
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Antenne  fur  Sender  und  einer  fur  Empfanger  betrieben.  ZweckmaBigerweise  dienen  5 Tubenpaare  der  Nachrichteniiber- 
tragung,  wahrend  das  6.  Tubenpaar  als  Reserve  mitlauft.  Es  sind  auch  andere  Varianten  moglich;  eine  ist  in  Bild  1 b dar- 
gestellt,  wobei  jeweils  3 Tubenpaare,  d.  h.  3 Sender  und  3 Empfanger,  an  einer  gemeinsamen  Antenne  betrieben  werden. 

Die  Entkoppelung  der  einzelnen  Kanale  erfolgt  mittels  Kanalweichen,  wobei  2 Dreiergruppen  einer  Verkehrsrichtung  uber 
eine  Polarisationsweiche  auf  eine  Antenne  arbeiten  (siehe  Bild  1 a). 

Im-Mtrckt+etioftsgerdt  befindet  sich  der  Frequenzmodulator,  in  dem  eine  -Zwischenfrcquonz  -von  70-MI  h erzeugt  und  mit 
dem  Basisbandsignal  (TF  oder  TV)  frequenzmoduliert  wird.  Fur  das  Tonsignal  erfolgt  zunachst  eine  Zwischenmodulation, 
bei  der  ein  Hilfstrdger  von  8 MHz  mit  dem  Tonsignal  frequenzmoduliert  und  der  entstandene  modulierte  Trager  gemeinsam 


Free 
S (4 


Vollausbau  einer  Richtfunklinie  RVC  958 


Polarisationsweichen 


mit  de 
eingan 
von  70 
lierten 
emer-f 
Demod 
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Frequenzverteilungsplan  RVG  958 
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Bild  2 


m„  denri  TV-Signal  dem  Modulator  zugefuhrt  wird.  Im  Modula.ionsgerat  1st  auBerdem  der  Demodulator  vorhanden.  der 
emgangsseitig  mi.  dem  Funkgera.  verbunden  1st  und  nach  Demodulation  des  frequenzmodulierten  Zwischenfrequenztragers 
von  70  MHz  das  Basisbandsigna,  liefert  (TF  oder  TV,.  Fur  den  Ton  er.olg.  eine  zweite  Demodulation  des  .requenzmodu- 
■erten  H.lfstragers,  Zur  Dberwocbung  der  gesamten  Richtfunlrverbindung  ,?n*  4n.  Pllotgenemtor  erzeuqterfHot  mlr” 

--^ue™  8,5  MHz  au.  den  Eingang  des  Modulators  gegeben,  tibertragen  und  au.  der  Ends.elle  nach  der 
Demodulation  ausgewertet. 
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Das  Funkgerat  enthdlt  die  Sende-  und  Empfangseinrichtungen.  Mittels  einer  Halbleitermischstufe  wird  der  vom  Modulations- 
gerat  ubernommene  frequenzmodulierte  Zwischenfrequenztrager  in  die  Funkfrequenz  transponiert.  Die  erforderliche  Hdchst- 
frequenzleistung  wird  von  einem  Vervielfacher  geliefert,  dessen  Grundfrequenz  in  einem  quarzkristall-stabilisierten  Oszillator 
erzeugt  wird.  Von  den  Mischprodukten  wird  das  Seitenband  im  Bereich  von  3400  . . . 3900  MHz  ausgefiltert  und  als  Funk- 
frequenz ausgestrahlt.  In  der  Empfangseinrichtung  erfolgt  die  Transponierung  der  Empfangsfrequenz  in  die  Zwischen- 
frequenzlage  von  70  MHz.  Die  erforderliche  Hochstfrequenzleistung  liefert  wie  beim  Sender  ein  Oszillator  m it  Vervielfacher. 

Das  Zwischenfrequenzsignal  wird  auf  Endstellen  der  Demodulationseinrichtung  des  Modulationsgerates,  auf  Relaisstellen 

dagegen  dem  in  der  Verkehrsrichtung  folgenden  Sender  zugefiihrt.  t 

Mit  Hilfe  des  Piloten  wird  im  Gerdt  der  Quotient  von  Nutzsignal  zu  Gerdusch  gebildet,  der  als  Kriterium  fur  das  Ansprechen 

der  Dberwachungseinrichtung  dient.  Im  Ansprechfall  betdtigt  diese  die  automatische  Ersatzschaltung,  also  die  strecken-  * 

weise  Umschaltung  auf  die  Reservetube. 
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Anordnung  der  Einschube  und  Baugruppen  in  den  Ridhtfunkgerdten  RVG  958 


'D  □ □ 

TF-TV-Eingang 

Modulator 

Pilot  Send.-Empf. 

Modulator  Ton/TV 

Demodulator  Ton/TV 

Pilot-Empfanger 

TF-TV-Endverstarker 

Demodulator 

Leereinschub 

Modulatornetzteil 

Demodulatometzteil 

Tiefe:  222  mm 

Modulationsgerat 


vom  Sender  zum  Empfanger 


ZF-Hauptverstdrker  ■ 

ZF-Vorverstdrker 

Richtungskoppler 


Empfanger-Mischteil 


Bild  3 


Funkgerat 
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Die  Umschaltung  auf  die  Reservegerdte  ist  vollstandig  automatisiert,  so  daB  sowohl  die  Relaisstellen  als  auch  die  End- 
stellen  unbemannt  betrieben  werden  konnen.  Dazu  sind  die  Ersatzschaltungsgerate  ES  439  erforderlich.  Weiterhin  konnen 
mit  Hilfe  der  Ferniiberwachung  FU  445  bestimmte  Kriterien  fernkontrolliert  werden.  Wahrend  die  Signale  fur  die  Ersatz- 
schaltung  uberdas  eigene  Richtfunksystem  iibertragen  werden,  mussen  fur  die  Ubermittlung  der  Fernuberwachungssignale 
und  der  Dienstgesprache  gesonderte  Ubertragungswege  bereitgestellt  werden.  Je  nach  Art  des  Richtfunknetzes  konnen 
dazu  Fernsprechleitungen,  UKW-Kleinfunkbrucken  oder  schmalbandige  Richtfunksysteme  Verwendung  finden.  Die  erforder- 
lichen  Ruf-  und  Sprecheinrichtungen  sind  in  dem  Dienstkanalgerat  DK  982  enthalten.  Die  genannten  drei  Gerate  ES  439, 
FD  445  und  DK  982  sind  in  gesonderten  Schrdnken  untergebracht. 

Das  Beispiel  eines  Frequenzverteilerplanes  fur  Richtfunkstrecken  im  4-GHz-Bereich  zeigt  Bild  2.  Dabei  ist  das  gegen  das 
A-Raster  um  14,5  MHz  versetzte  B-Raster  fur  Abzweigstrecken  auf  einer  vollausgebauten  Richtfunkverbindung  gedacht,  um 
eine  gtinstige  Entkopplung  der  Systeme  zu  gewahrleisten. 

Da  es  bei  ertraglichem  Aufwand  nicht  moglich  ist,  bestimmte  Bauelemente  des  Funkgerates  durchstimmbar  uber  die 
gesamte  Breite  von  3400  . . . 3900  MHz  auszulegen,  wird  das  Richtfunkgerat  beziiglich  Frequenzbereich  in  zwei  Ausfiih- 
rungen  geliefert.  Diese  sind: 

Betriebsfrequenzen 

Funkgerat  S = Sender,  E = Empfanger 

RVG  958.1000  S = unteres  Halbband 
E = oberes  Halbband 

RVG  958.1001  S = oberes  Halbband 
E = unteres  Halbband 
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UKW-Funksprediempf  anger  4 m-Band 


Beschreibung 


Tragbare 


UKW-Funksprechgerdte  werden  in  zunehmendem  MaBe  fur  die  drahtlose  Nachrichten- 


ubermittlung  eingesetzt. 

Zu  den  bisherigen  UKW-Funk-Sprech-Anlagen  wurde  dieser  volltransistorisierte  Empfanger  fur 
die  einseitige  Nachrichtenubermittlung  geschaffen.  Seine  Anwendungsmoglichkeiten  liegen  in 
Verbindung  mit  unseren  Anlagen  in  der  Energieversorgung.  im  Rettungswesen,  bei  der  Eisenbahn 
im  Rangierfunk,  im  Hafen-  und  Lotsenverkehr,  bei  der  Polizei,  dem  Krankentransport  und  in 
industriebetrieben  aller  Art. 

Bei  beweglichen  Stationen  kann  der  Empfanger  als  Signal-Empfdnger  Verwendung  finden  und 
damit  zur  Senkung  des  Energieverbrauchs  der  Fahrzeuganlagen  beitragen,  da  nacb  erfoigtern 
Anruf  erst  die  Fahrzeuganlage  eingeschaitet  zu  werden  braucht. 

Gleichzeitig  konnen  vom  Fahrzeug  aus  bestimmte  informationen  oder  Kommandodurchsagen  an 
Personen  auBerhaib  des  Fahrzeuges  gegeben  werden. 

Der  Empfanger  ist  ein  Doppeliiberlagerungsempfanger. 
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1.  Verwendungszweok 

Der  Betriebsempfbnger  1st  als  Hauptempfangsgerat  ftir  aus- 
rtistungspflicbtige  Seeschiffe  sowie  als  Empfangsgerbt  fvir 
BehSrden,  Wetterdienst,  Presse  und  KUstenfunkstellen  vorge- 
sehen. 

Der  Betrlebsempfanger  1st  e In  universelles  EmpfangsgerSt 
mit  boher  Preffsicberheit,  Konstanz  sowie  ausgezeichneter 
Selektion  und  Empfindlichkeit. 

2.  Allgemelnes 

Die  kommerzlelle  drahtlose  Nachricbtentecbnik  erfordert 
den  Einsatz  von  Spezialgeraten,  die  beziiglich  der  Einstell- 
und  Ablesegenauigkeit,  Frequenzkonstanz,  Treff sicherheit 
bei  der  Frequenzwahl,  Spiegel-  und  Nahselektion,  Kreuzmo- 
dulat ionsf e st igke it  usw « boben  Anforderungen  geniigen  und 
ftir  alle  in  der  Praxis  verwendetien  Betriebsarten  gee ignet 
sind.  Ftir  diese  Nachricbtendienste  wurde  der  Betrlebs— 
empfSnger  entwickelt. 

Er  ermoglicht  den  Empfang  der  Betriebsarten  A_j » A^ 
und  A4  und  in  Verblndung  mit  entsprechenden  Zusatzgeraten 
F1'  F6»  *3a  und  Aj-jj  • Der  Empfangsbereich  des  Be t riebserapfa.n— 
gers  geht  Itickenlos  von  14  ...  30100  kHz  und  1st  in  12  Teil- 
bereiche  unterteilt. 

Dm  die  ftir  einen  modernen  NacbricbtenempfSnger  geforderte 
Treffsloherhelt  und  zeitliche  Konstanz,  sowie  die  ftir  den 
mobilen  Einsatz  erforderlicbe  Stabilitat  bei  ErscbUtterungen 
zu  gewabrleisten,  wird  im  Frequenzbereioh  von  1550  ...  30100  kHz 
'ftir  den  Hauptoszillator  ein  Frequenzanalyseverfabren  benutzt. 

Bei  dem  im  Betrlebsempfanger  angewandten  Verfahren  wird  die 
Frequenz  des  Hauptoszillators  mit  einem  von  einem  Steuer- 
quarz  boher  Genauigkeit  und  Konstanz  abgeleiteten  Quarz— 
spektrum  sowie  einem  Referenzoszillator  mit  einem  Af  gleioh 
der  Spektrumsgrundfrequenz  gemisobt  und  in  einer  Phasen- 
brtioke  mit  der  Quarzfrequenz  verglichen.  Bei  einer  Frequenz- 
abwelchung  des  ^auptoszlllators  von  der  vorgegebenen  Soil— 
frequenz  wird  dieser  durch  eine  parallelgeschaltete  Reak- 
tanzstufe,  welcbe  von  der  PhasenbrUcke  gesteuert  wird, 
genau  auf  die  Soli— Frequenz  gesteuert. 

- -3-  ■ 
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Der  Mit nahmeb e re  ich  der  Rege  lanordnung  1st  > + 20  klfis. 

Dieses  Verfahrea  erglbt  im  gesamten  Kurzwelleabereieh  eiae  Ska- 
leaauflosuag  you  0,4  kHz /mm,  das  entsprioht  eiaer  effektiren 
Skalealange  roa  ca.  60m.  Bel  Verweaduag  ais  Suchempfanger 
lafit  si oh  die  Frequeazstabilisierupg  absohaltea,  wobei 
der  Empf anger  jederzeit  auf  die  gerade  eiagestellte  Frequenz 
wieder  stabilisiert  werdea  kaaa. 

Der  Empf anger  1st  eatsprechead  dea  elektrlschea  Fuaktionea 
in  8 meohaaisohe  Baugruppea  aufgegliedert,  uad  zwar  in 
Gestell  mit  Antrieb,  HF-Teil,  ZF  1-Teil,  ZF  2-Teil  mlt 
A^-Uberlagerer,  Regelverstarker  uad  NF-Teil,  Quarzoszilla- 
tor,  Selektor,  Refereazoszillator  uad  Netztell. 

Die  Baugruppea  siad  samtlich  steckbar  uad  kcSnnen  aach  LSsen 
m2  bis  4 Befestigungsschrauben  aus  dem  Gestell  eatferat 
werdea.  Die  elektrischen  uad  mechanischiea<  Verbiaduagen 
siad  tiber  Stecker  bzw.  Kuppluagea  gefiihrt. 
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3.  VorlSuf iga  teobnische  Dates 


Frequenzbereioh 


Frequenzteilbereiohe  A 


Frequenzteilbereiohe  B 


Antessene ingang 


Bmpf indlichke it 
Eingangsspannung 


Treffsioherheit 


Ablesegenauigkeit 


14  . ..  30100  kHz  (9,96  m . ..  21400  in) 
unterteilt  in  12  Bereiehe  mit  tlber- 
lappung 


Bereioh  I 

14  ... 

31  kHz 

w 

II 

29  ... 

72  kHz 

n 

III 

68  ... 

160kHz 

n 

I? 

150  ... 

330  kHz 

n 

v 

320  ... 

720  kHz 

it 

VI 

700  ... 

1600  kHz 

n 

VII 

1550  ... 

3100  kHz 

it 

VIII 

3000  ... 

6000  kHz 

H 

IX 

5900  ... 

11500  kHz 

n 

X 

11300  ... 

17700  kHz 

n 

XI 

17500  ... 

23900  kHz 

n 

XII 

23700  ... 

30100  kHz 

Frequenzbe  re ich  A hoohohmiger  Eingang 
nach  CCIR 

Frequenzbereich  B 60  Ohm-Bingang,  eine 
hoohohmige  Antenne  kann  angesoblossen 
weraen. 

bei  Kurzwelle  besser  10  kT 

* 1 MV  bei  A1t  + 300  Hz  Bandbreite 

und  10  dB  Sterabstand 

^ 15  MV  bei  A3,  + 3200  Hz  Bandbrelte 

30  % Modulation  und  20  dB  StSrab- 

stand 

zwischen  + 10°  und  + 40°  C Raum- 
temperatur  und  +10  % Netzspannungs- 
scbwankungen  naoh  60  Min  Betrieb 
Teilbereicb  A besser  2 x 10”5 
Teilbereioh  B besser  2 x lO**'5  + 200  Hz 

Teilbereiob  A 0,06  kHz/mm  ...  3kHz/mm 
Teixbereioh  B 0,4  kHz/mm  mit  Ablese*- 
lupe  (VergrSflerung  2) 
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Zwischenfrequenzen 


ZF-Bandb  re ite  arege lung 


Selektion 


Spiegelselektion 

ZF-Dur  ohs  c hlagf est  igk  e i t 

Kreuzmodulation 


S chwundrege lung 


zeitkonstante 


Berelch  I;  II;  IV  ...  VI  100  kHz 
" III;  VII  ...  IX  700  kHz 
" X ...  XII  1700  kHz 

2.  ZF  100  kHz 
regelbar  In  5 Stufen,  mit  Hilfe 
von  3 drel-krelsigen  Spulenfiltern 
Bandbreite  bei  6 dB  Dampfung 
+ 300  Hz,  + 600  Hz,  + 1100  Hz 
+ 2000  Hz,  + 3200  Hz 
Flankenstellhelt  ron  6 ...  66  dB 
Bandb  re  It  e ns  t e Hung 
+ 300  Hz  50  dB/kHz 

+.  600  Hz  29  dB/kHz 

+ 1100Hz  24  dB/kHz 

+ 2000Hz  20  dB/kHz 

+ 3200Hz  20  dB/kHz 

im  Mit  tel  >80  dB 

> 80  dB 

Bei  Bmpfang  eines  unmodulierten 
Nutzsenders  mit  50  ^tV  Eingangs- 
spannung  verursacht  ein  mit  50  % 
modulierter  Sto'rsender  mit  einer 
Eingangsspannung  von  1 0 mV  in 
20  kHz-Abstand  von  der  Bandmitte 
eine  Kreuzmodulation  <10  ' 

Bei  Anderung  der  Eingangsspannung 
von  10  pV  auf  100  mV  Sadert  sich 
die  ZF-  und  NF-Aus gangs spannung 
Um  <3  dB. 

Die  automatische  Schwundregelung 
ist  umschaltbar  auf  Handregelung. 
Zuregelzeitkonstante  0,1  sek 
Aufregelzeitkonstante  umschaltbar 
0,1,  1 und  10  sek. 
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F 


§ i 


-tjfeerlagerer 

Eichoszillator 


regelbar  um  + 1700  Em 
TK  - 2 Hz/0  C 

Vie  If  ache  von  100  uacL  $00  kHz 

i 6 


Genauigkeit  zw isohen  + 10°  und  + 4p°& 

Umgeb ungstempe rat ur  b e sser  2 x 10, 

kann  duroh  Frequenzvergle ich  mlt  Sen* 

der  Droit wioh  i (200  kHz) 

.-8 

naohgeeloht 


~ '‘0 


NF-DurohlaDbereich 


Klirrfaktor 


ZF-Ausgang 
NF— Ausgang 


sonstige  A us gauge 


Stromversorgung 


La ietungsauf nahme 


Gedauigkeit  2 x 10" 

den  ,v  . UUBI 

max.  Abweiohung  der  Verstarkung 
zwisohen  150  und  3000  Hz  lnJQandbr^l- 
tenstellung  + 3000  Hz  + 3 dB  " . ' vU 

Lautsprecherausgang  bail W - Ausgangs- 
leistung<10  <& 

Leitungsausgang  600  Ohm  bei  0 dBi<2l6  / 
100  kHz  250  mV  an  1 kOhm 
600  Ohm  0 dB  Leitungsausgang 
5 Ohm  1 w Lautsprecherausgang 
2 KopfhSrerausghnge 
1 eingebauter  Lautspreoher  mit  200  mW 
Aus gangs le is tung,  abschaltbar 
Hegelspannungsausgang  fur  Diversity-  . 
ausgang 

Anschlufl  fUr  last lei tung  (Antennen— 
erdungsrelaia) 

110,  127,  220  Und  240  V 50  Hz 
zulasslge  Netzapannungaaohwankungen 
+ 1 0 % 
ea.  160  VA 


RdhrenbestUckung  8 

tih'hren 

IF  89  haw. 

6 DA  6 Oder 

3 7078 

2 

tl 

BCH  81  « 

6 AJ  8 « 

8 7053 

i 

2 

II 

SCO  85  « 

6 AQ  8 » 

3 7020 

5 

M 

BCF  82  » 

6 U 8 » 

8 7051 

2 

tl 

30 L @2  » 

6 BM  8 » 

3 7053 

1 

• 1 

tl 

SAA  91  « 

6 AL  5 « 

3 7004 

1 

tf 

IF  861 « 

3 180  F 

3 7109 

1 

Stabillsator  SIR  85/10  bsw.  003 

l,85A2  ■ 

1 

1 

Gasentladungaabltr. 

OOF  61 
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UmriOmafle  liter  Schwlngungsaampiex 
fiir  Tischausftihrung  , 

HBte  Breite  TiefB 

450  mr  565  mm  *6°  IBm 

Atmessung  der  Frontplatte  ftte  0** 
einbau  aaohDIN  41491  p " 

Breite  6®  Hi8*  370  bb 


oa*  m®  . . a 

lisohausflUxruag  mlt  GehBuee  oa. 


Sinsohubvo lumen 
Ge wiobfc 
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Exporteur: 

D E U T S C H E R I N N I N 
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CWO 


VEB  FUNKWERK  DABENDORF 

DABENDORF  - KREIS  ZOSSEN  - PUSCHKINSTRASSE 

Deutsche  Demokratische  Republik 

Telefon:  Zossen  825  - Fernschreiber:  015135  - Drohtwort:  Funkwerk  Dabendorf 


BERLIN  N A,  ChausseestraBe  111-112 
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ifiJi 


Sends - Empfangsteil  mit  Stromversorgung  und  dm  darunter 
angebrachte  AnschluBkasten 
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SPRECHSTELLE  ZUR  AN  RU  FD  B E RWACHUNG 
Bel  dieser  VerwendungsmSgllchkeit  Sind  sowohl  Bedlenungsteil  a Is 
cud,  Sprechstelle  auf  den,  Anrufkanal  hSrberelt  Anrufe  auf  dlesem 
Kanol  kSnnen  von  der  Sprechstelle  au,  beantwortet  werden.  Der 
weltere  Sprechverkehr  muB  vom  Bedlenungsteil  gefllhrt  werden. 


KUstenfunkstelle  Far  den  Sffentllchen  Dlenst  wlrd  in  einer  besonderen 
Sdialterstellung  auf  die  Spredistelle  umgeschaltet.  Beglnn  und  Ende 
des  Gesprad.es  werden  an.  Bedlenungsteil  akustlsd,  angezeigt. 


NEBENSTELLE 


SPRECHSTELLE  FOR  PASSAGIERE 

Dazu  1st  die  Sprechstelle  in  einer  Fernsprechkablne  untergebracht. 
Nad.  den.  Aufbau  der  Sprechverblndung  ran.  Bedlenungsteil  zur 


Eln  am  Bedlenungsteil  ankommendes  Gespradi  wlrd  In  einer  beson- 
deren Sdialterstellung  an  die  Sprechstelle  weltergeleltet,  von  wo  aus 
Sprechverkehr  durchgefuhrt  werden  kann. 
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Irn  UKW- See-  Funk- Sprechgerdt  sind  das  Sende - Empfangsteil  und  das  Stromversorgiingsteil  fUr  Netzbetrieb  ent- 
halten.  Das  beide  umgebende  Gehause  ist  bis  zu  Neigungen  von  50°  nach  alien  Seiten  aus  der  Gebrauchslage 
heraus  tropfwassergeschiltzt.  Gema&  seiner  Bauart  ergeben  sich  Einsatzmoglichkeiten  nach  Klasse  III  der  Vorschrlft 
DAMW-N  34-093.  Alle  Kabelanschlusse  befinden  sich  an  der  Unterseite  des  Gehauses. 

Der  unmitteibar  unter  dem  Gehause  montierte  AnschluBkasten  dient  zum  Obergang  auf  Marinekabel.  Er  wird 
benutzt,  wenn  groBere  Entfernungen  zwischen  Sende -Empfangsteil  und  Bedienungsteil  zu  iiberbrUcken  sind,  oder  wenn 
beide  Teile  In  verschiedenen  durch  Schotten  getrennten  Raumen  aufgestellt  werden.  Bei  Aufstellung  in  R&umen,  die 
keine  Trennung  durch  Schotten  aufweisen,  konnen  die  Gehausekabel  direkt  in  das  Bedienungsteil  eingefUhrt  werden. 


i 

) 


Das  Bedienungsteil  ist  in  einem  dichten  GuBgehause,  nach  alien 
Seiten  spritzwassergeschiitzt,  eingebauj^SamtiidioBedienungseiemel 
feinden  sich  auf  der  FrontplatteTDie  Bauart^ermuylldil-deoEinsatz 
nach  Klasse  l^)AMW-N  3^093.  Di^dCabel  werden  in  das  Geh&uh 
uber  Stopfbuchsen  ^ngefuhrt  ui 


Die  zweite  Sprechstelle,  di< 
angeschlossen  werden  kani 
untergebracht  und  denazufolgl 
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j 1st  auf  Empfang  und  Sendebereitschaft  geschaltet.  Der  Empfanger  arbeitet 
r im  Bedienungsteil.  Der  Sender  1st  vorgeheizt  und  wird  belm  Driicken 


nter  3.  Der  Sprechverkehr  wird  jedoch  von  der  abgesetzten  zweiten  Sprech- 


Die  Sprecheinrichtuing  ist  auf  Empfang  mittels  des  eingebauten 
Lautsprechers  geschaltet.  Der  Sender  wird  fUr  den  Betrieb  als 
Kraftverstarker  vorgeheizt.  Beim  Driicken  der  Sprechtaste  konnen 
Durdhsagen  iiber  den  Kommandolautsprecher  gegeben  werden. 


Die  Sprecheinrichtung  ist  auf  Empfang  mittels  des  Kommando- 
lautsprechers  geschaltet.  Der  Sender  ist  vorgeheizt  und  wird  durch 
Driicken  der  Sprechtaste  eingeschaltet. 

Der  Empfanger  ist  ausgeschaltet.  Der  Sender  arbeitet  als 
verstarker. 


ng  ist  bei  eingehangtem  Handapparat  auf  den  Anrufkanal  16  geschaltet. 
die  vorwiegend  im  offentlichen  Verkehr  arbeiten,  kann  bei  eingehangtem 
Einschaltung  des  dafiir  bestimmten  Anrufkanals  24  vorgesehen  werden.  In 
n,  die  nur  gelegentlich  im  offentlichen  Verkehr  arbeiten,  kann  der  Kanal  24 


geordneten  Taste  unabhiingig  von  der  Stellung  des  Kanalsdialters 


es  Handapparates  nach  Gesprachsende  wird  die  Sprecheinrichtung  wieder 
Kanal  24  umgesdhaltet.  Bei  Funkstationen,  die  vorwiegend  auf  einem  Arbeits- 
die  automatische  Einschaltung  des  Anrufkanales  durch  besondere  Schaltungs- 
dert  werden.  Ein  eigener  Anruf  wird  auf  dem  nach  Abnehmen  des  Hand- 
eingeschalteten  Kanal  16  ausgesendet.  Er  kann  aber  nach  entsprechender 
analschalters  auch  auf  jedem  anderen  Kanal  gesendet  werden.  Der  Unter- 
arten  ist  augenfallig  durch  verschiedene  Farbkennzeichnung  der  Kanale 
sind  fiir  die  Wechselsprechkanale  gelbe  Ziffern  und  fiir  die  Gegensprech- 
Kanalschalter  vorgesehen. 


HE 


I 
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Ein  Kontrol  I instrument  am  Bedienungsteil  gestattet  die  Oberwachung  der  wichtfgslen  Betriebswerte  der  Station,  wie  Betriebs- 
spannung,  Begrenzerstrom  des  Empfangers  als  Kriterium  fur  die  Signalstarke  einer  Gegenstelle,  Antennenstrom  des  eigenen 


Obersicht  fiber  die  U KW - See  - Funk  -Sprecheln rlchtyng  1411 

1.  Sprechelnrichtung  1445.020-10001  fOr  Einsafczmlt  AnsdiluBj 

1445.020^10002  fUr  ElnsaWoffnp^nwKiuBi 

2.  Bedienungsteil:  1493.062-00001.  fUr  Elnsatt  mil  AhsdiluBl 

1493.062- 00002  fUr  Einsdtz  abne-AnschluBI 
|1  s -;(-  init  zwelter  Sprechsteiie^ 

1493.062- 00003  fUr  ElnsatzmltAnsc&luBI 

ohne  zwelte 

1493.062- 00004  for  E 

V ■ ' - ■ I'uni 

3.  zweite  Sprechstelle  149  * 063  -OOOOl^p 

4.  AnschluBkasten  1445.020-01 01 


S E E-FU  N X-SPR  ECH  EINRICHTUNG 


AnscftfuB-' 

kasten 


Senders.  Zum  Ausgleichen  der  Heliigkeit  der  Leudittasten  und  KontroElampen  an  ||ie  Lichtverhaltnisse  der  Umgebung,  ist 
eine  5-stufige  Beleuchtungsregelung  vorgesehen. 

* 

Als  Antenne  kann  entweder  ein  Vertikaldipol  X/4  mil 
gewidht  oder  ein  Vertikaldipol  X/2  verwendet  werden. 


montierte  X/2  Antenne 
einer  Kiistenfunksteile 


Beide  Antennentypen  besitzen  in  der  horizontalen  Ebene^^^dJiahlcharal^eristik 


montierte  X/4  Antenne 


1 

- 1 

rE 

Sende- Empfangstell 

* 

i 

L 

Stromversorgung  220  ¥ . | | 

— 

je 
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TECHNISCHI  DATEN 


Betriebsfrequenzen,  gemaft  internatfonaler  Tabelle 

Verkehrsarten 

Modulationsar; 

Frequenzhub 

Kanalabstand 

Cegensprechabstand 

HF-Eingang  / Ausgang 

NF-Frequenzband 

Umgebungstemperatur 


Kanale  6,  8 ...  28 
Wechsel-  bzw.  Gegensprechen 


Frequenztoleranz 

Sendeleistung 

Leistungsabfail  auf  den  Randkanalen 

Oberweiienleis^ung 

Nebenwellenieistung 

NF-Leistung  bei  Kraftverstarkerbetrieb 

Rohren 


±2*10-5 

15  W oder  0,5  . . . 1 W (umschaltbar) 
max.  20% 

^ 25  p,W  pro  OberwelTe 
^ 1 pro  Nebenwelle 
^6W 
2 X ECC  81 
2 X EF  80 
I X ECH  81 
I X EL  95 
1 X EL  83 
1 X SRS  4451 


lMPFKN$eit 


Frequenztoleranz 


±5-10-5  bei  — 10°.C  ...  ± 40° C 
± 1 • 10-5  bei  ± 20°C 
^ 1 (*V  bei  1000  Hz  und  5,5  kHz  Hub 
^ 80  dB 

im  Abstand  ± 40  kHz  von  der  Eingangsfrequenz 
^ 70  dB  \\ 

^ 70  dB  \\ 

^ 70  dB  bei  Gegensprechen 
^ 40  dB  bei  Wechselsprechen 
S 1,5  W bei  1000  Hz  und  5,5  kHz  Hub 
Bei  Eingangsspannungen  zwischen  1 ^iV  und  10  mV 
schwankt  die  Ausgangsspannung  urn  5*  3 dB 
einstellbar  zwischen  1 jiV  und  20  (iV  (abschaltbar) 
2 X EC  92 
2 X ECF  82 
4 X EF  80 

2 X EF  89  • 

1 x EABC  80 
1 X EL  84 
siehe  Montageskizzen 


Empfindlichkeit  fiir  20  dB  Signal  -Rauschabstand 
Nahselektion 


Spiegelwellenselektion 

ZF-Festigkeit 

Nebenwellenselektion 


Ausgangsleistung 

Verstarkungsregelung 


Rauschsperre 

Rohren 


Abmessungen 

Gewichte:  Sende-Empfangsteii  (einschl.  Strom versorgung) 
AnschluBkasten 
Bedienungsteil 
zweite  Spreehstelle 


Die  Speisung  der  UKW- See- Funk -Sprecheinrichtung  erfolgt  aus  dem  220  V/ 50  Hz  Bordnetz. 


Bandbrefte 


(gemaB  Konferenz  Den  Haag  1957) 


Frequenzen  der  Seefunlcstallen  In  MHz 
Senden  Empfangen 


156.05 
156,10 
156,15 
156,20 
156,25 
156,30 
156,35 
156,40 
156,45 
156,50 
156,55 
156,60 
156,65 
156,70 
156,75 
156,80 
156,85 
156,90 
156,95 
157,00 

157.05 


Sdhutzbereich  156,725-156,775  MHz 


Anruf  und  Sicherheit 


Schutzbereich  156,825-156,875  MHz 
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ha  3050282  11  HI971 


Zu  beziehen  durch 


VEB  Fernmelde  - Anlagenbau  Rostock 


Rostock,  Friedrich- Engels -StraBe  28 


AuBenstelle  Berlin 


Berlin -Kopenick,  WendenschloBstraBe  1 


E X PORTE  U R 


Deutsdher  Innen-  und  AuBenhandel 


Berlin  N 4,  ChausseestraBe  111-112 


Telefon  420058,  Telegramm  -Adresse 
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D«r  lhn«tn  Ki«r  v©Hl#g«nd«  Kota  log  soli  uinun 
umfcmenden  Ohurblidc  Ub«r  unt«r  Fwrtfgungs- 


programm  1962/1963  g«b«n. 


•ntwidc«!t«n 


UKW-Funk-Spr«dirAnl<Bg«n  und  G«r6t« 

und  uns«r#  <*!«ktronisdh«f  M«6g«rdt« 

w«rd«n  lhn«n  und  Ihran  Nltarb«it«m  bd  der  Hiufig 


ltw»r  Aufgaben  button. 

Stftndige  Nbu*  und  Weitarentwldriungun  skhum 
Ihnun  stnts  ntodumu  Gmr&f  hdchstsr  Pr&zision. 


Aus  di«Mm  Grund  mUs«»n  wit  uns  guringc  Mndb- 
rungtn  •toktrlsdhur  und  komtruktSvur  Art,  dto  thm 


fchnl»ch»n  Furachrltt  dtenun,  vorbuhoitun 
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UNK-SPRECH-ANLAGEN 


UKW-Funk-Sprech-Anlagen  stellen  eine  Erweiterung  des 
innerbetrieblichen Telefonnetzes  dar.  SieermoglichenSprech- 
verkehr  zu  wichtigen  ortsveramderlidien  Teilnehmern.  Dabei 
sind  diese  jederzeit  erreichbar,  also  nicht  auf  dem  Umweg 
uber  das  nachstgelegene  Telefon.  Die  Erfahrung  hat  immer 
wilder  aezeiat.  das  Funk-Sprech-Anlagen  dort  von  beson- 


vwi  nr«  [nlilFi-T-iriir- 


derem  Vorteil  sind,  wo  Teilnehmer  nicht  iiber  Telefon  erreicn- 
bar  sind  oder  wo  UnregelmaBigkeiten  \m  Betriebsablauf 
schnell  beseitigt  werden  mussen.  Leerlaufzeiten  konnen  auf 


Verkehrsbetriebe,  ^u^swesen. 
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Tedinisdhe  Daten 


Frequenzbereidi  MHz  31,7-41 


Modulationsari 


Frequenzhub  bei  3000  Hz  + 10  kH; 


Frequenztoleranz 


Anzahl  der  Kern  ale 


Kanalabstand 


Schaltbreite 


HF-Ein  u.  Ausgang  Ohm  60 


NF-Ubertragungsbereich  300-3000  Hz  300-3000  Hz  300^3000 


300-3000  Hz 


Betriebsart 


Wediselsprechen,  Gegensprechen, 
Gegen-  und  Wechselspredhen 


Wechsel- 

sprechen 


sprechen 


Ruffrequenzen 


1750  Hz,  bei  Bedarf  zusatzlich  2135  Hz 


Sender 


Sendeleistung  etwa  Watt  15 
NebenwellendampfungdB  80 
Oberwe|tendtimpfung  dB  60 
Preemphasis  bis  1 

6 1 
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t^eiw^}ier)seie|<tei 

^^^qng?l«islun^ 


g||g|g^ 
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Mikrofomverstfirker 


Rufgenerator 

Rufempfanger 


Leistungsaufnahme  ~ Empfangsbereltschaft  . 

Senden-Wechselsprechen 


Senden-Gegensprechen 


Empfangsbereitschaft  . 
mit  vorgeheiztem  Sender 
Senden-Wechselsprechen 


aus  12  V Batterie 


Senden-Gegensprechen 


Abmessungen 


Breite  Tiefe 


Tischbedienungsteil  . . . . . ... 
Sende-Empfangsgerat  mit  Federbocken 
Stromversorgungsgerdt  mit  Federbocken 
Bedienungsteil  mit  Handapparat  . . 


Gewichte 


etwa  19 


Sende-Empfangsgerat  . . . 
StromversorgungsgerSf  12  V 
Stromversorgungsgerdt  220  V 


etwa  30 


etwa  30 


etwa  3,5  kp 


Bedienungsteil 


P 20  nach  DIN  40050 


Schutzart 


Sanitized 


for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


tnfeur  zui 


ln\Katastr< 


Tektforileitungen i ufiterj/rochejl  und 


einfeigen  SprediverMtidunge^l  linfolge 


inschaften  stellt 
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Im  Bauwesen  ist  die  Einweisur 
der  Siditbehinckrung  zeitsp 
Rettumgsdienst  smd  nich^sel 
tragbare  Funk-Spredi-Gerat^< 
der  Ortsveranderlidik^t  der  h 
Gerat  das  ideal®  VerstSndf&ll 


Tedinisdie  Paten 


Frequenzbereich 
Anzahl  der  Kanale 


Kanahchaltbreite  . . 
Betriebsart 


ModuSationsart  . 


Sendeleistung  etwa 


fur  4-m-Gerate  fur  2-m-Gerate 


70,0  . . . 87,5  MHz 
max.  3 
50  kHz 
300  kHz 

Simplex  oder 
HalbdupSex 

Phasenwinkei- 
modulation  F 3 

0,2  W oder  1 W 


156  ...  .174  MHz 
max.  4 
50  kHz 
600  kHz 

Simplex  oder 
Halbduplex 

Phasenwinkel- 
modulation  F 3 

1 W 
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Betriebsdauer  || 

/ mit  0,2  W-Stromversorgung  ca.  6 Vs  Stunden 
mit  1,0  W-Stromversorgung  ca.  8 Stunden 


ca.  8 Stunden 


Abmessungen  , Hohe  Breite  Tiefe 

mit  0,2  W-Stromversorgung  262  216  142 

mit  1,0  W-Stromversorgung  272  216  138 


Hohe  Breite 


Gesamtgewicht 

mit  0,2  W-Stromversorgung  ca.  8 Sep 


mit  1,0'  W-Stromversorgung  ca.  9,4  kp 


Schutzart 
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Blockschalftbild  des  Sende-Empfangsgerd 


mn 

p 

^ */<• 

* 

Mr,;! 

2 

H I <] 

n~~ 

|.;’j  ••  '■  ; '/ 
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Die  Anlage  dient  zur  drahtlosen  Obermitt- 
lung  eines  Alarmrufesan  beliebig  vieleWehr- 
manner  bzw,  Wehreinsatzstellen,  die  zum 
Empfang  des  Alarmrufes  einen  Alarmemp- 
fanger  benctigen.  Der  Alarm  wird  von  einer 
zentralen  Sfielle  uber  eine  Fernbedienungs- 
einrichtung  ausgelost.  Von  der  Fernbe- 
dienungseinrichtung  konnen  zwei 
ubermittelt  warden,  und  zwar  Probealarm 
sowie  VollaSarm. 


Befehle 


Der  Alarmempfanger  der  Anlage  gibt  ein 
akustisches-  und  ein  optisches  Signal. 
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Technisdte  Dated 


110/220  V ~ 
. . . 40  VA 
. . . 50  Hz 
. . 40/50  V 

. ca.  1:1 


Betriebsspannung 
Leistungsaufnahme  ,» 

Ruffrequenz  . . * •: 
Rufspannung  . ^ V 

Tastverhaltnis  (Impuls:  Pause) 


Sendee 

Frequenz  (quarzstabilisiert) 
HF-Ausgang  (unsymme^rtidh) 
Tragerleistung £ . . . • ^ • 
T ragerliBistung  — OberftFjdn 
Modulptlonsart  . •••• 
Modulationsgrad  / \ ,« £ • 
NF-Bandbreite  . a » 

Oberwellendampfung 
Nebcmwellenddmpfung  _ . 

Betriebsspannung  . . . . 
Leistungsaufnahme  . . . • 


. . 34,4  MHz 
. . . . 60  Q 
. . ^ 30  W 

. . . . 90  W 
...  . . . A 2 
k . . 75  % 
iBOO-3000  Hz 
EA  ^60  dB 
A^^SO'dB 


Empfdnger:  r 

Betriebsspannung. 
Leistungsaufnahme 
Empfangsart  . . 
Empfangsfrequenz 
Anterineneingdng 


110/127/220/240 


....  1,7  MHz 
20  kHz  (Uber  alles) 

<5p,V 

.....  75  dB 
. . * . . 75  dB 

NF-2-Tonverfahren 
1240,  1520,  1860,  2280,  2800 
Glimmlampe  manuelS  loschbar,  Lautsprecher  abschaltbar 
unit  gleichzeitiger  Anzeige  „Ton  aus“ 


Bandbreite' ' . ' 

HF-Empfindlichkeit  ...... 

Spiegelwellenselektion  . . . . 

Selektion  bei  75  kHz  Verstimmung 
Rufsystem  . 

Ruffrequenz 
Ruf  anzeige 
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Ober  den  offentlichen  Funksprechdienst  kann  sowobl  vom  fahrenden  als 

Gespradien  uber  das  offent- 


audh  vom  festliegenden  Sdiiff  jede  Art  von 


I iche  Telefonnetz  gefuhrt  werden. 


/ ft 

rechend  den 

idhungen 156—162  MHz  \ 

jang . 60  Q unsymmetrisch 

10  (20) 

. ^ 50  kHz  : 

fUr  den  Temperaturbereicti 

f200bisHr.46°C±2-1O-5 

FM(Phasenwinkelm6duidtion) 

. . 300-^3000  Hz 

. ca. 15  W 

/.  60  dB  ; ji\ 

3 /.  . 80  dB 

1 db  | i \ 

./  . <0,5  ^ \ 

+ 40  kHz  von  der  \ 

80  dB 


ONISCHE 

SGERATE 
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EHLERORTUNGSGERAT  FOG  101 


Das  Fehlerortungsgerat  FOG  101  dient  zur  schnelfen  Fest- 
stellung  von  Storungen  und  UnregelmaBigkeiten  an  Leitungen 
und  Kabeln. 

Das  Gerat  arbeitet  nach  dem  Impulsreflexionsverfahren  und 
gestattet  sowohl  die  Bestimmung  der  Entfernung  der  Fehler- 
quelie  von  der  MeBstelle  ais  auch  die  Bestimmung  der  GroBe 
des  Fehiers  von  einem  Leitungs-  bzw.  Kabelende  aus. 

Es  kann  durdh  Zwischensdialtung  geeigneter  Anpassungs- 
glieder  sowohl  an  Fernseh-  und  TF-Kabeln,  als  auch  an 
Fernsprechkabeln  und  -freileitungen,  an  Hochspannungs- 
kabeln  und  -freileitungen  usw.  eingesetzt  werden. 
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D^jiese  verschiedenert  Leitungs-  ijlid  Kabelarten  stark  unterschiedliche 
Fcxif|lflanzungsgeschwindigkeiten  iffesitzen,  wird  beim  FOG  101  nurdie 


Laufeeit  des  in  die  Leitung  geschickteri  und  am  Fehlerort  reflektierten 


ImpJIses  bestimmt.  Die  Laufzeit  dj|ses  Echoimpulses  ergibt,  nach  ein- 
fajjjr  Multiplikation  mit  dem  hdloen  Wert  der  jeweiligen  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit,  di^Ent§SS§5S^ehlerstell6  von  MeBort. 


Tedinisdie  Dali 


Zeitbasis:  umschaltbar  in  8 StufeBuf  etwa  ...  1,  3, 10,  30,  100,  300  |is 

ill  1,  3 ms 

Zeitbasisverzogerung  umschaStbafc||  Stufen  von  . . . ...  . 10  x 100  [is 

H 10  x 10 

H 10  X 1 |1S 


Sendeimpulsverzogerung  kontini j|§irpc di  einstellbar  von 0 ...  1 jis 

Unsidierheit  der  Verzogerung  . fe|8*  • • • ^0,1  °/oo  der  Verzogerungszeit 
IS  ± 15  x 10 — 9s 

Amplitude  des  Sendeimpulses  | 1 V; 

am  ,75-Q-Koaxialausgang  , . . . . . . . . . . . . etwa  66  Vs 

Eingangsempfindlichkeit  maximoER  . etwa  12  mVs  fur  30  mm  Auslenkung 

Empfindlichkeitsregelung  (linear^^ffiung) 0 ...  12  N 

Netzspannung  ......  JfljB  . . 220  V ~ + 5 % 

Stromaufnahme Jliltl  . . etwa  1.6  A 


Netzfrequenz 


. etwa  1,6  A 
50  Hz  + 10  % 


fi^nstehen^es  Osziltograif^  gestattet  ’ 
der  gesqm^  Leitung,;  . 

MS'"'?'.'!  P$  Bazugslihpuls  links  Im  Bit/ sfifsprlcht 

m h 


. /.  I . . . j|  . I . . | ) 30lep””*3 


1 ■ > , - v.  ^ ■ 

■ p It  ; :/ 


i&M  -V i , - • ; 


■ Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8  . 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


555583153! 


ORTUNGSGERAT  FOG201 


Das  Fehlerortungsgerat  FOG  201  dient  zur  C^&bestim> 
mung  von  Leitungs-  und  Kabelfehlern,  wie  fllnterbre- 
chungen,  Kurzschlussen  u.  a.  von  einem  LeitJl|js-  bzw. 
Kabelende  aus.  Das  Gerat  arbeitet  nach  de#  Impuls- 

’ . . / -• 

sowohl  der  Starkstromtechnik  als  auch  der  Fernmelde- 
technik  eingesetzt  warden. 

Die  besonderen  VorzUge  das  Fehierortungsgerates  FOG 
201  sind  sein  geringes  Gewicht  und  Seine  kieinen  Ab- 
messungen,  wodurch  dieses  Gerat  auch  Uber  groBere 
Entfernungen  getragen  werden  kann.  Sein  Betrieb  erfolgt 
voll  vom  Wechselstromnetz. 
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Technische  Dcsfen 


Mechanische  Abmessungen 

Bildrohr  0 

max.  Auslenkung  vertikal  . . . 
max.  Ausle^)eung  horizontal  . . 
Lange  der  MeBskala  am  Bildrohr 
Abmessungen  des  Gerates  . . . 
Gewidit  des  Gerates  . . . . . 


Elektrische  Werte 


Betriebsart 


Kobel 


Dauer  der  Obersichtszeitbasis 
Dauer  der  gespreizten  Zeitbasis 
Versdhiebbar  in  20  Stufen  zu  je 
Unsicherheit  der  Zeiteichung  . 


Mstungsaufnahme 


Urn  die  Laufzeii 
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Das  FMG  2 arbeStet  als  geeichter  Uberlagerungs- 
Cknafanger  im  F/pqj<enzbereldi  30  . A .£30  MHz, 


^rdftfaKrziugeh  Adsr/ KcfritajftstSrerrf  jdglicHer  wrt 
her\o^geru\er/  we^,  g\gfeB  ^ ofyt/K.ty 
AuBerdem  konnen  unsymmetrische  HF-Spannungen 
gemessen  werdea.  Olber  einen  breitbandSgen  NF-Aus- 


und  Storfrequen: 
foigen.  Wegen  der  jederzeit  reproduzierbaren  Ver- 
starkung  des  Gerates  lassen  sich  Feldstarkemessungen 
durchfuhren. 


FZ1 


Das  Gerat  dient  2ur  Messung  der  Frequenz  von  Wechsel- 
spannungen  von  1 Hz  . . . 300  kHz. 

Der  Wert  der  Frequenz  der  MeBspannung  wird  an  einem 
Instrument  direkt  ablesbar  angezeigt. 

Die  Anzeige  ist  in  weitem  Bereich  unabhangig  von  der  GroBe 
und  der  Kurvenform  der  MeBspannung.  Besonders  vorteil- 
haft  bei  diesem  Gerat  ist  der  hohe  Eingangswiderstand  und 
der  geringe  Eingangsspannungsbedarf.  Diese  Eigenschaften 
gestatten,  auch  an  hochohmigen  Spannungsquellen  noch 
Frequenzmessungen  durchfuhren  zu  konnen. 


ENZZEIGER 
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requenzkonstanter  Eichgenerator  ermoglicht 
bheidhung  des  Gerates.  Fur  Langzeitunter- 
at  an  einen  Schreiber  angeschlossen  werden. 
s deni  Wediselsfromnetz  betrieben. 


suchungen  kgrin 
Das  Gerat  Wfd 


Tedinisdte  Deafen 


Frequerzbereich  unterteilt  in  10  Stufen  .... 

MeBunsicherheit  

EingangswiderstaYid  fur  MeBspannung  ^1  Veff 
fur  MeBspannung  1 V eff 

Eingangskapdzitat 

Eingangsspdnnung  . 


reidisendwert 


max. 


Impulsdauer  bei  Messung  von  Impulsfolgefrequenzen 
zulassige  Gleichspannung  a rt  Eingang  max.  . . . . 


Anzusehlte&ender  Schrelber; 


Stromaufnahme 

Innenwiderstand 


Netzspannung 


' • V 7:  ' : «:  i"'i 


Messun9  der  Wechselspannung  von  50  kHz  bis  zu  1650  kHz.  Die 

0,5  Summe  des  am  ®ere*chsschalter  eingestellten  und  des  vom 
Ahm^m^eigten  Wertes. 

sich  durch  hohen  Eingangswiderstand  und  geringen  Eingangs- 
wodurch  auch  Frequenzmessungen  an  hochohmigen  Spannungs- 
werden  konnen. 

I^fe?5l  ?%”t<>^<,qch  dem  Frequenzumsetzerprinzip,  wobei  durch  die  Wahl  des  ge- 
au‘  der  jeweiligen  Frequenz  der  MeBspanpung  eine  Hilfsspannung 
,.*Tisdlen  50  und  150  kHz  hergeleitet  wird. 

raMPMiPj  •.  . ■ . 
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Die  Frequenz  dieser  Hilfsspannung  wird  mittels  einer  Schaliungsanordnung 
nach  dem  Prinzip  der  Kondensatorumladung  an  einem  eingebauten  MeB- 
instrumenf  dirqkt  angezeigt.  Alie  an  der  Umsetzung  beteiligten  Hilfs- 
frequenzen  werden  yon  einem  Quarz  hergeleitet,  dessen  Frequenz  gleich- 
zeitig  zur  Kontrolle  und  Eichung  des  Cerates  herangezogen  wird. 

FUr  Langzeituntersuchungen  wurde  auch  dieses  Gerat  mit  einer  AnschluB- 
moglidikeit  fUr  einen  Schreiber  ausgeriistet. 

Der  Betrieb  des  Gerates  erfolgt  voll  aus  dem  Wechselstromnefz. 


Technisdie  Daten 


Frequenzbereich  unterteilt  in  16  Stufen 
MeBunsicherheit  ......... 


50  khz  . . . 1650  kHz 


Eingangswiderstand  

Eingangsspannung  . . . . 

zuiassige  Gleichspannung  am  Eingang  max. 


wahlbar  75  Q Koax  und  ca.  100  kQ 

......  0,1  veff...  iveW 

500V  - 


AnzuschSieBender  Schreiber 


Stromverbrauch 


^100  fi  A 

. ^ 1 kQ 


Innenwiderstand 


# ca.  200  VA^ 

' - :v 

26  X EFrfta&afH 

ef  B0T;  y^M 

, ; 2 X EC  360‘^Vs| 

. . 

IxStR  85/10 
230  x 340, x 460  mm 


« * - * fnofcm  * i ; *\£;! 


".v.v  >V; 

' ' * ' • * : 


Abmessungen 
Gewicht  . . 
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LC-MESSBRUCKE  TYP  221 

JIM  -1 


Eine  Meftbrucke  fur  Widerstond®,  Kondensatoren  und  Spulen 
gehort  zum  notwendigsten  Inventor  der  Laboratorien,  PrUf- 
felder  und  Reparaturwerkstatten  ftir  Elektrotedinik.  Sie 
eignet  sich  zur  Messung  und  Prufung  von  Einzelteilen  der 
Hochfrequenz-  und  Fernmeldetechnik.  Es  konnen  Wider- 
stdnde,  Schwingkreisspulen,  Isolationswiderstande,  Ober- 
trager,  Drosseln,  Ringkernspulen  sowie  all®  Arten  von  Kon- 
densatoren einschlie&lich  der  Elektrolytkondensatoren  bis 
1000  jdF  gemessen  werden. 


il.  ± 2 Skalentei le 


BrOckenmessung  R,  L,  C, 


Skalentei! 


<£  + 10'%  zuztigl.  + 10  Skalenteile 


annahernd  linear 


Tonfrequenzr 

von  auBen  zugefuhrte  NF-Spannung  max.  30  V 


Die  Bracket  kann  mit  jeder  Frequenz  zwisdhen  50  Hz  und  10  kHz  betrieben 

werden  Das  eingebaute  Neizgerat  hefertzwei  MeBspannungen,  und  zwar 

i 

50  Hz  Wechselspdnnung  sov/ie  eine  Gleichspannung.  Alle  anderen  MeB- 
spannungen musSen  von  auBen  zugefiihrt  werden. 


Technic  due  Daten 


IMetzspd|nung< 


120  V,  220  V ±10%  50  Hz 


Leistunqsaufmbhifie  . . , . . . • . • • 20  VA 


Brucke  nspanhungen : 

50  Hz  (eing«bcaite  Spannungsquelle)  . . . . . . . . . . . . . . . 1V.+  10% 
Gleichspannung  (eingebaute  Spannungsquelle)  6 ...  10  V 


Me&yngenauigkeiten : 

ene  Briicke  ...  .-  .. 
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Mit  Hilfe  des  StG  4-2  ikonnen  hochfrequente  Storer 
aufgespurt  werden,  welche  die  im  Frequenzbereich  zwi- 
sdien  30  MHz  und  230  MHz  liegenden  Funkdienste, 
wie  kommerzielle  und  Rundfunksendungen,  Fernsehen, 
Verkehrs-  und  Seefunkdienste  beeintrachtigen. 

Den  Bereich  unterhalb  30  MHz  erfa&t  das  Gerat  StG  3. 
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.*fs  Storquellen  kbmmett  ijichf  nur  H 
Ziindanlagen  yj^  Varb renRtJngsmasdii 
Einrichtungen  in  -Frage,  . Wo  elektrisch 
Anwendungsgebiet  ist  dfq^Messung  del 
und  Fernsehempfangern,  Jftir  die  ein  I 
nicht  uberschritten  werden  pari.  AuBei 

h;i  | 

Ideinster  HF-Spannungen^u|d  deren  Fi 
giinstigsten  Aufstellungsartis  von  Se 
wendet  werden.  k|  1 


Tedinicche  ©«*< 


Frequenzbereich  untertejj|  in  Bereiche 
Fehler  der  Frequenzanz|j|e  \ 
Teilstrichabstand  der  Sk™  (n« 
Skalenaufiosung  (nach  (|j|reich 
kieinste  cangezeigte  Feldjjarke 
kleinste  angezeigte  EingAgss; 
am  60  Q Eingang,  unsyifihetri 


innung 


maximale  Feldstarkeanz^me  . ^ .J  • • • 
maximale  Eingangsspan^ng  ^ 
am  60  Q Eingang  unsymmetrisch  ..... 
Anzeigefehler  der  Feldsti&ke  bei  Nacheichung 


etwa  50  mV 
. . ±6dB 


<StG  3 


Das  St6r$udigerq|!StG  3 dientzum  Aufsplirsn  hoch- 
frequenter  Storqueillen  im  Frequenzbereidh  zwischen 
. . 30  M hII  Den  Bereidh  oberhalb  30  MHz 

HiB  wm  m 

das  Stdrsufftgerat  StG  4-2. 

Das  Hauptanwer||ungsgebiet  des  StG  3 ist  die  Lo- 
kalisierung  von  Hpchfrequenzquellen,  wie  Sendern 
oder  StorquelienViit  breitem  Frequenzspektrum. 


Storungen  auf  Leitungen  iassen  sich  ebenfalls  ermitteln.  Dazu  ist  < 
stedkbareTastantenne  notig.  Fur  Vergleichsmessungen  kann  die  Vers 
auf  einen  konstanten  Wert  eingeregeit  werclen.  Fiir  Messungen  im 
ist  das  StG  3 genauso  wie  das  StG  4-2  besonders  geeignet.  Als  voi 
erweisen  sidi  dabei  das  geringe  Gewidht  und  die  Unabhangigl 
auBeren  Stromquellen. 


Frequenzbereich  unterteilt  in  3 Bereiche 
Fehler  der  Frequenzanzeige  . . . . . 
Skaienauflosung  nadi  Bereichen  . . . 

kleinste  angezeigte  Spannung  am  aperic 
Rausdiabstand  111  je  nach  Bereich 

maximale  Spannung  am  aperiadisd^J 


etwa  50  mV 


ZF-Bandbreite  (6dB) 


NF-Aosgang  ..  <77 

Frequenz  des  eingebautea  Eidioszillf 

RohrenbestUckung  . • . . - . : 


Transistor  (im  GSeichspannungswandler) 


Abmessungen  . . ...  » • • • 
Gewicht  sinschlieBlidv  Battenen 
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TECHNISCHE  OATEN 


SENDEEINRICHTUNG 

Betriebsfrequenz 

Frequenzkanale 

Frequenzgenauigkeit  (-  20° . . . . -f  50°  < 
Tragerleistung 
Oberwellendampfung 
Nebenwellenddmpfung 
Modulationsart  ■ 

Antennenanpassung,  unsymmetrisch 

NF-Eingang 

NF-Bandbreite 


34.4  MHz  *) 
1 

+ 50  • 10-6 
25  . . . 30  W 
70  dB 
80  dB 
AM 
60  Q 
600  Q 
300  . . . 3000  Hz 


Leistungsaufnahme : 
Sender  in  Bereitschaft 
Sender  im  Betrieb 

Netzspannung 

Hohe 

Breite 

Tiefe 

Gewicht  etwa 
Schutzart 


28  VA 
250  VA 

220  V~  ±10%,  50  Hz 
760  mm 
570  mm 
280  mm 
55  kg 

P 20  nach  DIN  40050 


FERNBEDIENUNG 

Netzspannung 

Leistungsaufnahme: 

Ruhe  (ohne  Kontrollempfdnger) 
Betrieb  (ohne  Kontrollempfdnger) 
Netzstromversorgung 
Signalfrequenzen 


Frequenzgenauigkeit 

TemperaturbereicH 

Ausgangswiderstand 


220  V,  50  Hz 

20  VA 
35  VA 

AnschluB  ist  vorgesehen 
fi  = 1240  Hz 
f2  = 1520  Hz 
h — I 860  Hz 
f4  = 2280  Hz 
fB  = 2800  Hz 
besser  a!s  2% 
-10°C...+40°C 
600  Q ±20% 


Signal 

Alarm 

intermittierender  Ton 

Kontrolie 

Dauerton 

Leitungsforderungen 

Schleifenwiderstand 

= 470  Q 

Scheinwiderstand 

600  Q ±20% 

Obertragungsbereich 

0...  3000  Hz 

Leitungsdampfung 

= 0.7 n 

Hohe 

410  mm 

Breite 

370  mm 

Tiefe 

200  m m 

Gewicht  etwa 

15  kg 

Schutzart 

P 20  noch  DIN  40050 

*)  andere  Frequenzen  auf  Anfrage 
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NOTSTROMVERSORG  UNGEN 


i 

fur  Fernbedienung  und 
Kontrollempfanger 

fur  Sendeeinrichtung 

NOTSTROMVERSORGUNG 

110  VA 

250  VA 

Spannung,  primar 

24  V - (Batterie) 

24  V — (Batterie) 

Strom,  primar 

ca.  8 A 

ca.  18  A 

Spannung,  sekundar 

220  V 

220  V 

Leistung,  sekundar 

110  VA 

250  VA' 

Frequenz 

50  Hz 

50  Hz 

Leitungsforderungen  : 

zwischen  Batterie 
und  Schaltkasten 

Uv  = 0,1  V- 

Uy  =0,1  V- 

zwischen  Schaltkasten 
und  Umformer 

Uv  = 0,1  V- 

Uv  = 0,1  V - 

zwischen  Schaltkasten 
und  Verbraucher  (220  V) 

Uv  = 1 V 

Uv  = iv 

Schaltkasten 

Abmessungen 

242  X 252  X 175  mm 

242  X 252  X 175  mm 

Gewicht  etwa 

5 kg 

5 kg 

Umformer 

Abmessungen 

293  X 290  X 240  mm 

355  X 345  X 270  mm 

Gewicht  etwa 

16  kg 

28  kg 

EMPFANGER 

Netzspannung,  umschaltbar 

Leistungsaufnahmje  etwa 

Empfangsart 

Empfangsfrequemz 

Zwischenfrequenz 

Bandbreite  etwa 

HF-Eingangsspannung 

fur  einwandfreie  Alarmausiosung 

ZF-  und  Spiegelwellenselektion 

Antennenelngang,  unsymmetrisch 


1 1 0,  1 27,  220,  240  V, 
50  Hz 

30  VA 

A 2 

34,4  MHz*} 

1,7  MHz 
20  kHz 

= 5 wV  (bei  m =70%) 
75  dB 


Rufsystem 

Ruffrequenzen 


NF-Frequenzkombinationen 
aus  2 Frequenzen 


1240,  1520,  1860,  2280, 
2800  Hz 


tsprecher, 

ichzeitiger 


f Anfrage 
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ANTEN 


Einsatz 
FuBpunktwiderstanckZ 
Bandbreite  (m  = 1,45) 
Gewinn 


HFAnschluB/koaxial /mit  Stedcer 
^Jendeletefung  m oj/. 

Ho)>€  etwa 

Standrohp^urchmesser 
Icht  etwa 


M 29  X 1.5 
100  W 
6 m 
45  mm 
25  kg 


Schutzart 


P 32  nach  DIN  40050 


EMPFANGSANTENNE  X/4 


EMPFANGSANTENNE  X/2 


Frequenzbereich 

Bezeichnung 

FuBpunktwiderstand  Z 

Gewinn 

HF-AnschluB 

Hohe 

Gewicht  etwa 
Schutzart 


33,5  . . . 34,6  MHz 
1372.5  A 17 
60  Q 
0 dB 

koaxiai  mit  Stopfbuchse 
2,3  m 
0,7  kg 

P54  nach  DIN  40050 


Frequenzbereich 
Bezeichnung 
FuBpunktwiderstand  Z 
Gewinn 

HF-AnschluB  koaxiai  mit  Stecker 
Hohe  etwa 

Standrohr-  Durchmesser 
Gewicht  etwa 


33,5  . . . 35,3  MHz 
1371.1  A 16 
60  Q 
0 dB 
M 20  X 1 
6,5  m 
40  mm 
8 kg 


Schutzart 


P 32  nach  DIN  40050 


Die  Empfangsantennen  1372.5  A 17  und  1371.1  A 16 
mussen  je  nach  Bedarf  gesondert  bestellt  werden.  Fur 
jede  dieser  Antennen  ist  ein  Uberspannungsschutz 
1592.016-  10003  . . . 10004  rotig,  wobei  der  erste  fur 
einen  Kabel durchmesser  von  9 mm  und  der  zweite  fur 
16  mm  ausgelegt  ist.  Als  weiteres  Zubehor  muB  der 
HF-  Kabelstecker  fur  den  Empfanger  gesondert  bestellt 
werden.  Auch  hier  liegen  zwei  Ausfuhrungen  vor: 

HF- Kabelstecker,  gerade  1076.012-02042 
HF- Kabelstecker,  winklig  1355.004  — 02057 


l) 
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Fur  die  gesamte  Anlage  sind  zwei  Notstromversor- 
gungen  vorgesehen,  die  den  gleichen  Aufbau  haben. 
Die  Notstromversorgung  fur  die  Sendeeinrichtung  liefert 
eine  Leistung  von  250  VA,  die  fur  die  Fernbedienung 
eine  Leistung  von  110  VA.  Die  Betriebsbereitschaft 
wire!  auch  hier  durch  eine  FernspredvKIeinlampe  an- 
gezeigt.  Bei  Netzausfall  erfolgt  automatische  Umschal- 
tung  auf  Notstrombetrieb.  DerUmformer  lauft  abererst 
dann,  vvenn  der  Schaltbefehl  ..Sender  EIN"  erfolgt. 


Die  Empfanger  werden  in  den  Wohnungen 
der  Wehrangehorigen  aufgestellt,  um 

diese  in  Katastrophenfallen  auch  zu  House  Mi.juu.j.  mm m 

drahtlos'  alarmieren  zu  konnen.  Durch  ■ ‘ 

moderne  Gehauseausfiihrung  erinnern  IHj 

die  Grubenwehr-  Alarmempfdnger  weit-  MB  I ^ mn  

gehend  an  Rundfunkempfanger  und  wer-  tmfj  '***& 

den  deshalb  in  einer  Wohnung  nicht  als  IBf  \ ^ > 

storend  empfunden.  Die  vorliegenden  \ 

Empfanger  sind  als  AM  - Super  mit  ill]  "C- 

6 Rohren  und  10  Kreisen  und  nieder-  W } ~ "" r - 

frequenzseitiger  Rufselektion  aufgebaut.  |» 

Sie  arbeiten  als  Einkanalempfanger  mit  II I 

fest  abgestimmten  HF-Kreisen.  Ein  aku- 
stisches  Alarmsignal  wird  nur  dann  ausge- 
lost,  wenn  die  vom  Sender  ausgestrahlten 
Tonruffrequenzen  mit  den  Frequenzen  der 
beiden  HF-Kreise  des  jeweiligen  Emp- 

fdngers  ubereinstimmen.  Das  Alarmsignal  wird  durch  eine  Glimmlampe  auch  optisch  angi 
gebaute  Alarm-Lautsprecher  kann  durch  eine  Druckdrehtaste  abgeschaltet  werden.  Diesen  Be 
eine  Gluhlai 


impe  an.  Am  Empfanger  ist  die  Moglichkeit  vorgesehen,  einen  zweiten  Lautsprecher  anzuschlieBen. 


for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001 500260001- 


Sanitized  Cc 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


t' 

t 


UKW- ALARM  ANLAGE 


Die  moderne  Technik  ist  aus  unserem  Leben.  nicht 
mehr  wegzudenken.  Von  groBer  Bedeutung  ist  ihr 
Einsatz  dort,  wo  es  urn  Rettung  von  Menschenleben 
und  Erhaltung  von  Sachwerten  geht.  Diese  Aufgabe 
erfullt  die  UKW-Alarmanlage.  Sie  dient  bei  Kdtdstro- 
phenfallen  zur  raschen  Benachrichtigung  der  Wehr- 
angehorigen.  Die  Anlage  besteht  aus  der  Sendeein- 
richtung,  der  Fernbedienung,  den  zwei  Notstromver- 
sorgungen,  den  Empfangern  und  den  dazugehorigen 
Antennen.  Sie  ist  so  ausgelegt,  daB  maximal  drei 
Wehren  oder  drei  Gruppen  einer  Wehr  nacheinander 
alarmiert  werden  kbnnen.  Die  standige  Betriebsbereit- 
schaft  dieser  Anlage  ist  gewahrleistet,  denn  bei  Netz- 
ausfall  erfolgt  eine  automatische  Umschaltung  auf 
Notstromversorgung.  Die  Empfanger  sind  in  den  Woh- 
nungen  der  Wehrangehorigen  aufgestellt  und  ebenfalls 
standig  betriebsbereit.  Mit  Hilfe  der  Fernbedienung 
wird  einmal  im  Katastrophenfall  der  Alarm  ausgelost 
und  zum  anderen  in  Verbindung  mit  den  Kontroll- 
empfangern  das  ordnungsgemaBe  Arbeiten  der  Anlage 
iiberpruft. 


i) 

a 


FERNBEDIENUNG 


Die  Fernbedienung  hat  die  Aufgabe,  den  Sender  ein- 
zuschalten.  Weiterhin  dient  sie  dazu,  die  Signale  ..Alarm" 
und  ..Kontrolle”  auszulosen.  Es  ist  daher  erforderlich, 
die  Fernbedienung  so  aufzustellen,  daB  keine  unbe- 
fugten  Personen  Zugang  haben.  ZweckmaBige  Auf- 
stellungsorte  sind  deshalb  die  Vermittlungsstelle,  der 
Raum  des  Sicherheitsinspektors  oder  die  Dispatcher- 
zentrale  eines  Betriebes. 


Die  Fernbedienung  enthalt  funf  verschiedene  Rohren- 
generatoren,  die  die  Signalfrequenzen  (1000  u.  3000  Hz) 
erzeugen.  Zum  Rufen  der  einzelnen  Wehren  werden  je- 
weils  zwei  Frequenzen  benotigt.  Mit  den  funf  Gene- 
ratoren  sind  zehn  verschiedene  Frequenzkombinationen 
mdglich,  von  denen  aber  nurdrei  ausgenutzt  werden.  Die 
Zusammenschaltung  zu  den  Frequenzgruppen  erfolgt  im 
Schaltfeld  der  Fernbedienung.  Die  drei  Frequenzpaare 
konnen  nacheinander  eingeschaltet  und  auf 
gegeben  werden. 


Zu  jeder  Fernbedienung  gehoren  maximal 
trollempfanger,  die  die  gleichen  NF- 
tionen  aufweisen,  wie  die  zu  a 
Dadurch  ist  eine  iaufende  Uberwachung  der 
wahrleistet.  Bei  ..Alarm"  wird  ein  interm 
ausgesendet,  wahrend  bei  ..Kontrolle"  ein 
gestrahlt  wird,  der  dazu  dient,  die  Fu 
Sendeeinrichtung  und  der  angeschlossenen 
zu  uberprufen. 
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SENDEEINRICHTUNG 

Die  Sendeeinrichtung  umfaBt  den  Sender,  die  Fernscholt- 
einrichtung  und  die  Stromversorgung. 

Im  Sender  wird  eine  quarzstabilisierte  Schwingung  von 
halber  Trdgerfrequenz  erzeugt.  Nadi  der  Frequenzverdopp- 
lung  erfolgt  die  Modulation,  Der  Sender  erhalt  die  Modu- 
lationsspannung  von  der  Fernbedienung.  Nach  entspre- 
chender  Verstarkung  betragt  die  Leistung  des  amplituden- 
modulierten  HF-Signals  am  Senderausgang  25  ...  30  W. 

Die  Fernscha Itein rich  tung  stellt  die  Verb/ndung  zwischen 
Fernbedienung  und  Sender  her.  Die  von  der  Fjernbedie- 
nung  kommenden  Signale,  wie  ..Sender,  EIN"  oder  ..Alarm" 
und  Kontrolle  steuern  die  entsprechenden  Relpis  in  der 
Fernschalteinrichtung  und  bewirken  damtt  die  geWiinschten 
Vorgange  im  Sender.  ' 

Die  Stromversorgung  muB  si.di  in  standiger  Betrjebsbereit- 
schaft  befinden.  Als  Kontrolle  dafiir  dient  eine%emsprech- 
Kleinlampe,  die  aufleuchtet.  wenn  die  Stromvfersprgung 
eingeschaltet  ist.  Dabei  ist  es  gleichgultig,  ob  die  Span- 
ning dem  Netz  oder  der  Notstromversorgung  entnommen 
wird.  Erfolgt  der  Fernschaltbefehl  ..Sender  EIN".  so  werden 
die  Betriebsspannungen  auf  den  Sender  gegeben.  - 


Die  Sendeeinrichtung  ist  in  Gestellrahmenbau- 
weise  ausgefuhrt.  Die  einzelnen  Bausteine  (Sender, 
Fernschalteinrichtung,  Stromversorgung)  sind  auf 
Bauelementeschienen  montiert  und  daher  leicht 
zugdnglich.  Dem  AnschtuBfeld  werden  alle  von 
auBenkommenden  Starkstrom-  und  Fernmelde- 
leistungen  zugefuhrt.  Auf  der  Vorder-  und  der 
Ruckseite  wird  die  Sendeeinrichtung  von  je  einer 
Kappe  abgedeckt. 


own  inugiicxisi  ernont  im 

Zentrum  des  Empfangsbereiches  aufgestellt 
werden.  Dabei  darf  die  Entfernung  zur  Fern- 
bedienung bis  4 km  betragen.  Die  Reichweite 
der  Anlage  ist  vom  Geldnde  stark  abhangig 
und  durfte  im  Mittel  bei  15  km  liegen.  Auf  dem 
Sender  ist  eine  Blindplatte  montiert,  die  durch 
einen  Modulationsverstarker  ersetzt  werden  kann. 
Mit  einer  besonderen  Fernbedienung  kann  dann 
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TECHNISCHE  DATEH 


Frequenzbereich 
Modulationsart 
Frequenzhub  bei  3000  Hz 

Betriebstemperaturbereich 

Frequenztaleranz 

Anzahl  der  Kaneile 

Kanalabstand 

Schaltbreite 

HF-Eingang,  -Ausgang 

Betriebsart 

NF-Ubertragungsbereich 

Ruffrequenzen 

SENDER 

Seodeleistung 

Nebenwellendampfung 

Oberwellendampfung 

Preemphasis 

(bis  1 kHz) 

NF-Leistung 

als  Kraftverstarker 

Rohrenbestuckung 


MHz 


kHz 

kHz 

n 


Hz 


etwc  W 
dB 
dB 

dB/Oktave 

W 


EMPFXNGER 

Empfindlichkeit 

bei  20  dB  Rauschabstand  und 

6 kHz  Hub 

Nahselektion  80  dB 

Spiegelwellenselektion 

NF-Ausgangsleistung 

bei  5,5  kHz  Hub  und  1000  Hz 

Rauschsperre  einstellbar  fur 

HF-Eingangsspannung 

Rohrenbestuckung  Empfanger 


,«V 

bei  A f 
dB 

W 


Rohrenbestuckung  Mikrofonverstarker 
Rohrenbestuckung  Rulgenerator 
Rohrenbestuckung  Rufempfanger 


1 0-m-Band 


4-m-Band 


31.7. . .41  70. ..87, 5 156. ..174 

F 3 F 3 F 3 

+ 10  kHz  ± 10  kHz  ± 10  kHz- 

-10..  . + 50  -10. ..+  50  -10. ..  + 50 

4-  2,5  * 10-5  +2,5  • 10-5  +2,5  • 10-5 

max.  6 max.  10  max.  10 

50  50  50 

250  450  450 

60  60  60 

Wechselsprechen,  Gegensprechen, 

Gegen-  + Wechselspredien 

300. . .3000  | 300.  ..3000  | 300.. .3000 

1750  Hz,  bei  Bedarf  zusatzlich  2135  Hz 


2-m-Band 


15 

80 

60 


15 

80 

60 


15 

80 

60 


2 X ECC  81 , 2 X EF  80,  1 X ECH  81 , 1 X EL  95, 
1 X EL  83,  1 X SRS  4451 


0.8 

+ 40  kHz 
70 

1,5 

0,5...  20 


0,8 

+ 40  kHz 
70 

1,5 


0,8 

+ 40  kHz 
70 

1,5 

0,5... 20 


0,5... 20 

2 X EC  92,  2 X ECF  82,  4 X EF  80,  2 X EF  89, 
1 X EABC  80,  1 X EL  84 


1 X ECC  82 

2 X EF  762 
1 X EF  76  2 


235. ..328.6 

F 3 

+ 10. ..12  kHz 
- 10. ..  + 40 
+ 2,5*  10-5 
max.  10 
100 
900 
60 

Wechselsprechen 
Gegensprechen 
300. ..3000 


10 

70 

60 


3 X ECC  81 
2 X EF  80 

1 X ECH  81 

2 X EL  83 

2 X SRS  4452 


+ 80  kHz 
70 

1,5 

1 ...30 
1 X EC  92 
1 X ECF  82 
1 X ECC  85 
4 X EF  80 

1 X ECH  81 

2 X EF  89 

1 X EABC  80 
1 X EL  84 
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Das  Sende  - Empfangsgerat  gliedert  sich  in  Sender  und 
Empfanger,  die  in  einem  gemeinsamen  Gehduse  unter- 
gebracht  sind.  AuBerdem  befindet  sich  hier  das  Antennen- 
relais  ftir  Wechselsprechbetrieb  oder  einen  Antennenfilter 
fur  Gegensprechbetrieb.  Bei  umschaltbaren  Stationen  sind 
beide,  dazu  noch  ein  Wechselsprech-  sowie  im  Bedarfsfai! 
ein  Flackerzusatz  vorhanden. 

Um,  wenn  notig,  die  voile  Empfindlichkeit  des  Empfangers 
ausnutzen  zu  konnen,  laBt  sich  die  Rauschsperre  ab- 


Handapparat  und  Fahrzeuglautsprecher  werden  an  das 
Bedienungsteil  angeschlossen.  Der  Fahrzeuglautsprecher 
dient  hauptsdchlich  zum  Horbarmachen  des  Anrufsignals. 
Wird  die  Anrufsignalisierung  mittels  eines  Weckers  ver- 
langt,  so  muB  ein  Rufempfanger  im  Rufzusatz  1 vorgesehen 
sein. 

Der  Druckkammerlautsprecher  ist  fur  den  AnschluB  an  den 
a Is  Kraftverstdrker  geschalteten  Sender  vorgesehen.  In 
einigen  Schaltstellungen  des  Betriebsschalters  kann  er  an 
den  Empfdngerausgang  gelegt  werden. 


Fiir  die  Stromversorgung  der  Stationen  stehenzwei  Gerate- 
ausfuhrungen  zur  Verfugung,  die  eine  ist  fiir  den  Betrieb 
an  einer  12-V-Batterie  und  die  andere  fur  Netzbetrieb 
vorgesehen.  Die  Stromversorgungsgerate  enthalten  auBer- 
dem  den  Rufzusatz  mit  Rufgenerator  und  bei  Bedarf 
einen  Rufempfanger.  Bei  groBerGesprachsdichte  empfiehlt 
sich  der  Einbau  einer  zusatzlichen  Lichtmaschine  fiir  12  V/ 
200  W und  einer  gesonderten  Akkumulatorenbatterie  in 
den  Kraftwagen. 

!m  Bedienungsteil  sind  alle  fiir  die  Bedienung  und  Ober- 
wachung  der  Station  bendtigten  Elemente  zusammen- 
gefaBt.  AuBerdem  enthalt  es  den  Mikrofonverstarker.  Von 
den  zwei  zur  Verfugung  stehenden  Bedienungsteilen  ist 
das  eine  fiir  ortsfeste  und  bewegliche  Stationen  bestimmt, 
das  andere  nur  fiir  den  ortsfesten  Einsatz  als  Tisch- 
bedienungsteil  in  Wechselsprechanlagen.  Da  in  diesem 
Bedienungsteil  ein  Lautsprecher  fest  eingebaut  ist,  der  je 
nach  Schalterstellung  „Senden"  oder  ..Empfang"  als  Laut- 
sprecher oder  als  Mikrofon  arbeitet,  entfallen  Hand- 
apparat  und  Zusatzlautsprecher.  Das  MeBinstrument  am 
Bedienungsteil  fiir  ortsfeste  und  bewegliche  Stationen 
gestattet  die  Kontrolle  von  Begrenzerstrom,  Betriebs- 
spannung  und  Antennenstrom. 


Fur  die  verschiedenen  Einsatzmoglichkeiten  steht  ein  um- 
fangreiches  Antennenprogramm  zur  Auswahl.  Es  umfaBt 
Rundstrahl-  und  Richtantennen  fiir  jede  Polarisation. 
Erstere  wird  man  fiir  ortsfeste  Stationen,  die  im  Zentrum 
des  Versorgungsgebietes  liegen,  und  fiir  Fahrzeugstatio- 
nen  mit  starkem  Standortwechsel  verwenden.  Mit  Hilfe 
von  Richtantennen  1a Bt  sich  der  Funkverkehr  auf  ein  be- 
grenztes  Gebiet  konzentrieren.  Auf  diese  Weise  wird  bei 
gleicher  Sendeleistung  die  Feldstarke  innerhalb  die$es 
Gebietes  um  ein  vieltaches  erhoht,  was  gleichbedeutend 
mit  einer  geringeren  Storanfalligkeit  der  Funkverbindung 
ist.  So  kann  beispielsweise  in  einem  Rangiergelande  die 
Energie  der  ortsfesten  Station  auf  den  Gleisbereich  be- 
schrankt  werden.  Allgemein  laBt  sich  sagen,  daB  Richt- 
antennen liberal  I dort  von  Vorteil  sind,  wo  die  ortsfeste 
Station  am  Rande  des  Versorgungsgebietes  steht. 

Auch  bewegliche'  Stationen  konnen  mit  Richtantennen 
arbeiten,  wenn  sie  voriibergehend  ortsfest  eingesetzt  sind. 
Die  Antenne  wird  in  solchen  Fallen  auf  die  Gegenstation 
ausgerichtet.  Dabei  lassen  sich  groBere  Entfernungen 
uberbrucken,  als  dies  mit  Rundstrahlantennen  mog- 
lich  ist. 
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Leistungsaufnahme 
aus  dem  Wechselstromnetz 
Empfangsbereitschaft:  etwa  200  VA 

Senden-Wechselsprechen : etwa  270  V A 

Senden-Gegensprechen : etwa  300  VA 

Stromaufnahme  aus  1 2-V-Batterie 
Empfangsbereitschaft:  8 A 

mit  vorgeheiztem  Sender : 1 1 A 

Senden-Wedhselsprechen : 1 6,5  A 

Senden-Gegensprechen : 22  A 

Abmessungen 

Tischbedienungsteil 

Hohe  140  mm  Breite  250  mm  Tiefe  115  mm 

Tischbedienungsteil 

betriebsfertig  mit  Stecker 

Hohe  140  mm  Breite  250  mm  Tiefe  150  mm 

Sende-Empfangsgerat  mit  Federbodcen 

Hohe  21 1 mm  Breite  274  mm  Tiefe  474  mm 

Stromversorgungsgerat  mit  Federbodcen 

Hohe  21 1 mm  Breite  274  mm  Tiefe  474  mm 

Bedienungsteil 

Hohe  140  mm  Breite  250  mm  Tiefe  115  mm 
Bedienungsteil 

mit  Handapparat  und  SteckeranschluB 
Hohe  1 70  mm  Breite  290  mm  T iefe  240  mm 

Gewichte 


Sende-Empfangsgerat 

etwa  19 

kg 

Stromversorgungsgerat 

12  V 

etwa  30 

kg 

220  V 

etwa  30 

leg 

Bedienungsteil 

etwa  3,5 

kg 

Medianbche  Ausfuhrung 
dor  Gerale 

Sdiutzart  P 20  nach  DIN  40050 

Oberfldchenschutz 
Stahlteile  24  fim  verzinkt  und  chromatiert 
Gehduse  12  //m  verzinkt,  chromatiert  und 
lackiert 


Anderungen  vorbehaltenl 


1 

a b 

ja 

CM 

o 

3 

a b 

4 

a b 

5 

6 

7 

a b 

GERATE- 
UM  FANG 

Wechsel- 

sprechen 

mit 

Tischbe- 

dienungs- 

teii 

Wechsel- 

sprechen 

iiber 

Hand- 

apparat 

Gegen- 

sprechen 

Gegen- 

+ 

Wechsel- 

sprechen 

mit 

Handum- 

schaltung 

Gegen- 

+ 

Wechsel- 

sprechen 

mit 

Rocker- 

schaltung 

Gegen- 

sprechen 

mit 

Setektiv- 

ruf 

Gegen- 

+ 

Wechsel- 

sprechen 

mit 

Selektiv- 

nrf 

Sende-Em  pfa  ngsgerat 

9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 9 

Stromversorgung 

9 

• 

• 

• 

• 

• 

9 - 

Bedienungsteil 

1493.43  A... 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

Tischbedienungsteil 

1493.43  F 2 

9 

Handapparat 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

Fahrzeuglautsprecher 

• i 

• ; 

• 

• 

• 

9 i 

Rufzusatz  1 

mit  Rufgenerator 

9 \ 

• | 

• i 

m j 

• 

• j 

Rufzusatz  1 

mit  Rufgenerator 
+ Rufempfanger 

\ 9 

; 9 

| • 

: • 

• 

| •' 

Anrufwecker 

\ 9 

• 

i § 

; • 

. • 

• 

• i • 

Wechselsprechzusatz 

• 

• 

• 

Flackerzusatz 

• 

Selektivrufempfanger 

• 

• 

Drudckammerlautsprecher 

9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

9 unbedingt  erforderlich  9 Zusatzgerate 

Fiir  Funk-Sprech-Anlagen  im  Bereich  235.. .328,5  MHz  sind  nur  die  Spalten  1—  3 anwendbar. 
Der  Drudckammerlautsprecher  entfdllt. 


4 
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TECHNISCHE  EINZELHEITEN 


Mit  der  Funk-Sprech-Anlage  sind  je  nach  Ausfuhrung  verschiedene 
Betriebsarten  moglich.  Die  Sendeleistung  betragt  fur  2 m,  4 m und 
10  m ca.  15  Watt  und  im  1-m-Band  ca.  10  Watt.  Die  Empfanger- 
empfindlichkeit  liegt  im  1-m-Bereich  bei  1 fAJ  und  in  den  anderen 
Bereichen  bei  0,8  /A/,  Mit  dem  Bedienungsteil  konnen  maximal 
10  Frequenzkandle  gesehaltet  werden. 

Die  Funk-Sprech-Station  besteht  im  wesentlichen  aus  dem  Sende- 
Empfangsgerdt,  dem  Stromversorgungsgerat,  dem  Bedienungsteil 
und  einer  Antenne.  Hinzu  kommen  noch  Zusatzeinrichtungen  wie 
Fahrzeuglautsprecher,  Handapparat  und  akustisches  Signal.  Soli 
die  Station  mit  einer  Selektivrufzentrale  zusammenarbeiten,  so  ist 
ein  Selektivrufempfdnger  notwendig.  Stationen  in  den  Bereichen 
10  m,  4 m und  2 m weisen  folgende  Schaltmdglichkeiten  auf,  die 
vom  Bedienungsteil  aus  gesteuert  werden: 


ANWENDUNGSGEBIETE 


Rettungswesen 

Im  Einsatz  befindliche  Krankenwagen  vermeiden  Leerfahrten  durch 
Funkeinsatz 


Elektrizifd4ts>  und  Gasversorgung 

Reparaturkolonnen  erhalten  direkte  Anweisung  durch  Funk  von 
ihrem  Dispatcher 


Binnenschiffahrt 

Reibungslose  Lenkung  der  Hafen-  und  Schleusenbetriebe 


Industnebetriebe 


Landwirtschaft 


Reparatur-  und  Erntebrigaden  der  MTS  konnen  vom  Dispatcher  sofort 
nach  den  jeweiligen  Erfordernissen  eingesetzt  werden 


Feueridsdizuge 

Sofortige  Organisationsmoglichkeit  bei  Katastr 


UKW-Funk-Sprech-Anlagen  steilen  eine  Erweiterung  des  innerbetrieblichen  Telefonnetzes  dar.  Sieermog lichen  Sprech- 
verkehr  zu  wichtigen  ortsveranderliehen  TeMnehmern.  Dabei  sind  diese  jederzeit  erreichbar,  also  nicht  auf  dem  Umweg 
uber  das  nachstgelegene  Telefon.  Die  Erfahrung  hat  iimmer  wieder  gezeigt,  da!3  Funk-Sprech-Anlagen  dort  von 
besonderem  Vorteil  sind,  wo  Teilnehmer  nicht  uber  Teleffon  erreichbar  sind  oder  wo  UnregelmaBigkeiten  im  Betriebs- 
ablauf  schnell  beseitigt  werden  mussen.  Leerlaufzeiten  konnen  auf  ein  MindestmaB  beschrankt  und  in  vielen  Fallen 
groBere  Schaden  verhiitet  werden. 


Verkehrsbetriebe 

Der  Verkehrsmitteleinsatz  laBt  sich  durch  den  Dispatcher  reibungslos 
regeln.  Bei  Storungen  und  Unfallen  sofortige  Einleitung  von  HilfsmaB- 
nahmen  moglich. 


Die  Aufzahlung  der  Beispiele  erhebt  keinen  Anspruch  auf  Vollstandigkeit, 
sie  soil  vielmehr  Anregung  geben  fur  ahnliche  Falle,  in  denen  UKW-Funk- 
Sprech-Anlagen  mit  gleichem  Erfolg  eingesetzt  werden  konnen. 

Die  Betriebsfrequenzen  werden  von  der  fur  Sie  zustandigen  Postbehorde 
zugeteilt. 


| Sende-Empfangsgerat  und  Stromversorgung  in  den  Kofferraum  eines 
Personenkraftwagens  liegend  eingebaut 

| Bedienungsteil  und  Fahrzeuglautsprecher  eingebaut  in  einen 
Personenkraftwagen 


I Tischbedienungsteil  1493.43  F 2 der  UKW-Funk-Sprech-Anlage 


Bedienungsteil  1493.43  A der  UKW-Funk-Sprech-Anlage 


Streifen-  bzw.  Einsatzwagen  lassen  sich  sofort  dorthin  beordern, 
wo  sie  benotigt  werden.  Von  den  Fahrzeugen  selbst  konnen  Lage- 
meldungen  gegeben  werden. 

Bei  alien  Anlagen  aul3er  der  fur  das  1-m-Band  ist  der  Sender  auf 
Kraftverstarkerbetrieb  in  Verbindung  mit  einem  Druckkammerlaut- 
sprecher  umschaltbar. 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


r-  ' ^ 


Die  neue  Funk-Sprech-Anlage  des  VEB  Funkwerk  Dresden 
kann  ais  universeil  anwendbar  bezeichnet  werden,  Sie  1st 
in  gieicher  Ausfuhrung  fur  das  2-m-Band,  das  4-m-Band 
und  das  10-m-fiand  iieferbar  und  ermoglicht  unter  Ver- 
wendung  von  ^usatzeinrichtungen  verschiedene  Betriebs- 
arten. AuBerdem  steht  eine  cihnliche  Anlage  fur  das 
1-m-Band  zur  Verfugung. 

Fur  den  Einbau  in  Fahrzeuge  schafft  die  Trennung  in 
Stromversorgungsgerat,  Sende  - Empfangsgerat  und  Be- 
dienungsteil  besonders  gute  Voraussetzungen.  Infolge  der 
angewendeten  Streifenbauweise  konnte  ein  giinstiges 
VerhaStnis  zwischen  Gerateabmessungen  und  technischem 
Aufwand  erzielt  werden.  Leichte  Auswechselbarkeit  der 
einzelnen  Baustufen  und  gute  Zuganglichkeit  bei  Repara- 
turen  sind  weitere  Vorzuge  dieser  Bauweise.  Die  einzelnen 
Gerate  sind  in  gelufteten  Stahlblechgehausen  unter- 
gebraeht,  die  zur  StoBdampfung  auf  Federbocken  aus 
Gummi  montiert  sind.  Die  Gerate  konnen  in  horizontaler 
und  vertikaler  Lage  befestigt  werden.  Sie  sind  mit  einem 
meerklimabesfandigen  Korrosionsschutz  versehen. 

Die  erzielbare  Reichweite  ist  stark  vom  Aufstellungsort 
und  der  Art  der  verwendeten  Antennen,  von  der  Gelande- 
beschaffenheit  und  der  Betriebsfrequenz  abhangig.  Fur 
Weitverbindungen  von  mehr  als  etwa  30  km  ist  das  10-m- 
Band  am  zweckmaBigsten.  Soil  der  Funkverkehr  auf  ein 
kleineres  Gebiet  (bis  etwa  10  •••15  km  Aktionsradius) 
beschrarikt  werden,  so  benutzt  man  die  kurzeren  Wellen- 
ldngen,  weil  sich  hierbei  mit  wenig  Aufwand  Antennen 
mit  geeigneter  Strahlungscharakteristik  aufbauen  lassen. 
Im  1-m-  und  2-m-Band  ist  die  Dampfung  durch  Baume 
u.  d.  zu  beachten. 

Die  Anlagen  stehen  fur  die  Betriebsarten  Wechsel- 
sprechen,  Gegensprechen  und  auBer  der  1-m-Anlage 
auch  umschaitbar  fur  Gegen-  und  Wechselsprechen  zur 
Verfugung. 


Wechselsprechbetrieb  (Simplex)  wird  auf  einer. 
einzigen  Betriebsfrequenz  durchgefuhrt.  Da  Sender  und 
Empfanger  einer  Station  die  gleiche  Frequenz  besitzen, 
konnen  sie  nur  abwechselnd  arbeiten.  Es  kann  also  nicht 
gleichzeitig  gesprochen  und  gehort  werden.  Der  Tonruf 
einer  Station  wird  von  alien  anderen  gehort. 

zu  II 

Gegensprechbetrieb  (Duplex)  erfordert  je  eine 
Frequenz  fur  jede  Ubertragungsrichtung,  insgesamt  also 
zwei  Frequenzen.  Sender  und  Empfanger  einer  Station 
arbeiten  gleichzeitig,  so  daB  Gesprdche  in  der  beim  nor- 
malen  Fernsprecher  ublichenForm  gefiihrt  werden  konnen. 
Die  Frequenzlage  der  Stationen  bewirkt,  daB  der  Ruf  der 
Gegenstcition  nur  von  der  Leitstelle  gehort  werden  kann. 
Sprechverkehr  der  Gegenstationen  untereinander  ist  nur 
uber  die  Leitstelle  moglich. 


Stationen  fur  Gegen-  und  Wechselsprechbetrieb 
sind  auf  Ibeide  Betriebsarten  umschaitbar.  Sie  arbeiten  als 
Gegenstationen  mit  einer  Leitstelle  in  Gegensprechbetrieb 
zusammen.  Wollen  die  Gegenstationen  untereinander 
Sprechverkehr  fuhren,  so  muB  auf  Wechselsprechbetrieb 
umgeschaltet  werden.  Dabei  kann  die  Leitstelle  den  Ver- 
kehr  nicht  mit  abhoren. 

Je  nachdem,  ob  die  Station  auf  Gegen-  oder  Wechsel- 
sprechbetrieb geschaltet  ist,  kann  sie  entweder  den  Tonruf 
der  Leitstelle  oder  den  einer  Gegenstation  empfangen. 
ZurAufnahmebereitschaft  fur  den  Tonruf  beiderEmpfangs- 
kandle  muB  sie  mit  einem  Flackerzusatz  ausgeriistet  sein, 
der  den  Empfanger  standig  zwischen  beiden  Kanalen 
umschaltet.  Wird  auf  einem  Kanal  gerufen,  so  wird  der 
Empfanger  automatisch  auf  dem  betreffenden  Kanal  fest- 
gehalten.  Statt  mit  Flackerzusatz  kann  auch  mit  Hand 
umgeschaltet  werden. 


zu  IV  V 

Selective  Teilnehmerwahl  bedeutet  fur  das  Be- 
dienungs personal  bei  groBer  Gesprachsdichte  eine  fuhl- 
bare  Entlastung.  Es  braucht  nicht  mehr  der  gesamte  Funk- 
sprechverkehr  abgehort  zu  werden,  denn  nur  die  Station, 
mit  der  ein  Gesprach  gefiihrt  werden  soli,  wird  gerufen. 

Das  Sende-Empfangsgerat  kann  mit  maximal  10  Kanalen 
ausgeriistet  werden,  so  daB  bis  zu  dieser  Teilnehmerzahl 
eine  selektive  Auswahl  moglich  ist.  Im  10-m-Band  sind  es 
jedoch  maximal  nur  6 Kanale. 

Fiir  groFJere  Funksprechnetze  ist  eine  Anlage  mit  unter- 
schiedlidien  Ruffrequenzen  erforderlich.  Dazu  wird  eine 
Selektivrufzentrale  als  Leitstelle  benotigt.  Die  Gegen- 
stationen erhalten  als  gesondertes  Gerat  einen  Selektiv- 
rufempfanger. 
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Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


1#  Ver^endungsaiweck  ' .. 

Der  100  - Watt  ~ Eur z - Mittelgrenzwelienseader  FQS  41 
1st  eia  Saadegerat  fur  den  dralitlosen  ielegrafie-  mad  'feXe- 
fonieverkehr  der  beisreglichen  ujoid  festen  See-,  ELuB^  und  iand- 
fimkdXenate  » Die  apritswasserdichte  Ausf uhrmag  des  Gyrates 
•eignet  be  senders  %mi-  'Bins  at  s tike  den  Seeftnikbebrieb* 

in  Terbindmag  lait  eineai  entsprecheaden  ISaipfanger  karin ..die 
Abwicklung-  des  draiitlosen  Nachxdchtenverkehrs  im  I'requeaa- 
bereich  . . .0- 

405*>V  535  kHz (/  (Mittelwelle)  • 

Ol600.^  (Grenzwelle  ) 

• 3000#  , .24000  kHz  (EurzweXle  ) 
in  den  Be trie hearten  . v 

0 - • A 1 (Teiegrafie  to.al.pa)  O' 

A 2v(^elegrafie  tonen&J  Y O 
- A 3 ^i^lefonieXV  ' 

VQrgenomraen  werden.* 

Besondere  ;Merkmale-  < — .. 

o Erftillung.  der  technisehen'  Tprscbrif^  -X*  .,0*: ' :#unk 

Atlanti  c~0ity  1 947 1 ‘ 'des.  Registers  der  H&SOR,  des  Sehiffs- 
sieh.erhei tavertrage s London  1948  und  der  einschlagi&en 
7&E*-Be  st  jiamdagen. 

o . OfrbffsicM^  dexOSee^^^^^ 

fizietende.  Hast* 

Mi  ttelgrens^  ; • • V /O  ' 

: ’ Ofigr  JCurswel^  diorch^^ 

0^ailXntc^;ma  :g;udrasgeateuerter  GsziXlator,  waMweise 
• ;einsob;altbar* 

o .^qn®nsg©eichte  Skala  ait  30-faeher  optlscher  Yea^i^Qe-- 
rung* - . 0 ,t  • 

o Wabl^eise  Binechaltung.  eines  QuarsdaaillatorsOait  11 

fife  :in  beliebige.  Bi^quenz^  Eurzwellenbereioii 
\m& ^ Biekkpntrolle  -dnreb  Yp^qnenrrai^  eiriea 

, Mchquarsit  . -0"  " . ' 0 -vOO  O'  • : ; ’•  "•  0 ■“ Y!  ; 0 V-  Y ' 

. ■ o Sleicbbleibende  BinstaXIgenBuigkelt;  beiOaeder  beXiebig«ii 
- ' Sfesquenss-^' . * : ; •'*.*;  ^ . ;•  : O'--'-  0’-'*  ' 
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p Automatisehe  Abscbaltung  des  jeweiligen  Senders  bei  zu 

stacker  Verstimmung  (z.B. ; reiBen  der  Ante one  Oder  fehler- 
hafte  Abstiamung) 

o Bingebauter  autamatiseber  Alarmzeichengeber, 
o GroSe  Betriebssicherheit  durch  stabile  Bauweise. 
t>  Spritzwasserdichte  Ganzmetallaussfbbrung  auf  Schwingatetall- 
puffern# 

2»  /Decbnisehe  Daten  - 

* Mittelgrenzweilensendereinschub* 

Bre quenzbereieh  It  ■ 405(«*»  535  kHz  (?40,7«»»560t7a ) 

Frequenzbereicb  II x ^ 16001 11 3000  kHz  (183  .*•  .100  ia) 

Blngestellte  Hast f re quenzen : 

Bereiefa  Is 


1650kHz  (181,82m)  grunweiB 
Bereieb  II*  2182  kHz  (137,49  a)  rotgelb 

2525  kHz  C118,81  o)  sebwas?*weiB 

Einstellungsgenauigkeitj  ' * 1 * lO**^ 


410  kHz  (734  *)  gelb 

425  kHz  ( 706  m ) grtin 

454  kHz  (661  a)  dunkelblau 

468  kHz  (641  a)  weiS 

480  kHz  (625  m)  hellblau 

500  kHz  (600  a)  rot 

5I2  kHz  ($86  a)  braua 


Erequenztolexeaz: 

' Bereieb ’ I; 
Bereich  II* 


8 1*  1(T3 


nacfa  2 Stuaden  The  uao  stateflbel— 
bung  and  10  Minuter  Vorfaeizung 
dee  Senders  bei  Temperaturen 
zwischea  +10  °C  und  * 45  °C 
und  Hetzspanaungescbwankungen 
von  J 1G&* 
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Abstimmungs 


Senderausgang : 


Ne  nnl e 1st  ung  in 

beiden  Bereiehens 


Betriebearbs 


Tastungi 


Modulations 


Klirrfaktorbei  m =80% 

u*  f = 800  Hz 


Stephens 


BinknopfabstiiEuaung  mit  fre- 
quenzgeeiehter  Grobckala  und 
frequensgeeichter  optischer 
Filmskala#  Die  Erequeriz  steigt 
bex  D rehung  des  Ab  st  immknopf  e s 
im  Uhr  ze  i g e r si  nn  ♦ 

60  Ohm 

ca.  ion  T bei-A  1 ~ Betrieb  . 
ca*.  80‘ IV,  bei  A 2 uad 

A 3 - Betrieb  . 

Telegraf ie  tonlos  (A  1 ) 
Telegrafie  tonend  (A  2) 
Telefonie  . (A  3) 

Gittersperrspannim<  st^tung 

der  f rennrokee  dbe*  $ aetre- 

laif; " 

AnGdensehi^ 
der  Endstufe 
m V 80%  bei  80G,p 

S;  10%  - 

•**  40  dBy  ^bezogen  auf  m = 80% 

rur  alleAusst rahlungeh  atiBer** 
ixalb  der  eingeatellten  J^quenz 
40  dB  bei  7 e xr;endung  deb  zuge~» 
he  rd  gen  iuitennen^Abat  immgerates 


Bender t 


30  Baud 

Steuerstufe 

frenaatufe 


.;Spstufie 


1 x BP  80 
•1  x IF.  801 
1;  x 84 

1 x jys  461 


IA 
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3000.. . 24000  kHz  (100... -12,5  *) 

unterteilt  in.  ■ ■ 

3000. .  . 6000  kHz  (1 00. . . 50  m ) 

6000.. . 12000  kHz  (50... 25  m) 

12000... 24000  kHz  (25... 12, 5 m) 

1500.. .  3030  kHz 

11  ijn&rze , deren  2. « 3«  ,4.  ,o», 

und  0.  Harmonisbhe  au3gestrafalt 

warden  k arm® 

1500  kHz  " 


=- 2 * 10"4- 
-S  2 * 10-5 

hack  2 Stunden  The  most  atanhei- 
zung  und  10  aid;  Vd.rhoizving  des 
Senders,  bai  /Temperaturen.  zwi» 
schen  +.  10  °G  and  + 40  °C  und  • 
Setzspaiinungsscliw&nk'inigea  von  , 
t 105  ‘ . - ’ ' 

Einknbpfabstimaung-  nach  fre- 
quenzgeeichter . Skala  mit. 

30-facher  optischer  VergroHerun^j 

A 1 (Teiegrafie  konlos) 

A 2 (/Telegrafie  toi.end) 

A 3 ( Tele  f onie  )nur  b.  i^uarsbetr . 


iaoden-Schinagittermodulation 

a-  *.  Q,» 


• 1000  Hz 


< 1055  (bei  m = 

1 *’/ 


0,7  u.  r = 

1000  Ha) 


_ 26  dB  (bezogen  auf  ® = 0*8) 
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3?rMgerleistungi 

sehaltbar  auf  30%  u,  100%  ? 80  Watt  bei  alien  Betriebs- 

% ■.  . ..  artea 


Mikjkfbaj 
‘Sendetaausgang : 
Tastungt  - 


Oberwellehdgapfung 


Eohrenbestuciamgs 


dynamised  200  Ohm 
60  Ghat  unaymmstriscb  ' 
GittersperrspaUnung  uber  Tast- 

reZais ‘an  den  Trermstufe 

30  Baud  . ' • . - : . • 

ftir  alle  Ausstrahi ungen  auBeiv- 
halb  der  eing&stelZten  -ftrequetlz 
=5  40  dB  - ' 


Quarapsaillafcor  . ' '1  x E51  -80 

durchstimab..  Osz.  i x-'EF,.  ' 80 
'Irexui rohrn  v ; . ’ ' 1 x'&  . . 80. 

1®  Vervielfacberstufe-  l x.  EL  g/j., 
2.  7ervielfacliers,tufe  1;  x:SRS,4452 

: / ; l x 638  461  ' 


Ante  anen-Ab  st immgs  rat 


Sende  rauBgaiig  j 
Antennas 


« 405...  535  kite 

GW  1600... 3000.  ItHB  • • • 
.60  Ghat-  . . • -'a  - '* 

MW  CA  3 250. ; .-1000  P% 

■-a.-.  2...  10  ©bat 

GW  0A  s 150...  500  pp  . 
. 25  Oiiffl 


Khyiatwaa 


ua  43  - 02 
1x3  1. 3/0.5  i.V 


Euequgastberelahj 


3000.. .24000  kHa 
60  Obm 
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Antenne i 


Rotoenbestuckuiig  % 


Alle  praktisch  vorkommenden 
Schiffaaatennen;  empfohlen  wird 
ein  achraggespannter  ca  20  m 
longer  Braht 


M&eigeXempe 

Thyr&tron 


UB  43  - 02 
1 x S W iJ 


BeeXenteilt 


Rotrenbe  s tiickuxig  % 


Tongenerator  1 x EF  30 

Mikrofmver st&rker  1.x  E|  . 80 

Re  gel  ver  starker  3 x ,BF  80 

Modulations*-  l x IF  80 

verstarkex*  2 x Eli  34 


Wet stalls 


Rohrenbes tuckung  1 


Gleiobrichterrahre  l x EZ  81 


Strb^Tersorgimg  i 
Hie  most  at  enbelsung  $ 
iei  at  ungsbMar  f r 
Meeh#  Abmessungeiu 


220  ir/50  Hz 

1 10/220  V> 


?s°  w 


Breljres  Hehe:  'Eiefe: 

1190  am  916  mm  434  aas 


(Jewlciit  s ©a  160  leg 


J*  Meehan.iseb.er  Aufbau 


D©3?  100  W<rKuxs5-MittelgreB*wellensenaer  besteht  aus  6 Einschii- 
ben,  die  in  einem  allseitig  mit  Bleehen  verJcleidetren  Doppel- 
ga&tell  untargeibracht  slnd. 

Die  Einschube  en'bhal'fcen  » s*  MaBblalrfc  **  (Blacfe'fc—Hr. t 16)  j 

.1,  AatennenabBbiHBateil  KW  4.  Antennenabstimmteil  MW/GW  ,■ 

2*  Kursweliensender  5*  Mittelgreas«ellensender 

* 3.  Bedlenteil  6*  Hetateil 
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jedar  Mas  chub  1st  auf  seiner  Riiokseite  mit  Messerkontakt- 
leisten  und  Steckero  verse  hen,  die  die  Verbindung  mit  der 
Gestellverkabelung  h®  rst e 1 1 an « KihrangBsfclffce  , oie  in,  die 
Bohruagen  des  Gestells  greifen*  sorgen  fur  eine  zwengslaufige 
Kihrung  der  Eoatakte*  Gestell  und  Rahmen  der  Siaseimbe  sind 
aus  gesehsreiBt ea,  feuerverzinktea  Stahlprofilen  hergeetellt 
and  mit  Hammerechl  aglaek  g&gctn  Eorrosion  versehen* 

Jeder  der  Einschube  raht  auf  einer  Gleitsehiene  und  kann . 
naeh  Msen  der  rptUmrSnderten  Handel sehranben  aus  dam  Ge«» 
stall  herausge z oge n.  und  nSC-b  unten  gekippt  werden. 

Burch  dd»ns® koj^triiktive  Losung  sind  alle  Baueleaente  der 
einzeinem  Sinschube  von  oben  gut  zugangig. 


Die  Bed!  eaeleaarxte , MaSinstrumente  und  Kontr ollampen  be fin- 
den  sich  an  den  Rrontplatten  der  einselnen  Einschiibe*  Der 
ibaschluB  der  intenne  1st  auf  der  oberen  Deckpl&tte  des  Ge~ 
istells  angeerdnet. 

Btwa  notweadig  werdend®  Repar&turen  o&er  Nashgleioharbeiten 
werden  durch  mitgelieferte  Geratekabel  (Atapter)  we&entlich 
vareinfacht,  /Bei  - Yerwendung.  von  Geratekabel  kaah  der  jewei- 
lige  Einsehuo  aus  dem  Gestell:  herausgeboben  und  auBerhaib 
dea  Gestells  in  Be  trie  b genommen  warden. 


Demit  die  Yibrationen  des  Schiffskdrpers  nicht  auf  das 
Gerat  ubartragen  werden,  1st  das  Ga Stoll  durch  Schwing—  . 
metallpuffer  abgefedert* 

4*  Punkti ons-Be sehre ibung  ( s,  Blocksohaltbild  — Blatt*dSfr*  14. 

4;  1 Der  Mit^lgrenswellensendereinschub  besitst  4 Stufen  und 
besteht  auss 

O&sillatorstuf® 

Yresnstufe 

Yerdopplerstufe 

Endetuf© 

Die  Os  si  II  at  or*-  und  Yreaastufe  sind  zur  Er®i*lung  einer 
abgliabst  hohen.  ire  quo nz— Konst  an  % ineinem  Themostaten 
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uate rgebr  aeht  * deseen  Betriebsteiaperat up-  Ton  * 7Q  °G  mit 
einer  Geaauigkeit  iron  - 1 °C  geregelt .wird#- 

Der  Oscillator  arbeitet  alt  HatodenaHicklcoppIung.  find  wird  . _ 

dureh  ein  Variometer^  welches  mit  den  Variometerh  der  Verr 
dbpplexw  und  Endstufe  mechanisch  gekuppelt  1st*  im  Gleich- 
lauf  abgestimmt^ 

Beim/Usisohalten  vom  Bereich  I Mittelwelle  auf  den  Bereich 
II  ~ ' Grenswelle  >*•  wird-  spwohl .die • ' taduktivi tat ; als  auch  die 
Kapaaitat  des  . Schwingkreises  herabgesetzb# 

Pie  Ossillat prspannung  gelangt . fiber  die  .Irennstufe  zur  Vei>- 

dopplerstufe  t in  der  .die  /l^^mei^;,vbrdQppeI-t 

denkreis  die  ser  Stufe  wird  mit  &em  ^ und 

der  ^equena^ereicjli/in''  glei&her'i  Weise..wip.  •beim.'.Osziliator.'-.'- 

umgesehaXtet# 

M«;  des  Senders  \@rfoXgt.  in.  der  'Irennstufe  als  Gitter~ 

Bei  ungetastetem  Sender  liegt  . am  Steur- 
©rgitter  der  Ireimeolire  eine  Hohe  Spernspannungf  die  beiat 
fasten  auf'  die  festgelegt©  Betriabsgitte  herab*- 

gesetzt.  wird#  Wahrtnd  des  Iterei'ckstm^ *' kann  • der  Sender 
nipht  getastet  warden f da  'die’  -TaBtieitung-  -Wahrend  der  IMsehalt- 
*eit  mterbroehen  wird* 

, Pie  Sadstufe  arbeitet  in  beiden  Bereichen  als  Mistiingsver^ 
starker#;  Auch  dies®  Stufe  wird  Indfiktiv  sbgestimmb  und  wie 
der  Os  sillator  Ton  auf  /Grensweiie/mges6haIte.t#  Me 

aus  dei  Ahodenkneis  kapazitiiT  ausgekoppeXte  En© rgie wird  dea 

zugeffihrt#  ;■ 

Per  Antemienausgang  des  Senders  ist  ims^mmetrisch#  Die  Ab~ 
stimaeiQB»nte  des  Antennenhbstimmgerttes  erlauben  die  Abstim*- 
munguad  Anpassung  von  Anteimenwirkwider^tanden  von  2 *-.  *10  Ohm 
bei  Antenhenkapasitaten  von  ca*  250#  «#  1000  pi  bei  Mittelwellen 
und . bei  GreazweXXen  ron  Ant ©nnenwirkwide rstaaden  kleiner  als 
25  Okm  -bei  Aatennenkapazitateh  von  150®  4*5*00  pi* 

" 1 . . ■ 
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Sin  scimeller  Frequenzwecbsel  1st-  gewahrleistet  durch  eine  Kast- 
alnrichtung,  ait  aer  sieh  in  Mittelwellenbereich  7 und  im  Grenz- 
wellenbereich  3 verachledene,  farbig  maxkierte  Rastfrequenzen  * 
einstellen  lassen*  Kir  kontinuierliehes  Abstimiaen  kann  die  Rast<- 
vorricbtung  ausgeklinkt  werderu 

Eiir  den  eigetien  Seenotfall  kann  ein  ia  Sender  eingebauter  Alana- 
zeicbengebar  betatigt  werden,  der  die  international  vorgeschrie- 
benen  Alamzeichen  (12  Striche  von  4 s ait  dazwisefaen  lieganden 
Paussn  von  je  1 s)  autceiatAsqb  tastet* 

4.H  to  Bedieagex-at  erfolgt  die  Einsehaltung  des  Senders  und  TJiaschal- 
tung  auf  die  jewel Is  gewtinschte  Betriebsart  und  Leistung* 

Die  bei der  Betriebsart  A 2 (felegrafie  tonend)  erforderliehe 
Tonfrequena  von  oa*  1000  Hz  wind  von  einea  T ongenerator  erzeugt t 
der  den  6o  Watt  Modulafcionsverstarker  ansteuert.  Die  verstarkte 
Tonfrequen*  bewirkt  fiber  den  Ausgangsubertrager  des  60  Watt  Ver- 
starkers  die  Anodensebirragittemodulation  der  Senderendstufe* 

Bei  der  Betriebsart  A 3 (Telefbnie)  gelangt  die  vom  Mikrofon 
kommen&e  Spraefafrequenz  iiber  den  JSingang  des  Mikrofon.-  tmd  ^gel^ 

verstarkers  an  denJK)  Watt  Modulationsverstarker,  f an  dessen 
Ausgangstransfarmator  ebenfalls  die  Anodenschirmgitteriaodulation 
der  Bende rendstofe  bewis^cfe  wird« 

4«3  Der  Eurzwellenseadereinsobub  1st  5^-stuflg  aufgebaut  und  besteht 

aus:i  Steuerstufe  ait 

duxcbst inab area  Oszillator  bzw* 
ait  Quarzoszillator 
Treanstufe  . . 

1#  Vei-vielfaebesrstufe 
2»  Vervielfacbersbufe 
En&stufe  ■ ■ 

Sle  Steueratufe  enthalt  elnen  Quarzoszillator  und  einen  dureb- 
stisnbaren  Oszillator,  Beide  Gszillatoren  sind  zur  Erzi slung 
einer  naglichst  boben  Freqsenzkonstanz  in  einen  Tbemoataten 
untergebr  acht  * des  sea  Betrl  eb  stent  pe  rat  ur  von  + 70  °G  nit  einer 
Genauigkeit  von  * 1 °C  geregelt  wird.  Aus  Griiaden  der  Abscbimung 
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ist  auch  die  kapazitiv  an  den  Gszillator  angekoppelte  Trenn- 
rohre  im  Themostaten  eingebaut. 

Der  dupehstlmmbare  Oscillator  in  Ka t ode nruckk opplung s s oh al t ung 
wird  kapazitiv  mit  einem  Drehkondensator  im  Gleichlauf  mit  den 
Abstimrokontensatoran  der  Yerdoppler*-  und  der  Sndstufe  abgestiznzat. 

Bei  Betrieb  mit  eingeschaltetem  Quar  z o sCiX 1 at or  sind  mit  dem 
gleiehen  Abstimmknopf  die  vorgenannten  Stufen  auf  die  entspre- 
chen&e  Frequenz  abzustimmen® 

In  der  1#  Yerrielfaeherstufe  wird  die  Ton  der  Steuerstufe  gelie*- 
ferte  .Frequent  vervielfacht#  Die  Stufe  arbeitet  in  den  Itequenz** 
bereichen  I und  IX  als  Yerdoppler  und  in  dem  Bereich  III  als 
Yervie rf ache r«  Die  2*  YervLelfaeherstufe  arbeitet  im  Bereich  I 
als  Yerstdrker  und  in  den  Bereichen  II  und  III  als  Yerdoppler* 

Die  f astung  des  Senders  erf dlgt  in  der  Irennstuf e als  Gitter- 
sperrspannungstastung*  Bei  imgetastetem  Sender  liegt  am  Steuer- 
gitter  der  Xrennrohre  eine  8p err spannung f die  beim  Xasten 
auf  die  festgelegt©  BetriebsgitterTorspannimg  .herabgesetzt  wird# 
Wahrend  des  Bere ichsumsohal tens  kann  der  Sender  nidht  getastet 
warden*  da  ©In  Kontakt  in  der  Umsc halt zeit  geoff net  wird  und  die 
lastleitung  unterbricht* 

Die  EndLstufe  arbeitet  in  alien  Bereichen  al s Le i stungsve rs t arke r . 
Me  Abstimmung  wird  wie  bei  den  ahderen  Stufen  durch  einen  Dreh- 
konden&ator  Yorgenommen*  Die  Leistung  wird  kapazitiv  aus  dem 
■Aaodenkreis '•  ausgekoppe.lt  • und  - betr&gt  • in-  alien  Betriebsarten 
1^0  Watt#  Sie  kann  duroh  Bet at iguiig  eines  Schalters  an  der  ikont** 
platte  am  Bediengerat  auf  33%  herabgesetzt  werden# 

Bet  Antennenausgang  ist  unsymmetrisch  und  erlaubt  den  AnschluB 
. elner  Mndrahtantenne  mit  einer  Kapazitat  von  80*  ».25G  pF# 

Die  liasehalttmg  des  Senders  und  Hasehaltung  auf  die  ;Jewei  1b 
gewunschte Betriebsart  und  Leistung  wird  tost  Bediengerat  aus 
vorgencmmen^  wle  imter  Punkt  4*2  bereits  besehrleben.  Die  tSttf- 
schaltung  vom  Mi  t teXgrenzwe  1 1 ensende  r auf  den  Kurzwe  llensender 
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erfolgt  durch  den  Senderumsehalter* 

4*4  Das  Ketzgerat  liefert  die  zum  Betrieb  eines  Sendereinschubes 
benotigten  Speisespannungen, 

4*5  iibergachung; 

Jeder  Sender  besitzt  als  Abstimmameige  einen  Strommesser  mit 
MeBwandler,  der  den  Antennenstrom  anzeigt.  Zusatzlich  zei.  t eine 
Glimmlampe  die  Hochfrequenzspannung  im  Antennenkre is  an. 

Zur  Kontrolle  ist  in  jedem  Sender  ein  Instrument  eingebaut,  das 
je  naeh  Stellung  des  Wahlschaltera  die  Anodenstrome  und  Git ter- 
vorsp&nnungen  der  elnzelnen  Rohren  der  Sends rstufen  anzeigt. 

In  jedes  Antennenabstimmgei'at  ist  zum  Schut  z der  Endrohren  ein 
Verstimmungsschutz  eingebaut.  Bei  zu  groBer  Fehlanpassung,  ?/ie 
dies  beim  ReiBen  der  Antenne  Oder  bei  Fehlbedienung  auftreten 
kann,  schaltet  ein  Thyratron  die  Schirmgitterspannung  der  Trenn- 
rohre  auf  0 Potential  und  sperrt  somit  den  Sender. 

5.  Lie ferumfang 

Zirni  Meferumfang  des  iOOWatt-Kurz^Mittelgren/.wellensenders 
gehoreni 

1 Kopfhorer  mit  Stecker  ohne  Gummimuschel 

1 Kopfhorer  mit  Stecker  mit  Qummimuschel 

,,  2 Handapparate  mit  Kabel  u«  Stecker  1 »20  m lg. 

2 Mersetasten  mit  Grundplatte 

1 HF>-Steckverbindi.mg  60  Ohm  2 m lg. 

2 Priifkabel  20i-pol.  2 m lg. 

1 Viorkzeugtasche  mit  Inhalt 
Brsatzteile  und  Re serve rohren 

entsprechend  den  Bedingun/en  des  Registers  der  UdSSR 
bzw.  nach  besonderer  vertraglicher  Yereinbarung  und 
die  komplette  Dokumentat ion* 
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300-W-Kuirzwellensender  FGS  141 

* 


Verwenduragszweek  Der  300- Watt-  K u r zw e 1 1 e n s e n d e r ist  ein  Funksendegerdt  zur  Hersteilung  von 

Funkverbindungen  mit  einem  entsprechenden  Empfanger  zwischen  Funk- 
sfationen  auf  Schiffen  iiber  groBere  Entfernungen  untereinander  und  mit  Land- 
stationen. 

Das  spritzwasserdichte  Gerdt  ist  speziell  zur  Aufstellung  auf  Schiffen  geeignet, 
kann  aber  auch  im  ortsfesten  und  beweglichen  Funkdienst  eingesetzt  werden. 


Besondere  HerkmaSe  Erfullung  der  Forderungen  der  technischen  Vorschriften  der  Verordnung  Funk 

Atlantic-City  1947,  des~  Registers  der  UdSSR,  des  Schiffssicherheitsvertrages 
London  1960,  der  Seefunkverordnung  und  der  einschldgigen  VDE-Bestimmungen. 
Durchstimmbarer  Oszillator  und  quarzgesteuerter  Oszillator  wahlweise  ein- 
schaltbar. 

Im  Quarzosziliator  konnen  10  Miniatur-Steckquarze  eingesetzt  werden. 
Einknopfabstimmung  nach  frequenzgeeichter  Grobskala  und  frequenzgeeichter 
Feinskala  mit  30facher  optischer  VergroBerung. 

Eichkontrolle  mittels  Eichquarz  2000  kHz. 

Abgesetztes  Fernbedientei!  zur  Ein-  und  Ausschaltung  und  zur  Uberwachung 
des  Senders. 

Automatische  Abschaltung  des  Senders  bet  zu  starker  Verstimmung(z.  B.  ReiBen 
der  Antenne,  fehlerhafte  Abstimmung). 


Kurze  Fu  nktions-  Der  Sender  ist  Sstufig  aufgebaut  und  besteht  aus  einer  Steuerstufe,  einer  Trenn- 

besch  ref  bung  und  Verstarkerstufe,  zwei  Verdopplerstufen  und  der  Endstufe.  Die  Modulation 

der  Senderendstufe  erfolgt  uber  die  Modulationsendstufe  als  Anoden-Schirm- 
gittermodulation. 

Das  am  Arbeitsplatz  des  Funkers  aufzustellende  Fernbedienteil,  dessen  Entfernung 
vom  Sender  bis  20  m betragen  darf,  ist  mit  Anschlussen  fur  Handapparat,  Morse- 
taste  und  Kopfhorer  veirsehen. 


T©€lhnische  Dcstein 


Frecjuenzbereich ; 
Dyrchsfsmrnbare  Steuerstufe: 
Quarzosziliator: 

Frequenzkontroiie: 


4 MHz  • • • 23  MHz,  unterteilt  in  5 Bereiche 
2 MHz  - - - 3,1  MHz  (Grundfrequenz) 

mit  Quarzplatzen  fur  10  Quarze,  deren  2.,  3.,  4.,  6.  und  8.  Harmonische 
ausgestrahlt  werden  kann. 

1 Eichquarz  2 MHz  4 
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Frequenztoleranz: 
durchsti  mm  barer  Oszillator 
Quarzoszillator 

Antenne: 

Senderausgangsleisf  ung : 

ILeisfungssfufen: 

Betriebsarten: 

Modulationsfrequercz  fur  A 2: 
Modulationsart: 

QClirrfaktor: 

Storton: 

Oberweilendampfuing: 
Tasfgeschwindigkeit: 
Rohrenbestiickung : 


m mm  Q m & m 


Fernbedienteil 


i§|  2 • 10-4  entsprechend  Atlantic  City 

5 • IQ-5  entsprechend  den  postalischen  Bestimmungen  nach  2 Stunden 
Thermostatenheizung  und  10  Minuten  Vorheizung  des  Senders  bei  Temperaturen 
zwischen  + 10  °C  und  + 45  °C  und  Schwankungen  der  Betriebsspannung  von 
± 10°/o. 

CA  80  • • • 250  pF 

>:  300  W bei  A 1 

375  W bei  A 2 (rn  = 0,8) 

^ 375  W bei  A 3 

an  einer  kunstlichen  Antenne  von  30  Ohm  und  200  pF 
100  °/o  und  33  °/o 
A 1 (Telegrafie  tonllos) 

A 2 (Telegrafie  tonend) 

A 3 (Telefonie)  nur  fur  Quarzbetrieb 

800  Hz 

Anoden-Schirmgitter-Modulation  der  Endstufe 
^ 10  °/o  (bei  m = 0,8  und  f = 800  Hz) 

— 25  dB  bezogen  auf  m = 0,8 

Ife  40  dB,  fur  alle  Ausstrahlungen  innerhalb  der  eingestellten  Frequenz 
40  Worter  pro  Minute 


Sender: 


Durchstimmbare  Steuerstufe 

1 

X 

EF  80 

Quarzstufe 

1 

X 

EF  80 

Trennstufe 

1 

X 

EF  80 

Verstdrkerstufe 

1 

X 

EL  84 

1.  Verdopplerstufe 

1 

X 

EL  84 

2.  Verdopplerstufe 

1 

X 

SRS  551 

Endstufe 

2 

X 

SRS  455 

1 

X 

StR  85/10 

Bediengerat: 

Tongenerator 

1 

X 

EF  80 

Treiberstufe 

2 

X 

ECC  85 

2 

X 

EL  84 

Regelverstarker 

3 

X 

EF  80 

Modulationsendstufe 

2 

X 

SRS  455 

Antennenabstimmgerat: 

1 

X 

S 1,3/0, 5 iV 

Netzgerdt: 

7 

X 

EZ  81 
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Strom  verso  rgung 

Speisespcmnung: 

Zulossige 

Speisespannungsschwankung : 
Thermostatenheizung : 
Leistungsbedarf: 


Schujzart  nach  DSN  40050s 


3 x 380  V/ 50  Hz 

(3  x 220  V/50  Hz  uber  Zwischentransformator) 


±1  °/o 

220  V/50  Hz  oder  220  V — 


Aufnahme  bei 

Leistungsschalter 

auf  ,,100  W“  auf  „300  W“ 

Vorheizen 

etwa  450  VA 

Betrieb  A 1 

800  VA 

1450  VA 

Betrieb  A 2,  A 3 

1050  VA 

1950  VA 

P 32  (spritzwassergeschutzt) 

Kons  :ruktiver  AufbsiU  Der  Sender  besieht  aus  4 Einschuben,  die  in  einem  allseitig  verkleideten  Gestell 

untergebracht  sind.  Die  Reihenfolge  der  Einschube  von  oben  nach  unten  ist: 
Antennenabstimmgerat  - Sender 
Bediengeirat  - Netzgerat 

Jeder  Einschub  ist  auf  seiner  Ruckseite  mit  Steckkontaktleisten  versehen,  die  die 
Verbindung  mit  der  Gestellverkabelung  herstellen.  Fiihrungsstifte,  die  in  die 
Bahrungen  des  Gestells  greifen,  sorgen  fur  eine  zwangsldufige  Fiihrung.  Jeder 
Einschub  kann  - nach  Losen  der  Sternschrauben  an  der  Frontplatte  - aus  dem 
Gesteli  herausgezogen  und  nach  unten  gekippt  werden.  Auf  diese  Weise  sind 
alle  Bauelemente  der  einzelnen  Einschube  zuganglich. 

Die  Bedienungselemente  und  Kontrollampen  befinden  sich  an  den  Frontplatten 
der  Einschube,  wahrend  die  MeBinstrumente  zur  Uberwachung  der  Gesamt- 
funktion  im  oberen  Teil  des  Gestells  und  die  Hauptsicherungen  hinter  einer 
Klappe  im  unteren  TeiJ  des  Gestells  angeordnet  sind. 

Der  Antennen-  und  ErdanschluB  befinden  sich  auf  der  oberen  Deckplatte  des 
Gestells.  Die  von  auBen  kommenden  Speiseleitungen  sowie  das  Kabel  vom 
Fernbedienteil  werden  an  die  Klemmenleisten  im  unteren  I*il  des  Gestells 
angeschlossen. 

Etwa  notwendig  werdende  Reparaturen  oder  Nqchgleicharbeiten  werden  durch 
Anwendung  der  mitgelieferten  Geratekabel  (Adapter)  wesentlich  vereinfacht. 
Der  zu  untersuchende  Einschub  kann  aus  dem  Gestell  herausgehoben  und  uber 
Geratekabel  auBerhalb  des  Gestells  in  Betrieb  genommen  werden. 

Vibrationen  des  Schiffskorpers  werden  durch  Schwingmetallpuffer  am  Gestell 
vom  Sender  ferngehalten. 

Anderungen  im  Interesse  der  technischen  Weiterentwicklung  behalten  wir  uns  vor. 
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Zubehor 


Besfelliibersicht 


Als  Zubehorteile  werden  jedem  Sender  mitgegeben: 

1 Fernbedienteil 

2 Handapparate  mit  Kabel  und  Stecker 
2 Morsetasfen  mit  Grundplatte 

2 Kopfhorer  mit  Stecker 
mehrere  Geratekabel 
1 HF-Steckverbindung 
1 Beschreibung  mit  Bedienungsanweisung 
1 Werkzeugtasche  mit  Inhalt 

Die  Mitlieferung  von  Ersatzteilen  erfolgt  nach  besonderer 
Vereinbarung. 

Die  Bestellbezeichnung  lautet: 

BOO-W-Kurzwellensender  FGS  141. 

Bei  Bestellung  sind  Angaben  uber  das  jeweilige  Bordnetz 
sowie  die  Sprache,  in  der  die  Schilderbeschriftung  ge- 
wunscht  wird,  hinzuzufugen.  Bei  Netzspannungsschwan- 
kungen  von  mehr  als  + 1 °/°  ist  ein  Kohledruckregler 
Typ  57/75.05  380  V + 1 °/o  mit  Vorschalttrafo  Typ  1033-203 
erforderlich. 


DEUTSCHER  INNEN-  UND  AUSSENHANDEL 


BERLIN  N 4,  CHAUSSEESTRASSE  111-112 


Vorschalttrafo 


Kohledruckregler 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  201 1/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


* f* 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-! 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


.4- 

300-W-Mittelwellensender  FGS 151 


Verwend U rtgszweck  Der  300-W-Mittelwellensender  ist  ein  Funksendegerat,  mit  welchem  in  Verbin- 

dung  mit  einem  entsprechenderi  Empfanger  sichere  Funkverbindungen  mit  Funk- 
stationen  auf  See  und  zu  Lande  hergestellt  werden  konnen. 

Das  Gerat  ist  spritzwasserdicht  ausgefuhrt  und  zur  Aufstellung  in  Funkstationen 
auf  Schiffen  besonders  geeignet. 

iesondere  Merkmale  Erfiillung  der  Verordnung  Funk  Atlantic  City  1947,  des  Registers  der  UdSSR,  des 

Schiffssicherheitsvertrages  London  1960,  der  Seefunkverordnung  und  der  ein- 
schlagigen  VDE-Besti  mm  ungen. 

Durchstimmbarer  Oszillator. 

Schneller  Frequenzwechsel  durch  Rastvorrichtung  fur  7 Rastfrequenzen. 
Einknopfabstimmung  nach  frequenzgeeichter  Grobskala  und  frequenzgeeichter 
Feinskala  mit  SOfacher  optischer  VergroBerung. 

Eingebauter  Alarmzeichengeber  zur  Tastung  des  international  vorgeschriebenen 
Alarmzeichens  im  Seenotfall. 

Abgesetztes  Fernbedienteil  zur  Ein-  und  Ausschaltung  und  zur  Uberwachung  des 
Senders. 

Automatische  Abschaltung  des  Senders  bei  zu  starker  Verstimmung  (z.  B.  ReiBen 
der  Antenne,  fehlerhafte  Abstimmung). 


Kurze  Funktions- 
beschreibung 


Technische  Datert 

Frequenzbereich 

7 wahlweise  einstellbare 
Rastfrequenzen : 
Eingestellte  Rastfrequenzen: 


Der  Sender  ist  4stufig  aufgebaut  und  besteht  aus  Steuerstufe,  Trennstufe,  Ver- 
dopplerstufe  und  Endstufe.  Der  Sender  kann  je  nach  Wunsch  auf  eine  der  7 vor- 
handenen  Rastfrequenzen  eingestellt  oder  uber  den  gesamten  Frequenzbereich 
kontinuierlich  abgestimmt  werden. 

An  dem  am  Arbeitsplatz  des  Funkers  aufzustellenden  Fernbedienteil  befinden  sich 
je  ein  AnschiuB  fur  die  zur  Tastung  des  Senders  benotigte  Morsetaste  und  fur 
einen  Kopfhorer  zum  Mithoren. 


405  ••  • 535  kHz 


Funkpeilfrequenz  410  kHz  gelb 
Arbeitsfrequenz  425  kHzgrun 


Freqi 


Antei 

Send< 

Leist 

Betri 

Modi 

Modi 

Klirr 

Stort 

Obet 

Tasti 

Rohr 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  201 1/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Fernbedienteil 


Frequenztolerarsz: 


Anienne: 

Sercderausgcmgsleistung: 

Lelstungsstufen  % 
Befriebsarten: 

Mcdulafionsfrequenz  fur  A 2: 
Mcdulaf  lonsarf : 

Klirrfaktor: 

Stcrton: 

Oberwelilendampfursg  s 
Tastgeschwindigkeif: 
Rbhrenbestuckung : 


Arbeitsfrequenz 

Arbeitsfrequenz 

Arbeitsfrequenz 

Seenotfrequenz 

Arbeitsfrequenz 


454  kHz  blau 
468  kHz  weiB 
480  kHz  hellblau 
500  kHz  rot 
512  kHz  hellbraun 


<;  \ . 1 0 3 nach  2 Stunden  Thermostatenheizung  und  10  Minuten  Vorheizung  des 
Senders  bei  Temperaturen  zwischen  + 10  °C  und  + 40  °C  und  Schwankungen 
der  Betriebsspannung  von  + 10°/o 


CA  = 250  • • • 1 000  pF 
Ra  = 2 • • • 10  Ohm 


^ 250  W bei  A 1 

^ 300  W bei  A 2 (m  = 0,8)  an  einer  kiinstlichen  Antenne  von  5 Ohm  und  750  pF 

100  °/o  und  33°/o 

Telegrafie  tonlos  (A  1) 

Telegrafie  tonend  (A  2) 

etwa  800  Hz 


Anoden-Schirmgitter-Modulation  der  Endstufe 
Hi  10  °/o  bei  m = 0,8  und  f = 800  Hz 
— 25  dB  bezogen  auf  m = 0,8 

gig  40  dB  fur  alle  Ausstrahlungen  innerhalb  der  eingestellten  Frequenz 


40  Worter  pro  Minute 


Sender:  1 X EF  80 

1 x EL  95 

1 x SRS  551 

2 x SRS  455 

1 xStR  85/10 

Bediengerdt:  1 X EF  80 

2x  ECC  85 

2 x EL  84 
2x  SRS  455 


Antennenabstimmgerat:  1 xS  1,3/0, 5 iV 

Netzgerat:  7xEZ81 


►- 
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Strom  verso  rgung 

Speisespcmming:  3x380  V/50  Hz  oder  3x220  V/50  Hz  uber  Zwischentransformafor 

Zuiasssge  Speisespannungs- 


schwcnkung : 

Thermostafenheizung : 

+ 1 °/o 

220  V/50  Hz  oder  220  V 

Leisfungsbedarf : 

Leistungsschalter 

Aufnahme  bei 

auf  „100  W“ 

auf  „300  W“ 

Vorheizen 

etwa  375  VA 

Betrieb  A 1 

700  VA 

1 300  VA 

Betrieb  A 2 

950  VA 

1 700  VA 

Schufiarf  nach  DSN  40050:  P 32  (spritzwassergeschutzt) 


Konstru ktiver  Aufbau  Der  Sender  besteht  aus  4 Einschuben,  die  in  einem  allseitig  verkleideten  Gestell 

untergebracht  sind.  Die  Reihenfolge  der  Einschube  von  oben  nach  unten  ist: 
Antennenabstimmgerat  • Sender 
Bedienteil  ■ Netzgerat 


Jeder  Einschub  ist  auf  seiner  Ruckseite  mit  Steckkontaktleisten  versehen,  die  die 
Verbindung  mit  der  Gestellverkabelung  herstellen.  Jeder  Einschub  kann  — nach 


Losen  der  Sternschrauben  an  der  Frontplatte  — aus  dem  Gestell  herausgezogen 
und  nach  unten  gekippt  werden.  Auf  dieseWeise  sind  alle  Bauelemente  zuganglich. 

Die  Bedienungselemente  und  Kontrollampen  befinden  sich  an  den  Frontplatten 
der  Einschube,  wahrend  die  MeBinstrumente  zur  Oberwachung  der  Gesamt- 
funktion  im  oberen  Teil  des  Gestells  und  die  Hauptsicherungen  hinter  einer 
Klappe  im  unteren  Teil  des  Gestells  angeordnet  sind. 

Der  Antennen-  und  ErdanschluB  befinden  sich  auf  der  oberen  Deckplatte  des 
Gestells.  Die  von  auBen  kommenden  Speiseleitungen  sowie  das  Kabel  vom  Fern- 
bedienteii  werden  an  die  Klemmenleisten  im  unteren  Teil  des  Gestells  ange- 
schlossen. 

Etwa  notwendig  werdende  Reparaturen  oder  Nachgleicharbeiten  werden  durch 
Anwendung  der  mitgelieferten  Geratekabel  (Adapter)  wesentlich  vereinfacht.  Der 
zu  untersuchende  Einschub  kann  aus  dem  Gestell  herausgehoben  und  uber  Ge- 
rdtekabel  auBerhalb  des  Gestells  in  Betrieb  genommen  werden. 

Vibrationen  des  Schiffes  werden  durch  Schwing  metal  I puffer  am  Gestell  vom  Sen- 
der ferngehalten. 

Anderungen  im  Interesse  dertechnischen  Weiterentwicklung  behalten  wir  uns  vor. 
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Zubehor  Als  Zubehorteile  werden  jedem  Sender  mitgegeben: 

1 Fernbedienteil 

2 Morsetasten  mit  Grundplatte 
2 Kopfhorer  mit  Stecker 

mehrere  Geratekabel  (Adapter) 

1 HF-Steckverbindung 
1 Beschreibung  mit  Bedienungsanweisung 
1 Werkzeugtasche  mit  Inhalt 

Die  Mitlieferung  von  Ersatzteilen  erfolgt  nach  besonderer 
Vereinbarung. 


EesteSIO  b@rsichf  Die  Bestellbezeichnung  lautet 

300-W-Miftelwellensender  FGS  151 

Bei  Bestellung  sind  Angaben  uber  das  jeweilige  Bordnetz 
sowie  die  Sprache,  in  der  die  Schilderbeschriftung  ge- 
wunscht  wird,  hinzuzufugen. 

Bei  Netzspannungsschwankungen  von  mehr  als  +1I,,0 
ist  ein  Kohledruckregler  Typ  57/75.05  380  V + 1°0  mit 
Vorschalttrafo  Typ  1033.203  erforderlich. 


Exporteu  r : 

DEUTSCHER  INNEN-  UND  AUSSENHANDEL 
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Unser  Fertigungspirogramm 

Elektrenische  MeBgerttte 

hochstes*  Prazision  fur 

umfassende  Zwecke  der  Sinus-,  Impuls- 

und  ZentimetermeQtechnik 

BroBsendeaniogen 

fiir  Rundfunk,  UKW,  Fernsehen 

und  fur  kommerzielle  Z weeks 

Schiffsfunk-  und  Navigaticnsgerafe 
Schiffssender,  Notsender, 

Goniometerpeiier,  NofruF-  und  Afarmgerate, 
Schiffs-Radaranlagen 

KreiseSkompaBanlagen 

Hydroakustiische  AnEagen 
Echoiote,  Echografen, 
Horizontal-Vertikal-Lote 

Schiffsfuhrunigsgerdte 

Teiegreiermnlagen 

Fernanzeigeanlagen 

FahrtmsBarilagen 

Fordern  Sie  bitfe  unsere 
ausfuhrlichen  Druckschriften  an! 
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S N H A LTS  V ERZEICH  N IS 


10-kW-Fernsehsender  Band  III  2 


UKW-Rundfunksender  5 


150-kW-  Kurzwef  Sen°Rundfynksender  9 


150-kW-MifteOweilen-Rundfunksender  11 


Sender 


Kurzwellensender  fur  den  kommerziellen  Funkdienst  13 


U KW-Weiche  16 


Sender- Konfrolleinrichtungen  18 
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Unser  Werk  ist  eine  spezielle  Entwicklungs-  und  Ferti- 
gungsstdtte  fur  Gerdte  der  Nachrichtentechnik.  In  mo- 
dern ausgerusteten  Laboratorien  und  Kanstruktions- 
buros  werden  uberlieferte  Erfahrungen  und  neue  Er- 
kenntnisse  fur  unsere  Erzeugnisse  angewendet.  Zahi- 
reiche  Patente  sind  das  Ergebnis  unserer  Intensiven 
Forschungsarbeit,  sie  beweisen  unseren  richtungwei- 
senden  Fortschritt  auch  auf  dem  Gebiet  der  GroB- 
sendertechnik. 

Ratlonelle  Fertigungsmethoden  und  die  Verarbeitung 
nur  erstklassigen  Materials  in  unseren  groBen  VVerk- 
stdtten  gewdhrleisten  eine  hervorragende  Qualitdt 
unserer  Gerate,  die  auf  dem  Weltmarkt  anerkannt  sind. 


Die  von  uns  in  der  Deutschen  Demokratischen  Republik 
und  im  Ausland  aufgestellten  GroBsender  fur  Rundfunk, 
Fernsehen  und  kommerzielle  Dienste  sind  seit  Jahren  in 
Betrieb  und  rechtfertigen  die  steigende  Nachfrage  nach 
unseren  Erzeugnissen. 

Unser  stetes  Bemuhen  geht  dahin,  alien  Anspruchen 
unserer  Auftraggeber  gerecht  zu  werden  und  spezielle 
Wunsche  soweit  wie  moglich  zu  berucksichtigen. 

Die  nachstehenden  Ausfuhrungen  sollen  Ihnen  einen 
kurzen  informatorischen  Uberblick  uber  unser  der- 
zeitiges  GroBsender-Fertigungsprogramm  geben. 
Unsere  erfahrenen  Fachkrdfte  stehen  jederzeit  zu  wei- 
teren  Auskunften  und  zur  Beratung  gern  zur  Verfugung. 


V E B FUNKWERK  KOPENiCK  ■ BERLIN  - K&PENICK 


1 
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IQ-kW-Fernsehsender  Band  III 


Vorderansicht  bei  geoffneten  Turen 


Typ  1 535.4 

Dieser  moderne  Fernseh-G roBsender  ermoglicht  die 
Versorgung  weiter  Gebiete  mit  Fernsehdarbietungen. 
Der  Sender  erfullt  die  Zulassungsbedingungen  der 
Deutschen  Post  als  Fernsehsender  fur  hochste  Bi Id-  und 
Tonqualitat  und  entspricht  den  geltenden  internationa- 
len  Bedingungen.  Der  komplette  Sender  einschlieBlich 
Filterplexer  und  kunstlicher  Antenne  ist  in  11  Normge- 
stelle  eingebaut.  Durch  die  allseitige  Verkleidung  mit 
Turen  an  der  Vorder-  und  Ruckseite  der  Gestelle  ergibt 


sich  ein  einheitliches  geschlossenes  Bild  des  Senders. 
Das  Kontrollpult  ist  mit  seinen  Geraten  und  Bedienungs- 
elementen  in  die  Funktion  des  Senders  einbezogen. 
Der  Sender  ist  ein  Typensender,  der  in  Serie  gefertigt 
wird.  Er  kann  entsprechend  den  CCIR-  oder  OIRT- 
Empfehlungen  geliefert  werden.  Mit  einigen  Anderun- 
gen  kanh  der  Sender  ebenfalls  fur  Farbfernsehen  ver- 
wendet  werden,  wenn  keine  zusatzliche  Bandbreite 
erforderlich  ist. 


Besondere  technisehe  Merkmale 

Hohe  Frequenzkonstanz  durch  temperaturkompensier- 

ten  Quarzoszillator. 

Ausgezeichnete  Bildqualitet  durch  Gitterspannungs- 
modulation  der  Bildsender-Endstufe. 


Sehr  niiedriger  Klirrfaktor  des  Tonsenders. 

Geringe  Wartung  der  Stromversorgung  durch  Ver- 
wendung  von  TrockengSeichrichtern. 

Automatische  Abschalteinrichtungen  verhuten  Schaden 
an  HF-Energieleitungen,  Rohren  und  Bauelementen. 
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Kontrollpult 


T 1 = 250-W-Stufe 
2-kW-Topfkreis 

T2  = Netzteil 

B 1 = Netzteil  fur  250-W-Stufe  und  Treiberstufe 
B 2 = Netzteil  fur  Modulationsverstarker 
B 3 = FM-Modulator,  Netzgerat  fur  VF-Modulator 


B 4 — Steuerstufe,  250-W-Stufe  und  Topfkreis 
Treiberstufe 

B 5 = VF-Modulationsverstarker  Topfkreis 

10-kW-Endstufe 

B 6 = Kunstliche  Antenne  und  Koax.-Schalter 

B 7 = Filterplexer 
B 8/9=  Netzteil  fUr  10-kW-Endstufe 
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TECHNISCHE  BATE  M 

Bildsender 
Frequenzbereich 
Frequenzabweichung 
iiber  Idngere  Zeitraume 
HF-Ausgangsleistung 

Sendeart 

Ausgangswiderstand 

Eingangswiderstand 

Eingangsspannung  (Spitzenwert  der  positiven 
Videosign  alspannung) 

Fremdspannungsabstand  am  Senderausgang,  bezogen 
auf  SchwcrzweiBsprung 


174  -230  MHz 

^ + 500  Hz 

10  kW/Impulsspitzen-Leistung 
6 kW  Effektivleistung  (Schwarzbildmodulation) 
A 5 (Amplituden-Negativmodu lotion  mit 
Unterdruckung  des  unteren  Seitenbandes) 

60  Ohm,  unsymmetrisch 
75  Ohm,  unsymmetrisch 

1 ,0  Vs$  + 50  °/o  (weiB,  positiv) 

> 40  dB 


Tonsendsr 

Frequenzbereich 

Frequenzsteuerung 

HF-Ausgcmgsleistung 

Ausgangswiderstand 

Sendeart 

Frequenzhub 

NF-Bereich 

Eingangswiderstand 

Eingangspegel 

Klirrfaktor 


NetzanschluB 

Leistungsbedarf 


SenderftOlhlung 


4 


174  •••  230  MHz 

Oszillator  mit  quarzgesteuerter  Regelschaltung 

2 kW 

60  Ohm;  unsymmetrisch 
F 3 (frequenzmodulierte  Oszillatorstufe) 

+ 50  kHz 

40  ...  15000  Hz  + 1 dB  bezogen  auf  1000  Hz 
(bei  abgeschalteter  Vorverzerrung) 

600  Ohm,  symmetrisch 
+ 6dB 

<1°/o 


3x380  V/Mp  + 1 °l o 50  Hz 
etwa  45  kVA  (Bild-  und  Tonsender) 


Forcierte  Luftkuhlung 
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Obersichtsschdtbild  zum  10-kW-Fernsehsender  Band  III 


UKW-Rundfunksender 

87,5  -100  MHz 
66  ...  73  MHz 

257-W-Sender  Typ  1615.6 
1-kW-Sender  Typ  1 615.7 
10-kW-Sender  Typ  1615.2 


10-kW-Sender  • Vorderansicht  bei  geoffneten  Turen 


Die  Ubertragung  von  Rundfunkcfarbietungen  im  Be-  folgt  in  groBen  Stuckzahlen  nach  modernen  Fertigungs- 
reich  der  Ultra-Kurzwellen  bietet  groBe  Vorteile.  Die  methoden. 

wesentlichsten  VorzUge  liegen  in  der  Anwendung  der  pje  Sender  erfullen  die  Zulassungsbedingungen  der 
Frequenzmodulation,  die  einen  storungsfreien  Empfang  C)eutschen  Post  und  entsprechen  den  technischen  Be- 
bei  bester  Tonqualitat  ermoglicht,  sowie  in  der  gleich-  dingungen  der  Funkvollzugsordnung  Genf  1959  sowie 
bleibenden  Belastung  der  Sender-Leistungsstufen.  (jen  Empfehlungen  des  Comite  Consultatit  International 

Urisere  UKW-Rundfunksender  sind  Neuentwicklungen  des  Radiocommunication  (CCIR)  oder  der  Organisation 
und  haben  sich  im  Einsatz  bewdhrt.  Die  Hersteilung  er-  Internationale  de  Radiodiffusion  de  Television  (OIRT). 
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Besondere  techrsisehe  MerkmaSe 


Hohe  Frequenzkonstanz 
Sehr  nledriger  Klirrfaktor 
Einfache  Bedienung 

Motorische  Abstimmung  der  Topfkreise 

Automatische  Abschalteinrichtungen  zum  Schutz  der 

Leistungsrohren 

Schnelles  Auffinden  von  Storungsquellen  durch  Anzeige 
im  eingebauten  Signalfeld 

Sinnvolle  Blockierungseinrichtungen  schufzen  vor 
zufdliiger  Beruhrung  von  Hochspannungen 
Reichiich  dimensionierte  Trockengleichrichter  mit 
geringen  Wartungszeiten 

Standardbauweise  in  genormten  Schrankgestellen 


Die  Sendertyperi  der  kleineren  Leistungen  lassen  sich 
auch  in  einem  spdteren  Bauabschnitt  auf  10  kW  Nenn- 
leistung  erweitern. 


nnm  rrrmri  rmui  aim  am 
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TECHNISCHE  DATEN 


Frequenzbereich 

Frequenzsteuerung 

Ausgangswiderstand 

Mod  u lationsverfa  h ren 

Frequenzhub 

NF-Bereicb 

Eingangspegel 

Kkrrfaktor 

Stormodulation 

NetzanschluB 

Senderkuhlung 


87,5  •••100  MHz  (CCIR)  oder 
66  •••  73 MHz  (OIRT) 

Temperaturkompensierter  Oszillator  mit 
quarzgesieuerter  Nachstimmeinrichtung 
60  Ohm;  unsymmetrisch 
Blindrohrenmodulation 
+ 75  kHz  (CCIR);  + 50  kHz  (OIRT) 

40  •••  15000  Hz  + 1 dB  bezogen  auf  1 000  Hz 
+ 6dB 

<i> 

Fremdspannungsabstand  60  dB 
Gerduschspannungsabstand  70  dB 
3x380  V/Mp-f  3°/o  50  Hz 
0,25-kW-Sender:  durch  eingebauten  Ventilator 
1 -kW-Sender:  | forcierte  Luftkuhlung 
10-kW-Sender;:  J mit  separatem  Lufter 
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150  - kW-  Kurzwellen  - Rundfunksender 

Typ  1 534.3 


Der  Rundfunkbetrieb  im  Kurzwellenbereich  errnog- 
ficht  in  Verbindung  mit  einer  Richt-Antennenanlage  die 
Versorgung  spezieiler  Empfangsgebiete  auf  der  Erde. 
Fur  cliesen  internationalen  Funkdienst  der  Rundfu nk- 
anstaiten  ist  von  uns  der  Kurzwellen-Sender  Typ  1 534.3 
mit  einer  Nennleistung  von  150  kW  geschaffen  worden. 
Er  entspricht  in  seiner  Ausfiihrung  den  gultigen  inter- 
nationalen Bestimmungen. 


Alle  Senderstufen  einschlieBlich  Stromversorgung  sind 
in  genormte  Schrankgestelle  eingebaut.  Die  Leistungs- 
rohren  der  Endstufen  des  Hochfrequenzteiles  und  des 
Modulators  sind  siedegekuhlt.  Damit  besteht  die  Mog- 
lichkeit,  die  abgefuhrte  Verlustwarme  dieser  Rohren 
wirtschaftlich  auszunutzen. 

Die  Anlage  kann  als  Einzelsender  und  auch  als  Bau- 
stein  fur  ein  Sendezentrum  aufgestellt  werden. 


Besondere  technlsche  Merkmale 

! Hohe  Genauigkeit  des  quarzgesteuerten  Oszillators 

| Einstellung  jeder  beliebigen  Frequenz  im  Bereich  von 

| 3,95  bis  26,1  MHz  (entspricht  11 ,5  bis  76  m) 

j Wahlweise  einstellbare  Festfrequenzen  im  Steuer- 

j oszillator  durch  Einsatz  von  8 Schwlngquarzen  in  aus- 

| wechselbareri  Kassetten 

Nur  ein  Rohrentyp  fur  HF-  und  NF-Leistungsstufen 
Siedekuhlung  der  Rohren  der  Leistungsstufen 
Eiektronische  Schutzeinrichtungen  verhuten  Schaden 
am  Sender 

Kunstliche  Antenne  kann  wahlweise  mitgeliefert 
werden. 
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Grundrifi 


SI 

Schaltfeid 

S10 

2,2-kV-Gleichrichter 

S 2 

4-kW-HF-Stufe 

S11 

Gitterspannungsversorgung 

S3 

20-kW-HF-Stufe 

S 12 

Schaltschrank 

S 4,  5,  6 

100-kW-HF-Stufe 

S 13, 14 

6-kV-Gleichrichter 

S 7 

S 8,  9 

Siedekuhleinrichtung 

100-kW-Modulator 

S 15, 16 

10-kV-Gleichrichter 

« 


TECH  N 1SCH  E OATEN 


Frequenzbereich 

Frequenztoleranz 

HF-Ausgangsleistung 


Ausgangswiderstand 

Modulationsverfahren 

NF-Bereich 

Eingangspegel 

Klirrfaktor 

Sto  modulation 


NetzanschluB 


Leistungsbedarf 

Senderkuhlung 

Rohren  der  Leisfungsendstufen 
Vorstufen 


10 


■ 76  m) 


3,95  ••  26,1  MHz  (11,5 

< 2 x 1 0-6 

150-kW-Nenn  lei  stung 
100-kW-Tragerleistung 
60  Ohm;  uns/mmetrisch 

Anodenspannungsmoduiation  der  HF-Endstufe 
40  bis  10000  Hz  + 2 dB  bezogen  auf  1 000  Hz 
+ 6 dB  an  6000  Ohm  fur  m = 1 

< 1,5  °/0  bei  1 000  Hz  und  m = 0,7 
Gerauschspannungsabstand  > 65  dB 
Fremdspannungsabstand  > 52  dB 
3x380  V/Mp  50  Hz 

(andere  Werte  auf  Anfrage) 
etwa  375  kVA  fur  m =1 


Ges 


Siedekuhlung 
forcierte  Luftkuhlung 


Be 

Ho 

Ein 

52! 

W< 
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Nt 
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Au 

De 

Ele 

HF 


■ Sanitized  Codv  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8  ■ 


K- 1320—1 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Gesamtansicht  bei  geschlossenen  Tiiren 


Besondere  fechmsdhe  Merkmale 
Hohe  Genauigkeit  des  Steueroszillators 
Einstellung  jeder  beliebigen  Frequenz  im  Bereich  von 
525  . -1605  kHz 

Wahlweise  einstellbare  Festfrequenzen  durch  Einsatz 

von  Schwingquarzen  in  Thermostaten 

Nur  ein  Rohrentyp  fur  HF-  und  NF-Leistungsendstufen 

Siedegekuhlte  Leistungsrohren,  daher  Moglichkeit  zur 

Ausnutzung  der  Verlustwtirme 

Per  Sender  enthdlt  eine  kunstliche  Antenne 

EiektronischeSchutzeinrichtungen  verhuten  Schaden  an 

HF-Energieleitungen,  Rohren  und  Bauelementen 


1 50  - kW-  M ittelwel  len-Ru  ndfu  n ksender 

Typ  1 533.11 

Zur  Versorgung  groBer  Gebiete  mit  Rundfunkprogram-  Alle  Stufen  einschlieBlich  Stromversorgung  sind  in 
men  ist  von  uns  ein  Mittelwellensender  in  moderner  Schrankgestelle  eingebaut.  Die  Bedienung  und  Steue- 
Ausfiihrung  geschaffen  worden.  Dieser  Sender  ent-  rung  erfolgt  am  Kontrollpult,  das  mit  seinen  Geraten 
spricht  den  gultigen  internationalen  Bestimmungen.  in  die  Funktion  des  Senders  einbezogen  ist. 


Sanitized 


for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


9880 


S 1 


S 2 


S 3 


S 6 


S 7 


S 8 


S 12 


S 13 


KontrolSpult  (Front) 


GrundriB 


SI  6-kV-Gleichrichter 

S 2 5-kW-HF-Stufe 

5 3,4,5  100-kW-HF-Stufe 
S 6 100-kW-Kunstantenne 


S 7 Siedekuhleinrichtung 

S 8,9  100-kW-Modulator 

5 10  2,2-kV-Gleichrichter 

511  Gitterspannungsversorgung 
S 12,13  10-kV-Gleichrichter 


1 

i 


Ku 

ft-k 

20-k 


Die: 

des 


TECHN1SCHE  DATEN 


Frequenzbereich 

Frequenztoleranz 

HF-Ausgangsleistung 

Ausgangswiderstand 

ModuSationsverfahren 

NF-Bereich 

Eingangspegel 

Klirrfaktor 

Stormodulation 

NetzcinschluR 

Leistungsbedarf 

Senderkuh!ung 

Rohren  der  Leistungsendstufen 
Vorstufen 


1 

525  •••1605  kHz  (187  •••  575  m) 

< 1 x 1 0'6  \ 

150  kVV  Nennleistung  ^ 

100  kVV  Tragerleistung 
60  Ohm  unsymmetrisch 

Anodenspannungsmodulation  der  HF-Endstufe 
40  bis  10000  Hz  + 2 dB  bezogen  auf  1 000  Hz 
6 dB  an  6000  Ohm  fur  m = 1 
<1,5  °/o  bei  1 000  Hz  und  m = 0,7 
Gerauschspannungsabstand  < 65  dB 
Fremdspannungsabstand  > 52  dB 

3x380  V/Mp  50  Hz 
(andere  Werte  auf  Anfrage) 
etwa  375  kVA  fur  m = 1 

Siedekuhlung 
forcierte  Luftkuhlung 
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Kurzwellensender  fur  den  kommerziellen  Funkdienst 

4-kW-Sender  Typ  1 52^.7 
20-kW-Sender  Typ  1 SSO 


verkehr.  Ihre  Ausfuhrung  entspricht  den  internationalen 
Bedingungen  und  den  Empfehlungen  des  CCIR. 


Diese  Kurzwellensender  eignen  sich  zur  Durchfuhrung 
des  kommerziellen  Funkdienstes  im  Weltnachrichten- 


4 kW  kommerzieller  Kurzwellensender  Typ  1524.7 


innnrnFnrnml 


20  kW  kommerzieller  Kurzwellensender  Typ  1534.2 
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Mit  diesen  beiden  Ausfuhrungsformen  sind  nach-  | 

genannte  Sendearten  moglich: 

TonSose  Telegrafie  A 1 

Tonende  Telegrafie 

Zweiseitenband-Telefonie 

Einseitenbandmodulation  mit  einem  Seitenband  A 3a 

Einseitenbandmodulation  mit  zwei  unabhdngigen  ! 

Seitenbandern  A 3b 

Frequenzumtastung  ^ 

Duplex-Frequenzumtastung  ^ 6 

Bildfunk  A4/F4  ? 

Besondere  fiechnische  Merlkmale 

Hohe  Genauigkeit  des  variablen  Steueroszillators  durch  Ableitung  der  Steuerfrequenz  von  einer  frequenz-  ! 

stabilisierten  Normalfrequenz 

Besonderer  Thermostat  fur  9 Schwingquarze  zur  Wahl  von  Festfrequenzen 
Zentrale  Bereichsumschaltung  durch  Motorsteuerung 
Umschaltung  der  Vorstufe  auf  die  Antenne  moglich 

Moglichkeit  des  Anschlusses  eines  Bedienungs-  und  Kontrollpuites  fur  einen  bzw.  eine  Gruppe  von  Sendern  | 


Ubersichtsschaltbild  zum  20-kW-Kurzwellensender 
fur  kommerzielle  Funkdienste 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


TECHNISCHE  DATEN 

HF-Ausgangsleistung 

Frequenzbereich 

Ausgangswiderstand 

Frequenztoleranz 

a)  Quarzsteuerung 

b)  variabler  Oszillator 
Stormodulation 
Moduiationsverfahren 
Modulationsgrad 
Modulationsfrequenzen 
NF-Bereich 
Klirrfaktor 
Frequenzhub  F 1 
Frequenzhub  F 6 
Leitungseingange  Telefonie 
Leitungseingange  Tastung 

Eingangspegel  Telefonie 
Eingangspegel  Tastung 

Zeichenverrundung 

NetzanschluB 

Senderkuhlung 


4-  bzw.  20-kW-Spitzenieistung  fur  alle 
Modulationsarten 
4 26  MHz  (3  Bereiche) 

60  Ohm;  unsymmetrisch 

< 5 x 1 0'6 

< 3 x 1 0*5 

Fremdspannungsabstand  40  dB 
Vorstufenmodulation 
m = 0,9  bei  f = 800  Hz 
600,  800, 1 000,  1 200  Hz  fur  A 2 
100  - ^OOO  Hz  bei  A3 

< 6 °/o  bei  m = 0,9 

Hr  100  •••  + 600  Hz  einstellbar 

+ 200  • • •+  600  Hzfest 

2 Eingange  600  Ohm  + 20  °/o  symmetrisch 

2 Eingange  600  Ohm  + 20  °/o  symmetrisch  WT 

2 Eingange  1 000  Ohm  + 20  °/o  GT 

— 16  • -j-  10  dB  in  1-dB-Stufen  regelbar 

— 16  — — j—  1 0 dB  regelbar  WT 

20  mA  an  1 000  Ohm  GT 

Umschaltbare  Filter  fur  65, 130  und  320  Band 

3x380  V/Mp  50  Hz 

forcierte  Luftkuhlung 


h- 
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UKW-Weiche 


Die  UKW-Weiche  ist  fur  den  Simultanbetrieb  von 
2 Rundfunksendern  an  einer  gemeinsamen  Breitband- 
antenne  ohne  Qualitatsminderung  und  gegenseitige 
Beeinflussung  bestimmt. 

Maximal  konnen  4 UKW-Rundfunksender  fur  den  Be- 
trieb  an  einer  gemeinsamen  Antenne  zusammenge- 
schaltet  werden,  wofur  3 UKW-Weichen  erforderlich 

sind. 

Bei  Zusammenschaltung  von  3 UKW-Rundfunksendern 
werden  2 UKW-Weichen  benotigt. 

Die  Durchstimmbarkeit  der  UKW-Weiche  gestattet,  die 
Sendefrequenzen  dereinzelnen  UKW-Rundfunksender, 
bei  Einhaltung  des  minimalen  Frequenzabstandes,  be- 
liebig  im  UKW-Bereich  der  CCIR-Empfehlungen  zu 
wahlen.  Der  zugehorige  Absorber  verbessert  die 
Anpassungsbedingungen. 
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TECHNISCHE  OATEN 
Frequenzbereich 

Frequenzabstcmd  der  einzelnen  Sender 

Nennleistung  pro  Sender 

Leistungsverlust  pro  Sender 

Eingangswiderstand  fur  alle  Anschlusse 

Reflektionsfaktor 

(In  Grenzfdllen 

Sperrdampfung 


87,5  ••  •100  MHz 
^1,8  MHz 
10  kW  + 20  °/o 

< 10°/o 

60  Ohm 

< 0,07 
<0,11) 

> 35  dB 


Besondere  technische  Merkmale 
Einfache  Bedienung 

Automatische  Abschalteinrichtung  zum  Schutz  der 
Weiche  und  des  Absorbers 


Einfache  Neuabstimmung  bei  Frequenzwechsel 
Standardbauweise  in  genormfen  Schrankgestellen 
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Sendar-KontroSleinrichtungen 

Wir  liefern  komplette  Einrichtungen  mit  alien  Gerdten, 
die  fur  die  Verstarkung  der  Modulationssignale  zwi= 
schen  Zubringer  und  Sender,  fur  die  Modulatiorisuber- 
wachung  sowie  fur  tonfrequente  Qualitdts-  und  Pegel- 
messungen  erforderlich  sind. 

Die  Aussfattung  ist  auf  die  betrieblichen  Erfordernisse 
abgestimmt.  Alle  Gerdte  sind  Standard-Einschube.  Sie 


Bildsender-MeBeinrichfung 
Typ  1 571.21 

Die  Bildsender-MeBeinrichtung  enthdlt  alle  Gerdte  fur 
die  Qualitdtsmessung  und  Uberwachung  des  Video- 

Pegelmessungen 

Storspannungsmessungen 

Linearitatsmessungen 

Messung  des  Ein-  und  Ausschwingverhaltens 

Messungen  der  Dachschrage 

Messungen  der  Amplituden-Frequenzcharakteristik 

Reflektionsmessungen 

Messungen  der  Restseitenbandcharakteristik 

Die  einzelnen  Gerdte  sind  zu  einer  kompletten  MeBein- 
richtung  in  einem  Doppel-Schrankgestell  zusammen- 


lassen  sich  leicht  aus  dem  Gestell  herausnehmen  und 
iiber  mitgelieferte  Adapter  auch  auBerhalb  des  Gestells 
in  Betrieb  setzen.  Die  Verwendung  nur  erstklassiger 
Einbauteile  bietet  Gewdhr  fur  groBtmogliche  Betriebs- 
sicherheit  und  zuverlassige  MeBergebnisse. 

Alle  Gerdte  entsprechen  den  Bedingungen  der  Deut- 
schen  Post. 


signalsinFernsehubertragungseinrichtungen.  Es konnen 
damit  schnell  und  bequem  ausgefuhrt  werden: 


gefaBt.  Ubersichtlich  angeordnete  Drucktasten  steuern 
die  MeBariordnung. 


TEC 

Eingc 


Ausg< 

Netzc 

Leistu 


Studi< 

Typl 

Diese 
Bildsei 
ten  M< 

In  nur 
Breitbi 
Video- 
Fernse 
MeBm 
Prufsij 
Breitbf 
enthall 
Die  St 
im  Sch 
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TECHNSSCHE  DATEN 
Eingangswiderstand 


Ausgcmgswiderstand 

NetzanschluB 

Leistungsbedarf 


75  Ohm 

Eingange  fur  6 Senderkontrollstellen  und  5 wahlweise 
zu  beschaltende  Videoeingangesowie  Programmleitung 
75  Ohm 

220  V + 5 °/o  50  Hz  | 

3x380V/Mp  + S°/o50Hz  j wahlweise 
etwa  3200  VA 


Studio-VideomeBeinriditung 
Typ  1571.19 

Diese  MeBeinrichtung  enthalt  nur  den  Teil  Gerate  der  ihrer  vielseitigen  Anwendungsmoglichkeiten  ist  die 
Bildsender-MeBesnrichtung,  der  fur  die  videofrequen-  Studio-VideomeBeinrichtung  auch  fur  Entwicklungs- 
ten  Messungen  im  Sfudiobefrieb  benotigt  wird.  Wegen  stellen  und  Pruffelder  geeignet. 

In  nur  einem  Gestell  sind  zweckentsprechend  je  ein 

Breitbandpegelmesser 

Video-Frequenzkurvenschreiber 

Fernseh-MeBoszi  I log  raf 

MeBmischer  und  Hilfsimpulsgeber 

Prufsignalgeber 

Breitbandgenerator 

enfhalfen. 

Die  Steuerung  der  MeBanordnung  erfolgt 
im  Schaltfeld  mit  Drucktasten. 
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TECHNSSCHE  DATEN 


Eingcmgswiderstand 

Ausgangswiderstand 

NetzanschluB 


Leistungsbedarf 


75  Ohm  an  5 Eingdngen 
75  Ohm 

220  V + 5 °/o  50  Hz 
3x380  V/Mp  + 5 °/o  50  Hz 
eiwa  2500  VA 


wahlweise 


ModuIationsObergabe-  ynd  MeBei n r 3 chtu ng 
Typ  1593.19 


Fur  Rundfunksender  und  Fernseh-Tonsender  ohne 
Unterschied  der  Modulationsart  universell  verwendbar. 
Die  Gerategruppen 

Modulationsubergabeeinrichtung  zur  Anhebung  des 
Modulationspegels  zwischen  Signalzubringer  (Kabel, 
Richtfunkempfanger  usw.)  und  Sendereingang 
Kontroll-Abhoreinrichtung  zur  akustischen  Uberwa- 
ehung  der  Modulation  zwischen  Signalzubringer  und 
Senderausgang 

MeBeinrichtung  fur  alle  betriebsmaBigen  QuGlitats- 

und  Pegelmessungen  der  Modulation 

sind  in  einem  Doppel-Schrankgestell,  gegen  Storungen 

durch  HF-Nahfelder  besonders  geschiitzt,  ubersichtlich 

untergebracht. 


Ein  eiirigebautes  Schaltfeld  mit  Spezial-Trennklinken  ist 
fur  die  schnelle  und  bequeme  Bedienung  der  kompletten 
Einrichtung  vorgesehen. 
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TECH  N ISCHE  DATE  N 

Modulationsubergabeeinrichtung 

Eingangspegel 

AusgangspegeS 

Eingangswiderstand 

Ausgcmgswiderstand 


— 30  •••  + 12  dB 
+ 6 dB  (bei  Bedarf  + 22  dB) 
600  Ohm 

bei  *4"  6 dB  = 30  Ohm 
bei  + 22  dB  ==  60  Ohm 


Kontroll-Abhorelnrichtung 

Eingangspegel  + 6 dB 


Moduiationsubergahe-,  MeB-  und  Uberwachungseinrichtunig 
Typ  1 593.22 


Diese  Einrichtung  ist  eine  Erweiterung  der  Modula- 
tionsubergabe-  und  MeBeinrichtung  Typ  1593.19  und 
daher  fur  groBere  Rundfunk-  und  Fernseh-Sendestellen 
bestimmt. 

6 Horprogramme  fur  9 Sender  werden  zentral 

gesteuert 

uberwacht 

gemessen. 

Jo  nach  Bedarf  kann  die  Steuerung  mit  Leuchftasten  und 
die  Oberwachung  mit  Aussteuerungsmesser  und  hoch- 
v/ertiger  Abhoreinrichtung  auch  in  Kabinen  erfoigen. 


Vier  Schrankgestelle  enthalten  die  Ubergabe-,  Uber- 
wachungs-  und  Steuergerate,  ein  weiteres  die  MeB- 
gerdte  fur  Qualitats-  und  Pegelmessungen. 
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1 


Es  sind  Modulationseingange  vorgesehen  fur: 

6 Hauptleitungen 
6 Reserveleitungen 
3 Baliempfdnger 

sowi®  9 Modulationsausgdnge  fur  die  Sender. 

Bei  entsprechend  verringerter  Geratebestuckung  kann 
die  Einrichtung  aueh  fur  weniger  als  6 Programme 
bzw.  9 Sender  verwendet  werden. 


TECHNSSCHE  DATE  N 

Modulationsubergabe 

Eingangspegel 

Ausgangspegel 

MeBeinrichtung 

Eigenkiirrfaktor 

NetzanschluB 

Leistungsbedarf 


— 30  •••  + 12  dB 
+ 6dB 

< 0,2  °/o 

220  V + 6 •••  — 10°/o  50  Hz 
etwci  1 500  VA  bei  voller  Ausrustung 
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SCimstliehe  Antenne  20/5  kW 
Typ  1553.20  F 3 

Die  kunstiiche  Antenne  enthcilt  einen  wassergekuhlten  Sehr  groBer  Frequenzbereich  bei  kleiner  Fehlanpassung 
Hochlasfwiderstand  und  dientzur  genauen  Bestimmung  HF-AnschluB  fur  Kabel  und  Rohr-Energieleitung 
der  aufgenommenen  Leistung.  Fahrbar  auf  Lenkrollen,  daher  leicht  beweglich 

In  der  kunstlichen  Antenne  Typ  1553.20  F3  sind  Einfach  zu  bedienen 

folgende  Vorzuge  vereinigt:  Beruhrungsschutz  durch  allseitige  Verkleidung 

Hahe  Genauigkeit  der  kaiorimetrischen  Messung  Automatische  Abschaltung  des  Senders  bei 

Direktes  Ablesen  des  elektrischen  MeBergebnisses  ungenugender  Kuhlung  des  Hochlastwiderstandes 


TECHNISCHE  OATEN 

Nennbelastung 

Frequenzbereich 

MeBgenauigkeit 

kalorimetrlsch 

elektrisch 

Eingangswiderstand 

Kuhlart 
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Unser  weiteres  Fertigungsprogramm  umfciBt  die 
Gebiefe: 

Elektronische  MeBgerUte 

hoher  Prdzision  fur  umfassende  Zwecke  der  Impuls- 
meBfechnik 

Schiffsfunk-  und  Navigationsgerate 

Schiffssender,  Notsender,  Goniometerpeiler,  Notruf- 
und  Alarmgerate,  Schiffsradaranlagen 

KreiselkompaBanlagen  und  Selbststeueranlagen 

Hydroakusfische  Anlagen 

Echolote,  Echografen,  Horizontal-Echografen 

Schiffsfuhrungsgerdfe 

Telegrafenaniagen,  FahrtmeBanlagen, 

Fernbedienungs-  und  Fernanzeigeanlagen 

Fordern  Sie  bitte  unsere  ausfuhrliehen  Druekschriften  an 
Anderungen  vorbehalten 

Mit  der  Projektierung,  Montage  und  inbetriebsetzung 
kompletter  Anlagen  wollen  Sie  bitte  den 

VEB  Funk-  und  Fernmeideanlagenbau  f 

Berlin  O 17  j 

Berlin,  Warsehauer  Platz  9-10,  beauftragen.  I 

Sie  erhalten  von  dort  auf  Anforderung  auch  weiteres  , 

Prospektmaterial  fur  die  einzelnen  Erzeugnisse 
unserer  GroBsenderfertigung. 

ji 

Exporteur: 

Deutscher  Innen-  und  AuBenhandel  ! 


Berlin  N 4,  ChausseestraBe  111-112 


VEB  FUN KWERK  KOPENICK  ■ BERLIN-KOPENICK 

DEUTSCHE  DEMOKRATISCHE  REPUBLIK 


fll-6-15  2471-61  Ag  30-547-61 
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VEHWiNDUNGSZWICK 

Der  Blatischreiber  ist  ein  Telegrafie-Endgerat  und  dient  del 
lichen  Obermittlung  von  Nachrichten  zwischen  beliebig  vf 
west  auseinanderliegenden  Teilnehmern. 

Jeder  Blattschreiber  besitzf  eine  Tastatur,  so  daf>  er  wie  j 
schreibmaschine  gehandhabt  werden  kann. 

Die  geschriebene  Nachricht  kommt  sowohl  am  sendenden  . 
ihm  in  Verbindung  stehenden  empfangenden  Blatischreib 
Abdruck.  Die  Nachricht  wird  dabei  in  kleinen  lateinischen  I 
210  mm  breite  Papierbahn  (Blattbreite  des  DIN-Formates 
von  einer  Vorratsrolle  ablauft. 

Nach  Beendigung  der  Nachrichtenubermittlung  kann  dai 
einer  Abreitjkante  abgerissen  und  wie  jedes  andere  Sch 
werden.  Wie  bei  einer  Biiroschreibmaschine  besteht  aufje 
keit  der  Herstellung  von  Durchschlagen.  Fur  diesen  Zwec 
papier  zur  Verfugung. 

TECHNISCHE EATEH 

Teiegrafenalphabet 

Telegrafierieistung  | 

Schrittgeschwindigkeit  j 

Emptangsmagnetspulen 

Empfangsspielraum  nach 

CC1TT  bei  50  Baud 

Sendeverzerrung 

Tasfung 

Telegrafiespannung 

Brummspannungsanteil 

Telegrafiesfrom 

Bettiebsstundenzahler 

Drehzahlkontrolle 

Anfrieb 

Drehzahl  (geregelt) 

Anschlufjspannung 
Anlaufzeit  des  Motors 
Leistungsaufnahme 
Tastatur 

Breite  des  Fernschreiberpapiers 
Grofjter  Autjendurehmesser  der  Papierrolle 
Schrilt  normal 

Sonderausfuhrung 

Funkentstorung 


jfortigen  ^schrilt 

,n * 


^eid«eaig  zjfn 
A 4)  gedruckt, 

Fernsdireiben  dn 
iftstuck  abgeheftet 
lem  die  Moglich- 
Ipeht  Mehrlagen- 


Bpamafionales  Alphabet  Nr.  2 
K«he  Abbildung  8) 

Bk  Zeichen/min 
pbrmal  50  Baud  (66  wpm) 

: 

ItElnfachstrom 

120  V Qleichspannung 

Hg  i-v'i 

|siiroboskopisch  mit  Stimmgabel  1 25  Hz 
P^otlektormoto^  mit  Fliehkraftkontaktregler 
1^500  U/min  . 

lea;  0,5  s bei  20  °C  und  Nennspannung 
lea.  100  VA 

lirelhige  Volltastatur  oder 

|4reihige  Schmaliastatur  (siehe  Abb.  11  u.  12) 

! 21 0 mm 

'120  mm  nach  TGL  2848 
lifiJCleinbuchstaben  je  Zeile 
\f2  Kleinbuchstaben  je  Zeile 
IlfonTtal-Storgrad  N nach  VDE  0875 
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Abb.  6 


AUFBAU  UNO  WliKUHGSWEISE 


-1 


Jeder  Blattschreiber  T 51  a besitzt  neben  der  durch  die 
Tastafur  betatigten  Sendeeinrichtung  eine  Empfangs- 
einrichtung,  die  zum  Empfang  ankommender  und 
auljerdem  zum  Mitlesen  ausgesandier  Nachrichten 
dient. 


Der  Aufbau  des  Blattschreibers  T 51  a zeichnet  sich 
durch  konsequente  Einhaltung  des  Baugruppenprin- 
zips  aus.  Die  Baugruppen 

Tastatur  — Sender  — Empfanger  — Drucker  — 
Antriebsmotor  mit  Fliehkraftregler 
konners  nach  dem  Losen  weniger  Schrauben  von  der 
Grundpiatte  des  Blattschreibers  abgenommen  wer- 
den.  Durch  diesen  konstruktiven  Aufbau  wird  die 
Wartung  des  Gerates  wesentlich  vereinfacht.  

Der  RFT-Blatfschreiber  T 51  a entspricht  alien  Empfeh- 
lungen  des  CCITT*  und  ermoglicht  dadurch  das  Zu- 
sammenarbeiten  mit  alien  Telegrafieeinrichtungen  an- 
derer  Fabrikate,  die  dies©  Forderungen  einhalten. 

* Comite  Consultatif  international  Telegraphique  et  Telephonique 
= International  beratender  AusschuB  fur  Telegrafie  und 
Telefonie 
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Der  RFT-Blaftschreiber  arbeitet  mit  dem  international  festgelegten  Telegrafen- 
alphabet  Nr,  2.  Nach  ihm  besteht  jedes  Telegrafierzeichen  aus  5 gleichlangen 
Schriften.  Bei  jeweils  zwei  Unterscheidungsmerkmalen  (Stromschritt  oder 
Pausenschritt  fiir  den  vorliegenden  Einfachstrombetrieb)  konnen  damit  25  = 
32  Schrittgruppen  zusammengestellt  werden. 

Da  diese  Zahl  aber  nicht  ausreicht,  um  neben  den  Buchstaben  auch  alle  Ziffern 
und  Zeichen  sowie  Funktionsbefehle  zu  iibertragen,  werden  nach  dem  Tele- 
grafenalphabetNr.2  jeder  der  ersten  26  Schrittgruppen  einBuchstabe  sowie  eine 
Ziffer  oder  ein  Zeichen  zugeordnet.  Die  Eindeutagkeit  wird  durch  eine  Vorwahl 
mit  Hilfe  der  beiden  Schrittgruppen  Nr.  29  (Buchstabenumschaltung)  und  Nr.  30 
(Ziffern-  und  Zeichenumsdhalfung)  wieder  hergestellt. 


Abb.  8 

Telegrafenalphabet  Nr.  2 


□ 

0 

n 


Pausenschritt  |H  Stromschritt  [T  ] Buchstaben-  C I Ziffern -und  Zeichen  - 

(Kontakt  often)  HI  (Kontakt  geschlossen)  P— I Umschattung  I “'I  Umschaltung 

Zwischenroum  H tinge /signal^  | Wagenrucklauf  | = | Zeilenvorschub.  j^lj  Werda  “> 

fret  fiir  den  internen  Betrieb  eines  jeden  Landes 
und  im  zwischensiaatt Ichen  Verkent  nicht  zugetassen 


Dem  5-Schrifte-Zeichen  wird  fiir  die  Synchronisierung  nach  dem  Start-Stop- 
Verfahren  noch  je  ein  Anlauf  und  ein  Sperrschritt  zugefiigt,  so  dafj  sich  z.  B.  fiir 
das  Telegrafierzeichen  R die  in  Abb.  9 dargestellte  Impulsfolge  ergibt. 


Die  Lange  eines  Impulses  betragi  20  Millisekunden  (ms).  Fur  ein  Telegrafier- 
zeichen ergibt  sich  damit  eine  Dauer  von  7x20  = 140  ms.  Zur  Erhohung  der 
Betriebssicherheit  wurde  auf  Empfehlung  des  CCITT*  der  Sperrschritt  auf  den 
1 ,5fachen  Wert  verlangert.  Damit  wird  die  Dauer  eines  Telegrafierschrittes 
6 x 20  + 30  = '450  ms,  was  einer  Schreibgesdiwindigkeit  vorv 
Minute  entspricht. 

Die  mechanische  Energie  f iir  die  Bewegungsvorgfinge  des  Blattsd 
Senden,  Empfangen  und  Abdruck  der  Zeichen  liefer*  ein  in  die  Masdiine  em~ 
gjebau  snschlufj-Kollektormotor,  der  aus  dem  Lichtnetx  gesp4isf'  und 

dessen  Drehzahl  mit  Hilfe  eines  Fliehkraftkontaktreglers  auf  Brbdtldile  ernes 
Prozentes  (constant  gehalten  wird. 


7m:, 
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Bei  jedem  Tastenanschlag  wird  der  Sender  der  Maschine  fur  eine  Umdrehung  mit  dem  laufenden  Motor  ge- 
kuppelt  und  dadurch  die  fur  das  ausgewahlte  Zeichen  charakteristische  Impulsgruppe  ausgesandt.  Der  erste 
Schrift  jeder  Impulsgruppe  ist  der  Anlaufschriit  A,  der  fur  alle  Zeichen  gieichartig  ist.  Dieser  Anlaufschritf  bewirkt 
das  Auslosen  des  Empfangers  sowohl  bei  der  sendenden  als  audi  an  der  fernen  empfangenden  Maschine.  Die 
folgenden  fiinf  Schritte  (1  ...  5)  sind  fur  die  einzelnen  Telegrafierzeichen  verschieden.  Sie  kennzeichnen  das  je- 
weils  ubertragene  Zeichen.  Die  Empfanger  beider  miteinander  in  Verbindung  stehenden  Blatfschreiber  nehmen 
dies©  Impulsgruppe  auf  und  werfen  sie  aus.  Der  Empfanger  wahlt  dabei  die  entsprechende  Drucktype  des  Blatt- 
druckers  aus,  die  dann  mit  Hilfe  des  Motorantriebes  zum  Abdruck  gebracht  wird.  Als  siebenter  Schrift  folgt  der  fur 
alle  Telegrafierzeichen  wieder  gleichartige  Sperrschritt  Sp,  durch  den  die  Empfanger  beider  Maschinen  wieder 
stillgesetzt  werden.  Das  folgende  Zeichen  kann  unmittelbar  anschliefjend  oder  nach  einer  beliebig  langen  Pause 
ausgesandt  werden.  Die  eben  geschilderten  Vorgange  wiederholen  sich  jedesmal  in  gleicher  Weise. 

0 20  < 0 60  80  100  120  150  170  ISO  210  230  350  270  300 


Sender  Uchntt 


1 \ 2 \ 3 \ i \ 5 I*' 


1 r r 1 t t 

?rr  Anlaut  I » I 2 ' ? 1 L I 5 I Sperr- 

vf  f [sc/i/vf  M _ 


Einfal'  Ziehen  Ruckgang  der  Type  DruCker 

\d.  Zugsfange  | der  Type  | Spanner)  der  Druckerf.  | 


Aufeinanderfolge  der  Vorgange  am  Sender  und  Empfanger  des  RFT-Blattschreibers  T 51  a 


Durcih  Anschlagen  der  Taste  „A  . . . " werden  die  Schreibwalzen  der  miteinander  in  Verbindung  stehenden  Blatt- 
schreiber  ahnlich  wie  bei  einer  Buroschreibmaschine  in  die  obere  Sfellung  gehoben,  verbleiben  jedoch  im 
Gegensatz  zur  Schreibmaschine  in  dieser  Stellung,  bis  die  Taste  „1  ..."  angeschlagen  wird.  Da  die  zweireihigen 
Typen  des  Blattdruckers  in  der  oberen  Reihe  nur  Buchstaben  enthalten,  wahrend  Ziffern  und  Zeichen  in  der 
unteten  Reihe  liegen,  konnen  also  je  nach  dem  vorausgegangenen  Umschaltbefehl  laufend  Buchstaben  bzw. 
Ziffern  und  Zeichen  gedruckt  werden. 

RFT-Blattschreiber  konnen  wahlweise  mit  einer  4reihigen  Volltastatur,  die  weitgehend  mit  der  Tastatur  einer 
normalen  Buroschreibmaschine  ubereinstimmt  (Abb.  11)  oder  einer  4reihigen  Schmaltastatur,  bei  der  sich  die 
Satzzeichen  auf  den  Tasfen  derjenigen  Buchstaben  befinden,  denen  nach  dem  Telegrafenalphabet  Nr.  2 dieselbe 
Smpulsfolge  zugeordnet  ist  (Abb.  12),  ausgeriistet  werden. 

Um  Bedienungsfehler  auszuschliefjen,  werden  an  der  Volltastatur  beim  Anschlagen  der  Umschaltetaste  „A  ..." 
automafisch  alle  Ziffern-  und  Zeichen-Tasten  gesperrt  und  umgekehrt  beim  Anschlagen  der  Umschaltetaste 
,t  1 ..."  alle  Buchstabentasten.  Eine  vollbeschriebene  Zeile  kann  beim  Blatfschreiber  69  Zeichen  aufnehmen. 
Beim  Abdruck  des  59.  Zeichens  ertont  ein  Klingelsignal,  das  dazu  auffordert,  innerhalb  der  nachsten  10  An- 
schlage  die  Tasfen  fur  Wagenriicklauf  „ <"  und  Zeilenvorschub  „ = " zu  betafigen. 


©d)©©(D(D®©(D®©©  ® 

®®©®©©©©®®0© 
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Abb.  11  Volltastatur 


Abb.  12  Schmaltastatur 


Soil  zur  Beantwortung  einer  Anfrage  eine  Bedienungsperson  herbeigerufen  werden,  so  wird  die  Taste  ..ft"  an- 
gesdilagen,  wodurch  ein  Klingelzeichen  ausgelost  v^ird.  Sind  zwei  Blatfschreiber,  die  an  ein  offentliches  Fern- 
schreibnetz  (Telex)  angeschlossen  sind,  in  Schreibverbindung,  so  werden  ihre  Antriebsmotoren  beim  Flerstellen 
und  Trennen  der  Verbindung  ein-  bzw.  abgeschaltet.  Dadurch  ist  die  Anwesenheit  einer  Bedienungsperson  beim 
angerufenen  Teilnehmer  nichf  erforderlich,  so  dafj  die  Moglichkeit  besteht,auch  nachts  bei  niedrigen  Gebiihren 
Nachrichten  an  unbesetzte  Fernschreibstellen  zu  ubermitteln. 

Der  Blatfschreiber  wird  wahlweise  in  drei  Ausfuhrungen  gelieferf: 
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Das  mit  Fill  ausgekleidete  Holztischgehause  garantiert 
einen  geraur>charmen  Betrieb  und  biefei  den  Vorteil,  dafj 
auch  der  seiflich  angebaute  Empfangslocher  innerhalb 
des  Gehauses  liegt.  Alle  fur  einen  ordnungsgemafjen 
Betrieb  des  Blaffschreibers  erfoirderlichen  Arbeiten  kon- 
nen  nach  Aufklappen  des  Gehausedeckels  durchgefuhrt 
werden. 


BLATTSCH REISER  HIT  METAUSCHUTZKA 

Der  Vorteil  des  Blaffschreibers  mif  der  formschonen 
Mefallschufzkappe  liegf  in  seinem  geringen  Plafzbedarf. 
Das  Gehause  ruht  mit  Gummianschlagen  auf  der  Grund- 
platfe  des  Blaffschreibers  und  wird  aufjerdem  von  zwei 
Kontaktschienen  des  Papierrollentragers  gefuhrt.  Da 
dieser  an  der  Riickseife  der  Grundpfatte  befestigf  ist, 
stehf  das  Gehause  in  elekfrisch  leitender  Verbindung  mit 
der  Masse  des  Blaffschreibers.  Es  ist  damit  Sicherheif 
gegen  Beruhrungsspannung  gegeben. 


BIATTSCL1RE1BER  IM  STAND8IHXUSE 

Neben  fast  volliger  Gerauschdammung,  die  diese  Aus- 
fuhrungsform  besonders  fur  den  Burobetrieb  geeignef 
machf,  bietef  das  Standgehause  den  Vorteil  der  Zusam- 
menfassung  aller  Gerate  einer  Teilnehmer-Endstelle. 


BLATTSCH  BIS  BIB  BH  HOLZTISCHGEH  AUS 
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ZUSATXIINRICHTIIN8EN 

RFT-Blattschreiber  konnen  auf  Wunsch  mit  den  fur  verschiesdene  Betriebsverhaltnisse  erforderlichen  Zusatz- 
einrichfungen  ausgeriistet  werden.  Diese  Zusatzeinricht ungen  lassen  sich  auch  nachtraglich  einfach  an  jeden  RFT- 
Blattschreiber  anbringen. 


1.  MAMiNGEBER 

Alle  im  Fernschreib-Teilnehmer-Verkehr  eingesetzten  Fernschreibmaschinen  miissen  auf  Empfehlung  des  CCITT 
mit  einem  sogenannten  Namengeber  ausgestaitet  sein.  Mit  Hiilfe  dieses  Namengebers  kann  sich  der  sendende 
Teilnehmer  davon  iiberzeugen,  dafj  die  gewunschte  Verbiridung  richtig  hergestellt  ist.  Die  Auslosung  des 
Namengebers  der  fernen  Station  erfolgt  durch  Drucken  der  Taste  ® („Werda")  nach  vorheriger  Betatigung  der 
Ziffernumschaltetaste  „1  . . .".  Ein  Sperrmechanismus  verhindert  dabei  das  Ansprechen  des  Namengebers  der 
eigenen  Maschine.  Wahrend  seines  Ablaufes  sendet  der  Namengeber  20  Zeichen  aus,  von  dene n 15  fur  den 
Namen  der  Fernschreibstelle  in  Kurzform  (z.  B.  Geratewerk  Karl-Marx-Stadt  = geraetmarxstadt)  verwendet  wer- 
den konnen. 

Zur  Auslosung  des  eigenen  Namengebers  besitzt  jeder  RFT-Blattschreiber  eine  Taste  -O  („Hier  ist").  Die  Aus- 
losung erfolgt  hier  nicht  fiber  eine  Schriltkombination  durch  den  Empfanger,  sondern  auf  mechanischem  Wege 
fiber  einen  Auslosehebel.  Dadurch  wird  verhindert,  dafj  der  Namengeber  des  fernen  Blattschreibers  mit  ausgelost 
wird. 

Konstruktlv  gehort  der  Namengeber  zum  Sender  der  Maschine.  Normalerweise  wird  jeder  RFT-Blattschreiber  mit 
Namengeber  ausgerusfef. 


Fur  nachtragliche  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nr.  1015  — Namengeber,  vollst. 

Anleifung  zum  Anbau  s.  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  1 b. 


2.  FERNiBNSCHALTUNG 

Sind  zwei  Blattsdireiber  fiber  eine  sogenannte  Standverbindung, 
d.  h.  ohne  Zwischenschaltung  von  Vermittlungseinrichtungen,  test 
miteinander  verbunden  (z.  B.  Verbindung  zwischen  Hauptbetrieb 
und  Zweigstelle),  so  wird  eine  Ferneinschaltung  in  beide  Gerate  ein- 
gebaut. 

Durch  Betatigung  der  Buchstabenumschaltetaste  „A  . . ."  wird  der 
Abb.  16  Motor  der  eigenen  Maschine  dadurch  eingeschaltet,  daf>  ein  mit  der 
Buchstabenumschaltetaste  verbundener  Auslosehebel  eine  Verklin- 
kung  der  Ferneinschaltung  lost,  wobei  die  Schliefjung  eines  Stark- 
strom-Kontaktfedersatzes  bewirkt  wird.  Der  durch  das  Anschlagen  der  Taste  „A  . . ausgeloste  Sender  des  Blatt- 
schreibers gibt  die  Schritfgruppe  Nr.  29  fur  Buchstabenwechsel  (siehe  Telegrafenalphabet  Nr.  2)  fiber  die  Leitung. 
Der  dadurch  auf  der  Gegenseite  ausgeloste  Empfanger  des  Blattschreibers  bewirkt  in  ahnlicher  Weise  wie  auf  der 
Sendeseite  durch  einen  anderen  Auslosemechanismus  die  Entklinkung  an  der  Ferneinschaltung  und  damit  die  Ein- 
schaltung  des  Motors,  Wahrend  der  Zeicheniibermittlung  wird  der  Schalter  dauernd  in  Einschaltstellung  gehalten. 

Etwa  45  Sekunden  nach  der  Ubermiftlung  des  letzten  Telegrafiezeichens  werden  die  Motoren  beider  mitein- 
ander verbundenen  Fernschreibmaschinen  fiber  die  nockengesteuerten  Starkstromkontakte  der  Ferneinschaltun- 
gen  automatisch  wieder  abgeschaltet. 

Masse:  etwa  0,5  kg 

Fur  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nr.  6208  — Ferneinschaltung,  vollst.,  fur  Schmaltastatur 

Bestell-Nr.  6209  — Ferneinschaltung,  vollst.,  fur  Vollfastatur 

Bestell-Nr.  10010  — Ferneinschaltung,  vollst.,  fur  Schmaltastatur  in  Sonderausfiihrung 
(Taste  „A  . . . " in  Schlitz  Nr.  43) 

Anleitung  zum  Anbau  s.  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  3 a. 


Abb.  17 
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Sollen  ein-  oder  abgehende  Nadhrichten  in  einem  Lochstreifen  gespeichert 
werden,  um  diese  dann  mit  Hilfe  eines  Lochstreifensenders  an  einen  oder 
mehrere  andere  Fernschreibleilnehmer  weiterzugeben,  so  ist  einRFT-Empfangs- 
locher  zu  verwenden,  der  nadhfraglich  an  jeden  RFT-Blattschreiber  angebaut 


In  jeden  RFT-Blattschreiber  wird  ein  Betriebsstundenzahler  eingebaut,  der  die 
Gesamtbetriebszeit  des  Gerates  in  Stunden  anzeigt.  Die  Kenntnis  der  Betriebs- 
zeit  ist  sowohl  fur  den  Wartungsdienst  als  auch  tur  statistische  Erhebungen  von 
grower  Wichtigkeif.  i 

Die  Durchlaufperiode  des  Zahlwerkes  betragt  10000  Stunden. 

In  altere  RFT-Fernschreibmaschinen,  die  noch  nicht  mit  Betriebsstundenzahler 
ausgerustet  sind,  lafjt  sidi  dieser  auch  nachtraglich  leicht  einbauen. 

Fur  nachtragliche  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nummer  10401  — Betriebsstundenzahler,  vollst.,  zum  Einbau  in  Blatt- 
schreiber  im  Hoiztischgehause  oder  Standgehause 
Bestell-Nummer  10403  — Betriebsstundenzahler,  vollst.,  zum  Einbau  in  Blaft- 
schreiber  mit  Metallschutzkappe 

Anleitung  zum  Anbau  s.  Bcjtriebsvorschrift  Fs.  Dr.  1 b. 
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werden  kann.  Der  Empfangslocher  wird  an  der  linken  Seite  des  Blattschreibers 
an  dessen  Grundplatfe  befestigt.  Der  Antrieb  des  rein  mechanisch  arbeitenden 
Zusatzgerates  wird  vom  Motor  des  Blattschreibers  mit  ubernommen. 

Das  Lochstreifenpapier  wird  in  eine  Preijstotfkassette  eingelegt  und  lautt  von 
dieser  iiber  eine  Papierfiihrung  und  die  Vorschubwalze  dlurch  das  Stanzwerk, 
das  von  den  Empfangerwahlsdiienen  des  Blattschreibers  gesteuert  wird.  D.e 
Stanzabfalle  warden  in  einem  Abfallkasten  gesammelt,  der  nach  vorn  heraus- 
gezogen  werden  kann. 

Mit  Hilfe  zweier  Betatigungshebel  kann  der  Empfangslocher  jederzeit  em-  bzw. 
abgeschaltet  werden.  Mit  einem  dritten  Hebei  lab*  sich  die  Papierandruckrolle 
von  der  Vorschubwalze  abheben,  so  dal)  der  Lochstreifen  in  das  Stanzwerk  em- 
gefiihrt  bzw.  aus  der  Fuhrungsbahn  herausgezogen  und  an  deren  vorderen 
Kanfe  abgerissen  werden  kann. 

Entstandene  Schreibfeh  er  konnen  durch  schrittweises  Riickschalten  des  Loch- 
streilens  mitfels  eines  Ruckschalthebels  und  anschliebendes  Oberstanzen  mit 
der  Combination  .Buchstabenumschalfung"  (5  Locher)  geloscht  werden. 

Bei  iSlattschreibern  mit  angebautem  Empfangslocher,  die  im  Standgehause  oder 
Holztischgehause  untergebracht  sind,  bei  denen  der  Empfangslocher  also  inner- 
halb  des  Gehauses  liegt,  ertolgt  die  Betatigung  dieser  vier  Hebei  durch  vier 
von  aufjen  zu  bedienende  Drucktasten. 

Der  auberhalb  der  Schutzkappe  befindliche  Empfangslocher  bei  Blattschreibern 
mit  Metallschutzkappe  wird  gegen  Verschmutzung  durch  eine  leicht  abnehm- 
bare  Schutzhaube,  die  sich  mit  ihren  gummieingefabfen  Kanten  an  das  Gehause 
der  Maschine  schmiegt,  geschiitzt. 

1st  eine  Teilnehmerendstelle  mit  einem  Fernschaltgerat  57  LS  mit  Lokalzusatz 
ausgerustet,  so  kann  ein  Blattschreiber  mit  angebautem  Empfangslocher  auch 
zur  Herstellung  von  Lochstreifen  verwendet  werden,  ohne  dabei  von  der  Fern- 
schreibteilnehmerleiturig  abgeschaltet  werden  zu  miissen,  wobei  gegenuber 
dem  Handlocher  sogar  der  Vorteil  des  Kontrolldruckes  durch  den  Blattschreiber 
besteht. 


F ur  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nummer  4751  — Empfangslocher,  vollst.,  zum  nachtraghchen  Anbau  an 
Blattschreiber  im  Holztischgehause  bzw.  Standgehause 

Bestell-Nummer  4756  - Empfangslocher,  vollst.,  zum  Anbau  an  Blattschreiber 
mit  Metallschutzkappe 

Anleitung  zum  Anbau  s.  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  2 a. 
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EM-  BIATTSCHREI  BEE 
fur  zwei  Schrif tar ten  Typ  T 63 

RFT-Blattschrdiber  ftir  zwei  Schriftarten  liegen  in  folgenden  Au^ 
fuhrungen  vor; 

1.  RFT-Blattschreiber  Typ  T 63  - SU  12 
ftir  russisphe  und  lateinische  Sohrift 

2.  RET-Blattschreiber  Typ  T 63  - GR  1 

fiir  grieohische  und  lateinische  Sohrift 


De?  ?;^s°hrefJ?er  if*  ®in  lelegrafie-Endgerat  und  dient  der  sof ortigen 
schrif tli ohen  ubermi tilling  von  Naehrichten  zwischen  beliebig  vielen  und 
bellebxg  welt  auseinanderlfegenden  Teilnehmern.  Jeder  Blattschreiber  be- 
werdenekann^aS^ a^ur f 30  daB  wie  Jed-e  Buroschreibmaschine  gehandhabt 


Die  geschriebene  Nachricht^  die  Wahlweise  beim  Typ  T 63  - SU  12  in 
russxschen  Oder  Xateinischen  Sohrift zeichen  bzw#  beim  Typ  T 63  — GR  1 
in  griechisohen  oder  lateinisohen  Schrif t z ei ohen  ub ert rag en  warden  kann, 
kommt  sowohl  am  sen&enden  als  auoh  an  dem  mit  ihm  in  Verbindung  stehen- 
den  empfangenden  Blattschreiber  gleichzeitig  zum  Abdruck*  Die  Nachricht 
w^rd  dabex  in  groBen  Buchstaben  der  Ubertragenen  Sohrift  art  auf  eine 
210  mm  breite  Papierbahn  gedimckt,  die  von  einer  Vorratsrolle  ablauft* 

Na°h  Beendigung  der  Nachrichteniibermittlung  kann  das  Fernschreiben  an 
einer  AbreiBkante  abgerissejf  und  wie  jedes  andere  Sohrift  stuck  abgehef— 
tet  werden*  & 


Fur  lateinische  Sohrift  und  Ziffern  bzw*  Zeichen  entsprechen  die  Blatt- 
schreiber  ftir  zwei  Schrift aa^ten  alien  3£mpf  ehlungen  des  OGITT  und  ermog- 
lichen  dadurch  das  Zusammenarbeiten  mit  alien  Telegrafieeinrichtungen 
anderer  Fabrikate,  die  diese  Forderungen  einhalten*  S 


Techaisohe  Paten 

T el  egraf  enalphabe  t 

ffir  lateinische  Buchstaben* 
Ziffern  und  Zeichen: 

fur  russische  bzw*  griechi- 
sche  Buchstaben: 

Telegrafierleistung 

Schrittgeschwindigkeit 

Bmpf  ang s spie  Iraum  nach  OGITT 
bei  50  Baud 


intemationales  Telegrafenalphabet 
Nr*  2 

gem*  Festlegungen  der  entsprechenden 
Lhnderve rwal tungen 

400  Zeichen/min 
50  Baud 
> 40  % 
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Sendeverzerrung 

Tastung 

Telegrafierstrom 

Drehz  ahl . des  Mot  ora 
Motorspannung 

leistiangsaufnahma 

Breite  des  Fernschreiberpapiers 
GroBter  Aufiendurchmesser  der  Papier 
rolle 

Schriftbreite 

Funkentstbrung  naoh  VDB  0875/12*59 
Abmessungen  und  Masse 

©hne  Gehause 


Hohe  ™ 

Breite 

fiefe  mm 

Masse  ca#  kg 


< 5 % 

Einfach strom 
40  mA  + 15  mA  . 

1500  U/min 

220  Vy  50  Hz/  110  V - 
oa.  100  VA 
210  mm 

(l?o”mm  bei  Blattsohreiber  mit  Me- 
t allschutzkappe ) 

69  Zeichen  je  Zeile 
Noimalstorgrad  N naoh  VDE  0875 


im  Holztisch- 
pehause 

450 

670 

680 


mit  Met  all** 
Rfihutzkappe 


im  Stand 
gehMuae 


„ _3  fttr  Blatt„obr.ib.r  I*  Holztl=oi»geSauB« 

1 h r T 52-3  15? l£tt2£*ll>.r  Bit  MatallecButzkapp. 

Bmpf angslooher  T 52  > 4756  „ 

tte  Bl.ttSoto>ib.r  T 63-  SO  12  ^0 

B.raalB.d.altprs  fur  Blattaoto^.r  T 43-  « 1 Baat.Br.  lOdO 


Aufbau  - A -Phan  - 

Die  Blattsohreiber  fur  zwei  Sohrif tarten  entspreohen^in  sie^cbnnei: 

weitgehend  der  Konstruktion  einer  Met  allschutzkappe 

mit  einem  Holztischgehause,  Standgehaus  r einer  dreireihi- 

versehen  werden.  Der  Blattsohreiber  1^3  v£erreihigen  Schmaltasta-. 

fS-JS 

Si5lBSSSSStS,bJa5S0S5f tlir  11.  tolStBAt  ^ 
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ohenkombinationen  des  intemationalen  Telegrafenalphabetes  Nr,  2 feat- 
gelegt  wardens 


lateinisohe  Buchstaben 

Ziffern  bzw.  Zeiehen 

russisobe  bzw.  grleohlsehe 
Buchstaben 


folgen  nach  Komblnation  Nr.  29 
•fflgen  nach  Komblnation  Nr*  30 

folgen  nach  Komblnation  Nr.  32 


fur  lateinisohe  Sehrift  and  Ziffern  bzw.  Zeiehen  besteht  voile  tlber- 
einstxmmung  ndt  dem  COITT-Telegrafenalphabet  Nr.  2.  Die  Zuordnung- der 
iremdspr aohli chan  Buchstaben  entspricht  den  Pestlegungen  der  betreffen- 
den  Juanderverwaltungen. 


'■mB  SERI  TBWBRK  K A R L - J0  A R X - S ! A D T 
Karl-Marx— Stsidt  W 9f  Walden  burger  StraBe  63 

111/6/28  Kv  023/63 
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RFT-TELE PR  INTER  - EL  APARATO  DE  COMUNICACION  PRO 


RFT-FERNSCHRE I BER  - DAS  BEWAEHRTE  NACHR I CHTENUE 


RFT-TELETYPER  - THE  RELIABLE  COMMUNICATION  APPARfl 
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VERWiN  DU  NGSZWECK 

DerStreifenschreiber  1st  einTelegrafie-Endgerat  und  dient  dersofortigen 
schriftlichen  Ubermittlung  von  Nachrichten  zwischen  beliebig  vielen 
und  beliebig  weit  auseinanderliegenden  Teilnehmem. 

Der  Streifenschreiber  besitzt  eine  Tastatur,  die  weitestgehend  der  einer 
Buroschreibmaschine  entspricht,  so  daB  seine  Bedienung  einer  mit  der 
Schreibmaschine  vertrauten  Person  ohne  weiteres  moglich  ist. 

Die  geschriebene  Nachricht  wird  sowohl  am  sendenden  als  auch  an 
dem  mit  ihm  in  Verbindung  stehenden  empfangenden  Streifenschreiber 
gleichzeitig  in  groBen  lateinischen  Buchstaben  auf  einem  9,5  mm 
breiten,  ruckseitig  gummierten  Papierstreifen,  der  von  einer  Vorrats- 
rolle  ablauft,  fortlaufend  abgedruckt. 

Nach  Beendigung  der  Nachrichtenubermittlung  wird  der  beschriebene 
Papierstreifen  abgetrennt  und  meist  auf  ein  vorbereitetes  Formular 
geklebt.  Streifenschreiber  werden  aus  diesem  Grund  vorwiegend  in 
offentlichen  Verwaltungsstellen,  z.  B.  im  Telegrammverkehr  der  Post, 
eingesetzt. 


Fernschreiber-Endmontage 


i 


Streife 


Streif 
und  a 
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TECHNISCHE  DATEN 

Telegrafenalphabet 

Telegrafierleistung 

Schrittgeschwindigkeit 

Empfangsmagnetspulen 

Empfangsspietraum  nach  CCITT  bei  50  Baud 

Sendeverzerrung 

Tastung 

Telegrafiespannung 

Brummspannungsanteil 

Telegrafiestrom 

Betriebsstundenzahler 

Drehzahlkontrolle 

Antrieb 

Drehzahl  (geregelt) 

AnschluBspannung 
Anlaufzeit  des  Motors 
Leistungsaufnahme 
Tastatur 

Breite  des  Papierstreifens 
Schrift 

Funkentstorung 

Z U SATZE I NRiCHTUNGEN 


internatlonales  Alphabet  Nr.  2 (siehe  Abb.) 

400  Zeichen/min 

normal  50  Baud  (66  wpm) 

2 x 100  Q 
> 40  % 

<5% 

Einfachstrom 

60  V bzw.  120  V Gleichspannung 
^ .3  % 

40  imA  ± 15  mA 
4ste!!ig 

stroboskopisch  mit  Stimmgabel  125  Hz 
Kollektormotor  mit  Fliehkraftkontaktregler 
1500  U/min 
220  V - / 110  V = 

ca.  0,5  s bei  20  ° C und  Nennspannung 
ca.  100  VA 

4reihige  Volltastatur  oder 
4reihige  Schmaltastatur 
9,5  mm  nach  TGL  2848 
GroBbuchstaben 

Normal-Storgrad  N nach  VDE  0875 


Namengeber 

Betriebsstundenzahler 

Ferneinschaltung  (Abschaltzeit  ca.  45  s) 

Zeichenzahleinrichtung  mit  Signallampe  fur  Zusammenarbeit  mit  Blattschreibern 

PapierriBmeldeeinrichtung 

Empfangslocher  zum  Anbau 
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AUFSAU  UND  WIRKUNGSWEISE 

Jeder  Slreifenschreiber  T 51  a besitzt  neben  der  durch  die  Tastatur  betdtigten  Sendeeinricbtung  eine  Empfangieinriditung,  die  zyni 
Empfang  ankommender  und  auBerdem  zum  Mitlesen  ausgesandter  Nachjpc  :en  dient.  * : V *•*§? 

Der  Aufbau  des  Streifenschreibers  T 51  a zeichnet  sich  durch  konsequeq|e  Einhaltung  des  Baugruppenprinzips  aus;  Die  Baiigruppen 
Tastatur  - Sender  - Empfdnger  - Drucker  - Antriebsmaitar  mit  Fliehkraftregler  3 

konnen  nach  Losen  weniger  Schrauben  von  der  Grundplatte  des  Streifenschreibers  abgenommen  werden.Bis  auf  den  untersthiddttihen 
Aufbau  des  Druckers  stimmen  auBerdem  alie  Baugruppen  des  Streifenschreibers  mit  denen  des  RFT-BlattsdveibOrs  T51  a u herein,  SO 
daB  diese  ohne  Schwierigkeiten  gegene'rnander  ausgetauscht  werden  kopnen.  Diese  Tatsache  wirkt  sich  besonders  vorteilhaft  auf  die 
Ersatzteii-Lagerhaltung  in  zentralen  Lagern  aus.  Der  durchdachte  konstryktive  Aufbau  von  RFT-Fernschreibmaschinen  vereinfacht  ihre 
Wartung  wesentlich.  . , - 


Telegrafenalphabet  Nr.  2 


j~  | Pausenschritt 


(Kontakt  often ) 
Zwischenraum 


Siromsthnfi 
(Koniatit  geschtossen) 


0Buehstaben- 
Umscbaltung 


j^j  Ziftern-undZeichen- 


Wagenrucklauf 


Umschallung 
| = | Zeilenvorschub 


□ 


tret  fiir  den  internen  Betrieb  elites  jeden  Landes 
und  im  zwischenstaatl Ichen  Verkvhr  nicht  zugelossen 


Der  RFT-Streif ensch rei ber  T 51  a entspricht  alien  Empfehlungen  des  CCITT*)  und  ermoglicht  dadurch  das  Zusammenarbeiten  mrt  alien 
Tel  eg  raf  ieei  n ri  chtu  ng  en  anderer  Fabrikate,  die  diese  Forderungen  einhcilten. 

Der  RFT-Streifenschreiber  arbeitet  mit  dem  international  festgelegten  Telegrafenalphabet  Nr.  2.  Nach  ihm  besteht  jedes  Telegrafier- 
zeichen  aus  fiinf  gleichlangen  Schritten.  Bei  jeweils  zwei  Unterscheiclungsmerkmalen  (Stromschritt  oder  Pausenschritt  fur  den  vor- 
liegenden  Einfachstrom-Betrieb)  konnen  damit  25  = 32  Schrittgruppen  zusammengestelit  werden.  Da  diese  Zahl  aber  nicht  ausreicht, 
urn  neben  den  Buchstaben  des  Alphabetes  auch  alle  Ziffern  und  Zeichen  sowie  Funktionsbefehle  zu  ubertragen,  werden  nach  dem 
Telegrafenalphabet  Nr.  2 jeder  der  ersten  26  Schrittgruppen  ein  Buchstabe  sowie  eine  Ziffer  oder  ein  Zeichen  zugeordnet.  Die  Ein- 
deutigkeit  wird  durch  eine  Varwahl  mit  Hilfe  der  beiden  Schrittgruppen  Nr.  29  (Buchstabenumschaltung)  und  Nr.  30  (Ziffern-  und 
Zeichenumschaltung)  wieder  hergestellt. 


Telegrafierzeichen  "R" 

r 


Dem  5-Schritte-Zeichen  wird  fur  die  Synchronisierung  nach  dem 
Start-Stop-Verfahren  noch  je  ein  Anlauf-  und  Sperrschritt  zu- 
gefiigt,  so  daB  sich  z.  B.  fur  das  Telegrafierzeichen  „R"  die  in 
nebenstehender  Abbildung  dargestellte  Impulsfolge  ergibt. 


*)  Comite  Consultatif  International  Telegraphique  et  Telephonique  - internationaler  beratender  AusschuB  fiir  Telegrafie  und  Telefonie 


Die  L< 
Zur  Ei 
lange 
Minul 

Die  n 
ein  ir 
Fliehl 

Bei  j< 
fiir  d 
der  f 
feme 

Die  1 
Zeich 
sie  a 
gedr 


Als 

Mai 

OilS 

Dui 

schi 

win 

Da 

uni 

dru 

RF1 

ma 
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Die  Lange  eines  Impulses  betragt  20  Millisekunden  (ms).  Fur  ein  Telegrafierzeichen  ergibt  sich  damit  eine  Dauer  von  7x20  = 140  ms. 
Zur  Erhohung  der  Betriebssicherheit  wurde  auf  Empfehlung  des  CCITT  der  Sperrschritt  auf  den  1„5fachen  Wert,  also  auf  30  ms,  ver- 
iangert.  Damit  betragt  die  Dauer  eines  Telegrafierschrittes  6 x 20  + 30  = 150  ms,  was  einer  Schreibgeschwindigkeit  von  400  Zeichen  pro 
Minute  entspricht. 

Die  mechanische  Energie  fur  die  Bewegungsvorgange  des  Streifenschreibers  beim  Senden,  Empfangen  und  Abdruck  der  Zeichen  liefert 
ein  in  die  Maschine  eingebauter  ReihenschluB-Kollektormotor,  der  aus  dem  Lichtnetz  gespeist  und  dessen  Drehzahl  mit  Hilfe  eines 
Fiiehkraftkontaktreglers  auf  Bruchteile  eines  Prozentes  konstant  gehalten  wird. 

Bei  jedem  Tastenanschlag  wird  der  Sender  der  Maschine  fur  eine  Umdrehung  mit  dem  laufenden  Motor  gekuppelt  und  dadurch  die 
fur  das  ausgewahlte  Zeichen  charakteristische  Impulsgruppe  ausgesandt.  Der  erste  Schritt  jeder  Impulsgruppe  ist  der  Anlaufschritt  A, 
der  fur  alle  Zeichen  gleichartig  ist.  Dieser  Anlaufschritt  bewirkt  das  Auslosen  des  Empfangers  sowohl  bei  der  sendenden  als  auch  der 
fernen  empfangenden  Maschine. 

Die  folgenden  funf  Schritte  (1  ...5)  sind  fur  die  einzelnen  Telegrafierzeichen  verschieden.  Sie  kennzeichnen  das  jeweils  ubertragene 
Zeichen.  Die  Empfdnger  beider  miteinander  in  Verbindung  stehender  Streifenschreiber  nehmen  diese  Impulsgruppe  auf  und  werten 
sie  aus.  Der  Empfdnger  wahlt  dabei  die  entsprechende  Drucktype  des  Streifendruckers  aus,  die  dann  mit  Hilfe  des  Motorantriebes  ab- 
gedruckt  wird. 


Aufeinanderfolge  der  Funktionen  beim  Senden  und  Empfangen 

Als  siebenter  Schritt  folgt  der  fur  aile  Telegrafierzeichen  wieder  gleichartige  Sperrschritt  Sp,  durch  den  die  Empfdnger  beider 
Maschinen  wieder  stillgesetzt  werden.  Das  folgende  Zeichen  kann  ummittelbar  anschlieBend  oder  nach  einer  beliebig  langen  Pause 
ausgesandt  werden.  Die  geschilderten  Vorgdnge  wiederholen  sich  dabei  jedesmal  in  gleicher  Weise. 

Durch  Anschlagen  der  Buchstabenumschaitetaste  „A  . . werden  die  Schreibwalzen  der  miteinander  in  Verbindung  stehenden  Streifen- 
schreiber in  die  obere  Stellung  gehoben  und  verbleiben  in  dieser  Stelllung,  bis  die  Ziffern -Zeichen -Umschaltetaste  „1  . . angesdilagen 
ward. 

Da  die  zweireihigen  Typen  des  Streifendruckers  in  der  oberen  Reihe  nur  Buchstaben  enthalten,  wdhrend  Ziffern  und  Zeichen  in  der 
unteren  Reihe  liegen,  konnern  also  je  nach  dem  vorausgegangenen  Umschaltbefehl  laufend  Buchstaben  bzw.  Ziffern  und  Zeichen  ge- 
druckt  werden. 

RFT-Streifenschreiber  konnen  wahlweise  mit  einer  4reihigen  Voiltastatur,  die  weitgehend  mit  der  Tastatur  einer  normalen  Biiroschreib- 
maschine  ubereinstimmt,  oder  einer  4relhigen  Schmaltastatur  ausgerustet  werden,  Bei  der  Schmaltastatur  befinden  sich  die 
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Tastenbelegung  Volltastatur 


Satzzeichen  auf  den  Tosten  derjenigen  Buchstaben,  denen  nach  dem  Telegrafenalphobet  Nr.  2 dieselbe  Impulsfolge  zugeordnet  ist. 
Urn  Bedienungsfehler  auszuschlieBen,  werden  an  der  Volltastatur  beim  Anschlagen  der  Umschaltetaste  „A . . automated,  alle 
Ziffern-  und  Zeichen-Tasten  gesperrt  und  umgekehrt  beim  Anschlagen  der  Umschaltetaste  „1  . . alle  Buchstabentasten. 

Der  RFT-Streifenschreiber  T51  a kann  auch  mil  Blattschreibern  zusammenarbeiten,  wenn  er  mit  einer  Zeichenzahleinrichtung  (siehe  Zu- 
satzgerate}  ausgeriistet  ist. 

Soil  zur  Beantwortung  einer  Anfrcige  eine  Bedienungsperson  herbeigerufen  werden,  so  wird  die  Taste  „ft"  angeschlagen,  wodurch  ein 
Klingelzeichen  ausgelost  wird.  Stehen  zwei  Fernschreibmaschinen  (Blatt-  oder  Streifenschreiber).  die  an  ein  offentliches  Fernschreibnetz 
(Telex)  angeschlossen  sind,  in  Schreibverbindung,  so  werden  ihre  Antriebsmotoren  beim  Herstellen  und  Trennen  der  Verbindung  ein- 
bzw.  abgeschaltet,  Dadurch  ist  die  Anwesenheit  einer  Bedienungsperson  beim  angerufenen  Teilnehmer  nicht  erforderlich,  so  daB  die 
Moghchkeit  besteht,  auch  nachts  bei  niedrigen  Gebuhren  Nachrichten  an  unbesetzte  Fernschreibstellen  zu  ubermitteln. 

Der  Streifenschreiber  wird  mit  einem  Holztischgehause  und  Filzunterlage  geliefert,  wobei  geringster  Platzbedarf  garantiert  wird.  Durch 
Offnen  des  Gehausedeckels  konnen  die  fur  einen  ordnungsgemaBen  Betrieb  erforderlichen  Arbeiten,  wie  Einlegen  des  Papierstreifens, 
Auswechselol  des  Farbbandes.  Betatigung  des  Empfangsstellers,  durchgefuhrt  werden.  Zur  Arretierung  des  Gehausedeckels  ist  eine 
Deckelstutze  vorhanden. 
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Tastenbelegung  Schmaltastatur 
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2.  FE 


ZUSATZEINRICHTUNCiEN 

Cer  RFT-Streifensdireiber  T 51  a kann  auf  Wunsch  mit 
den  fur  verschiedene  Betriebsverhaltnisse  erforderlichen 
• Zusatzeinrichtungen  ausgeriistet  werden.  Diese  Zusatz- 
j|f  j--*  einrichtMPGen  lassen  sich  auch  naditraglich  einfach  an 
jeden  RFT-Streifenschreiber  T 51  a anbringen. 


lit- 
ter 
- • 


Streifenschreiber  T 51  a ohne  Schutzkappe 
mit  elngebauten  Zusatzeinrichtungen 


1 

I 
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1.  NAMENGEBER 


Alle  im  Fernschreib-Teilnehmerverkehr  eingesetzten  Fernschreib- 
maschinen  miissen  auf  Empfehlung  des  CCITT  mit  einem  sogenann- 
ten  Namengeber  ausgestattet  sein.  Mit  Hilfe  dieses  Namengebers 

kann  sich  der  sendende  Teiinehmer  davon  uberzeugen,  daB  die 

, , , , , . , c , . ii.  . , Namengeber-Walze 

gewunschte  Verbindung  richtig  hergestellt  ist. 

Die  Auslosung  des  Namengebers  der  fernen  Station  erfolgt  durch  Drucken  der  Taste  ||l  („Werda")  nach  vorheriger  Betatigung  der 
Ziffer-Umschaitetaste  „1  . . Ein  Sperrmechanismus  verhindert  dabei  das  Ansprechen  des  Namengebers  der  eigenen  Maschine. 

Wahrend  seines  Ablaufes  sendet  der  Namengeber  20  Zeichen  aus,  von  denen  15  fur  den  Namen  der  Fernschreibstelle  in  Kurzform 
(z.  B.  Geratewerk  Karl-Marx-Stadt  = geraetmarxstadt)  verwendet  werden  konnen. 

Zur  Auslosung  des  eigenen  Namengebers  besitzt  jeder  RFT-Streifenschreiber  T 51  a einen  Auslosehebel  (<0*  = ..Hier  ist").  der  durch 
eine  Uffnung  in  der  Vorderwand  des  Holztischgehauses  betatigt  werden  kann.  Die  Auslosung  erfolgt  also  hier  nicht  uber  eine  Schritt- 
kombination  durch  den  Empfanger,  sondern  auf  mechanischem  Wege.  Dadurch  wird  verhindert,  daB  der  Namengeber  der  fernen 
Maschine  mit  ausgelost  wird. 

Konstruktiv  gehort  der  Namengeber  zum  Sender  des  Streifenschreibers.  Normalerweise  wird  jeder  RFT-Streifenschreiber  mit  Namen- 
geber ausgerustet.  Fur  nachtragliche  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nummer  1015  — Namengeber,  vollstandig 

Anleitung  zum  Anbau  siehe  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  4 a. 


2.  FlIRNEINSCHALTUNG 


Sind  zwei  Fernschreibmaschinen  uber  eine  sogenannte  Standverbin- 
dung,  d.  h.  ohne  Zwischenschaltung  von  Vermittlungseinrichtungen, 
fest  miteinander  verbunden  (z.  B.  Verbindung  zwischen  Haupt- 
betrieb  und  Zweigstelle),  so  wird  in  beide  Gerate  eine  Fern- 
einschaltung  eingebaut. 

Diese  Zusatzeinrichtung  bewirkt  die  automatische  Ein-  und  Aus- 
schaltung  des  Antriebsmotors  der  Fernschreibmaschine  bei  Beginn 
und  Ende  der  Nachrichteniibermittlung,  die  sonst  bei  Zwischen- 
schaltung von  Vermittlungseinrichtungen  von  diesen  ubernommen 


Ferneinschaltung 


Durch  Betatigung  der  Buchstabenumschaltetaste  „A . . .“  wird  der  Motor  der  eigenen  Maschine  dadurch  eingeschaltet,  daB  ein  mit 
der  Buchstabenumschaltetaste  verbundener  Auslosehebel  eine  Verklinkung  der  Ferneinschaltung  lost,  wobei  die  SchlieBung  eines 
Starkstrom-Kontaktfedersatzes  bewirkt  wird.  Der  durch  das  Anschlagen  der  Taste  „A  ..."  ausgeloste  Sender  des  Streifenschreibers  gibt 
die  Schrittgruppe  Nr.  29  fur  Buchstabenwechsel  (siehe  Telegrafenalphabet  Nr.  2)  uber  die  Leitung. 
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Wahrend  der  lau.enden  Zeichentibermi.tlung  wird  der  Scha.ter  dauernd  in  Bnschaltstellung  Sultan. 


wanrenu  uci  ... 

Etwa  45  Sekunden  nach  der  — n9  des  letzten  Telegrafie  zeichens  warden  die  Motoren  beider  —nder  ver  un  ener 
Fernschreibmaschinen  Ode,  die  nockengesteuerten  Starkstromkontakte  der  F-einschaltungen  automatised  wieder  aogesc  . 


Masse:  etwa  0,5  kg 


Fur  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nummer  6208  - Ferneinschaltung,  vollst.,  fur  Schmaltastatur 
Bestell-Nummer  6209  - Ferneinschaltung,  vollst.,  fur  Volltastatur 


Anieitung  zum  Anbau  siehe  Betriedsvorschrift  Fs.  Dr.  3a. 


3.  betriebsstundenzahler 


Betriebsstundenzahler 


jeder  RFT-Streifenschreiber  wird  mil  einem  Betriebsstundenzahler  ausgerustet,  der  die 
Gesamtbetriebszeit  des  Gerates  in  Stunden  anzeigt.  Die  Kenntnis  der  Betriebszeit  ist 
sowohl  fur  den  Wartungsdienst  als  auch  fur  statistische  Erhebungen  wichtig.  Die  Durch- 
laufperiode  des  Zahlwerkes  betrdgt  10000  Stunden. 

in  altere  RFT-Streifenschreiber,  die  noch  nicht  mil  Betriebsstundenzahler  ausgerustet 


Sind,  laBt  sich  dieser  auch  nachtraglich  leicht  einbauen. 


Fur  nachtragliche  Bestellungen  gilt: 

Bestell-Nummer  10402  - Betriebsstundenzabfen  vofhst,  zam  Etnba-u  in  Streifenschreiber 


Anieitung  zum  Anbau  siehe  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  8 a. 


4.  ZEICHENZAHLEINRICHTUNG  MIT  SIGNALLAMPE 


Soil  ein  Streifenschreiber  mit  Blattschreibern  zu- 


sammenarbeiten,  so  muB  das  Zeilenende  beim 
Blattschreiber  beriicksichtigt  werden.  Diese  Auf- 
gabe  erfullt  die  Zeichenzahleinrichtung,  die  auf 
Wunsch  zusdtzlich  in  den  Streifenschreiber  ein- 
gebaut  wird.  Sie  bewirkt,  daB  beim  59.  Zeichen 
eine  gut  sichtbare  rote  Signallampe  aufleuchtet 
zum  Zeichen,  daB  spatestens  nach  weiteren  10 


Zeichen  durch  Anschlagen  der  Tasten  fur  Wa- 


genrucklauf  «)  und  Zeilenvorschub(=)an  der 
Tastatur  des  Streifenschreibers  diese Funktionen 
am  Blattschreiber  ausgelost  werden  mussen. 


Signallampe 


Zeichenzahleinrichtung 
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Die  Zeichenzahfeinrichtung  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Zahlwerk  und  der  Signailampe.  Das  Zahlwerk,  ein  Schrittschaltwerk,  sitzt 
auf  einem  Lagerbock  rieben  der  Senderkupplung  und  wird  bei  jedem  Zeichen  durch  den  mitschreibenden  Drucker  des  Streifenschreibers 
Ober  einen  zusatzlich  an  die  Druckerfalle  anzubringenden  Schalthebel  gesteuert.  Beim  59.  Zeichen  wird  durch  eine  Nockenscheibe  des 
Zahlwerkes  ein  Kontaktfedersatz  und  damit  der  Stromkreis  der  Signailampe  gesch lessen. 

Beim  Anschlagen  der  Wagenriicklauftaste  wird  durch  eine  entsprechende  Zugstange  des  Streifendruckers  uber  ein  Hebelsystem  ein 
Rastsegment  der  Zahleinrichtung  so  gedreht.  daG  Vorschub-  und  Haiteklinke  auBei  Eingriff  mit  dem  Schaltrad  kommen  und  das  Schalt- 
rad  mit  Nockenscheibe  unter  Wirkung  einer  Spiralfeder  in  die  Anfangsstellung  zuruckspringt,  wobei  der  Stromkreis  der  Signailampe 
wieder  unterbrochen  wird. 

Bei  dem  Tastenanschlag  ..Zeilenvorschub^  (==.)  bewirkt  die  entsprechende  Druckerzugstange  uber  eine  Hebeianordnung  des  Zfihl- 
werkes  die  Riickdrehung  des  Rastsegmentes,  so  daG  die  Klinken  wieder  zum  Eingriff  kommen  und  der  Zahlvorgang  mit  dem  Schreiben 
einer  neuen  Zeile  von  vorn  beginnen  kann.  Am  Streifendrucker  wird  durch  die  ..Zeilenvorschubfunktion"  ein  Zwischenraumhub  ausgelost, 
so  dcB  zwischen  dem  letzten  Zeichen  der  einen  Blattschreiber-Zeile  und  dem  ersten  Zeichen  der  nachsten  Zeile  ein  Zwischenraum 
entsteht. 

Die  Signaieinrichtung  wird  am  Druckerbock  in  der  Nahe  der  Schreibstelle  befestigt.  Gute  Sichtbarkeit  ist  gewahrleistet. 

Glimmlampentyp:  je  nach  der  vorhandenen  Betriebsspannung  110  oder  220  V (Fa.  DGL  PreGler,  Leipzig) 

Masse:  etwa  0,34  kg 
Fiir  Bestellungen  gilt: 

Besteli-Nummer  10524  — Zeichenzahleinrichtung,  vollst. 

Anleitung  zui*n  Anbau  siehe  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  6 a. 


5.  PAPIER  RISSM  ELD  EEIN  RICH  TUNG 


Der  sendende  Teilnehmer  einer  Fernschreibverbindung  ist  meist  nicht  daruber  informiert,  ob  die  Fernschreibmaschine  des  fernen  Teil- 
nehmers  empfangsbereit  ist,  da  diese,  vor  allem  in  den  Nachtstunden,  oft  unbesetzt  bleiblt. 


Aus  diesem  Grund  kann  gerissenes  oder  zu  Ende  gegangenes  Streifenschreiber-Papier  an  der  Empfangsmaschine  die  Ursache  fiir 
nutzlos  ubermittelte  Nachrichten  sein,  weil  diese  dann  dort  nicht  abgedruckt  werden. 


Mit  Hilfe  der  PapierriBmeldeeinrichtung  fur  Streifenschreiber  lessen  sich  derartige  Fehlubermittlungen  vermeiden.  ReiGt  das  Papier 
wahrend  des  Betriebes  oder  ist  das  Papier  aufgebraucht,  so  erfolgt  die  Ruckmeldung  ebenfalls  unverziiglich. 


Eine  Storung  an  der  Gegenstelle  wird  dadurch  erkennbar, 
daG  der  sendende  Streifenschreiber  an  Stelle  des  Kontroll- 
textes  einen  sinrilosen  Text  druckt. 

Bei  Lochstreifensendung  wird  der  Sender  uber  seine  Gegen- 
schreibausschaltung  automatisch  abgeschaltet. 

Die  PapierriGmeldeeinrichtung  besteht  im  wesentlichen  aus 
einem  nockengesteuerten  Unterbrecherkontakt  und  einem 
Papierabtastkontakt. 


P apierridmeldeeinrichtung 
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Der  Pcipierabtastkontakt  ist  ein  Arbeitskontakt,  den  ein  Rollenhebel  so  lange  geschlossen  halt,  wie  die  Rolle  von  dem  durchlaufenden 
Papierstreifen  daran  gehindert  wird,  in  das  Fenster  eines  Papierfuhrungswinkels  einzufallen.  Der  Kontaktfedersatz  des  Pap.erabtast- 
kontaktes  wird  mit  einer  PreBstoffkappe  gegen  Verschmutzung  geschutzt  und  mit  seiner  Montagepiatte  unter  der  Schre.bwalze  am 
Drucker  befestigt,  so  daB  die  Abtaststelle  rechts  neben  der  Schreibwalze  zu  liegen  kommt. 

Der  Unterbrecherkontakt  mit  Montcgewinkei  und  aufgesteckter  Schutzkappe  wird  auf  der  Grundplatte  des  Streifenschreibers  befest.gt 
und  von  einem  auf  der  Empfangerwelle  sitzenden  Nocken  gesteuert. 

Bei  PapierriB  fallt  der  Rollenhebel  des  Abtastkontaktes  in  das  Fenster  des  Papierfuhrungswinkels  ein  und  offnet  dadurch  den  Abtast- 
kontakt,  der  den  Unterbrecherkontakt  kurzgeschlossen  hatte.  Der  in  den  Sendekreis  des  Streifenschreibers  eingeschleifte  Unterbrecher- 
kontakt wird  dadurch  wirksam  und  unterbricht  periodisch  aller  130  Millisekunden  kurzzeitig  die  Telegrafieleitung,  so  daB  dadurch  ein 
Stortext  zum  sendenden  Fernschreiber  zuriickgegeben  wird. 

Masse:  etwa  0,17  kg 

Fur  Besteliungen  gilt: 

Bestell-Nummer  10420  - PapierriBmeldeeinrichtung,  vollst. 

Anleitung  zum  Anbau  siehe  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  11. 
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6.  EMPFANGSLOCHER 

Wenn  die  gesendeten  oder  empfangenen  Nach- 
richten  zusatzlich  in  einem  Lochstreifen  gespeichert 
werden  sollen,  urn  diese  dann  mit  Hilfe  eines  Loch- 
streifensenders  an  einen  oder  mehrere  andere 
Fernschreibteilnehmer  weitergeben  zu  konnen,  so 
ist  ein  RFT-Empfangslocher  zu  verwenden,  der  auch 
nachtraglich  ohne  Schwierigkeiten  an  jeden  RFT- 
Streifenschreiber  T 51  angebaut  werden  kann. 

Der  Empfangslocher  wird  an  der  linken  SeSte  des  Streifenschreibers  an  dessen  Grundpiatte  befestigt.  Den  Antrieb  des  rein  mechamsch 
arbeitenden  Zusatzgerdtes  ubernimmt  der  Motor  des  Streifenschreibers. 

Dos  Lochstreifenstanzpapier  wird  in  eine  PreBstoffkassette  eingelegt  und  Iduft  von  dieser  uber  eine  Papierfiihrung  und  die  Vorschub 
walze  in  das  Stanzwerk,  das  von  den  Empfangerwahlschienen  des  Streifenschreibers  gesteuert  wird.  Die  Stanzabfalle  werden  in  einem 
Abfallkasten  gesammelt,  der  sich  unter  dem  Stanzwerk  befindet  und  nach  vorn  herausgezogen  werden  kann. 


A u s g 
Anderu 
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Mit  Hilfe  zweier  Betatigungshebel  kann  der  Empfangslocher  jederzeit  ein-  bzw.  ausgeschaltet  werden.  Mit  einem  dritten  Hebei  laBt 
sich  die  Papierandruckrolle  von  der  Vorschubwalze  abheben,  so  daB  der  Lochstreifen  in  das  Stanzwerk  eingefiihrt  bzw.  aus  der 
Fuhrungsbahn  herausgezogen  und  an  deren  vorderen  Kante  abgerissen  werden  kann. 

Entstandene  Schreibfehler  konnen  durch  schrittweises  Ruckschalten  des  Lochstreifens  mittels  eines  Riickschalthebels  und  anschl.eBendes 
Uberstanzen  mit  der  Kombination  ..Buchstabenumschaltung"  (5  Locher)  geloscht  werden. 

Eine  ieicht  abnehmbare  Metallkappe,  die  sich  mit  ihren  gummieingefaBten  Kanten  an  das  Holzgehause  des  Streifenschreibers 
schmiegt.  schiitzt  den  auBerhalb  der  Schutzkappe  liegenden  Empfangslocher  vor  Verschmutzung. 

1st  eine  Teilnehmerendstelle  mit  einem  Fernschaltgerat  T 57-1  mit  Lokalzusatz  ausgeriistet,  so  kann  ein  Streifenschreiber  mit  angebautem 
Empfangslocher  auch  zur  Herstellung  von  Lochstreifen  verwendet  werden,  ohne  dabei  von  der  Teilnehmerleitung  abgeschaltet  werden 
zu  miissen,  Dem  Handlocher  gegeniiber  besteht  dabei  sogar  noch  der  Vorteil  des  Kontrolldruckes  durch  den  Streifenschreiber. 

Masse:  etwa  1,6  kg 

Fur  Eestellungen  gilt: 

Bestell-Nummer  4758  - Empfangslocher,  vollst.,  zum  nachtraglichen  Anbau  an  Streifenschreiber 
Anieitung  zum  Anbau  siehe  Betriebsvorschrift  Fs.  Dr.  2 a. 
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TECH  N ISCH  E DATE  N 


Alphabet 

Schreibgeschwindlgkeit 
Drehzahl  des  Motors 
Drehzahl  des  Stanzexzenters 
AnschluBspannung 
leistungsaufnahme 
Funkentstorung 
2 Sicherungen 
Tastatur 

Papier 

Abstand  der  Loch  ungen 
Masse 

Abmessungen 


internatlonales  Telegrafenalphabet 
Nr.  2 

max.  16  Zeichen/s 
etwa  3000  U/min 
etwa  1000  U/min 
220  V~/  110  V— 
etwa  40  VA 

Kleinststorgrad  K nach  VDE  0875 
Schmelzeinsdtze  DSN  41  571  T 0,6 
wahlweise  4reihige  Volltastatur 
oder  4reihige  Schmaltastatur 
lochstreifenstanzpapier  nach 
TGL  2848-56, 17,5  mm  breit, 
in  Rollen  von  180  mm  0 
2,54  mm  = 0,1  " 
etwa  12  kg 
Breite  374  mm 
Hohe  175  mm 
Tiefe  365  mm 


A U F B A U U N D W I R K U N G S W E I S E 

!m  RFT-Handlocher  sind  die  Empfehlungen  des  CCITT  ein- 
gehalten.  Die  Anordnung  der  in  den  17,5  mm  breiten  Papier- 
sfreifen  gestanzten  Lochkombinationen  entspricht  dem  zwi- 
sehenstaatlichen  Telegrafen-Alphabet  Nr.  2.  Durch  Drucken 


• • 


* • • • 
• 

• • 


VER  WEN  D U NGSZWECK 

Der  RFT-Lochstreifensender  T 53  ist  ein  selbstandiges  Zusatzgerat  fur  den  Fernschreib- 
betrieb.  Er  wird  zum  automatischen  Aussenden  von  Nachdchten  mitteis  Lochstreifen 
veiwendet,  die  mit  einem  Hand-  oder  Empfangsiocher  vorbereitet  werden  kfinnen. 

Wdhrend  beim  Sender*  durch  Betatigung  der  Tastatur  einer  Fernschreibmaschine  die 
Sendegeschwindigkeit  weitgehend  von  der  Geschicklichkeit  der  Bedienungsperson 
abhangig  ist  und  seibst  bei  geubten  SchreibkrSften  4 'bis  5 Ahschiage  'pro  Sekunde 
nicht  uberschritten  werden,  ermogiicht  der  Lochstreifensender  die  voile  Ausnuttung  der 

Fernschreibleistung  von  6%  Zeichen  pro  Sekunde.  Durch  die  Verwendung  eines  Loch- 
streifensenders  ergibt  sich  neben  der  Einsparung  von  Arbeitskraften  auch  noch  eine 
beachtiiche  Verbilligung,  da  in  den  meisten  Telex-Netzen  die  Gebuhren  nach  der 
Verbindungsdauer  berechnet  werden. 

AuBerdem  bietet  der  Lochstreifensender  noch  folgende  Vorteile: 

Aneinanderreihen  mehrerer  fur  einen  Teilnehmer  bestimmter  Nachrichten  und 
derdn  Durchgabe  bei  nur  einmaliger  Herstellung  der  Verbindung 

Durchgabe  von  Texten  gleichbleibenden  Inhalts  nacheinander  an  mehrere  Teil- 
nehmer 

Weitergabe  von  Nachrichten,  die  mit  dem  Empfangsiocher  aufgenommen 
wurden 

Vervielfaltigung  von  Nachrichten  in  Verbindung  mit  dem  Fernschreiber  im  Kurz- 
schluBbetrieb 

Der  RFT-Lochstreifensender  arbeitet  mit  alien  Fernschreibeinrichtungen  des  In-  und 
Auslandes  zusammen,  wenn  diese  den  Empfehlungen  des  CCITT  entsprechen. 

Der  Einsatz  von  Lochstreifengeraten  gewinnt  besonders  im  Hinblick  auf  die  Uber- 
tragung  von  Daten  auf  dem  Telegrafiewege  immer  mehr  an  Bedeutung,  da  die 
Ubertragung  umfangreicher  Nachrichten  in  Zukunft  nur  noch  durch  voile  Ausnutzung 
der  Fernschreibleistung  moglich  sein  wird. 
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Internationales  Alphabet  Nr.  2 (s.  Abb.) 

400  Zeichen/min 
normal  50  Baud  (66  wpm) 

<5% 

Einfachstrom 

60  V bzw.  120  V Gleichspannung 
^ 3 % 

40  mA  + 15  mA 
37  Q 

stroboskopisch  mit  Stimmgabel  125  Hz 
Kollektormotor  mit  Fliehkraft-Kontaktregler 
2500  U/min 
220  V ~ / 110  V = 
etwa  40  VA 

Lochstreifenstanzpapier 
17,5  mm  breit  nach  TGL  2848 
2,54  mm  (0,1  ”) 

Normal-Storgrad  N nach  VDE  0875 

2x0,6  A 

etwa  6 kg 

222  mm 

177  mm 

222  mm 
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AUFBAU  U NID  Wl  RICO  N GSWEI 5 E 


Der  RFT-Lochstreifensender  ist  ebenso  wie  der  RFT-Blatt-  und  RFT-Streifenschreiber 
nach  dem  Baugruppenprinzip  aufgebaut.  Nadi  Losen  weniger  Schrauben  konnen  die 
beiden  Baugruppen  Senderkopf  und  Senderantrieb  vom  Socket  des  Gerdtes  ab- 
genommen  werden.  Diese  Konstruktion  ist  sowohl  fur  die  Einstellang  der  jruppen 
als  auch  fur  die  Wartung  des  Gerdtes  sehr  ^prteilhaft.  Der  lodistrelfwi^def  wild  ndt 
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Telegrafenalphabet  Nr.  2,  nodi  Loc hreihen  geordnet 


Der  Lochstreifensender  setzt  diese  in  den  Lochstreifen  eingestanzten  Loch- 
kombinationen  automatisch  in  elektrische  Schrittfolgen  um.  Die  Aussendung 
erfolgt  mit  der  maximalen  Fernschreibleistung  von  400  Zeidhen  pro  Minute. 
Automatisch  wird  jeder  Schrittgruppe  am  Anfang  der  Anlaufschritt  und  am 
Ende  der  5>perrschritt  zugefugt.  Die  Abtastung  des  Lnchstreifens,  der  sich 
leicht  in  eine  gut  zugangliche,  an  der  Oberseite  des  Senderkopfes  befind- 
liche  Fuhrungsbahn  einlegen  laBt,  ubernimmt  ein  mechanisches  Stiftfuhlwerk. 

Der  Durchnnesser  der  Fuhlstifte  ist  im  Verhaitnis  zum  gestanzten  Loch  so 
bemessen,  daB  zuldssige  Toleranzen  im  Fuhlwerk,  in  der  Streifenfuhrung 
sowie  im  Lochstreifen  selbst  ohne  EinfluB  sind.  Der  Vorschub  des  Loch- 


? I If ©Mti^ort  . kft - Uxtetr&fiMimtHim * 


— ■ b o o oo  oo  no  v •• 

o o o o o , o 

oooooooooooooo  oo  o o W oooo  O © i 

v o o ooo  ■=  oo  ob  o 
00-00  o o o oo  o 
o oo  o o . 

8®  RFT  L OCHS TR £ / FENS EtiDER 


I Strom  — Loch 


i I Kein  Strom  = Kein  Loch 


streifens  erfolgt  schrittweise  wahrend  der  Aussendung  des  Sperrschrittes.  Die 
Form  des  Vorschubnockens  wurde  so  gewdhlt,  daB  der  Transport  nicht 
schlagartig  einsetzt,  so  daB  geringster  LochstreifenverschiuB  gewahrleistet  ist. 

Den  Antrieb  der  Senderachse  ubernimmt  ein  aus  dem  Lichtnetz  gespeister 
Kollektormotor,  der  ohne  Umschaltung  an  220  V ~ oder  110  V = an- 
geschlossen  werden  kann.  Ein  Fliehkraft-Kontaktregler  halt  die  Drehzahl  des 
Motors  (2500  Umdrehungen  pro  Minute)  auf  Bruchteile  eines  Prozentes 
konstant. 
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Ein  Fliehkraftschalter  garantiert.  daB  die  Ankupplung  der  Senderwelle  erst  dann  erfolgt. 
wenn  der  Motor  seine  voile  Drehzcrhl  erreicht  hat. 


UIS  Lochstreif®nsendung  Icann  mit  jeder  gewunschten  Lochgruppe  , 
begonnen  warden.  Die  Einschaltung  des  Gera.es  geschieht  durch 
Rebels.  Mit  Hilfe  eines  Ausschalthebels  kann  die  Ser.dung  zu  jed 
unterbrochen  werden,  1st  der  Lochstreifen  durch  das  Fuhlwerk  des  L 
gelaufen,  so  scholtet  der  Sender  automatisch  ab. 


Q,e  Lochstre|fensendung  empfangender  Fernschreibteilnehnter  aus  irgend- 
welcben  Griinden  (fehierhafter  Empfang.  Rapiers, orung,  Durchgabe  eiliger  Nachrich.en 
on  einen  anderen  Fernschreibteilnehmer)  die  Lochstreifensendung  unterbrechen.  so  n,uB 
on  der  Empfongsmoschine  lediglich  die  Taste  „T“  Oder  „E»  angeschlagen  werden.  Dieses 
Gegenschreiben  lost  die  automatische  Gegenschreibausschaltung  des  Lochstreifen- 
senders  aus,  mi,  deren  Hilfe  die  sofortige  Unterbrechung  der  Sendung  bewirkt  wird.  In 
alien  angefuhrten  Fallen  wird  die  Lochstreifensendung  einwandfrei  in,  Sperrschritt  eines 
Telegrafierzeidtens  unterbrochen.  wdhrend  der  Motor  des  Lochstreifensenders  iangsan, 
ousiouft  und  erst  etwas  spdter  cur  Ruhe  kontntt.  Eine  Stiilsetzung  des  Lochstreifen- 
senders, allerdings  ohne  Abscha.tung  des  Motors,  erfolgt  ouch  dann.  wenn  der  Loch- 
streifen  den,  Fuhlwerk  direktvon  einen,  Lochs, reifenstanzgerdt  zugefuhr,  wird  und  dabei 
erne  Stockung  in  der  Streifenzufuhr  eintritt.  Die  . 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  201 1/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Der  Lochstreifensender  T 53  ist  im  Motor-  und  Telegrafiekreis  mit  eirser  ausreichenden 
Funkenloschung  sowie  Funkentstorung  ausgeriistet. 


Weitere  RFT-Lochstreifengerate: 

RFT-HANDLOCHER  T56 

Der  Handlocher  ist  ein  von  der  Telegrafenleitung  unabhangiges,  selbstan- 
diges  Lochstreifen-Stanzgerat  fur  den  Fernschreibbetrieb. 

RFT-EM  PFANGSIOCH  ER  T 52 

Der  Empfangslocher  ist  ein  Lochstreifen-Stanzgerat,  das  an  alle  RFT- 
Fernschreibmaschinen  angebaut  werden  kann.  Mit  ihm  konnen  alle  vom 
Fernschreiber  gesendeten  und  empfangenen  Nachrichten  zusatzlich  in  einem 
Lochstreifer?  gespeichert  werden. 

Unsere  ausfiihrlichen  Druckschriften  uber  diese  Gerate  stehen  gern  zu  Ihrer  Verfugung! 


Ausgabe  1963 
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Inlandsbezug  ! 

fur  Teilnehmer  am  Telexverkehr  durch  die  Bezirksfernmeldeamter  der 
Deutschen  Post 


Exporteur 

Deutscher  Innen-  und  AuBenhandel 


Berlin  N 4,  ChausseestraBe  111-112 
Telegramme:  DIAELEKTRO  • Ruf:  42  00  58 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Fernsdirelb-  LochstreHea- 

maschine  Fernsdialtg&rtit  sender 


Normalbetrleh 


SK  — S«nd«konfc>lct 
EM  = Empfangtinagnef 
EL  — Empfangs!och«r 

SKL  = SancUkontakt  d«s  Locfistrelfonseneiers 


VERWENDUNGSZWECK 


Das  Fernschaltgerat  T57-1  mit  Lokalzusatz  istein  Zusatzgerat  fiirTelegrafie- 
Endgerdte  und  erlaubt  eine  weitgehende  Rationalisierung  des  Fernschreib- 
betriebes. 

Es  bildet  den  AbschluB  der  Teilnehmerleitung  und  schaltet  die  Fernschreib- 
maschine  des  Teiinehmers  an  die  Amtseinrichtungen  an.  Es  dient  dem 
Teilnehmer  als  Vermittlungsorgan  bei  der  Herstellung  von  Fernschreib- 
verbindungen.  Dabei  werden  die  Funktionen  des  Fernein-  und  -ausschaltens 
der  in  Verbindung  tretenden  Fernschreibmaschinen  und  die  Nummernwahl 
der  Teilnehmer-Wahlvermittlungsaniagen  bzw.  die  Aussendung  des  Anruf- 
und  SchluBzeichens  in  Handvermittlungsanlagen  durch  das  Fernschaltgerat 
gesteuert. 

Das  Aufforclerungszeichen  zur  Weiterwahl,  das  bei  Einwahl  aus  einer 
Nebenstelienanlage  in  das  Telexnetz  benotigt  wird,  kann  durch  einen 
Ruckimpuls  beliebig  oft  wiederholt  werden. 

AuBer  der  Abwicklung  des  normalen  Fernschreibbetriebes  liber  die  Amts- 
leitung  und  seiner  Funktion  beim  Verbindungsaufbau  ermoglicht  das 
Fernschaltgerat  durch  den  eingebauten  Lokalzusatz  mit  Netzteil  in  einfadter 
Weise  auch  den  Betrieb  von  Telegrafiegeraten  in  Sonderschaltungen. 


i.  I® iccil betrieb 

Bei  Vorhanderisein  eines  Fernschaltgerates  ist  ein  interner  Betrieb  der 
Telegrafiegerate  (Lokal betrieb)  moglich.  In  diesem  Falle  wird  bei  an- 
kommendem  Anruf,  der  durch  ein  akustisches  Signal  angekundigt  wird, 
die  Femschreibmaschine  automatisch  an  die  Teilnehmerleitung  an- 
geschaltet. 

Wird  am  Fernschaltgerat  Lokalbetrieb  eingeschaltet,  so  kann  der  Teil- 
nehmer Ncichrichten  vorbereitend  mit  der  Femschreibmaschine  und  dem 
Empfangslocher  in  Lochstreifen  stanzen.  Diese  Nachrichten  konnen  spater 
uber  einen  Lochstreifensender  mit  hochsterTelegrafiergeschwindigkeit  iiber- 


Fernschreib- 

masch'me 


Fernschaltgerat 


■m 


Teilnehmer- 

Leitung 


Netz- 

anschluB 


Nett 

ansdiluB 
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Das  Feroschgltgerdt  ist  dyrch  eine  Blech  koppe  verkleidet. Es  kann  sowohl  alsTischgerat  benutzt  als  auch  in  den  rechten, 
dafur  vorgesehenen  Tell  des  Fernschreiber-Standgebauses  eingesetzt  werden. 

Dip  erfwd^ichen  iBedifenurigselemente  ^(grucktasten  und  Nummernscheibe)  sind  auf  der  pultformigen  Frontplatte 
angeordnet.  Daraufj  befcndeii  sicb  ducb  die  zur  Anzeige  des  jeweiligen  Betriebszustandes  dienenden  farbigen  Signal- 
lampen,  Dr*  sonstigen  zur  Sw^yersorguftg  und  zur  Sdiaffung  der  emzelnen  Schaltzustande  dienenden  Bauelemente 
linteroeb/ddiL  Auch  die  Schaltbrucken  zur  Einsteilung  des  Gerates  auf  die  vorhandene  Netz- 


Eine  wobrend  des  lokalbefriebes  ankommende  Belegung  wird  durch  eine  Schnarre  signalisiert,  bevor  die  Umschaltung 
der  Fernschreibmaschme  an  die  Teifnehmerleitung  erfolgt,  Dem  Bedienenden  ist  es  in  der  Zwischenzeit  moglich,  einen 
vbrher  im  Empfangslother  vorbereiteten  Lochst.reifen  vor  Verstummellungen  zu  schutzen. 

Das  i<n  Femschaltperdt  eingebaute  Stromversorgungsteil  ermoglicht  den  Lokalbetrieb  der  Ferrischreibeinrichtungen, 
inden  es  die  normaierweise  im  Telegraienamt  befindliche  Linienstrombatterie  ersetzt.  Dies  ist  erforderlich,  da  die 
feilheiitAerieiftoi^  im,  tatter*  Betriefoszustand  von  der  Fernschreibmaschine  abgetrennl:  sein  muB  i -d  lediglich  zur 
Cewdbrieistung  der  Anrufbereitschaft  uber  einen  Dberwachungskreis  im  Fernschaltgerdt  gefiihrt  wird. 

Tritt  bei  bestehender  Verbiridung  eine  Leitungsunterbrechung  auf,  so  schaltet  ein  Thermorelais  nach  ca.  15  s den  Motor 
der  Fernsdhreibrriaschine.  der  sonst  stdndig  durchlaufen  wurde,  von  der  Netzspannung  ab. 


'„r/  ’ ' 3/*'  •*’; 
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L-nes 

mote 


tragen  werden.  Daraus  ergibt  sich  eine  bedeutende  Beschleunigung  und 
Verbilligung  des  Fernschreibverkehrs  auch  ohne  zusatzlichen  Handlocher. 

Weiterhin  kann  die  Fernschreibmaschine  im  Lokalbetrieb  wahrend  betriebs- 
armer  Zeiten  zum  Ubungsschreiben  benutzt  werden. 


2.  Lochstreifensendung  liber  die  Amtsleitung 
bei  gleichieifigem  Lokalbetrieb 
oder  bei  Nitlesekontrolle 

Bei  bestehender  Verbindung  mit  einem  Teilnehmer  laBt  sich  das  Fern- 
schaltgerat  auf  Lochstreifenbetrieb  schalten.  Dem  Teilnehmer  konnen  in 
diesem  Falle  vorbereitete  Lochstreifen  mit  dem  Lochstreifensender  uber- 
tragen  werden,  ohne  daB  der  Text  auf  der  eigenen  Fernschreibmaschine 
mitgeschrieben  wird.  Diese  ist  dabei  auf  Lokalbetrieb  geschaltet  und  steht 
zur  Streifenlochung  oder  zum  Obungsschreiben  zur  Verfugung.  Es  ist  je- 
doch  auch  Lachstieifeniibertragung  bei  Mitiesekontrofle  auf  der  eigenen 
Ma’schlne  m3glkh.  ' , 

Wird  bei  bestehender  Verbindung  mit  einem  Teilnehmer  die  Verbindungs- 
ing durch  einen  Schaden  unterbrochen,  so  wiirde  die  Fernschreib- 
maschine  wegen  cles  fehienden  Linienstromes  durchlaufen. 

Dies  wird  dadurch  verhindert,  daB  das  Fernschaltgerat  den  Fernschreib- 
motor  nach  ca.  15  s ausschaltet.  Nach  Behebung  der  Storung  ist  die 
Aniage  sofort  wieder  betriebsfahig.  Durch  das  Fernschaltgerat  wird  somit 
~die  Betriebssicherheit  erhoht,  und  ein  Absetzen  von  Nachrichten  auch 
auBerhalb  der  Geschaftsstunden  ist  in  groBerem  Umfange  als  bisher 
moglich. 


4^*  ' r r r t 


... . 


Fernsdirelb-  Loehstraifen- 

mosdiine  FernscbaltgerSt  sender 


Fernschre/b-  Lochstreifen- 

masdhine  Fernschaltgerat  sender 


L 
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TECHNISCHE  DATEN 


Stromversorgung : 

NetzanschiuB  umschaltbar 


Bestiickung : 

4 Fernsprechkleinlampen 
1 gepoites  Relais 


bei  Netzspannung  110  V r 

1 Schmelzeinsatz 

2 Schmelzeinsatze 


bei  Netzspannung  220  V /■ 

1 Schmelzeinsatz 

2 Schmelzeinsatze 


Abmessungen  und  Masse: 
Lange 
Breite 
Hohe 
Masse 


360 


-ms — 


Longer  der  AnschluBkabel  ca.  1,5 
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AUFBAU  UNO  WIRKUNGSWEISE 


verkleidet.Es  kcmn  sowohl  cilsTischgerdt  benutzt  als  auch  in  denrechten, 
ndgehauses  eingesetzt  werden. 


dafur  vorge&ehenen 


Um  etf children  B^^ngfr##ir^^C^drta3ten  und  ’Nummemscheibe)  sind  auf  der  pultformigen  Frontplatte 
angeordiet.-  Darduf,  teflrtiteir  slefeidudfjdie  zur  Anzeige  des  jeweffigen  Betriebszustandes  dienenden  farbigen  Signal- 
iampen.  Die  somtlger*  zur  StrofiTyersol^Ung  und  zur  Schaffung  der  einzelnen  Schaitzustande  dienenden  Bauelemente 
sind  im  Gerateinnerh  untergebfddii.  Aucn  die  Schcrltbrucken  zur  Einstellung  des  Gerates  auf  die  vorhandene  Netz- 
spannung  sowfe  auf  die  AnscWuBdrten  Handvermfttlung  (HV)  oder  Teilnehmer-Wdhlverkehr  (TW)  befinden  sich  im 
Innern.  Ihre  Stellung  kdnn  dutch  ein  Fenster  jederzeit  kontrolliert  werden.  Nach  Losen  einer  Halteschraube  und 
Abnehmen  der  K^chkappe  sind  sie  im  Bedarfifalle  schnell  erreichber.  Durch  Hochklappen  der  Pultplatte  sind  auch  alle 
anderen  Bauelemente  gut  zuganglich.  ( 

In  der  Rhdcseite  des  Gerates  si.  d eine  Telegrafieleitungs-  und  eine  Schukosteckdose  sum  AnschlieBen  der  Fernschreib- 
maschine  sowie  die  drdi  Sicherungselemente  emgelassen. 

Pie  DrudftostenWdie:  fa^gen.Kontrollampen  gewahrleisten  eine  einfache  Bedienung  des  Cerates, 

•iwe  Re,aiS  im  rernschaltgerat  den  gewunschten  Schaltzustand  her. 

Femsdireibmosichl^^tdj^^fage^^M«^fc)t  dabei  *n  9ee'9neter  Weise  je  nach  der  gewahlten  Betriebsart  unter- 
eindndef  <^’^®Ai.^^^^S^^^^^^I>^'.T»U!^hmerverbunden.  Die  Aussendung  der  Wahlimpulse  geschieht 


cv-ih  end  des 
Fbmsdtteibrrtf 

er  im  Empfan 


nde  Belegung  wi rd  durch  eine  Schnarre  signalisie 
leitungEierfoIgt.  Dem  Bedienenden  ist  es  in  der  Z\ 
drstreifen  vor  Verstummelungen  zu  schu'zen. 

r C ft*  / 

/ersargungsteif ; ermoglicht  deri  Lokalbetrieb  der 
ndrnt  befindliche  Linienstrombatter  e ersetzt.  Di< 
i*d  von  der  Fernschreibmaschine  abgetrennt  sei 

einen  Oberwachungskreis  im  Fernschaltgerat  gef 

V*  M 1 

p|suhterbrechung  auf,  so  schaltet  ein  Thermorelai 
dufchlaufen  wiirde,  von  der  Netzspannung  ab. 

rschriften. 


indem  es  die  n 
Teilnehmerleifuri 

Gewahrleistung  i 

Tritt  bet  bestehei 
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Feirnsprechtisdiapparat  W 61 


Der  Fernsprechtischapparat  W 61  dient  zur  Abwlcklung  von  Gespradien  im  automatlschen  Fernsprediverkehr 
des  offentlichen  Fernsprechnefzes  und  in  Nebenstellen.  Bei  seiner  Entwicklung  wurde  die  bewahrte  Form  des 
Fernspreditischapparaies  W 58  beibehalten,  wobel  jedoch  die  Erkenntnisse  berucksichtigt  wurden,  weldie  bei 
der  Fertigung  dieses  Apparates  und  in  dessen  praktlsdiem  Einsatz  gewonnen  wurden.  Der  Erfolg  ist,  dab  wir 
ein  Gerat  anbieten  konnen,  welches  durchaus  mit  Erzeugmissen  des  internationalen  Marktes  konkurrieren  kann. 

Die  besonderen  Vorzuge  des  Apparates  liegen  in  seiner  verbesserten  Funktlonstuchtigkeit  sowie  in  dem  uber- 
sichtlichen  Aufbau,  wodurdt  besonders  Warfung  und  Reparaturen  wesentlich  erleichtert  werden. 

Ein  spezieiles  Merkmal  ist  der  Wegfall  des  herkommlidien  Kabelbaumes.  Wir  haben  hier  vollig  neue  Wege 
beschritten  und  den  Kabelbaum  durch  eine  Blankverdrahtung  ersetzt.  Diese  Mabnahme  gestattet  ein  leichtes 
Verfolgen  der  einzelnen  Leitungswege,  bei  Drahthrudien  ist  die  Reparatur  mit  einfachsten  Mitteln  moglich. 

Waiter  bin  wurde  der  Gabelumschalter  dahingehend  verbessert,  dab  die  Betatigung  des  Federsatzes  nunmehr 
mit  zwei  Tasten  erfolgt,  weldie  iiber  eine  Wippe  den  Federsatz  sidier  betatigen. 

Durch  Arabringung  von  zwei  Glockenschalen  mit  unterschiedllcher  Klanghohe  wurde  einerseits  die  Weckerlaut- 
starke  verbessert,  andererseits  wird  dadurch  ein  angenehmer  Klang  erzeugt.  Die  Weckerlautstarke  ist  regel- 
bar,  jedoch  wurde  der  Stellknopf  fur  die  Lautstarkeregullerung  so  angeordnet,  dab  ein  unbeabsichtigtes  Ver- 
stellen  susgesdilossen  ist. 

Der  Nummernschalter  ist  mit  einer  transparenten  Kappe  gegen  Verschmutzungen  durch  Staubablagerung 


geschiitzt. 

Bei  der  Konstruktion  des  Handapparates  wurde  auf  bewahrte  Formen  zuruckgegriffen,  wodurdi  besonders 
eine  sichere  Kontaktgabe  zwisdien  den  Schallwandlern  und  den  Kontaktfedern  gewahrleistet  wird.  Die  Zug- 
entlastung  fur  die  Handapparateschnur  zeichnet  sich  durch  ihre  Robustheit  gegenuber  den  bisher  ublichen 
Formen  aus. 

Zur  Unterbindung  von  Knackgerauschen  ist  der  Apparat  mit  einem  Gehorschutzgleichrichter  ausgestattet. 

Der  Fernsprechtischapparat  W 61  ist  fur  den  Einsatz  in  einem  Klima,  wie  es  in  Mitteleuropa  vorherrschend 
ist,  vorgesehen.  Die  Werkstoffe  allerTeile  entsprechen  den  klimatischen  Bedingungen  dieser  Zone. 


TECHNISCHE  DATEN 

Betriebsspannung 

Restdampfung  in  Senderichtung 

Restdampfung  in  Empfangsrichtung 

Ruckhordampfung 

□bertragungsbereich 

Eingangsscheinwlderstand  bei  800  Hz 

Weckerlautstarke 

Weckeransprechempfindlichkeit 

Anschlubmoglichkeit  fur  zweiten  Wecker  und 

zweiten  Horer  ist  vorhanden 

Nummemschalter-lmpulsverhaltnis 


24  V und  60  V 
etwa  0,8  N 
eiwa  0,6  N 
etwa  3 N 
300  Hz  bis  3400  Hz 
etwa  450  Ohm 
75  Phon,  regelbar 
3 mA 


1 : 1 ± 0,3 


VEB  FERNMELDEWERK  NORDHAUSEN 

Nordhausen  / Harz,  Leninallee  2a  • Telegramme:  Nordfern  • Fernruf:  1390  / 92  • Telex:  055630 

EXPORTEU  Rs 

Deutscher  Innen-  und  Aubenhandel  [ ] Berlin  N 4,  Chausseestrabe  111/112  i 

Telegramme:  Diaelektro  • Ruf:  420058  Deutsche  Demokratlsche  Republlk 

111/18/268  Ag  30/l  1 0/63/DDR 
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Das  Fernmeldewerk  Nordhausen  stellt  Ihnen 
als  Weiterentwicklung  des  bewdhrten 
Nordfern-Haustelefons  den 

Heimfemsprecher  61 

f' 

vor.  Seine  moderne  praktische  Form  macht  ihn  sowohl  als  Tischapparat  als  auch  als  Wandstation  verwendbar.  Wir  konnen  Ihnen  das  neue 
Gerdt  in  den  Farben  schwarz  und  eifenbein  anbieten.  , 

Der  Heimfemsprecher  61  wird  in  zwei  verschiedenen  Ausfuhrungen  geliefert: 

® ohne  Tasten  fur  zwei  Sprechstellen 
© mit  sechs  Tasten  fiir  3 bis  7 Sprechstellen.  . 

Seide  Typen  sind  mit  einer  Schnarre  ausgerustet;  es  kann  jedoch  ein  zusdtelicher  Wecker  angeschlossen  werden. 

Wdhrend  eine  Anlage  mit  zwei  tastenlosen  Gerdten  nicht  erweitert  werden  kann,  ist  es  moglich,  Anlagen  mit  Tastengeraten  im  Bedarfsfall 
auf  7 Teilnehmer  auszubauen.  Eine  besondere  Zentrale  ist  dabei  nicht  eirforderlich,  da  die  einzelnen  Stationen  fiber  eine  Verteilerdose  mit- 
einander  verbunden' werden. 

Neu  ist  die  zentrale  Stromspeisung  aus  einem  Batteriegerat  mit  zwei  Tcischenlampen  Batterien  zu  je  4,5  Volt.  Da  diese  Batterien  sich  durch 
Lagerung  selbst  verbirauchen,  ist  zur  Gewdhrleistung  standiger  Betriebssicherheit  die  Verwendung  eines  Netzspeisegerates  moglich.  Beide 
Stromspeisegerate  werden  je  nach  Wunsch  fur  die  verschiedensten  Anlagen  geliefert,  jedoch  nicht  die  zum  Batteriegerat  notwendigen  zwei 
Taschenl  ampen-Batterien. 

Die  Einrichtung  aller  mit  dem  »Heimfernsprecher  61 « moglidien  Anlagevarianten  fiir  Verbindungen  zwischen  Biiro  und  Werkstatt,  Laden  und 
Wohnung,  zwischen  verschiedenen  Arbeitsplaizen  bei  groBen  Montagebereichen,  in  Fahrstuhlschachten,  Treppenhausern  und  Buhnenanlagen 
oder  als  kleine  Dispatcheranlage  mit  Konferenzschaltung  zwischen  mehreren  oder  sdmtlichen  Teilnehmern  bedarf  keiner  Genehmigung  durch 
die  Deutsche  Post. 

Durch  die  einfache  Schaltung  der  Anlage  und  die  dem  Gerdt  beiiiegende  Montageanweisung  ist  es  moglich,  die  Installation  ohne  besondere 
Vorkenntnisse  selbst  auszufuhren.  .... 

Abmessungen  des  Gerdtes:  ca.  230  x 80  x 100  mm 

VEB  FERNMELDEWERK  NORDHAUSEN 

NORDHAUSEN  CHARI),  LENINALLEE  2a 

Telefon:  1390  - 1392  • Drahtwort:  Nordfern  Nordhausen 

Berlin  N 4,  ChausseestraBe  111  -J12 
Deutsche  Demokratische  Republik 

3 2 1.  263  13  137  5 Ag  30-63-63  DIA  Elektrotechnik 


Exporteur:  Deutscher  Innen-  und  AuBenhandei  } 

Telefon:  420058  • Drahtwort:  Diaelektro 
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Die  Rationalisierung  auf  alien  Gebieten  derWirtschaft,  Industrie  und  des  Verkehrs  fordert  schnelle  Nachrichtenverbindungen. 
Moderne  Verwaltungsorganisation  und  Biirotechnik  benotigen  Nachrichtenmittel,  die  es  ermoglichen,  schnell  und  sicher  in 
das  Betriebsgeschehen  einzugreifen.  Unabhangig  von  vorhandenen  Verkehrsanlagen,  wie  Haustelefon,  sollen  jederzeit 
bestimmte  Mitarbeiter  miteinander  am  Arbeitsplatz  Sprechmoglichkeiten  besitzen  oder  Weisungen  erhalten  konnen.  Die 
Herstellung  einer  Verbindung  soil  ohne  Wartezeit  erfolgen. 

Die  fortschrittlichste  Methode  zur  praktischeh  Losung  dieser  Aufgabe  ist  die  Anwendung  von 


WILTON  - Wechselsprechanlagen 

Die  von  verschiedenen  Bedarfstragern  gestellten  Forderungen  haben  dabei  im  Laufe  der  Zeit  zu  einer  Vielzahl  von  Typen 
gefuhrt,  die  einer  wirtschaftlichen  Fertigung  hinderlich  sind.  Auf  Grund  der  gewonnenen  Erfahrungen  konnte  eine  Neu- 
entwicklung  durchgefuhrt  werden,  um  wenige,  aber  vielseitig  verwendbare  Geratetypen  zu  schaffen,  zum  Vorteil  der  Preis- 
gestaltung  und  des  Aufbaus  jeder  Anlage  nach  betrieblichen  Erfordernissen. 

Durch  die  Verwendung  von  Transistoren,  'dem  Herz  der  Gerate,  wurden  weitere  konstruktive  Moglichkeiten  und  Anforde- 
rungen  berucksichtigt.  Die  Betriebssicherheit  gegeniiber  den  Geraten  des  Baujahres  1961  konnte  erhoht  sowie  der  Energie- 
verbrauch  gesenkt  werden. 

Auch  im  modernen  Haushalt  sind  durch  WELTON  - Wechselsprechanlagen  wesentliche  Erleichterungen  gegeben  - kein 
Laufen  zur  Haustur  mehr. 

Das  Wartezimmer  des  Arztes,  Labor  oder  ahnliche  Rdume  sind  blitzschnell  erreichbar.  Sie  drucken  nur  eine  Taste  und  sind 
mit  dem  gewiinschten  Teilnehmer  verbunden.  Wdhrend  eines  Telefongespraches  notwendig  werdende  Ruckfragen  konnen 
rasch  durch  einen  einzigen  Tastendruck  gehalten  werden.  Sie  sparen  Zeit  und  Geld.  Modern  in  der  Technik  --  zeitgemaB  in 
Form  und  Farbe. 

Diese  Wiinsche  erfullt  Ihnen  neben  anderen  Vorziigen  eine  WELTON  - Wechselsprechanlage. 
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Unter  Weehselsprechanlagen  versteht  man  Fernmeldeanlagen,  die  in  beiden 
Richtungen  wechseiweise  betrieben  werden.  Als  Schallwandler  werden  dabei  im 
allgemeinen  Lautsprecher  verwendet.  Daraus  folgt  die  im  weiteren  verwendete 
Bezeicnnung  „WL-Anlagen"  als  Abkurzung  fur  „Wechselsprech  - Lautsprecher- 
anlagen".  Nach  der  Struktur  der  Netze  besteht  die  Moglichkeit,  „WL-Anlagen" 
sowohl  sternformig  als  auch  vermascht  aufzubauen.  Im  ersteren  Fall  konnen  von 
einer  Hauptstelle  aus  ein  oder  mehrere  Nebenstellen  angesprochen  werden.  Eine 
unmittelbare  Verbindung  der  Nebenstellen  untereinander  besteht  nicht.  In  ver- 
maschten  Netzen  sind  dagegen  mehrere  oder  alle  Sprechstellen  untereinander 
verbunden,  wobei  immer  je  Tastensatz  5 Verbindungswege  entweder  fur  Stern- 
oder  Linienverkehr  geschaltet  werden. 

AuBer  der  Moglichkeit,  in  vermaschten  Netzen  von  jeder  Sprechstelle  aus  ohne 
zusatziichen  Aufwand  an  Schaltmitteln  Konferenzverbindungen  herzustellen,  kann 
mit  dieser  Losung  auf  die  Verwendung  von  geschirmten  Leitungen  verzichtet  wer- 
den. Am  Leitungseingang  liegt  gemaB  den  postalischen  Bestimmungen  ein  Pegel 
von  maximal  0 N,  so  daB  die  Verbindungen  in  handelsublichen  Fernmeldekabeln 
gefuhrt  werden  konnen. 

Fur  Sonderzwecke  — z.  B.  WL-Anlagen  fur  Rontgeneinrichtungen,  Rangierdienst, 
Vielfach-Turwechselsprechanlogen  u.  a.  - stehen  spezielle  Einrichtungen  zurVer- 
fiigung,  auf  die  jedoch  wegen  der  andersartigen  Betriebsbedingungen  In  diesem 
Zusamm,enhang  nicht  eingegangen  wird. 

Schaltungstechnisch  wurde  der  patentrechtlich  geschutzte  Gedanke  in  Geraten 
des  Baujahres  1961  beibehalten,  so  daB  bestehende  Anlagen  mit  Einrichtungen 
der  neuen  Typenreihe  erweitert  und  ergdnzt  werden  konnen. 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


t? 

ft 


Sanitized  Copy  Approved  for  Release  2011/01/24  : CIA-RDP82-00038R001500260001-8 


Schematisdie  Aufbaubeispiele  won  WL-Einrichtungen 

a)  sternformige  Netze 


Universal-' 
WL-Verstarker 
TWV  1 


max.  Eintfernung  zwischen  2 Sprechstellen:  200 


b)  WL-Anlagen  fur  Linien-  und  Sternverkehr 

max.  Entfernung  zwischen  2 Sprechstellen:  15  km  im  Sternverkehr 

4 km  im  vermaschten  Verkehr 


Zu  jeder  Sprechstelle  WL  4 M gehort  der  Universal-WL-Verstarker  TWV  2 


Zu  jeder  Sprechstelle  WL  4 M 
gehort  der  Universal-WL-Ver- 
starker  TWV  2 
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Mh  terifi  nadt  bserfordemis  gelost  werden. 

Uit^ere  Wl-Anlagen  »II©n  nieht  das  Tetefefis  ersetzen,  sondem  enttasten. 
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Hauptsprechstelle  WL  4 s u,  WL  4 M 
Plastgehause 

Abmessungen:  180  X 180  X 1 10  mm 
Masse:  ca.  2 kg 


Nebensprechstelle  WL  1 und  WL  1-F 
Plastgehause 

Abmessungen:  180  X 180  X 110  mm 
Masse:  ca.  1,6  kg 


Tursprechstelie  TL  1 
Abmessungen:  170  X 214  X 60  mm 
Masse:  ca.  1,5  kg 


Die  bisherige  Unterteilung  in  Endeinrichtungen  fur  Netze  kleinen  und  groBeren  | 

Umfanges  wurde  beibehalten.  Mit  dieser  Aufteilung  stehen  folgende  Gerate  zur 

Verfugung: 

Kieinanlagen  fur  sternformigen  Netzaufbau  mit  Zentralverstarker 
(max.  Entfernung  200  m): 

Hauptsprechstelle  WL  4 S fur  vier  Verbindungswege 
Nebensprechstelle  WL  1 
Tursprechstelie  TL  1 

Zubehor:  llniversal-Wechselsprechverstarker  TWV  1 

GroBanlagem  fur  vermaschten  Netzaufbau  mit  dezentraler  Verstarkeranordnung  t 

(max.  Entfernung  15  km  im  Sternverkehr,  4 km  im  vermaschten  Verkehr  zwischen 
2 Sprechstellen): 

a)  Einrichtungen  fur  geschutzte  Raume  (Schutzart  P20):  ^ 

Hauptsprechstelle  WL  4 M 

Hauptsprechstelle  WL  10  M 
Hauptsprechstelle  WL2QM 
Nebensprechstelle  WL  1 FS 
Zubehor: 

Universal -Wechselsprechverstarker  TWV  2 (fur  WL  4 M und  WL  1 FS) 
Stromversorgungsgercit  SVG  (fur  WL  10  M - WL  20  M) 

(statt  diesem  konnen  auch  Zentralbatterien  24  V oder  andere  Stromversorgungs-  | 

gerate  verwendet  werden)  ! 

| 

b)  Einrichtungen  fur  rauhen  Betrieb  (Schutzart  P42): 

Sprechstelle  WL  R fur  2 Verbindungswege  | 

Zubehor:  Schaltgehause  SG 

Stromversorgungsgercit  SVG-.R  (wetterfest). 

Speisung  bis  zu  6 Sprechstellen  moglich. 

(statt  diesem  konnen  auch  Zentralbatterien  24  V oder  andere  Stromversorgungs- 
gerdte  verwendet  werden) 

Zusatzverstarker  6 WW  106  (in  Vorbereitung) 

Diese  Endeinrichtungen  konnen  nach  Bgdarf  zusammengeschaltet  werden  und  ; 

sind  in  guBeisernen  Gehausen  mit  gleichen  Abmessungen  untergebracht.  Eine 
Zusammenfassung  zu  groBeren  Einheiten  ist  gegeben. 

Die  Sprechstelle  WL  R Icann  mittels  des  Schaltgehauses  SG  zu  einer  Hauptsprech- 
stelle fur  max.  11  Verlbindungen  erweitert  werden. 

Die  Stromversorgungsgerate  SVG  und  SVG-R  entsprechen  gleicher  Leistung  und 
ermdglichen  Austausch  gegeneinander.  | 

Zum  Schutz  gegen  Abhoren  ohne  Wissen  des  Benutzers  einer  Nebensprechstelle 
ist  diese  mit  einer  rastenden  Taste  ausgeriistet  (Abhorsperre).  Bei  gedruckter 
Taste  zeigt  das  Aufleuchten  einer  Kontrollampe  an,  daB  die  Stelle  zum  Sprechen  I 

geschaltet  ist.  . j 

Ein  weiterer  Vorteil  von  WELTON-Einrichtungen  besteht  darin,  ein  Diktiergerat  ; 

anzuschlieBen,  mit  dem  die  Gesprache  in  beiden  Richtungen  aufgezeichnet  wer- 
den konnen. 
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Hauptsprechsteile  WL  10  M und  WL  20  M 
Transistorverstarker  eingebaut 
Frequenzbereich:  400  . . . 6000  Hz 
Sprechleistung : 1 Watt 
Kiirrfakton  < 5 % 

Abmessungen : 300X  310  X 164  mm 
Masse:  ca.  9 kg 


Universal-Wechselsprechverstarker 
TWV  1 bzw.  TWV  2 
Metallgehause  fur  Wandbefestigung 
Betriebsspannung : 

1 10-220  V,  45.  ..60  Hz 
Stromaufnahme:  ca.  0,08  A 
Frequenzbereich : 400  . . . 6000  Hz 
Ausgangsleistung: 

1 Watt  bei  einem  Klirrfaktor  <£  5 % 
Spannungsabgabe:  24  \/ 
Stromentnahme:  0,3  A 
Abmessungen:  200  X 250  X 90  mm 
Masse:  ca.  4,5  kg 


f 

i 

t. 

4 Auch  Le,stun9sendstufen  konnen  angeschlossen  werden,  urn  in  larmerfullten  Raumen  Durchsagen  zu  geben.  Die  Endstufen 

werden  uber  einen  Kontakt  des  Sprachwendeschalters  bzw.  -relais  gesteuert,  so  dab  nur  die  ankommenden  Gesprache 
wiedergegeben  werden. 

Die  harmonische  linienfiihrung  sowie  dezenter  Farbton  machen  unsero  Gerote  fur  jeden  Raum  passend. 

Wir  empfehlen,  zur  Projelrtierung  und  zum  Aufbau  die  VEB  Fernmelde-Anlagenbaubetriebe  in  Berlin,  Dresden.  Leipzig, 
i Rostock  in  Anspruch  zu  nehmen,  welche  auch  Lieferung  kompletter  Einrichtungen  vornehmen. 


Abbiidungen  unverbindlich.  Anderungen  im  Sinne  des  technischen  Fortschritts  und  der  Rationalisierung  der  Fertigung 
behalten  wir  uns  ohne  Ankundigung  vor. 
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En  modernen  Bcauten  unserer  Zeit:  Vielfoch-Turwechselsprechanlaaen  iHT3[m 


pi 


Di®  Anforderungen  an  den  Menschen  unseres  schneilebigen  Jahrhunderts  sind  im  standigen  Wachsen  begriffen 
und  lassen  den  Wunsch  nach  erhohter  Bequemlichkeit  und  rationellster  Nutzung  aller  Ding®  entstehen. 

Zweckmafiige  Bauten  ■—  schone  Wohriungen  mit  weitreichendem  Komfort  gehoren  zum  Lebenssti!  des  moder- 
nen  Menschen.  Die  Eiektrotechnik  biefet  hierfur  vielfache  Einrichtungen,  die  auch  den  Baufachmann  interessieren. 

Neben  der  elektrischen  Klingel  und  dem  Turoffner  ermoglicht  in  modernen  Wohnungs-Groftbauten  eine  Sprech- 
qnlage  zwischen  dem  Einlaft  begehrenden  Besucher  und  der  Wphnung  eine  schnelle  und  zweckmafiige  Nach* 

..  richtenverbindung,  die  auch  fur  den  Haushalt  Erleichterungen  bringt. 

Jn  hervorrageridem  Mafte  eignet  sich  hierfur  die  auf  Transistorbasis  aufgebaute  „Welton-Vielfach-Turwechsel- 
sprechanlage".  Sie  isf  ein  auf  dem  V/echselsprechprinzip  mit  verriegelten  Gesprachswegen  beruhendes  System 
: \ von  hohdr  .Betriebjssicherheit  und  eipwandfreier  Sprachwiedergabe.  Die  Transistorbestiickung  bietet  zudem  noch 
- Vqrleilerhebischer  Senkung  der.Betriebskosten  gegenuber  gieichen  Systemen  mit  Rohren.  Zum  Aufbau  einer 

chqnlage''  .gehoren  foigende  hier  besprochene  Gerate:  _ , „ ....  ' 

||pDp-^!!^p^ie|n^n IFypisierungsbestr ebungen  wafers  Ursache,  di®  Konstruktion  d’ir'jUr- 

Stahlblechausf uhrun  g)  und  der  vom  VEB  Funkwerk  Kopenick  gefertigten  - f 
! °u^eren  Form  herzustellen.  Dazu  gelieferte  Einbaurdhrncn 

s.yliwfb  k>der  er<pdgiich®n*  wpi;  Tursprechs telle  und  Klingeltableaus  gemeinsam  unterzubririgen.  • 

e‘ne  0ute  und  einfache  Losung,  die  der  Standdrdisierung  im  Bau-  sv.~ 
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Innensprechstelle  OS.:  Die  Innensprechstellen  werden  in  den 
Wohnungen  montiert.  Jede  dieser  Sprechstellen  besteht  aus 
einem  Aufputzwandgehause,  in  dem  ein  Mikrofonlautsprecher, 
ein  Sprechrichtungsumschalter  fur  „H6ren  und  Sprechen"  sovvie 
eine  Taste  fur  den  Turoffner  eingebaut  sind.  Es  konnen  eine 
beliebige  Anzah!  von  Innensprechstellen  an  eine  Tursprechstelle 
angeschlossen  werden. 

Untwersal-WechselsprechversiarkeF  TWV  1:  Die  Unterbriingung 
des  zur  vollstandigen  Einrichtung  gehorenden  Wechselsprech- 
verstarkers  ist  einfach.  Es  besteht  die  Moglichkeit,  das  in  den 
Abmessungen  sehr  gunstig  konstruierte  Gerdt  mit  seinem  Wand- 
gehduse  im  Hauskasten  fur  Zdhler  und  Sicherungen  des  Ver- 
sorgungsnetzes  zu  montieren.  Durch  einen  am  Wechselsprech- 
verstdrker  angebrachten  Regler  kann  die  Einstellung  der  Laut- 
stdrke  entspreclhersd  dem  durchschnittlichen  Strafiengerausch- 
pegel  vorgenommen  werden.  Dieser  Pegel  wird  bei  der  Mon- 
tage einma!  eingestellt. 

Bedienung  der  AnEacje:  Die  Anlage  ist  leicht  zu  handhaben. 
Nachdern  das  durch  einen  Besucher  ausgeloste  Klingelzeichen 
in  der  gewunschten  Wohnung  ertonte,  stellt  der  dort  befindliche 
Partner  den  Umschalter  der  Innensprechstelle  auf  „Sprechen". 
Wurde  der  Besucher  angesprochen  und  aufgefordert,  sich  zu 
meldeti,  wird  der  Schalter  auf  „H6ren"  umgelegt.  Gesprochen 
wird  — bei  normaier  Lautstdrke  — aus  etwa  30  cm  Abstand. 
Andere  Teilnehmer  sind  nicht  in  der  Lage  mitzuhoren,  da  die 
Anlage  wdhrend  des  Gesprdches  fur  alle  weiteren  Benutzer 
der  Einrichtung  gesperrt  ist. 

Innensprechstelle  IL: 

Plastgehause 

Sprechleistung:  1 Watt  bei  einem  Klirrfaktor  <5«/o 
Keichweite:  200  m 
Masse:  ca.  1,6  kg 
Schutzart:  P 20 

Abmessungen:  146  X 176  X 72  mm 
Tursprechstelle  TL  2: 

Metallgehause 

Sprechleistung:  1 Watt  bei  einem  Klirrfaktor  <^5°/o 
Reichweite:  200  m 
Masse:  ca.  1,4  kg 
Schutzart:  P 22 

Abmessungen:  170  X 214  X 60  mm 
Universal-Wechseisprechverstdrker  TWV  1: 

Netz  110—220  V 45...  60  Hz 

Stromauf nahme : 0,06  A 

Frequenzbereich:  400  ...  6000  Hz 

Ausgangsleistung:  1 W bei  einem  Klirrfaktor  <5o/o 

Metallgehause  fur  Wandbefestigung 

Masse:  ca.  3 kg 

Abmessungen:  200  X 250  X 90  mm 
Wir  empfehlen  zur  Projektierung  und  zum  Aufbau  die  VEB  Fern- 
melde-Aniagenbaubetriebe  in  Berlin,  Dresden,  Leipzig,  Rostock 
in  Anspruch  zu  nehmen,  welche  auch  Lieferungen  kompletter 
Einrichtungen  vornehmen. 

Abbildungen  unverbindlich.  Anderungen  im  Sinne  des  techni- 
schen  Fortschrittes  und  der  Rationalisierung  der  Fertigung  be- 
halten  wir  uns  ohne  Ankundigungen  vor. 

Bezugsmoglichkeit  innerhaib  der  DDR: 

Versorgungskontor  fur  Maschinenbauerzeugnisse 


Universal-Wechselsprechverstdrker  TWV  1 
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